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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verbdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Abschottung des Stromschienensystems, "BD2-S 90" genannt, als Bauteil der Feuer-
widerstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9'. Die Abschottung des Stromschienensystems
verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer
und Rauch.

1.1.2  Die Abschottung des Stromschienensystems muss aus einem Verschluss der Wand- bzw.
Deckenéffnung unter Verwendung von einem Element des Stromschienensystems mit
sog. Brandschutzblock bestehen, das in die Rohbauéffnung eingesetzt wird, sowie aus
einem Verschluss des Restquerschnittes.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1  Die Abschottung des Stromschienensystems darf in mindestens 15 cm dicke Wande aus
Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton oder in mindestens 15 cm dicke Decken aus
Beton bzw. Stahlbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig),
Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-22 eingebaut werden.

1.2.2 Die Abmessungen der Abschottung des Stromschienensystems (den lichten Rohbau-
maRen der Bauteil6ffnung entsprechend) miissen den Abmessungen der hindurchzufiih-
renden Stromschienenelemente mit Brandschutzblock entsprechen.

1.2.3  Die Dicke der Abschottung des Stromschienensystems muss mindestens 25 cm betragen.

1.2.4 Durch die Abschottung des Stromschienensystems durfen Stromschienenelemente mit
einem Brandschutzblock nach Abschnitt 2.2.2 hindurchgefuhrt werden.

1.2.5  Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie Kabel oder Rohrleitungen aller Arten dirfen
nicht durch die Abschottung des Stromschienensystems hindurchgefihrt werden.

1.2.6 Fir die Verwendung der Abschottung des Stromschienensystems in anderen Bauteilen
- z.B. in Decken, deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit
Hilfe einer feuerwiderstandsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwan-
den - oder fiir Stromschienensysteme anderer Arten oder gréerer Einzelquerschnitte als
nach Abschnitt 1.2.4 ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z.B. durch eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2.1.1  Bauprodukte
2.1.1.1 Formteile

Fir die Herstellung der Formteile muss der dammschichtbildende Baustoff
"ZZ-Brandschutzschaum TS" oder "Bayfomox PA" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-19.11-353 bzw. Nr. Z-19.11-356 verwendet werden.

1 DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und

Priifungen
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2.1.1.2 Dichtungsmasse

Die aulleren Fugen zwischen Stromschienengehduse und Brandschutzbauplatten bzw.
zwischen Brandschutzbauplatten und Bauteil sind mit dem dammschichtbildenden Bau-
stoff "ZZ-Brandschutzmasse TS" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-19.11-375 abzudichten.

Wahlweise dirfen auch die Fugen zwischen Stromschienengehéduse und Bauteillaibung
mit diesem Baustoff abgedichtet werden.

2.1.1.3 Brandschutzbekleidung

Fur die Brandschutzbekleidung (duRere Abschottung) sind Silikat-Brandschutzbauplatten
"PROMATECT-H" bzw. "PROMATECT-L" gemé&R allgemeinem bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 bzw. Nr. P-NDS04-1 zu verwenden.

2.1.2  Stromschienenelement

Die Elemente des Stromschienensystems® bestehen aus einem Stromschienengehiuse
aus 0,6 mm dicken Stahlblechen. Die oberen und unteren Bleche sind miteinander fest
verbunden. Durch das Stromschienengeh&use dirfen 5 Stromschienen aus Aluminium
oder Kupfer bis zu 88 mm Héhe und bis zu 8 mm Breite hindurchgefiithrt werden. Die
Stromschienen sind mittels Stromschienentrdgern aus Kunststoff zu arretieren
(s. Anlage 1).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1.1 bis 2.1.1.3

Bei der Herstellung der Formteile, der Dichtungsmasse und der Brandschutzbauplatten
sind die Bestimmungen der jeweils dafiir erteilten aligemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisse bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen einzuhalten.

2.2.2  Herstellung der Stromschienenelemente mit Brandschutzblock

Der Brandschutzblock, "+BD2-S90" genannt, muss aus einer inneren und ggf. einer dufle-
ren Abschottung bestehen und in ein Element des Stromschienensystems nach
Abschnitt 2.1.2 eingebaut sein.

2.2.2.1 Herstellung der inneren Abschottung

Als innere Abschottung zum VerschlieRen der Offnungen zwischen den Stromschienen
bzw. zwischen den Stromschienen und dem Stromschienengehiduse der Elemente nach
Abschnitt 2.1.2 sind zwei je 120 mmlange Formteile aus einem Baustoff geman
Abschnitt 2.1.1.1 in einem Abstand zueinander von 10 mm anzuordnen. Die Halbschalen
missen in ihren duBeren Abmessungen dem Querschnitt des Stromschienengehiuses
entsprechen und Aussparungen fir die Stromschienen (Anzahl und GréRe) enthalten.

Die verbleibenden Hohlrdume in den Eckbereichen sind mit mittig anzuordnenden Streifen
(12 mm x 13 mm x 120 mm) aus einem Baustoff gemaR Abschnitt 2.1.1.1 auszufiillen.

2.2.2.2 Herstellung der dufleren Abschottung

Als dulere Abschottung (Kragen) sind ggf. an abgewinkelten Stromschienenelementen
nach Abschnitt 2.1.2 an einer Bauteilseite umlaufend vier mindestens 100 mm lange und
mindestens 20 mm dicke Brandschutzbauplatten gemaR Abschnitt 2.1.1.3 anzuordnen
und mittels Spax-Schrauben zu befestigen (s. Abschnitt 4.2.3).

Die auBeren Fugen zwischen Stromschienengehduse und Brandschutzbauplatten bzw.
zwischen Brandschutzbauplatten und Bauteil sind umlaufend mit dem Baustoff gemaR
Abschnitt 2.1.1.2 abzudichten (s. Anlage 3).

2.2.2.3 Fur die Abschottung des Stromschienensystems diirfen nur mit innerer Abschottung aus-
gerustete Stromschienenelemente versandt werden.

H &
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2.2.3  Kennzeichnung

2.2.3.1 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1.1 bis 2.1.1.3
Die Formteile, die Dichtungsmasse und die Brandschutzbauplatten missen entsprechend
den Bestimmungen der jeweils dafur erteilten aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisse bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen gekennzeichnet sein.

2.2.3.2 Kennzeichnung der Stromschienenelemente mit Brandschutzblock
Jedes Stromschienenelement mit Brandschutzblock nach dieser aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung und ggf. zusatzlich sein Beipackzettel oder seine Verpackung oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt
sind.

AuRerdem muss jedes Stromschienenelement mit Brandschutzblock und ggf. jede dazu-
gehérige Verpackung einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

~ Stromschienenelement "+BD2-590"
(mit Kennzeichnung fir Art und GréRe)

~ Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.15-1048

— Herstellwerk

~ Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf dem Gehéause des Stromschienenelements mit Brandschutzblock zu
befestigen (s. Anlage 2). Wahlweise durfen diese Angaben auch an derselben Stelle
erhaben eingepragt werden.

2.2.3.3 Kennzeichnung der Abschottung des Stromschienensystems

Jede Abschottung des Stromschienensystems ist mit jeweils einem Schild dauerhaft zu
kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Abschottung des Stromschienensystems "BD2-S 90"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1048

—~ Name des Herstellers der Abschottung des Stromschienensystems
— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung des Stromschienensystems am Bauteil zu
befestigen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Aligemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Stromschienenelemente mit Brandschutzblock
nach Abschnitt 2.2.2 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle fir Bauprodukte erfolgen.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk der Stromschienenelemente mit Brandschutzblock nach
Abschnitt 2.2.2 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-
nuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen.
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Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1048 vom 21. Juli 2005

3.1
3.1.1

3.1.3

3.2
3.2.1

322

Die werkseigene Produktionskontrolle des Stromschienenelements mit Brandschutzblock
soll mindestens die im folgenden aufgefithrten MalRnahmen einschlieRen:

- Prufung der Abmessungen des Stromschienenelements mit Brandschutzblock minde-
stens einmal pro 1000 Stiick - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei stan-
diger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung;

— Prufung, dass fur die Herstellung des Stromschienenelements mit Brandschutzblock
ausschlieBlich die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Bau-
stoffe verwendet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

~ Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen

Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Die Stromschienenelemente mit

Brandschutzblock, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass

Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des

Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-

derlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile

Die Abschottung des Stromschienensystems muss in Winde aus Mauerwerk nach
DIN 1053-14 oder aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10455 oder in Decken aus Beton
bzw. Stahlbeton nach DIN 10455 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ein-
gebaut werden.

Die Wande und Decken mussen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Werden gerade Stromschienenelemente in mindestens 25 cm dicke Winde eingebaut,
darf auf die auere Abschottung verzichtet werden.

Die Abmessungen und die Mindestdicken der Abschottung des Stromschienensystems
missen den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.2 bzw. 1.2.3 entsprechen.

Der Abstand zwischen Bauteil6ffnungen fir Abschottungen des Stromschienensystems
muss mindestens 10 cm betragen.

Stromschienenelement mit Brandschutzblock

Durch die Abschottung des Stromschienensystems darf jeweils ein Stromschienenele-
ment mit Brandschutzblock nach Abschnitt 2.2.2 hindurchgefuhrt werden.

Die ersten Halterungen fur die Stromschienenelemente miissen in einem Abstand von ca.
50 cm vor der Bauteiloberflache angeordnet sein.

87016.05

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden

DIN 1045; Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung (in der ﬁ
Ausgabe) .
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Verarbeitung der Bauprodukte

Die Verarbeitung der Bauprodukte muss entsprechend den schriftichen Angaben des
Herstellers zu den Besonderheiten des Bauprodukts, insbesondere seine Anwendung
betreffend, erfolgen.

4.2 Einbau der Stromschienenverteiler

421  Die innere Abschottung eines Stromschienenelements nach Abschnitt 2.2.2 ist mittig in
die Rohbauéffnung der Wand bzw. der Decke einzusetzen. Dabei darf das Stromschie-
nenelement horizontal hochkant oder horizontal flach angeordnet werden. Alle Fugen
zwischen dem Brandschutzblock und den angrenzenden Bauteillaibungen sind vollstandig
mit mineralischem Mortel oder mit dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1.2 zu verschlieRen
(s. Anlage 3).

4.2.2  Der Einbau von abgewinkelten Stromschienenelementen mit Brandschutzblock muss ent-
sprechend Anlage 3 erfoigen.

4.2.3  Wenn der Winkel des Stromschienenelements in weniger als 20 cm Abstand zur Bauteil-
oberflache angeordnet wird, muss die duBere Abschottung gemaR Abschnitt 2.2.2.2 so
angeordnet werden, dass sie unmittelbar an die dem Winkel abgewandte Bauteilober-
fldche angrenzt. Die Anschlussfuge zwischen Kragen und Bauteiloberflache ist umlaufend
mit einem Baustoff gemaR Abschnitt 2.1.1.2 abzudichten.

424  Wenn die Bauteile mindestens 25 cm dick sind, darf die Anordnung der du3eren Abschot-
tung (Kragen) entfallen.

4.3 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Abschottung des Stromschienensystems (Zulassungsgegen-
stand) herstellt, muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstel-
len, mit der er bestétigt, dass die von ihm ausgefiihrte Abschottung des Stromschienen-
systems den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht
(ein Muster fur diese Bescheinigung s. Anlage 4). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zur Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.

Meske
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Stromschienengehaeuse
(Querschnitt)

BD2-100-..
BD2-160-...
BD2-250-...
BD2-315-...
BD2-400-..
9
~F ~F
[¥a] Rl
i

Systemuebersicht

B0Z-500- ...
BDZ-630-...
B02-800~..

Schienenkasten Typen

BOZ2-100-...
BD2-160-...
éded BD2-250-...
gheed BD2-315-...

goooa BD2-L00-...

BO2-500-...
BDZ-630-...

BDZ-800-...
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8 x 8
160
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30x 8 315
5
400
500
630
88 x 8
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Mafte in mm
Abschottung des Stromschienensystems "BD2-S 90" Anlage 1
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 zur Zulassung

- SystemUbersicht (+BD2-S90-B...) -

Nr. Z-19.15-1048
vom 21.07.2005




Querschnitt g ‘Bayfomox PA” 12 x 13 x 120

(innere Abschottung)

G (}UEE S Bayfomox PA” 135 x 27 x 120

Stahlblech 0,6 mm dick

25

< "Bayfomox PA" 12 x 13 x 120

[ "Bayfomox PA 135 x 56 x 120
Stahlblech 0,6 mm dick
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Malie in mm

Abschottung des Stromschienensystems "BD2-S 90"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
- Brandschutzblock (+BD2-S90-B...) -
- innere Abschottung -

Anlage 2

zur Zulassung
Nr. Z-19.15-1048
vom 21.07.2005




Schienenverfeilerelement gerade
mit Brandschutzblock

J
S

y ‘ZZ~Brandschuf2masse I
oder
52 — mineralischer Moertel
N
b

Schienenverteilerelement abgewinkelf
mit Brandschutzblock
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Kragen *! aus
*PROMATECT-H - oder
"PROMATECT-L " - Platten

*) entféllt bei Bauteildicken >250mm bzw. Winkelabstand 2200mm
bei beidseitigem Winkelabstand <100mm Eckbekleidung erforderlich

Mafle in mm
Abschottung des Stromschienensystems "BD2-S 90" Anlage 3
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 zur Zulassung
- Einbau Brandschutzblock (+BD2-S90-B...) - Nr. Z-19.15-1048
- mit aulerer Brandabschottung - vom 21.07.2005




Ubereinstimmungsbestatigung

~ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung des
Stromschienensystems (Zulassungsgegenstand) hergestellt hat
— Baustelle bzw. Gebaude: ...
— Datum der Herstellung: ....
- Geforderte Feuerwiderstandsklasse
der Abschottung des Stromschienensystems: S ...

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Abschottung des Stromschienensystems der Feuerwiderstandsklasse S ... zum
Einbau in Wande* und Decken® der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom
.... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... )
hergestellt und eingebaut wurde und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.

Stromschienenelemente, Schottmassen, Mineralfaserplatten) entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen
.......... (OrtDatum) e (Fxrma/Unterschnf’{)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéandigen.)

Abschottung des Stromschienensystems Anlage 4
"BD2-S 90" zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 Nr. Z-19.15-1048

- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 21.07.2005




