DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK
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Bescheid

Uper
die Anderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 8. April 2005

Zulassungshummer: Z-42.1-306

Antragsteller: Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstralle 15
59071 Hamm-Uentrop

Zulassungsgegenstand: Formstiicke aus Polyvinylchlorid PVC-U mit der Bezeichnung
"FABEKUN-Sattelstlick mit Kugelgelenk" DN/OD 160 und
DN/OD 200 fur den Anschluss von Abwasserrohren und Formstlicken
aus PVC-U an Abwasserrohre aus Beton und aus Stahlbeton nach
DIN EN 1916 sowie an Schachtunterteile nach DIN EN 1917

Geltungsdauer bis: 31. Juli 2010

Dieser Bescheid dndert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.1-306 vom 8. April 2005.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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Seite 2 des Bescheids vom 18. Juli 2005 iiber die Anderung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.1-306 vom 8. April 2005

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert.

Der Abschnitt 2.1.4 Dichtungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.1-306 vom
8. April 2005 wird hiermit durch den folgenden ersetzt:

"Die thermoplastische elastomere untere Dichtung fir die Verbindung mit den Beton- bzw.
Stahlbetonrohren oder Betonschachtunterteilen  entspricht den  Anforderungen von
DIN EN 681-21. Die elastomere Lippendichtung fiir die Verbindungen mit den angeschlossenen
Abwasserrohren aus PVC-U nach DIN EN 1401 bzw. DIN 19534 und die &uflere Dichtung
zwischen Kugelgelenk und Grundkérper entsprechen den Anforderungen von DINEN 681-11."

Prof. Hoppe BteaubiQ‘t,~,~*” R

1 DIN EN 681 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fir Rohrleitungs-Dichtungen flir Anwendun-
gen in der Wasserversorgung und Entwésserung -
Teil 1: Vulkanisierter Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 +
AC:2002; Ausgabe: 2003-05 Berichtigung 1, Ausgabe: 2003-08 Berichtigungen zu
DIN EN 681-1:2003-05
Teil 2: Thermoplastische Elastomere; Deutsche Fassung EN 681-2:2000 + A1:2002;
Ausgabe:2003-05
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