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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtréglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.




Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1877 vom 3. Dezember 2007

1.1
1.1.1

1.2
1.21

1.2.2

1.2.3

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Kabelabschottung, "System Conlit Bandage" genannt, als

- Bauteil der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9" bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB, nach DIN 4102-22 oder

- Bauteil der Feuerwiderstandskiasse S 60 nach DIN 4102-9" bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 60-AB, nach DIN 4102-22 oder

- Bauteil der Feuerwiderstandsklasse S 30 nach DIN 4102-9" bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A, nach DIN 4102-22.

Die Kabelabschottung verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten, von
60 Minuten oder von 30 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch.

Die Kabelabschottung muss aus einer in einem definierten Bereich anzuordnenden
Umhallung der hindurch gefihrten Installationen mit Streifen aus einem dammschicht-
bildenden Baustoff gemaR Abschnitt 2 sowie aus einem Verschluss des restlichen
Hohlraums zwischen den umhdllten Installationen und der Bauteillaibung bestehen.

Anwendungsbereich

Die Kabelabschottung darf in Wande aus Mauerwerk, aus Beton bzw. Stahlbeton oder
aus Porenbeton und in leichte Trennwédnde in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion
und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren
zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in Decken aus Beton bzw. Stahlbeton
oder aus Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), F 60
(hochfeuerhemmend) oder F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung)
F 90-AB, F 60-AB oder F 30-A nach DIN 4102-22, eingebaut werden. Die Wanddicken
mussen mindestens den Angaben der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1
Mindestbauteildicke [mm]
, fur die Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung
Bautel S 90 S 60 S 30
Massivwand 100 70 50
leichte Trennwand 100 100 75
Decke 150 150 150

Im Bereich der Kabelabschottung muss die Dicke der Wande — ggf. unter Verwendung
von Aufleistungen nach Abschnitt 2.1.3 — mindestens 100 mm betragen.

Fur die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
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DIN 4102-9: 1990-05  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und

Prifungen

DIN 4102-2:1977-09
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standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwanden anderer Bauarten
als nach Abschnitt 3.1.2 - oder fir Rohre aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohrab-
messungen als nach den Abschnitten 1.2.5 und 1.2.6 ist die Anwendbarkeit gesondert
nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die Abmessungen der Kabelabschottung — bezogen auf die Installationen — durfen einen
Durchmesser von maximal 100 mm aufweisen.

Durch die Kabelabschottung durfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-
wellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgefiihrt werden. Die Gréfle
des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

Durch die Kabelabschottung dirfen ebenfalls Leitungen aus Stahl- oder Kunststoffrohren
fur Steuerungszwecke hindurchgefuhrt werden, sofern inr AuRendurchmesser nicht mehr
als 15 mm betragt.

Die Kabel und die Leitungen fir Steuerungszwecke muissen - sofern mehr als eine
Leitung durch die Bauteildéffnung geflhrt wird - zu einem Bundel zusammengeschnirt
werden und 1- oder 2-lagig mit Streifen aus dem Baustoff gemafd Abschnitt 2.1.1 umhlit
werden. Die Anzahl der Leitungen fUr Steuerungszwecke ist dabei auf maximal zwei
Leitungen pro Blindel zu beschrénken. Der Aulendurchmesser des Blndels darf 100 mm
nicht Uberschreiten (s. Abschnitt 3.2).

Durch die Kabelabschottungen diirfen bis zu drei

— starre Elektro-Installationsrohre aus PVC nach DIN EN 50086 mit einem Aufllen-
durchmesser < 40 mm und einer Rohrwandstérke von 1,0 mm bis 1,8 mm und

- starre Elektro-Installationsrohre aus Stahl nach DIN EN 50088 mit einem Aufen-
durchmesser < 50 mm und einer Rohrwandstarke = 1,35 mm

hindurchgefuhrt werden.

Die Elektro-Installationsrohre aus PVC mulssen den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2

Aullendurch-
messer [mm] <16 16<d<20 | 20<d<25 | 25<d<32 | 32<d<40
Rohrwand-
stérke [mm] 1<d<16 {1,2<d<16[13<d<1,7|15<d<1.8 1,6 B

Die Elektro-Installationsrohre aus Stahl missen den Angaben der Tabelle 3 entsprechen.
Tabelle 3

Aullendurch-
messer [mm] <20 20<d =50
Rohrwand-

> >
starke [mm)] d2135 dz14

Durch die Elektro-Installationsrohre dirfen Kabel nach Abschnitt 1.2.5 mit ein ulen-
durchmesser <32 mm hindurchgefiihrt werden. Die Elektro-Installationsrohre muissen
- sofern mehr als eine Leitung durch die Bauteil6ffnung gefuhrt wird - zu einem Blndel
zusammengeschnirt werden. Der Auflendurchmesser des Blndels darf 100 mm nicht
Uberschreiten (s. Abschnitt 3.2).

Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern), andere Teile oder Hilfskon-
struktionen sowie andere Rohrleitungen als nach den Abschnitten 1.2.5 und 1.2.6 dirfen
nicht durch die Kabelabschottung hindurchgefuhrt werden.

Nachtragliche Anderungen an der Kabelbelegung durfen ggf. vorgenommen werden (z. B.
Nachbelegung; s. Abschnitt 5).
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Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen

Dammschichtbildender Baustoff

Zum Umbhullen der durch die Kabelabschottung hindurchgefiihrten Kabel (einschliellich
Leitungen fur Steuerungszwecke) und Elektro-installationsrohre bzw. der ggf. jeweils
daraus hergestellten Bundel sind Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff
"Conlit Bandage" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1811 zu
verwenden (s. Abschnitt 4.4).

Brandschutzkitt

Zum Ausflllen des Ringspalts zwischen den umhliten Kabeln (einschlie3lich Leitungen
for Steuerungszwecke), den Elektro-Installationsrohren bzw. den ggf. jeweils daraus her-
gestellten Bindeln sowie der Bauteillaibung darf der ddmmschichtbildende Baustoff
"CONLIT KIT" gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1104 verwen-
det werden (s. Abschnitt 4.4).

Aufleistungen, Halbschalen und Rahmen

Die Aufleistungen, Halbschalen und Rahmen sind aus mindestens 12,5 m dicken, nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Gips-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten
bzw. entsprechenden Rohrschalen herzustellen (s. Abschnitte 4.1 und 4.2).

Mineralwolle

Zum Ausstopfen der Fugen in leichten Trennwanden darf ggf. nichtbrennbare (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)3 Mineralwolle mit einem Schmelzpunkt =2 1000° C verwendet werden
(s. Abschnitt 4.1).

Herstetlung und Kennzeichnung
Herstellung der Streifen zur Umhillung

Die Abmessungen der Streifen muissen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen und in
Abhangigkeit vom Auflendurchmesser der durch die Kabelabschottung hindurchgefiihrten
Leitungen bzw. Biindel so gewahlt werden, dass die erforderlichen Uberlappungen der
Streifen eingehalten werden.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.4

Die Bauprodukte missen entsprechend den Bestimmungen der jeweils erteilten allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, des jeweils erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses bzw. der jeweils geltenden Norm gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung der Kabelabschottung

Jede Kabelabschottung ist mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende
Angaben enthalten muss:

— Kabelabschottung "System Conlit Bandage"
der Feuerwiderstandsklasse S ...
(Die Feuerwiderstandsklasse S 90, S 60 oder S 30 ist entsprechend zu ergénze
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1877

- Name des Herstellers der Kabelabschottung
— Herstellungsjahr: ...
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen.
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DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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2.2.3  Einbauanleitung

Far die Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss der

Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem Verarbeiter zur Verfigung stellen,

die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden
darf, - bei feuerwiderstandsfahigen Montagewdnden auch deren Aufbau und die
Beplankung -,

- Grundsétze fur den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben Uber die dafir zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Umhiilung der Kabel und Elektro-installationsrohre),

— Hinweise auf zuldssige Elektro-Installationsrohre (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohr-
auflendurchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben zu Dicke und Léange der Umhul-
lung, bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung,

- Hinweise auf notwendige Anordnung von zusatzlichen Mafinahmen,

- Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,

— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

3 Bestimmungen fiir den Entwurf
3.1 Bauteile
3.1.1 Die Kabelabschottung darf in

—~ Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-14, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10455
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41668,

— leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen
nach Abschnitt 3.1.2 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10455 oder aus Porenbeton gemaf
DIN 42237 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.

3.1.2 Die leichten Trennwéande der

— Feuerwiderstandsklasse F 90 oder F 60 missen eine beidseitige Beplankung aus je
zwei mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Gips-
karton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 181808 und

— Feuerwiderstandsklasse F 30 missen eine beidseitige Beplankung aus je einer min-
destens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Gipskarton-
Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 181808

haben.

Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestimmungen von DIN 4102-4° fur

Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 oder F 30 aus Gipskarton-Feuerschutz-

4 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

5 DIN 1045; Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

6 DIN 4166: Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

7 DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehartetem Gas- und Schaumbeton;

58937.06

Richtlinien fir Bemessung, Hersteliung, Verwendung und Prufung (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

DIN 18180: Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prifung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile



Seite 7 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1877 vom 3. Dezember 2007

3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

58937.06

platten entsprechen.

Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwande in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut
werden, wenn die Konstruktionsart den Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60
oder F 30 nach DIN 4102-4° entspricht und die Feuerwiderstandsklasse F 90, F 60 oder
F 30 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Sofern die Breite des Luftspalts zwischen der innen liegenden Dammung der Wand und
der Beplankung > 10 mm, die Dicke der Dammung < 40 mm, die Rohdichte der
Dammung < 100 kg/m® und/oder der Schmelzpunkt der Dammung < 1000 °C betragen,
sind zusatzliche Mallnahmen gemaf Abschnitt 4.1.1 anzuordnen.

Bei Einbau der Kabelabschottung in leichte Trennwénde der Feuerwiderstandskiasse
F 30 gemal Abschnitt 3.1.2 mit einer Wanddicke < 100 mm sind Aufleistungen gemaf
Abschnitt 4.1.2 anzuordnen.

Die Wande und Decken mussen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Abmessungen der Kabelabschottung missen den Bestimmungen des Ab-
schnitts 1.2.3 entsprechen.

Falls die Dicke der Massivwande im Bereich der Kabelabschottung weniger als 100 mm
betragt, sind im Bereich der Bauteiléffnung Aufleistungen gemaR Abschnitt 2.1.3 anzu-
ordnen (s. Abschnitt 4.2).

Der Abstand zwischen zwei Kabelabschottungen - gemessen zwischen den umhullten
Leitungen oder Bundeln - muss den Angaben des Abschnitts 3.2.4 entsprechen.

Sofern einzelne Leitungen oder Blindel aneinander grenzen dirfen, ist zu beachten, dass
zwischen ihnen keine Bereiche (z. B. Zwickel) entstehen, die nicht vollstandig geman
Abschnitt 4.4 verfullt werden kénnen.

Die Kabelabschottungen durfen an Rohrabschottungen der Feuerwiderstandsklasse R 90
gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-3725/4130MPA BS oder
Nr. P-3726/4140MPA BS, die aus Rohren mit einer Isolierung aus nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)3 Mineralfaserschalen bestehen, angrenzen. Dabei darf die Anord-
nung nur einreihig neben- oder Ubereinander erfolgen.

Kabel und Elektro-Installationsrohre

Der gesamte zuldssige Querschnitt der Kabel und Rohre nach den Abschnitten 1.2.5
und 1.2.6 (bezogen auf den jeweiligen AuRendurchmesser), die durch die Kabelab-
schottung gemeinsam hindurchgefiihrt werden dirfen, ergibt sich in Abhéngigkeit von der
jeweiligen Grofte der Rohbaudffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der
Elektrotechnik, insbesondere bezlglich der erforderlichen Mindestabstdnde zwischen den
einzelnen Leitungen.

Sofern mehrere Leitungen durch die Bauteil6ffnung geflhrt werden, sind die parallel
verlaufenden, dicht gepackten Kabel (einschliefilich Leitungen fur Steuerungszwecke) und
die Elektro-installationsrohre im Bereich der Abschottung mit Bindedraht oder Kabellitzen
aus Stahl oder Kupfer fest zu einem Biindel zusammenzuschniren. Es dirfen nur Bundel
aus jeweils Kabeln (einschlielllich Leitungen fir Steuerungszwecke) oder jeweils Elektro-
Installationsrohren hergestellt werden, wobei die Anzahl der Leitungen fir Steuerungs-
zwecke auf maximal zwei Leitungen pro Bindel und die Anzahl der Elektro-Installations-
rohre auf maximal drei Rohre pro Blindel zu beschranken ist.

Der Auflendurchmesser des Blndels darf maximal 100 mm betragen.
Wahlweise durfen zum Zusammenschnlren handelsubliche Kabelbinder verwendet
werden, sofern die Kabelbinder ausschlieBlich unter der Umwicklung aus dem damm-
schichtbildenden Baustoff angeordnet werden.

Die einzelnen Leitungen bzw. Bundel sind auf jeder Seite der Kabelabschottuny

Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff gemaR Abschnitt 2.1.1 zu
Far die Ausfihrung ist Abschnitt 4.4 zu beachten.
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3.24 Die Umhlllungen der Kabel (einschlieRlich Leitungen fur Steuerungszwecke) bzw. der
daraus hergesteliten Bindel durfen aneinander grenzen.

Die Umhullungen der Elektro-Installationsrohre bzw. der daraus hergesteliten Blndel
durfen aneinander grenzen.

Der Abstand zwischen umhdiliten Kabeln (einschlieRlich Leitungen fur Steuerungszwecke)
bzw. daraus hergestellten Bindeln sowie umhuliten Elektro-Installationsrohren bzw.
daraus hergesteliten Blndeln muss mindestens 50 mm betragen.

3.2.5 Die vor der Kabelabschottung endenden Kabeltragekonstruktionen sind so am angren-
zenden Bauwerk zu befestigen, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Bean-
spruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

3.3 Nachbelegungsvorkehrungen

Wahlweise dlrfen einzelne oder bis zu drei zu einem Bilndel zusammengeschnirte
Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 1.2.6 als Leerrohre durch die Kabelabschottung
hindurchgefuhrt werden. Die Rohre muissen auf beiden Seiten der Abschottung gemaf}
Abschnitt 4.4.5 verschlossen werden.

3.4 Sicherungsmafnahmen

Bei Einbau der Kabelabschottung in Wénde sind die ersten Halterungen (Unterstit-
zungen) der Leitungen bzw. Blndel beidseitig der Wand in einem Abstand < 430 mm
anzuordnen. Die Halterungen missen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 sein.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Leichte Trennwidnde

4.1.1 Bei Einbau der Kabelabschottung in leichte Trennwdnde gemal Abschnitt 3.1.2 sind
zusatzliche Mafinahmen anzuordnen, sofern die Breite des Luftspalts zwischen der innen
liegenden Dadmmung der Wand und der Beplankung > 10 mm, die Dicke der Dammung
< 40 mm, die Rohdichte der Dammung < 100 kg/m® und/oder der Schmelzpunkt der
Dammung < 1000 °C betragen.

Es durfen wahlweise folgende Mallhahmen ausgeflhrt werden:

— Einbau von Blechhillsen oder Halbschalen bzw. Rahmen aus nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)3 Gips-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten bzw. entspre-
chenden Rohrschalen gemal Abschnitt 2.1.3 (s. Anlage 4)

Die Dicke der Halbschalen und Rahmen muss mindestens 12,5 mm betragen. Die
Blechhilsen, Halbschalen bzw. Rahmen missen jeweils blindig mit der Wandober-
flache in die Bauteildffnung eingebaut werden und sind mit Hilfe von Stahlbéndern oder
ahnlichen Mallnahmen gegen Aufklaffen zu sichern. Die Lange muss der im Bereich
der Kabelabschottung erforderlichen Wanddicke entsprechen und mindestens 100 mm
betragen. Der Hohlraum zwischen den Blechhilsen, Halbschalen bzw. Rahmen und
der Bauteillaibung ist vollstdndig dicht mit Mineralwolle gemaR Abschnitt 2.1.4 auszu-
stopfen und beidseitig in Beplankungstiefe mit Gips auszufullen.

Bei Verwendung von Rahmen, deren Platten nicht miteinander verschraubt sind, ist die
Verflllung mit Gips mindestens 35 mm tief auszufthren.
- Einbau von zusatzlichen Wandstielen und Riegeln

Im Bereich der Durchfiihrung sind zusatzliche Wandstiele und Riegel so anzuordnen,
dass diese die Laibung der Wandéffnung bilden. Die Wandbeplankung muss auf
diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemaRer Weise befestigt werden.

Der Hohlraum zwischen den umhdllten Leitungen bzw. Bundeln und den Stahlblech-
profilen ist vollstandig dicht mit Mineralwolle gemaf Abschnitt 2.1.4 auszustopfen und
eidseitig in Beplankungstiefe mit Gips auszuflllen.

Bereich der Kabelabschottung sind zusatzlich Aufleistungen aus Bauplatten gemal
bschnitt 2.1.3 anzuordnen.

58937.06
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Die Aufleistungen missen mindestens 12,5 mm dick und 200 mm breit sein und eine
Aussparung entsprechend dem Durchmesser der hindurchgefuhrten umhdliten Leitung
bzw. dem umhliten Blndel erhalten. Sie sind mit Hilfe von Stahlschrauben in Abstanden
<150 mm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste - symmetrisch beidseitig der
Wand zu befestigen (s. Anlage 4).

Wabhlweise durfen anstelle von aueren Aufleistungen innere Aufleistungen aus mindes-
tens 12,5 mm dicken und 200 mm breiten Bauplatten gemaR Abschnitt 2.1.3 oder nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Mineralfaserplatten mit einem Schmelzpunkt
= 1000° C angeordnet werden. Die Aufleistungen sind auf die Innenseiten der Wand-
beplankung so aufzubringen, dass die Auflagerldnge mindestens 1/3 der Wanddicke
entspricht.

Bei Einbau der Kabelabschottung in leichte Trennwénde der Feuerwiderstandsklasse
F 30 gemal Abschnitt 3.1.2 mit Wanddicken £ 100 mm sind Aufleistungen geman
Abschnitt 2.1.3 anzuordnen.

Die Aufleistungen mussen mindestens 12,5 mm dick und 125 mm breit sein und eine
Aussparung entsprechend dem Durchmesser der hindurchgefihrten umhdaiiten Leitung
bzw. dem umbhdillten Bindel erhalten. Sie sind mit Hilfe von Stahlschrauben in Abstanden
< 150 mm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste - einseitig oder beidseitig an der
Wand zu befestigen (s. Anlage 5).

Massivwinde

Falls die Dicke der Massivwénde im Bereich der Durchfiihrung weniger als 100 mm
betragt, sind rings um die Schottéffnung mindestens 12,5 mm dicke und 125 mm breite
Aufleistungen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.3 mit Hilfe von Stahlschrauben in
Abstanden < 250 mm - jedoch mit mindestens 2 Schrauben je Leiste - rahmenartig auf die
Wandoberflache so aufzubringen, dass die unmittelbar an die Kabelabschottung angren-
zende Bauteildicke mindestens 100 mm betragt (s. Anlage 5).

Die Aufleistungen durfen sowohl einseitig als auch beidseitig der Wand angeordnet
werden.,

Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung
der Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.5 bis 1.2.6 sowie des Ab-
schnitts 3.2 entspricht.

Verarbeitung der Bauprodukte

Die Verarbeitung der dammschichtbildenden Baustoffe nach den Abschnitten
2.1.1und 2.1.2 muss entsprechend den schriftichen Angaben des Herstellers zu den
Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere ihre Verwendung betreffend, erfolgen.

Zu Beginn der Schottherstellung sind die Laibungen der Bauteiléffnungen zu reinigen.

Sofern mehrere Leitungen durch die Bauteiléffnung gefUhrt werden, sind die parallel
verlaufenden, dicht gepackten Kabel (einschliefilich Leitungen fur Steuerungszwecke) und
die Elektro-Installationsrohre im Bereich der Abschottung gemaf abschnitt 3.2 fest zu
einem Bundel zusammenzuschniren.

Die Leitungen bzw. die jeweils daraus hergesteliten Blndel sind mit zwei mindestens
360 mm langen Streifen aus dem Baustoff gemafl Abschnitt 2.1.1 so zu umhlllen, dass
die Lange der Umhullung beidseitig der Bauteiloberflache in Abhangigkeit von der Bau-
teildicke den Angaben der Anlagen 1 bis 3 entspricht, jedoch mindestens 100 mm betragt.

Die Streifen sind - mit der weil beschichteten Seite nach auflen - mit Hilfe von mindes-
tens 0,6 mm dickem Bindedraht oder Kabellitzen aus Stahi oder Kupfer entsprechend den
Angaben der Anlagen 1 bis 3 dicht anliegend an der Leitung oder dem Biindel zu befesti-

gen. Die beiden Streifen missen sich innerhalb der Abschottung in Langsrichtung

indestens 15 mm Uberlappen.
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Bei Durchfihrung von einzelnen Leitungen muissen sich die beiden Enden der Streifen in
Querrichtung mindestens 60 mm Uberlappen.

Bei Durchfuhrung von Blndeln mit einem Auflendurchmesser von 100 mm mussen sich
die beiden Enden der Streifen in Querrichtung 130 mm Gberlappen. Bei kleineren Biindeln
ist eine geringere Uberlappung ausreichend, sofern das Bindel 2-lagig umwickelt wurde.

An Leitungen aus Stahlrohren flir Steuerungszwecke gemaf Abschnitt 1.2.5 und Elektro-
Installationsrohren gemafR Abschnitt 1.2.6 ist die Umhlllung mindestens 2-lagig auszu-
fUhren.

Der Ringspalt zwischen der Bauteillaibung und den umhdiliten Leitungen bzw. daraus
hergestellten Bilndeln ist bei Massivbauteilen in Bauteildicke mit formbestandigen,
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmértel
oder Gipsmoértel, auszufillen.

Bei Einbau in leichte Trennwénde ist der Ringspalt vollstandig dicht mit Mineralwolle
gemafl Abschnitt 2.1.4 auszustopfen und beidseitig in Beplankungstiefe mit Gips aus-
zuftllen.

Wabhlweise darf der Ringspalt bei Fugenbreiten 2 mm < a < 30 mm mit dem Brandschutz-
kitt gemafl Abschnitt 2.1.2 verschlossen werden (s. Anlagen 1 bis3)

Bei Durchfiihrung von Elektro-Installationsrohren nach Abschnitt 1.2.5 sind die Enden der
Rohre auf beiden Seiten der Abschottung mit dem Brandschutzkitt gemafR Abschnitt 2.1.2
zu verschlieflen. Die Verschlusstiefe muss mindestens 30 mm betragen.

Wahlweise durfen die Enden der nicht mit Kabeln belegten Elektro-Installationsrohre auf
beiden Seiten mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.4 verschiossen werden. Die
Verschlusstiefe muss mindestens 40 mm betragen. Bei Belegung mit Kabeln missen die
Enden der Rohre zusétzlich mit dem Brandschutzkitt nach Abschnitt 2.1.2 versiegelt
werden.

SicherungsmafRhahmen

Bei Kabelabschottungen miissen ggf. Sicherungsmafnahmen gemaf Abschnitt 3.4 ange-
ordnet werden.

Einbauanleitung

Fur die Ausfuhrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauan-
leitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungserklarung

Der Unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss fur
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgefihrte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fur diese Bescheinigung s. Anlage 6).
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zu-
standige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

Bestimmungen fiir Nachbelegung

Fur die Nachbelegung der Kabelabschottung durfen Kabel nach Abschnitt 1.2.5 mit einem
Aulendurchmesser < 32 mm durch die Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 1.2.6
hindurchgefuhrt werden. Fur die Ausfuhrung sind insbesondere die Abschnitte 3.2 und 4.4
Zu beachten.
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Ubereinstimmungsbestatigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs-
gegenstand) hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebdude: ....

— Datum der Herstellung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ...

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wande* und
Decken® der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.:
Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen
der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... ) hergestellt und eingebaut wurde(n)
und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.

Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen) entsprechend den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*) Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Kabelabschottung "System Conlit Bandage" Anlage 6
der Feuerwiderstandsklasse S 90, S 60 oder S 30 zur Zulassung
nach DIN 4102 -9 Nr. Z-19.15-1877

- Ubereinstimmungsbestétigung - vom 03.12.2007




