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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts for
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt- und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein kraftkontrolliert spreizender Dubel aus galva-
nisch verzinktem Stahl. Er besteht aus einer Spreizhllse und einem Konus mit Innenge-
winde und einer Sechskantschraube mit Unterlegscheibe bzw. einem Gewindebolzen mit
Unterlegscheibe und Sechskantmutter.

Durch Anziehen der Schraube bzw. der Mutter wird der Konus in die Spreizhulse gezogen
und spreizt diese. Auf der Anlage 1 ist der Diibel im eingebauten Zustand dargestelit.

1.2 Anwendungsbereich

Der Dubel darf fur Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung in allgemein bau-
aufsichtlich zugelassenen Spannbeton-Hohlplattendecken aus Normalbeton der Festig-
keitsklasse von mindestens C 45/55 nach DIN 1045-1:2001-07 oder B 55 nach
DIN 1045:1988-07 verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der
Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschlielilich des Diibels gestelit
werden.

Die Verankerung des Hohlraumdubels ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulassig,
deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht Uberschreitet (siehe Skizze auf
Anlage 1).

Der Dubel darf auch als Mehrfachbefestigung fur die Verankerung leichter Deckenbeklei-
dungen und Unterdecken nach DIN 18 168-1:1981-10 in Spannbeton-Hohidecken sowie
fur statisch vergleichbare Verankerungen bis 1,0 KN/m? verwendet werden. Die Bauteile
mussen so befestigt werden, dass im Falle des Versagens einer Befestigungsstelle eine
Lastumlagerung auf zwei benachbarte Befestigungsstellen méglich ist. Eine Befestigungs-
stelle ist eine Verankerung, die aus einem oder mehreren Dibeln bestehen kann. Werden
Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der leichten Deckenbekleidung oder Unter-
decke gestellt, so darf der Dubel ohne weiteren Nachweis verwendet werden. Dies gilt
nicht bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von Luftungsleitungen und ver-
gleichbaren Bauteilen oder einer méglichen Brandlast im Zwischendeckenbereich.

Der Dubel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur fUr Bauteile in geschlossenen Rau-

men, z.B. Wohnungen, Blrordumen, Schulen, Krankenhdusern, Verkaufsstatten - mit
Ausnahme von Feuchtraumen - verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Dubel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoff-
kennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dilbels missen den beim Deutschen In-
stitut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Dibel besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A nach
DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe Begnffe
Anforderungen und Prifungen”.
Die Gewindeteile mussen den in Anlage 4 angegebenen Festlgkeltsklasse

DIN EN ISO 898-1 entsprechen.
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2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Verpackung und Lagerung

Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden. Fir die Aus-
fuhrung mit Sechskantschraube dirfen die Schraube und die zugehdrige Unterlegscheibe
entsprechend Abschnitt 3.2.3 zugeliefert werden.

2.2.2  Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzetiel oder Lieferschein des Dubels muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander gekennzeichnet werden. Zusétzlich sind das Werkzeichen, die Zulas-
sungsnummer und die vollsténdige Bezeichnung des Dlbels anzugeben. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Der Dubel wird nach dem Werkzeichen, dem Typ und dem Gewindedurchmesser be-
zeichnet, z.B.: fischer FHY M8.

Jedem Dubel sind das Werkzeichen, der Dibeltyp und der Gewindedurchmesser nach
Anlage 3 einzupragen.

Fur die Befestigung mit Gewindebolzen ist die Festigkeitsklasse des Gewindes gemal
Anlage 2 zu kennzeichnen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dibels mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelmaligen Fremdiberwachung einschliefilich einer Erstprifung des Dibels nach Mal-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Dubels eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Wird die Sechskantschraube nach DIN EN 24 017 zugeliefert, so muss die Durchfiihrung
der in Abschnitt 3.2.3 geregelten Prifungen durch ein vom Fremdiberwacher ausgestell-
tes Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN ISO 10 204:2005-01 belegt sein.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

FOr Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Anfor-
derungen mafigebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaten—
als oder der Bestandteile —

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Verglelch mlt de'“"’
forderungen "

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantworthchen

Z211039.07
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

2.3.3  Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwa-
chung regelmanig zu Oberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Dlbels durchzuflhren und
es mussen auch Proben fur Stichprobenprufungen entnommen werden. Die Proben-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolie sind die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Anfor-
derungen mafgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurmalig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu veran-
kernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

3.2 Bemessung
3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmafig zu bemessen. Es ist nachzuweisen, dass bei
den Spannbeton-Hohiplattendecken das Verhaltnis von Stegbreite zu Hohlraumbreite
<1:4,2 betragt (siehe hierzu Anlage 1). Der Nachweis der unmittelbaren 6rtlichen Kraft-
einleitung in den Beton ist erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im
Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dubels darf nur dann unberiicksichtigt bleiben, wenn alle
folgenden Bedingungen eingehalten werden:
Das anzuschliellende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im
Bereich der Verankerung ganzflachig gegen den Beton verspannt sein.
Das Anbauteil muss auf seiner ganzen Dicke am Diibel anliegen.

Das Durchgangsloch im anzuschlielenden Bauteil darf die Werte der Anlage 4 nicht
(berschreiten.

Kann das angegebene Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil nicht eingehalten
werden, sind wegen der Gefahr des Durchzugs gesonderte MalRnahmen zu treffen (z.B.
verstarkte Unterlegscheibe).

Zusatzbeanspruchungen, die im Dubel, im anzuschlieRenden Bauteil oder.im Bau

dem der Dubel verankert ist, aus behmderter Formanderung (z.B. bei Temperatu‘rwec
seln) entstehen kénnen, sind zu berlcksichtigen. ; ,

211039.07
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3.2.2  Zulassige Lasten

Die zulassige Last der Dibel fir Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken gelten
fur die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast und Schrégzug unter jedem
Winkel. Die zulassigen Lasten sind in Abhangigkeit von der unteren Spiegeldicke d, der
Spannbeton-Hohldeckenplatten auf Anlage 5 angegeben.

3.2.3  Befestigung mit Sechskantschraube

Die Sechskantschraube fir den Dibel muss, sofern sie nicht vom Werk fir den jeweiligen
Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur hinsichtlich der Schrauben-
lange unter Beriicksichtigung der Dicke des anzuschliefenden Bauteils, der erforderlichen
Mindesteinschraubtiefe und der méglichen Toleranzen nach Anlage 4 festgelegt werden.

Die Sechskantschraube muss den in Anlage 4 angegeben Festigkeitsklassen ent-
sprechen.

3.2.4 Dibelkennwerte und Bauteilabmessungen
Die bei Ausnutzung der zulassigen Last erforderlichen Achs- und Randabstinde und
Bauteilabmessungen (untere Spiegeldicke d,) sind in Anlage 5, Tabelle 4 angegeben.
Hinsichtlich der Definition der MaRe siehe Anlage 4.

3.2.5 Dubelpaare
Dlbelpaare bestehen aus 2 Dubeln, deren Achsabstand kleiner ist als s¢4, nach
Anlage 5. Der minimale Achsabstand smn2 nach Anlage 5, Tabelle 4 darf nicht
unterschritten werden. Die zugehdrigen zulassigen Lasten gelten fur das Dibelpaar. Die
zulassige Last des hdchstbeanspruchten Diubels darf die fur Einzeldibel angegebenen
Werte nicht Uberschreiten.
Bei Dubelpaaren mit Achsabstanden smini2 < S12 < s¢ny 2 darf die zuléssige Last linear in-
terpoliert werde, wobei fur den Grenzwert bei s, = s¢ 2 fUr ein DUbelpaar bei zentrischer
Lasteinleitung das Zweifache der zuldssigen Last fUr Einzeldiibel angesetzt werden darf.
Die Anordnung der Dubel richtet sich nach Anlage 4.

3.2.6  Biegebeanspruchung
Das zuldssige Biegemoment des Dubels ist auf Anlage 4 angegeben. Die rechnerische
Einspannstelle liegt um das Maf} des Gewindedurchmessers hinter der Oberflache des
Betons.

Bei Biegung mit zusatzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden
Wert nicht Uberschreiten:

F, <zul F (1- M/zul M)

zul F = zulédssige Last nach Anlage 5

zul M = zuldssiges Biegemoment nach Anlage 4
Fz = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment.

3.2.7  Verschiebungsverhalten

Unter zentrischer Zugbeanspruchung in Héhe der zuldssigen Lasten nach Anlage 5 ist fur
die Dibelgroen M6 und M8 mit Verschiebungen von 0,1 mm und fir die Dibelgrole
M10 bis 0,4 mm zu rechnen. Bei Dauerbelastung ist mit einer Vergréerung der Ver-
schiebungen zu rechnen.

Bei Querlast in Hohe der zuldssigen Lasten nach Anlage 5 ist fur die DubelgréRen M6 und
M8 mit Verschiebungen bis 0,9 mm und fur die Dibelgrée M10 bis 1,4 mm zu rechnen
Zusatzlich ist das vorhandene Lochspiel zwischen Dibel und Anbauteil zu-be sichti
gen. Die Verschiebungen bei Schragzug sind aus denen der zentrischen.Zug- und Quer:.
lastanteile zusammenzusetzen. Die Verschiebungen ergeben sich aus den angegebenen"ﬁ;
Richtwerten durch lineare interpolation.

Z11039.07
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3.2.8

4.1

4.2

4.3

4.4

Feistel

211039.07

Bauteiltragfahigkeit
Die Schubtragfahigkeit der Spannbeton-Hohiplattendecken muss bei Einleitung von aulle-
ren Lasten durch Dubel entsprechend Anlage 6 abgemindert werden.

Wird der Dibel fur die Befestigung von leichten Deckenbekleidungen und Unterdecken
nach DIN 18 168-1:1981-10 verwendet, dann darf beim Nachweis der Schubtragfahigkeit
der Spannbeton-Hohlplattendecken auf diese Abminderung verzichtet werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Der Dubel darf nur als seriengemaf gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile dlrfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dubels ist nach den gemafl Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung der Firma vorzunehmen. Vor dem
Setzen des Duibels ist die genaue Lage der Spannglieder mit geeigneten Metallsuchgera-
ten festzustellen und an der Unterseite der Decke zu kennzeichnen. Wird der Dibel nicht
mittig in die Hohlraumachse gesetzt, so muss der Abstand zwischen der Dubelachse und
der Achse der Spannlitzen mindestens 50 mm betragen (vgl. Anlage 7).

Bohrlochherstellung

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberfldche mit Hartmetall- Hammerbohrern zu
bohren. Der Hartmetall-Hammerbohrer muss den Angaben des Merkblattes Uber die
"Kennwerte, Anforderungen und Prufungen von Mauerbohrern mit Schneidkdpfen aus
Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dibelverankerungen verwendet
werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist
entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen. Bohrernenndurchmesser und
Schneidendurchmesser missen den Werten der Anlage 4 entsprechen.

Setzen des Diibels
Vor dem Setzen des Dubels ist die untere Spiegeldicke zu messen.

Der Dubel ist in das Bohrloch so einzuflhren, dass die Spreizhllse bundig mit der Beton-
oberflache abschlielit.

Die Montage des Dlbels muss mit einem Uberpriften Drehmomentenschlissel vorge-
nommen werden. Die Drehmomente sind in Anlage 4 angegeben, sie mussen auf die
Sechskantmutter des Gewindebolzens bzw. auf die Sechskantschraube aufgebracht
werden. Der Dubel ist ordnungsgemag verankert und darf nur belastet werden, wenn sich
das vorgeschriebene Drehmoment aufbringen lasst.

Montierte Dubel kénnen jederzeit nachgeprift werden, das vorgeschriebene Drehmoment
zum Verankern muss sich immer wieder aufbringen lassen.

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Ver-
treter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgemalie
Ausfuhrung der Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis
der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemale Montage der Dibel
vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren. Die Aufzeichnungen missen wahrend der
Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf
Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbei-
ten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.




Fiir die Verankerung in Spannbeton-Hohiplattendecken

HohlraumdUbel nur zuldssig in Spannbeton-Hohlplattendecken, deren Hohlraumbreite
das 4,2-fache der Stegbreite nicht Uberschreitet (by < 4,2 - bgy).
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Gewinde fur Anschluss z.B. einer Koppelmuffe
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Legende: sp = Achsabstand zur Spannlitze
tix = Anbauteildicke
d, = Spiegeldicke
Tinst = Montagedrehmoment
c = Randabstand
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Kennzeichnung

der Festigkeitsklasse:
schwarz: 5.8
rot: 8.8

Tabelle 1: Bezeichnungen und Werkstoffe

Teil

Bezeichnung

Werkstoffe / Oberflachenbehandlung

Sechskantschraube nach
DIN EN 24 017 oder

Stahl, DIN EN ISO 898-1 Festigkeitsklasse 5.8
bzw. 8.8 (M 6); Festigkeitsklasse 4.6, 5.8 oder 8.8

DIN EN 24 014 (M 8 und M 10) DIN EN ISO 4042 Fe/Zn 5

2 |U-Scheibe DIN EN I1SO 4042 Fe/Zn 5

3 | Spreizhuise Kaltband DIN EN 10 139 DIN 50 961 Fe/Zn 5

4 |Konus Stahl DIN EN 10277-3 DIN EN ISO 4042 Fe/Zn 5
Stahl, DIN EN 20 898-2 Festigkeitskl. 5 oder 8 (M 6)

5 | Sechskantmutter bzw. 4, 5 oder 8 (M 8 und M 10) DIN EN ISO 4042
Fe/Zn 5
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, 8.8 (M 6) bzw.

6 | Gewindebolzen 4.6, 5.8 oder 8.8 (M 8 und M 10)

DIN EN 15O 4042 Fe/Zn 5

Die Festigkeitsklasse der Gewindeteile nach DIN EN ISO 898-1 ist nach Anlage 4 vom

planenden Ingenieur festzulegen.

ocr FHY

Arur Fischer GmbH & Co. KG

Telefon (0180) 5 20 29 00
Telefax (0 74 43) 12-45 68

anwendungstechnik @fischerwerke.de

fischer Hohldeckenanker FHY

fischerwerke

72178 Waldachtal

e-mail:

Dibeltypen zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Bezeichnungen 7 _ 9211 - 1711

Werkstoffe vom: 25. April 2007
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Tabelle 2: Abmessungen
Typ Konus Spreizhulse
Ahom Gewinde Da b c I
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FHY M 6 37 M6 9,2 15,2 1,0 30
FHY M 8 43 M8 11,5 17,0 1,0 35
FHY M 10 52 M10 15,0 23,5 1,5 40
fischer Hohldeckenanker FHY
fech ) Anlage 3
ISC erwer e Zura” 'nen
Artur Fischer GmbH & Co. KG Abmessungen b u?é{onh?’che 2l
72178 Waldachtal auatsichticnen Zulassung
Telefon (0180) 5 20 29 00
Telefax (0 74 43) 12-45 68 Z~-211-1711
e-mail vom: 25. Aprit 2007
anwendungstechnik @fischerwerke.de




Tabelle 3: Montagekennwerte / Biegemomente

Typ FHY M6 | FHY M8 |FHY M10
Bohrernenndurchmesser [mm] 10 12 16
Bohrerschneidendurchmesser < [mm]| 10,45 12,50 16,50
Bohrlochtiefe hy = [mm] 50 60 65
Lange der Sechskantschraube 1) minlg = [mm] | 39 + tsx | 45 + tiix | 54 + tix
Lange des Gewindebolzens minlg = [mm] | 62 + tix | 68 + tiix | 77 + tiix
Durchgangsloch im
anzuschlieBenden Bautell dr= [mm] / 9 12
Montagedrehmoment Tinst= [NmM] 10 10 20
) Festigkeitsklasse 4.6 [Nm] - 6,4 12,8
zulassiges  Eodickaitskiasse 5.8 Nm]| 442 | 10,72 | 21,42
Biegemoment :
Festigkeitsklasse 8.8 [Nm]| 7,02 | 17,12 | 34,22
) Bei Sechskantschrauben mit Schaft nach DIN EN 24 014 muss die Schaftlange < tsy sein.
2) Kennzeichnung siehe Anlage 2.
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Zulassige Lage der Bohrungen siehe Anlage 7
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Tabelle 4: Zulassige Last (zul F in [kN]))") und Abstande der Dibel fiir zentrischen
Zug, Querlast und Schragzug unter jedem Winkel in Spannbeton-Hohl-
plattendecken mit der Festigkeitsklasse = B 55 bzw. C 45/55

DiibelgroBe l FHY M6 FHY M 8 FHY M 10

Einzeldiibel

Spiegeldicke dy [mm] igg i438 =40 igg i348 =40 iig =40
zul. F 2 kN[ 07 0,9 2,0 0,7 09 2,0 1,2 3,0
Randabstand Cort o = [mm] 150

zul. F 2 kNI | 0,35 | 08 1,8 | 0,35 08 1,8 1,0 2,7
minimaler

Randabstand Cmin 2 = [mm] 100

Achsabstand a1o = Sgrqo [Mm] 300

Diibelpaare 3

zul. F / Dibelpaar kNIt 07 1,4 26 0,7 1,4 2,6 20 4,8
e Smmto=mm]| 70 | 8 | 100 | 70 | 8 | 100 | 80 | 100
Randabstand Cert2 = [mm] 150

zul. F / Dibelpaar kN]| 035 | 1,25 | 235 | 035 | 1,25 | 235 1,8 4,3
minimaler

Achsabstand Smint2 = [mm] | 70 80 100 70 80 100 80 100
minimaler

Randabstand Crmint 2 = [Mm] 100

" Bei Einleitung von &uf3eren Lasten durch Dibel in die Spannbseton-Hohlplatiendecken ist eine Abminde-
rung der Schubtragfahigkeit gemani Anlage 6 erforderlich. Fir die Befestigung von leichten Deckenbe-
kleidungen und Unterdecken nach DIN 18 168 — 1 : 1981-10 darf auf diese Abminderung verzichtet
werden.

2 Fur Randabsténde ¢nin < ¢ = ¢ kdnnen die zulassigen Lasten durch lineare Interpolation ermittelt
werden.

3 Die zulé@ssigen Lasten gelten flr das Dibelpaar. Die zulassige Last flir den héchstbelasteten Dubel darf
die fir Einzeldlbel angegebenen Werte nicht Uberschreiten. Bei Dubelpaaren mit Achsabstanden
MiN Smin 1 2 < S1 2< S¢r 1 o darf die zuléssige Last linear interpoliert werden, wobei flr den Grenzwert bei
812 = 8¢ 1 2 flr das DUbelpaar bei zentrischer Lasteinteilung das Zweifache der zuldssigen LastfirEin-,
zeldUbel angesetzt werden darf.

Bezeichnungen siehe Anlage 4.
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Erforderliche Abminderung der Schubtragfahigkeit der Spannbeton-Hohlplattendecken

bei Einleitung der auBeren Lasten durch den Dubel
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Abminderungsfaktor der Schubtragfahigkeit Q im Bruchzustand.
Querkraft aus den gesamten Lasten einschlief3lich der Dubellast an der

Bemessungsstelle.
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Querkraft aus der DUbelbeanspruchung an der Bemessungsstelle.
Schubtragfahigkeit fur Spannbeton-Hohlplattendecken nach dem

jeweiligen Zulassungsbescheid.
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= 50 mm

a) zuldssige Lage der Bohrungen

i Hohlraumachse

=50 mm

b) zulassige Lage der Bohrungen

Hohlraumachse

Wird der Dubel nicht mittig in die Hohlraumachse gesetzt, so muss der Abstand zwi-
schen der DUbelachse und der Achse der Spannlitzen mindestens 50 mm betragen,
entsprechend der 0. g. Darstellung.
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