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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung™ enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kodnnen nachtrdglich ergdanzt und geadndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung giit fir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "FLAMRO BS 30/60" genannt, als

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 60 nach DIN 4102-9! bei Einbau in Wande
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 60-AB nach DIN 4102-22 oder

- Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 30 nach DIN 4102-9! bei Einbau in Wénde und
Decken mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 30-AB nach DIN 4102-22,

Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen von Offnungen in inneren Wanden und Decken
nach Abschnitt 1.2.1, durch die elektrische Leitungen und Blindelrohre nach Ab-
schnitt 1.2.3 hindurchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von
60 Minuten oder von 30 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese
Offnungen.

Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus sog. Brandschutzplatten oder Mineral-
faserplatten und Ablationsbeschichtungen. Die Kabelabschottung ist gemaB Abschnitt 4
aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 60 mm betragen. Die Abmessungen
der Kabelabschottung ergeben sich aus der Grof3e der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung
(s. Abschnitte 1.2.2 und 4.3).

Anwendungsbereich
Die Kabelabschottung darf in

- mindestens 75 mm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Poren-
beton und in mindestens 75 mm dicke leichte Trennwénde in Stédnderbauart mit Stahl-
unterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplat-
ten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung)
F 60-AB, nach DIN 4102-2% bzw. F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A, nach DIN 4102-22 und

- mindestens 125 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbe-
zeichnung) F 30-A, nach DIN 4102-22

eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung diirfen in Massivwanden und in
leichten Trennwénden 700 mm (Breite) x 500 mm (Hohe) nicht Uberschreiten.

In Decken darf die Breite maximal 600 mm betragen; die Lange ist nicht begrenzt.

Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die
hindurch gefthrten Installationen folgende Bedingungen erflillen3:

DIN 4102-9: 1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen;
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderun
Priifungen

Technische Bestimmungen flir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Leitungsdu

fihrungen bleiben unberihrt.
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Kabel und Kabeltragekonstruktionen

— Durchfiihrungen von Elektrokabeln und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter)
mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln sind zuldssig.

- die GrdBe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

- Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen aus Stahl-,
Aluminium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

Einzelne Leitungen fir Steuerungszwecke

- Die Leitungen dirfen aus Stahl oder Kunststoff bestehen.

— Der AuBendurchmesser der Leitungen darf nicht mehr als 15 mm betragen.
RZD-Bindelrohre "Typ C-I"

— Die RZD-Biindelrohe "Typ C-I" der Firma Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH,
40880 Ratingen, mussen aus Edelstahlrohren und einem extrudierten PVC Schutz-
mantel bestehen.

- Die Bindelrohre dirfen aus bis zu 5 Rohren der Abmessungen 8 mm x 0,5 mm (Rohr-
auBendurchmesser x Rohrwanddicke) bestehen und einen maximalen AuBendurch-
messer von 27 mm aufweisen.

Die Kabelabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch
die noch keine Installationen hindurchgefihrt wurden (sog. Reserveabschottungen).
Nachtrdgliche Anderungen an der Schottbelegung diirfen vorgenommen werden
(s. Abschnitt 5).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3
dirfen nicht durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

Fur die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwédnden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - oder fiir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus
anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwend-
barkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an den Brandschutz
dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Wéarmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fuhren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen

Brandschutzplatten

Die sog. Brandschutzplatten, "FLAMRO BS"* genannt, missen aus 60 mm dicken, nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)® Mineralfaserplatten und einer werkseitig aufge-
brachten Beschichtung bestehen.

Die Nennrohdichte der Brandschutzplatten muss 150 kg/m?> betragen; ihr Schmelzpunkt
muss Uber 1000 °C liegen.

Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Teil 1: Baustoffe;; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
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Mineralfaserplatten

Die Mineralfaserplatten missen 60 mm dick und nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A)® sein. Die Nennrohdichte der Mineralfaserplatten muss 150 kg/m? betragen;
ihr Schmelzpunkt muss tiber 1000 °C liegen.

Es diirfen die in der Tabelle 1 aufgefiihrten Mineraifaserplatten verwendet werden.
Tabelle 1

Mineralfaserplatte Verwendbarkeits-
nachweis®/Norm

"RPI-15" der Fa. Deutsche Rockwool Mineralwoll DIN EN 13162

GmbH & CO. OHG, 45966 Gladbeck

"RPB 15" der Fa. Deutsche Rockwool Mineralwoll DIN EN 13162

GmbH & CO. OHG, 45966 Gladbeck

"Heralan DP 15" der Fa. Knauf Insulation GmbH, DIN EN 13162

90356 Sankt Egidien

"Dachddmmplatte Hardrock II" der Fa. Deutsche DIN EN 13162

Rockwool Mineralwoll GmbH & CO. OHG, 45966 Gladbeck

"Conlit 150 P" P-MPA-E-02-507

Ablationsbeschichtung
Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMA"
Fur die Beschichtung der Installationen (ggf. einschlieBlich Kabeltragekonstruktionen) und

der Mineralfaserplatten ist die Ablationsbeschichtung, "FLAMRO BMA" genannt, gemé&B
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1299 zu verwenden.

Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMS" bzw. "FLAMRO BMK"
Zum Beschichten der Installationen und der Kabeltragekonstruktionen im Bereich der
Brandschutzplatten oder Mineralfaserplatten sowie zum VerschlieBen von Spalten, Fugen

und Zwickeln ist die Ablationsbeschichtung, "FLAMRO BMS" bzw. "FLAMRO BMK" genannt,
gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1300 zu verwenden.

Mineralwolle

Die zur Ausfullung von Hohlrdumen zwischen den Brandschutzplatten oder den Mineral-
faserplatten zu verwendende Mineralwolle muss nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A)® sein. Ihr Schmelzpunkt muss tber 1000 °C liegen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung der Brandschutzplatten

Bei der Herstellung der Brandschutzplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1
einzuhalten’.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Brandschutzplatten

Jede Brandschutzplatte fiir Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss vom Hersteller im Herstellwerk mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erflllt sind.

Der Verwendbarkeitsnachweis ist ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis.

Der Herstellprozess und die maBgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut flr
hinterlegt.
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Jede Brandschutzplatte bzw. ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss einen
Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben erhalten:

- Brandschutzplatte "FLAMRO BS"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.15-1738

~ Herstellwerk

- Herstellungsjahr: ....

Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4
Fir die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 gilt;

Diese Bauprodukte diirfen fiir die Herstellung der Kabelabschottung nur verwendet wer-
den, wenn die Produkte/ deren Verpackungen/ die Beipackzettel/ die Lieferscheine/ die
Anlagen zu den Lieferscheinen jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeich-
net bzw. mit der CE-Kennzeichnung versehen wurden.

Kennzeichnung der Kabelabschottung

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Ver-
arbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss:

- Kabelabschottung "FLAMRO BS 30/60"
der Feuerwiderstandsklasse S ...
nach Zul.-Nr.: Z-19,15-1738

(Die Feuerwiderstandsklasse S 60 bzw. S 30 ist entsprechend zu ergénzen.)
- Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)
- Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
eine Anleitung fiir den Einbau der Kabelabschottung zur Verfligung stellen, die mindes-
tens folgende Angaben enthalten muss:

- Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden
darf, - bei feuerwiderstandsfdhigen Montagewdnden auch deren Aufbau und die
Beplankung -,

- Grundsétze fir den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben Uber die dafiir zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Brandschutzplatten, Ablationsbeschichtungen),

- Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung,

- Hinweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

- Hinweise auf zulgssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Brandschutzplatten nach Abschnitt 2.2.1 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer
Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle fir Bau-
produkte erfolgen.
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2.3.1.2 Fir die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4 gilt:

2.3.2

3.1
3.1.1
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Diese Bauprodukte dirfen fir die Herstellung der Kabelabschottung nur verwendet wer-
den, wenn fir sie der im jeweiligen Verwendbarkeitsnachweis/ der jeweiligen Norm gefor-
derte Ubereinstimmungsnachweis/ Konformitatsnachweis vorliegt.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Brandschutzplatten nach Abschnitt 2.2.1 ist eine werkseigene
Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktions-
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Pro-
duktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Baupro-
dukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiUhrten

MaBnahmen einschlieBen:

- Prifung, dass fiir die Herstellung der Brandschutzplatten ausschlieBlich die in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden

- Prufung der Beschichtungsdicken auf den Brandschutzplatten mindestens einmal pro
1000 Stick - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei stédndiger Fertigung
bzw. einmal pro Charge bei nichtstédndiger Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
~ Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

—- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Brandschutzplatten, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {bereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdoglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung
unverziglich zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Kabelabschottung darf in

~ Wénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-18, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045°
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166%°,

- leichte Trennwénde in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen
nach Abschnitt 3.1.2 oder

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jewells geltenden Ausgabe)

DIN 1045: Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflihrung (in der jewells geltenden Ausgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils . geitenden
Ausgabe) o
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- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus Porenbeton gemaf
DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wande und Decken miissen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Kabelabschottung darf in leichte Trennwande in Stadnderbauart mit Stahlunterkon-
struktion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)5
zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wénde

- der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-4!2 entsprechen und eine beidseitige
Beplankung aus je zwei mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)® Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 1818012 besitzen bzw.

~ der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-42 entsprechen und eine beidseitige
Beplankung aus je einer mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)® Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 181803 besitzen

oder die Feuerwiderstandsklasse F 60 bzw. F 30 durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen ist.

In der Bauteil6ffnung ist eine umlaufende Laibung (wandblindiger Rahmen) entsprechend
dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei Wé&nden ohne innen liegende Dam-
mung) bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)% Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) (bei Wanden mit
innen liegender Dammung) anzuordnen (s. Abschnitt 4.3).

Der Sturz oder die Decke (iber der Kabelabschottung muss statisch und brandschutz-
technisch so bemessen sein, dass die Kabelabschottung (auBer ihrem Eigengewicht) keine
zuséatzliche vertikale Belastung erhalt.

Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 200 mm betragen.

Der Abstand zwischen benachbarten Bauteil6ffnungen, die fur Kabelabschottungen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorgesehen sind, darf bis auf 100 mm
reduziert werden, sofern diese nicht gréBer als 200 mm x 200 mm sind.

Installationen
Allgemeines

Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen auf
den jeweiligen AuBenabmessungen), die durch die zu verschlieBende Bauteildffnung
gemeinsam hindurchgefiihrt werden dirfen, ergibt sich in Abhdngigkeit von der jeweiligen
GréBe der Rohbaudéffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik,
insbesondere beziiglich der erforderlichen Mindestabstdnde zwischen den einzelnen
Installationen; er darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung
betragen.

Kabel, Kabeltragekonstruktionen, Leitungen fiir Steuerungszwecke und Biindel-
rohre

Die Kabel, Leitungen flir Steuerungszwecke und Blindelrohre dirfen zu Lagen zusammen-
gefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein.

Durch die Bauteiloffnung dirfen Kabelblindel - bestehend aus parallel verlaufenden, dicht
gepackten und miteinander fest verschniirten, verndhten oder verschweiliten Kabeln -
ungedffnet hindurchgefiihrt werden, sofern die AuBendurchmesser der einzelnen Kabel

DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehdrtetem Gas- und S }a
Richtlinien fir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in ider jeweil
geltenden Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile )

DIN 18180: Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Priiffung (in der jeweils geltenden A gabgy
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3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.3
3.2.3.1

3.2.3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1

des Blindels nicht gréBer als 20 mm sind und der Gesamtdurchmesser des Kabelbindels
nicht mehr als 100 mm betrdgt.

Die Befestigung der Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3.1 muss am umgeben-
den Bauwerk zu beiden Seiten der Abschottung nach den einschldgigen Regeln erfolgen.
Die Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusétzliche mechanische Bean-
spruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfiihrung von Kabeln, Leitungen flir Steuerungszwecke und Blndelrohren sowie
ggf. Kabeltragekonstruktionen durch Wande sind die ersten Halterungen (Unterst(t-
zungen) der Installationen beidseitig der Abschottung in einem Abstand < 250 mm anzu-
ordnen. Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)5 sein.

Abstande
Absténde zwischen den Installationen (s. Anlagen 1 und 3)
Die Installationen (Kabel, Leitungen flir Steuerungszwecke und Bindelrohren sowie ggf.

Kabeltragekonstruktionen) miissen so angeordnet sein, dass ein mindestens 40 mm
hoher bzw. breiter Arbeitsraum zwischen den einzelnen Lagen verbleibt.

Abstdnde zwischen den Installationen und der Offnungslaibung (s. Anlagen 1 und 3)

Die Installationen (Kabel, Leitungen fir Steuerungszwecke und Blindelrohren sowie ggf.
Kabeltragekonstruktionen) miuissen so angeordnet sein, dass bei Wandeinbau ei
mindestens 50 mm und bei Deckeneinbau ein mindestens 40 mm hoher bzw. brej
Arbeitsraum zwischen der Offnungslaibung und der oberen Lage vorhanden ist.

Die Installationen dirfen seitlich und unten an der Offnungslaibung anliegen.
Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Unterweisung des Verarbeiters

Die Verarbeitung der Baustoffe nach Abschnitt 2.1.3 muss entsprechend den schriftlichie
Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere ihre Verwen-
dung betreffend, erfolgen.

Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Restdffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung
der Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 ent-
spricht.

Rahmen

Bei leichten Trennwdnden gemaB Abschnitt 3.1.2 ist innerhalb der Rohbauéffnung ein
umlaufender Rahmen, dessen Breite der Wanddicke entsprechen muss, aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)5 Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikat-
platten) anzuordnen (s. Abschnitt 3.1.2).

Verarbeitung der Brandschutz-/Mineralfaserplatten und der Ablationsbeschich-
tungen

Zu Beginn der Schottherstellung sind die Laibungen der Bauteil6ffnungen zu reinigen.

Die Kabel, Leitungen flir Steuerungszwecke, Blndelrohre und Kabeltragekonstruktionen
sind im Bereich der Brandschutzplatten mit der Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMS"
bzw. "FLAMRO BMK" nach Abschnitt 2.1.3.2 zu versehen und zu beiden Seiten der Kabel-
abschottung auf einer Lange von jeweils mindestens 100 mm (gemessen ab Schott-
oberfldche) mit der Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMA" nach Abschnitt 2.1.3.1 zu
beschichten (s. Anlagen 2 und 3). Die Schichtdicke (Trockenschichtdicke) muss min-
destens 1 mm betragen.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5

4.6

4.7

Die Installationen miissen vor dem Aufbringen der Beschichtung gereinigt (und ggf. auch
entfettet) werden. Ein vorhandener Korrosionsschutz der Stahlteile (z. B. der Kabeltrage-
konstruktionen) muss mit der Beschichtung vertraglich sein.

Die Offnungen zwischen den Bauteillaibungen und den Installationen bzw. den mit den
Installationen belegten Kabeitragekonstruktionen sind mit Brandschutzplatten nach Ab-
schnitt 2.1.1 oder daraus hergestellten Pass-Stlicken so zu verschlieBen, dass die gemaB
Abschnitt 1.2.3 erforderliche Dicke der Kabelabschottung erreicht wird. Die Pass-Stlcke
sind mittig oder bauteilbiindig strammsitzend in die Offnungen einzupassen, nachdem
auch ihre umlaufenden Randflachen zur Verklebung mit der Ablationsbeschichtung
"FLAMRO BMS" bzw. "FLAMRO BMK" nach Abschnitt 2.1.3.2 eingestrichen wurden.

Wahlweise dirfen anstelle der Brandschutzplatten Mineralfaserplatten nach Ab-
schnitt 2.1.2 oder daraus hergestelite Pass-Stiicke verwendet werden. Die Oberflachen
dieser Mineralfaserplatten sind mit der Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMA" nach Ab-
schnitt 2.1.3.1 zu beschichten. Die Beschichtungsdicke (Trockenschichtdicke) muss min-
destens 1 mm betragt.

Verbleibende Zwickel, Spalten und Fugen diirfen mit loser Mineralwolle nach Ab-
schnitt 2.1.4 in Bauteildicke fest ausgestopft werden.

Kabelbliindel nach Abschnitt 3.2.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefillt
werden.

Nach dem SchlieBen der Kabelabschottung mit Brandschutzplatten oder Mineralfaser-
platten und ggf. Mineralwolle sind alle Zwickel, Spalten und Fugen auf beiden Schottseiten
von auBen mit der Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMS" bzw. "FLAMRO BMK" nach Ab-
schnitt 2.1.3.2 fladcheneben zu verspachteln.

Die Fugen zwischen den Bauteillaibungen und den Brandschutzplatten bzw. Mineralfaser-
platten sind umlaufend mit einem der v. g. Baustoffe abzudichten, so dass ein dichter
Anschluss zwischen den Brandschutzplatten bzw. Mineralfaserplatten und der Bauteil-
laibung entsteht.

AbschlieBend ist auf jeder Seite der Brandschutzplatten oder Mineralfaserplatten ein ca.
30 mm breiter Streifen um die hindurchgefiihrten Installationen und Kabeltragekon-
struktionen mit der Ablationsbeschichtung nach Abschnitt 2.1.3.1 so zu beschichten, dass
die Gesamttrockenschichtdicke dort mindestens 1,5 mm betragt.

Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind anzubohren und mit der Ablationsbeschichtung "FLAMRO BMS" bzw. "FLAMRO BMK"
nach Abschnitt 2.1.3.2 im Bereich der Kabelabschottung volistédndig auszufillen.

SicherungsmaBnahmen

Kabelabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete MaBnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

Einbauanleitung

Fir die Ausfithrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauan-
leitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) her-
stellt oder Anderungen an der Kabelabschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss
fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er beschei-
nigt, dass die von ihm hergestellte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster flir diese Bestdtigung
s. Anlage 4). Diese Bestdtigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.
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5 Bestimmungen fiir Nutzung und Nachbelegung

5.1 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausfiihrung der Kabelabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auf-
traggeber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Kabelab-
schottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Kabelabschottung stets in ord-
nungsgemadaBem Zustand gehalten und nach evtl. vorgenommener Belegungsdnderung der
bestimmungsgemaBe Zustand der Kabelabschottung wieder hergestellt wird.
Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gem&B Abschnitt 4.7.

5.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

5.2.1 Herstellung der Nachinstailations6ffnungen

5.2.1 Fur Nachbelegungen diirfen Offnungen, z. B. durch Bohrungen, hergestellt werden, sofern
die Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.2).

5.2.2 Nachbelegung der Kabelabschottung

5.2.2.1 Werden bej Kabelabschottungen Offnungen fiir nachtréglich zu verlegende Kabel, Lei-
tungen fiir Steuerungszwecke, Biindelrohre sowie ggf. Kabeltragekonstruktionen geschaf-
fen, sind die verbleibenden Hohlrdume in gesamter Schottdicke gemé&B Abschnitt 4.4
wieder zu verschlieBen, nachdem neu hinzugekommene Installationen ebenfalls mit den
Ablationsbeschichtungen nach Abschnitt 2.1.2 versehen wurden.

5.2.2.2 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von Ab-

Bolze

schnitt 4.4.7 zu beachten.




Ansicht

<500
L

max. zul. Hohen der Kabellagen

<700

2200

|

Kabeltragekonstruktion

Blindelrohre
gem. Abschnitt 1.2.3.3

A

max. zul. Héhen

der Kabellagen

a= Mindestarbeitsraum =2 0mm
b= Mindestarbeitsraum =2 40mm
c= Mindestarbeitsraum 2 50mm

* 2 100 bei Schottabmessungen £ 200 mm x 200 mm

MaRe in mm

Kabelabschottung "FLAMRO BS 30/60"

Anlage 1

der Feuerwiderstandsklasse S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9 | zuyr Zulassung

-Wandeinbau / Ansicht-

Nr.Z-19.15-1738




Schnitt

2

100
Mauerwerk, Porenbeton oder Beton

Umlaufende Abdichtung mit "FLAMRO BMS"
oder "FLAMRO BMK"
gem. Abschnitt 4.4

Kabeltragekonstruktion

)

Erste Unterstiitzung der

Installation < 250 mm ab

Schottoberflache

SchlieRen aller Fugen, Spalten und

F

Zwickel mit "FLAMRO BMS" oder mit
"FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle

gem. Abschnitt 4.4

< 500

60

|
T x
Beschichtung der Abschottung und
T
I

=100 2 100

<250

Brandschutzplatte "FLAMRO BS" gem.
< 250 Abschnitt 2.1.1 oder Mineralfaserplatte

' gem. Abschitt 2.1.2. Einbau wahlweise

wandbiindig oder mittig

]

L "FLAMRO BMA" gem. Abschnitt 4.4

——————— . Beschichtung der Abschottung mit
=

1

—

Abschnitt 3.1.2d 275 mm

Mafe in mm

Kabelabschottung "FLAMRO BS 30/60"

Anlage 2

der Feuerwiderstandsklasse S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9 | Zur Zulassung

-Wandeinbau / Schnitt-

Nr.Z-19.15-1738
vom




Ansicht

max. zul. Héhen der Kabellagen

Kabel

<600

Kabeltragekonstruktion

Biindelrohre

gem. Abschnitt 1.2.3.3

Lange unbegrenzt

Schnitt

Beschichtung der Abschotiung und
Schlieften aller Fugen, Spalten und
Zwickel mit "FLAMRO BMS" oder mit
"FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle
gem. Abschnitt 4.4

=100

60

N\

=100

Y
aNil

Porenbeton- oder Betondecke

Schlielen aller Fugen, Spalten und
Zwickel mit "FLAMRO BMS" oder mit
"FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle
gem. Abschnitt 4.4

a= Mindestarbeitsraum 2 0mm
b= Mindestarbeitsraum =2 40mm
¢= Mindestarbeitsraum 2 40mm

Brandschuizplatte "FLAMRO BS" gem.
Abschnitt 2.1.1 oder Mineralfaserplatte
gem. Abschitt 2.1.2. Einbau wahlweise
wandbiindig oder mittig

Beschichtung der Abschottung mit
"FLAMRO BMA" gem. Abschnitt 4.4

MaRe in mm

Kabelabsbhottung "FLAMRO BS 30/60"

Anlage 3

der Feuerwiderstandsklasse S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9 | zur Zulassung

- Deckeneinbau Feuerwiderstandsklasse S 30 -

Nr.Z-19.15-1738
vom




Ubereinstimmungsbestéatigung

-~ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestelit hat

— Baustelle bzw. Gebé&ude:

— Datum der Herstellung:

- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S .

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Kabelabschottung(en) der Feuermderstandsklasse au in Wande*)
und Decken*’ der Feuerwiderstandsklasse F .
recht und unter Einhaltung aller Bestlmmungf
Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen In
der Bestimmungen der Anderungs— :

und eingebaut sowie gekennzeichnet

Bautechnik vom .... (und ggf.
scheide vom .... ) hergestellt

gégenstands verwendeten Bauprodukte
‘allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

— die fur die Herstellung d
entsprechend den Bestim
gekennzeichnet waren.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhédndigen.)

Kabelabschottung "FLAMRO BS 30/60" Anlage 4
der Feuerwiderstandsklasse S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9 zur Zulassung
- Ubereinstimmungsbestatigung - Nr. Z-19.15-1738

vom




