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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Anwendbarkeit der unter em Zulas-
sungsgegenstand genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 13163:2001-10.

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen,
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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2.1
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2.1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGERN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Anwendung von werkmafig
hergestellten D&mmstoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS, Blockware) mit
CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 13163' (nachfolgend als EPS-Hartschaum-
platten bezeichnet.

Die EPS-Hartschaumplatten werden im Herstellwerk in 13088 Berlin, Deutschland herge-
stelit.

Die EPS-Hartschaumplatten haben die Bezeichnung
"WKI Perimeter 150 kPa" oder
"WKI Perimeter 250 kPa".

Anwendungsbereich

Die EPS-Hartschaumplatten dirfen zur Warmedammung von erdberiihrten Wénden und
KellerfuBbdden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen
bei Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser angewendet
werden.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten im Kapillarsaum des Grundwassers
(i. d. R. ca. 30 cm Uber HGW) und im Bereich von drlickendem Wasser ist nicht zulassig.

Der anstehende Boden muss gut wasserdurchldssig sein. Bei Vorhandensein von bindigen
oder geschichteten Bdden, bei denen Stau- oder Schichtenwasser auftreten kann, ist eine
Dranung nach der Norm DIN 40952 vorzusehen.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten "WKI Perimeter 150 kPa" ist bis in Tiefen von
3 m unter der Geldndecoberflache zuldssig. Lotrechte Verkehrslasten von mehr als
5 kN/m? auf dem angrenzenden Geldnde missen mindestens 3 m Abstand von der War-
medammung einhalten.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten "WKI Perimeter 250 kPa" ist bis in Tiefen von
6 m unter der Gelandeoberflédche zuldssig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Die EPS-Hartschaumplatten missen den Anforderungen der Norm DIN EN 13163* in Ver-
bindung mit den nachfolgend genannten Bestimmungen entsprechen.

Geometrische Eigenschaften

Die Dicke der EPS-Hartschaumplatten "WKI Perimeter 150 kPa" darf 40 mm nicht unter-
schreiten und 200 mm nicht Gberschreiten.

Die Dicke der EPS-Hartschaumplatten "WKI Perimeter 250 kPa" darf 40 mm nicht unter-
schreiten und 200 mm nicht berschreiten.

Lange (Klasse L1), Breite (Klasse W1), Dicke (Klasse T1), Rechtwinkligkeit (Klasse S1)
und Ebenheit (Klasse P4) sind nach der Norm DIN EN 13163" zu bestimmen

DIN EN 13163:2001-10: wéarmeddmmestoffe fir Gebdude; WerkmaBig hergestellte
diertem  Polystyrol (EPS); Spezifikation; Deutsche
2001/Berichtigung 1:2006-06

DIN 4095:1990-06: Baugrund; Drénung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausflhrung
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

Rohdichte

Die Rohdichte der EPS-Hartschaumplatten muss bei Prifung nach der Norm DIN EN 16023
mindestens den in Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen. Einzelwerte dirfen die
Werte in Tabelle 1 um nicht mehr als 10 % unterschreiten und den Wert von 40 kg/m?
nicht Uberschreiten.

Dimensionsstabilitat im Normalklima

Die Dimensionsstabilitdt im Normalklima ist nach der Norm DIN EN 13163%, Ab-
schnitt 4.2.6.1, zu bestimmen. Dabei dirfen die MaBanderungen die Klasse DS(N)2
(+ 0,2 %) nicht Uberschreiten.

Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitdt bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ist nach
der Norm DIN EN 13163*%, Abschnitt 4.2.6.2, zu bestimmen. Dabei diirfen die MaBande-
rungen die Stufe DS(23,90)1 (1 %) nicht Uberschreiten.

Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm
DIN EN 13163*, Abschnitt 4.3.3, zu bestimmen. Dabei missen die Prifbedingungen und
Anforderungen der Stufe DLT(2)5 eingehalten werden.

Druckspannung bei 10 % Stauchung

Jeder Einzelwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung muss bei Prifung nach der
Norm DIN EN 13163*%, Abschnitt 4.3.4, mindestens den in Tabelle 1 flr die ausgewiesenen
Stufen angegebenen Werten entsprechen.

Wasseraufnahme bei langzeitigem volligem Eintauchen

Die Wasseraufnahme W, bei langzeitigem voélligem Eintauchen muss bei Priifung nach der
Norm DIN EN 13163*, Abschnitt 4.3.9.1, der Stufe WL(T)5 entsprechen.

Wasseraufnahme durch Diffusion

Die Wasseraufnahme Wgyy durch Diffusion darf bei Prifung nach der Norm DIN EN 13163%,
Abschnitt 4.3.9.2, hochstens 10 Vol.-% (Stufe WD(V)10) betragen.
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach
der Norm DIN EN 13163%, Abschnitt 4.3.10, in Verbindung mit der Norm DIN EN 12091*
zu fuhren. Im Rahmen dieser Priifung ist ebenfalls die Wasseraufnahme zu bestimmen.
Die Feuchteaufnahme darf nach der Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nicht mehr als
20 Vol.-% betragen.

Brandverhalten

Die EPS-Hartschaumplatten miissen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102 15, Abschnitt 6.1, erfullen.

Die Brandprifungen sind nach der Norm DIN 4102-1%° in Verbindung mit der Norm
DIN 4102-16% durchzufiihren.

Warmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf jeder Einzelwert der Warmeleitfahigkeit 2, bei Prufung
nach der Norm DIN EN 13163*, Abschnitt 4.2.1 den in Tabelle 1 jeweils angegebenen
Grenzwert der Warmeleitfdhigkeit kgen, Nicht Gberschreiten.

Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

DIN EN 1602:1997-01: warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung g 1 Deutscheas—

sung EN 1602:1996

DIN EN 12091:1997-08 warmeddammstoffe fir das Bauwesen ~ Bestimmunglides Verhalte m u—
Wechselbeanspruchung ne

DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil | offgy F pifor-
derungen und Prifungen by

DIN 4102-16:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Utighfuhrung ye " Brand-
schachtprifungen
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

Tabelle 1: Anforderungen
Plattentyp Warmeleit- Rohdichte Druckfestigkeit Baustoffklasse
Bezeichnung fahigkeit (Mittelwert, bzw. nach
Lgrenz mindestens) | Druckspannung DIN 4102-15
bei 10 %
Stauchung
{(mindestens)
(W/(m-K)) (ka/m?) (kPa)
. 150
WKI Perimeter 150 kPa 0,0338 30 B1
Stufe CS(10)150
. 250
WKI Perimeter 250 kPa 0,0338 35 B1
Stufe CS(10)250

Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der EPS-Hartschaumplatten sind die Bestimmungen des
Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Bezeichnung

Die EPS-Hartschaumplatten sind wie folgt zu bezeichnen:

WKI Perimeter 150 kPa

EPS - DIN EN 13163-T1-L1-W1-51-P4-DS(23,90)1-CS(10)150-DS(N)2~DLT(2)5~
WL(T)S-WD(V)10 bzw.

WKI Perimeter 250 kPa

EPS - DIN EN 13163~-T1-L1-W1-S1-P4-D5(23,90)1-CS(10)250-DS(N)2-DLT(2)5~
WL(T)5-WD(V)10.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigeflugte Etikett muss vom
Hersteller zusatzlich zur Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 13163* mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Léander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3,
erflllt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Fir die Anwendung als Perimeterddmmung nach allgemeiner bauaufsichtli assung
Nr. 2-23.33-1201

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit i
- schwerentflammbar (Baustoffkiasse DIN 4102-B1)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den '
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk’
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionsk lle und einer
regelméBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlie3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

s berein-
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2.3.2

2.3.3

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

Werkseigene Produktionskontrolle

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontroile gelten die entsprechenden Regelun-
gen der Norm DIN EN 13163* sowie die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten zusatzlichen Regelungen des Prif- und Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Fur die Uberwachung des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-

nachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102- B1l) nach allgemei-
7

ner bauaufsichtlicher Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung mafBgebend.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdliberwachung regelméBig zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich,

Flr die im Rahmen der Fremdiberwachung durchgeflihrten Priifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fUr Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Priif- und Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Fur die Uberwachung des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung"7 in der jeweils gliltigen Fassung mafBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdérde vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Wasserbeanspruchung und Dranung

Die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung setzen nichtbindige
und wasserdurchldssige B&den voraus. Ist das nicht der Fall, so ist stauendes oder lang-
anhaltend drickendes Wasser zuverlassig durch eine Drdnung nach der Norm DIN 40952
abzuleiten. Bei Anordnung einer Dranung muss die Funktionsfahigkeit langfristig gewdhr-
leistet sein.

Bauwerksabdichtung

Das Gebaude und seine Bauteile, vor denen die EPS-Hartschaumplatten angeordnet wer-
den sollen, mussen entsprechend der Beanspruchung durch Wasser durch eine Bauwerks-
abdichtung, z. B. nach der Norm DIN 18195-48, geschitzt werden.

Bemessung
Nachstehende Angaben fiir die bauphysikalischen Nachweise sind zu bertcksichtigen.
Warmeleitfahigkeit

Die EPS-Hartschaumplatten dirfen, abweichend von der Norm DIN 4108-2°, Ab-
schnitt 5.3.3, beim rechnerischen Nachweis des Waiarmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berUCkSlChtlgt werden,
auch wenn sie auBerhalb der Abdichtung angeordnet sind.

Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe ( uste l‘i s 1) nach
allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassung, zuletzt verdffentlicht in den Mitteilungen 4

DIN 18195-4:2000-08 Bauwerksabdichtungen, Teil 4: Abdichtungen geg
wasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser a
Wénden, Bemessung und Ausfihrung

DIN 4108-2:2003-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Teil 2: Mindestanfor-
derungen an den Warmeschutz

te (Kapiliar-
Bodenpiatten und
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3.2.2

3.2.3

4.1

4.2

4.3

Fechner

Beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fiir die EPS-Hartschaumplatten fol-
gender Bemessungswert der Warmeleitfédhigkeit in Ansatz zu bringen:

7. = 0,035 W/{m-K)
Als Dicke der EPS-Hartschaumplatten gilt die Nenndicke.
Warmedurchgangskoeffizient
Der Wérmedurchgangskoeffizient U des warmegeddmmten Bauteils ist um den Zuschlag
AU = 0,04 W/(m?-K)
zu erhdhen.
Brandverhalten

Die EPS-Hartschaumplatten "WKI Perimeter 150 kPa" und "WKI Perimeter 250 kPa" erfll-
len im eingebauten Zustand (nach dem Verflllen der Baugrube) die Anforderungen an
schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-15,

Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Verlegung, Befestigung
Die EPS-Hartschaumplatten dirfen aufierhalb der Bauwerksabdichtung verlegt werden.

Die EPS-Hartschaumplatten missen einlagig und dicht gesto3en im Verband verlegt wer-
den und im Wandbereich eben auf dem Untergrund aufliegen. KreuzsttBe sind zu vermei-
den. Die EPS-Hartschaumplatten sind gegen Verschieben oder Verrutschen zu sichern, z.
B. sind sie im Wandbereich mit einem vom Antragsteller zu benennenden Kleber mit dem
Bauteil zu verkieben.

Bei Anordnung der EPS-Hartschaumplatten unter einem KellerfuBboden ist zwischen der
Warmedéammschicht und dem KellerfuBboden eine Trennschicht (z. B. eine PE-Folie) zu
verlegen.

Der Antragsteller hat entsprechende Verlegeanweisungen zur Verfigung zu stellen.

Verfiillen

Zum Verflllen der Baugrube ist Verflliboden (gleichmaBig gemischt-kdrniges Sand-Kies-
gemisch) lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass die Warmeddmmung durch
Beschadigung der EPS-Hartschaumplatten nicht beeintrachtigt wird. Kann eine Beschadi-
gung hierbei nicht ausgeschlossen werden, so ist vor dem Verflillen eine Schutzschicht
anzuordnen.

Anschliisse

Im Sockelbereich und an der Geldndeoberfldche sind die EPS-Hartschaumplatten vor
mechanischen Beschddigungen und UV-Strahlung zu schiitzen.

Durch geeignete MaBnahmen ist sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht von Wasser
(Oberflachenwasser) hinterlaufen werden kann.

Der Anschlussbereich der Perimeterdammung zum Wandbereich oberhalb der Erdober-
fliche ist konstruktiv so auszubilden, dass keine unzuldssigen Warmebrilicken entstehen
kénnen.

Beglaubigt




