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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insheson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fUr Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich ertellt D|e Bestlmmungen der
allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtragllch
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein ungesaéttigtes
Polyesterharz (UP-Harz) mit der Herstellerbezeichnung Synthopan 365 einschlieBlich fol-
gender Modifikationen:

=  Synthopan 365-31
=  Synthopan 365-51
= Synthopan 965 X-72

Synthopan 965 ist die promotierte, vorbeschleunigte, thixotropierte Modifikation mit ver-
minderter Styrolemission.

(2) Das auf der Basis von Isophthalsdure und Neopentylglykol hergestellte Polyesterharz
entspricht der Gruppe 3 nach DIN 18820-1* und dem Typ 1140 nach DIN 16946-22 bzw.
der Harzgruppe 4 nach EN 13121-13,

(3) Das Polyesterharz darf fur die Herstellung von Behdltern, Rohren, Auffangvorrichtun-
gen etc. flr Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Flissig-
keiten entsprechend DIBt-Medienlisten® 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.3 mit Ausnahme
von Flussigkeiten der Medienklassen 111, VIII und IX verwendet werden, wenn fir die Her-
stellung der Bauteile die Verwendung eines Harzes der Gruppe 3 bej einer Lagerung der in
den Medienlisten aufgefihrten Flussigkeit bei der angegebenen Betriebstemperatur zulds-

sig ist.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften

(1) Das Polyesterharz erflillt die Anforderungen nach den Zulassungsgrundsatzen des
DIBt. Die Eigenschaften sind der Anlage 1 zu entnehmen.

(2) Bauteile aus dem Polyesterharz erfillen bei einer Wanddicke von mindestens 4 mm
die Bedingungen flr die Einstufung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1°,

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

(1) Die Herstellung des Polyesterharzes darf nur in dem beim DIBt angegebenen Herstell-
werk erfolgen,

(2) Die Herstellung des Polyesterharzes hat nach der Rezeptur und nach dem Verfahren
zu erfolgen, mit dem das gepriifte Polyesterharz hergestellt wurde. Ein Wechsel der
Rezeptur oder des Verfahrens ist dem DIBt anzuzeigen.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen so erfolgen, dass die Gebrauchstasefité
nicht beeintrachtigt wird.

Y Deutsches Tnstitng j
iy Bautechnik

1 DIN 18820-1:1991-03 Laminate aus textilglasverstarkten ungeséttigten Polyester- und PheRmgcrylatharzen fir
tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA); Aufbau, Herstellung und Eigensc 18

2 DIN 16946-2:1989-03 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Typen

3 EN 13121-1:2003-10 Oberirdische GFK-Tanks und -Behéiter - Teil 1: Ausgangsmaterialien — Spezifikations-

und Annahmebedingungen. Deutsche Fassung EN 13121-1:2003
erhéltlich beim Deutschen Institut flr Bautechnik
5 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhaiten von Baustoffen und Bauteilen,
Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
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2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

Kennzeichnung

Die Verpackung oder der Lieferschein des Polyesterharzes muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

AuBerdem hat der Hersteller das Polyesterharz gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Produktbezeichnung (Synthopan 365-... bzw. Synthopan 965-...)

- Nummer der Herstellungs- oder der Liefercharge

- Hersteflungsjahr und -monat

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Polyesterharzes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Her-
steller und einer werkseigenen Produktionskontrolle (UH) erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
das von ihm hergestellte Polyesterharz den Bestimmungen dieser aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Polyesterharzes bzw. des Ausgangsmateri-
als oder der Bestandteile,

- Herstellungs- oder Chargennummer,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit dem
Anforderungen,

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(2) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

(3) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Polyesterharze, die den Anforderun-
gen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechselungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffe
unverziiglich zu wiederholen.

\ Deutsches Institut /)
fiir Bautechnik /#
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3 Bestimmungen fiir die Weiterverarbeitung

(1) Flr die mit dem Polyesterharz hergestellten im Abschnitt 1 aufgeflhrten Bauteile gel-
ten die Besonderen Bestimmungen der daflir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen.

(2) Fur die Verwendung der einsetzbaren Reaktionsmittel hat der Harzhersteller Empfeh-
fungen herauszugeben.

(3) Dem Verwender des Polyesterharzes ist ein Abdruck der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung des Polyesterharzes zur Verfiigung zu stellen.

Dr.-Ing. Kathage

k\ \ tiir Bautechnik

Deutsches Institut



Anlage 1

zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-40.15-333

vom 15. August 2008

Formstoffeigenschaften von Synthopan 365

Die nachfolgend genannten Kennwerte wurden an Probekérpern aus unverstarktem Formstoff ohne

Fillstoffe gemessen.

Warme)

Eigenschaft Einheit Priifvorschrift Kennwert
Glasiibergangstemperatur T, °C DIN EN ISO 6721-2° > 120
Biegefestigkeit opg N/mm?2 DIN EN 1SO 178> 120
Zugfestigkeit o N/mm?2 65
Reif3dehnung ep % DIN EN ISO 527-2° > 2,0
Zug-E-Modul N/mm?2 4000
HDT (Formbesténdigkeit in der oC DIN EN 1SO 75_14’ _2s, Verfahren A 91

W Deutsches Tnstitat
R fir Bautechuik

DIN EN ISO 6721-2:2008-1  Kunststoffe - Bestimmung dynamisch-mechanischer Eigenschaften - Teil 2: Torsionspendel-
Verfahren (ISO/FDIS 6721-2:2008); Deutsche Fassung préN ISO 6721-2:2008

DIN EN ISO 178:2008-07 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO/DIS 178:2008);
Deutsche Fassung preN ISO 178:2008

DIN EN ISO 527-2:1996-07  Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 2: Prifbedingungen fir Form- und
Extrusionsmassen (1SO 527-2:1993 einschlieBlich Corr. 1:1994);
Deutsche Fassung EN 1SO 527-2:1996

DIN EN ISO 75-1:2004-09 Kunststoffe - Bestimmung der Warmeformbestdndigkeitstemperatur - Teil 1: Allgemeine
Prifverfahren (ISO 75-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 75-1:2004

DIN EN ISO 75-2:2004-09 Kunststoffe - Bestimmung der Warmeformbestandigkeitstemperatur - Teil 2: Kunststoffe und
Hartgummi (ISO 75-2:2004); Deutsche Fassung EN 1SO 75-2:2004
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