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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anhwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkammens (iber den Europdaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergédnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.




Z39509.09

DIk

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 3 von 8 | 4. November 2009
Z-19.15-1642

1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
Kabelabschottung, "System ZZ-Brandschutzmasse 1K" genannt, als Bauart der Feuer-
widerstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9* bei Einbau in Bauteile mindestens der Feuer-
widerstandsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach
DIN 4102-22,

Die Kabelabschottung verhindert flir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch.

Die Kabelabschottung muss aus einem Verschluss der Bauteil6ffnung unter Verwendung
einer Dichtungsmasse sowie ggf. von Schalungsrohren gemafl Abschnitt 2 bestehen.

Anwendungsbereich

Die Kabelabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwdnde in Stén-
derbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipskarton-
Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie
in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton
mindestens der Feuerwiderstandskiasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 90-AB nach DIN 4102-2%, eingebaut werden.

Fur die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke maoglich ist, oder in leichten Trennw&nden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die Abmessung der Kabelabschottung (dem lichten RohbaumaB der Bauteiléffnung ent-
sprechend) darf einen Durchmesser von maximal 8 cm aufweisen.

Die Dicke der Kabelabschottung muss in Wénden mindestens 10 cm und in Decken min-
destens 15 cm betragen.

Durch die Kabelabschottung diirfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-
wellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgefihrt werden. Die Grofe
des AuBendurchmessers der einzelnen Kabel darf 18 mm nicht Uberschreiten.

Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern), andere Teile oder Hilfs-
konstruktionen sowie Rohrleitungen aller Arten dirfen nicht durch die Kabelabschottung
hindurchgefthrt werden.

Nachtrdgliche Anderungen an der Kabelbelegung diirfen vorgenommen werden (z. B.
Nachbelegung; s. Abschnitt 5).

Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall - nicht beeintréachtigt wird.

DIN 4102-9:1990-05

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2.1.1 Schalungsrohre
Fir die Herstellung der Schalungsrohre muss der dammschichtbildende Baustoff
"ZZ Brandschutzdruckschaum BDS" oder "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N", Variante D,
gemdB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z2-19.11-474 bzw. Nr. Z-19.11-1599
verwendet werden.
2.1.2 Dichtungsmasse
Zum Erstellen der Kabelschottung und zum VerschlieBen aller Zwischenrdume und Fugen
innerhalb der Kabelabschottung muss der dédmmschichtbildende Baustoff "ZZ-Brand-
schutzmasse TS" oder "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" gemaB allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-19.11-375 bzw. Nr. Z-19.11-1600 verwendet werden.
2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung der Schalungsrohre
Die Schalungsrohre, "Schalungsrohr 1K" genannt, miissen aus einem der Baustoffe
gemaB Abschnitt 2.1.1 hergestellt werden. Ihre Abmessungen muissen den Angaben auf
Anlage 3 entsprechen. Die Rohdichte der Schalungsrohre muss (340 + 100) kg/m?
betragen.
2.2.2 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Schalungsrohre
Die Verpackung der Schalungsrohre muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erflillt sind.
Jede Verpackungseinheit der Schalungsrohre fir Kabelabschottungen nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgen-
den Angaben erhalten:
"Schalungsrohr 1K"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1642
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
2.2.2.2 Kennzeichnung der Baustoffe nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2
Die Baustoffe mlssen entsprechend den Bestimmungen der jeweils erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet sein.
2.2.2.3 Kennzeichnung der Kabelabschottung

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

-~ Kabelabschottung "System ZZ-Brandschutzmasse 1K"

der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1642

- Name des Herstellers der Kabelabschottung
—~ Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen.
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2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

Einbauanleitung

Fir die Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss der
Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem Verarbeiter zur Verfligung stellen,
die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden
darf, - bei feuerwiderstandsfdhigen Montagewdnden auch deren Aufbau und die
Beplankung -,

— Grundsétze fir den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben Uber die dafiir zu ver-
wendenden Baustoffe (z. B. Dichtungsmasse),

— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

— Hinweise auf zulédssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Schalungsrohre nach Abschnitt 2.2.1 .mi
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir-jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erst-
prifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle fliir Baupro-
dukte erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Schalungsrohre nach Abschnittt 2.2.1 ist eine werkseigene
Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktions-
kontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der
Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten
Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ent-
sprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaBnahmen einschlieen:

- Prifung, dass fur die Herstellung der Schalungsrohre ausschlieBlich die in dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;

— Prufung der Rohdichte und der Abmessungen der Schalungsrohre mindestens einmal
je Herstellungstag bei standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtsténdiger
Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

—~ Bezeichnung der Bauprodukte

— Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

-~ Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
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3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich
zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Kabelabschottung darf in

—~ Waénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-13, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045*
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41665,

— leichte Trennwéande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger
Beplankung nach Abschnitt 3.1.2 oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045* oder aus Porenbeton gemafB
DIN 4223% und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden,

Die leichten Trennwande miussen eine beidseitige Beplankung aus je zwei mindestens
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)® zement- bzw. gips-
gebundenen Bauplatten (z. B. Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 181807),
und eine mindestens 40 mm dicke innen liegende plattenformige Da&mmung aus Mineral-
faser-Dadmmstoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A3, Schmelzpunkt > 1000 °C, Rohdichte
> 100 kg/m3) haben. Zwischen Dammung und Beplankung darf ein maximal 10 mm
breiter Luftspalt verbleiben. Der Aufbau dieser Wénde muss im Ubrigen den
Bestimmungen von DIN 4102-48 fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gipskar-
ton-Feuerschutzplatten entsprechen bzw. die Feuerwiderstandsklasse F 90 muss durch ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen sein.

Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in andere leichte Trennwé&nde in Stdnderbauart
mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)? zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn
die Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4% entsprechen oder die
Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
nachgewiesen ist. Der Raum zwischen den Beplankungen der leichten Trennwand ist mit
nichtbrennbarer (Baustoffklasse DIN 4102-A)® Mineralwolle, deren Schmelzpunkt tber
1000 °C liegen muss, vollstdndig und dicht so auszustopfen, dass eine feste Offnungs-
laibung gebildet wird. Die Stopftiefe muss dabei mindestens der Breite des Spaltes
zwischen den Beplankungen entsprechen.

Bei Wanddicken groBer als 20 cm muss in der Schottdéffnung eine umlaufende Laibung aus
mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)° Bauplatten
(GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) (Rohrschale) angeordnet werden.

Die Wande und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Abmessungen und die Mindestdicke der Kabelabschottung missen den Bestimmungen
der Abschnitte 1.2.3 bzw. 1.2.4 entsprechen.

Der Abstand zwischen Bauteil6ffnungen fiir Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss mindestens 10 mm betragen (s. Anlage 4).

fiden Ausgabely

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausflhrung (in derj ‘ e g, \

DIN 1045: Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrunff (in d&jeWells gq[t’én{@?n\%b\usgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (I#" der” j@y,v‘éi!s‘ﬁ geltenden
Ausgabe) (:J»i% e 1/32

DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfg értetergk;»ﬁéa und S fhaumbeton;

Richtlinien fOr Bemessung, Herstellung, Verwendihg umfl }?{;‘qung A(,{ﬁ"yder jeweils
geltenden Ausgabe) 'gk%"’ A

DIN 18180: Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils gelteﬁ’é’é‘ﬁ%ﬁ‘?ﬁ’ébe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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3.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

3.2.1 Der gesamte zuldssige Querschnitt der Kabel nach Abschnitt 1.2.5 (bezogen auf den
jeweiligen AuBendurchmesser), die durch eine Kabelabschottung gemeinsam hindurch-
gefluhrt werden dirfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GréBe der Rohbau-
6ffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere
beziiglich der erforderlichen Mindestabstédnde zwischen den einzelnen Kabeln; er darf
jedoch nicht mehr als 60 % der Rohbauéffnung betragen.

3.2.2 Bei Ausfithrung der Kabelschottung mit Schalungsrohr dirfen die Kabel an der Innenseite
des Schalungsrohres anliegen. Andernfalls dirfen die Kabel an der Innenseite der
Offnungslaibung anliegen.

3.2.3 Die vor der Kabelabschottung endenden Kabeltragekonstruktionen sind so am angren-
zenden Bauwerk zu befestigen, dass im Brandfall eine zusétzliche mechanische Bean-
spruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

3.3 Nachbelegungsvorkehrungen
Als Nachbelegungsvorkehrung diirfen auch Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung hergestellt werden, die noch nicht mit Kabeln belegt sind.

3.4 SicherungsmaBnahmen
Bei Kabelabschottungen in Wanden missen sich die ersten Halterungen (Unterstitz-
ungen) der Kabel bereits unmittelbar vor der Kabelabschottung in Absténden <12 cm
befinden. Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)®° sein.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Leichte Trennwiande
Im Bereich der Rohbaudffnung miissen Schalungsrohre nach Absch
werden, wobei die Ldnge der Schalungsrohre der Dicke
Kabelabschottung entsprechen und mit den BauteilauBenseiten,

4.2 Massivwiande ;

Wahlweise durfen im Bereich der Rohbaudffnung Schalungsrohre nach Abschnitt 2.2.1
angeordnet werden.

Sofern die Kabelabschottung unter Verwendung von Schalungsrohren nach Ab-
schnitt 2.2.1 ausgefihrt wird, durfen diese mittig oder einseitig blindig in die Wand einge-
setzt werden. Sie dirfen jedoch nicht (ber die BauteilauBenkanten hinausragen.

4.3 Belegung der Kabelabschottung
Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung
der Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.5 und 1.2.6 sowie des Ab-
schnitts 3.2 entspricht.

4.4 Verarbeitung der Bauprodukte

4.4.1 Vor Herstellung der Kabelabschottung missen die Laibungen der Bauteiléffnungen ggf.
gereinigt und entstaubt werden.

4.4.2 Bei Einbau der Kabelabschottung in Wande sind die Fugen und Zwickel zwischen den

Kabeln vollstdndig mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 zu verfillen.
AnschlieBend sind die verbleibenden Hohlrdume zwischen den Kabeln und der
Bauteillaibung bzw. dem Schalungsrohr von unten nach oben fortschreitend so mit der
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 zu verfiillen, dass die gesamte Restéffnung (iber
eine Tiefe von mindestens 10 cm vollstdndig dicht verfillt ist.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priffungen
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4.4.3 Bei Verwendung von Schalungsrohren sind die Fugen zwischen den Schalungsrohren und

4.4.4

4.4.5

4.5

Prof. Hoppe

der Bauteillaibung mit mineralischem Moértel oder der Dichtungsmasse nach Ab-
schnitt 2.1.2 oder mit Gipsspachtel auf jeder Wandseite mindestens 2 cm tief auszufillen
(s. Anlage 1).

Bei Einbau der Kabelabschottung in Decken ist deckenunterseitig eine geeignete Scha-
lungshilfe (z. B. aus Pappe) zu verwenden, die im Bereich der Kabel entsprechend auszu-
schneiden ist.

Die verbleibende Restéffnung zwischen den Kabeln und der Bauteillaibung ist Uber ihre
gesamte Tiefe von der Deckenoberseite aus mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2
vollstdndig so auszuflillen, dass ein fester und dichter Anschluss an die umgebende
Laibung entsteht und die gesamte Restéffnung Gber eine Tiefe von mindestens 15 c¢cm
vollsténdig dicht verfullt ist (s. Anlage 2). Nach dem Aushdrten des Schaums ist die
Schalungshilfe zu entfernen. Schwer zugéngliche Stellen sind ggf. von der Deckenunter-
seite nachzuarbeiten.

Fir die Ausfihrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauan-
leitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss flr
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestitigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgefiihrte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bescheinigung s. Anlage 5).
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhédndigen.

Bestimmungen fiir die Nachbelegung

Sofern die Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.3), dirfen zur
nachtraglichen Verlegung einzelner Kabel Offnungen hergestellt werden. Die Offnungs-
groBe muss einen um 10 mm gréBeren Durchmesser aufweisen als das zur Nachbelegung
vorgesehene Kabel. Die verbleibende Fuge muss nach dem Durchfilhren des Nach-
belegungskabels abschlieBend in der gesamten Schottdicke mit der Dichtungsmasse nach
Abschnitt 2.1.2 vollstdndig verschlossen werden. (s. Abschnitt 4.4).




Ansicht:

- "Schalungsrohr 1K", nur in leichter

l Trennwand erfordertich

a = Mindestarbeitsraum > 0

Schnitt A-A:

—_ gy e
Massivwand /// //
= V4 / Kabel, @ < 18 mm

ZZ-Brandschutzmasse TS
bzw. ZZ-Brandschutzmasse BDS-N

Fugen zwischen Wand und Bauteil

’ S / mit mineralischem Mértel, Gips oder
"ZZ-Brandschutzmasse TS" bzw.
ZZ-Brandschutzmasse TS "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" in
bzw. ZZ-Brandschutzmasse BDS-N e a einer Tiefe > 2 cm verschliefen

8
4

"Schalungsrohr 1K" (siehe Anlage 3)
beidseitig blindig abschlieflend an-
geordnet. Nur in LTW erforderlich.

Leichte Trennwand

XX X X XL

XXX X X X X X X1

7Z7-1642 11/09_fi

Mafe in cm
Feuerwider- Wanddicke Schottdicke
standsklasse Massi\(/:wand Leichte T(r:ennwand )
[em) [cm] [cm]
S 90 >10,0 >10,0 >10,0
Kabelabschottung "System ZZ-Brandschutzmasse 1K" Anlage 1
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 zur Zulassung
. . . Nr.: Z-19.15-1642
- Einbau in Wande - vom 04.11.2009




Draufsicht:

Schnitt B-B:

ZZ-Brandschutzmasse TS
bzw. ZZ-Brandschutzmasse BDS-N

Massivdecke

a = Mindestarbeitsraum > 0

Kabel, @ < 18 mm

Bentoches 7

astiiug /i

ZZ-Brandschutzmasse TS
bzw. ZZ-Brandschutzmasse BDS-N

Malie incm
Feuerwider- Deckendicke Schottdicke
standsklasse c b
[cm] [cm]
S 90 >15,0 >15,0

77-1642 11/09_fi

Kabelabschottung "System ZZ-Brandschutzmasse 1K"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Einbau in Massivdecken -

Anlage 2

zur Zulassung
Nr.: Z-19.15-1642
vom 04.11.2009




"Schalungsrohr 1K"

—
v
—_
o
o
—

ZZ-Brandschutzschaum BDS-N, Variante D

Male in cm
Wandstéarke
Baustoffe -d1-
[mm]
ZZ-Brandschutzdruckschaum BDS >10,0
>10,0

77-1642 11/09_fi

Kabelabschottung "System ZZ-Brandschutzmasse 1K" Anlage 3

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
- Schalungsrohr -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.15-1642
vom 04.11.2009




Anordnung (Varianten):

Malte in cm

77-1642 11/09_fi

Kabelabschottung "System ZZ-Brandschutzmasse 1K"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Anordnung (Varianten) -

Anlage 4

zur Zulassung
Nr.: Z-19.15-1642
vom 04.11.2009




Ubereinstimmungsbestétiqung

~ Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

~ Baustelle bzw. Gebéaude:

~ Datum der Herstellung:

~ Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): .....

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S.... 1 Ei Wande*)
und Decken*’ der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlic
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimn
bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des itsc
vom .... (und ggf. der Bestimmungen der And
.... ) hergestellt und eingebaut sowie gekennzei

fer  allgemeinen
Uts flir Bautechnik

~ die fur die Herstellung des Zulas
entsprechend den Bestimmunge
gekennzeichnet waren.

ands verwendeten Bauprodukte
llgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

*) Nichtzutreffen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustéandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.)

Anlage 5
Kabelabschottung "Sytem ZZ-Brandschutzmasse 1K "
' zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 Nr. Z-19.15-1642

- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 04.11.2009




