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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach § 17 Abs. 5 Musterbauordnung gestellt werden, ist zu beachten,
dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer
Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im
Rahmen des Abkommens (ber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer
bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteiit.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmung n de
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und g}éénde‘f
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. '
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1.1

1.2
1.2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind groB3formatige ebene Tafeln "Bluclad" bzw. "Hydropanel" aus
Faserzement nach DIN EN 12467,

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel” und "Bluclad" dirfen auch in Aufenthaltrdumen
verwendet werden.

Die Faserzement-Tafeln werden aus einer Mischung aus Zellulosefasern, silikatischen
Zusatzstoffen, Zement nach DIN EN 197-12 und Wasser hergestellt. Die Tafeln werden
ohne Zusatz von Pigmenten hergestellt. Sie werden gepresst und autoklaviert.

Die Faserzement-Tafeln "Bluclad" werden auf der Oberfldche mit einer Hydrophobierung
versehen.

Die Faserzement-Tafeln "Bluclad" werden mit einer Dicke von 10 mm und die
Faserzement-Tafeln "Hydropanel” werden mit einer Dicke von 9 mm und 12 mm
hergestelit.

Die Faserzement-Tafeln werden bis zu einer Gréf3e von 1250 mm x 3000 mm hergestelit.

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel”" und "Bluclad" miissen mit und ohne flachige
Hinterlegung durch nichtbrennbare Baustoffe (Klassen Al und A2-s1,d0 nach
DIN EN 13501-1® bzw. Baustoffklasse DIN 4102-A; p = 50 kg/m3, d = 6 mm) die
Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe der Klasse A2-s2,d0 nach
DIN EN 13501-13, Abschnitt 11, erfiillen.

Fir den Verbund der Faserzement-Tafeln "Bluclad” mit einer Wetterschutzschicht nach
Abschnitt 1.2.3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Brandverhalten
gesondert nachzuweisen.

Anwendungsbereich

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel® und "Bluclad" dirfen als mittragende und
aussteifende Beplankung von Holzbauteilen verwendet werden, die nach DIN 1052¢%
bemessen und ausgefuhrt werden.

Die Bemessung der Holzbauteile darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1% in Verbindung mit
dem nationalen Anwendungsdokument NAD DIN V ENV 1995-1-1¢ erfolgen.

DIN EN 12467:2006-12 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 12467:2004 + A1:2005 + A2:2006 ;

DIN EN 197-1:2004-08 Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskrite
Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000+A1:2004 k

DIN EN 197-1

Ber. 1:2004-11 Berichtigungen zu DIN EN 197-1:2004-08

DIN EN 197-1/A3:2007-09 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000/A3:2007

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Aligemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregein flr den Hochbau

DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fUr den Hochbau; Deutsche
Fassung ENV 1995-1-1:1993

NAD DIN V ENV 1995-1-1:

1995-02 Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1 - Eurocode 5: Entwurf,
Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau
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1.2.2 Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel" und "Bluclad” dirfen dort eingesetzt werden, wo die

1.2.3

1.2.4

1.2.5

2.1
2.1.1
2.1.11

2.1.1.2

2.1.1.3

Verwendung von Platten der Holzwerkstoffklassen 20 und 100 nach DIN 68800-27 erlaubt
ist. Dies entspricht den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN 10524,

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel" dirfen auch im Bereich der Nutzungsklasse 3 ohne
direkte Bewitterung nach DIN 1052% eingesetzt werden.

Fur Bauteile ist nachzuweisen, dass eine unzutrdgliche Befeuchtung im Sinne von
DIN 68800-27 ausgeschlossen ist, um das Bauteil in Gefdhrdungsklasse 0 nach
DIN 68800-3% einzustufen.

Die Faserzement-Tafeln "Bluclad" dirfen bei AuBenwdnden mit &uBerer Beplankung im
Bereich der Nutzungsklasse 3 nach DIN 1052* mit voriibergehender direkter Bewitterung
in der Bauphase eingesetzt werden. AnschlieBend ist ein dauerhaft wirksamer
Wetterschutz gemaB DIN 68800-27, Abschnitt 8.2 aufzubringen.

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel" und "Bluclad" dirfen als Deckenlage oder als
Bekleidung fir abgehdngte Decke im Innenbereich nach DIN EN 13964° und im
AuBenbereich in Nutzungsklasse 3 ohne direkte Bewitterung nach DIN 1052* verwendet
werden.

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel" und "Bluclad" dirfen flir nichttragende Wande und
fur Decken als Bekleidung im Innenbereich verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Faserzement-Tafeln
Materialzusammensetzung

Die zur Herstellung der Faserzement-Tafeln sowie zur Hydrophobierung verwendeten
Materialien und ihre Mischungen missen mit den Angaben Ubereinstimmen, die beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik und bei der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegt sind.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.

Die Faserzement-Tafeln missen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung und
sonstigen Anforderungen einer Faserzement-Tafel der Klasse 2 und Kategorie B nach
DIN EN 12467' entsprechen, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes
bestimmt wird.

Form und MafBe

Die Tafeln mlssen eben, einseitig glatt und rechtwinklig sein. VorzugsmafBie der Tafeln
sind in Tabelle 1 angegeben. Andere MaBe fir Ldnge und Breite sind zuldssig. Das Nenn-
maB der Tafeldicke muss flir die Tafeln "Hydropanel" 9 mm oder 12 mm betragen. Das
NennmaB der Tafeldicke muss fiir die Tafel "Bluclad" 10 mm betragen.

Fir die zuldssigen Abweichungen der NennmaBe gilt Niveau I nach DIN EN 12467'. Fir
die zuldssige Abweichung der Geradheit der Kanten und die zuldssige Abweichung der
Rechtwinkligkeit gilt jeweils Niveau I nach DIN EN 124672

Die Faserzement-Tafel "Hydropanel” kann mit einer abgeflachten Kante versehen werden.
Die Abflachung darf hochstens 40,0 mm breit sein. Die abgeflachte Kante dient der
Ausbildung einer Systemfuge bestehend aus Bewehrungsband und Spachtel. Die
Mindestmaterialdicke an der abgeflachten Kante betrdgt bei der 9 mm dicke
Faserzement-Tafel 6 mm und bej der 12 mm dicken Faserzement-Tafel 8 mm. '

DIN 68800-2:1996-05 Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche MaBnahmen im Hochbau
DIN 68800-3:1990-04 Holzschutz; Vorbeugender chemischer Holzschutz
DIN EN 13964:2007-04 Unterdecken - Anforderungen und prifverfahren; Deutsche

EN 13964:2004 + A1:2006
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Tabelle 1: Vorzugsmafe der Tafeln [mm]
Ladnge
Breite
"Hydropanel"” "Bluclad"
900 2500
1250 2600 2850
3000 3000
2.1.1.4 Rohdichte (Trockenrohdichte)

2.1.1.5

10
11

12

13

Die Rohdichte der Faserzement-Tafeln muss an nach DIN EN 323 bei 105 °C bis zur
Massekonstanz getrocknete Proben mindestens 1,15 g/cm3 und hoéchstens 1,25 g/cm3
betragen.

Biegefestigkeiten

Die Faserzement-Tafeln missen bei der Prifung nach DIN EN 12467', Abschnitt 7.3.2
mindestens folgende Biegefestigkeiten als 5 %-Quantile mit 75 %iger
Aussagewahrscheinlichkeit nach Trockenlagerung'! erreichen:

Tafelvariante Tafeldicke Bg,o0" ‘ Bg,0”
mm MPa

n 11 9

Hydropanel

12 > 10,4 = 16,9

"Bluclad" 10

R Biegespannung rechtwinklig zur Herstellrichtung der Platte

2 Biegespannung parallel zur Herstelirichtung der Platte

Alternativ kann die Biegefestigkeit der Faserzement-Tafeln nach DIN EN 310%? erfolgen.
Bei der Priffung nach DIN EN 3102 muissen mindestens folgende Biegefestigkeiten
rechtwinklig zur Plattenebene fiir die zwei mdglichen Beanspruchungslagen (Vorder- und
Riickseite) abhangig von der Herstellrichtung als 5 %-Quantile mit 75 %iger
Aussagewahrscheinlichkeit nach Trockenlagerung*?® erreichen:

Tafelvariante Tafeldicke Bg,o0" l Ba,0?
mm MPa

" n 9

Hydropanel

12 >9,0 > 15,0

"Bluclad” 10

Y Biegespannung rechtwinklig zur Herstellrichtung der Platte

2 Biegespannung parallel zur Herstellrichtung der Platte

DIN EN 323:1993-08 Holzwerkstoffe; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche Fassung EN 323:1
Die Prifung der Biegefestigkeit der Faserzementtafeln wird im Drei-Punkt-Biegeversuch (in Anlehn
DIN EN 12467) nach siebentdgiger Lagerung im Klima 20 °C und 65 % r.F. mit der Sichtseite in der Blegedruckzqne
durchgefiihrt.

DIN EN 310:1993-08 Holzwerkstoffe; Bestimmung des Biege-Elastizitdtsmoduls und der
Biegefestigkeit; Deutsche Fassung EN 310:1993

Die Prifung erfolgt an 20 °C/65 % r.F. gelagerten Proben mit den Abmessungen (40 - t + 100 mm) - 400 mm.
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2.1.1.6

14

Bei Grundgesamtheiten mit unbekannter Streuung lautet die Annahmebedingung
X>L+ Kkas XS

mit:

X Mittelwert der Stichprobe

L Untere Grenze flr fg,90 bzw. Bg 0

kas Annahmefaktor nach folgender Tabelle

s Streuung der Stichprobe

n Umfang der Stichprobe

Bei Grundgesamtheiten mit bekannter Streuung lautet die Annahmebedingung
Xz L+ Kag X0

mit:

Mittelwert der Stichprobe

Untere Grenze flir Bg,90 bzw. Bg,0
kas Annahmefaktor nach folgender Tabelle

-~ X}

Streuung der Grundgesamtheit, aber mindestens 2,0 N/mm?2
n Umfang der Stichprobe

Tabelle 2: Annahmefaktoren (siehe auch DIN EN 14358%%)

n 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 | 35 50
Kas {315(268 |246|233|225]|2182131210(199|193|19 (1,85 1,81

1

Kao |[203|198|194|192]|190 1,88 187|186 182|179 178]|1,75]1,74

Beim Nachweis mit bekannter Streuung darf die Standardabweichung der jeweils letzten
15 Ergebnisse s;5 nicht signifikant von der angenommenen Standardabweichung o
abweichen. Dies wird unter folgender Voraussetzung als gliltig angesehen:

0,63 x0<s5;5<1,37x0

Biegeelastizitdtsmodul

Die Faserzement-Tafeln miissen bei der Priifung nach DIN EN 310!? mindestens folgenden
Biegeelastizitdtsmodul rechtwinklig zur Plattenebene flir die zwei mdglichen
Beanspruchungstagen (Vorder- und Rilckseite) abhangig von der Herstellrichtung als
Mittelwert nach Trockenlagerung?? erreichen:

Tafelvariante Tafeldicke Ep, 00" | Eg,o”
mm MPa
"Hydropanel” 2
12 > 7.500
"Bluclad" 10

D Biegespannung rechtwinklig zur Herstellrichtung der Platte

2) Biegespannung parallel zur Herstellrichtung der Platte

DIN EN 14358:2007-03 Holzbauwerke - Berechnung der 5%-Quantile fiir char Eéristiscﬁé:'Werte und
Annahmekriterien flr Proben; Deutsche Fassung EN 14358:2006
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2.1.1.,7 Brandverhalten

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

15

Die Faserzement-Tafeln missen mit und ochne flachige Hinterlegung durch nichtbrennbare

Baustoffe (Klassen Al und A2-sl,d0 nach DIN EN 13501-1® bzw. Baustoffklasse

DIN 4102-A; p = 50 kg/m3, d = 6 mm) die Anforderungen an schwerentflammbare

Baustoffe der Klasse A2-s2, dO nach DIN EN 13501-13, Abschnitt 11, erfiillen.

Befestigungselemente

Die Befestigung der Faserzement-Tafeln auf Vollholz oder Brettschichtholz darf nur mit

aus verzinktem oder aus nichtrostendem Stahl bestehenden

- Né&geln nach DIN 1052 oder nach DIN EN 145925 mit einem Durchmesser d = 2,2 mm
bis 2,8 mm

- Sondern&geln nach DIN 1052% oder nach DIN EN 14592 mit einem Durchmesser
d= 2,2 mm bis 2,8 mm

- Klammern nach DIN 1052% bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit
einem Drahtdurchmesser d = 1,8 mm

- Holzschrauben nach DIN 1052% oder nach DIN EN 14592 oder mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mit einem Nenndurchmesser d = 3,8 mm bis 4,0 mm

- Eternit Hydropanel-Schnellbauschraube mit einem Nenndurchmesser d = 4,0 mm
gemaB Anlage 1

erfolgen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 sind werksseitig herzustellen.

Sie miissen den Konformitdtsnachweis und die CE-Kennzeichnung nach DIN EN 12467t
aufweisen,

Verpackung, Transport und Lagerung

Fur die Verpackung der Faserzement-Tafeln gelten die Bestimmungen von
DIN EN 12467'. Die Bauprodukte missen nach den Angaben der Hersteller gelagert
werden. Die Faserzement-Tafeln sind vor Beschadigung zu schiitzen.

Darliber hinaus sind die Faserzement-Tafeln vor unzutrdglicher Feuchtebeanspruchung
z.B. aus Niederschldgen oder hoher Baufeuchte, zu schitzen z.B. durch Abdecken der
Tafeln mit Folie.

Beschéadigte Tafeln diirfen nicht eingebaut werden.
Kennzeichnung

Jede Faserzement-Tafel nach Abschnitt 2.1.1 sowie deren Verpackung missen vom
Hersteller dauerhaft mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

AuBerdem ist die oberste Faserzement-Tafel jeder Verpackungseinheit dauerhaft und
deutlich lesbar (z. B. mittels Aufkleber) zusatzlich mit mindestens folgenden Angaben zu
versehen:

— der Kurzbezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- dem Herstelldatum der Faserzement-Tafel
—~ der vollstandigen Angabe des Herstellwerkes

-~ schwerentflammbar - auf  Untergriinden gemafB  allgemeiner bauaufsic
Zulassung

DIN EN 14592:2009-02 Holzbauwerke - Stiftférmige Verbindungsmittel - Anforderunge
Fassung EN 14592:2008
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2.3
2.3.1

2.3.2

Darliber hinaus sind die Faserzement-Tafeln mit Lieferschein auszuliefern, die auch
folgende Angaben enthalten missen:

~ Hersteller und Werk

-~ Anzahl und Abmessungen der gelieferten Tafeln

~ Tag der Lieferung

— Empfanger

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlieBlich der Nenndicke
— Zulassungs-Nr. Z-31.4-160

Ferner darf das Bauprodukt mit der Aufschrift "Rezeptur beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegt" gekennzeichnet werden.

Die Herstellrichtung (siehe hierzu Abschnitt 3.2), ist auf jeder Tafel zu kennzeichnen
(z. B. durch Farbauftrag, jedoch nicht mittels Aufkleber).

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Faserzement-Tafeln nach Abschnitt 2.1.1 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle (einschlieBlich einer Erstprifung durch den Hersteller), einer
Erstinspektion des Werkes und er werkeigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung nach MaB3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung hat der
Hersteller der Bauprodukte eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz_ertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende, kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle fir die Faserzement-Tafeln soll mindestens die in
DIN EN 12467 aufgefihrten MaBnahmen einschlieBen.

Fir die im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle hinsichtlich des Brandver-
haltens durchzufithrenden Priifungen gelten die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegten Regelungen des Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Priufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich’ mit d
Anforderungen
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2.3.3

3.1
3.1.1

3.1.2

3.2
3.2.2
3.2.2.1

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Fir die im Rahmen der Fremdulberwachung durchzufiihrenden Kontrollen und Auswer-
tungen gelten die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdliberwachung sind mindestens fUnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Allgemeines

For Entwurf und Bemessung von unter Verwendung der Faserzement-Tafeln "Hydropanel”
und "Bluclad" hergestellten Holzbauteilen gilt DIN 1052* unter Beachtung von
DIN 68800-27, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt ist.

Die Bemessung und Ausfiihrung von Bauteilen darf auch nach DIN V ENV 1995-1-15 in
Verbindung mit dem  jeweils geltenden nationalen  Anwendungsdokument
NAD DIN V ENV 1995-1-15 erfolgen.

Entwurf und Bemessung
Bemessung nach DIN 1052* (bzw. nach DIN V ENV 1995-1-15 mit NADS®)

Fir die Bemessung von Bauteilen gelten die in Tabelle 3 aufgeflihrten charakteristischen
Werte der Festigkeiten und Steifigkeiten.

Tabelle 3: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte fir
die Faserzement-Tafeln "Hydropanel” und "Bluclad”

Art der Beanspruchung Nenndicke
9mm, 10 mmu. 12 mm

Festigkeitskennwerte in N/mm?

Plattenbeanspruchung

. Sm,90,k 9,0
Biegung

fm,O,k 15,0

Druck Jex 40,0
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Tabelle 3: Fortsetzung

Art der Beanspruchung Nenndicke
9 mm, 10 mmu. 12 mm
Festigkeitskennwerte in N/mm?2
Scheibenbeanspruchung
. Jm, 90,k 9,0
Biegung
fm,O,k 15,0
4,4
Zug Je,90,k
ﬁ:,O,k 616
Scheibenbeanspruchung
Druck Jesok 19,0
Jeok
Schub Jvg0k 4,8
fv,O,k
Steifigkeitswert in N/mm?2
Plattenbeanspruchung
E 7.500
E-Modu! Biegung 20 mean
Em,O,mean 8.500
E-Modul Druck Ec mean 250
Scheibenbeanspruchung
E 3.500
E-Modul Biegung 20, mean
Em 0,mean 4.000
E
E-Modul Zug L,29,mean 10.000
Et,O,mean
Art der Beanspruchung Nenndicke
9mm, 10 mm u. 12 mm
E
E-Modul Druck ©20,mean 10.000
Ec,O,mean
G,
Schubmodul &50,mean 3.500
Gc,O,mean
Rohdichtekennwerte in kg/m3
Rohdichte | Pmean
90: Biegespannung rechtwinklig zur Herstellrichtung der Platte
0: Biegespannung parallel zur Herstellrichtung der Platte
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3.2.2.2 Als Rechenwerte fiir den Modifikationsbeiwert k..,q gelten folgende Werte:

3.2.2.3

3.2.2.4

3.3
3.3.1

Klasse der Nutzungsklasse 1 Nutzungsklasse 2 Nutzungsklasse 3
Lasteinwirkungsdauer

standig 0,30 0,20 -

lang 0,45 0,30 -

mittel 0,65 0,45 -

kurz 0,85 0,60 0,60%

sehr kurz 1,10 0,90 0,80Y

Y Gilt nur ohne direkte Bewitterung der Tafeln.

Als Rechenwerte flir die Verformungsbeiwerte kgqer gelten:

Nutzungsklasse 1 | Nutzungsklasse 2 | Nutzungskiasse 3
3,0 4,0 -

Als Teilsicherheitsbeiwert fiir den Baustoff ist y,, = 1,3 anzunehmen.

Bei der Ermittlung der charakteristischen Werte der Tragfahigkeit von Verbindungen sind
DIN 10524 bzw. DIN V ENV 1995-1-1% mit NADS, die fiir das jeweilige Verbindungsmittel
erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sowie die Ausflihrungsbedingungen im
Abschnitt 4 zu beachten.

Der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit fi, « darf im Bereich der abgeflachten
Kante wie folgt angenommen werden:

fh/k =107 - d™3

mit:

d : Nenndurchmesser des Verbindungsmittels in mm (Bei Schrauben der
Kerndurchmesser)

Um die héhere Lochleibungsfestigkeit im ungestdrten Plattenbereich abzubilden kann fur
die mit der Bemessungsgleichung berechneten Festigkeiten f, ein Erhdhungsfaktor ay
von 1,9 angesetzt werden. Als ungestérter Plattenbereich gilt der Plattenbereich mit
Nenndicke und mit Mindestrandabstand zur abgeflachten Kante gemaB den Abschnitten
4.1.2.1und 4.1.2.2.

Kopfdurchzug und Auszug

Als charakteristischer Wert des Kopfdurchziehparameters f; der Verbindungsmittel nach
Abschnitt 2.1.2 (ohne Eternit-Hydropanel-Schnellbauschraube) darf mit 11,0 N/mm?2
gerechnet werden.

Der charakteristische Wert des Ausziehparameters f;x der Verbindungsmittel nach
Abschnitt 2.1.2 (ohne Eternit-Hydropanel-Schnellbauschraube) ist nach DIN 1052% in
Abhédngigkeit des Verbindungsmittels zu bestimmen.

Als charakteristischer Wert des Ausziehwiderstands Ry (Kopfdurchzug und Auszug) der

Eternit-Hydropanel-Schnellbauschraube mit einem Nenndurchmesser d = 4,0 mm (siehe
Anlage 1) darf mit 500 N gerechnet werden.

Brandschutz sowie bauphysikalische Angaben

Die Faserzement-Tafeln "Hydropanel” und "Bluclad" sind bei Verwendung auf den i
Abschnitt 1.1 genannten flachigen angrenzenden Baustoffen ein schwerentflammba
Baustoff der Klasse A2-s2, dO nach EN 13501-13,
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3.3.2 Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Faserzement-Tafeln

3.3.3

3.3.4

3.3.5

4.1
4.1.1

4.1.2
4.1.2.1

16

17

"Hydropanel" und "Bluclad" nach DIN EN ISO 6946'¢ gilt der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit » = 0,30 W/(m-K).

Flir den rechnerischen Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3%7
gelten folgende Rechenwerte fir die Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:
Faserzement-Tafel "Hydropanel” p = 30/66 (trocken/feucht)

Faserzement-Tafel "Bluclad” u = 84/143 (trocken/feucht)

FGr die Langendnderung der Faserzement-Tafeln Hydropanel und Bluclad in Plattenebene
durch Zu- und Abnahme der Umgebungsfeuchte (Quellen/Schwinden) ist im Bereich
zwischen 30 % und 95 % relativer Luftfeuchte folgender Wert zugrunde zu legen:

8,1 - 10> mm/m je % relativer Luftfeuchte.

Fir die Langenanderung der Faserzement-Tafeln "Hydropanel" und "Bluclad" in
Plattenebene durch Zu-und Abnahme der Umgebungstemperatur betrdgt der
Wéarmeausdehnungskoeffizient ¢ = 5,1 - 102 mm/(m - K).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Ausfiihrung von Holzbauteilen

Allgemeines

Bei der Ausfiihrung von Holzbauteilen unter Verwendung der Faserzement-Tafeln
"Hydropanei" und "Bluclad" nach DIN EN 12467 sind die Normen DIN 1052% und
DIN 68800-27 zu beachten.

Die Bemessung und Ausfihrung von Bauteilen darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1% in
Verbindung mit dem jeweils geltenden nationalen Anwendungsdokument NAD® erfolgen.

Die Gefache zwischen dem Holzstanderwerk der Holzbauteile dirfen mit nichtbrennbaren
Dammstoff (Klassen Al-s1, d0 und A2-s1, dO nach DIN EN 13501-13 bzw. Baustoffklasse
DIN 4102-A; p = 50 kg/m3, d = 6 mm) ausgeflllt werden.

Verbindungsmittel

Die Befestigung der Faserzement-Tafeln auf Vollholz oder Brettschichtholz darf nur mit
aus verzinktem oder aus nichtrostendem Stahl bestehenden

- Nageln nach DIN 1052% oder nach DINEN 14592 mit einem Durchmesser
d = 2,2 mm bis 2,8 mm und einer Mindesteinschlagtiefe s = 30 mm

- Sonderndgeln nach DIN 1052% oder nach DIN EN 14592 mit einem Durchmesser
d = 2,2 mm bis 2,8 mm und einer Mindesteinschlagtiefe s = 27 mm

- Klammern nach DIN 1052% bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit
einem Drahtdurchmesser 4 2 1,8 mm und einer Mindesteinschlagtiefe s = 32 mm

- Holzschrauben nach DIN 1052% oder nach DINEN 14592 oder mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung mit einem Nenndurchmesser d = 3,8 mm bis 4,0 mm und
einer Mindesteinschraubtiefe s = 25 mm

- Eternit-Hydropanel-Schnelibauschraube mit einem Nenndurchmesser d = 4,0 mr
gemaB Anlage 1 und einer Mindesteinschraubtiefe s = 25 mm

erfolgen.

DIN EN ISO 6946:2008-04 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizi
Berechnungsveirfahren (ISO 6946:2007); Deutsche Fassung EN ISO 6946:200

DIN 4108-3:2001-07 Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3: Klimabedingt
Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise flr Planung
und Ausfiihrung

DIN 4108-3 Ber. 1:2002-04 Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07
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4.1.2.2 Die Absténde der stiftférmigen Verbindungsmittel wie Klammern, Nagel, Rillenndgel und

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

18

19

Holzschrauben von 1,8 mm bis 4,0 mm vom Rand der Faserzement-Tafel miuissen
mindestens 5 - d betragen.

Die Abstdnde der Eternit-Hydropanel-Schnellbauschraube 4,0 mm vom Rand der
Faserzement-Tafel missen mindestens 15 mm betragen.

Der Abstand der Verbindungsmittel untereinander muss mindestens 50 mm betragen. Die
maximalen Abstdnde der Verbindungsmittel tragender und aussteifender Platten sind
DIN 1052* zu entnehmen.

Der maximale Abstand der Eternit-Hydropanel-Schnellbauschraube 4,0 mm als
Verbindungsmittel fUr nichttragende Bekleidungen betrdgt 300 mm. Fir N&gel und
Klammern betrdgt der maximale Abstand der Verbindungsmittel fiir nichttragende
Bekleidungen 200 mm.

Verarbeitung
Werden die Faserzement-Tafeln "Hydropanel” und "Bluclad" an der Baustelle verarbeitet
(Baustellenfertigung), dann sind die nachstehenden Bedingungen einzuhalten:

- Bis zum Anbringen der Platten darf sich die Holzfeuchte der Unterkonstruktion gemaB
DIN 68800-27 nicht unzutrédglich erhdohen (z. B. Schutz vor Niederschldgen oder sehr
hoher Baufeuchte erforderlich).

- Ferner sind die Platten bis zum Anbringen vor unzutrdglicher Feuchtebeanspruchung,
z. B. aus Niederschldgen oder hoher Baufeuchte, zu schitzen (z. B. allseitiges
Abdecken der Platten mit Folie).

- Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten.

Ausfiihrung von abgehdngte Decken im Innenbereich
Allgemeines

Bei der Ausfihrung von abgehéngten Decken im Innenbereich unter Verwendung der
Faserzement-Tafeln "Hydropanel" und "Bluclad" sind DINEN 13964° und die
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu beachten.

Verankerungsmittel

Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz
oder &hnlichen Verankerungsgrinden ist nur mit Verankerungselementen wie z. B.
Dibeln, Setzbolzen oder Schrauben zuldssig, wenn

- fir diese Verwendung eine Europadische Technische Zulassung oder eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt oder

- die Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist.

Schallschutz

Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erflllen, ist der Nachweis des Schallschutzes
nach DIN 41098 zu flihren. Dabei sind die gemaB DIN 4109 bzw. Beiblatt 1!° zu DIN 4109
ermittelten Rechenwerte in Ansatz zu bringen.

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

DIN 4109 Ber. 1 Berichtigungen zu DIN 4109/11.89, DIN 4109 Bbl 1
DIN 4109 Bbl 2/11.89

DIN 4109 Beiblatt 1:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Ausfihrungsbeispiele und Rechenverfahren

DIN 4109 Ber. 1 Berichtigungen zu DIN 4109/11.89, DIN 4109 Bbl 1/11.89 und
DIN 4109 Bbl 2/11.89
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4.2.4 Warmeschutz und Feuchteschutz

Der Nachweis des Warmeschutzes nach DIN 4108-22°
DIN 4108-3%t sowie der Nachweis des energieeinsparenden Warmeschutzes sind unter
Ansatz der Bemessungswerte gemaB DIN V 4108-42? nach Abschnitt 3.3 zu fiihren. Im
Bausatz verwendete Dammstoffe missen die Anforderungen des Anwendungsgeb|etes

DI?3 nach DIN 4108-10%* erfiillen.

Dr.-Ing. Hintzen

DIkt

Seite 14 von 14 | 28. Oktober 2009

Wérmeschutz im Hochbau; GréBen und Einheiten

Energie-Einsparung in Geb&uden -

Mindestanforderungen an den Warmeschutz

20 DIN 4108-1:1981-08
2 DIN 4108-2:2003-07 Warmeschutz
22 DIN V 4108-4:2007-06

Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil4: Warme-

feuchteschutztechnische Bemessungswerte

23

abgehédngte Decke usw.
24 DIN 4108-10:2008-06

Warmeschutz

DI: Innenddmmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dammung unter den Sparren/Tragkonstruktion,

Energie-Einsparung in Gebaduden - Teil
Anwendungsbhezogene Anforderungen an Warmedammstoffe - WerkmaBig

hergestellte Warmedammstoffe

und des Feuchteschutzes

Teil
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Hydropanel-Schnellbauchraube d = 4,0 mm A B

nach DIN EN 14592

39 mm 37,6 -39 345-355
Werkstoff 23MnB4
Werkstoff-Nr. 1.5535 nach DIN EN 10263-4
Zugfestigkeit: 470 — 530 N/mm?
Oberflachenschutz zink basierend nach DIN EN ISO 2081
Mafie in mm
Eternit AG Hydropanel- Anlage 1
Im Breitenspiel 20 Schnellbauschraube 2ur allgemeinen |
69126 Heidelberg HP 4,0 x 39-SP-PH2 bauaufsichtlichen Zui

Nr. Z-31.4-160
vom 28. Oktober 2009




