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Zulassungsgegenstand:

Leckagesonde (Gabellichtschranke) Typ "Optische Sonde". und Messumformer

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemelne bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Selten und eine Anlage.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflfich erteilt Die Bestimmungen der
f-titdd gedndert
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2.1

2.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Leckagesonde
Typbezeichnung "Optische Sonde" (siehe Anlage 1) mit Messumformer, die dazu dient,
bei der Uberwachung von Auffangrdumen, Auffangvorrichtungen, Auffangwannen,
Kontroll- und Fullschachten Leckagen zu melden. Der Standaufnehmer besteht aus einer
Gabellichtschranke (Infrarot-Sender und Infrarot-Empfénger); wird deren freie Licht-
strecke durch Flissigkeit gedampft, 16st das einen Kontakt aus. Dieser Impuls wird im
Messumformer in ein bindres, elektrisches Signal umgewandelt, mit dem optisch und je
nach Ausflihrung auch akustisch Alarm ausgelést wird.

(2) Die Leckagesonde wird aus PA-Schmelzklebstoff vom Typ C 41080 hergestellt. Die
Leckagesonde darf fiir Heizdle, Dieselkraftstoff und diinnfliissige Ole mit Flammpunkten
> 55 °C unter atmosphdérischen Dricken und Temperaturen von - 10 °C bis + 60 °C in
trockenen Innenrdumen eingesetzt werden. Die fiir die Meldeeinrichtung erforderlichen
Anlageteile und Signalverstérker sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funk-
tionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Geréatesicherheitsge-
setz - Niederspannungsverordnung -, Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
von Geréaten - EMVG -) erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fir den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des
WHG!.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Allgemeines
Das Leckageerkennungssystem und seine Teile mlissen den Besonderen Bestimmungen
und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen.
Zusammensetzung und Eigenschaften
(1) Der Zulassungsgegenstand besteht aus der Leckagesonde und dem Messumformer:

a) Leckagesonde: Typ "Optische Sonde"

b) Messumformer (Auswerteelektronik):

Typ OM1 Anschluss einer Leckagesonde Typ "Optische Sonde", optische und
akustische Alarmanzeige

Typ OM5 Anschluss bis zu funf Leckagesogwﬂgmn Typ "Optische Sonde", opti-
sche und akustische Alarman
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
24.1

2.4.2

Typ OM5+1 Anschluss bis zu finf Leckagesonden Typ "Optische Sonde" und
optional einer Schwimmer-Sonde zur Meldung eines bestimmten
Fillstandes, z.B. Reservemenge (die Schwimmer-Sonde ist nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung), opti-
sche und akustische Alarmanzeige

Typ HMS im Steckergehduse, Anschluss einer Leckagesonde Typ "Optische
Sonde”, Abschalten der Steckdose im Messumformer im Alarmfall,
nur optische Alarmanzeige

Typ HMW identisch mit Typ HMS, aber mit Gehduse zur Wandmontage

Typ HMP Leiterplatte ohne Gehé&use, Anschluss bis zu zwei Leckagesonden
Typ "Optische Sonde", Abschaiten der Heizélpumpe im Alarmfall,
optische und akustische Alarmanzeige

(2) Zur Detektierung der ausgelaufenen Fllssigkeit benétigt die Leckagesonde Fllssig-
keitsstand von mindestens 4 mm.

(3) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von
Abschnitt 1(1) wurde in Anlehnung an die ZG-US? erbracht.

(4) Die Teile des Leckageerkennungssystems, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind, dirfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforde-
rungen des Abschnitts 3 - Allgemeine Baugrundsétze - und des Abschnitts 4 - Besondere
Baugrundsatze - der ZG-US entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer
zu haben.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Leckagesonde und der Messumformer dirfen nur im Werk des Antragstellers herge-
stellt werden. Sie miissen hinsichtlich Bauart, Abmessungen und Werkstoffen den in der
im DIBt hinterlegten Liste aufgefihrten Unterlagen entsprechen.

Kennzeichnung

Die Leckagesonde und der Messumformer, deren Verpackungen oder deren Lieferscheine,
missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Ldnder gekennzeichnet werden. AuBerdem ist
das Herstellungsjahr anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.4 erfulit sind. Dartiber hinaus sind die Teile des Zulassungs-
gegenstandes mit der Typbezeichnung zu versehen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Leckagesonde und des Messumformers mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseige-
nen Produktionskontrolle und einer Erstpriifung durch eine hierfiir anerkannte Prifstelle
erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolie

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufih-
ren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stilickprifung jedes
Leckageerkennungssystems oder dessen Einzelteile durchzufiihren. Durch eine Stiickpri-
fung hat der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werkstoffe, MaBe und Passungen sowie
die Bauart dem geppiften.B. aumuster entsprechen und das lLeckageerkennungssystem
funktionssicher is >
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2.4.3

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Leckageerkennungssystems,

- Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Priifungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit bereinstimmenden
Zulassungsgegenstdnden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfordertich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind Prifungen in Anlehnung an die in den ZG-US aufge-
fihrten Funktionsprifungen durchzufihren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion
erbracht wurden, ersetzen diese Priifungen die Erstpriifung.

Bestimmungen fiir den Entwurf

(1) Die Leckagesonde darf fur die wassergefdhrdenden Fllssigkeiten verwendet werden,
gegen deren Einwirkung, deren Dampfe oder Kondensat die unter Abschnitt 1(2) genann-
ten Werkstoffe hinreichend bestandig sind. Der Nachweis der Eignung ist vom Hersteller
oder vom Betreiber der Uberfiillsicherung zu erbringen. Zur Nachweisfihrung kénnen
Angaben der Werkstoffhersteller, Veroffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfah-
rungswerte oder entsprechende Priifergebnisse herangezogen werden.

(2) Fiir Heizél EL, L und M, Dieselkraftstoffe, dinnflissige Schmierdle, ungebrauchte und
gebrauchte Motoren- (z.B. SAE 15W-40), Getriebe- und Hydraulikéle, Transformatorendle
und Pflanzendle, darf die Uberfillsicherung ohne weitere Besténdigkeitsnachweise
verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Das Leckageerkennungssystem muss entsprechend Abschnitt 6 der Betriebsanleitun-
genen® eingebaut und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instand-
setzen und Reinigen des Leckageerkennungssystems dirfen nur solche Betriebe beauf-
tragt werden, die fiir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 | WHG sind.

(2) Die Tatigkeiten nach (1) muissen nicht von Fachbetrieben ausgefiihrt werden, wenn
sie nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind
oder der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tatigkeiten mit eigenem, sachkundi-
gem Personal ausfuhrt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberdhrt.

(3) Die Leckagesonde darf nicht an Stellen mit starkem Fremdlichteinfluss (z.B. Lampen,
nahe Fenster mit Sonnenlichteinstrahlung) eingebaut werden. Wenn direl};{}i@hﬁsﬁ@n

lung nicht ausgeschlossen werden kann, sind als Schutz Trennwande aufzust &n. TR,
7

Von der zum Gutachten des TUV Siidwestdeutschland e.V. vom 12, Dezember 1996 eingereichiign Betriebsaf] gﬁung
hat der Antragstellers die hierfir giltigen Betriebsanieitungen fur Typ OM1 vom September 20{8, fur Typ OMBvom
Oktober 2007, fir Typ Om5+1 vom September 2008, fur Typ HMS vom Juni 2007 und vom Ty} Hﬁl*}{lggvom‘l}(/@i %ggétm
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5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkeh-

rende Priifungen

(1) Das Leckageerkennungssystem muss in Anlehnung an die ZG-US Anhang 2 - Einbau-
und Betriebsrichtlinie fir Uberflllsicherungen -, betrieben werden. Der Anhang und die
Betriebsanleitung sind vom Hersteller mitzuliefern.

(2) Das Leckageerkennungssystem ist nach Abschnitt "Plfung” der Betriebsanleitungen
und in Anlehnung an die Anforderungen des Abschnitts 6.2 von Anhang 2 der ZG-US in
angemessenen Zeitabstdnden, mindestens aber einmal im Jahr, zu prifen.

(3) Stér- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung
beschrieben.
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AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Lindenstrasse 20
74363 Glglingen

Tel.: 07135/102-0
Fax.: 07135/ 102-147

Heizdlmelder bestehend aus:
Standaufnehmer vom Typ:
Optische Sonde

Meflumformer der Typen:
OM1, OMS, OM5+1, HMP, HMS, HMW
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