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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Ww
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind ebene, punktférmig gelagerte Verglasungen mit Tellerhaltern
der Firma Glassline GmbH aus Adelsheim (siehe Anlage 1).

Die Glastafeln besitzen mindestens 3 zylindrische Bohrungen, in die Tellerhalter aus
nichtrostendem Stahl als Punkthalter eingesetzt und Uber Gewindebolzen mit der Unter-
konstruktion verbunden werden. Der groBte eingeschlossene Winkel des von den drei
Punkthaltern aufgespannten Dreieckes darf 120 ° nicht (ibersteigen.

Die Verglasung wird aus heigelagertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H) oder aus
Verbund-Sicherheitsglas aus Teilvorgespanntem Glas (TVG), Einscheiben-Sicherheitsglas
(ESG) oder heiBgelagertem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H) hergestellt. Die Glas-
tafeln dirfen wahlweise auf einer der beiden AuBenflachen emailliert bzw. beschichtet
werden.

Die Glastafeln haben maximale Abmessungen von 3000 mm x 5600 mm und dirfen fur
hinterliftete AuBenwandbekleidungen sowie fiir raumabschlieBende Vertikalverglasungen
verwendet werden. Der Anwendungsbereich ist auf Verglasungen beschrankt, die bis ma-
ximal 10 Grad zur Vertikalen geneigt sind.

AuBergewothnliche Nutzungsbedingungen (wie z.B. in FuBballstadien) oder besondere
StoBrisiken (z.B. Transport schwerer Lasten, abschissige Rampe vor der Verglasung,
etc.) sind durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nicht erfasst.

Die Verglasungen dirfen nicht zur Aussteifung anderer Bauteile dienen.

Die Glashalterungen besitzen gegen Korrosion die Widerstandsklasse II, III oder IV nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6' und dlrfen Bedingungen, die
einer hoheren Widerstandskliasse gegen Korrosion zugeordnet werden muissen, nicht aus-
gesetzt werden.

Die ausreichende Standsicherheit der Verglasungskonstruktionen (Glas, Halterungen,
Unterkonstruktion, Lastweiterleitung, etc.) ist in jedem Einzelfall nach den Vorgaben die-
ser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Glastafeln
2.1.1.1 Allgemeines

Als Basisglas ist Floatglas nach Bauregelliste® A Teil 1 laufende Nummer 11.10 in Dicken
der Einzelscheibe von 4 bis 15 mm zu verwenden.

Die Kanten sind in der Qualitét "Geschliffene Kante” oder héherwertig entsprechend dgwmm
DIN EN 12150-13 auszuflihren. Die Toleranzen missen grundsétzlich DIN EN 1;&”50— 3
entsprechen; davon abweichende Langen- und Breitentoleranzen haben der na}}ﬁfstehen- %

den Tabelle 1 zu entsprechen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 vam 20. April 2009 fir: "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und
Bauteile aus nichtrostenden Stahlen™;

Bauregelliste A und B sowie Liste C, Ausgabe 2009/1, verdffentlicht in den Mitteilungen des Deutschen Institut fir
Bautechnik, Sonderheft 38 vom 10. Juli 2009

3 DIN EN 12150-1:2000-11 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas
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Tabelle 1: Langen- und Breitentoleranzen

Kantenldnge Glasdicke d <12 mm Glasdicke d = 15 mm
< 1000 mm £1,5mm £ 2,0mm
< 2000 mm £+ 2,0 mm £2,5mm
< 3000 mm +2,5mm + 3,0 mm
<4000 mm + 3,0 mm + 4,0 mm
<5000 mm + 3,5 mm £5,0 mm
<5400 mm + 3,7 mm £ 5,4 mm

Der Abstand zwischen Bohrlochrand und Glasaussenkante muss mindestens 80 mm
betragen. Weiterhin muss dieser Abstand im Eckbereich einer Glastafel zu einer Seite
mindestens 80 mm und zur anderen Seite mindestens 100 mm betragen.

Als Obergrenze ist ein Abstand zwischen Bohrlochrand und Plattenecke von 500 mm ein-
zuhalten (siehe Anlage 2).

Die Bohrungen miussen nach den beim DIBt hinterlegten Herstellungsbedingungen gefer-
tigt sein. Die Kanten der Bohrungen sind in der Qualitadt "Geschliffene Kante" oder héher-
wertig entsprechend der DIN EN 12150-13 auszufliihren.

2.1.1.2 Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Als Basisglas ist Floatglas entsprechend Abschnitt 2.1.1.1 zu verwenden

Fir das thermisch vorgespannte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG) gelten die
Bestimmungen der Bauregelliste? A Teil 1 Ifd. Nr. 11.12.

Es dirfen auch vollflachig oder teiifldchig emaillierte Glasplatten verwendet werden.
2.1.1.3 HeiBgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H)
Als Basisglas ist Floatglas entsprechend Abschnitt 2.1.1.1 zu verwenden.

Fir das HeiBgelagerte Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) gelten die Bestim-
mungen der Bauregelliste? A Teil 1 Ifd. Nr. 11.13.

Es dlrfen auch vollflachig oder teilflachig emaillierte Scheiben verwendet werden.
2.1.1.4 Teilvorgespanntes Glas
Fur das Teilvorgespannte Glas (TVG) gelten die Bestimmungen der entsprechenden all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir Teilvorgespanntes Glas mit Bohrung.
2.1.1.5 Verbund - Sicherheitsglas (VSG)
Fiir das VSG gelten die Bestimmungen der Bauregelliste? A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14.

Das Verbund - Sicherheitsglas muss aus mindestens zwei Glastafeln nach Ab-
schnitt 2.1.1.2, 2.1.1.3 oder 2.1.1.4 bestehen.

Die Nenndicke der zu verwendenden PVB - Folie muss mindestens 0,76 mm betragen.
Die auf eine Plattenecke bezogene Toleranz der Lochlage der Bohrung darf maximal

+ 3 mm betragen. Der Bohrlochversatz und der Plattenversatz an den Stirnkanten darf
maximal 2 mm betragen.

2.1.2 Punkthalter

Alle Metallteile der Punkthalter missen aus nichtrostendem Stahl 1.4301, 1.4404, 1.4571
oder 1.4539 gemaB der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6! bestehen.
Fir die Festigkeitsklasse des Stahls wird mindestens S275 gefordert. Abweichend davon
wird flr spezielle Komponenten des Punkthalters PH 800 und PH 106 die Festigk

fur Bautechnik hmterlegten Detailangaben entsprechen.
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Die Hulse besteht aus dem Werkstoff Polyoximethylen (POM-CE) gemdaB DIN EN ISO
1043-1%. Die Zwischenlagen bestehen aus EPDM mit einer Shore A - Héarte von 60 nach
DIN 53505°.

Die Abmessungen der einzelnen Komponenten der Punkthalter haben den Angaben in den
Anlagen 3 bis 5 zu entsprechen. Detailangaben zu den einzelnen Komponenten sind beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Verpackung, Transport, Lagerung

Der Transport der Glastafeln darf nur mit geeigneten Transporthilfen durchgefiihrt wer-
den, die eine Beschadigung, besonders der Glaskanten, ausschlieBen. Bei Zwischenla-
gerung an der Baustelle sind geeignete Unterlagen zum Schutz der Glastafeln, besonders
der Glaskanten, vorzusehen.

2.2.2 Kennzeichnung

Der Lieferschein der Glastafeln muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfllit sind.

Die punktférmig gelagerte Vertikalverglasung mit Tellerhaltern ist zuséatzlich auf dem Hal-
ter dauerhaft und im eingebauten Zustand sichtbar mit der Zulassungsnummer zu verse-
hen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der verwendeten Glastafeln mit den Regelungen
nach Abschnitt 2.1.1 ist fir jedes Herstellwerk entsprechend dem jeweils in Bezug ge-
nommenen Abschnitt der Bauregelliste durch den dort festgelegten Ubereinstimmungs-
nachweis zu erbringen. Die zugehoérigen Anforderungen bezliglich werkseigener Produk-
tionskontrolle, Fremdiberwachung und Zertifizierung sind einzuhalten.

Fiir das Teilvorgespannte Glas gelten die Bestimmungen der zugehorigen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der Punkthalter nach Abschnitt 2.1.2 mit den Be-
stimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle des Bauprodukts erfolgen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
2.3.2.1 Allgemeines

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stelit, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.3.2.2 Glastafeln

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die folgenden aufgefiihrten MaB-
nahmen einschlieBen:

- Die in Abschnitt 2.1.1 geforderten Abmessungen, Kantenbeschaffenheit und dlgﬁ%&%

T

[ocher sind regelméaBig zu Uberprifen. y . \

~
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4 DIN EN ISO 1043-1:2002 Kunststoffe - Kennbuchstaben und Kurzzeichen - Teil 1: Basis ogﬁmege und " )
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2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

- Die Ubereinstimmung der Angaben in den Ubereinstimmungsnachweisen mit den
Angaben in Abschnitt 2.1.1 ist zu Uberprifen.

Punkthatlter

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgeflihrten
MaBnahmen einschlieBen:

- Die in Abschnitt 2.1.2 geforderten Abmessungen sind flir jeden Punkthaltertyp regel-
maBig zu Uberpriifen. Der Nachweis der Einhaltung der Vorgaben der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6' ist fir jeden Punkthaltertyp eines Ferti-
gungsloses durch ein Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10 2045 zu belegen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in den Abnahmepriifzeugnissen mit denen in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist zu Uberprifen.

- Bei den Zwischenschichten aus EPDM sowie den Hulsen aus POM-CE sind die gefor-
derten Werkstoffeigenschaften der Hiilse und der elastischen Zwischenschichten fir
jeden Punkthaltertyp eines Fertigungsloses durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach
DIN EN 10 2045 zu belegen. Die Ubereinstimmung der Angaben in den Werksbe-
scheinigungen mit denen in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist zu
Uberprifen.

Kontrollen und Prifungen, die wahrend der Herstellung des Zulassungsgegenstandes
durchzufiihren sind:

Die fur die Glastafeln in Abschnitt 2.1.1 geforderten Abmessungen und die Kantenbe-
schaffenheit sowie die Kantenbeschaffenheit und Lage der Bohrldcher sind regelméaBig zu
tberprifen.

Objektdokumentation

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind in Form einer Objektdoku-
mentation aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens fol-
gende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
-~ Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

—~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Objektdokumentationen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Genligen die unter Abschnitt 2.3.2.2, 2.3.2.3 und 2.3.2.4 erlangten Kontrollen nicht den
Anforderungen, so sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen MaBnahmen zur
Beseitigung des Mangels zu treffen. Die Bauprodukte, die den Anforderungen nicht ent-
sprechen, durfen nicht verwendet werden und sind so zu handhaben, dass Verwechslun-
gen mit verwendbaren Elementen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels
ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Médngelbeseitigung erforderlich, ; die

betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen. o %

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines
Die Tragwerksplanung der punktférmig gelagerten Vertikalverglasung mit Tellerhaltern
und der Unterkonstruktion ist nur von auf diesem Gebiet sachkundigen und erfahrenden
Entwurfsverfassern auszufiihren.
Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6! sind zu
beachten.

3.2 Entwurf

3.2.1 Unterkonstruktion
Die von den Glashalterungen auf die Unterkonstruktion ausgeiibten Kréafte miissen sicher
von der Unterkonstruktion aufgenommen werden kénnen. Fir Entwurf und Bemessung
der Unterkonstruktion gelten die Technischen Baubestimmungen.
Die Unterkonstruktionen diirfen nicht schwingungsanfallig und missen verformungsarm
sein. Hierzu sind die Anforderungen nach Abschnitt 3.3.1 (z.B. Durchbiegungsbegren-
zung) zu beachten.
Bei der konstruktiven Gestaltung der Details zum Anschluss der Punkthalter an die Unter-
konstruktion sind Mdglichkeiten zum Ausgleich von Montagetoleranzen vorzusehen. Die
Grofle der vorzuhaltenden Ausgleichsmoglichkeiten ist auf die konstruktiven Gegeben-
heiten der Unterkonstruktion und die Abmessungen der Glastafeln abzustimmen.

3.2.2 Glastafel
Der Kontakt zwischen Glas und anderen harten Materialien ist dauerhaft auszuschlieBen.
Bei monolithischen Verglasungen aus ESG-H sind die Glasrénder durch konstruktive Maf-
nahmen (z.B. Kantenschutz) gegen StoBbeanspruchung zu sichern.
Die Fugenbreiten miissen mindestens 10 mm betragen und sind auf Verformungen, wie
sie bei verschieblicher Lagerung auftreten wiirden, abzustimmen mit dem Ziel, Glas-Glas-
bzw. Glas-Stahl-Kontakte auszuschlieBen. (siehe Anlage 2)

3.3 Bemessung

3.3.1 Bemessung der Glastafeln

Die Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise sind fir die in den Technischen Bau-
bestimmungen festgelegten Einwirkungen zu fiihren.

Bei den Nachweisen ist ein glnstig wirkender Schubverbund zwischen den Einzelscheiben
von VSG zu vernachlassigen.

Die Verformung der Glastafel zwischen zwei beliebigen Punkthaltern ist auf 1/100 des je-
weiligen Abstandes zwischen den Punkthaltern zu begrenzen. Bei der Verwendung von
VSG darf die Durchbiegung max. 1/70 des zugehorigen Punkthalterabstandes betragen.

Die Berechnungen sind mit geeigneten statischen Modellen (z.B. Finite - Elemente -
Methode) durchzufiihren. Das gewadahite System muss in der Lage sein, den Spannungs-
und Verformungszustand im Glas sowie die Auflagerkrafte des Halters hinreichend genau
abzubilden. Dabei sind die Glasbohrungen, Einfliisse infolge von Exzentrizitdten und von
nachgiebigen Zwischenschichten aus EPDM sowie der Kontakthlilse aus POM - CE zu er-
fassen.

Zwischen der Glastafel und den Zwischenschichten sowie der Kontakthiilse dirfen die Mo-
delle weder Reibungs- noch Zugkrafte (bertragen.

Die Eignung der zur Verwendung kommenden Modellierung des Halterbereiches muss an-
hand der nachfolgend genannten Schritte der Verifizierungsblatter (siehe Anlage s
27) Uberprift werden.

b
1. Im ersten Schritt muss sichergestellt werden, dass die in dem Verifizier;ﬁgsblatt}
des jeweiligen Punkthalters unter Nr. 2 genannten Haltersteifigkeiten ri@l;htig abge
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bildet werden. Durch entsprechende Berechnungen mit dem zur Anwendung kom-
menden Haltermodell ist nachzuweisen, dass die Steifigkeiten ¢, p und cq innerhalb
der angegebenen Intervalle liegen. Die Materialeingangsparameter oder das sta-
tische System sind so lange zu variieren, bis die angegebenen Grenzwerte der
Nachgiebigkeiten eingehalten sind.

Bild 1: Statisches Ersatzmodell der gesamten Haltersteifigkeit infolge Zug oder
Druckeinwirkung

Modell
CZ,D Kopf
*Haltergelenk C2 b Haltergelenk
,,,,,,, Ideales

A Gelenk

'

[ ] FZ,D

'

'

Bevor mit der Verifizierung des Halterverhaltens in Querrichtung begonnen wird,
darf die zuvor ermittelte Steifigkeit flr Druck oder Zug nicht mehr verdndert
werden.
Hinweis:
Die Anbindung des Halterkopfes an das Glas ist deutlich steifer als die Gelenk-
steifigkeit. Somit ist es in den meisten Fallen ausreichend, die Hllse aus POM - CE

mit einem Elastizitdtsmodul von 3000 N/mm?2 anzunehmen und die gesamte Nach-
giebigkeit in die Feder am Gelenk zu integrieren.

2. Im zweiten Schritt wird Uberprift, ob die zur Anwendung kommende Haltermodel-
lierung in der Lage ist, Lagerkrédfte, Durchbiegungen und die Glasspannungen im
Bereich der Glasbohrungen hinreichend genau zu ermittein. Dazu ist mit der zur
Anwendung kommenden Haltermodellierung das vorgegebene Symmetrieviertel ei-
ner vierpunktgestitzten Verglasungskonstruktion unter der angegebenen Belastung
zu berechnen (siehe Verifizierungsblatt 2 des jeweiligen Punkthalters). Die bei den
Berechnungen ermittelten Auflagerreaktionen, die Durchbiegungen und die Span-
nungen im Glas missen gegenitber den auf dem Verifizierungsblatt angegebenen
Ergebnissen auf der sicheren Seite liegen.

Mit der nach obigen Vorgaben verifizierten Modellierung des Halterbereiches missen auch
die real zur Ausfiihrung kommenden Verglasungen berechnet werden. Dabei sind die an-
erkannten Regeln fir die zur Anwendung kommende Methode zu beachten.

Die statischen Nachweise sind unter Annahme einer unverschieblichen Lagerung durch-
zufithren, die elastischen Verformungen der Haltebolzen oder der Unterkonstruktion dir-
fen berlicksichtigt werden. Flir den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit ist von einer ver-
schieblichen Lagerung auszugehen.

Das Haltergelenk darf als ideales Gelenk angenommen werden.

Unglnstige Effekte infolge einer linienférmigen Randversieglung (z.B. im Eckberechon T,
Gebduden) sind bei den Nachweisen zu beriicksichtigen. y 3
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Der Lastfall Temperatur ist zu beriicksichtigen. In Anlehnung an die DIN 18 516-17 sind
Grenztemperaturen von -20 °C und +80 °C anzusetzen.

Fur die Bemessungsergebnisse relevante Verformungen der Unterkonstruktion sind bei
den Nachweisen zu bertcksichtigen.

Fir den Nachweis der Lasten in Scheibenebene (z.B. Glaseigengewicht) sind zwei Lastfélle
zu bericksichtigen:

. Sémtliche Halter wirken an der Lastabtragung mit
. Als Grenzfall tragen nur zwei Halter die Lasten in Scheibenebene

Bei der Berechnung von Verglasungen aus VSG muss das Modell der Glasplatte die
Summe der Biegesteifigkeiten der Einzelscheiben widerspiegeln

Anmerkung:

Bei der Verwendung von Schalenelementen kann diese Forderung durch die Verwendung
einer die Summe der Biegesteifigkeiten der Einzelscheiben abbildende ideelle Plattendicke
umgesetzt werden. Die ermittelten ideellen Spannungen missen auf die Spannungen der
Einzelscheiben umgerechnet werden.

Die zuldssige Biegezugspannung von ESG bzw. ESG-H betrégt 50 N/mm?2. Bei Festig-
keitsmindernder Oberflachenbehandiung betrdgt sie 30 N/mm2. Die zuldssige Biegezug-
spannung von TVG ist der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
TVG zu entnehmen. Die angegebenen Werte sind auch im Bohrlochbereich einzuhalten.

3.3.2 Bemessung der Punkthalter
Die Bemessungswerte der Punkthaltertragféhigkeiten sind den Anlagen 6 bis 8 zu ent-

nehmen.
Folgende Bedingungen werden mit der Grundkombination der Einwirkungen nachge-
wiesen:

Vs <1

VR,d

N M

d 9 <

NR,d MR,d

Dabei sind

Vg der Bemessungswert der Querkraft im Grenzzustand der Tragfahigkeit

N4 der Bemessungswert der Normalkraft (Zug- oder Druckkraft) im Grenzzustand der
Tragfdhigkeit

My der Bemessungswert des Biegemomentes (nur starre Punkthalter) im Grenzzustand
der Tragféahigkeit

Vra der Bemessungswert des Widerstandes gegeniiber Querkraft

Nrq der Bemessungswert des Widerstandes gegentiber Normalkraft (Zug- oder Druck-
kraft)

Mra der Bemessungswert des Widerstandes gegeniiber Biegung (nur starre Punkthalter)

Die Bemessung der Gewindebolzen infolge planmé&Biger Biegebeanspruchung kann unter
Berlicksichtigung der Festigkeitsklasse S 275 fir den Edelstahl nach EOTA—Leitwli,n" s
"Metalldlibel zur Verankerung im Beton" Anhang C, Bemessungsverfahren fu%yy”@féﬁ
kerungen, Ausgabe Juni 1997 erfolgen. %/ ; b
4 Aoy
&

Dabei sind folgende Falle zu untersuchen:

7 DIN 18516-1:1999-12 AuBenwandbekleidungen, hinterllftet - Teil 1: Anforderungen, P
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3.4
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1.Grenzzustand der Tragfahigkeit:

Fiir den Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit missen alle Lasten nach
DIN 10558 einschlieBlich Lastfall Temperatur nach DIN 18516-17 (siehe Abschnitt
3.3.1) berlcksichtigt werden. Die Einwirkungen sind mit dem Teilsicherheitsbeiwert
v¢ = 1,5 fUr veranderliche Einwirkungen und y¢ = 1,35 fur stédndige Einwirkungen zu
beaufschlagen.

2.Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:

Fir den Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ist die Biegebean-
spruchung infolge Temperaturschwankung auf 100 N/mm2 zu begrenzen. Die Teil-
sicherheitsbeiwerte der Einwirkungen und der Widerstdnde diirfen zu 1,0 ange-
nommen werden.

Fiir den Hebelarm darf der Abstand zwischen Gelenkmittelpunkt und Vorderkante des
Stahlbauteils (siehe Bild 1) gewéahlt werden

Bild 1: Definition Hebelarm

VA
) Glas
Gelenk-
S hebelarm
Stahlunter- 755
konstruktion LLJ_:L

!

i
|
sV

el

Die maximale Verdrehung des Haltebolzens im eingebauten Zustand darf unter Berlick-
sichtigung der Verdrehung bei der Montage die Werte der Anlage 9 nicht tUberschreiten.
Warmeschutz und Schallschutz

Fiir die Beurteilung des Schallschutzes gilt die Norm DIN 41099,

Fur den rechnerischen Nachweis des Wéarmedurchlasswiderstandes der Bauteile nach DIN
4108-31° st die punktférmig gelagerte Vertikalverglasung nicht zu berlcksichtigen.

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke
DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
DIN 4108-3: Wérmeschutz und Energieeinsparung in Gebduden
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3.5
3.5.1

3.5.2

Henning

11

12

Brandschutz
Brandverhalten der Baustoffe
Das Glas entspricht der Baustoffklasse Al nach DIN 4102-4*,

Das Brandverhalten des Verbund-Sicherheitsglases ist im Rahmen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.?

Die Dichtungen, Fugendichtstoffe und Hilsen missen mindestens normalentflammbar sein
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-411), sofern sich nicht aus anderen bauaufsichtlichen Vor-
schriften hohere Anforderungen an das Brandverhalten ergeben.

Feuerwiderstand

Die Feuerwiderstandsféhigkeit kann nur fiir die Gesamtkonstruktion bewertet werden und
ist, sofern bauaufsichtlich gefordert, gesondert nachzuweisen.

Bestimmungen fiir die Montage

Vor Einbau sind alle Glastafeln auf Kantenverletzungen zu Uberpriifen. Bei Montage von
monolithischem ESG-H ist diese Uberpriffung stichprobenartig auch auf den montierten
Zustand auszudehnen. Beschéddigte Scheiben sind umgehend auszutauschen.

Die Scheiben sind zwangungsarm an der tragenden Konstruktion zu befestigen.

Wahrend der Montage ist durch geeignete Kontrollen sicherzustellen, dass der Kontakt
zwischen Glas und Metall sowie zwischen Glas und anderen harten Bauteilen dauerhaft
verhindert ist. Bei Verwendung von ESG-H mit einer Einbauhthe (Oberkante) von mehr
als 8 m iber Verkehrsflaichen muss die Montage von einer nach den Landesbauordnungen
fur die Uberwachung des Einbaus von punktgestiitzten hinterliifteten Wandbekleidungen
aus Einscheiben-Sicherheitsglas anerkannten Stelle (iberwacht werden. Die Punkthalter
sind mittels eines geeichten Drehmomentschllissels mit einem Drehmoment von 8 Nm zu
befestigen und unter Verwendung eines fliissigen Schraubenklebers (z.B. Loctite) dauer-
haft zu sichern.

Die Montage ist nur von Fachleuten auszufiihren, die vom Antragsteller umfassend in der
Herstellung der Fassade gemédB dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geschult
wurden. Die Montage ist entsprechend der Montageanleitung auszufiithren. Bei der Mon-
tage darf der Haltebolzen maximal um 3° gegeniliber seiner planméBigen Lage verdreht
sein.

Die Montageliberwachung ist durch Protokolle zu dokumentieren. Die Protokolle sind min-
destens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut fur Bautechnik und
der zustdandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Werden ausschlieBlich Glasplatten aus VSG verwendet, kann die Montageliberwachung
durch eine anerkannte Stelle entfalien.

Der ordnungsgemé&Be Zustand der Kunststoffteile der Glashalterung (Alterungsbesténdig-
keit, Schutz des Gelenkes vor Verschmutzung) ist im Abstand von hdchstens 10 Jahren
durch einen Sachkundigen stichprobenartig zu iberprifen.

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusam

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder! i .
In Bezug auf den Nachweis des Brandverhaltens von Verbund-Sicherheitsglas wird auf die Anderungder el
Teil 1 Ifd. Nr. 1.11.11 Ausgabe 1009/1 hingewiesen.
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Bohrlochrandabstande
und Fugenbreite

&
&

min 10

&

min 100

alle Maf3e in mm

min 80
Durchmesser der Glasbohrungen
b L 4
——l Punkthalter | @ 25*1| @ 35*
min 10
PH 705 X
PH 707 X
PH 791 X
PH 793 X
PH 794 X
PH 800 X
PH 103 X
PH 104 X
PH 106 X
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 2 ;\ e ww;’j

Glassline GmbH
Industriestralte 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Bohrlochrandabstande
und Fugenbreite

zur aligemeinen ﬁ@ualgf% N
sichtlichen Zulass@hg e
N
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Unterkonstruktion
Abmessung in mm
Punkthalter | A B C D E F
PH705 52 | 25 8 3 4 10 - 100
PH707 68 | 25 8 3 4 10 - 100

Antragsteller:

Glassline GmbH

Industriestralte 7-8

74740 Adelsheim

Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Geometrie der starren
Tellerhalter
PH 705 und PH 707

Anlage 3

vom
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%\ T umémémg/

zur aligemeinen bat&agf— >
sichtlichen Zulassung
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Unterkonstruktion
Abmessung iIn mm
Punkthalter| A B C D E F X
PH791 68 | 30 8 3 4 35-100 15 - 150
PH793 52 | 30 8 3 4 35-100 15 - 150/;@ ﬁ
PH794 45 | 30 8 3 4 35-100 15 - 159*??' \H
PH800 80 [ 30 | 8 13 14 |35-100 [15-1 ?6 )
i i
- e O
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 4 %\ fir Buutechi Vi

Glassline GmbH

Industriestralle 7-8

74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Geometrie der einfach-
gelenkigen Tellerhalter

PH 791, PH 793, PH 794 und
PH 800

zur allgemeineriit

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009
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Unterkonstruktion
Abmessung in mm
Punkthalter] A B C D E X
PH103 52 | 30 8 3 4 56 - 100 15 - 150
PH104 68 | 30 8 3 4 56 - 100 15 -150 7 L
PH106 80 | 30 8 3 4 56 -100 | 15 - 15¢
f &4
%I\ ﬁ“#ﬁ:zﬁ;am igug
N "w;
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 5 N wechn

Glassline GmbH

Industriestrafte 7-8

74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Geometrie der doppel-
gelenkigen Tellerhalter
PH 103, PH 104 und PH 106

-

zur allgemeinen bauauf-__.-

sichtlichen Zulassung
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Bemessungswerte Rd der aufgesetzten starren Punkthalter

Punkt- Einwirkung unter Zug und Druck Querkrafteinwirkung | Momenteneinwirkung
halter
NRd VR Mg R g
PH 705 8,90 kN 4,40 kN 0,30 kNm
@52
PH 707 8,90 kN 4,40 kN 0,40 kNm
268

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestrale 7-8
74740 Adelsheim Bemessungswerte Rd der Zulassung-Nr.: Z-70.2-99

aufgesetzten starren

Punkthalter vom : 03.09.2009




Bemessungswerte Rd der aufgesetzten Einfach- Gelenkpunkthalter

Einspannung

Punkt- Einwirkung unter Zug und Druck Querkrafteinwirkung | Querkrafteinwirkung
halter bei Einspannung
NRrd VR VERd

PH 791 8,90 kN 4,30 kN 16,90 kN
268

PH 793 8,90 kN 5,10 kN 12,55 kN
@52

PH 794 8,90 kN 4,90 kN 10,10 kN
@45

PH 800 11,50 kN 4,60 kN 14,05 kN
280

o
7
T s
T
o e s
e

Antragsteller:

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Bemessungswerte Rd der
aufgesetzten Einfach-
Gelenkpunkthalter

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




Bemessungswerte Rd der aufgesetzten Doppel- Gelenkpunkthalter

Punkt- Einwirkung unter Zug und Druck Querkrafteinwirkung Querkrafteinwirkung
halter bei Einspannung
NRrd VR VERd
PH 103 8,90 kN 5,05 kN 5,30 kN
@52
PH 104 8,90 kN 6,40 kN 3,50 kN
268
PH 106 11,50 kN 6,40 kN 9,00 kN
@80

Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 8 N 5

Punktgehaltene Verglasung zur allgemeinen bgﬁauiww
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter sichtlichen Zulassung
IndustriestralRe 7-8

Bemessungswerte Rd der
aufgesetzten Doppel-
Gelenkpunkthalter

74740 Adelsheim Zulassung-Nr.: Z-70.2-99

vom : 03.09.2009




Maximale Verdrehung des Halterbolzens +12°

.
\J

Ausnahmen:

PH794 £87°
PH 800 +5,8°

Antragsteller:

Glassline GmbH
Industriestrafte 7-8
74740 Adelsheim

Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Maximale Verdrehung
des Halterbolzens

N, flie Peuiechs

Anlage 9 N
zur a|lgemeinen%“ Jauf
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009
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1. Geometrie / PH 705

EPDM
Da =51 mm;
Di=8 mm; t=3 mm

alle Malte in mm

L

Halt ichtrostend
sl 1aa0a S | 12 Glas
EPDM 20
Da =51 mm; L
Di=18 mm;t=4 mm
POM-CE-Hilse
h=11 mm,
t=1mm
2. Haltersteifigkeit / PH 705
2.1 Einwirkung Zug oder Druck
port Modell
ANRAT7 RRRRN Crops
: FZ,D

Starre Scheibe Sta!'re Scheibe

Einspannung

Z T Kopf [mm}

Steifigkeit des Halterkopfes Fup
Zug und Druck 15.386 N'mm <C ;p= 5 .

<24.372 N/mm
Kopf

2.2 Einwirkung Querkraft

Starre Scheibe

VKopf fmm]

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 2.406 N/mm < C, *

7 /INARRNN

X Die Steffigkeitdés .
Punkthalterbglzens darf™ -
berﬁcksichti§ werden

1

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralie 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthalter PH 705

T Dot
\\ Thend

Anlage 10 .
zur allgemeinen iﬁéal.if- ,
sichtlichen Zulassufig:....

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009
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3. Modellverifiz

ierung / PH 705

Symmetrieviertel NOg alle Male in mm
>
8052’”9 Glasplatte
o = Grofe B x H 1.200 mm x 1.600 mm
o M
© Dicke t 12 mm
Ty {B Elastizitatsmodul E 70.000 [N/mm?]
3 ‘ Querkontraktionszahl p | 0,23
o X Flachenlast q 2,08 [kKN/m?]
200
600
q=2,08kN/m>  XN°
TTTT 11111 \l\\ j/o unbelastet
— . e e e e A 1
L AR— | Maximale Verformung f
Cyy=10Nmm ' .ﬂ
Cy=10Nmm2.5Cz = 10°Njmm belastet
Cwm, Cy,y, C; : Zusétzliche Lagersteifigkeit fur die Modellverifizierung
Ergebnisse der Modellverifizierung
Fx Fy res. Fx,y Mx My res. Mx,y o f
IN] [N] [N] [Nmm} [Nmm] [Nmm] [N/mm?] [mm]
= - - . 20,2 -
Czp= C o= 2.406 Nimm 107,7 -322,1 339,6 3.603,4  1.2146 3.802,6 0 3,0
24,372 N/mm
= . . 3.201,4 19,6 -
Czo= C o= 2406 Nimm 89,7 2715 286,0 3.039,1  1.006,4 3,1
15.386 N/mm
{ Drentsehies
I T [
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 11 fiir Bawmedupik |

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 705

zur allgemeinen bauaut
. . iy e
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009
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1. Geometrie / PH 707

EPDM @68
Da = 67 mm; | |
Di=8 mm; t=3 mm | l_LS
. 3 I
Halter aus nichtrostendem A NI S N
St 14404 4§ QNN RN
—45
EPDM T 20
Da =67 mm;
Di=18 mm;t=4 mm \
Bolzen POM-CE-Hilse
h=11mm,

t=1mm

2. Haltersteifigkeit / PH 707
2.1 Einwirkung Zug oder Druck

7 7~
//

e o

Starre Scheibe

ARRN

Starre Scheibe

V/ RRNAA T QGRAN
% zzzz] TWKopf [mm]

Steifigkeit des Halterkopfes Fup
Zug und Druck 28143 N/mm <C ,p= ——

<42.455 N/mm
Kopf

2.2 Einwirkung Querkraft

Starre _Scheibe

alle Malie in mm

12 Glas

SEI{TH /

4
.
,\

>a p 4

7

Viopf [mm) 5’/
Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 4.844 N/mm < * * Die Steifigkeitdesy . .
g Q 9 / Ca Punkthalterbol ?‘s}‘ciﬁa%ﬁ“fm -

berlicksichtigt w ﬁrdéiri r Bantesl nik ‘ j
- - 3 . ‘

Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 12 e

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralie 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthalter PH 707

zur allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 707

Symmetrieviertel o o

alle Malte in mm

b
>
B°£g’"9 Glasplatte
o = GroRe B x H 1.200 mm x 1.600 mm
Q M
« Dicke t 12 mm
Ty @ Elastizitatsmodul E 70.000 [N/mm?]
2 Querkontraktionszahl 1 | 0,23
« . Flachenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600
q = 2,08 kN/m? NP
TTTT1ITT17T1 \[\\\\ jj/o unbelastet
— ' = Siamng) A
L L—L 4 Maximale Verformung f
Cxy= 10° Nimm .Y
Cp= 168 Nmm C;-= 10°Nimm belastet
Cwm, Cxy, C; : Zusétzliche Lagersteifigkeit fir die Modellverifizierung
Ergebnisse der Modellverifizierung
Fx Fy res. Fx,y Mx My res. Mx,y o f
[N] [N] [N} [Nmm)] [Nmm] [Nmm] [N/mm?] [mm]
Czp= Co= 4.844 Nimm 2204 6169 655,1 3.861,0  1.389,8 4.103,6 19,1 28
42.455 N/mm
Czp= Cq= 4.844 Nimm 1970 -5594 593,0 35012 1.240,6 3.714,5 1{1;
28.143 N/mm {ﬁ«"’/
7
Uientsebier Tnefits
o Bavestli
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 13 -

Glassline GmbH
Industriestralie 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 707

zur allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




1. Geometrie / PH 791

alle Mafe in mm

EPDM | 268 |

Da = 67 mm; | |J_

Di =8 mm; t=3 mm __8 _L

Halter aus nichtrostendem V/ ~ r b 12 Glas
Stahl 1.4404 ¢ ] DN

ErOM VI/I/I/I/;,{% :154,5 f8,9 T

Da = 67 mm;

Di =28 mm; t=4 mm POM-CE-Hiilse

h=11mm,t=1mm

2. Haltersteifigkeit / PH 791
2.1 Einwirkung Zug oder Druck

Kopf

Haltergelenk

FZD

Starre Scheibe ///////// /////////A ) Starre Scheibe
i ; ; ] ; ; ; ; E Einspannung :

T Kopf [mm)]

Steifigkeit des Halterkopfes Fso
Zug und Druck 28.143 N/mm <Czp= w ’
Kopf
Steifigkeit der Feder am Gelenk Fsp
Zug und Druck  1.592 N/mm < C zp=——— < 3.01
Haltergelenk

2.2 Einwirkung Querkraft
77777 /222

Starre Scheibe

VHaltergeIenk [mm]

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 430 N/mm <Cq *

m

Modell
N

C Kopf

CHaItergelenk

ldeales
Gelenk

l:Z,D

v
s

* * WHaItergeIenk [mm]
Fzp

<42.455 N/mm

5 N/mm

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Glassline GmbH
Industriestralte 7-8
74740 Adelsheim

mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 1
Punkthalter PH 791

Punktgehaltene Verglasung

Anlage 14 S
zur allgemeinen bau
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 791

Symmetrieviertel N alle Mafle in mm
>
B°§g‘"9 Glasplatte
= I Grofe B x H 1.200 mm x 1.600 mm
3 /-7
® Dicke t 12 mm
—1, @ Elastizitittsmodul E 70.000 [N/mm?]
2 Querkontraktionszahl p | 0,23
« — Flachenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600
q=2,08kN/m* XX

N

1

:.7/
|
/
|
|
|

O\/O unbelastet

Al I

1
|
1
1

%Haltergelenk

Ergebnisse der Modellverifizierung

Maximale Verformung f

Haltergelenk \belastet

Czp Fx Fy res. Fx,y o) f
[N/mm] [N} NI [N] [N/mm?} [mm]
Czp= 1.592 -14,4 -47,1 49,2 13,3 3,9
' Cq=430 N/mm
42.455 N/mm 3.015 -14.4 47,1 49,2 13,3 3,6
= 1.592 -14,4 -47,0 49,2 13,4
Czo C = 430 N/mm
28.143 N/mm 3.015 -14,4 -47,0 49,2 134

Antragsteller:

Glassline GmbH
Industriestrafte 7-8
74740 Adelsheim

Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 791

Anlage 15 %@g}g
zur allgemeinen bat

sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




1. Geometrie / PH 793

EPDM
Da =51 mm;
Di=8 mm; t=3 mm

4

alle Malte in mm

L

77

| //////M 8
g:;ltr:r iiigachtrostendem ' E\ \\ \T \\ 12 Glas
EPOM 220 245 89
Da =51 mm; T 1
Di =20 mm; t = 4 mm POM-CE-Hiilse
h=11mm,t=1mm
2. Haltersteifigkeit / PH 793
2.1 Einwirkung Zug oder Druck Modell
Kopf c;Kopf
ARANT7 AR
lzz27, /e//////l/lé CHaItergeIenk
Haltergelenk Ideales
+lF Gelenk
| 2.D
! |

Stayre Scheibe

WMA Starre Scheibe
9 ;

j P
[ S nspannung
e,

4 T WKopf [rmm]

Ideales

V227,

O
*l—TWHaltergelenk [mm]
|
|
|

FZ,D
Steifigkeit des Halterkopfes Fyo
Zug und Druck 15.386 N'mm <C ;p= ——— <24.372N/mm
Kopf
Steifigkeit der Feder am Gelenk Fsp
Zug und Druck  1.592 N'mm < C zp= ——— < 3.015 N/mm
Haltergelenk

2.2 Einwirkung Querkraft
Starre Scheibe 7////////////////A

VHaItergeIenk [mm]

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 344 N/mm < Cq *

P |
* Die Steifigkeitdes 4
Punkthaltérbolzens daff’
berlicksichtighwerdan. .. 1;,.45

A 73
- e

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralle 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthalter PH 793

Anlage 16
zur allgemeinen
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009

i

o
e
e

N

Vi
3
E

i

e



3. Modeliverifizierung / PH 793

Symmetrieviertel NOg alle Malle in mm
>
Bohrung
_'| 25 |—— Glasplatte
Grolke B x H 1.200 mm x 1.600 mm
3 /-y,
« Dicke t 12 mm
Iy @ Elastizititsmodul E 70.000 [N/mm?]
Q Querkontraktionszahl p | 0,23
« . Flachenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600
q = 2,08 kN/m? A
\I/ \L J/ \I/ \L \i/ \l/ \|/ \’/ T\\\ O\/O unbelastet
—— ! - =
L 1L .| Maximale Verformung f
; ; ~Haltergelenk Haltergelenk \belastet
Ergebnisse der Modellverifizierung
Czp Fx Fy res. Fxy o f
[N/mm] IN] (N] IN] [N/mm?} [mm]
Czp= 1.592 -11,5 -37,6 39,3 15,9 -3,9
' Cg=344 N/mm
24.372 N/mm 3.015 11,5 37,6 39,3 15,9 -3,6
= 1,592 -11,5 -37,5 39,2 16,0 -3,9
Cap Cq= 344 N/mm
15.386 N/mm 3.015 -11,5 37,5 39,2 16,0
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 17 .
Punktgehaltene Verglasung zur allgemeinen‘bauauf-.+*

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 793

mit Glassline-Tellerhalter

vom

sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
: 03.09.2009




1. Geometrie / PH 794

EPDM
Da =44 mm;
Di=8 mm;t=3 mm

alle Malte in mm

Halter aus nichtrostendem
Stahl 1.4404

EPDM
Da =44 mm;

Di=20 mm;t=4 mm POM-CE-Hililse

h=11mm,t=1mm

2. Haltersteifigkeit / PH 794
2.1 Einwirkung Zug oder Druck

Kopf

Haltergelenk

I:Z D

1
‘!‘;1‘:,‘ _(12 Glas

Modell
N

C Kopf

CHaltergelenk

Ideales
* Gelenk
= Fz,D
I

Stgrre Scheibe W/////////////%

T Kopf [mm]

Steifigkeit des Halterkopfes
Zug und Druck 10.892 N'mm <C ;p=

Stgrre Scheibe

Einspannung m

Ideales 4eLs

Gelenk *lF ! WHaItergeIenk [mm]
| ZD
i )
|

Fz0 < 18.003 N/mm

WKopf
Steifigkeit der Feder am Gelenk

Zug und Druck
WHaItergeIenk

2.2 Einwirkung Querkraft
Starre Scheibe W///////////%
' %

SRAAT //%/// [T enspanning

vzg, 2.

VHaIlergeIenk [mm}

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 310 N/mm < Cq *

F
1.592 N/mm < C ,p= ——2— < 3.015 N/mm

&

4

* Die Steifd(eit des
Punkthalterbolzens daff -
beriicksightigtwerden . - .44,

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralte 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthalter PH 794

Anlage 18 N 4 4
zur allgemeinen%%ﬁmw
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 794
Symmetrieviertel NOg alle Male in mm
>
—:gg‘ﬁ_ Glasplatte
Gréfle Bx H 1.200 mm x 1.600 mm
3 -z,
© Dicke t 12 mm
I, @ Elastizitétsmodul E 70.000 [N/mm?]
3 Querkontraktionszahl u | 0,23
o — Flachenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600
q =208 kN/m>  XN°
J/ \I/ \l, J/ J/ \I/ \|, J/ \I, \[\\\ N unbelastet
— ! - —— _L
L —t 4 Maximale Verformung f
/‘% Haltergelenk Haltergelenk \belastet
Ergebnisse der Modellverifizierung
Czp Fx Fy res. Fx,y o f
[N/mm) [N [N] [N] [N/mm?] [mm]
Czp= 1.692 -10,3 -33,8 354 17,2 -39
' Cq=310 N'mm
18.003 N/mm 3.015 -10,3 -33,8 354 17,2 -3,6
Czo= 1.592 -10,3 -33,7 353 17,2 4,0
' Cq= 310 N/'mm
10.892 N/mm 3.015 -10,3 -33,7 35,3 17,2
Antragsteller: Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralle 7-8 e
. Verifizierungsblatt 2
74740 Adelsheim PunkthaltergPH 794 Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




1. Geometrie / PH 800

alle Mafie in mm

EPDM | @80 |

Da =79 mm; | |i

Di=8mm;t=3 mm __8 i

Halter aus nichtrostendem 7// ) A Y ‘\ 12 Glas
Stahl 1.4404 ., / L .

EPDM WI/I/I///;/I/<//// :f:4’5 ?8,9 ?

Da =79 mm;

Di =28 mm; t=4 mm POM-CE-Hiilse

h=11mm,{=1mm

2. Haltersteifigkeit / PH 800

2.1 Einwirkung Zug oder Druck Modell
Kopf CKopf
s CHaltergelenk
Haltergelenk Ideales
* Gelenk
: Fzp
1

l:ZD

!
|

DU

% )
\doatcs '/
Gelenk +l——_waa“erge]enk -

N

Starre Scheibe W//////////////////////////////ﬁ Starre Scheibe

Steifigkeit des Halterkopfes Fso
Zug und Druck 39.981 N/mm < C,p= — <£59.235 N/mm

| Fzp
I

WKopf
Steifigkeit der Feder am Gelenk Fso
Zug und Druck  1.592 N/mm < C zp=———— < 3.015 N/mm
WHaItergelenk

2.2 Einwirkung Querkraft
Starre theibe %////////////////////////////ﬁ

- ,
AN RN T
. (S :

VHaltergeIenk [mm] P/ |
X Die Stefifigkeit de‘s"’fl;§ \
Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 396 N/mm < Cq * ::&%ﬁ:gﬁ?%ﬁ:ﬁ ]
%\‘ Dievstariens §nstding )
Antragsteller: Zulassungsgegenstand:
Punktgehaltene Verglasung aul
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter sichtlichen Zulassuig
Industriestralie 7-8

Verifizierungsblatt 1

74740 Adelsheim Punkthalter PH 800

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 800
Symmetrieviertel NOo alle Malle in mm
>
B°gr5”"9 Glasplatte
= I GréRe B x H 1.200 mm x 1.600 mm
S -/,
© Dicke t 12 mm
Ty @ Elastizitdtsmodul E 70.000 [N/mm?]
3 Querkontraktionszahl p | 0,23
N . Flachenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600
q = 2,08 kN/m? A
\I/ \L \L \|/ \|/ \Iz J/ J{ \!/ \‘\\ N unbelastet
— | EsSmm——
L L ] Maximale Verformung f
/\E Haltergelenk Haltergelenk \belastet
Ergebnisse der Modellverifizierung
Czp Fx Fy res. Fxy o f
[N/mm] IN] IN] [N] [N/mm?] [mm]
Czp= 1.592 133 -43,5 455 12,3 -3,9
- Cq= 396 N/mm
59.235 N/mm 3.015 13,3 -43,5 45,5 12,3 -3,6
Czp= 1.592 13,3 -43,5 455 12,4 -3,9
' C= 396 N/mm —
39.981 N/mm 3.015 13,3 -43,5 45,5 124 . 36
ﬁ%' / N
'\\\ Droastseres  brstioug
N e Basiechnit 4
N 7
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 21 ™, = = i #
Punktgehaltene Verglasung zur allgemeine?“%%ﬁﬁ”
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter sichtlichen Zulassung
Industriestral’e 7-8 .
. Verifizierungsblatt 2
74740 Adelsheim Punkthalt ergPH 800 Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




1. Geometrie / PH 103

EPDM
Da =51 mm;
Di=8 mm; t=3 mm

Halter aus nichtrostendem

alle Mafte in mm

12 Glas

Stahl 1.4404
EPDN; 1 Z 38,8$
a =51 mm; ks
Di = 20 mm; t = 4 mm ﬁg“ﬁcﬂfu'se
t=1mm
2. Haltersteifigkeit / PH 103 Modsil
2.1 Einwirkung Zug oder Druck >
c:Kopf
Kopf
/ Ideales Gelenk
CHaItergelenk, unten
Haltergelenk
Ideales Gelenk
* ?*FZ,D
= Fzp
Starre Scheibe 7///////////////% Starre Scheibe V/////////////////A .

’ WKopf [mm] iy %, ZZe
T Ideales
Gelenk
Steifigkeit des Halterkopfes o
Zug und Druck 15.386 N'mm < C,p = — < 24372 N/mm
Kopf

Steifigkeit der Feder am Gelenk oben, sowie am Gelenk unten

F
Zug und Druck 2.020 N/mm <Czp = 2= < 4.574 N/mm

W Haltergelenk o,u

2.2 Einwirkung Querkraft

[ S5 nspannng

Starre Scheibe

VHaItergelenk [mm]

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 308 N/mm < Cq *

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestrafle 7-8

Verifizierungsblatt 1

74740 Adelsheim Punkthalter PH 103

Anlage 22
zur allgemeinen bats
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 103

Symmetrieviertel NOg alle Mafte in mm
b
Bohrung
——| 25 I—— Glaspiatte
GroRke B x H 1.200 mm x 1.600 mm
3 vz
® Dicke t 12 mm
Ty @ Elastizitdtsmodul E 70.000 [N/mm?]
2 Querkontraktionszahl p | 0,23
“ —x Fléchenlast q 2,08 [kN/m?]
200
600

q=208kNm> NP

NRERREEN S
b b

Haltergelenk

Maximale Verformung f

Haltergelenk \belastet

Ergebnisse der Modellverifizierung

Czp, on Fx Fy res. Fx,y o f
[N/mm] IN] IN] N IN/mm?] [mm]
Czo= 2.020 -10,4 -33,8 35,4 15,0 43
' Cq=308 N/mm
24.372 Nimm 4574 -10,4 -33,8 354 15,0 3,7
= 2.020 -10,3 -33,8 35,3 15,1 A5
Czp Cq= 308 N/mm 7
15.386 N/mm 4,574 10,3 -33,8 35,3 151 4 38,
2 i
W Denvseli bt ,'j
‘%\ e Bawocho gﬁg
-~ - .
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 23 N ¥

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 103

zur allgemeinen baua
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




1. Geometrie / PH 104

EPDM
Da =67 mm;
Di=8 mm;t=3mm

Halter aus nichtrostendem
Stahl 1.4404

EPDM
Da =67 mm;
Di=28 mm;t=4 mm

268
| I
I Y,

alle Malie in mm

_t

12 Glas

POM-CE-Hiilse

h=11mm,
t=1mm

2, Haltersteifigkeit / PH 104
2.1 Einwirkung Zug oder Druck

Kopf

%

%

-

Fzp

|
Starre Scheibe W///////////////////////% Starre Scheibe

T Kopf [mm]

Fzo

Steifigkeit des Halterkopfes
Zug und Druck 28.143 N/mm <Czp =

< 42.455 N/mm
WKopf

Steifigkeit der Feder am Gelenk oben, sowie am Gelenk unten
Zug und Druck 2.020 N/mm <Czp = Fzp

<

w Haltergelenk o,u

2.2 Einwirkung Querkraft
Starre Scheibe W////

VHaltergeIenk [mm]}

Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 371 N/mm < Cq *

Modell
N

CKopf

c:Hallergelenk, chen

Ideales Gelenk

C Haltergelenk, unten

Ideales Gelenk

1¥Fzp

4.574 N/mm

% Die Steifjgkeit des |
Punkthalterbolzens daif %

bertokENSLB.. 1svetin

%%*“

Antragsteller: Zulassungsgegenstand:

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestralle 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthalter PH 104

TOT

Anlage24 N
zur allgemeinertbauauf--+
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009

[ETEREECERTTERE N ¢
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3. Modellverifizierung / PH 104

Symmetrieviertel SO

o

® |

250
b3

q = 2,08 kN/m? e

bdd il

§|>'J—T“ :

Haltergelenk

alle Malte in mm

Glasplatte
Grofle B x H 1.200 mm x 1.600 mm
Dicke t 12 mm

Elastizitatsmodul E

70.000 [N/mm?]

Querkontraktionszahl p

0,23

Flachenlast g

2,08 [kN/m?]

i
/
H|

|

|

|

unbelastet

e

Haltergelenk \belastet

Ergebnisse der Modellverifizierung

Maximale Verformung f

Czp,ou Fx Fy res. Fx,y o) f
[N/mm] [N] [N] [N] [N/mm?] [mm]
Czo= 2.020 -12,5 -40,7 42,6 12,5 -43
' Cq=371 N/mm
42.455 Nimm 4574 12,5 -40,7 426 12,5 37
= 2.020 124 -40,7 426 12,6
Czo Cq= 371 N/mm
28,143 N/mm 4574 12,4 -40,7 426 12,6
o 3
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 25

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung
mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 104

vom

zur aligemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
: 03.09.2009




1. Geometrie / PH 106

alle Malle in mm

EPDM [ @80 |
Da =79 mm; Kl
Di=8 mm; t=3 mm Y, 8 |
Halter aus nichtrostendem 7/ AN 12 Glas
Stahl 1.4404 A LY =
° , % ' L4589 f
EPDM (e . »———T—[ 1388
D§_= 79 mm; POM-CE-Hiilse
Di=28 mm;t=4 mm h=11mm,
t=1mm
2. Haltersteifigkeit / PH 106 Modell
2.1 Einwirkung Zug oder Druck ‘
CKopf
CHaltergelenk, oben
Ideales Gelenk
CHaltergelenk, unten
Ideales Gelenk
| FZ.D

FZ,D

|
Starre Scheibe V////////////////////// Starre Scheibe

” 77

TW

Steifigkeit des Halterkopfes

F
Zug und Druck 39.981 N/mm < Cpp = —=2

< 59.235 N/mm

Kopf

Steifigkeit der Feder am Gelenk oben, sowie am Gelenk unten
F

Zug und Druck 2.020 N/mm <Czp = <D

W Haltergelenk o,u

<

2.2 Einwirkung Querkraft
Starre theibe W//////////M

N\

N

VHaItergelenk [mm]

N

v 777777
7

4.574 N/mm

WHaItergeIenk [mm]

P
b

% Die Steifigkeit/des

o o Punkihalterbglizens darf ~ ¥
Steifigkeit bei Querkrafteinwirkung 388 N/mm < C * berticksichtighwetBati=thios s
W file Bawieshld:
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 26

Punktgehaltene Verglasung
Glassline GmbH mit Glassline-Tellerhalter
Industriestrafe 7-8

74740 Adelsheim Verifizierungsblatt 1

Punkthaiter PH 106

zur allgemeinen bau
sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
vom : 03.09.2009




3. Modellverifizierung / PH 106

Symmetrieviertel

800

250
bad

N

q = 2,08 kN/m?

RN

iﬁ'rﬁ

1
)|
1
1

Haltergelenk

Ergebnisse der Modellverifizierung

alle Mafte in mm

Glasplatte
Groke Bx H 1.200 mm x 1.600 mm
Dicke t 12 mm

Elastizitatsmodul E

70.000 [N/mm?]

Querkontraktionszahl p

0,23

Flachenlast q

2,08 [kN/m?]

0\/0 unbelastet

]

Haltergelenk \belastet

Maximale Verformung f

Czp.ou Fx Fy res. Fx,y (o) f
[N/mm] [N] [N] IN] [N/mm?} [mm]
Czo= 2.020 -13,1 -42,7 44,6 115 4.2
' Co=388 N/mm
59.235 N/mm 4574 13,1 42,7 44,6 11,5 37
P =
= 2.020 -13,0 42,6 44,6 11,6
Czo Cq= 388 N/mm
39.981 N/mm 4574 -13,0 -42,6 44,6 11,6
Antragsteller: Zulassungsgegenstand: Anlage 27

Glassline GmbH
Industriestralle 7-8
74740 Adelsheim

Punktgehaltene Verglasung

zur allgemeinen bauauf-

mit Glassline-Tellerhalter

Verifizierungsblatt 2
Punkthalter PH 106

sichtlichen Zulassung

Zulassung-Nr.: Z-70.2-99
: 03.09.2009

vom




