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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Geristbauteile des
Gerlstsystems "Hiinnebeck-Leichtgerist". Die GerlUstbauteile werden nicht mehr her-
gestellt.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus Stahl-Vertikalrahmen b = 0,75 m, Stahl-
Horizontalrahmen ¢ = 2,25 m oder ¢ = 1,50 m sowie aus Diagonalen (Vertikaldiagonalen)
in der duBeren vertikalen Ebene,

Fir die Verwendung der Geristbauteile in Fassadengeriisten ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fir die der Standsicherheitsnachweis erbracht ist. Davon abweichende
Ausfiihrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises, die hierfir erforderlichen
Festlegungen sind in dieser Zulassung angegeben. Die Regelausfihrung gilt flir Fassaden-
geriste mit AufbauhShen bis 24 m Uber Geldnde zuzlglich der Spindelauszugslédnge. Das
Gerlstsystem darf in der Regelausfihrung fiir Arbeitsgeriiste mit einem flachenbezogenen
Nutzgewicht von bis zu 200 kg/m?2 verwendet werden. Die Verwendung der
Regelausfiihrung als Schutzgerist nach DIN 4420-1:2004-03 ist nicht nachgewiesen.

Bestimmungen fiir die Gerilistbauteile

Die in Tabelle 1 zusammengesteliten Bauteile dieses Gerlistsystems miissen nach den
Bestimmungen der friheren Zulassungsbescheide Nr. Z-8.1-56 hergestellt worden sein
und den Angaben der Anlage A entsprechen.

Tabelle 1: Bauteile fiir die Verwendung im Ger{istsystem "Hlinnebeck-Leichtgeriist”

Bezeichnung Anlage A, Seite
L-Vertikalrahmen "200" und "100" 1
L-Horizontalrahmen "225" und "150" 1
L-Diagonale "200" und "100" 2
L-Schutzgeldnder "225", "150" und "quer" 2
Geristhalter "75" 2und 3
L-Klemmstick 2

L-Geldnderpfosten

I-Verbreiterungskonsole

GeruUsthalter "45" und "140"

2
2
L-SpindeifuB3 (Gerustspindel) 2
3
3

L-Uberbriickung "450" (L-Quer- und L-Schragstab)

L-Schutzdachkonsole 4

|.-Bordbretter "225", "150" und "75 quer"

Gabelbolzen
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Entwurf
3.1.1 Regelausfiihrung
Ausflhrungen von Fassadengeriisten gelten als Regelausfliihrung,“wenri%ie den Bestim-
mungen der Anlage B entsprechen.
3.1.2 Abweichungen von den Regelausfiihrungen
Wenn das Geristsystem flr Gerlste verwendet wird, die von der Regelausflihrung
abweichen, missen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den
Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen
werden.
Dabei diirfen auch andere Verankerungsraster sowie Netze und Planen als Geriistbeklei-
dungen verwendet werden. Die gegebenenfalls erhéhten Beanspruchungen, z. B. aus der
VergroBerung des Eigengewichts, aus der VergréBerung der Windangriffsflachen oder aus
erhdhten Verkehrslasten sind in einem Geriist bis in die Verankerungen und bis in die
Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebe-
zeugen zu berlicksichtigen, wenn diese nicht unabhéngig vom Gerist betrieben werden.
3.2 Bemessung
3.2.1 Allgemeines
Der Nachweis der Standsicherheit von Arbeitsgeriisten, die unter Verwendung der Geriist-
bauteile nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfiihrung entsprechen,
ist im Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind
insbesondere DIN EN 12811:2004-03 sowie die "Anwendungsrichtlinie fiir Arbeitsgeriste
nach DIN EN 12811-1"* zu beachten.
Fir die Verwendung als Schutzgerust gilt DIN 4420-1:2004-03.
3.2.2 Vertikale Beanspruchbarkeit der Belagebenen
Die L-Horizontalrahmen des Gerlstsystems "Hinnebeck-Leichtgeriist" einschlieBlich der
fir die Weiterleitung der Lasten bis in die Stander vorgesehenen Auflagerkonstruktionen
sind flr die einzelnen Verkehrslasten nach Tabelle 2 nachgewiesen.
Als Belag fUr die Horizontalrahmen sind Gerilistbohlen mit den Mindestabmessungen nach
Tabelle 2 zu verwenden,
Tabelle 2: Verkehrsiasten
flachen-
Al Feld- |Bohlen-|Bohlen-| bezogene Einzellast”
Belag 99€ | |ange ¢ | breite | dicke Nennlast
A, Seite
tmi | teml | fem] p P, [kN] | P, [kN]
[kN/mz] 1 [ ] 2[
. 2,25
L-Horizontalrahmen 2 15 = 20 = 3,0 2,0 1,5 1,0
9 P; Belastungsfliche 0,5 m x 0,5 m; P, Belastungsfliche 0,2 m x 0,2 m
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Der Auf-, Um- und Abbau sowie die Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Zu beziehen durch das Deutsche Institut flir Bautechnik,
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4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

Beschaffenheit der Bauteile
Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit UGberprift
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Die Kippstifte fir die Anschiiisse der Diagonalen und Geldnderholme miissen selbsttédtig in
die Verschlussstellung fallen.

Bauliche Durchbildung

Bauteile

FUr Gerlste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Bauteile sowie Gerlst-
bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 entsprechend den Vorgaben nach Tabelle 2 als
Gerlstbelag zu verwenden.

Im Einzelfall diirfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach Abschnitt 4.3.9 sowie
Gerlstbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03, z.B. flr den Seitenschutz, ergdnzt
werden. Abweichend von den in der Anlage A, Seite 2 dargestellten Gerlstspindel diirfen
auch andere leichte Gerilstspindein nach DIN 4425:1990-11 entsprechend den
erforderlichen Tragféhigkeiten verwendet werden.

FuBbereich
Die unteren Vertikalrahmen sind auf Geriistspindeln zu setzen und so auszurichten, dass
die Geriistlagen horizontal liegen.

Es ist daflir zu sorgen, dass die FuBplatten der Gerlstspindeln horizontal und vollflachig
auflagern und die aus dem Gerlst herrlihrenden Kréafte in der Aufstellebene aufgenom-
men und weitergeleitet werden kénnen.

Héhenausgleich

Flir den Hohenausgleich sind die L-Vertikalrahmen "100" zu verwenden. Auf Geriistlagen
unmittelbar unterhalb dieser Rahmen darf nicht gearbeitet werden.

Verankerung

Das Verankerungsraster und die Verankerungskrafte ergeben sich aus dem Standsicher-
heitsnachweis.

Die Verankerungen der Geristhalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Krafte aus den Gerlsthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Vertikal-
krafte dirfen dabei nicht Ubertragen werden.

Seitenschutz

Fir den Seitenschutz geiten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile zu verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass die Kippstifte flir den Anschluss des Seitenschutzes zur
Belagflache zeigen.

Aussteifung

Gerlste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengertisten ist die duBere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Diago-
nalen, die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen. Dabei
dirfen einer Diagonalen héchstens finf GerUstfelder zugeordnet werden. Bei Verwendung
von geschlossenen Vertikalrahmen sind in jedem untersten Geristfeld, in dem eine
Diagonale anschlieBt, Langsriegel in Hohe des unteren Diagonalenanschlusses einzu-
bauen.

Die horizontalen Ebenen (Geristlagen) sind durch Horizontalrahmen auszustexfen sie
sind in die an den Sténdern oder Vertikalrahmen angeschweiBten Dorne eipzuf
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4.3.7 StinderstoBBe

Alle StoBe der Vertikalrahmen und Geldnderpfosten sind zu sichern; dabei sind die Keile
der Sicherungsvorrichtung mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag festzu-
schlagen.

4.3.8 Geriistbelag
Fiir den Gerlstbelag gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
Gerustbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 entsprechend den Vorgaben nach
Tabelle 2 als Belag fir die Horizontalrahmen zu verwenden.

4.3.9 Kupplungen
Flr den Anschluss von Stahlrohren nach DIN EN 12811-1:2004-03 und der GerUsthalter

an die Stéander des Vertikalrahmens dlrfen nur Drehkupplungen mit Prifzeichen
PA-VIII 34 verwendet werden. Die Kupplungen sind mit einem Moment von 50 Nm

anzuziehen.
5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung
5.1 Allgemeines

Die Nutzung und Wartung der Gerulste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

5.2 Geriistbauteile aus Holz

Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Geriistbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
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Anlage B - Regelausfiihrung

B.1

B.2

B.3

B.4

218697.09

Allgemeines

In der Regelausfiihrung darf das Geriistsystem als Arbeitsgeriist mit Gertstfeldldngen ¢ = 2,25 m
oder ¢ = 1,50 m mit einer flaichenbezogenen Nennlast von 2,0 kN/m?2 verwendet werden. Die
Bekleidung des Gerilsts mit Netzen oder Planen ist in der Regelausfiihrung nicht nachgewiesen.

Die flachenbezogene Nennlast darf fir den Arbeitsbetrieb in einer Gerustlage je Gerustfeld
auftreten,

Die oberste horizontale Ebene (Geriistlage) darf nicht hoher als 24 m, zuzlglich Spindel-
auszugsldnge, Gber Geldndeoberflache liegen.

Zur Sicherung gegen abhebende Windkrafte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20° die
obersten Gerlstebenen bis zur ndchsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten
Ebene zugdfest, z.B. durch Fallstecker entsprechend Bild 1 zu verbinden.

Dachneigung < 20°

oberste verankerte Ebene

Sicherung durch Falistecker

m.

verankerte Ebene

Bild 1: Beispiel fiir die zugfeste Verbindung der Geriistehenen bei abhebenden
Windkraften

Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle 1 der Besonderen Bestimmungen zu entnehmen.
AuBerdem dirfen zum Anschiuss der Gerilsthalter an die Stander Kupplungen mit Prifzeichen
PA VIII 34 verwendet werden.

Aussteifung
In allen horizontalen Ebenen (Geriistlagen) sind durchgehend L-Horizontalrahmen einzubauen.

Zur Aussteifung der duBeren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen, die durchlaufend oder
turmartig anzuordnen sind, wobei einer Diagonalen hdchstens funf Geriistfelder zugeordnet werden
diirfen, zu verwenden.

Verankerung

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstédnden von 4 m zu verankern. In der obersten
Ger(stlage ist jeder Vertikalrahmenzug zu verankern.

Bei Anordnung von Schutzdachkonsolen oder Uberbriickungen sind zusétzliche Verankerungen
erforderlich (vgl. Abschnitte B.6 und B.7).

Die Geristhalter sind in unmittelbarer Nahe der von Vertikal- und Horizontalrahmen gebildeten
Knotenpunkte anzubringen. Der maximal zuldssige Abstand zwischen der Achse des Innensténders
und dem Haken am Ende des Gerlsthalters betragt 50 cm.

Bei Verwendung der Gerlsthalter 45 und 75 werden die Verankerungskrafte parallel zur Fassade
nur den unter 45° angeordneten Gerlsthaltern (Zweibock) zugewiesen; dabei dlrfen zwei
«Zweibdcken™ hdchstens funf Geristfelder zugewiesen werden (vgl. Anlage B, Seite 4).
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B.5

B.6

B.7

Z218697.09

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Verankerungskrafte anzuordnenden Befestigungs-
mittel missen mindestens fir die in der Tabelle "Ankerkréfte”, Anlage B, Seite 4 angegebenen Be-
messungswerte unter 1,0-fachen Einwirkungen (yr = 1,0) ausgelegt sein.

Verbreiterungskonsole

Die Verbreiterungskonsole darf nur auf der Innenseite des Gerlsts in einer Geriistlage verwendet
werden; sie ist in den Langsriegel der Horizontalrahmen einzuhdngen, so dass der Querbigel der
Konsole unter den Endquerriegel des Horizontalrahmens greift.

Schutzdachkonsole

Die L-Schutzdachkonsolen sind unmittelbar neben den Standern im horizontalen Abstand von
hdchstens 2,26 m in den Langsriegel der Horizontalrahmen einzuhédngen.

Das Gerlst ist in Hohe der Konsolriegel und in Hohe der darunterliegenden Geristlage zu
verankern (vgl. Anlage B, Seite 5).

Das Schutzdach ist von der Arbeitsbiihne in gleicher Hohe durch einen Geldnderholm an der
auBeren Standerreihe zu trennen.

Uberbriickung
Die Uberbriickung "450" darf zur Uberbriickung von Toreinfahrten o0.&. bei Wegfall der unteren
Gerustlagen in zwei Gerustfeldern verwendet werden,

Die zusatzlichen Aussteifungen des Gerlsts durch Diagonalen und Ldngsriegel in der duBeren und
inneren Ebene parallel zur Fassade sowie die Verankerungen im Bereich der Uberbriickung sind
entsprechend Anlage B, Seite 6 einzubauen.
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Ankerkréfie

Verankerungspunkt

Parailel zur Fassade

Rechtw. zur Fassad
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Bezeichnung

safaliche Verankerung sowet wieht Normalverankerung vorbonden
Posit) L-Querstab

v 2) L‘SO?IW& Yorr 4. hinfen
¥ 3) 1-Omagonale vorn u. hinten
Y b)L-Yertkalratmen

" g L-Horizontalrakmen

§)L-Schutagelindsr vormuhinter L~ (Sberbrickung , 450"
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