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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteiit.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behtrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénn
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2.1
2.1.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem "KT" fiir
die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeriisten, von Traggeriisten sowie von anderen
temporaren Konstruktionen.

Das Modulsystem wird aus Stdndern, Riegeln, Diagonalen und Beldgen als Grundbauteilen
sowie aus Systembauteilen fiir den Seitenschutz, Zugangsbauteilen und Ergédnzungsbau-
teilen gebildet. Die Sténder, Riegel und Diagonalen sind durch spezielle Gerilistknoten
"KT" miteinander verbunden.

Die Zulassung gilt auch fir die Herstellung der Geristbauteile, sofern nicht angegeben ist,
dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur weiteren Verwendung zuge-
lassen sind.

Der Gerlstknoten besteht aus jeweils vier rechtwinklig zueinander angeordneten, am
Stander angeschweiBBten Keiltaschen, sowie aus Riegeln und Vertikaldiagonalen. An den
Enden der Riegel sind Keile angeschweiBt, die durch Ankeilen in den Keiltaschen der
Stander mit diesen verbunden werden. Die Enden der Vertikaldiagonalen sind mit spe-
ziellen Keilkbpfen versehen, die (iber die Keiltaschen der Stdnder geschoben und mit
einem unverlierbaren Keil fixiert werden.

Fur den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeriisten gelten die Bestim-
mungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie flr
Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"* und fir den Nachweis der Standsicherheit von
Traggeristen die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in Verbindung mit der "Anpas-
sungsrichtlinie Stahlbau™. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte
sind in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

Eigenschaften

Allgemeines

Die in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellten Bauteile missen den Angaben der An-
lage B sowie den Regelungen der folgenden Abschnitte entsprechen. Die Einzelteile des

"KT" Gerlstknotens nach Tabelle 1 muissen zuséatzlich den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Unterlagen entsprechen.

Tabelle 1: Einzelteile des "KT" Gerilistknotens
Bezeichnung Anlage B, Seite Bemerkung
Keil 4
Keiltasche 4 —
Keilkopf Vertikaldiagonale

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 66 ff
siehe DIBt-Mitteilungen, Sonderheft 11/2
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Tabelle 2: Geristbauteile flr die Verwendung im Modulsystem "KT"

Bezeichnung Anlage B, Seite Bemerkung
Anfangsstiick AS 2
Stander ST 3
Keil und Keiltasche 4 o
Riegel R 5
Vertikaldiagonale mit Keilkopf DK 6
Diagonale DD 7
Kopfstrebe KO 8
Querriegel mit Arretierbolzen RA 9
Stahlbelag SB 10
Durchstiegsklappe DK 12
Leiter L 13
Riegel 3,0 m unterspannt RU 14
Riegel 2,5 m unterspannt RU 15
Riegel 2,0 m unterspannt RU 16
Zwischenriegel RZ 17
Durchstiegsriegel RD 19
Einhdngung fir Auflagerriegel EH 20
Einhdngung mit Rohraufsatz STH 21
Bordbrett BB, Stirnbordbrett 22
Bordbretthalter BBH 23
Ger(sthalter GH 24
Durchgangsriegel DR 25
Gittertrager GT 26
Konsole 35 KS 27
Konsole 65 KS 28
Abfangstrebe 100 KS 29
Schutzdach-Platte SDP, Schutzdach-Halter SDH 30
Treppenwange TW 31
Treppengeldnder TG 32
Treppengeldnder mit Flllstaben TGF 33
Kopfstiel KS, Verbinder 34
Bordbrett-Stahl BS 35
Riegelaufsatz RA 36
Gelédnderholm GH 37
Alu-Gelanderholm AGH 38
Alu-Geldnderholm mit Stahlkopf AGS 39
Diagonalen DI 40 nur zur Verwendung
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Die Werkstoffe missen den technischen Regeln nach Tabelle 3 entsprechen, ihre Eigen-
schaften sind durch Priifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 3 zu

bestédtigen.
Vollholz

Das Vollholz muss mindestens der Sortierklassen S 10 nach DIN 4074-1:2003-06

entsprechen.

Halbkupplungen

Fir die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Kupplungen sind Halbkupplungen der
Kupplungsklasse A mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Korrosionsschutz

Sofern in Abschnitt 8.1 von DIN EN 12811-2:2004-05 nicht anders geregelt, gelten die
Bestimmungen gema DIN 18800-7:2008-11.

Tabelle 3:

Technische

Regeln

und Prifbescheinigungen

Werkstoffe der Einzel- und Gerlstbauteile

fir die metallischen

Werkstoff- Prifbescheinigung
nummer/ . nach
Werkstoff Numerische Kurzname technische Regel DIN EN 10204:
Bezeichnung 2005-01
1.0038 S235IR DIN EN 10025-2: 2.2
2005-04
Baustahl 1.0045 S3551R 3.1
*) DIN EN 10219-1: *)
1.0039 S235]RH 5006-07 2.2
1.0330 DCO1 PINER 150
Flacher-
zeugnis 1.0550 HC380LA DIN EN 10268:
1.0556 HC420LA 2006-10
EN-JM1020 EN-GIMW-360-12
Temper- DIN EN 1562: 3.1
guss EN-IJM1030 EN-GIMW-400-5 2006-08
EN-JM1130 EN-GIMB-350-10
EN AW-5754 DIN EN 1386:
Aluminium Hi14 Al Mg3 2008-05
legierung . DIN EN 755-2:
EN AW-6082 T5 | EN AW-AISi1MgMn 2008-06
") Die fiir einige Geriistbauteile vorgeschriebene erhdhte Streckgrenze Ren = 320 N/mm3
- diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - ist bei der
Herstellung der Profile durch Kaltverfestigung zu erzielen, wobei die Bruchdehnung dig
Mindestanforderung an Stahl S355J0H nach DIN EN 10025-2: 2005-04 nicht unterschreiten
darf. Die Werte der Streckgrenze und der Bruchdehnung sind durch ein
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu bescheinigen. g ”
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2.2 Herstellurig und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Betriebe, die geschweiBte Gerlstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, muissen
nachgewiesen haben, dass sie hierflir geeignet sind.
Fur Stahi-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fir den SchweiB3betrieb eine
Bescheinigung mindestens Uber die Herstellerqualifikation der Klasse C (Kleiner
Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11 entsprechend den
Anforderungen zur Fertigung von SchweiBverbindungen nach dieser Zulassung vorliegt.
Fir Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn fliir den Schweilbetrieb
eine Bescheinigung mindestens Uber die Klasse B nach DIN V 4113-3:2003-11 ent-
sprechend den Anforderungen zur Fertigung von SchweiBverbindungen nach dieser
Zulassung vorliegt.

2.2.2 Kennzeichnung
Die Lieferscheine der Gerlstbauteile, deren Herstellung in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, sind nach den Ubereinstim ichen-
Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
Zusatzlich sind die Gerlstbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit
- dem GroBbuchstaben "U",
- mindestens der verkirzten Zulassungsnummer "861",
- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung
zu kennzeichnen.
Alternativ darf die codierte Form der Kennzeichnung nach Anlage B, Seite 41 verwendet
werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
Die Bestadtigung der Ubereinstimmung der Finzelteile des Geriistknotens nach Tabelle 1
sowie der Gerlstbauteile nach Tabelle 2, deren Herstellung in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Produkipriifung der Einzel- und Gerist-
bauteile nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Einzel- und
Geriistbauteile eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
i_hr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Einzel- und Geriistbauteile den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.



Z214359.09

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 7 von 18 | 14. April 2009

Z-8.22-861

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

Geriistknoten:
- Kontrolle und Prifungen der Einzelteile nach Tabelle 1:

Es ist zu kontrollieren, ob fir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen entsprechen.

Bei 10 Einzelteilen pro Fertigungscharge, jedoch mindestens 1 Einzelteil von
jeweils 10.000 Stick der Einzelteile des Gerlistknotens ist die Einhaltung der
wesentlichen MaBe und Winkel entsprechend den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Unterlagen zu Uberprifen. Die Ist-MaBe sind zu
dokumentieren.

Alle Keilkopfe fir den Vertikaldiagonalen-Anschluss sind augenscheinlich auf
Rissfreiheit zu Gberprifen.

- Priifungen, die am Geristknoten durchzufiihren sind:

Mit 0,025 %o der hergestellten Keilkdpfe fiir den Vertikaldiagonalen-Anschluss,
jedoch mindestens einmal je Fertigungswoche, ist, nach Anschluss an ein Verti-
kaldiagonalenrohr, ein Zugversuch bis zum Bruch durchzufiihren; die
Versagenslasten dirfen dabei den Wert von 25,0 kN nicht unterschreiten. Die
Versuche sind mit Vertikaldiagonalen mit einer Geriistfeldhéhe von H=2m
entsprechend den Regelungen der "Zulassungsgrundsatze fir Arbeits- und
Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"® durchzufiihren.

Mit 0,025 %o der hergestellten Keile fir den Riegel-Anschluss, jedoch
mindestens einmal je Fertigungswoche, ist, nach Anschluss an ein Riegelrohr,
ein Zugversuch bis zum Bruch durchzuflhren; die Versagenslasten diirfen dabei
den Wert von 24,2 kN nicht unterschreiten. Die Versuche sind mit
"abgesteckten” Keilen unter Berlicksichtigung der Regelungen der
"Zulassungsgrundsatze fir Arbeits- und Schutzgeriste, Anforderungen,
Berechnungsannahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis" durchzufiihren.

Geriistbauteile nach Tabelle 2:
- Kontrolle und Priifungen des Ausgangsmaterials:

Es ist zu kontrollieren, ob fir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Priifergebnisse den Anforde-
rungen entsprechen.

Bei mindestens 1%o der jeweiligen Bauteile ist die Einhaltung der MaBe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.

- Kontrolle und Priifungen, die an den Gerlstbauteilen durchzufiihren sind:

Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.
Zu beziehen durch das Deutsche Institut flr Bautechnik.

Bei mindestens 1%o der Geriistbauteile sind die Einhaltung der MaBe und
Toleranzen und ggf. die Schweindhte sowie der Korrosionsschutz entsprechend
den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Gerlistbauteile sind
die entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vo PG
Inbetriebnahme zu tUberprifen und zu dokumentieren.
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2.3.3

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Einzelteile bzw. Geriistbauteile

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Prifung der Einzelteile bzw. Gerlistbauteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fUr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelteile bzw. Geriistbauteile, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Uibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mdngelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine FremdUlber-
wachung regelmdBig zu (berprifen, mindestens zweimal jahrlich fir Einzelteile nach
Tabelle 1 und alle funf Jahre fiir Geriistbauteile nach Tabelle 2. Im Rahmen der Fremd-
Uberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle
einschlieBlich einer Produktpriifung der Einzelteile nach Tabelle 1 und der Gerlstbauteile
nach Tabelle 2 durchzufiihren. Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Stelle.

Es sind mindestens folgende Prifungen durchzufGhren:

- Uberpriifung der personellen und einrichtungsmaBigen Voraussetzungen zur
ordnungsgeméaBen Herstellung der Einzelteile des Geristknotens und Gertst-
bauteile

- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle

- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Einzelteile des Geriist-
knotens und Gerlstbauteile mit den Bestimmungen der Zulassung nach

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberpriifung der geforderten SchweiBeignungsnachweise

- An mindestens je 5 Einzelteilen des Gerlistknotens ist die Einhaltung der in den
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Unterlagen angegebenen MaBe
und Winkel zu Uberpriifen und mit den zuldssigen Toleranzen zu vergleichen.

- Mit Vertikaldiagonalen und Riegeln sind mindestens je 5 Zugversuche entsprechend
den Regelungen des Abschnitts 2.3.2 durchzufihren.

Die Einzelteile, Gerilstknoten und Geristbauteile sind der laufenden Produktion zu
entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik oder der zusténdigen obersten Baua ;
Verlangen vorzulegen.




Z14359.09

DIbL

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 9 von 18 | 14. April 2009

Z-8.22-861

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fur den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des :
erstellenden Geriste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgeleg
Technischen Baubestlmmungen insbesondere flir Arbeits- und Schutzgerlste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie flir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"! sowie die "Zulassungsgrundsatze fur
Arbeits- und Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"® und flir Traggertisten die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in
Verbindung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau™® zu beachten. Bei der Verwendung
der Gerlstknoten in Traggeristen nach DIN 4421:1982-08 ist der nutzbare Widerstand
zUulR zu ermitteln, indem die in den folgenden Abschnitten angegebenen Beanspruchbar-
keiten durch 1,5 dividiert werden.

Der Nachweis der Standsicherheit der Gerlste ist in jedem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen.

Nachweis der Geriistknoten
Systemannahmen

Sofern keine gelenkigen Anschlisse angenommen werden, sind die statischen Systeme
fir die Berechnung der Knotenverbindung entsprechend Anlage A, Seiten 2 und 3 zu
modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stdbe von der Stdnderrohrachse bis zu den
AnschlUssen dirfen als vollstdndig starr angenommen werden. Die in den nachfolgenden
Abschnitten angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales Koordinatensystem, in
dem die x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Stdnderrohrachse darstellen.

Beim Nachweis des Geriistsystems ist zu beachten, dass filir den Nachweis des Stander--
rohrs der Riegelanschluss mit den Exzentrizitdten ep x und er; nach Anlage A, Seite 2 und
die Vertikal- und Horizontalkomponenten im Vertikaldiagonalenanschluss mit den Ex-
zentrizitdten ey x und ey, nach Anlage A, Seite 3 zu bericksichtigen sind. Die sich hieraus
ergebenden Torsionsmomente um die Stdnderrohrachse sind durch die angeschlossenen
Riegel aufzunehmen.

Im Anschluss eines Riegels dirfen planmaBig nur Normalkrafte sowie in der Ebene Stén-
derrohr/Riegel Biegemomente und Querkréfte und in der Ebene rechtwinklig dazu nur
Biegemomente Ubertragen werden.

Im Anschluss einer Diagonale dirfen planméaBig nur Normalkréfte (bertragen werden.

In den nachfolgenden Abschnitten sind die angegebenen Kennwerte der Knotenver-
bindung (Beanspruchbarkeiten, Steifigkeiten) als Bemessungswerte zu verwenden und die
Beanspruchungen (SchnittgroBen) aus den Bemessungswerten der Einwirkungen zu
ermitteln.

In samtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkrafte N und V in kN, die
Biege- und Torsionsmomente M in kNcm einzusetzen.

Anschluss Riegel

3.2.2.1 Last-Verformungs-Verhalten
3.2.2.1.1 Biegung in der Ebene Standerrohr / Riegel

Sofern keine gelenkigen Anschliisse angenommen werden, sind beim Nachweis eines
Gerists die Riegelanschlisse in der aus Stédnderrohr und Riegel gebildeten Ebene
(vertikale Ebene) mit einer drehfedernden Einspannung entsprechend der

Momenten/Drehwinkel (My/¢)-Beziehungen nach Anlage A, Seite 1, Bilder 1 bzw. 2 zu
berlcksichtigen.
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3.2.2.1.2 Biegung in der horizontalen Ebene
Sofern keine gelenkigen Anschliisse angenommen werden, sind beim Nachweis eines
Gerlists die Riegelanschllisse bei Beanspruchung durch horizontale Biegung mit einer
drehfedernden Einspannung entsprechend der Momenten/ Drehwinkel (Mz/¢)-Beziehung
nach Anlage A, Seite 1, Bild 3 zu beriicksichtigen.

3.2.2.2 Tragfahigkeitsnachweise

3.2.2.2.1 Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht gréBer sind
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4,

Tabelle 4: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels

AnschlussschnittgréBe Beanspruchbarkeit
positives Biegemoment M; rd LKNcm] +135,0
negatives Biegemoment My ¢ [kNcm] -122,0
positive vertikale Querkraft V. , [kN] + 30,9
negative vertikale Querkraft V, g 4 [kN] - 4,3
Biegemoment M_ . , [kNcm] +27,0
Normalkraft Ng g [kN] + 22,0

3.2.2.2.2 Interaktion Stadnderrohr/ Riegelanschluss
Im Bereich belasteter Keiltaschen ist fiir ein positives Biegemoment folgende Bedingung

zu erflllen:
02515 + Ig<1 (1)
Dabei sind:
Ii Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss
DMy +Me) :
Ii = —W—————— fur M§,A, M§,C >0
leld

Dabei sind: Mj a;Mj c  Positive Biegemomente
gegenlberliegenden Riegelanschlissen
Mj R, d Beanspruchbarkeit gegeniiber positivem

Biegemoment im Riegelanschluss nach
Tabelle 4
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Vektorieller Ausnutzungsgrad im Stdnderrohr im Bereich belasteter
Anschlussteller

- FOr vact < 1/3 gilt:
Ig :% (a, b siehe Bild 1, wobei b aus der Interaktionsbeziehung
nach Bild 1 zu ermitteln ist.)

- Flr 1/3 < va £0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlck-
sichtigung der Interaktionsbeziehung entsprechend dem linken Glei-
chungsteil, Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu bestimmen.

Dabei ist:

Vact Ausnutzungsgrad gegentiber Querkraft im Standerrohr

Vst
\'4 t =
7 Vg rd
Vs Querkraft im Standerrohr

Vsir,d Beanspruchbarkeit gegenliber Querkraft im Standerrohr
Vst rd = Vpia = 48,5 kN

N
n=_ st

0 " Ngtrd

1
Dabei sind:

Mmact  Ausnutzungsgrad gegeniiber Biegemomenten im Sténderrohr
Mst Biegemoment im Standerrohr

Mstr,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegemomenten im
Sténderrohr

Mstrd = Mpi,d = fy,d * ap * We = 175 kNem
Nact Ausnutzungsgrad gegeniiber Normalkraft im Standerrohr
Ngt Normalkraft im Sténderrohr
Nst,r,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Normalkraft im Standerrohr
Nstr,d = Npi,d = fy,d * A= 132 kN

Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Sténderrohr
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Im Bereich belasteter Keiltaschen ist flir ein negatives Biegemoment folgende Bedingung

zu erfiillen:
040 I + Ig<1 (2)
Dabei sind:
In Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss

UMy AL+ My 1)

I; = — flr ;/,A; M;Icﬁo
M R,q

Dabei sind: [My A |; My c| Betrdge der negativen Biegemomente in
gegenilberliegenden Riegelanschliissen
IMyRdl Betrag der Beanspruchbarkeit

gegenliber negativem Biegemoment im
Riegelanschluss nach Tabelle 4

3.2.2.2.3 SchnittgréBenkombination
Bei SchnittgréBenkombinationen im Anschluss eines Riegels sind folgende Bedingungen zu

erfillen:
M} +
N, Ve My (3)
Nr,d Myrda Vora MzRr,d
M_ +
N 095 +0,4  —F—+ M <1 (4)
NR, d My R, d Vird Mzrd
.
Ny S My (5)
Npa  Myra Mzrd

Bei gegenlberliegenden Riegelanschliissen ist zusatzlich folgende Bedingung zu erfullen:

M, + 0,59 .| M| . .
[Myoal ! 'Cls.l mit [My o [> My c | (6)
IMy,R,dl ' '
Dabei sind:
N, My, My, V7, M, Beanspruchungen im Riegelanschluss
Nedr M Rdr Mo R ar Vo r dr My R Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4
R,ds Mly,R,dr "ly,R,ds Vz,R,dr Vz,R,d
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3.2.3 Anschluss Vertikaldiagonale
3.2.3.1 Last-Verformungs-Verhaiten
Im Gesamtsystem sind die Vertikaldiagonalen als Ersatzstab entsprechend den Angaben
in Anlage A, Seite 3 mit einem Ersatzquerschnitt Aer = Ap/25 und mit einer Lose von
fov,a = 1,2 cm in einem Anschluss zu bertlicksichtigen.
3.2.3.2 Tragfahigkeitsnachweis
Fiir die Vertikaldiagonalen ist in Abhdngigkeit von der Beanspruchungsrichtung folgender
Nachweis zu flihren:
N
2D <y (7)
Nz/p,R,d
Dabei sind:
Nz/p Zug- oder Druckkraft in der Vertikaldiagonalen
Nz/D,Rr,d Beanspruchbarkeit der Vertikaldiagonalen gegeniiber Zug-
bzw. Druckkraft nach Tabelle 5
Tabelle 5: Beanspruchbarkeit Nz;p r,4 der Vertikaldiagonalen
HeL[m] Zugkraft Nz r,q [KN] Druckkraft Np r,d [KN]
2,0 « 0,65 -21,9
2,0 1,00 - 20,4
2,0« 1,50 -17,7
+ 22,7
2,0 2,00 -15,1
2,0 « 2,50 -12,6
2,0 « 3,00 -10,4
1,0 2,00 - 20,4
1,0 2,50 + 23,9 - 16,2
1,0 « 3,00 - 12,7
Dabei sind:
H, L Hohe und Ldnge nach Anlage A, Seite 3
3.3 Nachweise des Gesamtsystems
3.3.1 Vertikale Beanspruchbarkeit von Belagen

Die Belage des Modulsystems "KT" sind entsprechend Tabelle 6 fir die Verkehrslasten der
Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fiir die Verwendung im Fang-
und Dachfanggeriist mit Absturzhéhen bis zu 2 m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D
nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.

Tabelle 6: Zuordnung der Beldge zu den Lastklassen

; : Verwendung in
Bezeichnung Anlage B, Seite Feldweite # [m] liastrlllauss%
3,0 <4
Stahibelag SB 10 2,5 <5
<2,0 <6
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3.3.2

3.3.3

3.3.4

Kopfstrebe
Beim Nachweis des Gerilstsystems darf die Kopfstrebe KO nach Anlage B, Seite 8
zwischen Querriegel und Standerrohr als beidseitig gelenkig gelagerter Ersatzstab mifs
Bemessungswerten nach Bild 2 angenommen werden.

225
{-Mr,‘
-— j '\‘\
“_Riegel ot
© Rlegel |
S0P
FErsatzstab
Es * Ay = 2555 kN
“F . stander Nrq = 10,3 kN
Eq Bemessungswert des Elastizitdtsmoduls = 19091 kN/cm?2

Bild 2: Ersatzstab fiir die Kopfstrebe

Elastische Stiitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Stdnderziigen werden bei Fassadengeriisten in der Ebene
rechtwinklig zur Fassade durch die horizontalen Ebenen elastisch gestiitzt, sofern die
horizontal benachbarten Knoten verankert sind. Die elastische Stlitzung darf bei Verwen-
dung von Stahlbeldgen als Geriistbelag durch die Annahme einer horizontalen Wegfeder
mit den in Tabelle 7 angegebenen Bemessungswerten bericksichtigt werden.

Die elastische Stitzung der Sténderziige in der Ebene rechtwinklig zur Fassade durch
horizontale Rahmen aus Ldangs-, Quer- und Zwischenriegeln (vgl. Bild 2) mit Gerlstbohlen
oder -bretter als Gerlistbelag bleibt unberiicksichtigt.

Tabelle 7: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

Y
[} 42
E = g _ Steifigkeit ¢, 4 [kN/cm]
~ o LS £ Federkraft
Belag] m S D el
) e ug oo NRJ_,d [kN]
2 fx B @ 0 <Ny <2,27kN| 2,27 < N < Ngy
c 3] v E o
< A O —
Stahl ,
belag|10{¢<3,0{b=1,0| 3,0 0,69 0,97 3,50
SB

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und &uBere Vertikalebene eines Geriists werden in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengerlsten parallel zur Fassade) durch Stahlbeldge oder horizontale Rahmen aus
unterspannten Langsriegeln, Quer- und Zwischenriegeln (vgl. Bild 2) elastisch aneinander
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gekoppelt. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von Kopplungsfedern mit
den in Tabelle 8 angegebenen Bemessungswerten berlicksichtigt werden.

Tabelle 8: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Gertstfeld

£ Steifigkeit ¢4 [KN/cm]
v et
B —~ ‘D Feder-
(] el
Belag 3 E sl ¢ kraft
o 9 2| 5 NRjj,q
) 0 o l_ol 0<N||S 1,14<N|| 2,27 < N” [kN]
2 2 |3 o | LtakN | <227 kN [ <Naja
% g |8 8
Stahl
belag 10 £<3,0 0,63 1,06 1,79 2,05 4,55
SB
O0<Nj< 1,14 <N 1,82 <N
o 1,14 kN < 1,82 kN < NRrjy|,d
i
Bohlenbelag mit I
Rahmen aus un- a
terspannten /=30
Langsriegeln, o 0,0 0,80 0,48 0,45 3,0
und 2,5
Quer- und Zwi- !
schenriegeln
(Bild 3)
\ 300 cn .
100 cn
3
5 A\ A\t % O
2\ A
i - — | i e ]
Lingsriege 3,0m unterspannt
\ 250 cn ;
100 cm
@
& o

N\

Léngsriegel 2,5m unterspannt

Bild 3: Rahmen aus unterspannten Langsriegeln, Quer- und Zwischenriegeln
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3.3.5

3.3.6

3.3.7

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

Materialkennwerte

Abweichend von den Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen darf flr
Bauteile aus Stahl S235JRH mit erhéhter Streckgrenze - diese Bauteile sind in den Zeich-
nungen der Anlage B entsprechend bezeichnet (Ren = 320 N/mm?2) - ein Bemessungswert
der Streckgrenze von f, g = 291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt werden.

SchweiBnahte

Beim Nachweis der Schweindhte von Bauteilen aus Stahl S235JRH mit erhdhter Streck-
grenze - diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet
(Rey =320 N/mm=2) - st fur auf Druck/Biegedruck beanspruchte Stumpfnahte
(SchweiBnéhte) eine Ausnutzung der erhdhten Streckgrenze von f, 4= 291 N/mm?2
zuldssig. Alle {brigen SchweiBndhte sind mit den nominellen Streckgrenze des Aus-
gangswerkstoffs der Bauteile nachzuweisen.

Kupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fir Halbkupplungen der Klasse A entsprechend den
Angaben der "Zulassungsgrundsatze fir den Verwendbarkeitsnachweis von Halb-
kupplungen an Stahl- und Aluminiumrohren"? anzusetzen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Ausfithrung und Uberpriifung der Geriiste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Bauliche Durchbildung
Bauteile

Fir Geriiste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 2 genannten Gerlstbauteile zu
verwenden. Es dlrfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend
Abschnitt 2.2.2 gekennzeichnet sind.

Abweichend hiervon dirfen auch Bauteile verwendet werden, die entsprechend den
Regelungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-8.1-842 vom
19. Dezember 1997 hergestellt wurden und mit dem Herstellerzeichen, dem Grof3buch-
staben "U", der Zulassungsnummer Z-8.1-842 und den zwei letzten Ziffern der Jahreszahl
der Herstellung gekennzeichnet sind.

Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03
sowie Geristbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 ergénzt werden.
Als Gerlistspindeln sind leichte GerUstspindeln nach DIN 4425:1990-11 oder FuBspindeln

nach Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 mit einem AuBendurchmesser von 38 mm
entsprechend den erforderlichen Tragfahigkeiten zu verwenden.

FuBbereich
Die unteren Stdnder sind auf Gerlstspindeln zu setzen und so auszurichten, dass die
Geristlagen horizontal liegen. Es ist dafiir zu sorgen, dass die FuBplatten der Gerlst-

spindein horizontal und vollfldchig auflagern und die aus dem GerUst resultig
in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden kénnen.

Zu beziehen durch das Deutsche Institut flir Bautechnik
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

Héhenausgleich

Hoéhenunterschiede in der Aufstellebene k&nnen durch die Verwendung unterschiedlich
langer Stdnder oder durch einen Wechsel der Keiltaschen ausgeglichen werden.

Geriistbelag
Die Gerlstbel&ge sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Stahlbeldge sind durch selbsttétig in die Verschlussstellung fallende Aushebsicherungen
gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert; Gertstbohlen und -bretter sind durch die
konstruktive Ausbildung des Auflagerbereichs entsprechend Bild 2 von
DIN 4420-1:1990-12 gegen Wippen und Ausweichen zu sichern.

Bei Verwendung von Geriistbohlen oder -bretter als Geristbelag und gleichzeitiger Ver-
wendung von Kopfstreben nach Anlage B, Seite 8 sind zur Gewahrleistung einer ebenen
Auflagerflache Riegelaufsdtze nach Anlage B, Seite 36 einzusetzen.

Seitenschutz

Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafir vorgesehenen Bauteile und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie Gerlstbretter und
-bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

Aussteifung
Gerlste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengeriisten sind die vertikalen Ebenen parallel zur Fassade durch die aus
Stédndern und L&ngsriegein gebildeten Rahmen im vertikalen Abstand von 2 m ausge-
steift. Je nach Aufbauvariante ist die duBere vertikale Ebene zusatzlich durch Diagonalen,
die durchlaufend oder turmartig angeordnet werden dirfen, auszusteifen; dabei dlirfen
einer Diagonale héchstens 5 Geristfelder zugeordnet werden.

Die Standerzuge sind im vertikalen Abstand von maximal 2 m durch horizontale Ebenen
(Geriistlagen), die durch L&ngs- und Querriegel mit Stahibeldgen, Langs- und Querriegel
mit Horizontaldiagonalen oder durch horizontale Rahmen aus unterspannten Langsriegeln,
Quer- und Zwischenriegel gebildet werden, auszusteifen.

Verankerung
Das Verankerungsraster und die Ankerkréfte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.

Die Verankerungen der Gerlsthalter, z. B. an der Fassade oder an anderer Stelle am
Bauwerk, nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat daflir Sorge zu tragen,
dass diese die Kréfte aus den Geristhaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen. Ver-
tikalkrafte diirfen dabei nicht libertragen werden,

Kupplungen

Die Kupplungen mit Keilverschluss sind beim Anschluss an die Sténder durch Einschlagen
des Keils mit einem 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag anzuziehen.

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschiuss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungep von * 10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind leicht gangbar zu halten, z.B. durch ein Ol-Fett-Gemisch.

Riegelanschluss

Die Langs- und Querriegel sowie die Gelanderholme sind durch Einflihren des Keils in die
Keiltaschen der Stander und durch Ankeilen mit einem 500 g schwere frek, bis zum
Prellschlag an die Stédnder anzuschlieBen. :
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5 Bestimmung fiir Nutzung und Wartung
5.1 Allgemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.
5.2 Geriistbauteile aus Holz

Um Schéden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei GerUstbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliftet zu lagern.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
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Bild 1. Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss bei positivem Biegeoment in der vertikalen Ebene
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Bild 2: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschluss bei negativem Biegeoment in der vertikalen Ebene
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20 // 04 =0,00353 M, [rad]

/ mit M, in kNem
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Bild 3: Drehfedersteifigkeit im Riegelanschiuss bei horizontalem Biegemoment

GM.B. KT-Modulgerist GmbH Modulsystem KT Anlage A, Seite 1
zur allgemeinen
Gewerbepark 17 OT.Litten bauaufsichtlichen Zulassung
ifi i Nr. Z-8.22-861
02627 Kubschiitz bei Bautzen Drehfedersteifigkeiten '

vom 14. April 2009
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Jetail A

Lose
foy=12cm
in einem
4 Anschluf}
=1,65cm
J e, =29cm
2 4 vy
By ™ 1,65 cm
L
Eingepragte Knotenmomente MK infolge einer Diagonalenkraft N:
f MK MK =0,029 - N - cosa
K .
<— My =0,0165 « N « sina
s CN MK Y
MK =0,020 - N- sina
Die Knotenmomente missen vom Stander und von den
angeschiossenen Riegeln (Langsriegel, Querriegel)
aufgenommen werden.
GM.B. KT-Modulgertist GmbH Modulsystem KT Anlage A, Seite 3
o zur allgemeinen
Gewerbepark 17 OT.Litten bauaufsichtlichen Zulassung
N Statisches System Nr. 7-8.22-861
02627 Kubschlitz bei Bautzen . i
Diagonalenfeld vom 14. April 2009
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I~
I~
~
I~
b~
F~
-~
I~
-~

T rTTT]

Rohr ©48,3x3,2 S235JRH
Rey> 320 N/mm?

| L
(mm)  (mm)
192 250
242 350
592 650
942 1000
1442 1500
1942 2000
2442 2500
29472 3000

GMB.  KT-Modulgertst GmbH
Gewerbepark 17 [OT. Litten
02627 Kubschiutz kei Bautlzen

Modulsystem KT

Riegel R

Anlage B, Seite 6
zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

5194 772-09 BO5.dwa

18 N3 2NN0a /un




Keilkopf

50

l. 5x48x135 S355JR
‘6

Kennzeichnung | -~ Kerbstift #5x5  DIN 1472
|

135

—Langloch
20x8

p
r

30

100

EN—-GUMW~360-12W

Hm| L m)

2.00 | 0.65

2.00 | 1.00

2.00]1.50

2.00 | 2.00

2.00 | 2.50

2.00 | 3.00

1.00 | 2.00

1.00 | 2.50

1.00 | 3.00

GMB.  KT-Modulgertst GmkH
Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschltz bei Bautzen

Modulsystem KT

Vertikaldiagonale
mit Keilkopf DK

Anlage B, Seite 6

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

5194 _722—-09_B06.dwa 18.03.2009 /vo




Kennzeichnung
- $ 48,3x3,2 S235JRH Repy > 320 N/mm?2

Halbkupplung angenietet
mit allgem. bauaufsichtl. Zulassung

L

Ansicht
Darstellung ohne Kupplung

© , <
< -
30
68

SystemmaBe L

L8 2000/3000 3606
=6 2000,/2500 3201
e £2 2000/2000 | 2828
NV ﬁ
N ~/ 1000,/3000 3162
N 1/ 1, 650/3000 3070
D - 2% 1000/2500 | 2692
. / 88 650/2500 2583
e i 9% 1000,/2000 2236
7 / 650,/2000 2103
d /
o o 1000/2000 | 2236
L € 1000/2000 1845
L 38 650/2000 2103
///[ © 650/2000 1681
Modulsystem KT
GMB.  KT-Modulgerist GmbH Anlage B, S_e1te7
Gewerbepark 17 0OT. Litten zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

02627 Kubschirtz bel Bautzen Diagonale DD

5194 7727-00 RN7 dwn 1R 03 2009 /un
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= Kennzeichnung V
S O ,
Nz
S c |
g ®
5 — S
0 o A5
S = | <
o M ©
SN \ o
D = Qq’ <
2 o i
jas)
2 2% |
5 O
5 E5
goe |
= el 2
—]
2
Modulsystem KT
N Anlage B, Seite 8
GM.B. KT~Modulgeru5thmk>I*| zur allgemeinen
Gewerkepark 17 UT. Litten K fstreb KO bauaufsichtlichen Zulassung
02627 Kubschiitz bel Bautzen optsirebe Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

E104 799 N0 DND Adain 10 nZ NnNO /oA



AnschweiBbolzen #5x8
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T
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2v6

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Anlage B, Seite 9
zur allgemeinen

Modulsystem KT
Querriegel mit
Arretierbolzen RA

KT-Modulgertst GmbH
10 NZ INNQ fun

Gewerbepark 17 0OT. Litten
02627 Kubschutz bel Bautzen

GM.B.

R1Q4 79900 RNAQ Awa



Im Bereich der Kappe gequetscht

M

]

Nz
— =

n

925
entfdllt bei | < 2350mm

S235JRH

" Rohr 921,7x2

Kennzeichnung
\ o
L B
- K O
2/55 =y
152
40 40
[—[ﬂ |‘h ] ﬁ Einhdngekappe

Aushebesicherung wahlweise einseitig oder beidseitig

D oc=g |1
5 oY o 5 \ S
CDOoC= D¢ &
]
OO CEOHO D
o d
o~ l_\r
% N i i et e AT
K< | 1 ) |
m a
o
T 650 | 35 [ 20[12.2[60.0 _U(J L\"
1000 | 35 | 34 [12.2 | 585 | s0 | ]
1350 | 35 | 48 [12.2]56.7
1500 | 35 [ 54 [12.2]56.0 | 90 122 50
1850 | 35 | 54 [12.2 |54.2
2000 | 35 | 74 [12.2|55.5
2350 | 40 |85 51.9]50.0 BI. 1,5 mm* HC420LA
2500 | 40 | 91| 51.1]50.0 .
5000 T20 (11T 138.6150.0 fir 1 £ 2000 mm HC380LA

*¥) Altproduktion:

Bl. 1,5 mm ZStE 420; alternativ HC400LA mit Rey >
flir | € 2000 mm ZStE 380; alternativ HC360LA mit Ren >

> 420 N/mm?
> 380 N/mm?

GMB.  KT-Modulgerlst GmbH
Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschitz bei Bautzen

Modulsystem KT

Stahlbelag SB

Anlage B, Seite 10

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

5104 727-NQ R1N Awn 1R 03 2000 /un
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S2350R
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EN—GJMB—350-10 }f
W
)
% S235JR
S235JR
Kappe
S235JR
14 P
| ' ==
Qo ! '
1 |

1 i : e ’ : \

Sl | TP [ 1 Kipp—
1 | ! | : ! sicherung
| | vz T _T[7] S235R
: i | Iﬁli Klaue
| |

I U |

-~ |

mg} o o . !

2y W = |

OIE of I R R

IR 7 |

s 22 ,
S
2| |
3 : l |
!
[ | I ! ‘ !

n| s 39 |l l ! T 1]

= i | | | i
| = : : I |
|

1 | |
| | = | i
Al Kipp—
52 sicherung
5 2 S235JR
& =

Modulsystem KT

_ ite 11
GMB.  KT-Modulgertst GmbH e e omon

Gewerbepark 17 O, Litten bauaufsichtlichen Zulassung
02627 Kubschitz bel Bautzen Kappe zu Nr. Z-8.22-861

Stgh]be|og vom 14. April 2009

B104 799 N0 D11 Aen 10 N ANNN Sin



650

Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschutz bei Bautzen

Durchstiegsklappe

DK

5560 N2.5
10 Riffelbl. 3,5/5 Al Mg3  R.y»100N/mm?
v 520 f
B © { :
il H o 5 Rollenschnd’ppe7 |
13 53 118 ' Anschw.bolzen 85x8
S2350R .FI. 12x6
FI. 30x6 Kerbstift #5x16
) DIN 1472
Rohr 50x40x2 Rohr 20x20x2
S235JRH S235JRH
/ \ Bl. t=10
B 2 ‘ S2350R
I S _1 ____________ I i I
5
TR :
L N |
*/ Blindniet ¢4x12
Scharnier/| | AMg3 DIN7337| |
50x30x30x1,5 | | :
|
l FI. 50x3
: S2350R
l
s/ 3 | S 185 2
©| 0 l 0 <
I
|
| Blindniet ¢4x12 |
: AlMg3 DIN7337 |
[
| |
| |
¢E l
: H
_ ol _ Kennzeichnung é}nt
Ausklinklun i
o |[/ /
@ i s - Ny - 1
/ N
e ;2,5 120
550
560
0
) 20
Ausklinkung
Modulsystem KT
. Anlage B, Seite 12
GM.B.  KT-Modulgertst GmbH zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

5104 722-N0 R172 Aun 1R 02 2NN3 /un




FIl. 30x6 S235JR

= 3
4
o= =1
o
o
=2
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S
(O]
N
[y
o
©
X7
o
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N
o
[
M

300
—A
|

[e»]

(@]

M)

(en]

(@]

r()
R 20x20x2
S235JRH

B

~N R 40x20x2
S235JRH

Schnitt A—B

2100

B

92y
100

13

50 6

GM3B.  KT-Modulgertst GmboH
Gewerbepark 17 0T, Litten

02627 Kubschltz bei Bautzen

Modulsystem KT

Leiter L

Anlage B, Seite 13

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

5194 7272-09 B13.dwa 1R.03 2009 /vo




0 Keil mit Kennzeichnung

60 116

356

Rohr $21,3x2,6 S235JRH
R 2320 N/mm?

|
s
e
3 2| Schnitt A—B
<T| jlj |l @O
LW__‘J
A | J
‘ FI. 30x8 |’1_m 3
| S235JR :HLO
- ISt
|
|

Rohr #48,3x3,2 S235JRH
Ry 320 N/mm?

Modulsystem KT

Anlage B, Seite 14
zur allgemeinen

GMB.  KT-Modulgertst GmkH

Gewerbepark 17 0T, Litten

, bauaufsichtlichen Zulassun
02627 Kubschlitz bei Bautzen R|ege| 3,0m Nr. Z-8.22-861 9

untersponn’[ RU vom 14. April 2009

R1a4 7722-04Q R14 Adwn 182 0% 20NNA /ua



Keil mit Kennzeichnung
S S —

60} 116

__Rohr 921,3x2,6 S235JRH
Ry 2320 N/mm?

1| Schnitt A—B

435

o ™~
(@) <
'] ol
[aN] (&)
<C
Il [/ FI. 30x8
/ S235JR
" [j||_Rohr ©48,3x3,2 S2350RH
| [ Ry 2320 N/mm?
r — 1
Y@l
p
Modulsystem KT
N Anlage B, Seite 15
GMB.  KT-Modulgerust GmbH zur aligemeinen
Gewerbepark 17 0OT. Litten . bauaufsichtlichen Zulassung
02627 Kubschitz bei Bautzen Riegel 2,5m Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009
unterspannt RU P

5194 722-09 R1i5 dwa 18 03 2009 /vo



o

Keil mit Kennzeichnung

B

Sl Ry>320 N/mm?
©

2000

EA 1942
—

K]

_~Rohr $21,3x2,6 S235JRH

=3

FI. 30x8
S235JR

Rohr 948,3x3,2 S235JRH
Rey 2320 N/mm?

GMB. KT-Modulgertist GmioH
Gewerbepark 17 [T, Litten
02627 Kubschltz bei Bautzen

Modulsystem KT

Riegel 2,0m
unterspannt RU

Anlage B, Seite 16

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009




Kopfstiick fir

17
T Ly \i_ :
tn_ﬁ_i/ @H Zwischenquerriegel

Kennzeichnung

650/1000

T\Q Rohr #48,3x3.2 S235JRH

Rey 2320 N/mm?

Modulsystem KT

Anlage B, Seite 17

GMB. KT-Modulgertst GmbH zur allgemeinen
Gewerbepark 17 [0OT. Litten . . bauaufsichtlichen Zulassung
02627 Kubschitz bel Bautzen /wischen r|ege| RZ Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

SAm4 TTAN AA maT o an AT AAAA L




Ansicht

Knebelschraube
M12x30x25 (5.6)

Sechskantmutter M12 (6.0)

Scheibe 16 DIN 7989

EN-GIMW-400-5

Knebelschraube M12x60x25 (8.8)

60
32

~—— ]

@2 -

14

14

Oberschale

109

A — A
| 19
. V2
Z% o
| o|
4 .
|
40
59
B — B
{
| oe~Xa ™
1 ' ‘ \ od D
cu
| ™
™ B210.5
255
59

GMB.  KT-Modulgertst GmbH
Gewerbepark 17 0T Litten
02627 Kubschltz kel Boutzen

Modulsystem KT

Kopfstuck fur
Zwischenriegel

Anlage B, Seite 18
zur allgemeinen

Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

bauaufsichtlichen Zulassung




150 L 150

O R 948,3*X*L S235JRH
r Re>320 N/mm?

/ | 10 | o]\

L 150*90*6*100

L 150%90*6*100
S355JR S355UR
Zinkloch 3 3 *

J
~

84

[mm]

295
595
390

Modulsystem KT

N Anlage B, Seite 19
GMB.  KT-Modulgertst GmbH e
Gewerbepark 17 OT. Litten zur allgemeinen

. H bauaufsichtlichen Zulassun
02627 Kubschiitz kel Bautzen| LDUrchstiegsriegel Nr. Z-8.22-861 ]

RD vom 14. April 2009

Ans mAn AR man P NN
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1 F Ak 4 & 3 2
ZIN S : A
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E|||E
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8 [ ;235JR 6 Tasche
Modulsystem KT
GMB. KT-Modulgertst GmbH Q\Srlaa?@ fﬁqgif]‘éen 20
Gewerbepark 17 0OT. Litten . .. .. b fsichtlichen Zul
02627 Kubschitz bei Bautzen| —CiNNAngung fur NEreashai
Auflageriegel EH vom 14. April 2009

R1Q4 797-N0 RIN0 Adwns 1R N 2NN0 /un
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bauaufsichtlichen Zulassung

Anlage B, Seite 21
zur allgemeinen
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Einhangung mit
Rohraufsatz STH

Modulsystem KT

t GmbH

Gewerbepark 17 0T Litten

-

>
12 N3R 20NG S

KT-Modulgeri

02627 Kubschutz bei Boautzen

GM.B.

K14 772200 B21 Awn



Bordbrett

93
Brett 150 x 30 ~
4 re X Q . _ B _ A
e <16 ) Niet DIN—660—8x40—ST J 0
200 _
1445, 1945, 2445 und 2945
\ 3 ' o~
G ‘ ONL:
1500, 2000, 2500 und 3000
- |
Beschlage
2920031, 5 5. Stirnbordbrett
o5 S235JR
3l | ® "
\ ¢ - Brett 150 x 30
Goe S10 :}@
4 bid
96
= Niet DIN—660—8><40*ST%
NG \ A 595 und 945
0 : : o
,\r)
55
= A
) PC?) : L(\l
(i = i¢ 00
T l ‘ I T [d’
Kenn— 2540 | 31
zeichnung ™ ™™ ™ Bl. 3,5
S235JR o,
[ - *g 650 und 1000
0 & 6} L(C% \%&
96
28
nl - -’\j;ao
% — f
\ 68
Modulsystem KT
GMB. KT-Modulgertist GrbH Antage B, Sefte 22

Gewerbepark 17 [OT. Litten

02627 Kubschitz bei Bautzen

Bordbrett BB,
Stirnbordbrett

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

R1Q4 797_N0 099 A

12 AT ANANG /fun




107

127

R20

110

e —

Rd. 6 S235JR

GMB, KT-Modulgertst GmkoH
Gewerbepork 17 OT. Litten
02627 Kubschltz bei Bautzen

Modulsystem KT

Bordbretthalter
BBH

Anlage B, Seite 23

zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

5104 7722-00 R27% Awan 12 N 2NNA fun
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K |
|
|
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|
|
|
o |
= |
|
|
|
|
Modulsystem KT
Anl B, Seite 24
GMB. KT-Modulgerdst GmbH o allgemeinen
Gewerbepark 17 [T, Litten I bauaufsichtlichen Zulassung
02627 Kubschitz bei Bautzen Gerustholter GH Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

A1Q4 72900 R724 Awn 12 N2 2NNA /un
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unbemaBte SchweiBndhte ¢

Anlage B, Seite 25
zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Modulsystem KT

Durchgangsriegel
DR

KT-Modulgerust GmkH

GMB.

Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschltz bei Bautzen

190 NT ANNA fon

K104 777..0N0 DR Adui~



$48.3x3.2 S235JRH Ry4y> 320 N/mn?
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GMB. KT-Modulgertist GmkH
Gewerbepark 17 0OT. Litten

Modulsystem KT

02627 Kubschitz bei Bautzen G|ttertroger GT

Anlage B, Seite 26

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009
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344,15
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- | R 948.3x32 S2350RH*"

350

R #38x4 S235JRH*

35705

35

210

R 948.3x3.2 S235JRH*

— ip]

|

316.5

70

R #55x3.5 S235JRH

* Ry 320 N/mm?

Alle SchweiBndhte a=3mm

GMB. KT-Modulgerist GmbH
Gewerbepark 17 07, Litten
02627 Kubschitz kel Bautzen

Modulsystem KT

Konsole 35 KS

Anlage B, Seite 27

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009
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$235.RH 27

GMB. KT-Modulgertist GmbH
Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschitz kei Bautzen

Modulsystem KT

Konsole 65 KS

Anlage B, Seite 28

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

R1QA4 727.NAQ 1982 Auwn 12 NZ 2NNA fun
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bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Anlage B, Seite 29
zur allgemeinen

KS

Modulsystem KT
Abfangstrebe 100

KT-Modulgertst GmbH

Gewerbepark 17 OT. Litten
02627 Kubschitz bei Bautzen

GM.3B.

R1Q4 72700 D20 A~



Schutzdachplatte

177

ol

600

Hart-PVC

noch DIN 4102
(PA-1112.365>

Schutzdachhalter

42

Res Kennzeichnung

145
S

FLL 20x3x715

210

%

165

2

S235JR

20

Modulsystem KT

GMB.  Kf-Modulgertst GmbH Schutzdgchplotte
Gewerbepark 17 0T Litten

02627 Kubschutz bel Bautzen SDP

Schutzdachhalter
SDH

Anlage B, Seite 30

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009
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Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Anlage B, Seite 31
zur allgemeinen

Modulsystem KT
Treppenwange TW

t GmbH

Gewerbepark 17 0T, Litten

gerts

KT-Modul
02627 Kubschltz bei Bautzen

GMB

18 03 2009 /va
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Modulsystem KT
Anlage B, Seite 32
GMB.  KT-Modulgertst GmbH zur allgemeinen
Gewerbepark 17 0T, Litten bauvaufsichtlichen Zulassung

02627 Kubschitz bei Bautzen| [reppengeldnder TG Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009
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Bordbrett aus Stahl

t=0,70 mm S235JR

L

X

Langsseite

Stirnseite |

Ldngsseite

40

2140

Stirnseite

L X
[mm] | [mm]
650 640
1000 990
1350 1340
1500 1490
1850 1840
2000 1990
2350 2340
2500 2490
3000 2990

GMB. KT-Modulgertst GmioH
Gewerbepark 17 0T, Litten
02627 Kubschiutz kei Bautzen

Modulsystem KT

Bordbrett —
BS

Stahl

Anlage B, Seite 35

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009
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Modulsystem KT
GMB.  KT-Modulgerist GmbH Anlage B, Seite 36

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14, April 2009
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bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Anlage B, Seite 37
zur allgemeinen

Modulsystem KT
Gelanderholm GH
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KT-Modulgertst GmioH

Gewerbepork 17 0OT. Litten
02627 Kubschitz kel Bautzen

GM.B.
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bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861
vom 14. April 2009

Anlage B, Seite 38
zur allgemeinen

AGH

Modulsystem KT
Alu—Gelanderholm

KT-Modulgerist GmkH
Gewerbepark 17 0OT. Litten

02627 Kubschutz bei Bautzen

GMB.

8104 7727 _NA A2 Auwn
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x | | Stahlkopf verzinkt
N | | | (Keil und Hilse
| — | verschweiBt)
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Schnitt A—B
Hilse ©48,3x3,2 mm
Verpressung unverschweilt
S235JR
88

71

Creaacc

Keill t=5 mm
S235JR (St 37-2)

Rohr ¢48,3x4,0 mm
EN AW-AISIMgMn

Kennzeichnung

/
L

602

952
1452
1952
2457
2952

GMB.

KT-Modulgertst GmbH

Gewerbepark 17 0T, Litten
0r627 Kubschitz bei Bautzen

Modulsystem KT

Alu—Gelanderholm
mit Stahlkopf

AGS

Anlage B, Seite 39

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009
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Schr. M16x55 (4.6) DIN 931
U—Scheibe 917 DIN 125
Mutter M16 selbsts. DIN 982

R #48.3x3.2 S235JRH
Rey >320N /mm?

20

Kennzeichnung

50 30

.

3

L

AN
AN { /T;
AN ~f
~
N Z/
\\ \7
i /
// /
/ /
e /
L
P —

Vertikal—
diagondle

Horizontal—

Quer—
diagonale

nur zur Verwendung; wird nicht

diagonale

\Holbkupplung mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung

(Ferﬁgung bis 2005: Teil einer Drehkupplung
- nach DIN EN74)

mehr hergestellt

SystemmaBe L
2000/3000 3606
2000/2500 3201
2000,/2000 2828
1000/3000 3162
650/3000 3070
1000,/2500 2692
650/2500 2583
1000,/2000 2236
650/2000 2103
1000,/2000 2236
1000,/1550 1845
650,/2000 2103
650/1550 1681

6 (Kopf abgefrist)

GMB.  KT-Modulgertst GmiH
Gewerbepark 17 [0OT, Litten
02627 Kubschiitz kei Bautzen

Modulsystem KT

Diacgonalen DI

Nr. Z-8.22-861

Anlage B, Seite 40
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

vom 14. April 2009

5194 722-09.B40.dwa 18.03.2009 /vo




Kennzeichnung der Bauteile des Modulsystems KT

KT M X Y 861 U

Kurzzeichen fur
KT—Modulgeriist

Kurzzeichen flr

Gerlistbau Merkel

Monat

gemdB Schlissel

Jahr

gemdB Schlissel

verkurzte

Zulassungsnummer

U—Zeichen

Monatsschliissel X

= Januar

= Februar
= Marz

= April

= Mai

= Juni

Juli

= August

= September
= Oktober
= November
= Dezember

2 rARITOTMmMmMOgO0OwrE
I}

Jahresschliissel Y

= 2009
= 2010
= 2011
= 2012
2013
= 2014
= 2015
= 2016
= 2017
= 2018

AT I6omMmMmMmonw >
n

= 2019
= 2020
= 2021
= 2022
2023
= 2024
= 2025
= 2026
= 2027
= 2028

XcHAwvw=omvwvozIr
]

GMB.  Ki-Modulgertst GmbH
Gewerbepark 17 0OT. Litten
02627 Kukschltz kel Bautzen

Modulsystem KT

Kennzeichnung
der Bauteile des
Modulsystems KT

Anlage B, Seite 41

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-8.22-861

vom 14. April 2009

5194 722-09 B41.dwa 18.03.2009 /vo




