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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Criginalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestim
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtraglich erganzt und
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die zentralen Liftungsgerdte mit Warmerilickgewinnung ComfoAir350- ComfoD350 L,
ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, ComfoD350 R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-
380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV , im folgendem
Zulassungstext zentrale Liftungsgerate mit Warmerlickgewinnung genannt, bestehen im
Wesentlichen aus dem Zu- und Abluftventilator, dem Warmeilbertrager, AuBenluft- und
Abluftfilter sowie der Regelungseinheit. Im Warmeitbertrager erfolgt die Warmeibertragung
von der Abluft auf die AuBenluft, die erwarmt als Zuluft der Wohneinheit oder einer
vergleichbaren Nutzungseinheit zugefihrt wird.

Die Komponenten der zentralen Liftungsgerdate mit Warmeriickgewinnung sind in einem
beschichteten Stahlblechgehause integriert. Zur Warmedammung werden Formstlicke aus
Polypropylen (PP) in das Gehause eingesetzt. An der Vorderseite des Gehauses befindet
sich eine mit vier Schrauben befestigte Frontabdeckung. An der Oberseite des Gehauses
sind die Ein- und Austrittséffnung flir die AuBen- und Zuluft sowie fiir die Ab- und Fortluft
angeordnet. Alle Luftanschlisse sind kreisrund und haben einen Durchmesser von jeweils
160 mm.

Der Warmetibertrager ist ein Kreuz-Gegenstrom-Plattenwarmetlibertrager aus Kunststoff
(Polystyrol). Die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind mit einem thermo-
statischen Vereisungsschutz ausgestattet. Optional ist der Einsatz eines elektrischen Vorer-
warmers der AuBenluft méglich.

Die verwendeten Ventilatoren sind Radialventilatoren mit Gleichstrommotoren. Die Ventilato-
ren des AuBenluft/Zulufttraktes und des Abluft-/ Fortlufttraktes sind - bezogen auf die
Stromungsrichtung - nach dem Warmelbertrager angeordnet. Der vom Hersteller ange-
gebene volumenstrombezogene Einsatzbereich der zentralen Luftungsgerate mit Wérme-
riickgewinnung liegt zwischen 53 m%h und 350 m*h.

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlckgewinnung werden Uber eine externe Raum-
luftsteuerung geschaltet, die an einem beliebigen Ort in der Nutzungseinheit installiert
werden kann.

Sowohl die AuBenluft als auch die Abluft werden je liber einen Grobfilter der Filterklasse G4
gemaB DIN EN 779:1994-09' gefiihrt. Beide Filter sind in Strémungsrichtung vor dem
Warmelibertrager angeordnet. Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlickgewinnung
verfigen Uber eine zeitgesteuerte Filteriberwachung.

Unter dem Warmeiibertrager ist eine Kondensatwanne aus Stahlblech angeordnet. Anfal-
lendes Kondensat wird liber einen Rohrstutzen nach auBBen abgefihrt.

Optional kénnen die zentralen Liftungsgerate mit Warmerickgewinnung mit einer Bypass-
klappe ausgestattet sein. AuBerhalb der Heizperiode kann dann die Zuluft Uber die Bypass-
klappe am Warmetauscher vorbei geflihrt werden. Die AuBenluft gelangt dabei direkt in die
Nutzungseinheit; eine Warmeriickgewinnung findet nicht statt.

Die zentralen Liftungsgerdate mit Wéarmerlickgewinnung kénnen in folg

ausgefiihrt werden: :.;
o 3
Deuleuhvé 11\:11|"|‘,'l ;
fiir Bﬂ\llCl‘.‘ﬂH‘:n‘ /
32 >
| e Partikel-Luftfilter fir die allgemeine Raumlufttechnik — Bestimmung der Filterleistung
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ComfoD350 L Grundgerat Zuluft/Abluft - Anschluss links, Bedienein-

ComfoAir G90-380 L heit CC- Ease

ComfoD350 R Grundgerat Zuluft/Abluft - Anschluss rechts, Bedien-

ComfoAir G90-380 R einheit CC- Ease

ComfoD350 L VV Grundgerat Zuluft/Abluft - Anschluss links mit elektr.
Vorerwarmer, Bedieneinheit CC- Ease

ComfoD350 R VV Grundgeréat Zuluft/Abluft - Anschluss rechts mit elektr.
Vorerwarmer, Bedieneinheit CC- Ease

CA350 L Luxe Grundgeréat Zuluft/Abluft - Anschluss links, Bedienein-
heit CC — Luxe (Touchscreen)

CA350 R Luxe Grundgerat Zuluft/Abluft - Anschluss rechts, Bedien-
einheit CC - Luxe (Touchscreen)

CA350 L Luxe VV Grundgerat Zuluft/Abluft - Anschluss links, mit elektri-
schem Vorerwarmer, Bedieneinheit CC — Luxe (Touch-
screen)

CA350 R Luxe VV Grundgeréat Zuluft/Abluft - Anschluss rechts, mit elektri-
schem Vorerwarmer, Bedieneinheit CC — Luxe (Touch-
screen)

1.2 Anwendungsbereich

2.1

211

Z53536.10

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmerickgewinnung ComfoAir350- ComfoD350 L,
ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, ComfoD350 R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir
G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV sind
geeignet, in Luftungsanlagen zur kontrollierten Be- und Entliftung von Wohnungen oder
vergleichbaren Nutzungseinheiten verwendet zu werden.

Die bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs gemaB §3 Abs.3 i.V.m.
Anhang 1, Abschnitte 2.1.2 und 2.7 der Energieeinsparverordnung?® zur Anrechnung der
Waérmeriickgewinnung erforderlichen Angaben und Kennwerte fur die zentralen Liftungsge-
rate mit Warmeriickgewinnung, die fir die Errichtung der Liftungsanlage verwendet werden,
sind den Abschnitten 2.1.8 sowie 3.3 i. V. m. Anlage 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

Die in der Zulassung bescheinigten energetischen Eigenschaften der zentralen Liftungsge-
rate mit Warmeriickgewinnung gelten nur fiir Gerate ohne Bypassklappe und setzen eine
Betriebsweise der Gerate mit ausgeglichener Volumenstrombilanz voraus.

Die in Abschnitt 2.1.4, 2.1.7 und 2.1.8 ausgewiesenen Eigenschaften und Kennwerte basie-
ren auf messtechnischen Untersuchungen der zentralen Liftungsgerate mit Warmerickge-
winnung ohne Bypassklappe.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung der zentralen Liiftungsgeréte mit
Warmeriickgewinnung ComfoAir350- ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L VV,
ComfoD350 R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R
Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV

Gehéuse

Das Gehause besteht aus beschichtetem Stahlblech. Die Komponenten der zentralen Lif-
tungsgerate mit Warmerickgewinnung sind in einem Grundkérper aus warme- und s

Verordnung (iber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Geb&aude
einsparverordnung — EnEV) vom 24. Juli 2007 (BGBI. |, S. 1519 ff) durch Verordnung am 29. April
S. 954 ff) gedndert
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dammenden PP-Schaumstoff® integriert, der durch seine Formgebung die Luftwege bildet
und voneinander trennt.

Die Front- und Rickseite des Gehduses wird an den Falzen und Nietstellen zuséatzlich mit
einem Rollenschaumstoff abgedichtet. Die Abdichtung der Strémungswege gegen die Front-
abdeckung erfolgt durch Anpressen der Einbauteile zur Luftfiihrung gegen die an der Front-
abdeckung befestigte Schaumstoffplatte®.

Der Warmeubertrager wird auf Fihrungsschienen in das Geh&use eingeschoben.
21.2 Ventilatoren

Sowohl der Ventilator fir den AuBenluft-/Zulufttrakt als auch der flr den Abluft-/Fortlufttrakt
ist ein Radialventilator der Firma ebm papst vom Typ R3G220-AD01-07. Die Ventilatoren
sind mit Gleichstrommotoren ausgestattet.

213 Schaltbarkeit

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung werden ilber eine elektronische
Steuerung geregelt.

Die Bedienung erfolgt Gber die kabelgebundenen Bedienungseinheiten Comfortcontrol CC
Ease oder die Comfortcontrol CC Luxe (Touchscreen), welche an der Wand einer
Nutzungseinheit zu montieren sind und von dort mit dem zentralen Luftungsgerat mit War-
merlickgewinnung kommunizieren.

Mit der Comfortcontrol CC Ease-Bedienungseinheit und der Comfortcontrol CC Luxe-
Bedienungseinheit lassen sich folgende Funktionen einstellen:

Ablesen und Einstellen von Tag und Uhrzeit

Anzeige und Auswabhl der Beliiftungsstufen

Einstellung der Temperatur

Einstellung des Wochenprogramms

Ein- und Ausschalten des Zu- und Abluftventilators

Auf dem Display der Fernbedienung werden u. a. folgende Meldungen angezeigt:

— Anzeige von Betriebsstérungen und des erforderlichen Filterwechsels

— Anzeige der Temperaturen der Luftvolumenstrédme vor und nach dem Warmeubertrager

Die Luftmengen der zentralen Liftungsgerate mit Warmertickgewinnung werden nach der
Installation der Gerate nutzerbedingt eingestellt. An der Bedieneinheit kann den
5 Liftungsstufen jeweils eine Ventilatorstufe im markierten Einsatzbereich in Anlage 5
zugeteilt werden.

214 Druck-Volumenstrom-Kennlinien

Die Druck-Volumenstrom-Kennlinien der vollstdndigen zentralen Liftungsgerate mit Warme-
rickgewinnung missen den in den Anlage 4 und 5 dargestellten Kennlinienverlaufen
entsprechen.

2.1.5 Filter
Die verwendeten AuBenluft- und Abluftfilter der Abmessungen (500 x 195 x 10) mm muissen
der Filterklasse G4 gemaB DIN EN 779:1994-09 entsprechen. Dies gilt auch fur Ersatz- oder
Austauschfilter.
Die Filter missen durch den Betreiber leicht ausgewechselt werden kénnen. Entsprechende
Regelungen zum Filterwechsel sind vom Hersteller in den produktbegleitenden Unterlagen in
Form von Wartungsanweisungen zu treffen. Der erforderliche Filterwechsel muss durch die
zeitgesteuerte Filteriberwachung am Display der Fernbedienung angezejgt. werden.

Die werkseitige Einstellung fiir den Filterwechsel betragt 26 Woche

N&here Angaben zu den Stoffdaten sind im DIBt hinterlegt.

Z53536.10 1.51.3-29/09
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2.1.6 Waérmelibertrager

Der Warmetibertrager ist ein Kreuz-Gegenstrom-Plattenwarmeiibertrager aus Kunststoff* mit
den Abmessungen (L x B x T in mm) 365 x 365 x 380. Auf 10 cm sind 22 Platten angeord-
net. Der Plattenabstand betragt 4,5 mm.

Die zentralen Liftungsgerdate mit Warmerlickgewinnung sind mit einem thermostatischen
Vereisungsschutz ausgeristet, der den Warmedibertrager gegen andauernde Vereisung
schiitzen muss. In Abhangigkeit von der im Gerat gemessenen Fortlufttemperatur wird bei
gleichbleibendem Abluftvolumenstrom der AuBenluftvolumenstrom stufenlos reduziert. Bei
Bedarf wird der Zuluftventilator abgeschaltet. Der Frostschutz schaltet sich bei einer AuBen-
lufttemperatur von —10 °C ein.
Alternativ kann der Frostschutz Uber ein separates, im AuBenluftkanal montiertes, elektri-
sches Vorheizregister realisiert werden.

2.1.7 Dichtheit
Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind innerhalb des grau hinterlegten
Bereiches des Kennfeldes gemaB Anlage 5 hinreichend dicht. Die internen und externen
Leckluftvolumenstréme diirfen jeweils nicht gréBer als 2,5 % des mittleren Volumenstromes
des Einsatzbereiches des Zentralliftungsgerates bezogen auf einen Uber- bzw. Unterdruck
von 100 Pa sein — das sind 2,5 % von 201,5 m¥h, also 5,04 m%/h.

2.1.8 Energetische Produktdaten
Die nachfolgend angegebenen Produktdaten sind flr das detaillierte Berechnungsverfahren
geman DIN V 4701-10:2003-08° zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl zu verwenden.

e Warmebereitstellungsgrad

Abluftvolumenstrom Wérmeber@itstellungsgrad‘ Warmebereitstellungsgrad n'wgg [-]
Va [m¥h] N wea [-] bei frostfreiem Betrieb mit elek-
trischem Vorheizregister®
53<V=< 85 86 88
85<V= 136 84 86
136 <V = 217 84 86
217 <V = 350 82 84

Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste Uber das Gehéuse, des Frostschutzbetriebes,
sowie der Volumenstrombalance gemaB DIN V 4701-10:2003-08 und setzt voraus, dass die zentralen
Liuftungsgerate mit Warmerickgewinnung im Volumenstrombereich des in der Anlage 5 dargestellten Kenn-
feldes betrieben wird.

Wird zum Schutz des Warmelbertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewarmt, so ist der in obiger
Tabelle angegebene Wert fir den Warmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsener-
giebedarfs zur Luftvorwarmung erforderliche Grenz-AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701-10:2003-08 betragt -
8,4° C.

¢ volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren

Die volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren ist dem Kenn-
feld in Anlage 6 zu entnehmen.

219 Brandverhalten der Baustoffe

Hinsichtlich der Eigenschaften und Zusammensetzung, der Herstellung und Kenngeichnung
sowie des Ubereinstimmungsnachweises fir die wesentlichen Bestandtej i
unten stehender Tabelle aufgefiihrten Technischen Regeln.

Nahere Angaben zu den Stoffdaten sind im DIBt hinterlegt.
DIN V 4701-10:2003-08 Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlag

Z53536.10 1.61.3-29/09
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Lfd. Nr. | Baustoff Baustoffklasse/ | Technische Regel
Klasse
1 Gehause (Stahlblech) A1 DIN 4102-4°
2 Dammung (Polypropylen) E DIN EN 13501-17
3 Dichtstoff (Polyethylen) E DIN EN 13501-1
4 Ventilator (Kunststoff) E DIN EN 13501-1
5 Filter (Polyester) E DIN EN 13501-1
6 Warmeiibertrager (Kunststoff- Polystyrol) | E DIN EN 13501-1

22
221

222

23
2.3.1

2.3.2

Z53536.10

Herstellung, Kennzeichnung

Herstellung

Die zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind werksmaBig herzustellen.
Kennzeichnung

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlickgewinnung miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Neben dem U-Zeichen sind

- die Typbezeichnung und

— das Herstelljahr, Herstellwerk

auf dem Produkt leicht erkennbar und dauerhaft anzugeben.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der zentralen Luftungsgerate mit Warmeriickgewin-
nung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Durch die werkseigene Produktionskontrolle muss sichergestellt werden, dass jedes der
werksméBig hergestellten zentralen Liftungsgerate mit Warmerickgewinnung die in dieser
Zulassung bescheinigten liftungstechnischen und energetischen Eigenschaften aufwei
ist dabei insbesondere auf die exakte Abdichtung des Gerates gegen innere Al
Leckluftvolumenstréme zu achten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes,

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN EN 13501-1:2002-06 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
1.51.3-29/09
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— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen der Zulassung,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenitigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf, Bemessung, Ausfiihrung und Betrieb der mit den
zentralen Liftungsgerdaten mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350- ComfoD350 L,
ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, ComfoD350 R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir
G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV
errichteten Liiftungsanlagen

3.1 Installation der zentralen Liiftungsgerate mit Warmeriickgewinnung

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung sind geméaB den Herstellerangaben
zu installieren, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Im Rahmen der Einregulierung der mit den zentralen Liftungsgeraten mit Warmerickgewin-
nung ausgestatteten Luftungsanlagen ist eine dauerhafte Volumenstrombalance herzu-
stellen.

3.2 Liftungstechnische Anforderungen
3.21 Zuluftversorgung

Entwurf, Bemessung und Ausflhrung der Liftungsanlage missen so erfolgen, dass moég-
lichst keine Luft aus Kiche, Bad sowie WC in andere Rdume Uberstrémt.

Die zuluftseitige Bemessung muss so erfolgen, dass beim planméBigen Zuluftvolumenstrom
fur die Wohnung oder die vergleichbare Nutzungseinheit kein groBerer Unterdruck als 8 Pa
gegeniber dem Freien auftritt.

3.2.2 Abluftleitungen

Abluftleitungen, die an der Druckseite des Ventilators fir den Abluft-/Fortlufttrakt angeschlos-
sen sind und damit unter Uberdruck stehen, miissen mindestens der Dichtheitsklasse A
gemaR DIN EN 12237:2003-07° entsprechen.

3.2.3 Verhinderung des Riickstromens von Zu- und Abluft

Werden die zentralen Liftungsgerate mit Warmeriickgewinnung zusammen mit anderen
Luftungsgeraten an gemeinsame AuBenluft- und Fortluftleitungen angeschlossen, so muss
sichergestellt werden, dass ein Riickstrémen von Zu- und Abluft verhindert wird.

Werden zu diesem Zwecke Riickschlagklappen installiert, so darf deren Leckluftvolumen-
strom max. 0,01 m*h bei einer Druckdifferenz von 50 Pa betragen. Die Riickschlagklappen
mussen leicht instand zu halten und austauschbar sein. Sie dirfen durch Verschmutzung,
die im bestimmungsgeméaBen Betrieb hervorgerufen wird, nicht funktionsuntiichtig wer:

wiesen werden.

$ DIN EN 12237:2003 07 Luftung von Gebauden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit
mit rundem Querschnitt aus Blech
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33 Anlagenluftwechsel gemaB DIN V 4701-10:2003-08

Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels geman DIN V 4701-10:2003-08 der mit den
zentralen Luftungsgeraten mit Warmeriickgewinnung errichteten Liftungsanlagen ist zu
beachten, dass die Liftungsgerate im schraffierten Bereich des Kennfeldes geméaB Anlage 5
dieser Zulassung betrieben werden.

3.4 Feuerstatten

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlckgewinnung dirfen in Raumen, Wohnungen
oder Nutzungseinheiten vergleichbarer GréBe, in denen raumluftabhdngige Feuerstatten
aufgestellt sind, nur installiert werden, wenn:

1. ein gleichzeitiger Betrieb von raumluftabhangigen Feuerstatten fur flissige oder gasfér-
mige Brennstoffe und der luftabsaugenden Anlage durch Sicherheitseinrichtungen ver-
hindert wird oder

2. die Abgasabfiihrung der raumluftabhéngigen Feuerstétte durch besondere Sicherheits-
einrichtungen (berwacht wird. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fiir fllissige oder
gasformige Brennstoffe muss im Ausldsefall der Sicherheitseinrichtung die Feuerstétte
oder die Liftungsanlage abgeschaltet werden. Bei raumluftabhangigen Feuerstatten fiir
feste Brennstoffe muss im Auslosefall der Sicherheitseinrichtung die Luftungsanlage
abgeschaltet werden.

Die zentralen Liftungsgerate mit Warmerlckgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlif-
tung einer Wohnung oder vergleichbaren Nutzungseinheit dirfen nicht installiert werden,
wenn in der Nutzungseinheit raumluftabhéngige Feuerstatten an mehrfach belegte Abgas-
anlagen angeschlossen sind.

Fir den bestimmungsgeméaBen Betrieb der mit den zentralen Liftungsgeraten mit Warme-
rickgewinnung errichteten Llftungsanlagen missen eventuell vorhandene Verbrennungs-
luftleitungen sowie Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuerstatten absperrbar sein. Bei
Abgasanlagen von Feuerstatten flr feste Brennstoffe darf die Absperrvorrichtung nur von
Hand bedient werden kénnen. Die Stellung der Absperrvorrichtung muss an der Einstellung
des Bedienungsgriffes erkennbar sein. Dies gilt als erflllt, wenn eine Absperrvorrichtung
gegen RuB (RuBabsperrer) verwendet wird.

3.5 Brandschutzanforderungen

Hinsichtlich der brandschutztechnischen Installationsvorschriften flr die Errichtung der
Luftungsanlage sind die landesrechtlichen Regelungen, insbesondere die bauaufsichtliche
Richtlinie Gber die brandschutztechnischen Anforderungen an Liftungsanlagen in der jeweils
geltenden Fassung zu beachten.

3.6 Produktbegleitende Unterlagen

Der Hersteller hat jedem der zentralen Liftungsgerdate mit Warmeriickgewinnung eine
Installationsanleitung beizufliigen. Diese Anleitung ist verstandlich und in deutscher Sprache
abzufassen. Die Anleitung muss alle erforderlichen Angaben enthalten, damit bei ordnungs-
gemaBer Installation, Bedienung und Instandhaltung die mit den zentralen Liftungsgeraten
mit Warmeriickgewinnung errichteten Liftungsanlagen betriebs- und brandsicher sind. In der
Anleitung und den Ubrigen produktbegleitenden Unterlagen des Herstellers dirfen keine
dieser Zulassung entgegenstehende Angaben enthalten sein.

Durch den Hersteller ist ein Hinweis in die Installationsanleitung derart aufzunehmen, dass
ein ordnungsgemaBer Betrieb der mit den zentralen Liftungsgeraten mit Warmeruckgewm-
nung errichteten Liftungsanlagen voraussetzt, dass vorhandene Verbrennupgs §

sowie Abgasanlagen von raumluftabhangigen Feuerstatten absperrbar sing

Z53536.10 1.51.3-29/09
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4 Bestimmungen fiir die Instandhaltung

Die zentralen Luftungsgerdte mit Warmeriickgewinnung sind unter Beachtung der Grund-
maBnahmen zur Instandhaltung gemaB DIN 31051:2003-06° i.V.m. DIN EN 13306:
2001-09" entsprechend den Herstellerangaben instand zu halten.

Dabei sind die Filter der Wohnungsliftungsgerate in regelmaBigen Abstanden entsprechend
den Herstellerangaben und den anlagenspezifischen Erfordernissen zu wechseln; die
Inspektion, Wartung und ggf. Instandsetzung der dbrigen Geratekomponemen ist ent-
sprechend den Angaben des Herstellers und den anlagenspezifischen Erfordernissen
vorzunehmen.

Prof. Gunter Hoppe Bé
Abteilungsleiter

: DIN 31051:2003-06 Grundlagen der Instandhaltung
5 DIN EN 13306: 2001-09 Begriffe der Instandhaltung
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A= Netzspannung
B= Filter

D= Bypasskanal
E= Warmelbertrager
F= Kondensatwanne
G= Ventilatoren

Diese Anlage ist auch fiir die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, ComigD35!
ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV

gultig.
Zentrales Liiftungsgerét mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350

Komponenten Anlage 1
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Diese Anlage ist auch fiir die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, o350 R VV,
ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV
gltig.

Zentrales Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350

GeratemaBe/Luftfihrung

Anlage 2
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Bedieneinheit: Comfocontrol CC Ease

Bedieneinheit: Comfocontrol CC Luxe

Diese Anlage ist auch fiir die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, Cag
ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350°F

gliltig.

Zentrales Liftungsgerat mit Warmerilickgewinnung ComfoAir350

|
Bedieneinheiten Anlage 3
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Diese Anlage ist auch fiur die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, Comfo
VV, ComfoD350 R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R
Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV giiltig.

Zentrales Liftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350

: Anlage 4
Ap/'V - Kennlinie
AuBenluft
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Diese Anlage ist auch fur die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 o
R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350
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Diese Anlage ist auch fir die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L W .
R VV, ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 L Luxe, CA350 R Luxe, CA350 L LuXes-€A350
R Luxe VV giltig.

Zentrales Liiftungsgerat mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350

Elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren Anlage 6
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KenngroBen des zentralen Liftungsgerates mit Warmeriickgewinnung
Zur Ermittlung der Anlagenaufwandszahl geméaB DIN V 4701-10:2003-08
Unter Nutzung des detaillierten Berechnungsverfahrens der v. g. Norm

1. Allgemeine Angaben zum Liftungsgerit:
1:1 Art der Warmerlckgewinnung
Kwarmeiibertrager [ Zuluft/Abluft-W&rmepumpe [CJAbluft/Wasser-Warmepumpe
1.2 Bezogen auf die Nutzungseinheit ist das Liftungsgerat ein
[[Jdezentrales Liftungsgerat [Kzentrales Liftungsgeréat
2. KenngréBen fiir die Ermittlung der Warmeerzeugung nach dem detaillierten Berechnungsverfahren

gemaB DIN V 4701-10:2003-08

2.1 Warmebereitstellungsgrad fiwra

_ Warmebereitstellungsgrad”
Ablufg:ﬂlu(rrr:z:\;trom Warmeberr(]e\aﬂ:t‘s(:e(!_l)u o p fiwra (-) .bei frostfreiem.gBStr.ieb mit
elektrischem. Vorheizregister
53<Vs 85 0,86 0,88
85<V =< 136 0,84 0,86
136 <V 217 0,84 0,86
217 <V <350 0,82 0,84

1 Dieser Wert beriicksichtigt jeweils die Effekte der Warmeverluste tber das Gehduse, des Frostschutz-betriebes, sowie der
Volumenstrombalance gemé&i DIN V 4701-10:2003-08 und setzt voraus, dass das Luftungsgerat mit Warmertickgewinnung ComfoAir 350
im Volumenstrombereich des in der Anlage 5 dar-~gestellten Kennfeldes betrieben wird.

2 Wird zum Schutz des Warmetibertragers vor Einfrieren die Zuluft elektrisch vorgewarmt, so ist der in obi~ger Tabelle angegebene Wert fir
den Wérmebereitstellungsgrad zu verwenden. Die zur Ermittlung des Hilfsenergiebedarfs zur Luftvorwarmung erforderliche Grenz-
AuBenlufttemperatur nach DIN V 4701 10: 2003 08 betragt -8,4° C.

2.2 Volumenstrombezogene elektrische Leistungsaufnahme
der Ventilatoren peivent.

s

2.3 Anlagenluftwechsel e
Fur die Festlegung des Anlagenluftwechsels der mit den
Luftungsgeraten errichteten Laftungsanlagen ist zu g+
beachten, dass die Luftungsgerate im markierten Kennfeld
geman Anlage 5 dieser Zulassung betrieben werden.

| —m% —e% —e% —e% —o —

3 Angaben zum Liiftungsgeréat zur Ermittlung der -
Warmeiibergabe der Zuluft an den Raum gemas DIN V 4701-
10:2003-08, Tabelle 5.2-1

® 00 6o 0 =0 200
Volumenstrom [m¥h)

Das Luftungsgerat ist je nach Geratevariante ohne oder mit einer Zusatzheizung zur Vorerwarmung der
AuBenluft ausgestattet.

Diese Anlage ist auch fiir die Geratevarianten ComfoD350 L, ComfoD350 R, ComfoD350 L VV, ComfoD350 R VV
ComfoAir G90-380 L, ComfoAir G90-380 R, CA350 R Luxe, CA350 L Luxe VV, CA350 R Luxe VV giltig.

Zentrales Liiftungsgerit mit Warmeriickgewinnung ComfoAir350 N "

— -
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EnEV - KenngréfBBen
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