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Standgrenzschalter (Schwinggabel-Grenzschalter) als Anlageteil von Uberfiillsicherungen
OPTISWITCH 5100 C VF10, OPTISWITCH 5150 C VF15, OPTISWITCH 5200 C VF1i1,
OPTISWITCH 5250 C VF16, jeweils mit einem Elektronik-Einsatz
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage.
Der Gegenstand ist erstmals am 17. Juli 2002 allgemeinbauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens liber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfliihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfg -
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Standgrenzschalter
OPTISWITCH 5., der als Teil einer Uberfillsicherung (siehe Anlage 1) dazu dient, Uberfiil-
lungen bei Behaltern mit wassergefédhrdenden Flissigkeiten zu verhindern. Der Standauf-
nehmer besteht aus einer Schwinggabel, die durch einen Piezoxidwandler zu mechanischen
Schwingungen von etwa 1200 Hz angeregt wird. Diese Schwingungen werden durch Eintau-
chen in eine Flussigkeit gedampft. Der eingebaute Messumformer wandelt diese Frequenz-
anderung in ein elekirisches Signal um, mit dem rechtzeitig vor Erreichen des zulassigen
Flllungsgrades der Fillvorgang unterbrochen oder akustisch und optisch Alarm ausgelost
wird.

(2) Die mit der wassergefahrdenden Fliissigkeit, deren Kondensat oder Dampfe in Beriih-
rung kommenden Teile des Standaufnehmers bestehen aus CrNi-Stahl, CrNiMo-Stahl,
Monel oder Hastelloy. Der Standaufnehmer wird auch kunststoffbeschichtet oder emailliert
hergestellt.

Der Standaufnehmer mit eingebautem Messumformer darf je nach Ausfiihrung fir Behalter
unter atmospharischen Bedingungen und darliber hinaus bei Gesamtdriicken bis 64 bar und
bei Temperaturen von - 50 °C bis + 250 °C eingesetzt werden. Dabei ist sicherzustellen,
dass am Messumformer die Umgebungstemperatur im Bereich von 40 °C bis + 70 °C liegt.
Die kinematische Viskositat der wassergefahrdenden Flussigkeit darf 10 000 mm?/s (cSt)
nicht tbersteigen. Die Dichte der Flissigkeit muss mindestens 0,5 kg/dm? betragen.

Die fur die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen Anlageteile und der Signal-
verstarker sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktions-
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Geratesicherheitsgesetz
- Niederspannungsverordnung -, Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geraten - EMVG -, 11. Verordnung zum Gerétesicherheitsgesetz — Explosionsschutzverord-
nung -) erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG'.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Allgemeines

Der Standgrenzschalter und seine Teile missen den Besonderen Bestimmungen und der
Anlage dieses Beschei owie den beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten
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Gesetz zur Ordnung des shalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009
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2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen:
a) Standaufnehmer (Schwinggabel-Grenzschalter) mit eingebautem Messumformer:

OPTISWITCH 5100 C VF10 ... .. ... N Kompaktversion,

OPTISWITCH 5150 C VF15 ... .. ... N Kompaktversion (aseptisch),
OPTISWITCH 5200 C VF11 .. .. ... N mit Verlangerungsrohr,
OPTISWITCH 5250 C VF16 .. .. ... N mit Verlangerungsrohr (aseptisch).

Die vollstandige Typenbezeichnung entspricht dem Typenschlissel gemaB der Techni-
schen Beschreibung®. Sie enthalt Angaben zur Ausfiihrung, zum Explosionsschutz, zum
Prozessanschluss, zum Werkstoff, zur zulassigen Fullguttemperatur und zum Gehause.

b) Messumformer (Elektronik-Einsatz) im Standaufnehmer eingebaut:
Typ SW E60 N EX,
Typ SW E60 N EX.E,
Typ SW E60 N EX.E1.

(2) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstands im Sinne von
Abschnitt 1(1) wurde nach den ZG-US?® erbracht.

(3) Die Teile der Uberfilllsicherung, die nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind, diirfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des
Abschnitts 3 — Allgemeine Baugrundséatze — und des Abschnitts 4 - Besondere Baugrund-
satze — der ZG-US entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu haben.

2.3 Herstellung und Kennzeichnung
2.3.1 Herstellung

Der Standgrenzschalter darf nur im Werk X* hergestellt werden. Er muss hinsichtlich Bauart,
Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefiihrten Unter-
lagen entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung

Der Standgrenzschalter, dessen Verpackung oder dessen Lieferschein muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. AuBBerdem ist das Herstellungsjahr anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4
erfullt sind. Dartiber hinaus sind die Teile des Zulassungsgegenstandes mit der Typbezeich-
nung zu versehen.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
2.4.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Standgrenzschalter mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer Erstpriifung durch eine hierfiir anerkannte Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstim-
mungserklirung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszy:

Vom TUV Hannover/Sachsen Anhalt e. V. gepriifte Technische Beschreibung Nf. 3K 0025 03' Beb' iAvitragstellers

vom 15.06.2005 fir die Uberftillsicherung: Schwinggabel-Grenzschalter OPTISW

ZG-US:1999-05 Zulassungsgrundsatze fir Uberfillsicherungen d
technik

Name und Anschrift des Herstellwerkes sind beim DIBt hinterlegt.
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2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fahren. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stiickprifung jedes
Standgrenzschalters oder dessen Einzelteile durchzufiihren. Durch eine Stlckpriifung hat
der Hersteller zu gewahrleisten, dass die Werkstoffe, MaBe und Passungen sowie die Bau-
art dem gepruften Baumuster entsprechen und der Standgrenzschalter funktionssicher ist.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Standgrenzschalters,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Standgrenzschalters,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Priifungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit (bereinstimmenden
Zulassungsgegenstanden ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

2.4.3 Erstprifung des Standgrenzschalters durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung sind die in den ZG-US aufgefilhrten Funktionsprifungen durch-
zuflhren. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden
Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese
Prifungen die Erstprifung.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Die Standaufnehmer dirfen fir die wassergefahrdenden Flissigkeiten verwendet werden,
gegen deren Einwirkung, deren Dampfe oder Kondensat die unter Abschnitt 1(2) (siehe auch
Abschnitt 2 der Technischen Beschreibung) genannten Werkstoffe hinreichend besténdig
sind. Der Nachweis der Eignung ist vom Hersteller oder vom Betreiber des Standauf-
nehmers zu erbringen. Zur Nachweisfiihrung kénnen Angaben der Werkstoffhersteller,
Verdffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prif-
ergebnisse herangezogen werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausflihrung

(1) Die Uberfiillsicherung muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen Beschreibung
angeordnet bzw. entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und eingestellt werden.
Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Standgrenzschalter
durfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im
Sinne von § 3 der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vom 31 Marz 2010 (BGBI |1 S. 377) smd und z ich Gber Kenntnisse des Brand- und
Behéltern flr Fllssigkeiten mit
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(2) Die Tatigkeiten nach (1) missen nicht von Fachbetrieben ausgefihrt werden, wenn sie
nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder
der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tatigkeiten mit eigenem sachkundigem
Personal ausfiihrt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberihrt.

(3) Ein Standaufnehmer der Typen OPTISWITCH 5200 C VF11 und OPTISWITCH 5250 C
VF16 in Rohrausfiihrung mit einer Lange von tber 3,00 m ist mit Statzvorrichtungen gegen
Verbiegen zu sichern. Werden diese Standaufnehmer mit einer Arretierverschraubung
montiert, sind die Einstellhinweise gemaB Abschnitt 6 der Technischen Beschreibung zu
beachten.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Die Uberfullsicherung muss nach den ZG-US Anhang 1 - "Einstellhinweise fiir Uberfill-
sicherungen von Behéltern" - eingestellt und nach Anhang 2 - "Einbau- und Betriebsrichtlinie
fur Uberfiillsicherungen” -, betrieben werden. Die Anhédnge und die Technische Beschrei-
bung sind vom Hersteller mitzuliefern.

(2) Die Uberfiillsicherung ist nach Abschnitt 8 der Technischen Beschreibung und entspre-
chend den Anforderungen des Abschnitts 6.2 von Anhang 2 der ZG-US in angemessenen
Zeitabstanden, mindestens aber einmal im Jahr, zu prifen.

(3) Stér- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt 4 der Technischen Beschreibung
beschrieben.

Holger Eggert
Referatsleiter
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Aniage 1 zu 03K-0025-03

OPTISWITCH 51x0 C OPTISWITCH 52x0 C

VF10...N und VF15...N VF11...Nund VF16...N
0 O¥O Q) 0 OYO Q)

Schema der Uberfiilisicherung
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Antragsteller: Anlage: 1
Zulassungsgegenstand: Aligemeine
KROHNE bauaufsichtliche
Schwinggabel — Grenzschalter Zulassung
KROHNE S.A.S. OPTISWITCH 5xx0 C VF10...N, Z-65.11-335
F-26103 Romans VF15...N, VF11...N und VF16...N vom 23.11.2010




