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Bescheid Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ
tiber die Anderung und Ergénzung der Datum: Geschaftszeichen:
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 23.05.2011 I117-1.33.43-231/9

vom 11. Februar 2011

Zulassungsnummer: Geltungsdauer
Z-33.43-231 vom: 23. Mai 2011
bis: 11. Februar 2016

Antragsteller:

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG
Hindenburgring 15

89077 Ulm

Zulassungsgegenstand:
Wirmeddamm-Verbundsysteme mit angediibeltem und angeklebtem Warmedammstoff
"Granol therm WDV-S1"
"Granol therm WDV-S2"
"Granol therm WDV-S4"
"Granol therm WDV-S5"
"Granol therm WDV-S6"

Dieser Bescheid &ndert und ergénzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.43-231 vom
11. Februar 2011.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser ver
werden.
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Bescheid iiber die Anderung und Ergénzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-33.43-231 Seite 2 von 2 | 23. Mai 2011

ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geéandert und erganzt:

(1) Die Anlage 2.4 wird durch die Anlage 2.4 a dieses Bescheides ersetzt.

Manfred Klein
Referatsleiter

£27769.11 1.83.43-231/9
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Anlage 2.4 a

Aufbau des nichtbrennbaren Systems
"Granol ‘therm WDV - S6"
Schicht Auftragsmenge Dicke

(nass)

[kg/m2] [mm]
Klebemortel: Woulst-Punkt oder
Granol‘therm KM Klebemdrtel ca. 4,0 vollflﬁﬁtlighg, 9gf.
Granol'therm KB Klebe- und Beschichtungsmértel ca. 4,0 'I/%rk?:btlj%%
Dammstofi:
befestigt mit Dibeln nach Abschnitt 2.2.8 - 40 bis 200
Mineralwolle nach Abschnitt 2.2.2.3, 2.2.2.4, 2.2.2.5
Unterputze:
Granol'therm KB Klebe- und Beschichtungsmaortel ca. 4,0 4,0-6,0
Bewehrungen:
Granol'therm AGG Armierungsgewebe grob 0,200 2
Haftvermittler:
Granol’plus STG Streichgrund 02-0,3 -
Oberputze:
Granomin A1 Mineralischer A1-Dinnschichtputz ca. 4,0 2,0-5,0
Granomin KS Mineralischer Kratzputz/Kalkspat 20,0 - 25,0 bis 10,0
Granomin VS Mineralischer Kratzputz 20,0 -25,0 bis 10,0
Granomin MWP Mineralischer Waschputz 20,0 -25,0 bis 10,

22647511

1.33.43-231/9



