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PVC-U-Rohre DN 200 bis DN 1000 und Formstücke aus PVC-U zur Innenauskleidung von 
erdverlegten Abwasserrohren aus Beton und Stahlbeton  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und zwölf Anlagen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-42.2-107 vom 8. März 2007.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Diese Zulassung gilt für Abwasserrohre und Formstücke aus PVC-U, die als werkseitige 
Innenauskleidung von Beton- und Stahlbetonrohren und entsprechenden Formstücken nach 
DIN EN 19161 in Verbindung mit DIN V 12012 verwendet werden und für Formstücke aus 
PVC-U, die werkseitig in Betonrohre nach DIN EN 19161 in Verbindung mit DIN V 12012 
eingesetzt werden. Die so ausgekleideten Betonbauteile und Formstücke dürfen für Abwas-
serkanäle und -leitungen verwendet werden, die als erdverlegte Freispiegelleitungen betrie-
ben werden. Diese Kanäle bzw. Leitungen dürfen nur für die Ableitung von Abwasser gemäß 
DIN 1986-33 bestimmt sein, das keine höheren Temperaturen aufweist als solche, die in 
DIN EN 4764 festgelegt sind.  
Diese Zulassung gilt nicht für die Herstellung nachträglicher Anschlüsse. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Allgemeines 

Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen von 
DIN EN 1401-15 in Verbindung mit DIN 19534-36 und DIN EN ISO 1163-17. 

2.1.2 Abmessungen 
Die Maße und Grenzabmaße entsprechen den Angaben in den Anlagen 1 bis 7 entspre-
chen. 

2.1.3 Elastomerdichtungen 
Die vom Antragsteller mit zuliefernden Elastomerdichtungen und die Rohrverbindungen 
entsprechen den Anforderungen von DIN EN 681-18 bzw. DIN 40609. 

                                                      
1  DIN EN 1916 Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deutsche 

Fassung EN 1916:2002; Ausgabe:2003-04 in Verbindung mit Berichtigung 1; 
Ausgabe:2004-05 und Berichtigung 2; Ausgabe:2008-08 

2  DIN V 1201 (Vornorm) Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für 
Abwasserleitungen und -kanäle – Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Prüfung und 
Bewertung der Konformität; Ausgabe:2004-08 

3  DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb 
und Wartung; Ausgabe:2004-11 

4  DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle; 
Deutsche Fassung EN 476:2011; Ausgabe:2011-04 

5  DIN EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 
-leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) – Teil 1: Anforderungen an 
Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung 
EN 1401-1:2009; Ausgabe:2009-07 

6  DIN 19534-3 Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steck-
muffe für Abwasserkanäle und -leitungen – Teil 3: Güteüberwachung und Bauaus-
führung; Ausgabe:2000-07 

7  DIN EN ISO 1163-1 Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen – Teil 1: 
Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen (ISO 1163-1:1995); Deutsche 
Fassung EN ISO 1163-1:1999, Ausgabe:1999-10 

8  DIN EN 681-1 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung – Teil 1: Vulkanisierter 
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002 
+ A3:2005; Ausgabe:2006-11 

9  DIN 4060 Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen - 
Anforderungen und Prüfungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen 
enthalten; Ausgabe:1998-02 
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2.2 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 
2.2.1.1 Herstellung der Innenauskleidungen und Formstücke 

Die Innenauskleidungen und Formstücke sind entsprechend den Festlegungen des 
Abschnitts 2.1 zu fertigen. Die Abzweige und Schachtanschlussmuffen sind mit einem 
PVC-U-Granulat (Korngröße ca. 2 mm bis 4 mm) im Einbaubereich (Anlage 1 bis 5) zu ver-
sehen. Für die Beschichtung der Schachtanschlussmuffen mit PVC-U-Granulat darf nur ein 
Klebstoff verwendet werden, für den eine bauaufsichtliche Zulassung die Verwendung zum 
Verkleben von Abwasserleitungsbauteilen aus PVC-U vorsieht. 

2.2.1.2 Herstellung von Innenauskleidungen und Formstücken aus Beton und Stahlbeton mit 
PVC-U-Bauteilen 
Die Innenauskleidungen, Bögen und Gelenkstücke (siehe Anlage 1 und 2 sowie Anlage 6 
und 7) sind bei Außentemperaturen von < 5 °C im Fertigungsraum des Betonrohrherstellers 
und bei einer Temperatur von mind. +5 °C während mind. 24 Stunden zwischen zu lagern, 
damit spätere Rissbildungen bei der Aushärtung vermieden werden. Die Rohre und Bögen 
sind werkseitig als Schalung für die Herstellung von Betonrohren und Bögen mit Muffe nach 
DIN EN 19161 in Verbindung mit DIN V 12012 im Rüttelpressverfahren herzustellen. Die Her-
stellungsanleitung in Anlage 8 ist zu beachten. 
Abzweigformstücke nach den Anlagen 3 und 4 sind werkseitig in bereits, mit dem PVC-U- 
Innenrohr versehenen Betonrohr, einzusetzen. Dazu ist in den noch nicht abgebundenen 
(frischen) Beton eine hinreichend große Öffnung durch Entfernen des Betons herzustellen. 
Bei Stahlbetonrohren nach DIN EN 19161 in Verbindung mit DIN V 12012 kann, falls erfor-
derlich, die Bewehrung in einem Abstand von ca. 4 cm von der im PVC-U-Rohr vorge-
sehenen Öffnung entfernt werden. Durch Bohren bzw. Sägen ist danach eine Öffnung nach 
den Angaben in Anlage 3 und 4 im PVC-U-Rohr herzustellen. Für das Einsetzen des 
45°-Abzweigformstückes, ist dieses als Schablone für die elliptische Öffnung im PVC-U-Rohr 
zu verwenden. Die an PVC-U-Abzweigformstücke angeformten Kreisringe (Kragplatten) sind 
mit dem PVC-U-Rohr zu verkleben. Dazu darf nur ein Klebstoff verwendet werden, der die in 
Abschnitt 2.2.1.1 genannten Bedingungen erfüllt. Der Ringraum um das Abzweigformstück 
ist mit Beton nach DIN 1045-110 (Festigkeitsklasse B 35) zu verfüllen und an die Rohrober-
fläche anzugleichen. Beim Verfüllen ist darauf zu achten, dass die Enden der Bewehrung 
allseitig von Beton umschlossen werden. Dabei sind die Anforderungen von DIN 1045-110 
und DIN 1045-211 zu beachten. 
Schachtanschlussmuffen nach Anlage 5 können in Betonschachtunterteile nach 
DIN EN 191712 einbetoniert werden. 
Bei der Herstellung von Gelenkstücken (kurzes Rohrstück vom Schachtunterteil) nach 
Anlage 6 und 7 ohne Muffe im Rüttelpressverfahren sind zur Fixierung am Rohrumfang des 
jeweiligen PVC-U-Rohres vier Keile aus PVC-U aufzukleben. Der Klebstoff muss die zuvor 
genannten Bedingungen erfüllen. 

                                                      
10  DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 1: Bemessung und 

Konstruktion; Ausgabe:2008-08 
11  DIN 1045-2 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton – Teil 2: Beton - Festlegung, 

Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1; 
Ausgabe:2008-08 

12  DIN EN 1917 Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; 
Deutsche Fassung EN 1917:2002; Ausgabe:2003-04 in Verbindung mit 
Berichtigung 1, Ausgabe:2004-05 und Berichtigung 2; Ausgabe:2008-08 
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2.2.2 Transport, Lagerung 
2.2.2.1 Transport und Lagerung der Innenauskleidungen und Formstücke aus PVC-U 

Die Innenauskleidungen und Formstücke sind so zu lagern und zu transportieren, dass sie 
sich nicht schädlich verformen. Die Innenauskleidungen dürfen nur mit Halbschalen aus Holz 
entsprechend der jeweiligen Nennweite so gestapelt werden, dass die Lasten über die Halb-
schalen abgeführt werden. Bei liegendem Transport darf eine Stapelhöhe von 3,00 m nicht 
überschritten werden. Innenauskleidungen ab DN 600 dürfen auch auf der Muffe stehend 
transportiert werden. Die Rohre und Formstücke sind bei Temperaturen um ± 0 °C und 
darunter wegen der verminderten Schlagfestigkeit entsprechend vorsichtig zu behandeln. 
Die Transportanleitung in Anlage 9 ist außerdem zu beachten. 

2.2.2.2 Transport und Lagerung von Beton- und Stahlbetonrohren sowie von Formstücken mit 
Innenauskleidungen aus PVC-U-Bauteilen 
Für Transport und Lagerung ist die Anleitung in der Anlage 10 zu beachten. Rohre und 
Formstücke mit beschädigten PVC-U-Teilen dürfen nicht eingebaut werden. Wegen der 
verminderten Schlagfestigkeit der PVC-U-Bauteile bei Temperaturen um ±0 °C und darunter 
sind auch die gefertigten Betonrohre und Formstücke entsprechend vorsichtig zu behandeln. 

2.2.3 Kennzeichnung 
Die Innenauskleidungen und Formstücke aus PVC-U sind vom Hersteller mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der 
Länder gekennzeichnet werden; einschließlich der Zulassungsnummer Z-42.2-107. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 zum Über-
einstimmungsnachweis erfüllt sind. 
Die Innenauskleidungen und Formstücke sind deutlich sichtbar und dauerhaft jeweils min-
destens einmal wie folgt zu kennzeichnen mit: 
− Nennweite 
− Winkelangabe bei Bögen 
− Herstellwerk 
− Herstellungsjahr 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Abwasserrohre und Formstücke und Innenaus-
kleidung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für 
jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich 
einer Erstprüfung der Abwasserrohre und Formstücke und Innennauskleidungen nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Abwasserrohre und 
Formstücke und Innennauskleidungen eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie 
eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten. 
Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 
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2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen entsprechen. 
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-
nahmen einschließen: 
− Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

Das verwendete PVC-U muss den in Abschnitt 2.1.1 getroffenen Feststellungen ent-
sprechen. 
Der Hersteller hat sich zum Nachweis der Eigenschaften des PVC-U vom Vorlieferanten 
bei jeder Lieferung eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 1020413 vorlegen zu 
lassen. 

− Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind: 
Es sind die in Abschnitt 2.2.1 genannten Feststellungen zu überprüfen. 

− Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind: 
Es sind mindestens die Feststellungen folgender Abschnitte zu prüfen: 
- 2.1.1 Allgemeines  

Die Eigenschaften der PVC-U-Innenauskleidungen und Formstücke sind gemäß 
den Festlegungen von DIN EN 1401-15 in Verbindung mit DIN 19534-36 zu über-
prüfen. 

- 2.1.2 Maße und Grenzabmaße 
Es sind die Feststellungen in Abschnitt 2.1.2 zu den Maßen und Grenzabmaßen 
ständig je Maschine und Dimension zu überprüfen.  

- 2.1.3 Elastomerdichtungen 
Zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den in Abschnitt 2.1.3 getroffenen 
Feststellungen zu den elastomeren Dichtmitteln hat sich der Antragsteller bei 
jeder Lieferung davon zu überzeugen, dass die Elastomerdichtungen bzw. deren 
Begleitdokumente die CE-Konformitätskennzeichnung sowie die spezifischen 
Angaben nach DIN EN 681-18 aufweisen. 

- 2.2.3 Kennzeichnung  
Die Einhaltung der Festlegungen zur Kennzeichnung in Abschnitt 2.2.3 sind 
ständig während der Fertigung zu überprüfen.  

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 

                                                      
13  DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen; Deutsche Fassung 

EN 10204:2004; Ausgabe:2005-01 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-42.2-107 

 
Seite 7 von 7 | 8. März 2012 

Z24177.12 1.42.2-21/12

für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen  Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. Im Rahmen der 
Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Abwasserrohre und Formstücke und Innen-
auskleidungen durchzuführen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der aner-
kannten Überwachungsstelle. 
Im Rahmen der Fremdüberwachung sind auch die Anforderungen des Abschnitts 2.3.2 
stichprobenartig zu überprüfen. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für die Ausführung 

3.1 Allgemeines 
Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gelten für die Ausführung von Abwasser-
leitungen folgende Normen: 
− DIN 1986-10014 in Verbindung mit DIN EN 12056-115 und DIN 1986-416 
− DIN EN 161017 
Für die Herstellung von Abwasserleitungen dürfen nur ungekürzte Rohre verwendet werden. 
Die Festlegungen in Abschnitt 2.2.2 sind zu beachten. 
Für die Verlegung der Abwasserleitungen sind die Anlagen 11 und 12 zu beachten. 

 
 
Rudolf Kersten Beglaubigt 
Referatsleiter 

                                                      
14  DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 100: Bestimmungen in 

Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056; Ausgabe:2008-05 
15  DIN EN 12056-1 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden – Teil 1: Allgemeine 

und Ausführungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 12056-1:2000; Aus-
gabe:2001-01 

16  DIN 1986-4 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 4: Verwendungs-
bereiche von Abwasserrohren und -formstücken verschiedener Werkstoffe; 
Ausgabe:2011-12 

17  DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen; Deutsche Fassung 
EN 1610:1997; Ausgabe:1997-10 in Verbindung mit Beiblatt 1; Ausgabe:1997-10 


























