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10. Oktober 2017  

Skantherm Wagner GmbH & Co. KG 
Von-Büren-Allee 16 
59302 Oelde  

Raumluftunabhängige Feuerstätten mit den Bezeichnungen "EMOTION S" und "EMOTION M"   

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 10. Oktober 2012. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Ergänzung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 10. Oktober 2012 
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allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-43.12-303  Seite 2 von 2 | 4. Juli 2014 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt er-
gänzt. 

 

A Im Abschnitt 2.1 wird der erste Absatz um die Prüfberichtsnummer RRF-SB 14 3574 ergänzt. 

 

B Im Abschnitt 3.1 erhält der sechste Absatz folgende Fassung: 

 Die Abgase der Feuerstätte sind in einen einfach belegten Schornstein oder in einen Abgas-
schacht eines einfach belegten Luft-Abgas-Schornsteins einzuleiten. Die Abgase dürfen 
auch in mehrfach belegte Abgasanlagen eingeführt werden, wenn sich alle angeschlossenen 
Feuerstätten in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungs-
anlage befinden. 

C Im Abschnitt 3.2 erhält der Absatz unterhalb der Tabelle folgende Fassung: 

 Der Nachweis, dass die Abgase der Feuerstätten bei allen bestimmungsgemäßen Betriebs-
zuständen einwandfrei ins Freie abgeleitet werden und gegenüber Räumen kein Überdruck 
auftritt sowie der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung für den raum-
luftunabhängigen Feuerstättenbetrieb über die Verbrennungsluftleitung, ist nach 
DIN EN 13384-11 bzw. DIN EN 13384-22 zu führen. Für die Mehrfachbelegung sind die im 
Gutachten RRF-SP-14 3574 der Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle ermittelten Werte an-
statt der in der v. g. Norm im Anhang B aufgeführten Werte zu berücksichtigen. 

 

 

Rudolf Kersten 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

                                                           
1
  DIN EN 13384-1:2008-08 Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 1: 

Abgasanlagen mit einer Feuerstätte; Deutsche Fassung EN 13384-1:2002 
+ A1:2008 

2
  DIN EN 13384-2:2009-07 Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 2: 

Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten; Deutsche Fassung EN 13384-2:2003 
+ A1:2009 
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