
 

 

Z-42.3-364  18. Februar 2015 
 

31. Juli 2019  

Mr. PIPE International GmbH 
Stemwarder Landstraße 13 
22885 Barsbüttel  

Schlauchliningverfahren mit der Bezeichnung "Mr. PIPE-Liner" zur Sanierung von erdverlegten 
schadhaften Abwasserleitungen in den Nennweiten DN 100 bis DN 300  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-42.3-364 vom 17. Juli 2014. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 
18.02.2015 III 54-1.42.3-10/15 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 17. Juli 2014 
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Bescheid über die Änderung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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Z11698.15 1.42.3-10/15

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

Im Abschnitt 2.1.1.1 Werkstoffe für die Inversionsschläuche wird der vorletzte Absatz wie folgt 
geändert: 

 

Es dürfen nur ungesättigte Polyesterharze (UP-Harze nach DIN 18820-11, Tabelle 1, 
Gruppe 2 und Gruppe 3) des Typs 1130 oder des Typs 1140 nach Tabelle 3 von 
DIN 16946-22 eingesetzt werden. 

 

 

Rudolf Kersten  Beglaubigt 

Referatsleiter 

 

 
1
  DIN 18820-1 Laminate aus textilglasverstärkten ungesättigten Polyester- und Phenacrylatharzen 

für tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA); Aufbau, Herstellung und Eigenschaften; 
Ausgabe: 1991-03 

2
  DIN 16946-2 Reaktionsharzformstoffe; Gießharzformstoffe; Typen; Ausgabe: 1989-03 
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