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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Die Zulassung betrifft ein Beschichtungssystem zur Verwendung in Anlagen zum Lagern,
Abfillen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe, wie nachfolgend beschrieben.

Das Beschichtungssystem "SL Floor WHG" besteht aus folgenden Komponenten:
— der Grundierung: "Epoxy GL 100" und

— der Deckschicht: "Epoxy WHG Color "

Die Gesamttrockenschichtdicke betragt ca. 1,3 mm.

(2) Der Anwendungsbereich des Beschichtungssystems erstreckt sich auf die Abdichtung
von Auffangwannen, Auffangrdumen und Flachen aus Stahlbeton, die

— eine Rissbreitenbemessung < 0,2 mm aufweisen,

— durch Fahrzeuge mit Luftbereifung, Vollgummi-Radern, oder Vulkollan-Radern befahren
werden kdnnen,

— sowohl innerhalb von Gebduden als auch im Freien angeordnet sein kénnen und

— als bauliche Anlage dem Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Flissig-
keiten gemaR Anlage 1 dienen.

(3) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Anschlisse an andere Bauprodukte tber Fugen, Stdfle und Kanten sind nicht Gegen-
stand dieser Zulassung.

(6) Das Beschichtungssystem darf nicht in Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen
entziindlicher, leicht entzindlicher und hochentziindlicher Flussigkeiten eingesetzt werden,
an die, auf Grund der Gefahrdungsbeurteilung nach § 3 der Betriebssicherheitsverordnung,
Anforderungen an den Explosionsschutz, bezlglich der Fahigkeit des Beschichtungs-
systems zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen, zu stellen sind.

Bestimmungen fiir das Beschichtungssystem

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Das Beschichtungssystem muss
— auf Dauer Risse im Stahlbeton bis 0,2 mm Breite iberbriicken,

— flussigkeitsundurchlassig und chemisch bestandig sein nach Beanspruchungsstufe
"hoch", "mittel" oder "gering" gemafl Arbeitsblatt DWA-A 786, Ausflihrung von Dicht-
flachen', entsprechend den in Anlage 1 aufgefiihrten wassergefahrdenden Fliissigkeiten,
Anlagenbetriebsarten und Stufen,

— fest auf dem abzudichtenden Untergrund haften und in sich verbunden sein (Zwischen-
schichthaftung),

— alterungs- und witterungsbestandig sein,
— begehbar sein und

Arbeitsblatt DWA-A 786 Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfiihrung von Dichtflachen;

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfalle.V. (DWA)
Regelwerk, Oktober 2005
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— direkt befahrbar sein durch Fahrzeuge mit Luftbereifung, Vollgummi-Radern, oder
Vulkollan-Radern.

(2) Das Beschichtungssystem muss bei Verwendung auf vertikalen massiven mineralischen
Untergrinden mit Rohdichten > 1350 kg/m3 die Anforderungen an normalentflammbare
Baustoffe gemaR Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-12 bzw. der Klasse E oder Ej
nach DIN EN 13501-1° durch Priifung nach DIN EN 11925-2* erfiillen.

(3) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1 (1) wurden gemaR der "Zulassungsgrundsatze fir
Beschichtungssysteme fiir Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton in
Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Flussigkeiten (ZG
Beschichtungssysteme fiir Beton in LAU-Anlagen)" - Fassung Marz 2009 - nachgewiesen.

(4) Die Komponenten des Beschichtungssystems setzen sich wie folgt zusammen:

"Epoxy GL 100" ist eine aus den Komponenten A (Harz) und B (Harter) hergestellte
Grundierung auf Epoxidharzbasis.

"Epoxy WHG Color" ist eine aus den Komponenten A (Harz) und B (Harter) hergestellte
Deckbeschichtung auf Epoxidharzbasis. Zur Verwendung an senkrechten und geneigten
Flachen werden der Beschichtungsmasse der Deckschicht ca. 2 Ma. % Stellmittel
"WHG TX" zugemischt.

Nahere Angaben zum Beschichtungsaufbau (Mischungsverhalinisse, Verbrauchsmengen,
Schichtdicken, etc.) enthalt Anlage 2.

(5) Die Komponenten des Beschichtungssystems missen die in Anlage 2 angegebenen
technischen Kenndaten haben. Die Rezepturen sind beim DIBt hinterlegt. Anderungen der
Rezeptur bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Herstellung bzw. Konfektionierung der einzelnen Komponenten des Beschichtungs-
systems "SL Floor WHG" darf nur nach der im DIBt hinterlegten Rezeptur in dem vom
Antragsteller, Firma REMMERS Baustofftechnik GmbH, 49624 Léningen (im Folgenden
Zulassungsinhaber genannt) dem DIBt benannten Herstellwerk Nr. 4011 erfolgen.
Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Verpackung, Transport und Lagerung der Materialien missen so erfolgen, dass die
Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere sind alle Komponenten in
geschlossenen Originalgebinden vor Feuchtigkeit geschitzt bei Raumtemperatur zu lagern.
Die auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit der Komponenten ist zu beachten.

(2) Die auf den Gebinden vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z. B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen- Teil 1: Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Priifungen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2010

DIN EN 11925-2: 2011-02 Prifungen zum Brandverhalten - Entzindbarkeit von Produkten bei direkter

Flammeneinwirkung - Teil 2.  Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); Deutsche
Fassung EN ISO 11925-2:2010

Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik — DIBt, Reihe B, Heft 12
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Kennzeichnung

(1) Die Gebinde (Liefergefale) der Beschichtungskomponenten sind im Herstellwerk nach
Abschnitt 2.2.1 jeweils mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

— Bezeichnung der Komponente (entsprechend Abschnitt 2.1 (4))

"Komponente fiir das Beschichtungssystem ' SL Floor WHG '
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-59.12-302",

— Name des Zulassungsinhabers,
— Herstelldatum,

— unverschlisseltes Verfallsdatum (Datum, bis zu dem die Komponente des
Beschichtungssystems verwendet werden darf),

— Chargen-Nr. und

— Kennzeichnung aufgrund der Vorschriften der Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen
Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) in der jeweils geltenden Fassung mit z. B.
Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung, Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschlagen.

Ferner ist jedes Gebinde mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3.2 erfullt sind.

(2) Der Zulassungsinhaber muss den Verarbeiter (Fachbetrieb nach Abschnitt 4.1 (1))
verpflichten, jedes applizierte Beschichtungssystem dauerhaft zu kennzeichnen. Dabei
sollen zum Beschichtungssystem mitgelieferte Schilder verwendet werden, die folgende
Angaben enthalten sollen:

Angaben zum Beschichtungssystem

Bezeichnung: SL Floor WHG
Zulassungsnummer: Z-59.12-302
Zulassungsinhaber: REMMERS Baustofftechnik GmbH,

Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Ldningen

Herstellwerk: Nr. 4011

beschichtet am:

beschichtet von: (ausflhrende Firma siehe Abschnitt 4.1 (1))
direkt befahrbar durch Fahrzeuge mit: luftbereiften Radern,

Vollgummi-Radern oder
Vulkollan-Radern
Zur Schadensbeseitigung und zur Neubeschichtung nur die in der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung genannten Materialien entsprechend den Angaben des
Zulassungsinhabers verwenden!

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (ldentitat und Eigenschaften des
Beschichtungssystems und seiner Komponenten) mit den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiur den Zulassungsinhaber gemafR Abschnitt 2.2.1
mit einem Ubereinstimmungszertifikat "UZ" (Ubereinstimmung auf der Grundlage einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) gemaf Abschnitt 2.3.2 erfolgen.

1.59.12-15/14
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Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Beschichtungssystem und
seiner Komponenten) mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage

— einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK),

— einer regelmaRigen Fremdiiberwachung (FU) und

— einer Erstpriifung durch eine anerkannte Stelle

nach MafRgabe der nachfolgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates "UZ" und die Fremdiiberwachung,
einschlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen, hat der Zulassungsinhaber
des Beschichtungssystems eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Zulassungsinhaber
durch Kennzeichnung der Bauprodukte (Komponenten) mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik sind von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufuhren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die im Herstellwerk vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion und des Wareneinganges verstanden, mit der
sichergestellt wird, dass die von ihm hergestellten, bezogenen und vertriebenen
Komponenten fir das Bauprodukt den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(3) Der Nachweis der Identitat bezogener Komponenten ist auf der Grundlage einer
Priifbescheinigung gemaR DIN EN 10204°, Abschnitt 3.2 (Werkszeugnis "2.2") des
Lieferanten und entsprechender Prifungen zur Wareneingangskontrolle je gelieferter
Charge zu erbringen.

(4) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind bei laufender Fertigung
mindestens einmal wodchentlich, sonst einmal pro Charge die gemafl Anlage 3/2
aufgefiihrten Eigenschaften zu prifen und die technischen Kenndaten der Anlage 2 zu
kontrollieren. Die zuléssigen Abweichungen der Messwerte sind im Uberwachungsvertrag
und gemaf den Bestimmungen dieser Zulassung (Anlage 2) festzulegen.

(5) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Beschichtungssystems bzw. der einzelnen Komponenten,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

Datum der Herstellung und der Priifung des Beschichtungssystems bzw. der einzelnen
Komponenten,

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle VVerantwortlichen.

(6) Bei ungentigendem Prifergebnis sind von dem fir die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziglich die erforderlichen Mallnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Einzelne Komponenten, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu
handhaben, dass Verwechselungen mit Ubereinstimmenden Komponenten ausgeschlossen
werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

(7) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Fremdiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiiberwachung regelmafig zu Uberprifen.

(2) Umfang und Haufigkeit der Fremduberwachung des Beschichtungssystems regelt sich
gemal Anlage 3/1 und 3/2.

Erstprifung

(1) Vor Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates ist im Rahmen der Fremdiiberwachung
eine Erstprifung des Beschichtungssystems mit folgendem Prifumfang durchzufiihren:

— Prifung der Identitat der Materialien

— Bestimmung von Verbrauch und Schichtdicke

— Prifung der Haftung, Alterungs- und Witterungsbestandigkeit, Risstberbriickung, Dicht-
heit und Chemikalienbestandigkeit (mit mindestens 2 von der Uberwachungsstelle
ausgewahlten Medien bzw. Mediengruppen-Priifflissigkeiten der Zulassung)

Die Probenahme und Priifungen obliegen einer anerkannten Uberwachungsstelle.

(2) Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Eignungs-

prufungen zur Verwendbarkeit durch eine flr das Bauprodukt als anerkannt geltende

Prifstelle an von dieser amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion oder
Lagerhaltung durchgefiihrt wurden, ersetzen diese Priifungen die Erstpriifung.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Fur den Entwurf und die Bemessung gelten die Vorschriften nach DIN EN 1992-1-17 und
DIN 1045 Teil 2% in Verbindung mit DIN EN 206-1° sowie DIN 1045 Teil 3'° in Verbindung mit
DIN EN 13670:2011-03"", wobei eine Rissbreitenbegrenzung auf < 0,2 mm vorzusehen ist.
(2) Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen, die mit dem Beschichtungssystem be-
schichtet werden sollen, diirfen unter den in der DAfStb - Richtlinie "Betonbau beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen" Teil 1'%, Abschnitt 4.3 aufgefiihrten mechanischen Einwir-
kungen keine Risse mit Breiten > 0,2 mm aufweisen.

DIN EN 1992-1-1:2011-01 EUROCODE 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbeton-

tragwerken: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau*

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton -Festlegung,

Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche

Fassung EN 206-1:2000

DIN 1045-3:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausfiihrung
DIN EN 13670:2011-03 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton
Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton, Ausgabe Marz 2011
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(3) Darliber hinaus missen vor dem Einbau (Applikation) des Beschichtungssystems
folgende bauliche Voraussetzungen gegeben sein:

— Arbeitsfugen sind zu vermeiden. Sofern Arbeitsfugen unvermeidbar sind, sind sie geman
DIN 1045-3 Abs. 8.4 (5) in Verbindung mit DIN EN 13670, Absatz 8 auszubilden.

— Innen liegende Kanten sind als Hohlkehle auszufiihren.

— Wassereinwirkung auf die Rickseite des Beschichtungssystems muss vermieden
werden. Wenn Grund-, Sicker- oder andere Wasser von der Rickseite in das Bauwerk
eindringen kénnen, ist dieses gemaR DIN 18 195 Teil 4 bzw. Teil 6" abzudichten.

— Betonflachen missen mindestens 28 Tage alt, trocken (Restfeuchte <4 %) und frei von
Verunreinigungen sein, sowie eine ausreichende Oberflachenhaftfestigkeit aufweisen
bevor sie beschichtet werden. Die Oberflachenzugfestigkeit muss im Mittel mindestens
1,5 N/mm? betragen.

— Vor dem Aufbringen des Beschichtungssystems missen die Betonflachen gemafR den
Bestimmungen dieser Zulassung und den Angaben des Zulassungsinhabers vorbereitet
und ggf. nur mit vom Zulassungsinhaber des Beschichtungssystems angegebenen,
geeigneten und mit dem Beschichtungssystem vertraglichen Produkten ausgebessert
werden.

— Die zu beschichtende Betonflache ist durch den Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1) geman
Abschnitt 4.2 zu beurteilen und abzunehmen.

(4) Das Beschichtungssystem darf erst aufgebracht werden, wenn die vorgenannten
baulichen Voraussetzungen gegeben sind.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

(1) Der Einbau (Applikation vor Ort) des Beschichtungssystems darf nur von Betrieben
vorgenommen werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetrieb gemal § 3 der Verordnung
Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. |
S. 377) sind und die vom Zulassungsinhaber hierfir unterwiesen sind, es sei denn, die
Tatigkeiten sind nach flr den Anlagenstandort und die Anlagenart geltenden Vorschriften
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(2) Fur die ordnungsgemalfe Applikation des Beschichtungssystems hat der Zulassungs-
inhaber eine Verarbeitungsanleitung zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen
dieses Bescheides (siehe Anlage 2), insbesondere zu den folgenden Punkten detaillierte
Beschreibungen enthalten sein missen:

— Anforderungen an die Oberflachenbeschaffenheit des zu beschichtenden Untergrundes
(wie Verunreinigungen, Ebenheit, Feuchtigkeit und Oberflachenfestigkeit),

— Oberflachenvorbehandlung (Reinigung, Strahlen, Schleifen, Trocknung, Ausbesserung
von Fehlstellen etc.),

— Verarbeitungsbedingungen, wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur (zur Einhaltung der
Taupunktgrenzen), Material- und Oberflachentemperaturen,

— Verpackung, Transport und Lagerung der Beschichtungskomponenten,
— Vorsichtsmafnahmen bei der Verarbeitung,
— Mischung der Komponenten,

DIN 18195-4:2011-12 Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser,

Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wanden,
Bemessung und Ausfiihrung

DIN 18195-6:2011-12 Bauwerksabdichtungen - Teil 6: Abdichtungen gegen von auen driickendes Wasser

Z90176.14

und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung
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— Applikationstechnik,
— Materialverbrauch pro Schicht und Arbeitsgang,
— Verarbeitungszeiten der frisch angemischten Beschichtungsmassen,

— Wartezeiten bis zur Begehbarkeit, bis zur nachsten Beschichtung bzw. bis zum nachsten
Arbeitsgang,

— Ausfuihrung von Ausbesserungsarbeiten,
— Zeitpunkt der Verwendbarkeit (volle mechanische und chemische Belastbarkeit).
Ausfiihrung

(1) Bei der Ausfiihrung der Beschichtungsarbeiten ist die zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung gehdrende Verarbeitungsanweisung des Zulassungsinhabers des Beschichtungs-
systems zu beachten.

(2) Der ausfiihrende Betrieb hat sich vor Beginn der Beschichtungsarbeiten davon zu
Uberzeugen, dass die baulichen Voraussetzungen zur Applikation der Beschichtung geman
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und der Verarbeitungsanweisung des Zulassungs-
inhabers fir das Beschichtungssystem gegeben sind.

(3) Die Oberflachenvorbereitung und -beschaffenheit muss den in der Verarbeitungsan-
weisung des Zulassungsinhabers des Beschichtungssystems und den Angaben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(4) Beschichtungen missen sachgemafl und sorgfaltig entsprechend den Angaben des
Zulassungsinhabers ausgefuhrt werden, damit Haltbarkeit und Schutzwirkung gewahrleistet
sind. Grund- und Deckanstriche dirfen nur auf einer gemafly Verarbeitungsanweisung
trockenen und sauberen Flache aufgebracht werden.

(5) Es ist darauf zu achten, dass unmittelbar am Beschichtungsobjekt die in der Verarbei-
tungsanweisung angegebenen Grenzwerte fir die Temperatur und fur die relative Luft-
feuchte eingehalten werden.

(6) Kann die zu beschichtende Flache aufgrund ihrer GréRe nicht in einem Arbeitsgang
vorbereitet und anschlieRend beschichtet werden, ist diese sektionsweise zu bearbeiten. Es
wird hierbei jeweils nur eine Teilflaiche fir die nachfolgend aufzutragende Beschichtung
vorbereitet. Beim Auftragen der Beschichtung ist darauf zu achten, dass die vorbehandelte
Sektion stets grofer ist als die zu beschichtende Flache. Nachdem die Beschichtung auf
dieser Teilflache soweit ausgehartet ist, dass diese gegeniber mechanischen Einwirkungen
ausreichend widerstandsfahig und begehbar ist, wird die benachbarte Sektion - wiederum
wie vorgenannt - beschichtet.

(7) Um eine einwandfreie, haltbare und saubere Uberlappung an den Grenzen der Sektionen
zu erreichen, muss der Uberlappungsbereich durch geeignete MalRtnahmen so vorbehandelt
werden, wie dies in der Verarbeitungsanweisung angegeben ist.

(8) Die Kontrolle der vorhandenen Schichtdicken ist Giber den nachgewiesenen Verbrauch an
Beschichtungsmaterial bzw. mit geeigneten Nassfilmdickenmessern durchzuflihren. Wird bei
der Kontrolle festgestellt, dass die einzelnen Verbrauchsmengen bzw. Schichtdicken
(Grundierung, Deckschicht) nicht den Anforderungen der Anlage 2 entsprechen, muss das
fehlende Material vor dem nachsten Arbeitsgang unter Beachtung der Verarbeitungs-
anweisung erganzend aufgebracht werden.

(9) Auffangraume in Gebduden missen bis zum maximal mdoglichen Flissigkeitsstand
beschichtet werden, Auffangraume im Freien missen vollstandig beschichtet werden.
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(10) Wahrend und nach Abschluss der Beschichtungsarbeiten sind bei I6semittel- bzw.
wasserhaltigen Komponenten die durch die Beschichtungsmasse eingebrachten Ldsemittel
oder das Wasser durch technische LiiftungsmalRnahmen auszutragen, soweit die natirliche
Liftung hierzu nicht ausreicht. Zur Liftung kann ggf. temperierte Luft verwendet werden. Die
LiftungsmaBnahme muss so lange durchgefiihrt werden, wie zu erwarten ist, dass
Lésemittel oder Wasser aus der Beschichtung heraustreten kénnen. Die Mindesthartungs-
zeiten bis zur mechanischen und chemischen Belastbarkeit gemal Verarbeitungsanweisung
sind zu beachten.

(11) Schutzestriche auf Beschichtungen sind unzulassig.
(12) Am ausgefuhrten Objekt ist ein Schild nach Abschnitt 2.2.3 (2) anzubringen.

(13) Der ausfiihrende Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1) hat dem Betreiber der Anlage eine
Kopie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie der Verarbeitungsanweisung des
Zulassungsinhabers zu Ubergeben.

Ubereinstimmungserklirung fiir die Ausfiihrung vor Ort

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des am Einbauort applizierten Beschichtungs-
systems mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom
einbauenden Betrieb nach Abschnitt 4.1 (1) mit einer Ubereinstimmungserklarung erfolgen.

(2) Zur Ubereinstimmungserklarung durch den ausfilhrenden Betrieb vor Ort ist die
ordnungsgemale Herstellung des Beschichtungssystems, gemall den Bestimmungen fir
die Ausfuhrung nach den Abschnitten 4.1 und 4.2 der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie gemall den Verarbeitungsvorschriften des Zulassungsinhabers,
mindestens durch die Abgabe eines Fertigungsprotokolls in Anlehnung an Anlage 4
einschlieBlich der dort aufgefihrten Protokolle und Prifungen nach Ifd. Nr.8 zu
dokumentieren und zu bescheinigen.

(3) Die Fertigungsprotokolle sowie die Ubereinstimmungserklarung einschlieRlich der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Verarbeitungsvorschrift des Zulassungs-
inhabers fur das Beschichtungssystem sind zu den Bauunterlagen zu nehmen. Die
Unterlagen sind dem DIBt und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
des Beschichtungssystems gemaf § 1, Abs. 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) (Betreiberpflichten)
wird verwiesen. Hierflr gelten die unter Abschnitt 5.2.2 aufgefiihrten Kriterien in Verbindung
mit Abschnitt 5.3.

(2) Sofern Vorschriften in einer fur den Anlagenstandort und die Anlagenart geltenden
Fassung Prufungen durch hierfir zugelassene Sachverstandige (Sachverstandige nach
Wasserrecht) gemal § 1, Abs. (2), Satz 3 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) vorschreiben, hat der
Betreiber der Anlage Prifungen gemafl Abschnitt 5.2 (Inbetriebnahmepriifung, wieder-
kehrende Priifung) zu veranlassen.

(3) Sofern die fur den Anlagenstandort und die Anlagenart geltenden Vorschriften keine
Prufungen durch Sachverstandige nach Abschnitt 5.1 (2) vorschreiben, hat der Betreiber der
Anlage einen Sachkundigen mit der wiederkehrenden Prifung der Dichtheit und der
Funktionsfahigkeit des Beschichtungssystems gemaf Abschnitt 5.2.2 zu beauftragen.
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(4) Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen und
Reinigen des Beschichtungssystems nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese
Tatigkeiten Fachbetriebe gemal Abschnitt 4.1 (1) sind und die vom Zulassungsinhaber
hierflr unterwiesen sind; es sei denn, die Tatigkeiten sind nach fir den Anlagenstandort und
die Anlagenart geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(5) In Anlagen zum Lagern wassergefahrdender Stoffe ist dafiir Sorge zu tragen, dass im
Schadensfall austretende Flussigkeiten so schnell wie moglich und innerhalb der maximal
zulassigen Beanspruchungsdauer gemal Tabelle 1, Anlage 1/1 von der Dichtflache entfernt
werden.

(6) Umlade- und Abfiillvorgange sind standig visuell auf Leckagen zu Uberwachen. Werden
Leckagen festgestellt, sind MalRnahmen zu deren umgehender Beseitigung zu veranlassen.

(7) Nach jeder Medienbeanspruchung ist das Beschichtungssystem visuell auf seine
Funktionsfahigkeit zu prifen; ggf. sind weitere Maflnahmen zu ergreifen.

(8) Das Brandverhalten des Beschichtungssystems ist nicht nachgewiesen, wenn der
Zulassungsgegenstand gemal Absatz 1 mit zusatzlichen Anstrichen, Beschichtungen o.a.
versehen wird.

(9) Das Beschichtungssystem darf nicht in Anlagen eingesetzt werden, an die auf Grund der
Gefahrdungsbeurteilung nach § 3 der Betriebssicherheitsverordnung Anforderungen zur
Vermeidung elektrostatischer Aufladungen (zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen
entziindlicher, leichtentziindlicher und hochentziindlicher Flissigkeiten) zu stellen sind. Die
Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hiervon unberihrt.

Priifungen
Inbetriebnahmepriifung

(1) Der Sachverstéandige gemafR Abschnitt 5.1 (2) ist Gber den Fortgang der Arbeiten
wahrend der Applikation des Beschichtungssystems durch den ausfilhrenden Betrieb nach
Abschnitt 4.1 (1) laufend zu informieren. Ihm sind Aufzeichnungen Uber die verbrauchten
Beschichtungsmaterialien zu Ubergeben. Er beurteilt die Ergebnisse der Kontrollen nach
Abschnitt 4.2.

(2) Die Prufung vor Inbetriebnahme bzw. Wiederinbetriebnahme ist in Anwesenheit eines
sachkundigen Vertreters der Beschichtungsfirma durchzufiihren. Sie darf erst nach Ablauf
der festgelegten Mindesthartungszeit (siehe Anlage 2) erfolgen.

(3) Die Prifung der Beschaffenheit der Oberflache des Beschichtungssystems erfolgt durch
Inaugenscheinnahme.

Wiederkehrende Priifungen

(1) Soweit die fur den Anlagenstandort und die Anlagenart geltenden Vorschriften nichts
Anderes vorschreiben, ist das Beschichtungssystem wiederkehrend alle 5 Jahre gemaR § 1,
Abs. (2), Nr. 2 der Verordnung tUber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) prufen zu lassen.

(2) Die Prifung des Beschichtungssystems erfolgt durch Inaugenscheinnahme.

(3) Vor wiederkehrenden Prifungen sind die Anlagen unter Beachtung der Sicherheits-
vorschriften und unter Beachtung der Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers des
Beschichtungssystems von einem Fachbetrieb gemaR Abschnitt 4.1 (1) zu entgasen und zu
reinigen.
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(4) Bei den wiederkehrenden Prifungen ist das Beschichtungssystem hinsichtlich seiner
Schutzwirkung wie folgt zu prifen und zu beurteilen.

Das Beschichtungssystem gilt weiterhin als flissigkeitsundurchldssig und befahrbar im
Sinne der besonderen Bestimmungen nach Abschnitt 2.1 (1), wenn insbesondere keine der
nachstehend aufgefihrten Mangel feststellbar sind:

— Mechanische Beschadigungen der Oberflache;

— Blasenbildung oder Abldsungen;

— Rissbildung an der Oberflache;

— Schmutzeinschlisse, welche die Schutzwirkung beeintrachtigen kdnnten;
— Aufweichen der Oberflache;

— Inhomogenitat des Beschichtungssystems oder

— Aufrauungen der Oberflache.

Ausbesserungsarbeiten

(1) Werden bei den Prifungen gemal Abschnitt 5.1 und 5.2 Mangel festgestellt, so sind
diese unverzilglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach
Abschnitt 5.1 (4) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten Materialien
verwenden darf.

(2) Beschadigte Flachen oder Fehlstellen sind bis zum Untergrund auszuschneiden, Kanten
sind anzuschragen. Die angrenzenden Schichten sind anzuschleifen und zu reinigen, bevor
die Reparatur gemafl Verarbeitungsanleitung des Zulassungsinhabers erfolgen kann.
Ausgeschnittene Fehlstellen sind an den Randern mindestens 10 cm Uberlappend zu
beschichten. Nach Abschluss von Ausbesserungsarbeiten sind die Prifungen zu
wiederholen.

(3) Sofern die auszubessernde und neu zu beschichtende Flache 30 % der Gesamtflache
Uberschreitet, ist das gesamte Beschichtungssystem zu erneuern. Bei Nacharbeiten in
groRerem Umfang ist die wiederkehrende Prifung durch den Sachverstandigen zu
wiederholen.

Priifbescheinigung

Uber das Ergebnis der Priifungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht
zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen.

Auflerdem mussen in der Priufbescheinigung folgende Angaben enthalten sein:

— Betreiber der Anlage

— Art der Anlage und Betriebsart (im Freien/ innerhalb von Gebauden, LAU)

— Baujahr der Anlage

— Beschichtete Flache in m?

— Vorgesehene Flussigkeiten

— Ausflhrender Fachbetrieb

— Zeitpunkt der Beschichtungsarbeiten

— Zulassungsinhaber, Bezeichnung und Zulassungsnummer des Beschichtungssystems
— Prifungsumfang gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

1.59.12-15/14
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— Beschreibung der Mangel
— Ort und Zeitpunkt der Prifung und
— Name der Einrichtung und der Person, welche die Prifungen durchgefihrt haben.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter

Anlagenubersicht:

Anlage 1: Liste der Flussigkeiten, Betriebsarten und Beanspruchungsstufen (2 Blatt)
Anlage 2: Technische Kenndaten (1 Blatt)

Anlage 3: Grundlagen fiir den Ubereinstimmungsnachweis (2 Blatt)

Anlage 4: Fertigungsprotokoll (1 Blatt)

(4 Anlagen, bestehend aus insgesamt 6 Blatt)

Z90176.14
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Liste der Flissigkeiten gegen die das Beschichtungssystem flissigkeitsundurchlassig und chemisch bestandig ist

Von der Liste ausgenommen sind Fliissigkeiten, die auf Grund der Gefahrdungsbeurteilung nach § 3 der
Betriebssicherheitsverordnung die Ableitung elektrostatischer Aufladungen erforderlich machen

(entziindliche, leichtentziindliche und hochentziindliche Fliissigkeiten)

Medien- zugelassene Fliissigkeiten * Betriebs-
gruppe fur die Anlagenbetriebsarten Lagern (L), Abfillen (A) und Umladen (U) art und
Nr. nach Beanspruchungsstufe gering (1), mittel (2) und hoch (3) Stufe
— Heizol EL nach DIN 51603-1,
3 — ungebrauchte Verbrennungsmotorendle und Kraftfahrzeug-Getriebedle, LA3/ U2
— Gemische aus gesattigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen
mit einem Aromatengehalt von < 20 Ma.% und einem Flammpunkt > 55 °C
3b — Dieselkraftstoffe nach DIN EN 590 mit Zusatz von Biodiesel nach DIN EN 14214 LA3/ U2
bis zu einem Gesamtgehalt von max. 20 Vol.-%
4 — Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, LA3/ U2
auler Kraftstoffe und Rohdle
4a — benzolhaltige Gemische LA3/ U2
4c — gebrauchte Verbrennungsmotorendle und Kraftfahrzeug-Getriebedle mit einem LA3/ U2
Flammpunkt > 55 °C
5 — ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol, LAU2
Glykole, Polyglykole sowie deren Monoether
5b — ein- und mehrwertige Alkohole = C, mit max. 48 Vol.-% Ethanol L3/ AU2
6 — Halogenkohlenwasserstoffe = C, L2/ AU1
6b — aromatische Halogenkohlenwasserstoffe L2 /AU1
7 — organischen Ester und Ketone, auller Biodiesel LA3/ U2
7a — aromatische Ester und Ketone, auf3er Biodiesel LA3/ U2
7b — Biodiesel nach DIN EN 14214 L3/ AU2
8 — wassrige Lésungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % LA3/ U2
9 — wassrige Lésungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 % LA3/ U2
sowie deren Salze (in wassriger Lésung)
— anorganische Sauren (Mineralsauren) bis 20 % LA3/ U2
10 sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Losung (pH < 6),
auler Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze
— anorganische Laugen LA3/ U2
11 sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wassriger Losung (pH > 8),
ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende Ldsungen von Salzen
(z. B. Hypochlorit)
12 — wassrige Lésungen anorganischer nicht oxidierender Salze LA3/ U2
mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8
13 — Amine sowie deren Salze (in wassriger Lésung) L3/ AU2
14 — wassrige Losungen organischer Tenside LA3/ U2
— Essigsaure < 25 % LAU1
— Ammoniaklésung < 32 % L3/ AU2

*

soweit keine anderen Angaben zu den aufgefiuihrten Flissigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch
reine Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe, jedoch nicht in Mischung mit

Wasser soweit dies nicht extra ausgewiesen ist

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"
fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton

Liste der Flussigkeiten Anlage 1
fur die Beanspruchungsstufen "hoch", "mittel" und "gering",
Anlagenbetriebsarten und Stufen gemaf Anlage 1/1
Z90171.14 1.59.12-15/14



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.12-302

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.12-302 vom 14. Januar 2015 |nstl';gt
ar

Bautechnik

Klassifizierung von Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe nach
Beanspruchungsstufen gemall TRwS DWA-A 786" und Anlagenbetriebsarten gemal allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Tabelle 1: maximal zuladssige Beanspruchungsdauer und Haufigkeit der Beaufschlagung mit wassergefahr-
denden Flussigkeiten nach Beanspruchungsstufe und Anlagenbetriebsart

Beanspruchungsstufe Beanspruchungsdauer* Anlagenbetriebsart
bzw. Haufigkeit Klasse Stufe***
gemal geman
TRwS DWA-A 786" allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
1 2 3 4 5
max. 8 Stunden Lagern
Abfiillen
gering bis zu 4 mal/Jahr ** Abflllen LAU1 1
Umladen (1) Umladen (1)
max. 72 Stunden Lagern L2 2
Abfiillen
mittel bis zu 200 mal/ Jahr ** Abflllen
A2/ U2 3
Umladen (2) Umladen (2)
max. 3 Monate Lagern L3 4
hoch unbegrenzte Anzahl
Abflllvorgange™* Abflllen A3 5

Zeitraum innerhalb dessen eine Leckage erkannt und beseitigt worden sein muss bzw. vorgesehene
Haufigkeit von Abfiillvorgangen

**  unter Beachtung besonderer Vorkehrungen beim Abfiillen gemal TRwS DWA-A 786 !

***  Die jeweils héhere Stufe schlieRt die darunter liegende Stufe ein.

zulassige Umladevorgange gemal TRwS DWA-A 786:

(1) nur fir Umladevorgange von Flussigkeiten in Verpackungen, die den gefahrgutrechtlichen Anforderungen
gentuigen oder diesen gleichwertig sind

(2) fir Umladevorgange von Flussigkeiten in Verpackungen, die nicht den gefahrgutrechtlichen Anforderungen
genugen oder nicht gleichwertig sind

Es ist dafir Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flissigkeit so schnell wie méglich und innerhalb der
maximal zulassigen Beaufschlagungsdauer von der Dichtflache entfernt wird!

Umlade- und Abfiillvorgdnge sind standig visuell auf Leckagen zu Uberwachen und MaRnahmen zu deren Beseitigung
zu veranlassen!

! Arbeitsblatt DWA-A-786, Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfiihrung von Dichtflachen;
DWA (Fassung Oktober 2005)

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"
fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton

Anlage 1/1

Beanspruchungsstufen und Anlagenbetriebsarten

Z90171.14 1.59.12-15/14



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.12-302

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-59.12-302 vom 14. Januar 2015

Deutsches

Bautechnik

Institut
far

Systemaufbau

Grundierung *)

Deckschicht ***)

Komponente

Epoxy GL 100

Epoxy WHG Color

Dichte [g/cm?] (bei 20 °C)

Komponente A 1,11 1,68
Komponente B 0,99 1,06
fertige Mischung 1,08 1,50
Viskositdt [mPas] (bei 23 °C) (PK 5-1.0) (MV-E)
Komponente A 1300 (650 s™) 7200 (26 s™)
Komponente B 340 (1845s™) 500 (387 s™)
Mischung ca.750 ca. 2500

max. Lagerzeit " (bei 20 °C)
alle Komponenten

bei trockener und kihler Lagerung in fest verschlossenen
ungedffneten Originalgebinden
9 Monate, bei max. 40 °C

Mischungsverhiltnis
[Gewichtsteile der Komponenten] A:B

100: 33

100: 20

Stellmittelzugabe [Gew.-%] **) "

ca.2 %

Verarbeitungstemperatur "
(der Beschichtungsmasse)

mind. 10 °C, max. 20 °C
Taupunktabstand beachten, mind. 3 K

Verarbeitungszeit "

(der frisch angemischten 40 Minuten 30 Minuten

Beschichtungsmasse) (bei + 20°C)
Verbrauch [g/m?]
Beschichtungsmasse mind. 200 - 300 mind. 1500
Trockenschichtdicke [mm] ca.0,2 ca. 1,0
Wartezeit bis zur Begehbarkeit "
(bei + 20 °C) 24 Stunden 24 Stunden
Wartezeiten
bis zur nachsten Beschichtung bzw. mind. 16 Stunden ***)

bis zum nachsten Arbeitsgang

max. 24 Stunden

Mindesthirtungszeit

(bis zur vollen mechanischen und chemischen
Belastbarkeit des gesamten Beschichtungsaufbaus)

7 Tage

Shore-Harte (D)

(der Beschichtungsmasse nach 24 h) mind. 50 mind. 40
Farbton Kieselgrau
der Beschichtung farblos (RAL 7032)

")

**)

***)

Bodenunebenheiten, Locher und Lunker sind durch Egalisierspachtel bestehend aus "Epoxy GL 100" in Mischung mit
Quarzsand (Kérnung 0,1 - 0,4 mm) im Verhaltnis von 1:1,5 bis 1:2 Masseteilen auf der aufgebrachten Grundierung

auszugleichen.

Rofaplast Stellmittel "WHG TX" zur Verwendung fiir senkrechte und geneigte Flachen

Deckschicht

zur Rutschhemmung alternativ Einstreuung von SiC der Kérung 0,1 — 0,3 mm mit ca. 100 g/m? in die frisch aufgebrachte

Angaben nach Verarbeitungsrichtlinie und Technischen Merkblattern des Herstellers

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"
fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton
Anlage 2
Aufbau und technische Kenndaten des Beschichtungssystems
Z90171.14 1.59.12-15/14



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.12-302

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-59.12-302 vom 14. Januar 2015

Bautechnik

Deutsches
Institut
far

Haufigkeit der
Ifd Art der Priifung )
Nr. (Nachweis / Eigenschaft / Prifgrundlage werkseigenen Fremdiiber- Uberwachungswerte
' Aufbau) Produktions- wachung
kontrolle (WPK) (FU)
Technische Kenndaten emaR Anlage 3/2 siehe
1 | gemaR Anlage 2 und nach 9 fd. N 9 2 xjéhrlich”z) siehe Anlage 3/2
.Nr.1-5 Anlage 3/2
WPK
Kontrolle der WPK gemar.;AZb;%hglfjt 223 2 x jahrlich gemaR allgemeiner
2 Kennzeichnung der unBesc'Jn'dérener ----- bauaufsichtlicher
Gebinde, Schilder Besti n2) Zulassung (abZ)
estimmungen
Komponenten,
Aufbau, Verbrauch, Zulassungsgrundsatze
Schichtdicken, far
Mindesthartungszeit, "Beschichtungssysteme
Haftung, fur Beton in LAU-
Alterungsbestandigkeit, Anlagen"
Witterungsbestandigkeit, Abschnitte 2 x jahrlich gemaR den
3 Rissuberbriickung, 4.3 (Bestandigkeit), | - =
Rissoffenhaltung, Dichtheit, 4.5 (Lagerung), N34 Zulassung?[?:undsatzen
und 4.6 (Haftung), " ;
Chemikalienbestandigkeit | 4.7 (Rissiiberbriickung), Bescriontungssysteme
nach 4.8 (Alterung) Anlagen” Abschnitte
6-monatiger Lagerung und 3.2 (Undurchlzssigkeit)
in feuchtem Sand 4.11 (Bewitterung) 3.3 (Riss[]berbrijckung)’,
und im Freien 3.4 (Bestandigkeit),
Komponenten, lle 2 Jah 3.5 (Haftung),
Aufbau, Verbrauch, Zulassungsgrundsétze a em)g re 3.6 (Alterungs-)
Schichtdicken, fiir und
Mindesthartungszeit, "Beschichtungssysteme (erstmalig mit 3.9 (Witterungs-
Haftung, fiir Beton in LAU- Prifplatten, die bestandigkeit)
Alterungsbestandigkeit, Anlagen" Abschnitte im Rahmer; der
4 Witterungsbestandigkeit, 4.3 (Bestandigkeit), | E . -
. - rstprifung
Rissliberbriickung, 4.5 (Lagerung), Abschnitt
Rissoffenhaltung, Dichtheit, 4.6 (Haftung), 2323 der
und 4.7 (Rissuberbriickung), Bés;Jﬁderen
Chemikalienbestandigkeit 4.8 (Alterung) Bestimmungen
nach 2-jahriger Lagerung in und beschichtet
feuchtem Sand und im 4.11 (Bewitterung) wurden)
Freien

1)

2)

3)

4)

Die Prifungen erfolgen an Materialien, die durch die Prifstelle amtlich entnommen wurden und an Pruftafeln die mit Materialien der
amtlichen Probenahme unter Aufsicht der Prifstelle hergestellt wurden.

die Prifungen nach Ifd. Nr. 1 — 3 nur 1 x jahrlich durchgefuhrt werden.

Sofern die Identitat der Materialien gemafR Anlage 3/2 Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 durch Messungen der Priifstelle zweifelsfrei
festgestellt wird und die Korrektheit der Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) durch die Fremduiberwachungs-
stelle bestatigt werden kann, kénnen die Prifungen der Fremdiberwachung gemaR Ifd. Nr. 3 und 4 entfallen; mindestens ist jedoch
fur den Zeitraum der Geltungsdauer von 5 Jahren zweimal der 6-Monatsnachweis (Ifd. Nr. 3) und 1 x der 2-Jahresnachweis (Ifd. Nr. 4)
mit dem Antrag auf Verlangerung der Geltungsdauer vorzulegen.

Die Druckversuche sind mit mindestens 2 von der Uberwachungsstelle ausgewéhlten Fliissigkeiten bzw. Mediengruppen-Priiffliissig-

keiten der Anlage 1 (zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) durchzufiihren.

Wenn durch die Erstpriifung zur Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates sowie durch zwei weitere Uberwachungspriifungen
nachgewiesen ist, dass das Beschichtungssystem die Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichem Zulassung erflllt, brauchen

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"

fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton

Grundlagen zum Ubereinstimmungsnachweisverfahren

Anlage 3/1

Z90171.14
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.12-302

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.12-302 vom 14. Januar 2015 |nstl';13t
ir

Bautechnik

. Haufigkeit der
Ifd Eigenschaften der i — )
N Komponenten und des Priifgrundlage v;)er ;eli%e”e” Fremdiiber- | Uberwachungswerte
: Beschichtungssystems roduktions- i
9ssy kontrolle (WPK) | Wachung (FU)
EN ISO 787-10
1 | Dichte® DIN EN ISO 1675 1xje Charge | 2 xjahrlich"?
DIN EN 2811-1/2
Viskositat bzw. DIN EN ISO 3219 . 1 1)2) siehe Anlage 2
2 | Brechungsindex” DIN EN I1SO 489 1xje Charge | 2 xjahriich der allgemeinen
) individuelle bauaufsichtlichen
3 | Topfzeit DIN EN ISO 9514 Festlegung ¥ Zulassung
Aufstrich (Farbe, 3 individuelle
4 | Beschaffenheit) 2
Aushartung Festlegung
TGA - Kurve von den individuelle 1) 2) .
5 DIN EN ISO 11358 5) 2 x jahrlich zur allgemeinen
Komponenten Festlegung bauaufsichtlichen
iy Zulassung
6 |IR-Kurve DIN EN 1767 Fég‘t’,gg’utg's o | 2xjahrich"? | hinterlegte Kurve
7 Bestimmung Feststoffgehalt/ ISO 23811 individuelle 2 x iahrlich"? gemaf abz/
nichtfliichtige Anteile® DIN EN ISO 3251 Festlegung‘” J Zulassungspriifung

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Die Priifungen erfolgen an Materialien, die durch die Prifstelle amtlich enthommen wurden und an Priiftafeln die mit
Materialien der amtlichen Probenahme unter Aufsicht der Priifstelle hergestellt wurden.

Wenn durch die Erstpriifung zur Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates sowie durch zwei weitere Uberwachungs-
prifungen gemal Anlage 3/1 nachgewiesen ist, dass das Beschichtungssystem die Anforderungen der allgemeinen
bauaufsichtlichem Zulassung erflillt, brauchen die Prifungen nach Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 nur 1 x jahrlich
durchgefiihrt werden.

Prifverfahren sind einvernehmlich zwischen Zulassungsinhaber und Fremdlberwachungsstelle festzulegen und im
Uberwachungsbericht anzugeben.

In Abstimmung zwischen Zulassungsinhaber und Priifstelle unter Berlicksichtigung der Fertigung (Verfahren, Zyklus,
zusatzliche Aufzeichnungen).

kann durch die Fremdiiberwachung ersetzt werden

Die IR — Kurve kann erganzend zur Prifung der Identitat herangezogen werden.

Anmerkung:

Sofern durch die Prifungen nach Ifd. Nr. 1, 2 und 5 sowie 6 oder 7 der Prifstelle, die Identitét zweifelsfrei festgestellt
wurde und die Korrektheit der Prifungen der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) durch die Fremdiber-
wachungsstelle bestatigt werden kann, kénnen die Prifungen der Fremdliberwachung gemaR Anlage 3/1, Ifd. Nr. 3
und 4 entfallen; mindestens ist jedoch fiir den Zeitraum der Geltungsdauer von 5 Jahren 2-mal der 6-Monatsnachweis
(Anlage 3/1, Ifd. Nr. 3) und 1-mal der 2-Jahresnachweis (Anlage 3/1, Ifd. Nr. 4) mit dem Antrag auf Verlangerung der
Geltungsdauer vorzulegen.

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"
fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton

Ubereinstimmungsnachweis — Priifungen zur Feststellung der Identitét

Anlage 3/2

Z90171

A4
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-59.12-302

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-59.12-302 vom 14. Januar 2015 Institut

far
Bautechnik

Ifd. Bestétigung der ausfiihrenden Firma
Nr.
1. Projektbezeichnung:
= o =TT U PPV PP PP PPRR
LT o] LRSS
2. Lagergut:
3. Beschichtung mit:
................................................................ (Name der Beschichtung)
4. Zulassung:
NE vom (Datum) ......cccocveiiienitniitdn,
5.a Beschichtungssystemhersteller:
(Zulassungsinhaber) e e
5.b ausfiuihrende Firma: Fachbetrieb nach § 3 der Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377);
5.c Bauzeit:
Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfilhrenden Firma wurde vom Zulassungsinhaber
Uiber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet
7. Beurteilung vor dem Beschichten
a) Untergrundbeschaffenheit
b) Besondere Hinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Voraussetzungen zum Beschichten erfiillt
8. Kontrolle des Einbaus
a) Protokolle zur Wetterlage
b) Protokolle zum Materialverbrauch liegen vor
c) Priifung durch Inaugenscheinnahme
d) sonstiges
Bemerkungen:

Unterschrift/Firmenstempel

Beschichtungssystem "SL Floor WHG"
fur Auffangwannen, Auffangrdume und Flachen aus Beton
Anlage 4
Muster Fertigungsprotokoll
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