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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den 8§ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fas-
sung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat die
deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist der einfligelige Feuerschutzabschluss "Typ 1 FB", der in den
Varianten Typ A bzw. Typ B ausgefiihrt werden darf, die sich in der Flugeldicke unter-
scheiden. Die Variante Typ B darf wahlweise mit Seitenteil(en) und/oder Oberteil ausgefihrt
werden. Der jeweilige Zulassungsgegenstand erfullt die Anforderungen

a) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5" und
ist damit im bauaufsichtlichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, dichtschlieBender
und selbstschlielender Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 ), oder

b) an einen Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse T 30 nach DIN 4102-5
sowie an einen Rauchschutzabschluss nach DIN 18095-12 und ist damit im bauaufsicht-
lichen Sinne verwendbar als feuerhemmender, rauchdichter und selbstschlieRender
Abschluss (siehe Abschnitte 2.1.1 und 2.1.3).

Der jeweilige Zulassungsgegenstand wird im Folgenden Feuerschutzabschluss genannt.

Der Feuerschutzabschluss besteht im Wesentlichen aus dem Flugel und der Zargen-
konstruktion sowie den Zubehdrteilen und ggf. aus Seitenteil(en) und/oder Oberteil (siehe
Anlagen 1 und 2).

Der Feuerschutzabschluss wird im Wesentlichen unter Verwendung von Holz bzw. Holz-
werkstoffen hergestellt. Der Turfligel darf auch mit Glasausschnitt ausgefiihrt werden.
Oberteil und Seitenteil(e) werden verglast ausgefiihrt. Das Oberteil wurde in Holzausflhrung
nachgewiesen.

Der Feuerschutzabschluss wurde mit einem sog. durchgehenden Oberteil nachgewiesen
(siehe Abschnitt 2.1.4).

Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau des Feuerschutzabschlusses, insbesondere Details
zu Abmessungen, Werkstoffen und Ausflhrungsvarianten sowie erforderlichen Zubehor-
teilen, sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt (Dokument A®). Dariiber hinaus
sind Anderungen nur zuléssig, wenn sie die Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses
nicht wesentlich beeinflussen (Anlage 4/siehe Abschnitt 2.1.5).

Uber die Zulassigkeit der Verwendung von Feuerschutzabschliissen mit Seitenteil(en)
und/oder Oberteil, insbesondere hinsichtlich Ausfuhrung, Anordnung und Gréf3e im Bereich
der Wande notwendiger Flure bzw. notwendiger Treppenrdume, entscheidet die zustandige
Bauaufsichtsbehorde, sofern nicht bauaufsichtliche Vorschriften die Zulassigkeit regeln.

Anwendungsbereich

Feuerschutzabschliisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dienen nach
MaRgabe bauordnungsrechtlicher Vorschriften zum VerschlieRen von Offnungen — in der
Variante Typ A ggf. auch von solchen in nichtfuBbodengleicher Héhe (H < 500 mm) - in min-
destens feuerhemmenden inneren Wanden (Anlage 1/siehe Abschnitt 1.2.5).

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande/an Bauteile gemafd Abschnitt 3.1 eingebaut/
angeschlossen werden.

DIN 4102-5:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlusse, Abschlisse
in Fahrschachtwanden und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 18095-1:1988-10 Tiren; Rauchschutztiiren; Begriffe und Anforderungen

Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zustédndigen Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen

und - soweit es fur die Fremdiberwachung benétigt wird - den dafiir zustandigen Stellen zur Verfugung zu stellen.

1.6.20-114/15
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Einzelheiten zum Einbau des Feuerschutzabschlusses sind beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegt (Dokument B**) und in der Einbauanleitung gemaR Abschnitt 2.2.3 ange-
geben.

1.2.2 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "dichtschlieBend", sofern er
die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 erfuillt.

1.2.3 Der Feuerschutzabschluss gilt im bauaufsichtlichen Sinne als "rauchdicht”, sofern er die
Anforderungen nach DIN 18095-17 erfilllt (siehe Abschnitt 2.1.3).

124 Die Verwendung des Feuerschutzabschlusses ist nur in trockenen Raumen zulassig.

1.25 Der Feuerschutzabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Verwendung in inneren
Wanden/an Bauteilen im Innenbereich nachgewiesen. Nachweise zum Warme- und/oder
Schallschutz, sowie der Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fur den speziellen Verwen-
dungsfall - unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - zu fuhren.

2 Bestimmungen fur das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften
211 Feuerwiderstand und Dauerfunktion

Die Feuerwiderstandsklasse, in Verbindung mit der Eigenschaft "selbstschlieRend"”, wurde
nach DIN 4102-5* (unter Beriicksichtigung von Ergebnissen aus Prifungen nach
DIN EN 1634-1°) in Verbindung mit DIN EN 1191° bestimmt.” Der Feuerschutzabschluss
wurde zum Nachweis der Dauerfunktion 200.000 Prifzyklen unterzogen.

2.1.2 Dichtheit

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 a) muss im Zargenbereich des Fligels mit
einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung des
Durchtritts von Rauch ausgefihrt werden.

Der Feuerschutzabschluss — Variante Typ A — darf nichtfuBbodengleich (H <500 mm) ein-
gebaut werden. Dabei muss dieser Feuerschutzabschluss im Zargenbereich des Fligels mit
einer vierseitig umlaufenden dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung des Durchtritts
von Rauch ausgefuhrt werden. Der untere Rand des Fliigels und der Zarge ist auszufiihren
wie der obere Rand.

2.1.3 Rauchdichtheit
Die Rauchdichtheit wurde nach DIN EN 1634-3° bestimmt.’

Der Feuerschutzabschluss nach Abschnitt 1.1.1 b) muss im Zargenbereich des Fliigels mit
einer mindestens dreiseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® in Verbindung mit
einer Bodendichtung oder mit einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® zur
Behinderung des Durchtritts von Rauch ausgefuhrt werden.

Der Feuerschutzabschluss — Variante Typ A — darf nichtfuBbodengleich (H <500 mm) ein-
gebaut werden. Dabei muss dieser Feuerschutzabschluss im Zargenbereich des Fligels mit
einer vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung des Durchtritts
von Rauch ausgefiihrt werden. Der untere Rand des Fliigels und der Zarge ist auszufiihren
wie der obere Rand.

4 Das Dokument B ist auch Bestandteil der Einbauanleitung.

5 DIN EN 1634-1:2000-03 Feuerwiderstandspriifungen fur Tir- und Abschlusseinrichtungen; Teil 1: Feuer-
schutzabschlisse

6 DIN EN 1191:2000-08 Fenster und Tiren - Dauerfunktion - Prifverfahren

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,

wurden fir die Bewertung der Eigenschaften des Feuerschutzabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

DIN EN 1634-3:2005-01 Feuerwiderstandsprifungen fir Tidr- und Abschlusseinrichtungen — Teil 3:
Rauchschutzabschlisse

781117.15 1.6.20-114/15
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Weitere Eigenschaften

Der Nachweis der Standsicherheit des Feuerschutzabschlusses mit durchgehendem Ober-
teil wurde erbracht.

Zulassige Anderungen und Ergénzungen

An nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bereits hergestellten Feuerschutz-
abschlissen sind - ohne weiteren Nachweis - die in Anlage 4 aufgelisteten Anderungen und
Erganzungen mdoglich.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung des Feuerschutzabschlusses

Bei der Herstellung des Feuerschutzabschlusses sind die Bestimmungen von Abschnitt 1.1
und Dokument A® einzuhalten (siehe Anlage 1). Die Bestandteile, wie Zubehérteile, Brand-
schutzeinlagen u. a., diurfen verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit durch ein allge-
meines bauaufsichtliches Prifzeugnis, durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder im Zulassungsverfahren fiir einen Feuerschutzabschluss nach dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nachgewiesen wurde.

Kennzeichnung

Der Feuerschutzabschluss muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses muss durch ein Schild, die Kennzeichnung
kirzbarer Feuerschutzabschlisse durch zwei Schilder - ggf. ein zusammengefasstes -, aus
Stahlblech erfolgen, das/die folgenden Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss/
mussen:

1. Schild:
— T30-1-FSA"Typ 1 FB"* Typ A bzw. T 30-1-RS-FSA "Typ 1 FB"° Typ A
— T 30-1-FSA"Typ 1 FB"° Typ B bzw. T 30-1-RS-FSA "Typ 1 FB"° Typ B
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-6.20-2235
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk:*°
— Herstellungsjahr:*°
2. Schild:
— Fertigungsmal von UK Turfligel bis Pfeil 27000 mm
— untere Turflugelkirzung maximal 20 mm
— zulassige Spalthéhe unten 3 bis 10 mm

Das Schild/Die Schilder muss/miissen dauerhaft befestigt werden (Lage des Schildes/der
Schilder s. Anlage 1).

Einbauanleitung

Jeder Feuerschutzabschluss ist mit einer schriftlichen Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller/Hersteller in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung erstellt und die mindestens die fir den jeweiligen Feuerschutzabschluss relevanten
Teile des Dokuments B** bei Beriicksichtigung der jeweiligen Einbausituation sowie
folgende Angaben enthalten muss:

Die Angaben miissen jeweils in unmittelbarer Nahe zu dem Buchstaben U angebracht werden.

1.6.20-114/15
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— Angaben fur den Einbau des Feuerschutzabschlusses (z. B. angrenzende Wande/Bau-
teile, zulassige Befestigungsmittel, Befestigungsabsténde, Fugenausbildung).

— Die Anschliisse miissen zeichnerisch dargestellt werden.

— Hinweise auf zulassige Ausfiihrungsvarianten und Zubehorteile.

— Anweisungen zum ggf. notwendigen Zusammenbau (Zargen, Scheiben, Dichtungen).
— Hinweise bezlglich der Verwendung von Feststellanlagen.

Ubereinstimmungsnachweis fiir den Feuerschutzabschluss
Allgemeines

Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a., dirfen zur Herstellung des Feuer-
schutzabschlusses nur verwendet werden, wenn fir sie der im jeweiligen Verwendbarkeits-
nachweis geforderte Ubereinstimmungsnachweis vorliegt.

Fir Bestandteile, wie Zubehdrteile, Brandschutzeinlagen u. a., die die vorgenannten Eigen-
schaften des Feuerschutzabschlusses wesentlich beeinflussen und deren Verwendbarkeit
im Zulassungsverfahren fiir diesen Feuerschutzabschlusses geregelt wurde, ist die Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzu-
weisen, z. B. durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204,

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Feuerschutzabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmanigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstpriifung des Feuerschutz-
abschlusses nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fiir die Fremdiiberwachung ein-
schlieB3lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Feuer-
schutzabschlusses eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einschlief3lich Produktprifung einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist eine werkseigene Produktionskon-
trolle einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den Angaben im Dokument A® entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die nachfolgend genannten sowie die
in Abstimmung mit der hierfir anerkannten Uberwachungsstelle getroffenen Festlegungen
hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieRen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen

1.6.20-114/15
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen.

Grundsatzlich ist jeder Feuerschutzabschluss auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einschlielich der dazu hinterlegten Doku-
mente A® und B** zu priifen. Bei groRen automatisierten Fertigungsserien ist diese Priifung
in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle -jedoch mindestens einmal an jedem
Fertigungstag - durchzufihren.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Feuerschutzabschlisse, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch még-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unver-
zlglich zu wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiiberwachung regelméaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahr-
lich.

Im Rahmen der Erstpriifung des Feuerschutzabschlusses ist zu Uberprifen, ob die Bestim-
mungen der Abschnitte 1.1 und 2.1 und des Dokumentes A® dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fur den Feuerschutzabschluss eingehalten sind. Weiterhin ist zu
prufen, ob eine Einbauanleitung gemafl Abschnitt 2.2.3 vorliegt und ob diese den Bestim-
mungen im Dokument B** sowie in Abschnitt 2.2.3 entspricht.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist auch zu Uberprufen, dass die Bestandteile fur den
Feuerschutzabschluss nur verwendet werden, wenn fur sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht flr Bestandteile, wie Zubehorteile, Brandschutzeinlagen u. a.,
deren Verwendbarkeit im Zulassungsverfahren fir diesen Feuerschutzabschluss geregelt
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremduberwachung der Herstellung der Feuerschutzab-
schlisse in jedem Herstellwerk zu Uberpriifen. Sie missen bezlglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
priifungen verwendet wurden®.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustéandigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Bestimmungen fir den Einbau

Allgemeines

Der Feuerschutzabschluss darf nur in Wande eingebaut werden bzw. an Bauteile an-
schlieRen, die den Bestimmungen der Anlage 3 entsprechen. Im Ubrigen gelten die Bestim-
mungen der Einbauanleitung (siehe Abschnitt 2.2.3).

Beim Einbau des Feuerschutzabschlusses in Montagewénde bleiben die Nachweise der
Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir diese Wande davon unberthrt und sind ggf.
entsprechend DIN 4103-1** zu filhren.

Feststellanlagen

Der Feuerschutzabschluss darf mit einer fiir den Abschluss geeigneten Feststellanlage aus-
gefuihrt werden, deren Verwendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
nachgewiesen ist.

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwénde; Anforderungen, Nachweise

1.6.20-114/15
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4.1

4.2

4.3

Werden vom Hersteller des Feuerschutzabschlusses bereits Teile einer Feststellanlage ein-
gebaut, missen diese Teile den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung der vorgesehenen Feststellanlage entsprechen.

Bestimmungen fir die Nutzung und Wartung

Allgemeines

Die Brandschutzwirkung der Feuerschutzabschliisse ist auf die Dauer nur sichergestellt,
wenn diese stets in ordnungsgeméflem Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanische
Beschadigung; keine Verschmutzung; Instandhaltung).

Nutzungssicherheit

Ein einmal eingeleiteter SchlieRvorgang darf nur zum Zwecke des Personenschutzes unter-
brochen werden konnen. Der SchlieBvorgang muss sich nach Freiwerden des Schliel3-
bereichs selbststandig fortsetzen.

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer Vorschriften, insbesondere des Unfall- und
Arbeitsschutzes, bleiben unberihrt.

Wartungsanleitung

Zu jedem Feuerschutzabschluss ist vom Antragsteller/Hersteller eine schriftliche Wartungs-
anleitung zu liefern.

Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszufihren sind, damit
sichergestellt ist, dass der eingebaute Feuerschutzabschluss auch nach langerer Nutzung
seine Aufgabe erfillt (z. B. Wartung von Verschleif3teilen, SchlieBmitteln).

Ubereinstimmungsbestétigung fir den Einbau des Feuerschutzabschlusses

Der Unternehmer, der den Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschliisse eingebaut hat,
muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er be-
scheinigt, dass der Feuerschutzabschluss/die Feuerschutzabschliisse hinsichtlich aller Ein-
zelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-6.20-2235 vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs-
und Ergdnzungsbescheide vom ...) sowie der Einbauanleitung, die der Antragsteller dieser
Zulassung bereit gestellt hat, eingebaut wurde(n).

Fir diese Bestatigung ist das Muster nach Anlage 5 zugrunde zu legen. Diese Bestatigung
ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbe-
horde auszuhandigen.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin

781117.15
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Verwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Die Eignung des Feuerschutzabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Erfiillung der
Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit folgenden Wanden/Bauteilen nachgewiesen.l Bei der

Wande und Bauteile

Mindestdicke
[mm]

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Mauersteinen nach DIN EN 771-1° bzw. -2* mit
Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN V 105-100° bzw.
DIN V 106° sowie mit Mértel, mindestens der Mértelgruppe I

115

Wande aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-17 oder DIN EN 1992-1-1% in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA° (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-17, Tabelle 3, oder
DIN EN 1992-1-1% *? in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA’ und NDP zu E.1 (2) sind zu
beachten.)

100

Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4° mit
Druckfestigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DINV 4165-100"" oder mit
Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166 mindestens der Rohdichteklasse 0,55 bzw. nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder aus bewehrten Porenbetonplatten nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mindestens der Festigkeitsklasse P4,4 sowie mit Mortel
mindestens der Moértelgruppe Il bzw. Diinnbettmaortel der Maortelgruppe 111

175

Wande (Hohe < 5m) -mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60, Benennung
(Kurzbezeichnung) F 60-A - nach DIN 4102-4"* Tabelle 48, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten

100

Wande (Hohe < 5m) -mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60, Benennung
(Kurzbezeichnung) F 60-B - nach DIN 4102-4"* Tabelle 49, aus Gipskarton-Feuerschutzplatten

130

(Kurzbezeichnung) F 60-A - nach DIN 4102-4"*

Bekleidete Stahlstiitzen und/oder -trager mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung

(Kurzbezeichnung) F 60-B - nach DIN 4102-4"*

Bekleidete Holzstitzen und/oder -trager mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 - Benennung

Angaben und Details sind in Dokument B hinterlegt und Bestandteil der Einbauanleitung.

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften
DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

0 N o o b~ W NP

2004 + AC 2010

fiir den Hochbau
10

Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion
DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04  Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion
von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln

DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
1 DIN V 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen Eigenschaften
12 DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten
13 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter

T 30-1-FSA "Typ 1 FB" bzw. T 30-1-RS-FSA "Typ 1 FB"

Wande und Bauteile

Anlage 3

781852.15
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Bautechnik

Die folgenden Anderungen und Ergéanzungen dirfen -nach Abstimmung mit dem Antragsteller der
Zulassung - an nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hergestellten und bereits eingebauten
Feuerschutzabschliissen durchgefuhrt werden:

o Anbringung von Kontakten, z.B. Magnetkontakte und SchlieRblechkontakte (Riegelkontakte) zur
Verschlussiiberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden

kénnen.

o Fuhrung von Kabeln auf dem Tarblatt (dies schlief3t eine Bohrung - @ < 10 mm - von einer Tirblattkante
oder -oberflache in die Schlosstasche ein).

o Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle'*, sofern dieses

Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Veranderungen am Schlie3blech
und am Turblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der Verriegelungspunkte missen eingehalten
werden.

o Einbau optischer Spione, wobei die Kernbohrung im Tirblatt den Durchmesser von 15 mm nicht
Uberschreiten darf.

Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Tirblatt.

Anschrauben oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. H6he), angebracht bis maximal
in Druckerhdhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz.

o Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.

Erganzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung von
Wandanschlussleisten bei Holzzargen.

Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben.

o Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschlisse aus Holz,
jedoch max. 12 dm3 je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen.

o Anbringung von Halteplatten fiir Haftmagnete von Feststellanlagen' an den im Tiirblatt vorhandenen
Befestigungspunkten.

Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztliren dirfen die Stahlzargen dieser Turen - sofern sie
ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuerschutztiren
durfen an den vorhandenen Zargen - ggf. Uber entsprechende Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen
Zargen missen die alten, verbleibenden Zargen vollstandig umfassen. Hohlrdume zwischen den Zargen bzw.
zwischen Zarge und Wand sind mit Mortel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materialien, z. B.
Gipskarton- und Kalziumsilikatplatten, auszufullen.

Grundsatzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuerschutzabschlusses
dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der Zarge und der Einbauteile sind mit
mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschlieRen.

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis

T 30-1-FSA "Typ 1 FB" bzw. T 30-1-RS-FSA "Typ 1 FB"

- Anlage 4
Zulassige Anderungen und Erganzungen g
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MUSTER

Ubereinstimmungsbestatigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das den Feuerschutzabschluss / die Feuerschutzabschliisse
(Zulassungsgegenstand) eingebaut hat:.

- Bauvorhaben:

- Zeitraum des Einbaus
des Feuerschutzabschlusses / der Feuerschutzabschlisse:

Hiermit wird bestatigt, dass
Einzelheiten fachgerech
Zulassung Nr.: Z-6.20
Anderungs- und Ergs
Zulassung/ Hersteller

genstande hinsichtlich aller
allgemeinen bauaufsichtlichen
und ggf. der Bestimmungen der
anleitung, die der Antragsteller dieser
ingebaut wurde(n).

(Ort, Datum)

(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigun
Bauaufsichtsbehdrde

em Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
digen.)

T 30-1-FSA "Typ 1 FB" bzw. T 30-1-RS-FSA "Typ 1 FB"

- . ot Anlage 5
Muster fur eine Ubereinstimmungsbestétigung 9
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