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Allgemeiner Teil 
 

Technische Bewertungsstelle, die  
die Europäische Technische Bewertung 
ausstellt 

Deutsches Institut für Bautechnik 

Handelsname des Bauprodukts  HALFEN HDB Dübelleiste  

Produktfamilie, 
zu der das Bauprodukt gehört  

Doppelkopfanker als Durchstanzbewehrung  

Hersteller HALFEN GmbH 
Liebigstraße 14 
40764 Langenfeld 
DEUTSCHLAND  

Herstellungsbetrieb HALFEN GmbH 
Otto-Brünner-Straße 3 
06556 Artern 
DEUTSCHLAND 

Halfen-Produkcja Sp. zo.o. 
ul. Kolejowa 18a 
63-460 Nowe Skalmierzyce 
POLEN  

Diese Europäische Technische Bewertung 
enthält 

20 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser 
Bewertung sind. 

Diese Europäische Technische Bewertung 
wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von 

EAD 160003-01-0301 
 

Diese Fassung ersetzt ETA-12/0454 vom 18. Dezember 2012 
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Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer 
Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere 
Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein. 

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und 
ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen 
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu 
kennzeichnen. 

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung 
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
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Besonderer Teil 

1 Technische Beschreibung des Produkts 

 Die Halfen HDB Doppelkopfanker mit geripptem Schaft bestehen aus schweißgeeignetem und 
geripptem Betonstabstahl mit einer nominellen charakteristischen Streckgrenze von 500 MPa. 
Die Halfen HDB-G Doppelkopfanker mit glattem Schaft bestehen aus schweißgeeignetem 
Rundstahl mit einer nominellen charakteristischen Streckgrenze von 500 MPa. Die 
mechanischen Eigenschaften der verwendeten Stähle entsprechen den Anforderungen von 
EN 1992-1-1, Anhang C. 

 Die Doppelkopfanker haben an beiden Enden einen Kopf, dessen Durchmesser das Dreifache 
des Schaftdurchmessers beträgt.  

 Die Durchmesser der Schäfte bei Doppelkopfankern mit glattem Schaft betragen 10, 12, 14, 16, 
18 und 20 mm, und bei Doppelkopfankern mit geripptem Schaft 10, 12, 14, 16, 20 und 25 mm. 

 Die einzelnen Doppelkopfanker werden zu Bewehrungselementen mit jeweils mindestens zwei 
Ankern zusammengefasst (siehe Anhang A1). Die Anker werden entweder mittel 
Heftschweißung an die Stähle zur Lagesicherung während des Betonierens angeschweißt oder 
auf geeignete Weise angeklemmt. Alle Anker eines Bewehrungselementes müssen den 
gleichen Durch-messer aufweisen. 

 Zur Lagesicherung während des Betonierens wird schweißgeeigneter Betonstahl ds = 6 mm bis 

ds = 10 mm oder Flachstahl S235JR nach EN 10025-2 oder nichtrostender Stahl mit den 
Werkstoffnummern 1.4401, 1.4404, 1.4571 gemäß EN 10088-5 oder DD11 mit der 
Werkstoffnummer 1.0332 gemäß EN 10111 verwendet. 

 Die detaillierte Produktbeschreibung ist im Anhang A dargestellt. 

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen 
Bewertungsdokument 

 Von den Leistungen im Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn das Produkt 
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.  

 Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, führen zur Annahme 
einer Nutzungsdauer des Produkts von mindestens 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer 
können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein 
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich 
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks. 

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung 

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)  

Wesentliches Merkmal Leistung 

Erhöhungsfaktor für Durchstanzwiderstand kpu,sl = 1,96 

kpu,fo = 1,50 

charakteristische Ermüdungsfestigkeit für N = 2·10
6
 

Lastwechsel 
Rsk,n=210^6 = 70 MPa 

3.2 Brandschutz (BWR 2)  

Wesentliches Merkmal Leistung 

Brandverhalten Klasse A1 
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit 
der Angabe der Rechtsgrundlage 

 Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 160003-01-0301 gilt folgende 
Rechtsgrundlage: [97/597/EC(EU)]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: [1+]  

 Zusätzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten für Produkte nach diesem Europäischen 
Bewertungsdokument folgende europäische Rechtsgrundlage: [2001/596/EC(EU)]. 

 Folgendes System ist anzuwenden: [4] 

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem 
Europäischen Bewertungsdokument 

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und 
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der 
beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.  

 
 
Ausgestellt in Berlin am 18. Dezember 2017 vom Deutschen Institut für Bautechnik 

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt 

Abteilungsleiter 
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