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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter-
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst die darin aufgeflihrte Bauart und gilt
bezuglich dieser Bauart zugleich als allgemeine Bauartgenehmigung.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offen zu legen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei den zugelassenen Bauprodukten handelt es sich um vorgefertigte Gerustbauteile des
Geriistsystems "PERI UP Easy" fur die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeristen.

Die Zulassung gilt auch fir die Herstellung der Geristbauteile, sofern nicht angegeben ist,
dass deren Herstellung in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-865 oder
Z-8.22-863 geregelt ist oder dass die Bauteile nicht mehr hergestellt werden, also nur zur
weiteren Verwendung zugelassen sind. Ferner gilt die Zulassung fir die Verwendung des
Geriistsystems als Arbeitsgeriist gemaf Definition DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung
mit der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"" sowie als
Fang- und Dachfanggertist nach DIN 4420-1:2004-03. Der Auf-, Um- und Abbau der Geriste
ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Haupttragkonstruktion besteht aus teilbaren Vertikalrahmen in Form von Basisrahmen
EVB, Basisausgleich EVA, Easyrahmen EVF mit Innen Vertikalstielen (Rohr EVR) respektive
Kopfrahmen EVH und aus in den Rahmenebenen, aus Beldgen ¢<3,0 m sowie aus
Vertikaldiagonalen (Langsdiagonale EBF) in der auBeren vertikalen Ebene. Die Gerlstbreite
betragt 0,67 m, die Belagbreite ohne Konsolen 0,665m.

Die Basisrahmen werden unmittelbar auf die Gerlstspindeln gesteckt. Dariber werden
Easyrahmen eingesetzt, weiter werden auf der Innenseite des Geriists die Innenvertikalstiele
und auf der Aullenseite wieder Easyrahmen angeordnet. Die bestehen dabei aus einem
Vertikalstiel und einem rechtwinklig dazu angeschlossenen Querriegel. Die Stdl3e der
Vertikalstiele auf der Innenseite befinden sich in Héhe der Belagebenen, die Stdle der
Vertikalstiele auf der Auf3enseite hingegen in Hohe des Gelanderholms.

An den Vertikalstielen der Basisrahmen (als U-Rahmen), Basisausgleich, Easyrahmen (als
T-Rahmen) und Kopfrahmen (als L-Rahmen) sind unmittelbar unterhalb des
Querriegelanschlusses die ¥%-Rosetten aus dem Modulsystem PERI UP Flex (Z-8.22-863)
angeschweif3t, sodass dort Quer- und Langsriegel mit Riegelkopf UH Plus anschlie3bar sind.

Dabei kénnen am Loch @16 der %-Rosetten auch die Knotendiagonalen UBK oder
Verbandsdiagonalen UBS fiir die Aussteifung der Gerlstfelder parallel zur Fassade
eingebaut werden.

Mit Knotenanschliissen - Gerustknoten in Form der %-Rosetten - werden die Anbauteile wie
z.B. Konsolen oder Langsriegel angeschlossen. Als Riegel sind Horizontalriegel UH Plus
und Horizontalriegel UHE vorgesehen. Der Anschlusskopf des Riegels wird von oben in die
groRe Offnung der ¥-Rosette eingehangt und durch Anschlagen eines Keils gegen die
Vertikalstiele gepresst.

Durch den Einsatz der Easyrahmen wird die Verwendung eines vorlaufenden Geléanders
maoglich. Dadurch wird gewabhrleistet, dass der Einbau und Ausbau der Geléander von der
unteren Belagebene aus durchgefiihrt werden kann.

Als Vertikaldiagonalen sind Langsdiagonalen EBF vorgesehen. Die Langsdiagonalen EBF
werden in die Offnungen der Vertikalstiele der Rahmen oder in die Offnungen der
angeschweildten Kasten der Basisrahmen eingehakt. Daneben kdnnen auch die
Riegeldiagonalen UBL, die an Horizontalriegel UH Plus angeschlossen sind, verwendet
werden.

Fur die Verwendung der Gerlstbauteile in Fassadengeristen ist eine Regelausfiihrung
beschrieben, fir die die Standsicherheitsnachweise der vollstdndig aufgebauten
Gerustkonfigurationen erbracht sind. Davon abweichende Ausfuhrungen bedirfen eines
gesonderten Nachweises; die dafir anzusetzenden Kennwerte sind in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff
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Die Regelausfuihrung gilt fur Fassadengeriste mit Aufbauhdhen bis 24 m Uber Geléande
zuzuglich der Spindelauszugslange. Das Gerustsystem darf in der Regelausfilhrung mit
Feldweiten ¢ < 3,0 m fur Arbeitsgeriste der Lastklassen <3 nach DIN EN 12811-1:2004-03
verwendet werden. Das Gerlstsystem darf in der Regelausfihrung als Fang- und
Dachfanggerust mit einer Fanglage der Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit
Schutzwéanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

2 Bestimmungen fir die Gerustbauteile

2.1 Eigenschaften
2.1.1 Allgemeines

Die in Tabelle 1 zusammengestellten Bauteile dieses Geriistsystems mussen den Angaben
der Anlage B entsprechen. Fur die Herstellung der Gerlstbauteile nach Tabelle 1 sind die
Bestimmungen der Abschnitte 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2 und 2.3 mal3gebend, sofern nicht in der
Tabelle 1 angegeben ist, dass die Herstellung der Bauteile in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.1-865 oder Z-8.22-863 geregelt ist. In Tabelle 1 sind in
Klammern Verweise auf Details der aufgeflihrten Bauteile in Anlage B angegeben.

Tabelle 1. Gerustbauteile fur die Verwendung im Gerustsystem "PERI UP Easy"

Regelungen flr die
. Anlage B, Hergtellugg und den
Bezeichnung Seite, Ubereinstimmungs-
(Bezugsseiten) nachweis
BASISRAHMEN EVB 67/174 1, (3,7)
BASISAUSGLEICH EVA 67/50 2, (3,7)
BASISRAHMEN EVB, EVA, DETAILS 3,(7)
BASISAUSGLEICH EVA 67/100 4, (3,7)
EASYRAHMEN EVF 67/200 5, (3,7)
KOPFRAHMEN EVH 67/96 6, (3,7)
RAHMEN EVB / EVF / EVH, DETAILS 7
ROHR EVR 150 8, (3)
LAENGSDIAGONALE EBF L X 200 9
STAHLBELAG EDS 33X200-300 10, (11)
STAHLBELAG EDS 33X50-150 11
KOMBIBELAG EDW 66X300 12 Abschnitte 2.1 bis 2.3
KOMBIBELAG EDW 66X250 13
KOMBIBELAG EDW 66X200 14
KOMBIBELAG EDW 66X150 15
LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X300 16, (12,19)
LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X250 17, (12,13,19)
DURCHSTIEGSBELAG EAW 66X200 18. (12,14)
LEITER EAL 19
KONSOLE ECB 33 20, (7,21)
KONSOLE ECM 33 21, (3,5,7)
KONSOLE ECM 67 22, (3,5,7.21)
KONSOLE ECM 100 23, (3,5,7,21)
GELAENDERHOLM EPG 24

726392.17 1.8.1-45/15
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Tabelle 1: (Fortsetzung)

Regelungen fiir die
. Anlage B, Hergtellugg und den
Bezeichnung Seite, - L
(Bezugsseiten) Uberelnstlmmungs-
nachweis
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 25, (3)
GELAENDERKUPPLUNG EPR 26, (3)
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 27, (3,25)
SCHUTZDACHANSCHLUSS EPC 28
STIRNGELAENDER EPF 33 29
STIRNGELAENDER EPF 67 30 Abschnitte 2.1 bis 2.3
STIRNGELAENDER EPF 100 31
MULTITRAGER ELM 200 32, (3,5)
GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC 33,
EASYBASISSTIEL EVS 124 34, (1,3)
EASYSTIEL EVM 200 35, (5,3)
STIRNGELAENDER EPF 75 36
PERI UP KENNZEICHNUNGSSCHLUSSEL 37
FUSSSPINDEL UJB 38
GELENKFUSSSPINDEL UJS 39
FUSSPLATTE UJP 40
SPINDELSICHERUNG UJS 41
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 42
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 43
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 44
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 45 geregelt in Z-8.1-865
VERBINDER ULT 32 46
SCHIEBEREITER ULB 50/70 47
STECKBOLZEN @48/57 48
GERUESTHALTER UWT 49
DISTANZHALTER UEC 10 50
BOHLENRIEGEL UHL 51
BOHLENSICHERUNG UPD 52
LEITER UEL mit Haken 54
VERBANDSDIAGONALE UBS -A 55
VERBANDSDIAGONALE UBS -B 56
KNOTENDIAGONALE UBK 57
RIEGELDIAGONALE UBL 58
BODENDIAGIONALE UBB 59
HORIZONTALDIAGONALE UBH Flex 60 geregelt in Z-8.1-863
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC 61
BASISSTIEL UVB 24 62
VERTIKALSTIEL UVR 63
KOPFSTIEL UVH 64
KOPFSTIEL UVH 50 65
KOPFSTIEL UVH 125 66
BASISSTIEL UVB 49 67

726392.17 1.8.1-45/15
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Regelungen fiir die
. Anlage B, Hergtellugg und den
Bezeichnung Seite, - L
(Bezugsseiten) Uberelnstlmmungs-
nachweis
VERTKALSTIEL LVR 68
HORIZONTALRIEGEL UH 69
HORIZONTALRIEGEL UH Plus 70
PODESTBLECH UAB 30 71
TREPPENGELAENDER UAG 72
TREPPENGELAENDER UAH 73
BORDBLECH UPY 74
BASISBALKEN UVA 250 75
UH-ZAPFEN 76
RIEGELAUFNAHME UHA 77
RIEGELAUNAHME UHA Halb 78
RIEGELAUEN. UHA Halb mit Zapfen 79
UH-ZAPFEN-2 80
RIEGELAUFN. UHA-2 Halb mit Zapfen 81
AUFLAGE UC 82
KONSOLE UCM 50-2 83
KONSOLE UCM 75-2 84
KONSOLE UCM 50 mit Halbrosette 85
KONSOLE UCM 75 mit Halbrosette 86
KONSOLE UCM 50 mit Zapfen 87
KONSOLE UCM 75 mit Zapfen 88 geregeltin Z-8.1-863
KUPPLUNGSRIEGEL UHC 89
KLAPPRIEGEL UPK 90
KONSOLABSTUETZUNG UCM 91
HORIZONTALRIEGEL VERSTARKT UHV 92
HORIZONTALRIEGEL UHV Plus 93
HORIZONTALRIEGEL VERSTARKT UHV-L 94
HORIZONTALRIEGEL UHV-L Plus 95
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 96
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 97
STAHLBELAG UDG 25, geschweif3t 98
STAHLBELAG UDG 25, genietet 99
BELAGKLAMMER UEC 100
ABDECKPLATTE UDC 101
ECKBLECH UDC 102
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x300/3 103
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x200/3 u. 104
75x250/3
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x150/3 105
DURCHSTIEG UAF 50 106
DURCHSTIEG UAF 75 107
LEITER FLEX UEL mit Haken 108

1.8.1-45/15
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
Regelungen fir die
. Anlage B, Hergtellugg und den
Bezeichnung Seite, - L
(Bezugsseiten) Uberelnstlmmungs-
nachweis
LEITER UAF 200, Alu 109
GERUSTTREPPE UAS 75x300/200, Alu 110
GERUSTTREPPE UAS 75x250/200, Alu 111
GERUSTTREPPE UAS 75, Alu 112
GERUSTTREPPE UAS 75x75/50, Alu 113
GERUSTTREPPE UAS 75x75/150 T, Alu 114
GERUSTTREPPE UAS 75x75/150 S, Alu 115
GERUSTTREPPE UAS 75x150/100, Alu 116
GERUSTTREPPE UAS 75x150/100 S, Alu 117
TREPPENWANGE UA 118
ENDSTUFE UAE 100/125 119
TREPPENSTUFE UAR 100/125 120
RIEGEL AN TREPPE UAS 75 121 geregelt in Z-8.1-863
LEITERANSCHLUSS UAC-2 122
ENDELEMENT ULS 50 Flex 123
VERBINDER ULS Flex 124
ZWISCHENELEMENT ULS Flex 125
ZWISCHENELEMENT ULS Flex 126
ENDELEMENT ULS 50-2 Flex incl. Verbinder 127
KUPPLUNGSANSCHLUSS FUER UH 128
ANKERKUPPLUNG UWC 129
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA Flex 130
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 131
Flex
BORDBRETT HOLZ UPF 132
GELAENDERHALTER EPW 133
ROSETTENKUPPLUNG UWR 134

2.1.2 Metallische Werkstoffe

Die metallischen Werkstoffe missen den technischen Regeln nach Tabelle 2 entsprechen,
ihre Eigenschaften sind durch Priifbescheinigungen entsprechend den Angaben in Tabelle 2
zu bestatigen. Die Priufbescheinigungen fir die Aluminiumlegierungen missen mindestens
Angaben zur chemischen Zusammensetzung, Zugfestigkeit R,,, Dehngrenze Ry, sowie zur
Dehnung A bzw. Asq mm beinhalten.

726392.17 1.8.1-45/15
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Tabelle 2: Technische Regeln und Priifbescheinigungen fiir die metallischen Werkstoffe
der GerUstbauteile
Werkstoff- Prifbescheini-
nummer/ technische gung nach
Werkstoff Nummerische Kurzname Regel DIN EN 10204
Bezeichnung 2005-01
DIN EN 10149-2:
1.0976 S420MC 2013-12 -
%) DIN EN 10305-5: '
1.0308 E235 2010-05
1.0039 S235JRH DIN EN 10219-1- 2.2
Baustahl : DIN EN 102101 3.1
1.0576 S355J2H 2006-07
1.0038 S235JR o5 -
1.0577 S35502 DIN EN 10025-2:
2005-04
1.0577 S355J2D 2.2
DIN EN 10149-2:
1.0976 S355MC 2013-12
beruhigter DIN EN 10277-2:
Einsatzstahl 1.0401 C15+C/SH 2008-06
\Z"I’Jﬁf&?@h'e 10934 HX380LAD+Z27 | DIN EN 10346:
' 5MA 2015-10
umformen
1.0300 c4ap ™ DIN EN 10016-2:
Walzdraht = ’
z 1.0304 cop 1995-04 3.1
. DIN EN 755-2:
EN AW-6082 T5 | EN AW-AIMgSil 2016-10
Aluminium- EN AW-
legierung™” EN AW-6063 T66 AIMgSi0,5 DIN EN 755-9:
EN AW- 2016-10
EN AW-6005A T6 AISiMg(A)
) Die Schweil3eignung ist explizit nachzuweisen.
™ Die Stahle sind mit einer Mindeststreckgrenze min Rey = 355 N/mm?2 zu bestellen.
) Die fur die Berechnung gemaR DIN EN 1999-1:2014-03 erforderlichen Angaben zu Schwei3verfahren
und Schwei3nahtzuséatzen sind auf den Bauteilzeichnungen wie folgt angegeben:
Verfahren (z.B. MIG), Nummer des Zusatzwerkstofftyps (z.B. 5 fur Typ 5)

Die Bau-Furnierplatten mussen den Anforderungen der "Zulassungsgrundsatze fur die

Verwendung von Bau-Furniersperrholz im Gerlstbau

n2

entsprechen.

Fur die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind Halbkupplungen der
Klasse B nach DIN EN 74-2:2009-01 zu verwenden.

Es gelten die Technischen Baubestimmungen.

2.1.3 Baufurnierplatten
214 Kupplungen

2.15 Korrosionsschutz
2

726392.17

vgl. "Mitteilungen, Deutsches Institut fir Bautechnik®, Heft 3, 1999, Seite 122f.
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung
Betriebe, die geschweiflte Geriistbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen
nachgewiesen haben, dass sie hierfur geeignet sind.
Fur Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn
o die Qualifizierung von  SchweiBverfahren und  Schweil3personal nach
DIN EN 1090-2:2011-10 erfolgt und fir den Betrieb ein Schweil3zertifikat mindestens
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder
o fir den Betrieb eine Bescheinigung mindestens uber die Herstellerqualifikation der
Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach DIN 18800-7:2008-11
vorliegt und dabei durch Verfahrenspriifung die Eignung zur Fertigung der
vorgesehenen Schweil3verbindungen nachgewiesen ist.
Fur Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn
o die Qualifizierung von  Schweil3verfahren und  Schweil3personal nach
DIN EN 1090-3:2008-09 erfolgt und fur den Betrieb ein Schweil3zertifikat mindestens
der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt oder
o wenn fur den Schweil3betrieb eine Bescheinigung mindestens tber die Klasse B nach
DIN 'V 4113:2003-11 vorliegt und dabei durch Verfahrensprifung die Eignung zur
Fertigung der vorgesehenen Schweil3verbindungen nachgewiesen ist.
Die Herstellung der Tox-Verbindungen (Durchsetzfiigungen) erfolgt auf speziellen
Tox-Anlagen. Die fur die Herstellung der Verbindung relevanten Daten sind beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegt. Tox-Verbindungen (Durchsetzfigungen) durfen nur von
Firmen hergestellt werden, die die dazu erforderliche Erfahrung haben, es sei denn, es ist fur
eine Einweisung des Montagepersonals durch Fachkrafte, die auf diesem Gebiet
Erfahrungen besitzen, gesorgt. Die mittels Toxen (Durchsetzfiigen) zu verbindenden
Bauteile missen unmittelbar aufeinander liegen.
2.2.2 Kennzeichnung
Die Lieferscheine der Geristbauteile nach Tabelle 2, deren Herstellung in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist, sind nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.
Zusatzlich sind die Gerustbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit
— dem GroRbuchstaben "U",
— mindestens der verkirzten Zulassungsnummer "957",
— dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und
— den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung
zu kennzeichnen. Alternativ darf die codierte Form der Kennzeichnung nach Anlage B,
Seite 37 erfolgen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt
sind.
726392.17 1.8.1-45/15
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2.3
2.3.1

2.3.2
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Geriistbauteile nach Tabelle 1 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Produktprifung der Einzel- und Geriistbauteile nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Die Einzelteile der Geriustknoten (3%-Rosetten, Rosetten und Anschlussképfe) sind
entsprechend der Regelungen nach Z-8.22-863 herzustellen, zu uberwachen und zu
kennzeichnen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Einzel- und
Gerustbauteile eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszprtifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Einzel- und Geristbauteile den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliel3en:

— Kaontrolle und Prifungen des Ausgangsmaterials:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiur die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforderungen
entsprechen.

- Bei mindestens 1%. der jeweiligen Bauteile ist die Einhaltung der Mafe und
Toleranzen entsprechend den Angaben der Konstruktionszeichnungen zu
kontrollieren.
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— Kontrolle und Prufungen, die an den Geristbauteilen durchzufiihren sind:

- Bei mindestens 1%0 der Geristbauteile sind die Einhaltung der MalRe und Toleranzen
und ggf. die SchweiRnahte sowie der Korrosionsschutz entsprechend den Angaben
der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Geristbauteile sind die
entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten Inbetrieb-
nahme zu Uberprifen und zu dokumentieren.

- Die Maschinenparameter und die verwendete Stempel/Matrizenkombination sind vor
jeder Inbetriebnahme und bei jedem Schichtwechsel zu (berprifen und zu
dokumentieren. Es sind mindestens bei einem Belag je Schicht die Anordnung der
Fugepunkte sowie die Restbodenstarke der einzelnen Tox-Punkte zu kontrollieren.

- Bei mindestens 1%, der Bauteile mit angeformten Rohrverbinder sind Duktilitat,
Steifigkeit und Beanspruchbarkeit entsprechend dem in Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Prifplan zu kontrollieren. Die Maschinenparameter sind vor
jeder Inbetriebnahme und bei jedem Schichtwechsel zu Uberprifen und zu
dokumentieren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Einzelteile bzw. Gerlstbauteile

— Art der Kontrolle

— Datum der Herstellung und der Prufung der Einzelteile bzw. Geristbauteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiunf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelteile bzw. Gerlstbauteile, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdoglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverzuglich zu wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu uUberprifen, mindestens zweimal jahrlich fur die Bauteile mit
angeformten Rohrverbinder nach Tabelle 1 und alle funf Jahre fur die Gerlstbauteile nach
Tabelle 1. Fur Bauteile mit Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) ist in den ersten drei
Jahren eine jahrliche Fremduberwachung durchzufiihren. Treten in diesem Zeitraum keine
Auffalligkeiten auf, darf das Intervall auf 5 Jahre verlangert werden.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle einschlie3lich einer Produktprifung der Geriistbauteile nach Tabelle 1
durchzufiihren. Die Probenentnahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Stelle.
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Es sind mindestens folgende Prifungen durchzufiihren:

— Uberpriifung der personellen und einrichtungsméaRigen Voraussetzungen zur ordnungs-
gemafen Herstellung der Geristknoten und Gerustbauteile

—  Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle

— Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Geriistbauteile mit den
Bestimmungen der Zulassung nach

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
—  Uberpriifung der geforderten SchweiReignungsnachweise

— Fur die Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) ist eine stichprobenartige Kontrolle auf
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Zulassung durchzufiihren. Es sind die
festgelegten Maschinenparameter der Tox-Anlagen zu Uberprifen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist ein Erstprifbericht mit Angabe aller relevanten
Daten zu erstellen. Der Erstprifbericht ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik zur
Hinterlegung zu Ubergeben. Bei einem Herstellerwechsel ist eine neue Prifung
erforderlich.

Die Einzelteile und Gerlstbauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik oder der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile nach Abschnitt 2.1.1 mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der
Bauteile nach Abschnitt 2.1.1 nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauteile nach
Abschnitt 2.1.1 eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.
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Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Regelausfuhrung

Ausfihrungen des Gerilstsystems gelten als Regelausfihrung, wenn sie den Bestimmungen
der Anlagen C und D entsprechen.

Abweichungen von den Regelausfiihrungen

Wenn das Gerlstsystem flr Gerlste verwendet wird, die von der Regelausfiihrung
abweichen, missen die Abweichungen nach Technischen Baubestimmungen und den
Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im Einzelfall nachgewiesen
werden.

Dabei durfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Geriistbekleidungen
verwendet werden. Die gegebenenfalls erhdhten Beanspruchungen (z. B. aus der VergroRRe-
rung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhéhten Verkehrslasten) sind in
einem GerUst bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene zu verfolgen. Ebenso ist
der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebezeugen zu bericksichtigen, wenn diese
nicht unabhangig vom Gerust betrieben werden.

Bemessung
Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit von Gerlsten, die unter Verwendung der Gerlstbauteile
nach Abschnitt 4.3.1 erstellt werden und nicht der Regelausfiihrung entsprechen, ist im
Einzelfall oder durch eine statische Typenberechnung zu erbringen. Hierbei sind
insbesondere DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie far
Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"°, "Zulassungsgrundsétze fiir die Bemessung von
Aluminiumbauteilen im Geriistbau"* oder DIN EN 1999-1-1:2014-03, DIN 4420-1:2004-03
sowie die "Zulassungsgrundsétze fur Arbeits- und Schutzgeriste - Anforderungen,
Berechnungsannahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis" zu beachten.

Es werden generell Riegelanschlisse an zwei unterschiedliche Vertikalrohre berticksichtigt:
¢ Riegelanschluss am Vertikalstiel & 48,3 x 3,6 mm / S355
e Riegelanschluss am Vertikalstiel & 48,3 x 2,7 mm / S460

Dabei werden beide Anschlussarten berticksichtigt:
¢ Rahmenanschlisse - Querriegel angeschweif3t

e Modulanschliisse - Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus (in Quer und
Léngsrichtung)

Im Anschluss eines Riegels mit Riegelkopf UH Plus an Vertikalrohre mit ¥-Rosetten bzw.
Rosetten dirfen gemaf Z-8.22-863 (Anschluss an Rosetten) unter Berlcksichtigung der in
dieser Zulassung genannten Randbedingungen planmaRig Normalkrafte, Querkréfte,
Biegemomente und Torsionsmomente lbertragen werden.

Es sind dabei nur unterschiedliche Widerstande der Biegemomenten Mygg in zwei
Richtungen (somit auch Anschlusseigenschaften) und zwar in Rahmenebene und
rechtwinklig zu Rahmenebene zu beriicksichtigen.

Im Anschluss einer Langsdiagonale dirfen planméaRig Normalkréfte Gbertragen werden.

Zu beziehen durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik.
Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.
Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik.
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Beim Nachweis des Geristsystems ist zu beachten, dass die Beanspruchbarkeit gegenuber
Biegemomenten M, rq im Anschluss Riegel-Vertikalstiel auf die Aufenkante Vertikalstiel
bezogen ist und dass die Riegel mit den Anschlussexzentrizititen entsprechend den
Angaben nach den Anlagen A, Seite 7 bis 12 sowie die Langsdiagonalen mit den Anschluss-
exzentrizitaten entsprechend den Angaben nach Anlage A, Seiten 13 zu bertcksichtigen
sind. Die in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen Indizes beziehen sich auf ein
lokales Koordinatensystem, in dem die x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die
Vertikalstielachse darstellen (vgl. Anlage A, Seite 7 bzw. Anlage A, Seite 9 und 11).
Angegebene Werte gelten fir folgende Bauteile:

e Basisrahmen EVB

e Basisausgleich EVA

e Easyrahmen EVF

e Kopfrahmen EVH

e Easybasisstiel EVS

e Easystiel EVM

e  Multitrdger ELM 200

¢ Konsolen ECM 33 /ECM 67 / ECM 100

In samtlichen Formeln der obengenannten Abschnitte sind die Normalkraft Ng in [kN],
Querkréafte V4 in [KN], die Biegemomente My sowie das Torsionsmoment in M,q4 in [KNcm]
einzusetzen.

3.2.2 Berechnungsannahmen fir Rahmenelemente
3.2.2.1 Vertikalstiel-Riegel-Anschluss mit angeschweil3tem Querriegel - Riegelprofil UHE
3.2.2.1.1 Last-Verformungsverhalten

Beim Nachweis eines Gerists sind die Riegelanschliisse fur angeschweil3te Querriegel mit
dem Riegelprofii UHE bezilglich Biegung in der Rahmenebene mit einer Drehfeder
entsprechend der Momenten/Drehwinkel (My/@) Beziehung nach Anlage A, Seite 1, Bild 1
und Seite 2, Bild 2 gerechnet werden.

3.2.2.1.2 Tragfahigkeitsnachweis
322121 Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist in Abh&ngigkeit von der Anschlussvariante nachzuweisen,
dass die Beanspruchungen nicht gréf3er sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 3.

Tabelle 3: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines angeschweildten Querriegels

Anschlussschnittgrofle Einheit Beanspruch-

Anschlussvariante .
(Bemessungswerte) barkeit

Querprofil UHE

angeschweil3t am
KHP @ 48,3 x 2,7 mm Biegemoment Mnyd [kNcm] 228
oder KHP @ 48,3 x 3,6 mm
(EVB, EVA, EVF und EVH)

Die Beanspruchbarkeiten der anderen Schnittgro3en werden durch den Bruttoquerschnitt
des angeschweiften Querriegels (Riegelprofil UHE) bestimmt und sind gem&R Anlage B
Seite 7 nach DIN EN 1993-1-8:2010-12 in Verbindung mit zugehdérigen NA nachzuweisen,
siehe auch Anlage A, Seite 7 und Anlage A, Seite 8.
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3.2.2.1.2.2 Interaktion Vertikalstiel / Riegelanschluss
In Abhé&ngigkeit von der Anschlussvariante ist folgende Bedingung zu erflllen:

- Querriegelprofil UHE angeschweil3t am KHP @ 48,3 x 2,7 mm / S460 bzw.
am KHP & 48,3 x 3,6 mm / S355

o-l

ST g (Gl. 1)

A

a = 0,275 - fur Riegelprofil UHE angeschweil3t am KHP @& 48,3 x 2,7 mm / S460 bzw.
am KHP @& 48,3 x 3,6 mm / S355

Dabei ist:
Ia Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Momentenbeanspruchung
M
I = Y4 Gl. 2)
Ivly,Rd

My ed Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss

My rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegung im
Riegelanschluss nach Kapitel 3.2.2.1.2.1

Is max. Vektorieller Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel im Bereich unmittelbar
oberhalb bzw. unterhalb des angeschweildten Querriegels

- FUr vae < 1/3 gilt:

s = (Gl. 3)

(a, b siehe Bild 2, wobei b aus der Interaktionsbeziehung nach Bild 2 zu ermitteln ist)

- FOr 1/3<v,<0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlcksichtigung der
Interaktionsbeziehung entsprechend Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu

bestimmen.
Dabei ist:
Vact Ausnutzungsgrad gegentber Querkraft im Vertikalstiel
Y,
Voot = oo (Gl. 2)
VSt,Rd
Vst Ed Bemessungsbeanspruchung durch Querkraft im Vertikalstiel
Vst Rd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegentiber Querkraft im Vertikalstiel
- Vertikalstiel KHP @ 48,3 x 2,7 mm / S460 Vsird= Vpi,d= 59,5 kN
- Vertikalstiel KHP @ 48,3 x 3,6 mm / S355 Vstrd= Vpi,d= 60,0 KN
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M
m = MstEd

Mst Rd
A

1,0+ (TC )
m = cos| — -
2

_ NstEd
Nst Rd

> n

Nact 1,0
Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel

Dabei sind:
Maet  Ausnutzungsgrad gegeniber Biegemomente im Vertikalstiel
Msteda  Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Vertikalstiel

Mstrg  Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegendber Biegung im
Vertikalstiel mit reqop = 1,25

- Vertikalstiel Vertikalstiel KHP @& 48,3 x 2,7 mm / S460:
Mst,rd= Mpld = fy.d * red0tpr * We= 218 kKNcm
- Vertikalstiel KHP @ 48,3 x 3,6 mm / S355:
Mst,rd= Mpld = fy.d * red0tpr * We= 212 kNcm
Naet  Ausnutzungsgrad gegeniiber Normalkraft im Vertikalstiel
NstEd Bemessungsbeanspruchung durch Normalkraft im Vertikalstiel

NstRrd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegeniiber Normalkraft im
Vertikalstiel

- Vertikalstiel KHP @ 48,3 x 2,7 mm / S460:
Nstrd= Npid = fyyd * A= 162 kN
- Vertikalstiel KHP & 48,3 x 3,6 mm / S355:
Nstra= Npid = fyq* A =163 kN

3.2.2.2 Einzugsbereich des Vertikalstiels

Bemessungswert der Beanspruchbarkeit im Einzugbereich des Vertikalstiels (bis 200 mm ab
Unterkante)

- Vertikalstiel KHP @ 48,3 x 2,7 mm / S460: Nstra= Npige = 141 kN
Mstra= Mpige = 205 kNem
Vstrd= Vpiae= 59,5 kN
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3.2.2.3 StolR der Vertikalstiele
3.2.2.3.1 Allgemeines

Der Stol? der Vertikalstiele im Gerlstsystem PERI UP Easy ist grundsétzlich den geltenden
Technischen Baubestimmungen entsprechend zu modellieren und nachzuweisen. Ist nicht
sichergestellt, dass nur Bauteile gemall der in Anlage A, Seite 14 angegebenen
StoR3-Varianten der Vertikalstiele verwendet werden oder dass deren Einfluss durch
detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen erfasst werden, so sind fir den Nachweis
des entsprechenden Gerilistes die Angaben der unginstigsten StoRausfihrung der
Vertikalstiele zu verwenden.

3.2.2.3.2 Last-Verformungs-Verhalten

Beim Tragmodell ,UbergreifstoR* erfolgt die Momenteniibertragung am StoR der
Vertikalstiele ausschlieBlich Uber den Stof3bolzen. Fir Stdf3e mit angeformten Stof3bolzen
sind folgende Eigenschaften anzunehmen:

- Biegebeanspruchbarkeit des Stol3es der Vertikalstiele:
Mgg= 109 kNcm

- Druckbeanspruchbarkeit des StoR3es der Vertikalstiele:
ND,Rd =100 kN

- Steifigkeit des StoRRes der Vertikalstiel (dargestellt als M,/¢@-Charakteristik):

W
19800-152*

@inlrad] (GL. 5)

|v|y|

Im Rahmen der Modellbildung sind die Vertikalstiele bis zur StoRstelle mit konstantem
Querschnitt KHP & 48,3 x 2,7mm bzw. KHP & 48,3 x 3,6mm zu modellieren, Im Stof3bereich
ist eine Drehfeder mit der o. g. M,/@-Charakteristik anzuordnen. Alle Gbrigen Freiheitsgrade
sind starr zu koppeln.

Die ausgewiesenen Beanspruchbarkeiten bertcksichtigen auch die Nettoquerschnitte im
StoRRbereich.
3.2.2.3.3 Tragfahigkeitsnachweis unter Zugbeanspruchung

Um die Zugbeanspruchbarkeit des StoRes der Vertikalstiele entsprechend Anlage A,
Seite 14 zu erreichen, sind die Vertikalstiele im Stof3bereich mit dem Steckbolzen & 48/57
oder unter Verwendung einer Sechskantschraube I1ISO 4014 — M10 x 70 — 8.8 nach
DIN EN ISO 4014:2011-06 zugfest miteinander zu verbinden. Der Steckbolzen bzw. die
Schraube ist hierflr bei geschlossenem Stol3 der Vertikalstiele vollstandig durch die obere
Bohrung, die sich 100 mm uber der StoR3fuge befindet, zu fihren. Die Schraube ist durch
handfestes Anziehen einer Sechskantmutter (ISO 4032 — M10 — 8 nach DIN EN ISO
4032:2013-04) dauerhaft zu sichern.

Die Zugbeanspruchbarkeit des StolBes der Vertikalstiele bei Verwendung der oben
genannten Verbindungsmittel darf wie folgt angenommen werden:

NZ,Rd = 19,6 kN

Fur andere Verbindungsmittel (z.B. Fallstecker) sind separate Nachweise zu fiihren.

Die Tragfahigkeit des StoRbolzens unter Zugbeanspruchung ist unter Ansatz folgender
Zugbeanspruchbarkeit nachzuweisen:

Fra = 50,8 kN
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Bei kombinierter Momenten-Zugkraft-Beanspruchung am StoRbolzen ist folgender Nachweis

zu fuhren:
o
Dabei ist:
F
fur Zugbeanspruchung: nt = _Ed (GL.7)
FRd
2 2
M M
fur Biegebeanspruchung: m = yEd +( Z’Ed} (GL. 8)
My,Rd Mz,Rd
3.2.3 Berechnungsannahmen fir Modulanschlisse
3.2.3.1 \Vertikalstiel-Riegel-Anschluss als Modulanschluss mit Horizontalriegel mit Riegelkopf
UH Plus (Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel UHE)
3.2.3.1.1 Aligemeines
Die Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus (Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel
UHE) kdnnen an der ¥-Rosette sowohl in der Rahmenebene als auch rechtwinklig zur
Rahmenebene angeschlossen werden.
Die nachfolgenden Regelungen gelten fir den Einbau der Riegel in den Achsen der grof3en
Offnungen der Rosette, d.h. die Ausrundung am Riegelkopfende muss vollflachig am
Vertikalstiel anliegen (vgl. Z-8.22-863, Anlage B, Seiten 1a und 2a).
Die Horizontalriegel UH Plus bzw. Horizontalriegel UHE durfen bis zu einer Lange von 75 cm
als Seitenschutzbauteil mit nur einseitigem Anschluss an die Vertikalstiele verwendet
werden.
3.2.3.1.2 Last-Verformungsverhalten
323121 Biegung in der Rahmenebene
Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerists die
Riegelanschliisse fir Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus bei Beanspruchung durch
Biegung in der Rahmenebene mit einer Drehfeder entsprechend der
Momenten/Drehwinkel (M,/@)-Beziehung nach Anlage A, Seite 3, Bild 3 fiir den Anschluss
am 2,7 mm Vertikalstiel bzw. Seite 4, Bild 4 fir den Anschluss am 3,6 mm Vertikalstiel zu
rechnen.
3.23.1.2.2 Biegung senkrecht zru Rahmenebene
Sofern kein gelenkiger Anschluss angenommen wird, sind beim Nachweis eines Gerusts die
Riegelanschlisse fir angekeilte Horizontalriegel mit Riegelkopf UH Plus bei Beanspruchung
durch Biegung rechtwinklig zur Rahmenbene mit einer Drehfeder entsprechend der
Momenten/Drehwinkel (M,/¢)-Beziehung nach Anlage A, Seite 5, Bild 5 fiir den Anschluss
am 2,7 mm Vertikalstiel bzw. Seite 6, Bild 6 fir den Anschluss am 3,6 mm Vertikalstiel zu
rechnen.
3.2.3.1.3 Tragfahigkeitsnachweis

3.23.131 Allgemeine Nachweise

726392.17

Im Anschluss eines Riegels ist in Abh&ngigkeit von der Anschlussvariante nachzuweisen,
dass die Beanspruchungen nicht gré3er sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4.
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Tabelle 4: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels mit Riegelkopf UH Plus
AnschlussschnittgroRe Beanspruch-
Anschlussvariante (Bemessungswerte) Einheit barkeit
Anschluss an %-Rosette
Riegelanschluss in negatives Biegemoment My g [kNcm] - 96,5
Rahmenebene am
ositives Biegemoment M,
KHP @ 48,3 x 2,7/ S460 |P 9 yRd [kNcm] +126
Riegelanschluss negatives Biegemoment M, g4 [kNcm] -110
rechtwinklig zur — :
Rahmenebene am positives Biegemoment M;Rd [kNem] +126
KHP @ 48,3 x 2,7 / S460
Riegelanschluss in negatives Biegemoment My g4 [kNcm] - 133
Rahmenebene am — :
KHP @ 48,3 x 3,6 / S355 positives Biegemoment M;Rd [kNcm] + 153
Riegelanschluss negatives Biegemoment My g4 [kNcm] -110
rechtwinklig zur
Rahmenebene am positives Biegemoment My qq [kNcm] +153
KHP @ 48,3 x 3,6 / S355
Riegelanschluss am
Eg'e'? fm48*3 X 2,11S480 | \ormalkraft Ny [kN] +24.7"
KHP @ 48,3 x 3,6 / S355
negative vertikale Querkraft V, gy [KN] -13,4 "7
Riegelanschluss am positive vertikale Querkraft V, rq [kN] +30,4 7
KHP @ 48,3 x 2,7 / S460 : P
orizontale Querkra Rd +11,
KHP @ 48,3 x 3,6 / S355 | Biegemoment M, rq [kNcm] +345 "
Torsionsmoment My gq [kNcm] +25,6 ")

726392.17

Plus an Rosette (bei Easybasisstiel EVS und Easystiel EVM).

)

Die Beanspruchbarkeiten dieser

verwendet werden.

Diese Beanspruchbarkeiten gelten auch fiir Riegelanschluss mit Riegelkopf UH

SchnittgroBen werden durch Z-8.22-863
(Riegelanschluss UH / UH Plus / UHE) bestimmt, siehe auch Anlage A, Seite 9
bis 12. Diese Werte diurfen im Rahmen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung auch fur Anschlisse an Vertikalstiele KHP @ 48,3x 2,7 |/ S460
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elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 Seite 20 von 27 | 18. August 2017

3.2.3.1.3.2 Interaktion Vertikalstiel / Modul-Riegelanschluss
In Abhangigkeit von der Anschlussvariante ist folgende Bedingung zu erfillen:

e Riegelanschluss mit Riegelkopf UH Plus am KHP @ 48,3 x 2,7 / S460 (Easyrahmen
EVF, Basisrahmen EVB, Basisausgleich EVA, Easybasisstiel EVS 124 und Easystiel

EVM 200)
a -l +1g <1 (Gl. 9a)
mit o =0,401 fur Riegelanschluss in Rahmenebene am KHP 48,3x2,7 / S460
bzw.
a =0,394 fur Riegelanschluss rechtwinklig zur Rahmenebene am
KHP 48,3x2,7 | S460
bzw.
a’ Iy +15 <1 (Gl. 9b)
mit a" = 0,331 fur Riegelanschluss am KHP 48,3x2,7 / S460 fur beide Ebenen

¢ Riegelanschluss mit Riegelkopf UH Plus am KHP & 48,3 x 3,6 / S355

a -, +1g <1 (Gl. 10)

mit a=0,10 fur Riegelanschluss am KHP 48,3x3,6 / S355 fur beide Ebenen
Dabei ist:

Ia Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss fir ein negatives Biegemoment am

Riegelanschluss (I,) bzw. fur ein positives Biegemoment am
Riegelanschluss (A,) nach Abschnitt 3.2.2.1.2.2 gemaR Gleichung 2
und den Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 4

Is Vektorielle Ausnutzungsgrad im Vertikalstiel oberhalb der Rosette fiir ein
positives Biegemoment am Riegelanschluss (l15) bzw. unterhalb der
Rosette fur ein negatives Biegemoment am Riegelanschluss (lg) nach
Abschnitt 3.2.2.1.2.2 gemaR Gleichung 3.

3.23.1.33 Interaktion im Anschluss eines Riegels

Bei SchnittgroReninteraktion im Anschluss eines Riegels sind unter Beachtung der
jeweiligen Anschlussvariante die Bedingungen nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-8.22-863, Kapitel 3.2.2.3.3 zu erflllen. Es gelten die Beanspruchbarkeiten nach
Tabelle 4.

726392.17 1.8.1-45/15
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3.2.3.2 Diagonalenanschlisse
3.2.3.2.1 Langsdiagonale EBF
3.233.11 Last-Verformungsverhalten

Im Gesamtsystem mussen die Langsdiagonalen EBF nach Anlage B, Seite 9 als Ersatzstab
zwischen den Diagonalenanschlissen nach Anlage A, Seite 13, mit einer effektiven
Querschnittsflaiche Ag= 0,20 cm?, einer entsprechenden Ersatzsteifigkeit E-A; = 3818 kN

und einer Gesamtlose in Diagonalenrichtung von f, = 0,60 cm beriicksichtigt werden.

3.23.2.1.2 Beanspruchbarkeit

Fur die Langsdiagonalen EBF nach sind folgende Nachweise zu erftllen:

N
VEd <1 (Gl. 11)
Ny Rrd
und
N
pe—Ed g, <1 (Gl. 12)
V,Rd
Dabei ist:
Nv.ed Beanspruchung durch Normalkraft in der Langsdiagonalen in [KN]
Nv Rrd Beanspruchbarkeit der Langsdiagonalen gegeniiber Normalkraft
Feldlange ¢ = 1,5 m: Ny rq = £ 8,49 kN und p=0,054
Feldlange ¢ = 2,0 m: Ny rg = £ 7,47 kN und p=0,088
Feldlange ¢ = 2,5m: Nyrq = £ 7,09 kN und p=0,115
Feldlange ¢ = 3,0 m: Ny rg = £ 6,26 kN und p=0,142
Isn Vektorieller ~ Ausnutzungsgrad im  Vertikalstiel im  Bereich  der

Diagonalenanschlisse (Nettoquerschnitt um schwache Achse) gemal Kapitel

3.2.2.1.2.2 und Bild 1 mit:

Vsied  Bemessungsbeanspruchung durch Querkraft im Vertikalstiel

Vsirg  Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenuber Querkraft im

Vertikalstiel

- Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460: Vstrda= Vpi,dn= 57,7 kKN
- Vertikalstiel KHP 48,3 x 3,6 / S355: Vs(rda= Vpi,dn= 58,1 kN
Msied  Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Vertikalstiel
Msira Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenuber Biegung im

Vertikalstiel mit eqap = 1,25
- Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460:

Mst,rd= Mpl,dn = fy,d * redOpl - Wei= 178 kNcm

- Vertikalstiel KHP 48,3 x 3,6 / S355

Mst,rd= Mpl,dn = fy,d * redOpl - Wei= 176 kNcm

Nsteq  Bemessungsbeanspruchung durch Normalkraft im Vertikalstiel

Nstra Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegeniber Normalkraft im
Vertikalstiel KHP 48,3 x 2,7 / S460: und KHP & 48,3 x 3,6 / S355

Nstrd= Npid,n = fya - A= 137 kN

726392.17
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3.2.3.2.2 Diagonalen aus Modulsystem PERI UP Flex

3.24
3.24.1

3.24.2

726392.17

Fur Riegeldiagonale UBL nach Anlage B, Seite 58 und die Kupplungsdiagonale UBC nach
Anlage B, Seite 61 sind die Beanspruchbarkeiten und das Last-Verformungsverhalten
entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863
anzusetzen.

Nachweise des Gesamtsystems

Vertikale Beanspruchbarkeit von Beldgen

Die Belage des Gerlstsystems "PERI UP Easy" sind entsprechend Tabelle 5 fir die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und fir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerust als Fanglage der Klasse FL1 mit Absturzhéhen
bis zu 2m nach DIN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03)
nachgewiesen.

Tabelle 5. Zuordnung der Belage zu den Lastklassen

Bezeichnung Anlage B, Seite FeIdE/rvne]ite ¢ Ve[‘g’;ﬂg‘;gge in
3,0 <4
STAHLBELAG EDS 33 10, 11 2,5 <5
<20 <6
KOMBIBELAG EDW 66 12 bis 15 <3,0
LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66 . <3
DURCHSTIEGSBELAG EAW 66 16 bis 18 <30

Elastische Stitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Rahmenziigen dirfen in Rahmenebene (bei Fassadengeristen
rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen Ebenen (Belagelemente) als elastisch
gestitzt angenommen werden, sofern die horizontal benachbarten Knoten verankert sind.
Diese elastische Stiutzung darf durch die Annahme einer horizontalen Wegfeder
entsprechend Bild 2 mit den in Tabelle 6 angegebenen Bemessungswerten berlcksichtigt
werden.

1.8.1-45/15
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Tabelle 6: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern

=} —_ 5
o & . § | =
© ° 2 z T X,
Bela i) £ o —_ 5 © o] c =
? > e | | E | §2| | 5| £2
g (3 Q ) 2 9 L, = S =
= o) an} = |27 Q c @©
= 2 — o} 22 3 X 2 s
< 0 < = c = = [«)] 0 =
P = IS 3 2= o = 53
S 3 = > 2 & 2 e | 83
c O] < L (O | n m L
STAHLBELAG 200 =0
EDS 33 10, 11 0,67 2 2,50 <5 | 361|071 213
3,00 <4
KOMBIBELAG .
<
EDW 66 12 bis15 | 0,67 1 3,00 <3 | 265|081 | 1,83

fDJ_

Bild 2:

v

Bilineare Steifigkeit ¢, 4:
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3.24.3

3.24.4

3.25
3.251
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Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und auRere Vertikalebene eines Gerusts dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengeriisten parallel zur Fassade) durch die Beldge als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
parallelen Kopplungsfedern analog Bild 2 mit den mit den in Tabelle 7 angegebenen
Bemessungswerten berticksichtigt werden.

Die in Tabelle 7 angegebenen Werte gelten auch fur die Kopplungsfedern, die sich bei
Verwendung von Beldgen und Leitergangstafel EAW-L in benachbarten Geristfeldern
ergeben.

Tabelle 7. Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Gertstfeld

> &
S —_
2 LL 5 § | 22
o o = > o X,
i} — <) - o) IT:. c =
Belag o g | £ E | 87| E| 5|52
=) ‘© (] a o o = Q =
o o el 2 a @ = D 2 G
= 2 = T o3 5 X =Nk
< 0 < = c = 4= [e)] 0 -
P > IS 3 2= Q = 52
S 8 c © 2 @ 8 I o o
c O] < L (O — 0 m W
STAHLBELAG 2,00 4.93 | 4.58
EDS 33 10, 11 0,67 2 2,50 5 0,61 | 493 | 4,58
3,00 4 5,87 4,58
KOMBIBELAG .
EDW 66 12 bis 15 | 0,67 1 3,00 3 0,22 | 499 | 6,85

Vertikalstiele nach Z-8.22-863

Der Vertikalstiel LVR nach Anlage B, Seite 68 darf nur mit den Kennwerten des
Vertikalstiels UVR nach Anlage B, Seite 63 nachgewiesen werden. Im Ubrigen gelten die
Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863.

Weitere Berechnungsannahmen

Geriistspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fir die Spannungs- bzw. Interaktionsnachweise und
Verformungsberechnungen nach DIN 4425:2017-04 (Anhang B von

DIN EN 12811-1:2004-03) sind fur die Gerustspindeln (FuRspindel UJB bzw. UJS) nach
Anlage B, Seiten 38 und 39 wie folgt anzunehmen:

A=As = 4,36 cm?
[ = 4,96 cm’
We = 3,23cm3
edW = 1,25-323=4,04cm?

Beim Nachweis der Tragfahigkeit der Gerustspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach
DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 7 verwendet werden.

1.8.1-45/15
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3.25.2

3.25.3

4.1

4.2

4.3
43.1
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Kupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fir Halbkupplungen entsprechend der jeweiligen
Anlagenseiten oder der Klasse B entsprechend den Angaben der DIN EN 74-2:2009-01
anzusetzen.

Anschluss EWC-Kupplungen

Der Anschluss der Gerusthalterkupplung EWC an Gerlsthalter darf mit einem
Wegfedermodel mit folgenden Kennwerten angenommen beim Anschluss an die
Vertikalstiele KHP @ 48,3 x 2,7 mm und KHP @ 48,3 x 3,6 mm angenommen werden:

o Kennwerte in Richtung der Kopfabreil3kraft der Kupplung:

Lose: fqf = 0,26cm
Federsteifigkeit: Ciw = 90kN/cm
Beanspruchbarkeit: Njra= 17,2kN

o Kennwerte in Richtung der Rutschkraft der Kupplung:
Lose: fou = 0cm
Federsteifigkeit: Ciq = 22,7kN/cm
Beanspruchbarkeit: Nird= 8,53kN

Zusatzlich ist folgender Interaktionsnachweis zu flhren:

N N
_llEd | " LEd o9 (Gl. 13)

NIIRd NL,Rd

Bestimmungen fiur die Ausfihrung

Allgemeines

Die Ausfiihrung und Uberpriifung einschlieBlich Auf-, Um und Abbau der Geriiste ist nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Der Auf-, Um- und Abbau der Gerlste hat unter Beachtung der Aufbau- und
Verwendungsanleitung® zu erfolgen.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile miussen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Bauliche Durchbildung
Bauteile

Fir Gerlste nach dieser Zulassung sind die in Tabelle 1 genannten Gerustbauteile zu
verwenden. Es diurfen nur solche Bauteile verwendet werden, die entsprechend
Abschnitt 2.2.2 oder entsprechend den Regelungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Z-8.1-865, oder Z-8.22-863 gekennzeichnet sind. Die bei verschiedenen
Bauteilen nach dieser Zulassung verwendete ¥-Rosette ist entsprechend der Reglungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-8.22-863 zu kennzeichnen.

Abweichend von den in Tabelle 1 genannten Bauteilen dirfen auch Bauteile mit
nachgewiesener Produktionskontrolle verwendet werden, die bereits ab dem 24. Juni 2016
hergestellt wurden und dieser Zulassung entsprechen. Diese Bauteile sind auf Grundlage
der Herstellerkennzeichnung gekennzeichnet, tragen jedoch statt der Kennzeichnung U957
die Kennzeichnung UPUE.

Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste nach
DIN EN 12811-1",siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.
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Im Einzelfall dirfen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie
Gerustbretter und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 erganzt werden.

Die Geristhalterkupplung EWC darf nur fiir den Anschluss von Gerlisthaltern verwendet
werden.

Abweichend von denen in Anlage B, Seiten 38 und 39 dargestellten Gerlstspindel durfen
auch andere leichte Gerustspindeln nach DIN 4425:2017-04 oder FuBspindeln nach
Anhang B von DIN EN 12811-1:2004-03 entsprechend den erforderlichen Tragfahigkeiten
verwendet werden.

Fur die Verwendung des Knotenanschlissen - Geriistknoten in Form der ¥%-Rosetten gilt
Folgendes:

e An die Horizontalriegel UH Plus / UHE durfen Riegeldiagonalen UBL; an die Vertikalstiele
Kupplungsdiagonalen UBC angeschlossen werden.

o Die Keile der Anschlusskopfe sind von oben nach unten mit einem mindestens 500 g
schweren Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

FuBbereich

Unmittelbar auf die GerUstspindeln oder Fuf3platten sind Basisrahmen EVB und mit
Horizontallangsriegeln UH Plus zu setzen und so auszurichten, dass die Gerustlagen
horizontal liegen. Es ist dafir zu sorgen, dass die Endplatten der Geriistspindeln oder der
Fulplatten horizontal und vollflachig auflagern und die aus dem Gertist resultierenden Krafte
in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden kdnnen.

Hohenausgleich

Fir den Hohenausgleich sind unterschiedlich Hohe geschlossene Rahmen (Basisausgleich
EVA zu verwenden).

Gerlstbelag
Die Gerustbelage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Die Systembelage des Geriistsystems bei Ausfiihrung "Easy" erfillen diese Forderung,
indem sie auf das Querriegelprofil UHE oder das Regelprofil der Konsole aufgelegt werden
und sich durch die an den Geristbeschlagen eingebauten Sicherungshaken an der
Unterkante der Riegelprofils selbsttatig sichern.

Bei Verwendung von Gerlstbrettern und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 in Verbindung
mit Bohlenriegel UHL nach Anlage B, Seite 52 kdnnen Bohlensicherungen UPD nach
Anlage B, Seite 53 als Abhebesicherung verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass
die Bohlen dicht aneinander und so verlegt werden, dass sie weder wippen noch
ausweichen kénnen.

Seitenschutz
Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03.

Es sind vorrangig die daflr vorgesehenen Bauteile (Gelanderholme EPG) und Bordbretter
(Bordbrett Holz UPF bzw. Bordblech UPY) und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie
Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-3, sowie Geristbretter und -bohlen
nach DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden.

Mit dem Easyrahmen (EVF) ist die Montage und Demontage eines vorlaufenden Gelanders
von der unteren Ebene aus maglich.
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4.3.6

Aussteifung
Geriiste miissen ausgesteift sein.

Bei Fassadengeristen ist die &ufRere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch
Vertikaldiagonalen (L&ngsdiagonale EBF), die durchlaufend oder turmartig angeordnet
werden dirfen, auszusteifen. Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausfiuihrung
entspricht, ergibt sich die Anzahl der Vertikaldiagonalen aus dem Standsicherheitsnachweis,
jedoch dirfen einer Vertikaldiagonalen hochstens 5 Gerlistfelder zugeordnet werden.

Mindestens in den Feldern, in denen eine Vertikaldiagonale anschlief3t, sind in Héhe der
Gerustspindeln Horizontalriegel UH Plus einzubauen.

Im Bereich der Durchgangsrahmen (Multitrdger ELM) dirfen als Vertikaldiagonale auch
Riegeldiagonalen UBL in Kombination mit Horizontalriegeln UH Plus verwendet werden.

Die Kupplungsdiagonalen UBC durfen nach Bedarf auch als Vertikaldiagonalen oder
Querdiagonalen verwendet werden.

Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem
Standsicherheitsnachweis.

4.3.7 Verankerung
Sofern die Aufbauvariante nicht der Regelausfiihrung entspricht, ergeben sich das
Verankerungsraster und die Verankerungskrafte aus dem Standsicherheitsnachweis.
Die Verankerungen der Gerlsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass die
Verankerung diese die Krafte aus den Gerusthaltern sicher aufnehmen und ableiten kénnen.
Vertikalkrafte dirfen dabei nicht Gibertragen werden.

4.3.8 Kupplungen
Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Vertikalstiele mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von * 10 % sind zuldssig. Die
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu
halten.

5 Bestimmung fur Nutzung und Wartung

51 Allgemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

5.2 Gerustbauteile aus Holz
Um Schaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlstbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchliuftet zu lagern.

Andreas Schult Beglaubigt

Referatsleiter

726392.17
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Moment/Drehwinkel (M,/p) — Beziehung
Bild 1: Moment/Drehwinkel (My/@) —Beziehung im Riegelanschluss UHE angeschweil’t am
- Easyrahmen EVF
- Basisrahmen EVB
- Basisausgleich EVA
(Stander © 48,3 x 2,7 mm / S460MH (KHP))
Positives Biegemoment My > 0:
=M, /(43000-93"M,); 0<M<300kN
My [kNem] i e =
225
—
175 ~
e
125
//
75 /
b
25 //
25
/
75 ,/
P
125 W
175
//
225 /
-10 5 0 5 10
@ - 107 [rad]
Negatives Biegemoment My < 0:
@=My/(43000+93*My); -300kNcm<M<0
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
RIEGELPROFIL UHE AM RAHMEN EVF / EVB Ag(':i‘gee 1A
Momenten/Drehwinkel (M,/¢) —Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X2,7/ S460MH

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

DIBt

Moment/Drehwinkel (M,/p) — Beziehung
Bild 2: Moment/Drehwinkel (My/o) —Beziehung im Riegelanschluss UHE angeschweil3t am
- Kopfrahmen EVH
(Stander @ 48,3 x 3,6 mm / 355J2H (KHP))
Positives Biegemoment My > 0:
My [kNcm] @=My/(43000-93"My); 0<M<300kNcm
225
//
175 o
e
125
el
75 A
o
25 //
25
//
a5
4
125 W
e
175
//
225
10 5 0 5 10
. 10-3
Negatives Biegemoment My < 0: . frad]
@=My /(43000 +93*My); -300kNcm<M<0
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
RIEGELPROFIL UHE AM KOPFRAHMEN EVH e
Momenten/Drehwinkel (My/) -Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X3,6 / S355J2H

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung

Bild 3: Moment/Drehwinkel (My/@) —Beziehung im Riegelanschluss

in Rahmenebene am

- Easyrahmen EVF

- Basisrahmen EVB

- Basisausgleich EVA

- Easybasisstiel EVS 124
- Easystiel EVM 200

(Stander @ 48,3 x 2,7 mm / S460MH (KHP))
Riegel: Hornzontalriegel UH Plus / UHE

Positives Biegemoment My > 0:
@=M,/(15300-46"M,): 0<M<175kNcm

My [kNcm]
130
120
110 ,/
100 /

90

80 /-
70 Zz

60
50 V4

2 y /
30
20 /

10

0 /
10
20 = P
30
1) /
50 "

60

70 g
80 -

90 __.,/‘,
100 ]

-20 15 -10 -3 0 = 10 15

Negatives Biegemoment My < 0: @ - 102 [rad]
@=My /(11500 + 55" My); -140kNcm<M<0

Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE: QUER AM EVF / EVB Seite 3
Momenten/Drehwinkel (My/0) —Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X2,7 / S460MH

739699.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

DIBt

Moment/Drehwinkel (M,/g) — Beziehung

Bild 4. Moment/Drehwinkel (My/@) —Beziehung im Riegelanschluss
in Rahmenebene am
- Kopfrahmen EVH

(Stander @ 48,3 x 3,6 mm

Riegel: Horizontalregel UH Plus / UHE

| $355J2H (KHP))

Positives Biegemoment My
M, [kNcm] @ = My/ 9100 ; 0<M<175

>0:
kNcm

160

140

120 /

y
80 /

o
100 /

60 Vi

40

20

0

20

40 e

0 %

20

100 <

A20

A4 ==

-30 25 -20 15 -10 5 0 5 10

Negatives Biegemoment My < 0:

@ =My /6300; -1T0KkNcm <M< 0
@=My/(13300+62"My); -110 kNcm <M < -150 kNcm

@ - 107 [rad]

15 20

Geristsystem "PERI UP EASY" HORIZONTALRIEGEL UH

PLUS / UHE: QUER AM EVH

Anlage A
Seite 4

Momenten/Drehwinkel (My/o) -Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X3,6 / S355J2H

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/p) — Beziehung

Bild 5. Moment/Drehwinkel (My/@) —Beziehung im Riegelanschluss
rechtwinklig zur Rahmenebene am
- Easyrahmen EVF
> e 1 ) e - Basisrahmen EVB
NI - Basisausgleich EVA
ais i o - Easybasisstiel EVS 124
- Easystiel EVM 200

(Stander @ 48,3 x 2,7 mm / S460MH (KHP))
Riegel: Honizontalnegel UH Plus / UHE

Positives Biegemoment My > 0:
@=My/(15300-46"My);: O0<M<175kNcm

My [kNcm]

130
120 /l/
110

100 o

-20 135 10 g, 0 5 10 15
@ - 107 [rad]

Negatives Biegemoment My < 0:
@®=My /(14000 + 75.8 " My ); -130KNcm<M <0

Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage A

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE: LAENGS AM EVF/EVB Seite 5
Momenten/Drehwinkel (My/0) —Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X2,7 / S460MH

739699.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/p) — Beziehung
Bild 6. Moment/Drehwinkel (My/@) —Beziehung im Riegelanschluss
rechtwinklig zur Rahmenebene am
- - Kopfrahmen EVH
T
LN
T (Stander @ 48 3 x 3,6 mm / 355J2H (KHP))
= Riegel: Honzontalnegel UH Plus / UHE
e
'-,_"_72___‘".
Positives Biegemoment My > 0:
My [kNem] @ =My/9100; 0<M<175kNcm
160
140
120 //
100
/(
80
P
60 7
40 V.
20 /
0
.
20 P v
40 g
50 /
30
100 -
e
120 e
140 Amet=T"]
230 25 20 15 A0 5 0 5 10 15 20
@ - 107 [rad]
Negatives Biegemoment My < 0:
@ =My / 6300 ; 110 kKNcm <M< 0
@ =My /(13300 + 62* My) ; -110 kNcm < M < -150 kNcm
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE: LAENGS AM EVH Seta
Momenten/Drehwinkel (My/p) -Beziehung am Vertikalstiel KHP 48,3X3,6 / S355J2H

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

Easyrahmen EVF

! Basisrahmen EVB

= =

_‘7_._

sl ]
| |
i M M, |
! N ’ | RA
Y — B I I\ A )
oy Ol (o
? ?
| |
| |
[ T
o C oW ow
BT S & o RA
1 Bl E+l ~0 R
25 E*Axo0 E «*A=o0 o .25
T ex=2,5cm e, =2,5cm
RA - Riegelachse
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
ANSCHLUSS QUERRIEGELPROFIL UHE / EVF / EVB folage A
Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Kopfrahmen EVH

N M, /1L RA
| N |
= —Pp V. =
I
M, )
o— 1 i_» - = O -
v, " )
W oW Cm,w w0
oy | _f! RA_
[Nl El a0 Esl a0 i
2‘5 E «Axco E «Axoc0 L _‘2,5
o &=25em € =2,5cm
RA - Riegelachse
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
ANSCHL. QUERRIEGELPROFIL UHE / KOPFRAHMEN EVH Ariage A
Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

o Horizontalriegel UH Plus / UHE

i EVF Rahmen
! M. >0 M. >0

e 57{ -

i &‘ Vz>0 Vi_>0

T

5
7 3 c,
Cow Co \—Q @ "?,,. @I Cow
A Y ' °y roNJIs  RA
[} i
E+l =00 Ex«| a0
E+«A=o0 E*Axc0
e, =2,5cm e ,=2,5cm

RA - Riegelachse
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A

ANSCHL. IN RAHMENEBENE: RIEGEL AM RAHMEN EVF / EVB Seits 0

Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss
739699.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

Horizontalriegel UH Plus / UHE

ANSCHL. IN RAHMENEBENE: RIEGEL AM KOPFRAHMEN EVH

EVH Rahmen
| ﬁ MY >0 Mv >0 ﬁl}l RA
[/ = N Mx Mx N =\l
il V:>0 V:>0 N
1 I
8 £
Cow C, w o c C o
” g \,@ q;‘ q)N @,. I ! ! RA
A r-- v NB» TN -
Eulxo } E«l 200
E+A=co E s« Axo0
ex =2,5cm
e, =2,5cm L.
RA - Riegelachse
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A

Seite 10

Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Horizontalriegel UH Plus / UHE

MY>0 MY'}'O

g =
8 3
Co C iy il C
v 8 s o’
?3‘// 1 ' ' J_\f
 Eslamo lE . :
B Aseo E +Amoo
n e, =2,5cm e, =2,5cm

RA - Riegelachse

Gerlstsystem "PERI UP EASY"

ANSCHL. RECHTWINKL. ZU RE:RIEGEL AM RAHMEN EVF/EVB

Anlage A
Seite 11

Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

_ﬁ

M, >0

Horizontalriegel UH Plus / UHE

EVH Rahmen

Drr o U

V:>0

V:>0

5 £
c ? o Co
Co ? Mo N Y < d Co
B/ 1 ! 1 ' ___RA
— | ~?
— Eul 0 E«l ~0
‘ E+A=w0 E*Axo0 A/T‘
e x=2,5cm
=2,5cm -
RA - Riegelachse
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
ANSCHL. RECHTWINKLZU RE: RIEGEL AM KOPFRAHMEN EVH e

Definition der AnschlussschnittgroRen Riegelanschluss

739699.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

- L -
v
Achse (3/4-Rosette, Rosette)
— i I
< o
o k7
g 2
5 5 =
> >
»
Qo
~ 1 1
e,=26,7cm Y
i Achse (3/4-Rosette, Rosette)
Feldabmessungen Diagonalabmessungen
Licm) Hicm) liem) a°
150 200 218,81 46,72
200 200 255,69 38,54
250 200 296,44 32,51
300 100 339,67 27,97
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A
STATISCHES SYSTEM Seite 13
LAENGSDIAGONALE EBF
739699.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

R
P =+
i ' I
ﬁ ; 1]
! . 7
ne v HE
| i i (S5)
i |
0 L]
|
o ®
T 1 1
' h
g N
: i
. i
S6 | 4 S10
(S7) l@ i Ha H (S11)
(S8 | |
(S9) ™~ EVF/EVB (]
i | (EVSEEVMEVP)
|
(EVPIEPS) @ (@
Bennenung - Standerstoss [Rohr oben |Rohr unten Innenseite i |AuBenseite a
S1 (X1-Y1) |EVR EVF X
S2  (X1-Y1) |eve EVR X
S3 (X1-Y1) |eve EVB X
S4  (X1-H1) |evH EVR X
S5 (X1-H1) |evn EVB X
S6  (X2-Y2) |EVEiEVM EVF X
ST (X2-Y2) |EVF/EVM EVB X
S8 (X2-Y2) |EVF/EVM EVS/EVM X
S9  (X2-Y2) |EvFiEVP EVP/EPS X
S10  (X2-H2) |EvH EVF/EVB X
S11 (X2-H2) |EvH EVS/EVM/EVP X
|
Gerstsystem "PERI UP EASY"
Anlage A
STOSS DER VERTIKALSTIELE age
Seite 14
Eva Kaim 12017-02-21 | | Zeichnungsnummer:| A027.300A1281 | 0 | 1

739699.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

1900

1740
1200

700

340

I =3

1
| =—=-1
I

A

3945

A-A

©

Kennzeichnung
783 > 10 ®

X1 g _
(1) ¢
|
Ly t=3,5mm
s 1 91
] g |1
!
:
| i
| X2
48,3 @38
[ - -
g e
3 t=3,5mm \
ol @« :
Q & AR
f S
2 !
N olils
i
= ‘
‘ alternativ &Di |
|
|
|
LT

18 alternativ 18
~ [2e) ‘(2
< < a
ml
(o]
14
AN AP B
&
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008 - 040 |
2 |VERTIKALROHR EVB 1740 |RO 48,3x2,7 |S460MH A027.***A3003 @483 L _]
3 |VERTIKALROHR EVB 1240 |RO 48,3x2,7 |S460MH A027.***A3003
4 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |[BL 8 §355J2D altemn. S355MC{A027.***A3003 Gewich
5 |GELAENDERHAKEN MAG §355J2D altern. §355J2|A027.***A3003 ewicht
5a |GELAENDERHAKEN §355J2D altern. $355J2|A027.***A3003 k]
6 |DIAGONALENAUFNAHME UVB [BL 4 §355J2D A027.***A3003 13,23
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISRAHMEN EVB 67/174 Seite 1
Nicole Wohlfarth 12015-10-21 | | Zeichnungsnummer:] A027.330A3001 ] 0 | 1
Z39690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

X2
s I T- - [
i | | i “ 1
! | [
-4+ | Hol- t=3,5mm i
| @ | | T o®
i H | o1 8
| ‘ ‘
I
o | | | &
= op | | ‘
o | | 1
3 | |/ ‘
o Ht 483
© |
T :
8 |
11 == |
L
@ ~Kennzeichnung
44,2__
7 3 /3
3 4 o= == = = )
- (@) ‘ ‘ (@)
670
830
_loa|
0483 _
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008 Gewicht
2 |VERTIKALROHR EVB 500 |rO48,3x2,7  |s460MH A027.***A3003 kg]
3 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN [BL 8 $355J2D altern. $355MCJA027.***A3003 7,04
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISAUSGLEICH EVA 67/50 Seite 2
Nicole Wohlfarth 12015-10-22 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3002 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

16,8

24

- 13,9 ’_ alternativ

7

.

3705

60

o
1Y
ﬁ._._..

\

s
s
oo
wo

IO}

- %

120

Kennzeichnung

| 8 - 8 &
b
il
\
5 ] =
& |
Y L
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung — — —
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008 - 112 -
2 |VERTIKALROHR EVB |rO48.3x27 |S460MH
3 |DIAGONALENAUFNAHME UVB |BL 4 S355J2D
4 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 5355J2D altern. S355MC
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J20 altern. $355.2
5a |GELAENDERHAKEN $355J2D altern. S355.2
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISRAHMEN EVB, EVA, DETALLS Saitr 3

Bauelemente: Basisrahmen EVB

Nicole Wohlfarth 12015-10-22 |

| Zeichnungsnummer:

A027.330A3003 | 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

1
[
o
&
o
=]
8
I
|
o 3
oK
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008 Gewicht
2 |VERTIKALROHR EVB 1000 |RO 48,3x2,7 |s460MH A027.***A3003 k]
3 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 $355J2D altern. S355MC|A027.***A3003 10,07
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISAUSGLEICH EVA 67/100 Seite 4
Nicole Wohlfarth 12015-10-22 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3004 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

X2 [h a0 Xq P X2 M
- g — |
| ~ : - ‘ o
O, s 1 g s L8
= 'r$“ - E o
2& t=3,5mm | § /g 5
? tls 1E
| [~ alternativ . @ T
| i
; T
\ ¢43,3m |
\
I
X1 783> 10®
==
[} 4
la T4
s - To
8 —HH= | i 3V
© 8 L f=1 | :I: ]
8 H ¥ N 2
" 1 | - 111 % II\ Ii.‘ Ll I -
Y, | g 0 -
o 5 S ]2 |
8 Yo U 21| e |
] B é B
,+, ~ _
= I8 B B B |
44,2 Kennzeichnung — —
=] :
¢ ’ \
& ——T | |
C |
| T
13,9
Y 18 alternatw 18 : 3 - % -
. S ! - |
® e i
~— o |
¥ ? s . \ 8 :
L,,I o4 < _ 240 _
[aN]
) 48,3
& 14 -
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008
2 |VERTIKALROHR EVF 500 |rO48.3x27 |S460MH
3 |VERTIKALROHR EVF 2000 |RO 48,3x2,7 |S460MH -
4 [3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 5355J2D altern. $355MCJA027.***A3003 Gewicht
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2A027.***A3003 ka]
5a |GELAENDERHAKEN $355J2D altern. 5355J2|A027.**A3003 11,51
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
EASYRAHMEN EVF 67/200 Seite 5
Nicole Wohlfarth 12015-10-26 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3008 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Bautechnik

3
AN s/
e
3
|
.,
3
!
&
T
| |
L
o
3
a8
1
3 = ——— —
670
830
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH A027.**A3008 -
2 |VERTIKALROHR EVH460 __ |RO 48,3x3,6 |S355J2H Gewicht
3 |VERTIKALROHR EVH 960 |RO 48,3x36 [s35502H Tka]
4 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 $356J20 alter. $355MCJA027.***A3003 8,36
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KOPFRAHMEN EVH 67/96 S
Nicole Wohlfarth 12015-10-26 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3007 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

QUERRIEGEL EASY - RIEGELPROFIL UHE Rahmen
RR 60x30x2,4 EVH
A =  394cm? I, = 135 cm’ CP—@
l, = 17,4 cm? l, = 583cm*
Ngg = 165 kN i a
Mgs = 308 kNem Mia = 189 kNem EVE
Vz.R.d = 63-4 kN Vy‘R.d = 31,7 kN $—€> EVB
M., = 184 kNcm i T EVA
|
670
442 42 _ ‘1_
1]
\
30 ﬁ :#:
— NG ot
24 : !
T TN 7|
3 | il
8 11 L
:m:/ "0
N— % Easyrahmen EVF T
:
|
| ‘
|
~-
@ @8 Cyew Cow a3
! a3
2R
! 25
| 25 " . %
! Rahmen
! EVF/EVB/EVA - Anschluss an KHP 48,3x2,7 S460MH
! Rahmen EVH - Anschluss an KHP 48,3x3,6 S355J2H
\‘:::::l::::‘J
|
Neg = 149kN
Mgs = 262kNem
Vipg = 63,4kN 48,3x2,7 [48,3x3,6
M, = 186kNcm
\/Y.R.d = 22,4 kN INRM 150 136
Mo, = 167 kNcm (M, J293 267
" V... [150 136
M. |301 274
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung IM‘R“‘ 175 157
1 |RIEGELPROFIL UHE |RR 60x30x2,4 |S460MH V,;,:d 150 136
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
RAHMEN EVB/EVF/EVH, DETAILS Saits 7
Bauelemente: QUERRIEGEL EASY - RIEGELPROFIL UHE
Nicole Wohlfarth 12015-10-26 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3008 ] 0 | 1
739690.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Xi

| !
i =
8 | !
8 =35 |
= =3,5mm o VT‘— 3
N ‘
CTINE
O, LHI

| @ alternativ
1
[e=]
8
(=] Fﬂ
(=)
e}
~ 2
o 2\
o
&
13,8
99 18
e
o
()
S
Qv
14
! L.
Kennzeichnung
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVR 1500 |RO 48,3x2,7 |S460MH Gewicht
2 |GELAENDERHAKEN MAG §355J20 altern. $355J2|A027.***A3003 [kg]
2a |GELAENDERHAKEN §355J2D altern. §355J2|A027.***A3003 5,08

Gerustsystem "PERI UP EASY"

Anlage B

ROHR EVR 150 niage)
Nicole Wohlfarth 12015-10-26 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3009 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

Kennzeichnung

Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung Systemmal!lLi-inge Gewicht
1 |ROHR EBF |RO42,4x2  |S235JRH L/H |l [em] k]
2 |DIAGONALENKOPF EBF UNTEN |BL 10 5235JR altern. S355MC 150/200 216 5,02
3 |DIAGONALENKOPF EBF OBEN |BL 10 §235JR altern. S355MC 200/200 252 5,74
4 |HALBHOHLNIET |@16x25-8 C15+C/ISH 250/200 292 6,56
5 |SICHERUNGSRING |IrRD 6 $235JR 300/200 335 7,45
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
LAENGSDIAGONALE EBF Seite 9
Nicole Wohlfarth 12015-10-27 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3010 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Tox-Verbindung

11x 62,5

—
secscoesos

cooc08000

c00800000

2060508606

seoescssos

secscossos
990909090
990908090

t00800000

90605086806

5068066008

seccoesos

2068066006

9060508606

seoscssos

secscossos

990909000

cooc08000

c00800000

20605086006

seoescssos

secscoesos

990809090

990908090

c00800000

2060508606

c00008000

2008066006

secscoesos

seoscssos

990008000

990809090

t00008000

2060806006

5060508606

seoscssos

990008000

990809090

co0c08000

c00800000

20605086806

seoscssos

secscoesos

990809000

secscoesos
—

3

3

Y F-F(1:2

330 ( o )
66,1 17,2 137,5 «
m.. e s e
o e
P,

n T ) o
H > O 1| -
oJojo} T

_84
Kennzeichnung 8
X Tox-Verbindung
¥ 3 E-E
I~
325 m"i é
m_
o
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |BELAGTAFEL EDS |BL 1,25 FVZHX380.LAD+Z275MA " -
2 |BESCHLAG EDS |sL4 S420MC A027"**A3012 SystemmaﬂlLange Gewicht|LC
3 |SICHERUNGSHAKEN GBE C4D min Ru355N/MM L [em] |l [cm] lkg]
altern. _ | 200 203,3 13,2 6
C9D min Re355N/MM 250 2533 162 5
4 |BLINDNIET ABX10 STAHL |oiN7337 300 303,3 19,2 4
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STAHLBELAG EDS 33X200-300 Seite 10
Eva Kaim 12016-04-27 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3011 ] 0 | 1
Z39690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

W 16

o 0- G- - E—@—O—Ef-® Jo Sy Y << -
_ 625

|

u&m@amg@m@amm@wmwo@ m‘L
oflefflofioflelffeffefficfioflciefefclfelelflelle =
{0@@000@@@@0@@@@@9,\ ,IQD
ofloffloflofloffeffoffiocflelcleofcfofflckolfelle w0
Hmowm@oowoooooeaooﬁfm\
cJdileflefeofeoEeofeolfe@goloplgefeodeledaeIlole l("_\
=3 follcflolloflofioflcfloflofioflofcfollofolo]e |
o@@@@@@@@@@@@@@@@@gm
(s3]
il Y
Z(1:2)
3] 375
il
|
A )
I ™ o
- . |
FUNE,
O @
g, = 179
%> |0 76 103 64| | 183
@ ﬁ;\ [RERT _ 25 _[1195
Iale ‘28___615_
9885 | 7335 297 _
287,2 0

SystemmafiLange |Gewicht |LC
L [em] I [em] [ka]
Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung 50 53,3 4,45 ls
1 |BELAGTAFEL EDS BL 1,25 |FvzHx380.LAD+Z275MA 67 70,3 [5.42 |6
2 |BESCHLAG EDS BL 4 S420MC 75 78,3 5,91 [6
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Re355N/MM2 100 103,3 7,36 B
altern. 125 158 ls.81 le
C9D min R355N/MM2 133 166 I9,28 IG
4 |BLINDNIET ABX10 STAHL DIN7337 150 183 10,27 le
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STAHLBELAG EDS 33X50-150 age
Seite 11
[Eva Kaim [2016-04-27 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3012_J 0 | |

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
ir
Bautechnik
3043
3000 (SystemmaR)

@7
@7

900

375

(972) @ “@
375

375

375

900

375

665
L4705 |

Kennzeichnung

(s) |

325
L 405

Al il

;/J

|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung :
1 |LAENGSPROFIL EDW 66/300 P285 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9 18
2 |QUERPROFIL EDW 66 P243 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9 - |
3 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 |S235JRH ™~ 93
4 |QUERROHR RR 60X20X2 |S235JRH
5 |KRALLE t=20mm $355J2D altern. $355J2|geschmiedet - o~
6 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm !
altern. J—l—
C9D min ReH 355N/mm7 413
7 |SICHERUNG RR 30X15X2 |E235 *
8 |SPERRHOLZPLATTE EDW66/300 |t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430
altern. nach: Zul. Z-9.1-805 .
altern. nach: Zul. 7-9.1-569 Gewicht
9 |BLINDNIET A 6X10 ST-ZN/NI-ST-A1P |DIN 7337 [kg]
10 [BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P DIN 7337 22,80
Geristsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KOMBIBELAG EDW 66X300 Seite 12
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

2500 (Systemmal)

©

4705

O,

156 150 75

75150

WIGMIG - 4
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |LAENGSPROFIL EDW 66/250  |P285 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9
2 |QUERPROFIL EDW 66 |P243 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9 18
3 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 |S235JRH = o
4 |QUERROHR |RR 60X20%2 |S235JRH 883
5 |KRALLE |t=20mm §355J2D altern. 8355.2[geschmiedet
6 |SICHERUNGSHAKEN |RD 8 C4D min Ret 355N/mm? < Ny
altern. L
COD min ReH 355N/mm? ! = ‘
7 |SICHERUNG |RR 30x15x2 [E235 - a3 _
8 |SPERRHOLZPLATTE EDW66/250 [t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430
altern. nach: Zul. Z-9.1-805 .
altern. nach: Zul. 7-9.1-569 Gewicht
9 |[BLINDNIET A BX10 ST-ZN/NI-ST-A1P |DIN 7337 [ka]
10 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P |DIN 7337 19,62
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
KOMBIBELAG EDW 66X250 finlage B
Seite 13
Nicole Wohlfarth 12016-01-13 | | Zeichnungsnummer:| A027.33043017 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2000 (SystemmaR)

2043

35

20

665
4705

®
Q)

60,5

X

Kennzeichnung

R
32,5
40,5

o /
.;45@
/

_+f—_
]

NI
I

r

y/--

v

A A——

OO ©

K Bt

150 75

1

75 15

e ®
I~ -
S r P “n3
WIGMIG - 4 N E
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung [
1 |LAENGSPROFIL EDW 66/200  |P285 EN AW-6063 766 |DIN EN 755-9 18
2 |QUERPROFIL EDW 66 |P243 EN AW-6005A T6  |DIN EN 755-9 = Fo | 2
3 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 [S235JRH 8
4 |QUERROHR |rR 60X20%2 |S2350RH N
5 |KRALLE |t=20mm §355J2D altern. 8355.2[geschmiedet = Y
6 |SICHERUNGSHAKEN IrD 8 C4D min ReH 355N/mm?3 Y }
altern.
C9D min ReH 355N/mm? M3
7 |SICHERUNG |RR 30x15%2 |E235 - LA
8 |SPERRHOLZPLATTE EDW66/200 |t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430
altern. nach: Zul. Z-9.1-805 .
altern. nach: Zul. 7-9.1-569 Gewicht
9 |BLINDNIET A 6X10 ST-ZN/NI-ST-A1P__ |DIN 7337 kgl
10 | BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P |DIN 7337 16,30
Ger[]stsystem "PERI UP EASY"
KOMBIBELAG EDW 66X200 Anlage B
Seite 14
Nicole Wohlfarth 12016-01-13 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3018 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

1500 (Systemmal} )

X

Kennzeichnung

®

®
O,
©

WIG/MIG - 4 i \j L
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |LAENGSPROFIL EDW 66/150 |P285 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9 18
2 |QUERPROFIL EDW 66 |P243 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9 - P | .
3 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 |S235JRH g ©
4 |QUERROHR |RR 60X20%2 |S235JRH
5 |KRALLE |t=20mm §355J2D altern. 8355.2[geschmiedet - ™
6 |SICHERUNGSHAKEN IrRD 8 C4D min ReH 355N/mm? 1 =
altern. —__—
C9D min ReH 355N/mm?
7 |SICHERUNG |RR 30x15x2 [E235 - 413
8 |SPERRHOLZPLATTE EDW66/150 [t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430
altern. nach: Zul. Z-9.1-805 .
altern. nach: Zul. 7-9.1-569 Gewicht
9 |[BLINDNIET A BX10 ST-ZN/NI-ST-A1P |DIN 7337 [ka]
10 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P |DIN 7337 13,20
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
KOMBIBELAG EDW 66X150 fnlage B
Seite 15
Nicole Wohlfarth 12016-01-13 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3019 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

665

3043

3000 (SystemmaR)

20

892

470,5

740

89

:—:IE
75 150 | 156 150 75

@ @ 375 375 375
B-B 67 4 @
4 |
. 10
A-A =
- =50 - \ >
3 605_ ()
Kennzeichnung - 133 o
WIGMIG - 4
Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
T |[RAHMEN EAW L-300 GESCHW P285 EN AW-6063 T66 _ |A027"""A3016
P243 EN AW-6063 T66
2 |BESCHLAG EDW66 S235JRH, 5355J2D |A027***A3016
3 |SPERRHOLZPLATTE EAW300 t=10mm BFU 100G nach: __ |Zul. 2-9.1-430 BN
4 |HOLZLUKE LEITERGANGTAFEL EAW __[t=10mm altern. nach: Zul. 7-9.1-805
5 |KANTHOLZ LEITERGANGTAFEL EAW __ |t=10mm altern. nach: zul. 291569 | @ -
6 |KLEMMLEISTE GUMMISCHARNIER EAW |BL 5 S355MC -
7 |LAENGSROHR AUFLAGER RR 40X15X2[S235JR - o @
8 |WINKEL BL2 S355MC 8w o
9 |SCHARNIER ASMAPRENE C 80 SHORE A S
10 |LEITERAUFHAENGUNG BESCH BL4 S235.R
11 |KLINKE UAL
12 |BLINDNIET A 4,8X16 ST-ZN-NI DIN 7337 -
13 [BLINDNET A48X20 _ |AL-ST-A1P DIN 7337
14 |BLINDNET A 4,8X23 ST-ZN-NI DIN 7337 Gowioht
15 [BLNDNET A 6X10 ST-ZN-NI DIN 7337 ewic
16 |LEITER EAL ALUMINIUM A027"*A3023 [i<a]
17 |ROHR LEITER EAW RO 20X2,5 |EN AW-6082-T5 _ |EN 7552 29,48
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
LEITERGANGTAFEL EAWEL 300 Anlage B
Seite 16

Nicole Wohlfarth

| 2016-01-26 |

| Zeichnungsnummer]

A027.330A3020 | 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

l_ 2500 (Systemmal) W
T Rl
89 740 o (792) 740 89
@ CEC——! T :|4,50 350 T 350 350 :‘GL
Y. uﬂ). > - o
) [ P — 11_ 1|| I]L _1_1=‘|.|_r_r—r ‘—n:z:'" I_“_F 3
o i C—rr>I - [ [l |I| Il Il “TidL
® (WL Il I Il [ | Il [ 8
8 = B-{ -JBII@ I O/ il 10 H&
‘ e 1L Uil ——ll—gp 3
‘I— - + I I 7 I I_”_EI ;
| & — —— T

- | ¥
Kennzeichnung
WIG/MIG - 4
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerku ng
1 |RAHMEN EAWL-250 GESCHW P285 EN AW-6063 T66  [A027***A3017
P243 EN AW-6063 T66

2 |BESCHLAG EDW 66 S235JRH, $355J2D [A027"**A3016

3 |SPERRHOLZPLATTE EAW 250 Jt=10mm BFU 100G nach: Zul. Z-9.1-430

4 |HOLZLUKE LEITERGANGTAFELEAW  |t=10mm alternativ nach: Zul. Z-9.1-805

5 |KANTHOLZ LEITERGANGTAFELEAW  |t=10mm alternativ nach: Zul. -9.1-569 |

6 |KLEMMLEISTE GUMMISCHARNIER EAW |BL 5 S355MC -

o™~

7 |LAENGSROHR AUFLAGER |RR 40x15%2 [s235JR o

8 [WINKEL |eL 2 S355MC S @

9 [scHARNIER | ASMAPRENE C 80 SHORE A o
10 |LEITERAUFHAENGUNG BESCH |BL 4 S235JR 2 =
11 |KLINKE UAL 7
12 |BLINDNIET A 4,8X16 ST-ZN-NI |DIN 7337 -
13 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P |DIN 7337
14 |BLINDNIET A 4,8X23 ST-ZN-NI |oIN 7337 oh
15 |BLINDNIET A 6X10 ST-ZN-NI [DIN7337 Gewicht
16 |LEITEREAL ALUMINIUM |A027**A3023 lika)
17 |ROHR LEITER EAW |ro20x25 |EN AW-6082-T5  |EN 755-2 26,04

" n n
Gerlstsystem "PERI UP EASY
Anlage B

LEITERGANGTAFEL EAW-L 250 Seite 17

Nicole Wohlfarth

| 2016-01-26 |

| Zeichnungsnummer]

A027.330A3021 | 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

2043
2000 (Systemmafd)

L
I~
w
w0
g § 2
w
- Lo
™~ uw
I~
i ()
A-A = - R
. p¢
g @)
) i
30 L
Kennzeichnung - 133 o @
WIGMIG - 4
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 31,6
1 | RAHMEN EAW L-200 GESCHW P285 EN AW-6063 T66 | A027**"A3018 10
P243 EN AW-6063 T66 - QD
oy
2 | BESCHLAG EDW 66 S235JRH, $355J2D |A027***A3016
3 | SPERRHOLZPLATTE EAW 200 t=10mm BFU 100G nach: zul.z9.1430 | g {1
4 | HOLZLUKE LEITERGANGTAFEL EAW [ t=10mm altern. nach: Zul. 7-9.1-805 _ .
5 |KANTHOLZ LEITERGANGTAFELEAW | t=10mm altern. nach: Zul. Z-9.1-569 " o~
6 |KLEMMLEISTE GUMMISCHARNIER EAW |BL 5 S355MC S o g
7 | LAENGSROHR AUFLAGER RR 40X15X2 |S235JR =~
8 | WINKEL BL2 S355MC 2
9 | SCHARNIER ASMAPRENE C 80 SHORE A 7
10 | KLINKE UAL -
11 BLINDNIET A 4,8X16 ST-ZN-NI DIN 7337
12 | BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P DIN 7337 Sewloht
13 | BLNDNEET A 4.8X23 ST-ZN-NI DIN 7337 ewic
14 | BLINDNET A 6X10 ST-ZN-NI DIN 7337 [kal
15 | ROHR LEITER EAW RO 20X2,5 EN AW-6082-T5 EN 755-2 18,63
) n (1]
Gerlstsystem "PERI UP EASY
DURCHSTIEGBELAG EAW 200 Anlage B
Seite 18
Nicole Wohlfarth | 2016-01-26 | | Zeichnungsnummer] A027.330A3022 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 'nsﬁﬁg:
Bautechnik
- 2093 -
280 280 280 280 280 280

300
>
~>

|4

\ 2
2 _@__ | B-B A
—= / \ -
wd 3
s @ =
, I U e == o
Q [\ P Be - ]!] ] 2 -
\ : 1,5____- _'—.=J
JZB I;d <3 40 30
Kennzeichnung
WIG/MIG - 4
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |HOLM |RHP EN AW-6063 T66
2 |SPROSSE |RHP EN AW-6063 T66
3 |BUEGEL EASY EAL IBL 5 S355MC |DIN EN 10204-3.1
4 |KAPPE PVC
5 |LEITERNFUSS PVC
6 |SKT-SCHRAUBE |mMex35 8.8
7 |SCHEIBE 8 | 200 HV -
8 |HUELSENMUTTER msx15 EDELSTAHL A2 Gewicht
9 [NIET ABX12 AL-ST-A1P |oiN 7337 [ka]
10 |LINSEN-BLECHSCHR. 4,2X16 STAHL 3,8
nach DIN EN 131
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
LEITER EAL Seife 19
Eva Kaim 12016-06-09 | | Zeichnungsnummer:| A027.330A3023 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

- 335 @38
| .
I T I i
| (j)\% |
8 | N | z
SN 3 S |
|
Ly | \
(RN ) _ 3V /_@
N | |
1 Y
g (1Y ~ 8
«© i (o]
|| 4 | ! @
= / L | |
Y i N 3 I i )
A N\ T
\. $ | 48
Kennzeichnung N “ VR |
2 N & !
.............. . | |
\. H
: i !
N, | |
N, :
), | |
. (1]
| Y I \
5 5 §
________________ 6
. 335 _
445 ‘ &
O=——— EC 18
—
1
|
: -®-
i
| R
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE RR 60x30x2,4 |S460MH A027."A3008
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027."*A1112
3 |KEIL 535520 altern. 5355J2JA027."*A1112 -
4 |VERTIKALSTIEL EVR RO 48,3x2,7 |S460MH |Ge"""“:ht
5 |STREBE ECB 33 RR 40x20x2__ |S355J2H [ika]
6 |AUFLAGE ECM RO 54x4 5355J2H A027."*A3032 2,94
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE ECB 33 Seite 20

Nicole Wohlfarth [2015-10-21 ]

| Zeichnungsnummer:J A027.330A3031 | 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

739690.17
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Kennzeichnung/_ 413 -
- 36
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Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE RR 60x30x2,4 [S460MH A027.***A3008
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.***A1112
3 |keL $355J2D altern. $355J2]A027.**A1112
4 |VERTIKALROHR EVF 500 RO 48,3x2,7 _|S460MH A027.***A3006
5 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 5355J2D altern, $355MCJA027.**A3003 Sewlch
6 |STREBE ECM 33 RR 30x20x2 _ |S355J2H | ewicht
7 |PFOSTEN ECM 33 RR 30x20x3  |S355J2H [ika]
8 |AUFLAGE ECM RO 54x4 S355J2H 4,45
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE ECM 33 Seite 21
Nicole Wohlfarth [2015-10-21 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3032_J 0 ] 1

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Pos. |Benennung Halbzeug [|Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE RR 60x30x2,4 |S460MH A027.***A3008
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D AD27.*A1112
3 |KEIL $355J2D altern. $365J2/A027.***A1112
4 |VERTIKALROHR EVF 500 RO 48,3x2,7 |S460MH A027.**A3006
5 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN |BL 8 $355J2D altern. S355MJA027.***A3003
6 |STREBE ECM 67 RR 40x20x2 _ |S355J2H o
7 |PFOSTEN ECM 67 RR 30x20x2  |S355J2H |Gew'° t
8 |AUFLAGE ECM RO 54x4 S355J2H A027.**A3032 [tkal
9 |ECKSTREBE ECM RR 40x20x2 _ |S355J2H 7,44
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE ECM 67 Seite 22
Nicole Wohlfarth [2015-10-21 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3033 | 0 | |

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Kennzeichnung |
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1078 ~
Pos.|Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UHE RR 60x30x2,4 [S460MH A027.***A3008
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.***A1112
3 |KEL $356J2D altern. $355J2]A027.**A1112
4 |VERTIKALROHR EVF 500 RO 48,3x2,7 [S460MH AD27.***A3006
5 |3/4 ROSETTE GESCHLOSSEN [BL 8 $355J2D altern, $355MCJA027.**A3003
6 |STREBE ECM 100 RR 40x20x2  |S355J2H
7 |PFOSTEN ECM 100 RR 60x30x2  [S355J0H AD27.**A1112 Sewlcht
8 |AUFLAGE ECM RO 54x4 S$355J2H A027."*A3032 | ewic
9 |ECKSTREBE ECM RR 40x20x2  [3355J2H [ika]
10 |[ABSTUETZUNG ECM 100 RR 30x20x2  |S355J2H 11,16
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE ECM 100 i
Seite 23
Nicole Wohlfarth |2015-10-22 | Zeichnungsnummer:] A027.330A3034 | 0 | |
Z39690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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o 155 155 || ~—Kennzeichnung
o
=t
o b
& SystemmaflLange |Gewicht
1 L [cm] | [cm] Jikal
| 67 73,5 1,15
75 74,3 1,28
100 106,5 1,65
150 156,5 2,45
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 500 206.5 .05
1 |GELAENDERHOLM EASY RO 38x1,8  |S235JRH 250 256,5 4,06
RO 38x1,8  |S355J2H bei | = 300 300 306,5 4,86
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GELAENDERHOLM EPG Seite 24
Nicole Wohlfarth 2015-10-27 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3036 | 0 ] 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Institut
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Pos.|Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVP 1000 RO 48,3x2,7 |S460MH |Gew1cht
2 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2/A027.***A3003 [ika]
2a_|GELAENDERHAKEN $356J2D altern. $355J2]A027.***A3003 3,71
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 B
Seite 25
Nicole Wohlfarth [2015-10-27 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3037 | 0 | |

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
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bl Y
O
- 9,9 18
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|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 |G~°-‘W'Cht
2 |BLECH EPR BL 6 S355MC [kg]
3 |GELAENDERHAKEN MAG §355J2D altern. $355J2]A027.***A3003 0,769
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GELAENDERKUPPLUNG EPR Seite 25
Nicole Wohlfarth | 2016-01-26 | | Zeichnungsnummer] A027.330A3038 | 0 ] |

739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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fur
Bautechnik
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1 LD alternativ
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Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |GELAENDERPFOSTEN EVP100 |RO 48,3X2,7 [S460MH A027.***A3037
2 |ABSTUETZROHR EPS RO 48,3X2,7 |S460MH
3 |VERBINDUNGSBLECHEPS  [BL#& S355MC
4 |HAKEN EPS BL 4 S355MC -
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2/A027.***A3003 |G‘°-"""'“:ht
5a |GELAENDERHAKEN $356J2D altern. $355J2]A027.*A3003 [ika]
6 |ROHRAUFNAHME EPS BL 6 S355MC 7,13
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS Seite 57
Nicole Wohlfarth [2016-01-12_ | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3041 | 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 'nstl’;lgt
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|
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |KONSOLENSTUMMEL RO 48,3X3,6 |$355J2H -
2 |AUFLAGEROHR EPC RR 60X30X2 |S235JRH |G‘°~"""'“:ht
3 |VERSCHIEBESICHERUNG BL3 S355MC likal
4 |STUETZROHR RO 48,3X2,7 |s460MH 2,94
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
SCHUTZDACHANSCHLUSS EPC Seite 28

Nicole Wohlfarth [2016-01-12__| | Zeichnungsnummer:] A027.330A3042_J 0 ] |
739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Kennzeichnung
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung -
T_[RAHMEN EPF 33 RO 33,7X2__ |S235JRH |G*°-“""'“:ht
2 |BORDBLECH EPF 33 BL3 S355MC Tkg]
3 |GABEL EPF 33 BLS S355MC l4,?17
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STIRNGELAENDER EPF 33 Seite 29

Nicole Wohlfarth

[2016-01-12

739690.17

| Zeichnungsnummer:] A027.330A3043 J 0 ] |

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 "‘Sﬁ’;g:
Bautechnik
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JPos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1_|PFOSTEN EPF [RO337%x2 _ |S235JRH Gewicht
2 |RAHMEN EPF 67 |[rRO33,7x2 [s2354RH ka]
3 |GABEL EPF |sLe S355MC 3,55
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STIRNGELAENDER EPF 67 yage !
Nicole Wohlfarth 12016-01-12 | | Zeichnungsnummer: ] A027.330A3044 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

500

745

214

53

46

|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
T_|PFOSTEN EPF RO 33,7X2 __ |S235JRH |G‘°~"""'“:ht
2 |RAHMEN EPF 100 RO 33,7X2  |S235JRH lika]
3 |GABEL EPF BL6 S355MC 4,58
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STIRNGELAENDER EPF 100 Selte 31

Nicole Wohlfarth

[2016-01-12

| Zeichnungsnummer:] A027.330A3045_J 0 ] |

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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2000
Kennzeichnung
Pos.|Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem.
1 |VERTIKALROHR EVF 500 RO 48,3X2,7 |S460MH A027.**A3006 -
2 |RIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4 |S460MH A027."*A3008 SystemmaBlGewmht
3 |3/4 ROSETTE BL8 5355020 altern. S355MC|A027.***A3003 L [cm] [ikal
4 |STREBENBLECH ELM BL 4 S355MC 200 25,8
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
MULTITRAEGER ELM 200 Seits 52
Nicole Wohlfarth [2016-01-12_ | | Zeichnungsnummer:] A027.330A3046 | 0 | |
Z39690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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Pos.|Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 Gewicht|LC
2 |u-PROFIL EWC VR 30X30X4 [S355J2H [kg]
3 |NIERE EWC §355J2D altern. $355.2) 0,7
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC Seite 33
Nicole Wohlfarth |2016-06-20 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3051 | 0 ] 1
Z39690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik
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Kennzeichnung '
(o) "qe)
Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung 50
1 |VERTIKALROHR EVB 1240 RO 48,3X2,7 |S460MH A027.***A3001 ¢
2 |ROSETTE BL8 $355J20 altern. $355MC|A027.**A1106 -
3 |GELAENDERHAKEN MAG 5355J2D altern, 53552 |A027.**A3003 Gewicht|LC
3a_|GELAENDERHAKEN 5355020 altern. 535502 |A027.**A3003 [tkal
4 |DIAGONALENAUFNAHME BL4 §355J2D A027.***A3003 5,09
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
EASYBASISSTIEL EVS 124 Seite 34
Eva Kaim |2016-04-26 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3053 | 0 ] 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5tl’;3:
Bautechnik
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Kennzeichnung OO ?48,3
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVF 2000 RO 48,3X2,7 |S460MH A027,***A3006 -
2 |ROSETTE [sLe 5355.2D altern. S355MC|A027."*A1106 Gewicht|LC
3 |GELAENDERHAKEN MAG 5355J2D altern. S355J2 [A027.***A3003 likal
3a |GELAENDERHAKEN 5355J2D altern. 835502 |A027.***A3003 7,26
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
EASYSTIEL EVM 200 Seite 35
[Eva Kaim |2016-04-26 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3054 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
T_|PFOSTEN EPF RO 30X2 __ |S235JRH |G‘°~"""'“:ht
2 |RAHMEN EPF 75 RO 30X2 5235JRH lika]
3 |GABEL EPF BL6 S355MC 3,64
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STIRNGELAENDER EPF 75 Seite 36
Eva Kaim [2016-04-21 | | Zeichnungsnummer:J A027.330A3055 | 0 ]
739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

KENNZEICHNUNG DER PERI UP GERUSTBAUTEILE

Hersteller U-Zeichen
r— '_'_'"l _
| P E R I | | rarira verkirzte Zulassungsnummer
! ! U LJLJL J !
I— |
Herstellungsschlissel
Elemente
GuBteile 1 (GieBtag) GuBteile 1 (GieBwoche) Schmiedeteile (Halbfertigteile/SchweiBkonstruktionen)
Lieferantenschliissel Lieferantenschlissel Lieferantenschlissel Lieferantenschlissel )
000000 00000 0000000 0000
GieBiag GieBwoche Gesenkiolgezeicheny Monatsschlissel
(Kalendertag) (Kalenderwoche) Chargen - N Jahresschidssel
Monatsschllssel Jahresschllssel
Jahresschlissel
Jahresschlssel
GieBtag GieBwoche Gesenkfolgezeichen  Chargen - Nr. Monatsschliissel  Jahresschilissel
(Kalendertag) {Kalenderwoche)
01 01 A - Januar A-2021 1-2012
01 01 02 02 B - Februar B-2022 2-2013
02 02 03 03 C-Marz C-2023 3-2014
03 03 04 04 D - April D-2024 4-2015
04 04 05 05 E - Mai E-2025 5-2016
05 05 06 06 F - Juni F-2026 6-2017
06 06 07 07 G - Juli G-2027 7-2018
07 07 08 08 H - August H-2028 8-2019
08 08 09 09 K - September [ -2029 9-2020
09 09 10 10 L - Oktober K- 2030
10 10 M - November L -2000
N - Dezember M - 2001
N -2002
0-2003
96 96 P - 2004
30 50 97 97 R - 2005
31 51 98 98 S - 2006
52 99 99 T-2007
U-2008
X-2009
Y -2010
Z-2011
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
- Anlage B
PERI UP KENNZEICHNUNGSSCHLUSSEL Seite 37

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5tl’;3:
Bautechnik
(1) (2] (3
i — Beidseitige Quetschung  — I Beidseitige Quetsch-
| zu(Ausdrehsicherung der|| | ung zurAu§drehsicher-
| ] Zwingenmutter 38 | ] ung der Zwingen-  —
[ [ ] 3 mutter 38 [
o || . ||
) Ry | R
| T
Iy T i ||
LIl || J
} " || ]
| @ I
| I {, - =
@ ] || . ==
o _ [ 2 @ @I;‘I ~
Ol [ «© [
\ I | I I !) ' | |
- N @i i i % @ #ﬂ.
L | o
! ] ®
o | | | I I Y )
B [ -
[ 2
Ny ®
8 &y
I ] o
[ | -
[ .
| )
[ | | -
L 2 _ 83 Trapezgewinde
I I i ,1 0266
|
Y * e ! 5 1L - |
@ Kennzeichnung - Jahreszahl der ‘
Herstellung ;.: |
B34 8‘
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff [Bem. ¢3'88
1 |FUSSSPINDEL UJB 38-80/55
2 |FUSSSPINDEL UJB 38-50/30
4 |SPINDELROHR UJB |rO 38x5 S235JRH |
5 |ZWINGENMUTTER 38 EN-GJMW-450-7 L [em) | [em] [kg]
altern. C45+N 80,5 59,0 4,61
altern. G20Mn5+N 50,5 35,0 3,42
6 |BODENPLATTE |BL 5 S235JR 36,5 21,0 2,87
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
FUSSSPINDEL UJB Anlage B
Seite 38
Eva Kaim 12015-12-16 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:] A027.310A2001 | 0 ] 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Beidseitige Quetschung
zur Ausdrehsicherung
der Zwingenmutter 38

ﬁ_I. H
=
| |
E+ 34—
e

| et

210

823

150

!

Jahreszahl
der Herstellung

e
_JL 10

* Trapezgewinde
3266
\
“ |
N
© |
\
@348
38,8
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |GELENKFUSSSPINDEL UJS 38-80/50
2 |SPINDELROHR UJS |RO 38x5 S235JRH
3 |ZWINGENMUTTER 38 EN-GJMW-450-7
altern. C45+N
altern. G20Mn5+N N
4 |BODENPLATTE | B S235JR Gewicht
5 |SPANNSTIFT |ax26 STAHL |DIN EN SO 8752 Tka]
6 [BOLZEN |B16X75x4  |STAHL |DIN EN 22340 4,94
| |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GELENKFUSSSPINDEL UJS Slage !
Eva Kaim 12015-12-16 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:] A027.310A2002 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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| , ,
Kennzeichnung Jahreszahl der
Herstellung
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHR LJP RO 31,8X3,6 |S235JRH Gewicht
altern.
RO 31,8X4,0 [ka]
2 |BODENPLATTE |BLS S235JR 1,23
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
FUSSPLATTE UJP N
Eva Kaim 2015-12-16 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2003 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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o
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|
Kennzeichnung
|
|
|
i
Pos.| Benennung Halbzeug| Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL UJS |BL6 §355J20 altem. $355MC  |DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
2 |GEWINDEHUELSE UJS |rRD 30 $235JR altem, S2350RC+C |DIN EN 10277 lkal
3 |SCHRAUBE UJS S235JRC+C DIN EN 10277 1,02
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
SPINDELSICHERUNG UJS Seite 41
Eva Kaim 12015-12-16 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2004 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Bautechnik

elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

- Kennzeichnung 3
/ 3
) -
3 ol F
o [ee]
M~ i
X =
= =
©
|
| 2
| 2
@ | H‘l' [}
R
!
|
!
_ 2 1I1 5 i
! -
!
z |l |
i
H Y
i
: N Y
| ’ |
. -l
® ' g
. =] |
! * ||
| NNy
| |
| !
\ 174 A | | i ¢
‘, 8 N
SystemmaR |Léinge Gewicht
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung T lom] [Tom ol
1 |GURTROHR ULS |RO 48,3X3,2 |S235JRH |min R 320N/mm?| 400 425 41,7
2 |DIAGONALE ULS |RR 40x20x2 [S235JRH 500 525 50,9
3 |PFOSTEN ULS |RO 48,3%3,2 [S235JRH |min R 320N/mm2| 600 l625 60,2
| | |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GITTERTRAEGER-STAHL ULS 50 Seite 42
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2045 ] 0 | 1
739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Kennzeichnung
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SystemmaR |Léinge Gewicht
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung T lom] [Tom ol
1 |GURTROHR ULS |RO 48,332 |S235JRH |min R. 320N/mm?| [500 525 54,8
2 |DIAGONALE ULS |RR 40x20x2 |S235JRH 600 l625 64,5
3 |PFOSTEN ULS |rO48,3x3,2 |S235JRH |min R 320N/mm?|  [800 |s25 83,6
| | |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 Sore 3
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2046 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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Bautechnik
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Kennzeichnung
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MIG - 4
Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerku ng
7 |GURTROHR ULA [RO48.3x4 _ |EN AW 6082 T5
altern.
EN AW 8082 T6 SystemmaR |L5nge Gewicht
2 |DIAGONALE ULA |RR 20x20x3 |EN AW 6082 T5 I
3 |PFOSTEN ULA |RO48.3x4  |EN AW 6082 T5 H [em] | [cm] kal
altern. 400 425 18,4
EN AW 6082 T6 500 525 22,5
4 |TYPENSCHILD [BLos DX51D+Z 600 [625 26,5
| |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD Seite 44

Eva Kaim

|2015-12-17

| Bauteil nach Z-8.1-865

| Zeichnungsnummer:| A027.310A2047 ] 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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Bautechnik

Kennzeichnung
l SB X
A o
® S §
o9
I I— S
3 ||
g fl-e—— -
| | Y
o [
@ R N
e} I_~+k| '67 7
I \.\. \\
| | | 4[\'\\.\\\
1——|-—l| N
S 3%
= 3
g e 5
C) bl
g T
&
: |
&
o
ONEF g
g
Y |
wn
' 8 || ST =l |
@ . | |
MIG-4
Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 |GURTROHR ULA |RO 48,3X4  |EN AW 6082 T5
altern.
EN AW 6082 T6
2 |DIAGONALE ULA |RR 40%20X3 |EN AW 6082 T5
3 |PFOSTEN ULA |RO48,3x4  |EN AW 6082 T5 Gewicht
altern.
EN AW 6082 T6 [kg]
4 |TYPENSCHILD |BL 0,8 DX51D+Z 37,4
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GITTERTRAEGER - ALUULA 70 HD 2
Seite 45
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:] A027.310A2048 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung Gewicht
1 [ROHR ULT 32 |RO 38x4 $355J0H altern. S420MH [min R.. 420N/mm? 1,0
| |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VERBINDER ULT 32 ylage
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2049 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
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Bautechnik
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Kennzeichnung
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Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHR ULB |RO 48,3X3,6 |S355J2H -
2 |ROHRZAPFEN 28 |rRO38x32  |s235JRH Jmin R 320N/mm? Gewicht
3 |HAKEN ULB | EME) $355J2D |DIN EN 10025-2/10027 [ka]
4 |BLECH ULB |BL 4 S355MC 5,3
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
SCHIEBEREITER ULB 5070 o7
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2050 ] 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

@9

\_ \\\ |

Kennzeichnung

Pos. |[Benennung |Ha|bzeug

Werkstoff

|Bemerku ng

1 |FALLSTECKER 48/57 IRD 9

S235JR

48

Gewicht

0,11

Gerustsystem "PERI UP EASY"

FALLSTECKER @48/57

Nur zur Verwendung

Anlage B
Seite 48

Eva Kaim 12015-12-17

| Bauteil nach Z-8.1-865

| Zeichnungsnummer:

A027.310A2051 | 0 ] 1

739690.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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Institut
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Bautechnik
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Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung Gewicht
1 BLECHBUEGEL |BDo,75%25  [1.4310 [ka]
2 |BOLZEN |RD 10 11SMNPB30+C DIN EN 10277-3/10087 0,06
|

Gerlstsystem "PERI UP EASY"
STECKBOLZEN @48/57 age
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2052 ] 0 | 1
Z39690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Deutsches
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Bautechnik
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Kennzeichnung

,4__"__ _____ ,_ _______________________ / X
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]
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung | [SystemmaRB |Lénge |Gewicht
1 |HAKEN UWT RD 18 $355J2 L [cm] | lkg]
2 |ROHR UWT 45 RO 48,3X32 |S235JRH min R 320N/mm?| |45 48,8 1,9
2 |ROHR UWT 80 RO 48,3X3,2 |S235JRH min Res 320N/mm?| |80 83,8 3.1
2 |ROHR UWT 110 RO 48,3X3,6 |3355J2H 110 113,8 4,7
2 |ROHR UWT 140 RO 48,3X3,6 |3355J2H 140 1438 59
2 |ROHR UWT 170 RO 48,3X3,6 |S355J2H 170 173,8 7.1
2 |ROHR UWT 220 RO 48,3X36 |5355J2H 220 2238 9.1
2 |ROHR UWT 270 RO 48,3X3,6 |3355J2H 270 273,8 11,0
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTHALTER UWT Anlage B
Seite 50
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2054 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
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Bautechnik

Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
Gewicht
1 |DISTANZROHR L=71 VR 30X3 S235JRH
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE A S275JR [kg]
MIT SCHRAUBVERSCHLUSS 1,3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
DISTANZHALTER UEC 10 Seie 51
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2055 | 0 | 1

739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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Kennzeichnung -
|
| )
| |
| |
| |
| | 2
|
_¢_ H ‘ _ |
|
# 0 | \S
SystemmaR |L5nge Gewicht
L [em] |l [em] [kl
33,5 28,9 1,2
50 45,9 1,7
67 |61,9 2,1
|
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung ;i gg': ;2
1 |RIEGELPROFIL UH |RR 60X30%2 |S235JRH 100 lo5.9 3,1
2 |AUFNAHME UHL |BL 4 $355MC 104 99,9 3,2
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BOHLENRIEGEL UHL Seite 52
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2056 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957
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1 Y
* X SystemmaR |Gewicht
L ki
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Zlgm] [1 g]
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE A S275JR 40 12
MIT SCHRAUBVERSCHLUSS 50 15
2 |NAGELBLECH UPD FL 40X5 S235JR 90 2,0
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BOHLENSICHERUNG UPD e
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2057 ] 0 | 1
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WIG/MIG - 4 C C
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
7 |HOLM |RAP 40X25X1,5 [EN AW-6063 T66
2 |SPROSSE |RHP 30X33X1,5 |EN AW-6063 T66 -
3 |LEITERFUSS UEL/UAF PVC Gewicht
4 |KAPPE UEL/UAF PVC [kg]
5 |HAKEN |sLs EN AW-5754 H22 3,45
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
LEITER UEL MIT HAKEN oo s
nach DIN EN131
Eva Kaim 2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.1-865 | Zeichnungsnummer:| A027.310A2058 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Kennzeichnung

SystemmadLiinge Gewicht |Winkel|
L/H [cm] I [em] [kg] o [°]
100/100 1244 424 48,14
100/150 164,8 5,27 59,71
Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 150/100 164.0 5,25 347
1 |ROHR UBS |RO 42,4x2,6 |S235JRH |Rer=320N/mm? | |200/100 207.0 6,35 27,2
2 |FUSSANSCHLUSS A UBS G20Mn5 altern. A027.**A1115 | |150/150 195,0 6,08 46,1
G20Mn5J3+N 200/150 234,0 7,26 37,7
3 |KOPF A UBS G20MnS5 altern. A027 **A1115 250/150 275,0 8,53 31,5
G20Mn5J3+N 200/200 267,0 8,25 45,8
4 BOLZEN UBK S355J2F A027 ***A1115 250/200 304,0 9,46 39,3
5 |DRUCKFEDER 1.4310 300/200 344,0 10,7 342
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
VERBANDSDIAGONALE UBS-A Anlage B
" Seite 55
Anschluesse A
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1151 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Kennzeichnung
Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHR UBS |RO 42,4x2,6 [S235JRH |ReH=320N/mm? SystemmadLénge Gewicht |Winkel
2 |FUSSANSCHLUSS B UBS G20Mn5 altern. A027.***A1116
G20Mn5J3+N L/H [cm] I [cm] [kg] a[’]
3 |KOPF B UBS G20MnS5 altern. A027 **A1116 200/100 207,0 6,50 27,2
G20Mn5J3+N 250/100 250,8 7,62 22,3
4 |BOLZEN UBK S355J2F A027.*A1116 | |300/100 296,4 8,78 18,8
5 |PRUCKFEDER 1.4310 300/150 318,6 9,35 27,0
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VERBANDSDIAGONALE UBS-B Sei J
eite 56
Anschluesse B
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1152 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

e

Kennzeichnung | N
‘* | SystemmaR |L5nge Gewicht [Winkel|
L/H [em] |l iem) [ka] o]
150/50 142,4 5,4 20,6
47 200/50 190,1 6,6 15,3
83 250/50 238,7 7,8 12,1
300/50 287,8 9,9 10,0
100/100 130,2 6,0 50,2
104/100 132,8 4,9 48,8
e ————— O — 150/100 166,7 57 36,9
i:%’,, 200/100 208,9 6,8 28,6
250/100 253,9 7.9 23,2
@ 300/100 300,5 9,1 19,4
150/150 200,7 6,6 48,4
200/150 236,9 7.5 39,3
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 250/150 2774 8,5 32,7
300/150 320,6 9,9 27,9
1 |ROHR UBK |RO 42,4%2,6 |S235JRH 27200 0TS o8 a5
S 1 Fow ot | i L 3
alte'm_ GE240 : ’ 100/200 216,7 7.0 67,4
4 |KOPF UBK RECHTS EN-GJMB-450-6 AD27.***A1117 104/200 218,2 7.0 66,4
altern. GE240 125/200 227 4 7.3 61,6
5 |BOLZEN UBK S355J2F AD27.***A1117 150/200 240,4 76 56,3
6 |DRUCKFEDER 1.4310 200/200 271,4 8,4 47,5
7 SPANNHUELSE 4X26 STAHL |DIN EN ISO 8752] |250/200 307 .4 93 40,6
8 |SCHEIBE 14 200HV |oin EN 1SO 7089] [300/200 347,0 10,3 35,2
L] n (1]
Gerlstsystem "PERI UP EASY

KNOTENDIAGONALE UBK Anlage B

Seite 57
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1153 | 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

25

Systemmal [Ldnge |X  |Gewicht|Winkel|
L/H [em] | [cm] [em] |[kg] al’]
72/ 50 686 [14,5 |21 46,8
75/ 50 70,7 |45 |22 45,0
100/ 50 901 |14,5 |2,7 337
104/ 50 935 [145 |28 32,3
- | 150/ 50 1347 |14,5 |38 21,8
200/ 50 182,0 14,5 |5,0 15,9
250/ 50 2305 [14,5 |63 12,5
300/ 50 2795 |145 [7.5 10,3
72/100 1105 |75 |3.2 64,8
75/100 118 |75 |3.3 63,4
i - 100/100 1250 |7.56 |3.6 53.1
104/100 1274 |75 |3.6 51,7
150/100 1601 |7,5 |45 38,7
200/100 2016 |75 |55 29,7
250/100 2462 |75 |67 23,9
300/100 2926 |75 [7.8 20,0
i ) 72/150 1572 |75 |44 72.6
! 75/150 1581 |7,56 |4.5 71,6
100/150 167,7 |7,5 |47 63,4
104/150 1695 |75 |47 62,2
150/150 1953 |7.5 |5.4 50,2
200/150 2305 |75 |63 40,6
250/150 2705 |75 [7.0 33,7
300/150 3133 |75 |84 28,6
72/200 2054 |75 |56 76,8
75/200 2061 |75 |57 76,0
100/200 2136 |75 |59 69,4
104/200 2150 |75 |59 68,5
Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung 150/200 2358 |75 [6.4 58.0
1 |ROHR UBL |RO42,4x26 |S235JRH A027 **A1118  |175/200 2500 |75 [6.7 531
2 |EINHAENGEFINGER 39-T | S235JRF A027 ***A1118  |200/200 2658 |75 [7.2 48,8
3 |SICHERUNG |FL 16x05 S235JRC+C A027.**A1118  |225/200 2828 |75 |76 45,0
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T S235JRF A027 **A1118  |250/200 3010 7.5 [8a 416
5 |SPANNSTIFT isxm STAHL iDIN EN 1SO 8752[300/200 3400 |75 9.1 36,0
Ger[]stsystem "PERI UP EASY"
RIEGELDIAGONALE UBL Anlage B
Seite 58
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1154 ] 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung

Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung SystemmaR |Lange |Gewicht
1 |ROHR UBB |RO 42,4X2,6 |S235JRH A027.***A1119 | |L [cm] Ji [em] [kl
2 |EINHAENGEFINGER 39-T | S235JRF A027.**A1119 | |150 126,5 3,6
3 |SICHERUNG |FL 16X5 $235JRC+C A027.**A1119 | |200 174,5 4,7
4 |GABELBOLZEN RD 20x72-T | S235JRF A027.**A1119 | |250 224,5 6,1
5 |LASCHE |BD 4x20 $235JR 300 274,5 7,5
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BODENDIAGONALE UBB Seite 5
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:] A027.300A1155 | 0 | 1
Z39690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

®

I
‘ZEF_T:

Kennzeichnung ‘ |
SystemmaBl Lange | Gewicht] Winkel
@ L/B [cm] I [em] [kg] o [°]
100/100 133,5 5.4 45,0
125/100 152,2 6,8 38,6
125/125 168,9 4,6 450
150/ 67 156,9 52 24,1
150/ 72 158,9 53 25,6
150/ 75 160,2 5.6 25,7
150/100 172,5 57 33,7
150/104 174,7 5.8 34,7
150/125 1874 6,2 39,8
150/150 204,2 6,7 450
200/ 67 203,9 6,7 17,5
200/ 72 205,4 6,7 19,8
200/ 75 206,4 6,8 20,6
| > 200/100 216,1 7.0 26,5
\ 200/104 217,9 7.1 27,5
- @ ''''''''''''''''''''' #$ 200/125 228,1 7.4 32,0
l _ 200/150 242,2 7.8 36,9
| \ | 200/200 274,9 8,7 450
i \ | 250/ 67 252,0 8,0 15,0
@ | | 250/ 72 253,3 8,1 16,1
: : 250/ 75 2541 8,1 16,7
), = | 250/100 262,0 8,4 21,8
é i | 250/104 263,5 8,4 22,6
- e e —@— 250/125 272,0 8,6 26,6
250/150 283,9 9,0 30,6
L L —‘ 250/200 3123 9,8 38,7
250/250 3456 10,8 450
300/ 67 300,7 9,4 12,6
300/ 72 301,8 9,5 13,5
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem. 300/ 75 3025 95 14.0
1 |ROHR UBH FLEX VR 50X2 $355J0H A027.***A1121 300/100 309,2 9,7 18,4
2 |ANSCHLUSS UBH RECHTS  |[BL8 S355MC A027.***A1121 300/104 310,4 9,8 19,1
3 JANSCHLUSS UBH LINKS |BL 8 S355MC A027.***A1121 300/125 317,7 10,1 22,8
4 |SCHIEBER UBH |eLs S355MC AD27.***A1121 300/150 327,9 10,3 26,6
5 |SPANNSTIFT | ) STAHL |oINEN 1SO 8752] | 300/200 352,8 11,0 33,7
6 |SKT-SCHRAUBE M. FLANSCH |M8X35 8.8 |DIN EN 16865 300/250 382,6 11,9 39,8
7  |SKT-MUTTER M. FLANSCH |ms 8 |DIN EN 1663 300/300 416,3 12,9 45,0
| |
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX Seite 60
Eva Kaim 12015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1157 ] 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Kennzeichnung

) -
/
~ |
@1
SystemmaR |Lange |Gewicht
L/H (B) [em] |l [em] [kg]
72-104/ 200 [182,8 8,0
100-125/ 200 [210,9 8,1
150/200 230,5 9,7
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 200/200 2657 1.0
1 |ROHR UBC |RO 48,3%3,2 |s235JRH |min R. 320N/mm2| |250/200 305,2 12,4
2  |HALBKUPPLUNG KLASSE B S275JR 300/200 3473 13,9
MIT SCHRAUBVERSCHLUSS 250/ (104) 270,7 11,2
3 |HALBHOHLNIET |B16X21 C15+C/SH 300/ (104) 3175 12,7
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC ag
Seite 61
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1158 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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Bohrung @11 nur
von Riickseite
Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1_|STIELROHR [RO48.3X3,6 [5355J2H Gewicht
2 |ROSETTE STAHL |sL s 5355020 altern. S355MC|A027.***A1106 ka]
3 |AUFNAHME |rRO57x32  |S235JRH 2,47
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISSTIEL UVB 24 s
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1201 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;l,at
ur
Bautechnik
[
o
2
I
o
&
8I
!
Bohrung @11 nur
von Riickseite
. SystemmaR |Linge |Gewicht
Kennzeichnung A Tom] [ e Tia]
50 |ss 3.1
100 116 5,4
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem. 150 156 77
1 |STIELROHR |RO 48,3X3,2 |S235JRH |min R. 320N/mm2|  [200 216 10,0
2 |ROSETTE STAHL |eLs §355J2D altem. $355MCjA027 ***A1106 | |300 316 14,7
3 |ROHRZAPFEN 28 |rRO38X32  [S235JRH Jmin Ra 320N/mm?| [400 416 19,2
| |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VERTIKALSTIEL UVR Sello 63
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1202 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5tl’;3:
Bautechnik
@
L1y
[ N o @ [
S 1 ™y
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| |
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9 B |
Bohrung @11 nur
von Riickseite
Kennzeichnung SystemmaR |Lange |Gewicht
H [cm] Ji [em] kgl
100 100 461
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff Bemerkung | I35, 150 6.92
1 |STIELROHR |RO 48,3%3,2 |S235JRH |min R 320N/mm?| 200 200 9,23
2 |ROSETTE STAHL |BL8 $355J2D altern. $355MCJA027 ***A1106 | |250 250 11,5
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KOPFSTIEL UVH Seita 64
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1203 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Q
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| | I~ |
IO, !
8I | |
- IL \ 1k
g |
Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung Gewicht
1 |STIELROHR |RO 48,3X3,6 |S355J2H [ka]
2 |ROSETTE STAHL |BL 8 §355J2D alten. $355MC{A027.***A1106 2,5
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KOPFSTIEL UVH 50 Sei 65
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1204 ] 0 | 1
Z39690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;g:
Bautechnik
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Bohrung @11 nur
von Riickseite
Kennzeichnung
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff Bemerkung | |SystemmaR |[Lédnge |Gewicht
1 |STIELROHR |RO 48,3%3,2 |S235JRH |min R 320N/mm?] |H [cm] I iem) [ka]
2 |ROSETTE STAHL |BL8 §355.2D altem. $355MC|A027 ***A1106 125 125 7,59
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KOPFSTIEL UVH 125 Selto 65
Eva Kaim |2015-12-17 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1205 ] 0 | 1

739690.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Bohrung @11 nur
von Rickseite
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1_|STIELROHR |RO 48,3X3.6 |S355J2H Gewicht
2 |ROSETTE STAHL |sL s 5355.2D altern. $355MCJA027.***A1106 ka]
3 |AUFNAHME |rRO57x32  |S2350RH 3,98
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISSTIEL UVB 49 ot
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1206 ] 0 | 1
739690.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

®
0

500

8O,

rg
i
o
9}7 _
5L v 8
| S | | I |
i }
B~
~—Bohrung @11 nur
von Riickseite
— Kennzeichnung
SystemmaR |Lénge |Gewicht
|H [cm | [cm ki
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem. 50[ ] 655 ] [32]
1 |STIELROHR LVR RO 48,3X3.2 |S460MH 100 116 5,4
2 |ROSETTE STAHL BL 8 $355J2D altem. $355MC{A027.***A1106 150 166 7.7
3 |ROHRZAPFEN 28 RO 38X3,2  [S235JRH min Re 320N/mm?|  [200 216 10,0
Geristsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VERTIKALSTIEL LVR Seite 68
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung @

SystemmaR |Lange |Gewicht
L [em] | tem] [kg]
25 20,2 1,4
50 45,2 2,0
72 |67,2 2,6
75 70,2 2,7
100 95,2 3,4
104 99,2 3,5
125 120,2 4
150 1452 4,7
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 200 195'2 5.0
1 |RIEGELPROFIL UH |RR 60X30X2 |S235JRH 250 245,2 7,4
2 |kEIL §355J20 altern. $355J2]A027.***A1111 | [300 2952 8,7
3 |RIEGELKOPF UH §355J2D A027.*A1111 | |400 395,2 11,3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
HORIZONTALRIEGEL UH Seite 69
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1301 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

L
|
i 00, O,
|
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i \\\} Qs —/(—B,— -
o Ll
(R S -yt T h i —
|
{ Kennzeichnung @
|
|
\
i
SystemmaRB |Lange |Gewicht
L [cm] | [cmy [kg]
25 20,2 1,4
33,5 28,2 1,7
37,5 32,7 18
50 45,2 2,1
67 |s2,2 2,6
72 |s7,2 2,7
75 70,2 2,8
100 95,2 4.5
104 |99,2 3,5
125 120,2 5,5
150 1452 4.7
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung 175 170.2 54
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X%2 |S355J0H A027 ***A1112 igg ;zgi 2’;
2 |RIEGELPROFIL UH PLUS |IRR 60x30x3 [S355J0H UH PLUS 100 U. : :
UH PLUS 125 250 2452 7.4
A027.**A1113 | [275 270,2 8,0
3 |keEIL 8355420 altern. $355J2]A027.*A1112 | |300 2052 8,7
4 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027.7*A1112 | [400 395,2 11,3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS Anlage B
Seite 70
Eva Kaim |2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1302 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung
I
I
SI S
I
® |
!
Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |BLECH |BL 5/DUETT  |EN AW-5754 H114
2 |EINHAENGEBLECH |BL 3 $235JR GALV. VERZ. -
3 |SICHERUNGSBLECH |BL 4 S235JR GALV. VERZ. Gewicht
4 |LAGERLASCHE |sL 3 $235JR GALV. VERZ lkg]
5 |BLINDNIET Ad,8X12 STAHL |DIN 7337 1,98
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
PODESTBLECH UAB 30 Selia 71
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1356 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1260

Kennzeichnung
®
| < ——
1IH
|
A | K
o e 23
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |BUEGEL UAG |RO 33,72 |s235JRH
2 |ROHR UAG RO 30X2 5235JRH Gewicht
altern.
RO 33,7X2 [kg]
3 |GELAENDERBEFESTIGUNG UAG [BL 8 S355MC 10
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
TREPPENGELAENDER UAG See 7
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1357 ] 0 | 1
739693.17

1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

276

Kennzeichnung

w
b
(o)
o
!
oy
B > ettty e — ] [y p—— === T‘_. =
¥ S T T
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHRBUEGEL UAH |RO 30X2 $235JRH
altern. E235+CR1__ |DIN EN 10305-5
2 |ROHR UAH |RO337x2 |S2350RH -
3 |GABEL UAH | S235JR Gewicht
4 |HALTER UAH |sL s S235JR ka]
5 |BUEGEL UAH | S235JR 4,96
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
TREPPENGELAENDER UAH i
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1358 ] 0 | 1
739693.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

/ [ 65'8 -
)
—_— e — = ¢ T
PLER [IPER 2
- = — S - T T e« __—
L ’J Kennzeichnung
—_— T —______--—:_-u_ _____ \<
il L L
|
WwWPUP @ ~ r,_-—-/ }
- 1 -
ra — j I
Systemmal!lLéinge Gewicht
L [em] | [em] [kl
25 23,6 0,4
33,5 31,6 0,6
50 48,6 0,9
67 |65,6 1,3
72 70,6 1,4
75 73,6 1,4
100 98,6 2,0
104 102,6 2,0
125 123,6 2,5
150 148,6 3,0
175 173,6 3,5
200 198,6 4,0
225 2236 4,6
250 248,6 5,1
Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung ggg ;;:'2 Z’?
1 |BORDBLECH STAHL UPY |BL 0,75 $350GD+Z100-M-C
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BORDBLECH UPY Seite 74
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1401 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

(Systemmald) 2500

e
. N |
Kennzeichnung

4
= Iﬂ-gl
|
S |
« —
= —
R |
B S— &
I | I !
Il
)
I7 @ B 38 i
Y H I
i
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |BALKEN UVA 250 |RR 120X80X4 |S235JRH
2 |ROHR UVA |RO 48,3X3,2 |s235JRH min Rei 320N/mm?
3 |ROSETTE STAHL |sL8 $355J2D altern. $355MC |A027.200D1106
4 |SCHUH UVA |BL8 5235JR -
5 |ROHRZAPFEN [rO 38X4 S235JRH min Ra: 320N/mm? Gewicht
6 |ROHR |rO 48,3x3,2 [S235JRH min Res 320N/mm? kgl
7 |KEIL uvA | ETE 5355J2D DIN EN 10025-2/10027 40,7
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BASISBALKEN UVA 250 Seite 75
Eva Kaim ]2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1404 | 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

220

60

ONRNOCIONNO.

O,

T

/}:{\

S

0) i
_ N
" Kennzeichnung L 4
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |ROHRZAPFEN UH RO39X3,0 [S235JRH |min R 320N/mm?
altern.
RO 39X3,2
2 |BUEGEL |BL 5 S355MC -
3 |KkLOTZ [FLaox20  [s2350R Gewicht
4 [HUELSE |RO 48,3%4,0 [s235JRH [ka]
5 |KEIL |sLe S235JR 1,22
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
UH-ZAPFEN Seite 76
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1405 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Kennzeichnung .
7/_"___"'_\:
2 N
r TTWV—VEEIHXI
L I || - 1
o
- 106 o
/|
- ] _(: —
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |WINKELROSETTE UHA |eL 8 S355MCD |DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
2 |DRUCKPLATTE UHA |eLs S235JR [kg]
3 |STUETZE |BL6 5235JR 0,841
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
RIEGELAUFNAHME UHA Seie 77
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1406 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung

"
N ['{]
il
il
A
p AR
R R :
J»—--H"
} il
il
Uy

Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL |BL 5 $355MCD |DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
2 |VIERTELROSETTE |eLs 8355J2D altern. S355MC |DIN EN 10025-2/10027 [ka]
3 |kewL |BL6 S235JR 1,1
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
RIEGELAUFNAHME UHA HALB Seite 78
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer| A027.300A1407 | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

OOOO

Kennzeichnung

®
©

Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 |BUEGEL |BLS S355MCD |DIN EN 10025-2/10027
2 |VIERTELROSETTE |sL8 $355J2D altern. $355MC |DIN EN 10025-2/10027
3 |ROHRZAPFEN UH RO 39X3,0  [S235JRH |min Ran 320N/mm?
altern.
RO 39X3,2 -
4 |KLOTZ [FLaox20  [s23s0R Gewicht
5 |HUELSE |RO 48,3x4  |s2350RH [ka]
6 |KEIL |sLs S2350R 1,9
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
RIEGELAUFN. UHA HALB M. ZAPFEN Seite 79
ele
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer| A027.300A1408 | 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung !
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |ROHRZAPFEN UH-2 |RO38X32  [5235JRH |min Ra 320N/mm?
2 |BUEGEL |BL 5 S355MC -
3 |KkLOTZ [FLaox20  [s2350R Gewicht
4 [HUELSE |RO 48,3%4,0 [s235JRH [ka]
5 |KEIL lsLs S235JR 122
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
UH-ZAPFEN-2 i
Eva Kaim 12016-08-03 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1409 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

110

119,9

|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem.

1 |BUEGEL BL5 S355MCD DIN EN 10025-2/10027
2 |VIERTELROSETTE BL 8 $355J2D altemn. $355MC |DIN EN 10025-2/10027
3 |ROHRZAPFEN UH-2 RO 38X3,2  |S235)RH min R=i 320N/mm? oh
4 |kLo1z FL40X20 _ [S235)R Gewicht
5 |HUELSE RO 48,3X4  |S235)RH [kg]
6 |KEIL BL6 S235JR 19
Geristsystem "PERI UP EASY"

Anlage B
RIEGELAUFN. UHA-2 HALB M. ZAPF Seite 81

739693.17

1.8.1-45/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

) L RO,
76
] i
Y 8
= e !
@ e 80 NS — Kennzeichnung :
|
//r‘\ yal 1 I - —
(T
\L—>/ i
I
2483 _
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H SystemmaB |Linge |Gewicht
2 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 ~*A1112
3 |KEIL $355J2D altern. A027 **A1112 L [em] | [em] [ka]
$355)2 25 217 1,15
4 |ANSCHLAG UC FL 50X5 S235JR 33,5 297 1,36
37,5 34,2 1,48
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
AUFLAGE UC Seite 82
739693.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

355

500
475,85

Kennzeichnung

GO GO

Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KEIL $355J2D altern. 5355J2|A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |5235JRH
5 |PLATTE UCM lsL s S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 |RR 50x30%2 |S235JRH Gowich
7 |ROHR UCM |RO 48,3%3,2 |S235JRH |min Ru 320N/mm? ewicht
8 |ROSETTE STAHL |eLs $355.2D altern. $355M$A027.000A1106 [ka]
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB _ |BL 6 S235JR 4,48
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
KONSOLE UCM 50-2 Anlage ®
30- Seite 83
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1502 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

355

750
725,85

Kennzeichnung

0 0O

Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KeL §355J2D altern. §355J2 |A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UuCM |sLe S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 |RR 50x30%2 |S235JRH Gewich
7 __|ROHR UCM |RO 48,3X3,2 |S235JRH |min Ra: 320N/mm? ewicht
8 |ROSETTE STAHL |eLs $355J2D altern. S355MC |A027.000A1106 [kg]
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB  [BL 6 S235JR 4,48
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE UCM 75-2 Seite 84
Eva Kaim |2015-12-22__| Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer: | A027.300A1503 | 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

& OO0 O

500

Kennzeichnung

OGO ©

Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KEL §355J2D altern. $355J2 |A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 [S235JRH
5 [PLATTE UCM |BL6 S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 |RR 50x30%2 |S235JRH -
7 |ROHR UCM |rO 48,3%3,2 |S235JRH |min R 320N/mm?2 Gewicht
8 |HALBROSETTE |eLs $355.2D altern. $355MC [A027.000A1107 Ikal
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL & S235JR 4,38
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE UCM 50 MIT HALBROSETTE Ses 85
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1504 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

355

Kennzeichnung

725,85

OO ©

—_ (_Ii_ : + .............. I_ . _:0:___
|
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KEIL §355J2D altern. 5355)2 |A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |S235JRH
5 [PLATTE UCM |BL 6 S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 |RR 50x30%2 |S235JRH -
7 |ROHR UCM |rO 48,3%3,2 |S235JRH |min Ru 320N/mm? Gewicht
8 |HALBROSETTE |eLs $355J2D altern. $355MC |A027.000A1107 [kl
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL & S235JR 5,62
|
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE UCM 75 MIT HALBROSETTE a9
Seite 86
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1505 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

© OO

OIONO

- T—— T ——
Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bem.
1 RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KEIL §355J2D altern. $355J2 [A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UCM |BL & S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 |RR 50x30X2 [S235JRH
7 |ROHR UCM |RO 48,332 |S235JRH |min R 320N/mm? Gewloh
8 |ROSETTE STAHL |eLs $355J2D altern. $355MC [A027.000A1106 ewicht
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB  |BL 6 S235JR kg]
10 |ROHRZAPFEN [Ro39ka0aten R0 30132 S235JRH 527
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE UCM 50 MIT ZAPFEN plinyts
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1506 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 20

17

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

©

Kennzeichnung

I
o
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [S355J0H
2 |KEIL VR 30X30X2 [S355J2D altern. $355J2 |A027.000A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS BL 6 $355J2D A027.000A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 75 RR 50X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UCM RO 48,3X3,2 |S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 75 BL 8 S235JRH
7 |ROHR UCM S235JRH min Re- 320N/mm? Gewloh
8 [ROSETTE STAHL $355J2D altern. $355MC [A027.000A1106 ewicht
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL 6 S235JR kg]
10 |ROHRZAPFEN Foaska 0 aten RO3032| S235JRH 6,51
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLE UCM 75 MIT ZAPFEN -
Seite 88
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1507 ] 0 | 1
739693.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

—Bohrungen erst ab dem Systemmaf L = 50 cm

¢
= _é_
@ Kennzeichnung
X(1:2)
125
3%45 “
3 45
! ¢

[Fp]
[sp]
3945
37 . 415
SystemmaR |Linge |Gewicht
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem. L [em] | tem] [kg]
1 |RIEGELROHR UHC |RR 60X30X2  |S355)0H 23’5 i‘:'g g’g;
1 |RIEGELROHR UHC |RR 60X30X3 |S355J0H FUER UH PLUS 100 : ’
U.UH PLUS 125 67 58,6 2,90
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B S275JR 75 66,6 3.1
MIT SCHRAUBVERSCHLUSS 100 91,6 4,90
3 |BLECH UHC |BL 5 S235JR 125 116,6 5,79
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KUPPLUNGSRIEGEL UHC %o
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1508 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir
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Kennze{chnung |
- i
.
! | ]
! |-
| i
L O, o
L
| H
i |
| .
| i
i -~ »
<1 @& A
T SystemmaR |L5nge Gewicht
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. T Tom] [om] Tia]
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30%3 |S355J0H A027.000A1113 | | 67 62,2 26
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30%2 |S355J0H |FUER UPK 125 | | 75 70,2 2,9
2 |RIEGELKOPF UH PLUS 5355J2D A027.000A1112 | [100 95,2 39
3 |KEIL $356J20 alter. §355J2[A027.000A1114 | [125 120,2 4,3
4 |RIEGELROHR KURZ |RR 60X30%3 |S355J0H
5 |AUGE |FL 30x05 S235JR
6 |BOLZEN |rRD 12 S235JR
7 |SPANNSTIFT 4X20 ST vZ
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KLAPPRIEGEL UPK Seifs 80
Eva Kaim ]2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:] A027.300A1509 | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

Kennzeichnung

I 117

Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHR UCP |RO 48,3X3,2 |S235JRH
2 |FUEHRUNG |BL 8 S235JR
3 |SICHERUNG IsLs $235JR SystemmaB |Lange |Gewicht
4 |HALBHOHLNIET 16X21-B C15+C/SH
5 |HALBKUPPLUNG KLASSE B S275JR L/H [em] [llem]  Jikg)
MIT SCHRAUBVERSCHLUSS 50-75/200 172,4 7,0
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KONSOLABSTUETZUNG UCM ag
Seite 91
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1510 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

L
| —
Kennzeichnung o 90 i
@ @ _ o 150 _ _100_| _ 2
125 _I
‘ | |
T @‘ g I
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\ Y | I
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' i
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X3 |S355J0H A027.000A1113 | [ T Gowioht
2 |KEIL $355.20 altem. S355J2|A027.200A1114 | [SyStemmaR jLange  |Gewic
3 |RIEGELKOPF UH S355J2D A027.000A1111 | [L [em] | = ka]
4 |AUSSTEIFUNG RAND |sLs S235JR 150 1454 10,9
5 |UNTERGURT |RR 40x20x3 |S355J0H 200 1954 14,8
6 AUSSTEIFUNG FELD IBL 3 S235JR 250 245 .4 18,0
7 |STIRNBLECH |FL 35x5 S235JR 300 2954 21,8

Gerustsystem "PERI UP EASY"

Anlage B
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT UHV Seite 92

- Yerwentng [2075-1222 | Bautel nach Z-8.22-863 [Zeichnungsnummer. | A0Z7.300A1511 1 0 1 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

L
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Kennzeichnung _.50 ! |
@ @ | 150 _ 100 _| _25 ||
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Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X3 |S355J0H A027.000A1113 - -
2 |KEIL 5355020 altern. 536512|A027 200A1114 | |SYStemmaR [Lénge |Gewicht
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112 | [L [em] I em] kgl
4 |AUSSTEIFUNG RAND |sLs S235JR 150 1454 11,0
5 |UNTERGURT |RR 40x20x3 |S355J0H 200 1954 14,9
6 |AUSSTEIFUNG FELD |sL 3 S235JR 250 2454 18,0
7 |STIRNBLECH |FL 35%5 S235JR 300 2954 21,9
|
Geri]stsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
HORIZONTALRIEGEL UHV PLUS ag
Seite 93
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1512 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

L
- |
i Kennzeichnung
\V4 =] N/
VAN VAN
Y
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1_|RIEGELPROFIL UH PLUS [RR 60x30x2_[S355J0H A027.000A1112
2 |KEIL §355J2D altern. 5365.2|A027.200A1114
3 |RIEGELKOPF UH 535520 A027.000A1111 - -
4 |AUSSTEIFUNG RAND [sLs S235.R SystemmaB |Lange |Gewicht
5 |ROHR [rO30%2 S235JRH L fem] [ em] k]
6 AUSSTEIFUNG FELD IBL 3 S235JR 250 245 .4 12,6
7 |STIRNBLECH |FL 35x5 S2350R 300 2954|153
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT UHV-L fnlage B
- Seite 94
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1513 1 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik
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Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X2 |S355J0H A027.000A1112
2 |KEIL §355J20 altern. 5355J2|A027.200A1114
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355)20 A027.000A1 112 | o 2 Sewicht
4 |AUSSTEIFUNG RAND [sL5 S235JR ystemmat jLange |Gewic
5 |ROHR |rO 30x2 S235JRH L [cm] | Tkal
6 |AUSSTEIFUNG FELD |sL3 S235JR 250 2454 12,7
7 |STIRNBLECH |FL 35x5 S235JR 300 295 4 153
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
HORIZONTALRIEGEL UHV-L PLUS Sor o
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1514 1 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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@ Kennzeichnung
”
©
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SystemmaR |Lange |Gewicht|LC
L [em] |l tem] [kg]
50 53,3 410 |s
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bem. 75 78,3 5,53 6
1 |BELAGTAFEL UDI 25 [BC 1.3 S350GD 122 1222 g’gg 2
2 |BESCHLAG UDG 25 | B S355MC e 533 YT
3 [SICHERUNGSHAKEN |rRD8 CAD min R 385NImi 250 2033 270 T
C9D min Res 355N/mm? 250 253,3 15,50 6
4 |NIET ABX10 STAHL |DiN 7337 300 303,3 18,40 |5
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 aget
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1515 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 'nst':lft D I Bt
iir
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3
5 16,2
SystemmaR |Lange |Gewicht|LC
L [em] |l tem] [kg]
50 53,3 5,11 6
Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bem 75 78,3 6,79 6
100 103,3 8,46 6
1 |BELAGTAFEL UDI 37,5 |BL 1,3 S350GD 125 1283 o1 5
2 |BESCHLAG UDI 37,5 |BL 4 $355MC 150 533 18 5
3 |SICHERUNGSHAKEN |rRD 8 g;:e?n rtmn Re+ 355N/mm? 200 2033 52 5
C9D min Rex 355N/mm? 250 253,3 18,5 5
4 |nIET ABX10 STAHL |DIN 7337 300 303,3 21,9 4
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 a9
Seite 97
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1516 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017
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fur
Bautechnik
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Kennzeichnung - -
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SystemmaR |[Lange |Gewicht|LC
15 L [cm] Il iem) [kg]
50 53,3 3,81 6
67 70,3 4,61 6
75 78,3 5,18 6
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff [Bem. 100 103,3 6,55 6
1 |BELAGTAFEL UDG |BL 1,4 S235JR :ig 1222 ;’2: 2
2 |BESCHLAG UDG-S 25 |BL 4 S355MC 200 033 1220 5
3 |SICHERUNGSHAKEN IrRD 8 aCI?e%Tin R+ 355N/mm? 250 2533 14.60 s
COD min Rexs 355N/mm? 300 303,3 17,70 4
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
STAHLBELAG UDG 25, GESCHWEISST age
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1517 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Bautechnik

Deutsches
Institut
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0,120 SystemmaB |Lange |Gewicht|LC
16 L [cm] I [cm] |kal
50 53,3 3,81 le
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 67 70,3 4.54 6
1 |BELAGTAFEL UDG 25 S235JR 1;3 1;22 2';? Ig
2 |BESCHLAG UDG 25 BL 1,4 S355MC 128 1283 ~oa [6
3 |SICHERUNGSHAKEN BL 4 C4D min Rus 355N/mm? ' : f
RD 8 altern. 150 153,3 9,33 6
C9D min Rus 355N/mm? 200 203,3 12,20 5
4 |nET ABX10 STAHL DIN 7337 250 253,3 14,90 5
5 |INIET AEX10 STAHL |oiN 7337 300 303,3 17,70 4
I
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
STAHLBELAG UDG 25, GENIETET Seitg %9

[Eva Kaim [20151222
Z39693.17

[Bauteil nach Z-8.22-863

| Zeichnungsnummer:J A027.300A1518 | 0 ] |

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 'nstl’;lgt
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Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff
1 |AUSSENBLECH |BL3,5 DX51D+2275-N-A  |min Ret 235N/mm
2 |INNENBLECH BL3,5 DX51D+2275-N-A  |min Ret 235N/mm
3 |KEIL BL3,5 DX51D+Z275-N-A  |min Ret 235N/mm?
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BELAGKLAMMER UDC Seits 100
Eva Kaim 12015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1519 | 0 | 1
739693.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Bautechnik

Deutsches

Institut
fur

32

65

Kennzeichnung

760

Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 |ABDECKBLECH [BL5 DUETT [EN AW-5754 H114 " -
2 |ROHR UDP |RrR40x30x2 [S2350RH SystemmaB |Lange |Gewicht
3 |ROHR UDP KURZ |RR40X30x2  |S235JRH L [om] | T Tka]
4 |BUEGEL |sLs S355MC 67 577 7.0
5 |KEIL |sLs S235JR 75 65,7 7.8
6 |NIET ABX12 STAHL |DIN 7337 100 90,7 10,9
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ABDECKBLECH UDP Soae
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1520 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

©

60

Kennzeichnung i

Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 |ECKBLECH |BL 5 DUETT |EN AW-5754 H114 - )
> |BUEGEL |G S355MC SystemmaR |Lange Gewicht
3 |KEIL |eL6 $235JR L [cm] |l [cm] [kg]
4 |AUFLAGE |sLe $235JR 67 58,0 4,4
5 [NIET |A6x16 ALUMINIUM |DIN 7337 75 86,0 4,9
6 |ROHRSTUECK |RR 50x25%2 |S235JRH 100 92,0 10,0
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ECKBLECH UDC Seite 10
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1521 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

3000 (SystemmaR)
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WIG/MIG - 4
Pos. |[Benennung [Halbzeug |werkstoff [Bem. 68 - @
1 |P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-6060 T66 - 403 T
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6 o~ ==
altern.
EN AW-6063 T66 = N1
3 |ooooooopoe o= - |RO20%2,5  |EN AW-6082 T6 ) ©
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50%20X2 [E235+N
5 |ANSCHLUSS |sL2 S355MC o)
6 |KRALLE |BL 4 S355MC . 15 Il D
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG |sLs S355MC ~ o~
8 |SICHERUNGSHAKEN |rD 8 C4D min Ru 355N/mm? L1
altem. [}
C9D min Res 355N/mm?
9 |SICHERUNG |RR 30x15x2  [E235+N
10 [SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL |t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 I
11 |SPERRHOLZLUKE UAL-375  |i=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 i
12 |SCHARNIER
13 |KANTHOLZ SPERRHOLZ 5=1( -
14 |BLINDNIET A 6,0X10 ST-ZN/INI-ST-ATP Systemmaf{Gewicht[LC
15 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-ATP L[cm] ka]
16 |KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-3 75 300 27,4 3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
DURCHSTIEGSBEL UAL-3 75X300 AT
Eva Kaim |2015-12-22__| Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer: | A027.300A1522_ | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

e B e

L (Systemmal})

Kennzeichnung

i

O,

",

“Leitereinh&ngung bei
Durchstiegsbel. UAL-3
75X200/3 nicht vorhande

©;

90

745

WIGMIG - 4 68 @
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem. 40,5 "
1 |P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-6060 T66 18,
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6 “‘"
altern. i Sy
EN AW-6063 T66 - o |
3 Jooooooood o= |rRO20x2,5 |EN AW-6082 T6
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20x2 |E235+N w
5 |ANSCHLUSS [sL2 S355MC 15 B
6 |KRALLE |BL 4 S355MC = "™~
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG |BL 5 S355MC ‘
8 |SICHERUNGSHAKEN |rD 8 C4D min Re+ 355N/mm?
altem.
C9D min Res 355N/mm?
9 |SICHERUNG |RR 30X15%2 |E235+N ! 5
10 |SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL _[t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 0
11 |SPERRHOLZLUKE UAL-375  |t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 @
12 |SCHARNIER -
13 |KANTHOLZ SPERRHOLZ 5=1( Systemmaf{Gewicht|LC
14 |BLINDNIET A 6,0X10 ST-ZN/NI-ST-A1P L [cm] kg]
15 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P 250 23,5 3
16 |KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-3 75 200 19,5 3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
DURCHSTIEGSBEL. UAL-3 75X250 U. 75X200 Saito 104
Eva Kaim |2015-12-22__| Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer: | A027.300A1523 | 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

1500 (Systemmalf)
X7
90 90
L
<
® )
X Kennzeichnung
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WIG/MIG - 4
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem. 63 05 -
1 |P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-6060 T66 ' 18"
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6 o~ r -
altern.
EN AW-6063 T66 Sy
3 |poooooooo o= 4 |RO20%2,5  |EN Aw-6082 T6 r 2
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20x2 |E235+N
5 |ANSCHLUSS |BL 2 S355MC peic
6 |KRALLE [BL4 S355MC N 15, 1l< ©
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG |BL 5 S355MC o~
8 |SICHERUNGSHAKEN |rD 8 C4D min Re« 355N/mm?
altem.
C9D min Res 355N/mm? I
9 |SICHERUNG |IRR 30X15%2 |E235+N LY
10 |SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL _[t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 )
11 |SPERRHOLZLUKE UAL-375  |t=10mm BFU 100G nach; |Zul. Z-9.1-430 o5
12 |SCHARNIER
13 |KANTHOLZ SPERRHOLZ 5=1(} -
14 [BLINDNIET A 6,0X10 ST-ZNNI-ST-ATP Systemmaf{Gewicht|LC
15 |BLINDNIET A 4,8X20 AL-ST-A1P L[cm] kg]
16 |KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-3 75 150 15,5 3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
DURCHSTIEGSBEL, UAL3 75X150 g D
: Seite 105
Eva Kaim ]2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1524 | 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
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Kennzeichnung
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 |L-PROFIL |BL 3 $235JR
2 |L-PROFIL |eL 3 S235JR
3 |HAKEN AUSSEN |eL 5 S235JR
4 [|BUEGEL |eL 5 S235JR
5 [KEIL |eL6 $235JR -
6 |DECKEL 50X75 |BL 5 DUETT  |EN AW-5754 H114 Gewicht|LC
7 |SKT-MUTTER |m10 8 |DIN EN 1SO 7042 kg]
8 [sKT-SCHR |m10x40 8.8 |DIN EN I1SO 4017 9,88 6
| |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
DURCHSTIEG UAF 50 Soitoeos
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1525 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
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Bautechnik
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Kennzeichnung -2 2
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 |L-PROFIL |BL 3 $235JR
2 |L-PROFIL |eL 3 S235JR
3 |HAKEN AUSSEN | ES S235JR
4 |BUEGEL |BL 5 S235JR
5 [KEIL |eL6 $235JR -
6 |DECKEL 75X100 |BL 5 DUETT  |EN AW-5754 H224 Gewicht|LC
7 |SKT-MUTTER M10 8 |DIN EN 1SO 7042 kg]
8  |SKT-SCHR M10X40 8.8 |DIN EN 1SO 4017 16,3 6
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
DURCHSTIEG UAF 75 Seitor07
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1526 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem.
1 |LEITER ALUMINIUM gemaf DIN EN 131
2 |BUEGEL FLEX UEL BL5 EN AW-5754 H22
3 |LEITERNFUSS PVC -
4 IKAPPE PVC Gewicht
5  |BLINDNIET ABX12 ALUMINIUM kgl
6 SELBSTBOHRSCHRAUBE 4,2X16 STAHL DIN EN ISO 15481 3,77
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
LEITER FLEX UEL MIT HAKEN At
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1527 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5tl’;3:
Bautechnik
- 2089
=
I [ I [ I [ ]}
- 6X280(=1680) _
® RN G
S S— I A — — — T — A
i T T j T j T
| | ! ! | | |
| | ! ! | | | 3 8
| | ! ! | | |
R e m— L || I — = s A e -
Kennzeichnung _
Sl
4 £ ra
—_— - : geriffelt
n?l
\/ O
~ 55 ..}:_ o
AN
~
WIG/MIG - 4
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 |LEITER ALUMINIUM geman DIN EN 131
2 |BUEGEL |FL 25x%5 5235JR
3 [NIET ABX12 ALUMINIUM -
4 |KAPPE PVC Gewicht
5 |LEITERNFUSS PVC [kg]
6 |SELBSTBOHRSCHR 4,2X16 STAHL FIN EN 1SO15481 3.8
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
LEITER UAF 200, ALU Anlage B
Seite 109
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1528 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

WIG-5

X

|| o

2000 {SystemmaR)

Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung i
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027."**A1531 /B
2 [STUFE UAS EN AW-8082 T5 A027."**A1531
3 |TRITTBLECH |BL3,5DUETT  |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 |L 4 $355MC A027.***A1531 @ /
5 |AUFLAGE |BL 10 EN AW-5083 H111 |A027.***A1531
6 |NIETBLECH |BL6 EN AW-5754 H22  |A027.**A1531
7 [SICHERUNGSHAKEN |rRD 8 C4D min Res 355N/mm?
altern. K
C9D min Rex 355N/mm? enn- Gewicht
8 |WINKELBLECH | ET EN AW-5754 H22 zeichnung ewlic
9 [BLINDNIET AB,0X12 ALUMINIUM [ikal
(10) [TREPPENGELAENDER UAG AQ27."**A1357 33
(11) |GELAENDER UAH A027.***A1358 ohne Pos.10 und 11
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTTREPPE UAS 75X300/200, ALU Anlage B
Seite 110
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1529 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnsti’;gt
ar
Bautechnik

2000 (SystemmaR)

Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bemerku ng
7 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.*A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027."*A1531
3 |TRITTBLECH |BL3 5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 [BL4 S355MC A027.***A1531
5 |AUFLAGE |sL 10 EN AW-5083 H111 |A027.*A1531
6 |NIETBLECH |sLs EN AW-5754 H22 _ |A027."*A1531
7 |SICHERUNGSHAKEN |rRD8 CA4D min Ru: 355N/mm?
altern. )
COD min Re: 355N/mm? Kennzeichnung -
8 |WINKELBLECH |sLs EN AW-5754 H22 Gewicht
9 |BLINDNIET AB,0X12 ALUMINIUM " Tkal
(10) |TREPPENGELAENDER UAG A027 ***A1357 28
(11) |GELAENDER UAH A027.***A1358 ohne Pos.10|und 11
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTTREPPE UAS 75X250/200, ALU Anlage B
Seite 111
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1530 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

105
120

TN 94 _ LU - 60 -
L4 145 v \ 5 40 1 6, .
- - -
ﬁi . ‘ kS ‘ ]
L | [aN]
N S
Y L] A |
MIG -5
Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 SEITENHOLMPROFIL EN AW-6082 T5
2 STUFENPROFIL EN AW-6082 T5
3 BESCHLAG UDG 25 IBL 4 S355MC
4 JAUFLAGE EN AW-5083-H111
5 NIETBLECH EN AW-5754 H22
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTTREPPE UAS 75, ALU Anlage B
Seite 112
Bauelemente: Geruesttreppe UAS 75
Eva Kaim |2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1531 | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

WIG-5

750 (Systemmal)

®

500

167

MIG -5
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerku ng
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.**A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027.***A1531
3 |TRITTBLECH |BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 |sL 4 S355MC A027.**A1531
5 |AUFLAGE |sL 10 EN AW-5083 H111 A027.**A1531
6 |NIETBLECH |sLe EN AW-5754 H22 A027 *A1531 | o
7 |SICHERUNGSHAKEN |IrRD 8 C4D min Re: 355N/mm? ennzeichnung
altern, .
C9D min R 355N/mm? Gewicht
8 |ALUWINKEL |L60oxa0xs  |EN AW 6060 T66 kgl
9 [BLINDNIET AB,0X12 ALUMINIUM 10,1
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GERUESTTREPPE UAS 75X75/50, ALU Seit, eg1 13

Eva Kaim 12015-12-22

| Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:

A027.300A1532 | 0 ] 1

739693.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

167

1500 (Systemmal})

500

MIG - 5
Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerku ng
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.***A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027 . ***A1531
3 |TRITTBLECH |BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 |BL 4 S355MC A027 ***A1531
5 JAUFLAGE |L 10 EN AW-5083 H111 A027.***A1531
6 |NIETBLECH |sLs EN AW-5754 H22 A027.***A1531
7  |SICHERUNGSHAKEN |rD8 C4D min R 355N/mm? .
altern. Chnung .
C9D min Re: 355N/mm3 Gewicht
8 |WINKELBLECH ALU IsLs EN AW-5754 H22 [kq]
9 [BLINDNIET AB,0X12 ALUMINIUM 17,5
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anl B
GERUESTTREPPE UAS 75X75/150 T, ALU iage
Seite 114
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1533 1 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Al o

1500 (Systemmafd)

MIG - 5
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027."*A1531
2 |[STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027.***A1531
3 |TRITTBLECH |BL3 5DUETT [EN AW-5754 H114 s
4 |BESCHLAG UDG 25 |sL4 S355MC A027.**A1531 f
5 |AUFLAGE |sL 10 EN AW-5083 H111  |A027."*A1531 f
6 |NIETBLECH leLs EN AW-5754 H22  |A027."**A1531 /
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min R: 355N/mm? / |
altern. . / @ /
C9D min R 355N/mm? Kennzeichnung - -
8 |ALUWINKEL |Leox40x6 EN AW 6060 T66 Gewicht
9 |BLINDNIET |a6,0x12 ALUMINIUM ka]
10 |WINKELBLECH ALU |sLs EN AW-5754 H22 175
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTTREPPE UAS 75X75/150 S, ALU Anlage B
Seite 115
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1534 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

176

1500 (SystemmaR)

176

200
200

200

MIG - 5
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung

1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027 ***A1531

2 |STUFE UAS EN AW-8082 T5 A027.***A1531

3 |TRITTBLECH |BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114

4 |BESCHLAG UDG 25 |BL 4 S355MC AQ27.***A1531

5 |AUFLAGE |BL 10 EN AW-5083 H111  |A027.**A1531 |

6 |NIETBLECH |sLe EN AW-5754 H22  |A027.***A1531

7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min R 355N/mm?

altern.
C9D min R 355N/mm? -

8 JALUWINKEL |Leox40x6 EN AW 6060 T66 Gewicht
9 |BLINDNIET |A6,0x12 ALUMINIUM lkg]
10 |WINKELBLECH ALU |BL 5 EN AW-5754 H22 17,9

|
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GERUESTTREPPE UAS 75X150/100, ALU ag
Seite 116
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1535 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

WIG-5

1500 (S

ystemmal)

1000

o 2

705

[ WG-5

MIG -5 @
Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.***A1531 o
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027.***A1531
3 |TRITTBLECH |BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 |BL 4 S355MC A027.***A1531
5 JAUFLAGE |BL 10 EN AW-5083 H111  |A027.***A1531
6 |NIETBLECH |sLe EN AW-5754 H22  |A027.***A1531
7  |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min R 355N/mm?
altern.
C9D min R 355N/mm? -
8 |ALUWINKEL |Leox40x6 EN AW 6060 T66 Gewicht
9 |BLINDNIET |A6,0x12 ALUMINIUM Kennzsichnung [kg]
10 |WINKELBLECH ALU |BL 5 EN AW-5754 H22 17,9
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
GERUESTTREPPE UAS 75X150/100 S, ALU Anlage B
Seite 117
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1536 ] 0 | 1
Z39693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

|
i
o
o
o~
=
. -
Kennzeichnung —,
%_0 |
.
SNONNG |
il I Ll
[ L -
——1
= ey e
L1
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 |[WANGENROHR |RR 80X30X2 [S355)2G3
2 |EINHAENGESCHUH UNTEN  [BL 8 S235JR
3 |AUFLAGE OBEN |sL8 S235JR
4 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X3 |S355J0H A027.000A1113
5 [BUEGEL UA |sL 5 $235JR
6 |ANSCHLUSSBLECH |FL 60x6 S235JR I -
7 |VIERTELROSETTE |sLs S355J2D SystemmaRLange |Gewicht
8 |EINHAENGESCHUH |sL 8 S235JR L/H [cm] I/h [cm] kg]
9 |KEIL $355J20 altern. $355J2{A027.200A1114 |[125/100 70,2/94,7 [9,35
10 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112 ||250/200 195,2/194,8 [15,3
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
TREPPENWANGE UA Seite 113
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:] A027.300A1537 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

| | |
I —— [ ; i m )
—) ""\.‘l‘ — | [ } { )
@ ' Kennzeichnung
I
g L -
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem. SystemmaRB |Lange |Gewicht
1 |ENDSTUFE |BL 2 $350GD L [cm] | tem] [ka]
2 |sKT-SCHRISO 4017 |M12x35 100 94,0 5,61
3 |EINNIETMUTTER Im12 125 119,0 6,59
I |
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ENDSTUFE UAE 1001125 Selle 11
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1538 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

252

— e e e e e e e e e — — — — e — — — — — s — — —

293 Kennzeichnung

—J L
030202020202020:0202020202020:020202020
089898959595959595259598969595959595%

ooooooo

SystemmaRB |Lange |Gewicht
| L [cm] I iem] [kg]
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bem. 100 104.4 7.39
1 |TREPPENSTUFE UAR |BL 2 $350GD 125 129,4 9,25
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
TREPPENSTUFE UAR 100/125 Seis 150
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1539 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

— Kennzeichnung

® .

698 N
‘g» 1 i: :i “TT 1
b L [
® 0 O ®
] i _—
o i |
¥o
\
|
o ot —
L1 1 Ll
H == ‘ == H
Pos.|Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS [RR 60x30x2_|5355J0H
2 |BLECH UAS [FL40x5 S235.R -
3 |AUFLAGE UAS RECHTS [l S355MC SystemmaB |Gewicht
4 |AUFLAGE UAS LINKS [sLe S355MC L [cm] k]
5 |BUEGEL UAS AUSGLEICH __ |FL 20X8 S235JR 75 3,08
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
RIEGEL AN TREPPE UAS 75 Seite 121
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1540 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 lnstl’;gt
iir

Bautechnik

~— Kennzeichnung
|
— — — —
|
|
7 |
|
|
[
750 T
: I :
 — S5 ]
— — — — —_— \
| ‘ |
|
\
|
\
|
- ‘ -
(1] \ 18
L \ o
e 468 o
I
C
D LA
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 JRIEGELPROFIL UH PLUS |RR60X30X2  |S355J0H
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.000A1112
3 |KEIL ROH §355J2D altern. $355J2{A027.000A1114 -
4 |FLACH FL 40X8X200 |FL40x08 $235JR Gewicht
5 |KLEMMPLATTE |FL25X10 $235JR lkg]
6 |SKT-SCHRAUBE |m12x25 8.8 4,05
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
LEITERANSCHLUSS UAC-2 Selio 122
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:] A027.300A1541 ] 0 | 1

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

125

470,5
250

o
Kennzeichnung — @ 3
|
@It oty -
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff [Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60X30X3 |S355J0H A027."*A1113
2 |KEIL $356J2D altern. $355.2 |A027.***A1112 -
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 " A1112 Gewicht
4 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H lka]
5 |DIAGONALSTREBE ULS 50 FLEX |RR 40X20X2 [S355J2H 6,48
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ENDELEMENT ULS 50 FLEX £nage®
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1542 ] 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

it { -
o
© L '
® ’
|
| g
| Kennzeichnung
O, 1
|
|
BES:
— '. 77“!
3
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff Bem.
1 |VERTIKALROHR ULS FLEX |RO 48,3%3,2 |S235JRH |min Ren 320N/mm
2 |ROSETTE $355J20 altern. $355J2 |A027.***A1106
3 |ANSCHLUSS ULS FLEX OBEN $355J2D -
4 |ANSCHLUSS ULS FLEX UNTEN |RR 40X20X2 |S355J2H Gewicht
5 [|BUNDBOLZEN D=12X44 |rD 20 $355J2 [ka]
6 |FEDERSTECKER 4/1 ST 5,99
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VERBINDER ULS FLEX Seite 124
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1543 1 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 'nsﬁﬁg:
Bautechnik
1000 (Systemmaf L)
@ T 941 () =
Kennzeichnung

500

1250 (Systemmal} L) -
1191 (1)
Kennzeichnung

500

Kennzeichnung

1500 (Systemmald L)
1441 (1)

500

Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |2ZWISCHENELEMENT ULS 100 FLEX - -
2 |2ZWISCHENELEMENT ULS 125 FLEX SystemmaR |Lange Gewicht
3 |ZWISCHENELEMENT ULS 150 FLEX L [om] | tem] Tka]
4 |RIEGELPROFIL UH PLUS |RR 60x30%3 |S355J0H A027.**A1113 | [100 941,0 10,5
5 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H 125 119,1 12,7
6 |DIAGONALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H 150 144,1 154
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ZWISCHENELEMENT ULS FLEX anage 2
Eva Kaim ]2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1544 | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

® = n
!
% -
® | @
! b
| \
4-0- S
. | a
Kennzeichnung | =
238 | o
i o
1 o«
| (]
PO
|
l '
Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff Bem. Gewicht
1 |ROHRAPFEN L=430 |rRO 38x3,2  |S235JRH |min Ra- 320N/mm? [kg]
2 |ROHRSTUECK L=40 |RO 48,3%4,5 |5235JRH 1,34
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ZAPFEN MIT DISTANZROHR URE4/42 9
Seite 126
Eva Kaim | 2015-12-22 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1545 | 0 | 1
739693.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

375

—Kennzeichnung

500

-——

160

! ﬁ% ~
e —————— =
S s
L 500
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 |VERTIKALROHR ULS FLEX RO 48,3X3,2 |S235JRH min Ret 320N/mm3
2 |ROSETTE $355J2D alter. $355J2 |A027 ***A1106
3 |ANSCHLUSS ULS FLEX OBEN |RR 50X20X3 |S355J2H A027.***A1543
4 |ANSCHLUSS ULS FLEX UNTEN |RR 50X20X3 |S355J2H A027.**A1543
5 |DIAGONALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H
6 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H Sewich
7 |RIEGELPROFIL UHE RRB0X30X2,4 |S460MH ewicht
8 |BUNDBOLZEN D=12X44 RD 20 $355J)2 AQ27.***A1543 [kal
9 |FEDERSTECKER 4/1 ST A027.***A1543 10,01
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ENDELEMENT ULS 50 FLEX M. VERB. Seite 127
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL BL 6 $235JR altern. S355MC -
2 |KELL BL6 S$235JR Gewicht
3 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 [kg]
4 |HALBHOHLNIET 16X21-B 216 $235JR 1,26
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
KUPPLUNGSANSCHLUSS FUER UH Seite 128
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—Kennzeichnung
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung -
Gewicht
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2
2 |HAKEN UwWC $355J2D altern. $355J2|GESCHMIEDET [ka]
altern. GE240 GUSSTEIL 0,79
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ANKERKUPPLUNG UWC Seite 129

739693.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

75

1245

840

+
]
n 11
| Y
i
, !
| Kennzeichnung — N !
‘ j !
| N
|
i
i .
|
| |
| |
|

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RAHMEN EPA RO 33,7X2  |S235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 [|S235JRH
2 |HOLM EPA RO 33,7X2  |S235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 [|S235JRH
3 |GABEL MIT HINTERGRIFF EPA |BL 5 $355MC N -
+ |GABEL EPA BL5 S355MC SystemmaE'Lange Gewicht
5 |AUFLAGE EPA BL 8 S355MC L [em] I [cm] [kg]
6 |ABSTECKPIN EPA RD 12 $355J2 67 72,6 6,36
7 |SCHUTZ EPA BL 8 S355MC 75 80,6 6,61
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA Seite 130
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RAHMEN EPA 100 RO33,7%2  |S235JRH
2 |HOLM EPA 100 RO33,7X2  |S235JRH
3 |GABEL MIT HINTERGRIFF EPA |BL 5 S355MC
4 |GABEL EPA BL5 $355MC -
5 |AUFLAGE EPA BL8 S$355MC Gewicht
6 |ABSTECKPIN EPA RD 12 $355J2 [kgl
7 |SCHUTZ EPA BL 8 S355MC 7,70
Geriistsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 Seits 131
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L
30 SystemmaElGewicht
T L fom] [ka]
50 1,14
3 67 1,5
75 1,68
100 2,21
125 2,76
150 3,28
175 3,83
200 4,35
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 525 4’89
1 |BORDBRETT UPF 100 SCHNITTHOLZ|NADELHOLZ $10 250 541
2 |BORDBRETTBESCH. KUNSTSTOFF PP-C T20 GRAU  |RAL 7035 275 5,95
3 |ROHRNIET | 8x0,75 STAHL 300 6,48
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
BORDBRETT HOLZ UPF O
Eva Kaim ] 2016-07-20 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1803 ] 0 | 1
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Kennzeichnung
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alternativ

0 {783

®
O,

alternativ © i
[
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |PLATTE EPW |BL 5 S355MC
2 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 -
2a |GELAENDERHAKEN $355J2D altern. S355.2 Gewicht[LC
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 ***A1112 [ka]
4 |KEIL UPW |BL8 $355.2D altern. S355MCD|DIN EN 10025-2/10027 0,61
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
GELAENDERHALTER EPW Seie 133
Eva Kaim ] 2016-07-20 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1604 ] 0 | 1
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Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
T |PLATTE UWR [8C 10 S355MC Gewicht
2 |NIERE UWR 4KT30 S235JR lka]
3 |HALBKUPPLUNG KLASSE B |EN 74-2 0,80
|
Gerlstsystem "PERI UP EASY"
Anlage B
ROSETTENKUPPLUNG UWR A
Eva Kaim 12016-08-03 | Bauteil nach Z-8.22-863 | Zeichnungsnummer:| A027.300A1805 | 0 | 1
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C1

Allgemeines

In der Regelausfuhrung darf das Geristsystem ,PERI UP Easy* als Arbeitsgertst der
Geristgruppen <3 mit Feldweiten ¢ < 3,00 m nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie, unter Berlick-
sichtigung der Regelungen von Abschnitt B.2, als Fang- und Dachfanggerust verwendet werden. Der
Einsatz eines Schutzdachs nach Abschnitt B.7 ist in der Regelausfiihrung nachgewiesen.

Die oberste horizontale Ebene (Geriistlage) darf nicht héher als 24 m, zuzlglich Spindelauszugslange
(Unterkante Endplatte bis Oberkante Spindelmutter), (ber Gelandeoberflache liegen. Das
Geriistsystem ist in der Regelausfiihrung fur den Arbeitsbetrieb in einer Gerlistlage nach der
Regelung von DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 vor "teilweise offener" Fassade mit einem
Offnungsanteil von 60 % und vor geschlossener Fassade bemessen. Die Regelausfiihrung fir
bekleidete Geriiste gilt bei Bekleidung mit Netzen, deren aerodynamische Kraftbeiwerte die Werte
¢y = 0,6 und cq = 0,2 nicht Ubersteigen, sowie bei Bekleidung mit Planen. Bei bekleideten Gerusten
mussen die Stirnseiten des Gerlistes stets geschlossen sein, d.h. die Plane oder das Netz ist bis an
die Fassade heranzufihren. Bei der Ermittlung der Windlast ist ein Standzeitfaktor von y = 0,7, der
eine maximale Standzeit von 2 Jahren voraussetzt, beriicksichtigt worden

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfiihrung nur verwendet werden, wenn in den Geristfeldern
jeweils nur Lasten wirken, die nicht groRer sind als die malRgebenden Verkehrslasten nach
DIN EN 12811-1:2004:03, Tabelle 3.

Fir die Regelausfihrung des Geristsystem "PERI UP Easy" ist in Abhangigkeit der verwendeten
Verankerung folgende Bezeichnung nach DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

Bei Verwendung von kurzen Ankern:

Geriist EN 12810 - 3D - SW06/300 -H2 - B - LS

Bei Verwendung von langen Ankern:

Geriist EN 12810 - 3D - SW06/300 - H1 - B - LS

Aufbauvarianten der Regelausfiihrung sind in Anlage C, Seite 8 beschrieben und in Anlage C,
Seiten 16 und 17 tabellarisch zusammengefasst.

Zur Sicherung gegen abhebende Windkrafte sind bei Bauwerken mit Dachneigungen < 20° die
obersten Gerilistebenen bis zur néchsten verankerten Ebene unterhalb der obersten verankerten
Ebene zugfest, z.B. durch Fallstecker bzw. Steckbolzen entsprechend Bild la, sowie an den
Bauwerken mit innenliegenden Ecken entsprechend Bild 1b zu verbinden.

Gerustsystem "PERI UP Easy"

Anlage C,

Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 1
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C.2

Dachneigung £ 20° Draufsicht

oberste verankerte Ebene in Traufhohe

Sicherung durch Fallstecker

F~~___Sicherung durch Fallstecker

verankerte Ebene

Bild 1a: Beispiel fir die zugfeste Verbindung Bild 1b: Beispiel far die zugfeste
der Gerlstlagen bei abhebenden Verbindung der Geristlagen bei
Windkraften abhebenden Windkréaften an

Bauwerken mit innenliegenden
Ecken

Fang- und Dachfanggerist

In der Regelausfihrung darf das Gerlstsystem bei Verwendung daflr zugelassener Beldge nach
Tabelle 3 dieser Zulassung als Fang- und Dachfanggerist mit einer Fanglage der Klasse FL 1 und als
Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420:2004-03 verwendet werden.
Bei Verwendung der Schutzwand ist jeder Standerzug in der obersten Gerlstebene zu verankern,
wobei jeder zweite Rahmenzug mit einem Gerilsthalter oder Dreiecksanker verankert werden muss.

Die konstruktive Ausbildung als Dachfanggerust ist entsprechend Anlage D, Seiten 32 und 33
auszufuhren.

Als oberster Vertikalstiel sind 1 m hohe Gelanderpfosten EVP100 im Bereich der Schutzwand zu
verwenden (vgl. Anlage D, Seiten 32 und 33).

Es darf ein Schutznetz verwendet werden. Das Schutznetz muss an der Oberkante bei 2 m oberhalb
der Belagebene, bei 1 m oberhalb der Belageben und in der Belagebene mittels eingefadelten
Gelanderholmen EPG bzw. Gelanderhalter EPW mit den Easyrahmen EVF verbunden werden (vgl.
Anlage D, Seite 32). Das Schutznetz ist nach DIN EN 1263-1:2015-03 mit einer Maschenweite von
100 mm und einer Seilstarke von 5 mm auszufiihren.

Bei Verwendung der AufRenkonsolen (Konsole ECM 33, Konsole ECM 67 und Konsole ECM 100)
werden Schutzwandpfosten EPS bendtigt; die Konsole ECM 33 muss am unteren Auflagepunkt mit
einer Gelanderkupplung EPR gesichert werden.

Durchstiege durfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

Gerustsystem "PERI UP Easy"

Anlage C,

Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 2
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C.3 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle C.1 zu entnehmen. Aufl3erdem dirfen in den unten
genannten Ausnahmen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet
werden:

- Verbindung des vorgestellten Treppenaufstiegs mit dem Fassadengeriist nach Anlage D,
Seiten 41, 42 und 43 (Rohre und Kupplungen),

- Aussteifung der Uberbriickungstrager nach z.B. Anlage D, Seite 35, 36 und 37 (Rohre und
Kupplungen),

- Anschluss der Gerilsthalter an die Stander nach Anlage C, Seiten 9 und 10 (Kupplungen),

AuRBer der in Abschnitt 3.2.5.1 angegebenen Spindeln durfen andere leichte Gerlstspindeln der
Spindelgruppe B nach DIN 4425:2014-04 mit einem Aufl3endurchmesser von d = 38,8 mm verwendet
werden.

C.4 Aussteifung

In allen horizontalen Ebenen (Gerustlagen) sind in jedem Gertistfeld durchgehend die in den Tabellen
6 und 7 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgefiihrten Geriistbéden unter Beachtung
der Regelungen zu Fang- und Dachfanggeriisten einzubauen.

In einem Leitergangsfeld sind — anstelle der zuvor genannten Geriistbéden — Leitergangstafel EAW-L
oder Durchstiegsbelage EAW einzusetzen.

Zur Aussteifung der &uf3eren vertikalen Ebene sind Vertikaldiagonalen nach Anlage B, Seite 9 mit
turmartiger Diagonalenfiihrung zu verwenden, wobei einer Diagonalen hdchstens funf Geristfelder
zugeordnet werden dirfen.

Abweichend hiervon sind in Abhangigkeit von der Konfiguration u.U. zusétzliche Vertikaldiagonalen
entsprechend Anlage D einzubauen. In jedem untersten Geristfeld, in dem eine Vertikaldiagonale
anschlief3t, ist ein Langsriegel (Horizontalriegel UH Plus nach Anlage B, Seite 70) in H6he der unteren
Querriegel einzubauen (siehe Anlage D).

In Abhangigkeit von der Konfiguration sind u.U. zusatzliche Querdiagonalen nach Anlage B, Seite 61
einzubauen.

C.5 Verankerung

Die Verankerungen sind je nach Konfiguration und konstruktiven Erfordernissen mit GerUsthaltern
UWT nach Anlage B, Seite 49 auszufiihren. Die Gerlsthalter sind je nach Aufbauvariante und
konstruktiven Erfordernissen entsprechend Anlage D entweder

- nur am inneren Vertikalrahmenstiel (einstieliger Gerusthalter) mit der GerUsthalterkupplung
EWC nach Anlage B, Seite 33 bzw. Normalkupplung (vgl. Anlage C, Seite 9) oder

- am inneren und aufReren Vertikalrahmenstiel (Geriusthalter) mit der Geristhalterkupplung EWC
nach Anlage B, Seite 33 bzw. Normalkupplung (vgl. Anlage C, Seite 9) oder

- als Ankerpaar im Winkel von 90° (Dreieckhalter) nur am inneren Vertikalrahmenstiel mit der
Ankerkupplung UWC nach Anlage B, Seite 129 bzw. der Rosettenkupplung EWC nach
Anlage B, Seite 134 oder Normalkupplungen zu befestigen (vgl. Anlage C, 10).

Dreieckhalter dirfen nicht an den Stirnseiten des Gerlsts angebracht werden.

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkréfte anzuordnenden Befestigungsmittel miissen
mindestens fiir die in Anlage C, Seiten 11 und 12 angegebenen charakteristischen Werte der Einwir-
kungen ausgelegt sein.

Gerustsystem "PERI UP Easy"

Anlage C,
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 3
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C.6

C.7

C.8

C.9

In Abhéngigkeit von der Konfiguration nach Anlage C, Seiten 8 bis 10 sind folgende Ankerraster
maglich:
a) 8 m-versetztes Ankerraster:
Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstanden von 8 m zu verankern; die Verankerungen
benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt

anzuordnen. Die Vertikalrahmenziige am Rand eines Gerists sind in vertikalen Abstédnden von
4 m zu verankern.

b) 4 m- versetztes Ankerraster.

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstanden von 4 m zu verankern, die Verankerungen
benachbarter Vertikalrahmenziige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt
anzuordnen.

c) 2 m-Ankerraster:

Jeder Vertikalrahmenzug ist in vertikalen Abstadnden von 2 m zu verankern (jeder Knoten).

Bei Verwendung von z.B. AuRenkonsolen oder Uberbrickungen und bei bestimmten
Ausfuihrungsvarianten sind u.U. zusatzliche Verankerungen entsprechend Anlage D erforderlich. Bei
Einsatz von Schutzwanden ist die oberste Gerlstebene durchgehend zu verankern.

Fir den Zwischenzustand "oberste Arbeitsebene unverankert" sind die Hinweise nach Abschnitt C.13
Zu beachten.

Fundamentlasten

Die in Anlage C, Seiten 13 und 14 angegebenen und dargestellten Auflagerkréafte missen in der
Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden. Die Auflagerkrafte sind als charakteristische
Werte angegeben. Zusétzliche Lasten infolge von Erganzungsbauteilen und Ausstattungen sind dort
bereits berlcksichtigt.

Schutzdach

Das Schutzdach darf nur auf der AuRBenseite eines Gerustes bis zu einer Geristlagenhdhe <8 m
eingesetzt werden. Die konstruktive Ausbildung des Schutzdaches ist nach Anlage D, Seite 34
auszufuhren. Zusatzliche MaRnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Gerustes sind zu
beachten.

Der Belag ist bis an das Geb&ude zu verlegen.

Durchgangsrahmen

Bei Verwendung der Durchgangsrahmen sind in Abh&ngigkeit von der Ausfiihrung des Gerlsts
zusatzliche Aussteifungen nach Anlage D, Seiten 8, 9, 16 bzw. 17 einzubauen.

Die konstruktive Ausbildung des Durchgangsrahmens ist nach Anlage D, Seiten 38 und 39
auszufihren.

Bei der Errichtung von FuBgangerdurchgdngen muss das Lichtraumprofil entsprechend
DIN EN 12810-1:2004-03, Abschnitt 7.3.6.3 ausgebildet sein.

Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager diirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten o. &. bei Wegfall der unter der
Uberbriickung befindlichen Geriistlagen eines Vertikalrahmenzuges bis zu einer Uberbriickungsbreite
von 6,00 m eingesetzt werden. Die Tragfahigkeit der Gittertrager ist in Anlage C, Seite 15 dargestellt.

Die konstruktive Ausbildung der Uberbriickung sowie die Aufbauvarianten sind nach Anlage D,
Seiten 6, 7, 14 und 15 auszufiihren. Die Obergurte sind in der Nahe der Knotenpunkte des Obergutes
durch  zusatzliche Anker oder durch einen schubsteifen  Horizontalverband  aus
Rohr-Kupplungsmaterial nach Anlage D, Seite 36 und 37 auszusteifen. Zuséatzliche MaRnahmen zur
Verankerung des Geristes sind zu beachten.

Gerustsystem "PERI UP Easy"

Anlage C,

Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 4
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C.10 Vorgestellter Treppenaufstieg

Alternativ zum inneren Leitergang durfen vorgestellte Treppenaufgdnge nach Anlage D, Seiten 39 und
40 verwendet werden.

Zusatzliche Malinahmen zur Verankerung und Aussteifung des Geriistes sind nach Anlage D,
Seiten 41, 42 und 43 zu beachten.

C.11 Eckausbildung
Ecken sind nach Anlage D, Seiten 44 und 45 auszufthren.
Fur Innenecken sind die Regelungen zur Sicherung gegen abhebende Windkréfte aus Abschnitt C.1
zu beachten.

C.12 Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Geriistes dirfen in allen Gerustlagen die Konsolen — Auflage UC 33 nach
Anlage B, Seite 82 eingesetzt werden, alternativ dazu Konsole ECB33 nach Anlage B, Seite 20 oder
Konsole ECM33 nach Anlage B, Seite 21.

Die konstruktive Ausbildung einschlieBlich Verankerung mit Innenkonsolen ist nach Anlage D,
Seite 30 auszufuhren.

Auf der AulRenseite des Gerlstes durfen als AuRenkonsolen nur in einer Gerlstlage (vgl. Anlage D,
Seite 31) die Konsolen ECM33 nach Anlage B, Seite 21 oder die Konsole ECM 67 nach Anlage B,
Seite 22 oder Konsole ECM 100 nach Anlage B, Seite 23 eingesetzt werden

Die konstruktive Ausbildung einschlieRlich Verankerung mit AufRenkonsolen ist nach Anlage D,
Seite 31 auszufuhren.

Durchstiege dirfen nicht in Konsolen eingebaut werden.

C.13 Oberste Arbeitsebene unverankert

Bei der Errichtung von Geb&uden darf die oberste Arbeitsebene die oberste verankerte Ebene
entsprechend Anlage D, Seite 18 um 2 m Uberragen (oberste Arbeitsebene unverankert). Die oberste
Arbeitsebene darf sich in diesem Zwischenzustand im Rahmen der nachgewiesenen Regelausfiihrung
maximal in einer Hohe von H =22 m befinden (ohne Spindelauszug). Weiterhin sind alle St6RRe der
Vertikalstiele in den drei obersten Lagen durch Fallstecker oder Steckbolzen zu sichern. Zusatzliche
Maflnahmen zur Verankerung und Aussteifung des Geristes sind zu beachten.

Bekleidungen dirfen nicht tber die oberste Ankerebene hinausreichen.

Tabelle C.1:  Bauteile der Regelausfuhrung

Bezeichnung Anlage B, Seite
BASISRAHMEN EVB 67/174 1
BASISAUSGLEICH EVA 67/50 2
BASISAUSGLEICH EVA 67/100 4
EASYRAHMEN EVF 67/200 5
6
8
9

KOPFRAHMEN EVH 67/96
ROHR EVR 150
LAENGSDIAGONALE EBF L X 200

STAHLBELAG EDS 33X200-300 10
STAHLBELAG EDS 33X50-150 11
KOMBIBELAG EDW 66X300 12
KOMBIBELAG EDW 66X250 13
KOMBIBELAG EDW 66X200 14
KOMBIBELAG EDW 66X150 15
LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X300 16

Gerustsystem "PERI UP Easy"

Anlage C,
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 5
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Tabelle C.1:  (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Seite
LEITERGANGSTAFEL EAW-L 66X250 17
DURCHSTIEGSBELAG EAW 66X200 18
LEITER EAL 19
KONSOLE ECB 33 20
KONSOLE ECM 33 21
KONSOLE ECM 67 22
KONSOLE ECM 100 23
GELAENDERHOLM EPG 24
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 25
GELAENDERKUPPLUNG EPR 26
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 27
SCHUTZDACHANSCHLUSS EPC 28
STIRNGELAENDER EPF 33 29
STIRNGELAENDER EPF 67 30
STIRNGELAENDER EPF 100 31
MULTITRAGER ELM 200 32
GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC 33
EASYBASISSTIEL EVS 124 34
EASYSTIEL EVM 200 35
STIRNGELAENDER EPF 75 36
FUSSSPINDEL UJB 38
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 42
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 43
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 44
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 45
VERBINDER ULT 32 46
SCHIEBEREITER ULB 50/70 47
FALLSTECKER @48/57 48
STECKBOLZEN @48/57 49
GERUESTHALTER UWT 50
RIEGELDIAGONALE UBL 58
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC 61
BASISSTIEL UVB 24 62
VERTIKALSTIEL UVR 63
VERTIKALSTIEL LVR 68
HORIZONTALRIEGEL UH Plus 70
PODESTBLECH UAB 30 71
TREPPENGELAENDER UAG 72
TREPPENGELAENDER UAH 73
BORDBLECH UPY 74
UH-ZAPFEN 76
RIEGELAUFN. UHA Halb mit Zapfen 79

Gerustsystem "PERI UP Easy"
Anlage C,
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 6
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Tabelle C.1:  (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Seite
UH-ZAPFEN-2 80
RIEGELAUFN. UHA-2 Halb mit Zapf. 81
AUFLAGE UC 82
KUPPLUNGSRIEGEL UHC 89
LEITER UAF 200, Alu 109
GERUSTTREPPE UAS 75x300/200, Alu 110
GERUSTTREPPE UAS 75x250/200, Alu 111
GERUSTTREPPE UAS 75, Alu 112
ANKERKUPPLUNG UWC 129
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA Flex 130
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 Flex 131
BORDBRETT HOLZ UPF 132
GELAENDERHALTER EPW 133
ROSETTENKUPPLUNG UWR 134
Gerustsystem "PERI UP Easy"
Anlage C,
Regelausfiihrung — Allgemeiner Teil Seite 7
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1. Aligemeines

Fir die Verwendung des Geriistes PERI UP
Easy nach den Festlegungen der EN 12811
sind auf den folgenden Seiten gemafk nachge-
wiesenen Regelausfihrungsfallen fur
Breitenklasse SWO06 / Feldgange L = 3,0 m
die Ankerraster flr die Lastklasse 3 mit unter-
schiedlichen Ausstattungsvarianten dargestellt.

Aus diesen Ankerrastern sind Art und Anzahl
der Anker, Anzahl der Diagonalen und
Harizontalriegel sowie die maximal mogliche
Ausspindelung abzulesen.

Zur besseren Ubersicht sind die Ausstattungs-
varianten auf vier Grundvarianten bezogen:

Grundvariante 1

Fir unbekleidetes Gerlst vor offener und
geschlossener Fassade ohne Innenkonsole.
8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 2

Fir unbekleidetes Gerlst vor offener und
geschlossener Fassade mit Innenkonsole.
8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 3

Fir Geriiste mit Netzen vor geschlossener
Fassade.

8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 4

Fur Geriiste mit Netzen vor offener Fassade
und fir Geriiste mit Planen vor geschlossener
oder offener Fassade.

4 m versetztes Ankerraster.

Bei der Benutzung gilt folgendes:

m Die Anker, Vertikaldiagonalen und Horizontal-
riegel der Grundvarianten sind immer einzu-
bauen (in den Varianten grau gezeichnet).

m Zusatzlich sind bei Einbau von Erganzungs-
bauteilen weitere Anker, Vertikaldiagonalen
oder Horizontalriegel erforderlich, die dann
zuséatzlich in schwarz dargestellt sind.

m Abweichend von der Darstellung in den
Ankerrastern dirfen die dort gezeigten
Aulenkonsolen in jeder beliebigen, insge-
samt aber nur in einer Lage an das GerUst
angebaut werden.

Fiir alle Ankerraster gilt:

m Gerlst mit maximaler Aufbauhdhe von 24 m
zuzliglich Spindelauszugslange und Stielhohe
am Basisrahmen von 0,18 m.

m In jeder Ankerlage sind mindestens zwei
Gerlsthalter oder ein Dreiecksanker
einzubauen.

m Einsetzbar fir Lastklasse LC3 Arbeitsbetrieb
auf einer Gerustlage.

m Gerlst vor offener oder geschlossener Fas-
sade (die Ansichtsflache darf bei offener Fas-
sade bis zu 60% aus Offnungen bestehen).

m Den Tabellen auf den folgenden Seiten sind die
Ankerkrafte und Auflagerkrafte zu entnehmen.

m Bei Gerlisten mit weniger als 5 Feldern
miissen die Randstiele mindestens alle 4 m
verankert werden. Bei Gerlisten mit 5 oder
mehr Feldern sind die beiden folgenden
Varianten zulassig:

oder
é D
E
OEO @ Yo
¢ ¢ £ ¢
£
<
Y
G077 000
n = b5 Felder n =5 Felder

Ersatz von Gerusthaltern durch

Dreiecksanker auf allen Ebenen:

Fir die Grundvarianten 1, 2 und 4 sind bei den
Ankerrastern mit Gerlsthaltern {Index a) die
Alternativen mit Dreiecksankern (Index b) dar-
gestellt.

Fir die Grundvarianten 3 wurden die
Alternativen nicht dargestellt. Dort dirfen
Gerusthalter durch Dreiecksanker (in
Kombination mit einstieligen Geriisthalter)
entsprechend unterem Bild auf allen
Ankerlagen ersetzt werden.

¢ ¢ ¢ ¢

wird ersetzt durch

Fant
3

o
g

Ersatz von Geriisthaltern durch

Dreiecksanker auf einzelnen Ebenen:
Bei allen Varianten kénnen auf einzelnen
Ankerlagen Geriisthalter durch Dreiecksanker
nach folgendem Bild ersetzt werden:

fast e o i,

oder

¢ & -

FanY
3

wird ersetzt durch

Ahnlich kann bei Ankerlagen mit AuRen-
konsolen, mit ader ohne Schutzwanden und
Schutzdachern, verfahren werden:

wird ersetzt durch

Fan
T
5
T
Fan
-

Gerliste mit weniger als 5 Feldern:
In der Ankerlage von Schutzwanden,
Schutzdachern, Auften- oder Innenkonsalen
sind mindestens drei Gerlisthalter oder

zwei Dreiecksanker anzuordnen.

Jeder Randstander ist in vertikalen Abstanden
von hochstens 4 m zu verankern.

Geriliste mit weniger als 3 Feldern:
In der Ankerlage von Schutzwanden sind
mindestens zwei Dreiecksanker anzuordnen.

Geriistsystem “PERI UP Easy”

Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 8
Allgemeines
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2. Verankerungen

Anker nehmen keine Vertikallasten auf!

Verankerungen sind fortlaufend mit
dem Geristaufbau einzubauen. Befesti-
gung mit Schrauben, mindestens M12,
oder gleichwertiger Verbindung. Anzahl
und Position der Anker ist den Anker-
rastern zu entnehmen. Die Tragfahigkeit
der Befestigungsmittel zwischen Ge-
rusthalter und Verankerungsgrund muss
flr die Ankerlasten aus den Tabellen
Ankerkrafte nachgewiesen werden.

Im Ausnahmefall dirfen Verankerungen in
hochstens einer Ankerlage bis zu 30 cm
unterhalb des Belagriegels angeordnet
werden. Es ist sicherzustellen, dass ein evtl.
entstehendes geringeres Durchgangsprofil,
deutlich sichtbar gekennzeichnet wird.

2.1 Einstieliger Geriisthalter
Gerlsthalter UWT (20) mit einer Normal-
kupplung oder Gerlsthalterkupplung
EWC am Innenrohr des Easyrahmens
EVF (16) befestigen. Er nimmt Zug- und
Druckkréfte rechtwinklig zur Fassade
auf (A ).

2.2 Geriisthalter

GerUsthalter UWT (20) mit je einer Nor-
malkupplung oder GerUsthalterkupplung
EWC an beiden Rohren des Easyrah-
mens EVF (16) befestigen. Er nimmt
Zug- und Druckkréafte rechtwinklig und
parallel zur Fassade auf (A , A ).

Gerlsthalter UWT maoglichst nah am
Riegel des Easyrahmens EVF montieren.
Bei Verwendung der Gerlsthalter-
kupplung EWC kénnen Konsolen ECM
(62-64), Konsole ECB 33 (65) bzw. Auf-
lage UC (60-61) oder Horizontalriegel
UH Plus {94-98) problemlos eingekeilt
werden, wobei die groitmagliche
Durchgangshohe erreicht wird.

4

/

20 Normalkupplung oder
16/ Gerlsthalterkupplung

I_s 300_!_ 335 _| 670 _|

65\ /4
20\ /

_~ Normalkupplung oder
16 Gerusthalterkupplung

<300] 335 | e |

% 3 9

einstieliger
Gerusthalter

GerUsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”

Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 9
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2.3 Dreiecksanker
Zwei Gerusthalter UWT (20) werden 4 ‘
unter ca. 45° zur Riegelachse mit / Dreiecksanker
a. Normalkupplungen an Innenrohr des
Easy-Rahmens EVF (16) befestigt.
Dabei werden entweder: 20
— beide Gerusthalter am Innenrohr des
Easy-Rahmens EVF (16) befestigt
oder L—
- der erste Gerlsthalter direkt am | < 300 | 335 | 670
Innenrohr des Easy-Rahmens EVF ' - '
montiert und der zweite unter einem
Winkel von ca. 90° mit dem ersten
Gerusthalter verbunden
oder
b. Ankerkupplungen UWC (99) an
beiden Rundlochern der %-Rosette
oder Rosettenkupplung UWR (100)
an grofiem Loch der %-Rosette
befestigen.

16/ Normalkupplung

Verankerungspunkt 1

ass | a0 |

ISSOO

Dreiecksanker nehmen Zug- und
Druckkrafte rechtwinklig und parallel
zur Fassade auf (A und A ).

100
2.4 Druckfeste Abstiitzung
Der Gerusthalter UWT (20) wird mit 4
einer Normalkupplung oder Gerist- /
halterkupplung EWC (96) am Innenrohr
des Easy-Rahmens EVF (16) befestigt. ?@
Das hakenlose Rohrende liegt stumpf 20 Normalkupplung oder druckfeste
an_de‘r Wand an. 16~ Geristhalterkupplung Abstltzung
Bei diesem Einbau kann der Gerust-
halter nur Druckkrafte rechtwinklig zur
Fassade aufnehmen (A ). | < 300 | 335 | 670
20
——
AL
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 10
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3. Ankerkrifte

3.1 Verankerungen mit Geriisthaltern

PERI UP Easy 67, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?)
Ankerkréfte fiir (+ = Zugkraft / - = Druckkraft)
Ankerraster Bekleidung Feldlange Regelausfiihrung Regelausfihrung
(ml offene Fassade geschlossene Fassade
durchgehender Geristhalter
+ A, +A, +A, +A,
[kN] [kN] [kN] [kN]
2,00 +/-2,8 1,8% +/-0,9 1,8%
ohne 2,50 +/-3,2 1,8* +-1,1 1,8%
8,0 m 3,00 +/-3,6 1,8* +/-1,2 1,8%
versetzt 2,00 +/-2,3 1.5
movee [ 2o | pemdmateenen [z | s
3,00 +/-3.4 1,6
2,00 +/-1,4 1,8% +/-0,5 1,8%
ohne 2,50 +/-1,6 1,8% +/-0,5 1,8%
3,00 +/-1,8 1,8% +/-0,6 1,8%
40m 2,00 /1,1 1,5
mit Netz 2,50 nicht moglich +/-1,4 1,5
3,00 +/-1,7 1,6
2,00 +/-3,1 1,8 +/-1,0 1.8
mit Netz 2,50 +/-3,8 1,8 +/-1,3 1.8
4,0m 3,00 +/-4,6 1,8 +/-1,5 1,8
versetzt 2,00
mit Plane 2,50 nicht maoglich nicht maglich
3,00
2,00 -4,3 +3,8 1.7 -4,3 +1,2 1,7
2,0m mit Plane 2,50 -5,3 +4,8 1.7 -5,3 +1,5 1,7
3,00 -6,4 +5,8 1,7 -6,4 +1,8 1,7

offene Fassade - geschlossene Fassade
hangt vom Verhaltnis der Ansichtsflache der
Fassade A, zur Ansichtsflache der Fassade
bei Abzug der Offnungen A ab:

A A =10 geschlossene Fassade

A A = 0,4 offene Fassade

* wenn nur ein durchgehender Gerlsthalter an jedem
dritten Rahmenzug vorhanden ist (siehe z. B. Variante 1a),
ist der Tabellenwert mit 1,5 zu multiplizieren.

**bei Schutzwanden ist der unginstigere Wert von den
Regelausfihrungen ,offene” und ,geschlossene” Fassade

zu entnehmen.

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Anlage C
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3.2 Verankerungen mit Dreiecksankern
bzw. einstieligen Geriisthaltern
PERI UP Easy 67, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?)
Ankerkrafte fir (+ = Zugkraft / — = Druckkraft) -
Ankerraster | Bekleidung | Feldlange Regelausfiihrung Regelausfuhrung
[ml] offene Fassade geschlossene Fassade
einstieliger Dreiecksanker einstieliger Dreiecksanker
Geriisthalter | {je Verankerungspunkt) | Gerusthalter | (je Verankerungspunkt)
4+ A, + A", + A, + A, + A, + A,
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
2,00 +/-2,5 +/-2,9 2,9 +/-0,8 +/-2,5 2,5
ohne 2,50 +/-2,9 +/-3,0 3.0 +/-1,0 +/-2,5 2,5
80m 3,00 +/-3,3 +/-3,0 3.0 +/-1,1 +/-2,5 2,5
versetzt 2,00 +/-2,3 +/-2,6 2,6
: wegen der auftretenden : X
mitNetz | 250 Windkrafte nicht méglich +-2.8 +-2.6 2.6
3,00 +/-3,4 +/-2,6 2,6
2,00 +/-1,3 +/-2,9 2,9 +/-0,4 +/-2,5 2,5
ohne 2,50 +/-1,4 +/-3,0 3.0 +/-0,5 +/-2,5 2,5
3,00 +/-1,6 +/-3,0 3.0 +/-0,5 +/-2,5 2,5
4,0 m
2,00 +/-1.1 +/-2,6 2,6
mit Netz 2,50 nicht maglich +/-1,4 +/-2,6 2,6
3,00 +/-1,7 +/-2,6 2,6
2,00 +/-2,7 +/-1,9 1,9 +/-0,9 +/-1,7 1.7
mit Netz 2,50 +/-3,3 +/-2,4 2,4 +/-11 +/-2 1 21
4,0m 3,00 +/-4,0 +/-2,9 2,9 +/-1,3 +/-2,5 2,5
versetzt 2,00
mit Plane 2,50 nicht maoglich nicht moglich
3,00
2,00 -4,2 | 43,8 +/-2,5 2,5 -4,2 | +1,2 +/-2,6 2,6
20m mit Plane 2,50 -5,3 | +4,7 +/-2,2 2,2 -5,3 | +1,6 +/-3,2 3,2
3,00 -6,3 | +5,7 +/-3,8 3,8 -6,3 | +1,8 +/-3,8 3,8
offene Fassade - geschlossene Fassade **bei Schutzwanden ist der unginstigere Wert von den
hangt vom Verhaltnis der Ansichtsflache der Regelausfiihrungen ,offene” und , geschlossene” Fassade
Fassade A zur Ansichtsflache der Fassade zu entnehmen.
bei Abzug der Offnungen A ab:
A /A =1,0:geschlossene Fassade
A A =04 offene Fassade
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 12
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4., Auflagerkrafte
4.1 Lastklasse 3

PERI UP Easy 67, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?)
. Aufbauhdhe
Ausstattung Felc[i:]nge
24 m 16 m 8m
Innenstiel
Fi FI FI
R 0,67 [kN] [kN] [kN]
ohne Innenkonsolen 2,5 8,5 7.5 6,4
(mlt If Ohne AK) 3,0 9}8 8'6 7(4
mit Innenkonsolen UC 33 2,5 12,5 11,5 10,4
(mit / ohne AK) 3,0 14,4 13,2 12,0
l:I —_ —_ -
AuBenstiel
Fa FI Fa
[kN] [kN] [kN]
2,5 9,3 8,3 7.2
ohne Aufienkonsole
3,0 10,7 9,5 8,3
zusétzlich zu F, [kN]
mit AuRenkonsole 2,5 1,9
mit Aufenkonsole 2,5 3,8
mit Aufenkonsole 2,5 56
0,67 ECM 100 3.0 6.7
Schutzwand 2.5 0,3
(zuséatzlich zur Konsole
oder Rahmen) 3,0 0,3
Schutzdach 25 0.8
auf Konsole ECM 67
(incl. Konsole ECM 67) 3,0 1.0
Schutzdach 2,5 1.0
auf Konsole ECM 100
{incl. Konsole ECM 100) 3.0 1.2
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 13
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4.2 Durchgangsrahmen / Uberbriickungen
PERI UP Easy 67, Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?)
Durchgangsrahmen
FDB FDi
[kN] [kN]
0,67
Fi Fa
O~0I0,=0
0,45 x F, F+0,6 x F,
2,00
FDI FDI
Uberbriickungen
Feldlange L F,. F,,
_ (m] [kN] kNI
L,=4,0m
"'\ == e o % 2,50 1,35 x F, 1,35 x F,
< — 3,00 1,25 x F, 1,25 x F,
'r ﬁ 1. L,=50m
F F LF. LF. \*F 2,50 1,50 x F, 1,50 x F,
NG NINININT e 3,00 1,40 x F, 1,40 x F,
N e L. =6,0m
' 2,50 1,70 x F, 1,70 x F,
3,00 1,50 x F, 1,50 x F,
T 5 —F
F FU Fu F i Ua
F, und F, fir entsprechende
Feldlange L auswahlen.
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage C
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 14
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5. Tragfahigkeit des Gittertriagers
Die in der Tabelle angegebenen zuldssigen Belastungen

gelte_n nur bei Verwendung von Schiebereitern und Last- Stahl-Gittertrager Aluminium-Gittertrager
einleitung an den Knotenpunkten der Diagonalstreben. ULS ULA HD
Abstand der Einzellastin | Anschluss | Einzellastin | Anschluss
Typ seitlichen Halterungen Feldmitte |der Gurte mit| Feldmitte |der Gurte mit
(siehe Abschnitt 14) Untergurt/ Untergurt/
Hoéhe/Léange a, a, a, zul. F Obergurt zul. F Obergurt
[em] [em] [cm] [em] [kN] [-] [kN] [-]
Spannweite L =400 cm
50/425 200 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/525 200 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
70/525 200 - - 20,7 NK/NK - -
50/425 100 100 - 30,7 NK/NK 16,3 NK/NK
50/525 100 100 - 30,7 NK/UNK 16,3 NK/NK
70/525 100 100 - 31,1 NK/UNK I -
Spannweite L =500 cm
50/525 250 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/625 250 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/525 150 100 - 27,2 NK/NK 15,6 NK/NK
50/625 150 100 - 27,4 UNK/NK 15,6 NK/NK
70/525 250 - - 20,7 NK/NK - -
70/625 250 - - 20,7 NK/NK - -
70/525 150 100 - 29,1 UNK/NK - -
70/625 150 100 - 291 UNK/NK - -
Spannweite L = 600 cm
50/625 300 - - 8,8 NK/NK 3,5 NK/NK
70/625 300 - - 12,1 NK/NK - -
70/825 300 - - 12,1 NK/NK 5,0 NK/NK
50/625 150 150 - 17,5 NK/NK 11,5 NK/NK
70/625 150 150 - 23,6 NK/UNK 15,7 NK/UNK
50/625 100 100 100 23,2 NK/NK 13,1 NK/NK
70/625 100 100 100 26,8 NK/UNK - -
70/825 100 100 100 26,6 NK/UNK 15,9 NK/NK

NK:  Normalkupplung Klasse B nach DIN EN 74-1
UNK: Normalkupplung Klasse BB mit untergesetzter Normalkupplung Klasse BB (Kupplungskonfiguration BB/BB) nach DIN EN 74-1

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Tragfahigkeit des Gittertragers
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6. Ausstattungsvarianten / 6.1 Lastklasse 3

Anlage C
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Anlage C
Seite 17

E67:2017-06-24_023

Ausstattungsvarianten: Lastklasse 3 — Uberbriickungen
| 2017-06-24

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Geriistsystem “PERI UP Easy”

Z39706.17

B , , yanfow wQ'zuoA| v »
XZIXC| = [XC|XT| — |XT[XT| = | XL XL [XT| XL | XL | X[ XL | XT| = | XT| = [XT| = | XL [ XL [ XL | XL | XL | XZ (XL |XZ| L9 9'S |00L O3 ayoH J2uId nz siq H Ma
I o:
puemzinysg yw | =+ 8
D XZ[XZ| — |XT[XT| — |XT[XT| — | XL [XL | XZ XL [XL|XZ[XL|XL| = |XZ| = |XT| — | XL XL [XL|XL XL [XZ|XL|XZ] SV 8't | £9 WO3| ebequsisiaqosap | F M..
u1 ‘abe sabigaljaq N °
. . nu‘gjos | £
x| xu| =[x x| - |xe x| - |x a [xz|xe | x| x| xa x| = x| =[x s papa x| x x| ez | 61 | ee moa|  Weueanulos| S 2
-uoy| 12uld Jw pun | m
R 5>
22E . _ 3 e
.m.ﬂ = XLIXL) = [ XL XL — [XZ| X — | XL[XL | XT XL [ XL | XT | XL | XL [XT XL | — [XL| — | XL XL [ XL | XL | XL XL |XL|XL)] Z'L 0L |ooL WO3 =
on o ajosuoy|yne | @ £
5% m yosepzinysg pun | + &
M h XLXE[ = [ XL (XL = | XL|XT| = | XL XL XT XL XL XZ XL XL [XTXL|[ = | XL = [XLXL XL XL XL XL|XL|XL| 0L 80 | L9 ND3 ._._W
XUIxp | =[x x| = Ixyxz| = | xu|xe | xp | xe x| xe | xe xe [xz I xe [xz| =[xz >0 x| =[xy x| x| xy x| g ' [snsuagny jne
L{x1L L{XL LIXZ| = | XL XL [ XL XL XL | XL [ XL | XL X XL [XT | XL | X[ XL | XL | XL | XL [XL|XL|XL[{XL}] €0 | €0 puemzinysg yw
XUIXL| = XU XL = | XU|XU| = X0 xu x| x| xu|xu | xe [ xu | xg x| xz|xu|xz [ xi x| xe x| xe|xe|xc x| 2ot | €% ajlaInequy auyo |ansuagny
_ _ _ _ _ . . (e€ on abeyny)
XL X1 XL | X1 XZ|XZ XL XL | X XL [ XL | XZ| XL [ XL [XZ | XL X1 XLIXE (XL XL XL XL [XL{XL) ¥'¥7L [ SCl UajOSUOyUBLY| MW [aSUSLL]|
XL xp [xz x| xz x| x| = | xe | xe | xp e [ xe x| xe [ xe [xzxe [xz| x| xz x> x| x| xe|xt|xt|] 86 | g's U3|0SUOYUAUU| BUYO |31}SUIUL|
8 WwO0'E(W0s'e :bunyjeissny
o
c
3 uagne 1apo uauul 1abei3Ia3 NG 19p |yeZUY 2YdIIBpIOJT] syampla4 Bunyjeyssny iap
= any pun abue|pja4 1ap paybibueyqy
mu 2 [N ul 4 }se||azulg apuaiaj|nsal
w m 4 ise||azuig | spuswysunzine 13beip19131H woa
N~
2
m 3 = 6l (251|005 s'st|LaL| 06 | el gL 58 |90z|sEz| 1L |B'oz|sez |1z [zez | sul [om'e|o'sl [oe'e| st |oe'e| 'z | Loz | vez | Loz | vz | 1eL| zzz | 1a [N¥] @131wpja4 ul 3se|jazuig *|nz
N & 1
o B c
5 3 ] oot | o5t | oo | oot | 051 | ooe | ool | ost | ooe | oo | ost | ooe | oot | ost | ooe | oot | ast [ooe | oot sz | a0t | osz | aor | osz | oot | 0sz | oot | osz | oot | asz [w2] e uabunialjey uayai3Ias 13p puelsqy
= <
< .m
S 5 H sze /oL sz9/0L 5z9/ 08 5z8 /0L 5z9/ 0L 5z9/0s |szo/os|szs/os|sze/oL|szs/ oL |sza /os|szs /08 dA)
2] >
5 ,m F]
w 5 m “ Yvin niv SN yeis vin niy SN 1yeis 1abgiia1119
> -
32 £5 ZW/NA00°C-€D1
5= siabeayialun
[J] % S x wg wg
c S n sap ajlamuueds
T o ® 3
£ M -
O N . =
2 N R
< Z

1G6-1'8-Z :1qIp Sop zqe Jop a1doy aydsiuoIale



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

8. Legende

100 67, 30
Pttt

\/1

~J /]
N

NN N

'100{6% Schutz-
wand |
¥
P —
2 Aulen-
konsole
Z —
— & Bekleidung |} |
(Netz)
4
©
©
©
w
w
 :
@
c
£
g ©

Anker

=

Innenkonsole
(Auflage UC 33)

L

Diagonalenfeld

| | ||mm|||—] :[ S
Vertikaldiagonale  Horizontalriegel UH Plus  Aufstieg Netz

000007

Ankertypen

4 einstieliger Geristhalter
<4 Geristhalter
-4 Dreiecksanker

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS anage D
Legende
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_030
Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

67
LC3

ﬁ[h

I

33
67

il

i

9. Erlauterung der Piktogramme

PERI UP Easy 67
Lastklasse 3 (2,0 kN/m?)

maximale Ausspindelung
Hdéhe h (incl. Platte u. Mutter)

ohne Konsolen

Verbreiterungskonsolen

Aulenkonsole ECM 33 oder
ECM 66

Aulenkonsole ECM 100

Innenkonsolen UC 33

Innenkonsolen ECB 33

Schutzdach

!

&

auf Konsole ECM 67

auf Konsole ECM 100

Schutzwand

f

33{
il

auf Easyrahmen

auf AuRenkonsole ECM 33

auf AuRenkonsole ECM 67

auf AufRenkonsole ECM 100

Durchgangsrahmen

67

™

Durchgangsrahmen

nicht dargestellte Anbauteile

Schutzdach

dl

e

auf Konsole ECM 67

auf Konsole ECM 100

Uberbriickung

6m

i

Geriist mit Netz

i]

i

Geriist mit Plane

@
6l
BL

@ JE
e {E
E

Ausstattungsvarianten:

maoglich mit zusatzlichen lokalen
Verankerungen vgl. Tabellen zu den
Ausstattungsvarianten

6 m, mit Gittertragern

vor geschlossener Fassade

vor offener Fassade
(mit 60% Offnung)

vor geschlossener Fassade

vor offene(_ Fassade
{mit 60% Offnung)

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Anlage D
Seite 2

Erlauterung der Piktogramme

| 2017-06-24

E67:2017-06-24 _031

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

10. Ankerraster

10.1 Ankerraster — Lastklasse 3 L{ Ht i:tm Lg73
Grundvariante 1a / LC3

Regelausfihrung:
unbekleidetes Gerlst vor offener oder srj:l
geschlossener Fassade

oder
8 m versetztes Ankerraster m#: '
wA” .B"
RTKIRXKKK AT B
& ¢ 5 -E hE
® \fe @ & ¢ $ al’ T
TN 1 ! Ll
£ \ < 0,3 m_E Bl
S @ ¢ ¢ P ¢ ¢ e 1
¢ /, ¢ +— Re 5 He
u a2
P - > b - ¢ = + He
¢ \ g [
A
I

0,67 m 0,67 m
Harizontalriegel UH Plus
Z 0
30m
N VAN NN SR - == SR SR SR SR SR o “ 067 m
LS S.Omls 3,0 m, < S.Omls 3.0 m, < 3,0 m, < 3.0 mISB,O mJSS,O mISB,O mLSS,O m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
- einstieliger GerUsthalter
& Gerlsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 3
Grundvariante 1a / LC3 — unbekleidet
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_041

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Grundvariante 1b / LC3

Regelausfiihrung: L{ Ht iim Lg73
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade
67j:l
oder
8 m versetztes Ankerraster m#: '
LA B
OXIIIIK A B
FanY
A

3
A7 N
I ]
[ )
S g

FanY
7
FanY
A=

FanY
A=y
FanY
A7
I
|
Y

I
I
)

Fany
o
Fany
A\
]
I
LS

I
|
R

/ =03 m

FanY
3

H<24m
o
T
o
T

I
[

Pant
T
\E)
Pant

7

1

]
8m

I

LN AN

A 3

v \ v ]

7 7 7 7 7 7 7 77

E -
w0

N
L

o
3
Fany

.
L

FanY
A=y
Fany

4m

0,67 m 0,67 m
Harizontalriegel UH Plus
Z 0
30m
N VA U SR == SR SR SR SR SR o é} “ 067 m
LS S.Omls 3,0 m, < S.Omls 3.0 m, < 3,0 m, < 3.0 mISB,O mJSS,O mISB,O mJSS,O m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
- einstieliger GerUsthalter
-4 Dreiecksanker
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 4
Grundvariante 1b / LC3 - unbekleidet
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_042

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante 1.1/ LC3

Regelausflihrung:

unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

#A"

67
ii“ LC3

8 m versetztes Ankerraster

0}

H<24m

~

~J
v N L

/ii///iyzai/iil;ddZld

Harizontalriegel UH Plus

#~B"
[SRIKIAKKIA A AKX A" »B
HRRKHKEARXHKAKHK AR IR ARAARRKK X lK a
] ] O O O 1,00 m, —E —
=03 m _" Bl
e+ He
+— Re 5 He
s e +
\ e 5 He
7 7 7 7 7

(£30m =30m <30m <30m <30m <30
I T T T T T

m <=30m =30m <30m <30m,
T I U 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- einstieliger GerUsthalter
& Gerlsthalter

T

0,67 m 0,67 m

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Anlage D
Seite 5

Variante 1.1 / LC3 = unbekleidet

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_043

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante 1.2 / LC3, Uberbriickung 6 m
Regelausflihrung:

unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

8 m versetztes Ankerraster

6m

67
ii“ LC3

A" «B"
wA «B”
S = 0,3 m_ 1F
N e+ HE
+— Re 5 He
\@MM s e + M
y > SIRIREI
7 A T A 7 A 7777 7 o /77
3.0m , 30m
0,67 m 0,67 m
Horizontalriegel UH Plus Horizontalriegel UH Plus Horizontalriegel UH Plus
Z é A <0,30m
D /A OPD SN = SNPGRS /A GH S 0.67 m
LS S.Omls 3,0 m, < S.Omls 3.0 m, < 3,0 m, < 3.0 mISB,O mJSS,O mISB,O mLSS,O m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
- einstieliger GerUsthalter
& Gerlsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS é‘gi'fegg b

Variante 1.2 / LC3 - unbekleidet, Uberbriickung 6 m

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_044

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Variante 1.3 / LC3, Uberbriickung 6 m 6m
. ] 67
Regelausfihrung: ﬁ 100#:“ 100 '::{ Ht i:tm o3
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade
GTW:I
oder
8 m versetztes Ankerraster m#:
LA B
A ~B”

. ) o —f
O © © © Q O © © O © © wom ml

[ 1 I I

T L e L. B N ey
I I [ |
N LA *

S <03 m
b= - 1 -
:\él - —
— Re 5 He
\\w \ oEo —E T [TE
v e v E_ I

A A A,

30m  30m !_
0,67 m 0,67 m

Horizontalriegel UH Plus Horizontalriegel UH Plus Horizontalriegel UH Plus

(£30m =30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m
I T T T T T T I U

|
r 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

- einstieliger GerUsthalter
& Gerlsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 7
Variante 1.3 / LC3 - unbekleidet, Uberbriickung 6 m
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_045

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl‘:l_._lt
iir

Bautechnik

Variante 1.4 / LC3, Durchgangsrahmen 67

Regelausfiihrung: ﬁi L{ H[
unbekleidetes Gerlst vor offener oder

67
tt“ LC3

geschlossener Fassade

IIAII‘ IIBII IIAII

Fan
\

&

A "4
J

kl‘i

LN

e\
©
|

D)
@ » o] 57
/ =03m
le—

LN

1)

.\
nY
L
wY
Y
L7
LN
8m

1 AN
we* e \

H<24m

Fan

B

¢
1=
Fan
T
©
©
8m

|
NN

1

[

I
kl‘l

I
W

L

|
L3

U /44 /iiiiiyilon

Querdiagonale ! 0.67m ! 0.67m
Horizontalriegel UH Plus _ ‘ | I
Innen und AuRen Riegeldiagonale UBL 2.00m 2.00 m
7 Innen und Aufen
/ Horizontalriegel UH Plus
Z » J58000% X%
R === e —— N I =0,30m
e \ ''''''''''''''''''''''''' - 2,00 m
.= 3,0m|53,0m|s 3.0 m|53,0 mlsa,o m < 3.0 mIsS,O m, < 3,0 m < 3.0 m < 3,0mI
) T T 1 T T T T il 1 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geristhalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 8
Variante 1.4 / LC3 - unbekleidet, Durchgangsrahmen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_046

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Variante 1.5 / LC3, Durchgangsrahmen
Regelausflihrung:
unbekleidetes Gerlst vor offener oder

67

M

LT

geschlossener Fassade

"A" IIBII

P
¢

ern IIBII

3
E
S : +
i @
T
- £
1 ®
1S
=t
IR :
- \ w.
<t : :
Querdiagonale 0.67m ! 0.67m
Horizontalriegel UH Plus . ' [
Innen und AuRen Riegeldiagonale UBL 2.00 m 2,00 m
Innen und Aufen
Horizontalriegel UH Plus
R— =0,30m
2,00 m
.= 3,0m|s B.Omls 3.0 m < 3.0m|s 3.0m|53,0 m|53,0m|53,0mjs3,0 m < 3,0mI
I T T T T T T T T I 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 9

Variante 1.5 / LC3 — unbekleidet, Durchgangsrahmen

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_047

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Grundvariante 2a / LC3

Regelausfiihrung: L{ l:n iim Lg73
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade
Gi‘j:l
oder
8 m versetztes Ankerraster mﬁj

#A" »B”

Fany

7

©—

ANFANFAN
I

[
1
L
|
T

©
/1N
]
©
©
©
X
I

I
L
=
|
T
L

KN
[
RN

/ / =03m| |,
Fany g Q Fany 9 _I

H<24m
©
4

]
T
]
T

RN

©
©
I
8 m
|
T

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ® & HE +F

v [T EaE NI

7 70 7 777 777 7 7 7 7 77 7 7 A

4m

0,67 m 0,67 m

Horizontalriegel UH Plus

LS 3,0m|53‘0m|s3,0m|53,0 m|s3.0 m‘SB,O m|s3,0 m‘SB,O m|53,0 mISS,OmI
I T T T T T T T T T 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 10
Grundvariante 2a / LC3 - unbekleidet
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_048

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Alternative Grundvariante 2b / LC3
Regelausfiihrung: L{ l:n iim Lg73
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade
Gi‘j:l
oder
8 m versetztes Ankerraster mﬁj
,,A" ,,B“
RIRIIRIIIIISTK AT B
& b /mwwg . .,
T E m
@ & & @ A O ¢ —t
T B muA
& oD 3% =% mA
= 7 - ;
E \ <03m| |, i I
|
MK A & & A ® Tt + e
T
w3 muA

Fany
A
IaSY
Fany
Ay
1
l}
1
I
N
8m
|
T
N

\ mul —
® A & & A & E He + e
\ I mul E muA

& B i B

A 7 7 7 7 77 7 7 7 7/ A 7

0,67 m 0,67 m

Horizontalriegel UH Plus

S 3,0m|53‘0m|s3,0m|53,0 m|s3.0 mISB,O m|s3,0 m|s3,0 mISS,Om‘SS,OmI
I T T T T T T T | T 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 einstieliger Gerlsthalter
4 Dreiecksanker

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 11
Grundvariante 2b / LC3 - unbekleidet
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_049

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante 2.1/ LC3

Regelausflihrung:

unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

dl

AL

67
LC3

oder

&

|IA|| |IB|I lI'AlI II'B"
5 T
T
=z
=
e
T E
S =0,3m
3 K
i
I
T
& = = X+t
)‘:7: -
~ = et E — i
& & - 7
v S TE T
o <
y | - 1 L
0,67 m 0,67 m
Horizontalriegel UH Plus
<063 m
0,67 m
<30m,=30m,<30m =30m,=30m =<30m,<30m, <30 m,s3,0m,53,0m‘
I T T T ) ) ) I T T |
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seiteg1 )

Variante 2.1 / LC3 = unbekleidet

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24 _050

Z39707.17

1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Insti‘:u_._lt
ir
Bautechnik

Variante 2.2 / LC3
Regelausfihrung: 100%“ 1oolq_ﬁ ':“ i:t:m L?:TB
unbekleidetes Gerist vor offener oder
geschlossener Fassade
”j:l
oder
100#{
!lA!l‘ IIB“ < "A" "B"
b )\ K |
o H o o o o 1'°°:§|~-: H
& <I I /I I -y -
Tt \ ﬁ ¢ = T E
£ =0,3m —'II TF
I @ ¢ ¢ ¢ $ $ RS =
x N / - Tk
¢ <e \e / $ ¢ \9 IS Sl
d? / / \ / jZ TF <l [T
X i BN, . X L
xiiiiiiiiiiiiizzzzzzyzizzzzzzzzzzzzzzddzzziziziizzzzzzzzzizizizzz; 2z
| | | |
Horizontalriegel UH Plus perm eerm
W
<063 m
| I YA I e o I ) I S— | m
(=£30m =30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 13
Variante 2.2 / LC3 - unbekleidet
| 2017-06-24 | £67:2017-06-24_051
739707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Variante 2.3 / LC3, Uberbriickung 6 m 6m

Regelausflihrung: HE L{ ':H i:teo 67
unbekleidetes Gerlst vor offener oder ﬁ Lc3

geschlossener Fassade

oder

I‘All " Bll

FanY

3

=

A" FaN
>
w

|

]

LN

| |
I 1
RN

=0,3m

[
!
LN

H<24m
©
©
©
©
©
©

8m
| |
T T
R

N

7 07 777 777 7 7 77 777 777 7 7 7777

3.0m . 3.0m ——l—l-— —.I—I——

(2,5m) (2,56m) 0,67 m 0,67 m

Horizontalriegel UH Plus

£30m =30m <30m <30m =30m 6,0m =£30m <30m,=30m,
I T I ) 1 T

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 einstieliger Gerlsthalter
& Geristhalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 14
Variante 2.3 / LC3 - unbekleidet, Uberbriickung 6 m
[ 2017-06-24 | E67:2017-06-24_052

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5fl}glt
ir
Bautechnik

Variante 2.4 / LC3, Uberbriickung 6 m &m

Regelausflihrung:
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

=

i

RS

oder

" g
5 b R L
O—0O— 00 O O 190 r.ﬂ—-: Tk
= \f.\ I I TE -
< & /(-“ ¢ ¢ . —F
c sO,Sm_'-IE TF
§ ¢ \e ¢ & £y —.lz e
4 @ /9 ¢ ¢ ~F T
[ /r'\ . 9 mulA —~
SL \ \ jz Il I
Vjjiiiiiiiizziiyiz;zzz;zz;zz;ziz’’z;z;z;;iddédzzzz:ciz;i;;zizz;;z;zz;;zz;z;yZdd

.

30m 30m
25m) (2,5 m) 0,67 m 0,67 m
Horizontalriegel UH Plus
7
/g ; <0,63m
 E— | I Y/ | I e (N S S | ] é‘, 0,67 m
(£30m =30m <30m <30m <30m, 6,0m <30m <30m <30m,
I T T T T (5,0 m) i 1 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seits 15

Variante 2.4 / LC3 — unbekleidet, Uberbriickung 6 m

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_063

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Variante 2.5 / LC3, Durchgangsrahmen 67
Regelausfihrung: ﬂl Ht Li‘ ':H iim L?:73
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade
IIAII‘ IIBI'I IIA" " BII
XX KX XA K
—F— @ — —e—F—@—1—@& B —F
=03m \
L Lk L b
— —— T g m
E “4 71
=t - E A 4 A
cu 6 f.'\ e f.\ & 9 o0 T (< e
I
T E T E
N il
¢ ¢ /. < ¢ + e S| TR
Sl OFrE T E
T fa ﬁ C T\ N N C d ) @ il 2 LLb
b \ o ot o
i ‘3 54 i i ! ! ! !
4% o o g ' I I 1 I
B ,:’ < e \‘ - <3 | | | |
/4724 iz iz vz
Querdiagonale ! 0.87m ! .67 m
I
Horizontalriegel UH Plus Riegeldiagonale UBL 2,00m 2,00m
Innen und Auen Innen und Aufen
Y8/ Y,
e =lm= /L Em=== m=f==/  m==== =063 m
e 2,00 m
LS 3.0 m = 3.0 m = 3.0 m = 3.0 m = 3,0 m = 3.0 m =< 3,0 m = 3,0 m < 3.0 m = 3.0 m,
I I U T I I I U U U 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geristhalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 16
Variante 2.5 / LC3 — unbekleidet, Durchgangsrahmen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_054

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Variante 2.6 / LC3, Durchgangsrahmen

67
Regelausfihrung: rzii 100%!100%5‘:{ l:“ i:ten Lg73
unbekleidetes Gerlst vor offener oder

geschlossener Fassade

"A" "B" "A" "B"
@ =S @ Lq )

O R A .
sO,Sm_- i
oLl |

£ I .
g

E - L

| 1 1] |
1 A :

| | |0.67m
Querdiagonale [ |
| |
. . 2,00 2,00
Horizontalriegel UH Plus Riegeldiagonale UBL " ™
Innen und Aufien
e —— =< = e e =0,63m
2,00 m
=30m =30m,=30m =<30m =30m =30m =30m =30m <30m =<30m,
) T T T T T I I I T 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS 29
Seite 17
Variante 2.6 / LC3 — unbekleidet, Durchgangsrahmen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_055

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante 2.7 / LC3, oberste Lage unverankert
Regelausflihrung:

unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

"An " B "

@ © ©

67
LC3

In allen Rahmenziigen sind

3 oberste Easyrahmen EVF (17) bzw.
3 oberste Rohren EVR 150 (18)

mit Steckbolzen @ 48/57 (19) oder
Schrauben 48/57 (19.1) gegen
Abheben zu sichern.

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter

II‘A" IIBII
O = -
<03m| [,
=0,3m |
'\ S
i
Y
’/17
18\ I
| ; g
L
ol 191
. ™~19 { ’:
j—
19 %:‘

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Anlage D
Seite 18

Variante 2.7 / LC3 — unbekleidet, oberste Lage unverankert

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_056

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Grundvariante 3/ LC3 o i o7
Regelausflihrung: E gE LT :ten
Netz vor geschlossener Fassade = Ht L3
Gi‘j:l
oder
8 m versetztes Ankerraster "°°#:[
wA" .B”
OOTOTITOZOTOY A B
¢ @ @ & & & — —
Y Q \ f Y 9 _F —
£ =0,3m ] B
I <e $ ¢ ¢ ¢ -+
& f & 1 |- g ||
¢ @ e\ $ ¢ ¢ & H + IF
b T 4 T
x| B . X ||
ixiiiizzzzzzzzzz;z;z;z;z;;yz;y;yzz;zz;z;z;z;;z;y;z;zy;y;y’z’zz;z;z;z;z;;z;za222
0,67 m 0,67 m
Harizontalriegel UH Plus
Z 0
D /AN D OHND === SNPGRS S GURD S § ft 0.67 m
LS S.Omls 3,0 m, < S.Omls 3.0 m, < 3,0 m, < 3.0 mISB,O mJSS,O mISB,O mLSS,O m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 19
Grundvariante 3 / LC3 — Netz — geschlossen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_057
739707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik
Variante 3.1/ LC3

Regelausflihrung: g §E 100%! kaﬁ
Netz vor geschlossener Fassade

67
ii“ LC3

oder
8 m versetztes Ankerraster mﬁ: [
wA” #~B” A B*
| | | ¢ "| L
— | 1 1 R —
¢ © © 57 7 S © © .00 My u
E \ <03m R B
b 2 (W E, L
OEO - 1+ =
¢ \ g T
AL
I

0,67 m 0,67 m

Harizontalriegel UH Plus

(£30m =30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m <30m
I T T T T T T I U

|
r 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 GerUsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 20
Variante 3.1 / LC3 — Netz — geschlossen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_058

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Variante 3.2 / LC3

Regelausfihrung: ggé HE L{ l:“ iim Lg73
Netz vor geschlossener Fassade
G'Jj:l

oder

=

|IAII

" A“ " B "
V009 0.0.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9,

RRRRRARRIRRRARRK

=0,3m

H<24m

8m

Horizontalriegel UH Plus

(=30m =<30m =30m =30m=<30m=<30m =<30m =<30m =<30m <30m,
) T T T ) T ) T T T 1

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

<4 Gerlsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 21
Variante 3.2 / LC3 — Netz — geschlossen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_059

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Instl';gt
iir

Bautechnik

Variante 3.3/ LC3
Regelausfihrung: g §E 100%! umkf‘:{ l:“ i:tm Lg73
Netz vor geschlossener Fassade
Gi‘j:l
oder
100#
A B IIAII‘ II‘B"
-+ @ @
O © © O Q & & O (&} O
£
3
v
T
Horizontalriegel UH Plus
(=30m =30m =30m =30m =<30m =<30m =<30m =<30m =<30m <30m,
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 22
Variante 3.3 / LC3 — Netz — geschlossen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_060

Z39707.17 1.8.1-45/15




elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Grundvariante 4a / LC3
Regelausflihrung:
Netz vor offener Fassade

4 m versetztes Ankerraster

"A" "B" :
S NS —" S s
¢
¢ ¢ N ¢ ¢
¢ \ / ¢ ¢
@ ¢ @ / i\e $
& Tans Far @&
3 ¢ I ¢ ¢ I /’-‘-‘ I ¢
B ¢ ¢ / S ¢ %
¢ $ ¢ ¢ ¢
o & é & é
¢ ¢ [ @ '/ ¢ ¢
SL ¢ @ / ¢ ¢ ¢

=0,3m

67
ii“ LC3

i
5

oder

100

=£

ll'All llBll

K

Netz
| I | [ |
I B I B QT
Netz
I | I I |

]
1‘
]

£ -y B
— “3

T )T E ]
E I 1
< -

i B | -

7 7 77 70 7 7 7 7 7 7777

Horizontalriegel UH Plus 0,67 m 0,67 m
é} =0,30m
0,67 m
|53,0m|53,0m|s3.0m|s3,0m|s3,0 m=30m <30m <30m <30m =< S,Om‘
I T T T T T T T T T 1
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Gerlsthalter
& GerUsthalter
Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Soits 3

Grundvariante 4a / LC3 — Netz — offen

| 2017-06-24

X

E67:2017-06-24 _061

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Deutsches
Institut

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

4 DIBt
Bautechnik

Grundvariante 4b / LC3 ~ IE
R lausfihrung: p eo| &
Nee?ze\?ctjrso:‘]fe:e?Fassade = ;: Ht ii Lc3
!
4 m versetztes Ankerraster mﬁ: [
A" ng"
A" ng"
N A N 3
& / | n
: \ o O
A & A = —
G A D A — —
: ‘Q ‘ /() ‘ =03m - |
| ¢ Q A\ <> A 1 |- N
A @ A 3o A
o A & A He g I
A i\ A g He +H
¢ /L A & A + ) £ H
v A A ¢ l\ A\ P
£
A A
0,67 m 0,67 m
Horizontalriegel UH Plus
% 7277772227222 e
A S S— = S S S S S— é} 067m
|53,0m|s3,0m|5340m|53,0m|s3,0 m=30m <30m <30m <30m,=< 3,0m‘
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
- einstieliger Gerusthalter
-4 Dreiecksanker
Geriistsystem “PERI UP Easy”
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS é‘gi'feg‘; 4D
Grundvariante 4b / LC3 - Netz - offen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_062

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 |n5t'}l3t D I Bt
iir
Bautechnik

Nefz

Variante 4.1/ LC3 £
. ~ 67
Regelausfihrung: B ie 100#:“ 100 C{‘ Ht iieo
LC3
Netz vor offener Fassade E

oder
4 m versetztes Ankerraster mﬁ:

llArl "B" "A" an

1,00 m

Netz
Netz

N
e

=0,3m

H<24m
/

|
N
——

I~ OIS IN I %
(} | FANFAN
A
™ N

E
+— I t -

. SN

7 7 7 7 7 7 77 77 7 7

0,67 m 0,67 m

Horizontalriegel UH Plus

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

<4 Gerlsthalter

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS Seite 25
Variante 4.1 / LC3 - Netz — offen
| 2017-06-24 | E67:2017-06-24_063

Z39707.17 1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches

Institut
fir
Bautechnik

DIBt

Variante 4.2 / LC3
Regelausflihrung:
Netz vor offener Fassade

4 m versetztes Ankerraster

llArl "B"

Nefz

(A

RS

I FANFAN

/N

H<24m
/

AN

NI

v

5

oder

=

er"

Netz

=0,3m

!!B!!

LN
|

Netz

¢ =

RN

R

RN
1
|

LN
1
|

LN
|

Horizontalriegel UH Plus

vz

7 7 7 7 7 7 7 77 77 7 7

0,67 m 0,67 m

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 Gerusthalter

==

|s3,0m|s3,0m|53.0m|s3,0m|s3,0m‘s3,Om|53,0mJ53,0m153,0m|53,0m|
I T 1 T T I I I T T 1

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Variante 4.2 /| LC3 - Netz - offen

Anlage D
Seite 26

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_064

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Variante 4.3 / LC3
Regelausflihrung:
Netz vor offener Fassade

Nefz

el SRR

oder
4 m versetztes Ankerraster mﬁ:
A B |IAII "B"
| | 050 < |
K
1 [} + 1 hY "4 -,E
K
*| o—rd : \ b —0 0T - %
I
! ! IS NMFTE
2 Z
/ i i

=0,3m

H<24m
/

1 N

v 7

. B

Horizontalriegel UH Plus

vz

7 7 7 7 7 7 7 777 777 7 7

0,67 m 0,67 m

— ———- < 0,63 m
— ! =y ) S S— 1 lé’, 0,67 m

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

<4 Gerlsthalter

|s3,0m|s3,0m|53.0m|s3,0m|s3,0m‘s3,Om|53,0mJ53,0m153,0m|53,0m|
I T 1 T T I I I T T 1

*Bei versetzter Ankerlage (z < 30 cm) ist die Geristlage
unmittelbar unterhalb der Aul3enkonsolebene in jedem
Rahmen mit Gerlisthaltern zu verankern.

Geriistsystem “PERI UP Easy”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-B-LS

Anlage D
Seite 27

Variante 4.3 / LC3 -= Netz - offen

| 2017-06-24 |

E67:2017-06-24_065

Z39707.17

1.8.1-45/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-8.1-957

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-8.1-957 vom 18. August 2017 Insti';gt
ar
Bautechnik

Variante 4.4 / LC3
Regelausflihrung:
Plane vor geschlossener Fassade

Plane
o

154

67
LC3

oder

2 m Ankerraster mﬁ:[
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11. Verbreiterungskonsolen

11.1 Innenkonsolen

Die Innenkonsolen durfen gleichzeitig
in allen Gerlstlagen montiert werden.
Dafir sind Auflagen UC 33 (61) (Last-
klasse 3 bei Feldlange 3,0 m) oder
Konsole ECB 33 (65) bei hoheren
Lastklassen vorgesehen.

Sie werden an die %-Rosette des
Easyrahmens EVF (16) oder in der
oberster GerUstlage am Kopfrahmen
EVH (17) angekeilt.

Als Belage flr die Innenkonsolen sind
Stahlbeldge EDS (30) vorgesehen.

Wird an der Innenkonsole ein Gelan-
derpfosten EVP 100 (50) wegen Abbil-
dung eines Seitenschutzes benotigt,
(z. B. am Randfeld wegen Einbau von
Stirnseitengelénder), muss Konsole
ECM 33 (65) verwendet werden.

Die an die Geléanderpfosten ange-
schweildten Gelanderhaken sind als

gelander EPF 33 (53) zu verwenden.

Als Sonderfall durfen fir Bildung der

Innenkonsolen auch weitere Bauteile

aus dem Modulsystem ,,PERI UP Flex"

verwendet werden:

- Auflage UC 25 (60) mit 25 cm brei-
ten Beldgen UDG / UDI

Im Weiteren darf als Innenkonsole (in
allen Geristlagen) auch die Konsole
ECM 67 (63) verwendet werden.
Hierbei ist auf die max. Feldlange und
dessen Ankerraster zu achten bzw.
was bei den Innenkonsolen flr das
WDVS-System entspricht, siehe
Abschnitt 1.2

Einfadelungspunkte fur das Stirnseiten-

Geriistsystem “PERI UP Easy”
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12. AuBenkonsolen

Die Aufienkonsole darf nur in einer
beliebigen GerUstlage an den Easy-
rahmen EVF (16) oder in der obersten
GerUstlage am Kopfrahmen EVH (17)
montiert werden.

Als Belage fur die Aulzenkonsolen

sind in der Regel Stahlbeldge EDS (30)
vorgesehen.

Es stehen folgende Konsolen zu Auswahl:
- Konsole ECM 33 (62)

- Konsole ECM 67 (63)

- Konsole ECM 100 (64)

Falls Aufienkonsolen auf der obersten
Gerlstlage eingebaut werden mussen
(Regelfall), sind dort zuerst die Kopf-
rahmen EVH (17) einzubauen.

Diese werden, wegen dem vorlaufen-
den Seitenschutz, vorlaufig mit Zapfen
mit Distanzrohr URE 4/42 (68) und den
Gelanderpfosten EVP 100 (50v) mon-
tiert. Am obersten Randrahmen durfen
Easyrahmen EVF verwendet werden.
Zur weiteren Aufstockung des Auflden-
stieles an den AulRenkonsolen werden
bereits vor Einbau der Auf3enkonsolen
diese mit den Gelanderpfosten EVP
100 (50) aufgestockt und in %-Rosette
eingefadelt.

Sobald die Auftenkonsolen an 3%4-Roset-
te angekeilt sind und mit Stahlbeléage
EDS (30) abgedeckt sind, werden zu-
erst die Gelanderholme EPG (51) an die
Gelandehaken des Gelanderpfostens
EVP (50) eingehangt. (Eingebaut von
Gerustfeld in Schutz des vorlaufenden
Gelanderholmes.)

Die an den Gelanderpfosten EVP (50)
angeschweilsten Geldnderhaken sind
als Einfadelungspunkte fir die Stirnsei-
tengelander EPF (53) zu verwenden.
Erst dann wird der vorlaufende Gelan-

jeder Rahmenzug in der Konsolenlage
zu verankern.

Hier wird jeder Rahmenzug mit einem
GerUsthalter UWT (46) (befestigt am
Innen- und AufRenstiel der Vertikal-
rahmen und am Randstiel der Konsole
ECM) oder einem Dreiecksanker
(befestigt am Innenstiel der Vertikal-
rahmen) verankert.

Ubrige Rahmenziige dirfen mit ein-
stieligen Geristhaltern verankert wer-
den, siehe Ankerraster.

Bei Verwendung von AulRenkonsolen
ist zusatzliche Verankerung und Aus-
steifung der Aulenebene in unteren
Gerustfeldern zu beachten, siehe je-
weilige Ankerraster.

50

derholm EPG (51v) entfernt und als Als Sonderfall durfen o. g. Konsolen 0.87 i LO0 |
Zwischenholm (51a) an den auf Konso-  als Auskragungen des Gerlstes nach
len eingesteckten Gelanderpfosten innen oder aul®en in einer Gerustlage — ~
(50) eingebaut. verwendet werden. Ebenfalls moglich /
Als letztes Bauteil muss das Bordbrett  ist das Koppeln von Ubereinanderlie- 46
Holz UPF (56) oder alternativ Bordbrett  genden Konsolen mit einem Rohr EVR
UPY (67) montiert werden. 160 {18) oder Vertikalstiel UVR 150 (84). 64
Bei Verwendung der Konsole ECM 67 Dafur sind Sondernachweise der Trag-
(63) oder Konsole ECM 100 (64) ist sicherheit notwendig.
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13. Schutzwand

Die Schutzwand (als Schutznetz) kann

in der obersten Gerustlage auf folgende

Bauteile montiert werden:

- Easyrahmen EVF (16) bzw.

- Auldenkonsolen (Konsole ECM 33 (61),
ECM 67 (62) oder ECM 100 (63))

(Die Aufenkonsole muss an die

%-Rosette des Aulienstieles vom Kopf-

rahmen EVH (17) angekeilt werden).

13.1 Schutzwand auf Easyrahmen EVF
Zur weiteren Aufstockung der Aufien-
stiele am Easyrahmen EVF (16) wer-
den Gelanderpfosten EVP 100 (50) auf-
gesteckt.

Der erste Gelanderholm EPG (51) ist
bereits als vorlaufender Seitenschutz
an der obersten Gerlstlage am Easy-
rahmen EVF (16) eingebaut.

Weiterer Gelanderholm EPG (51b) in
jede Masche am oberen Rand des
Schutznetzes einfadeln und in an den
Gelanderpfosten EVP (50) obersten
angeschweifsten Geldnderhaken

(2 m Uber Belagebene) einhangen.

Den Zwischenholm (51a) einbauen.
Hierbei ist darauf zu achten, dass das
Netz vom Gerust aus gesehen vor dem
Gelanderholm EPG (51) und hinter dem
Zwischenholm (51a) verlauft.

Am unteren Rand des Schutznetzes
ein weiterer Gelanderholm EPG (51c)
in jede Masche einfadeln und in die
bereits eingekeilte Gelanderkupplung
EPW (58) einhdngen. Danach Bord-
bretter EPT (56 oder 57) einbauen.

Es ist jeder Rahmenzug der obersten
Gerlstlage zu verankern.

Hier wird jeder zweite Rahmenzug mit
einem GerUsthalter UNT (46) (befes-
tigt am Innen- und AufRenstiel der Ver-
tikalrahmen) oder einem Dreiecksanker
(befestigt am Innenstiel der Vertikalrah-
men) verankert. Ubrige Rahmenziige
durfen mit einstieligen GerUtsthaltern
verankert werden, siehe Ankerraster.

Geriistsystem “PERI UP Easy”
Anlage D
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13.2 Schutzwand auf AuRenkonsolen
Falls die Schutzwand auf Aufenkonso-
len eingebaut werden muss, sind zu-
erst fur die oberste Gerlstlage die
Kopfrahmen EVH (17) einzubauen.
Diese werden, wegen dem vorlaufen-
den Seitenschutz, vorladufig mit Zapfen
mit Distanzrohr URE 4/42 (68) und den
Gelanderpfosten EVP 100 (50v) mon-
tiert. Am obersten Randrahmen durfen
Easyrahmen EVF verwendet werden.
Zur weiteren Aufstockung des Auflden-
stieles an den AulRenkonsolen werden
bereits vor Einbau der Auf3enkonsolen
diese mit den Schutzwandpfosten EPS
(44) aufgestockt und in %-Rosette ein-
gefadelt. Sobald die Aufienkonsole an
%-Rosette angekeilt sind und mit
Stahlbeldge EDS (30) ausgelegt sind,
werden zuerst die Gelédnderholme EPG
(51) in die Gelanderhaken des Schutz-
wandpfostens EPS (44) eingebaut.
Diese werden im Schutz des vorlau-
fenden Geldnderholms EPG (51v) vom
Gerustfeld aus sicher montiert.

Die an den Schutzwandpfosten EPS
(44) angeschweiliten Gelanderhaken
sind als Einfadelungspunkte fur die
Stirnseitengelander EPF (53) zu ver-
wenden. Erst dann wird der vorlaufen-
de Geléanderholm EPG (51v) entfernt.
Zur weiteren Aufstockung des Schutz-
wandpfostens werden weitere Gelan-
derpfosten EVP 100 (50a) eingebaut.
Hierzu werden die Gelanderpfosten
EVP 100 (50a) auf die Schutzwand-
pfosten EPS (44) eingesteckt.

Dafiir kénnen die vorlaufig auf die Kopf-
rahmen EVH (17) angebrachten Gelander-
pfosten 100 (50v) verwendet werden.

Weiterer Gelanderholm EPG (51b) in
jede Masche am oberen Rand des
Schutznetzes einfadeln und in an den
Gelédnderpfosten EVP (50) obersten
angeschweifsten Geldnderhaken (2 m
Uber Belagebene) einhdngen. Den
Zwischenholm (51a) einbauen. Hierbei
ist darauf zu achten, dass das Netz
vom GerUst aus gesehen vor dem
Gelanderholm EPG (51) und hinter

dem Zwischenholm (51a) verlauft. Am
unteren Rand des Schutznetzes ein
weiterer Gelanderholm EPG (51¢) in
jede Masche einfadeln und in die am
Schutzwandpfosten EPR (44) unterste
angeschweillten auldenliegende Gelédn-
derhaken einhangen. Danach Bordbret-
ter EPT (56) oder UPY (57) einbauen.

Bei Verwendung ECM 33 ist diese ge-
gen Abheben zu sichern. Hierfir ist die
Gelanderkupplung EPR zu verwenden.

Bei Verwendung der Schutzwand
auf Konsole EVM 33, ECM 67 und
ECM 100 ist jeder Rahmenzug in der
obersten GerUstlage zu verankern,
siehe Ankerraster.

51a

50a

51
68

51b

51c

44

Variante 1: Jeder Rahmenzug muss
mit einem GerUsthalter(46) verankert
werden.

- Befestigt am Innen- und Auf3enstiel
der Vertikalrahmen und am Randstiel
der Konsole ECM.

Variante 2: Der Rahmenzug wird im

Wechsel zwischen einstieligem Ge-

rusthalter und Dreiecksanker verankert.

- Befestigt am Innenstiel der Vertikal-
rahmen.
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14. Schutzdach

Der Einbau des Schutzdaches ist erfor-
derlich, um Personen vor herabfallen-
den Gegenstdnden zu schitzen. Der
Belag ist bis zum Bauwerk hin dicht zu
verlegen. Auf dem Schutzdach darf
kein Material gelagert werden. Es wer-
den dazu zwei Konsolen ECM 67 (62)
und Konsolen ECM 100 (63), Schutz-
dachanschluss EPC (66), Stahlbelage
EDS (30) und Bordbrett EPT (56) oder
UPY (57) benutzt. Dabei sind Vertikal-
diagonalen bis in Schutzdachlage in
jedem 2. Feld einzubauen.

Bei Verwendung der Konsolen ECM 67
(62) wird geméft DIN EN 12811-4 Brei-
tenklasse B2 erreicht. Mit Konsolen ECM
100 (63) wird Breitenklasse B3 erreicht.

Der Einbau der Konsolen und der Bela-
ge erfolgt von der unteren Gerustlage
aus, im Schutz des vorhandenen Sei-
tenschutzes. An den Easyrahmen EVF
(16) eine Aulenkonsole ECM 67 (62)
oder ECM 100 (63) so einbauen, dass
zuerst Schutzdachanschluss EPC (66)
auf Konsole eingesteckt wird (mit
Rohrklappstecker bzw. Schraube 1SO
M10x70, Steckbolzen @ 48/57 (68) ge-
sichert) und dann die Konsole in die Po-
sition angebracht wird. AuRenkonsolen
an %-Rosette ankeilen und Stahlbeldge
EDS (30) auf Konsolenriegel einlegen.
Weitere Stahlbelag EDS (30a) auf
Schutzdachanschluss EPC (66) einlegen
und einschlieflich Bordbrett EPT (56)
oder UPY (57) auf Stummel der Schutz-
dachanschluss EPC (66) einfadeln.

Die montierten Geldanderholme EPG
(51) trennt das Schutzdach von der Ar-
beitsflache. In der Einbaulage des
Schutzdaches ist jeder Rahmenzug zu
verankern. Hier wird jeder zweite Rah-
menzug mit einem Gerusthalter UWT
(46) (befestigt am Innen- und Aufden-
stiel der Vertikalrahmen und am Rand-
stiel der Konsole ECM) oder einem
Dreiecksanker (befestigt am Innenstiel
der Vertikalrahmen) verankert. Ubrige
Rahmenzlge dirfen mit einstieligen

=

51

56 (57)

‘ 0,67 ‘
|

B> 1,20 |

56 (57)

30a

h > 0,67

1,00

= |

Gerlsthaltern verankert werden, siehe
Ankerraster.

Je nach Gerustausstattung bzw. stati-
schen Konfiguration sind zusétzliche

Mafnahmen, wie z. B. Verankerungen
in der darunterliegenden Geristlage
mit einstieligen Gerlsthaltern, einzu-
bringen, siehe Ankerraster.
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15. Uberbriickungen

Zur Uberbriickung von Offnungen wer-
den Gerustfelder mit Gittertragern (70)
aus Stahl ULS oder aus Aluminium ULA
lberbaut. Je nach Belastung kénnen
Gittertrager mit einer Hoéhe von 50 cm
oder 70 cm, einzeln oder doppelt, siehe
S. 23, verwendet werden. Aufgrund der
Belastung und der Aussteifung des Ober-
gurtes, kénnen passende Einbaukombi-
nationen gewahlt werden (siehe Ab-
schnitt 5: Tragféhigkeit des Gittertragers
und Abschnitt 7: Ausstattungsvarianten
— Uberbriickungen). Es sind zusatzliche
Aussteifungen der Aufienebene in
unteren Geristfeldern bzw. zusétzlichen
Verankerungen 1. Gerustlage zu beach-
ten, siehe jeweilige Ankerraster.

Montage der Gittertrager ULS/ULA
ohne Hilfsgeriist:

An den Enden der Gurtrohre der Gitter-
trager (70) Normalkupplungen befesti-
gen. Gittertrager samt Kupplungen mit
Seilen in die geplante Einbauhohe zie-
hen und an die Easyrahmen EVF (16)
und die Rohre EVR 150 (18) links und
rechts der Offnung montieren. Die Be-
ldge laufen Uber den Gittertragern auf
gleicher Hohe wie in den Nachbarfel-
dern, wenn der Abstand der Achse der
Kupplungen zur Befestigung der Gitter-
trager 13 cm unterhalb der Unterkante
der Querriegels (15.6) des Easyrahmen
EVF (16) montiert werden. Im Schutz
des vorhandenen Gerlstfeldes die
Schiebereiter ULB (71) auf die Gitter-
trager (70) aufsetzen und die Basisrah-
men EVB (15) aufstecken. Gelander-
holm UPG (51) als oberes Gelénder in
den Basisrahmen EVB (15) einfadeln
und einen Stahlbelag EDS (30) auf den
Querriegel (15.6) einlegen. Vorlaufende
Stirnseitengeldander UPA Flex (52) auf
Basisrahmen EVB (15) montieren. Vom
gesicherten Feld aus den Basisrahmen
EVB (15) mittels Stahlbelag EDS (30)
und dem Gelanderholm UPG (51) zur
Mitte des Gittertragers (70) verschie-
ben. Stahlbelag EDS (30) und Gelén-
derholm UPG (51) in bestehendes Feld
montieren. Die Schiebereiter ULB (71)

=1

=

T +37+T

2508 ([PER]

/

Normalkupplung

i

mit dem Kupplungsriegel UHC (72) ver-
binden. Danach alle Felder mit Belagen
und Seitenschutzbauteilen vervollstan-
digen. Am Basisrahmen EVB (15) ange-
brachte vorlaufende Stirnseitengeldn-
der UPA Flex (62) demontieren.

B
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15.1 Uberbriickungen mit Aussteifung mit
2x 1 Gittertragern ULS/ULA Geriistrohrverband H

In den folgenden Abbildungen sind die
erforderlichen Aussteifungen (2 Aus- H
steifungsvarianten) und Verankerungen
der Gittertrager bei dieser Variante
(Einbau je ein Gittertrager auf der
Innenseite) dargestellt. d Y

Aussteifungsvariante 1: 0 46

mit einem Verband aus GerUstrohren / [

und Drehkupplungen die Obergurte der of = 7

Gittertrager ULS/ULA (70) aussteifen.

Alternativ Aussteifungsvarianten 2: -/72
die Gittertrager ULS/ULA (70) mit

Gerusthaltern UWT (46) und Normal- 7
kupplungen aussteifen.

A°|
-

Fir beide Aussteifungsvarianten gilt:
Die Absténde a der seitlichen
Halterungen sind zu beachten

(siehe Abschnitt 5: Tragfahigkeit des
Gittertrdgers und

Abschnitt 7: Ausstattungsvarianten —
Uberbriickungen).

'\/\,7

\\.,/“v’\

, Aussteifung mit
Aussteifungen und Verankerungen Geriisthalter ﬂ

fur die unterschiedlichen Einbaukombi-
nationen sind entsprechend der zuge-
hérigen Varianten einzubauen. H

M

\'\/\,7

G
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. A

15.2 Uberbriickungen mit Aussteifung mit _

2x 2 Gittertragern ULS/ULA Geriistrohrverband H T

Nach Einbau der ersten Gittertrager

auf der Innenseite kénnen die dufieren H 1

Gittertrager mit einem Versatz von ¢ 4

15 ¢m nach unten eingebaut werden. o

Die Obergurte der hohenversetzten o 4 4+

Gittertrager ULS/ULA (70) mit Gerlist- i

rohren und Drehkupplungen oder mit 0 46 o B

Gerusthaltern UWT (46) und Normal- ,/ 4 | |

kupplungen aussteifen. QE SR Ny - ¢ I N S
: 4 3

Die Absténde a der seitlichen Halterun- 70 3 ©

gen sind zu beachten 70 , ., 3 J

(siehe Abschnitt 5: Tragfahigkeit des B

Gittertragers und 7 1 -

Abschnitt 7: Ausstattungsvarianten —

Uberbriickungen). A B 4

Bei Uberbriickungen mit 2x 2 Gitter- TAW ") &

tragern ergeben sich die zuldssigen \ v 4 { |

Belastungen aus der Summe der ( / —

zulassigen Belastungen der einzelnen 7

Trager.

Aussteifungen und Verankerungen Aussteifung mit

—
|
|

"yl

Z

I >

fur die unterschiedlichen Einbaukombi-  Geriisthalter
nationen sind entsprechend der -
zugehdrigen Varianten einzubauen.
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16. Durchgangsrahmen

Fur den Aufbau der Durchgangsrahmen

werden der Multitrager ELM 200 (73)

und das Rohr EVR 150 (18) verwendet.

Ergdnzend dazu werden auch Bauteile

aus dem Modulsystem ,PERI UP Flex"

bendtigt:

— Basisstiel UVB 24 (80) bzw.
Basisstiel UVB 49 (80a)

- Vertikalstiel UVR 150 (84) als
Alternative zum Rohr EVR 150 (18)

- Vertikalstiel UVR 200 (83)

- Kupplungsdiagonale UBC (89) als
Querdiagonale

— Horizontalriegel UH Plus als Léngs-
riegel (94)

- Riegeldiagonale UBL (99) als
Vertikaldiagonale

— Riegelaufnahme UHA-2 Halb mit
Zapfen (92)

- UH-Zapfen-2 (93)

Im Vorfeld missen an den Multitrager

ELM (73) an die passende Stellen 67

cm von der Innenstielachse entfernt

(siehe Lochmarkierungen) die Riegel-

aufnahme UHA-2 Halb mit Zapfen (92)

befestigt werden.

Auf Basisstiele UVB 24 (80) Horizontal-
riegel UH Plus als Langsriegel (94) auf
Innen- und AulRenseite montieren.
Dann Rohr EVR 150 (18) bzw. Vertikal-
stiele UVR 150 (84) in Basisstiele UVB
24 (80) einstecken.

Darauf werden in Querrichtung die
Multitrager ELM (73) montiert und mit
Horizontalriegel UH Plus als Langsrie-
gel (94) auf der Innen- und AulBenseite
kontinuierlich in beiden %-Rosettenan-
schlissen ausgesteift.

Die volle Aussteifung der untersten
Gerlstlage, parallel zur Fassade, er-
folgt innen und auken durch Riegeldia-
gonale UBL (99) als Vertikaldiagonale.
Mit Einbau der mittleren Langsriegel
(94) (Horizontalriegel UH Plus) in Rie-
gelaufnahme UHA-2 Halb mit Zapfen
(92) und parallel dazu Stahlbelagen
EDS 33 (30) ist Abbildung der Durch-
gangsrahmen (Basislage) fertig.

Es sind ab der ersten GerUstlage zwei
Varianten fur den Weiteraufbau maoglich:
Variante 1

Uber dem Durchgangsrahmen das
GerUst mit dem Basisrahmen EVB (15)
begleitet mit Langsriegeln (Horizontal-
riegel UH Plus {94)) beginnen und so-
mit zweite Arbeitsflache 24 cm ober-
halb der bereits auf Multitrager ELM
(73) eingebauten Stahlbeldage EDS (30).
Somit kann, z. B. Gesamtflache, ober-
halb der Durchgangsrahmen (200 cm
breit) mit Folie abgedeckt werden.
Variante 2

Alternativ direkt auf Multitrager ELM
200 (73) ohne Basisrahmen EVB (15)
weitermontieren. Dazu Geldnderpfosten
EVP 100 (50) auf die Riegelaufnahme
UHA-2 Halb mit Zapfen (92) aufstecken.
Danach mit Easyrahmen EVF (16) und
Rohren EVR 150 (18) weiterbauen. Die
Aussteifung der ersten Gerlstlage er-
folgt mit Langsdiagonale EBF (20) und
Diagonalenaufnahme EBA (24) oder
Kupplungsdiagonalen UBC (89). Geriist-
aufstiege ab erster GerUstlage konnen
durch innenliegende Leitergangstafeln
EAL (zwischen Innen- und Aufdenstiel
des Gerlstes) realisiert werden.

Variante 1 Variante 2

Die Aussteifungsvarianten mit Langs-
riegel (94) als Horizontalriegel UH Plus
und Vertikaldiagonalen Riegeldiagonale
UBL (99) in unterster Gerustlage bzw.
mit Langsdiagonalen EBF (20) und
Querdiagonalen {(Kupplungsdiagonale
UBC (89) ab zweiter Gerlstlage ist in
den Ankerrastern angegeben.
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16.1 Durchgangsrahmen mit
auBenliegendem Geriistaufstieg
Falls ein auf3enliegender Geriustauf-
stieg (wie in Kapitel 17 beschrieben)
montiert werden soll, muss fir
Weiteraufbau ab erster GerUstlage die
Variante 1 gewdhlt werden.

Weiterhin muss in Vorfeld an Multi-
trager ELM (73) an passender Stelle in
Abstand von 75 cm (bezlglich auf die
erste Riegelaufnahme UHA-2 Halb

mit Zapfen (92)) eine zweite Riegelauf-
nahme UHA-2 Halb mit Zapfen (92)
befestigt werden.

Auf zweite Riegelaufnahme UHA-2
Halb mit Zapfen (92) wird je ein Easy-
basisstiel EVS 124 (22) aufgesteckt
und weiter mit Langsriegeln (94)
(Horizontalriegel UH Plus {94)) und
Querriegeln {(Horizontalriegel UH Plus
75 (97)) ausgesteift. Somit ist die Basis
fur aulenliegenden GerUstaufstieg (als
Zugangsbauteil ST oder LA) ab erste
Gerustlage geschaffen worden.

Weiterhin wird, wie in Kapitel 17 be-
schrieben, aufienliegende Gerlstauf-
stieg montiert und verankert.

92
O=CO=®
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17. AuBBenliegender Geriistaufstieg
Aufenliegende Gerustaufstiege bieten
den Vorteil, dass sie keine Arbeitsebe-
nen darstellen. Dadurch ist der unge-
hinderte Durchgang jederzeit gewahr-
leistet. Fir Materialtransporte sind
gleichlaufigen Gerusttreppen UAS 75
Alu (76) zu bevorzugen (Zugangsbauteil
ST), da sie am einfachsten und sichers-
ten zu begehen sind. Als alternative
kénnen bei auf3enliegenden Aufstiegen
als Zugangsbauteil LA die Leitergangs-
tafeln EAW-L (40) verwendet werden.

Fur Aufbau des aulienliegenden
Gerlstaufstieges sind folgende zusétz-
liche Systembauteile vorgesehen:

- Easybasisstiel EVS 124 (22)
Easystiel EVM 200 (23)
Langsdiagonale EBF (20)
Gelanderholm EVP (50)
Stirngelénder EPF 75 (54a)

Daneben werden die Bauteile aus dem

Modulsystem ,PERI UP Flex"” bendtigt:

- Horizontalriegel UH Plus als Langs-
riegel (94)

- UH Plus 75 /67 (98a / 98) als Querriegel

— Gerusttreppen UAS Alu 75 (76) mit
Treppenseitenschutz

- Treppengeléander UAG (77)

- Treppengelander UAH (78) und bei
hochste Gerustlage

- UH-Zapfen-2 (93)

- Kupplungsdiagonale UBC (89) als
Horizontaldiagonale

Als Alternative zu 0. g. Systembautei-
len dirfen auch weitere Bauteile aus
dem Modulsystem ,,PERI UP Flex”
verwendet werden:
- Basisstiel UVB 24 (80) mit
- Vertikalstiel UVR 300 (82)
anstatt Easybasisstiel EVS 124 (22)
- Vertikalstiel UVR 200 (83)
anstatt Easystiel EVM 200 (23)
— Horizontalriegel UH Plus als
Seitenschutz-Langsseiten
anstatt Gelanderholm EVP (50)
— Horizontalriegel UH Plus 75/ 67 als
Seitenschutz-Stirnseiten
anstatt Stirngelédnder EPF 75 (54a)

- Riegeldiagonale UBL (99) als Vertikaldia-
gonale anstatt Langsdiagonale EBF (20)

Im Abstand von 75 cm hezlglich Aufden-
stielachse der Basisrahmen EVB 67 {15)
wird je ein Easybasisstiel EVS 124 (22)
aufgesteckt und weiter mit Langsrie-
geln (94) (Horizontalriegel UH Plus) und
Querriegeln (Horizontalriegel UH Plus
75 (97)) ausgesteift. Somit ist die Basis
flr aufienliegende GerUstaufstieg (als
Zugangsbauteil ST oder LA) geschaf-
fen worden. Fur erste Gerlstlage wer-
den Easystiel EVM 200 (23) begleitet
mit vorlaufendem Seitenschutz (Gelan-
derholm EVP (50) fur Langsseite und
Stirngelander EPF 75 (54a) fur Stirn-
seiten) eingebaut. Weiterhin werden

in erster Gerustlage die Querriegel
{Horizontalriegel UH Plus 75 (98a)) zwi-
schen den Aufenstielen der Easyrah-
men EVF (16) und Easystiel EVM 200
(23) eingekeilt. Die aufltenebene des
GerUstaufstieges wird mit Langsdiago-
nale EBF (20) ausgesteift.

Somit ist die Grundkonstruktion fur Ein-
bau des Zugangsbauteils (LA oder ST)
geschaffen worden.

Nach Einbau des Zugangsbauteils wird
weitergebaut und beschriebenen Vor-
gang wiederholt.

17.1 AuBBenliegender Geriistaufstieg
mit Geristtreppe UAS 75

Nach Einbau GerUsttreppen UAS Alu
75 (76) (Zugangsbauteil ST) sind auf
Aufientreppenseiten die Treppengelan-
der UAG (77) und auf Innenseite Trep-
pengeldnder UAE (78) einzubauen. Bei
oberster Geriistlage missen wegen
Seitenschutz des zu betretendes
Gerustfeldes zusatzliche in diesem
Feld Langsriegel (94) (Horizontalriegel
UH Plus), UH-Zapfen-2 (93a), Gelander-
pfosten EVP (50) und Kupplungsdiago-
nale UBC (89) als Horizontaldiagonale
verwendet werden

17.2 AuBBenliegender Geriistaufstieg
mit Leitergangstafel UAL 75 / Leiter-
gangstafel EAL

Altenativ zu GerUsttreppen UAS Alu 75

X /)

(76) {Zugangsbauteil ST) durfen auch
Leitergangstafeln EAW-L (40) (Zu-
gangsbauteil LA) verwendet werden.
Fur Querriegel und Seitenschutz der
Stirnseiten werden Horizontalriegel UH
Plus 67 und Stirngelander EPF 67 (54)
verwendet. Dabei durfen die Klappen
der Leitergangstafeln EAW-L (40) in
der Regel gedffnet bleiben, wobei
oberste geschlossen bleiben muss,
um auf Seitenschutz zu betretendes
Gerustfeldes zu verzichten.
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17.3 AuBBenliegender Geriistaufstieg:
Verankerungen Details
Verankerungen sind fortlaufend mit
dem GerUstaufbau einzubauen. Befes-
tigung mit Schrauben, mindestens
M12, oder gleichwertiger Verbindung.
Anzahl und Position der Anker ist den
Ankerrastern zu entnehmen.

Die Tragfahigkeit der Befestigungsmit-
tel zwischen Gerusthalter und Veranke-
rungsgrund muss fur die Ankerlasten
aus den Tabellen Ankerkrafte nachge-
wiesen werden.

Fur zusatzliche Verankerung des aufien-
liegenden Geristaufstiegs rechtwinklig
und parallel zur Fassade werden lange-
re GerUsthalter UWT (20) verwendet
und an drei Vertikalstiele (Easyrahmen
EVF (16) und Easystiel EVM 200 (24)
mit Kupplungen (Gerusthalterkupplung
EWC (45) oder Normalkupplungen
(46)) verbunden.

Er nimmt Zug- und Druckkréfte recht-
winklig und parallel zur Fassade auf
(A, All).

GerUsthalter UWT sollen maglichst nah
am Riegel des Easyrahmens EVF an
Aufdenstirnseiten des Gerlstaufstiegs
montiert werden.

‘#* Gerlsthalter Aufstiegsfeld

saoo‘ 335 | 670 ‘

760

-- -

Ay Normalkupplung oder
Geriisthalterkupplung
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17.4 AuBBenliegender Geriistaufstieg:
Verankerungen 4 m Ankerraster

Das auftenliegende Gerlstaufstiegsfeld Unbekleidet Netz, geschlossene Fassade
ist mit Horizontalriegel UH Plus als Regelausfuhrung vor offener und Regelausfiihrung vor geschlossener
Langsriegel und Langsdiagonale EBF geschlossener Fassade. Fassade.

(20) als Vertikaldiagonale auszusteifen
und entsprechend der dargestellten

Ankerraster mit dem HauptgerUst zu F ® ® 3 ® ®
verbinden und zu ankern.

Dabei gelten folgende Regeln: ® ® ® ®

- Die dargestellten Ankerraster gelten
fur alle Ausstattungsvarianten.

- Eine Anbindung des Aufstiegsfeldes
nur an %-Rosetten mittels Horizontal-
riegel UH Plus 75 (Horizontalriegel i i i i
UH Plus 67) Gerlsthalterkupplung L ¢ @ o
EWC (45) oder Normalkupplungen
sind immer als Erganzung zu den An-
kern des Hauptgerlstes einzubauen.

H<24m
H<24m

- Ein Anker im Aufstiegsfeld nach dem
Abschnitt 17.3 ist immer einzubauen
und ersetzt immer den im Grundge- ® ® ® °
rust notwendigen Anker.

y Yy
WWA W}WA
UH Plus UH Plus
v i
2% <0,30m 7 <0,30m
0,67 m 0,67 m
0,75 m I} 0,75 m

Easystiel EVM
Horizontalriegel UH Plus

EVM /
Horizontalriegel UH Plus 75

\ UH Plus 75
UH Plus

Gerusttreppe UAS 75 UAS 75
Langsdiagonale EBF EBF

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

Anker, auRenliegender Aufstieg: Anker, auBenliegender Aufstieg:

-9 Geristhalter Aufstiegsfeld -9 Geristhalter Aufstiegsfeld
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Verankerungen 2 m Ankerraster

Es gelten alle Regelungen aus
Abschnitt 17.4.

17.5 AuBBenliegender Geriistaufstieg:

Netz, offene Fassade
Regelausfihrung vor offener Fassade.

-3 o

®
o
®
o
¥ ()
L
E ®
<
(8]
Vi
v o
®
@
®
Yy
WWA
UH Plus
i,
M =0,30m
0,67 m
0,75 m
EVM
UH Plus 75
UH Plus UAS 75
EBF

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

Anker, auRenliegender Aufstieg:

-9 Geristhalter Aufstiegsfeld

Plane, offene Fassade
Regelausfuhrung vor offener Fassade.

H<24m

<
o O 0 0 0 0 0 o ¢ ¢ o
o O O 0 0 0 ¢ 0o 0o 0o o o
<

|

UH Plus

sz

=<0,30m
0,67 m
0,75 m

/;_ ——|
EVM \
UH Plus 75

H PI
UH Plus UAS 75
EBF

Anker, auBenliegender Aufstieg:

-9 Geristhalter Aufstiegsfeld
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18. Eckausbildung

Eckbereiche sind in voller Gerustbreite
einzuristen, wobei durch Systembau-
teile die gleichen Hohen in den Gerist-
ebenen vorgesehen sind.

18.1 AuBBenecke

Die Last der aufeinanderstoRenden
Gerlstzlge wird an der Aul3enecke nur
Uber zwei Stiele (Basisrahmen EVB 67
(15) und zwei Fulpindeln UJB (1) in
den Untergrund abgeleitet.

Dazu werden die Basisrahmen EVB 67
(15) und der Easyrahmen EVF 67 (16) in
der Basislage so verbunden, dass diese
durch Langsriegeln (94), (Horizontal-
riegel UH Plus) mit %4-Rosettenan-
schlissen in beiden Richtungen ver- Dreiecksanker (b)
bunden — ausgesteift werden. A

Die Aufdenecke wird mit Horizontal-
riegeln (94) hergestellt, die die Last 94a
des anstolRenden Gerustfeldes auf die /’ i
Rahmenziige des durchlaufenden L1 2 x Gerdsthalter (a)
Gerlstfeldes ableiten. 4 ¢
Daher ist der Einbau des Langsriegels |

(94a) (Horizontalriegel UH Plus) an der |
Innenseite des durchlaufenden Gerist-
feldes notwendig, um die Lasten aus
den Belagen des anstofRenden Geriist-
feldes zu Ubernehmen.

Wird das Gerlst mit einem Ricksprung E = %L

an der Aufdenecke aufgebaut, lassen sich —

auch jederzeit die Konsolen ECM / ECB

im Bereich der Auflenecke montieren.

Um die Ankerkréafte rechtwinklig Verankerungen in einem Hohenabstand  Dreiecksanker (b) zur Verflgung.
zur Fassade Ubertragen zu kénnen, von maximal 4 m vorgenommen werden.  Die Geriusthalter (a) missen in diesem
mussen an den zur Aufienecke be- Zur Auswabhl stehen, wie bei den Fall doppelt eingebaut werden.

nachbarten Rahmenzlgen zusatzliche Grundvarianten, Gerlsthalter (a) oder
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18.2 Innenecke

Die Last der aufeinanderstoRenden
Gerlstzlge wird an der Innenecke nur
lber vier Stiele (zwei Basisrahmen
EVB 67 (15) und vier FuRpinden UJB
(1) in den Untergrund abgeleitet.
Innenecke wird also mit 2 Rahmen-
zUgen hergestellt, die durch Querriegel
UH Plus 67 (98) verbunden sind.
Beide Gerlstfelder stoRen an diesem
Eckturm an.

Dazu werden zwei Basisrahmen

EVB 67 (15) und zwei Easyrahmen EVF
67 (16) in der Basislage so verbunden
dass diese durch Querriegel UH Plus
67 (98) mit %4-Rosettenanschlissen in
beiden Richtungen verbunden - ausge-
steift werden.

Daher ist Einbau der kirzen Belage im
Eckbereich vorgesehen.

Wird das Gerlst mit einem Vorsprung
an der Innenecke aufgebaut, lassen
sich auch jederzeit die Konsolen

ECM /ECB im Bereich der Innenecke
montieren.
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