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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Technische Beschreibung des Produkts

Das Fosroc Lokfix E55 fur Mauerwerk ist ein Verbunddubel (Injektionstyp), der aus einer
Mortelkartusche mit Injektionsmortel Lokfix E55S oder Lokfix ES5L, einer Siebhilse und einer
Gewindestange mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe besteht. Die Stahlteile bestehen aus
verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel gefllltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Duibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte fur Widerstand Siehe Anhang C1 bis C 45
Verschiebungen Siehe Anhang C 5 bis C 45

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse Al

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen

Stoffen Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.04-634/18



elektronische kopie der eta des dibt: eta-18/0585

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Européische Technische Bewertung
ETA-18/0585 Seite 4 von 61 | 8. Oktober 2018

Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemal anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prufplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 8. Oktober 2018 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt Beglaubigt:
i.V. Abteilungsleiter

761550.18
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Installation in Lochstein; Gewindestange und Innengewindehulse mit Siebhulse

N

do

[

U Tinst,max

U

hef = llnom

ha

|- -

Installation in Vollstein; Gewindestange oder Innengewindehulse ohne Siebhiilse

77 7%

W |

X

U Tinst,max

7

h0=he%=hncm- . ‘ thy ‘

h
do = Nennbohrlochdurchmesser h = Bauteildicke
Tistmax = Max Installationsdrehmoment Pef = effektive Verankerungstiefe

Gesamtsetztiefe

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 1

Einbauzustand
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Schraubverschluss

Kartusche: Lokfix E55S oder Lokfix E55L

150 ml, 280 ml, 300 ml bis zu 333 ml und 380 ml bis zu 420 m| Kartusche (Typ: koaxial)

Aufdruck: Lokfix E55S oder Lokfix E55L,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushartezeit und der
Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur), Optional
mit Kolbenwegskala

235 ml, 345 ml bis zu 360 ml und 825 ml Kartusche (Typ: “side-by-side”)

Schraubverschluss —

Aufdruck: Lokfix E55S oder Lokfix E55L,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushartezeit und
der Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur),
Optional mit Kolbenwegskala

165 ml und 300 ml Kartusche (Typ: “ Schlauchfolie ”)

Schraubverschluss

Statikmischer

Aufdruck: Lokfix E55S oder Lokfix ES5L,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Lagertemperatur, Gefahrennummern, Aushéartezeit und der
Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur), Optional mit
Kolbenwegskala

14W |

o

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Injektionssystem

Anhang A 2

761032.18
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Gewindestange M8, M10, M12, M16

Markierung der Setztiefe

\ I ges |
\ !

hef = hnom

e —-—

Mutter Unterlegscheibe

dnom

d; =

\

\ \

=N (

Handelslbliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gem. Tabelle A1

- Abnahmepriifzeugnis 3.1 gem. EN 10204:2004. Das Dokument muss aufbewahrt werden.
- Markierung der Verankerungstiefe

Innengewindehiilse 1G-M6, I1G-M8, IG-M10
Herstellerpragung

dnom

d;

|__ hei = hnom

Herstellerpragung : z.B. <D M8

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Anh A
Produktbeschreibung nhang A3

Ankerstangen

761032.18 8.06.04-634/18
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Tabelle A1: Werkstoffe

Bezeichnung

Material

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 pm gem. EN ISO 4042:1999 oder feuerverzinkt 2 40 pm
gem. EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009

Ankerstange

Stahl, EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8 gem.
EN 1993-1-8:2005+AC:2009

Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012

Stahl, EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4 (fir Ankerstange der Klasse 4.6, 4.8)
Festigkeitsklasse 5 (flir Ankerstange der Klasse 5.6, 5.8)
Festigkeitsklasse 8 (flr Ankerstange der Klasse 8.8)
gem. EN ISO 898-2:2012

Scheibe, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000, oder EN ISO 7094:2000

Stahl, verzinkt oder feuerverzinkt

Innengewindehiilse

Stahl, verzinkt,
Festigkeitsklasse 5.6, 5.8 und 8.8 gem. EN ISO 898-1:2013

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

Ankerstange

Material 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 gem. EN ISO 3506-1:2009
Festigkeitsklasse 80 gem. EN ISO 3506-1:2009

Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012

Material 1.4401 /1.4404 / 1.4571 EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 ( flir Ankerstange der Klasse 70)
Festigkeitsklasse 80 ( flir Ankerstange der Klasse 80) gem.
EN ISO 3506-2:2009

Scheibe, EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000, oder EN 1SO 7094:2000

Material 1.4401 /1.4404 / 1.4571 EN 10088-1:2014,
EN 10088-1:2014

Innengewindehilse

Material 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 ( flir Ankerstange der Klasse 70) gem.
EN ISO 3506-1:2009

Stahlteile aus hochkorrosionsbestandigem Stahl (HCR)

Ankerstange

Material 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 gem. EN 1SO 3506-1:2009
Festigkeitsklasse 80 gem. EN I1SO 3506-1:2009

Sechskantmutter, EN 1SO 4032:2012

Material 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 ( fir Ankerstange der Klasse 70)
Festigkeitsklasse 80 ( fir Ankerstange der Klasse 80) gem.
EN ISO 3506-2:2009

Scheibe, EN 1SO 887:2006, EN ISO 7089:2000,
EN ISO 7093:2000, oder EN ISO 7094:2000

Material 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014

Innengewindehilse

Material 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014
Festigkeitsklasse 70 ( flr Ankerstange der Klasse 70) gem.
EN 1SO 3506-1:2009

Plastiksiebhiilse

Siebhiilse

Material Polypropylene

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 4

761032.18
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Tabelle A2: Siebhiilse

SH 12x80
SH 16x85 r ™
SH 20x85

.\}.—.\4

SH 16x130
SH 20x130
SH 20x200

Tabelle A3: Abmessungen Siebhiilse

Produktbeschreibung
Siebhlilse

= o o
. (=] [Ts) 5] [Ts) ™ =}
Siebhiilse ° < *x 2 * P
N [} ({] [=] [=] [=]
- - - N (o] N
Durchmesser Siebhiilse gs - [mm] 12 16 16 20 20 20
nom
Lange Siebhllse Ls [mm] 80 85 130 85 130 200
Effektive Verankerungstiefe e [mm] 80 85 130 85 130 200
Gesamtsetztiefe Nnom [mm] 80 85 130 85 130 200
Tabelle A4: Stahlteile
o
[T} o] -
Ankerstange = = = 0 e o ©
o o 9 = = = s
Aussendurchmesser Anker g‘ = [[mm]| 10" 12" 16" 8 10 12 16
nom
Durchmesser Innengewinde do |[mm] 6 8 10 - - - -
Einschraubtiefe
Min/max e |[mm]| 8/20 8/20 10/25 - - - -
; . Mit Siebhiilse: hef - 5Smm  |hef + ts, +|hef + ti +| hef + ty | hef + iy
Gesamtiange Stahltell lges | IMM]| ™ Onne Siebhilse: hef 9,5 115 | +17,5 | +20,0
Y Innengewindehiilse mit metrischem AuBengewinde
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang A5

761032.18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
- Statische und quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

- Porenbeton (Nutzungskategorie d) entsprechend Anhang B2

- Volisteinen (Nutzungskategorie b) entsprechend Anhang B2.

- Loch- und Hohlsteinen ((Nutzungskategorie c) entsprechend Anhang B2 und B3

- Mindestanforderung des Mauermértels: Festigkeitsklasse M2,5 gemaB EN 998-2:2010.

- Bei anderen Steinen im Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die
charakteristische Tragfahigkeit des Dubels durch Test auf der Baustelle entsprechend Technical Report TR
053 unter Beriicksichtigung des B-Faktors von Anhang C1, Tabelle C1 ermittelt werden.

Bemerkung: Der charakteristische Widerstand fir Vollsteine und Porenbeton gilt auch flr groBere
Steinabmessungen und hohere Steindruckfestigkeiten.

Temperaturbereich:

- T, - 40°C bis +40°C (max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C)

- Ty: - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeittemperatur +80°C und max. Langzeittemperatur +50°C)

- T.: - 40°C bis +120°C (max. Kurzzeittemperatur +120°C und max. Langzeittemperatur +72°C)

Anwendungsbedingungen (Umgebungsbedingungen):

- Trockenes und nasses Mauerwerk (in Bezug auf den Injektionsmaortel).

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbestandiger Stahl).

- Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresnahe) und in Feuchtraumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).

- Bauteile im Freien und in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
{hochkorrosionsbestandiger Stahl).

Anmerkung: Agressive Bedingunen sind z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der
Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphéare in Schwimmbadhallen oder Atmosphéare mit extremer chemischer
Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet
werden).

Nutzungskategorie:

- Kategorie d/d - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk.

- Kategorie w/w - Installation und Verwendung in nassem Mauerwerk (inkl. w/d Installation im nassem
Mauerwerk und Verwendung im trockenem Mauerwerk)

Bemessung:

- Unter Berlicksichtigung des Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu verankernden Lasten und der
Weiterleitung der Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den
Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels angegeben.

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt, gemaB Technical Report TR 054, Design Methode A, unter der
Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Nrkp = Nrip siehe Anhang C4 bis C45; Ng, s siehe Anhang C2; Ngy o, siehe Technical Report TR 054

- Vrkp Und Vg siehe Anhang C4 bis C45; Vg, s siehe Anhang C2; Vgy o siehe Technical Report TR 054

- Bei Anwendungen mit Siebhiilse mit Bohrlochdurchmessern £15mm, installiert in nichtgeflllte Fugen:

e} NHk‘p.j =0,18"* Ngk'p und NHk‘b'j =0,18"* NFik‘b (NFlk‘p = NHk.b siehe Anhang C4 bis C45)
0 Vakej=0,15" Vpgge und Vigepj = 0,15 * Vrep (VRkp und Vg siehe Anhang C4 bis C45)
- Anwendung ohne Siebhiilse installiert in nichtgefiillte Fugen, sind nicht erlaubt.

Einbau:

- Trockenes oder nasses Mauerwerk.

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

- Schrauben oder Gewindestangen (inkl. Mutter und Unterlegscheibe) miissen dem Material und der
Festigkeitsklasse der Innengewindehlilse entsprechen.

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen

761032.18 8.06.04-634/18
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Tabelle B1:
(Anker und Siebhiilse)

Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselemente

SH 20x130 — M12/M16/I1G-M8/IG-M10

Ab- - q,
y messungen | &g =
z Lange | $5 | 3 . g
c Steinart Foto Breite 5% < Siebhiilse - Ankertyp <
T « [} (=] c
P Hohe - o <
a
[mm]  |[N/mm?)| [kg/dm®]
Porenbetonsteine gemas EN 771-4
Porenbeton e 499 C4 -
1 , 240 6 0,6 |M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG -M10
AAC6 ' J 249 C5
Kalksandsteine gemaB EN 771-2
M8/M10/M12/M16/IG-M6/1G-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
Kalksand- 240 10 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6 c6 —
2 vollstein 115 20 2,0 SH 16x130 — M8/M10/1G-M6 c8
KS-NF 71 27 SH 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
P SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
5 | RoEATG LB s 8 | |4 |SH16x130 - MBM10/G-M6 Cco-
KSL-3DF 113 14 ’ SH 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10 C11
SH 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
8% SH 12x80 — M8
Kalksand- SO 498 10 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6 C12-
4 lochstein RS 175 12 1,4 SH 16x130 — M8/M10/1G-M6 C14
KSL-12DF a? 238 16 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
% SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
Ziegelsteine geman EN 771-1
M8/M10/M12/M16/1G-M6/1G-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
. 240 10 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
5 | YAl 115 20 | 1,6 |SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 i
55 28 SH 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
6 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
g | ORI i 8 0g | SH16x130 - M&M10/IG-M6 ci8-
iy el ons 12 © | SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 C20
14 SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
Lochziegel 500 4 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6 co1 -
7 Porotherm 200 6 0,7 SH 16x130 — M8/M10/1G-M6 c23
Homebric 299 10 SH 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Steintyp und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Anhang B 2

761032.18
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Tabelle B1:

Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselemente
(Anker und Siebhiilse) (Fortsetzung)

Ab-

- 2
o messungen ™~ ) ok
z Lange S5 S g
£ Steinart Foto Breite a8 5 Siebhiilse - Ankertyp g
3 Hohe 2 o <
[mm] [IN/mm?] [kg/dm?]
Ziegelsteine geman EN 771-1
SH 12x80 — M8
. . 500 4 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
8 B'-C;’\‘/’hﬁ'g?;' . - 200 6 0.6 |SH 16x130 — M8/M10/1G-M86 %22‘:3'
314 10 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
. 500 6 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
§ || A ‘ 200 9 0,6 |SH 16x130 — M8/M10/1G-M6 geL
314 12 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
. 560 6 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
10 '-lj’fbhazr'g?ii' 200 9 0.7 |SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 %33%
274 12 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
Lochziegel 500 4 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6 c33 -
11 Brique ] 200 8 0,7 | SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 i
creuse C40 ] 200 12 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
] SH 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
. 4 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
s L°§2§f§9' fgg 6 0 | SH 16x130 — MB/M10/IG-M6 C36 -
o 050 8 ' SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 C38
99 12 SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
855 10 SH 16x85 — M&8/M10/IG-M6
13 Lochziegel 120 16 09 SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 C39 -
Doppio Uni e 20 ' SH 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 C41
28 SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
Leichtbetonsteine gemas EN 771-3
Lochstein SH 12x80 — M8
aus 494 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6 i
14 | Leichtbeton 200 4 0,8 |SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 e
Bloc creux 190 SH 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
B40 SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10
SH 12x80 — M8
. 300 SH 16x85 — M8/M10/IG-M6
15 \’L‘;'i'jﬁg’etao“ns 123 2 0.6 |SH 16x130 — M8/M10/IG-M6 %‘L‘g'
248 SH 20x85 — M12/M16/IG-M8&/IG-M10
SH 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
SH 20x200 — M12/M16/IG-M8/IG-M10

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Steintyp und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Anhang B 3
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Installation: Stahlbiirste RBT

WARLAR
‘\.I"I‘flllli"]'\'
¥ N

Tabelle B2: Montagekennwerte flir Porenbeton und Volistein (ohne Siebhiilse)

AnkergroBe M8 | M10 | IG-M6 | M12 | IG-M8 | M16 |IG-M10
Bohrernenndurchmesser do [mm] 10 12 14 18
Bohrlochtiefe hy [mm] 80 90 100 100
Effektive Verankerungstiefe Nt [mm] 80 90 100 100
Minimale Wanddicke Rimin [mm] het + 30
gﬁéﬁggﬁﬁg Egors;elranauteil di s [mm] 9 12 7 14 9 18 12
Birstendurchmesser RBT10 RBT12 RBT14 RBT18

dp [mm] 12 14 16 20
Min. Biirstendurchmesser domin | [MmM] 10,5 12,5 14,5 18,5
Max. Installationsdrehmoment Tinstmax | [Nm] 2 (14 fiir Mz DF)

Verwendungszweck

Montagekennwerte und Reinigungsbiirste

Tabelle B3: Montagekennwerte im Vollstein und Lochstein (mit Siebhiilse)
AnkergroBe M8 M8/ M10/1G-M6 | M12/ M16/1G-M8 /IG-M10
o 0 o 0 3 8
Siebhiilse ) @Q v @ > o
N (1] (1] (=] o o
- h h N N N
Bohrernenndurchmesser do [mm] 12 16 16 20 20 20
Bohrlochtiefe ho [mm] 85 90 135 90 135 205
Effektive Verankerungstiefe et [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale Wanddicke Rimin [mm] 115 115 175 115 175 240
Durchgangsloch im d < [mm] 9 7 (1G-M86) / 9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /
anzuschlieBenden Bauteil = 9 (M8)/12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
. RBT12 RBT16 RBT20
Birstendurchmesser
do [mm] 14 18 22
Min. Blrstendurchmesser db,min [mm] 12,5 16,5 20,5
Max. Installationsdrehmoment | Tiustmax [Nm] 2
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang B 4
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Lokfix E55S

Tabelle B4: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushértezeiten

Temperatur im . . N .
Veranerungsgrund Kartuschentemperatur vV erGaerItlaZE:ltr r?gs s-z/ eit Min. Aust&zl;teerzgerltt":l; tﬁackenem

0°C bis +4°C 45 min 7h

+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C bis +29°C +5°C bis +40°C 6 min 45 min
+30°C bis +34°C 4 min 25 min
+35°C bis +39°C 2 min 20 min
+ 40°C 1,5 min 15 min

Lokfix ES5L

In feuchtem Untergrund muss die Aushartezeit verdoppelt werden

Tabelle B5: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushértezeiten

Temperatur im

Gelierungs- /

Min. Aushartezeit in trockenem

Verwendungszweck
Verarbeitungs- und Aushartezeit

Verankerungsgrund | Kartuschentemperatur Verarbeitungszeit Untergrund "
0°C bis +4°C 10 min 25h
+5°C bis +9°C 0°C bis +10°C 6 min 80 min
+10°C 6 min 60 min
" In feuchtem Untergrund muss die Aushartezeit verdoppelt werden
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang B 5
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Montageanweisung

min. 3 full
stroke

Vorbereitung der Kartusche

S

Die Kappe von der Kartusche entfernen und den mitgelieferten Statikmischer fest auf die
Kartusche aufschrauben und Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Bei
Schlauchfolien den Clip vor der Verwendung abschneiden. Bei jeder
Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene Verarbeitungszeit (Anhang B 5) und bei
jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Vor dem Injizieren
ins Bohrloch, unvermischten Mértel solange verwerfen, bis sich eine gleichmaBige graue
Mischfarbe eingestellt hat, jedoch mindesten 3 volle Hiibe, bei Schlauchfolien 6 volle
Hlbe.

Installation in Vollstein (ohne Siebhiilse)

Das Bohrloch, senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes, unter Verwendung
eines Hartmetallbohres mit Bohrverfahren nach Anhang C4-C45, mit vorgeschriebenem
Bohrernenndurchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend der AnkergréBe und
Einbindetiefe des gewahlten Dulbels, im Verankerungsgrund erstellen. Bei
Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her zweimal
ausblasen. Die Stahlblrste mit passender
GroBe (> dpmin Tabelle B2 oder B3) an einer
Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber
einstecken, das Bohrloch zweimal biirsten und

abschlieBend erneut zweimal ausblasen.

Das Bohrloch vom Grund her zu mindestens 2/3 mit Mértel flllen. Langsames
Zurilickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von
Lufteinschllssen. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Anhang B 5) sind zu
beachten.

_,

Vor dem Einsetzen der Ankerstange ist die Verankerungstiefe auf
der Ankerstange zu markieren. Befestigungselement mit leichten
Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe eindrlicken. Die
Ankerstange muss schmutz-, fett-, und élfrei sein.

+20°C

Nach der Installation des Ankers sollte der Ringspalt komplett mit Mortel ausgefillt sein.
Tritt keine Masse nach Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung
nicht erflllt und die Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt
werden.

Die angegebene Aushértezeit muss eingehalten werden. Anker wahrend der Aushartezeit
nicht bewegen oder belasten (Anhang B 5).

Nach vollstandiger Aushartung kann das Anbauteil mit bis zu dem maximalen
Installationsdrehmoment (siehe Anhang B 4) montiert werden. Die Mutter muss
mit einem kalibrierten Drehmomentschliissel angezogen werden.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanweisung Vollstein und Porenbeton

Anhang B 6
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nach Anhang C4-C45, mit

Montageanleitung fiir Voll- und Lochstein (mit Siebhlse)
Das Bohrloch, senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes, mit Bohrverfahren

vorgeschriebenem Bohrernenndurchmesser und

Bohrlochtiefe entsprechend der AnkergréBe und Einbindetiefe des gewéhlten Dibels,
im Verankerungsgrund erstellen.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her zweimal
ausblasen. Die Stahlblrste mit passender
GroBe (> dpmn Tabelle B3) an einer
Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber
einstecken, das Bohrloch zweimal bdrsten
und abschlieBend erneut zweimal ausblasen.

Die Siebhilse blindig mit der Oberflache des Verankerungsgrundes in das Bohrloch
@ einstecken. Sicherstellen, dass die Siebhlilse optimal ins Bohrloch passt. Siebhiilse
niemals klrzen.

Die Siebhiilse vom Grund her mit Mértel flillen. Die exakte Mortelmenge ist dem
Kartuschenetikett oder der Montageanleitung zu entnehmen. Die temperaturrelevanten
Verarbeitungszeiten (Anhang B 5) sind zu beachten

Vor dem Einsetzen der Ankerstange ist die Verankerungstiefe auf
der Ankerstange zu markieren. Befestigungselement mit leichten
Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe eindrlicken.

Die Ankerstange muss schmutz-, fett-, und 6lfrei sein.

Die angegebene Aushartezeit muss eingehalten werden. Anker wahrend der
*+20¢ Aushartezeit nicht bewegen oder belasten (Anhang B 5).

Nach vollstandiger Aushartung kann das Anbauteil mit bis zu dem maximalen
Installationsdrehmoment (siehe Anhang B 4) montiert werden. Die Mutter muss mit
einem kalibrierten Drehmomentschliissel angezogen werden.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanleitung fiir Voll- und Lochstein

Anhang B 7
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B-Factoren fiir Baustellenversuche unter Zugbelastung

Tabelle C1: B- Faktoren fiir Baustellenversuche unter Zugbelastung
B-Faktor
Stein-Nr. AnkergroBe Ta: 40°C / 24°C Tp: 80°C / 50°C Te:120°C/ 72°C
w/d w/d w/d
d/d w/w d/d w/w d/d w/w
1 ;
AACS alle GroBen 0,95 0,86 0,81 0,73 0,81 0,73
2 do< 14 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KS-NF dg= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
3 dg= 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KSL-3DF dg= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
4 dg= 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KSL-12DF dg= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
5
MZ-DF
6
Hiz-16DF
7
Porotherm Homebric
8
BGV-Thermo
9 -
Calibric R+ alle GréBen 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
10
Urbanbric
11
Brigue creuse C40
12
Blocchi Leggeri
13
Doppio Uni
14 dos 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Bloc creux B40 dg2 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
15 do< 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Solid light weight concrete dg2 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Anhang C 1
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfahigkeit
AnkergréBe | 1IG-M6 | IG-M8 [IG-M10] M8 | M10 | M12 | M16
Charakteristische Zugtragfahigkeit
Stahl - Festigkeitsklasse 4.6 Nes | [KN] - -1 - 5 | 28 | 34 | 3
Tms [-] - 2,0
Stahl — Festigkeitsklasse 4.8 Neis | [kN] - -1 - 5 | 28 | 34 | 3
YMs [) - 1,5
Stahl — Festigkeitsklasse 5.6 News | (N | 10 | 18 | 29 8 | 20 | 42 | 79
YMs [] 2,0 2,0
Stahl — Festigkeitsklasse 5.8 Neis | [kN] 10 | 17 | 29 18 | 29 | 42 | 78
Vs ] 1,5 1,5
Stahl — Festigkeitsklasse 8.8 Nais [kN] 16 | 27 | 46 29 | 46 | 67 | 126
Vs (] 1,5 1,5
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, News | KN | 14 | 26 [ 41 26 | 41 | 59 | 110
Festigkeitsklasse 70 Vs [] 1,87 1,87
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Naks | [kN] 16 | 29 | 46 29 | 46 | 67 | 126
Festigkeitsklasse 80 Vi [-] 1,6 1,6
Charakteristische Querzugtragtahigkeit
Stahl — Festigkeitsklasse 4.6 Veks | [KN] S IR 7 |12 | 17 | s
YMs [] - 1,67
Stahl - Festigkeitsklasse 4.8 Vags | BN | - | - | - 7 | 12 | 47 | 3t
Vs (] - 1,25
Stahl - Festigkeitsklasse 5.6 Veks | [KN] 5 | 9 | 15 o [ 15 [ 21 | 39
Vi ] 1,67 1,67
Stahl — Festigkeitsklasse 5.8 Veks L 5 | 9 | 15 9 | 15 | 21 | 39
VM ] 1,25 1,25
Stahl — Festigkeitsklasse 8.8 Vags | [KN] 8 | 14 | 28 5 [ 23 | 34 | 3
Tots [] 1,25 1,25
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Vaks | [KN] 7 | 13 | 20 13 | 20 | 30 | 55
Festigkeitsklasse 70 Vi -] 1,56 1,56
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Viks | [kN] 8 | 15 | 23 15 | 23 | 34 | 63
Festigkeitsklasse 80 Vs [] 1,33 1,33
Charakteristisches Biegemoment
Stahl — Festigkeitsklasse 4.6 Mys | [Nm] S B 5 | 80 | s2 | 133
YMs [] - 1,67
Stahl - Festigkeitsklasse 4.8 Mes | Nml | - | - | - 5 | 30 | s2 | 133
Yus [] - 1,25
Stahl — Festigkeitsklasse 5.6 Mags | [Nm] 8 | 19 | 37 19 | 37 | 66 | 167
YMs [-] 1,67 1,67
Stahl - Festigkeitsklasse 5.8 Mays | [Nm] 8 | 19 | o f9 | 87 | 66 | 167
YMﬁ [-] 1 125 1 :25
N 12 1 2
Stahl - Festigkeitsklasse 8.8 Meycs | INm] [ 30 [ 6o 30 | 6o | 105 | 266
YMs [) 1,25 1,25
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Maxs | INm] | 11 | 26 | 52 26 | 52 | 92 | 233
Festigkeitsklasse 70 Vs [] 1,56 1,56
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Mres | INm] | 12 | 30 | 60 30 | 60 | 105 | 266
Festigkeitsklasse 80 Vi -] 1,33 1,33
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
. Anhang C 2
Leistungen
Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zuglast und Querzuglast

761032.18 8.06.04-634/18



elektronische kopie der eta des dibt: eta-18/0585

Seite 19 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-18/0585 vom 8. Oktober 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Rand- und Achsabstande

Cer =
Cmin

Ser

Smin

Seri ; (Sminyi)
Serl ) (Smin,J-)

CCF

1 _Scrll_ﬁ 4
| I{E . ul wu
(4]
Smin il Smin Il
C— =h. 3
w
LSern_ |
- "
A |
m ’ {L

Charakteristischer Randabstand
Minimaler Randabstand
Charakteristischer Achsabstand
= Minimaler Achsabstand

-

- len

Smini_ |

&

SminL

1
=t - +
1

Serll
= 1
3

+

Charakteristischer (minimaler) Achsabstand flir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Charakteristischer (minimaler) Achsabstand flir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet

Lastrichtung Zudlast Querzuglast parallel zum | Querzuglast senkrecht

Ankeran- 9 freien Rand zum freien Rand
ordnung
Ankeranord lel i To s =

nkeranordnung parallel zur ‘ A0 \/ ele V—e-o
Lagerfuge Scri; (Smin) \ ’ T 1 11 ‘ U

: . == T

Ankeranordnung senkrecht zur | . v i ‘ V—a
Lagerfuge Scr+ (Smin+ ) e p— =

Clg N, =
Clg vl =
(.\Lg‘N‘J_ =
Olgv L =

Gruppe aus 2 Anker:
Gruppe aus 4 Anker:

N9y = Olgn© Nak
N%y = Otg " Otgn.L * Npk
(NRk: Npio oder Ngyp; flir cq,)
(Vak: VRker VRkejs Vrkb 0der Vigp fr cy)
(mit zugehorigem o)

und
und

Vg = Ogyv " Viak

Gruppenfaktor bei Zugbelastung flir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Gruppenfaktor bei Querzugbelastung flr Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Gruppenfaktor bei Zugbelastung fiir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet
Gruppenfaktor bei Querzugbelastung flir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet

g
V7rk = Olg v 11" Olgv L™ VRk

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen
Rand- und Achsabstande
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Steintyp: Porenbeton - AAC6

Leistungen Porenbeton - AAC6
Beschreibung des Steins
Installationsparameter

Tabelle C3: Beschreibung des Steins
. Porenbeton
Steintyp AACS
Dichte p [kg/dm?] | 0,6
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 6 —
Code EN771-4
Hersteller (Landercode) z.B. Porit (DE) ‘
Steinabmessungen [mm] | 499 x 240 x 249 & ~
Bohrverfahren Drehend
Tabelle C4: Installationsparameter
AnkergroBe [-] M8 | M10/IG-M6 M12/IG-M8 | M16/IG-M10
Effektive Verankerungstiefe [mm] 80 90 100 100
Randabstand Cer [mm] 1,5"hes
5 Crin,N [mm] 75
Minimaler Randabstand
" Crinv,it (Cmin, )" [mm] 75 (1,5*er)
Achsabstand Scr [mm] 3*het
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
: Cminv.i fUr Querzugbelastung parallel zum freien Rand; Cpin.y, + flr Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Tabelle C5: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
i ] .
Il: Ankeranordnung ] — 125 (fves120) 100 1.8
parallel zur Lagerfuge — 1,5*hef 3*hef g, 2.0
" [}
L: Ankeranordnung ”. 75 100 1,4
senkrecht zur \ . . R OgN,L
Lagerfuge I — 1,5 hef 3 hef 2,0
Tabelle C6: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mits 2
II: Ankeranordnung J VE : » L 12
parallel zur Lagerfuge L. ) 1,5*hef 3*hef So 2.0
— ]
L: Ankeranordnung s 2y
senkrecht zur } vV § 1,5*hef 3*hef OgV,1 2,0
Lagerfuge : 1
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 4
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Steintyp: Porenbeton — AAC6
Tabelle C7: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung \ " *
parallel zur Lagerfuge ‘ Ve 1,5%hef 3,0%hef gVl 2.0
1
- [l
1: Ankeranordnung T ]
senkrecht zur ] V= 1,5*hef 3,0%hef Ug V.1 2,0
Lagerfuge [ 1l
Tabelle C8: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
& d/d
02 d/d e wid
3 = w/d w/w
£8%
AnkergroBe | {§ @ Alle
(]
> 40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C | 40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Newo = Nrip' Newo = Nekp' Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 6 N'mm®
M8 80 25(2,0) | 25(1,5 2,0(1,2) 2,5 (1,5) 2,0 (1,5) 1,5 (1,2) 6,0
M10/1G-M6 90 4,0(2,5) | 3,0(2,0) 2,5(1,5) 3,5 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5(1,5) 10,0
M12/I1G-M8 100 5,0(3,5) | 4,0(3,0) 3,0 (2,5) 4,5 (3,0) 3,5 (2,5) 3,0 (2,5) 10,0
M16/IG-M10 100 6,5 (4,5) | 5,5(3,5) 4,0 (3,0) 5,5 (4,0) 5,0 (3,5) 4,0 (3,0) 10,0
' Werte galtig far c., Werte in Klammern glltig flr Einzelanker mit ¢y,
Flr die Bemessung von Vg sieche ETAG029, Anhang C;
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C9: Verschiebungen
) het N on/ N SND ONoo \ dvo S\/eo
Ank B
RETOTOBe ™ rm) | kN | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 80 0,9 0.18 0,16 0,32 1,3 0,8 1,20
M10/1G-M6 90 1,4 ’ 0,26 0,51 1,8 1,2 1,80
M12/1G-M8 100 1,8 0.08 0,14 0,29 2,1 1,4 2,10
M16/1G-M10 100 2,3 ’ 0,19 0,37 2,3 1,5 2,25
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Porenbeton — AAC6 Anhang C5
Installationsparameter
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast / Verschiebungen
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Steintyp: Kalksandvolistein KS-NF
Tabelle C10: Beschreibung des Steins

Steintyp ﬁgl_stgndvollstein
Dichte p [kg/dm®] | 2,0

Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 10, 20 oder 27
Code EN 771-2
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240 x 115 x 71
Bohrverfahren Hammer

Tabelle C11: Installationsparameter

AnkergroBe [-] Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 1,5 e
Minimaler Randabstand | Cmin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*he
Minimaler Achsabstand | Smin [mm] 120

Tabelle C12: Gruppenfaktor fliir Ankergruppen unter Zugbelastung

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2

I1: Ank ’ ‘ | — 60 120 1,0
: Ankeranordnung ] — 140 120 “ 15

arallel zur Lagerfuge oN .
P geriug f T 1,5*hef 3*her [ 2,0
1: Ankeranordnung 1 ”. 60 120 0,5
senkrecht zur \ = 1,5*hef 120 UgN,L 1,0
Lagerfuge — 1,5*hef 3*her 2,0

Tabelle C13: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mit s 2
ll: Ankeranord s 60 120 1.0
: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge 1 Vv e 1 151: f ;2ho dg v 12;
! [ ,2 Ne *Ner )
- = [l
1: Ankeranordnung : —— 60 120 1,0
senkrecht zur J Vv i 1,5*hef 120 Ogv,1 1,0
Lagerfuge p—! 1,5*hef 3*her 2,0

Tabelle C14: Gruppenfaktor fir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mit s >
—

IIl: Ankeranordnung ] o 60 120 . 1.0
parallel zur Lagerfuge 1,5*hef 3*het o 2,0

:—?‘ 1 1
L: Ankeranordnung 1 ‘[. 60 120 y 1,0

senkrecht zur V— . . OgV, |
Lagerfuge T 1,5%hef 3*Ner 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandvollstein KS-NF Anhang C 6

Beschreibung des Steins
Installationsparameter
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Steintyp: Kalksandvolistein KS-NF
Tabelle C15: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Verankerungs- d/d w/w wid
AnkergroBe Siebhilse|  tiefe m
40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C|40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
hs_i NRk.b = NF!k.n” NRk.b = NF‘K‘D” VHk‘bZ)S)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm?®
M8 - 80 45(2,0) | 4,5(2,0) | 30(1,5 [35(1,5) [35(1,5) | 25(1,2) | 25(1,5)
o . 90 45(2,0)|45(20) | 3.0(1,5) |35(15)|35(1.5 | 25(1,2) | 3.0(20)
|hcl151|\2,1é - 100 4,5(2,0) |45(20) | 30(1,5 [35(15)|35(15) | 25(1,2) | 25(15)
lglj\%lo - 100 35(1,5)(35(1,5) | 25(1,2) [3,0(1,5) |3,5(1,5) | 2,0(0,9) 2,5(1,5)
M8 12x80 80 5(1,5) [3,5(1,5) | 2,5(1,2) |3,5(1,5)|3,0(1,5) | 25(1,2) | 25(1,5)
M8 /M10/ | 16x85 85 3 5 (1,5) 3 0 (1,5) | 2,0(0,9) [3,5(1,5)[3,0(1,5 | 25(1,2) 2,5(1,5)
IG-M6 16x130 130 5(1,5) 0(1,5 | 2,0(0,9 [35(1,5)]13,0(1,5) | 2,5(1,2) 2,5(1,5)
M12/M16 | 20x85 85 0(1,5 |25(1,2) | 2,0(0,9) |3,0(1,5 |25(1,2) | 2,0(0,9) 2,5(1,5)
/1G-M8/ | 20x130 130 0(1,5)|25(1,2) | 2,0(0,9) |3,0(1,5) |25(1,2) | 2,0(0,9 2,5(1,5)
IG-M10 | 20x200 200 0(1,5) 2,5( 2) | 2,0(0,9) [83,0(15)[25(1,2) | 2,0(0.9) 2,5(1,5)
Druckfestigkeit f, = 20 N/mm?®

M8 - 80 6,0 (3,0) | 5,5 (2,5) | 4,0 (2,0) | 5,0(25) |50 (2,5) | 3,5(1,5) | 4,0(25)
M10 / 1G-M6 - 90 6,0 (3,0) | 5,5 (2,5) | 4,0(2,0) | 5,0(2,5)|5,0(2,5)| 35(1,5) | 4,5(2,5)
M12/ 1G-M8 - 100 6,0 (3,0) | 5,5 (2,5) | 4,0 (2,0) | 5,0(25)|50(25) | 35(1,5) | 4,0(25)
|g!|1.461/0 - 100 5,0 (2,5) | 5,0(2,5) | 35(1,5) |5,0(25)|50(25) | 35(1,5) | 4,0(25)
M8 12x80 80 55 (2,5) | 5,0 (2,5) | 3,5(1,5) | 4,5(2,0) |45 (2,0)| 3,0(1,5) | 4,0(25)
M8/ M10/ | 16x85 85 50(2,5) [45(2,0) | 3,5(1,5 |50(25) 45(2,0) ]| 3,5(1,5 4,0 (2,5)
IG-M6 | 16x130 130 5,0 (2,5) | 4,5(2,0) | 35(1,5) | 5,0(25) |45 (2,0) | 35(1,5) | 4,0(25)
M12/M16/| 20x85 85 4,0(2,0)[4,0(2,0)] 3,0(1,5 |4,0(2,0)|4,0(2,0)| 3,0(1,5) 4,0 (2,5)
IG-M8/ | 20x130 130 4,0(2,0)|4,0(2,0) | 3,0(1,5 |4,0(2,0) |4,0(2,0) | 3,0(1,5) | 4,0(25)
IG-M10 | 20x200 200 4,0 (2,0) | 4,0 (2,0) | 3,0(1,5) | 4,0(2,0) | 4,0(2,0)| 3,0(1,5) | 4,0(2,5)

Werte gultig fir c.,, Werte in Klammern gultig flir Einzelanker mit ¢y,
2 Far co Bemessung von Vg . siehe Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vg, = VRri e gultig flr Einzelanker
mit Cpin

% Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hoher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Kalksandvollstein KS-NF Anhang C7
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
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Steintyp: Kalksandvolistein KS-NF
Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Verankerungs- w/w vV\\r'/w
AnkergréBe|Siebhlilse tiefe Ale
40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C| 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
hs_i NRk.b = NHk.n” NF‘k‘b = NFlk‘p” VHk‘bZ)S)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 27 N/mm?®

M8 - 80 7,0 (3,5) | 6,5(3,0) | 5,0(2,5) |6,0(3,0)|55(25) | 4,0(2,0) | 45(2,5)
o . 90 7,0 (3.5) | 6,5(3.0) | 50(2.5) |6.0(3.0)|55(25) | 40(20) | 55(30)
I"éﬁé - 100 7,0(3,5) | 6,5(3,0) | 50(2,5) |6,0(3,0)|55(25) | 4,0(2,0) | 45(25)
|gn-1r\:131/o - 100 6,0(3,0) [55(2,5) | 45(2,0) |6,0(3,0)|55(25) | 40(20) | 45(25)
M8 12x80 80 6,5(3,0) [ 6,0(3,0) | 45(2,0) |55(2,5)|5,0(25) | 35(1,5 | 4,5(25)
M8/ M10/ | 16x85 85 55(2,5) | 5,0(2,5) | 40(2,0) |55(2,5)[50(25) | 40(20) | 45(25)
IG-M6 | 16x130 130 5,5 (2,5) 5 0 (2,5) 4 0(2,0) |55(2,5)]5,0(25) | 4,0(2,0) 4 5 (2,5)
M12/M16 | 20x85 85 5,0(25) [45(2,0) | 35(1,5) |5,0(25)|45(20) | 35(1,5) 5 (2,5)
/1G-M8/ | 20x130 130 5,0(2,5) [45(2,0)| 35(1.,5) |50(25)|45(20) | 35(1,5) 5(2,5)
IG-M10 | 20x200 200 5,0 (2,5) | 4,5 (2,0) 3 5(1,5) |5,0(2,5)|4,5(2,0) | 35(1,5) (2,5)

' Werte gultig fir ¢y, Werte in Klammern gfjltlg fur Einzelanker mit cqin

Fiir ¢, Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vg, = Vg fOr Einzelanker mit
cmin

¥ Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vi, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C17: Verschiebungen

Effektive
AnkergréBe | Siebhiilse Ver?ir;r: LLI:QS- N-| & /N Ono O v Bvo By
[mm] [KN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80 1,7 0,90 1,35
M10/
IG-M6 - 80 2,0 0,30 0,60 2,0 1,10 1,65
M12/
IG-M8 - 100
M16/
IG-M10 ) 100 17 | o015 0.26 0,51
M8 12x80 80 . 0.90 (35
M8 / M10/ 16x85 85 , : )
IG-M6 16x130 130 14 0,21 0.43
M12/M16/ 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130 1,3 0,19 0,39
IG-M10 20x200 200
Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk
Leistungen Kalksandvollstein KS-NF Anhang C 8

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-3DF
Tabelle C18: Beschreibung des Steins
. Kalksandlochstein
Steintyp KSL-3DF
Dichte p [kg/dm®] | 1,4
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 8, 12 oder 14 E
Code EN 771-2
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240x 175x 113
Bohrverfahren Drehend
- 240 -]
4]
4
T 14"
.
95 ,
175 £ 54 i 32 I
o 14 |
| ) 44
| 147
16 44 14 38 17 38 14 44 16
# i i # #

Tabelle C19: Installationsparameter

Beschreibung des Steins

Installationsparameter

AnkergroBe [] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60
Achsabstand ] [mm] 240
Ser, | [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
" Werte in Klammern fiir SH20x85; SH20x130 und SH20x200
Tabelle C20: Gruppenfaktor fliir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ = mits =
‘ [— 60 120 1,5
IIl: Ankeranordnung ] —
parallel zur Lagerfuge Cor 240 il 2,0
R 160 120 -] 2,0
L: Ankeranordnung g [T 60 120 1,0
senkrecht zur } 4 OgN, L
Lagerfuge —— Cer 120 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KS L-3DF Anhang C 9
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-3DF
Tabelle C21: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
- Ak g ‘ ] 60 120 1,0
L ANKeranoranung
parallel zur Lagerfuge }.V e 160 120 gVl 1.6
[ 10 Cer 240 [] 2,0
1: Ankeranordnung —— 60 120 1,0
senkrecht zur ] Vv i OgV, 1
Lagerfuge —r Cer 120 2,0
Tabelle C22: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mit s =
Il: Ankeranordnung J Vo 60 120 1,0
parallel zur Lagerfuge S e 240 gVl 2.0
: = []
1: Ankeranordnung - 60 120 1,0
senkrecht zur 1 V—¢ Ug,v,L
Lagerfuge — Cer 120 2,0
Tabelle C23: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
& Nutzungskategorie
25 d/d; wd;
25 % d/id w/d; wiw ww
Anker- | Sieb- | £E=
gréBe | hilse w e Alle
Q 40°C/24°C | 80°C/50°C [120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur
-bereiche
hg_f NRk.b = NHk.p” NRk.b = NHK.D” VHk.b4)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 8 Nmm®
M8 12x80 80 1,5 1,5 1,2 1,5 1,2 0,9 2,57 (0,9)”
M8 /M10 | 16x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 4,0° (1,5)"
/1G-M6 | 16x130 130 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 4,0° (1,5)”
M12/ | 20x85 85 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,07 (1,5)%
N6/ aox1s0 | 130 45 4,0 30 45 4,0 30 [407(15)’
IG-M10 | 20x200 200 45 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,0% (1,5)%
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?®
M8 12x80 80 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,2 3,07 (1,2)”
M8 /M10 | 16x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 4,5 (1,5)”
/1G-M6 | 16x130 130 2,5 2,5 1,5 25 25 1,5 4,5 (1,5)"
M12/ | 20x85 85 6,0 55 4,0 6,0 5,5 4,0 4,57 (1,5)”
ey [ 20x130 | 130 6.0 55 4,0 6,0 55 40 |45 (1,5
IG-M10 | 20x200 200 6,0 55 4,0 6,0 5,5 4,0 4,57 (1,5)¥

1

n

B W

' Werte gltig fir ¢y und Cpip
; Viken = Vrep glltig flir Querzuglasten parallel zum freien Rand
)

VRke.L = VRep (Klammerwert) galtig fliir Querzuglasten in Richtung zum freien Rand
Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vgep mit O

8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Kalksandlochstein KS L-3DF
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 10
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-3DF
Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

. Charakteristischer Widerstand
° § Nutzungskategorie
220 d/d w/d d/d; w/d;
X QO Y5
Anker- | Sieb- | L& wiw wiw
gréBe | hilse w o Alle
S 40°C/24°C| 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur
-bereiche
hg_f NRk‘b = NHk.D” NRk.b = NHk.p” VRk.b4)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 14 N/mm®
M8 12x80 80 25 25 1,5 2,0 2,0 1,5 3,5° (1,5)”
M8/M10 | 16x85 85 25 25 1,5 25 25 1,5 6,0° (2,0)”
/1G-M6 | 16x130 130 2,5 2,5 2,0 25 2,5 2,0 6,07 (2,0)”
M12/ | 20x85 85 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 45 6,0% (2,0)?
lg/l_:\ﬁsll/ 20x130 130 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 45 6,02) (2,0)3)
IG-M10 | 20x200 200 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 45 6,0% (2,0)?

1)

w N

)
)
4)

Werte giltig flr ¢ und cpyp
VRken = Vrkp gUltig flir Querzuglasten parallel zum freien Rand
Vike. = Vrep (Klammerwert) gliltig fir Querzuglasten in Richtung zum freien Rand
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C25: Verschiebungen

Effektive
Verank -1 N . v -
AnkergroBe | Siebhilse | ' gt o /N B O Svo By
[mm] [kN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,0 1,50
M8/ M10 / 16x85 85 0,71 0,64 1,29
IG-M6 16x130 130 0.90
M12/M16/ 20x85 85 ’ 1,7 1,9 2,85
IG-M8 / 20x130 130 1,86 1,67 3,34
IG-M10 20x200 200
Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk
Anhang C 11

Leistungen Kalksandlochstein KS L-3DF
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-12DF
Tabelle C26: Beschreibung des Steins

Kalksandlochstein

Installationsparameter

Beschreibung des Steins

Steintyp KSL-12DF "
Dichte p [kg/dm®] | 1,4 S Qo
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 10, 12 oder 16 ® \\\
Code EN 771-2 g
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE) //
Steinabmessungen [mm] | 498 x 175 x 238
Bohrverfahren Drehend
1
- 17I
M)
| ) ] 1, ) | | 9
| () —( ou—( ) 2]
L ,‘ Q ) | 89
N
1‘ } 1700
35 59 64 59 64 59 64 59 35 J,
Jr / 7 7 7 / 7 # /
Tabelle C27: Installationsparameter
AnkergroBe [] Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin-" [mm] 100 (120)"
Ser.ll [mm] 498
Achsabstand St (mm] 238
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
""" Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
Fir VRke: Cmin gemMAan Technical Report TR 054
Tabelle C28: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mitc 2 mit s >
T T
II: Ankeranordnung ] .o 100 120 oni 1.0
9N,
parallel zur Lagerfuge | — Cor 498 . 2.0
L: Ankeranordnung T— 100 120 1,0
senkrecht zur J l : OgN, L
Lagerfuge p—T w— Cer 238 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KS L-12DF Anhang C 12
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-12DF
Tabelle C29: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge W.V .I. l Cor 498 gV 2,0
! L
L: Ankeranordnung = y
senkrecht zur l Vv Y Cer 238 Ogv.1 2,0
Lagerfuge  mp—T i
Tabelle C30: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mit s 2
II: Ankeranordnung |—|
parallel zur Lagerfuge ] v , Cor 498 YoVl 2.0
: T
L: Ankeranordnung T ¥
senkrecht zur ‘ V—3" Cor 238 Ugv, 1 2,0
Lagerfuge p—T.
Tabelle C31: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
0 Nutzungskategorie
o & d/d
2o d/d wid w/d
ox2 WiW wi/w
AnkergroBe | Siebhilse | i & Alle
L]
= 40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C|40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Pt Npwb = Nawo' Neio = Nap Vikp
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm?®
M8 12x80 80 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 2,5
M8/ M10 / 16x85 85 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 55
1G-M6 16x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 55
M12/M16/ 20x85 85 1,5 1,5 0,9 1,5 1,5 0,9 55
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 55
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80 0,75 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 3,0
M8/ M10 / 16x85 85 0,75 0,6 0,5 0,75 0,6 0,5 6,5
IG-M6 16x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5
M12/M16/ 20x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 6,5
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5
"' Werte giltig fiir ¢ und oy
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit
€ 2120 mm: Vakeli = VRipb
*  Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KS L-12DF Anhang C 13
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
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Steintyp: Kalksandlochstein KS L-12DF
Tabelle C32: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
0 Nutzungskategorie
o & d/d
£20 d/d wd wid
o x 2 wiw wi/w
AnkergroBe| Siebhilse | [T ® Al
(]
= 40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C|40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
hg_f NRk.b = NHK‘D” NFlk‘b = NHk.D1) VHk‘bZ)S)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 16 N/mm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,6 0,75 0,75 0,5 3,5
M8/ M10 / 16x85 85 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 8,0
1G-M6 16x130 130 4,0 3,5 25 4,0 3,5 2,5 8,0
M12/M16/ 20x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 8,0
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 8,0

1)

3)

Werte giltig flr ¢ und cpyp
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit
€ 2120 mm: Vggeii= VReo
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C33: Verschiebungen

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Effektive
V k - N ” Vv 5 w
AnkergroBe | Siebhiilse er%gf: ;ungs /N Oo On dvo B
ef
[mm] [kN] | [mm/kN] | [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,3 1,95
0,26 0,23 0,46
M8/ M10 / 16x85 85
IG-M6 16x130 130 1,14 | o090 | 103 | 206
M12/M16 |  20x85 85 0,57 0,51 1,03 2,3 25 3,75
[ 1G-M8 /
IG-M10 20x130 130 1,14 1,03 2,06
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KS L-12DF Anhang C 14
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF

Tabelle C34: Beschreibung des Steins

. Mauerzi I
Steintyp Mi"SF ege
Dichte p [kg/dm®] | 1,6
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 10, 20 oder 28
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Unipor (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240 x 115 x 55

Bohrverfahren

Hammer

Tabelle C35: Installationsparameter

AnkergroBe [] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 1,5%hef
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*hef
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
Tabelle C36: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
1 Tl
IIl: Ankeranordnung ] .o 60 120 0.7
parallel zur Lagerfuge S 1,5%hef 3*hef g N 2.0
1: Ankeranordnung = 60 120 t] 0,5
senkrecht zur J . 1,5*hef 120 OgN.L 1,0
Lagerfuge — T 1,5*hef 3*er 2,0
Tabelle C37: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mit s 2
I1: Ank q ! It 60 120 0,5
: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge ] ML 80 120 Gg v 1.1
I 1 1,5*hef 3*he [ 2,0
1: Ankeranordnung E—I 60 120 0.5
senkrecht zur | H v 1,5*hef 120 dg V.1 1,0
Lagerfuge | T 1,5*hef 3*hes 2,0
Tabelle C38: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mits =
I Ank q [ — 60 120 0,5
: Ankeranordnung .
parallel zur Lagerfuge ][ vie 1,5%hef 120 Olg VI 1,0
] 1,5*hef 3*hes [ 2,0
L: Ankeranordnung : HT 60 120 0.5
senkrecht zur {J V— 1,5*hef 120 Og.v,1 1,0
Lagerfuge T 1,5*hef 3*her 2,0

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Mauerziegel Mz-DF
Beschreibung des Steins

Installationsparameter

Anhang C 15
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF
Tabelle C39: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive drd d/d
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhllse tiefe w/w w/w
o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C bereighe
Nt NRk.b = NHK‘p” Vnk.bzm
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm®
M8 - 80 3 5(1,5) 3,5(1,5) 2,56 (1,2) 3,5(1,2)
M10/ IG-M6 - 90 5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 35(1,2)
M12/1G-M8 - 100 0(2,0) 4,0 (2,0) 3,5(1,5) 35(1,2)
M16 / IG-M10 - 100 0(2,0) 4,0 (2,0) 3,5(1,5) 55 (1,5)
M8 12x80 80 5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,2) 3,5(1,2)
M8/ M10 / 16x85 85 5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 35(1,2)
1G-M6 16x130 130 3,5 (1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 35(1,2)
M12/M16/ 20x85 85 3,5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 3,5(1,2)
IG-M8 / 20x130 130 3,5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 3,5(1,2)
IG-M10 20x200 200 3,5(1,5 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 35(1,2)
Druckfestigkeit f, 2 20 N/mm?®
M8 - 80 45 (2,5) 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M10/ IG-M6 - 90 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,0) 5,0 (1,5)
M12/1G-M8 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,0 (1,5)
M16 / IG-M10 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 8,0 (2,5)
M8 12x80 80 4,5 (2,5) 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M8/ M10 / 16x85 85 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
1G-M6 16x130 130 5,0(2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M12/M16/ 20x85 85 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
IG-M8 / 20x130 130 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
IG-M10 20x200 200 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
Druckfestigkeit f, = 28 N/mm®
M8 - 80 55 (2,5) 5,5(2,5) 4,5 (2,5) 5,5 (2,0)
M10/ IG-M6 - 90 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
M12/IG-M8 - 100 7,0 (3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0) 5,5 (2,0)
M16/1G-M10 - 100 7,0(3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0) 9,0 (3,0)
M8 12x80 80 55 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,5) 5,5 (2,0)
M8/ M10 / 16x85 85 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
1G-M6 16x130 130 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 55 (2,0)
M12/M16/ 20x85 85 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
IG-M8 / 20x130 130 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
IG-M10 20x200 200 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
" Werte glltig far ¢, Werte in Klammern gliltig flir Einzelanker mit ¢,
Flr ¢, Bemessung von Vg . siehe Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vg, = Vri flr Einzelanker
mit Cmin
¥ Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Mauerziegel Mz-DF Anhang C 16
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF
Tabelle C40: Verschiebungen
Effektive
Verankerungs- | N w V w
AnkergroBe | Siebhiilse | - giote WIN T B O oo o
ef
[mm] [KN] | [mm/kN] | [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 80 1,3 0,19 0,39
M10 / IG-M6 90 1,6 0,24 0,47 1,9
Mi12/1G-M8 100
1,7 2 1
M16/1G-M10 100 ’ 0.26 0.5 29
M8 12x80 80
0,15 1,00 1,50
M8/ M10 / 16x85 85
IG-M6 16x130 130
X 13 0,19 0,39 1,9
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Mauerziegel Mz-DF Anhang C 17
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Steintyp: Hochlochziegel HLz-16-DF
Tabelle C41: Beschreibung des Steins

Beschreibung des Steins
Installationsparameter

e
Dichte p [kg/dm®] | 0,8
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 6, 8, 12 oder 14
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Unipor DE)
Steinabmessungen [mm] | 497 x 240 x 238
Bohrverfahren Drehend
Lon i‘ 0n0 u, ononononono |
"‘[‘Ji,HHHHHH\,HH\,HHH}“H‘
: " (ks 1 S |NY
- JI0L J0n0kssA0n00 % 0]
“4 H | aU; i il i’ | " ” | U Al ; h :
I0e080s0505050505050R05]_¢
l fLHI -t
Tabelle C42: Installationsparameter
AnkergréBe [-] Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin" [mm] 100 (120)"
Achsabstand :::lll {2$} gz;
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
') Werte in Klammern fir SH20x85; SH20x130 und SH20x200
FUr Vpke: Cmin geman Technical Report TR 054
Tabelle C43: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung . _ mit ¢ 2 mit s 2
Il: Ankeranordnung } .[T Cor 100 % 1.3
parallel zur Lagerfuge J . 497 anN 2.0
L: Ankeranordnung L Cer 100 2 1,1
senkrecht zur \ < UgN,L
Lagerfuge —] Cer 238 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel HLz-16DF Anhang C 18
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Steintyp: Hochlochziegel HLz-16-DF

Tabelle C44: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mits 2
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge }.V .l. l Cor 497 g v 2.0
[ T -
L: Ankeranordnung =] y
senkrecht zur l Vv :{ Cer 238 Ogv.1 2,0
Lagerfuge p— T
Tabelle C45: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit c 2 mits 2
II: Ankeranordnung —_
parallel zur Lagerfuge ] V_T” Cor 497 Olg, Vi 2,0
L: Ankeranordnung ”. ¥
senkrecht zur ‘ V—3" Cor 238 Ugv, 1 2,0
Lagerfuge T
Tabelle C46: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive did drd
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhulse tiefe w/w w/w
Alle Temperatur-
o <] =} =] o Q
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C bereiglje
hef NRk,b = NFlk‘p” VRk.bZH)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 2,5 2,5 2,0 2,5
M8/ M10/ 16x85 85 2,5 2,5 2,0 4,5
1G-M6 16x130 130 3,5 3,5 3,0 4,5
20x85 85 25 2,5 2,0 5,0
el 20x130 130 35 35 3,0 6.0
20x200 200 3,5 3,5 3,0 6,0
Druckfestigkeit f, 2 8 Nmm®
M8 12x80 80 3,0 3,0 25 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 3,0 3,0 25 55
1G-M6 16x130 130 4,5 4,5 3,5 5,5
20x85 85 3,0 3,0 25 6,0
A 20x130 130 45 4,5 3,5 7.0
IG-M8 / IG-M10
20x200 200 4,5 4,5 3,5 7,0

1)
2)

3)

Werte glltig flr ¢, und Cinin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mitc =125 mm: VHk,c,II = VRk.b

Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Ve mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel HLz-16DF
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 19
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Steintyp: Hochlochziegel HLz-16-DF
Tabelle C47: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d d/d
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhllse tiefe w/w w/w
o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C bereighe
hef NRk.b = NHK‘p” VRk.DZ)B)
[mm] [kN]

Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80 3,5 3,5 3,0 4,0
M8/ M10/ IG- 16x85 85 3,5 35 3,0 6,5
M6 16x130 130 5,0 5,0 4,5 6,5
20x85 85 3,5 3,5 3,0 7,0
el 20x130 130 5.0 5.0 45 9.0
20x200 200 5,0 5,0 4,5 9,0

Druckfestigkeit f, 2 14 N/mm?®
M8 12x80 80 4,0 4,0 3,0 4,0
M8 / M10/ 16x85 85 4,0 4,0 3,0 6,5
IG-M6 16x130 130 55 5,5 4,5 6,5
20x85 85 4,0 4,0 3,0 7,0
PRI 20x130 130 55 55 4,5 9.0
20x200 200 5,5 5,5 4,5 9,0

1)
2)

3)

Werte giltig flir e und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mitc = 125 mm: Vﬂk‘c‘“ = VRk.b
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg mit 0,8 zu multiplizieren.

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Tabelle C48: Verschiebungen
Effektive
. N Verankerungs- | N Sy /N Sno SN Vv Bvo Byeo
AnkergréBe Siebhlilse tiefe hy
[mm] [KN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M 12 1,1 1,2 1
8 x80 80 114 0.11 0.23 ,10 ,20 ,80
M8 / M10/ 16x85 85 1,86 1,50 2,25
IG-M6 16x130 130 1,57 0.10 0,16 0,31 ' ' '
M12/M16/ 20x85 85 1,14 ’ 0,11 0,23 1,86 1,50 2,25
IG-M8 / 20x130 130
1,57 1 1 2,57 2,1 1
IG-M10 20x200 200 ° 0.16 03 ° 10 315
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel HLz-16DF Anhang C 20
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric
Tabelle C49: Beschreibung des Steins

Beschreibung des Steins
Installationsparameter

Leistungen Lochziegel Porotherm Homebric

. Lochziegel
Steintyp Porotherm Homebric
Dichte p [kg/dm®] | 0,7 SN ETECESE=ECE=E
Druckfestigkeit f, = [\/mm’] | 4, 6 oder 10 ',_.'._:gh.!g'.if =
Code EN 771-1 SWECmCCimcies
” : .-.- .-.J" -.-..
Hersteller (Landercode) z.B. Wienerberger (FR) b e ] el el ..__!
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 299
Bohrverfahren Drehend
6 496
45 10,5 -, :‘
s .,.‘\‘l P — ——— w - ¢ g )
I ! i £l j%”-_i | | L5 | ﬂ | ﬂ |
45 | LJCOL JCOL OOl JCOL I L JCIL I
) L JC L ) ) O 1) ]
3 COC NC IO NCOJCD ! o
200 C }‘ C O TL 54 (I 'I‘ 40 ) ( ']’ ‘ )
3t J W ) ] ] D )
{ JC_J ) ( | ) | I ) ] i
| [ e e S g e e '
I ) C O I I eI | G D | NS |G | S N
Tabelle C50: Installationsparameter
AnkergroBe [] Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Conin”) [mm] 100 (120)"
Serl [mm] 500
Achsabstand Sor (mm] 299
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fiir SH20x85 und SH20x130
2 Fir Vake: Cmin gemaB Technical Report TR 054
Tabelle C51: Gruppenfaktor fliir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
T ]
II: Ankeranordnung ‘ — 200 100 e 2,0
parallel zur Lagerfuge pe— Cer 500 o i 2,0
i I :
L: Ankeranordnung ‘ 200 100 1,2
senkrecht zur 1 : OgN,L
Lagerfuge —r— Cer 299 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 21
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C52: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung 3 =
parallel zur Lagerfuge WV f. Cor 500 Qg Vi 2,0
L1: Ankeranordnung — L]
senkrecht zur } V Y Cor 299 Og,V,1 2,0
Lagerfuge ey Thi
Tabelle C53: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung ; mit ¢ > mits 2
II: Ankeranordnung ﬂ:
parallel zur Lagerfuge }L —i Cer 500 Cavi 2,0
1: Ankeranordnung 7"?‘? U]
senkrecht zur ‘ V—iar* Cer 299 Og,V, | 2,0
Lagerfuge T
Tabelle C54: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d dd
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhiilse tiefe w/w w/w
o o o 7 5 = Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C Bersiche
Nt Naio = Nawp” Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 4 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 2,0
16x85 85 0,9 0,9 0,75 2,0
bAB: T0: 1N 16x130 130 1,2 1,2 0,9 2,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 2,5
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 25
16x85 85 0,9 0,9 0,9 2,5
M8 /M10/1G-Mé 16x130 130 1,2 1,2 1.2 2,5
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,9 3,0
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 1,2 1,2 1,2 3,0

1)

3)

Werte glltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 200 mm: VRk.c.II = VRk.b

Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Porotherm Homebric
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 22
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C55: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d did
Verankerungs- w/d w/d
AnkergréBe Siebhilse tiefe w/wW w/w
o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C bereighe
hef NHk‘b = NF!k.D” VRk.bE)s)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm?®
M8 12x80 80 1,2 1,2 1,2 3,0
16x85 85 1,2 1,2 1,2 3,0
M8 / M1071G-Mé 16x130 130 1,5 1,5 1,5 3,5
M12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 1,2 4,0
IG-M8 / 1G-M10 20x130 130 1,5 1,5 1,5 4,0

1)
2)

3)

Werte glltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 200 mm: VRk,c,II = VRk‘b
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C56: Verschiebungen

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Effektive
Verankerungs- | N - \ -
AnkergroBe | Siebhiiise | fiote SN O O B B
[mm] [kN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 0,9
0,34 0,27 0,55
M8/ M10/ 16x85 85 0,9
IG-M6 16x130 130 043 | 0,80 0,34 0,69 1,0 1,20 1,80
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55
IG-M8 / 1,14
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Porotherm Homebric Anhang C 23
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo
Tabelle C57: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp BGV Thermo
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 4, 6 oder 10
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehend
500 :
’[ ] S| G| G DO O | O | 1‘
N\ | )
C C C J=0C_JE«3C [,
=0 | JC_ JC_JC_ )C_JC ]
[ | . | E— ——(—
T C JC JC C C C 9%
| R o o ] |
TR —" 5.0 S S T ——
Tabelle C58: Installationsparameter
AnkergroBe [-] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Conin”) [mm] 100 (120)"
Achsabstand :cr'“ {EE} :?2
cr, L
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
2 FUr Vike: Cmin gemaB Technical Report TR 054
Tabelle C59: Gruppenfaktor fliir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung ‘ ‘ mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung ‘ i? 200 100 o 1.7
parallel zur Lagerfuge T Cor 500 9N 2.0
L: Ankeranordnung | ! 200 100 [l 1,1
senkrecht zur ﬂ : OgN,L
Lagerfuge —r— Cer 314 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel BGV Thermo Anhang C 24
Beschreibung des Steins
Installationsparameter
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo

Tabelle C60: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mits 2
II: Ankeranordnung 1
parallel zur Lagerfuge (A 'l' \ Cor 500 gV 2,0
i T
L: Ankeranordnung = y
senkrecht zur l Vv Y Cer 314 Ogv.1 2,0
Lagerfuge  mp—T i

Tabelle C61: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mit s 2
II: Ankeranordnung ] —
parallel zur Lagerfuge | |V Cor 500 Clg.v.l 2.0

L: Ankeranordnung TR [
senkrecht zur ‘ V—o Cor 314 g V.1 2,0
Lagerfuge T

Fosroc Lokfix E55 flir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel BGV Thermo Anhang C 25
Installationsparameter (Fortsetzung)
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo
Tabelle C62: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d d/d
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe | Siebhiilse tiefe w/w wiw
o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C beretiJhe
Pes Neib = NHk.D” VHk.b2]3]
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 4 N/mm®
M8 12x80 80 0,6 0,6 0,6 2,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,6 0,6 0,6 2,0
1G-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
M12/M16/
IG-M8 / 20x85 85 0,6 0,6 0,6 2,5
IG-M10 20x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0.9 0,75 2,5
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 2,5
IG-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,2 3,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0.9 0,75 3,0
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 1,5 1,5 1,2 3.0
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 3,5
M8 / M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,9 3,5
1G-M6 16x130 130 2,0 2,0 1,5 4,0
M12/M16/ | 20x85 85 0,9 09 0,9 4,0
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 2,0 2,0 1,5 4,0

1)

) Werte gliltig flr ¢, und Cpin

Bemessung von Vg, siehe Technical Report TR 054, auBer flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ = 250 mm: VRk.c.II = VFik.b

¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C63: Verschiebungen

Effektive
v k - N . \ w
AnkergroBe | Siebhilse | - fiote e NN | Bno o Sve o
[mm] [kN] | [mm/kN] | [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,26 0,21 0,41 0,7
M8/ M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 043 | 0,80 0,34 0,69 1,00 1,50
M12/M16/ | 20x85 85 0,26 0,21 0,41 0.86
IG-M8 / '
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel BGV Thermo Anhang C 26

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Verschiebungen
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C64: Beschreibung des Steins

Leistungen Lochziegel Calibric R+
Beschreibung des Steins
Installationsparameter

. Lochziegel
Steintyp Calibric R+
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehend
500
- A
(;ll J | J B} J IIMI_IJ-_4OJ\[ J | L_§
SJI J( 86 J(20] |
l I I I J| )
I I ( | | |
200 -
l I ) J| | ,| ‘
B | ) | I E
gl I I I I |
I | | J ( J ( J | J | J | J I J |
Tabelle C65: Installationsparameter
AnkergréBe [-] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Gl [mm] 100 (120)"
Scr,ll [mm] 500
Achsabstand Ser,L [mm] 314
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
') Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
FUr Vpke: Cmin gemaB Technical Report TR 054
Tabelle C66: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
—— 175 100 1,7
II: Ankeranordnung ] o S 2
g,N,
parallel zur Lagerfuge —T— .- 500 . 2.0
L: Ankeranordnung L 175 100 1,0
senkrecht zur l < OgN.L
Lagerfuge — Cer 314 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 27
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C67: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge }.V .I. I Cor 500 g v 2.0
: i -
L: Ankeranordnung — y
senkrecht zur l Vv { Cer 314 Ogv.1 2,0
Lagerfuge p—T
Tabelle C68: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mits 2
II: Ankeranordnung :
parallel zur Lagerfuge ] v - Cor 500 dova 2.0
L: Ankeranordnung ey ”. ¥
senkrecht zur ‘ V—3" Cor 314 Ugv, 1 2,0
Lagerfuge —
Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive dd dd
Verankerungs- \\jvv/w \‘;vvfw
AnkergroBe |  Siebhiilse tiefe Alle
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C Temperatur-
bereiche
P Neico = Nrip' Vi
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 4,0
1G-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 4,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 6,0
IG-M8 / 20x130 130 1,2 1,2 0,9 6,0
IG-M10 X : ’ : :
Druckfestigkeit f, 2 9 N/mm®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 3,5
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 50
IG-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,2 50
M12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 7.5
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 1,5 1,5 1,2 7.5

1)

Werte glltig flr ¢, und Cipin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 250 mm: VHk,c,II = VRk.b
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Ve mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Calibric R+
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 28
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C70: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand

Nutzungskategorie

Effektive d/d d/d

Verankerungs- wid wid

AnkergréBe |  Siebhiilse tiefe wiw ‘m'

40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C Temperatur-
bereiche
Pes Nes = Nk Vi
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm®

M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,0
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 55
1G-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,2 55
M12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 8,5
:gm%f 20x130 130 1,5 1,5 1,2 8,5

1)

Werte glltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 250 mm: VRk.c.II = VFlk.b
¥ Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C71: Verschiebungen

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Effektive
. . Verankerungs- | N /N 5 Ohen V 5 -
AnkergréBe | Siebhiilse rtiefe hum g on Bno O Bvo Sv
[mm] [KN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 0.34 0.27 0,55 1,0 1,10 1,65
M8 / M10/ 16x85 85 1,43
IG-M6 16x130 130 043 | 0280 0,34 0,69 !
M12/M16/ |  20x85 85 0,34 0,27 0,55 2,00 3,00
IG-M8 / 214
IG-M10 20x130 130 0,43 034 | 069
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Calibric R+ Anhang C 29
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C72: Beschreibung des Steins

Beschreibung des Steins

Installationsparameter

. Lochziegel
Steintyp Urbanbric
Dichte
b [kg/dm’] 0.7
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Imerys (FR)
Steinabmessungen [mm] | 560 x 200 x 274
Bohrverfahren Drehend
560 9
9,56
| C |
| 20 6,5 |
) 5,56
(240 | | 200
C |
| - 63 | |
| . }40 |
Tabelle C73: Installationsparameter
AnkergréBe [-] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin-” [mm] 100 (120)"
Scr,lI [mm] 560
Achsabstand St (mm] 74
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
""" Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
Fir VRke: Cmin gemMAan Technical Report TR 054
Tabelle C74: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mitc 2 mit s >
== 185 100 1,9
II: Ankeranordnung ] .o e )
9N,
parallel zur Lagerfuge — Cor 560 . 2.0
L: Ankeranordnung QI: 185 100 1,1
senkrecht zur ’ ’ : OgN,L
Lagerfuge | Ton Cer 274 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Urbanbric Anhang C 30
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C75: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
‘ Tl
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge 1 V e Cor 560 gV 2.0
11
L: Ankeranordnung k- " ¥
senkrecht zur ‘ Vv g Cer 274 Ogv,1 2,0
Lagerfuge —r
Tabelle C76: Gruppenfaktor flr Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mit s 2
T Tl
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge ‘ V- Cor 560 g V.1 2.0
1
L: Ankeranordnung . L]
senkrecht zur j V—-:-* Cer 274 OgV, 1 2,0
Lagerfuge p—T—
Tabelle C77: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d d/d
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhlilse tiefe w/w w/w
Alle Temperatur-
(+] [+] [+] o [+] o
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C bereiche
e Nrip = Nep' Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 3,0
1G-M6 16x130 130 2,0 2,0 1,5 3,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 3,5
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 2,0 2,0 1,5 3,5
Druckfestigkeit f, = 9 N'mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 4,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,9 4,0
1G-M6 16x130 130 25 2,5 2,0 4,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,9 4,5
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 4,5

1)
2)

3)

Werte gliltig flr ¢, und Ciin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mitc = 190 mm: VHk,c,II = VRk.b
Die Werte gelten f(ir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Ve mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Urbanbric
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 31
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C78: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d did
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhlilse tiefe w/w w/w
o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C bereighe
Per Neb = Nawo' Vay
[mm] [KN]
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,5
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 45
1G-M6 16x130 130 3,0 3,0 2,5 4,5
M12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 5,0
IG-M8 / 1G-M10 20x130 130 3.0 3,0 2,5 5,0

1)
2)

3)

Werte glltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mitc = 190 mm: VRk,c,II = VRk‘b
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C79: Verschiebungen

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Effektive
Verankerungs- | N - \ -
AnkergroBe | Siebhiilse tiefe hy J o/ o . Svo &
[mm] [kN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,34 0,27 0,55
M8/ M10/ 16x85 85 1,30
IG-M6 16x130 130 086 | 0,80 0,69 1,37 1,00 1,50
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55
IG-M8 / 1,43
IG-M10 20x130 130 0,86 0,69 1,37
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Urbanbric Anhang C 32
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40
Tabelle C80: Beschreibung des Steins

Beschreibung des Steins
Installationsparameter

Leistungen Lochziegel Brique creuse C40

. Lochziegel
Steintyp Brique creuse C40
Dichte p [kg/dm®] | 0,7
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 4, 8 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 200
Bohrverfahren Drehend
e 200 ¢
8_14_, 8 y 6 A4
[ e e p—
TR 7
)
b 56, 40 )
L b
=SS Ut
E é 200
| |
E E
Tabelle C81: Installationsparameter
AnkergréBe [] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand G [mm] 100 (120)"
Scr, Il [mm] 500
Achsabstand St [(mm] 200
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 200
') Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
" Fir Vage: Cmin geMaB Technical Report TR 054
Tabelle C82: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
' —
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge ] .; Cor 200 Og NI 2,0
1: Ankeranordnung 1—”7— g
senkrecht zur \ ] [ = Cer 200 OgN,L 2,0
Lagerfuge  p— T
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 33
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C83: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung ] =
parallel zur Lagerfuge 1 v f. Cor 500 Riga 2,0
L1: Ankeranordnung = [
senkrecht zur } Vv Y Cer 200 Og,V,1 2,0
Lagerfuge ey Thi
Tabelle C84: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mits 2
II: Ankeranordnung ' :
parallel zur Lagerfuge ]V —— Cor 500 Qo 20
1: Ankeranordnung AT ? g
senkrecht zur ‘ V=3 Cer 200 Og,V, | 2,0
Lagerfuge mp—
Tabelle C85: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d/d dd
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhlilse tiefe w/w w/w
g 5 = g 2 5 Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
hes Naio = Nawp” Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 4 N'mm®
M8 12x80 80 0,6 0,6 0,6 0,9
M8 / M10/ 16x85 85 0,6 0,6 0,6 0,9
IG-M6 16x130 130 0,6 0,6 0,6 0,9
M12/M16/ 20x85 85 0,6 0,6 0,6 0,9
IG-M8 / 1G-M10 20x130 130 0,6 0,6 0,6 0,9
Druckfestigkeit f, 2 8 Nmm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 1,2
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 1,2
IG-M6 16x130 130 0,9 0,9 0,75 1,2
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 1,2
IG-M8 /1G-M10 20x130 130 0,9 0,9 0,75 1,2

1)

3)

Werte glltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Brique creuse C40
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Anhang C 34
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C86: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Leistungen Lochziegel Brique creuse C40
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive did d/d
Verankerungs- w/d w/d
AnkergroBe Siebhlilse tiefe w/w w/w
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/7ecc |AI€ Temperatur-
bereiche
P Neb = Nawo' Vay
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm?®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 1,5
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 1,5
1G-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 1,5
M12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 1,5
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 1,2 1,2 0,9 1,5
') Werte gliltig fiir c¢; und Coi
Bemessung von Vg, siehe Technical Report TR 054
¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C87: Verschiebungen
Effektive
Verankerungs- | N /N 5 w \" By
AnkergréBe | Siebhiilse tiofo Ny o ono o ovo o
[mm] [KN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,17 0,14 0,27
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 0,14 | 080 0,11 0,23 0,3 0,9 1,35
M12/M16/ 20x85 85 0,17 0,14 0,27
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 0,14 0,11 0,23
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 35
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri
Tabelle C88: Beschreibung des Steins

. iegel
Steintyp lé?;:ézh?%zggeri
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 4, 6, 8 oder 12
Code EN 771-1

Hersteller (Landercode)

z.B. Wienerberger (IT)

Beschreibung des Steins
Installationsparameter

Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri

Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 250
Bohrverfahren Drehend
-
N | Bl
N ‘ 16
120 2 |8
N
N
» 250
Tabelle C89: Installationsparameter
AnkergréBe [] Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60
Scr Il [mm] 250
Achsabstand Sor,L [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fiir SH20x85; SH20x130 und SH20x200
Tabelle C90: Gruppenfaktor fir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
T Tl
Il: Ankeranordnung ] — 60 100 . 1,0
aN,
parallel zur Lagerfuge . — e 250 . 2.0
L: Ankeranordnung 1—“?
senkrecht zur \ . 60 100 OgN,L 2,0
Lagerfuge —]
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 36
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C91: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mits 2
I1: Ankeranordnung W Vv lels 60" 100" 1,0
parallel zur Lagerfuge S oo 250 gV 2.0
L: Ankeranordnung e—l 60" 100" ] 16
senkrecht zur l Vv I U V..
Lagerfuge —r Cer 250 2,0
' Nur giltig fiir Ve, gemas Tabelle C93 und C94 Werte in Klammern
Tabelle C92: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
I | — 1) 1)
II: Ankeranordnung ] V—oe 60 100 1,0
parallel zur Lagerfuge : - . 250 YoV 2.0
L: Ankeranordnung ' ”. 60" 100" y 16
senkrecht zur ] V—¢ UV, L
Lagerfuge f T Cer 250 2,0
" Nur giiltig fiir Vaks gemas Tabelle C93 und C94 Werte in Klammern
Tabelle C93: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Effektive N“Li:?gi';?te’?m'e
Verankerungs- , WId, WIW A
. iebhii tiefe e
AnkergroBe Siebhtilse 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
Pet Newo = N Viks
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 4 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x1 1
26(;;3350 8350 0,4 0,4 0,3 2,0 (0,9)
Mi12/M16 / 20x130 130
IG-M8 / 1G-M1
G-M8/1G-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6
P = 05 05 0,4 2,57 (1,2)°
Mi12/M16 / 20x130 130
IG-M8 / 1G-M10
20x200 200

1)
2)

3)
4)

Werte gliltig flr ce, und Cmin
Bemessung von Vg, siehe Technical Report TR 054, auBer flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mitc = 125 mm: VRk.c.II = Vﬁk_b

Werte in Klammern Vg, . = Vggp flr Einzelanker mit ¢,
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri
Tabelle C94: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive did
Verankerungs- wid
AnkergroBe Siebhiilse tiefe whw A
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
hef NHk‘b = NF‘KD” VHk‘b‘U
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 8 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 126;):8350 1810 0,6 0,6 0,5 3,0 (1,2)Y
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 20x130 130
20x200 200
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-Mé 1265‘:8350 183;50 0,6 0,6 0,6 3,57 (1,5)°
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 20x130 130
20x200 200

1)
2)

3)
4)

Werte glltig fir ¢¢, und ciin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 125 mm: Vgyen = Vrkp
Werte in Klammern Vg = Vgep Mit Coip
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C95: Verschiebungen

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen

Effektive
Verankerungs- | N N w \ o
AnkergréBe | Siebhilse tiefe g o/ Bno On Bvo B
het [MM] [kN] | [mm/KN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle Alle .

GréBen GréBen Alle GréBen | 0,17 1,20 0,21 0,41 0,9 1,20 1,80
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri Anhang C 38
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Steintyp: Lochziegel Doppio Uni
Tabelle C96: Beschreibung des Steins

. Lochziegel
Steintyp D%(;:inoe%ii
Dichte p [kg/dm®] | 0,9
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 10, 16, 20 oder 28
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 120
Bohrverfahren Drehend

11 9

1]

120

Tabelle C97: Installationsparameter

Beschreibung des Steins

Installationsparameter

AnkergroBe [] Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Conin) [mm] 60
Serll [mm] 250
Achsabstand S (mm] 120
Minimaler Achsabstand St [mm 100
Srnin‘J_ [mm] 1 20
" Werte in Klammern fiir SH20x85; SH20x130 und SH20x200
2 Flr Vege: Cmin gemaB Technical Report TR 054
Tabelle C98: Gruppenfaktor fliir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
[ T
II: Ankeranordnung ] .o 60 100 e 1.0
parallel zur Lagerfuge —T Cor 250 9N, § 20
L: Ankeranordnung —”.—
senkrecht zur ] * 60 120 CgN,L 2,0
Lagerfuge | p— —
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Leistungen Lochziegel Doppio Uni Anhang C 39
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Tabelle C99: Gruppenfaktor flir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Anordnung mitc 2 mits 2
II: Ankeranordnung
parallel zur Lagerfuge }.V .I. I Cor 250 gV 2,0
: i -
L: Ankeranordnung — y
senkrecht zur l Vv { Cer 120 Ogv.1 2,0
Lagerfuge T
Tabelle C100: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mitc 2 mit s 2
Il: Ankeranordnung ] —_
parallel zur Lagerfuge V- Cor 250 gV, 2,0

L[

[

L: Ankeranordnung

senkrecht zur ‘ V—— Cor 120 OgV L 2,0
Lagerfuge p—T.
Tabelle C101: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d’;g
Verankerungs- ‘X’Vl,w
AnkergroBe Siebhiilse tiefe Al
40°C/24°C | 80°C/50°C 120°C/72°C Temperatur-
bereiche
Pes Neico = Nrwp” Vi
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm?®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6
16x130 130 0,6 0,6 0,5 15
20x85 85
M12/M16 / 20x130 130
1IG-M8 / 1G-M1
G-M8/IG 0 20x200 200
Druckfestigkeit f, = 16 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6
1265‘;8350 18?:__,0 0,75 0,75 0,6 2,0
M12/M16/
IG-M8 / 1G-M10 20x130 130
20x200 200

') Werte gliltig fiir ¢, und Cpjp

Bemessung von Vg, siehe Technical Report TR 054
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Doppio Uni Anhang C 40
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
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Tabelle C102: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
Effektive d’/‘;
Verankerungs- \:.rv/w
AnkergroBe Siebhiilse tiefe Al
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
Pes Neky = NF!k.D” VHk‘bZ)S)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 20 N/mm?®
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 126(;;18350 18350 0.9 0.9 0,75 2.0
M12/M16/
IG-M8 / 1G-M10 20x130 130
20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 28 N/mm*
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M
G-Mé 16x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
20x85 85
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 20x130 130
20x200 200
') Werte gliltig fiir ¢, und Cpip
2 Bemessung von Vg siche Technical Report TR 054
¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C103: Verschiebungen
Effektive
V k - N 5 " V 5 w
AnkergroBe | Siebhilse | fiore /N Sno N Svo %
het [Mm] [kN] | [mm/kN] [mm] [mm] [KN] [mm] [mm]
Alle Alle .
GréBen GréBen Alle GréBen | 0,26 1,20 0,31 0,62 0,6 0,3 0,45

Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk

Leistungen Lochziegel Doppio Uni Anhang C 41

Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Verschiebungen
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Tabelle C104:

Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40
Beschreibung des Steins

Lochstein aus Leichtbeton

Steintyp Bloc creux B40
Dichte p [kg/dm®] | 0,8
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 4

Code EN 771-3
Hersteller (Landercode) z.B. Sepa (FR)
Steinabmessungen [mm] | 494 x 200 x 190

Bohrverfahren

Drehend

494

Beschreibung des Steins
Installationsparameter

Leistungen Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

200 17
o
17
Tabelle C105: Installationsparameter
AnkergroBe [] Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin” [mm] 100 (120)"
Ser.ll [mm] 494
Achsabstand .
chsabstan Sor (mm] 190
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
""" Werte in Klammern fir SH20x85 und SH20x130
Fir VRke: Cmin gemMan Technical Report TR 054
Tabelle C106: Gruppenfaktor fir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mitc 2 mit s >
i -
II: Ankeranordnung ] .o 100 100 1.5
parallel zur Lagerfuge o . 494 Gl 20
- i r k]
L: Ankeranordnung _n? 100 100 U] 1,0
senkrecht zur ‘ ’ e OgN, |
Lagerfuge p—T - Cer 190 2.0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 42
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Tabelle C107:

Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

)
2)

3)

Werte gliltig flr c., und Cpin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand
mit ¢ 2 250 mm: VRk.c.II = VFik.b
Die Werte gelten flir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C110: Verschiebungen

Anordnung mit ¢ 2 mit s 2
II: Ankeranordnung 1 V ‘oo 50 100 _— 1,1
parallel zur Lagerfuge — Cor 494 8., 2.0
1: Ankeranordnung = . 100 100 ¥ 1,1
senkrecht zur }V Y Og,v,L
Lagerfuge —r Cor 190 2,0
Tabelle C108: Gruppenfaktor fir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung A mitc 2 mit s =
II: Ankeranordnung I —
parallel zur Lagerfuge J Ve Cor 494 gVl 2.0
: T
1: Ankeranordnung ‘ “. [
senkrecht zur ] V—" Cer 190 Ogv.| 2,0
Lagerfuge mp— T
Tabelle C109: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
) Nutzungskategorie
o & d/d
S50 did wid w/d
o < .2 wiw wiw
AnkergroBe |Siebhiilse| [ & Alle
()]
> 40°C/24°C|80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C| Temperatur-
bereighe
hef NRk,b = NF!k,n1J NRk.b = NRk.p” VRk.bd)d)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 4 N/mm®
M8 12x80 80 1,2 0,9 0,75 0,9 0,9 0,75 3,0
M8 /M10/ | 16x85 85 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
IG-M6 16x130 130 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
M12/M16/| 20x85 85 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
1

Leistungen Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40
Installationsparameter (Fortsetzung)
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast / Verschiebungen

Effektive
AnkergroBe | Siebhiilse Vera?iﬁ;“"gs' N o/ Ono O v Svo Sve
het [Mm] [kN] | [mm/KkN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle Alle .
GréBen GréBen Alle GroBen | 0,34 0,90 0,31 0,62 0,86 0,9 1,35
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
Anhang C 43
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Tabelle C111:

Steintyp: Vollstein aus Leichtbeton - LAC

Beschreibung des Steins

Vollstein aus Leichtbeton

Installationsparameter

Beschreibung des Steins

Steintyp LAC
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 2
Code EN 771-3
Hersteller (Landercode) z.B. Bisotherm (DE)
Steinabmessungen [mm] | 300 x 123 x 248
Bohrverfahren Drehend
Tabelle C112: Installationsparameter
AnkergroBe [-] Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 1,5% e
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*he
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
Tabelle C113: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mitc 2 mit s 2
I Tl
Il: Ankeranordnung ] .o %0 120 1.1
parallel zur Lagerfuge S 1,5*hef 3*het GaNd 2,0
L: Ankeranordnung —"—L: 124 120 [l A
senkrecht zur ] P4 . . OgN,L
Lagel‘fuge | I: 1,5 hef 3 hef 2,0
Tabelle C114: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ 2 mit s >
1 I
II: Ankeranordnung ] V ‘ole €0 120 0.6
parallel zur Lagerfuge . . 90 120 gVl 2.0
L1: Ankeranordnung 1 T 60 120 y 0,6
senkrecht zur V OgV,|
Lagerfuge == 124 120 2.0
Tabelle C115: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit c 2 mit s 2
i | —
II: Ankeranordnung W'V — 60 120 0.6
parallel zur Lagerfuge JE 90 120 g v 2.0
L: Ankeranordnung ' 'I. 60 120 y 0.6
senkrecht zur 1 V——" 1,5*hef 120 gV, 1 1,0
Lagerfuge —T 1,5*hef 3*her 2,0
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
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fiir

Steintyp: Vollstein aus Leichtbeton - LAC

Verschiebungen

Leistungen Vollstein aus Leichtbeton - LAC
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Tabelle C116: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
. Nutzungskategorie
2]
o d/d
25 drd wid wid
2oy wiw w/w
; o x .©
Anker- Sieb- £ CF
groBe | hilse | W E Alle
= 40°C/24°C [80°C/50°C [120°C/72°C 40°C/24°C [80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
ey Newo = Nep Nrwo = Newp” Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 2 N/mm®
M8 - 80 3,0 25 2,0 25 2,0 1,5 3,0
M8/ M10/
IG-M6 - 90 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0
M10/
IG-M8 - 100 3,5 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 3,0
M16 /
IG-M10 - 100 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0
M8 12x80 80 2,5 2,5 2,0 25 2,0 1,5 3,0
M8/ M10/| 16x85 85 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0
IG-M6 | 16x130 130 3,0 2,5 2,0 3.0 2,5 2,0 3,0
Mi2/ Mi16| 20x85 85 2,5 2,5 2,0 2,5 25 2,0 3,0
/1G-M8/ | 20x130 130 2,5 2,5 2,0 25 25 2,0 3,0
IG-M10 | 20x200 | 200 2,5 25 2,0 25 2,5 2,0 3,0
"' Werte gltig fur c.,, Werte in Klammern giltig fir Einzelanker mit ¢,
' Fur die Bemessung von Vg siehe ETAG029, Anhang C
% Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder héher. Fr Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C117: Verschiebungen
Effektive
ieb- | V k - N 5 w \ w
AnkergroBe ﬁ[l',?:e erar:ie?;u ngs Sy /N dno ON dvo By
het [MmM] [KN] | [mm/kN] | [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80
M8/ M10/ 90 0,86 0,50 0,43 0,86
IG-M6
M10/ IG-M8 - 100 1,00 0.35 0,35 0,70
M16/ IG-M10 - 100 0,86 ’ 0,30 0,60
M8 12x80 80 0,50 0,36 0,71 0,9 0,25 0,38
M8/ M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 -
M12 / M16 / 20x85 85 ’ 0,35 0,25 0,50
IG-M8 / 1G-M10 | 20130 130
20x200 200
Fosroc Lokfix E55 fiir Mauerwerk
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