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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Technische Beschreibung des Produkts

Der Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen ist ein tragendes warmedammendes
Verbindungselement zum Anschluss fir bewehrte Platten aus Normalbeton.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.
Die in den Anhangen A1 bis A5 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und

Toleranzen des Verbindungselementes miissen den in der technischen Dokumentation'" dieser
Européischen Technischen Bewertung festgelegten Angaben entsprechen.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemadR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Schdck Isokorb®
mit Stahldruckelementen entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B
verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, flhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Schick Isokorb® von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Bemessungswerte des Widerstandes gegen Siehe Anhang C1
Zug- und Druckbeanspruchung

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten der Baustoffe Siehe Anhang A5
Feuerwiderstand Siehe Anhang C2 bis C3

Schallschutz (BWR 5)
Die Leistung wurde nicht bewertet.

Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal Leistung
Warmedurchlasswiderstand Siehe Anhang C5 bis C6

Die technische Dokumentation dieser européisch technischen Bewertung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt und soweit diese fiir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitdtsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemald Entscheidung der Kommission vom 14. Juli 1997 (97/597/EC) gilt das System 1+ zur
Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit.

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Folgende Normen werden in dieser europaisch technischen Bewertung in Bezug genommen:

- EN 206-1:2000 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat

- EN 1992-1-1:2004 + AC:2010 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fur den Hochbau

- EN 1993-1-1:2005 + AC:2009 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von  Stahl-
bauten - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir
den Hochbau

- EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von  Stahl-
bauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende
Regeln zur Anwendung von nichtrostenden Stahlen

- EN10088-1:2014 Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden
Stahle
- EN 12664:2001 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -

Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Warmestrommess-
platten-Gerat - Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und
niedrigem Warmedurchlasswiderstand

- EN13163:2012+A2:2016 Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation
- EN13245-1:2010 Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid

(PVC-U) fir die Anwendung im Bauwesen - Teil 1: Bezeichnung
von Profilen aus PVC-U

- EN 13245-2:2008 + AC:2009 Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U) fur die Anwendung im Bauwesen - Teil 2: Profile aus
PVC-U und Profile aus PVC-UE fir Wand- und Decken-
bekleidungen fur Innen- und Aulenanwendungen

- EN 13501-1:2007+A1:2009 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

- ENISO 6946:2007 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangs-
koeffizient - Berechnungsverfahren (ISO 6946:2007)

Z76466.18 8.03.01-97/18
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Warmebricken im Hochbau - Warmestrome und Oberflachen-
temperaturen - Detaillierte Berechnungen (ISO 10211:2007)

Baustoffe und Bauprodukte - Warme- und feuchtetechnische
Eigenschaften - Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur
Bestimmung der warmeschutztechnischen Nenn- und Bemes-
sungswerte (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009)

Schweilen - Schweillen von Betonstahl - Teil 1: Tragende
SchweilRverbindungen (ISO 17660-1:2006)

Ausgestellt in Berlin am 20. Februar 2019 vom Deutschen Institut flir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow
Abteilungsleiter

Z76466.18
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A1 Typeniibersicht

- Typ K/KF (Variante mehrteilig), O:

Zug- und Druckelemente zur Aufnahme von Biegemomenten, sowie in
der Dammschicht geneigte Stadbe zur Aufnahme von Querkréften

‘ | 90808 |
| — VA | i
I d |
|

] | A
! o=

| —
Abb. 1 Schéck Isokorb® Typ K Abb. 2 Schéck Isokorb® Typ KF (Variante mehrteilig)

a=n

Abb. 3 Schock Isokorb® Typ O

-Typ Q: in der Dammschicht geneigte Stdbe und Druckelemente ausschlieBlich
zur Aufnahme von Querkréaften

Abb. 4 Schéck Isokorb® Typ Q

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Produktbeschreibung Anhang A1
Typenlbersicht

Z76444.18 8.03.01-97/18
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-Typ D, A, F: Zug- und Druckelemente zur Aufnahme von positiven und negativen
RBieneamomenten. sowie in der DAmmschicht aneneiate Stihe zur

Abb. 7 Schock Isokorb® Typ A

Abb. 8 Schock Isokorb® Typ F

Ausfiihrungsvarianten der Druckelemente (SCE): Stahldrucklager mit angeschweiBten
Druckplatten, Druckstab

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Produktbeschreibung Anhang A2
TypenUbersicht
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A.2 Abmessungen und Lage der Stédbe und Druckelemente im Bereich der Dammfuge

Die Zug-, Querkraft- und Druckstdbe bestehen in der Dammfuge (60 mm bis 120 mm) und
auf einer Lange von mindestens 10 cm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile aus
nichtrostendem Betonstahl oder nichtrostenden Rundstahlstdben, an deren Enden
Betonstahl angeschweiBt wird. Stahldrucklager mit angeschweiBten Druckplatten bestehen
mindestens auf einer Ladnge von 5 cm innerhalb der angrenzenden Betonbauteile aus
nichtrostendem Betonstahl oder aus nichtrostenden Rundstahlstéaben.

Zugstabe:
- Durchmesser: @ <20 mm
Abgestufte Nenndurchmesser nach
Anhang A4
Bei @ > 16 mm, Bauteildicke h =2 240 mm
- Anzahl pro Meter: n=4/m
- Achsabstand: £ 300 mm, im Mittel < 250 mm
Druckelemente (SCE):
- Durchmesser: @ <20 mm
- Anzahl pro Meter: n = 4/m
- Achsabstand: <300 mm, im Mittel < 250 mm
- E-Modul 2 160000 N/mm?2

(Uber  Abnahmepriifzeugnis 3.1  nach
EN 10204 nachzuweisen)
- Zwei Ausflhrungsvarianten:
o Druckkrafte werden Uber Verbundwirkung des Betonstahls weitergeleitet
e Weiterleitung (ber eine Druckplatte, wenn mit diesem Stab planméaBig keine
Zugkrafte Ubertragen werden
o Druckplatte besteht aus Baustahl oder nichtrostendem Stahl
o Druckplatten werden an die Stirnseiten der Druckstibe kraftschllssig

geschweiBt

Querkraftstabe:

- Durchmesser: @< 14mm

- Neigung in der Dadmmschicht: in der Regel a = 45° bei 60 und 80 mm
Dammstoffstarke, a = 35° bei 120 mm
Dammstoffstarke

- Achsabstand der Stabe: (D<8mm) < 600 mm, im Mittel £ 500 mm
(@28mm) < 300 mm, im Mittel £ 250 mm

- Anzahl pro Meter: (D<8mm) n 2 2/m
(@28mm) n = 4/m

- Betonfreier Bereich: Stabe dilrfen keine Krimmung aufweisen

- Anfangspunkt der Innenkrimmung: 2 2-@ von freier Betonflache,

in Stabrichtung gemessen

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Produktbeschreibung Anhang A3

Abmessungen

Z76444.18 8.03.01-97/18
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Abb. 10 Durchmesserkombinationen und Zuschlage zur Ubergreifungslange
Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3
Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen
Produktbeschreibung Anhang A4
Abmessungen
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A.3 Werkstoffe

Betonstahl:

Nichtrostender Stahl:

Baustahl:

Dammfuge:

Brandschutzmaterial:

Im Brandfall auf —

Kunststoffschienen:

schaumender Baustoff:

Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:

B500B, Klasse A1 nach EN 13501-1

B500 NR oder nichtrostender Rundstahl (S355, S460,
S690) mit Korrosionswiderstandsklasse Ill nach
EN 1993-1-4, Klasse A1 nach EN 13501-1

S235JR, S235J0, S235J2, S355JR, S355J2 oder S355J0
nach EN 10025-2, fir die Druckplatten, Klasse A1 nach
EN 13501-1

Polystyrol-Hartschaum (EPS) nach EN 13163, Klasse E
nach EN 13501-1

Feuchtigkeitsabweisende, witterungsbestandige und UV-
resistente Ausfiihrung, Klasse A1 nach EN 13501-1

Halogenfreier, dreidimensional aufschdumender Baustoff auf
Graphit Basis mit Aufschaumfaktor min. 14; Klasse E nach
EN 13501-1

PVC-U nach EN 13245-1 und EN 13245-2, Leistung wird
nach EN 13501-1 nicht bewertet

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Produktbeschreibung Anhang A5
Werkstoffe
Z76444.18 8.03.01-97/18
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B.1 Anwendungsbedingungen

- Statische oder quasi-statische Einwirkungen

- Mindestbetonfestigkeitsklasse der zu verbindenden Stahlbetonbauteile aus Normalbeton
nach EN 206-1: C20/25, bei AuBenbauteilen C25/30

- Zum Anschluss fiir 16 cm bis 50 cm dicke Platten und Konsolen aus Stahlbeton und
auch vertikale Bauteile, wie Bristungen und Attiken

B.1.1 Entwurf

Es gelten EN 1992-1-1 und EN 1993-1-1 und die Bestimmungen nach Anhang D.

- Angeschlossene Platte ist durch Dehnfugen =zu unterteilen (Fugenanordnung
entsprechend Abschnitt B.2.1).

- Statischer Nachweis fir Weiterleitung der Krafte aus den Zug- und Druckgliedern in die
angeschlossenen Platten ist zu fihren

- Abweichungen vom Dehnungszustand einer baugleichen Platte ohne Dammfuge sind
durch Einhaltung dieser europaisch technischen Bewertung auf den Fugenbereich sowie
die anschlieBenden Réander begrenzt

- Im Abstand h vom Fugenrand darf dann der ungestérte Dehnungszustand angenommen
werden

- Veranderliche Momente und Querkrafte entlang angeschlossenem Rand sind zu
berlcksichtigen

- Beanspruchung der Plattenanschlisse durch Iokale Torsionsmomente sind
auszuschlieBen

- Kleine Normalkrafte aus Zwang in den Guristdben (am Ende von Linienlagern, z.B.
neben freien Randern oder Dehnfugen) dirfen rechnerisch vernachlassigt werden,
Zwangsnormalkrafte in Richtung der Stdbe der Plattenanschliisse miissen
ausgeschlossen werden (Beispiel siehe Anhang B2)

- Angeschlossene Bauteile: Verhaltnis Hohe / Breite < 1/3, wenn kein gesonderter
Nachweis zur Aufnahme der auftretenden Querzugspannungen gefihrt wird

B.2 Einbaubestimmungen
B.2.1 Achs und Fugenabsténde
Zug- und Druckglieder, Querkraftstdbe (Regelungen nach Abschnitt D.1.2.3):

1
5cm<s = > *82,max

mit:
S1 Achsabstand vom freien Rand bzw. der Dehnungsfuge
S2,max zulassiger Maximalabstand der Stabe untereinander

- AuBenliegende Betonbauteile: rechtwinklig zur D&ammschicht sind Dehnfugen
anzuordnen (siehe Anhang B2)
- Fugenabstand: Tabelle B.1

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck Anhang B1

Anwendungsbedingungen / Einbaubestimmungen

Z76444.18 8.03.01-97/18
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AuBenbauteil
max Vv max v
h/- ) Haupthewegungsrichtung <-\ h
i - - |/
Verschiebungsruhepunki
SFuge

Abb. 11 Einbausituation mit Lagerung zwischen gegenulberliegenden Randern

Einbaubestimmungen

Darstellung Einbausituation — Dammstoffstarke 60 — 120 mm

|L <1/2 SFuge |L SSFuge |L <1/2 SFnge ‘L
EE —— —— ,/’
/
E \_Dehnfuge Balkon - Dehnfuge yd
= Ve |
/! S
- e
//’/ W
Decke N
Vi
Abb. 12 Einbausituation mit Dehnfugen
Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen
Verwendungszweck Anhang B2

Z76444.18
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Tabelle B.1: Zulassige Fugenabstande in [m]

Dicke der Stabdurchmesser in der Fuge
Dammfuge [mm]
[mm] <9,5 10 11 12 14 16 20
60 8,1 7,8 7,3 6,9 6,3 5,6 5,1
80 13,5 13,0 12,2 11,7 10,1 9,2 8,0
120 23,0 21,7 20,6 19,8 17,0 15,5 13,5

B.2.2 Bauliche Durchbildung

Mindestbetondeckung nach EN 1992-1-1 fir Zugstdbe, Querbewehrung und
Montagebewehrung.

Bewehrung der an die Plattenanschlisse anschlieBenden Betonkonstruktionen ist unter
Berlcksichtigung der erforderlichen Betondeckung nach EN 1992-1-1 bis an die
Dammschicht heranzufihren.

Querstédbe der oberen Anschlussbewehrung muissen in der Regel auBen auf den
Langsstdben der Plattenanschlisse liegen. Abweichungen bei Stabdurchmessern
@ < 16 mm sind mdglich, wenn folgende Bedingungen eingehalten werden:

- Einbau der Querstabe direkt unter den Langsstaben ist méglich
- Einbau wird kontrolliert, z.B. durch Fachbauleiter
- Montageschritte miissen in Einbauanleitung beschrieben sein (siehe Anhang B4)

Stirnflachen der anzubindenden Bauteile missen eine konstruktive Randeinfassung nach
EN 1992-1-1, Abschnitt 9.3.1.4 erhalten, z.B. in Form von Steckbiligeln mit mindestens ¢ = 6
mm, s £ 25 cm und je 2 Langsstaben, ¢ = 8 mm. Gittertrdger mit einem maximalen Abstand
von 100 mm zur Dammfuge nach Anhang B12 dirfen angerechnet werden.

Bewehrung der Randeinfassung an den parallel zu den Plattenanschlissen verlaufenden
Bauteilseiten ist wie folgt auszubilden:

- Es werden Momente und Querkréfte Gbertragen:
o Zugstabe sind zu lbergreifen
- Es werden zusatzlich abhebende Querkrafte bzw. abhebende Momente Gbertragen:
o Zug- und Druckstabe sind zu Ubergreifen
- Es werden ausschlieBlich Querkrafte Ubertragen:
o Die Zugbewehrung im Bereich des Plattenanschlusses darf nicht gestaffelt
werden
o Die Zugbewehrung an der Stirnseite der Platte ist mittels Haken in der
Druckzone zu verankern
o Alternativ: Steckbligel an jedem Querkraftstab anordnen
Das nachtragliche Abbiegen der Stabe des Plattenanschlusses ist nicht zuldssig.

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen
Darstellung Einbausituation — Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B3

Z76444.18

8.03.01-97/18




elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0262

Seite 14 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0262 vom 20. Februar 2019

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbauanleitung Typ D

Anhang B4
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Schock Isokorb® Typ K und KF

100 , 60-120 100 \
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Abb. 13 Schock Isokorb® Typ K mit SCE
L 10 T 60 - 120 T 100
o+ __ |
‘ Al| [ Betonstahl 99999 Batonstahl -
‘ “NR-Stahl
\
| = E
N E
\ 4 \ g
SN, NR-Staht ! A
|—Betmstahl i
‘ - }Baustam
‘ 23 '
AW ]
50 { 60 - 120 l 50
Abb. 14 Schock Isokorb® Typ KF (Variante mehrteilig) mit SCE
|,
3 i
Al
| E
g
| Al
- ] |
=] |
7 g |

Abb. 15 Beispiel Schock Isokorb® Typ K mit SCE und bauseitiger Bewehrung

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen
Typ K und KF mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B5
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Schock Isokorb® Typ O
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Abb. 16 Schock Isokorb® Typ O mit SCE
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Abb. 17 Beispiel Schock Isokorb® Typ O mlt SCE

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen

Typ O mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B6
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Schock Isokorb® Typ Q
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Abb. 19 Beispiel Schock Isokorb® Typ Q mit SCE und bauseitiger Bewehrung
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Abb. 20 Schock Isokorb® Typ Q+Q mit SCE

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

2160 mm

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen
Typ Q mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B7
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Schock Isokorb® Typ D
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Abb. 22 Beispiel Schock Isokorb® Typ D mit SCE und bauseitiger Bewehrung

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen
Typ D mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B8
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Schock Isokorb® Typ A
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Abb. 24 Beispiel Schock Isokorb® Typ A mit SCE und bauseitiger Bewehrung

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck Anhang B9
Einbaubestimmungen
Typ A mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm
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Schock Isokorb® Typ F
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Abb. 25 Schéck Isokorb® Typ F mit SCE

Decke

Abb. 26 Beispiel Schock Isokorb® Typ F mit SCE und bauseitiger Bewehrung

Auflager

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck
Einbaubestimmungen
Typ F mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Anhang B10
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Werden die an Plattenanschliisse anschlieBenden Deckenplatten als Elementdeckenplatten
ausgefiihrt (Anhang B12), gelten folgende Bedingungen:

- Ortbetonstreifen gemaB Anhang B12 von mindestens 10 cm Breite zwischen
Plattenanschluss und anzuschlieBender Elementdecke ausflihren

- Betonzusammensetzung der Ortbetonfuge (GrdBtkorn der Gesteinskdrnung dg) ist auf
diesen Abstand abzustimmen.

B.2.3 Hinweise zur Verwendung bei Anforderungen an den Brandschutz

Werden brandschutztechnische Anforderungen an die Elemente zur Verbindung von
Stahlbetonbauteilen gestellt, sind die Bestimmungen von Abschnitt C.2 einzuhalten.

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck Anhang B11
Einbaubestimmungen
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Abb. 27 Beispiel Schock Isokorb® Typ K und KF (Variante mehrteilig)
mit Elementplatten
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Abb. 29 Beispiel Schock Isokorb® Typ Q mit Elementplatten

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Verwendungszweck Anhang B12

Einbaubestimmungen
Einbausituation bei Elementdecken, Dammstoffstarke 60 — 120 mm
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CA1

Tragféhigkeit
Tabelle C.1: Bemessungswerte bei Zugbeanspruchung fiir die verwendeten Stabe
Stab aus fya in N/mm?
B500B NR 435
Rundstahl S355 323
Rundstahl S460 418
Rundstahl S690 627

B500 NR Rpo.2 700

609 (fir Zugstabe)

B500 NR Rpoz 800

661 (fir Zugstabe)

B500 NR Rpo,2 820

678 (flr Zugstabe)

Tabelle C.2: Bemessungswerte der Druckkraft flr nichtrostende Stabe

Leistungsmerkmale
Bemessungswerte fir Zug- und Druckstébe (SCE)

Nkid Ni.q Niiq Ni,d
Durchmesser | Dammstoffstarke | Systemlange | B500 NR X X B500B
S460 | S690

Rpo,2 700 NR

[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kN] [KN]
60 72 11,0 - -
6 80 92 10,7 - -
120 132 8,2 - -
60 76 21,3 - -
8 80 96 21,7 - -
120 136 17,8 - - -
60 80 35,0 27,4 - -
10 80 100 36,3 26,0 - -
120 140 31,5 23,3 - -
60 84 52,1 40,5 - -
12 80 104 53,6 38,8 - -
120 144 49,5 35,4 - -

14 80 108 - 54,1 70,7 53,4

120 148 - 50,1 64,4 49,2
16 80 112 - 72,1 - -
120 152 - 67,4 - -
20 80 120 - 115,7 | 152,4 -
120 160 - 110,0 | 143,0 -

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen
Anhang C1
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C.2

C.21

Feuerwiderstand

Leistungsmerkmale beziiglich Tragfahigkeit im Brandfall

Bei Einhaltung der im Anhang C1 angegebenen Leistungsmerkmale fir den Nachweis unter
normalen Temperaturen ist fiir Anschllisse mit Schock-lsokorb® gemaB dem vorgesehenen
Verwendungszweck auch die Tragfahigkeit im Brandfall flr die in Tabelle C.4 angegebene
Dauer gewahrleistet.

Dies gilt fiir einen Reduktionsbeiwert ni gemaB EN 1992-1-2, Abschnitt 2.4.2 bis ni = 0,7, far
Ausfiihrungen gemaB der Abbildungen 30 bis 32 sowie unter Einhaltung folgender
Randbedingungen.

Die mit dem Schéck Isokorb® versehene Anschlussfuge ist an der Ober- und Unterseite
mit Brandschutzplatten gemaB Anhang A5 vollflachig zu bekleiden (siehe Anhang C3).
Die Brandschutzplatten im Bereich von planmaBigen Zugbeanspruchungen sind
entweder mit einem seitlichen Uberstand von 10 mm gegeniber dem Dammstofftkérper
(Anhang C3, Abb. 30 bis 32) oder mit zuséatzlichen Dammstoffbildnern an beiden
Seitenflachen (Anhang C3) auszufihren.

Die erforderlichen Dicken t der Brandschutzplatten, der Mindestachsabstand u sowie
die Mindestbetondeckung ¢ der Betonstahlbewehrung sind Tabelle C.3 zu

entnehmen.

Tabelle C.3: MindestmaBe ¢ und u und erforderliche Dicke der Brandschutzplatten t in [mm]

min ¢ [mm] 30

min u [mm] 35

min t [mm] 10

Tabelle C.4: Feuerwiderstandsdauer (Tragfahigkeit)

Ausflihrungsvariante geman Feuerwiderstandsdauer
(Tragféahigkeit) in Minuten

Abb.30 120

Abb.31 120

Abb.32 120

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Leistungsmerkmale
Tragfahigkeit im Brandfall

Anhang C2

Z76444.18

8.03.01-97/18




elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0262

Seite 25 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0262 vom 20. Februar 2019

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

1 minc
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Abb. 31 Schéck Isokorb® Typ D (analog A u

nd F

) mit SCE

min ¢

Abb. 32 Schéck Isokorb® Typ Q und Typ QF
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Nach Abs. C.2 ist anstelle des seitlichen Uberstandes von 10mm
auch eine Ausfiihrung mit beidseitig angebrachten Dammstoffbildnern maéglich.
Nach Abs. C.2 ist der seitliche Uberstand von 10 mm nicht notwendig, wenn die

Brandschutzplatten nicht
angeordnet werden.

im Bereich von planmaBigen Zugbeanspruchungen

Spezifizierung der Werkstoffe s. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Leistungsmerkmale

Tragfahigkeit im Brandfall

Anhang C3
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C.2.2 Feuerwiderstandsfahigkeit des Bauteils (informativ)

Decken- oder Dachkonstruktionen sowie Balkon- und Laubengangkonstruktionen, die
gemaB dem vorgesehenen Verwendungszweck mit dem Schock Isokorb® - wie in Anhang
C3 dargestellt - an Stahlbetonbauteile angeschlossen werden, kénnen hinsichtlich des
Feuerwiderstandes gemaB EN 13501-2, wie in Tabelle C.5 angegeben, klassifiziert werden.
Folgende Randbedingungen sind dabei zu beachten:

- Die Leistung hinsichtlich der Tragfahigkeit im Brandfall wurde fir den Schéck Isokorb®
erklart.

- Siehe Anhang C2, Spiegelstrich 1 bis 3 sowie Tabelle C.3.

- Bei Decken- und Dachkonstruktionen sind die Anschliisse der Obrigen, nicht mit dem
Schock Isokorb® angeschlossenen Rander der Decken- oder Dachkonstruktionen an
anschlieBende oder unterstiitzende Bauteile gemaB den Bestimmungen der
Mitgliedstaaten fur den entsprechenden Feuerwiderstand nachzuweisen.

Tabelle C.5: Klassifizierung des Bauteils

Balkon- und
. Decken- oder Laubengang-
Au\s/faL:’ik;':tr;gs— Dachkonstruktion mit konstruktion,
raumabschlieBender Funktion Attiken,
Briistungen
Abb. 30 REI 120 R 120
Abb. 31 REI 120 R 120
Abb. 32 REI 120 R 120
Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen
Klassifizierung des Bauteils (informativ) Anhang C4

Feuerwiderstandsfahigkeit
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C.3 Warmedurchlasswiderstand

Der aquivalente Warmedurchlasswiderstand Req 1 des Schock Isokorb® wird nach EN ISO
6946 und EN ISO 10211 mittels Finite-Elemente-Methode und einem detaillierten 3D-Modell
an der in Abbildung 33 dargestellten Konstruktion bestimmt:

Rcal :Req,TI + Rcon

0,06 m
=R -R_=R_———
Req,TI cal con cal 2,3 W/(m* K)
d n
ﬂ’eq,TI = =
1Qeq,’[‘l

Real berechneter Warmedurchlasswiderstand fur die Konstruktion in Abb. 33

Reqm  Aquivalenter Warmedurchlasswiderstand des tragenden Warmedammelementes
Recon  Wéarmedurchlasswiderstand der Betonstreifen

dnTi Nenndicke des tragenden Warmedammelementes

Aegmi Aquivalente Warmeleitfahigkeit des tragenden Warmedammelementes

— Brandschutzplatte
Beton Beton Beton
=0 W_
A=23.0 A=230% ?\-2|3(m.<,1 mK
30 ) dn Tl

> | _nichtrostender
| Stahl

Polystyrol- nichtrostender
Hartschaum Stahl
Re= 100K —| [ Re=109T  Re=10°7—

| nichtrostender
] Stahl

Brandschutzplatte A

Abb. 33 Querschnitt der Konstruktion zur Bestimmung des aquivalenten Warmedurchlass-
widerstandes Req i SOWie vereinfachtes Modell mit Aeq1i

Die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit der Komponenten kdénnen der Tabelle C.6
entnommen werden.

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Leistungsmerkmale Anhang C5
Warmedurchlasswiderstand
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Tabelle C.6: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeiten

Material Bemessungswert der Datengrundlage
Warmeleitfahigkeit A [W/(m*K)]
Polystyrol-Hartschaum 0,031 GemalB EN ISO 13163
(EPS) und EN ISO 10456
Nichtrostender Stahl 13-15 Gemé&B EN 10088-1
PE-HD 0,5 GemaB EN ISO 10456
PVC-U 0,17 GemaB EN ISO 10456
Brandschutzplatte GemaB technischer Gemal EN ISO 12664
Dokumentation und EN ISO 10456

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Leistungsmerkmale
Warmedurchlasswiderstand

Anhang C6
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D.1 Bemessung
D.1.1 Allgemeines

- Bemessung nach EN 1992-1-1 und EN 1993-1-1 (im Bereich der DAmmschicht)
- Statischer Nachweis ist fiir jeden Einzelfall zu erbringen

- Typengeprifte Bemessungstabellen dirfen verwendet werden

Ermittlung der SchnittgréBen:

- Nur durch linear-elastische Verfahren

- Verfahren mit Umlagerung der SchnittgréBen, der Plastizitatstheorie und nichtlineare
Verfahren sind nicht anwendbar

- Grundsatze fir die Bemessung von Stabwerken nach EN 1992-1-1, Abschnitt 5.6.4 sind
anzuwenden

- Durch Fachwerkmodelle nach Anhang D3 und D4 mit z = Zrachwerk

- SchnittgroBen Meqs und Vedin Bemessungsschnitt ansetzen

- Querkraftstabe erhalten nur Zugkrafte

- Veranderliche Momente und Querkrafte entlang des Plattenrandes berlcksichtigen
(siehe Abschnitt B.1.1)

- Die in der Dammschicht erforderliche Querkraftbewehrung bestimmt nicht die
Mindestplattendicke nach EN 1992-1-1, Abschnitt 9.3.2(1)

Bauseitige Vertikalbewehrung an den Stirnflichen, die den anzubindenden Bauteilen
zugewandt sind:

- Die erforderliche Vertikalbewehrung ergibt sich aus Aufhange- und Spaltzugbewehrung,
wobei mindestens eine konstruktive Randeinfassung nach Abschnitt B.2.2 anzuordnen

ist
R
V = max { A+S
mit:
\ bauseitige Vertikalbewehrung
R konstruktive Randeinfassung nach Abschnitt B.2.2
A Aufhangebewehrung
S Spaltzugbewehrung

- A - Aufhdngebewehrung
Balkonseitig ist eine Aufhdngebewehrung anzuordnen, wenn die Drucklager in héherer
Anzahl als die Querkraftstdbe vorhanden sind. Die erforderliche Aufhdngebewehrung ist
Uber die gesamte Hbhe bis in den Zuggurt des angeschlossenen Bauteils zu fihren.

A= E . (1_ anStab) mit NQ-stab <1

fyd nce Nce
mit:
A erforderliche Aufhangebewehrung
NQ-Stab . Anzahl der Querkraftstabe
Nce Anzahl der Drucklager
VEd gesamte einwirkende Querkraft

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D1
Allgemeines
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- 8 — Spaltzugbewehrung

o Balkonseite:

Z54=025 Deg (1-5-)

C1 ...

Sg ...

o Deckenseite:
SD= {

mit:
So

resultierende Spaltzugkraft

rechtwinklig und mittig auf die Teilflache einwirkende

Druckkraft nach den Anhangen D3 und D4

Seitenlange der Teilflache, auf welche Deq wirkt

hier: Héhe der Stahlplatte des SCE

Abstand des SCE zum néchstgelegenen Rand; e’ = min(c;; h —¢,)
Hohe des Bauproduktes

Randabstand der Lastresultierenden (Anhange D3 und D4)
Balkonseitig erforderliche Spaltzugbewehrung

O fir direkte Lagerung
Sg fir indirekte Lagerung

Deckenseitig erforderliche Spaltzugbewehrung

- Bei nach oben gerichteten (abhebenden) Querkraften oder flir obenliegenden Druckgurt
und unten liegenden Zuggurt sind die Angaben fir die bauseitige Vertikalbewehrung
sinngemapB flr den entgegengesetzten Lastabtrag umzustellen

- Anrechenbare Vertikalbewehrung:
o konstruktive Randeinfassung nach Abschnitt B.2.2
o Gittertrager mit einem maximalen Abstand von 100 mm ab Dammfuge
o Vertikale Schenkel der Querkraftstibe bei den Isokorb® Typen K und KF, wenn der
Achsabstand zwischen Querkraftstdben und bauseitiger Anschlussbewehrung <2cm

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D2
Allgemeines
Z76444.18 8.03.01-97/18
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Bezugsachse fiir SchnittgréRenermittiung

]

Z Fachwerk

Meq Q/Edl lVEQ Meg

|
G Ei
’ |Auﬂager

Abb. 34 Schock Isokorb® Typ K und KF (Variante mehrteilig) (Typ O analog)

Z Fachwerk

MEd QEdl
Ly

o

Bezugsachse fiir SchnittgréRenermittiung

Abb. 35 Schock Isokorb® Typ K (Variante Ho6henversatz)

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D3
Fachwerkmodelle, Dammstoffstarke 60 — 102 mm
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Veq / l Ved

Gy

A

‘ | Auflager

Bezugsachse fiir SchnittgroRenermittiung

Abb. 36 Schock Isokorb® Typ Q

\ Bezugsachse fur Schnittgréenermittiung
VEdL> VEJR
[

MEgd R

Abb. 37 Schock Isokorb® Typ D (Typ A und F analog)

VEdL < VEdR ‘ Bezugsachse fiir Schnittgrétenermittiung

Fachwerkmodelle, Dammstoffstarke 60 — 102 mm

, |
MeaL TV EdL g ‘ VEd,RI Mear

) |

J] |

|

Abb. 38 Schock Isokorb® Typ D (Typ A und F analog)
Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D4
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D.1.2

D.1.2.1

D.1.2.5

Nachweise im Grenzzustand der Tragféhigkeit
Nachweis der Druckstabe

- ansetzbare Beanspruchbarkeiten gemaB Tabelle C.2

- Druckstabe mit angeschweiBten Druckplatten: Einleitung der Druckspannungen in den
Beton ist als Teilflachenbelastung nach EN 1992-1-1, Abschnitt 6.7 nachzuweisen

- Uberlagerung benachbarter Lastausbreitungsflachen beriicksichtigen

- Aufnahme horizontaler Spaltzugkrafte sind nachzuweisen

D.1.2.2 Nachweis der Zugstébe und Querkraftstabe

- Nachweis nach EN 1993-1-4 mit Bemessungswerten nach Tabelle C.1
- Nachweis der SchweiBverbindung zwischen Betonstahl und nichtrostendem Betonstahl
bzw. Rundstahl nicht erforderlich

D.1.2.3 Querkrafttragféhigkeit im Bereich der DA&mmfuge

- Querkrafttragfahigkeit der anschlieBenden Deckenplatte nach EN 1992-1-1,
Abschnitt 6.2
- Nachweis des erforderlichen Biegerollendurchmessers kann bei Einhaltung der beiden
folgenden Bedingungen entfallen:
o Biegerollendurchmesser gemas den Anhangen B5-10, D7-9
o Achsabstand der Querkraftstdbe im Mittel und zum freien Rand bzw. zur
Dehnungsfuge =z 10 cm (siehe Abschnitt A.2).
- Achsabstand < 10 cm: Nachweis des erforderlichen Biegerollendurchmesser ist nach EN
1992-1-1, Abschnitt 8.3 zu fiihren

D.1.2.4 Nachweis der Ermidung infolge Temperaturdifferenz

- Nachweis durch Begrenzung der Fugenabstinde nach Tabelle B.1
Festlegungen fur die Nachweise im Krafteinleitungsbereich der Betonbauteile

- Querkrafttragfahigkeit der ungestorten Platten nach EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2

- FOr den Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit der Platten ohne
Querkraftbewehrung wird eine gleichmaBig (ber die Betondruckzone verteilte Querkraft
zugrunde gelegt, daher sind die Elemente mit gleichmaBigem Abstand einzubauen

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung

Nachweise im Grenzustand der Tragféhigkeit

Anhang D5
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D.1.2.6 Verankerungslangen und UbergreifungsstéBe der durch die Warmdammschicht filhrenden Stabe

Zur Verankerung und Ubergreifung nur die gerippten Stababschnitte heranziehen
Zugstabe sind mit Zugstaben der angrenzenden Platten zu stoBen

Bei Verwendung von abgestuften Zugstdben (siehe Anhang A4) ist der Zuschlag der
Ubergreifungslange Alo nach Anhang A4 Abb.10 zu beriicksichtigen

Verankerung der Querkraftstdbe gemaB Anhang D7 und D8, sofern sich nicht nach
EN 1992-1-1, Gleichung (8.10) héhere Werte ergeben

Werden Querkraftstibe und Druckglieder nicht in einer Ebene verlegt, so ist die
Verankerungslange fiir Querkraftstdbe auch in der Druckzone wie in der Zugzone zu
bestimmen

Druckstébe sind mindestens mit log nach EN 1992-1-1 in den Platten zu verankern

Zur Aufnahme der entstehenden Querzugkréfte ist zusatzlich zur Querbewehrung gemas EN 1992-1-
1 Abschnitt 8.4.1 im Ubergreifungsbereich der Stabe bei einem Achsabstand > 20 mm eine
Querbewehrung geman EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4 und anzuordnen und am Querschnittsrand zu
verankern.

Im Bereich der Schock-Isokorbe® ist eine Staffelung der Zugbewehrung nicht zulassig.

Plattenanschlisse Ubertragen ausschlieBlich Querkraft:

Zugbewehrung der anzuschlieBenden Platte ist an der Stirnseite mittels Haken in der
Druckzone zu verankern

Alternative: Steckblgel an jedem Querkraftstab oder Gittertrager, bei Verwendung von
Gittertrdgern muss die Zugbewehrung Uber den Gittertradgeruntergurten liegen (siehe
auch Abschnitt B.2.2)

Ausfiihrung des Querkraftstabes in abgebogener Form mdglich, mit angegebenen
Konstruktionsdetails nach Anhang D9

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung

Nachweise im Grenzustand der Tragféhigkeit

Anhang D6
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Abb. 39 Schock Isokorb® Typ K/KF (Variante mehrteilig)
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Abb. 41 Schock Isokorb® Typ Q mit und ohne Randbalken

Mit o2 lpmin Nach EN 1992-1-1

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D7

Verankerungs und Ubergreifungslangen der Querkraftstiabe bei SCE
Dammestoffstarke 60 — 120 mm
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Abb. 42 Schock Isokorb® Typ A
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Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D8

Verankerungs und Ubergreifungslangen der Querkraftstiabe bei SCE
Dammestoffstarke 60 — 120 mm
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Schock Isokorb® Typ Q

. 50 ,60-120 S0 |

(I i

Démmstoff |~ ) —NR-Stahl
4 /l
il

Baustahl

=160 mm

Betonstahl
—

=00 \

Abb. 45 Schock Isokorb® Typ Q mit SCE
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Abb. 46 Beispiel Schock Isokorb® Typ Q mit SCE und Ausflihrung als Randbalken

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D9

Typ Q mit SCE, Dammstoffstarke 60 — 120 mm

Z76444.18 8.03.01-97/18



elektronische kopie der eta des dibt: eta-17/0262

Seite 38 der Europidischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-17/0262 vom 20. Februar 2019 Institut
fir

Bautechnik

D.1.3 Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
D.1.3.1 Begrenzung der Rissbreiten

- Esgilt EN 1992-1-1, Abschnitt 7.3

- An der Stirnseite der Fugen sowie im Krafteinleitungsbereich ist kein zusatzlicher
Nachweis erforderlich, wenn die Regelungen dieser européisch technischen Bewertung
eingehalten werden

D.1.3.2 Begrenzung der Verformungen

Bei der Berechnung der Durchbiegung sind folgende Einflussfaktoren zu berticksichtigen:
- Elastische Verformungen des Plattenanschlusses und des angrenzenden Plattenbetons
- Temperaturdehnungen

Nachweis der Verformungen:

- Quasi-standige Einwirkungskombination ansetzen, gemaB den Anhangen D11 und D12

- Modell fir Ermittlung der Biegeverformung in der Fuge: siehe Anhange D11 und D12

- elastische Verformungen der Zugstébe in Abhangigkeit der ansetzbaren Streckgrenzen
(Tabelle C.1) ermitteln

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D10
Nachweise im Grenzustand der Gebrauchstaugligkeit
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Zugbanddehnung: Al = €plegr
Druckgurtdehnung: Aly = €4lggr
nach Abb. 48 E:= Eda = 160.000 N/mm?

nach Abb. 49 Et= Ed = 170.000 N/mm?

Drehwinkel in der Fuge: tan Op,ge = (€¢lef i~ €q-lefra)/Z

' Bezugsachse fiir die
| Schnittgré Benermittlung

Modell zur Ermittlung der Biegeverformung in der Fuge — Dammstoffstarke 60 — 120 mm

~_ 1 L - Al
‘ |
| I eff.d |
Abb. 47 Modell fir die Ermittlung der Biegeverformung in der Fuge
Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen
Bemessung Anhang D11
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Z Fachwerk

lefrg =lik+2:50 mm‘ Druckknochen
1

10 - ¢ Ik

10 - & \ Druckstab

Abb. 48 I. flr nichtrostenden gerippten Stabstahl gem. Abschn. A.3

lefft =1, +2-100 mm+2-10 - ¢

’ 10-¢ 100mm Ik 100mm  10-¢

SN / SN

SN Y

Z Fachwerk

loffqg =ik +250 mm‘ Druckknochen

10-¢ ‘ 100mm’ Ik ‘ 100mm‘ 10-¢ Druckstab

1 T T T

lefft=1k+2-100mMm+2-10 ¢

Abb. 49 I. flr nichtrostenden glatten Stabstahl Fkl. S 355, S 460 und S690 gem. Abschn. A.3

Schock Isokorb® mit Stahldruckelementen

Bemessung Anhang D12
Bestimmung |, Dadmmstoffstarke 60 — 120 mm
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