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Dieser Bescheid umfasst 52 Seiten sowie Anlage A (Seiten 1 bis 31), Anlage B (Seiten 1 bis 220),

Anlage C (Seiten 1 bis 4) und Anlage D (Seiten 1 bis 15).
1999 als "PERI UP Gerlstknoten als

Der Gegenstand ist erstmals

Verbindungskonstruktion im Gertstbau" allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfadltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen koénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind vorgefertigte Gerlstbauteile nach Tabelle 1 sowie Gerist-
bauteile unter Verwendung von Komponenten nach Tabelle 2 zur Verwendung im Modul-
system "PERI UP FLEX".

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung des Modulsystems
"PERI UP FLEX", bestehend

— aus Gerlstbauteilen nach Tabelle 1,
— aus Gerustbauteilen nach Tabelle 4 und

— aus Gerustbauteilen nach MVV TB, Teil C 2.16 entsprechend des jeweiligen
Anwendungsbereiches.

Das Modulsystem darf durch weitere Geristbauteile, die nach diesem Bescheid unter
Verwendung von Komponenten nach Tabelle 2 hergestellt werden, erganzt werden.

Zur Verbindung von Riegeln, Diagonalen oder anderen Geriistbauteilen mit den Stander-
rohren dienen Gerlstknoten aus mehreren Komponenten. Diese Gerlstknoten bestehen aus
einer tellerartigen Rosette, die an Standerrohre (Vertikalstiele) @ 48,3 x 2,7 mm,
48,3 x 3,2 mm oder & 48,3 x 3,6 mm geschweil’t ist, und aus Anschlussképfen, die an
spezielle Riegelprofile oder an Diagonalen angeschlossen sind. Die Anschlusskopfe der
Riegel werden von oben in die groBe Offnung der Rosetten eingehangt und durch
Anschlagen eines Keils gegen die Standerrohre gepresst.

Dabei dirfen je Vollrosette hdchstens vier Riegel und vier Diagonalen angeschlossen
werden.

Das Modulsystem "PERIUP FLEX" darf als Arbeits- und Schutzgerist nach
DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie flr Arbeitsgeriste
nach DIN EN 12811-1" und DIN 4420-1:2004-03, als Traggerust nach
DIN EN 12812:2008-12 unter Berlicksichtigung der "Anwendungsrichtlinie fiir Traggeriste
nach DIN EN 12812"2 oder als andere temporare Konstruktion angewendet werden.

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

Eigenschaften
Allgemeines

Die Gerustbauteile der Tabelle 1 missen den Angaben der Anlage B, den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen, sowie den Regelungen der folgenden
Abschnitte entsprechen.

Tabelle 1: Gerustbauteile fiir das Modulsystem "PERI UP FLEX"
Details /
Bezeichnung Anée;gi];B, Komponenten nach
Anlage B, Seite
VERBANDSDIAGONALE UBS-A, Anschlusse A 26 16
VERBANDSDIAGONALE UBS-B, Anschlisse B 27 17
KNOTENDIAGONALE UBK 28 18
KNOTENDIAGONALE UBK 29 19
RIEGELDIAGONALE UBL 30 20

siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 61 ff
siehe DIBt-Mitteilungen Heft 6/2009, Seite 227 ff
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
_ Anlage B, Details /
Bezeichnung Seite Komponenten r_lach
Anlage B, Seite

RIEGELDIAGONALE UBL 31 21
DIAGONALSTAB ST100 33 23
HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX 35 25
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC-2 36 -—-
BASISSTIEL UVB 24 37 5
BASISSTIEL UVB 25 38 8
BASISSTIEL UVB 49 39 5
BASISSTIEL UVB 50 40 8
VERTIKALSTIEL UVR 41 5
VERTIKALSTIEL LVR 42 5
VERTIKALSTIEL UVR-2 43 8
VERTIKALSTIEL UVR-2S 44 8
KOPFSTIEL UVH 45 5,8
KOPFSTIEL UVH 125 46 5,8
BASISSTIEL VARIOKIT UVA 47 5
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS 49 11
HORIZONTALRIEGEL UH 25 PLUS / UH 33 PLUS 50 11
HORIZONTALRIEGEL UH 100 PLUS / UH 125 PLUS 51 11,12, 14
HORIZONTALRIEGEL UHV PLUS 53 11,12, 14
AUFLAGE UC 56 11
KONSOLE UCB 25 57 11
AUFLAGE UCS 33 58 11
KONSOLE UCM 50-2 59 5, 11
KONSOLE UCM 75-2 60 5, 11
KONSOLE UCM 50 MIT HALBROSETTE 61 6, 11
KONSOLE UCM 75 MIT HALBROSETTE 62 6, 11
KONSOLE UCM 50 MIT ZAPFEN 63 5,11
KONSOLE UCM 75 MIT ZAPFEN 64 5, 11
KONSOLABSTUETZUNG UCM 65 -—-
KUPPLUNGSRIEGEL UHC 66
UH-ZAPFEN -2 69 -—-
RIEGELAUFNAHME UHA 70 -
RIEGELAUFNAHME UHA-2 71 -
RIEGELAUFNAHME UHA HALB 72
RIEGELAUFNAHME UHA-2 HALB MIT ZAPFEN 74
VERTIKALSTIEL UVR 300 PUBLIC 76 58
BASISSTIEL UVB 135 PLUS 77 5,8
KOPFSTIEL UVH 165 PLUS 78 5,8

Z773222.20
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Tabelle 1: (Fortsetzung)
_ Anlage B, Details /
Bezeichnung Seite Komponenten r_lach
Anlage B, Seite

KOFSPINDELSICHERUNG UJH 79 -—-
ANKERKUPPLUNG UWC 81
ROSETTENKUPPLUNG UWR 82
KUPPLUNGSANSCHLUSS FUER UH 83
KANTENWINKEL UH 84
DISTANZSTUECK UA 76 85 11, 107
KUPPLUNG EVW 86
STAHLBELAG UDG 25, GESCHWEISST 90
STAHLBELAG UDG 25, GENIETET 91
BORDBLECH UPY 92 -—-
BORDBRETT HOLZ UPF 93
STAHLBELAG UDG-2 25/7.0x50-300 GESCHW. 94 -—-
STAHLBELAG UDG-2 25/6.0x50-250 GESCHW. 95 ---
STAHLBELAG UDG-2 25/4.5x50-150 GESCHW. 96 -—-
ABDECKBLECH UDP 98
ECKBLECH UDC 99 -—-
LEITER UEL 100
LEITER FLEX UEL mit Haken 101
LEITER UAF 200, Alu 102
DURCHSTIEG UAF 50 / UAF 75 103
WETTERSCHUTZSTIEL EVW 105 7,9
WETTERSCHUTZSTIEL EVW 200-V 106 7,9, 11
GELAENDERHALTER EPW 107 11
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 FLEX 110
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 100 FLEX 111
LEITERGANGSTAFEL UAA 75x300-L UND 75x250-L 112 100
DURCHSTIEGSBELAG UAA 75x200 UND 75x150 113 -—-
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75X300 114 100
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75X250 115 100
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75X200 116 -—-
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75X150 117 -—-
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75X300 118 100
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75X250 119 100
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75X200 120 -—-
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75X150 121 -—-
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x300 122 -
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x200 UND 75x250 123 -—-
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x150 124 -
TREPPENGELAENDER UAG 125
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_ Anlage B, Details /
Bezeichnung Seite Komponenten r_lach
Anlage B, Seite

TREPPENGELAENDER UAH-2 127
GERUSTTREPPE UAS 75x300/200, ALU 128 130, (125, 126, 127)
GERUSTTREPPE UAS 75x250/200, ALU 129 130, (125, 126, 127)
GERUSTTREPPE UAS 75x75/50, ALU 131 130
GERUSTTREPPE UAS 75x75/150 T, ALU 132 130
GERUSTTREPPE UAS 75x75/150 S, ALU 133 130
GERUSTTREPPE UAS 75x150/100, ALU 134 130
GERUSTTREPPE UAS 75x150/100 S, ALU 135 130
TREPPENWANGE UA 136 11,12, 13
ENDSTUFE UAE 100/125 137
TREPPENSTUFE UAR 100/125 138
RIEGEL AN TREPPE UAS 75 139
LEITERANSCHLUSS UAC-2 140 11
ENDELEMENT ULS 50 FLEX 146 11,12
VERBINDER ULS FLEX 147 5
ZWISCHENELEMENT ULS FLEX 148 12
ZAPFEN MIT DISTANZROHR URE 4/42 149
ENDELEMENT ULS 50 FLEX MIT VERB. 150 5,11, 147
RAHMEN MDS 100K 154 7,10, 155
GRUNDRAHMEN MDS-1 155 7,11
ZWISCHENRAHMEN MDS-1 50 156 7,10, 155
ENDRAHMEN MDS-1 157 5,10
GRUNDRAHMEN MDS-2 158 9, 11, 155
ZWISCHENRAHMEN MDS-2 50 159 9,10, 155
ENDRAHMEN MDS-2 50 160 8,10
RAHMEN MDS-2 100K 161 9, 10, 155
LGS STANDARDELEMENT URB 150/300 162 5
LGS ZWISCHENELEMENT URB 150/150 163 5
LGS ENDELEMENT URB 150 164 5
LGS FIRSTELEMENT URR 150 165 56
LGS TRAUFELEMENT URB 300/150 166 5,12
LGS MITTELEMENT URB 150/150 167
LGS VERBINDER URC 168
LGS FIRSTSPANGE UR 169
LGS FIRSTSPANGE HD UR 150° 170
LGS AUFLAGER URS 0° 171 5
LGS AUFLAGER URS 15° 172 5,171
LGS AUFLAGER URS 45° 173 5,171

Z773222.20
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_ Anlage B, Details /
Bezeichnung Seite Komponenten r_lach
Anlage B, Seite
LGS RIEGELAUFSATZ URS 174 10
LGS ELEMENTAUFSATZ URP 175 5
LGS KONSOLE URH 176 12, 200
LGS FIRSTKONSOLE URH 177 12, 200
LGS FIRSTGELAENDER URH 178 200
LGS STANDARDELEM.URB 300/75 179 8
LGS ZWISCHENELEMENT URB 150/75 180 8
LGS FIRSTELEMENT URR 75 181 8,9
LGS TRAUFELEMENT URB 300/75 182 8

Z773222.20

Komponenten der Geriistknoten

Die bei einigen Gerlstbauteilen verwendeten Komponenten der Geristknoten nach

Tabelle 2 missen den Angaben der Anlage B, den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Unterlagen, sowie den Regelungen der folgenden Abschnitte entsprechen.

Tabelle 2: Komponenten der Gerlstknoten
Details /
. Anlage B Komponenten
Bezeichnung Segilte , nach F,)Anlage B,
Seite

Rosette 160x130x8 / S355 5
Halbrosette 180x64x8 / S355 6 ---
3/4-Rosette 160x112x8 / S355 7 ---
Rosette-2 152x120x6 / S460 8 -—-
3/4-Rosette-2 152x108x6 / S460 9 -
Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UH Plus, t=2,0 mm 1 -
einschliellich Keil UH Plus

Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UH Plus, t=3,0 mm 12 11
Riegelkopf UHD, Belagriegel UHD 13 10
Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UH Plus, t=2,4 mm 14 11
Riegelkopf UH Plus, Horizontalriegel UHE, t=2,4 mm 15 11
Verbandsdiagonalenkopf UBS-A 16 18
Verbandsdiagonalenkopf UBS-B 17 18
Knotendiagonalenkopf UBK 18 -
Knotendiagonalenkopf UBK-2 19 -—-
Riegeldiagonalenanschluss UBL 20 -
Riegeldiagonalenanschluss UBL-2 21 -—-
Diagonalenkopf ST 100 23 -
Horizontaldiagonalenkopf UBH FLEX 25 -

1.8.22-37/20
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21.3 Weitere Geriistbauteile, die unter Verwendung von Komponenten nach Tabelle 2
hergestellt werden

Weitere GerUstbauteile, die unter Verwendung von Komponenten nach Tabelle 2 nach
Abschnitt 2.2.1.2 nach diesem Bescheid hergestellt werden, missen den folgenden
Abschnitten dieses Bescheids entsprechen. Diese Bauteile missen bis auf die Verbindung
zwischen den einzelnen Komponenten vollstandig mit den Technischen Baubestimmungen
nachgewiesen werden kdnnen und es missen alle sonstigen Anforderungen gemaf der
"Zulassungsgrundsatze fiir Arbeits- und Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungs-
annahmen, Versuche, Ubereinstimmungsnachweis"? erflillt sein.

21.4 Werkstoffe
2.1.4.1 Metallische Werkstoffe

Die metallischen Werkstoffe miissen den technischen Regeln nach Tabelle 3 entsprechen,
ihre Eigenschaften sind durch Prifbescheinigungen entsprechend Tabelle 3 zu bestatigen.
Die Prifbescheinigungen fir die Aluminiumlegierungen muissen mindestens Angaben zur
chemischen Zusammensetzung, Zugfestigkeit Rm, Dehngrenze Rpo2 sowie zur Dehnung A
bzw. Aso mm beinhalten.

Tabelle 3: Technische Regeln und Prifbescheinigungen fur die metallischen
Werkstoffe der Gerustbauteile

Werkstoff- Prifbescheini-
Werkstoff | e | Kurzname S Regel | DINEN 10204
Bezeichnung 2005-01
1.0038 S235JR *) 0 0+
1.0122 S235JRC DIN EN 10025-2: '
1.0577 S355J2 %) 2019-10 31
1.0579 S355J2C '
E235+CR1 ** DIN EN 1 -5:
Baustahl 1.0308 e SV as
1.0122 S235JRC+C DIN EN 10277:
1.0401 C15+C/SH 2018-09 3.1
1.0039 S235JRH ***) DIN EN 10219-1: 2.2 **¥)
1.0547 S355J0H ***) 2006-07 3.1

*)  Die in einigen Anlagen verwendete Bezeichnung "S235JRF" oder "S355J2D" oder "S355J2F" bezeichnet
einen Stahl S235JR bzw. S355J2 nach DIN EN 10025-2:2019-10 mit dem Zusatzsymbol "D" der Gruppe 2
"fir Schmelztauchiberziige" bzw. mit dem Zusatzsymbol "F" der Gruppe 2 "zum Schmieden" nach
DIN EN 10027-1:2017-01. Das Zusatzsymbol "D" wird auch bei " S355MCD" verwendet.

Die Schweileignung ist explizit nachzuweisen.

Fir einige Gerustbauteile ist eine erhdhte Streckgrenze Ren>280 N/mm? oder Ren =320 N/mm?2
vorgeschrieben. Diese Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet. Die
proportionale Bruchdehnung A darf dabei 15% nicht unterschreiten. Fir Wanddicken < 3 mm ist die Bruch-
dehnung Agomm zu bestimmen. Die Umrechnung von Agmm nach A hat nach DIN EN ISO 2566-1 zu
erfolgen.

Die Werte der Streckgrenze, der Bruchdehnung und der Zugfestigkeit sind durch Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204:2005-01 zu bescheinigen. Die Bestellforderung beziglich der erhéhten Streckgrenze
muss im Abnahmepriifzeugnis 3.1 als Sollwert angegeben sein.

**)

*kk)

Zu beziehen durch das Deutsche Institut flr Bautechnik.

Z773222.20 1.8.22-37/20
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Tabelle 3: (Fortsetzung)
Werkstoff- Prufbescheini-
nummer/ . gung nach
Werkstoff Nummerische Kurzname technische Regel DIN EN 10204:
Bezeichnung 2005-01
1.0576 S355J2H DIN EN 10219.1:
1.8847 S420MH 2006-07 '
1.8849 S460MH
1.0974 S340MC beim DIBt
Baustahl hinterlegt
austa 1.0976 S355MC
1.0980 S420MC DIN EN 10149-2:
1.0982 S460MC 2013-12
1.0984 S500MC
DIN 1623:
-m 4%
1.0116G S215G+A-m 2009-05
Band und 1.0529 S350GD DIN EN 10346:
Blech 1.0226 DX51D+Z275-N-A 2015-10
Stahlauss 1.0446 GE240 DIN EN 10293:
9 16220 G20Mn5 2015-04
Temperguss 5.4205 EN-GJMB-450-6 D|l\;§]g-'2)5662: 3.1
DIN EN 10263-2:
Walzdraht 1.0303 C4C 2018-02
Vergutungs- DIN EN ISO
stahl 1.0503 C45 683-1:2018-09
1.0300 C4D 5 DIN EN ISO
Walzdraht 10304 C9D 5 16120-2:2017-06
Nichtrosten- . DIN EN 10088-2:
der Stahl 1.4310 X10CrNi18-8 2014-12
EN AW-
EN AW-5083 H111 AlMg4,5MNO,7
N EN AW-6005A T6 | EN AW-AISiMg(A)
Q‘“{;}SL“”;:) EN AW-6060 T66 | EN AW-AIMgSi0,5 DIN2(I)E1'\16715(§3-2:
9Iering == mEN AW-6063 T66 | EN AW-AIMgO0,7Si
EN AW-6082 T5
EN AW-AIMgSi1
EN AW-6082 T6 g5
4*)  Fir diesen Werkstoff ist eine erhhte Streckgrenze Rey > 240 N/mm? vorgeschrieben. Diese Bauteile sind in
den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet. Die proportionale Bruchdehnung A darf dabei
15% nicht unterschreiten. Fir Wanddicken < 3 mm ist die Bruchdehnung Agmm zu bestimmen. Die
Umrechnung von Asomm Nach A hat nach DIN EN ISO 2566-1 zu erfolgen
Die Werte der Streckgrenze, der Bruchdehnung und der Zugfestigkeit sind durch Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204:2005-01 zu bescheinigen. Die Bestellforderung beziiglich der erhéhten Streckgrenze
muss im Abnahmepriifzeugnis 3.1 als Sollwert angegeben sein.
5*)  Die Stahle sind mit einer Mindeststreckgrenze min Ry = 355 N/mm? zu bestellen.

Z773222.20
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Tabelle 3: (Fortsetzung)
Werkstoff- Prufbescheini-
nummer/ . gung nach
Werkstoff Nummerische Kurzname technische Regel DIN EN 10204:
Bezeichnung 2005-01
EN AW-5754 H114 DIN EN 1386:
inium- - 2008-05
gl;irgrlﬂ:]ugné*) EN AW-5754 H224 EN AW-AIMg3 T 31
EN AW-5754 H22 2018-12
%) Die fiir die Berechnung gemaR DIN EN 1999-1-1:2014-03 erforderlichen Angaben zu Schweillverfahren
und SchweiRnahtzuséatzen sind auf den Bauteilzeichnungen wie folgt angegeben:
Verfahren (z.B. MIG), Nummer des Zusatzwerkstofftyps (z.B. 5 fur Typ 5).

2142

2143

2144

2.2
2.21
2211

Z773222.20

Strangpressprofile
Die Strangpressprofile missen den Anforderungen der Normenreihe EN 755 genligen.
Baufurnierplatten

Die Bau-Furnierplatten missen den Anforderungen der "Zulassungsgrundsatze fur die
Verwendung von Bau-Furniersperrholz im Gerustbau™ entsprechen.

Vollholz

Das Vollholz fir die Bordbretter muss mindestens den Sortierklassen S 10 nach
DIN 4074-1:2012-06 entsprechen oder eine Mindestfestigkeit der Klasse C 24 nach
DIN EN 338:2016-07 aufweisen.

Kunststoff

Der Kunststoff der UAC-Bauteile muss den im Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Unterlagen entsprechen.

Kupplungen

Fur die an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind Halbkupplungen der
Klasse B nach DIN EN 74-2:2009-01 zu verwenden. Die Kupplungskérper der Halbkupp-
lungen missen fir die vorgesehenen Schweildverbindungen geeignet sein.
Korrosionsschutz

Es gelten die Technischen Baubestimmungen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Herstellerqualifikationen

Betriebe, die geschweilite Gerustbauteile nach dieser Zulassung herstellen, missen nach-
gewiesen haben, dass sie hierfur geeignet sind.

Fir Stahlbauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn die Qualifizierung von Schweil3-
verfahren und Schweil3personal nach DIN EN 1090-2:2018-09 erfolgt und fur den Betrieb ein
Schweilzertifikat mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt.

Fir Aluminium-Bauteile gilt dieser Nachweis als erbracht, wenn die Qualifizierung von
Schweillverfahren und Schweillpersonal nach DIN EN 1090-3:2019-07 erfolgt und fir den
Betrieb ein Schweilizertifikat mindestens der EXC 2 nach DIN EN 1090-1:2012-02 vorliegt.

vgl. "Mitteilungen, Deutsches Institut flr Bautechnik®, Heft 3, 1999, Seite 122f.
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Die Herstellung der Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) erfolgt auf speziellen
Tox-Anlagen. Die fiir die Herstellung der Verbindung relevanten Daten sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt. Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) dirfen nur von
Firmen hergestellt werden, die die dazu erforderliche Erfahrung in Verbindung mit dieser
Tox-Anlage haben, es sei denn, es ist fir eine Einweisung des Montagepersonals durch
Fachkrafte, die fur diesen Fall ausreichend Erfahrungen besitzen, gesorgt. Die mittels Toxen
(Durchsetzfligen) zu verbindenden Bauteile missen unmittelbar aufeinander liegen.

Herstellung von weiteren Gerlstbauteilen unter Verwendung von Komponenten nach
Tabelle 2

Weitere Geristbauteile unter Verwendung von Komponenten nach Tabelle 2 missen wie
folgt hergestellt werden:

e Fur Bauteile unter Verwendung von Komponenten des Geristknotens darf der
Riegelkopf UH Plus mit Anschluss an den Horizontalriegel UH Plus, t = 2,0 mm nach
Anlage B, Seite 11 verwendet werden. Der Riegelkopf UH Plus und der Horizontal-
riegel UH Plus, t = 2,0 mm sind mit einer 2,0 mm starken Stumpfnaht seitlich und an
der Riegeloberkante zu verschweillen.

e FUr Bauteile unter Verwendung von Komponenten des Geristknotens darf der
Riegelkopf UH Plus mit Anschluss an den Horizontalriegel UH Plus, t = 3,0 mm nach
Anlage B, Seite 12 verwendet werden. Der Riegelkopf UH Plus und der Horizontal-
riegel UH, t = 3,0 mm sind mit einer 3,0 mm starken Stumpfnaht seitlich und an der
Riegeloberkante zu verschweil3en.

e FUr Bauteile unter Verwendung von Komponenten des Geristknotens darf der

Riegelkopf UH Plus mit Anschluss an den Horizontalriegel UH Plus / UHE,
t = 2,4 mm nach Anlage B, Seite 14 / 15 verwendet werden. Der Riegelkopf UH Plus
und der Horizontalriegel UH Plus / UHE, t = 2,4 mm sind mit einer 2,4 mm starken
Stumpfnaht seitlich und an der Riegeloberkante zu verschweilen.

Kennzeichnung

Die Lieferscheine der Geriistbauteile nach Abschnitt 2.1 sind nach den Ubereinstimmungs-

zeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.

Zusatzlich sind die Gerustbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit

- dem GroRbuchstaben "U",

- mindestens der verklrzten Zulassungsnummer "863",

- dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers und

- den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung

zu kennzeichnen.

Alternativ darf auch die codierte Form der Kennzeichnung nach Anlage B, Seite 1 verwendet

werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt
sind.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Geristbauteile nach Abschnitt 2.1 mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungs-
zertifikates einer hierflr anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremd-
Uberwachung einschliel3lich einer Produktprifung der Gerlstbauteile und deren Kompo-
nenten durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Geristbauteile eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberqinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der GerUstbauteile
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
anzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und von der Uberwachungsstelle eine Kopie des
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist auf Verlangen zusatzlich eine Kopie des Erstprif-
berichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Komponenten und Gerustbauteile den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MaRnahmen einschlielen:

Komponenten nach Tabelle 2:
- Kontrolle und Priifungen der Komponenten:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Priifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.4 vorliegen und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforderungen
entsprechen.

- Bei 10 Einzelteilen pro Fertigungscharge, jedoch mindestens 1 Einzelteil von jeweils
10.000 Stiick der Komponenten nach Tabelle 2 ist die Einhaltung der wesentlichen
Mafe und Winkel entsprechend den beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinter-
legten Unterlagen zu Uberprifen. Die Ist-Male sind zu dokumentieren.

- Die Anschlussképfe sind auf Rissfreiheit zu Uberprifen.
- Prifungen, die am Gerlstknoten durchzufiihren sind:

- Die Anschlusskdpfe und Rosetten sind entsprechend des im DIBt hinterlegten
Prifplans zu Uberprifen und kontrollieren.

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Gertstknoten sind die
entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten Inbetrieb-
nahme zu Uberprifen und zu dokumentieren.

Geriistbauteile nach Tabelle 1 und Geristbauteile nach Abschnitt 2.1.3:
- Kontrolle und Prifungen des Ausgangsmaterials:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.4 vorliegen und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforderungen
entsprechen.

- Kontrolle und Prifungen, die an den Gerlstbauteilen durchzufiihren sind:

- Bei mindestens 1% der Gerlstbauteile sind die Einhaltung der Maf3e und Toleranzen
und ggf. die SchweilRnahte sowie der Korrosionsschutz entsprechend den Angaben
der Konstruktionszeichnungen zu kontrollieren.

- Bei Schablonenfertigung oder automatischer Fertigung der Geristbauteile sind die

entsprechenden Schablonen- bzw. Maschineneinstellungen vor der ersten Inbetrieb-
nahme zu Uberprifen und zu dokumentieren.
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- Fur die eingepressten Rohrzapfen der Stiele nach Anlage B, Seiten 41 bis 44 sind
Kontrollen und Prifungen entsprechend der im Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Unterlagen durchzuftihren.

- Die Maschinenparameter und die verwendete Stempel-/Matrizenkombination der
Tox-Anlagen sind vor jeder Inbetriebnahme und bei jedem Schichtwechsel zu Uber-
prifen und zu dokumentieren. Es sind mindestens bei einem Belag je Schicht die
Anordnung der Fugepunkte sowie die Restbodenstarke der einzelnen Tox-Punkte zu
kontrollieren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Geristbauteile

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Priifung der Gerlstbauteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Gerlstbauteile und Komponenten, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaflig zu Uberprifen, mindestens zweimal jahrlich fir die Komponenten nach
Tabelle 2 und alle finf Jahre fir die Geristbauteile nach Tabelle 1. Fir Bauteile mit
Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) ist in den ersten drei Jahren eine jahrliche
Fremdiberwachung durchzufiihren. Treten in diesem Zeitraum keine Auffalligkeiten auf, darf
das Intervall auf 5 Jahre verlangert werden.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Inspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle einschliel3lich einer Produktprifung durchzufihren. Die Probennahme
und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Erstprifung von Gerustbauteilen nach Abschnitt 2.1.3 darf dabei vom Hersteller durch-
geflhrt werden, wenn die Gerlstbauteile einer Produktgruppe zugeordnet werden kénnen,
fur die eine Erstpriifung durch eine anerkannte Stelle durchgefiihrt wurde.

Es sind mindestens folgende Priifungen durchzufiihren:

- Uberpriifung der personellen und einrichtungsméaRigen Voraussetzungen zur ordnungs-
gemalien Herstellung der Gerlstbauteile und Komponenten

- Uberpriifung der werkseigenen Produktionskontrolle

- Stichprobenartige Kontrollen auf Ubereinstimmung der Gerustbauteile und Komponenten
mit den Bestimmungen der Zulassung nach

- Bauart, Form, Abmessung
- Korrosionsschutz
- Kennzeichnung
- Uberpriifung des geforderten SchweiReignungsnachweises

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 Seite 14 von 52 | 13. Oktober 2020

3.1
3.141

Z773222.20

- An mindestens je 5 Komponenten des Geristknotens ist die Einhaltung der in den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Unterlagen angegebenen Male und
Winkel zu Uberprifen und mit den zuladssigen Toleranzen zu vergleichen.

- Die Anschlussképfe und Rosetten sind entsprechend des im Deutschen Institut flr
Bautechnik hinterlegten Prifplans zu Uberprifen und kontrollieren.

- Fir die eingepressten Rohrzapfen sind je Uberwachungstermin mindestens 5 Priifungen
entsprechend den Regelungen des Abschnitts 2.3.2 durchzufiihren.

- Fur die Niet- und die Tox-Verbindungen (Durchsetzfligungen) ist eine stichprobenartige
Kontrolle auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Zulassung und den im DIBt
hinterlegten Unterlagen durchzufiihren. Es sind die festgelegten Maschinenparameter der
Tox-Anlagen zu Uberpriifen. Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist ein Erstprifbericht
mit Angabe aller relevanten Daten zu erstellen. Der Erstprufbericht ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik zur Hinterlegung zu Ubergeben. Bei einem Herstellerwechsel ist
eine neue Prufung erforderlich.

Die Gerustbauteile und Komponenten sind der laufenden Produktion zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik oder der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Allgemeines

Das Modulsystem "PERI UP FLEX" wird aus Gerlstbauteilen nach Abschnitt 1 gebildet.
Geristbauteile nach Tabelle 4, die auf Regelungen nach diesem Bescheid bezlglich der

Herstellung, der Kennzeichnung und des Ubereinstimmungsnachweises verweisen, werden
nicht mehr hergestellt und sind nur zur weiteren Verwendung zugelassen.

Tabelle 4: Weitere Gerlstbauteile fir die Verwendung im Modulsystem "PERI UP FLEX"

Details / Regelungen fiir die
Herstellung, Kenn-
. Anlage B, | Komponenten .
Bezeichnung ? zeichnung und den
Seite nach Anlage B, | o
: Ubereinstimmungs-
Seite .
nachweis
BODENDIAGIONALE UBB 32 22
HORIZONTALDIAGONALE UBH 34 24
HORIZONTALRIEGEL UH 48 10
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT 52 10, 12
UHV
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT 54 10. 11 geregelt in Z-8.22-863
UHV-L ’ Nur zur weiteren
HORIZONTALRIEGEL UHV-L Plus 55 11 Verwendung.
KLAPPRIEGEL UPK 67 11,12
UH-ZAPFEN 68 ---
RIEGELAUFNAHME UHA HALB MIT 73
ZAPFEN
BASISBALKEN UVA 250 75 5
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Regelungen fur die

Details / Herstellung, Kenn-

Bezeichnung Anlage B,| Komponenten zeichnung und den
Seite nach Anlage B, - LS
Seite Uberelnstlmn_wungs-
nachweis

FLANSCHKUPPLUNG UEC 80 ---
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 88 -
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 89 -
BELAGKLAMMER UDC 97 -
\JSEIELSEI(IRNSEITENGELAENDER 108 . geregelt in Z—§.22—863
VORL. STIRNSEITENGELAENDER 109 N{’,;f\l:,re‘r']":l:f;en
UPA 100 FLEX
TREPPENGELAENDER UAH 126 -
GRUNDRAHMEN MDS 151 5,11
ZWISCHENRAHMEN MDS 50 152 5,10, 151
ENDRAHMEN MDS 50 153 5,10
FUSSSPINDEL UJB 183 -
GELENKFUSSSPINDEL UJS 184 -
FUSSPLATTE UJP 185 -
SPINDELSICHERUNG UJS 186 -
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 187 -
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 188 -
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 189 -
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 190 -
VERBINDER ULT 32 191 -
SCHIEBEREITER ULB 50/70 192 -
FALLSTECKER @48/57 193 -
STECKBOLZEN @48/57 194 -
GERUESTHALTER UWT 195 - .
DISTANZHALTER UEC 10 196 geregeltin 2-8.1-957
BOHLENRIEGEL UHL 197 -
BOHLENSICHERUNG UPD 198 -
LEITER UEL MIT HAKEN 199 -
ROHR EVR 150 200 -
LAENGSDIAGONALE EBF 201 -
STAHLBELAG EDS 33X200-300 202 203
STAHLBELAG EDS 33X50-150 203 -
GELAENDERHOLM EPG 204 -
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 205 -
GELAENDERKUPPLUNG EPR 206 -
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 207 -
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS-2 208 -
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Tabelle 4: (Fortsetzung)

Details / Regelungen fur die
Herstellung, Kenn-
. Anlage B,| Komponenten ;
Bezeichnung ; zeichnung und den
Seite nach Anlage B, - LS
. Ubereinstimmungs-
Seite .
nachweis

STIRNGELAENDER EPF 209
MULTITRAEGER ELM 200 210 7
GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC 21
DIAGONALENAUFNAHME EBA 212
EASYBASISSTIEL EVS124 213 5
EASYSTIEL EVM 200 214 5

KOPFSTIEL EVT 96 215 5 geregelt in Z-8.1-957
MULTIABSTUETZUNG EWB 216
DISTANZHALTER UEC-2 217 -—-
INNENECKBLECH EDP 25 218 19
TREPPENGELAENDERHALTER EAG 219

250 — 300/200

STECKBOLZEN EAG 220

Abweichend von den in Tabelle 1 genannten Bauteilen durfen auch Bauteile nach Tabelle 5
verwendet werden, die diesem Bescheid entsprechen, jedoch vor dem 1. Oktober 2015 ohne
Ubereinstimmungszeichen und ohne Zulassungsnummer auf der Grundlage der Hersteller-
kennzeichnung und mit nachgewiesener Produktionsiberwachung nach Erstellung der
Zulassungsversuchsberichte bzw. der Zulassungsberechnungen hergestellt wurden.

Tabelle 5: verwendbare Bauteile mit Herstellung vor dem 1. Oktober 2015

Bauteil Anlage B, Seite Produktion

INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 88 ab 01.10.2007
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 89 ab 01.03.2009
STAHLBELAG UDG 25, GESCHWEISST 90 ab 01.12.2011
STAHLBELAG UDG 25, GENIETET 91 ab 01.09.2014
ABDECKBLECH UDP 98 ab 01.06.2010
ECKBLECH UDC 99 ab 01.06.2010
DURCHSTIEG UAF 50 / UAF 75 103 ab 01.06.2010
GERUSTTREPPE UAS 75 Alu 128 bis 135 ab 01.03.2013

Regelausfiihrung

Fur die Verwendung der Geristbauteile in Fassadengerlsten ist eine Regelausfiihrung
"Flex F75" beschrieben, fur die die Standsicherheitsnachweise der vollstdndig aufgebauten
Gerustkonfigurationen erbracht sind. Ausfuhrungen von Fassadengeristen gelten als
Regelausfiihrung, wenn sie den Bestimmungen der Anlagen C und D entsprechen. Davon
abweichende Ausflhrungen bedirfen eines gesonderten Nachweises.
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Die Regelausfiihrung gilt fir Fassadengeriiste mit Aufbauhdhen bis 24 m Uber Gelande
zuzuglich der Spindelauszugslange. Das Geristsystem darf in der Regelausfiihrung
"Flex F75" mit der Systembreite b =0,75 m jeweils mit Feldweiten {<3,0 m flr Arbeits-
geruste der Lastklassen < 3 nach DIN EN 12811-1:2004-03 sowie als Fang- und Dachfang-
gerust mit einer Fanglage der Klasse FL1 sowie als Fang- und Dachfanggerist mit Schutz-
wanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03 verwendet werden.

Abweichungen von den Regelausfithrungen

Der Nachweis der Standsicherheit der Geruste ist im Einzelfall oder durch eine statische
Typenberechnung nach den Technischen Baubestimmungen und den Festlegungen dieses
Bescheids zu erbringen, falls sie nicht einer der Regelausfihrungen nach Anlagen C und D
entsprechen. Die beim Standsicherheitsnachweis anzusetzenden Kennwerte sind in diesem
Bescheid genannt.

Dabei dirfen auch andere Verankerungsraster und andere Netze als Geriistbekleidungen
als in der Regelausfiihrung verwendet werden. Gegebenenfalls erhohte Beanspruchungen
(z. B. aus der Vergroferung des Eigengewichts und der Windlasten oder aus erhdhten
Verkehrslasten) sind in einem Gerust bis in die Verankerungen und bis in die Aufstellebene
zu verfolgen. Ebenso ist der Einfluss von Bauaufziigen oder sonstigen Hebezeugen zu
bertcksichtigen, wenn diese nicht unabhangig vom Gerust betrieben werden.

Bemessung
Allgemeines und Systemannahmen

Fir den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des Modulsystems zu
erstellenden Gerlste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere fiir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungsrichtlinie
fur Arbeitsgeriste nach DIN EN 12811-1", DIN 4420-1:2004-03 sowie die "Zulassungs-
grundsatze flr Arbeits- und Schutzgeriste, Anforderungen, Berechnungsannahmen,
Versuche, Ubereinstimmungsnachweis"s und fiir Traggeriiste die Bestimmungen von
DIN EN 12812:2008-12 unter Bericksichtigung der "Anwendungsrichtlinie flir Traggeriste
nach DIN EN 12812"2 zu beachten.

Im Anschluss eines Riegels dirfen planmaRig Normalkrafte, Querkrafte, Biegemomente und
Torsionsmomente Ubertragen werden. Die statischen Systeme fiir die Berechnung der
Riegelanschliisse einschlief3lich der Anschlussexzentrizitdten sind entsprechend Anlage A,
Seiten 16 und 17 zu modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stabe von der Stander-
rohrachse bis zu den Anschlissen dirfen als starr angenommen werden.

Beim Nachweis des Gerustsystems ist zu beachten, dass das Biegemoment Myrd im
Anschluss Riegel-Standerrohr auf die AuRenkante des Standerrohres bezogen ist und dass
die Vertikalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss mit einer Anschlussexzentrizitat
entsprechend den Angaben in Anlage A, Seiten 18 bis 26 zu berucksichtigen sind. Das aus
der Horizontalkomponente im Vertikaldiagonalenanschluss resultierende Torsionsmoment
um die Standerrohrachse wird vom Knoten Ubertragen und ist in den Riegeln nachzuweisen.

Im Anschluss der Diagonalen dirfen planmaRig nur Normalkrafte Ubertragen werden. Die
statischen Systeme flir die Berechnung der Diagonalenanschliisse sind entsprechend
Anlage A, Seiten 18 bis 26 zu modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stabe von der
Standerrohrachse bis zu den Anschliissen dirfen als starr angenommen werden.

Die in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lokales
Koordinatensystem, in dem die x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Stander-
rohrachse darstellen (vgl. Anlage A, Seite 18).

In sdmtlichen Formeln der folgenden Abschnitte sind die Schnittkrafte N und V in [kN], die
Biege- und Torsionsmomente M in [kNcm] einzusetzen.

zu beziehen durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik.
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3.2.2 Anschluss Riegel
3.2.2.1 Allgemeines
3.2.2.1.1 Anschluss an Vollrosetten
Beim Riegelanschluss sind die Anschlussvarianten gemaf Tabelle 6 zu unterscheiden.

Tabelle 6: VariantenUbersicht
Riegelanschluss
Rosette Stielrohr UHE /
UH/UHD UH Plus
Variante 1 KHP @ 48,3x3,2 mm aus S235
mit mit erhdhter Streckgrenze Variante 1a
Rosette 160x130x8 mm Ren = 320 N/mm?
aus S355 KHP & 48,3x3,6 mm aus S355 Variante 1b
KHP & 48,3x3,2 mm aus S235
. mit erhéhter Streckgrenze Variante 2a
V?t"a"fe 2 Rer = 320 N/mm?
mi .
Rosette-2 152x120x6 mm KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 Variante 2b
aus S460 KHP @ 48,3X2,7 mm aus S235
mit erhdhter Streckgrenze Variante 2c
Ren = 320 N/mm?2

Ist nicht sichergestellt, dass nur eine Riegelanschlussvariante in einem Gerust verwendet
wird oder dass deren Einfluss durch detaillierte Berechnungs- und Planungsunterlagen
erfasst wird, so sind fir den Nachweis des entsprechenden Geriistes die Angaben des
unginstigsten Riegelanschlusses zu verwenden.

Die Regelungen fiir die Anschlisse an die Stander KHP & 48,3x3,6 mm (Variante 1b bzw.
2b) kénnen ausschliel3lich bei den folgenden Bauteilen angewendet werden:

— Basisstiele UVB nach Anlage B, Seite 37 bis 40
— Basisstiel UVB 135 Plus nach Anlage B, Seite 77
— Kopfstiel UVH 165 Plus nach Anlage B, Seite 78

— Grundrahmen MDS / MDS-1 / MDS-2 nach Anlage B, Seite 151/ 155/ 158

Die Regelungen fir die Anschlisse an die Stander KHP & 48,3x3,2 mm gelten sowohl fiir
Stander / Stielrohre aus S235 mit erhdhter Streckgrenze Ren = 320 N/mm? (kurz: S235/320)
als auch alternativ aus S355 oder aus S460.

Fur den Horizontalriegel UHE gelten die gleichen Anschlussbedingungen wie fir den
Horizontalriegel UH Plus. Somit gilt fir das Last-Verformungsverhalten der Abschnitt 3.2.2.2
und fiir den Tragfahigkeitsnachweis der Abschnitt 3.2.2.3

Die nachfolgenden Regelungen gelten fir den Einbau der Riegel in den Achsen der grof3en
Offnungen der Rosette (vgl. Anlage B, Seite 4), d. h. die Ausrundung am Riegelkopfende
muss vollflachig am Standerrohr anliegen (vgl. Anlage B, Seiten 2, 3 und 4).
3.2.2.1.2 Anschluss an 3/4-Rosetten

Beim Riegelanschluss UH Plus / UHE / UH unter Verwendung der Details nach Anlage B,
Seiten 10, 11, 12, 14 oder 15 an die 3/4-Rosette der MDS-Rahmen nach Anlage B,
Seite 154, 155 und 156 durfen fir den Einbau der Riegel in den Achsen der grofen
Offnungen der 3/4-Rosette die Regelungen nach Abschnitt 3.2.2.2 und 3.2.2.3 wie beim
Anschluss an die Stander KHP & 48,3x3,2 mm der mit der 8 mm-Vollrosette (Variante 1a)
verwendet werden.
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Beim Riegelanschluss UH Plus / UHE / UH unter Verwendung der Details nach Anlage B,
Seiten 10, 11, 12, 14 oder 15 an die 3/4-Rosette-2 des MDS-2-Rahmen nach Anlage B,
Seiten 158, 159 und 161 durfen fir den Einbau der Riegel in den Achsen der grofien
Offnungen der 3/4-Rosette die Regelungen nach Abschnitt 3.2.2.2 und 3.2.2.3 wie beim
Anschluss an die Stander KHP @ 48,3x3,2 mm mit der 6 mm-Vollrosette-2 (Variante 2a)
bzw. an die Stander KHP & 48,3x3,6 mm mit der 6 mm-Vollrosette-2 (Variante 2b)
verwendet werden.

3.2.2.1.3 Anschluss an Halbrosetten
Der Horizontalriegelanschluss UH / UH Plus an die Halbrosetten der Konsolen UCM nach
Anlage B, Seiten 61 und 62 ist entsprechend den Regelungen nach 3.2.2.2 und 3.2.2.3 fiur
KHP @ 48,3x3,2 mm aus S235/320 mit Rosette 160x130x8 mm nachzuweisen, wobei fiir
positive Anschlussmomente My>0 die Momenten/Drehwinkel (My/¢)-Beziehung nach
Anlage A, Seite 1 und fir negative Anschlussmomente My< 0 gelenkige Anschlisse
anzunehmen sind.

3.2.2.1.4 Anschluss an Anschlussblech UHA
Der Horizontalriegelanschluss UH / UH Plus / UHE an das Anschlussblech UHA der Riegel-
aufnahmen nach Anlage B, Seiten 72, 73 und 74 ist als gelenkig zu betrachten. Die Bean-
spruchbarkeit gegen eine positive vertikale Auflagerkraft des angeschlossenen Riegels
betragt:

Beanspruchbarkeit im Auflagerbereich: V ra = 82 kN

3.2.2.2 Last-Verformungsverhalten in den Riegelanschliissen

3.2.2.2.1 Biegung in der Ebene Standerrohr/Riegel (vertikale Ebene)
Sofern fur die einzelnen Varianten keine gelenkigen Anschlisse angenommen werden,
durfen beim Nachweis eines Gerlsts die Riegelanschlisse bei Beanspruchung durch
Biegung in der Ebene Standerrohr/Riegel mit einer Drehfeder entsprechend der
Momenten-/Drehwinkel (My/¢@)-Beziehungen nach Tabelle 7 verwendet werden.

Tabelle 7: Last-Verformungsverhalten fir Biegung in der vertikalen Ebene
) ) Riegelanschluss
\Y, t Stielroh
ariante eiront UH / UHD UH Plus / UHE
KHP & 48,3x3,2 mm aus S235
Variante 1a | mit erhOhter Streckgrenze A;I:i?: 1A ’ Agleai?ee?f\ ’
Ren = 320 N/mm?
Variante 1b | KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 Ag':i?:;’ Ag'eai?g f"
KHP & 48,3x3,2 mm aus S235
Variante 2a | mit erhdhter Streckgrenze Anlage A, Anlage A,
Ren = 320 N/mm? Seite 5 Seite 6
Variante 2b | KHP & 48,3x3,6 mm aus S355
KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235
Variante 2c¢ | mit erhdhter Streckgrenze Ag';?:;‘ ’ Aglji?:éo‘ ’
Rex = 320 N/mm?

3.2.2.2.2 Biegung in der Ebene rechtwinklig zur Ebene Standerrohr/Riegel (horizontale Ebene)

Sofern fir die einzelnen Varianten keine gelenkigen Anschliisse angenommen werden,
dirfen beim Nachweis eines Gerlsts die Riegelanschlisse bei Beanspruchung durch
Biegung rechtwinklig zur Ebene Standerrohr/Riegel mit einer Drehfeder entsprechend der
Momenten-/Drehwinkel (Mz/¢)-Beziehungen nach Tabelle 8 verwendet werden.
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Tabelle 8: Last-Verformungsverhalten fir Biegung in der horizontalen Ebene
_ _ Riegelanschluss
Variante Stielrohr UH / UHD UH Plus / UHE

KHP & 48,3x3,2 mm aus S235

Variante 1a glt (alflgc;rg?\l;/Strezckgrenze Anlage A,

oh = mm Seite 11

Variante 1b | KHP & 48,3x3,6 mm aus S355
KHP & 48,3x3,2 mm aus S235

Variante 2a | mit erhdhter Streckgrenze
Ren = 320 N/mm?

. Anlage A, Anlage A,

Variante 2b | KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 Seite 12 Seite 13
KHP & 48,3x2,7 mm aus S235

Variante 2¢ | mit erhdhter Streckgrenze
Rex = 320 N/mm?

3.2.2.2.3 Vertikale Querkraft

Sofern fur die einzelnen Varianten kein gelenkiger Anschluss beziglich My angenommen
wird, sind beim Nachweis eines Gerlsts

e alle Riegelanschlisse, bei denen eine UBL-Diagonale oder ein Diagonalstab ST 100

angeschlossen ist, gemal Anlage A, Seite 23 und

o die Riegelanschlisse mit L = 25 cm gemaf Anlage A, Seite 16
bei Beanspruchung durch vertikale Querkraft mit einer Wegfeder entsprechend der
Kraft/Weg (F2/8)-Beziehung nach Tabelle 9 zu verwenden. Dabei ist die vertikale Kraft F die
Normalkraft in der Wegfeder mit der Federsteifigkeit cz gemal Anlage A, Seiten 16 bzw. 23.

Tabelle 9: Last-Verformungsverhalten flr vertikale Querkraft

Riegelanschluss

alle Riegel mit
Variante Stielrohr UBL-Diagonale UH 25/
oder Diagonal- | UH Plus 25/ UHE
stab ST 100

KHP & 48,3x3,2 mm aus S235
Variante 1a | mit erhdhter Streckgrenze

Anlage A
= 2 ’
Ren = 320 N/mm Seite 9
Variante 1b | KHP & 48,3x3,6 mm aus S355

KHP @ 48,3x3,2 mm aus S235
Variante 2a | mit erhdhter Streckgrenze

Ren = 320 N/mm?
Variante 2b | KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 Anlage A,

Seite 10

KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235
Variante 2¢ | mit erhdhter Streckgrenze
Rex = 320 N/mm?
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3.2.2.2.4 Torsion
Sofern fUr die einzelnen Varianten keine gelenkigen Anschlisse angenommen werden,
dirfen beim Nachweis eines Gerlsts die Riegelanschlisse bei Beanspruchung durch
Torsion mit einer Drehfeder entsprechend der Momenten-/Drehwinkel (Mx/¢)-Beziehungen
nach Tabelle 10 verwendet werden.

Tabelle 10: Last-Verformungsverhalten flr Torsion
Riegelanschluss
Variante Stielrohr
! ' UH / UHD UH Plus / UHE

KHP & 48,3x3,2 mm aus S235

Variante 1a | mit erhdhter Streckgrenze
Rex = 320 N/mm?

Variante 1b | KHP @& 48,3x3,6 mm aus S355

Variante 2a | mit erhéhter Streckgrenze Seite 14 Seite 15
Rex = 320 N/mm?

Variante 2b | KHP @& 48,3x3,6 mm aus S355
KHP & 48,3x2,7 mm aus S235

Variante 2¢ | mit erhdhter Streckgrenze
Rex = 320 N/mm?

3.2.2.3 Tragfahigkeitsnachweis
3.2.2.3.1 Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist in Abhangigkeit von der Anschlussvariante nachzuweisen,
dass die Beanspruchungen nicht grof3er sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 11.

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Tabelle 11: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels
Anschlussvariante S Beaqspruchbarkeit far
. Anschlussschnittgroe Riegelanschluss
Riegelanschluss (Bemessungswerte) .| UH/ | UHPIlus/
am Stander Einheit UHD UHE
positives Biegemoment M rq kNG +93,3 + 161
Variante 1a: negatives Biegemoment =~ M, g4 - 89,1 - 136
KHP & 48,3x3,2 mm | Normalkraft Npa | [KN] | £24,7 +37,3
mit Rosette 8 mm positive vertikale v
Querkraft zra | KNI +304
positives Biegemoment M rq kNG +100,0 +175
Variante 1b: negatives Biegemoment =~ M, g4 -100,0 - 136
KHP & 48,3x3,6 mm | Normalkraft Npa | [KN] | £24,7 +37,3
mit Rosette 8 mm positive vertikale v
Querkraft zra | KNI +304
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Tabelle 11: (Fortsetzung)
Anschl iant Beanspruchbarkeit fur
nschiussvariante AnschlussschnittgroRe Riegelanschluss
Riegelanschluss (Bemessungswerte) UH / UH Plus /
Stand inhei
am Stanaer Einheit UHD UHE
Variante 2a: positives Biegemoment M 4 KNer] +93,3 + 158
KHP @ 48,3x3,2 mm | hegatives Biegemoment M, z4 - 89,1 - 136
mit Rosette-2 6 mm + UH: +247
und Zugnormalkraft Ngy4 (kN] |UHD: + 19,8 +29,4
Variante 2b: Drucknormalkraft Ngy -247 -373
KHP © 48,3x3,6 mm positive vertikale
; _ +
mit Rosette-2 6 mm Querkraft Vira [KN] + 28,9
positives Biegemoment M;_Rd kNG + 66,7 +113
cm
negatives Biegemoment M, 4 - 68,1 -107
Variante 2c: Zugnormalkraft N7, BED I ?gg
KHP @& 48,3x2,7 mm : d +29.4
mit Rosette-2 6 mm | prycknormalkraft Nzy | [kN] BHD :gg;
positive vertikale +
Querkraft Vaka +28,9
negative vertikale V- [kN] -13.4 -13.9
Querkraft zRd ’ ’
Alle Varianten horizontale Querkraft Vyra | [KN] +11,3 +18,5
Biegemoment M, g |[kNcm] +34,5 + 33,9
Torsionsmoment M, ra |[KNcm] +25,6 +41,0

3.2.2.3.2 Interaktion Standerrohr/ Riegelanschluss

In Abhangigkeit von der Anschlussvariante ist unter Beruicksichtigung der Faktoren nach
Tabelle 12 folgende Bedingung zu erfillen:

773222.20

a I +I5 <1

bzw.

at - If+1F <1

(Gl. 1a)

(Gl 1b)

Tabelle 12: Faktoren fiir Interaktion Standerrohr / Riegelanschluss
Riegelanschluss | Riegelanschluss
Variante Stander UH /UHD UH Plus / UHE
at a at a
Variante 1a Stander KHP @ 48,3x3,2 mm 0,29 0,20 0,22
Variante 1b Stander KHP @ 48,3x3,6 mm 0,10 0,03 0,05
aus S355
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Tabelle 12: (Fortsetzung)
Riegelanschluss | Riegelanschluss
Variante Stander UH / UHD UH Plus / UHE
at a at a
. Stander KHP @ 48,3x3,2 mm
Variante 2a aus S235/320 0,29 0,20 0,22
Variante 2b Stander KHP @ 48,3x3,6 mm 0.10 0,03 0.05
aus S355
. Stander KHP @ 48,3x2,7 mm
Variante 2c aus S235/320 0,50 0,30 0,40
Dabei ist:
Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Beanspruchung mit negativem
Biegemoment
- ;o= e Gl. 2a
Iy A My ra ( )
V.Ed Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss
- Beanspruchbarkeit gegentber Biegung im Riegelanschluss nach
YR Tabelle 11
Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Beanspruchung mit positivem
Biegemoment
M+
It o= (Gl. 2b)
y,Rd
My g Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss
M Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegung im Riegelanschluss nach
YR Tabelle 11
I Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr auf Hohe der Rosette mit den
S Schnittkraften unterhalb der betrachteten Rosette (Cosinus-Interaktion)
I* Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr auf Hoéhe der Rosette mit den
S

Z773222.20

- Far Vact_<1/3 g||t

IS=

a
b

Schnittkraften oberhalb der betrachteten Rosette (Cosinus-Interaktion)

(Gl. 3)

(a, b siehe Bild 1, wobei b aus der Interaktionsbeziehung nach Bild 1 zu ermitteln ist)

- FUr 1/3 <vee <0,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlcksichtigung der Inter-
aktionsbeziehung entsprechend Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu

bestimmen.
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Dabei ist:
Vact Ausnutzungsgrad gegenuber Querkraft im Standerrohr
” — VSt,Ed
act VSt,Rd (GI 4)
VstEd Bemessungsbeanspruchung durch Querkraft im Standerrohr
Vstrd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenuber Querkraft im Standerrohr
- Stander KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235/320: Vstra = Vpra=41,4 kN
- Stander KHP & 48,3x3,2 mm aus $235/320: Vstra= Vpia= 48,5 kN
- Stander KHP & 48,3x3,6 mm aus S355: Vstrd = Vpra= 60,0 kN
m = MSt,Ed
Mgt ra
A
> o = Nst ga
n;d 1,0 Nt ra
Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr
Dabei sind:

maee  Ausnutzungsgrad gegeniber Biegemomenten im Standerrohr
MstEa Bemessungsbeanspruchung durch Biegung im Standerrohr

Mstra Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegeniber Biegung im Stander-
rohr mit reqopi = 1,25

- Stander KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235/320

Msgra = Mpra = fy,d * red0tpi - Wer= 152 kNcm
- Stander KHP @ 48,3x3,2 mm aus S235/320

Mstrd= Mpid = fy,d * red0pi- Wei= 174 kNcm
- Stander KHP @& 48,3x3,6 mm aus S355:

Mstrd = Mpid = fy,d * red0pr* Wei= 212 kNcm
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nae  Ausnutzungsgrad gegentiber Normalkraft im Standerrohr
Nstkd Bemessungsbeanspruchung durch Normalkraft im Standerrohr

Nistrd Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenuber Normalkraft im
Standerrohr

- Stander KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235/320:
Nstrd= Npid = fya-A =113 kN

- Stander KHP & 48,3x3,2 mm aus S235/320:
Nstrd = Npid = fyd- A =132 kN

- Stander KHP & 48,3x3,6 mm aus S355:
Nstrd= Npid = fyd* A =163 kN

3.2.2.3.3 Interaktion im Anschluss eines Riegels

3.2.2.3.3.1 Interaktion fur Riegel UH / UHD
Variante 1a und 1b mit Riegelanschluss UH / UHD:
Bei SchnittgrofReninteraktion im Anschluss fir die Riegel UH / UHD am Stander KHP
J 48,3x3,2 mm aus S235/320 oder Stédnder KHP & 48,3x3,6 mm aus S355 jeweils mit
Rosette 160x130x8 mm sind folgende Bedingungen zu erfllen:

Neg  Mjea Vi Vy ka M, gq
Ed g ZyEd 2B 4060 2P 4 0 95. 2Ed < q Gl. 5a
NRd M;,Rd VzJ,er ¥v,Rd z,Rd ( )
N v y V. M
_bd | TyBd , Czkd 4 g 60.2E2 4 095 —2E4 <1 (Gl. 5b)
Ngq My,Rd Vz,Rd Y,Rd z,Rd

N M M

Ed x,Ed + z,Ed <1 (G| 50)
Npa  Myra Myra

Variante 2a, 2b und 2c mit Riegelanschluss UH / UHD:

Bei SchnittgrofReninteraktion im Anschluss fir die Riegel UH / UHD am Stander KHP
J 48,3x3,2 mm aus S235/320 oder am Stander KHP & 48,3x3,6 mm aus S355 oder am
Stéander KHP @ 48,3x2,7 mm aus S235/320 jeweils mit Rosette-2 152x120x6 mm sind
folgende Bedingungen zu erfiillen:

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Nea  Mypa  Viia Vy Ea M, ga
Ay By 2B o 60 2ED 4 0,95 2B < g Gl 62
Nga M;,Rd VzJ,er Y,Rd z,Rd ( )
N, . V,, V. M
_Ed | “yEd , Czkd 4 g 60- 222 40,95 —2E4 < q (Gl. 6b)
Nga My,Rd Vz,Rd ¥.Rd z,Rd
Nt M M
id x,Ed + z,Ed < 1 (G| 6(;)
Nra  Myra Mzpa
Dabei sind:
Nea» Nio Mjpa Mypa Viea Vipar Vyear Mzear Mxea  BemessungsschnittgroRen

+ —_—
Nra, Myra, My pa

+ —_—
Virar Vzrar Vyrar Mzrar My ra

Beanspruchbarkeiten nach
Tabelle 11

Beim Nachweis des Anschlusses mit Riegeln UH / UHD darf auf den Nachweis der
Verbindung zwischen Riegelkopf UH und Riegelprofil UH / UHD verzichtet werden
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Alle Varianten mit Riegelanschluss UH Plus / UHE:

+ +
My,Ed Vz,Ed Vy,Ed Mz,Ed
T +—— + max , <1
Myra  Vira Vyra  Mgzra
- +
NEd My,Ed + max <Vy,Ed Mz,Ed) <1
+ ) —
NRd My,Rd Vy,Rd Mz,Rd
yEd | VzEa Vyea  Mgka
4 222 + max( L — <1
My,Rd z,Rd Vy,Rd Mz,Rd
+
Ngg  Mygq + M, gq <1
NRd Mx,Rd Mz,Rd -

Zusatzlich bei Variante 1a und 1b mit Riegelanschluss UH Plus / UHE:

(Gl. 7a)

(Gl. 7b)

(Gl. 7¢)

(Gl. 7d)

Bei SchnittgréReninteraktion im Anschluss fur die Riegel UH Plus / UHE am Stéander KHP &
48,3x3,2 mm aus S235/320 und am Stander KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 jeweils mit
Rosette 160x130x8 mm sind unter Beachtung der jeweiligen Anschlussvariante zusatzlich
folgende Bedingungen zu erfiillen:

N M; V. s % M
—£d 4 0,97 . —2EL 4 0,23 +max<y'Ed, Z'Ed>s1
NRd My Rd Vz Rd Vy.Rd Mz,Rd
- v V. M

Nea | 0432252 | 66. ZEd 4 max( vEd Z'Ed) <1
Nrq M, ra Rd Vyra  Mzra

Nia  Myea 1058 Veka Vopa o (Vy,Ed Mz,Ed) <1

Nra M pq ZRd Vyra ' Mzra) ~

Zusatzlich bei Variante 2a und 2b mit Riegelanschluss UH Plus / UHE:

(Gl. 8a)

(Gl. 8b)

(Gl. 8c)

Bei SchnittgrofReninteraktion im Anschluss fir die Riegel UH Plus / UHE am Stander KHP @
48,3x3,2 mm aus S235/320 und am Stander KHP @ 48,3x3,6 mm aus S355 jeweils mit
Rosette-2 152x120x6 mm sind unter Beachtung der jeweiligen Anschlussvariante zusatzlich
folgende Bedingungen zu erfiillen:

N7 M v} V. M
—£d 1 0,97 - —2E2 4 0,23 - +max<y'Ed, Z'Ed)s1
Nrq M, ra Vz Rd Vyra  Mzra
N M; V. s V. M
—Ed 4037 2E2 071 +max<y'Ed, Z'Ed>s1
NRd My Rd z, Rd Vy.Rd Mz,Rd

N7 . V. M

_Ed  _vEd | max< LA —Z'Ed> <1

Nra M pq Vyra  Mgzra

Zusatzlich bei Variante 2c mit Riegelanschluss UH Plus / UHE:

(Gl. 9a)

(Gl. 9b)

(Gl. 9c)

Bei SchnittgréReninteraktion im Anschluss fur die Riegel UH Plus / UHE am Stéander KHP &
48,3x2,7 mm aus S235/320 mit Rosette-2 152x120x6 mm sind unter Beachtung der

jeweiligen Anschlussvariante zusatzlich folgende Bedingungen zu erflllen:
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N, M gq V,ea (Vy Ea M, Ed>
—+4+0,29:- ——+ 0,71 - —— + max — - <1 Gl. 10a
NRd My,Rd VZTRd Vy,Rd Mz,Rd ( )

(Gl. 10b)

N, M V. M
Ed + 3:.Ed + max< y,Ed ) z,Ed) <1
NRd My,Rd Vy,Rd Mz,Rd

Dabei sind:
Nga, Nga, MJea, Mypar Ve Verar Vyrar Mzeas Mypa  BemessungsschnittgroRen

Beanspruchbarkeiten nach

+ - + -
NRd' My,Rd' My,Rd' Vz,Rd' Vz,Rd' Vy,Rd' Mz,Rdt Mx,Rd Tabelle 11

Beim Nachweis des Anschlusses mit Riegeln UH Plus / UHE muss zusatzlich der Nachweis
der Verbindung zwischen dem Riegelkopf UH Plus und dem Riegelprofil UH Plus / UHE
nach Abschnitt 3.2.2.3.4 gefiihrt werden.

3.2.2.3.4 Nachweis der Verbindung zwischen Riegelkopf UH Plus und Profilen UH Plus / UHE

Der Nachweis der Verbindung zwischen Riegelkopf UH Plus und Riegelprofilen UH Plus /
UHE (Schweilinaht, Nettoquerschnitt an der SchweilRnaht) ist in Abhangigkeit von der
Anschlussvariante mit (Gl. 11) sowie (Gl. 12a) bis (Gl. 12e) und Tabelle 13 in einem Schnitt
rechtwinklig zur Riegelachse im Abstand von 50 mm zur Standerachse zu fuhren.

Der Nachweis fur alle Schnittgro3en im Raum lautet:

Dabei sind:
Uide = maximum (Uiza, U12b, U12¢, U12d, U12e)
mit;
[ 1,00 - n* +0,90 - my = U124 | (Gl. 12a)
[ 0,89 -n* +0,80 - my +033- v =uw | (GI. 12b)
| 0,88 -my +0,37 V¢ =u | (Gl. 12¢)
| 1,00 - my = U1zd | (GI. 12d)
[ 1,00 v* = ue | (Gl. 12¢)
und: n*=n,+m, v =J(vz+mx)2 +v2
n = Ny ga m. = My pa v = V., Ea
* Nw,Rd Y Mw,y,Rd ? Vw,z,Rd
m. = Mx,Ed m. = Mz,Ed v, = Vy,Ed
* Mw,x,Rd ? Mw,z,Rd y Vw,y,Rd
Nyga» Mygar Voea Mzear Vyear My ga BemessungsschnittgroRen

Beanspruchbarkeiten nach

NW,Rd'MW,y,Rd' VW,z,Rd' MW,Z,Rd' VW,y,Rdt MW,x,Rd Tabelle 13
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Tabelle 13: Beanspruchbarkeiten des Riegelquerschnittes 50 mm von Standerachse
entfernt
Beanspruchbarkeiten (Bemessungswerte)
Anschlussvariante
SchnittgrofRe / Einheit
SchnittgréBe / Einheit / Normalkraft Biegemoment Querkraft
Riegelanschluss N a Muy.rd Viara
9 [KN] [kNcm] [KN]
UH Plus; RHP60x30x2 80,4 123 41,0
UH Plus; RHP60x30x3 117 175 60,0
UHE; RHP60x30x2,4 95,2 144 48,6
SchnittgréRe / Einheit / Torsionsmoment | Biegemoment Querkraft
Riegelanschluss Mura Mz Viyra
9 [kNcm] [kN] [KN]
UH Plus; RHP60x30x2 89,8 109 46,4
UH Plus; RHP60x30x3 129 154 67,6
UHE; RHP60x30x2,4 106 128 55,0

3.23 Anschluss vertikaler Diagonalen
3.2.3.1 Aligemeines
Fir die vertikalen Diagonalen sind finf Ausfihrungen zu unterscheiden:
e Verbandsdiagonale UBS
o Knotendiagonale UBK
¢ Riegeldiagonale UBL sowie Diagonalstab ST100
e Bodendiagonale UBB
e Kupplungsdiagonale UBC-2

Die aussteifenden Eigenschaften der Bodendiagonalen UBB und der Kupplungsdiagonalen
UBC-2 dirfen unabhangig von den verwendeten Riegeln und Vertikalstielen angesetzt
werden.

Fur die Verbandsdiagonalen UBS sind die Steifigkeitseigenschaften und Beanspruchbar-
keiten in Abhangigkeit der verwendeten Rosetten / Stielen in Tabelle 14 angegeben. Ist nicht
sichergestellt, welche Stiele verwendet werden, sind die Steifigkeiten und Beanspruchbar-
keiten nach Tabelle 14 mit der Lose von 0,3 cm bei Anschluss an die 6 mm-Rosette anzu-
nehmen.

Bei Anschluss von Verbandsdiagonalen UBS an die Anschlussscheiben UBS der Basisstiele
UVB 135 Plus oder Kopfstiele UVH 165 Plus nach Anlage B, Seiten 77 bzw. 78 ist das
statische Modell nach Anlage A, Seiten 18 bzw. 19 mit folgenden Anderungen zu
verwenden:

— Im Anschluss der Verbandsdiagonalen UBS an die Anschlussscheiben UBS sind
Anschlussfedern mit folgenden Eigenschaften anzusetzen:

C,g =40 kN und C,q =150 kN
od = T e zd cm
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3.23.2

Z773222.20

— Die Anschlussexzentrizitat ex = 3,25 cm ist zu bertcksichtigen.
— Die Anschlussexzentrizitat e, darf mit e, = 0 angesetzt werden.
— Auf weitere Tragfahigkeitsnachweise darf verzichtet werden.

Fur die Knotendiagonalen UBK sind die Steifigkeitseigenschaften und Beanspruchbarkeiten
in Abhangigkeit der verwendeten Rosetten / Stielen in Tabelle 15 angegeben. Ist nicht
sichergestellt, welche Stiele verwendet werden, sind die Steifigkeiten und Beanspruchbar-
keiten nach Tabelle 15 mit der Lose von 1,2 cm anzunehmen.

Bei den Riegeldiagonalen UBL sowie der Diagonalstab ST100 sind in Abhangigkeit der
angeschlossenen Horizontalriegel jeweils zwei verschiedene Varianten mdglich. Bei
angeschlossenen Horizontalriegel UH werden die Steifigkeiten und Beanspruchbarkeiten
nach Tabelle 16 genommen. bei angeschlossenen Horizontalriegel UH Plus / UHE werden
die Steifigkeiten und Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 17 genommen. Ist nicht sicher-
gestellt, an welche Riegel angeschlossen wird, sind fiir die UBL Diagonalen die Steifigkeiten
und Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 16 anzunehmen.

Last-Verformungs-Verhalten

Im Gesamtsystem sind die folgenden vertikalen Diagonalen in Abhangigkeit von Héhe und
Lange sowie der Beanspruchung auf Druck oder Zug mit folgender Gesamtsteifigkeit Eq - Aesr
fur das Diagonalrohr inklusive dessen Anschllisse zu berilicksichtigen:
— Verbandsdiagonale UBS: Kennwerte nach Tabelle 14, zusatzlich eine Lose

- fo= 0,1 cm an der 8 mm-Rosette (vgl. Anlage A, Seite 18),

- fo=0,3 cm an der 6 mm-Rosette (vgl. Anlage A, Seite 19),

Knotendiagonale UBK: Kennwerte nach Tabelle 15, zuséatzlich eine Lose von

-fo=1,0cm bei Anschluss an die 8 mm-Rosette fur
das statische Modell nach Anlage A,
Seite 20,
-fo=12cm bei Anschluss an die 6 mm-Rosette-2 fur
das statische Modell nach Anlage A,
Seite 21
— Bodendiagonale UBB: Kennwerte nach Tabelle 19, zusatzlich eine Lose

fo=0,2cm (vgl. Anlage A, Seite 24),
— Kupplungsdiagonale UBC-2: Kennwerte nach Tabelle 20 (vgl. Anlage A, Seite 26)

Bei den Riegeldiagonalen UBL und beim Diagonalstab ST100 sind beim Nachweis des
Gesamtsystems in Abhangigkeit vom Riegelanschluss, von Héhe und Lange sowie der
Beanspruchung auf Zug oder Druck die Federsteifigkeiten c; und die zugehorigen
Beanspruchbarkeiten wie folgt anzusetzen. Alternativ darf bei Druck ein bilineares Verhalten
mit den Federsteifigkeiten caz und caz angesetzt werden. Zusatzlich ist im Anschluss an die
Rosetten eine Nachgiebigkeit zu berlcksichtigen:

— Riegeldiagonale UBL: Kennwerte nach Tabelle 16 (UH) und 17 (UH Plus / UHE),
zusatzlich eine Lose fo=02cm (vgl. Anlage A, Seite 22)
zuzlglich der Nachgiebigkeiten der Rosetten mit den
Kennwerten in Abhangigkeit der verwendeten Vertikalstiele /
Rosetten nach Anlage A, Seite 23 in Verbindung mit
Anlage A, Seiten 9 bzw. 10

— Diagonalstab ST100: Kennwerte nach  Tabelle 18, zusatzlich eine Lose
fo=02cm (vgl. Anlage A, Seite 22) zuzliglich der Nachgiebig-
keiten der Rosetten mit den Kennwerten in Abhangigkeit der
verwendeten Vertikalstiele / Rosetten nach Anlage A,
Seite 23 in Verbindung mit Anlage A, Seiten 9 bzw. 10.
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3.2.3.3 Tragfahigkeitsnachweis

Fur die vertikalen Diagonalen ist in Abhangigkeit von der Beanspruchungsrichtung folgender
Nachweis zu fuhren:

N
N:Z =1 (Gl. 13)
Dabei sind:
NvEa Bemessungswerte der Zug- oder Druckkraft in der vertikalen Diagonalen
Nvra Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit der vertikalen Diagonalen gegenuber

Zug- bzw. Druckkraft
- flr die Verbandsdiagonale UBS nach Tabelle 14,
- fur die Knotendiagonale UBK nach Tabelle 15,

- fur die Riegeldiagonale UBL in Abhangigkeit der verwendeten Riegel
nach Tabelle 16 (UH) oder 17 (UH Plus / UHE),

- flr die Diagonale ST100 nach Tabelle 18,
- fur die Bodendiagonale UBB nach Tabelle 19,
- flr die Kupplungsdiagonale UBC-2 nach Tabelle 20.
Die angegebenen Beanspruchbarkeiten beriicksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen

Anschlisse.
Tabelle 14: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit N, und N;p, sowie
Gesamtsteifigkeit Eq - Aesr der Verbandsdiagonalen UBS
Zugbeanspruchung Druckbeanspruchung
bei 8 mm- bei 6 mm- bei 8 mm- bei 6 mm-
LxH[m] Rosette Rosette-2 Rosette Rosette-2

EaAey | Nira EaAer | Nira EcAe | Nyra EaAer | Nygpa
[kN] [KN] [KN] [kN] [kN] [kN] [kN] [KN]
1,00 x 1,00 4550 16,8 2730 11,8 4670 14,9 3270 10,4
1,50 x 1,00 6130 15,8 3680 11,1 4790 15,8 3350 11,1
2,00 x 1,00 8110 14,5 4870 10,2 4080 14,4 2860 10,1
2,50 x 1,00 10470 14,0 6280 9,80 3070 10,9 2150 7,60
3,00 x 1,00 12640 13,7 7580 9,80 3140 8,40 2200 5,90
1,00 x 1,50 5250 14,6 3150 10,2 5200 13,8 3640 9,70
1,50 x 1,50 6320 17,2 3790 12,0 4200 15,0 2940 10,5
2,00 x 1,50 7830 16,1 4700 11,3 3710 12,2 2600 8,60
2,50 x 1,50 9460 15,3 5680 10,7 3310 9,58 2320 6,70
3,00 x 1,50 11710 14,5 7030 10,2 2890 7,54 2020 5,30
2,00 x 2,00 8120 17,0 4870 11,9 3340 10,0 2340 7,00
2,50 x 2,00 9400 16,2 5640 11,3 2910 8,17 2040 5,70
3,00 x 2,00 10790 15,7 6470 11,0 2700 6,52 1890 4,60
Dabei sind:
L,H Lange und Hohe des Geristfeldes nach Anlage A, Seite 18 bzw. 19
Ny ra Beanspruchbarkeit der Knotendiagonalen UBS auf Zug
Ny ra Beanspruchbarkeit der Knotendiagonalen UBS auf Druck
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Tabelle 15: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Ny, und Ny, sowie
Gesamtsteifigkeit Eq-Aer der Knotendiagonalen UBK
Zugbeanspruchung Druckbeanspruchung
bei 8 mm- bei 6 mm- bei 8 mm- bei 6 mm-
L xH[m] Rosette Rosette-2 Rosette Rosette-2

Ei-Agg | Nyra | Ea-Aeg | Niga | Ea-Aep | Nyra | Ea-Aep | Niuga

[kN] [KN] [KN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

1,50 x 0,50 1970 10,2 1910 10,3 2020 10,1 750 10,3
2,00 x 0,50 2580 9,77 2500 9,98 2710 9,77 970 9,98
2,50 x 0,50 3160 9,64 3080 9,85 2540 9,62 1070 9,62
3,00 x 0,50 3740 9,58 3660 9,78 2600 6,64 1240 6,64
1,00 x 1,00 2210 13,2 2050 9,88 1140 12,2 730 7,62
1,04 x 1,00 2460 13,2 2360 10,3 1700 12,4 1140 7,77
1,25 x 1,00 2200 13,8 2070 12,5 1400 13,8 790 10,6
1,50 x 1,00 2460 12,7 2250 12,6 1970 11,8 850 9,75
2,00 x 1,00 2920 11,6 2780 11,5 2380 10,7 1090 11,0
2,50 x 1,00 3420 10,8 3300 10,7 2590 8,52 1200 8,52
3,00 x 1,00 3960 10,0 3830 10,2 2280 6,09 1310 6,09
1,50 x 1,50 3190 13,2 3010 10,5 1570 11,3 1090 7,83
2,00 x 1,50 3460 13,1 3130 13,0 2220 9,74 1310 9,24
2,50 x 1,50 3860 12,1 3640 12,0 2210 7,15 1380 7,15
3,00 x 1,50 4320 11,5 4120 11,3 1970 5,32 1660 5,32
0,72 x 2,00 3560 9,69 3090 6,07 1970 9,69 1350 6,07
0,75 x 2,00 3360 9,73 3060 6,09 1420 9,73 1120 6,09
1,00 x 2,00 3500 10,5 3230 6,69 1460 10,1 1190 6,34
1,04 x 2,00 3790 10,6 3340 6,80 2050 10,2 1460 6,38
1,25 x 2,00 3670 11,4 3470 7,44 1540 10,5 1270 6,65
1,50 x 2,00 3890 12,2 3750 8,35 1900 9,49 1310 7,03
2,00 x 2,00 4100 13,2 3920 10,8 1970 7,48 1820 7,48
2,50 x 2,00 4360 13,2 3960 13,2 1890 5,81 1720 5,81
3,00 x 2,00 4800 12,4 4450 12,3 1690 4,50 1520 4,50

Dabei sind:
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L,H Lange und Héhe des Gerustfeldes nach Anlage A, Seite 20 bzw. 21
Ny ra Beanspruchbarkeit der Knotendiagonalen UBK auf Zug
Ny ra Beanspruchbarkeit der Knotendiagonalen UBK auf Druck
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Tabelle 16: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit N/, und Ny, sowie der Feder-
steifigkeiten (s der Riegeldiagonalen UBL angeschlossen am Horizontal-
riegel UH
Zugbean- Druckbeanspruchung
spruchung
. . C C
L x H [m] NGL,Ra Cd+be| Ny ra Cd_bel [N /lgm] [N /fm]
KN] [N | R T N N _
[kN/cm] [kN/em] | [Ny pq| < 15 15 < INV £a| < [Ny Ral
0,50 x 0,50 28,1 27,10 27,30 26,80
0,67 x 0,50 27,6 26,50 26,70 26,10
0,72 x 0,50 27,4 26,30 26,50 25,90
0,75 x 0,50 27,3 26,10 26,40 25,60
1,00 x 0,50 26,5 24,80 25,10 24,30
1,04 x 0,50 26,2 9,64 | 24,50 24,90 23,90
1,25 x 0,50 25,5 23,10 23,60 22,20
1,50 x 0,50 24,8 21,40 22,10 20,10
1,75 x 0,50 24,0 19,30 20,40 17,40
2,00 x 0,50 23,4 16,90 18,70 14,30
2,25x0,50 22,8 14,10 16,70 10,70
2,50 x 0,50 22,3 9,44 | 10,90 14,60 7,26
2,75x0,50 21,9 8,61 8,63 13,00 5,16
3,00 x 0,50 21,5 7,52 7,26 11,80 4,10
0,50 x 1,00 25,9 23,80 24,20 23,00
0,67 x 1,00 25,7 23,40 23,80 22,60
0,72 x 1,00 9.64 25,6 23,30 23,70 22,40
0,75x1,00| 25,5 23,10 23,60 22,20
1,00 x 1,00 25,1 9.64 22,20 22,80 21,00
1,04 x 1,00 24,9 ’ 22,00 22,60 20,80
1,25 x 1,00 24,5 20,80 21,60 19,30
1,50 x 1,00 24,0 19,10 20,30 17,10
1,75 x 1,00 23,4 17,10 18,80 14,40
2,00 x 1,00 22,9 14,60 17,10 11,40
2,25x1,00 22,4 9,61 | 11,70 15,20 8,05
2,50 x 1,00 22,0 9,05 9,19 13,50 5,62
2,75x1,00 21,6 7,95 7,80 12,30 4,50
3,00 x 1,00 21,3 7,00 6,65 11,20 3,66
0,50 x 1,50 24,2 19,80 20,80 18,10
0,67 x 1,50 241 19,50 20,60 17,70
0,72x1,50 24,0 9.64 19,40 20,50 17,50
0,75x 1,50 24,0 ’ 19,30 20,40 17,40
1,00 x 1,50 23,7 18,40 19,80 16,20
1,04 x 1,50 23,7 18,20 19,60 15,90
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Tabelle 16: (Fortsetzung)
Zugbean- Druckbeanspruchung
spruchung
. . Ca1 Caz
LxHIME | s g’f’e' Ny ra ICVd_be' [kN/cm] [kN/cm]
kN VR KN VR Ny gal | Ny,
BN penviom | M| penviom Nveal < ||| [7s | < N7l < [NvRal
1,25 x 1,50 23,4 17,10 18,80 14,40
1,50 x 1,50 23,0 9,64 | 15,40 17,60 12,30
1,75 x 1,50 22,7 13,30 16,20 9,76
2,00x 1,50 22,3 9,46 | 10,90 14,60 7,23
2,25x1,50 22,0 8,85 8,96 13,30 5,43
2,50 x 1,50 21,6 7,90 7,74 12,20 4,46
2,75x1,50 21,3 7,04 6,70 11,30 3,70
3,00 x 1,50 21,0 6,30 5,76 10,40 3,04
0,50 x 2,00 22,9 14,60 17,10 11,40
0,67 x 2,00 22,8 14,30 16,80 11,00
0,72 x 2,00 22,8 14,20 16,80 10,80
0,75 x 2,00 9,64 22,8 9.64 14,10 16,70 10,70
1,00 x 2,00 22,7 13,10 16,00 9,53
1,04 x 2,00 22,6 12,90 15,90 9,31
1,25 x 2,00 22,4 9,61 | 11,70 15,20 8,05
1,50 x 2,00 22,2 9,35 | 10,30 14,20 6,61
1,75 x 2,00 22,0 8,85 8,96 13,30 5,43
2,00 x 2,00 21,7 8,10 8,01 12,50 4,66
2,25 x 2,00 21,4 7,38 7,11 11,70 3,99
2,50 x 2,00 21,2 6,72 6,23 10,90 3,36
2,75 x 2,00 20,9 6,07 5,562 10,10 2,88
3,00 x 2,00 20,7 5,49 4,89 9,44 2,49
L,H Lange und Hohe des Geristfeldes nach Anlage A, Seite 22
Ny ra Beanspruchbarkeit der Riegeldiagonalen UBL (UBL // UH) auf Zug
Ny ra Beanspruchbarkeit der Riegeldiagonalen UBL (UBL // UH) auf Druck
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Tabelle 17: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Nz, und Ny z, sowie der Feder-
steifigkeiten Cz der Riegeldiagonalen UBL angeschlossen am Horizontal-
riegel UH Plus / UHE
Zugbean- Druckbeanspruchung
spruchung
. . C C
L x H [m] NGL,Ra Cd+be| Ny ra Cd_bel [N /lgm] [N /fm]
KN] [ NN | R T N N _
[kN/cm] [kN/em] | [Ny pq| < 15 15| < INV £a| < [NV Ral
0,50 x 0,50 28,1 27,10 27,20 26,80
0,67 x 0,50 27,7 12,30 | 26,40 26,60 26,10
0,72 x 0,50 27,5 26,10 26,40 25,70
0,75 x 0,50 274 | 12,20 | 26,00 26,20 25,50
1,00 x 0,50 26,5 | 11,90 | 24,50 24,90 23,80
1,04 x 0,50 26,4 | 11,90 | 24,30 24,70 23,60
1,25 x 0,50 25,7 | 11,60 | 22,90 23,40 21,80
1,50 x 0,50 249 | 11,20 | 21,00 21,90 19,40
1,75 x 0,50 24,2 (10,80 | 18,90 20,20 16,60
2,00 x 0,50 23,6 |10,40 | 16,40 18,40 13,50
2,25 x 0,50 23,1 9,93 | 13,80 16,50 10,30
2,50 x 0,50 22,7 9,44 | 10,90 14,60 7,26
2,75 x 0,50 22,3 8,61 8,63 13,00 5,16
3,00 x 0,50 21,9 7,52 7,26 11,80 4,10
0,50 x 1,00 26,0 |11,80| 23,50 24,00 22,70
0,67 x 1,00 25,8 | 11,70 | 23,10 23,70 22,10
0,72 x 1,00 123 25,7 | 11,60 | 23,00 23,50 22,00
0,75 x 1,00 ’ 25,7 | 11,60 | 22,90 23,40 21,80
1,00 x 1,00 252 | 11,40 | 21,80 22,60 20,40
1,04 x 1,00 251 | 11,40 | 21,60 22,30 20,20
1,25 x 1,00 24,7 | 11,10 | 20,40 21,40 18,60
1,50 x 1,00 242 (10,80 | 18,60 20,10 16,30
1,75 x 1,00 23,7 |10,50 | 16,60 18,50 13,70
2,00 x 1,00 23,2 |10,00 | 14,30 16,90 10,90
2,25 x 1,00 22,8 9,61 | 11,70 15,20 8,05
2,50 x 1,00 22,4 9,05 9,19 13,50 5,62
2,75 x 1,00 221 7,95 7,80 12,30 4,50
3,00 x 1,00 21,7 7,00 6,65 11,20 3,66
0,50 x 1,50 244 19,40 20,60 17,40
0,67 x 1,50 243 10,90 | 19,10 20,30 16,90
0,72 x 1,50 24,2 18,90 20,20 16,70
0,75 x 1,50 242 (10,80 | 18,90 20,20 16,60
1,00 x 1,50 24,0 |10,70 | 17,90 19,50 15,40
1,04 x 1,50 23,9 |10,60 | 17,70 19,40 15,20
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Tabelle 17: (Fortsetzung)
Zugbean- Druckbeanspruchung
spruchung
. . Ca1 Caz
LxHIME | s g’f’e' Ny ra ICVd_be' [kN/cm] [kN/cm]
kN VR KN VR Ny ral | [Ny,
BN penviom | M| penviom Nveal < |5 | [ < |Nvieal < Nigal
1,25 x 1,50 23,7 |10,50 | 16,60 18,50 13,70
1,50 x 1,50 23,3 |10,20 | 15,00 17,40 11,70
1,75 x 1,50 23,0 9,84 | 13,10 16,10 9,47
2,00 x 1,50 22,7 9,46 | 10,90 14,60 7,23
2,25x 1,50 22,3 8,85 8,96 13,30 5,43
2,50 x 1,50 22,0 7,90 7,74 12,20 4,46
2,75 x 1,50 21,8 7,04 6,70 11,30 3,70
3,00 x 1,50 21,5 6,30 5,76 10,40 3,04
0,50 x 2,00 23,2 10.00 14,30 16,90 10,90
0,67 x 2,00 23,1 ' 14,00 16,70 10,50
0,72 x 2,00 123 23,1 9,97 | 13,80 16,60 10,40
0,75 x 2,00 ' 23,1 9,96 | 13,70 16,60 10,30
1,00 x 2,00 23,0 9,81 | 12,90 16,00 9,31
1,04 x 2,00 22,9 9,78 | 12,70 15,80 9,14
1,25 x 2,00 22,8 9,61 | 11,70 15,20 8,05
1,50 x 2,00 22,6 9,35 | 10,30 14,20 6,61
1,75 x 2,00 22,3 8,85 8,96 13,30 5,43
2,00 x 2,00 221 8,10 8,01 12,50 4,66
2,25 x 2,00 21,9 7,38 7,11 11,70 3,99
2,50 x 2,00 21,6 6,72 6,23 10,90 3,36
2,75 x 2,00 21,4 6,07 5,562 10,10 2,88
3,00 x 2,00 21,2 5,49 4,89 9,44 2,49
L,H Lange und Hohe des Geristfeldes nach Anlage A, Seite 22
Ny ra Beanspruchbarkeit der Riegeldiagonalen UBL (UBL // UH Plus/UHE) auf Zug
Ny ra Beanspruchbarkeit der Riegeldiagonalen UBL (UBL // UH Plus/UHE) auf Druck
Tabelle 18: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Nz, und Ny z, sowie der Feder-
steifigkeiten (s des Diagonalstabs ST100 am Horizontalriegel UH /
UH Plus / UHE
Zugbean- Druckbeanspruchung
spruchung
. . Caz Caiz
LxHIml |y %’f’e' Ny ra i’_be' [kN/cm] [kN/cm]
[kN] VR [KN] [Ra _ Ny ra| | |Nv,ra - -
[kN/cm] [kN/cm] |NV,Ed| < Tt Tt < |NV,Ed| < |NV,Rd|
1,00x1,00| 9,29 247 5,94 21,5 22,1 20,5
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Dabei sind:
L,H Lange und Héhe des Geristfeldes nach Anlage A, Seite 22
Ny ra Beanspruchbarkeit des Diagonalstabs ST100 auf Zug

Ny ra Beanspruchbarkeit des Diagonalstabs ST100 auf Druck

Tabelle 19: Beanspruchbarkeit Nz, und Ny, und Gesamtsteifigkeit Eq- Ay der Boden-
diagonalen UBB
L (m] Zugbeanspruchung Druckbeanspruchung
Ed-Aer [KN] Ny ra [KN] Eq-Agr [KN] Ny ra [kN]
1,50 3200 2920
’ 9,64
2,00 5240 9.64 4080
2,50 6870 ’ 3940 9,27
3,00 7870 2880 8,33
Dabei sind:
L Lange des Gerustfeldes nach Anlage A, Seite 24

Ny ra Beanspruchbarkeit der Bodendiagonalen UBB auf Zug
Ny ra Beanspruchbarkeit der Bodendiagonalen UBB auf Druck

Tabelle 20: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Nyrs und Gesamtsteifigkeit
Eq-Aer der Kupplungsdiagonalen UBC-2

L xH[m] Edq-Aer [KN] Nvra [KN]
0,67 x 2,00
0,72 x 2,00
1,00 x 2,00
1,04 x 2,00
1,25x 2,00 2470
1,50 x 2,00 +9,09
2,00 x 2,00
2,50 x 2,00
3,00 x 2,00

Dabei sind:
L,H Lange und Héhe des Gerustfeldes nach Anlage A, Seite 26

+ 8,45

Nvyra Beanspruchbarkeit der Kupplungsdiagonalen UBC-2
3.24 Anschluss horizontaler Diagonalen
3.2.4.1 Allgemeines
Fir die horizontalen Diagonalen sind drei Ausfilhrungen zu unterscheiden:
e Horizontaldiagonale UBH
e Horizontaldiagonale UBH FLEX
e Kupplungsdiagonale UBC-2

Z773222.20 1.8.22-37/20
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3.2.4.2 Last-Verformungs-Verhalten

Im Gesamtsystem sind die horizontalen Diagonalen in Abhangigkeit von der Geristfeldbreite
und -lange sowie der Beanspruchung auf Druck oder Zug mit folgender Gesamtsteifigkeit
Eq - Aeg fur das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse zu berticksichtigen:

— Horizontaldiagonale UBH: Kennwerte nach Tabelle 21, zusatzlich eine Lose
fo=0,2 cm (vgl. Anlage A, Seite 25),

— Horizontaldiagonale UBH FLEX: Kennwerte nach Tabelle 22, zusatzlich eine Lose
fo=02cm (vgl. Anlage A, Seite 25).

— Kupplungsdiagonale UBC-2:  Kennwerte nach Tabelle 23 (vgl. Anlage A, Seite 26)
3.2.4.3 Tragfahigkeitsnachweis
Far die horizontalen Diagonalen ist folgender Nachweis zu fuhren:

N,
HE < g (Gl. 14)
Ny ra

Dabei sind:
NuEd Normalkraft in der horizontalen Diagonalen
Ny rd Beanspruchbarkeit der horizontalen Diagonalen gegeniiber Normalkraft
- flr die Horizontaldiagonale UBH nach Tabelle 21,
- fur die Horizontaldiagonale UBH FLEX nach Tabelle 22,
- fur die Kupplungsdiagonale UBC-2 nach Tabelle 23.
Die angegebenen Beanspruchbarkeiten berlcksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen

AnschlUsse.
Tabelle 21: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Ny rs und Gesamtsteifigkeit Eq - Aegr
der Horizontaldiagonalen UBH
L x B [m] Eq - Agy [KN] Ny ra [KN]
0,72 x 2,50 16000
0,72 x 3,00 16100
1,04 x 2,50 16300
1,04 x 3,00 15700
1,50 x 1,50 13800
2,00 x 1,50 15600 £13.3
2,00 x 2,00 16500
2,50 x 1,50 16500
2,50 x 2,00 15500
2,50 x 2,50 10600
3,00 x 1,50 13800
3,00 x 2,00 8890
3,00 x 2,50 4190 +12,4
3,00 x 3,00 3160 +10,5
Dabei sind:

L,B Gerustfeldlange und -breite nach Anlage A, Seite 25
NH R4 Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen UBH

Z773222.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Nr. Z-8.22-863 Seite 38 von 52 | 13. Oktober 2020
Tabelle 22: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Ny rs und Gesamtsteifigkeit Eq - Aegr
der Horizontaldiagonalen UBH FLEX
LxB[m] Eq-Aeg [KN] Ny ra [kN]
1,00 x 1,00 6900
1,25 x 1,00 7430
1,25 x 1,25 7840
1,50 x 0,67 7560
1,50 x 0,72 7610
1,50 x 0,75 7650
1,50 x 1,00 7920
1,50 x 1,04 7950
1,50 x 1,25 8150
1,50 x 1,50 8410
2,00 x 0,67 8410
2,00 x 0,72 8420
2,00x 0,75 8420
2,00 x 1,00 8490
2,00 x 1,04 8490
2,00 x 1,25 8500
2,00 x 1,50 8520
2,00 x 2,00 8190
2,50 x 0,67 8470 £11.20
2,50x0,72 8460
2,50 x 0,75 8450
2,50 x 1,00 8370
2,50 x 1,04 8350
2,50 x 1,25 8190
2,50 x 1,50 8010
2,50 x 2,00 7220
2,50 x 2,50 5850
3,00 x 0,67 7590
3,00 x 0,72 7560
3,00 x 0,75 7540
3,00 x 1,00 7330
3,00 x 1,04 7290
3,00 x 1,25 6990
3,00 x 1,50 6660
3,00 x 2,00 5510
3,00 x 2,50 3910
3,00 x 3,00 2310 +11,10
Dabei sind:
L,B Gerustfeldlange und -breite nach Anlage A, Seite 25
NH R4 Beanspruchbarkeit der Horizontaldiagonalen UBH FLEX
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Tabelle 23: Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit Ny rs und Gesamtsteifigkeit Eq - Aegr
der Kupplungsdiagonalen UBC-2
LxB[m] Eq - Aeg [KN] Ny ra [KN]
2,50 x 1,04
’ : 2470 +9,09
3,00 x 1,04 '
Dabei sind:

3.2.5
3.2.51

3.25.2

Z773222.20

L,B Gerustfeldlange und -breite nach Anlage A, Seite 26
Ny,rd Beanspruchbarkeit der Kupplungsdiagonalen UBC-2
Rosette 160x130x8 mm und 3/4-Rosette 160x112x8 mm

Allgemein

Fir den Nachweis der 3/4-Rosette 160x112x8 mm gelten sinngemal die folgenden
Bestimmungen der Rosette 160x130x8 mm, wobei lediglich 2 Diagonalen- und ein Riegel-
anschluss fehlen.

Die Nachweise (Gl. 15) bis (Gl. 20) sind zu fuhren.
Interaktion Zugkraft und Querkraft

Sofern nicht sichergestellt ist, dass ein Langsriegel parallel zur Ebene Riegel-Stiel
vorhanden ist, muss folgender Nachweis (Gl. 15) gefiihrt werden. Andernfalls darf der
vereinfachte Nachweis (Gl. 22) gefiihrt werden.

(A +nP+n? +n%+nD% + WA+ vB +vP + v +v3))05 < 1

(Gl. 15)

Der Nachweis (Gl. 15) ist mit jedem Riegel rings um den Knoten zu fiihren, wobei jeder
Riegel einmal als Riegel A zu betrachten ist.

Dabei ist:
n,v
A BCD
abcd

Interaktionsanteile nach Tabelle 24
Riegel nach Bild 2 bzw. 3
Diagonalen nach Bild 2 bzw. 3

Bild 3:

A B,C,D
a,b,cd

Riegel
Diagonalen

Bild 2: Bezeichnung der Riegel und Diagonalen

Riegel
Vertikaldiagonalen
(Knotendiagonalen

oder Verbandsdiagonalen)

Beispiel: Bezeichnung der Riegel und Vertikaldiagonalen

1.8.22-37/20
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Tabelle 24: Interaktionsanteile flir die 8mm-Rosette
angeEC:Llj?;Tenes Interaktionsanteil n Interaktionsanteil v
A A(+)
Riegel A nA = M VA = Vipa
NRO VEO
. NE 02 - V2™
Riegel B nf = 0,20 - 24 L 7
NRO VRo
_ NE 02 - VoM
Riegel D nP = 0,20 - —2£4 pP = = _zEd
Ngo VRo
KnOtengfgronale a " N‘?_g;) - cosa _ 0,6 - [INJgql - sin a
Verbandsdiagonale a Nio Vro
Knotenglcigronale d L NI'}’(EE) - cosa o 0,6 N} gq| - sina
Verbandsdiagonale d Nro Vro
Na(+)
Horizontaldiagonale a nt = _tEd -
Ngo
Nd(+)
Horizontaldiagonale d nd = _H.Ed -
Ngo
mit;
Tabelle 25: Krafte Niogq  mit i=A, B, D
Nig=0 Nig <0
) ) ) ) en: M )
My ga > eri - Ngg Ngopa = Ngq - (1 - ﬁ) 2k Ngopa =0
eO eO
. . ] ] e.\ M .
Mjl/.Ed < e Ngq Nzlzo,Ed = Ngq (1 + ﬂ) ——kd N}l?o,Ed =0
eu eu
. . . ) . eni M
My g < (ey + eri) - Nig Ngopa =0 Ngoga = Ngg (1 + %) -
u
. ; . ) . ep; M:
My pq > —(e, — egi) + Ngg Ngopa =0 Ngoga = Nq - (1 - %) 2k
o
e Hebelarme e, ey und eri entsprechend Tabelle 26
e in allen anderen Fallen gilt: Ni, ;y = 0 mit i=A4, B, D

Z773222.20
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Dabei sind:

A B D
NEd' NEd' NEd

Mfsa, MEgy, M2,
N‘%Ed! N&Ed
NySD, NS
Nl?,Edi NI?,Ed
NS, NEC)
Va5 Ve Vi

Normalkraft im Riegelanschluss (Riegel A, Riegel B bzw. Riegel D)
im Riegelanschluss (Riegel A, Riegel

Biegemoment
Riegel D)

Normalkraft in der Knoten- oder Verbandsdiagonalen a bzw. d

Zug-Normalkraft in der Knoten- oder Verbandsdiagonalen a bzw. d

Normalkraft in der Horizontaldiagonalen a bzw. d

Zug-Normalkraft in der Horizontaldiagonalen a bzw. d

Positive vertikale Querkraft im Riegelanschluss A, B bzw. D

1.8.22-37/20
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Basiswerte der Rosettenzugkraft: Variante 1a und 1b: Nz, = 90,0 kN
Basiswerte der Rosettenquerkraft: Variante 1a und 1b: Vio = 33,0 kN
Tabelle 26: Hebelarme zur Rosettenachse in [cm]
Riegelvariante Hebelarm der oberen | Hebelarm der unteren Hebelarm der
9 Druckkraft e, Druckkraft ey Riegelachse e
UH-Riegel 5.0 3,5
UHD-Riegel ’ 4,5
UH Plus 50
, 6,0 3,5
UHE-Riegel
3.2.5.3 Interaktion Querkraft an der Rosette mit Diagonalen
SV, eq + 2(N -sina
| z,Ed ( V,*Ed )l <1 (Gl 16)
3 Vzo
Z(lNVEd sina |)
. <
0,70 - Vy. <1 (Gl. 17)

Beim Nachweis (Gl. 17) sind alle Verbandsdiagonalen UBS oder Knotendiagonalen UBK
ohne parallel angeordneten Riegel zu bertcksichtigen.

Fir das Beispiel in Bild 3 ist der Nachweis mit den Vertikaldiagonalen a, c und d zu fihren.

INJgq - sin al + N gy - sin a|
*
0,35V,

(Gl. 18)

Beim Nachweis (Gl. 18) sind diejenigen Verbandsdiagonalen UBS oder Knotendiagonalen
UBK zu berucksichtigen, die

— im gleichen Feld oder in Ubereinanderliegenden Feldern verlaufen und
— keinen zwischen ihren Anschlissen liegenden Riegel aufweisen.

Der Nachweis ist fiir alle benachbarten Vertikaldiagonalen rings um den Knoten zu fiihren,
wobei jede Vertikaldiagonale einmal als Vertikaldiagonale a zu betrachten ist.

Fir das Beispiel in Bild 3 ist der Nachweis nur mit den Vertikaldiagonalen a und d zu fuhren.

Dabei ist:
Vro Basiswert der Rosettenquerkraft in Abhangigkeit der Rosette
Y Vaka Summe der vertikalen Querkrafte in den Riegelanschlissen
Ny a Normalkraft in der Verbandsdiagonalen UBS oder Knotendiagonalen UBK
o Einbauwinkel der Verbandsdiagonalen UBS nach Anlage A, Seite 18 bzw.

19 oder der Knotendiagonalen UBK nach Anlage A, Seite 20 bzw. 21

3.2.5.4 Interaktion bei gegenuberliegenden Riegelanschlissen

—A +A YT,
Ng4 + Mygq + w - Myg,
+
NRd My,Rd

<1 (Gl. 19)
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bzw.

Ni4' + My%y+w - Mg,
Ngq My, ra

Die Nachweise (Gl. 19) und (GI. 20) mit ® in Abhangigkeit der Wandstarke der Standerrohre
nach Tabelle 27 sind nur bei gegenuberliegenden Riegelanschlissen (180°) zu flhren,

wobei jeder Riegel einmal als Riegel A zu betrachten ist. Werden unterschiedliche Riegel
angeschlossen, ist die ungunstigere Beanspruchbarkeit anzunehmen.

Dabei ist:

+A +C
My za, My Eq

<1 (Gl. 20)

Biegemomente im Riegelanschluss (Riegel A, Riegel C); beide
Biegemomente haben positives Vorzeichen

M40 My5g Biegemomente im Riegelanschluss (Riegel A, Riegel C); beide
Biegemomente haben negatives Vorzeichen

N3 Druckkraft im Riegelanschluss (Riegel A)

Nif Zugkraft im Riegelanschluss (Riegel A)

Nrd Beanspruchbarkeit gegen Normalkraft im Riegelanschluss nach
Tabelle 11

M; ra Beanspruchbarkeit gegen Biegung flr negatives Biegemoment im

Riegelanschluss nach Tabelle 11
M ra Beanspruchbarkeit gegen Biegung flir positives Biegemoment im
Riegelanschluss nach Tabelle 11

Tabelle 27: Faktoren w fur Interaktion bei gegeniberliegenden Riegelanschlissen
Riegelanschluss | Riegelanschluss
UH / UHD UH Plus / UHE
Variante Stander ® o
M; e y,Ed M3 zq V.Ed
Variante 1a Stander KHP @ 48,3x3,2 mm 0,26
Variante 1b Stander KHP @ 48,3x3,6 mm 0,14 0.10
aus S355
) Stander KHP @ 48,3x3,2 mm 0,04
Variante 2a
aus S235/320 0.42 0.39
Variante 2b Stander KHP @ 48,3x3,6 mm ’ ’
aus S355
. Stander KHP @ 48,3x2,7 mm
Variante 2¢ aus S235/320 0,08 0,47 0,69

Rosette-2 152x120x6 mm und der 3/4-Rosette-2 152x108x6 mm
Allgemein

Fir den Nachweis der 3/4-Rosette-2 152x108x6 mm gelten sinngemal die folgenden
Bestimmungen der Rosette-2 152x120x6 mm, wobei lediglich 2 Diagonalen- und ein Riegel-
anschluss fehlen.

Die Nachweise (Gl. 19) bis (Gl. 22) sind fur die Rosette-2 zu fuhren.
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3.2.6.2

3.2.6.3

3.264

773222.20

Interaktion bei gegenuberliegenden Riegelanschlissen (180°)

Die Nachweise (Gl. 19) und (GI. 20) wie bei den 8 mm-Rosetten sind nur bei gegeniber-
liegenden Riegelanschlissen mit o in Abhangigkeit der Wandstérke des Sténderrohrs nach
Tabelle 27 zu flhren, wobei jeder Riegel einmal als Riegel A zu betrachten ist. Fir
Anschlussmomente mit ungleichen Vorzeichen darf auf diesen Interaktionsnachweis
verzichtet werden.

Interaktion Querkraft an der Rosette-2 mit Diagonalen

Es sind die Nachweise nach (Gl. 21) sowie nach (Gl. 17) und (Gl. 18) zu fuhren.

|2 Voea + Z(Nyga - sin @) <
2,5 Vgoos -

1 (Gl. 21)

Dabei gilt die Legende nach Abschnitt 3.2.5.3.
Interaktion Zugkraft und Querkraft

Sofern ein Langsriegel parallel zur Ebene Riegel-Stiel vorhanden ist, darf folgender
vereinfachter Nachweis (Gl. 22) gefihrt werden. Ist nicht sichergestellt, dass diese
Langsriegel vorhanden sind, ist der Nachweis (Gl. 15) zu fihren.

[ +nB +nS)?2+ (WA +vE +vD)?]%° <1 (Gl. 22)

Der Nachweis (Gl. 22) ist mit jedem Riegel rings um den Knoten zu fiihren, wobei jeder
Riegel einmal als Riegel A zu betrachten ist.

Dabei ist:
n,v Interaktionsanteile nach Tabelle 28
A B, C Riegel nach Bild 2 bzw. 3
a Knoten- oder Verbandsdiagonale nach Bild 2 bzw. 3
Tabelle 28: Interaktionsanteile fur die 6mm-Rosette-2
angeschlos_senes Interaktionsanteil n Interaktionsanteil v
Bauteil
A A(+)
Riegel A n4 = M oA = VeEd
Nro-2 VRo—2
B B(+)
Riegel B nB = N’io'Ed vB = V. Ea
NRO_Z VI;O—Z
Knotendiagonale a a(+) a .o
Ny i+ cosa [NV gql - sina
oder nt =2 a— — e
Verbandsdiagonale a Nro-2 Ro=2
Na(+)
Horizontaldiagonale a ne = ’:—'Ed -
NRo—Z
Legende gemaf Abschnitt 3.2.5.2
Dabei sind:
Kréfte Njopg  mit i=A4A, B gemaR Tabelle 25
Basiswerte der Rosettenzugkraft: Variante 2a, 2b und 2c: Npo—, = 50,0 kN
Basiswerte der Rosettenquerkraft: Variante 2a, 2b und 2c: Vio—2 = 40,0 kN
1.8.22-37/20
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3.2.7

3.2.8
3.2.8.1

3.2.8.2

3.2.8.3

3.284

Z773222.20

Geriistbauteile, die unter Verwendung von Komponenten des Geriistknotens nach
Abschnitt 2.1.3 und 2.2.1.2 hergestellt werden

Fir den Gerustknoten gelten die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeitskennwerte fur den
UHE-Riegel dieses Bescheides. Die weiteren Nachweise sind entsprechend der
Technischen Baubestimmungen zu fuhren.

Modellierung und Nachweis der StianderstoRe
Grundlegendes

Sofern in den folgenden Abschnitten keine Einschrankungen oder erganzenden Regelungen
formuliert sind, sind StanderstéRe im Modulsystem "PERI UP FLEX" grundsatzlich den
geltenden Technischen Baubestimmungen entsprechend zu modellieren und nachzuweisen,
siehe auch "Rechnerische Behandlung von Sténderstéflen mit einseitig, zentrisch fixiertem
Stol3bolzen fur Arbeits- und Schutzgeriste sowie fiir Traggeruste aus Stahl"s.

Die Regelungen fur den VERTIKALSTIEL UVR in den Abschnitten 3.2.8.2 bis 3.2.8.4 durfen
in gleicher Weise auch auf den VERTIKALSTIEL UVR-2S angewendet werden.

Tragmodell "UbergreifstoR"

Beim Tragmodell "UbergreifstoR" erfolgt die Momenteniibertragung am SténderstoR
ausschlieBBlich Uber den Rohrzapfen. Fir StanderstéRe der VERTIKALSTIELE
UVR/UVR-2/LVR sowie zwischen VERTIKALSTIELEN UVR/UVR-2/LVR und
KOPFSTIELEN UVH diirfen unabhangig von der Wandstarke und der Art der Verpressung
fur die Standersttfle gemal Anlage A, Seiten 27 bis 31 folgende Eigenschaften in Ansatz
gebracht werden:

— Steifigkeit des StanderstoRes: Cn =12900kNcm/rad
— Momentenbeanspruchbarkeit des Standerstoles: Mgy =113 kNcm

Die ausgewiesenen Beanspruchbarkeiten berlcksichtigen auch die Nettoquerschnitte im
StolRbereich.
Vereinfacht dirfen diese Angaben auch flir StanderstéRe zwischen BASISSTIELEN

UVB/UVB Plus und VERTIKALSTIELEN UVR/UVR-2/LVR oder KOPFSTIELEN
UVH / UVH Plus verwendet werden.

Tragmodell "Kontaktsto3"
Werden StanderstéRe nach dem "Kontaktstol3"-Tragmodell modelliert — hier erfolgt die
Momentenlbertragung ausschlie3lich Uber eine exzentrische Pressung in der Kontaktfuge —
ist die Momentenbeanspruchbarkeit unter Annahme des Zustandes "plastisch-klaffend" im
Kontaktbereich zu ermitteln. Flr die Druckbeanspruchbarkeit des Standerstol3es dlrfen in
Abhangigkeit der Wandstarke der beiden Standerrohre folgende Werte angesetzt werden:

— Unteres Bauteil: 2,7 mm / Oberes Bauteil: 3,2 mm:  Npz; =80kN

— Alle anderen Kombinationen: Npra =100kN
Das Tragverhalten des Standerstofes darf als starr angenommen werden.
Tragverhalten unter Zugbeanspruchung
Das Tragmodell der Standerstoe unter Zugbeanspruchung entspricht in seinen wesent-
lichen Zigen dem Tragmodell "UbergreifstoR". Die Zugtragfahigkeit der Standerstofie
zwischen VERTIKALSTIELEN UVR /UVR-2/LVR sowie zwischen VERTIKALSTIELEN
UVR/UVR-2/LVR und KOPFSTIELEN UVH darf in Abhangigkeit der Standervariante
sowie der Art und der Anzahl der Verbindungmittel mit den Zugbeanspruchbarkeiten nach
Tabelle 29 nachgewiesen werden.

Siehe DIBt-Newsletter 4/2017
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Die darin angegebenen Zugbeanspruchbarkeiten gelten, sofern die Schrauben mit einer
handfest angezogenen Sechskantmutter (1ISO 4032-M10-8 nach
DIN EN ISO 4032:2013-04) gesichert sind und bei der Variante mit einem Verbindungsmittel,
sofern dieses bei geschlossenem Standerstol3 vollstandig durch die obere Bohrung, die sich
100 mm Uber der Stoffuge befindet, geflihrt ist.

Tabelle 29: Beanspruchbarkeiten Zugstol’

Bauteil Verbindungsmittel Nzra  in[kN]
(Vbm) mit 1 Vbm mit 2 Vbm
Bolzen @48/57 18,4 36,8
Stander @48,3x2,7 mm M10 - 8.8 17,9 35,8
M10-10.9 23,6 47,0
Stander @48,3x3,2 mm Bolzen 948/57
Stander ©48,3x3,6 mm M10-88 31,0 47,0
M10-10.9
M10 - 8.8: Sechskantschraube 10 x 70 - 8.8 nach DIN EN ISO 4014:2011-06
M10 - 10.9: Sechskantschraube 10 x 70 - 10.9 nach DIN EN ISO 4014:2011-06
Bolzen @48/57: nach Anlage B, Seite 194

Die angegebene Zugbeanspruchbarkeit bertcksichtigt die Beanspruchbarkeit der gesamten
Verbindung einschliellich der Nachweise der Bolzenbiegung, der Lochleibung, der Netto-
Querschnitte und der Zugtragfahigkeit der Verpressung zwischen Rohrzapfen und Stielrohr.
Zusatzlich ist am Rohrverbinder der folgende Interaktionsnachweis zu flihren:

n* + /(m§ +mZ) <1 (Gl. 23)

(+) M M
_ NEd my _ v,Ed m, = z,Ed
N My ra
Rd

mit:

+
My ra

Nachweis des Gesamtsystems

Vertikale Beanspruchbarkeit von Belagen

Die Belage des Modulsystems "PERI UP FLEX" sind entsprechend Tabelle 30 fir die
Verkehrslasten der Lastklassen nach DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3 und flir die
Verwendung im Fang- und Dachfanggerist mit Absturzhdhen bis zu 2m nach
IN 4420-1:2004-03 (Klasse D nach DIN EN 12810-1:2004-03) nachgewiesen.

Tabelle 30: Zuordnung der Belage zu den Lastklassen bei Ausfihrung "FLEX" mit der
Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE

Bezeichnun Anlage B, Feldweite ¢ | Verwendung in
9 Seite [m] Lastklasse

3,0 <5
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 88

<25 <6
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 89 3,0 <4
STAHLBELAG UDG 25, GESCHWEISST 90 2,5 <5
STAHLBELAG UDG 25, GENIETET 91 <20 <6
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Tabelle 30: (Fortsetzung)

Bezeichnung Anlage B, Feldweite ¢ | Verwendung in
Seite [m] Lastklasse
STAHLBELAG UDG-2 25/7.0x50-300 275 3.0 =4
GESCHW. ' %4 2.5 =S
<2,25 <6
STAHLBELAG UDG-2 25/6.0x50-250 95 2,25; 2,5 <5
GESCHW. <2,0 <6
2TE,§I3IL|B\:/IVELAG UDG-2 25/4.5x50-150 9% <15 <6
DURCHSTIEG UAF 50 / UAF 75 103 <6
LEITERGANGSTAFEL UAA-L 112 2,5und 3,0
DURCHSTIEGSBELAG UAA 113 1,5und 2,0
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 114, 115 <30
DURCHSTIEGSBELAG UAW 116, 117 <2,0 <3
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 118, 119 2,5und 3,0
DURCHSTIEGSBELAG UAC 120, 121 1,5und 2,0
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 122,123, 124 <3,0

Elastische Stlitzung der Vertikalrahmenziige

Nicht verankerte Knoten von Sténderziigen dirfen in der Ebene rechtwinklig zur Spann-
richtung der Belage (bei Fassadengeristen rechtwinklig zur Fassade) durch die horizontalen
Ebenen (Belagelemente) als elastisch gestlitzt angenommen werden, sofern die horizontal
benachbarten Knoten verankert sind. Diese elastische Stlitzung darf durch die Annahme
einer Wegfeder entsprechend Bild 4 mit den in Tabelle 31 angegebenen Bemessungswerten
bertcksichtigt werden.

N, JRd T Cizd
Ni12

»
L

fio f
Bild 4: Trilineare Steifigkeit c1 .4

Elastische Kopplung der Vertikalebenen

Die innere und auflere Vertikalebene eines Gerusts dirfen in Richtung dieser Ebenen (bei
Fassadengerusten parallel zur Fassade) durch die Belage als elastisch aneinander
gekoppelt angenommen werden. Diese elastische Kopplung darf durch die Annahme von
parallelen Kopplungsfedern analog Bild 4 mit den in Tabelle 32 angegebenen Kennwerten,
unabhangig von der Feldweite, beriicksichtigt werden.
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Tabelle 31: Bemessungswerte der horizontalen Wegfedern bei Ausfiihrung "FLEX" mit
der Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE
< Steifigkeit S 5
-9 L — — = T =
= o 5 [kN/cm] TZ = Z
%2 — S Ve o= x T
a| £ e _ |20 o ¥ § &
Belag [0) Q :% g g = = Ni12 < $ Z_| E z
()] = o) (] N ’ . o =
@ o | & o |93 2 |0<Nie Negs| 2N 2 ®
c| S| =Z| B |28 Z|sNuz| T 85| ax
< 8|5 = | Sx| % ’ N Rd: 09| 2%
S .g g 2 o) B 2 Crid C21.d 3 % 3 3
s o< £ o8 S T Sa|l ol
INDUSTRIE- 2,00 6 |3,13| 1,10 0,50 2,17 | 2,85
BELAG STAHL | 88 3| 2,50 6 [392| 0,71 0,32 1,80 | 2,36
UDI 25 300 | 5 |470] 049 | 022 | 1,50 | 1,97
INDUSTRIE- 200 | 6 |153| 1,85 — | 1,94
BELAG STAHL | 89 2 | 2,50 5 1192 1,18 -—- 1,61
uDI 37,5 300 | 4 [230| 082 — | 1,34
STAHLBELAG % 2,00 6 [295| 1,33 -—- 2,47
UDG 25 91 3| 250 5 13,69| 0,85 - 2,05
3,00 | 4 |(443| 0,59 -—- 1,71
STAHLBELAG 94, 2,00 6 (29| 1,19 -—- 2,96
95, 3] 250 5 |4,14| 0,89 -—- 2,43
UDG-2 25
96 300 | 4 |532| 0,71 - | 1,90
LEITERGANGS- 112 3,00
TAFEL UAA-L 0.75 250
1 3 132 0,38 - 2,31
DURCHSTIEGS- 113 2,00
BELAG UAA 1,50
LEITERGANGS- | 114,
TAFEL UAW-L | 115
DURCHSTIEGS-| 116,
BELAG UAW 117 1 <300 3 |4,43]| 0,59 - 1,71
DURCH- 122,
STIEGSBELAG | 123,
UAL-3 124
LEITERGANGS- | 118, 3,00
TAFEL UAC-L | 119 2,50
1 3 ]33] 062 - 2,50
DURCHSTIEGS- | 120, 2,00
BELAG UAC 121 1,50
INDUSTRIE- 2,00 6 2,71 1,47 1,22 2,03 | 2,70
BELAG STAHL | 88 4 | 2,50 6 (333 1,01 0,84 1,76 | 2,35
UDI 25 1.00 300 | 5 |400| 070 | 0558 | 1,50 | 2,00
STAHLBELAG 9% ’ 2,00 6 |2,72| 1,83 --- 2,89
UDG 25 91’ 4 | 2,50 5 1335| 1,25 -—- 2,52
3,00 | 4 |(402]| 0,87 -—- 2,14

Z773222.20
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Tabelle 32: Bemessungswerte der horizontalen Kopplungsfedern je Geristfeld bei der
Ausfiihrung "FLEX" mit der Auflage Horizontalriegel UH Plus / UHE
= Steifigkeit 2 ks
AEEE em | =2 | 22
] — | a = o= 2 =
| E| o _ |SO o
Belag o 2 S| £ | 5= = N2 < @z % z
8 o & L | % — 0 < Ny Njeas | & Nl 2%
c 2| = © 2 & & | sNpe ’ cE| 25
< Q < = § ~ “ N||,Rd1 o .0 0 =
B} © = [} P30) C O
S o | & < |28 9 Clild C2|.d 251 33
| o|l<| L |08 8 Tl 5o ol
INDUSTRIE- 2,00 | 6 3,52
BELAG STAHL | 88 31250 | 6 |[1,30| 2,30 - - 3,64
UDI 25 3,00 | 5 3,76
INDUSTRIE- 200 | 6 2,89
BELAG STAHL | 89 2|25 | 5 |060| 267 - - 2,99
uDI 37,5 3,00 | 4 3,09
STAHLBELAG | 90 20 1 © 229
UDG 25 91’ 31250 | 5 |1,02]| 280 - - 3,34
3,00 | 4 3,45
94, 200 | 6 [1,03| 2,34 4,79
STAHLBELAG | o5 3250 5 270 | — | — | 446
UDG-2 25 1,08
96 300 | 4 3,20 4,12
LEITERGANGS- 112 3,00
TAFEL UAA-L 0.75 2,50
1 3 10,1 1,92 - 3,51
DURCHSTIEGS- 113 2,00
BELAG UAA 1,50
LEITERGANGS- | 114,
TAFEL UAW-L | 115
DURCHSTIEGS-| 116,
BELAG UAW 117 1 |<3,00| 3 |[1,02] 2380 - 3,23
DURCH- 122,
STIEGSBELAG | 123,
UAL-3 124
LEITERGANGS- | 118, 3,00
TAFEL UAC-L | 119 2,50
1 3 10,1 2,57 - 4,50
DURCHSTIEGS- | 120, 2,00
BELAG UAC 121 1,50
INDUSTRIE- 2,00 | 6 2,34 | 3,13
BELAG STAHL | 88 4 | 250 | 6 |120] 249 1,60 242 | 3,24
UDI 25 1.00 300 | 5 2,50 | 3,35
STAHLBELAG % ’ 2,00 | 6 0,50 2,17 | 3,03
UDG 25 91’ 4 | 250 | 5 |1,20] 2,04 0,32 1,80 | 3,14
3,00 | 4 0,22 1,50 | 3,24

Z773222.20
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Materialkennwerte

Fur Bauteile aus Stahl S235JRH mit erhdhter Streckgrenze (Ren =320 N/mm?) - diese
Bauteile sind in den Zeichnungen der Anlage B entsprechend bezeichnet - darf ein Bemes-
sungswert der Streckgrenze von fy 4 = 291 N/mm? der Berechnung zugrunde gelegt werden.
Die Ubrigen Kennwerte sind entsprechend des Grundwerkstoffs S235JRH anzusetzen.
Vertikalstiel LVR und UVR-2S

Die Vertikalstiele LVR nach Anlage B, Seite 42 und UVR-2S nach Anlage B, Seite 44 dirfen
nur mit den Kennwerten des Vertikalstiels UVR nach Anlage B, Seite 41 nachgewiesen
werden. Abschnitt 3.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf auch fir den
Vertikalstiel LVR und den Vertikalstiel UVR-2S angewendet werden.

Gerustspindeln

Die Ersatzquerschnittswerte fir die Spannungs- bzw Interaktionsnachweise und
Verformungsberechnungen nach DIN 4425:2017-04 (Anhang B von
DIN EN 12811-1:2004-03) sind fir die Gerustspindeln (FuBRspindel UJB und Gelenkful3-
spindel UJS) nach Anlage B, Seiten 183 und 184 wie folgt anzunehmen:

A= As = 4,36 cm?
I = 496 cm*
Wei = 323cm?
redel = 1,25¢323=404cm?

Beim Nachweis der Tragfahigkeit der Geristspindeln darf die Cosinus-Interaktion nach
DIN 4420-1:1990-12, Tabelle 7 verwendet werden.
Kupplungen

Beim Nachweis der an verschiedenen Bauteilen angebrachten Halbkupplungen sind die
Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten fir Halbkupplungen entsprechend den Festlegungen
der Anlage B in Verbindung mit den Angaben der DIN EN 74-2:2009-01 anzusetzen.

Fur bis 01/2009 hergestellte Halbkupplungen der Klasse B, die nhachgewiesenermalen den
"Zulassungsgrundsatzen fir den Verwendbarkeitsnachweis von Halbkupplungen an Stahl-
und Aluminiumrohren" 7 entsprechen, dirfen abweichend von DIN EN 74-2:2009-01 die in
den Zulassungsgrundsatzen angegebenen Widerstande angesetzt werden.

Ist nicht sichergestellt, welche Bauteile verwendet werden, so sind fur den Nachweis des
entsprechenden Gerlstes die Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten flr Halbkupplungen mit
den ungunstigsten Annahmen entsprechend den Angaben der DIN EN 74-2:2009-01 zu
verwenden.

Ausfiihrung
Allgemeines
Der Auf-, Um- und Abbau der Gerlste hat unter Beachtung der Aufbau- und Verwendungs-

anleitung® des Herstellers oder Gerlstbauers zu erfolgen, die nicht Gegenstand dieses
Bescheides ist.

Beschaffenheit der Bauteile

Alle Bauteile missen vor dem Einbau auf ihre einwandfreie Beschaffenheit Uberprift
werden; beschadigte Bauteile dirfen nicht verwendet werden.

Zu beziehen liber das Deutsche Institut flr Bautechnik.
Die Aufbau- und Verwendungsanleitung hat den in der "Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste nach
DIN EN 12811-1", siehe DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, gestellten Anforderungen zu entsprechen.
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3.3.3 Bauliche Durchbildung
3.3.3.1 Allgemeines
Fir die Verwendung des Geristknotens gilt Folgendes:
e Je Vollrosette dirfen hoéchstens vier Riegel und vier Verbandsdiagonalen UBS oder
Knotendiagonalen UBK angeschlossen werden.
* Als Riegel sind Horizontalriegel UH Plus / UHE und Horizontalriegel UH (Altproduktion)
vorgesehen. Die Anschlusskdpfe der Riegel werden von oben in die groRe Offnung der
Rosetten eingehangt. Die Keile der Anschlusskdpfe sind von oben nach unten mit einem
mindestens 500 g schweren Hammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.
e An die Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH dirfen Riegeldiagonalen UBL und Boden-
diagonalen UBB; an die Stander Kupplungsdiagonalen UBC-2 angeschlossen werden.
e An die Anschlussscheiben UBS der Basisstiele UVB 135 Plus oder der Kopfstiele
UVH 165 Plus nach Anlage B, Seiten 77 bzw. 78 kdnnen ausschlielllich Verbands-
diagonalen UBS angeschlossen werden.
3.3.3.2 Diagonalenanschliisse

Z773222.20

Als vertikale Diagonalen sind Verbandsdiagonalen UBS, Knotendiagonalen UBK, Riegel-
diagonalen UBL, Bodendiagonalen UBB oder Kupplungsdiagonalen UBC-2 vorgesehen.

Die Verbandsdiagonale UBS wird in die Offnungen @ 16 mm der Rosetten eingehéngt. Der
Bolzen des FuRanschlusses wird in die untere Rosette eingefthrt. Der Anschlusskopf am
oberen Ende der Diagonalen wird durch einen Sicherungsbolzen, der durch eine Feder in
der Verschlussstelle arretiert wird, gesichert.

Die Knotendiagonalen UBK werden in die Rundéffnungen & 16 mm der Rosetten
eingehangt. Der obere und untere Anschlusskopf wird durch einen Sicherungsbolzen, der
durch eine Feder in der Verschlussstellung arretiert wird, gesichert.

Die Riegeldiagonale UBL wird am Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH in dafiir vorgesehene
Offnungen @ 22 mm angeschlossen. Der Anschlusskopf der Riegeldiagonalen wird auf der
einen Diagonalenseite durch einen speziell geformten Gabelbolzen und auf der anderen
Diagonalenseite durch einen Kippfinger verriegelt.

Die Diagonale ST100 ist mit ihrem Querschnitt und ihren Anschlissen ahnlich der Riegel-
diagonalen UBL. Sie wird an einer Seite am Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH
angeschlossen, auf der anderen Seite an einen Querschnitt mit einer Offnung @ 22 mm und
dem gleichen Tragwiderstand des Horizontalriegels UH Plus / UHE / UH.

Die Bodendiagonale UBB entspricht mit ihrem Querschnitt und ihren Anschlissen der
Riegeldiagonalen UBL. Sie wird an einer Seite am Horizontalriegel UH Plus / UHE bzw. am
Horizontalriegel UH angeschlossen, auf der anderen Seite an einen Querschnitt mit einer
Offnung @ 22 mm und dem gleichen Tragwiderstand des Horizontalriegels UH Plus / UHE /
UH.

Die Kupplungsdiagonale UBC-2 wird mit Halbkupplungen an die Standerrohre
angeschlossen; sie kann als Vertikal- oder Horizontaldiagonale verwendet werden.

Als horizontale Diagonalen sind Horizontaldiagonalen UBH, Horizontaldiagonalen
UBH FLEX oder Kupplungsdiagonalen UBC vorgesehen.

Die Horizontaldiagonalen UBH (Altproduktion) und die Horizontaldiagonalen UBH FLEX
werden in die Rundéffnungen & 16 mm der Rosetten eingehangt. Der Anschlusskopf der
Horizontaldiagonalen wird auf der einen Diagonalenseite durch einen speziellen Gabel-
bolzen und auf der anderen Diagonalenseite durch einen Bolzen mit Sicherungsklinke
verriegelt. Die Horizontaldiagonalen UBH werden von oben eingebaut, indem die auf die
Rosette gelegt werden. Die Horizontaldiagonalen UBH FLEX werden hingegen von unten
eingebaut, indem sie an die Rosette gehangt werden.
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3.3.3.3 FuRbereich
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Unmittelbar auf die Gerustspindeln sind Basisstiele oder Vertikalstiele zu setzen und je nach
statischen Erfordernissen mit Horizontalriegeln UH / UH Plus / UHE zu verbinden. Die
Spindeln sind so auszurichten, dass die Gerustlagen horizontal liegen.

Es ist daflir zu sorgen, dass die Endplatten der Gerlstspindeln horizontal und vollflachig
auflagern und die aus dem Gerist resultierenden Krafte in der Aufstellebene aufgenommen
und weitergeleitet werden kénnen.

Gerustbelag
Die Gerlistbelage sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben zu sichern.

Die Systembelage des Geristsystems bei Ausfiihrung "FLEX" (Industriebelag Stahl UDI 25,
Industriebelag Stahl UDI 37,5, Stahlbelag UDG, Leitergangstafel UAA-L, UAW-L und UAC-L
sowie Durchstiegsbelag UAA, UAW, UAC und UAL-3) erflllen diese Forderung, indem sie
auf den Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH aufgelegt werden und sich durch die an den
Geristbeschlagen eingebauten Sicherungshaken an der Unterkante der Horizontalriegel
selbsttatig sichern.

Bei Verwendung von Gerustbrettern und -bohlen nach DIN 4420-1:2004-03 in Verbindung
mit Bohlenriegel UHL nach Anlage B, Seite 197 kdonnen Bohlensicherungen UPD nach
Anlage B, Seite 198 als Abhebesicherung verwendet werden. Hierbei ist zu beachten, dass
die Bohlen dicht aneinander und so verlegt werden, dass sie weder wippen noch
ausweichen kénnen.

Seitenschutz

Fir den Seitenschutz gelten die Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03. Es sind
vorrangig die dafiir vorgesehenen Bauteile (Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH, Gelander-
holme UPG / EPG und Bordbretter) und nur in Ausnahmen auch Bauteile wie Stahlrohre, die
mit  Kupplungen anzuschlieBen sind, sowie Gerlstbretter und -bohlen nach
DIN 4420-1:2004-03 zu verwenden. Im vorgestellten Treppenaufstieg darf auf das Bordbrett
verzichtet werden.

Die Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH durfen bis zu einer Lange von 75 cm als Seiten-
schutzbauteil mit nur einseitigem Anschluss an die Standerrohre verwendet werden.

Aussteifung

GerUste missen ausgesteift sein.

Bei Fassadengerusten ist die duRere vertikale Ebene parallel zur Fassade durch Horizontal-
riegel UH Plus / UHE / UH als Zwischenholme oder Geldnderholme auszusteifen.

Je nach Ausstattung missen im Fullbereich Horizontallangsriegel (Horizontalriegel
UH Plus / UHE / UH) eingebaut werden. Ebenso nach Ausstattung missen in der vertikalen
Ebene rechtwinklig zur Fassade im FuBbereich zweite Horizontalriegel UH Plus / UHE / UH
eingebaut werden.

Die Ausbildung und Lage der einzelnen aussteifenden Ebenen ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis.

Verankerung

Das Verankerungsraster und die Ankerkrafte ergeben sich aus dem Standsicherheits-
nachweis.

Die Verankerungen der Gerlsthalter an der Fassade oder an anderer Stelle am Bauwerk
sind nicht Gegenstand dieser Zulassung. Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass
diese die Krafte aus den Gerusthaltern sicher aufnehmen und ableiten kdnnen. Vertikalkrafte
dirfen dabei nicht Gbertragen werden.
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3.3.3.8 Kupplungen

3.3.3.9

Die Kupplungen mit Schraubverschluss sind beim Anschluss an die Stander mit einem
Anzugsmoment von 50 Nm anzuziehen; Abweichungen von +10 % sind zulassig. Die
Schrauben sind entsprechend der Verwendungsanleitung des Herstellers leicht gangbar zu
halten.

Standerstolle

Zur Sicherung gegen abhebende Krafte entsprechend des Standsicherheitsnachweises sind
die StanderstoRe gemal Aufbau- und Verwendungsanleitung auszufihren.

Bei der Ausfihrung mit einem Verbindungsmittel ist dieses bei geschlossenem Standerstol
vollstandig durch eine oder beide Bohrungen, die sich 70 mm bzw. 100 mm Uber der
StoRfuge befinden, zu fuhren. Die Schrauben sind durch handfestes Anziehen jeweils einer
Sechskantmutter (ISO 4032 - M10 — 8.8 bzw. M10-10.9 nach DIN EN ISO 4032:2013-04)
dauerhaft zu sichern.

3.34 Ubereinstimmungsbestitigung
Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der errichteten
GerUste mit der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung eine
Ubereinstimmungserklarung gemaf §§ 16 a Abs.5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines
Die Nutzung der Geriste ist nicht Gegenstand dieses Bescheides.

4.2 Geriistbauteile aus Holz
Um Schéaden infolge Feuchtigkeitseinwirkung bei Gerlstbauteilen aus Holz vorzubeugen,
sind diese trocken, bodenfrei und ausreichend durchluftet zu lagern.

Andreas Schult Beglaubigt

Referatsleiter Dr.-Ing. Gilow-Schiller

Z773222.20
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Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung
Bild 1: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Belagriegel UHD
- Horizontalriegel UH
am Stander @ 48,3 x 3,2 mm S235/320
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355
Positives Biegemoment M, > 0:
M, [kNem] @=M, /(11250 -45,9* M, ); 0 <M <100 kNcm
100
/
80 %
//
60
,/
/
40
//
20
/
' y
/
-20
//
-40 //
-60
1/
-80 __,..-"J./
__-—-"—-‘—
-100
-40 -30 -20 -10 0 10 20
@ - 107 [rad]
Negatives Biegemoment M, < 0:
@=M, /(16900 + 162*My) -100 KNcm<M<0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH Sgite 1
Momenten/Drehwinkel (M /) - Beziehung am Sténder KHP 48,3X3,2/320 / R-8
Melanie Maier | 2014-10-21 | [ Zeichnungsnummer: | A027.000A1001 | b | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung
Bild 2: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Belagriegel UHD
- Horizontalriegel UH
am Stander @ 48,3 x 3,6 mm S355J2H
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355
Positives Biegemoment M, > 0:
M, [kNcm] @=M,/ (12550 - 54,9 * M, ); 0<M<110 kNcm
100
/
80
60 /
40
//
20
/
: I
/
-20
//
-40
pd 5
-60
/
-80
F_——’
-100
-40 -20 0 20
@ - 102 [rad]
Negatives Biegemoment My, < 0:
@=M,/ (16160 + 136 *My) -110 kNem<M<0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH Sgite 2
Momenten/Drehwinkel (M, /0) - Beziehung am Stander KHP 48,3X3,6/355 / R-8
Eva Kaim | 2014-10-21 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1002 | b | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 3: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fiir
- Horizontalriegel UH Plus
- Horizontalriegel UHE
am Stander @ 48,3 x 3,2 mm S235/320
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355

Positives Biegemoment My > 0:
@=M,/(17100-65,6 “My) 0<M<175kNcm

My [kNcm]
175

150 /’
125 o~
100 /

75 /

50 /

25 /

0

-25

-50

-5 >
-100

-125 L
-150

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30
@ - 10 [rad]

Negatives Biegemoment My < 0:
¢®=M,/(13150 + 66,6 *My) -145 kNcm<M<0

Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE Seite 3

Momenten/Drehwinkel (M, /o) - Beziehung am Stander KHP 48,3X3,2/320 / R-8
Eva Kaim | 2014-10-21 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1003 | ¢ | 1
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Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 4: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fiir
- Horizontalriegel UH Plus
- Horizontalriegel UHE
am Stander @ 48,3 x 3,6 mm S355J2H
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355

Positives Biegemoment My > 0:
¢ =M,/ (14900 -40,3*My) 0<M <250 kNcm

My [kNcm]

175 v

150 Pl

125 /

100 /’
75

50 /

25 /

0 /
.25

-50

-75

-100
L~
-125

-150

-40 -30 -20 -10 0 10 20
@ - 107 [rad]

Negatives Biegemoment M, < 0:
@ =M,/ (12000 + 56,6 *My) -175kNcm<M<0

30

Modulsystem "PERI UP FLEX"

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE
Momenten/Drehwinkel (My /) - Beziehung am Stander KHP 48,3X3,6/355 / R-8

An

lage A,
Seite 4

Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1004 | ¢ | 1
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My [kNcm]

100

Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 5: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:

- Belagriegel UHD

- Horizontalriegel UH

am Stander @ 48,3 x 3,2 mm S235/320 und
am Stander @ 48,3 x 3,6 mm S355J2H

mit Rosette-2 152 x 120 x 6 mm S460

Positives Biegemoment My > 0:
®=M,/(11250 -45,9*My) 0<M <100 kNcm

80

/

/f

60

40

20

0

-20

-40

-80

-100

—

-40

-10 0 10 20
@ - 107 [rad]

Negatives Biegemoment M, < 0:
-100 kNcm <M< 0

@ =M, /(16900 + 152 * M, )

Modulsystem "PERI UP FLEX"

BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH

Anlage A,
Seite 5

Momenten/Drehwinkel (%/Q) —Beziehung am Stander KHP 48,3X3,2/320 // 3,6/355 / R-6

Eva Kaim

| 2016-10-13 |

| Zeichnungsnummer: | A027.000A1006 | 0 | 1
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Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 6: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fiir

- Horizontalriegel UH Plus

- Horizontalriegel UHE

am Stander & 48,3 x 3,2 mm S$235/320 und
am Stander & 48,3 x 3,6 mm S355J2H

mit Rosette-2 152 x 120 x 6 mm S460

=M,/

Positives Biegemoment M, > 0:

(20000 - 87,0 * M, )

0 <M< 175 kNcm

My [kNem]
175

150

—~——

T

125

v

100

75

50

25

0
-25

-50 /
-75

-100
L~

-125

-150 =

20 30 40
@ - 102 [rad]

Negatives Biegemoment My < 0:
@=M,/(11700 + 53,2*My) -145kNcm<M<0

Modulsystem "PERI UP FLEX"

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE

Anlage A,
Seite 6

Momenten/Drehwinkel (M, /i) -Beziehung am Stander KHP 48,3X3,2/320 // 3,6/355 / R-6

Eva Kaim | 2016-10-13 |

| Zeichnungsnummer: | A027.000A1007 | a | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 7: Moment/Drehwinkel (My/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Belagriegel UHD
- Horizontalriegel UH
am Stander @ 48,3 x 2,7 mm S235/320
mit Rosette-2 152 x 120 x 6 mm S460

Positives Biegemoment M, > 0:
@ =M,/ (8040- 45,9 * My ) 0 <M< 80 kNcm

My [kNem]

80 _‘/
pd

60 7

40 /
20 /

-20 /

=40 W
l"/
-60 /

-80
-40 -30 -20 -10 0 10 20
@ - 102 [rad]
Negatives Biegemoment My < 0:
@=M,/ (12910 +152*M,) -80 kNem <M <0

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anl A
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH Mooto 7
Momenten/Drehwinkel (M, /0) - Beziehung am Sténder KHP 48,3X2,7/320 / R-6
Eva Kaim | 2016-10-13 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1008 | a | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M,/¢p) — Beziehung

Bild 8: Moment/Drehwinkel (My/q) — Beziehung im Riegelanschluss fur
- Horizontalriegel UH Plus
- Horizontalriegel UHE
am Stander & 48,3 x 2,7 mm S235/320
mit Rosette-2 152 x 120 x 6 mm S460

Positives Biegemoment My > 0:
®=M,/(21300-130*My) 0<M<125kNcm

My [kNcm]

125

100 v

75 /

50 /

25
0 /

-100 1

-125

-45 .40 35 30 25 -20 -15 10 -5 0 5 10 15 20
@ - 1073 [rad]

Negatives Biegemoment M, < 0:
@=M,/(14100 + 98,0 *My) -115kNcm<M<-0

25

Modulsystem "PERI UP FLEX"

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE
Momenten/Drehwinkel (My /o) - Beziehung am Stander KHP 48,3X2,7/320 / R-6

Anlage A,

Seite 8

Eva Kaim | 2016-10-13 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1009 | a | 1
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Kraft/Weg (F./8) — Beziehung

Bild 9: Kraft\Weg (Fz/3) — Beziehung im Riegelanschluss fur:
- Alle Horizontalriegel UH/ UH Plus/ UHE
mit angeschlossenen Riegeldiagonalen UBL

- Horizontalriegel UH 25

- Horizontalriegel UH 25 Plus

- Horizontalriegel UHE 25

Stander @ 48,3 x t mm (KHP)

mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355

Zug-Vertikalkraft in der Feder: F, > 0:
O0<F,<15kN:8=F:/(31,56-1,89*F;)

Fz [kN] (siehe Anlage A, Seite 16 und Seite 23)
15,00
10,00 <]
P il
yd
5,00
' /
0,00 4
/
-5,00
5, B 7
-10,00 =
/'/
-15,00 S
e -
-20,00 £
/’
-25,00 ’f
1 f/’
-30,00 3
f/
-2b,00
=30 -25 -2,0 15 A0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 25 30
Druck-Vertikalkraft in der Feder: F. < 0: & [mm]
F;< -5 kN: 8=F,/10 + 0,4167
-5kN=<F.<0: 8=F,/60
(siehe Anlage A, Seite 16 und Seite 23)
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage A,
HORIZONTALRIEGEL mit UBL/ alle HORIZONTALR. L=25¢m Seite 9

Kraft\Weg (F,/0) - Beziehung am Sténder KHP 48,3Xt/R-8

Christian Leder

| 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1011 | a | 1
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Kraft/Weg (F./8) — Beziehung
Bild 10: Kraft\Weg (Fz/8) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Alle Horizontalriegel UH/ UH Plus/ UHE
mit angeschlossenen Riegeldiagonalen UBL
- Horizontalriegel UH 25
- Horizontalriegel UH 25 Plus
- Horizontalriegel UHE 25
Stander @ 48,3 x t mm (KHP)
mit Rosette-2 152x 120 x 6 mm S460
Zug-Vertikalkraft in der Feder: F. > 0:
0<F;<15kN: 6=F;/(8-0,39*F;)
F, [KN] (siehe Anlage A, Seite 16 und Seite 23)
15,0 —
|
10,0 .
/w’
5,0 ’/
/
0,0
-5,0
/
-10,0 I
/
-15,0 I
/
-20,0
/
-25,0
/ /
-30,0
__-ll"""-‘—-f
-35,0
-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Druck-Vertikalkraft in der Feder: F, < 0:
33KNSF,<0: 5=F,/ (36 +0,96 * Fy) & [mm]
(siehe Anlage A, Seite 16 und Seite 23)
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage A,
HORIZONTALRIEGEL mit UBL/ alle HORIZONTALR. L=25¢m Seite 10
Kraft\Weg (F,/0) - Beziehung am Sténder KHP 48,3Xt/ R-6
Christian Leder | 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1012 | a | 1
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Moment/Drehwinkel (M:/¢) — Beziehung

Bild 11: Moment/Drehwinkel (Mz/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:

- Belagriegel UHD

- Horizontalriegel UH

- Horizontalriegel UH Plus

- Horizontalriegel UHE

Stander @ 48,3 x t mm (KHP)

mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355

Momenten/Drehwinkel (M /o) — Beziehung am Stander KHP 48,3Xt/ R-8

M. [kNcm]
35,0
//
30,0 ]
"
20,0 7
15,0 //
10,0 //
5,0
0,0
0 20 40 60 80
@ - 107 [rad]
@ =M,/ (1440 — 26,6 * |M,] )
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anl A
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALR. UH / UH PLUS / UHE Seits 14

Christian Leder

| 2019-02-27 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1013 | a | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (M:/¢) — Beziehung

Bild 12: Moment/Drehwinkel (Mz/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Belagriegel UHD
- Horizontalriegel UH
Stander @ 48,3 x t mm (KHP)

M; [kNcm]

mit Rosette-2 152x 120 x 6 mm S460

35,0
/

30,0 e

25,0 /

20,0 7

15,0 /

10,0 /
1/

0.0
0 20 40 60 80
@ - 102 [rad]
@ =M, /(1440 - 26,6 * || )
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anl A
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH Seits 15

Momenten/Drehwinkel (M, /) — Beziehung am Sténder KHP 48,3Xt/ R-6

Christian Leder | 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer:

A027.000A1014 | 0 | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

Moment/Drehwinkel (M:/¢) — Beziehung

Bild 13: Moment/Drehwinkel (Mz/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Horizontalriegel UH Plus
- Horizontalriegel UHE
Stander @ 48,3 x t mm (KHP)
mit Rosette-2 152x 120 x 6 mm S460

M. [kNcm]
35,0 /

30,0 /
25,0 -’/
20,0 /

15,0
10,0
5,0
0,0
0 20 40 60 80
@=M./(520-1,33* |M,|) @ - 10° [rad]

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage A,
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE Seite 13
Momenten/Drehwinkel (M /o) — Beziehung am Stander KHP 48,3Xt/ R-6
Christian Leder | 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1015 | a | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (Mx/¢) — Beziehung

Bild 14: Moment/Drehwinkel (Mx/¢) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Belagriegel UHD
- Horizontalriegel UH
am Stander @ 48,3 x t mm (KHP)
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355
und Rosette-2 152x 120 x 6 mm S460

Mx [kNem]

30,0

20,0
~

10,0 /

0.0

0 5 10 15 20 25 30 35

@ - 103 [rad]
@ = M, / (3500 — 96,0 * |M,] )

Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anl A
BELAGRIEGEL UHD, HORIZONTALRIEGEL UH Seits 14

Momenten/Drehwinkel (Mx /) — Beziehung am Sténder KHP 483Xt / R-6 // R-8
Christian Leder | 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1016 § 0 | 1
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Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Moment/Drehwinkel (Mx/¢) — Beziehung
Bild 15: Moment/Drehwinkel (Mx/¢p) — Beziehung im Riegelanschluss fir:
- Horizontalriegel UH Plus
- Horizontalriegel UHE
am Sténder @ 48,3 x t mm (KHP)
mit Rosette 160 x 130 x 8 mm S355
und Rosette-2 152x 120 x 6 mm S460
Mx [kNem]
45,0 —
/
40,0 —
35,0 //
30,0 //
25,0 //
20,0 /
15.0 //
10,0 /
5,0
0.0
0 10 20 30 40
¢ - 107 [rad]
@ = M/ (4700 - 77,9 * [N, )
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS / UHE Seite 15
Momenten/Drehwinkel (Mx /o) — Beziehung am Stander KHP 483Xt/ R-6 // R-8
Christian Leder | 2019-02-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1017 | a | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

(Horizontalriegel UH)

M. >0 M. >0

N M M. N —

Horizontalriegel UH Plus / UHE

My >0 M.>0

V:>0 V:>0 @R

C, nach F,/ 3-Beziehung, e, =2,5cm

siehe Anlage A, Seite 9 bzw.
Anlage A, Seite 10

Modulsystem "PERI UP FLEX"

ANSCHLUSS HORIZONTALRIEGEL UH / UH PLUS / UHE

Anlage A,
Seite 16

Definition der AnschlussschnittgréBen Riegelanschluss

Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer:

A027.000A1041 | b | 1
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1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

/'y
% Belagriegel UHD
M. >0 M:>0
N Mx Mx N T )
V:>0 V:>0
M. VAR
N Mx M. N
\'2
i
g £
Y =
o | ! y
. Exl ~oo *
E*A~co
e, =2,5cm e, =2,5cm ol
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
ANSCHLUSS BELAGRIEGEL UHD Seite 17
Definition der Anschlussschnittgréfen Riegelanschluss
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

N - L -
z
Horizontalriegel UH Plus / UHE
_ﬁ (Horizontalriegel UH) ?
(S € x=2,8cm
(S £
© (S
% oo}
c
E \?ﬂ(\‘ £
A \)‘56 2y §
= ’0\0 o
of< 52 E|D
_'.ﬂ__-! [0] &° %\5 o|lo T
|8 {03(\ » 2L 2
o 3@ w4
-g n gl»
> 5
>
e x=2,8cm
Lo Horizontalriegel UH Plus / UHE By
1§ ( Horizontalriegel UH) |
——— — — e —
ey, =2,8cm
Stander A .b :/' Sténder B
- >
Ny
Verbandsdiagonale UBS
Knotenmomente M" infolge einer Diagonalkraft N, :
M My
> M =2,8+N, *sinQ.
My =2,8*Ny *sinoL
My MY =2,8%Ny *cosat
Die Knotenmomente miissen vom Stander und
den Riegeln aufgenommen werden.
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 18
Verbandsdiagonale UBS: Vertikalstiele mit Rosetten 8mm
Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1051 | b | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

My L
X
z
Horizontalriegel UH Plus / UHE ?
_ (Horizontalriegel UH)
e, =2,8cm
£
< £
E ©
3 G
7] =1
[e] (0]
x 3
= 4
El« =|m
3|5 ElG T
2|2 o|g
s|s HE
=< |» D
5 2
> 5
e, =2,8cm >
Horizontalriegel UH Plus / UHE i
( Horizontalriegel UH)
e, =2,8cm
Sténder A.\: 5. Sténder B
- >
NV

Verbandsdiagonale UBS

Knotenmomente M" infolge einer Diagonalkraft N, :

M A\ M3 «
M, =2,8*N, *sinQ.
My =2,8*Ny *sinoL

My MY =2,8%Ny *cosat

Die Knotenmomente miissen vom Stander und
den Riegeln aufgenommen werden.

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 19
Verbandsdiagonale UBS: Vertikalstiele mit Rosetten 6mm
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Knotendiagonale UBK

Diagonalenkopf UBK

My L
X
z
Horizontalriegel UH PLUS / UHE ?
_ﬁ (Horizontalriegel UH)
e, =8,3cm
S
s £
E ©
5 5
o =
o] (0]
x 3
= 4
E < -E m
Ll o2
s|s HE
=< |» % w
3 =
g 5
e, =8,3cm >
Horizontalriegel UH PLUS / UHE i
( Horizontalriegel UH)
e,=3,6cm Diagonalenkopf UBK
e,=50cm Diagonalenkopf UBK-2
Sténder A.\: 5. Stander B
- >
NV

Knotenmomente M " infolge einer Diagonalkraft N, :

Diagonalenkopf UBK-2

MK =3,6*N,*sino

MK ‘>Mf
M =8,3+N,*sinct

My M =36 «N, *cosQt

den Riegeln aufgenommen werden.

M =5,0%N, *sinQtl
M =8,3+N, *sincL
MK =5,0+N,*cosat

Die Knotenmomente miissen vom Sténder und

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 20
Knotendiagonale UBK: Vertikalstiele mit Rosetten 8mm
Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1052 | d | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Knotendiagonale UBK

Diagonalenkopf UBK

My L
X
z
Horizontalriegel UH PLUS / UHE ?
_ﬁ (Horizontalriegel UH)
e, =8,3cm
£
S £
E ©
B &
o =
o] (0]
x 3
= 4
E < -E m
Ll o2
s|s HE
=< |» % w
3 =
g 5
e, =8,3cm >
Horizontalriegel UH PLUS / UHE i
( Horizontalriegel UH)
e,=3,6cm Diagonalenkopf UBK
e,=50cm Diagonalenkopf UBK-2
Sténder A.\: 5. Stander B
- >
NV

Knotenmomente M " infolge einer Diagonalkraft N, :

Diagonalenkopf UBK-2

MK =3,6*N,*sino

MK ‘>Mf
M =8,3+N,*sinct

My M =36 «N, *cosQt

den Riegeln aufgenommen werden.

M =5,0%N, *sinQtl
M =8,3+N, *sincL
MK =5,0+N,*cosat

Die Knotenmomente miissen vom Sténder und

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 21
Knotendiagonale UBK: Vertikalstiele mit Rosetten 6mm
Eva Kaim | 2018-09-05 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1057 | b | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

A’o/./‘ -\_\ '/-/- ‘\\ Bo
g / —Id— Co \ lco |— \
[ Horizontalriegel UH PLUS / UHE / \
X 13c. | (Horizontalriegel UH) | el |
. z . y
Yz ~. ./'/ .\-._./‘/
<
@ m
© —
[ [
;‘S © -
o T
0
4 ot e
7 >\/( Ve - \.\
/|G v e . . /S '
[ T o Horizontalriegel UH PLUS /UHE )| \
\ A3c. ] (Horizontalriegel UH) \ c, il v
Au'\'— — Xu / .\, e /'/
e, =2,5em r 7 | €, =2,5cm
- | M
Stédnder A @o L T o® Stinder B
ey=14cm ‘N—’
\
M, =+ M, =1,4+Ny*sina
Mx,B
——
Limi M, /M M,a/M _X/
0,50 0,62 0,38 M, =1,4«N,*cosa
0,67 0,68 0,32
0,72 0,69 0,31
0,75 0,70 0,30 Details Ao, A, Bo und Bu siehe A027.***A1059
1,00 0,75 0,25
1,04 0,76 024 |Benennung Xu Xo
1,25 0,78 0,22
1,50 0,81 0,19 [cm] [cm]
2.00 0.85 0.15 HORIZONTALRIEGEL UH PLUS/ UH 12,5 12,5
2.50 0.88 012 HORIZONTALRIEGEL UH PLUS/ UHE| 8,5/12,5/16,5| 16,5/125/8,5
3,00 0,91 0,09
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 22
Riegeldiagonale UBL / Diagonalstab ST100
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

<
Ao L Bo
C Yz
® 9
Vv, My® M? v,
i e | | N® i
e "
CZ I I I I C
I £2 :
— ‘\\\ /, [r—
|1z E-1=
——— A * | = e A . | .
AU BU
Cy o Co
@
I VZ | (23] MP VZI
l | N |
{ <=}
CZ I | I CZ
1 )
\ E-l= C, nach F, / 3-Beziehung, E.|=%
A-l=% siehe Anlage A, Seite 9 bzw. Anlage A, Seite 10 Al=®
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 23
Riegeldiagonale UBL / Diagonalstab ST100 // Details
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

/,(y
—g Horizontalriegel UH PLUS
< (Horizontalriegel UH) E:‘E i
] [ i
© ©
c C
0 75
@I
< o
o & o
© - ©
£ c
Q. Q.
%) 7
Y
_— [
£
S
[Ye)
12,5cm
[ L L
Sténder A ool== M Horizontalriegel UH PLUS Sténder B
N, (Horizontalriegel UH)
5
ﬂ'»
in
&
Ma = Mr=14"Nv*sina.
Mx,B
e
Lim) M, /M M, /M Mz=1,4*Nv* cosa.
1,5 0,81 0,19
2,0 0,85 0,15
2,5 0,88 0,12
3,0 0,91 0,09
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 24
Bodendiagonale UBB
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

R
//
( X
Yz
Gerustfeldidnge L
Stander Horizontalriegel Stander
® I
© ©
5 3 @
2 2 ®
S s o
c c %
[e] o =
N N £
S S 2z
T I ©
0]
Stander Sténder Y
Horizontalriegel
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 25
Horizontaldiagonale UBH Flex / UBH
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

B
z
ozontaioge _
- i Horizontalriegel :
eg< 16cm - Horizontalriegel UH

- Horizontalriegel UHD
- Horizontalriegel UH-2
- Horizontalriegel UH PLUS
- Horizontalriegel UHE

Stander A
Sténder B

Horizontalriegel
ez< 16cm ,____g___,
'} [ -

. L -
T T T T T T T T T T T T T T T e <T3em | T [
< )
g g
5 5
1
e < 13cm
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage A,
STATISCHES SYSTEM Seite 26
Kupplungsdiagonale UBC-2
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

— S01 S02
UVR UVR
(LVR) (LVR)
o [ [} ¢} o
o o]
[ ] [ ] b b
UVB S b
[<] © T —
(LVR)
o o | (UVR-2§)
S03 S04
UVH UVH
] ) o o} <)
(o] (<]
oA b4 [ ] ]
"1 UWR " UVB
© [+
(LVR)
| (UVR-2S) ° o
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
Stinderstoss |Rohr oben |Spezifikation Rohr unten Spezifikation
S01 UVR/LVR 48,3x3,2 - S235/320 uvB 48,3x3,6 - S355J2H
S02 UVR/LVR 48,3x3,2 - $235/320 UVR/LVR/UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320
503 UVH 48,3x3,2 - S235/320 UVR/LVR/UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320
S04 UVH 48,3x3,2 - S235/320 uvB 48,3x3,6 - $355J2H
Standerstoss im Modulsystem "PERI UP FLEX"
STAENDERSTOSS FLEX Anlage A,
Seite 27
UVB/UVR/LVR/UVR-2S / UVH
Eva Kaim | 2018-09-04 | [Zeichnungsnummer:| A027.000A1253 | a | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

S1 S12
[ [ [ [ |
UVR UVR-2
(LVR)
e} o ) 8 o o
(o] o
=] (=] . ? . . [« .
b o i o o
" uve-pLus - " uvB-pLUS "
L] ] ] ]
S13 S14
UVH-PLUS UVH-PLUS
6 o o o] o 3
6
o o =] [+
e i o %) : Eo':
pi o4 UVR o . UVR-2 pa
(LVR) ~ —
L (UVR-2S) I’J
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
Stinderstoss |Rohr oben |Spezifikation Rohr unten Spezifikation
S11 UVR/LVR 48,3x3,2 - $235/320 UVB-PLUS 48,3x3,6 - $355J2H
$12 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320 UVB-PLUS 48,3x3,6 - $355J2H
$13 UVH-PLUS | 48,3x3,6 - $355J2H UVR /LVR/UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320
S14 UVH-PLUS | 48,3x3,6 - S355J2H UVR-2 48,3x2,7 - $235/320
Standerstoss im Modulsystem "PERI UP FLEX"
STAENDERSTOSS FLEX Plus Anlage A,
Seite 28
UVB Plus / UVR / LVR / UVR-2S / UVR-2 / UVH Plus
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

] S21 522
—
UVR-2 UVR-2
[¢] [} o
o] ° [}
.. Q.
.................................. e e
| uvR2 .
-
G w
. o $25/523 - S24
= >
> > —
- UVH
s
k5]
©
o] o o o
(<] (o] Q [+]
(=] (] (=) =]
> uve
-
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
Stinderstoss |Rohr oben |Spezifikation Rohr unten |[Spezifikation
$21 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320 UVB 48,3x3,6 - $355J2H
$22 UVR-2 48,3x2,7 - S235/320 UVR-2 48,3x2,7 - S235/320
$23 UVH 48,3x3,2 - $235/320 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320
$24 UVH 48,3x3,2 - $235/320 UVB 48,3x3,6 - $355J2H
$25 UVR-2S 48,3x3,2 - $235/320 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320
Standerstoss im Modulsystem "PERI UP FLEX"
STAENDERSTOSS FLEX-2/ FLEX-2 Anlage A,
Seite 29
UVB /UVR-2 / UVR-2S / UVH
[Eva Kaim | 2019-01-22 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1254 | b | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

_— S31 §32
==J;]z=n=u F_/ —
UVR-2 UVR-2
o] o o] Q ° o
Q [=] o
o .9, °
] ] i p o
UvVB o VR i
° ° (LVR) u
o o (UVR-2S)
&. §35/833 S$34
x o _
> = —
] s} —
UVH
=
©
£
8
=
o} o o <] °© o
o [ o o
[} [~} o] o
i i i o |
I o1 UVR oA UVB
o
(LVR)
(UVR-2S) . o
|| ||
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
Stinderstoss |Rohr oben |Spezifikation Rohr unten Spezifikation
$31 UVR-2 48,3x2,7 - S235/320 UVB 48,3x3,6 - $355J2H
$32 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320 UVR/LVR /UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320
$33 UVH 48,3x3,2 - $235/320 UVR /LVR / UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320
$34 UVH 48,3x3,2 - $235/320 UVB 48,3x3,6 - $355J2H
$35 UVR-2S 48,3x3,2 - $235/320 UVR/LVR /UVR-2S | 48,3x3,2 - $235/320

Standerstoss im Modulsystem "PERI UP FLEX"

STAENDERSTOSS FLEX-2/ FLEX

Anlage A,

UVB /UVR /UVR-2/UVR-2S / LVR / UVH

Seite 30

[Eva Kaim

| 2019-01-22 |
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

543

UVH

24 UVR-2

42
UVR
(LVR)
(o]
o]
S44
UVH

L
Bauteil mit im DIBt hinteriegten Unterlagen

Stinderstoss |Rohr oben [Spezifikation Rohr unten |Spezifikation
S41 UVR /LVR 48,3x3,2 - $235/320 UVB 48,3x3,6 - S355J2H
$42 UVR /LVR 48,3x3,2 - $235/320 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320
$43 UVH 48,3x3,2 - $235/320 UVR-2 48,3x2,7 - $235/320
S44 UVH 48,3x3,2 - S235/320 uvB 48,3x3,6 - S355J2H

Standerstoss im Modulsystem "PERI UP FLEX"

STAENDERSTOSS FLEX / FLEX-2 Anlage A
UVB / UVR-2 / UVR / LVR / UVH Seite 31
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

KENNZEICHNUNG DER PERI UP GERUSTBAUTEILE

Hersteller

Guhteile 1 (Gieftag) Gubteile 1 (GieBwoche)

U-Zeichen

F'II"IF'I

verklrzte Zulassungsnummer

| U LJLdLd .

Herstellungsschiiissel

Schmiedeteile

Elemente

(Halbfertigteile/Schweikonstruktionen

Lieferantenschliiss

HRREN

Lieferantenschliissel

AENEEN

Lieferantenschliisse!

OO

Lieferantenschliissel

HINEIN

Gieftag Giefwoche Gesenkfolgezeicherl Monatsschliissel
(Kalendertag) (Kalenderwoche) Chargen - Nr Jahresschlissel
Monatsschliissel Jahresschliissel
Jahresschliisse!
Jahresschlissel
Giefitag GieRwoche Gesenkfolgezeichen Chargen - Nr. Monatsschilissel  Jahresschilssel
(Kalendertag) (Kalenderwoche)
01 01 A - Januar A-2021 1-2012
01 01 02 02 B - Februar B-2022 2-2013
02 02 03 03 C - Mérz C-2023 3-2014
03 03 04 04 D - April D-2024 4-2015
04 04 05 05 E - Mai E-2025 5-2016
05 05 06 06 F - Juni F-2026 6-2017
06 06 07 07 G- Juli G-2027 7-2018
07 07 08 08 H - August H-2028 8-2019
08 08 09 09 K - September | -2029 9-2020
09 09 10 10 L - Oktober K-2030
10 10 M - November L -2000
N - Dezember M - 2001
N -2002
0-2003
96 96 P - 2004
30 50 97 97 R -2005
31 51 98 98 S-2006
52 99 99 T-2007
U -2008
X-2009
Y -2010
Z-2011
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage B,
PERI UP KENNZEICHNUNGSSCHLUSSEL Seite 1

Eva Kaim | 2014-11-26 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A0000 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

- RHP 60X30X2

s
9 /1
! Csp / ’/
o _. — L o
i -~
C—
===
, . —RHPG0X30Xt
“Dats
& N
N Y
P [ Zs
g No
¢’

—KHP 42,4X2,6

©

|
Pos. |Benennung Bemerkung {
1 JROSETTE 160X130X8 A027 ***A1106 [ |
2 |HORIZONTALRIEGEL UH A027.***A1111 In i
3 |HORIZONTALRIEGEL UH PLUS |A027.**A1112/%13 |
4 |HORIZONTALRIEGEL UHE A027.***A1122 I | 4
5 |VERBANDSDIAGONALE UBS |A027.***A1115/*16 | ! \ '
6 |KNOTENDIAGONALE UBK A027 **A1117 I | 1
7 |RIEGELDIAGONALE UBL A027 ***A1118 | | | i
8 |HORIZONTALDIAGONALE UBH A027.***A1120 { i I J/lL ,
9  |HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX JA027 ***A1121 P KHP 42,4X2,6
I

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT

Anlage B,
Seite 2

Belegung Horizontalriegel UH Plus / UH

Eva Kaim

| 2014-10-22 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1101 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

|Pos. |Benennung Bemerkung
1 |ROSETTE 160X130X8 A027.7*A1106
2 |BELAGRIEGEL UHD A027.*A1114
3 |KNOTENDIAGONALE AQ27.*A1117
4 |HORIZONTALDIAGONALE A027.7*A1120
5 |HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX|A027.*A1121

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT

Belegung Belagriegel UHD

Anlage B,
Seite 3

Eva Kaim | 2014-10-22 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1102 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

40

125

RHP 60X30Xt—

@ CKHP424x20

|Pos. |Benennung Bemerkung
1 |ROSETTE-2 152X120X86 A027.***A1109
2 |HORIZONTALRIEGEL UH PLUS JA027.**A1112
3 |HORIZONTALRIEGEL UH PLUS JA027.***A1113
4 |HORIZONTALRIEGEL UHE A027.***A1122
5 |HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX JA027.**A1121
6 |KNOTENDIAGONALE UBK A027.***A1163
7 |RIEGELDIAGONALE UBL A027.**A1164
8 |HORIZONTALDIAGONALE UBH A027 ***A1120

KHP 38X2,0

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN - UEBERSICHT

Belegung Horizontalriegel UH PLUS

Anlage B,
Seite 4

Eva Kaim

| 2019-01-16 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1103 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

A
|
- Kennzeichnung
[
i
[ S o N 7 S I 1 I 1 I
' ' ' @16
1 2 2 I 7 I 2
m 1 1 1 @16
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff [Bem. Gewicht
ROSETTE 160X130X8 BL 8 5355J2D altern. $355MCJGESTANZT / DIN EN 10025-2/10027]0,53
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 5
Rosette / Bauelement: Rosette 160x130x8 S355
Melanie Maier | 2014-08-04 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1106 | b ] 1
790119.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

‘—Kennzeichnung

: Y
T
[T , 11 w
i i
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff [Bem. Gewicht
HALBROSETTE 180X64X8 BL 8 5355J2D altern. S355MC|GESTANZT / DIN EN 10025-2/1002710,53

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Halbrosette / Bauelement: Halbrosette 180x64x8 S355

Anlage B,
Seite 6

Eva Kaim | 2014-11-12 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1107 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

56
124
160

1
Y
!
« = [
: | J
218 216
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Benennung IHaIbzeug Werkstoff |Bem. Gewicht
3/4-ROSETTE 160X112X8 BL 8 S355J2D altern. S355MC|GESTANZT / DIN EN 10025-2/10027]0,43

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

3/4-Rosette / Bauelement: 3/4-Rosette 160x112x8 S355

Anlage B,
Seite 7

Eva Kaim

| 2014-11-12 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1108 | ¢ | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

B-B(1:2)

~— Kennzeichnung

152

‘ 152 -
— 124
@* | 2 [ |
* T T T T
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bem. Gewicht
ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC GELASERT 0,32
ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC GESTANZT 0,32
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 8
ROSETTE-2 152x120x6 S460
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1109 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

124
152

co+ 717 ] I I
O
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Benennung |Halbzeug Werkstoff [Bem. Gewicht
3/4-ROSETTE-2 152x108x6 BL 6 S460MC GELASERT 0,27
3/4-ROSETTE-2 152x108x6 BL 6 S460MC GESTANZT 0,27
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 9
3/4-ROSETTE-2 152x108x6 S460
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1110 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

HORIZONTALRIEGEL UH A = 3,34 cm?

RHP 60X30X2 S235JRH ly = 15,05 cm* Iz = 5,08 cm*
NR,d = 71,1 kN
Myra = 1347 kNem  M:ra = 83,1 kNcm
Vera = 27,4 kN Vyrd = 13,7 kN

F I

|

2 !

P ] I |

|

PRy, !

i I

| |

! |

! |

| 2 i

i

$ / !

| |

| i

‘\\_% ) = ™ —Kennzeichnung '3:’ A-A
) A -
wn
N
T » 3
1 \
- 38 \ I A
I . 20
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen -
[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |s235JRH

2

KEIL UH

GESCHMIEDET]

S355J2D

DIN EN 10025-2/10027

3

RIEGELKOPF UH

GESCHMIEDET

S355J2D

DIN EN 10025-2/10027

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Horizontalriegel UH / Bauelemente: Riegelkopf UH - Nur zur Verwendung

Anlage B,
Seite 10

Eva Kaim

| 2014-10-22 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1111 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS
RHP 60X30X2 S355J0H

30

68

~—Kennzeichnung
A I
&
\ \ L/
38

A = 3,34 cm?
ly = 15,05 cm*
Nra = 107,4 kN
Myrda = 202,4 kNcm
Vzra = 41,4 kN

Iz = 5,08cm*
M:ra = 125,5kNcm
Vy,R,d = 20,7 kN

Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen

. zusétzliche Bohrungen
Produktion ab 2020

|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff IBemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2  [S355J0H
2 |KEIL UH PLUS GESCHMIEDET [S355J2D altern. DIN EN 10025-2
$355J2
3 |RIEGELKOPF UH PLUS GESCHMIEDET |S355J2D DIN EN 10025-2

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Horizontalriegel UH Plus, t=2,0mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus

Anlage B,
Seite 11

Melanie Granz

| 2014-08-20 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1112 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS A = 481cm? .
RHP 60X30X3 S355J0H ly = 205cm l. = 68cm
Nra = 155,2 kN
My,R,d = 284,6 kNem Mzrd = 173,9 kNcm
Vzrd = 59,9 kN Vy,Rd = 29,8 kN @
30 ‘
<—>‘ m‘ r /
Vs o 1 i
T |
IT] l | |
3 !
- 8 !
1 |
|
A U !
!
|
!
3 |
|
\) !
!
L |
(2 3
R . ~ Kennzeichnung A A
’ 1 T
g
T 8
- I\ I \‘
. Z 0 X
‘c: ’;/ STNS Sy S \“
T g | l‘l | \“ I
i
]
J \ |/ E
. 3% |
20
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen A ! I
|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bemerkung
1 JRIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3  [$355J0H
2 |KEIL UH PLUS GESCHMIEDET[S355J2D altern. A027.**A1112
535542
3 |RIEGELKOPF UH PLUS GESCHMIEDET|S355J2D A027.**A1112

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Horizontalriegel UH Plus, t=3,0mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus

Anlage B,
Seite 12

Melanie Granz

| 2014-08-20 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1113 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

BELAGRIEGEL UHD
2 C-Profile 80X20X3 @
A = 50 cm? . "
ly = 40,0 cm?* I, = 161cm* Kennzeichnung — = .
wNea = 1550 kN ' auf Rickssite .
min:My:R,d = 375,0 kNcm min.MZ,R,d = 18‘2 kNcm ] M \|
minV zRd = 50,0 kN mnVyra = 23,6 kN
20
A
= [0 w
} &
y w
2
12
:11 20
T
- o
2 8 .
e =
“ 1
15
N 1
SR S SER

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bem.
1 JRIEGELPROFIL UHD P85 S340MC altern. S355MC
2 |KEIL UH GESCHMIEDET|S355J2D A027 ***A1111
3 |BELAGRIEGELKOPF UHD GESCHMIEDET|S355J2D DIN EN 10025-2/10027
4 |KEILKAEFIG UHD LANG BL2 S235JR
5 |DOPPELRIEGELBLECH BL 3 S235JR
6 |RIEGELBLECH BL3 S235JR

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 13
Belagriegel UHD / Bauelemente: Riegelkopf UHD
Melanie Maier | 2014-08-05 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1114 | a | 1

Z790119.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

HORIZONTALRIEGEL UH PLUS A = 394 ij ~ .
RHP 60X30X2,4 S460MH ly = 17,38 cm l2 = 5.83cm
Nra = 164,8 kN
Myra = 308,0 kNcm Mere = 189,0 kNem
Vz,R,d = 63,4 kN Vy,R,d = 31,7 kN
" - 125
S ansN :
' _| 2,4 + g
|
y - iy @ :
i
i
\ !
!
|
i
2 !
v !
|
i
!
1

( ) 33
@ - 3B _—Kennzeichnung A_A
.'// ‘

125
128

- - 20
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoﬂ’ Bemerkung
1 JRIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4 |S460MH
2 |KEIL UH PLUS GESCHMIEDET|S355J2D altern. A027 **A1112
$355J2
3 |RIEGELKOPF UH PLUS GESCHMIEDET|S355J2D A027 **A1112

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 14
Horizontalriegel UH PLUS, t=2,4mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus
Eva Kaim | 2018-10-25 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1125 | a | 1

Z790119.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

HORIZONTALRIEGEL UHE
RHP 60X30X2,4 S460MH

30 -
Ry ey
28 o~
\\.7&“ !
T 24 ‘I
y 1 ly 8
\> I
=S
|

_~—Kennzeichnung

Iy

125

[t —

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

A = 3,94 cm?
ly = 17,38 cm*
Nra = 164,8 kN
Myrd = 308,0 kNcm
V:ra = 63,4 kN

Iz = 583cm*
M:ra = 189,0 kNcm
Vy,R,d = 31 ,7 kN

|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff IBemerkung
1 JRIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4 |S460MH
2 |KEIL UH PLUS GESCHMIEDET [S355J2D altern. A027.***A1112

S355J2

3

RIEGELKOPF UH PLUS

GESCHMIEDET }S355J2D

A027.***A1112

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX

Horizontalriegel UHE, t=2,4mm / Bauelemente: Riegelkopf UH Plus

Anlage B,
Seite 15

Eva Kaim

| 2016-07-21 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1122 | b | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':!!t
ur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
(1 |KHP 42,4X2,6 $235JRH / min Ra 320N/mm? 70 - 100 -
: A = 3,25 cm?
ly = 6,46 cm*
N _ Nr,d = 946 kN =~ t{: ______________
Myra = 120,0 kNcm SES——
Vzrda = 34,8 kN 1D S
. ————E
i @8
- 125 -
-—\
'=_‘~"——====___ ______________
|
— - _@_.____ ________________ 1__ 4
V::=—"________f _____
Kennzeichnung—"
P 130,2
L3
(2 1224
N 7‘7 gﬁ
w
T '
_—Kennzeichnung
. )
1 oy
o 1
B14,5 4
]
| < o Y
_ i T Il} —
[ A
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen \4\ m
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung A
1 |ROHR UBS RO 42,4X2,6 |S235JRH ReH=320N/mm?
2 |FUSSANSCHLUSS UBS-A G20Mn5 altern. GUSSTEIL o
|G20Mn5J3+N ™~
3 |KOPFANSCHLUSS UBS-A |G20Mns5 altern. GUSSTEIL
G20Mn5J3+N I
4 |BOLZEN UBK 5355J2F A027 ***A1117 41&?:4!
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 16
Verbandsdiagonale UBS-A / Bauelemente: Verbandsdiagonalenkopf UBS-A
Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1115 | a | 1

Z790119.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

NR.a
My,r.d
Vzrd

3,25
6,46
94,6
120,0
34,8

cm?
cm?
kN
kNcm
kN

32
I
,—l—\

|

forn)

==

S~

|

70

100

125

(2 3 171,1
s
P14,5 __—Kennzeichnung
- el o0
|
o I
A
© i
[se]
|
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen \ f]
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung
1 |ROHR UBS RO 42,4X26 |S235JRH |ReH=320N/mm?
2 |FUSSANSCHLUSS UBS-B G20Mn5 altern. GUSSTEIL o
|G20Mn5J3+N ™~
3 |KOPFANSCHLUSS UBS-B |G20Mns5 altern. |GUSSTEIL
G20Mn5J3+N |
4 |BOLZEN UBK S355J2F A027 **A1117 $ !
. 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 17

Verbandsdiagonale UBS-B / Bauelemente: Verbandsdiagonalenkopf UBS-B

Eva Kaim

| 2014-10-23

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1116 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

KHP 42,4X2,6 S235JRH

A = 3,25 cm?
ly = 646cm*
Nra = 69,5 kN
Myra = 88,1 kNcm
Vzra = 255 kN

sl

\\ GE}_{

‘if/
14 L
8,5 .

Kennzeichnung \

— 'Tﬂl';
R e S
T 1T = __':'__'___'__':':'__;__':'ﬂ‘l"_'t_
_k »
. 0
60 145 -

e

LN
L
Abgebildet Anschluss links,
Anschluss rechts spiegelbildlich . .
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen (PrOdUKtlon bls Ende 2020)
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |JROHR UBK RO 424X26  |s235JRH GEQUETSCHT
2 _|NIETROHR 4KT 20 §235JRC+C
3 |ANSCHLUSS LINKS BZW. RECHTS EN-GJMB-450-6 GUSSTEIL
altern. GE240
4 |BOLZEN UBK GESCHMIEDET|S355J2F DIN EN 10025-2/10027
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 18
Knotendiagonale UBK / Bauelemente: Knotendiagonalenkopf UBK
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1117 | b | 1

790120.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

A

ly
Nr,a
My.ra
VzRrd

KHP 38X2 S235JRH min Ret 320N/mm?

2,26 cm?
3,68 cm*
65,8 kN
75,5 KNcm
24,2 kN

- 29,5
1
o |
) \ i
N y
o ] o
~ | |
o ' e il
N O | |
| |
LY 13 U
Abgebildet Anschluss rechts, @14 - |
Anschluss links spiegelbildlich
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen PI‘OdUk’[IOﬂ ab 2020
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 JROHR UBK-2 RO 38X2 $235JRH min Res 320N/mm?
2 |HALBHOHLNIET UBK-2 RD 10 $235JR
altern. C4C+U
3 |KOPF UBK-2 LINKS/RECHTS EN-GJMB-450-6 GUSSTEIL
altern. GE240
4 |BOLZEN UBK-2 RD 14 $355J2 DIN EN 10060
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 19
Knotendiagonale UBK / Bauelemente: Knotendiagonalenkopf UBK-2
Eva Kaim | 2017-08-01 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1127 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

60 100 (160)
(1) KHP 42,4X2,6 S235JRH =~ -t ~]
_ !
A = 3,25 cm?
ly = 646cm* )\ | TR\, [T T T T T/
1 - Nrda = 69,5 kN I
\/ Myra = 88,1 kNcm —+ e 1
1 Vz:rd = 255 kN
]
75 (145) 25
_____ I==____________n____
| _GIB______\ _______ 61_ J
e LT ==
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™~ ™
&
] 1 H [ Q[
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen (PrOdUkt|0n b|S Ende 2020)
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung
1 JROHR UBL RO 42,4X26 |S235JRH GEQUETSCHT
2 |EINHAENGEFINGER 39-T GESCHMIEDET|S235JRF DIN EN 10025-2/10027
3 |SICHERUNG FL 16X05 $235JRC+C
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T  |GESCHMIEDET|S235JRF DIN EN 10025-2/10027
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 20
Riegeldiagonale UBL / Bauelemente: Riegeldiagonalenanschluss UBL
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1118 | b | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

\ KHP 42,4X2,0 S235JRH min Ren 320N/mm?
1 ! 60 165 -
A = 2,54 cm? —t
ly =519 em* ) @ I'Sss—m————- —
- ~ Nra = 73,8 kN o _
\J Myra = 95,0 kNcm — = - =
Vzrda = 27,17 kN 28 L
: 35 |25 | 143 22
" Kennzeichnung
31,5
(2)
&
Y
11,4
P 13 8
VoL I
| o
| © =
| H
8 ‘ 5 RN
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen PI’OdUktIOn ab 2020
|Pos. |Benennung Halbzeug lWerkstoff Bemerkung
1 JROHR UBL-2 RO 42,4X2,0 [S235JRH min Res 320N/mm?2
2 |EINHAENGEFINGER UBL-2 GESCHMIEDET[S235JRF DIN EN 10025-2/10027
3 |SICHERUNG UBL-2 FL 16X05 $235JRC+C
4 |GABELBOLZEN UBL-2 GESCHMIEDET|S235JRF DIN EN 10025-2/10027
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 21
Riegeldiagonale UBL / Bauelemente: Riegeldiagonalenanschluss UBL-2
Eva Kaim | 2018-07-17 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1128 | b | 1

790120.20 1.8.22-37/20



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

(1) KHP 42,4X2,6 S235JRH - 8 170 -
_ !
A = 3,25
/- .\ ly =646 om* |\ @ MNSS——
_ —  NRrd = 69,5 |
Myra = 88,1 e — —==*=
Vzrd = 25,5
1
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N i
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w
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Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung
1 |ROHR UBB RO 42,4X2,6 |S235JRH GEQUETSCHT
2 [|EINHAENGEFINGER 39-T GESCHMIEDETS235JRF DIN EN 10025-2/10027
3 |SICHERUNG FL 16X05 $235JRC+C
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T  |GESCHMIEDETS235JRF DIN EN 10025-2/10027
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 22
Bodendiagonale UBB / Bauelemente: Bodendiagonalenkopf UBB - Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1119 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

|
A
ly
NRr.d
My.r.d
| VzRrd

296

(1) KHP 33,7X2,0 S235JRH

1,99 cm?

42,6 kN

15,6 kN

2,51 cm*

39,8 kNcm

—Kennzeichnung
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5
B [l
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug lWerkstoff Bemerkung
1 |ROHR DST 100 RO 33,7X2,0 |S235JRH GEQUETSCHT
2 |EINHAENGEFINGER 39-T GESCHMIEDET|S235JRF DIN EN 10025-2/10027
3 |SICHERUNG FL 16X05 $235JRC+C
4

GABELBOLZEN RD 20X72-T

GESCHMIEDET

S235JRF

DIN EN 10025-2/10027

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 23
Diagonalkopf ST100
Eva Kaim | 2016-09-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1123 | b | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

(://1\\/}
KHP 48,3X3,2 S235JRH / min ReH 320N/mm?
|
A = 4 53 cmz
b= 4159 oM’
- _ NrRa = 4319 KN N 1.
Myrda = 189’7 kNem
VZ,R,d = 48Y5 kN
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95 8 _
12 ‘—Kennzeichnung
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8 @ —_——— - TT] [
I
r 3 18,5 -
— e N
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 JROHR UBH RO 48,3X3,2 |S235JRH min Res 320N/mm?
2 |ANSCHLUSS UBH LINKS BLS S235JR GESTANZT
3 |KLINKE UBH BL 4 S355MC GESTANZT
4 |ANSCHLUSS UBH RECHTS BL S $235JR GESTANZT
5 |NIET UBH B8X18 STAHL DIN 7338 Nur zur Verwendung
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX Seite 24
Horizontaldiagonale UBH / Bauelemente: Horizontaldiagonalenkopf UBH
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1120 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

14

Anlage B,
Seite 25

(1 )RHP 50X2 $355J0H
A = 3,74 cm?
ly = 14,13 cm*
Nra = 120,6 kN
Myrda = 215,0 kNem
Vzrd = 34,8 kN
i 140
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118 Kennzeichnung
C - - : I
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T . I y |
Bauteii mit im DIBt hinteriegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung
1 |ROHR UBH FLEX VR50X50X2  [S355J0H
2 JANSCHLUSS UBH FLEX LINKS [BL 8 $355MC
3 JANSCHLUSS UBH FLEX RECHTS|BL 8 $355MC
4 |SCHIEBER UBH FLEX BL6 S355MC
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GERUESTKNOTEN PERI UP FLEX
Horizontaldiagonale UBH Flex / Bauelemente: Horizontaldiagonalenkopf UBH Flex
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer:

A027.000A1121 ] a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Systemma[ﬁ'Lénge Gewicht |Winkel
L/H [cm] [ [cm] tkg] a[’]
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 1007100 1244 4,24 48,14
100/150 164,8 5,27 59,71
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 150/100 164,0 5,25 34,7
1 |ROHR UBS RO 42,4X2,6 |S235JRH ReH=320N/mm? 200/100 207,0 6,35 27,2
2 |FUSSANSCHLUSS A UBS G20Mn5 altern. A027 **A1115 150/150 195,0 6,08 46,1
G20Mn5J3+N 200/150 234,0 7,26 377
3 |KOPF AUBS G20Mn5 altern. A027 ***A1115 250/150 275,0 8,53 31,5
G20Mn5J3+N 200/200 267,0 8,25 458
BOLZEN UBK S355J2F A027 **A1115 250/200 304,0 9,46 39,3
5 |DRUCKFEDER 1.4310 300/200 344,0 10,7 34,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERBANDSDIAGONALE UBS-A Seite 26
Anschluesse A
Eva Kaim | 2014-10-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1151 | a | 1

790120.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

@ Kennzeichnung—.

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHR UBS RO 424X26 [S235JRH ReH=320N/mm? Systemmal&lLénge Gewicht [Winkel
2 |FUSSANSCHLUSS B UBS G20Mn5 altern. A027.***A1116
G20Mn5J3+N L/H [em] | [cm] [kg] a[]
3 |koPFBuUBS G20Mn5 altem. A027.***A1116 200/100 207,0 6,50 27,2
G20Mn5J3+N 250/100 250,8 7,62 22,3
4 |BOLZEN UBK S355J2F A027.***A1116 300/100 296,4 8,78 18,8
5 |DRUCKFEDER 1.4310 300/150 318,6 9,35 27,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERBANDSDIAGONALE UBS-B Seite 27
Anschluesse B
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1152 | a | 1

790120.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir
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| | SystemmaR |Lange |Gewicht |Winke
i
Y =7/ L/H [cm] [ [em] Tkal o]
| 150/50 142 4 5.4 20,6
i 200/50 190,1 6,6 15,3
250/50 238,7 7.8 12,1
300/50 287,8 9,9 10,0
100/100 130,2 6,0 50,2
104/100 132,8 4,9 48,8
125/100 1475 52 42,7
150/100 166,7 57 36,9
200/100 208,9 6,8 28,6
250/100 253,9 7,9 232
300/100 300,5 9,1 19,4
I _ 150/150 200,7 6,6 48,4
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen (PrOdUkt|0n bIS Ende 2020) 200/150 236.9 75 393
Pos. |Benennung Halbzeug HWerkstoff Bemerkung 250/150 2774 85 32,7
1 |ROHR UBK RO 42,4X2,6 |S235JRH 322222 Zig‘g Z’: Z*g
R T2 SR M 22T 3
altorn. GE240 ' 100/200 216,7 7,0 67,4
4 |KOPF UBK RECHTS EN-GJMB-450-6  [A027.***A1117 104/200 2182 7.0 684
altern. GE240 125/200 227 4 7,3 61,6
5 |BOLZEN UBK S355J2F A027 **A1117 150/200 2404 76 56,3
6 |DRUCKFEDER 1.4310 200/200 2714 8,4 47,5
7 |SPANNHUELSE 4X26 STAHL DIN EN 1SO 8752 | [250/200 307,4 9,3 40,6
8 |SCHEIBE 14 200HV DIN EN ISO 7089 | [300/200 347,0 10,3 35,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KNOTENDIAGONALE UBK Seite 28
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1153 | ¢ | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

SystemmaR|Liange |Gewicht|Winke
L/H [em] | [em] [kgl ar]
150/50 1424 3.8 20,6
200/50 190,1 46 15,3
250/50 2387 55 12,1
300/50 287.8 6,4 10,0
100/100 130,2 36 50,2
125/100 1475 3,9 427
150/100 166,7 42 36,9
200/100 208,9 5.0 28,6
250/100 2539 5.8 23,2
300/100 300,5 6,6 19,4
. 150/150 200,7 48 48,4
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen PI‘OdUktIOﬂ ab 2020 200/150 236,9 5.5 39,3
250/150 2774 6,2 32,7
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 300/150 3206 70 279
1 |ROHR UBK-2 RO 38X2 $235JRH min Res 320N/mm? 75/200 208,4 5,0 73,7
2 |KOPF UBK-2 RECHTS GUSSTEIL A027 ***A1127 100/200 216,7 51 67,4
3  |KOPF UBK-2 LINKS GUSSTEIL A027 ***A1127 125/200 227 4 53 61,6
4 |BOLZEN UBK-2 RD 14 $355J2 A027 ***A1127 150/200 240,4 55 56,3
5 |DRUCKFEDER 1.4310 200/200 2714 6,1 47,5
6 |SPANNHUELSE 4X26 STAHL DIN EN I1SO 8752 | |250/200 3074 6,7 40,6
7 |SCHEIBE 14 200HV DIN EN 1SO 7089 | |300/200 347,0 7.4 35,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KNOTENDIAGONALE UBK Seite 29
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1163 | b | 1

790120.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik

25 X

1,

A 145 25
......... — .. L —
_~—Kennzeichnung

Systemmal&lLi—inge X |Gewicht |Winke
L/H [em] | [cm] [em] |lkal o []
100/ 50 90,1 |14.5 |27 33,7
150/ 50 1347 |145 |38 21,8
200/ 50 182,0 |14,5 |50 15,9
T 225/ 50 203,7 |14,5 |55 14,2
250/ 50 2305 14,5 |6,3 12,5
300/ 50 2795 145 |75 10,3
150/100 160,1 |75 |45 38,7
' 200/100 2016 7.5 |55 297
225/100 2214 |75 |6,0 26,9
250/100 2462 |75 |67 23,9
300/100 2026 75 |7.8 20,0
100/150 167,7 |75 |47 63,4
150/150 1953 |75 |54 50,2
200/150 2305 |75 |63 40,6
250/150 2705 7,5 [7.0 33,7
. . 300/150 3133 |75 |84 28,6
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen (PrOdUkhon b|s Ende 2020) 75268 206+ |75 |57 766
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 128@88 2;22 ;2 2:2 i:g
1 |ROHR UBL RO 42,4X26 |S235JRH A027 ***A1118 175/200 2500 7,5 |67 53,1
2 |EINHAENGEFINGER 39-T S235JRF A027.***A1118 200/200 2658 |75 [7.2 48,8
3 |SICHERUNG FL 16X05 $235JRC+C AD27.***A1118 225/200 2828 |75 |7.6 45,0
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T S235JRF AD27 ***A1118 250/200 3010 |75 |81 41,6
5 |SPANNSTIFT 6X18 STAHL DIN EN 1SO 8752 |300/200 3400 |75 |91 36,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELDIAGONALE UBL Seite 30
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1154 | d | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut

fir
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
Systemmaﬂ'Lénge Gewicht |Winkel
- L/H [cm] I [em] [kl a[’]
Kennzeichnung — 50/ 50 55,9 1,4 63,4
20 I‘ 145 \_ 145 <20 67/ 50 65,3 1,6 50,0
75/ 50 70,7 17 45,0
H g E h\ | 100/ 50 90,1 2,1 33,7
CRE Y -~ 125/ 50 111,8 26 26,6
L _® S 150/ 50 134,7 3.0 2138
NN AN @ @ 175/ 50 158,1 3,5 18,4
AR @ 200/ 50 182,0 4,0 15,9
\ 225/ 50 2037 |44 142
250/ 50 230,5 49 12,5
@ 275/ 50 255,0 54 11,3
300/ 50 2795 59 10,3
50/100 103,0 2,4 76,0
67/100 108,5 2,5 67,2
75/100 1118 26 63,4
| 100/100 125,0 2,8 53,2
: 125/100 1414 3,1 45,0
! Y 150/100 160,1 3,5 38,7
| 175/100 180,3 3,9 33,7
i 200/100 201,6 43 29,7
i 225/100 2214 438 26,9
: 250/100 246,2 5,2 24,0
! 275/100 2692 57 218
! 300/100 2926 6,2 20,0
[ - 50/150 152,1 3,3 80,5
i 67/150 1558 3.4 74 4
I 75/150 1581 3,5 716
s 100/150 167,7 37 63,4
T 125/150 180,2 4,0 56,3
| F 150/150 1953 42 50,2
! 175/150 2121 4,6 45,0
| | 200/150 230,5 4,9 40,6
125 | 225/150 250,0 53 36,9
i | 250/150 270,5 57 33,7
i i 275/150 2915 6,2 31,0
L L ! 300/150 313,3 6,6 28,6
50/200 2016 43 82,9
67/200 204,3 4,4 78,1
75/200 206,1 4.4 76,0
. 100/200 2136 46 69,4
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen PrOdUKtlon ab 2020 125/200 2236 4.8 63,4
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Egggg 223:3 22 22?
1 |ROHR UBL-2 RO 42,4X2,0 [S235JRH min R+ 320N/mm2 | [200/200 2658 56 48,8
2 |EINHAENGEFINGER UBL-2 S235JRF A027 ***A1128 225/200 282,8 6,0 45,0
3 |sicHERUNG FL 16X05 S235JRC+C A027.7*A1128 250/200 301,0 6,3 41,6
4 |cABELBOLZEN UBL-2 S235JRF A027 ***A1128 275/200 320,1 6,7 38,7
5 |sPANNSTIFT 6X18 STAHL DIN EN 1SO 8752 | |300/200 340,0 7.1 36,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELDIAGONALE UBL Seite 31
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1164 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

/ ,/"/ ‘ \ |
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i i A I % % ____________ =
25 145 60 60 145 25
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Kennzeichnung—
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/ T \
] — . |
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung SystemmaRB |Lange |Gewicht
1 |ROHR UBB RO 42,4X2,6 [S235JRH A027 ***A1119 L [em] I [cm] [kg]
2 |EINHAENGEFINGER 39-T S235JRF A027 ***A1119 150 126,5 3,6
3 |SICHERUNG FL 16X5 $235JRC+C A027.**A1119 200 174,5 4,7
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T S235JRF A027 ***A1119 250 2245 6,1
5 |LASCHE BD 4X20 S235JR 300 274,5 7,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BODENDIAGONALE UBB Seite 32
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1155 | a | 1

790120.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur
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Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerkung
1 |ROHR DIAGONALE ST 100 RO 33,7X2,0 [S235JRH A027 ***A1123
2 |EINHAENGEFINGER 39-T 5235JRF A027 ***A1123 - ] -
3__|SICHERUNG FL16X05 __ |5235JRC+C___ |A027."A1123 SystemmafLénge[x |Gewicht|winkel
4 |GABELBOLZEN RD 20X72-T S235JRF A027 ***A1123 L/H [cm] Ilcm]  Jlemillkg] o]
5 |SPANNSTIFT 6X18 STAHL DIN EN 1SO 8752 [100/100 1250 7,5 |23 53,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
DIAGONALSTAB ST100 Seite 33
Eva Kaim | 2016-09-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1159 | b | 1
790121.20 1.8.22-37/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

SystemmaR |Ldnge |Gewicht
L/B [cm] I [cm] [kal
72/250 253,3 8,6
72/300 301,8 10,4
104/250 263,5 9,0
104/300 310,4 10,6
150/150 204,2 7.3
200/150 242,2 8,6
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen 200/200 274.9 9.8
250/150 283,9 10,0
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 250/200 3123 T
1 |ROHR UBH RO 48,3X3,2 |s235JRH 250/250 345,6 12,3
2 |ROHRNIET B 8X18 STAHL A027 ***A1120 300/150 327,9 11,7
3 |ANSCHLUSS UBH LINKS BL 8 $235JR A027.***A1120 300/200 352,8 12,6
4 JANSCHLUSS UBH RECHTS BL 8 S235JR A027 ***A1120 300/250 382,6 13,7
5 |KLINKE UBH BL 4 $355MC A027 ***A1120 300/300 416,3 14,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALDIAGONALE UBH Seite 34
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1156 | a | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

| !
i |
: I
} |
I
| i
| any
i -/ |
i !
| Kennzeichnung |
| |
@ Systemmal!l Lange | Gewicht] Winkel
L/B [cm] Iem] | [kal o [°]
100/100 1335 | 54 450
125/100 1522 | 68 38,6
125/125 168,9 | 46 45,0
150/ 87 156,9 | 52 24 1
150/ 72 158,9 | 53 25,6
150/ 75 1602 | 56 257
150/100 1725 | 57 33,7
150/104 1747 | 58 34,7
150/125 187,4 | 6,2 39,8
150/150 2042 | 67 45,0
200/ 67 2039 |67 17,5
200/ 72 2054 |67 19,8
200/ 75 2064 | 68 20,6
200/100 2161 | 7,0 26,5
200/104 2179 | 71 27,5
200/125 2281 |74 32,0
200/150 2422 |78 36,9
200/200 2749 |87 45,0
250/ 67 2520 |80 15,0
250/ 72 2533 | 8.1 18,1
250/ 75 2541 | 81 16,7
250/100 262,0 | 84 21,8
250/104 2635 | 84 226
250/125 2720 |86 26,6
250/150 2839 |90 30,6
250/200 3123 | 938 38,7
250/250 3456 | 108 45,0
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterfagen 300/ 67 300,7 9.4 12,6
300/ 72 301,8 |95 13,5
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bem. 300/ 75 3025 o5 14.0
1__JROHR UBH FLEX VR 50X2 S355J0H A027.7*A1121 300/100 3092 |97 18,4
2 JANSCHLUSS UBH RECHTS BL 8 S355MC A027 ***A1121 300/104 310,4 9,8 19,1
3 JANSCHLUSS UBH LINKS BL8 S355MC A027 ***A1121 300/125 317,7 | 101 22,8
4 |SCHIEBER UBH BL6 S355MC A027.7*A1121 300/150 3279 | 103 26,6
5 |SPANNSTIFT 8X28 STAHL DIN EN ISO 8753 300/200 3528 | 11,0 33,7
6 |SKT-SCHRAUBE M. FLANSCH [M8X35 8.8 DIN EN 1665 300/250 3826 | 11,9 39,8
7 |sKT-MUTTER M. FLANSCH ~ Jms 8 DIN EN 1663 300/300 4163 | 12,9 45,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALDIAGONALE UBH FLEX Seite 35
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1157 | a | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

48,3

- 35 - 35
i —— =T =
il [ ! )
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e | ——— = | EX
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i
@
SystemmaR|Ldnge |Gewicht
L/H (B) [em] | [cm] [kg]
67-100/200 |175,0 7,3
100-125/200 [210,9 8,1
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 150/200 230,5 9,0
200/200 265,7 10,1
iPos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung =50/200 305.2 13
1 |ROHR UBC-2 RO 48,3X2,7 |S235JRH min Res 320N/mm2|  |300/200 347,3 12,5
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 250/ (104) 270,7 11,2
3 |HALBHOHLNIET B16X21 C15+C/SH 300/ (104) 317,5 12,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KUPPLUNGSDIAGONALE UBC-2 Seite 36
Eva Kaim | 2017-12-06 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1168 | 0 | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

nstitut
fur

Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
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Bohrung @11 nur
von Riickseite

A-A

—Kennzeichnung

[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerkung

7 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |5355J2H Gewicht
2 |ROSETTE 160x130x8 BL8 5355420 altern. $355MC_|A027.***A1106 Tkal
3 |JAUFNAHME RO 57X3,2  |S235JRH 2,47
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
BASISSTIEL UVB 24 Seite 37
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1201 | b | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

470

250

120

100

120

30,

T
I
I
I
@13 ||
I
I
I
I

100

Bohrung @11 nur—"
Riickseite

Kennzeichnung—

Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen

|Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung

7 |STIELROHR UVB 250 RO 48,3X3,6 |S355J2H Gewicht
2 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 5460MC A027 ***A1109 Tkal
3 |AUFNAHME UVB 230 RO 57X3,2  |S235.RH 23
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
BASISSTIEL UVB 25 Seite 38
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1211 | a | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

"
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Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen

\;Bohrung @11 nur
von Riickseite

A-A

I Kennzeichnung

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung

7 [STIELROHR RO 48,3X3.6 |S355J2H Gewicht
2 |ROSETTE 160x130x8 BLS $355J2D altern. S355MC _|A027 ***A1106 Tkal
3 |AUFNAHME RO 57 X322  |S235JRH 3,98
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
BASISSTIEL UVB 49 Seite 39
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1206 | b | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

BE
|
L
& | i |
ol ©
| %
; %_I
e A-A |
o | - Kennzeichnung
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o o
2 b= + !
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Y m‘ Lk
| I —Bohrung @11 nur
Riickseite
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |STIELROHR UVB 500 RO 48,3X3,6 |S355J2H Gewicht
2  |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 ***A1109 [kg]
3 |AUFNAHME UVB 230 RO 57 X3,2 |s235JRH 3,98
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BASISSTIEL UVB 50 Seite 40
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1216 | a | 1

Z790121.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

500

7

1y

380

100

“~Bohrung @11 nur

von Riickseite

. SystemmaRB|Ldnge |Gewicht
Kennzeichnung
H [cm] I [em] [kgl
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen S0 66 3.1
100 116 5,4
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 150 166 77
1 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |$235JRH min Ra+ 320N/mm2 _||200 216 10,0
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. $355MC_|A027.***A1106  ||300 316 14,7
3 |ROHRZAPFEN 28 RO 38X3,2  |s235JRH min R. 320N/mm? _|[400 416 19,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERTIKALSTIEL UVR Seite 41
Melanie Granz | 2014-08-04 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1202 | b | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

500

7

1y

380

100

35

~.
~—Bohrung @11 nur

von Riickseite

Kennzeichnung
L4 ich
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen SystemmaR[Ldnge [Gewicht
H [em] lfem] |lko]
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 50 66 31
1 |STIELROHR LVR RO 48,3X3,2  |S460MH 100 116 5,4
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. $355MC_|A027.***A1106 150 166 7,7
3 |ROHRZAPFEN 28 RO 38X3,2  [S235JRH min Rar 320N/mm2 | [200 216 10,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERTIKALSTIEL LVR Seite 42
Eva Kaim | 2017-02-09 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1207 | b | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Bohrung 11 37 || 409 |37|SystemmaB|Linge |Gewicht
nur einseitig ha
H [em] I [em] [kgl
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 50 66 25
100 116 4,3
[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 150 166 6.2
1 |STIELROHR UVR-2 RO 48,3X2,7 |$235JRH min Rex 320N/mm2| 200 216 8,0
2 |ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC A027 ***A1109 300 316 11,7
3 |ROHRZAPFEN 24-2 RO 38X3,2  |S235JRH min Res 320N/mmz]| 400 416 15,6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERTIKALSTIEL UVR-2 Seite 43
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1212 | a | 1

Z790121.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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nur einseitig ) 2
Y |
Linge ich
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen Systemmal 9 Gewicht
i L [em] I [cm] [kgl
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 225 241 1155
1 |STIELROHR UVR-2S RO 48,3X3,2 [S235JRH min Res 320N/mm2| 175 191 9,13
2 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 ***A1109 125 141 6,70
3 |ROHRZAPFEN 24-2 RO38X3,2 [S235JRH min Re 320N/mm2] | 75 91 4,27
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERTIKALSTIEL UVR-2S Seite 44
Eva Kaim | 2019-01-16 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1214 | a | 1

Z790121.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

(Produktion bis Ende 2020) Produktion ab 2020
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: Bohrung @11 nur <

Bohrung @11 nur—’

von Rickseite von Rickseite

Kennzeichnung Kennzeichnung— "
SystemmaR|Linge |Gewicht
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen H [em] I fem] [kg]
50 50 2,3) 2,1
iPos. Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerkung 100 100 545;4!2
1 ISTIELROHR UVH RO 48,3X3,2 |S235JRH min Re: 320N/mm?| |150 150 (6,9)6,2
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. $355MC_|A027.***A1106 | 200 200 (9,2) 8,4
3 |ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC A027.***A1109 | |250 250 (11,5) 10,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KOPFSTIEL UVH Seite 45
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1213 | a | 1

Z790121.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

(Produktion bis Ende 2020) Produktion ab 2020
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Bohrung @11 nur Bohrung @11 nur—
von Riickseite von Riickseite
Kennzeichnung— Kennzeichnung —
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerkung
7 _|STIELROHR UVH RO 48,3X3,2 |S235JRH R szonmme| [SystemmaRB|Lénge |Gewicht
2 |ROSETTE 160x130x8 BL8 5355J2D altern. S355MC_|A027.7*A1106 | |H [em] [ [cm] Tkl
3 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC 7027.*A1109 | [125 125 (7,6) 6,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KOPFSTIEL UVH 125 Seite 46
Eva Kaim | 2017-07-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1215 | a | 1

Z790121.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':!!t
ur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |STIELROHR VARIOKIT RO 48,3X3,6 |S355J2H Gewicht
2 |ROSETTE 160x130x8 BL8 $355J2D altern. $355MC_|A027.7**A1106 [ka]
3 |HALTEBLECH BL 15 S355MC 3,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"
BASISSTIEL VARIOKIT UVA Anlage B,
Seite 47
Christian Leder [2020-07-24 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1217 | 0 | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

r = T
[

Kennzeichnung @

125

R A | I A

il 125
i
| O3
|
SystemmaR|Linge |Gewicht
L [em] I [cm] [kl
25 20,2 1,4
50 45,2 2,0
72 67,2 2,6
75 70,2 2,7
100 952 3,4
104 99,2 3,5
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen 125 120,2 4
150 145,2 4,7
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 200 1952 50
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 [$235JRH 250 245,2 7,4
2 |keiL uH $355J2D altern. $355J2]A027 ***A1111 300 295,2 8,7
3 |RIEGELKOPF UH $355J2D A027.*A1111 400 395,2 11,3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL UH Seite 48
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1301 | a | 1

Z790121.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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i 7 Zusétzliche Bohrungen |
i Produktion ab 2020 |
! |
i i
SystemmaR|Léange |Gewicht
L [em] I [cm] [kg]
37,5 32,7 18
50 45,2 2,1
67 62,2 26
72 67,2 2,7
75 70,2 2,8
104 99,2 3,5
150 145,2 47
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 175 1702 54
200 195,2 6,1
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 205 220,2 6,7
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H A027 **A1112 250 2452 7.4
2 |KEIL UH PLUS 5355J2D A027 **A1112 275 270.2 8.0
altern. $355.2 300 2952 8,7
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112 400 395,2 11,3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS Seite 49
Eva Kaim | 2014-10-23 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1302 | b | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

——

— L -—
] | -
\ ~ Kennzeichnung |
| 185/ 40 40 85 | |
£ ——

UH 25 PLUS

| Ep—

—_———

—_—

"~ Bohrungen alternativ

, /o Produktion ab 2020
,."‘J / J/
/ / / i
- L -
1
| ' |
| \
j ,,.~Kennzeichnung [
185/, 40 40_ 40_ 40_ . 85| |
i ' |
| - - \
i | UH 33 PLUS
Q0000 [/
\oT T T T T ( i
o= i o ; —oo
1 \
! i
! i
! i
| \
! i
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung -
Systemmal&lLange Gewicht
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |s355J0H A027.***A1112
2 |KEIL UH PLUS $355.J2D A027 *+A1112 | |Llem] | [em] kol
altern. S355J2 25 20,2 1,4
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.*A1112 | |33 28,2 1,6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
HORIZONTALRIEGEL UH 25 PLUS / UH 33 PLUS Anlage B,
Seite 50
[Eva Kaim 2018-10-23 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1311 | a | 1
790122.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(Produktion bis Ende 2020)
S/ ’/ . \
% I ’
/ath
& -©- oM
o L L o .
T Kennzeichnung @ — %
| 125 |
/ \\.\
0,80, 40 40
F = 4 -
i\ :\\ i | % /2
RD-O-af ©-O-ol
o NS Y T A .
- Kennzeichnung @
125 125
Produktion ab 2020
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 [$355J0H 027 A1113 | |gystemmaR|Linge |Gewicht
2 |RIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4|5460MH A027.*A1125
3 |kewLuHPLUS 535520 A027A1112 | [Llem] I [em] kgl
altem. $355.2 100 95,2 (4,5)3,7
4 |RIEGELKOPF UH PLUS 5355J2D r027.7+A1112 | [125 120,2 (5,5)4,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
HORIZONTALRIEGEL UH 100 PLUS / UH 125 PLUS Anlage B,
Seite 51
Eva Kaim [2018-10-24 | [Zeichnungsnummer:| A027.000A1312 | a | 1
790122.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

R _—Kennzeichnung _ 50 T
@ - 150 _ 100 _ .25
\ 125 _J‘r
\‘ | ‘
- e_ é {
8 | I3 - -
-— 4 ‘
/ // J / :
®©' @ |
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 [S355J0H A027 **A1113 Systemmag|Lange |Gewicht
2 [|keiLuH $355J2D A027 **A1111
altern. $355J2 L [em] I [cm] kgl
3 |RIEGELKOPF UH $355J2D A027 **A1111 150 1454 10,9
4 |AUSSTEIFUNG RAND BL5 S235JR 200 195 4 14,8
5 JUNTERGURT RR 40X20X3 [S355J0H 250 245 4 18,0
6 |AUSSTEIFUNG FELD BL3 S235JR 300 295 4 21,8
7 |sTIRNBLECH FL 35X5 S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT UHV Seite 52
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1511 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut

fir

(Produktion bis Ende 2020)

!
|
| " Kennzeichnung @ 150 100
! ri _ \“
__| w-e- 1 A R R
o |

I |
| 150 100 _, 50 ‘
) [ - -l
| —Kennzeichnung @ ‘
| |
‘ !
| T |
I .
o
g | ,,4 4 SN
— T— ——— g pp—p——za ‘
O OOO® |
i
|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3  |s355J0H A027.***A1113
2 |RIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4 |S460MH A027 ***A1125
3 |KEIL UH PLUS :li’:ist%sst A027.***A1112 SystemmaR [Linge |Gewicht
RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 ***A1112 L [em] I [cm] [kg]
5 JAUSSTEIFUNG RAND BL5 5235JR 150 145,4 (11,0)9,5
6 [UNTERGURT RR 40X20X3  [$355J0H 200 195,4 (14,9) 12,7
6a JUNTERGURT RR 40X20X2,5 |S355J0H altern. RR 40X20X3 | [250 245,4 (18,0) 15,3
7 |AUSSTEIFUNG FELD BL3 5235JR 300 295,4 (21,9) 18,6
8 |STIRNBLECH FL 35X5 $235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL UHV PLUS Seite 53

Eva Kaim

| 2014-10-29 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1512 | b | 1

790122.20

1.8.22-37/20




Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

L -
I -
Kennzeichnung
\V4 =] A\
JAN N\
-
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 JRIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H A027 **A1112
2 |KEILUH $355J2D A027 **A1111
altern. S355J2 o .
3 |RIEGELKOPF UH 5355J2D A027 ~*A1111 SystemmaB|Lange |Gewicht
4 JAUSSTEIFUNG RAND BL5 S235JR L [cm] I [em] kgl
5 |RoHR RO 30X2 S235JRH 250 245 4 12,6
6 |AUSSTEIFUNG FELD BL3 S235JR 300 295 4 15,3
7 |STIRNBLECH FL 35X5 S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL VERSTAERKT UHV-L Seite 54
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1513 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

_—Kennzeichnung

350

U 25
0.0 |00 125_i

i =¢ L 54l
S A@—*\ , V4 S A4 4 %l
' \¢ VAN AN AN A~ A/ Ad
| n - / — /A
No © © |
////
125 @
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H A027 **A1112
2 [|KEIL UH PLUS $355J2D A027 ~*A1112
altern. $355J2 e R
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 **A1112 SystemmaR|Lange |Gewicht
4 |AUSSTEIFUNG RAND BL5 S235JR L [cm] I [om] Tkal
5 |ROHR RO 30X2 S235JRH 250 2454 12,7
6 JAUSSTEIFUNG FELD BL3 S235JR 300 2905 4 15.3
7 |STIRNBLECH FL 35X5 S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
HORIZONTALRIEGEL UHV-L PLUS Seite 55
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1514 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

N L 20
- o 76
- Y/ ]
| |® ———————— =0
|
| p 3
| Lo
| g X 5
i = N -
L @15 N\
N v
\ Kennzeichnung {D
®
!
/'/J:\ T —
N O ——
i
248,3 |
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 JRIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [S355J0H Systemmas|Linge [Gewicht
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
3 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. A027 **A1112 L [em] I [em] [ka]
$355J2 25 217 1,15
4 JANSCHLAG UC FL 50X5 S235JR 33,5 297 1,36
375 34,2 1,48
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
AUFLAGE UC Seite 56
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1501 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

252 | @38
—\ —>4'<—
I
1) I ==
! i an
! |
[ =
e !
i |
® / -
i
|
1 1
|3
|
ﬁ 5 _Q543,3

Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerku ng
1 |RIEGELPROFIL UCB RR 60x30x2  |S355J0H
2 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 **A1112
3 |KeELL 5355420 altern. $355J2JA027.***A1112
4 |ROHRZAPFEN 30 RO 38,0x3,2 |5235JRH min ReH 320N/mm?
5 |HUELSE RO 48,3x4  |S235JRH Gowicht
6 |ABSTUETZUNG ECB/ECM RO 54x4 S355J2H ewic
7 |STREBE UCB 25 RR 40x20x2  |S355J2H Tkal
8 |AUSSTEIFUNG UCB 25 RR 40x20x2  |S355J2H 2.71
Modulsystem "PERI UP FLEX"
KONSOLE UCB 25 Anlage B,
Seite 57
Eva Kaim ] 2020-07-15 | IZeichnungsnummer: A027.000A1701 J 0 | 1

790122.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. O

ktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

7%
i =H= i
9 |
m..
[ e
®
L] =
1
B 3197
Ny —-
I
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |s355J0H
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
3 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. A027 **A1112
$355J2 ]
4 JANSCHLAG UC FL 50X5 $235JR Gewicht
5 |DIAGONALE UCS 33 RR 30X20X2 |s355J2H [kg]
6 |AUFLAGE ECM RO 54X4 $355J2H 1,88
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
AUFLAGE UCS 33 Seite 58
Eva Kaim | 2020-07-15 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1702 | 0 | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

500 -
475,85
Kennzeichnung
-

355

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355JC0H
2 |KEIL UH PLUS 5355420 altern. 535502 |A027.*A1112
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
4 [VERTIKALROHR UCM 50 \VR 30X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UCM BL6 S235JR Gewicht
6 |DIAGONALROHR UCM 50 RR 50X30X2 |S235JRH ewic
7 |ROHR UCM RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm2 Tkl
8 |ROSETTE 160x130x8 BL8 $35542D altern. S355MC  |A027.***A1106 4,48
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL#6 S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1502 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

750

725,85

wn
X9}
o
- i et
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H
2 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. $355J2  |A027.***A1112
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 ***A1112
4 [VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 [S235JRH
5 |PLATTE UCM BL 6 $235JR Gewicht
6 |DIAGONALROHR UCM 50 RR 50X30X2 |S235JRH ewic
7 |ROHR UCM RO 48,3X3,2 |S235JRH min Ren 320N/mm? [kg]
8 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. S355MC  |A027.***A1106 4,48
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL#6 $235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLE UCM 75-2 Seite 60
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1503 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik

355

’4—»

500

|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 JRIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [S355J0H
2 |KEILUH PLUS $355J2D altern. A027 **A1112
S355J2
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UCM BL6 S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 RR 50X30X2 |S235JRH Gewicht
7 |rROHR UCM RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
8 |HALBROSETTE BLS8 $355J2D altern. (A027 **A1107 (kg
S355MC 4,38
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL® S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLE UCM 50 MIT HALBROSETTE Seite 61

Eva Kaim

| 2014-10-28 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1504 | a | 1

790122.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

725,85
_—Kennzeichnung
[ M
H
a
|
I
@Eﬂ: —————————————— =
[
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [S355J0H
2 [KEIL UH PLUS $355J2D altern. A027 **A1112
S355J2
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
4 |VERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2 |S235JRH
5 |PLATTE UCM BL6 S235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 RR 50X30X2 |S235JRH Gewicht
7 |rROHR UCM RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
8 |HALBROSETTE BLS8 $355J2D altern. (A027 **A1107 (kg
S355MC 5,62
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL® S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLE UCM 75 MIT HALBROSETTE Seite 62
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1505 | a | 1

790122.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

500

—Kennzeichnung

[Xo]
[Fp)
o
J o
- —— T T ——
" &
|
|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2  |$355J0H
2 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. $35502  |A027.***A1112
3 |RIEGELKOPF UH PLUS 5355J2D A027 **A1112
4 JVERTIKALROHR UCM 50 VR 30X30X2  |S235JRH
5 |PLATTE UCM BL6 5235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 50 RR 50X30X2  |S235JRH
7 |ROHR UCM RO 48,3X3,2  |S235JRH min Res 320N/mm? Gewicht
8 |ROSETTE 160x130x8 BLS8 $355J2D altern. S355MC  |A027.***A1106
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL®6 S5235JR [kg]
10 |ROHRZAPFEN RO 39X3,0 S235JRH 5,27
altern. RO 39X3,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLE UCM 50 MIT ZAPFEN Seite 63
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1506 | b | 1

790122.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

750

6 6

; NO
)
o
|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2  |$355J0H
2 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. $35502  |A027.***A1112
3 |RIEGELKOPF UH PLUS 5355J2D
4 JVERTIKALROHR UCM 75 VR 30X30X2  |S235JRH A027 **A1112
5 |PLATTE UCM BL6 5235JR
6 |DIAGONALROHR UCM 75 RR 50X30X2  |S235JRH
7 |ROHR UCM RO 48,3X3,2  |S235JRH min Res 320N/mm? Gewicht
8 |ROSETTE 160x130x8 BLS8 $355J2D altern. S355MC  |A027.***A1106
9 |ABSTUETZSICHERUNG UCB |BL®6 S5235JR [kg]
10 |ROHRZAPFEN RO 39X3,0 S235JRH 8,51
altern.RO 39X3,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLE UCM 75 MIT ZAPFEN Seite 64
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1507 | b | 1

790122.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHR UCP RO 48,3X3,2 [5235JRH
2 |FUEHRUNG BL8 5235JR - -
3 |SICHERUNG BL6 S235JR SystemmaR|Ldnge |Gewicht
4 |HALBHOHLNIET 16X21-B C15+C/SH L/H [cm] I [cm] [kg]
5 [HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 50-75/200 172,4 7,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KONSOLABSTUETZUNG UCM Seite 65
Eva Kaim | 2015-03-18 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1510 | b | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

/,.—Bohrungen erst ab dem SystemmaR L =50 cm

q)fﬂ, 125

95

@ Kennzeichnung

3
37 45,15
SystemmaR|Linge |Gewicht
L [em] I [cm] [kl
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 335 24.6 2,52
1 JRIEGELROHR UHC RR 60X30X2 |S355J0H 50 416 2,97
1 |RIEGELROHR UHC RR 60X30X3 [S355J0H FUER UH PLUS 100 67 58,6 3,41
U. UH PLUS 125 75 66,6 3,62
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 100 916 5,31
3 |BLECH UHC BL5 S235JR 125 116,6 6,30
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KUPPLUNGSRIEGEL UHC Seite 66
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1508 | a | 1

790123.20 1.8.22-37/20



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

i i
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Kenr‘zeichnun&; ~ »J
R I l N\
! |
! | & y
I i - - 32
i | 3
! | 15 BEAN
L
L
L
L
! !
I i i .
K< Y
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem. SystemmaB|Ladnge |Gewicht
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 [S355J0H A027 **A1113 L [em] [[cm] [kg]
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [S355J0H FUER UPK 125 67 62,2 28
2 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 **A1112 75 702 29
3 |KEIL UH PLUS S355J2D altern. A027 *A1112 100 952 3.9
53552 125 120,2 4,3
4 |RIEGELROHR KURZ RR 60X30X3 [S355J0H
5 JAUGE FL 30X05 5235JR
6 |BOLZEN RD 12 5235JR
7 |SPANNSTIFT 4X20 ST vz
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KLAPPRIEGEL UPK Seite 67
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1509 | a | 1

790123.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung 40
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHRZAPFEN UH RO39X3,0  [|S235JRH min Res 320N/mm?
altern.
RO 39X3,2
2 [BUEGEL BL5 S355MC -
3 |kLoTZ FL40X20 _ [S235JR Gewicht
4 [HUELSE RO 48,3X4,0 [S235JRH Tkl
5 [KEIL BL6 5235JR 1,22
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
UH-ZAPFEN Seite 68
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1405 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

270
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} Kennzeichnung :
i 40
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHRZAPFEN UH-2 RO38X3,2  [5235JRH min Ra: 320N/mm?
2 |BUEGEL BL5 S355MC -
3 |kLoTz FL 40X20 S235JR Gewicht
4 |HUELSE RO 48,3X4,0 [5235JRH kgl
5 |KEIL BL6 5235JR 1,22
Modulsystem "PERI UP FLEX"
UH-ZAPFEN-2 Anlage B,
Seite 69
[Eva Kaim [2016-07-28 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1409 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

- 30
Kennzeichnung—. 11
7/_'___‘_\_
"
T 1
@mej
106 |
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
7 |WINKELBLECH UHA BLS S355MCD DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
2 |DRUCKPLATTE UHA BLS 5235)R Tkal
3 |STUETZE BL6 5235JR 0,841
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELAUFNAHME UHA Seite 70
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1406 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Pos. |Benennung IHaIbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELHAKEN UHA-2 OBEN 5355J2D altern. 5355J2 Jgeschmiedet -
2 |RIEGELHAKEN UHA-2 UNTEN 5355J2D altern. $355J2 |geschmiedet Gewicht
3 |SKT-SCHRAUBE Im1oxs0 8.8 VZ Tkal
4 |SKT-MUTTER Im10 8 vz 08
|
Modulsystem "PERI UP FLEX"
RIEGELAUFNAHME UHA-2 Anlage B,
Seite 71
Christian Leder [2020-07-24 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1416 | 0 | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
7 |BUEGEL BL5 S355MCD DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
2 |ANSCHLUSSBLECH UHA BL8 $355J2D altern. $355MC|DIN EN 10025-2/10027 Tkl
3 |KELL BL6 S235JR 11
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELAUFNAHME UHA HALB Seite 72
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1407 | a | 1

790123.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

o
w
|
S
)
o
Q
|
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |BUEGEL BL5 5355MCD DIN EN 10025-2/10027
2  |ANSCHLUSSBLECH UHA BL8 $355J2D altern. $355MC|DIN EN 10025-2/10027
3 |ROHRZAPFEN UH RO 39X3,0  |S235JRH min Rex 320N/mm?
altern.
RO 39X3,2 -
4 |kLoTZz FL 40X20 S235JR Gewicht
5 [|HUELSE RO 48,3X4  [S235JRH [kl
6 [KELL BL6 $235JR 1,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELAUFN. UHA HALB M. ZAPFEN Seite 73
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1408 | b | 1
790123.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

ut
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|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |BUEGEL BL5 5355MCD DIN EN 10025-2/10027
2 |ANSCHLUSSBLECH UHA BL 8 $355J2D altern. $355MC|DIN EN 10025-2/10027
3 |ROHRZAPFEN UH-2 RO 38X3,2  |s235JRH min Res 320N/mm? Gewich
4 |kLOTZ FL40X20 _ |S2350R ewicht
5 |HUELSE RO 48,3X4  |5235JRH [kg]
6 |KEIL BL6 $235JR 1,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGELAUFN. UHA-2 HALB M. ZAPF Seite 74

Eva Kaim

| 2016-07-28 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1410 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

(Systemmaf) 2500

(=]

b
!

Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff IBemerkung
1 |BALKEN UVA 250 RR 120X80X4 |5235JRH
2 |ROHR UVA RO 48,3X3,2 |5235JRH min Ras 320N/mm2
3 |ROSETTE 160x130x8 BLS 5355420 alten. $355MC JA027 ***A1106
4 |scHuUH uva BL S 5235JR oh
5 |ROHRZAPFEN RO 38X4 S235JRH min Rei 320N/mm? Gewicht
6 |ROHR RO 48,3X3,2 [S235JRH min Ren 320N/mm2 Tkl
7 |KEIL uvA BL 8 5355J2D DIN EN 10025-2/10027 40,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,

BASISBALKEN UVA 250 Seite 75
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1404 | b | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

(Produktion bis Ende 2020)

Produktion ab 2020
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\*—Kennzeichnung “——Kennzeichnung
|Pos. | Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 | STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Ru: 320N/mm?
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. S355MC |A027.***A1106 o
3 | ROHRZAPFEN 28 RO38X32  |S235JRH min Rer 320N/mm? Gewicht
4 |ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC A027 ***A1109 Tkal
5 |ROHRZAPFEN 24-2 RO38X3,2  |S235JRH min Re 320N/mm? (13,6) 12,6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERTIKALSTIEL UVR 300 PUPLIC Seite 76

Melanie Granz

| 2015-10-21 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1558 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

120 100
R

1510
1006

10

Kennzeichnung—~

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

10

Produktion ab Ende 2020

A-A(1:5)

T
“‘ T
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|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff |Bemerkung
1 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |5355J2H
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. $355MC JA027.***A1106
2a |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 ***A1109
3 |ROHRZAPFEN 28 RO 38X3,2  [|S235JRH min R 320N/mm?
3a |ROHRZAPFEN 24-2 RO38X3,2  [S235JRH min Rer 320N/mm? Gewicht
4 |STIELROHR UVB 135 PLUS __ |RO 60,3X4,5 |S235JRH ewic
5 |ANSCHLUSSSCHEIBE UBS BL 8 5355J2D altern. S355MC [kg]
6 |RING PLUS BL 10 S235JR 9,93
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BASISSTIEL UVB 135 PLUS Seite 77

Melanie Granz

| 2015-10-19 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1591 | b | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |S355J2H
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 5$355J2D altern. $355MC JA027.***A1106
2a |ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC A027 ***A1109 Gewicht
3 |STIELROHR UVH 165 PLUS __ |RO 60,3X4,5 |S235JRH ewic
4 |ANSCHLUSSSCHEIBE UBS BL 8 5355J2D altern. S355MC [kg]
5 |RING PLUS BL 10 5235JR 10,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KOPFSTIEL UVH 165 PLUS Seite 78

Melanie Granz

| 2015-10-19 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1592 | b | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
7 |SICHERUNGSBLECH UJH BL6 S355MC Gewicht
2 |KEILUJH BL6 S355MC Tkal
3 |FEDERSTECKER 4/1 VZ 1,46
Modulsystem "PERI UP FLEX"
KOPFSPINDELSICHERUNG UJH Anlage B,
Seite 79
Eva Kaim |2016-06-09 | [Zeichnungsnummer] A027.000A1600 ] 0 | 1

790123.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

oy 40 - ,® b 6075 -
o~
Lﬁ
3
|
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
7 |WINKEL BL 12 S355MC Gewicht
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 kgl
2a |HALBKUPPLUNG KLASSE B |Herstellung bis 01/2018 DIN EN 74-2 0,908
|
Modulsystem "PERI UP FLEX"
FLANSCHKUPPLUNG UEC Anlage B,
Nur zur Verwendung Seite 80
Eva Kaim 2016-07-27 | [Zeichnungsnummer] A027.000A1606 | a | 1

790123.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

“—Kennzeichnung
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Gewicht
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 Tkal
2 |PLATTE UwC $355J2D altern. 5355J2 |GESCHMIEDET 1,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ANKERKUPPLUNG UWC Seite 81
Melanie Granz | 2015-10-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1599 | b | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

11

27

[~ o]

" Kennzeichnung

Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung Gewicht
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 [kg]
2 |PLATTE UWR $355J2D altern. $355J2 |GESCHMIEDET 1,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
ROSETTENKUPPLUNG UWR Anlage B,
Seite 82
[Eva Kaim [2016-06-01 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1605 | a | 1

790124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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|Pos. |[Benennung Halbzeug |[Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL BL6 $235JR altern. $355MG
2 |KewL BL6 $235JR -
3 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 Gewicht
3a |HALBKUPPLUNG KLASSE B |Herstellung bis 01/2018 DIN EN 74-2 [kg]
4 |HALBHOHLNIET 16X21-B @16 $235JR 1,26
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KUPPLUNGSANSCHLUSS FUER UH Seite 83

Melanie Maier

| 2015-10-26 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1598 | b | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

850 -
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/
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385
SystemmalSILéinge Gewicht
L [ k
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung m[gm] 8[5cm] Ejg]
1 |KANTENWINKEL UH BL 3,5 DUETT |EN AW-5754 H114 125 110 1,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KANTENWINKEL UH Seite 84
Melanie Maier | 2015-10-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1597 | 0 ] 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung— -
\ <
0
== T 1= T !
| S——, . [ I
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 [PLATTE UA76 BL 5 S235JR
2 |STEGBLECH UA 76 BL 10 S235JR -
3 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112 Gewicht
4 |KEIL UPW BL 8 $355J2D altern. $355MCJA027.*A1604 [kg]
5 |ANSCHLUSSBLECH BL 8 S235JR 3,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
DISTANZSTUECK UA 76 Seite 85
Melanie Maier | 2015-10-21 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1596 | 0 | 1

790124.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung Gewicht
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 [kg]
2 |SPINDELAUFNAHME EvW BL 4 S$235JR 1,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
KUPPLUNG EVW Anlage B,
Seite 86

Christian Leder ]2020-07-30 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1607 ] 0 ] 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 87
Christian Leder [2020-09-09 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1608 | 0 | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung—~
SystemmaR |Ldnge |Gewicht|LC
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen Ls[zm] I [SC;]; [kf]m 5
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bem. 75 78,3 5,53 6
1 |BELAGTAFEL UDI 25 BL13 S350GD 12(5] :ggg :22 :
2 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC 50 s 550 5
3 [SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Ren 355N/mme 00 TR = A
:éléet;nr'nin Ren 355N/mm? 250 2533 15,50 6
4 |NIET A6X10 STAHL DIN 7337 300 303,3 18,40 5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 Seite 88
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1515 | b | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5t|:l3t D I Bt
ir
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
- I
L
[RER] [PER] PER PER] R

”FTox-Verbindung e=62,5mm

B o B N N N N N
=1 030:080508020002 080203020805 080303020805080 -
- UgUsUpUz0pUaloUclplzUpUelglclpdzUplelplclpd."
370 _
—Tox-Verbindung @5
) _ . S i
O 3
/’f
/1 225 (16,2
KennzeichnungJ/ - -
cnh' — e
s FoET = Wl
I r~ ~
LLM{S lg', 1707 |
Y o7 Wb@y- ) 1 te
/A
20 1165 _ 33,5 SystemmaR |Linge |Gewicht|LC
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen Ls[gm] ! [5csm ; [k; ]11 5
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 75 78,3 6,79 6
100 103,3 8,46 6
i T  m—
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rur 355N/mm? ;gg ;ggg 1;2 Z
250 i Re: 355N 250 2533 85 |5
4 INIET ABX10 STAHL DIN 7337 300 3033 21,9 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anl B,
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 37,5 Sets 89
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1516 | a | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

- l -
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- 245 -
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.24 413,5
‘ /—'G[?/—\ I i / I
e E
Y - 32,5 - ! D Q
15-. ";@ \ '
\ — I / 2
/ i i SystemmaR |[Léinge |Gewicht|LC
i 151 20 115 T om] TTom] kol
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen -t 2(7] ?gg 2’21 :
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bem. 75 78,3 5,18 6
1 |BELAGTAFEL UDG BL 1,4 S235JR 12(5] :ggg jgi Z
2 |BESCHLAG UDG-S 25 BL 4 S355MC 50 533 933 5
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 glifmr‘mn Rt 355N/mm? 200 203.3 12.20 5
C9D min Ren 355N/mm? 250 2533 14,90 5
300 303,3 17,70 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STAHLBELAG UDG 25, GESCHWEISST Seite 90
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1517 | a | 1

790124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Y . X

°%°| @ o o o o o O 0 0 0 O [ °F°F _g
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< =yr o= Z“‘ > diese Niet
ST T i q - darf entfallen !!
2-Q@ 7 }

7 % = / g
Y 5] 2ol 0o ol
— = ’
20 | 20
18 SystemmaB |Ldnge |Gewicht|LC
L [em] I [em] [kg]
0 . 50 53,3 3,81 6
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen = 703 2.54 5
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bem. 75 78,3 5,18 6
100 103,3 6,55 6
1 |BELAGTAFEL UDG 25 BL 1,4 S235JR 5 283 = o2 5
2 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC 50 153’3 9’33 S
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rer 355N/mm? : :
altern. 200 203,3 12,20 6
C9D min Rei 355N/mm? 250 253,3 14,90 5
4 INIET 6,0X10 ST/ST-VZ DIN EN ISO 15979 300 303,3 17,70 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STAHLBELAG UDG 25, GENIETET Seite 91
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1518 | ¢ | 1

790124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

/
/
y
C F— - - ] i
> —_— = <
RER] TRER] ) .
C—— = C
_—Kennzeichnung
—— L —_—
L
e I —_—
— AT —
i T — wrP ~ '
e T O - -
lé :__ — — j "
SystemmaﬁlLénge Gewicht
L [em] I [em] [kg]
25 23,6 0,4
33,5 31,6 0,6
50 48,6 0,9
67 65,6 1,3
72 70,6 1,4
75 73,6 1,4
100 98,6 2,0
104 102,6 2,0
125 123,6 2,5
150 148,6 3,0
175 173,6 3,5
200 198,6 4,0
225 223,6 46
250 248,6 5,1
275 273,6 5,6
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 300 2986 51
1 |BORDBLECH STAHL UPY BL0,75 $350GD+Z100-M-C
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BORDBLECH UPY Seite 92
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1401 | 0 | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

- L ;‘

ls— A |

04 2008 [[PER] 2 7

T v il
\\ - A /

=3
| L
|
gk
! ,
l ’,//
| T Kennzeichnung
30 Systemmal!lGewicht
L [em] (kg]
l”;ﬁflﬁ 50 114
— S 67 15
i I ] 75 1,68
100 2,21
125 2,76
150 3,28
175 3,83
200 4,35
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 225 .89
1 |BORDBRETT UPF 100 SCHNITTHOLZANADELHOLZ S10 250 5,41
2 |BORDBRETTBESCH. KUNSTSTOFH PP-C T20 GRAU RAL 7035 275 5,95
3 |ROHRNIET B 8X0,75 STAHL 300 6,48
Modulsystem "PERI UP FLEX"
BORDBRETT HOLZ UPF Anlage B,
Seite 93
Eva Kaim |2016-06-01 | [Zeichnungsnummer] A027.000A1603 ] 0 | 1
Z90124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

X

17,5
245 _
) -$ | ‘
Lo PER] Y% ! -
\ IM_§ A / 25 g ~~
p / tg % 1= v SystemmaB|Léinge |Gewicht|LC
/ N < J Lom] oml___|ikal
@ / @/ P ~| | 337 50 533 3,3 6
61 67 703 4,14 6
@ e 75 78,3 454 |s
100 103,3 578 6
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 125 128 3 7.02 6
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 150 1533 827 |6
175 178,3 9,51 6
1 BELAGTAFEL UDG-2 25/7.0 BL 1,2 S235JR altern. 200 203,3 10,8 6
S215G+AM min R 240N/mm?
2 |BESCHLAG UDG-2 BL 4 5420 MC 222 2222 gg z
3 |SICHERUNGSHAKEN UDG-2 [RD 8 C4D min Res 355N/mm? ’ :
altern. 275 278,3 14,5 4
C9D min Res 355N/mm? 300 3033 15,8 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STAHLBELAG UDG-2 25/7.0X50-300 GESCHW. Seite 94
Eva Kaim | 2017-08-08 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1618 | b | 1

790124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

000
oo
s

9-0eaeeaBeﬂoe.aaeoeaeaslsoeaate.eae.eou 1]
g

0e0e0: 0l

SystemmaR|Linge |Gewicht|LC
L [em] | [em] [kl
50 53,3 3,26 6
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen 67 70,3 4,07 6
75 78,3 4,45 6
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 100 103.3 565 6
1 |BELAGTAFEL UDG-2 25/6.0 [BL1,2 5235JR min Rex 280N/mm? 125 128,3 6,85 6
;I;?G AM min Re: 280N/mm2 150 153, 8,05 6
+ MiN Rex mm
2 |BESCHLAG UDG-2 BL 4 S420 MC ;gg ;;22 13’25 Z
3 |SICHERUNGSHAKEN UDG-2 |RD 8 C4D min Rex 355N/mm? : :
altern. 225 228,3 11,7 5
C9D min Re 355N/mm? 250 253,3 12,9 5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STAHLBELAG UDG-2 25/6.0X50-250 GESCHW. Seite 95

Eva Kaim | 2018-02-28 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1619 | b | 1

790124.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

[NIXXKEXTNXIETS
i

34,5

103

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen SystemmaR|Lange |Gewicht|LC
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. L fom] | fem] (kg
50 53,3 3,34 6
1 BELAGTAFEL UDG-2 25/4.5 |BL 1,2 S235JR altern. 67 70,3 4,10 6
5215G+AM min Ra: 240N/mm?
2 [|BESCHLAG UDG-2 BL 4 5420 MC 1;2 :3’333 g’;; :
3 [SICHERUNGSHAKEN UDG-2 |RD 8 ;:I?etinr'mn Ren 355N/mm? 5 1263 573 5
C9D min Rex 355N/mm? 150 153,3 7,87 6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STAHLBELAG UDG-2 25/4.5X50-150 GESCHW. Seite 96
Eva Kaim | 2018-02-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1620 | b | 1
790124.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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H | Kennzeichnung
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
T |AUSSENBLECH BL3,5 DX51D+2275-N-A__|min Rer 235N/mm? Gewicht
2 |INNENBLECH BL3,5 DX51D+Z275-N-A | min ReH 235N/mm? [ka]
3 |KEIL BL3,5 DX51D+Z275-N-A  |min ReH 235N/mm? 0,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BELAGKLAMMER UDC Seite 97
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1519 | b | 1
790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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|Pos. |[Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bem.
1 |ABDECKBLECH BL5DUETT |EN AW-5754 H114 - -
2 |ROHR UDP RR40X30X2 _|S235JRH SystemmaR |Ldnge |Gewicht
3 |ROHR UDP KURZ RR40X30X2 |S235JRH L [cm] I [cm] Tkal
4 [BUEGEL BL5 S355MC 67 57,7 7.0
5 |KEIL BL6 S235JR 75 65,7 7.8
6 |NIET 6,0X12 ST/ST-VZ DIN EN ISO 15979 100 90,7 10,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ABDECKBLECH UDP Seite 98
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1520 | a | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

107

_—Kennzeichnung I

| X
i ;WW il

o
© R ————.
! .
RO
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |ECKBLECH BL5 DUETT |EN AW-5754 H114 SystemmaR|Lange |Gewicht
2 |BUEGEL BL5 S355MC L [em] I lem) Tkal
3 |KEIL BL6 5235JR 50 41,0 27
4 JAUFLAGE BLE 5235JR 67 58.0 4.4
5 |BLINDNIET 6.0X16 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 75 66,0 49
6 |ROHRSTUECK RR 50X25X2 |5235JRH 100 92.0 10,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ECKBLECH UDC Seite 99
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1521 | b | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

. 2069 _
186 _ _ 280 _ _ 280 _ _ 280 _ _ 280 _ _ 280 _ . 280 _ 203 | - @
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\ - B ' Kennzeichnung :
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20 ol e
WIG/ MIG - 4
Pos. |Benennung IHaIbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |HoLM RHP EN AW-6082 T6
2 |sProsSE RHP EN AW-6082 T6
3 |roOLLE PAG
4 |SKT-MUTTER Jms 5 DIN EN 1SO 7040 Gowi
5 |SKT-SCHRAUBE [mexas 8.8 DIN EN SO 4014 ewicht
6 |VERRIEGELUNGSBLECH BL 2 $235JR Tkal
7 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNilST-VZ  |DIN EN 1SO 15979 3,95
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITER UEL Anlage B,
Seite 100
[Eva Kaim | 2014-10-28 | Zeichnungsnummer:] A027.000A1526 | a | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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A ﬁ Kennzeichnung ol 5
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@ WIG/MIG - 4
|Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bem.
1 LEITER [ALUMINIUM Joemar DIN EN 131
2 BUEGEL FLEX UEL BL5 EN AW-5754 H22 -
3 LEITERNFUSS PVC Gewicht
4 KAPPE PVC [ka]
5 BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 3.77
6 SELBSTBOHRSCHRAUBE 4,2X16 STAHL DIN EN ISO 15481
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LEITER FLEX UEL MIT HAKEN Seite 101
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1527 | a | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

2089

40

R O | Ll Li L i | Li

6X280(=1680)

@ 280 183

40

—qgeriffelt

WIG/MIG - 4
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.

1_|LEITER ALUMINIUM Joeman DIN EN 131
2 |BUEGEL FL 25X5 S235JR -
3 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN [SO15977 Gewicht
4 |KAPPE PVC [kal
5 |LEITERNFUSS PVC 38
6 |SELBSTBOHRSCHR 4216 STAHL DIN EN 1SO15481
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
LEITER UAF 200, ALU Seite 102
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1528 | a | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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32 42
\‘—Kennzeichnung
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff IBem.
1 |L-PROFIL BL 3 S235JR
2 |L-PROFIL BL 3 S235JR
3 |HAKEN AUSSEN BLS5 S5235JR
4 |BUEGEL BL5 S235JR
5 |KEIL BL6 S235JR = -
6 |DECKEL 50X75 BL 5 DUETT |EN AW-5754 H114 SystemmaR |Ldnge [Gewicht|LC
DECKEL 75X100 BL 5 DUETT |EN AW-5754 H224 L [cm) [[cm] Tkal
7 |SKT-MUTTER M10 5 DIN EN 1SO 7042 50 70 9,9 6
8 |SKT-SCHR M10X40 5.8 DIN EN 1SO 4017 75 95 16,3 6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,

DURCHSTIEG UAF 50 / UAF 75 Seite 103
Eva Kaim | 2014-10-29 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1525 | a | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 104
[Eva Kaim [2020-08-11 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1655 | 0 | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung SystemmaﬂlGewicht
1 |WETTERSCHUTZSTIEL RO 48,3X2,7 |$235JRH min Res 320N/mm? L [em] [kg]
2 |3/4 ROSETTE 160x112x8 BL8 $355J2D altern. 355MC |A027.***A1108 130 524
2a |3/4 ROSETTE-2 152x108x6 BL6 S460MC A027 **A1110 180 7,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
WETTERSCHUTZSTIEL EVW Anlage B,
Seite 105
Christian Leder [2020-09-28 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1559 | 0 | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHR VERTIKAL RO 48,3X2,7 |5235JRH min R 320N/mm?
2 |3/4 ROSETTE 160x112x8 BL 8 5355J2D altern. S355MC JA027.**A1108
2a |3/4 ROSETTE-2 152x108x6 BL 6 S460MC A027 **A1110
3 |VERBINDER EVW RR 60X30X2 |$355J0H altern. S235JRH
4 |ROHRST. ZAPFEN RO 48,3X3,6 |S355J2H DIN EN 10219
5 |RIEGELROHR EVW RR 60X30X2 |s35500H
6 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112 oh
7 |KEIL UH PLUS 5355J2D altern. $355J2 |A027 **A1112 Gewicht
8 |ROHRZAPFEN 160 RO 39X3,2  |S235JRH min Rex 320N/mm? [kg]
9,29
Modulsystem "PERI UP FLEX"
WETTERSCHUTZSTIEL EVW 200-V Anlage B,
Seite 106
Christian Leder [2020-09-28 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1560 | 0 | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Kennzeichnung—.

9
18 _ alternativ 18
i II 3
[ e - w Fi— E
i = <0l s
g N
14
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |PLATTE EPW BL 5 S355MC
2 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 -
2a |GELAENDERHAKEN 5355J2D altern. $355.2 Gewicht
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027.7*A1112 Tkal
4 |KEIL UPW BL 8 5355J2D altern. 5355MCD|DIN EN 10025-2/10027 0,61
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GELAENDERHALTER EPW Anlage B,
Seite 107
[Eva Kaim [2016-06-01 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1604 | b | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

4-7_
i 1
i i
] “1
] 4 i | I
: | : Kennzeichnung—. ik
! Ll
) ]
) i
A
3
o
3
|
B | | |
[ L -—
. |
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 JRAHMEN UPA RO33,7X2  [$235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 |S235JRH
2 |HoLmuPa RO33,7X2  [$235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 |S235JRH
3 |GABEL MIT HINTERGRIFF UPA |[BL 5 $355MC = .
% |GABEL UPA BL5 S35EMC Systemmal&lLange Gewicht
5 |AUFLAGE UPA BL8 S355MC L [cm] I [cm] Ikl
6 |ABSTECKPIN UPA RD 12 53552 67 72,6 6,36
7 |scHuTZ UPA BLS S355MC 75 80,6 6,61
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA FLEX Seite 108
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2015-12-08 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1601 | b | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

© 7 *
NI
N
!‘]\JP
( : ) : BN Kennzeichnung—.
Sl
SO
’#:H "
<0l
© |
|1 >
T
A
®
- 762 3
]| -
[ ]
i
7| | !
| : | 1] 3
NI ]
© |b |
i i
hill o I
N g <
e NEro
@ ]| ]|
| B
L] SRS !
L] L
' 1000 ‘
N /{ >
- K [ —
N I | "
- — e — . st —n — - Tal8) —
! |57 ‘
. 1056 _
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |JRAHMEN UPA 100 RO 33,7X2  |S235JRH
2 |HoLm UPA 100 RO33,7X2  |S235JRH
3 |GABEL MIT HINTERGRIFF UPA |BL 5 S355MC
4 |GABEL UPA BL5 S355MC -
5 |AUFLAGE UPA BLS S355MC Gewicht
6 |ABSTECKPIN UPA RD 12 535542 Tka]
7 |scHuTZ uPA BLS S355MC 7,70
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 FLEX Seite 109
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2015-12-08 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1602 | b | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung

w
S
o
o™
»
Y
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RAHMEN UPA RO 33,7X2  [|S235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 |S235JRH
2 |HOLM UPA RO 33,7X2  [S235JRH
altern.
RO 33,7X1,6 |S235JRH
3 |GABEL uPA-2 BL 6 $355MC - -
4 |AUFLAGEBLECH UPA2 BL6 S355MC SystemmaﬁILange Gewicht
5 JAUFLAGE UPA BL 8 S355MC L [em] | [em] [kl
6 |ABSTECKPIN UPA RD 12 $355J2 67 72,6 6,73
7 |scHutz uPA BL 8 S355MC 75 80,6 7,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 FLEX Seite 110

Eva Kaim

| 2019-02-06 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1611 ] 0 | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

__—Kennzeichnung

3
i
!
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RAHMEN UPA 100 RO 33,7X2  |S235JRH
2 |HOLM UPA 100 RO 33,7X2 _ |S235JRH
3 |GABEL UPA-2 BL 6 $355MC
4 JAUFLAGEBLECH UPA-2 BL 6 S355MC -
5 |AUFLAGE UPA BL8 S355MC Gewicht
6 |ABSTECKPIN UPA RD 12 $355J2 [kg]
7 _|sCHUTZ UPA BL8 S355MC 8,10
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 100 FLEX Seite 111

Eva Kaim

| 2019-02-06 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1612 ] 0 | 1

790125.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

L (SystemmaR)

2095,8/1595,8

_—Kennzeichnung

AlliA i

A-A @ ® @ ® O, ©

Alp—

\
\

1,5

D
1
.
16

_— o ITE=—=] @
o J'r Ks—
~— [Ye) o
=
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerku ng 5 325 t=5
1 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 766 |DIN EN 755-9 4
2 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-5063 T66  |DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL LGT BL 1,5 DX51D+2275 MA | 6 <25,
4 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6063 T66  |DIN EN 755-9
5 |BESCHLAG BL 2 S355MC - 68,5
6 |KRALLE t=20mm S$355J2D altern. geschmiedet o‘l 413
$355J2 - L A—
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? & i
altern.
8D min ReH 355N/mm? I i
§ |EINLEGEBLECH BL 2 S355MC 181
R
9 |LUKE BL3,0 EN AW-5754 H224 |DIN EN 1386 = 2
10 |BELAG P317 EN AW-8063 T66  |DIN EN 755-2 | 3
11 |SCHARNIER BL 3 5355MC ol e
12 |KLINKE BL 3 [535502C - N
13 |LEITER UEL [ALUMINIUM 1027 ***A1528 ! = 1Y
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 |EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7 i
15 |BLINDNIET 4,8X23 ALA/STVZ_H DIN EN ISO 15977 -
16 |BLINDNIET 6,0X10 ST_-ZnNiST-VZ DIN EN 1SO 15979 SystemmaB [Gewicht|LC
17 |BLINDNIET 4,8X16 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN 1SO 15979 L [cm] [ka]
18 |BLINDNIET 4,8X20 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 300 29,6 3
19 |ZUGBAND EPDM65 EPDM65 250 26,8 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITERGANGSTAFEL UAA 75x300-L U. 75x250-L Anlage B,
Seite 112
[Eva Kaim [2019-02-07 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1630 | a | 1

790125.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
ir
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
L (SystemmaR) .
Iy
852,8 1095,8/595,8

_—Kennzeichnung
- 41,5 - :
16 .
5 5
% f ei
L 30

- @

3
Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung ¥

7 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-5063 766 |DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 _ |DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL LGT BL15 DX51D+2275 MA
4 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6063 T66 _ |DIN EN 7559
5 |BESCHLAG BL 2 5355MC
6 |KRALLE t=20mm S355J2D altern. geschmiedet

S355J2
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm?

altern.

C9D min ReH 355N/mm?
8 |EINLEGEBLECH BL 2 $355MC
9 |Luke BL3,0 EN AW-5754 H224 |DIN EN 1386
10 |BELAG P317 EN AW-5063 T66 _ |DIN EN 755-2
11 |SCHARNIER BL 3 S355MC
12 |KLINKE BL 3 $355J2C
13 |ROHR LEITER RO 20X2,5  |EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
14 |BLINDNIET 4.8X23 ALA/STVZ_H DIN EN 1SO 15977 -
15 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN 1SO 15979 SystemmaR [Gewicht[LC
16 |BLINDNIET 4.8X16 ST-ZnNiST-VZ DIN EN 1SO 15979 L [em] Tkal
17 |BLINDNIET 4.8X20 ST-ZnNiST-VZ DIN EN 1SO 15979 200 18,9 3
18 |ZUGBAND EPDM65 EPDM65 150 15,7 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAA 75x200 U. 75x150 Anlage B,

Seite 113
[Eva Kaim [2019-02-12 | | Zeichnungsnummer:| A027.000A1632 | a | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

@ ‘ 3000 (Systemman) .

745

Kennzeichnung

“ O MOOE O 2 ® o

Q)
- ® T~ &

ey
on
6

R 7=ICIRL
B 117 . B
Pos. |Benennung IHalbzeug Werkstoff IBemerkung
1 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 JQUERPROFIL BL1,5 DX51D+Z275 MA DIN EN 10143
4 |QUERPROFIL LGT BL1,5 DX51D+Z275 MA DIN EN 10143
5 JANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6083 T66 DIN EN 755-9
6 BESCHLAG BL2 S355MC
7 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet
altern. $355J2
8 |SICHERUNGSHAKEN RD & C4D min ReH 355N/mm?
altern.
C9D min ReH 355N/mm?
9 |EINLEGEBLECH BL2 3355MC
10 |SPERRHOLZPLATTE t=10mm BFU 100G nach. |Zul. Z-9.1-805
altern. alternativ nach: JZul. Z-9.1-569
11 |DURCHSTIEG SPERRHOLZPLATTE|t=9,8mm
12 |SCHARNIER BL2 S355MC
13 |KLINKE BL3 $355J2C
14 |LEITER UEL ALUMINIUM A027 ***A1526
15 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
16  |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977
17  |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 * 3
18 |BLINDNIET 4,8X20 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 Gewicht |LC
19  |BLINDNIET 4,8X20 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 [ka]
20 |ZUGBAND EPDM65 EPDM65 29,4 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75x300 Anlage B,
Seite 114
Andrea Kihn [2018-09-21 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1626 | a | 1

790126.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ti:‘3t
iir
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
2500 (SystemmaR)
‘1
852,8 - 998 5078
\ \\ / .‘“’ A
. ™ " " —
T T TT Ty - |
RN A i
RN it 2
————2 —Kennzeichnun
x = il S
A \ '\ " | g
B (2)
H® @ -2
|
w
: O .
415
(o2
[{e] i
® |
- =
” N
117
- —
Pos. |Benennung IHalbzeug Werkstoff IBemerkung
1 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL BL1,5 DX51D+Z275 MA DIN EN 10143
4 |QUERPROFIL LGT BL 1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
5 JANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6083 T66 DIN EN 755-9
6 BESCHLAG BL2 S355MC
7 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet
altern. $355J2
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm?
altern.
C9D min ReH 355N/mm?
9 |EINLEGEBLECH BL2 S355MC
10 |SPERRHOLZPLATTE t=10mm BFU 100G nach. |Zul. Z-9.1-805
altern. alternativ nach: JZul. Z-9.1-569
11 |DURCHSTIEG SPERRHOLZPLATTE}t=9,8mm
12 |SCHARNIER BL2 S355MC
13 |KLINKE BL3 $355J2C
14 |LEITER UEL ALUMINIUM A027.***A1526
15 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
16  |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN IS0 15977
17  |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 Gewicht ILc
18 |BLINDNIET 4.8X20 ALAISTVZ_H DIN EN 1SO 15977 ewic
19  |BLINDNIET 4,8X20 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 [ka]
20 |zuGBAND EPDM65 EPDM65 25,1 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75x250 Anlage B,
Seite 115
Andrea Kihn [2018-09-21 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1627 | a | 1

790126.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2000 (Systemmal)

- 455 T ‘
Y
':1 | wl o
Kennzeichnung L =y
NG
4 ‘cgl
]

Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung

1 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL BL1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
4 |QUERPROFIL LGT BL1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
5 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
6 |BESCHLAG BL2 S355MC
7 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet 685

altern. $355J2 [ !
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? - 43

altern.

C9D min ReH 355N/mm?
9 |EINLEGEBLECH BL2 S355MC \:
10 |SPERRHOLZPLATTE t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-805

altern. alternativ nach: |Zul. Z-9.1-569 2} E.,
11 |DURCHSTIEG SPERRHOLZPLATTE|t=9,8mm s - P
12 |SCHARNIER BL2 3355MC o ~ -
13 |KLINKE BL3 $355J2C <‘°¢ Ny
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
15 |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN IS0 15977 }
16 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 ;
17__|BLINDNIET 4,8X20 ALA/STVZ_H DIN EN ISO 15877 Gewicht |LC
18 |BLINDNIET 4,8X20 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 [ka]
19 |ZUGBAND EPDM8&5 EPDM65 17,6 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75x200 Anlage B,
Seite 116
Andrea Kihn [2018-09-21 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1628 | a | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;
‘ 1500 (Systemmat)
@“"Jﬂ 17

| ——Kennzeichnung

@

Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung

1 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL LGT BL15 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
4 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
5 |BESCHLAG BL2 S355MC
6 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet 685

altern. $355J2 [
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? - 43

altern.

C9D min ReH 355N/mm?
8 |EINLEGEBLECH BL2 S355MC \:
9 |SPERRHOLZPLATTE t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-805

Jaltern. alternativ nach: |Zul. Z-9.1-569 23 E.,
10 |DURCHSTIEG SPERRHOLZPLATTE [t=9,8mm < - P
11 |SCHARNIER BL2 3355MC o ~ -
12 |KLINKE BL3 $355J2C <'>¢ o
13 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
14 |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN IS0 15977 }
15 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 ;
16 |BLINDNIET 4,8X20 ALA/STVZ_H DIN EN ISO 15877 Gewicht |LC
17 |BLINDNIET 4,8X20 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 [ka]
18 |ZUGBAND EPDM8&5 EPDM65 13,8 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75x150 Anlage B,
Seite 117
Andrea Kihn [2018-09-21 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1629 | a | 1

790126.20
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deut

Institut

Bautechnik

sches

fir

3000 (SystemmaR)

_—Kennzeichnung

Pos. |Benennung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P295 EN AW-6083 T68 DIN EN 755-9
3 |QUERPROFIL BL1.5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
4 |auerProFIL LGT BL1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
5 JANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6083 T68 DIN EN 755-9
6 |BESCHLAG BL2 $355MC DIN EN 10051
7 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet
altern. $355J2
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? \
altern.
C9D min ReH 355N/mm? H
9 |EINLEGEBLECH BL 2 S355MC 18 |
10 |BELAGPLATTE COMP UAC 300  |t=12mm \VARIOLINE COMPOS.
11 |LUKE comp 75 VLC PPGF2GF2 I
12 |SCHARNIER BL2 S355MC o H
13 |KLINKE BL3 5355.J2C °°"‘
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
15  |BLINDNIET 4,8X23 ALA/STVZ_H DIN EN ISO 15977 f -
16 |BLINDNIET 5,010 ST-ZnNiI/STVZ DIN EN 1SO 15979 Gewicht |LC
17 |ZUGBAND EPDM&5 EPDM65 [ka]
18 |LEITER UEL ALUMINIUM A027.**A1526 30,0 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75x300 Anlage B,
Seite 118

[Eva Kaim [2019-09-05

| Zeichnungsnummer:
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

2500 (SystemmaR)

117

|—Kennzeichnung

@

ks
-

y

45,5

16

30

16

= — o
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung 1[ =5 f” e 3

1 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9 325 I ' i
2 |LAENGSPROFIL P296 EN AW-6083 T66 DIN EN 755-9 |
3 |QueErRPROFIL BL1,5 DX51D+Z275 MA DIN EN 10143 =
4 |auerpPrOFILLGT BL1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
5 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6083 T66 DIN EN 755-9
6 |BESCHLAG BL2 $355MC DIN EN 10051
7 KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet

altern. $355J2
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm?

altern.

C9D min ReH 355N/mm?
9 |EINLEGEBLECH BL 2 S355MC
10 |BELAGPLATTE COMP UAC 250  |t=12mm \VARIOLINE COMPOS. =
11 |Luke comp 75 VLC PPGF2GF2
12 |SCHARNIER BL2 S355MC
13 |KLINKE BL 3 $355J2C
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7
15 |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 F 3
16 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNiSTVZ DIN EN ISO 15979 Gewicht |LC
17 |ZUGBAND EPDM65 EPDM65 [ka]
18 |LEITER UEL ALUMINIUM A027.**A1526 25,9 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75x250 Anlage B,

Seite 119
[Eva Kaim [2019-09-05 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1635 | 0 | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

2000 (Systemmal)

- 455 _1 ‘
1
':1 | '-"’“"‘co
| R |
w . @
7 s
Y

i 117 J
Pos. |Benenn ung |Halbzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 JQUERPROFIL BL 1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
4 |QUERPROFIL LGT BL 1,5 DX51D+2275 MA DIN EN 10143
5 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9 - 68,5
6 |RESCHLAG BL 2 S355MC DIN EN 10051 - H3
7 |KRALLE t=20mm S355J2D geschmiedet
altern. $355J2
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? :
altern.
C9D min ReH 356N/mm2 - 1,8
9 |EINLEGEBLECH BL2 S355MC o - 5
10 |BELAGPLATTE COMP UAC 200  [t=12mm \VARIOLINE COMPOS. - -~ <
11 LUKE COMP 75 VLC PPGF2GF2 o N‘
12 |SCHARNIER BL2 S355MC
13 |KLINKE BL3 3355J2C }
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 755-7 Gowicht LG
15 |BLINDNIET 4.8X23 ALAISTVZ_H DIN EN 1SO 15977 ewic
16 |BLINDNIET 5,010 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN 1SO 15979 Tka]
17 |ZUGBAND EPDM85 EPDM65 18,3 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75x200 Anlage B,
Seite 120
[Eva Kaim [2019-09-05 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1636 | 0 | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

1500 (Systemman)

Kennzeichnung

Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-8063 T66 DIN EN 755-9
2 |LAENGSPROFIL P316 EN AW-6063 T66 DIN EN 755-9
3 |ZUGBAND EPDME5 EPDM65
4 |QUERPROFIL LGT BL 1,5 DX51D+Z275 MA DIN EN 10143 e 68,5
5 |ANTRITTSPROFIL P315 EN AW-6083 T66 DIN EN 755-9 - 43
6 |BESCHLAG BL2 S355MC DIN EN 10051
7 KRALLE t=20mm 8355J2D geschmiedet \
altern. 5355J2 :
8 [SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min ReH 355N/mm? 18
altern. ) Lo
C9D min ReH 355N/mm? @ - B
9 |eINLEGEBLECH BL2 $355MC o @ ~
10 |BELAGPLATTE COMP UAC 150 t=12mm VARIOLINE COMPOS. ‘""# N‘
11 |LUKE COMP 75 VLC PPGF2GF2
12 |SCHARNIER BL2 8355MC f
13 |KLINKE BL3 $355J2C .
14 |ROHR LEITER RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 DIN EN 7557 Gewicht [LC
15 |BLINDNIET 4,8X23 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 ka]
16 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN I1SO 15979 14,8 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75x150 Anlage B,
Seite 121
[Eva Kaim [2020-07-14 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1637 | 0 | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

3000 (SystemmalR)

Kennzeichnungi @

o~
; !
(s)— L
O
| 34
WIG/MIG - 4
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-6060 T66 68
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6 40,5
altern. 18
EN AW-6063 T66 ~
3 |ROHR UAL-375 RO 20X2,5 [EN Aw-6082 T6
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 [E235+N S~ r o
5 JANSCHLUSS BL 2 S355MC < A
6 |KRALLE BL 4 5355MC o
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG BL 5 5355MC 15 s
8 [|SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Ren 355N/mm? ~ :
Kltern. N
C9D min Rex 355N/mm? ! |
9 |SICHERUNG RR 30X15X2 [E235+N
10 |SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL  [t=10mm BFU 100G nach: |zul. z-9.1-430
Ialﬁm. t=9,8mm Eltern. nach: Zul. Z-9.1-569
t=10mm Itern. nach: Zul. Z-9.1-805
11 ISPERRHOLZLUKE UAL-3 75 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 ':,}
12 |SCHARNIER
13 JKANTHOLZ vgl. Pos.10 gl. Pos.10 vgl. Pos.10 -
14 [BLINDNIET 6.0X10 ST-ZnNiSTVZ DIN EN 1SO 15979 Systemmal!lGewncht LC
15 |BLINDNIET 4,8X20 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 L[cm] [ka]
16  |KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-3 75 300 27,4 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75X300 Anlage B,
Seite 122
Melanie Granz [2014-08-14 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1522 | b | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

L (SystemmaR)

!|4Leitereinhéngung bei ]
Il Durchstiegsbel. UAL-3 ||
[l|  75X200/3 nicht vorhandedl|

.i

21

T ) e
L e | 2
34
—
WIG/MIG - 4
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 68 @
1 |P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-6060 T66 405 ™
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6 - 18>
altern. « Lt |
EN AW-6063 T66
3 |ROHR UAL-3 75 RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 [ A S ! ]
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 |E235+N e
5 JANSCHLUSS BL 2 S355MC i
6 |KRALLE BL 4 S355MC =
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG BL5 S355MC ~ 1.5 ©
8 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rex 355N/mm? o~
altern. \
C9D min Ren 355N/mm?
9 |SICHERUNG RR 30X15X2 |E235+N
10 |SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL  |t=10mm BFU 100G nach: |Zul. Z-9.1-430 \
altern. t=9,.8mm__Jaltern. nach: Zul. Z-9.1-569 -1
t=10mm altern. nach: Zul. Z-9.1-805 w0
11 |SPERRHOLZLUKE UAL-3 75 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 «
12 |SCHARNIER X
13 |KANTHOLZ vgl. Pos. 10 |vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 SVStemmaEIGeW'Cht LC
14 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNi/ST-VZ DIN EN ISO 15979 L [cm] [ka]
15 |BLINDNIET 4,8X20 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 250 23,5 3
16 |KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-375 200 19,5 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75X200 U. 75X250 Anlage B,
Seite 123
Melanie Granz [2014-10-17 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1523 | b | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;
1500 (SystemmaR)

WIG/MIG - 4
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 P271 LAENGSPROFIL UAL 75 EN AW-8060 T66
2 |P243 QUERPROFIL UAL 75 EN AW-6005A T6
altern.
EN AW-6063 T66
3 ROHR UAL-375 RO 20X2,5 EN AW-6082 T6 1 =
4 |QUERPROFIL EINHAENGUNG |RR 50X20X2 |E235+N
5 JANSCHLUSS BL 2 S355MC <
6 KRALLE BL 4 S355MC 0
7 |KRALLENAUSSTEIFUNG BL 5 S355MC ~ 15 3
8 [SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Ren 355N/mm? ™~ ™ ‘N
altern. |
C9D min Ren 355N/mm?
9 SICHERUNG RR 30X15X2 |E235+N
10 |SPERRHOLZPLATTE UAL-3 75XL |t=10mm BFU 100G nach: |zul. Z-9.1-430
Ialﬁm. t=9.8mm _Jaltern. nach: Zul. Z-9.1-569
t=10mm altern. nach: Zul. Z-9.1-805 o
11 |SPERRHOLZLUKE UAL-3 75 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 o«
12 |SCHARNIER
13 |KANTHOLZ vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 vgl. Pos.10 .
14 |BLINDNIET 6,0X10 ST-ZnNiIST-VZ DIN EN ISO 15979 Systemmal!lGewncht LC
15 |BLINDNIET 4,8X20 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 L[cm] [ka]
16 KUNSTSTOFF-GEWEBEBAND UAL-3 75 150 15,5 3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75X150 Anlage B,
Seite 124
Melanie Granz [2014-10-17 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1524 | b | 1

790126.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung—.

1260

\L\:\ ; :
\:| =
A |
| 23
76
|Pos. |[Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL UAG RO 33,7X2  [|S235JRH
2 |ROHR UAG RO 30X2 S235JRH Gewicht
altern.
RO 33,7X2 [kal
3 |GELAENDERBEFESTIGUNG UAG|BL 8 S355MC 10
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
TREPPENGELAENDER UAG Seite 125
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1357 | 0 | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

276

| —Kennzeichnung

i
=
' _______________________
o // 8 3 ﬁ
™~ 4 HE |
P Ty
¥ ' 1Y
\
\ \
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHRBUEGEL UAH RO 30X2 $235JRH
altern. E235+CR1 DIN EN 10305-5
2 |ROHR UAH RO337X2  [S235JRH -
3 |GABEL UAH BLB S235JR Gewicht
4 [HALTER UAH BL 8 S235JR [kg]
5 |BUEGEL UAH BL6 S235JR 4,96
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
TREPPENGELAENDER UAH Seite 126
Nur zur Verwendung
Eva Kaim | 2014-10-28 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1358 | a | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

3
&5
(6, ]
|
Yy |
Kennzeichnung— @ @
\\\ /' /’ ﬁ
\ ' :
( ( g 3
| 1069
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |ROHR UAH-2 RO 30,0X2,0 [$235JRH DIN EN 10220
2 |GABEL OBEN UAH-2 BL 8 S355MC DIN EN 10051
3 |GABEL UNTEN UAH-2 BL8 S355MC DIN EN 10051 -
4 |SICHERUNG UAH-2 BL 4 S235JR DIN EN 10029 Gewicht
5 |SCHRAUBE Jmsxso0 8.8 VZ Tkal
6 |SKT-MU Ims 8VZ 4,51
|
Modulsystem "PERI UP FLEX"
TREPPENGELAENDER UAH-2 Anlage B,
Seite 127
[Eva Kaim [2020-07-08 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1658 | 0 | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

=
(1]
£
£
8
w
>
@
o
o
(=]
@
600 _]
Y
®\\ 3000 (Systemmai) ' T 2
: N i - - WIG -5
0
o
M~
—{ T
MIG -5
|Pos.|Benennung IHaIbzeug Werkstoff Bemerkung
1__|SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.**A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027.***A1531
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC A027.***A1531
5 JAUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111 _ |A027.***A1531
6 |NIETBLECH BL6 EN AW-5754 H22  |A027.***A1531
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rer 355N/mm?
altern.
C9D min Rex 355N/mm? Kenn- _/
8 |WINKELBLECH BL 5 EN AW-5754 H22 zeichnung ’," Gewicht
9 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 /
(10) |TREPPENGELAENDER UAG A027.**A1357 . [kg]
(11) |TREPPENGELAENDER UAH A027.***A1358 33
(11a) ]TREPPENGELAENDER UAH-2 A027 ***A1658 ohne Pos.10 und 11

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTTREPPE UAS 75X300/200, ALU

Anlage B,
Seite 128

Eva Kaim

| 2014-10-29 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1529 | b | 1

790126.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung

MIG -5
|Pos.|Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1__|SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.***A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027 ***A1531
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC A027.%**A1531
5 JAUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111  |A027.***A1531
6 INIETBLECH BL 8 EN AW-5754 H22  |A027.***A1531
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Ren 355N/mm?
altern.
C9D min Rex 355N/mm?
8 |WINKELBLECH BL5 EN AW-5754 H22
9 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15877
(10) |TREPPENGELAENDER UAG A027.***A1357
(11) |TREPPENGELAENDER UAH A027.***A1358

(11a)

TREPPENGELAENDER UAH-2

A027.***A1658

/
/
/
° /I
/

2000 (SystemmaR)

Gewicht

[kal
28
ohne Pos.10 und 11

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTTREPPE UAS 75X250/200, ALU

Anlage B,
Seite 129

Eva Kaim

| 2014-10-29 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1530 | b | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

20
r f ~ \
i
i
2 !
!
!
S| O | B =
! -~
!
4 )
!
Jf?; I
+\':q;_! S@- L r
S
o
3

MIG - 5
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |SEITENHOLMPROFIL EN AW-6082 T5
2 |STUFENPROFIL EN AW-6082 T5
3 |BESCHLAG UDG 25 BL4 S355MC
4 |AUFLAGE EN AW-5083-H111
5 |NIETBLECH EN AW-5754 H22

Modulsystem "PERI UP FLEX"

GERUESTTREPPE UAS 75, ALU

Bauelemente: Geruesttreppe UAS 75

Anlage B,
Seite 130

Melanie Maier | 2014-08-14 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1531 ] a | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

als

_180J

750 (SystemmaR)

167

167

500

705

MIG - 5
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung

1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.***A1531 ST
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027 ***A1531 /S
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114 YAy
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 $355MC A027.***A1531 S
5 |AUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111 A027 ***A1531
8 |NIETBLECH BL8 EN AW-5754 H22 A027 *A1531 "/
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Res 355N/mm? '

altern. / .

C9D min Re: 355N/mm? Gewicht
8 |ALUWINKEL L60X40X6 EN AW 6060 T66 [kg]
9 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 10,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,

GERUESTTREPPE UAS 75X75/50, ALU Seite 131
Melanie Granz | 2014-09-16 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1532 | b ] 1

Z790127.20

1.8.22-37/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i":

CEJ
167
500

167

1500 (Systemmaf) , \

%2,
=3
705

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

MIG - 5
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027.**A1531
2 |STUFE UAS EN AW-6082 T5 A027.***A1531
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC A027.**A1531
5 JAUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111 A027.**A1531
6 [NIETBLECH BL6 EN AW-5754 H22 A027 ***A1531
7  |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Res 355N/mm3
altern. / .
C9D min Rar 355N/mm? '/ Gewicht
8 |WINKELBLECH ALU BL5 EN AW-5754 H22 [kg]
9 [BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 17,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTTREPPE UAS 75X75/150 T, ALU Seite 132

Melanie Granz

| 2014-09-16 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1533 | b | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

1500 (Systemmafd)

500

MIG - 5
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027 **A1531
2 |STUFEUAS EN AW-6082 T5 A027 ~*A1531
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 S355MC A027 **A1531 F 4
5 |AUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111_|A027.**A1531 /o 1
6 INIETBLECH BL6 EN AW-5754 H22 _ |A027.*A1531 /
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rer 355N/mm] @‘/
altern. /
C9D min Re: 355N/mm? Kennzeichnung -/ -
8 JALUWINKEL L60X40X6 _ |EN AW 6060 T66 Gewicht
9 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 kgl
10 |WINKELBLECH ALU BL5 EN AW-5754 H22 17,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTTREPPE UAS 75X75/150 S, ALU Seite 133

Melanie Granz

| 2014-09-16 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1534 | b | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

200

200

-

176

1500 (Systemman)

_176_\

200

176

— -

MIG - 5 e
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
/ /
1 SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027 . ***A1531 Kennzeichnung "
2 |sTUFE UAS EN AW-6082 T5 A027 ***A1531
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT [EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL 4 $355MC A027 ***A1531
5 |AUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111 |A027.**A1531
6 |NIETBLECH BL#6 EN AW-5754 H22  |A027.**A1531
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rei 355N/mm?
altern.
C9D min Ren 355N/mm? -
8 |ALUWINKEL L60X40X6  |EN AWB080 T66 Gewicht
9 |BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977 [kg]
10 |WINKELBLECH ALU BL5 EN AW-5754 H22 17,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTTREPPE UAS 75X150/100, ALU Seite 134

Melanie Granz

| 2014-09-16 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1535 | b | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Ao

- 1500 (Systemmat) - A

MIG - 5 @
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung o S/
1 |SEITENHOLM EN AW-6082 T5 A027 **A1531 Y
2 |STUFEUAS EN AW-6082 T5 A027 ~*A1531 o
3 |TRITTBLECH BL3,5DUETT |EN AW-5754 H114
4 |BESCHLAG UDG 25 BL4 S355MC A027 **A1531
5 |AUFLAGE BL 10 EN AW-5083 H111_|A027.**A1531
6 |NIETBLECH BL6 EN AW-5754 H22 _ |A027.*A1531
7 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Ren 355N/mm? 7
altern. /)
C9D min Rex 355N/mm? ‘ -
8 |ALUWINKEL L60X40X6 _ |EN AW 6060 T66 Gewicht
BLINDNIET 6,0X12 ALA/ST-VZ_H DIN EN ISO 15977] Kennzeichnung— [kg]
10 JWINKELBLECH ALU BL5 EN AW-5754 H22 17,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GERUESTTREPPE UAS 75X150/100 S, ALU Seite 135
Melanie Granz | 2014-09-16 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1536 | b | 1

Z790127.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

L
i ®
b= N\
N =
Kennzeichnung—
' @LO y \
A ® GS\ ’
ey I —
i L _—
I |
== by
| I
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bem.
1 |WANGENROHR RR 80X30X2 |$5355/2G3
2 |EINHAENGESCHUH UNTEN  |BL 8 S235JR
3 |AUFLAGE OBEN BLS S235JR
4 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 [S355J0H A027 **A1113
5 |BUEGEL UA BL5 S235JR
6 JANSCHLUSSBLECH FL 60X6 S235JR
7 |MIERTELROSETTE BLS $355J2D SystemmalSILénge Gewicht
8 |EINHAENGESCHUH BLS S235JR
9 [keIL $355J2D altern. 7027 **A1114 | |L/H[cm] I/h [em] [ka]
S355J2 125/100 70,2/947 9,35
10 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.7A1112 | [250/200 195,2/194,8 |15,3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
TREPPENWANGE UA Seite 136
Eva Kaim | 2014-10-30 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1537 | a | 1
790127.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

| !
g 1) > ° (|
( \.\‘ !
@‘ ' Kennzeichnung
I
[t L —
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. SystemmaR |JLange |[Gewicht
1 |EnDSTUFE BL 2 $350GD L [cm] I [cm] [kg]
2 |SKT-SCHR IS0 4017 M12X35 100 94,0 5,61
3 |EINNIETMUTTER M12 125 119,0 6,59
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ENDSTUFE UAE 100/125 Seite 137
Eva Kaim | 2014-10-30 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1538 | a | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

o J S
(3 [P Q /’ [D
293 Kennzeichnung
g L —
e |
— L
059595959525 %5%5%5%595%6959595959595 252
05020202020202020:0:0202020202020202020
020209600209006069696260696962696969095
02020:0202020202020:02020:02020:02020
1 N2 () N:0:0 0z () 0
SystemmaR |Lange |Gewicht
L [em] I [em] [kl
|Benennung IHaIbzeug Werkstoff IBem. 100 104.4 739
TREPPENSTUFE UAR BL 2 5350GD 125 1294 9,25
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
TREPPENSTUFE UAR 100/125 Seite 138
Eva Kaim | 2014-10-30 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1539 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

—Kennzeichnung

/
//
/ /
/ / —
/ /

698 ‘~
o _ |
< ' T T 1
3 E I H
|| l\
\ \ A | y
B 222 : \ : : :
F3 i ]
L i | |
Q
|
|/
I el |r—£ i B 1
T T
11 | 1]
0 = - ==
i
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H -
2 |BLECH UAS FL 40X5 S235JR SystemmaR |Gewicht
3 |AUFLAGE UAS RECHTS BL6 S355MC L [cm] Tkal
4 |AUFLAGE UAS LINKS BL6 S355MC 75 3,08
5 |BUEGEL UAS AUSGLEICH FL 20X8 S235JR
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RIEGEL AN TREPPE UAS 75 Seite 139
Eva Kaim | 2014-10-30 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1540 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

468
| .
of
D I/{
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR60X30X2 |S355J0H
2 |RIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027 **A1112
3 |KEIL UH PLUS $355J2D altern. A027 **A1112
5355J2 Gewicht
4 |FLACH FL 40X8X200 FL40X08 S235JR ewic
5 |KLEMMPLATTE FL25X10 S235JR Tkal
6 |SKT-SCHRAUBE M12X25 8.8 4,05
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LEITERANSCHLUSS UAC-2 Seite 140
Eva Kaim | 2014-10-30 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1541 | b | 1

Z790127.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 141
[Eva Kaim [2020-08-07 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1639 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 142
Christian Leder [2020-09-09 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1640 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 143
[Eva Kaim ]2020-09-08 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1641 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 144
[Eva Kaim [2020-08-07 | | Zeichnungsnummer:] A027.000A1643 | 0 | 1

Z790127.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Leerselte

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LEERSEITE Anlage B,
Seite 145
[Eva Kaim | 2020-08-07 | | Zeichnungsnummer:| A027.000A1645 | 0 | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Kennzeichnung—

SNt et e B R

500

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem.

1 JRIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 [5355J0H A027 **A1113
2 [KEIL UH PLUS $355J2D A027 **A1112

altern. $355J2 G icht
3 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J2D A027 **A1112 ewic
4 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H Tkal
5 |DIAGONALSTREBE ULS 50 FLEX |RR 40X20X2 [S355J2H 6,48
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,

ENDELEMENT ULS 50 FLEX Seite 146
Melanie Maier | 2014-08-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1542 | a | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

oF
- 1
| N N
LR R T R4 I
| ]
© | $ I
oF !
h ! =
[ —Kennzeichnung
™ ~a | //
!
~ 1 !
o
i e
| 1
@ |
360
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bem.
1 |VERTIKALROHR ULS FLEX RO 48,3X3,2 |S235JRH min Ret 320N/mm?
2 |ROSETTE 160x130x8 BLS 5355J2D altern. 535502 |A027.***A1106
3 |ANSCHLUSS ULS FLEX OBEN |RR 50X20X3 |S355J2H Gewich
4 |ANSCHLUSS ULS FLEX UNTEN |RR 50X20X3 |S355J2H ewicht
5 |BUNDBOLZEN D=12X44 RD 20 $355J2 Tkal
6 |FEDERSTECKER 4/1 ST 5,99
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERBINDER ULS FLEX Seite 147
Melanie Granz | 2014-08-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1543 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

©

500

1000 (Systemmaf L)

941 (1)

~—Kennzeichnung

1250 (Systemmaf L)

1191 ()

~—Kennzeichnung

1500 (Systemmal L)

1441 (1)

—Kennzeichnung

500

|Pos. |[Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
7 |ZWISCHENELEMENT ULS 100 FLEX] - -
2 |ZWISCHENELEMENT ULS 125 FLEX Systemmal [Ldnge |Gewicht
3 |ZWISCHENELEMENT ULS 150 FLEX| L [cm] [ [cm] kol
4 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |S355J0H A027 **A1113 100 941,0 10,5
5 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H 125 119,1 12,7
6 |DIAGONALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H 150 1441 15,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ZWISCHENELEMENT ULS FLEX Seite 148

Melanie Maier

| 2014-08-20 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1544 ] 0 | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

O i ‘
!
k‘ d ?_ I3
® |
| Y
pRCE 2
. | @
Kennzeichnung i =
oo || o
l 2
l o~
PUR
i
; \
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. Gewicht
1 |ROHRAPFEN L=430 RO 38X3,2  |S235JRH min R 320N/mm? [kg]
2 |ROHRSTUECK L=40 RO 48,3X4,5 |S235JRH 1,34
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ZAPFEN MIT DISTANZROHR UREA4/42 Seite 149

Melanie Maier

| 2014-09-10 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1545 ] 0 | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t':‘3t
ir
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
8O,
r.
|
| —
\ ©— 94 i
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i i
| !
!
®
‘[ \)—Kennzeichnung S
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff IBemerkung
1 JVERTIKALROHR ULS FLEX RO 48,3X3,2 |S235JRH min ReH 320N/mm2
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. $355J2  |A027.***A1106
3 |ANSCHLUSS ULS FLEX OBEN |RR 50X20X3 |S355J2H A027.***A1543
4 JANSCHLUSS ULS FLEX UNTEN |RR 50X20X3 |S355J2H A027.***A1543
5 |DIAGONALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 [S355J2H
6 |VERTIKALSTREBE ULS FLEX |RR 40X20X2 |S355J2H
7 |RIEGELPROFIL UHE RR60X30X2,4 |S460MH
8 |BUNDBOLZEN D=12X44 RD 20 $355J2 A027.***A1543 Gewicht
9 |FEDERSTECKER 4/1 ST A027.""*A1543 ewic
10 JRIEGELKOPF UH PLUS $355J2D A027.***A1112 [kg]
11 JKEIL UH PLUS $355J2D altem. $355J2  |A027.***A1112 10,01
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ENDELEMENT ULS 50 FLEX M. VERB. Seite 150

Eva Kaim

| 2017-03-16 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1546 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

F 1250 1
T/ / -
b i
o o g
. / N
i 4 y
1 |
RN |
- ;\ N 2 — i —
= L
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\\—Kennzeichnung
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%E 7y
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“r 2
_— . @54 w
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff |Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |s355J0H A027 ***A1112 -
2 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |S355J2H Gewicht
3 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. S355MC  |A027.***A1106 [kg]
4 [MUFFE MDS RO60,3x2  |s235JRC 6,88
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GRUNDRAHMEN MDS Seite 151
Nur zur Verwendung
Melanie Granz | 2015-10-15 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1561 | b ] 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

[_ 1250
1 .
8 BEE:
i ”’//
2 Jy - 2
i 4
|
o |
= | |
|
| [L 200
| |
| |
|

Kennzeichnung—,

Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen

|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bemerkung
1 JRIEGELPROFIL UH RR 60X30X2  |S235JRH A027 **A1111
2 |STIEHLROHR RO 48,3X3,2 S235JRH altern. min Rew 320N/mm?
S355J0H
3 |ROSETTE 160x130x8 BL8 5355J2D altern. S355MC |A027.***A1106
4 |MUFFE MDS RO 60,3X2 5235JRC A027 ***A1561
5 |u-PROFIL MDS BL 2 5235JR (A027 ***A1562
6 |HALTEBLECH BL3 S355MC Gewicht
7 |SICHERUNGSHAKEN GESCHMIEDET |S355J2F DIN EN 10025-2/10027 ewic
8 |DRUCKFEDER 1.4310 Tkl
9 |SPANNHUELSE 5X40 STAHL DIN EN ISO 8752 16,3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ZWISCHENRAHMEN MDS 50 Seite 152
Nur zur Verwendung

Melanie Granz

| 2015-10-15 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1563 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

‘ 1250
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Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2  |$235JRH AD27 ***A1111
2 |STIELROHR RO 48,3X3,2  |S235JRH altern. min R 320N/mm?
$355J0H
3 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. S355MC |A027.***A1106
4 |u-PROFIL MDS BL 2 $235JR AD27 ***A1562
5 |HALTEBLECH BL3 $355MC oh
6 |SICHERUNGSHAKEN GESCHMIEDET |S$355J2F DIN EN 10025-2/10027 Gewicht
7 |DRUCKFEDER 1.4310 [kg]
8 |SPANNHUELSE 8X40 STAHL DIN EN ISO 8752 8,79
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ENDRAHMEN MDS 50 Seite 153
Nur zur Verwendung
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1564 | b | 1

790128.20 1.8.22-37/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863
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“—Kennzeichnung
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |s235JRH min Res 320N/mm2
altern. S355J0H
2 |MUFFE @52 RO 60,3X2 $235JRC A027 ***A1661
3 |3/4 ROSETTE 160x112x8 BL 8 $355J2D altern. A027 ***A1108
$355MC Gewicht
4 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 ***A1111 ewic
5 |STREBE-LANG RR 40X20X2 |S235JRH [ka]
6 |STREBE-KURZ RR 30X20X2 |S355J2H 15,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RAHMEN MDS 100K Seite 154
Eva Kaim | 2017-11-22 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1567 | ¢ | 1

790128.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik
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“—Kennzeichnung
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Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen I
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 [$355J0H A027 ***A1112
2 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |$355J2H Gewicht
3 [3/4 ROSETTE 160x112x8 BLS $355J2D altern. A027 ***A1108
$355MC [kg]
4 |MUFFE @52 RO60,3X2  |s235JRC 6,65
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GRUNDRAHMEN MDS-1 Seite 155
Eva Kaim | 2018-06-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1661 | a | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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i |
Kennzeichnung
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unteriagen
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027.*A1111
2 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH altern. min Res 320N/mm?
$355J0H
3 |3/4 ROSETTE 160x112x8 BLS §355J2D altern. A027.*A1108 :
S35EMC Gewicht
4 |MUFFE @52 RO60,3X2  |s235JRC A027 ***A1661 [kg]
5 |STREBE MDS-1 RR 30X20X2 |s235JRH 9,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ZWISCHENRAHMEN MDS-1 50 Seite 156
Eva Kaim | 2018-06-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1663 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik
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fur
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i
|
i 1
Kennzeichnung
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELROHR UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 **A1111
2 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH altern. min Rer 320N/mm?
$355J0H Gewicht
3 |ROSETTE 160x130x8 BLS $355J2D altern. A027.***A1106
$355MC [kg]
4 |sTREBE MDS-1 RR 30X20X2 |s235JRH 8,64
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ENDRAHMEN MDS-1 Seite 157
Eva Kaim | 2019-02-18 | Zeichnungsnummer: | A027.000A1664 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik
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fur
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\ ~—Kennzeichnung
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X2 |S355J0H A027 ***A1112 -
2 |STIELROHR RO 48,3X3,6 |S355J2H Gewicht
3 |3/4 ROSETTE-2 152x108x6 BL6 $460MC A027.***A1110 [kg]
4 |MUFFE @52 RO60,3X2  |s235JRC A027 ***A1661 6,33
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GRUNDRAHMEN MDS-2 Seite 158
Eva Kaim | 2018-06-27 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1671 | a | 1

790128.20

1.8.22-37/20



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn:gt
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechn‘i‘;

Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863
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Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 **A1111
2 |STIELROHR RO 48,3X3,2 [S235JRH altern. min Res 320N/mm?
$355J0H Gewicht
3 |3/4 ROSETTE-2 152x108x6 __ |BL6 S460MC A027 ~*A1110 ewic
MUFFE @52 RO60,3X2  |s235JRC A027 **A1661 Tkl
5 |STREBE MDS-1 RR 30X20X2 |S235JRH 8,86
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ZWISCHENRAHMEN MDS-2 50 Seite 159
Eva Kaim | 2018-06-28 | Zeichnungsnummer: | A027.000A1673 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik
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" Kennzeichnung
Bauteil mit im DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 **A1111
2 |STIELROHR RO 48,3X3,2 [S235JRH min Ret 320N/mm? :
altern. S355J0H Gewicht
3 |ROSETTE-2 152x120x6 BL 6 S460MC A027 **A1109 [kg]
4 |STREBE MDS-1 RR 30X20X2 |S235JRH 8,23
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
ENDRAHMEN MDS-2 50 Seite 160
Eva Kaim | 2018-06-26 | Zeichnungsnummer: | A027.000A1674 | b | 1

790128.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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" Kennzeichnung
Bauteil mitim DIBt hinterlegten Unterlagen
|Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung
1 |STIELROHR RO 48,3X3,2 [S235JRH min Rex 320N/mm2
altern. S355J0H
2 |MUFFE @52 RO 60,3X2  |S235JRC A027 ***A1661
3 |3/4 ROSETTE-2 152x108x6 BL6 S460MC AD27 ***A1110 eh
4 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 [S235JRH A027 ***A1111 Gewicht
5 |STREBE-LANG RR 40X20X2 [S235JRH [kg]
6 [|STREBE-KURZ RR 30X20X2 [S355J2H 14,78
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
RAHMEN MDS-2 100K Seite 161
Eva Kaim | 2018-06-26 | Zeichnungsnummer: | A027.000A1677 | b | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
ar
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

o
w
i A
|
o (=) \\
[e] o
=
o
“\ H
l A\
2l
g
1 -~
8T 0, o

Kennzeichnung —
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|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff |Bemerkung

1 JAUSSENGURT URB 3000 VR 50X3 5355J0H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X4 S355J0H
3 [STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rex 320N/mm? -
4 |ROSETTE 160x130x8 BL8 S355J2D altern. S355MC_JA027.**A1106 Gewicht
5 IDIAGONALROHR URB 1500  |VR 40X3 S235JRH Tkl
6 |PFOSTEN URB VR 30X2 S235JRH 55,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
LGS STANDARDELEM.URB 150/300 Seite 162
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1571 | a | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

1500
1000

254

Kennzeichnung—.

|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung

1 |JAUSSENGURT URB 1500 VR 50X3 $355J0H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X4 $355J0H
3 [STIELROHR RO 48,3X32 |S235JRH min Res 320N/mm? -
4 |ROSETTE 160x130x8 BL8 S$355J2D altern. S355MC_|A027.***A1106 Gewicht
5 |DIAGONALROHR 1500 VR 40X3 S235JRH Tkal
6 |PFOSTEN URB VR 30X2 S235JRH 29,6
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
LGS ZWISCHENELEM. URB 150/150 Seite 163
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1572 | a | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Kennzeichnung—
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
7 |AUSSENGURT URB 140 VR 50X3 S355J0H Gewicht
2 |STIELROHR RO 48,3X32 |S235JRH min Rer 320N/mm? Tkal
3 |ROSETTE 160x130x8 BLS8 $355J2D altern. S355MC _ |A027.***A1106 7,38
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS ENDELEMENT URB 150 Seite 164
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1573 | a | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

1660
~ 50 ™
i
|
o o
o o
s 8
|
|
<
wn
o~
Y |
Kennzeichnung—"
|Pos. |Benennung Halbzeug IWt-zrkstoff |Bemerkung
1 |AUSSENGURT OBEN URR VR 50X3 $355J0H
2 JAUSSENROHR UNTEN URR  |VR 50X3 S355J0H
3 [|STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
4 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 535502D altern. S355MC_ |A027.***A1106
5 |DIAGONALROHR URR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
6 |HALBROSETTE BLS $35542D altern. $355MC  |A027 ~*A1107
7 |KNOTENBLECH URR FL 150X10  |S235JR Gowicht
8 |LASCHE URR BLS S235JR ewic
9 |LASCHE URR BLS $235JR Tkal
10 |FLACH URR FL 45X10 S235JR 25,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS FIRSTELEMENT URR 150 Seite 165
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1574 | a | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

I

3000

“—Kennzeichnung

|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff |Bemerkung
1 |AUSSENGURT OBEN URB VR 50X3 S355J2H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X4 S5355J0H
3 |AUSSENGURT UNTEN URB  |VR 50X3 S$355J2H
4 |ROSETTE 160x130x8 BLS 5355.2D altern. S355MC |A027.***A1106
5 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |S5235JRH min R 320N/mm?
6 |DIAGONALRCHR URB 1500  |VR 40X3 S235JRH
7 |DIAGONALROHR URB 1000  |VR 40X3 S235JRH
8 |PFOSTEN URB VR 30X2 5235JRH
9 |ANSCHLUSSROHR URB RO 48,3X32 |S235JRH min Res 320N/mm? Gowicht
10 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |S355J0H A027 **A1113 ewic
11 |KEDERROHR URB VR 50X3 $355J2H Tkal
12 |KNOTENBLECH URB BL5 S500MC 66,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS TRAUFELEM. URB 300/150 Seite 166
Melanie Granz | 2015-10-19 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1575 | a | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |AUSSENGURT URB 1360 VR 50X3 S355J0H Gewicht
2 |DIAGONALROHR URB 1500  |VR 40X3 S235JRH Tkal
3 |PFOSTEN URB VR 30X2 S235JRH 22,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS MITTELELEMENT URB 150/150 Seite 167
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1576 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 JVERBINDER URC VR 40X4 $355J0H Gewicht
2 |BOLZEN D=16/70 RD 25 $355J2 altern.
$355J2C+C [kg]
3 |FEDERSTECKER 4/1 STAHL 1,76
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS VERBINDER URC Seite 168
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1577 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung

1 |AUSSENGURT UR VR 50X3 $355J0H Systemmal!lLﬁnge Gewicht
2 |LASCHE UR BLS $355J2D altern.

$355MC L [em] I [cm] [kg]
3 |SKT-SCHRAUBE M16X90 8.8 DIN EN ISO 4014]  |120° 130,5 10,4
4 |sKT-MUTTER M16 8 DIN EN IS0 7042]  [150° 235,3 14,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,

LGS FIRSTSPANGE UR Seite 169
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1578 | b | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |AUSSENGURT HD UR VR 50X3 $355J0H
2 |LASCHE HD UR BL 6 $355MC Gewicht
3 |BOLZEN D=16/70 RD 25 $355J2 altern.
$355J2C+C [kg]
4 |FEDERSTECKER 4/1 STAHL 21,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage B,
LGS FIRSTSPANGE HD UR 150 Seite 170
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1579 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863
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Kennzeichnung
_|__;___'__' _________________________________ — ._4',__|_
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |SCHIENE URS BL5 S355MCD
2 |UNTERGURT URS-HD RO 48,35 |S355J0H
3 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Res 320N/mm2
4 |ROSETTE 160x130x8 BL8 $355J2D altern. $355MC|A027.**A1106 -
5 |LEISTE URS BL10 S355MC Gewicht
6 |PLATTE URS BL8 S235JR kgl
7 _|FLACH URS FL 50X15 S235JR 55,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage B,
LGS AUFLAGER URS 0 Seite 171
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1580 | b | 1

790129.20

1.8.22-37/20




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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alternativ:

536

Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 |SCHIENE URS BL5 $355MCD A027.***A1580
2 |UNTERGURT URS RO 48,3X3,2 |S355J0H
3 |STIELROHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
4 |ROSETTE 160x130x8 BLS $35542D altern. $355MC |A027.***A1106
5 [LEISTE URS BLS S355MC A027.***A1580 Gowicht
6 |PLATTE URS BLS S235JR ewic
7 |FLACH URS FL 50X15 S235JR Tkl
8 [BLECH URS BL 12 S235JR 55,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage B,
LGS AUFLAGER URS 15 Seite 172
Melanie Granz | 2015-10-20 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1581 | ¢ | 1

790129.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 SCHIENE URS BL 5 S355MCD A027.***A1580
2 JUNTERGURT URS RO 48,3X3,2 |S355J0H
3 |STIELROHR RO 48,3X3,2  |S235JRH min Ren 320N/mm?
4 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 $355J2D altern. S355MC_|A027.***A1106
5 |LEISTE URS BL 8 $355MC
6 |FLACH URS FL 50X15 $235JR
7 |BLECH URS BL 12 $235JR Gewicht
8 |STIELROHR RO 48,3X3,2  |S235JRH min Ren 320N/mm? ewic
9 |RIEGELPROFIL UH-URS RR 60X30X3 |S235JRH [kg]
10 |STREBE URS 45° RR 40X30X2,5|E235+N 55,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
- Anlage B,
LGS AUFLAGER URS 45 Seite 173

Melanie Granz

| 2015-10-20 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1582 | b | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020
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|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |PLATTE BLS $235JR
2 |sTREBE BLS 5355MC
3 |STREBE 4KT 12 S235JR
4 |STREBENBLECH FL 60X8 S235JR
5 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 *A1111
6 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH A027 **A1111
7 |scHALE RD 50 5355J2
8 |SPANNHUELSE 6X85 STAHL DIN EN ISO 8752
9 |BOLZEN D=24/105 RD 35 $355J2 Gewicht
10 |FEDERSTECKER 51 STAHL ewic
11 [BOLZEN D=16/105 RD 25 $355J2 Tkal
12 |FEDERSTECKER 4/1 STAHL 23,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS RIEGELAUFSATZ URS Seite 174
Melanie Granz | 2015-10-26 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1583 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung
1 [STIELRGHR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Ret 320N/mm? -
2 |ROSETTE 160x130x8 BLS $355J2D altern. $355MC_|A027.**A1106 Gewicht
3 |AUFSATZBLECH URP BL5 S235JR Tkl
4 |KEILURP C45 GESCHMIEDET 37
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS ELEMENTAUFSATZ URP Seite 175
Melanie Granz | 2015-10-21 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1584 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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alternativ: X (1:5)
|
ir‘i-l' i
| #
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff IBemerkung | | I |
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |$355J0H A027.**A1113 T | } | ‘
2 |VERTIKALROHR URH RR 50X30X3 |$355J2 B
3 JLASCHE URH BLS S355MC | i |
4 |GELAENDERPFOSTEN URH  |RR 50x30x3 |s355.2 Co
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 JA027.***A3009 I
5a_|GELAENDERANSCHLUSS BL8 S235JR AD27.***A2007 .
6 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |$355J0H A027 ***A1113
7 |RIEGELKOPF UH PLUS S355J0H A027 **A1113
8 |KEIL UH PLUS 5355420 altern. $355J2 |A027.**A1113
9 |SICHERUNGSBLECH URH BL5 5355MC
10 |ROHRSTUECK URH RR 30X20X2 |S235JRH Gewicht
11 |BEGRENZUNGSBLECH BLS S355MC ewic
12 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |$355J0H A027.*A1113 kgl
13 |JUMGREIFUNG BL5 S355MC 13,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS KONSOLE URH Seite 176

Melanie Granz

| 2015-10-21 |

| Zeichnungsnummer: | A027.000A1585 | a | 1

790129.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

1044
Kennzeichnung "/
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alternativ. X (1:5)
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung i
1 |RIEGELPROFIL UH PLUS RR 60X30X3 |S355J0H AD27 **A1113 i
2 |FUEHRUNGSBLECH URH BL5 3355MC i '
3 |DIAGONALAUSSTEIFUNG URH |VR 30X3 5355J0H _ ? _
4 JAUSSENROHR URH VR 50X3 5355J0H ,
5 |ANSCHLUSS URH VR 50X3 S355J0H |
6 |LASCHE URH BL 4 S355MC [
7 |BOLZEN D=16/70 RD 25 5355.2 altern. 5355J2C+C |
8 |FEDERSTECKER 4/1 STAHL |
9 |ROHR VR 40X3 S355J0H $
10 |ANSCHLUSS URH BL5 S355MC |
11 |GELAENDER URH VR 40X3 5355J0H
12 |LASCHE DIAGONALE BL5 S355MC
13 |AUFDOPPLUNG GELAENDER |BL 4 S355MC
14 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. S355J2  JA027.***A3009 o
14a |GELAENDERANSCHLUSS BLS S235JR A027 **A2007 Gewicht
15 |AUFDOPPLUNG GELAENDER |BL 4 S355MC Tkal
16 |BUNDBOLZEN D=12X74 RD 20 5355J2 altern. 5355J2C+C 17,9
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS FIRSTKONSOLE URH Seite 177
Melanie Granz | 2015-10-21 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1586 | a | 1

Z790130.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020
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Institut

Bautechnik
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alternativ: X (1:5)
=
A
| ==t |
R
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff |Bemerkung | : |
1 |GELAENDERROHR URH RR 50X30X3 |S355J2 I | I
2 |KNOTENBLECH URH BL 10 $355MC I I !
3 |EINSTECKROHR URH VR 40X3 $355J0H i -
4 |DISTANZROHR URH VR 30X3 $355J0H Gewicht
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 JA027.***A3009 [kg]
5a |GELAENDERANSCHLUSS BL 8 $235JR A027 ***A2007 10,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS FIRSTGELAENDER URH Seite 178

Melanie Granz

| 2015-10-21 |

| Zeichnungsnummer: | A027.000A1587 | a | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

750

500

“—Kennzeichnung

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung

1 |AUSSENGURT URB 3000 VR 50X2 $355J2H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X4 $355J0H
3 |STIELROHR RO 48,3X2,7 |s235JRH min Rev 320N/mm? oh
4 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027.**A1109 Gewicht
5 |DIAGONALROHR 75 VR 40X2 $355J2H [kg]
6 |PFOSTEN URB VR 30X2 $235JRH 31,7
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
LGS STANDARDELEM.URB 300/75 Seite 179

Eva Kaim

| 2020-07-15 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1771 | a | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |AUSSENGURT URB 1500 VR 50X2 $355J2H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X4 $355J0H
3 |STIELROHR RO 48,3X2,7 |S235JRH min Rei 320N/mm? -
4 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 *A1109 Gewicht
5 |DIAGONALROHR 1500 VR 40X2 $355J2H kgl
6 |PFOSTEN URB VR 30X2 S235JRH 17,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS ZWISCHENELEMENT URB 150/75 Seite 180

Eva Kaim | 2020-07-15 |

| Zeichnungsnummer:

A027.000A1772 | a | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |AUSSENGURT OBEN URR \VR 50X2 S355J2H
2 JAUSSENROHR UNTEN URR  |VR 50x2 $355J2H
3 |STIELROHR RO 48,3X2,7 |S235JRH min Ren 320N/mm?
4 |ROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 **A1109
5 |DIAGONALROHR URR RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rer 320N/mm?
6 [3/4 ROSETTE-2 152x108x6 BL6 S460MC A027 **A1110
7 |KNOTENBLECH URR BL 10 S355MC Gowicht
8 |LASCHE URR BLS S235JR ewic
9 |LASCHE URR BLS $235JR Tkal
10 |FLACH URR FL 40X10 S235JR 19,3
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS FIRSTELEMENT URR 75 Seite 181
Eva Kaim | 2020-07-15 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1774 | a | 1

Z790130.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Kennzeichnung
. %,
70 SRS
SR
50 _|_40
N 2,1
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung
1 |AUSSENGURT OBEN URB VR 50X2 $355J2H
2 |VERBINDUNGSROHR URB VR 40X3 5355J0H
3 |AUSSENGURT UNTEN URB  |VR 50X2 $355J2H
4 JROSETTE-2 152x120x6 BL6 S460MC A027 ***A1109
5 |STIELROHR RO 48,3X2,7 |5235JRH min Re: 320N/mm?
6 |DIAGONALROHR URB 1500  |VR 40X2 $355J2H
7 |DIAGONALROHR URB 1000 |VR 40X2 $355J2H
8 |PFOSTEN URB VR 30X2 $235JRH
9 |ANSCHLUSSROHR URB VR 40X2 $355J2H min Res 320N/mm? Gewicht
10 |STUETZROHR VR 40X2 S355J2H ewic
11 [KEDERROHR URB VR 50X2 $355J2H [kg]
12 |[KNOTENBLECH URB BL5 $355MC 35,1
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
LGS TRAUFELEMENT URB 300/75 Seite 182
Eva Kaim | 2020-07-15 | | Zeichnungsnummer: | A027.000A1775 | a | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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@ Kennzeichnung—’ I \Jahreszahl der = |
Herstellung ey
2 i
#34,8
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bem. 38,8
1 |FUSSSPINDEL UJB 38-80/55
2 |FUSSSPINDEL UJB 38-50/30
4 [SPINDELROHR UJB RO 38X5 S235JRH
5 |ZWINGENMUTTER 38 EN-GJMW-450-7 L [em] lem] ko]
altern. C45+N 80,5 59,0 4,57
altern. G20Mn5+N 50,5 35,0 3,39
6 |BODENPLATTE BLS S235JR 36,5 21,0 2,83
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
FUSSSPINDEL UJB Seite 183
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2101 J 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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?34,8
#38,8
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |GELENKFUSSSPINDEL UJS 38-80/50
2 |SPINDELROHR UJS RO 38X5 $235JRH
3 [2ZWINGENMUTTER 38 EN-GJMW-450-7
altern. C45+N
altern. G20Mn5+N A
4 |BODENPLATTE BL5 S235JR Gewicht
5 |SPANNSTIFT 4X26 STAHL DIN EN ISO 8752 [ka]
6 |BOLZEN B16X75X4 STAHL DIN EN 22340 512
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GELENKFUSSSPINDEL UJS Seite 184
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2102 J 0 | 1

Z790130.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassu
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

ng/

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

oA
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150

1

Kennzeichnung—~

" Jahreszah! der

Herstellung
|Pos. |[Benennung Halbzeug [Werkstoff Bemerkung

1 |ROHR UJP RO 31,8X3,6 |S235JRH Gewicht

altern.

RO 31,8X4,0 [kg]
2 |BODENPLATTE BLS $235JR 1,23
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,

FUSSPLATTE UJP Seite 185
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2103 | 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

_—Kennzeichnung
]
I
|
I ) 'T:-L [l /—!\
_(:_[_)_ iy IA—FL.\\LI _(__'__)_
& | \-i/'
i
[
|Pos.| Benennung Halbzeug| Werkstoff Bemerkung
1 |BUEGEL UJS BL6 $355J2D DIN EN 10025-2/10027
altern. S355MC Gewicht
2 |GEWINDEHUELSE UJS RD 30 $235JR DIN EN 10277
altern. S235JRC+C [kg]
3 |SCHRAUBE UJS $235JRC+C DIN EN 10277 1,02
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
SPINDELSICHERUNG UJS Seite 186
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2104 | 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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—Kennzeichnung X
l‘ ﬁgequetscht
3 | 4 |-._ | — 4 <
IV = o
I i S | S—— )
A ==
i} R % ®
r~ I_k%‘_
o ’
.
| LA
P
Rl
\!N
!
P
(E=3 A-A
Nl
o L 10,
= o
N N\ .
AN F——r-  alternativ
i
; Y
alfs
p
|
o | |
(=}
= 8 L
b
.
A |
\ B
Y - N
‘ = ~
SystemmaB|Linge |Gewicht
[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung T om] TTom] ko]
1 |GURTROHR ULS RO 48,3X3,2 |S235JRH min Rex 320N/mmz| 400 425 41,7
2 |DIAGONALE ULS RR 40X20X2 |S235JRH 500 525 50,9
3 |PFOSTEN ULS RO 48,3X3,2 |S235JRH min R. 320N/mm2|  [600 625 60,2
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GITTERTRAEGER-STAHL ULS 50 Seite 187
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2145 | 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

700 —Kennzeichnung
I
<
&
PR |
> alternativ
~
SystemmaR|Linge |Gewicht
[Pos. Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung T om] TTom] Tkl
1 |GURTROHR ULS RO 48,3X3,2 |S235JRH min Res 320N/mm2|  |500 525 54,8
2 |DIAGONALE ULS RR 40X20X2 |s235JRH 600 625 64,5
3 |PFOSTEN ULS RO 48,3X3,2 |s235JRH min Rai 320N/mm2|  [800 825 83,6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 Seite 188
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2146 | 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik
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Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |GURTROHR ULA RO 48,3X4  [EN AW 6082 T5
altern.
EN AW 6082 T6 SystemmaR [Linge [Gewicht
2 |pIAGONALE ULA RR 40X20X3 [EN AW 6082 T5
3 |PFOSTEN ULA RO483x4 |ENAW6082 T5 H [om] | {em] kol
altern. 400 425 18,4
EN AW 6082 T6 500 525 22,5
4 |TYPENSCHILD BLO,8 DX51D+Z 600 625 26,5
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD Seite 189

Eva Kaim

| 2019-11-12 | Bautei nach Z-8.1-957

| Zeichnungsnummer:

A027.030A2147 ] 0 | 1

Z90130.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |GURTROHR ULA RO 48,3x4  |EN AW 6082 T5
altern.
EN AW 6082 T6
2 |DIAGONALE ULA RR 40X20X3 |EN Aw 6082 T5
3 |PFOSTEN ULA RO 48,3X4 EIN AW 6082 T5 Gewicht
altern.
EN AW 6082 T6 [kg]
4 |TYPENSCHILD BL 0,8 DX51D+Z 37,4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD Seite 190
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2148 | 0 | 1

Z790130.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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Gewicht
|Pos. |Benennung Halbzeug IWerkstoff Bemerkung ko]
1 |ROHR ULT 32 RO 38X4 S420MH 1,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
VERBINDER ULT 32 Seite 191
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2149 | 0 | 1

Z790130.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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?48,3
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
1 |ROHR ULB RO 48,3X3,6 |S355J2H -
2 |ROHRZAPFEN 28 RO38X32  |S235JRH min R 320N/mm? Gewicht
3 |HAKEN ULB BL6 $355J2D DIN EN 10025-2/10027 Tkl
4 |BLECH ULB BL 4 S355MC 53
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
SCHIEBEREITER ULB 50/70 Seite 192
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2150 | 0 | 1

Z90130.20
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

ﬂlr\\’/ -~

Kennzeichnung—"

Gewicht
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung kol
1 |FALLSTECKER 48/57 RD 9 $235JR 0,11
Modulsystem "PERI UP FLEX"
FALLSTECKER @48/57 Anlage B,
Nur zur Verwendung Seite 193

Christian Leder

]2020-07-31 | Bauteil nach 2-8.1-957

| Zeichnungsnummer:

A027.030A2151 J 0 ] 1

Z90131.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

/‘)_____: I — _____"\

|

|

|

|

|
LA —r
T —

67

Kennzeichnung— "~

:r=

[
__._._._._i.i_._._._._

A

==
©-
|

|
-
|

|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Gewicht
1 BLECHBUEGEL BDO,75X25  [1.4310 [kg]
2 |BOLZEN RD 10 11SMNPB30+C DIN EN 10277-3/10087 0,06
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
STECKBOLZEN @48/57 Seite 194
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2152 J 0 | 1

Z90131.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

/ Kennzeichnung
I ' — A X
J v -
46
(1)
e
84
wH
[{e]

|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung SystemmaR|Liange |Gewicht

1 |HAKEN UWT RD 18 $355J2 L [cm] I [cm] [kg]

2 |ROHR UWT 45 RO 48,3X3,2 |s235JRH min Res 320N/mmz| |45 48,8 1,9

2 |ROHR UWT 80 RO 48,3X3,2 |s235JRH min Rex 320N/mm?| |80 83,8 3,1

2 |ROHR UWT 110 RO 48,3X3,6 |s355J2H 110 113,8 47

2 |ROHR UWT 140 RO 48,3X3,6 |s355J2H 140 143,8 5,9

2 |ROHR UWT 170 RO 48,3X3,6 |s355J2H 170 173,8 7.1

2 |ROHR UWT 220 RO 48,3X3,6 |s355J2H 220 2238 9,1

2 |ROHR UWT 270 RO 48,3X3,6 |s355J2H 270 273,8 11,0

Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
GERUESTHALTER UWT Seite 195
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2154 | 0 | 1

Z90131.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

\\ \\\ \\
\ \ \
\\\ \\\ \\
\ | |
\ \ \
\ \ \
i \\
\
\
________7 _______
Kennzeichnung
100
148
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Gewicht
1 [DISTANZROHR L=74 VR 30X3 $235JRH [kg]
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 1,96
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
DISTANZHALTER UEC 10 Seite 196
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2155 | 0 | 1

Z90131.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

il L —
r‘/
—
b
i |
Kennzeichnung
40
' !
! (r_|_\\
| |
| |
| |
| | 2
i
@ 7 7 ! 7
|
: U i \> J
SystemmaR|Liange |Gewicht
L [em] I [cm] [kg]
33,5 28,9 1,2
50 45,9 1,7
67 61,9 2,1
72 67,9 2,3
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung =5 0.9 >2
1 |RIEGELPROFIL UH RR 60X30X2 |S235JRH 100 95,9 3,1
2 JAUFNAHME UHL BL4 $355MC 104 99,9 32
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BOHLENRIEGEL UHL Seite 197
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2156 | 0 | 1

Z90131.20
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

i
| X
‘\\ |
| =
|
o |
i
i
| . |
_?_ 8
-
| s
| S
|
|
|
|
rd
Kennzeichnung— " %';
|
|
* X SystemmaR |Gewicht
L [em] (ka]
25 1,33
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung 20 153
1 HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 60 1,83
2 NAGELBLECH UPD FL 40X5 S235JR 90 2,33
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
BOHLENSICHERUNG UPD Seite 198
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2157 | 0 | 1

Z90131.20
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fir

Bautechnik

O,
RO,
A'A !jj
_—Kennzeichnung i
1
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I
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|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung

/ 280
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2089

C

1 [HOLM RHP 40X25X1,5 |EN AW-6063 T66
2 |SPROSSE RHP 30X33X1,5 |EN AW-6063 T66 -
3 |LEITERFUSS UEL/UAF PVC Gewicht
4 |KAPPE UEL/UAF PVC [kl
5 |HAKEN BL5 EN AW-5754 H22 3,45
Modulsystem "PERI UP FLEX"

Anlage B,
LEITER UEL MIT HAKEN Seite 199
nach DIN EN131
Eva Kaim | 2019-11-12 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A2158 | 0 | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

160

o

Y1

e

40

A
o
w
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o
o
0
o
8
3
=
3
|
Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVR 1500 RO 48,3x2,7 |S460MH Gewicht
2 |GELAENDERHAKEN MAG $355,2D altern. $355.2 [ka]
2a |GELAENDERHAKEN $355.2D altern. $355.2 5,08
Modulsystem "PERI UP FLEX"
ROHR EVR 150 Anlage B,
Seite 200
[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3009 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

= y ,

E]
S T
1l é\ [ 1 =

B ]

“—Kennzeichnung

25 3249 ﬂ25\
3354

Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung SystemmaBlLéinge Gewicht

1 |ROHR EBF RO 42,4x2 $235JRH L/H I [cm] [kg]

2 |DIAGONALENKOPF EBF UNTEN|BL 10 $235JR altern. $355MC 150/200 216 5,02

3 |DIAGONALENKOPF EBF OBEN |BL 10 5235JR altern. $355MC 200/200 252 5,74

4 |HALBHOHLNIET @16x25-B C15+C/SH 250/200 292 6,56

5 |SICHERUNGSRING RD 6 5235JR 300/200 335 7,45

Modulsystem "PERI UP FLEX"

LAENGSDIAGONALE EBF Anlage B,

Seite 201

[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3010 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

= L -
x ~ W ‘ Y
. 0CeC.2,2,©0 Ml OeC, OOy 2 2 o o » 8. e » 2 s 2 8 a ©,0,0,0,0 [ 1 o,0,0,0/o, ] o ° ‘ <_
/ 62,5 32
321242 5X625 | 250 11x62,5 187,68 11x62,5 250 | 5X62.5 124,2

Y
330
66,1 17,2 137,5

13

13 |

o <8,4
Kennzeichnung -8
3‘1,8_H
W 16 Tox-Verbindung
X o o w E-E
L T ‘0_3 * =:\\
! Q @ ~ %
| Al ~ . =
325 7 k p £
= 165 -
13 8 e s
33 335 = - 2
[
o
Pos. |Benennung Halbzeug [Werkstoff IBemerkung
1 |BELAGTAFEL EDS BL 1,25 FVZHX380.LAD+Z275MA - -
2 |BESCHLAG EDS BL4 S420MC A027**A3012 SystemmadLange Gewicht|LC
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rei355N/MM? L [cm] [ [cm] [kl
altern. , 200 203,3 13,2 6
C9D min Ra+355N/MM 250 253.3 62 s
4 |BLINDNIET 6,0X10 ST/ST-VZ DIN EN 1SO 15979] [300 303,3 19,2 4
Modulsystem "PERI UP FLEX"
STAHLBELAG EDS 33X200-300 Anlage B,
Seite 202
Eva Kaim [2017-12-05 | Bauteil nach 7-8.1-957 [Zeichnungsnummer] A027.030A3011 ] 0 | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

[ |
" L J W 16
I w |
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9885 | 7335 184 | 183
2872 n -2 »_19,5_
732 53 55 605 375 gi 28 | 165
: X 3 \ S
A, . 3 B . 297 ol
it o V58 S
% VG Systemmaf{Linge [Gewicht|LC
L [em] I fem] [ka]
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung 50 53,3 4,45 6
1 |BELAGTAFEL EDS BL 1,25 FVZHX380.LAD+Z275MA 67 703 5,42 6
2 |BESCHLAG EDS BL 4 S420MC 75 78,3 5,91 6
3 |SICHERUNGSHAKEN RD 8 C4D min Rei355N/MM2 100 1033 7,38 6
altern. 125 158 8,81 6
C9D min Rei355N/MM? 133 166 9298 6
4 |BLINDNIET 6,0X10 ST/STVZ DIN EN 1SO 15979 [150 183 10,27 6
Modulsystem "PERI UP FLEX"
STAHLBELAG EDS 33X50-150 Anlage B,
Seite 203
Eva Kaim [2017-12-05 | Bauteil nach 7-8.1-957 [Zeichnungsnummer:[A027.030A3012 | 0 | 1

Z90131.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

H:

|
I
I
I
I
| ©
I /
! /,
!
I
I
. |
|
I
|
I
I i
I
I o~
i S
i
|
I
I g |~ Kennzeichnung
- H:
' i
| o
I =3 SystemmaﬂlLénge Gewicht
GI@ 1 L [cm] Iem] kgl
J 67 73,5 1,15
75 743 1,28
100 106,5 1,65
150 156,5 2,45
Pos. |Benennung IHaIbzeug Werkstoff IBemerkung 200 206 5 3.05
1 |GELAENDERHOLM EASY |RO38x18  |S235JRH 250 256,5 4,06
RO 38x1,8  [S355J2H altern. S355MH |bei | = 300 300 306,5 4,86
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GELAENDERHOLM EPG Anlage B,
Seite 204
Eva Kaim [2017-12-05 | Bauteil nach 7-8.1-957 [Zeichnungsnummer] A027.030A3036 | a | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deut

Institut

Bautechnik

sches

fir

X2 X2
—_—
Bl
) |
>
. ) e
o bt™
i s
& |
\
N alternativ :
o ."/’ /
3 783>&/
€& =
Y2,
Yo -
({a]
] A
 —
—
fot Ly
!
Kennzeichnung—" = K
3
alternativ 18 Lt
- ~ X2
w
-
Pos.lBenennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVP 100 RO 48,3x2,7 |S460MH Gewicht
2 |GELAENDERHAKEN MAG 5355J2D altern. $355J2 Tkl
2a |GELAENDERHAKEN 5355J2D altern. $355J2 3,71
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 Anlage B,
Seite 205
[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3037 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deut

Institut

Bautechnik

sches

fir

.

s, (©)

~—Kennzeichnung

141

9,9 18
i
. s
4
1 g :_.«/
L
14
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |JHALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 Gewicht
2 |BLECHEPR BL6 S355MC Tkl
3 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 0,769
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GELAENDERKUPPLUNG EPR Anlage B,
Seite 206
["Eva Kaim | 2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummerq A027.030A3038 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

A X2 M
I
,l, i 9% X2
) | | S
N &l*' ? t=3,5mm— | |
i i Yz
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Nl / # alternativ |
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13,9r
.99 @ 18 18
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i] alternative Ausfiihrung
~ 5 o[
Q/ g " |
Oi_\: |14 = i
’ | 8
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung .-.A—f l
1
1 |GELAENDERPFOSTEN EVP100 RO 48,3X2,7 |S460MH b
2 |ABSTUETZROHR EPS RO 48,3X2,7 |S460MH e ~
3 |VERBINDUNGSBLECHEPS  |BLS6 S355MC SN
4 |HAKEN EPS BL4 S355MC m
5 |GELAENDERHAKEN MAG 3355J2D altern. $355.2
5a |GELAENDERHAKEN $355J2D altern. $355J2 -
6 |ROHRAUFNAHME EPS BL6 5355MC Gewicht
7 |BUEGEL OBEN BLS S355MC Tkl
8 |BUEGEL UNTEN BLS S355MC 7,13
Modulsystem "PERI UP FLEX"
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS Anlage B,
Seite 207
[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3041 | a | 1
790131.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik
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Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff Bemerkung
1 |GELAENDERPFOSTEN EVP  [RO 48,3X2,7 [S460MH
2 |ABSTUETZROHR EPS RO 48,3X2,7 |S460MH
3 |VERBINDUNGSBLECHEPS [BL® S355MC
4 |HAKEN EPS BL 4 S355MC
5 |GELAENDERHAKEN MAG $355J2D altern. $355J2 -
5a |GELAENDERHAKEN 5355J2D altern. $355J2 Gewicht
6 |BUEGEL OBEN BL 8 S355MC Tkal
7 |BUEGEL UNTEN BL S S355MC 7,0
Modulsystem "PERI UP FLEX"
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS-2 Anlage B,
Seite 208
Christian Leder ]2020-07-31 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3141 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

500

745

214

34 80
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I |
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160 _
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\:%v

SystemmaE‘Lﬁnge Gewicht

Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung T fom] T Tom] ko]

1 |PFOSTEN EPF RO 33,7X2  |s235JRH 67 50,5 3,63

2 |RAHMEN EPF RO 33,7X2  |s235JRH 75 58,5 3,88

3 |caABELEPF BL6 S355MC 100 83,5 4,66

Modulsystem "PERI UP FLEX"

STIRNGELAENDER EPF Anlage B,

Seite 209

[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3044 | 0 | 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik
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_ 2000
" Kennzeichnung
Pos. |Benennung IHaIbzeug Werkstoff IBem.
1 |VERTIKALROHR EVF 500 RO 48,3X2,7 |S460MH -
2 |RIEGELPROFIL UHE RR 60X30X2,4 |S460MH SystemmaR |Gewicht
3 |3/4 ROSETTE 160x112x8 BLS $355J2D altern. $355MCJA027.***A1108 L [cm] Tkl
4 |STREBENBLECH ELM BL 4 S355MC 200 25,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
MULTITRAEGER ELM 200 Anlage B,
Seite 210
[Eva Kaim ]2017-12-05 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3046 | 0 ] 1
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Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020 Bautechnik

Kennzeichnung— yd / <18, 0, o
@
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______‘_____
C
24
65

30
Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff lBemerkung
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 Gewicht
2 |U-PROFIL EWC VR 30X30X4 |s355J2H
3 |NEREEWC S355J2D altern. [kl
$355J2 1,02
Modulsystem "PERI UP FLEX"
GERUESTHALTERKUPPLUNG EWC Anlage B,
Seite 211
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Kennzeichnung

T
\

Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2
2 |DIAGONALENAUFNAHME RR 50X25X3 |s35542H Gewicht
3 |SICHERUNGSHAKEN EBA RD 10 C4D min Rex 355N/mm?
altern. [kal
C9D min Ren 355N/mm? 1,23
Modulsystem "PERI UP FLEX"
DIAGONALENAUFNAHME EBA Anlage B,
Seite 212
Christian Leder ]2020-07-31 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer:] A027.030A3052 | 0 ] 1

790132.20 1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

@38

Xo

) i
>
- - o
¢ i g
|| Y 8
& g "
[ YO
o
3
13,9
@ 9,9 18
o - ;- '
k&‘, v 3 3 i
P il '
=i ; < l >
0 fé '
N y N #
4\ Qg,
C 14
O 4 M
~— = 48, C I °°+
w \ ' | —— = 111 - |
2 an
59 : | 12
@ « | i
Y i i b
i ! !
> | ; 6#9 L
|
= —
40 29,7
- — R
Kennzeichnung———
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |VERTIKALROHR EVB 1240 RO 48,3X2,7 |S460MH
2 |ROSETTE 160x130x8 BL8 $355J2D altern. $355MC |A027.*A1106 -
3 |GELAENDERHAKEN MAG 5355J2D altern. $355.2 Gewicht
3a |GELAENDERHAKEN $355J2D altern. $355J2 Tkal
4 |DIAGONALENAUFNAHME BL 4 S355J2D 5,09
Modulsystem "PERI UP FLEX"
EASYBASISSTIEL EVS 124 Anlage B,
Seite 213
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Pos. |Benennung Halbzeug !Werkstoff IBemerkung
1 |VERTIKALROHR EVF 2000 RO 48,3X2,7 |S460MH -
2 |ROSETTE 160x130x8 BL 8 535542D altern. $355MC|A027.7*A1106 Gewicht
3 |GELAENDERHAKEN MAG 5355J2D altern. $355.J2 Tkl
3a |GELAENDERHAKEN 5355J2D altern. $355.2 7,26
Modulsystem "PERI UP FLEX"
EASYSTIEL EVM 200 Anlage B,
Seite 214
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Kennzeichnung —
|Pos. |Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung
- Gewicht
1 |STIELROHR EVT RO 48,3X3,6 |5355J2H min Res 355N/mm?
2 |ROSETTE 160x130x8 BLS $355J2D A027.**A1106 [ka]
altern. $355MC 4,31
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
KOPFSTIEL EVT % Seite 215
Christian Leder | 2020-09-15 | Bauteil nach Z-8.1-957 | Zeichnungsnummer: | A027.030A3055 | 0 | 1

790132.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

gl

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

048 A (90° gedreht)
ORI
dY
gs?} i 1 | ] ——[
o
[+ ]
\ . o~
_+_l
8 ’7/,,.//
75} S
w
= E \“"‘-\
1= S S~
@® =
N S
I
o>
(=]
(o] a 1
| i
| y ol \ @ o
] ‘ _ -— ™~
Q Y
Pos. |Benennung IHaIbzeug Werkstoff Bemerkung
1 |AUSSENROHR EWB RO57X3,2  |$235JRH
2 |INNENROHR EWB RO 48,3X2,7 3235 min Rex 320N/mm?
altern. S460 MH
3 |ANSCHLUSSBLECH EWB BL 5 S355MC -
4 |HALBKUPPLUNG KLASSE B EN 74-2 Gewicht
5 JHALBRUNDNIET 8,5 C10C /C15C /C20C |EN 10204 [ka]
6 |FUSSPLATTE EWB BL 8 S355MC 23,8
7 |LASCHE EwB BL 5 S355MC 17
Modulsystem "PERI UP FLEX"
MULTIABSTUETZUNG EWB Anlage B,
Seite 216
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Kennzeichnung
117 -
165 J
|Pos. |[Benennung Halbzeug |Werkstoff Bemerkung Gewicht
1 |DISTANZROHR L=91 VR 30X3 $235JRH [kg]
2 |HALBKUPPLUNG KLASSE B DIN EN 74-2 1,96
Modulsystem "PERI UP FLEX"
Anlage B,
DISTANZHALTER UEC-2 Seite 217
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290

290

i
& \
k\!Kennzeichnung
Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung
1 |INNENECKBLECH EDP BL 4 5235JR
2 |KLAMMER INNENECKBLECH |BL 6 S355MC
3 |GEGENHALTER BL6 $355MC
4 |BOLZEN UBK-2 RD 14 535542 A027.**A1127
5 |SCHEIBE 14 200 HV DIN EN 1SO 7089 Gewi
6 |DRUCKFEDER 1.4310 ewicht
7 |SPANNHUELSE 4X26 STAHL DIN EN IS0 8752 [kg]
8 |sTuETZE BL 12 S$355MC 2,8
Modulsystem "PERI UP FLEX"
INNENECKBLECH EDP 25 Anlage B,
Seite 218
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Systemlénge L

—Kennzeichnung

2028

T — - —-—- ——— — —  — — — — ——— —— ——————— —  — —-—-—- =

Pos. |Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung

1 |ROHR TREPPENGEL. EAG 300 |RO 42,4X2,0 [S5235JRH+Z275 DIN EN 10219 da -

altern. $250GD +2275 SystemmafjLadnge |Gewicht

2 |SICHERUNG EAG OBEN BL 8 $355MC DIN EN 10051 L [cm] I'1/12[cm] |ik]

3 |SICHERUNG EAG UNTEN BL8 $355MC DIN EN 10051 300 493 /538 |8,18

4 [NIET B 8X18 ST DIN 7338 250 288 /243 |7,18

Modulsystem "PERI UP FLEX"

TREPPENGELAENDER EAG 250 - 300/200 Anlage B,

Seite 219
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Pos.|Benennung |Ha|bzeug Werkstoff |Bemerkung Gewicht
1 |BLECHBUEGEL BD 0,75X25 [JW-NR.: 1.4310 DIN EN 10204-3.1 [kg]
2 |BOLZEN 12X600 RD 12 11SMN30 0,549
Modulsystem "PERI UP FLEX"
STECKBOLZEN EAG Anlage B,
Seite 220
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C.1 Allgemeines

In der Regelausfiihrung "Flex 75" (Gerlst mit der Systembreite b = 0,75 m) darf das Gerlstsystem als
Arbeitsgerist der Breitenklasse SWO06 bei Feldweiten von ¢ < 3,0 m verwendet werden

Die oberste horizontale Ebene (Geristlage) darf nicht hdher als 24 m (zuzlglich Spindelauszugslange
plus 0,2 m) Uber der Geldndeoberflache liegen. Die Spindelauszugslange ist hierbei festgelegt als der
Abstand zwischen der Unterkante der Endplatte bis zur Oberkante der Spindelmutter.

Das Gerustsystem ist in der Regelausfiihrung flir den Arbeitsbetrieb in einer Geriistlage nach
DIN EN 12811-1:2004-03, Abschnitt 6.2.9.2 zu bemessen. Zu berlicksichtigen sind dabei eine
teilweise offene“ Fassade mit einem Offnungsanteil von maximal 60 % sowie die geschlossene
Fassade. Den Windlastvorgaben ist eine maximale Standzeit von 2 Jahren zugrunde gelegt,
entsprechend ist der Standzeitfaktor mit x = 0,7 bertcksichtigt.

Die Bekleidung des Geriists mit Planen oder Netzen ist in der Regelausfiihrung nicht nachgewiesen.

Ohne weitere Nachweise darf die Regelausfiihrung nur verwendet werden, wenn in den Gerustfeldern
jeweils nur Lasten wirken, die nicht gréoRer sind als die malgebenden Verkehrslasten nach
DIN EN 12811-1:2004-03, Tabelle 3.

Fir die Regelausfihrung des Modulsystems "PERI UP Flex" in der Ausfihrung "Flex 75" als
Fassadengerust ist in Abhangigkeit der verwendeten Anker in der jeweiligen Konfiguration folgende
Bezeichnung nach DIN EN 12810-1:2004-03 zu verwenden:

e bei Verwendung von kurzen Ankern (einstielige Gerusthalter und V-Halter):

Gerist EN 12810 — 3D — SW06/300 - H2 - A - LA I

¢ bei Verwendung von langen Ankern (zweistielige Gerusthalter):

Gerist EN 12810 — 3D — SW06/300 - H1 - A - LA

C.2 Fang- und Dachfanggeriist

In der Regelausfiihrung darf das Gerustsystem als Fang- und Dachfanggerust mit einer Fanglange der
Klasse FL1 und als Dachfanggerist mit Schutzwanden der Klasse SWD 1 nach DIN 4420-1:2004-03
verwendet werden.

Bei Verwendung der Schutzwand ist jeder Stdnderzug in der obersten Gerlstebene zu verankern,
wobei jeder zweite Rahmenzug mit einem Gerusthalter oder Dreiecksanker verankert werden muss.

Die Schutzwandkonstruktion besteht aus Schutzwandpfosten EPS / EPS-2 und Vertikalstielen
(UVR 100 oder UVR-2 100) erganzt durch Gelanderholme EPG, Gelanderhalter EPW und
Schutznetze (vgl. Anlage D, Seite 12).

Das Schutznetz muss an der Oberkante bei 2 m oberhalb der Belagebene und in der Belagmitte
mittels eingefadelten Gelanderholmen EPG und Gelanderhalter EPW mit Schutzwandpfosten EPS /
EPS-2 bzw. den Vertikalstielen UVR / UVR-2 verbunden werden (vgl. Anlage D, Seite 12). Das
Schutznetz ist nach DIN EN 1263-1:2015-03 mit einer Maschenweite von 100 mm und einer Seilstarke
von 5 mm auszufiihren.

C.3 Bauteile

Die vorgesehenen Bauteile sind der Tabelle C.1 zu entnehmen. Auflierdem diirfen in den folgenden
Ausnahmen auch Stahlrohre und Kupplungen nach DIN EN 12811-1:2004-03 verwendet werden:

- Anschluss der Gerlsthalter an die Stander;

- Horizontalverband zwischen den Gittertragern;

Modulsystem ,PERI UP Flex*

Anlage C,

Seite 1
Regelausfiihrung in der Ausfiihrung "Flex 75"— Allgemeiner Teil
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C.4 Aussteifung

Die Gerlstspindeln dirfen maximal 60 cm ausgespindelt werden, wobei eine Uberdeckungsléange von
mindestens 15 cm einzuhalten ist. Unmittelbar oberhalb der Geristspindeln sind Basisstiele UVB 24 /
UVB 25 einzubauen, die durch Horizontalriegel UH Plus 75 in der Ebene senkrecht zur Fassade und
zusatzlich in Abhangigkeit von der Aufbauvariante Horizontalriegel UH Plus in der inneren und
aulleren Ebene parallel zur Fassade zu verbinden sind.
Oberhalb der Basisstiele UVB 24 / UVB 25 sind Vertikalstiele UVR, UVR-2, UVR-2S oder LVR
einzubauen, wobei als erster Vertikalstiel in der aulReren Ebene parallel zur Fassade Stiele mit 3 m
Lange, ansonsten Stiele mit 2 m oder 4 m Lange zu verwenden sind (Ausnahme siehe Abschnitt C.2).
Die StanderstoRRe liegen somit ab der Gerlstlage 2 m Héhe

e in der aulleren Ebene etwa 1 m Uber der Belagebene und

¢ in der inneren Ebene unmittelbar tiber der Belagebene.
Zur horizontalen Aussteifung des GerUsts in der Ebene senkrecht zur Fassade sind in vertikalen
Abstanden von 2 m durchgehend Horizontalriegel UH Plus 75 und jeweils drei Stahlbelage
UDG / UDG-2 einzubauen. Bei einem inneren Leitergang sind anstelle der Stahlbelage UDG / UDG-2
die Durchstiegsbelage UAL-3 oder Leitergangstafeln UAA-L bzw. Durchstiegsbelage UAA oder
Leitergangstafeln  UAW-L bzw. Durchstiegsbelage UAW oder Leitergangstafeln UAC-L bzw.
Durchstiegsbelage UAC einzusetzen.
Zur Aussteifung der aufderen vertikalen Ebene parallel zur Fassade sind Horizontalriegel UH Plus als
Zwischengelanderholme (0,5 m Uber Belagflache) durchgehend in jedem Gertstfeld zu verwenden. In
der obersten Gertistlage darf als Zwischenholm ein Gelanderholm EPG verwendet werden.

C.5 Verankerung am Gebaude
Die Verankerungen sind mit Gerusthaltern UWT auszufiihren.
Die Gerusthalter sind je nach Ausstattungsvariante und konstruktiven Erfordernissen entweder
- nur am inneren Vertikalstiel mit Normalkupplungen als einstieliger Geristhalter bzw.
- an inneren und dufleren Vertikalstielen mit Normalkupplungen als Gertisthalter oder
- als Ankerpaar im Winkel von 90° (Dreiecksanker) nur am inneren Vertikalstiel mit
Normalkupplungen zu befestigen.
Die Gerusthalter und Dreiecksanker sind in unmittelbarer Nahe der von den Vertikalstielen und
Belagriegeln gebildeten Knotenpunkte anzubringen.

Die Dreiecksanker dirfen nicht am Rand eines Gerilists verwendet werden.

Bei allen Varianten kénnen alternativ zu den Verankerungen mit Gerusthaltern in allen Gerustlagen
die Verankerungen mit Dreiecksankern verwendet werden (im Wechsel mit einstieligen Geristhaltern).
Sofern in einzelnen Verankerungslagen Gerlsthalter durch Dreiecksanker ersetzt werden, sind die
Dreiecksanker in der betroffenen Verankerungslage mindestens an jedem zweiten Rahmenzug
anzubringen.

In jeder Ankerlage sind mindestens zwei Gerusthalter oder ein Dreiecksanker einzubauen.

Bei Gerlsten mit weniger als flinf Gerustfeldern sind die Verankerungslagen von Schutzwanden oder
Innenkonsolen mit mindestens drei Gerlsthaltern oder zwei Dreiecksankern zu verankern.

Bei Gerlisten mit weniger als drei Gerustfeldern muss die Verankerungslage von Schutzwanden mit
mindestens zwei Dreiecksankern verankert werden.

Die in den Bauwerksfronten zur Aufnahme der Ankerkrafte anzuordnenden Befestigungsmittel miissen
mindestens fir die in der Anlage D, Seite 4 angegebenen Ankerkrafte ausgelegt sein. Die dort
angegebenen charakteristischen Werte sind fir den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die
Ankerpunkte mit dem Teilsicherheitsbeiwert y¢ = 1,5 zu multiplizieren.

Jeder Standerzug ist in vertikalen Abstanden von 8 m zu verankern; die Verankerungen benachbarter
Vertikalrahmenzige sind dabei um den halben Abstand vertikal versetzt anzuordnen. Die
Standerziige am Rand eines Gerlsts sind bei Aufbauten mit weniger als funf Feldern in vertikalen
Abstanden von 4 m zu verankern.

Modulsystem ,PERI UP Flex*

Anlage C,

Seite 2
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C.6

C.7

C.8

C.9

Fundamentlasten

In Abhangigkeit der Ausflihrungsvariante missen die in Anlage D, Seite 5 angegebenen
Fundamentlasten in der Aufstellebene aufgenommen und weitergeleitet werden. Die Fundamentlasten
sind als charakteristische Werte angegeben. Fiir den Nachweis der Weiterleitung der Lasten in die
Aufstandsflache sind die angegebenen Werte mit dem Teilsicherheitsbeiwert y¢ = 1,5 zu multiplizieren.

Uberbriickung

Die Uberbriickungstrager diirfen zur Uberbriickung von Toreinfahrten 0.4. bei Wegfall der unter der
Uberbrickung befindlichen Gerlstlagen in Hohe bis 4 m eingesetzt werden.

Die Uberbriickungstrager sind im Auflagerbereich und in der Mitte zu verankern (vgl. Anlage D,
Seiten 8, 11 und 14). Gegebenenfalls ist der Obergurt des Gittertrdgers auszusteifen und zu
verankern (vgl. Anlage D, Seite 14 und Seite 15).

Leitergang

Bei einem inneren Leitergang sind anstelle der Stahlbelage UDG / UDG-2 die Durchstiegsbelage
UAL-3 oder Leitergangstafeln UAA-L bzw. Durchstiegsbeldage UAA oder Leitergangstafeln UAW-L
bzw. Durchstiegsbelage UAW oder Leitergangstafeln UAC-L bzw. Durchstiegsbelage UAC
einzusetzen.

Verbreiterungskonsole

Auf der Innenseite des Gertsts dirfen in allen Geristlagen die Konsolen UCB 25 oder Auflage UC 25
eingesetzt werden.

Tabelle C.1: Bauteile der Regelausfiihrung in Ausfihrung "Flex 75"

Bezeichnung Anlage B, Seite
BASISSTIEL UVB 24 37
BASISSTIEL UVB 25 38
BASISSTIEL UVB 49 39
BASISSTIEL UVB 50 40
VERTIKALSTIEL UVR 41
VERTIKALSTIEL LVR 42
VERTIKALSTIEL UVR-2 43
VERTIKALSTIEL UVR-2S 44
KOPFSTIEL UVH 45
KOPFSTIEL UVH 125 46
HORIZONTALRIEGEL UH PLUS 49
HORIZONTALRIEGEL UH 25 PLUS / UH 33 PLUS 50
HORIZONTALRIEGEL UH 100 PLUS / UH 125 PLUS 51
AUFLAGE UC 56
KONSOLE UCB 25 57
KUPPLUNGSRIEGEL UHC 66
ANKERKUPPLUNG UWC 81
ROSETTENKUPPLUNG UWR 82
INDUSTRIEBELAG STAHL UDI 25 88
STAHLBELAG UDG 25, geschweisst 90
STAHLBELAG UDG 25, genietet 91
BORDBLECH UPY 92
Modulsystem ,PERI UP Flex*
Anlage C,
Seite 3
Regelausfiihrung in der Ausfiihrung "Flex 75"— Allgemeiner Teil
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Tabelle C.1: (Fortsetzung)
Bezeichnung Anlage B, Seite
BORDBRETT HOLZ UPF 93
STAHLBELAG UDG-2 25/70x50-300 geschw. 94
STAHLBELAG UDG-2 25/60x50-250 geschw. 95
STAHLBELAG UDG-2 25/45x50-150 geschw. 96
LEITER UEL 100
LEITER FLEX UEL mit Haken 101
LEITER UAF 200, Alu 102
GELAENDERHALTER EPW 107
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA Flex 108
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA 100 Flex 109
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 Flex 110
VORL. STIRNSEITENGELAENDER UPA-2 100 Flex 111
LEITERGANGSTAFEL UAA-L 75x300 UND 75x250 112
DURCHSTIEGSBELAG UAA 75x200 U. 75x150 113
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75X300 114
LEITERGANGSTAFEL UAW-L 75X250 115
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75X200 116
DURCHSTIEGSBELAG UAW 75X150 117
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75X300 118
LEITERGANGSTAFEL UAC-L 75X250 119
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75x200 120
DURCHSTIEGSBELAG UAC 75x150 121
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x300 122
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x200 UND 75x250 123
DURCHSTIEGSBELAG UAL-3 75x150 124
FUSSSPINDEL UJB 183
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 50 187
GITTERTRAEGER - STAHL ULS 70 188
GITTERTRAEGER - ALU ULA 50 HD 189
GITTERTRAEGER - ALU ULA 70 HD 190
VERBINDER ULT 32 191
SCHIEBEREITER ULB 50/70 192
FALLSTECKER @48/57 193
STECKBOLZEN @48/57 194
GERUESTHALTER UWT 195
LEITER UEL MIT HAKEN 199
GELAENDERHOLM EPG 204
GELAENDERPFOSTEN EVP 100 205
GELAENDERKUPPLUNG EPR 206
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS 207
SCHUTZWANDPFOSTEN EPS-2 208
Modulsystem ,PERI UP Flex*
Anlage C,
Seite 4
Regelausfiihrung in der Ausfiihrung "Flex 75"— Allgemeiner Teil

Z73254.20

1.8.22-37/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-8.22-863

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-8.22-863 vom 13. Oktober 2020

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

1. Ausfithrung Flex F75
1.1 Allgemeines

Fur die Verwendung des Modul-
gerlUstes PERI UP Flex nach den
Festlegungen der EN 12810 sind auf
den folgenden Seiten gemald nach-
gewiesenen Regelausflhrungsfallen
flr Flex F75 die Ankerraster fur die
Lastklasse 3 mit unterschiedlichen
Ausstattungsvarianten dargestellt.

Aus diesen Ankerrastern sind Art und
Anzahl der Anker und Horizontalriegel
sowie die maximal mogliche Aus-
spindelung abzulesen.

Zur besseren Ubersicht sind die Aus-
stattungsvarianten auf zwei Grund-
varianten bezogen:

Grundvariante 1 und Variante 2
Far unbekleidetes Gerist vor offener
und geschlossener Fassade ohne
Innenkonsole.

8 m versetztes Ankerraster.

Grundvariante 3 und Variante 4

Far unbekleidetes Gerust vor offener
und geschlossener Fassade mit Innen-
konsole.

8 m versetztes Ankerraster.

Bei der Benutzung gilt folgendes:

m Die Anker und Horizontalriegel der
Grundvarianten sind immer einzu-
bauen (in den Grundvarianten grau
gezeichnet).

m Zuséatzlich sind bei Einbau von
Erganzungsbauteilen weitere Anker
oder Horizontalriegel erforderlich,
die dann zusatzlich in schwarz
dargestellt sind.

m Versetzte Ankerlage um 30 cm
maglich.

Fir alle Ankerraster gilt:

m GerUst mit maximaler Aufbauhohe
von 24 m zuz(glich Spindelauszugs-
l&nge und Stielhéhe am Basisstiel
von 0,2 m.

= |n jeder Ankerlage sind mindestens
zwei Gerlsthalter oder ein Dreiecks-
anker einzubauen.

= Einsetzbar fur Lastklasse LC3,
Arbeitsbetrieb auf einer GerUstlage.

= Gerust vor offener oder geschlos-
sener Fassade (die Ansichtsflache
darf bei offener Fassade bis zu 60 %
aus Offnungen bestehen).

m Den Tabellen auf den folgenden
Seiten sind die Ankerkrafte und
Auflagerkrafte zu entnehmen.

Ersatz von Geriisthaltern durch
Dreiecksanker auf allen Ebenen:

Far die Grundvarianten 1 und 3 sind
bei den Ankerrastern mit Gerdsthaltern
(Index a) die Alternativen mit
Dreiecksankern (Index b) dargestellt.
Fur die Varianten 2 und 4 gelten diese
Regeln sinngemal.

L L @ 9

wird ersetzt durch

Ersatz von Gerusthaltern durch
Dreiecksanker auf einzelnen Ebenen:
Bei allen Varianten kénnen auf einzel-
nen Ankerlagen Gerlsthalter durch
Dreiecksanker nach folgendem Bild
ersetzt werden:

oder

wird ersetzt durch

Geriiste mit weniger als 5 Feldern:

In der Ankerlage von Innenkonsolen
sind mindestens drei GerUsthalter oder
ein Dreiecksanker anzuordnen.

In der Ankerlage von Schutzwanden
sind mindestens drei GerUsthalter oder
zwei Dreiecksanker anzuordnen.
Randstiele sind alle 4 m zu verankern.

Geriiste mit weniger als 3 Feldern:
In der Ankerlage von Schutzwanden
sind mindestens zwei Dreiecksanker
anzuordnen.

Legende:

4 Gerlsthalter einstielig
4 Geristhalter

-A- Dreiecksanker

Modulsystem “PERI UP Flex”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

Anlage D
Seite 1

Ausflhrung Flex F75: Allgemeines
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1.2 Geriistverankerungen o] e
_ _ 5\ einstieliger
Verankerungen sind fortlaufend mit Gerlsthalter
dem Gerustaufbau einzubauen. Befe-
stigung mit Schrauben, mindestens
M12, oder gleichwertiger Verbindung. i i \ i
Anzahl und Position der Anker ist den 4
Ankerrastern zu entnehmen. 20
Die Tragfahigkeit der Befestigungs- Normalkupplung
mittel zwischen Gerusthalter und
Verankerungsgrund muss fir die
Ankerkrafte aus den Tabellen nach-
gewiesen werden.

1.2.1 Einstieliger Geriisthalter
GerUsthalter UWT (20) mit einer
Normalkupplung am Vertikalstiel UVR
(5) befestigen. Er nimmt Zug- und
Druckkrafte rechtwinklig zur Fassade
auf (A ).

1.2.2 Geriisthalter

GerUsthalter UWT (20) mit je einer
Normalkupplung an den Vertikalstielen
UVR (5) innen und auf3en befestigen.

Er nimmt Zug- und Druckkréfte recht- =t
winklig und parallel zur Fassade auf ;
(AL A). 5 5\ GerUsthalter
BT . fd —
20
Normalkupplung
‘ < 300_[ 250 ‘ 750

Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA Seite 2
Ausflhrung Flex F75: Gerlstverankerung
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1.2.3 Dreiecksanker - -1
Zwei Gerlsthalter UWT (20) werden
unter ca. 45° zur Riegelachse mit N
Normalkupplungen befestigt.
Dabei werden entweder:

— beide Gerusthalter am Vertikalstiel <
UVR (5) befestigt

oder b

— der erste Geristhalter wird direkt Normalkupplung

am Vertikalstiel UVR (5) montiert und
der zweite wird unter einem Winkel

von ca. 90° mit dem ersten Gerust- | <300 | 250 | 750
halter verbunden.

Dreiecksanker nehmen Zug- und Verankerungspunkt 1
Druckkréfte rechtwinklig und parallel
zur Fassade auf. (A und A)

Verankerungspunkt 2

Dreiecksanker

Modulsystem “PERI UP Flex”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

Ausflhrung Flex F75: Gerlstverankerung

Anlage D
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1.3 Ankerkréfte bei Flex F75

1.3.1 Verankerung mit Geriisthaltern

PERI UP Flex: Ausfiihrung Flex F75:

Ankerraster: 8 m versetzt

Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?) nach DIN EN 12810-1

Regelausfihrung
offene Fassade

Regelausfiihrung ™™
geschlossene Fassade

Verankerung mit Geriisthaltern +A) *A, +A) *A,
[kN] [kN] [kN] [kN]
L=250m 3.3 1,6* 1,1 1,6*
L=300m 3,8 1,8% 1,3 1,8%
1.3.2 Verankerung mit Dreiecksankern und einstieligen Geriisthaltemn
PERI UP Flex: Ausfiihrung Flex F75:
Anwendung in Lastklasse 3 (2,0 kN/m?) nach DIN EN 12810-1
Ankerraster: 8 m versetzt Regelausfihrung Regelausfuhrung e
offene Fassade geschlossene Fassade
Verankerung mit Dreiecksankern $A) *A) *A, +A| +A) +A,
und einstieligen Gerlsthaltern [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
L=250m +/-3,4 +/-2,3 2,3 +/-1,1 +/-2,3 2,3
L=300m +/-3.8 +/-2,7 2,7 +/-1,3 +/-2,7 2,7

offene Fassade - geschlossene Fassade
hangt vom Verhéltnis der Ansichtsflache
der Fassade Ay zur Ansichtsflache der

Fassade bei Abzug der Offnungen A, ab:

A,

A, = 1,0 : geschlossene Fassade
A,

A = 0,4 : offene Fassade

]

*

wenn nur ein durchgehender Gerist-
halter an jedem vierten Rahmenzug
vorhanden ist (siehe z. B. Grund-
variante 1a und Variante 2), ist der

Tabellenwert mit 1,5 zu multiplizieren.

** bei Schutzwanden ist der
ungunstigere Wert von den
Regelausfihrungen , offene” und
.geschlossene” Fassade zu
entnehmen.

Modulsystem “PERI UP Flex”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

Anlage D
Seite 4

Ausflhrung Flex F75: Ankerkrafte
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1.4 Auflagerkréifte bei Flex F75

PERI UP Flex: Ausfiihrung Flex F75:
Anwendung in Lastklasse 3 (2,0kN/m?2) nach DIN EN 12810-1

Ausstattung Feldlinge Aufbauhdhe
[m] 24 m 16 m 8m
Innenstiel — Auflagerkrifte

g Fi Fi Fi

] [kN] [kN] [kN]
0,75

ohne Innenkonsolen 2,5 9,1 78 70

3,0 10,5 9,0 75

mit Innenkonsolen 25 12.9 10,9 9,5

% (Auflage UC 25)

Fi 3,0 14,5 12,3 10,0

Aufl3enstiel — Auflagerkrifte

T il FB FB Fﬂ
=g [kN] [kN] [kN]
To.zs] 2,5 10,5 8,8 6,6
A} ohne Aul3enkonsole
3.0 12,2 9,9 75
zusétzlich zu F_ [kN]
-1 Schutzwand 25 0.3
E (zuséatzlich zu den
a Stiellasten) 3.0 03
Uberbriickungen
Feldlinge L Fu. Fy
_ [m] (kNI (kNI
L|:'| =50m
F 1 — 2,50 1,50 x F, 1,50 x F
F F F F F F.IF L,=60m
Yy
3,00 1,50 x F, 1,50 x F,
_ . .. =
A A A A
L |
L L” FUa FUi
F F, F, F

F.. F, far entsprechende Feldlange L

auswahlen.
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA Seite 5
Ausflhrung Flex F75: Auflagerkrafte
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H<24m

Langsriegel (Horizontalriegel UH Plus)
am Randinnenstiel, sofern diese mit
GerUlsthalter verankert sind.

Horizontalriegel UH Plus

2

_»I_L_ UH PIU_S.I_L_

0,756 m

) G S

Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.

4 einstieliger Geriisthalter
<4 Geriisthalter

1.5 Ankerraster — Ausfiihrung Flex F75 F_‘ﬁi :I:_" F75
i 60
1.5.1 Grundvariante 1a K LC3
Regelausfiihrung ohne Innenkonsole: oder
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade H
8 m versetztes Ankerraster
l|All IIBII !IAII IIBII
1 EE/\/\ ININININININ NN, E
——9 S——F04 g -
/ 1k 1P
73 73
\\
& @ 3% /@ ¢ S @ ¢ ¢
/ L1V L1V
] © 73
& @ D O>—— & & % ¢
/’ ] UH Plus =<030mr 1l
/ [ 1p -1
73 ©
& & S——p ¢ $ @ ¢ ¢
<030mi 1
VA 1 4 g
>—9 —4 f & & £ He
- Y Hy
® & - fé @ D @ 5 He 1%
/ 1k 1S -y
] ﬂz < < ¢
¥ 1 ¥ L I I s I I I = -
Aiiii/;;;;;z;z;z‘auznivmwvwcic’csccdz T 000 7

0,75 m

Modulsystem “PERI UP Flex”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

Ausflhrung Flex F75: Ankerraster — Grundvariante 1a

Anlage D
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1.5.2 Grundvariante 1b 1 F
Regelausfuhrung ohne Innenkonsole: F_‘ﬁ :I: 60 L75
unbekleidetes GerUst vor offener oder K c3
geschlossener Fassade
8 m versetztes Ankerraster
"All IIB“ "A" IIB"
——& D i HM - -
£ e —1E
\
& A >——b A o A 1% 1%
/ L : L1V
& &P o &% w4 ¢
UH Plus =<030mr 1l
£ —1E 1E
£
ME - —b—4A & A &y L1y
T <030ml I
£ 2 1E
—a& O /A & A Hy £ He
- 1E 1E
@ A S—~—@ A D A £ He 1%
¥ | / O o
73 < 74
/4,444 7 Z
Horizontalriegel UH Plus _>I_L_ UH PIU_S.I_L_
0,75 m 0,76 m
Q22222222227222227227227277777727772227227227227227ZZZ2Z2227 % . 0
Pooro - mmel T 1o Q- L -T_—L omn
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geriisthalter
-4 Dreiecksanker
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA 29
Seite 7
Ausfihrung Flex F75: Ankerraster — Grundvariante 1b
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1.5.3 Variante 2 — Uberbriickung
Regelausfuhrung ohne Innenkonsole:
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

8 m versetztes Ankerraster

uAll IIBII

H<24m

e

Langsriegel {Horizontalriegel UH Plus)
am Randinnenstiel, sofern diese mit

w14 | e 5

oder

:

IIA!I IIB!I

UH Plus =030 m

<030m

8m

8m

==

UH Plus | |

Gerlsthalter verankert sind. 0.75m 0.75m
—¥ <030m
—1 /1 —1 o75m
<30m =30m =30m =30m <«30m <=30m <30m <30m <30m <30m
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geriisthalter
< Geriisthalter
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA SeitegS

Ausfihrung Flex F75: Ankerraster — Variante 2 — Uberbriickung
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1.5.4 Grundvariante 3a K3
Regelausfiihrung mit Innenkonsole: hﬁ :I: 60 Il_:75
unbekleidetes Gerlst vor offener oder K Cc3
geschlossener Fassade oder
8 m versetztes Ankerraster HE
"A“ I]Bll lIAll !IBII
) KXRKIEX KKK X X X ]
D é - é P “ 2 g T
Z rTE rTE
\
B : 7z
z rTE rTE
@ 4 4 - /'\ 4 4 “<030m '_'F, :‘
/ 21 )
IS ]
<Nr p w w rTE v
él 1 <0,30m |
‘ _ oy’ ¢
—- ¢ ¢ % o TE
L ] rTE rT ¢
_ _ ] ; s TTE m
ﬂL ] ] ] [ jz LIl ¢ 1L
] ] ] | ~ < <
] L ] L + L L = ]
0000 iiiiidddt? Aiyiiicrlttdttt?ZZ/44

. % UH Plus
Langsriegel (Horizontalriegel UH Plus) Horizontalriegel UH Plus _.I_L_ _.I_L_

am Randinnenstiel, sofern diese mit 0,75 m 0,75 m
GerUlsthalter verankert sind.

2 x Horizontalriegel UH Plus

T <055m
I 075m
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geriisthalter
< Geriisthalter
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA Seite 9
Ausflhrung Flex F75: Ankerraster — Grundvariante 3a
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1.5.5 Grundvariante 3b
Regelausfuhrung mit Innenkonsole:
unbekleidetes Gerlst vor offener oder
geschlossener Fassade

8 m versetztes Ankerraster

L H 4] =

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

"A" |]B" "A" "Bll
i i 5 & GRAEK N
. ma T ¢
7 3 A 7 37 1 B
UH Plus innen UH Plus innen [ o
] [ 1k [ 1 p
74 73
¢ D S P ¢ rT¢
<030m} 1 [
/ 1 | ._.—I
74 74
1S
<
S A A & A -y ;
- <030mi ¢,|.
] - Y oy
() \) A\ 74 A A7y 4 C;C_) —t Z
z rTE rTE
A} AN € L L B
v 37 7 37 © /3 74
‘ He 5| e
£ L + + L - ]
7
UH Plus _.l_L_ UH Plu_s.l_L_
0,75 m 0,75 m
2 x Horizontalriegel UH Plus
A
<0,56bm
0,75 m
A
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geriisthalter
-4 Dreiecksanker
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
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1.5.6 Variante 4 — Uberbriickung 6m

. . . . F75
Regelausfiihrung mit Innenkonsole: ﬁ :I: o |03
unbekleidetes Gerlst vor offener oder

geschlossener Fassade oder

8 m versetztes Ankerraster ':R

uAll IIBII IIA!I IIB!I

rl

»l

UH Plus = ___.H‘_o,so i
IS
J
:\él <030m ”
Y £
¥y [es}
£
| VAvAV-vAvAY.d ® T T
i b T Rl | T
Yy \ y
Langsriegel {Horizontalriegel UH Plus) 2 x Horizontalrie \el UH Plus | 2 x UH Plus
am Randinnenstiel, sofern diese mit 9
Geristhalter verankert sind. 0,75 m 0,75 m
2 x Horizontalriegel UH Plus 2 x UH Plus
A
1 — <030m
I:I — 0,75m
<30m ,<30m <30m <30m ,<30m <30m <30m <30m <30m <30m
Hinweis: Seitenschutzbauteile sind nicht dargestellt.
4 einstieliger Geriisthalter
< Geriisthalter
Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA Seite 11
Ausfihrung Flex F75: Ankerraster — Variante 4 — Uberbriickung
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1.6 Ausfithrung Flex F75 -
Schutzwand Schutznetz

Als Schutzwand kénnen Schutznetze in
oberster GerUstlage am Auf3enstiel
montiert werden.

Vertikalstiele der betroffenen Geristlage
in jedem Rahmenzug auf der AuRenseite
werden mit der Hilfe von zwei kurzen
Vertikalstielen UVR-2 50 (6a und 6b)

so montiert dass oberhalb der letzten
Rosette (in Hohe der Querriegel) ein
StielUberstand von 120 mm zzgl. Stof3-
verbinder bleibt.

Alternativ dazu kann nur einen Vertikal-
stiel UVR-2 100 (5) montiert werden.

10¢

Auf dem zweiten Vertikalstiel UVR-2 50 10¢ |3
(6b) — oder Vertikalstiel UVR-2 100 - wird 26
der Schutzwandpfosten EPS/EPS-2 (8)
mit vorlaufenden Geldnderholm EPG
(10a) montiert.

Beide Bauteile sind Bestandteile des
GerUstsystems PERI UP Easy (Z-8.1-957)
Nach Einbau von Geristbelagen (z. B.
UDG-2/UDG) wird der zweite Gelander- 10b
holm EPG (10b) als Zwischenholm ein-
gebaut. Danach wird der Einbau von
Bordbrett (7) — Bordblech UPY oder
Bordbrett HOLZ UPF — dreiteiliger Sei-
tenschutz vervollstandigt.

AN

!..

._!
()

10a

Fa—n

Auf Schutzwandpfosten EPS/EPS-2 (8)
wird Vertikalstiel UVR-2 100 (5) — oder

?_L

AN

alternativ Gelanderpfosten EVP 100 (nicht ) ),.’ & _4
dargestellt) — aufgesteckt und mit Steck- I"‘ 5
bolzen J 48/57 gesichert, wobei auf L 10d 100 DN 2N,
oberste Rosette des Vertikalstieles der E %/ o= AN
Gelénderhalter EPW (26) vormontiert wird. D P ISR NS
Anschlieend wird Gelénderholm EPG \ 6b ! RN NS 3R
(10a) in jede Masche am oberen Rand -l , X F:
des Schutznetzes eingefadelt in die ;// 10d |
Labyrinthfinger des obersten Gelénder- Ll
halters EPW (26) (2 m uber Belagebene) = 6a A
eingehangt. Das Schutznetz nun, vom / 6b
Gerist aus gesehen so einbauen, dass 1
es vor dem Gelanderholm EPG (10a) holm EPG (10d) in jede Masche ein- wobei jeder zweite Rahmenzug mit
und hinter dem Knieholm (auch Gelan- fadeln und in die Labyrinthfinger des einem GerUsthalter oder einem Drei-
derholm EPG (10b)) befestigt ist. Schutzwandpfosten EPS/EPS-2 (8) ecksanker verankert werden muss.
einhangen. Jeder Rahmenzug ist in Alle Regeln gelten fur Vertilastiele UVR
Am Rand des Schutznetzes Gelander oberster Gerustlage zu verankern und Vertikalstiele UVR-2.
Modulsystem “PERI UP Flex”
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA é“.'age .
eite 12
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1.7 Ausfithrung Flex 75 -
Uberbriickungen

Zur Uberbriickung von Offnungen oder
Durchgéngen am Bauwerk werden Ge-
rUstfelder mit Gittertragern aus Stahl
ULS oder aus Aluminium ULA Uber
baut. Je nach Belastung kénnen Gitter-
trager mit einer Héhe von 50 ¢cm oder
70 cm, einzeln oder doppelt verwendet
werden.

Aufgrund der Belastung und der Aus-
steifung des Obergurtes, kénnen pas-
sende Einbaukombinationen gewahlt
werden (siehe Tabelle mit Tragfahigkei-

N AdAoac DiHartrinar

+n a 73
(€N GES witleiiagers).

1.7.1 Montage der Gittertriager

ULS /ULA ohne Hilfsgeriist

An den Enden der Gurtrohre der Gitter
trager (21) Normalkupplungen befestigen.
Gittertrager (21) samt Kupplungen mit
Seilen in die geplante Einbauhdhe
ziehen und an die Vertikalstiele UVR-2/
UVR (5) links und rechts der Offnung
montieren.

Im Schutz des vorhandenen GerUst-
feldes werden die Schiebereiter ULB (22)
auf die Gittertrager (21) aufgesetzt und
die Basisstiele UVB (2) aufgesteckt.
Den Horizontalriegel UH Plus (4) ein-
legen und einen Vertikalstiel UVR-2/
UVR (5) mit Gelanderhalter UPW (26)
auf der Aufsenseite aufstecken.

Gelédnderholm EPG (10) als oberes
Gelander in den Gelanderhalter EPW
(26) einfadeln und einen Stahlbelag
UDG-2/UDG (7) in den Belagriegel ein-
legen. Vom gesicherten Feld aus den
Horizontalriegel UH Plus (4) mittels
dem Stahlbelag UDG-2/UDG und dem
Gelédnderholm EPG (10) zur Mitte des
Gittertragers (21) verschieben.
Stahlbelag UDG-2/UDG (7) und Gelan-
derholm EPG (10) an das bestehende
Feld montieren.

Far den weiteren Aufbau und die
Verwendung von personlicher Schutz-
ausristung gegen Absturz sind sofort

10

Horizontalriegel UH Plus (3) als Zwi-
schenholme einzubauen und mit dem
Grundgerist zu verbinden.

Die Schiebereiter ULB (22) mit dem
Kupplungsriegel UHC (14) verbinden.
Danach alle Felder mit Beldgen und
Seitenschutzbauteilen vervollstandigen.

Aussteifungen und Verankerungen fir
die Gittertrager (21) sind entsprechend
der nachfolgenden Abschnitte einzu-
bauen.

Modulsystem “PERI UP Flex”

EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA

Ausfihrung Flex F75: Uberbriickungen
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1.7.2 Uberbriickungen mit Aussteifung mit A
2 x1ULS /ULA Geriistrohrverband ¥
In den folgenden Abbildungen sind 5. <

die erforderlichen Aussteifungen
(2 Aussteifungsvarianten) und Ver

ankerungen der Gittertrager (21) bei a7 N
dieser Variante (Einbau je ein Gitter 2. [
tréger auf der Innenseite) dargestellt. ™ =30 4 /P

Fiir beide Aussteifungsvarianten gilt: ':E: -
Die Abstande a der seitlichen Halte- _
rungen der Obergurte des Gittertragers / 22 ] .
sind je nach Belastung der Tabelle -21 20 N T Bl |7
JIragfahigkeiten des Gittertrédgers” zu by N 2 4{“ 20 ZF‘
wahlen. . 14
Aussteifungsvariante 1: &
mit einem Verband aus Gerlstrohren | 21
und Drehkupplungen die Obergurte der
Gittertrager ULS/ULA (21) aussteifen. A B
T
(%E% =

Aussteifungsvarianten 2: Geriisthalter
die Gittertrager ULS/ULA (21) mit -
Gerusthaltern UWT (20) und Normal- 5

kupplungen aussteifen.

D Aussteifung durch A

< 21

Modulsystem “PERI UP Flex”
Anlage D
EN 12810-3D-SW06/300-H1/H2-A-LA Seite 14
Ausfihrung Flex F75: Uberbriickungen mit 2 x 1 ULS /ULA
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1.7.3 Tragfahigkeit des Gittertragers
Die in der Tabelle angegebenen zulassigen Belastungen
g.elte.n nur bei Verwendung von Schiebe_reitem und Last- Stahl-Gittertrager Aluminium-Gittertrager
einleitung an den Knotenpunkten der Diagonalstreben. ULS ULA HD
Abstand der Einzellastin | Anschluss | Einzellastin | Anschluss
Typ seitlichen Halterungen Feldmitte |der Gurte mit| Feldmitte |der Gurte mit
(sieche Abschnitt 14) Untergurt/ Untergurt/
Hoéhe/Liange a, a, a, zul. F Obergurt zul. F Obergurt
[em] [em] [em] [em] [kN] [-] [kN] [-]
Spannweite L = 400 cm
50/425 200 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/525 200 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
70/525 200 - - 20,7 NK/NK - -
50/425 100 100 - 30,7 NK/NK 16,3 NK/NK
50/525 100 100 - 30,7 NK/UNK 16,3 NK/NK
70/525 100 100 - 31,1 NK/UNK - -
Spannweite L =500 cm
50/525 250 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/625 250 - - 15,1 NK/NK 6,3 NK/NK
50/525 150 100 - 272 NK/NK 15,6 NK/NK
50/625 150 100 - 274 UNK/NK 15,6 NK/NK
70/525 250 - - 20,7 NK/NK - -
70/625 250 - - 20,7 NK/NK - -
70/525 150 100 - 29,1 UNK/NK - -
70/625 150 100 - 29,1 UNK/NK - -
Spannweite L = 600 cm
50/625 300 - - 8.8 NK/NK 3,5 NK/NK
70/625 300 - - 12,1 NK/NK - -
70/825 300 - - 12,1 NK/NK 5,0 NK/NK
50/625 150 150 - 175 NK/NK 11,5 NK/NK
70/625 150 150 - 23,5 NK/UNK 15,7 NK/UNK
50/625 100 100 100 23,2 NK/NK 13,1 NK/NK
70/625 100 100 100 26,8 NK/UNK - -
70/825 100 100 100 26,6 NK/UNK 15,9 NK/NK
Spannweite L =800 cm
70/825 400 - - 5.4 NK/NK 2,2 NK/NK
70/825 200 200 - 11,5 NK/NK 7.0 NK/NK
70/825 100 150 150 175 NK/NK 1.5 NK/NK
70/825 4x100 22,5 NK/NK 13,2 NK/NK
Spannweite L = 800 cm, zwei Einzellasten im Abstand von 250 cm von den Auflagern
70/825 250 300 250 2x 6,0 NK/NK 2x25 NK/NK
70/825 200 200 - 2x 75 NK/NK 2x4,0 NK/NK
70/825 150 150 150 2x 11,5 NK/NK 2x70 NK/NK
70/825 2x125 + 3x100 + 2x125 2x 14,6 UNK/NK 2x8,2 NK/NK
NK:  Normalkupplung Klasse B nach DIN EN 74-1
UNK: Normalkupplung Klasse BB mit untergesetzter Normalkupplung Klasse BB (Kupplungskonfiguration BB/BB) nach DIN EN 74-1
Modulsystem “PERI UP Flex”
EN 12810-3D-SW06/300-H1-A-LA é“.'age D
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