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Elektroverteiler (variable Bestückung) für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Funktionserhalt 
von  mindestens 30 Minuten im Brandfall  

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassen/genehmigt. 
Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 14 Anlagen.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 
erteilt. 

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 
Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstel-
le vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 
müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 
deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt 
und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 
vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 
erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen. 

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung für die Bauart. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich 
Zulassungsgegenstand sind Verteiler für elektrische Leitungsanlagen – nachfolgend Elektro-
verteiler genannt –  vom Typ "DG-S ESF30 US 15P" (Ausführung Wandgehäuse) und vom 
Typ "DG-S ESF30 US 30P" (Ausführung Standgehäuse) für Sicherheitsbeleuchtungsanla-
gen mit einem Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten im Brandfall1. 

 Der Elektroverteiler besteht jeweils aus einem Verteilergehäuse und elektrischen/ elektroni-
schen Betriebsmitteln und wird in den Außenabmessungen und Ausführungen entsprechend 
den Angaben des Abschnitts 2.1.3 hergestellt.  

 Der jeweilige Elektroverteiler ist nach Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften über Lei-
tungsanlagen (Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 
gemäß Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR2, Abschnitt 5.2.2.b) für die Verwendung in 
elektrischen Leitungsanlagen für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem Funktionserhalt 
von mindestens 30 Minuten im Brandfall bestimmt.  
Weitere Leistungsanforderungen an technische oder sicherheitstechnische Anlagen ergeben 
sich aus den technischen Regeln für derartige Anlagen (z. B. VDE-Bestimmungen) und sind 
durch das planende und ausführende Fachunternehmen zu beachten; sie sind nicht Gegen-
stand der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

 1.2 Anwendungsbereich  
 Die Genehmigung gilt für die hängende Anordnung des Elektroverteilers vom Typ "DG-S 

ESF30 US 15P" an massiven Wänden (d ≥ 100 mm) nach DIN 4102-43 mit einer Feuerwi-
derstandsdauer von mindestens 30 Minuten. 

 Weiterhin gilt die Genehmigung für die stehende Anordnung des Elektroverteilers vom Typ 
"DG-S ESF30 US 30P" an massiven Wänden (d ≥ 100 mm) und auf massiven Decken aus 
nichtbrennbaren4 Baustoffen – jeweils nach DIN 4102-43 – mit einer Feuerwiderstandsdauer 
von mindestens 30 Minuten.  

2 Bestimmungen für das Bauprodukt/die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Allgemeines 
 Der jeweilige Elektroverteiler muss den im Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten 

brandschutztechnischen Nachweisen und Unterlagen sowie den Bestimmungen der von die-
sem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Hinter-
legungen sind vom Antragsteller dieses Bescheids der fremdüberwachenden Stelle zur 
Verfügung zu stellen. 

                                                      
1  geprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1:2012-10 Feuerwiderstandsprüfungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen   
2  Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen in der Fassung vom 10.02.2015 

(Redaktionsstand 5.4.2016) 
3  DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung und 

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 
4  Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt 

gemäß der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung 
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(MVVTB) Ausgabe 2020/1, Anhang 4, Abschnitt 1; siehe www.dibt.de 
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2.1.2 Eigenschaften 
 Der Elektroverteiler wird werkseitig hergestellt. Er besteht im Wesentlichen jeweils aus 

einem Verteilergehäuse mit Gehäuseverschluss, Kabeleinführungen und Lüftungssystem 
sowie den eingebauten elektrischen/ elektronischen Betriebsmitteln. 
Hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderung (MLAR2) wurde im Rahmen dieses Zulas-
sungsverfahrens die Einhaltung der bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen. 

2.1.3 Zusammensetzung  
2.1.3.1 Verteilergehäuse5 
 Für das jeweilige Verteilergehäuse ist das Wandgehäuse vom Typ "EHL31" bzw. das Stand-

gehäuse vom Typ "ESL31" der PRIORIT AG, Margarete-von Wrangel-Straße 23, 
63457 Hanau gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung Z-86.1-86 vom 1. März 2019  
- in den Abmessungen nach Tabelle 1, 
- mit jeweils einem 1-flügeligen Gehäuseverschluss mit einem Schwenkhebel, 
- mit einer Kabeleinführung im oberen und unteren Plattenelement,  
- mit Öffnungen zur Be- und Entlüftung in der Gehäuserückwand sowie Lüfter und 

Rauchmelder auf der oberen Abluftöffnung im Gehäuse,  
- mit einem Sockel des Standgehäuses sowie 

 mit zugehörigen Befestigungslaschen und Befestigungsmitteln zu verwenden; siehe 
Anlagen 1, 2, 6, 7 und 11. 
Tabelle 1: Außen- und Innenabmessungen [mm] 

Typbezeichnung 
des Elektroverteilers Gehäuse-

typ 

Außenabmessungen Innenabmessungen 

Höhe Breite Tiefe Höhe Breite Tiefe 

DG-S ESF30 US 
15P 

Wand-
gehäuse 

1198 
(1265)** 898 449 1054 754 340 

DG-S ESF30 US 
30P 

Stand-
gehäuse 

2048* 
(2115)** 898 549 1804 754 440 

 * inklusive Sockel 
 ** inklusive Befestigungslaschen 

2.1.3.2 Elektrische und elektronische Einbauten5 
 Das Verteilergehäuse des jeweiligen Elektroverteilers darf mit elektrischen/elektronischen 

Betriebsmittel der Kategorien B und C, unter Beachtung der zutreffenden VDE-
Bestimmungen ausgestattet sein; für den Elektroverteiler des Typs "DG-S ESF30 US 15P" 
sind die Angaben der Anlage 12 und für den Elektroverteiler des Typs "DG-S ESF30 US 
30P" die der Anlage 13 maßgebend. Dabei ist die Zuordnung der elektrischen/ elektro-
nischen Betriebsmittel zu der jeweiligen Kategorie einzuhalten.  

 Die elektrischen/ elektronischen dürfen innerhalb der Funktionsbaugruppe der Kategorie B 
variabel angeordnet werden; siehe Anlagen 3 bis 5, 8 bis 10 sowie 12 und 13.  

 Die elektrischen/ elektronischen Betriebsmittel der Kategorie C müssen den Angaben der 
Tabellen der Anlage 12 bzw. 13 entsprechen und am angegebenen Einbauort entsprechend 
den Angaben der Anlagen 3 bis 5, 8 bis 10 sowie 12 und 13 im jeweiligen Verteilergehäuse 
angeordnet sein. 

                                                      
5  Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt und sind der fremdüberwachenden 

Stelle vom Antragsteller dieses Bescheids zur Verfügung zu stellen. 
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

Jeder Elektroverteiler ist aus dem Verteilergehäuse und den elektrischen/ elektronischen 
Betriebsmitteln unter Beachtung der jeweils zutreffenden VDE-Bestimmungen werkseitig 
herzustellen. 
Die für die Herstellung des Elektroverteilers zu verwendenden Bauprodukte müssen 
− den jeweiligen Bestimmungen des Abschnittes 2.1.3 entsprechen und 
− verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen 

Landesbauordnung. 
Der jeweilige Elektroverteiler ist nach planungstechnischen Vorgaben werkseitig mit den 
elektrischen/ elektronischen Betriebsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.2 zu bestücken. 
Der Antragsteller dieses Bescheides muss dem Anwender eine Montage- und Betriebsanlei-
tung zur Verfügung stellen: Die Montage- und Betriebsanleitung muss in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen dieses Bescheids gefertigt sein. Der Hersteller des Elektroverteilers 
hat schriftlich in der Montage- und Betriebsanleitung ausführlich die für die Inbetriebnahme, 
Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Elektrover-
teilers notwendigen Angaben darzustellen und zu beschreiben. 
Die eingebauten elektrischen/elektronischen Betriebsmittel des jeweiligen Zulassungs-
gegenstandes gemäß diesem Bescheid dürfen nur von vom Antragsteller dieses Bescheides 
geschultem Personal, das ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzt, ange-
schlossen und instandgehalten werden. Der Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung hat hierzu die ausführenden Unternehmen (Verarbeiter) über die 
Bestimmungen dieses Bescheids zu unterrichten, zu schulen und ihnen in ständigem Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung zu stehen. 

2.2.2 Kennzeichnung 
 Der jeweils werkseitig hergestellte Elektroverteiler nach Abschnitt 2.1 muss vom Hersteller 

mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen 
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

 Der jeweilige Elektroverteiler muss vom Hersteller leicht erkennbar und dauerhaft lesbar mit 
folgenden Angaben gekennzeichnet werden 
− Elektroverteiler „DG-S ESF30 US 15P“ oder "DG-S ESF30 US 30P"6 
− Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit 

− Name des Herstellers 
− Zulassungsnummer Z-86.3-2 

− Herstelljahr 
− Herstellwerk. 

2.3 Übereinstimmungsbestätigung 
2.3.1 Allgemeines 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts (Zulassungsgegenstand) mit den 

Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der 
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Übereinstimmungszertifikates 
einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmäßigen Fremdüberwachung 
durch eine anerkannte Überwachungsstelle nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
erfolgen: 

                                                      
6  Nichtzutreffendes streichen. 
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Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfung hat der Hersteller des Bauproduktes 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungs-
stelle einzuschalten. 
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die 
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-
nahmen einschließen: 
− Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile hinsicht-

lich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen 
− Überprüfung der Einhaltung der planmäßigen Abmessungen 

Bei den Außen- und Innenabmessungen sind Toleranzen bis zu ± 2 mm zulässig. 
− Überprüfung der Einhaltung der planmäßigen elektrischen/ elektronischen Betriebsmittel 
− Überprüfung der Einhaltung der ordnungsgemäßen Kennzeichnung des Elektroverteilers 
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. 
Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung, 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile 
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

derungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. 
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maß-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht 
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind - soweit technisch möglich und zum 
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffenden Prüfungen im Rahmen der 
werkseigenen Produktionskontrolle unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 
In jedem Herstellwerk ist das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine 
Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.  
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Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Elektroverteilers durchzufüh-
ren. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. 
Die Fremdüberwachung muss mindestens nachfolgende Maßnahmen umfassen: 
− die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle, 
− die Kontrolle der Abmessungen des Elektroverteilers, 
− die Kontrolle der elektrischen/ elektronischen Betriebsmittel, 
− die Kontrolle der Kennzeichnung der für die Herstellung des Elektroverteilers ver-

wendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung des Elektroverteilers selbst. 
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung 

3.1 Planung 
Bei der Planung und Ausführung elektrischer Anlagen sind die aus der Anwendung des 
Elektroverteilers resultierenden Betriebsbedingungen zu berücksichtigen. 
Hinsichtlich der Anordnung des Elektroverteilers nach Abschnitt 1 gelten die landesrecht-
lichen Vorschriften über Leitungsanlagen (Richtlinie über brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR2) und die 
technischen Regeln und Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen). 

 Die für die werkseitige Bestückung des Verteilers mit elektrischen/elektronischen Betriebs-
mitten erforderlichen Angaben sind vom Planer der elektrischen Anlage bereitzustellen.  

 Die elektrischen/elektronischen Betriebsmittel der Kategorien B und C des jeweiligen Elekt-
roverteilers müssen im Brandfall über den Zeitraum des geforderten Funktionserhalts 
funktionsfähig bleiben. 
Sofern zur Steuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage Steuerungs- und Bussysteme 
verwendet werden, muss sichergestellt sein, dass bei einer fehlerhaften Übertragung oder 
vollständigem Ausfall der Signale die Funktion der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (bauauf-
sichtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlage) nicht beeinträchtigt wird. 
Sofern an den jeweiligen Elektroverteiler weitere Anlagen und Einrichtungen angeschlossen 
werden, muss sichergestellt sein, dass die Funktion des Elektroverteilers nicht beeinträchtigt 
wird (vgl. Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen gemäß 
der Muster Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR2, Abschnitt 5.1.2). 
Der Elektroverteiler vom Typ "DG-S ESF30 US 15P" muss hängend an massiven Wänden 
nach Abschnitt 1 angeordnet und befestigt werden. 
Der Elektroverteiler vom Typ "DG-S ESF30 US 30P" muss stehend auf einem Sockel ent-
sprechend Abschnitt 2.1.3.1 an massiven Wänden und auf massiven Decken nach 
Abschnitt 1 angeordnet und befestigt werden. 
Für die Befestigung des jeweiligen Elektroverteilers an den angrenzenden Massivwänden 
sind nach planungstechnischen Vorgaben Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.3.1 zu 
verwenden. Durch die Aufstellung bzw. den Anbau des Elektroverteilers darf die Stand-
sicherheit, der Schallschutz und die Feuerwiderstandsdauer des angrenzenden Bauteils 
nach Abschnitt 1 – auch im Brandfall – nicht beeinträchtigt werden. 
Die zu verwendenden elektrischen Leitungen/Kabel gemäß Anlage 14 müssen Teil einer 
elektrischen Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt sein und einen entsprechenden 
Verwendbarkeitsnachweis haben; Abschnitt 3.2 ist zu beachten. 
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3.2 Bemessung 
 Die in den jeweiligen Elektroverteiler einzuführenden elektrischen Leitungen/Kabel müssen 

den landesrechtlichen Vorschriften über Leitungsanlagen (Richtlinie über brandschutztech-
nische Anforderungen an Leitungsanlagen gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
MLAR2) und technischen Regeln (z. B. VDE-Bestimmungen) entsprechen. Die elektrischen 
Leitungen/Kabel müssen die Stromversorgung des Verteilers und der angeschlossenen bau-
ordnungsrechtlich vorgeschriebenen Sicherheitsbeleuchtungsanlage für die Dauer des 
Funktionserhalts gewährleisten. 

 Bei der Einführung der elektrischen Leitungen/Kabel in das Verteilergehäuse des Elektrover-
teilers sind der maximal zulässige Gesamtleiterquerschnitt des einzelnen Kabels sowie der 
Gesamtleiterquerschnitt aller einzuführenden Kabel in Abhängigkeit vom Typ des Elektrover-
teilers gemäß Tabelle 2 einzuhalten.  
Tabelle 2: maximal einzuführende Leiterquerschnitte gesamt 

 Typ  
DG-S ESF30 US 15P 

Typ  
DG-S ESF30 US 30P 

max. Gesamtleiterquer-
schnitt des Einzelleiters 

5 x 35 mm² (175 mm²) 
2 x 4 x 0,8 mm 

5 x 35mm² (175 mm²) 
2 x 4 x 0,8 mm 

max. Gesamt-
leiterquerschnitt 972 mm² 1052 mm² 

 Es sind die Randbedingungen der Kabelverlegeart entsprechend dem Verwendbarkeits-
nachweis (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Nachweis auf einer Normtragekon-
struktion nach DIN 4102 Teil 12) der elektrischen Kabelanlage mit integriertem Funktionser-
halt einzuhalten. Die erste Befestigung der Kabel/elektrischen Leitungen ist entsprechend 
dem dazu gehörenden Verwendbarkeitsnachweis jedoch im Abstand von maximal 200 mm 
vom Gehäuse/von der Kabeleinführung vorzunehmen. 

 Die maximal zulässigen Anschlusswerte in Abhängigkeit vom Typ des Elektroverteilers dür-
fen die in der Tabelle 3 angegebenen Werte nicht übersteigen. 
Tabelle 3: maximal zulässige Anschlusswerte je Typ des Elektroverteilers 

 Typ 
DG-S ESF30 US 15P 

Typ 
DG-S ESF30 US 30P 

max. zulässige Leistung  7, 0 kW 11,1 kW 
max. Entnahmestrom und 
Spannung 

32 A 
230 V AC/216V DC 

50,7 A 
230 V AC/216V DC 

3.3 Ausführung 
3.3.1 Allgemeines 
 Der werkseitig aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 hergestellte Elektroverteiler ist 

unter Beachtung des Abschnittes 3.2 und entsprechend der Montage- und Betriebsanleitung 
des Antragstellers und den folgenden Bestimmungen zu errichten: 

 Hinsichtlich der Errichtung des Elektroverteilers gelten die landesrechtlichen Vorschriften 
über Leitungsanlagen (Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungs-
anlagen gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR2) und die technischen Regeln 
und Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).  

 Die eingebauten elektrischen/elektronischen Betriebsmittel des jeweiligen Elektroverteilers 
gemäß diesem Bescheid dürfen nur von vom Antragsteller dieses Bescheides geschultem 
Personal gemäß Abschnitt 2.2.1 angeschlossen und instandgehalten werden.  
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3.3.2 Errichtung des Elektroverteilers 
Das Gehäuse des Elektroverteilers vom Typ "DG-S ESF30 US 15P" ist hängend an Massiv-
wänden nach Abschnitt 1 anzuordnen und über Befestigungslaschen an der Rückwand mit 
Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.1 zu befestigen; siehe Anlagen 1, 2 sowie 11. 
Das Gehäuse des Elektroverteilers vom Typ "DG-S ESF30 US 30P" ist auf einem Sockel 
nach Abschnitt 2.1.3.1 stehend auf Massivdecken und an der jeweiligen angrenzenden 
Massivwand gemäß Abschnitt 1 aufzustellen. Die Befestigung an der Wand erfolgt über die 
Befestigungslaschen an der Rückwand mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3; siehe 
Anlagen 6, 7 sowie 11. 

 Bei der Einführung der elektrischen Leitungen/Kabel nach Abschnitt 3.2 und Anlage 14 in 
das Verteilergehäuse ist sicherzustellen, dass die Kabeleinführung des Verteilergehäuses 
sowie das Verteilergehäuse an sich durch die elektrischen Leitungen/Kabel keine mecha-
nische Belastung erfahren. 
Bei der Anordnung der elektrischen Leitungen/Kabel in der Kabeleinführung muss die 
Bildung von Zwickeln zwischen den Kabeln ausgeschlossen werden. 

 Die maximal zulässige Anschlussleistung in Abhängigkeit vom Typ des Elektroverteilers darf 
die in Abschnitt 3.2 Tabelle 3 angegebenen Werte nicht übersteigen. 

3.3.3 Übereinstimmungsbestätigung 
Die bauausführende Firma, die den Elektroverteiler errichtet hat, muss für jedes Bauvor-
haben eine Bestätigung der Übereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartge-
nehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, § 21 Abs. 2 MBO7). 

 Sie muss schriftlich erfolgen und außerdem mindestens folgende Angaben enthalten:  
- Z-86.3-92  
- Verteiler "DG-S ESF30 US 15P" bzw. "DG-S ESF30 US 15P"6 für elektrische Leitungsan-

lagen für eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit einem Funktionserhalt von mindestens 
30 Minuten im Brandfall  

- Name und Anschrift der bauausführenden Firma  
- Bezeichnung der baulichen Anlage  
- Datum der Errichtung/der Fertigstellung  
- Ort und Datum der Ausstellung der Erklärung sowie Unterschrift des Verantwortlichen  
Diese Übereinstimmungserklärung ist dem jeweiligen Bauherrn zur ggf. erforderlichen Wei-
terleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen. 

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung 

Der Elektroverteiler muss auf Veranlassung des Eigentümers der Anlage unter Beachtung 
der Grundmaßnahmen zur Instandhaltung gemäß DIN 310518 in Verbindung mit 
DIN EN 133069 entsprechend den Herstellerangaben ständig betriebsbereit und instandge-
halten werden. 
Der Elektroverteiler ist regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft - nach 
den Vorgaben des Herstellers und des VDE – durch geschultes Personal gemäß 
Abschnitt 2.2.1 zu prüfen. Die Durchführung der Instandhaltung und der Funktionsprüfungen 
ist zu dokumentieren. Die Dokumente sind vom Eigentümer der 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage aufzubewahren. 

                                                      
7  Nach Landesbauordnung 
8 DIN 31051:2012-09 Grundlagen der Instandhaltung 
9 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung 
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 Der Hersteller des Elektroverteilers hat darauf hinzuweisen, dass bei Verteilergehäusen mit 
Lüftungssystem die Funktionsfähigkeit und die Betriebsbereitschaft des Lüftungssystems 
ständig gegeben sein müssen.  

 Auf Veranlassung des Eigentümers des Elektroverteilers muss die Überprüfung der Funktion 
des Lüftungssystems mindestens zweimal jährlich erfolgen. 

 Dem Eigentümer des Elektroverteilers sind die Montage- und Betriebsanleitung des Herstel-
lers sowie dieser Bescheid auszuhändigen. 

 
 
Juliane Valerius  Beglaubigt 
Referatsleiterin   Blanke-Herr 
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Elektroverteiler (variable Bestückung) für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit 
Funktionserhalt von  mindestens 30 Minuten im Brandfall 

Elektrische Leitungen / Kabel nach Abschnitt 3.2 
 

 
 

Anlage 14 

 
Steuerkabel/ elektrische Leitungen mit Anforderungen an den Funktionserhalt: 

o Daetwyler JE-H(ST)H  
VDE Reg.-Nr. 9361 
(von …bis…) 
 

o Eupen JE-H(ST)H  
VDE Reg.-Nr. 7510 

 
o Leoni Studer JE-H(ST)H 

VDE Reg.-Nr. 9593 + 8447 
(von …bis…) 

 
 
 

Kabel/ elektrische Leitungen mit Anforderungen an den Funktionserhalt: 
o Daetwyler (N)HXH  

VDE Reg.-Nr. 7780 
(von …bis…) 
 

o Daetwyler (N)HXCH  
VDE Reg.-Nr. 7780 
(von …bis…) 
 

o Eupen (N)HXH  
VDE Reg.-Nr. 8512 + 7581 

 
o Eupen (N)HXCH 

VDE Reg.-Nr. 7581 
(von …bis…) 

 
o Leoni Studer (N)HXH 

VDE Reg.-Nr. 9803 + 8849 
(von …bis…) 

 
o Leoni Studer (N)HXCH 

VDE Reg.-Nr. 9803 
(von …bis…) 

 
 

2x2x0,8 mm² 

52x2x0,8 mm² 

2x2x0,8 mm² 

2x2x0,8 mm² 

20x2x0,8 mm² 

3x1,5 mm² 

4x70 mm² 

4x1,5/1,5 mm² 

4x95/50 mm² 

4x95 mm² 

4x1,5/1,5 mm² 

4x95/50 mm² 

4x1,5 mm² 

4x50 mm² 

4x4/4 mm² 

4x95/50 mm² 
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