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Gegenstand dieses Bescheides:
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zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst elf Seiten und zwei Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 16. Juli 2015 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
(1) Zulassungsgegenstand sind vorwiegend geschosshohe und vorwiegend raumgrofie
vorgefertigte Mauertafeln - bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ T9".

(2) Die Mauertafeln werden im Klebeverfahren unter Verwendung des Zweikomponenten-
Polyurethan-Klebstoffs ISAPUR 2607 / Harter 414 gemal® dem Bescheid' Z-17.3-1217
hergestellt und weisen folgende Abmessungen auf:

— Lange [mm]: von 1250 bis 6000

— Dicke [mm]: 240, 300, 365 oder 490

— Hoéhe [mm]: bis 3500

Die Mindestlange von 1250 mm darf bei Pfeilern und Passstucken unterschritten werden.
(3) Die Mauertafeln werden aus Planhochlochziegeln bezeichnet als - POROTON T9-A-

Planziegel - gemaf dem Bescheid Z-17.21-1213 mit der Druckfestigkeit = 4 N/mm? oder
=6 N/mm? und der Rohdichteklasse 0,60 oder 0,65 hergestellt.

(4) Die vorgefertigten Mauertafeln dirfen fir Mauerwerk gemaR Abschnitt 1.2 verwendet
werden.

Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Mauerwerk

aus

— vorgefertigten Mauertafeln "Redbloc Systemwand Typ T9" und

— Winteranlegemortel gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.3-1210
oder einem Normalmauermdrtel der Mortelklasse M5 oder M10 nach EN 998-2 in
Verbindung mit DIN 20000-412 als Ausgleichsschicht.

(2) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung

mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA ausgefiihrt

werden.

(3) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, als erddruckbelastetes Mauerwerk

und nichttragende AuRenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1

ausgefliihrt werden.

(4) Das Mauerwerk sollte wegen der gegenuber herkdmmlichem Mauerwerk hohen

plastischen Initialverformung innerhalb eines Geschosses zusammen nur mit tragenden oder

aussteifenden Wanden oder Pfeilern aus Mauerwerk im Klebeverfahren mit vergleichbarer

plastischer Initialverformung ausgefiihrt werden. Dabei missen die Wande stumpf gestof3en

werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Planhochlochziegel miissen dem Bescheid Z-17.21-1213 und den in Abschnitt 1.1
genannten Wanddicken, Rohdichteklassen und Druckfestigkeitsklassen entsprechen.

(2) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemafR DIN EN 772-20 durchzufihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Fldche darf 0,2 mm nicht Gberschreiten.

allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung
oder allgemeine Bauartgenehmigung

1.17.4-20/22
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(3) Die Prifung der Planparallelitdt der Lagerflachen ist gemafR DINEN 772-16
durchzufiihren. Die Abweichung darf nicht groRRer als 0,6 mm sein.

(4) Der zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffs ISAPUR 2607 / Harter 414 muss dem
Bescheid Z-17.3-1217 entsprechen

Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung der vorgefertigte Mauertafein

(1) Soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist, gelten fir die Herstellung der
Mauertafeln die Bestimmungen der Norm DIN 1053-4.

(2) Die Herstellung der Mauertafeln darf nur nach der beim Deutschen Institut fir Bautechnik
und der fremduberwachenden Stelle hinterlegten Herstellungsbeschreibung unter Beachtung
der dort genannten Herstellungsparameter nach einem vorhabenbezogenen Element- und
Versetzplan erfolgen und vor Ort nach diesen montiert werden.

(3) Der Klebstoff ISAPUR 2607 / Harter 414 wird auf jede gesetzte Steinlage vollflachig bis
AuBenkante Stein aufgetragen.

(4) Fur jede Mauertafel sind exakte Planungsunterlagen mit Angabe der Lage der Aufhange-
punkte entsprechend dem vorhabenbezogenen Element- und Versetzplan zu schaffen.

(5) Fur den Transport und Montage sind die Mauertafeln auf der Mittelachse mit Ankerstaben,
welche am oberen Ende mit Seilschlaufen zum Anschlagen an eine Traverse und am unteren
Ende mit einer Seilschlaufe zur Aufnahme eines Tragbolzens versehen sind, entsprechend
Anlage 1 zu versehen. Die Herstellung der zur Aufnahme der Ankerstabe erforderlichen
Bohrungen in den Planhochlochziegeln hat nach der beim Deutschen Institut flir Bautechnik
hinterlegten Herstellungsbeschreibung zu erfolgen.

(6) Fur die Ankerstabe ist Betonstahl mindestens & 8 B500B oder B500A nach DIN 488-1 zu
verwenden; die Ankerstdbe sind in Abhangigkeit vom Gewicht der Tafeln und dem
Stababstand zu bemessen (siehe DIN 1053-4 Abschnitt 9.1 und DGUV Grundsatz 301-003).

(7) In der untersten Steinlage sind zur Aufnahme der Tragbolzen Kernbohrungen & 32 mm in
der Achse der vertikal gebohrten Kanale fur die Ankerstdbe anzuordnen (siehe Anlage 1). Es
dirfen nur Tragbolzen in der Regelausfihrung gemafR DIN 1053-4, Abschnitt 9.2.2.3
verwendet werden. Der Nachweis der Aufnahme des Lochleibungsdrucks in den Planhoch-
lochziegeln ist in jedem Einzelfall zu fUhren.

(8) Die beiden untersten Steinlagen sind zusatzlich mit einer PE-LD Stretchfolie
Typ 500/17HS (HT50) entsprechend Anlage 1 zu sichern.

(9) FUr den Nachweis von Beanspruchungen, die beim Transport der Mauertafeln bis zum
Absetzen in die endgultige Lage entstehen kdnnen, gilt Abschnitt 9.1 von DIN 1053-4.

Transport und Lagerung

(1) Neben den berufsgenossenschaftlichen Regelwerken (DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten”;
DGUV Grundsatz 301-003 "Priifung und Beurteilung der Transport- und Montagesicherheit
von Fertigteilen aus Mauerwerk"; DGUV Regel 100-500 "Betreiben von Lastaufnahme-
einrichtungen im Hebezeugbetrieb", Kapitel 2.8) sind die einschlagigen Regeln, z. B. die Norm
DIN EN 13155 "Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel" und DIN 1053-4 zu beachten.
Dieser Bescheid erstreckt sich nicht auf die danach erforderlichen Nachweise.

(2) Die Mauertafeln dirfen nur stehend gelagert und transportiert werden.

(3) Die vorgefertigten Mauertafeln sind so anzuhangen, dass alle Aufhdngepunkte einer
Mauertafel anteilmaRig belastet werden (Ausgleichstraverse). Beim Transport ist eine
Teilauflagerung des Fertigbauteils unzulassig.

(4) Angaben, die fur die Bauausfuhrung notwendig sind, missen in einer Montageanleitung
bzw. in einem Versetzplan enthalten und - soweit erforderlich - erlautert sein.

1.17.4-20/22
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(5) Hierzu gehéren unter anderem Angaben des Herstellers bzw. des Montagebetriebes tber
den Montagevorgang, die Montagereihenfolge, die Tragfahigkeit der einzusetzenden
Hebezeuge und Art, Anzahl und erforderliche Tragfahigkeit von Montageabstiitzungen und
Hilfskonstruktionen wahrend des Montagezustandes. Eine entsprechende Montageanleitung
ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

Kennzeichnung

(1) Die vorgefertigten Mauertafeln miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind. Zusatzlich ist eine Kennzeichnung der Mauertafeln nach DIN 1053-4
Abschnitt 10.5, vorzunehmen.

(2) Jede Liefereinheit ist mit einem mindestens A4 grolen Beipackzettel mit folgenden
Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-1136

— Typ- bzw. Positionsnummer?

— Druckfestigkeit der Planhochlochziegel

— Rohdichteklasse der Planhochlochziegel

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Eigenlast des Fertigbauteils

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

— Herstellungstag

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafRigen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fiir
die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich der
dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierflr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

(2) Die Ut_)_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(3) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Die Typ- bzw. Positionsnummer, die auch auf der Mauertafel selbst anzubringen ist (sieche DIN 1053-4), muss die
eindeutige Zuordnung der verwendeten Mauersteine gemafl den Angaben auf dem Beipackzettel ermdglichen.

1.17.4-20/22
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Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Fur die angelieferten Planhochlochziegel ist fir jede Lieferung die Kennzeichnung und die
Ebenheit der Lagerflachen und der Planparallelitat nach Abschnitt 2.1 (2) und (3) zu prifen.

(3) Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle der Mauertafeln
gelten die Bestimmungen von DIN 1053-4, Abschnitt 10.2, sinngemaR.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(6) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der FremdUberwachung fur die Mauertafeln ist eine Erstprifung und sind
Regeluberwachungsprifungen nach DIN 1053-4, Abschnitt 10.3 durchzufihren. Es kénnen
auch Proben fir Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Allgemeines
(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen und
zu bemessen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Entwurf, die Berechnung und die Ausfiihrung der Bauart darf nur durch solche
Fachleute erfolgen, die beziiglich der Bauart durch den Antragsteller entsprechend geschult
sind.

1.17.4-20/22
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Statische Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA sowie DIN EN 1996-3 in
Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert fiir das
Material im Grenzzustand der Tragfahigkeit ym = 1,8 anzunehmen.

(4) Fur den Rechenwert der Eigenlast (gleich charakteristischer Wert der Eigenlast) gilt
Tabelle 1.

Tabelle 1: Rechenwerte/charakteristische Werte der Eigenlast

Rohdichteklasse Rechenwert/charakteristischer
der Planhochlochziegel Wert der Eigenlast
kN/m?
0,60 6,0
0,65 6,5

(5) Fur den charakteristischen Wert fc der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 2.
Tabelle 2: Charakteristische Werte fk der Druckfestigkeit

Druckfestlgke@ Charakteristischer Wert fc der
der Planhochlochziegel L 5
2 Druckfestigkeit in MN/m
[N/mm?]
24,0 1,00
26,0 1,25

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungs-
faktor @n zur Berlcksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(7) Fur die Anwendung des Mauerwerks in den Erdbebenzonen 1 bis 3 ist der rechnerische
Nachweis mit dem Bemessungsverfahren nach DIN 4149:2005-04, Abs. 11.7.2 und 11.7.3
und einem Verhaltensbeiwert q = 1,5 zu fihren.

(8) Die Annahme einer erhdéhten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.1.3,
ist unzuldssig.

(9) Das Mauerwerk muss am unteren und oberen Ende in jedem Geschoss gegen seitliches
Ausweichen gehalten sein.

(10) Fur die Ermittlung der Knicklange darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden.

(11) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(12) Abweichend hiervon darf bei Ausfachungswanden von Fachwerk-, Skelett- und
Schottensystemen auf einen statischen Nachweis verzichtet werden, wenn die Wande
vierseitig gehalten sind und die Bedingungen nach Tabelle 3 erfullt sind.

1.17.4-20/22
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Tabelle 3:  Grolte zulassige Werte der Ausfachungsflachen Awo in m?
fur vierseitig gehaltene Wande

GroBte Werte der Ausfachungsflachen Awo in m?
. fur den Bemessungswert der Windlast" wgo = 1,0 KN/m?
Wanddicke
[mm] H / L? (Verhaltnis der Wandhdhe zur Wandlénge)
0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00
365 23,1 14,8 12,3 11,9 12,3 12,9 13,7 14,6
2425 27,5 17,7 14,7 14,2 14,7 15,3 16,3 17,3

1) Bei abweichenden Windlasten ist der Tabellenwert durch den Bemessungswert der Windlast wy zu teilen:
Tabellenwert / wy [KN/m?]

2) zwischenwerte diirfen geradlinig interpoliert werden.

(13) Sofern gemafR DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fihren, wobei fir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrat nach
Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) die charakteristische Schubfestigkeit nur mit
fu = 0,04 MN/m? in Rechnung gestellt werden darf.

(14) Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der rdumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berlcksichtigen.

(15) In Wandtafelverbindungen dirfen keine Schubkrafte in Ansatz gebracht werden.

(16) Bei der Bemessung der Mauertafeln sind die Beanspruchungen aus Lagerung, Transport,
Montage und Bauzustanden zu bericksichtigen (siehe auch Abschnitte 2.2.1 und 2.2.2).

(17) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung bertcksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt ist
dabei die Steinbreite abziiglich der Dicke des Aufienlangssteges und der Breite der dufReren
Kammerreihe anzunehmen.

(18) Vertikalschlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zuldssig unter den in Abschnitt 3.7
genannten Bedingungen.

Witterungsschutz

Die AuRenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmallnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuRenwanden mit Putz) sind so zu
wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Stofugenbereiche gegeben ist.
Warmeschutz

FUr den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir das Mauerwerk als Bemessungs-
wert der Warmeleitfahigkeit 4s = 0,09 W/(m - K) zugrunde zu legen.

Schallschutz

(1) Far die Anforderungen an die Luftschallddmmung gilt DIN 4109-1.

(2) Der rechnerische Nachweis des Schallschutzes darf nach DIN 4109-2 gefiihrt werden.
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Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Bei Ausfihrung von tragenden raumabschlieBenden Wanden nach diesem Bescheid, an
die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziiglich die bauaufsichtliche
Anforderung?® "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend"” und "feuerbesténdig” gestellt werden,
ist fur die nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

(3) Fur die Klassifizierung gemaf Tabelle 4 sind hinsichtlich der Klassifizierung des Feuer-
widerstandes die in DIN EN 1996-1-2/NA, NDP zu Anhang B (5), und DIN 4102-4,
Abschnitte 9.2 und 9.8 aufgefihrten Festlegungen zu beachten.

(4) Die in Tabelle 4 angegebenen ()-Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem
bzw. allseitigem Putz (innenseitig mindestens 15 mm dicker Gipsmortel B 1 bis B 6 nach
DIN EN 13279-1, aulenseitig mindestens 20 mm dicker Kalk-Zement-Leichtputz CS Il (nach
DIN EN 998-1).

(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Tabelle 4: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gemaf DIN 4102-2
tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)
Mindestdicke t in mm fir die
Aus?:;tz:rngs- Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB
00,7 (365) (365) (365)

tragende nichtraumabschlieBende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

A ¢ Mindestdicke t in mm flr die
us?:ktz:rngs— Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB

<07 (365) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlielende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindest- Mindestbreite b in mm fur die
Aus?u;tzungs- dicke t | Feuerwiderstandsklassebenennung
aktor
mm F 30-AB F 60-AB F 90-AB
<07 (365) 490 -

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen auszufiihren,
sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Far die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-2 in Verbindung mit
DIN EN 1996-2/NA sowie DIN 1053-4.

(3) Fur Transport, Lagerung und Montage der Mauertafeln gelten die Bestimmungen von
Abschnitt 2.2.2. Wahrend der Montage muss die Standsicherheit der Mauertafeln
sichergestellt sein.

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaR  Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit
Anhang 4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3
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(4) Zur Vorbereitung der Montagearbeiten sind die in der Montageanleitung vorgeschriebenen
MafRnahmen durchzufiihren.

(5) Die Mauertafeln sind nach einem Versetzplan vollflachig in ein waagerechtes Moértelbett
zu versetzen. Hierbei ist als Mauermdrtel Normalmauermdrtel nach EN 998-2 in Verbindung
mit DIN 20000-412 mindestens der Mortelklasse M5 oder M10 zu verwenden. Die Dicke der
Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht Gberschreiten. Kurz
vor dem Versetzen der Mauertafeln in das Mortelbett (Unterkante der Mauertafel in ca. 0,5 m
bis 1,5 m Hohe Uber der jeweiligen Geschossebene) ist die Folie zur Sicherung der unteren
Steinlage mit einem Cutter-Messer zu durchtrennen und vollstédndig zu entfernen.

(6) Die Ausgleichsschicht darf auch bei Temperaturen zwischen = -5°C und < +5°C
hergestellt werden, wenn hierfir ein Winteranlegemoértel gemafR Z-17.3-1210 verwendet wird.
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie unter (5) fir eine Ausgleichsschicht aus
Normalmauermortel. Die Verarbeitungshinweise des Mdrtelherstellers sind einzuhalten. Als
Feuchtesperrschicht darf nur die besandete Mauersperrbahn R500 verwendet werden.

(7) Erforderliche VertikalstoRe zwischen einzelnen Mauertafeln in Wandebene und Stdle
zwischen quer zueinander verlaufenden Wéanden sind als stumpfer Stol} auszuflhren, wobei
die Fuge maximal 15 mm breit sein darf.

(8) Nach dem Versetzen der Mauertafeln sind vertikale Fugen mit Breiten bis 5 mm beidseitig
im &uRBeren Wandbereich mit Montageschaum zu verschlieBen. Uberstehender
Montageschaum ist nach dem Ausharten wandbiindig zu entfernen. Fugen mit Breiten grofier
5 mm sind entsprechend DIN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 (NA.7), beidseitig mit Mauermortel
zu verschlief3en.

(9) Im Zuge der Putzuntergrundvorbereitung ist ein Armierungsstreifen im Bereich der
Mauertafelsté3e mit einer beidseitigen Breite von mindestens 250 mm oder alternativ eine
vollfachige Gewebespachtelung vorzusehen.

(10) Die vorhandenen Bohrlécher zur Aufnahme der Tragbolzen fir Transport und Montage
sind nach der Montage der Mauertafeln mit Moértel oder Steinwolle zu verfullen.

(11) Die Wande mussen stets an ihrer Ober- und Unterseite horizontal durch Ringbalken oder
durch statisch gleichwertige MalRnahmen, z. B. aussteifende Deckenscheiben, gehalten sein.
(12) In Wanden durfen waagerechte Schlitze nur ausgefuhrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3.2 berticksichtigt wurden.

(13) Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig, wenn
— die Schlitzbreite und die Schilitztiefe 35 mm nicht Ubersteigt,

— dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betréagt und
— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlange angeordnet wird.
(14) In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lange sind vertikale Schlitze unzulassig.

(15) Schlitze sind nach Ausfuhrung der Installationsarbeiten sorgfaltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlie®en.

Normenverzeichnis

DGUV Vorschrift 38 Bauarbeiten

DGUV Grundsatz 301-003 Prifung und Beurteilung der Transport- und Montagesicherheit von
Fertigbauteilen aus Mauerwerk

DGUV Regel 100-500 Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb

DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN EN 772-16:2011-07 Prifverfahren fir Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der Male

784606.22 1.17.4-20/22
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Prifverfahren fir Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit
von Mauersteinen

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmoértel
Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermortel
Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbe-
wehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von
Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten -
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauer-
werksbauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe;
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen

Bauten in deutschen Erdbebengebieten; Lastannahmen; Bemes-
sung und Ausflihrung Ublicher Hochbauten

Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel

Gipsbinder und Gips-Trockenmortel - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln flr
die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2017-02

Beglaubigt
Zander
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@40 +5mm

Kernbohrung

/— Transportanker @ 8 bis 12 mm

Zusiétzliche SicherungsmaBnahme

Stretchfolie PE-LD Typ 500M17/HS (HT 50)

Breite 50 cm, werkseitig appliziert

umlaufend in 3 Lagen a.d. Seite und 2 Lagen unten.
Reihenfolge beim Umwickein:

Seite / unten / Seite / unten / Seite

_— Kembohrung @ 32 mm

Bolzen @ 28 mm
in der Regelausfiihrung nach DIN 10534

Abstand von der Stofifuge = 30 mm

Vorgefertigtes Mauerwerk im Klebeverfahren - bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ

T9"
Anl 1
Transportsystem und Transportsicherungsmalinahmen niage
784624.22 1.17.4-20/22
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Vorgefertigtes Mauerwerk im Klebeverfahren - bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ
T9"
Anlage 2

Exemplarisches Lochbild des Bescheids Z-17.21-1213
247 mm x 365 mm x 249 mm
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