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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Auffangwannen aus Stahl (siehe Anlage 1), die,
gegebenenfalls als Systeme von jeweils Innen- und Aulienwanne, in CONSTELLMAT-Con-
tainer-Stellplatzen verwendet werden. Die Gewichtskraft der eingestellten Container wird nicht
auf die Auffangwannen Ubertragen.

(2) Die Auffangwannen in den CONSTELLMAT-Container-Stellplatzen durfen in Gebauden
und im Freien ortsfest verwendet werden. Durch eine Uberdachung werden die CONSTELL-
MAT-Container-Stellplatze und somit die Auffangwannen vor Eindringen von Niederschlag ge-
schutzt.

(3) Die Auffangwannen dirfen bei der Lagerung von mit Bohremulsionen und Bohrélen be-
hafteten Stanzschrotten und Spanen sowie mit Schleifélen und kontaminiertem Wasser be-
hafteten Schleif- oder Klarschlammen, auch verpresst, verwendet werden. Die anhaftenden
Flissigkeiten haben einen Flammpunkt > 55 °C. Die Flissigkeiten, die gegebenenfalls in die
Auffangwannen gelangen kénnen, dirfen eine Dichte bis zu 1,0 kg/dm?® haben.

(4) Der Stahl der Auffangwannen muss gegeniiber den wassergefahrdenden Flissigkeiten
entsprechend Absatz (3) bestandig sein.

(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid berticksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemal § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG! gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der
spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Auffangwannen miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben ent-
sprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe

Die Auffangwannen werden mit einer Wanddicke von mindestens 3 mm aus Stahl S235JR,
Werkstoff-Nr. 1.0038 nach DIN EN 10025-22 hergestellt und erhalten einen geeigneten
Korrosionsschutz entsprechend der vorgesehenen Lebensdauer/Schutzdauer (zum Beispiel
Beschichtung gemaR DIN EN ISO 12944-13; -44; -5%).

2.2.2 Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails der Auffangwannen mussen der Anlage 1 bis 1.2 entsprechen.

1 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG), 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

2 DIN EN 10025-2:2019-10 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 2: Technische Lieferbedingungen
fur unlegierte Baustahle

3 DIN EN ISO 12944-1:2019-01 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung

4 DIN EN ISO 12944-4:2018-04 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 4: Arten von Oberflachen und Oberflachenvorbereitung

5 DIN EN ISO 12944-5:2018-06 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-

systeme - Teil 5: Beschichtungssysteme

779364.23 1.38.5-10/23
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223 Standsicherheit
Die Auffangwannen sind fir den in Abschnitt 1 aufgefihrten Anwendungsbereich standsicher.

23 Herstellung, Transport und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Die Herstellung der Auffangwannen darf nur im Werk der Firma S-Kon GmbH in
57413 Finnentrop erfolgen. Dabei sind die die Bestimmungen dieses Bescheides zu be-
achten.

(2) Fur die Herstellung der Auffangwannen gelten die Anforderungen der Ausfihrungsklasse
EXC2 nach DIN EN 1090-2¢. Zusétzlich gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Bei der Herstellung der Auffangwannen sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Auffangwannen den
Anforderungen dieses Bescheides entsprechen.

- Das Zusammenfiigen der Einzelteile der Auffangwannen hat durch Schweilen anhand
einer Schweiltanweisung (WPS) entsprechend DIN EN ISO 156097 zu erfolgen.

- Die Wandungen durchdringende Schraubverbindungen unterhalb des maximal mdglichen
Flussigkeitsspiegels in den Auffangwannen sind unzulassig.

- Werden die Einzelteile der Wandungen durch Kaltumformung hergestellt, so dirfen keine
fir die Herstellung und Verwendung der Auffangwannen schadlichen Anderungen des
Werkstoffes eintreten. Bei Abkantung von Teilen der Auffangwannen ist der Biegeradius
gleich oder gréfler der Wanddicke zu wahlen.

- Die Schweilinahte missen der Anlage 1 entsprechen und Uber den ganzen Querschnitt
durchgeschweil’t sein. Sie dirfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackenein-
schlusse aufweisen.

- Samtliche Handschweilarbeiten diirfen nur von Schweif3ern ausgefiihrt werden, die fir die
erforderliche Prifgruppe nach DIN EN ISO 9606-18 und flir das jeweilige angewendete
Schweillverfahren eine giiltige Prifbescheinigung haben. Mechanisierte Schweillver-
fahren, zum Beispiel fur vorgefertigte Teile, sind zulassig, wenn deren Gleichwertigkeit mit
der doppelseitigen Handschweillung aufgrund einer Verfahrensprifung durch die zu-
standige Prifstelle nachgewiesen ist.

Hinsichtlich des Korrosionsschutzes siehe Abschnitt 2.2.1.
2.3.2 Transport

Der Transport der Auffangwannen ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die tber fach-
liche Erfahrungen, geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend
geschultes Personal verfiigen.

233 Kennzeichnung

Die Auffangwannen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfullt sind.

6 DIN EN 1090-2: 2018-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fir die Ausfihrung von Stahltragwerken

7 DIN EN ISO 15609:2019-12  Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren fiir metallische Werkstoffe -
Schweillanweisung

8 DIN EN ISO 9606-1:2017-12  Prifung von Schweiftern - Schmelzschweillen - Teil 1: Stahle (ISO 9606-1:2012,

einschlieBlich Cor 1:2012 und Cor 2:2013)
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AuRerdem hat der Hersteller die Auffangwannen gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Typ der Auffangwanne,

- Herstellungshnummer,

- Herstellungsjahr,

- Werkstoff der Auffangwanne,

- Auffangvolumen der Auffangwanne/Innenwanne (siehe Anlage 1.1)

- zulassige Dichte der aufzufangenden Lagerflissigkeit (siehe Abschnitt 1 (3)).

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangwannen mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr das Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten Zerti-
fizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fir die Erteilung des
Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung einschlielich der dabei durchzu-
fuhrenden Produktpriufungen hat der Hersteller der Auffangwannen eine hierfur anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die U_t_)ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.
24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Auffangwannen den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle hat in Anlehnung an DIN EN 1090-2 zu erfolgen.
Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jeder Auffangwanne folgende
Prifungen durchzufihren:

1. Kontrolle der Kennzeichnung des verwendeten Stahls sowie Kontrolle des Werkszeug-
nisses 2.2 nach DIN EN 10204,

Kontrolle der Abmessungen,
Schweilinahtpriifung entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfihrungsklasse EXC2,
Dichtheitsprifung vor dem Aufbringen des Korrosionsschutzes,

Kontrolle des Korrosionsschutzes entsprechend DIN EN 1090-2 Ausfiihrungsklasse
EXC2.

Die Dichtheitsprifung erfolgt durch zerstérungsfreie Prifung, zum Beispiel nach dem Vaku-
umverfahren nach DIN EN 1593'° dem Farbeindringverfahren nach DIN EN ISO 3452-1"
oder einem gleichwertigen Verfahren'2,

o DD

9 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Priifbescheinigungen
10 DIN EN 1593:1999-11 Zerstorungsfreie Priifung - Dichtheitspriifung - Blasenprifverfahren
1" DIN EN ISO 3452-1:2022-02  Zerstoérungsfreie Prifung-Eindringprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen

Das Fillen der Auffangwanne mit Wasser oder das Eintauchen der Auffangwanne in Wasser wird nicht als
gleichwertiges Verfahren angesehen.

779364.23 1.38.5-10/23
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(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts,

— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung,

— Ergebnisse der Kontrollen und Priifungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangwannen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gibereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiiberwachung
(1) Injedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Auffangwannen durchzu-
fuhren. Bei der Fremdiberwachung und bei der Erstprifung sind mindestens die Prifungen
nach Abschnitt 2.4.2 durchzufiihren. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der an-
erkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfiihrung

31 Planung

(1) Die Bedingungen fiir die Aufstellung der Auffangwannen sind den wasser-, arbeitsschutz-
und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die CONSTELLMAT-Container-Stellplatze mit den Auffangwannen dirfen nur auf waage-
rechten, ebenen und ausreichend befestigten Flachen (z. B. Asphalt, Beton) aufgestellt
werden. Die Flache um den Container-Stellplatz muss befestigt sein und darf kein Gefalle zum
Container-Stellplatz aufweisen, so dass sich Niederschlagswasser nicht unter dem Container-
Stellplatz sammeln kann.

(3) Niederschlagswasser darf nicht in die Auffangwannen gelangen. Gegebenenfalls sind die
Auffangwannen mit Blechen abzudecken.

(4) Die Wannensysteme mussen gegen mdgliche Beschadigung von aufden ausreichend ge-
schutzt sein. Der Schutz kann zum Beispiel erfolgen durch

— geschitzte Aufstellung auerhalb innerbetrieblicher Transportwege,
— Anfahrschutz.

779364.23 1.38.5-10/23
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3.2 Ausfiihrung
(1) Die Auffangwannen werden in die CONSTELLMAT-Container-Stellplatze eingeschoben.

(2) Wenn nach wasserrechtlichen Vorschriften erforderlich, sind die Auffangwannen als
Systeme von Innenwanne (Sammelwanne) und Auflienwanne (Auffangwanne) fir die
CONSTELLMAT-Container-Stellplatze zu verwenden.

(3) Malinahmen zur Beseitigung von Schaden an den Auffangwannen sind im Einvernehmen
mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifungen

4.1 Nutzung
411 Lagerflussigkeiten

(1) Die entsprechend Abschnitt 1 (4) geforderte Bestandigkeit gilt als nachgewiesen, wenn
sie fir den verwendeten Stahl gegeniiber dem Lagermedium in der DIN EN 12285-113 An-
hang B positiv bewertet ist und die darin aufgefiihrten Randbedingungen beachtet werden
oder die Eignung nach Anlage 1 zu Anhang B der DIN EN 12285-1 nachgewiesen wurde.

(2) Die Bestandigkeit gilt auch als nachgewiesen, wenn sie fir den verwendeten Stahl
gegenuber dem Lagermedium in der "BAM-Liste, Anforderungen an Tanks fiir die Beférderung
gefahrlicher Guiter" (herausgegeben von der Bundesanstalt flir Materialforschung
und -prifung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin) positiv bewertet ist und die darin
aufgefihrten Randbedingungen beachtet werden.

4.1.2 Leckageerkennung

Die in die CONSTELLMAT-Container-Stellplatze eingesetzten Auffangwannen sind zur Erken-
nung von Leckagen an einer Seite einsehbar.

41.3 Betrieb

(1) Der Betreiber ist dafiir verantwortlich, dass die in den Containern eingelagerten Stanz-
schrotte, Spane und Schlamme nur mit so viel Flissigkeit behaftet sind, dass das an der Auf-
fangwanne/Innenwanne angegebene Auffangvolumen nicht Gberschritten wird. Gegebenen-
falls sind die Stanzschrotte und Spane vorzutrocknen bzw. die Schlamme zu verpressen.

(2) Die Container dirfen nur mit geeigneten Geraten eingestellt und enthommen werden.

(3) Der Betreiber hat nach betrieblichen Gegebenheiten, mindestens jedoch arbeitstaglich,
die Auffangwannen bzw., bei Verwendung von Wannensystemen, die Innenwannen zu kon-
trollieren und angefallene Flissigkeit spatestens bei einem Flillstand von 2 cm unter dem
Wannenrand schadlos zu beseitigen.

(4) Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

4.2 Unterhalt, Wartung
(1) Die Auffangwannen sind frei von Niederschlagswasser und Verschmutzungen zu halten.
(2) Schaden am Oberflachenschutz der Auffangwannen sind umgehend zu beheben.

(3) Ist eine Auffangwanne nach einer Beschadigung, die die Funktionsweise wesentlich be-
eintrachtigt hat, wieder instandgesetzt worden, so ist sie erneut einer Dichtheitsprifung zu
unterziehen. Instandsetzung und Dichtheitsprifung missen entweder durch den Hersteller
oder durch einen Betrieb, der die Anforderungen geman Abschnitt 2.3.1 (2) erflllt, durchge-
fuhrt werden. Prifmethoden siehe Abschnitt 2.4.2.

13 DIN EN 12285-1:2018-12 Werksgefertigte Tanks aus Stahl — Teil 1: Liegende, zylindrische, ein- und doppel-
wandige Tanks zur unterirdischen Lagerung von brennbaren und nicht brennbaren
wassergefahrdenden Flussigkeiten, die nicht fir das Heizen und Kihlen von
Gebauden vorgesehen sind (Positiv-Flissigkeitsliste)

779364.23 1.38.5-10/23
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4.3 Priifungen

(1) Bei Verwendung von Wannensystemen ist die AulRenwanne regelmafig, mindestens
monatlich, darauf zu kontrollieren, ob eventuell auch in diese Flissigkeit gelangt ist. Sollte
dass der Fall sein, so ist der CONSTELLMAT-Container-Stellplatz einer Revision zu unter-
ziehen und insbesondere die Innenwanne auf Dichtheit zu prifen.

(2) Der Zustand der Auffangwannen/Wannensysteme ist - auch an der Unterseite mindestens
der AuRenwanne - alle zwei Jahre durch Inaugenscheinnahme zu prifen. Das Ergebnis ist zu
protokollieren und auf Verlangen der zustandigen Wasserbehorde vorzulegen.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Potzsch
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Auffangwannen aus Stahl fir CONSTELLMAT Container-Stellplatze

Auffangwanne Typ NWF 100
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
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Nr. Z-38.5-174 vom 29. August 2023
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Auffangwannen aus Stahl fir CONSTELLMAT Container-Stellplatze

Wannenabmessungen und Auffangvolumen
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