Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-55.8-728

Antragsteller:

Antoni Umwelttechnik GmbH
Lammhorn 18

27624 Geestland

Gegenstand dieses Bescheides:

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

31.10.2024 Il 32-1.55.8-2/24

Geltungsdauer
vom: 31. Oktober 2024
bis:  31. Oktober 2029

Nachriistsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende
Abwasserbehandlungsanlagen zur Herstellung von Kleinkldranlagen von 4 bis 50 EW

Ablaufklasse D

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 27 Anlagen.

DIBt | KolonnenstralRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-55.8-728 fur D I Bt
Bautechnik

Seite 2 von 10 | 31. Oktober 2024

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter ge-

hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Ver-
fugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand ist der Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul, im Folgenden als Nach-
ristsatz bezeichnet, fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungsanlagen zur Her-
stellung von Kleinklaranlagen, Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb. Der Nachristsatz be-
steht im Wesentlichen aus den in Abschnitt 2.1 sowie den in der Anlage 1 aufgeflihrten Kom-
ponenten.

Der Nachristsatz ist fur die Herstellung von Kleinklaranlagen fir die Baugrofien von
4 bis 50 EW vorgesehen. Die so hergestellten Kleinklaranlagen entsprechen der Ablauf-
klasse D.

Die Behalter der Abwasserbehandlungsanlagen fiir den Einbau des Nachristsatzes sind be-
reits in der Erde eingebaut und wurden bisher als Abwasserbehandlungsanlagen nach
DIN 4261-11 oder DIN EN 125662 betrieben.

Die Kleinklaranlagen dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren
erfassten hauslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es haus-
lichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Die durch den Einbau des Nachrustsatzes hergestellten Kleinklaranlagen sind geeignet min-
destens die Anforderungen nach AbwV3 Anhang 1, Teil C, Absatz 8 zu erfullen. Bei der Pru-
fung der Reinigungsleistung wurden die Prifkriterien fur die Ablaufklasse D (Anlagen mit
Kohlenstoffabbau, Nitrifikation und Denitrifikation) eingehalten.

Den Kleinklaranlagen durfen nicht zugeleitet werden:

— Gewerbliches oder landwirtschaftliches Schmutzwasser, soweit es nicht mit hauslichem
Schmutzwasser vergleichbar ist

— Kondensate aus Feuerstatten mit pH-Werten unter 6,5
— Fremdwasser (z. B. Dranwasser)

— Kuihlwasser

— Inhalt von Chemietoiletten

— Ablaufwasser von Schwimmbecken

— Niederschlagswasser

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der
Verordnung der Lander zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten
und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung wird unbe-
schadet der Prif- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und
Verordnungen zur Umsetzung der europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie
oder Richtlinie fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen) erteilt.

1 DIN 4261-1:2010-10 Kleinklaranlagen — Teil 1: Anlagen zur Schmutzwasservorbehandlung
2 DIN EN 12566-3:2005+A2:2013 Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW; Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort
montierte Anlagen zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser
DIN EN 12566-6:2013 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW; Teil 6: Vorgefertigte Anlagen fir die

weitergehende Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden Abwassers
DIN EN 12566-1:2000/A1:2003 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW; Teil 1: WerkmaRig hergestellte Faulgruben

DIN EN 12566-4:2007 Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW; Teil 4: Bausétze fiir vor Ort einzubauende
Faulgruben
3 AbwV Verordnung uber Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewasser
(Abwasserverordnung)
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Die Genehmigung zur wesentlichen Anderung einer bestehenden Abwasserbehandlungs-
anlage durch Nachriistung erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Aufbau und Eigenschaften
Der Nachriistsatz besteht im Wesentlichen aus den folgenden Komponenten:
— Beschickungsheber (Beschicker)
— Klarwasserheber (Dekanter)
— Uberschussschlammheber (US-Riickfiihrung)
— Belifter
— Probenahmevorrichtung
— Edelstahlrahmen
— ggf. Fihrungsrohr mit Sicherungskette
— Schaltschrank
— Luftverdichter
— Magnetventilverteiler
— Steuerungseinheit

Im Ubrigen entspricht der Nachriistsatz den Angaben der Anlage 1 und den beim DIBt hinter-
legten Leistungsmerkmalen.

Der Nachrustsatz wurde in Verbindung mit einem Behalter zum Nachweis der Reinigungs-
leistung einer praktischen Prifung unterzogen. Dabei wurde die fur die Reinigungsleistung
unglinstigste BaugroRe geprift (Baureihe siehe Anlagen 2 bis 22) und nach den Zulassungs-
grundsatzen des Deutschen Instituts fir Bautechnik (DIBt), Stand bei der Erteilung dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beurteilt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

Der Nachristsatz ist gemafl® den Angaben im Abschnitt 2.1 und den beim DIBt hinterlegten
Leistungsmerkmalen herzustellen.

Die Verpackung und der Lieferschein des Nachrustsatzes missen vom Hersteller des Nach-
riistsatzes auf der Grundlage dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichenverordnungen der
Lander und mit der Hersteller- und Typbezeichnung gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.

23 Ubereinstimmungsbestitigung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Nachriistsétze mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk der Nachristsatze mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers des Nachriistsatzes auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmung hat der Hersteller
durch Kennzeichnung der Nachristsatze auf der Verpackung und dem Lieferschein mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck anzu-
geben.

In jedem Herstellwerk der Nachrustsatze ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
richten und durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
des Nachriistsatzes vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion ver-
standen, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschlief3en.

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Komponenten

Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien und Komponenten mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mindestens durch Werksbe-
scheinigungen nach DIN EN 102044 Abschnitt 3.1 durch die Lieferer nachzuweisen und
die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Ubereinstimmung mit der Bestellung zu kontrol-
lieren.

— Kontrollen und Prifungen an jedem Nachrustsatz
Der Nachristsatz ist vor der Verpackung auf Vollstandigkeit der Komponenten zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Nachrustsatzes
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Nachristsatzes

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller des Nachrustsatzes unverzuglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nachristsatze, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Giberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un-
verzuglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde oder der zustandigen
Wasserbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung
Jede Anlage ist unter Berlicksichtigung der Asnwendungsbereiche gemal Abschnitt 1, der Ver-
wendung der Bauprodukte gemaf Abschnitt 2, der Funktionsweise gemaf Anlage 23 und 24
sowie der Einbaubedingungen vor Ort zu planen.

3.2 Bemessung

Die klartechnische Bemessung fiir jede Baugrof3e ist den Tabellen in den Anlagen 15 bis 22
zu entnehmen.

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser der Kleinklaranlage jeweils héchstens zugefihrt
werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 15 bis 22.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Allgemeines

Der Einbau des Nachristsatzes zur Herstellung der Kleinklaranlage ist entsprechend
DWA-A 2215, Kapitel 9 durchzufiihren. Dariber hinaus richten sich die Anforderungen an die
Fachkunde nach AbwV, Anhang 1, Teil C, Absatz 4, Satz 3 (Fachbetriebe)s.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen
DWA-A 221 Arbeitsblatt DWA-A 221 - Grundsatze fir die Verwendung von Kleinklaranlagen -
Dezember 2019
6 Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung

und der Teilnahme an einschlagigen Qualifizierungsmafinahmen Uber die notwendige Qualifikation fir den Einbau
von Nachristsatzen verfiigen.
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Zur Vermeidung von Gefahren sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften zu be-
achten.

Der Hersteller des Nachristsatzes hat dem Hersteller der Kleinklaranlage eine Einbauan-
leitung zur Verfugung zu stellen.

Die Einbauanleitung muss mindestens die erforderlichen Arbeiten zur Bewertung des bau-
lichen Zustandes der Behalter der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage einschlie3lich
eventuell erforderlicher Sanierungsmaflinahmen (siehe Abschnitt 3.3.2) sowie die Beschrei-
bung des Einbaus des Nachrustsatzes in die Behalter (siehe Anlagen 25 bis 27) beinhalten.

Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

3.3.2 Uberpriifung des baulichen Zustandes und Sanierung der Behilter der bestehenden
Abwasserbehandlungsanlage

Der ordnungsgemafe Zustand der Behalter der bestehenden Abwasserbehandlungsanlage
ist nach Entleerung und Reinigung unter Verantwortung des Herstellers der Kleinklaranlage
zu beurteilen und zu dokumentieren. Das klartechnisch notwendige Nutzvolumen ist rechne-
risch oder durch Auslitern nachzuweisen. Mindestens folgende Kriterien sind am Behalter zu
Uberprufen:

— Dauerhaftigkeit: Behalter aus Beton: Prifung nach DIN EN 12504-27 (Ruckprall-
hammer)

Behalter aus anderen Werkstoffen: Nachweis durch Datenblatt des
Behalterherstellers

— Standsicherheit: Behalter aus Beton: Bestatigung des bautechnischen Ausgangszu-
stands — Uberprifung auf Beschadigungen

Behalter aus anderen Werkstoffen: Bestatigung des bautech-
nischen Ausgangszustands — Uberprifung auf Beschadigungen
und Verformung

— Wasserdichtheit: Prifung analog DIN EN 16108 (Verfahren W); zur Prifung die Ab-
wasserbehandlungsanlage mindestens bis 5 cm Uber dem Rohr-
scheitel des Zulaufrohres mit Wasser flllen (DIN 4261-1).

Behéalter aus Beton: Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten
< 0,1 I/m? benetzter Innenflache der Aulenwande

Behalter aus anderen Werkstoffen: kein iber die Messgenauigkeit
hinausgehender Wasserverlust zulassig

Sofern die vorgenannten Kriterien nicht erfiillt werden, ist durch den Hersteller der Kleinklar-
anlage ein Sanierungskonzept zu erarbeiten und der genehmigenden Behorde vorzulegen.
Fir weitergehende Informationen und als Hilfestellung fiir die Erstellung des Sanierungs-
konzepts fliir Behalter aus Beton kann die Informationsschrift des BDZ "Bewertung und Sanie-
rung vorhandener Behalter fiir Anlagen aus mineralischen Baustoffen" herangezogen werden.

Alle durchgefiihrten Uberpriifungen und MaRnahmen sind von dem Hersteller der Kleinklar-
anlage zu dokumentieren. Samtliche bauliche Anderungen an der Kleinklaranlage, wie
SchlieBen der Durchtrittséffnungen, Gestaltung der Ubergénge zwischen den Kammern und
anderes missen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung erfolgen.

Die baulichen Anderungen diirfen die statische Konzeption der Kleinklaranlage nicht beein-

trachtigen.
7 DIN EN 12504-2:2021-10 Prifung von Beton in Bauwerken — Teil 2: Zerstérungsfreie Priifung — Bestimmung
der Rickprallzahl
8 DIN EN 1610:2015-12 Einbau und Priifung von Abwasserleitungen und -kanalen
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3.3.3 Einbau des Nachriistsatzes

Der Einbau des Nachrustsatzes muss grundsatzlich nach den Angaben in den Anlagen 2 bis
14 und 25 bis 27 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartge-
nehmigung durchgefuhrt werden.

Die Durchliftung der Anlage ist gemafR DIN 1986-100° sicherzustellen.
Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Die Kleinklaranlage muss jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben
gekennzeichnet werden:

- Typbezeichnung
- max. EW
- elektrischer Anschlusswert
— Volumen der Vorklarung/ des Schlammspeichers
- Volumen des Puffers
- Volumen des Reaktors (SBR)
- Ablaufklasse
3.34 Priifung der Wasserdichtheit

AuBenwande und Sohlen der Kleinklaranlage sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur
Prifung ist die Kleinklaranlage nach dem Einbau mindestens bis 5 cm tber dem Rohrscheitel
des Zulaufrohres mit Wasser zu fillen (siehe DIN 4261-1). Die Prifung ist analog
DIN EN 1610 (Verfahren W) durchzufiihren. Bei Behaltern aus Beton darf nach Sattigung der
Wasserverlust innerhalb von 30 Minuten 0,1 I/m? benetzter Innenflache der Aul3enwande nicht
Uberschreiten. Bei Behaltern aus anderen Werkstoffen ist ein tber die Messgenauigkeit des
eingesetzten Messverfahrens hinausgehender Wasserverlust nicht zulassig.

Diese Prifung der Wasserdichtheit nach der Nachristung schliet nicht den Nachweis der

Dichtheit bei Anstieg des Grundwassers ein. In diesem Fall kdnnen durch die zustandige

Behorde vor Ort besondere Mallnahmen zur Priifung der Wasserdichtheit festgelegt werden.
3.4 Ubereinstimmungserklirung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der durch Einbau des Nachriistsatzes hergestellten
Kleinklaranlage mit den Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss mit
einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers der Kleinklaranlage auf der Grundlage
folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor Ort hergestellten Kleinklaranlage erfolgen.

Die Kleinklaranlage ist auf Vollstadndigkeit der Komponenten und deren bestimmungsgemaler
Anordnung zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind von dem Hersteller der Kleinklaranlage unverziiglich
die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist — soweit technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich — die bestehende Prifung unverziglich zu wiederholen.

Die Ubereinstimmungserklarung des Herstellers der Kleinklaranlage muss mindestens
folgende Angaben enthalten:

- Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
- Bezeichnung der Kleinklaranlage
- Ablaufklasse

- Bestatigung Uber die Ausfiihrung entsprechend der Planungsunterlagen einschlielich der
ordnungsgemafen Anordnung der Komponenten

— Art der Kontrolle

9 DIN 1986-100:2016-12 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstlicke — Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056
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- Datum der Kontrolle
- Ergebnis der Kontrolle mit den Anforderungen
— Unterschrift des flr die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszuhandigen
und dem Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde
oder der zustandigen Wasserbehotrde auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

In die Kleinkldranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschadigt
noch ihre Funktion beeintrachtigt (sieche DIN 1986-31°).

Die Leistungen der Kleinklaranlage gemaf Abschnitt 1 sind nur erreichbar, wenn Inbetrieb-
nahme, Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgefihrt
werden.

Der Hersteller des Nachristsatzes hat eine Anleitung fir den Betrieb und die Wartung ein-
schlieBlich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung enthalten mussen, anzu-
fertigen und dem Betreiber der Kleinklaranlage auszuhandigen.

Alle Kleinklaranlagenteile, die der regelmaRigen Kontrolle und Wartung bedirfen, miissen
jederzeit zuganglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefahrdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders flir die Entnahme, den
Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Anlagen gilt

- die Kleinklaranlage in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemafRen Funktion nicht
beeintrachtigt oder gefahrdet werden

- das fiur die Einleitung vorgesehene Gewasser nicht tiber das erlaubte Mal} hinaus belastet
oder sonst nachteilig verandert wird

- keine nachhaltig belastigenden Gerliche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinklaranlage eingestiegen werden, sind
die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften einzuhalten. Bei allen Arbeiten, an denen
der Deckel von der Einstiegs6ffnung der Kleinklaranlage entfernt werden muss, ist die freige-
legte Offnung so zu sichern, dass ein Hineinfallen sicher ausgeschlossen ist.

4.2 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme ist in Verantwortung des Herstellers der Kleinklaranlage vorzunehmen.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme vom Hersteller der Kleinklaranlage oder von einem
anderen Fachbetrieb (Fachkundige)' einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einweisenden zu
bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung sowie den wesentlichen technischen
Daten der Kleinklaranlage und ihrer Komponenten ist dem Betreiber auszuhandigen.

4.3 Betrieb

4.31 Allgemeines

Die Kleinklaranlage ist im Betriebszustand zu halten. Stérungen (hydraulisches, mechani-
sches und elektrisches Versagen) missen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

10 DIN 1986-3:2024-05 Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke - Teil 3: Regeln flr Betrieb
und Wartung

Fachbetriebe sind betreiberunabhangige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung

und der Teilnahme an einschlagigen QualifizierungsmalRnahmen Uber die notwendige Qualifikation fir Betrieb und

Wartung von Kleinklaranlagen verfliigen.
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Die Kleinklaranlage muss mit einer netzunabhangigen Stromausfalliberwachung mit akus-
tischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

Alarmmeldungen dirfen quittierbar aber nicht abschaltbar sein.
4.3.2 Betreiberkontrollen

Die Funktionsfahigkeit der Kleinklaranlage ist durch eine sachkundige'? Person durch
folgende MalRnahmen zu kontrollieren.

Tagliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist und ob ggf. eine Stérung durch die
Stérungsmeldungseinrichtung signalisiert wird. Stérungen sind unverziiglich zu beheben.

Monatliche Kontrollen
- Sichtprifung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Ablaufe auf Verstopfung (Sichtpriifung)

- Ablesen des Betriebsstundenzahlers der elektrischen Aggregate und Eintragen in das
Betriebsbuch

- Ist die Steuerungseinheit mit einem elektronischen Logbuch ausgestattet, in dem die
Betriebsstunden der einzelnen Aggregate festgehalten und angezeigt werden, ist der
schriftliche Eintrag der Betriebsstunden in das Betriebsbuch nicht erforderlich.

- Ist eine Versickerungseinrichtung der Kleinklaranlage nachgeschaltet, sind die Vorgaben
der DIN 4261-5'% zu beachten.

UnregelmaRigkeiten im Betrieb, festgestellte Mangel und Stérungen sind unverziglich vom
Betreiber bzw. von einem beauftragten Fachkundigen zu beheben und im Betriebsbuch zu
vermerken.

Jahrliche Kontrolle
Der Trinkwasserverbrauch muss jahrlich erfasst und ins Betriebsbuch eingetragen werden.

4.4 Wartung

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige) mindestens zweimal im Jahr (im Ab-
stand von ca. sechs Monaten) gemaf Wartungsanleitung durchzufihren.

Im Rahmen der Wartung sind mindestens folgende Arbeiten durchzuflihren:

- Einsichtnhahme in das Betriebsbuch mit Feststellung der Vollstandigkeit des Betriebsbuchs
und des regelmaRigen Betriebes (Soll-Ist-Vergleich)

- Bewertung der Zuganglichkeit der Anlage

- Uberpriifung auf Vollstandigkeit aller Bauteile

- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen
Anlagenteile, insbesondere des Luftverdichters, des Belifter und der Hebeeinrichtungen

(Beschicker, Dekanter, Uberschussschlamm-Rckfiihrung). Wartung dieser Anlagenteile
nach den Angaben der Hersteller.

- Funktionskontrolle der Steuerungseinheit und der Alarmfunktion

- Bestimmung des Sauerstoffgehalts und des Schlammvolumenanteils in der biologischen
Stufe und weiterer betriebsrelevanter Parameter nach Herstellerangaben und Einstellen
auf optimale Betriebswerte

- Beseitigung von Schlammablagerungen im Belebungsbecken
- Prifung der Schlammspiegelhdhen in der Vorklarung/ im Schlammspeicher

. Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer
Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tatigkeit gewonnenen Erfahrungen gewahrleisten, dass sie
Eigenkontrollen an Anlagen sachgerecht durchfiihren.

13 DIN 4261-5:2012-10 Kleinklaranlagen — Teil 5: Versickerung von biologisch aerob behandeltem Schmutz-

wasser
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Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber bei folgendem Fillgrad der Vor-
klarung/ des Schlammspeichers mit Schlamm:

« Anlagen mit Vorklarung (425 I/EW) bei 50 % Fllgrad
« Anlagen mit Grobentschlammung und Schlammspeicher (250 I/EW) bei 70 % Fligrad
- Durchfihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen

- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage (z. B. auf Hinweise auf Korrosion,
Undichtheit)

- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliftung
- Kontrolle der Zu-, Ab- und Uberlaufe auf ungehinderten Rohrdurchfluss
- Organoleptische Kontrolle des Ablaufs (Farbung, Triibung, Geruch)

— Vermerk der durchgefiihrten Wartung im Betriebshandbuch und Dokumentation des Aus-
tauschs von Verschleil3- und Ersatzteilen

- Sichtkontrolle der Einleitstelle bzw. Sichtkontrolle einer ggf. vorhandenen Versickerungs-
einrichtung (Hinweis: Vorgaben nach DIN 4261-5 beachten)

- Entnahme einer Stichprobe des Ablaufs und Analyse auf folgende Parameter
« Temperatur

e pH-Wert

« absetzbare Stoffe
« CSB

e NH4-N

® Nanorg.

Die ermittelten Ablaufwerte sind mit den Ablaufgrenzwerten gemaR der Tabelle zu
vergleichen. Bei Uberschreitung sind umgehend geeignete Mallnahmen durchzuflihren, um
die Einhaltung der Ablaufgrenzwerte zu erreichen.

Tabelle: Werte fiir die einfache Stichprobe unter Betriebsbedingungen
CSB NH4-N Nanorg.
90 mg/l 10 mg/l * 25 mg/l*

Abwassertemperatur von = 12°C im Ablauf des biologischen Reaktors. Alternativ kann auch die zeitliche

Begrenzung vom 1. Mai bis zum 31. Oktober angewendet werden.
Die Feststellungen und durchgefuhrten Arbeiten sind mind. zu den o. g. Punkten in einem
Wartungsbericht nachvollziehbar und fiir einen Dritten versténdlich zu dokumentieren. Der
Hersteller hat dem Wartungsbetrieb hierzu geeignete, fur die Anlage individuell angepasste
Wartungsprotokolle zur Verfiigung zu stellen. Mangelbeseitigungen oder Reparaturen (inkl.
Austausch von Originalersatzteilen) miissen ebenso sorgfaltig und nachvollziehbar im Proto-
koll notiert werden kénnen wie die analysierten Ablaufparameter und deren Bewertung. Der
Wartungsbericht ist dem Betreiber zu tibergeben. Der Betreiber hat den Wartungsbericht dem
Betriebsbuch beizufligen und dieses der zustandigen Behoérde auf Verlangen vorzulegen.

Stefan Hartstock Beglaubigt
Referatsleiter Dr. Zander

Z180392.24 1.565.8-2/24
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I n h a |t * Ubergangsstiick
Edelstahlrahmen bestehend aus: Distanzstiick Ubergangsstiick
1x Teil 1: VARIO-Tréger aus Edelstahl AT VARIOLTr Distanzstiick
10x Teil 1.1: Klips aus Kunststoff B Sraser 1794 ) Bogen
optional Teil 1.2: Fihrungsrohr aus Edelstahl
optional Teil 1.3: Sicherungskette N 5
Beschicker bestehend aus: % §
1x Teil 2: Beschicker aus PVC-U E a
1x Teil 2.1: Ubergangsstiick aus PVC-U @
1x Teil 2.2: Distanzstiick aus PVC-U Distanzstiick
Dekanter bestehend aus: _Ubergangsstiick
1x Teil 3: Dekanter aus PVC-U
1x Teil 3.1: Ubergangsstiick aus PVC-U o
1x Teil 3.2: Distanzstiick aus PVC-U =
1x Teil 3.3: Bogen aus PP :‘3
Us-Riickfiihrung bestehend aus: 2
1x Teil 4: US-Riickfiihrung aus PVC-U 4
1x Teil 4.1: Ubergangsstiick aus PVC-U ok
1x Teil 4.2: Distanzstiick aus PVC-U g
1x Teil 4.3: Bogen aus PP 2
1x Teil 4.4: Abzweig aus PP @
1x Teil 4.5: Tauchrohr aus PP
1x Teil 4.6: US-Saugrohr aus PVC-U f
Beliifter bestehend aus: .
2x Teil 5.1: Beliifter Oberteil aus PVC-U :
2x Teil 5.2: Belufter Unterteil aus PVC-U =
2x Teil 5.3: Beliifterkerze aus EPDM,Silikon oder NBR %
Probenahmevorrichtung bestehend aus: S g
1x Teil 6: Integrierte Probenahmevorrichtung (PVC-U) 3 2
Schaltschrank bestehend aus: ‘g %D
1x Teil 7: Schaltschrank aus Kunststoff oder Stahl Tg & %j
1x Teil 7.1: Luftverdichter mit Zubehdr S 2h
1x Teil 7.2: Steuerungeinheit gem. IP 65 ST E
1x Teil 7.3: 4-fach Magnetventilverteiler aus Alu
Kleinmaterial bestehend aus:
10x Edelstahlmuttern M6
10x Edelstahlschrauben 20/6mm
1x Luftverteiler Y-Stick 13mm
8x Edelstahl Schlauchschellen
1x Schaltschrankschliissel (nur bei Stahlschrank) Draufsicht
1x Gutasin-Gewebeschlauch 12,5mm

Schaltschrank

| Magnetventip"
L verteiler
=

Luftverdichter

integrierte
Probenahmevorrichtung

—
i | bestehend aus:
§ ] KG-Abzweig 200/160-87°
KGU 200 Doppelmuffe
KGM 200 Stopfen
£
£
i N~
e <
£
@
200 mm

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Komponenten des Nachristsatzes

Anlage 1

Z181459.24

1.55.8-2/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024 Bautechnik

Ablauf

DN 150

mit integrierter
Probenahme-
vorrichtung

Beschicker

Us-Riickfuhrung ~O

Optional:

Zu- und Ablauf auf
gleicher Hohe

= Hges+ 10 cm

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehalteranlage (SBR in Viertelkammer)

Anlage 2
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Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehalteranlage (SBR in Viertelkammer)

Anlage 3
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Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehalteranlage (SBR in Halbkammer)

Anlage 4

Z181460.24

1.55.8-2/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024 Bautechnik

DN 150
mit integrierter
Probenahme-

Hges + 10 cm

Optional:
Zu- und Ablauf auf

gleicher Hohe

Hesmax
B8 min

= ‘ b

LI AN AT NS NN

|
I
i~ |
) |
e

T )

| A L AP AN LA AP A A

Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehélteranlage (SBR in zwei Viertelkammern)

Anlage 5
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Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehalteranlage (SBR in Halbkammer)

Anlage 6
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Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Einbehélteranlage (SBR in zwei Viertelkammern)

Anlage 7
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Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Anl
Einbaubeispiel Rechteckbehalteranlage nlage 8

Z181460.24 1.55.8-2/24



—
=]
=

k-
Z 3
£ &
=
©
=]

0
o
£
o
7}
-
=
[
o

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

Nmy

uggH
xewggH

IR RN RN

Suniydruon
-awyeuaqold
PEMEINEEIRIT
051 NG

ine|qy

anaxsbunayIIS
YW JyoIsBunIyng

P
| s _ |
e e T e e e

\\ unwsspy
% IM
/) 'sab
4 <H

[ s Z *

0S1 NQ

¢4 neinz

wo OT + 5984 =
SYyoH Jayd19|3

4Ne jne|qy pun -nz
:Jeuondo

BunynpoNY-LIWE|YS-SSNYOsIadN

Anlage 9

Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-

anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Zweibehalteranlage
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HINWEIS: Alle Behalter konnen als Vollkreis, Zwei-, Drei- oder Vierkammergrube aufgebaut sein,

Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

1.55.8-2/24

Anlage 14

Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-

anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Einbaubeispiel Vierbehalteranlage

Z181460.24




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti’;z:
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024 Bautechnik

Kurzzeichen und Einheiten

EW - Einwohnerwert

d m Innendurchmesser

Wt m Wassertiefe

Qso m3/d Tageszufluss Schmutzwasser pro Tag

Qio m3/h Max. Schmutzwasserzufluss pro Stunde

Bd kg/d BSBs-Fracht pro Tag (60g/EW*d nach Schlammspeicher,

50g/EW*d nach Vorkldrung mit einer Kammer,
40g/EW*d nach Vorklarung mit mehreren Kammern,

BRr kg/m**d  Mittlere Raumbelastung

\% m? Volumen

Vss m3 Volumen Schlammspeicher

Ves m3 Volumen Belebung

Ve m3 Volumen Puffer

VeBmin m? minimales Volumen der Belebung
VBBmittel m?3 mittleres Volumen der Belebung

Veemax m?3 maximales Volumen der Belebung
HWBBmin m minimaler Wasserstand in der Belebung
HWaBmax m maximaler Wasserstand in der Belebung
Hges m maximaler Wasserstand

He m Héhe des Puffers im Schlammspeicher

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Kurzzeichen und Einheiten

Anlage 15

Z179560.24

1.55.8-1/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti';z:
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024 Bautechnik

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen
SBR Vario Modul mit Schlammspeicher

Auslegung Schlammspeicher: Schlammspeichervolumen 250 I/EW

Auslegung Puffer: bis 8 EW: 8 xQ10 + 0,2 m? BadewannenstoR
ab 8 EW: 8 xQ10
Tageszufluss 0,15 m3/EW*d

Kennwerte Biologie: Raumbelastung < 0,2 60g BSB5/EW*d

Wassertiefe HBBmax = 1,00 m
min. Wassertiefe HBBmin 2 2/3 x HBBmax
Mindestvolumen 1,0 m3

Auslegungsdaten Volumina BR
L 2 |lo, 2|2 éﬂ = o = ;
o 3 e 8 c|S o | = @ = < w c £ % c £ e .-
2| 85 |258|2°N|ggd| £ |25 |sgg/ s || &%
= }.‘E ; h g ﬂ %0 &? N N () o
[
Qd Qio Bd Vss Vp Ves BRrR
EW m3/d m3/h ke/c kg/d " ki m?3 m?3 m3 kg/m3*d
4 0,60 0,06 0,24 0,24 8,00 3 1,00 0,68 1,20 0,20
b 0,90 0,09 0,36 0,36 8,00 3 1,50 0,92 1,80 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,48 8,00 3 2,00 0,96 2,40 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,60 8,00 3 2,50 1,20 3,00 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,72 8,00 3 3,00 1,44 3,60 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,84 8,00 3 3,50 1,68 4,20 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,96 8,00 3 4,00 1,92 4,80 0,20
18 2,70 0,27 1,08 1,08 8,00 3 4,50 2,16 5,40 0,20
20 3,00 0,30 1,20 1,20 8,00 3 5,00 2,40 6,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 1,44 8,00 3 6,00 2,88 7,20 0,20
25 3,75 0,38 1,50 1,50 8,00 3 6,25 3,00 7,50 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,68 8,00 3 7,00 3,36 8,40 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,80 8,00 3 7,50 3,60 9,00 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,92 8,00 3 8,00 3,84 9,60 0,20
35 5,25 0,53 2,10 2,10 8,00 3 8,75 4,20 10,50 0,20
36 5,40 0,54 2,16 2,16 8,00 3 9,00 4,32 10,80 0,20
40 6,00 0,60 2,40 2,40 8,00 3 10,00 4,80 12,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 2,64 8,00 3 11,00 5,28 13,20 0,20
45 6,75 0,68 2,70 2,70 8,00 3 11,25 5,40 13,50 0,20
48 7,20 0,72 2,88 2,88 8,00 3 12,00 5,76 14,40 0,20
50 7,50 0,75 3,00 3,00 8,00 3 12,50 6,00 15,00 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfdlle sind zu interpolieren. Alle aufgefiihrten Volumina beschreiben
MindestgréRen und kénnen praktisch groRer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrigt mind. 2/3 der
maximalen Wassertiefe pro Zyklus und mind. 1,0 m wéhrend der Absetzphase.

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Klartechnische Bemessung

Anlage 16

Z179560.24

1.55.8-1/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

Bautechnik

Deutsches
Institut

fiir

Auslegung

Kennwerte Biologie:

Tageszufluss
Raumbelastung 0,2
Wassertiefe HBBmax > 1,00 m

min. Wassertiefe HBBmin = 2/3 x HBBmax
Mindestvolumen 1,0 m3

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen

SBR Vario Modul mit Schlammspeicher
Reduziertes Puffervolumen durch stiindliche Beschickung der Belebung

0,15 m3/EW*d
60g BSB5/EW*d

Schlammspeicher: Schlammspeichervolumen 250 I/EW
Auslegung Puffer: bis 8 EW: 8 xQ10 + 0,2 m? BadewannenstoR
ab 8 EW: 8 x Q10

Auslegungsdaten Volumina Br
; a5 | = s N @ -
s.|lE3|E8s|8,slz2e| § |Ee|lsc|s55|3E28 855 8
£t | SY|S2ElEma|g™d & s-|EES|EL |2 2|lELN|lEL| E2
Se|iE|EEs|883|Ens| £ [Se|22g25|8s8|253|25| 28
E 2y 23418 Vdaw F |ZelSgd| ST |5Eg(8 e8| T
3 =S =" & @ %3 i
Qd Q1o Bd Vss Vp 5 VeB BRr
EW m/d o h kg/d ke /d h Stck ol ik m? m m | ke/m*d
& 0,60 0,06 0,24 0,24 8,00 3 1,00 0,68 0,23 0,46 1,20 0,20
6 0,90 0,09 0,36 0,36 8,00 3 1,50 0,92 0,34 0,58 1,80 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,48 8,00 3 2,00 0,96 0,45 0,51 2,40 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,60 8,00 3 2,50 1,20 0,56 0,64 3,00 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,72 8,00 3 3,00 1,44 0,68 0,77 3,60 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,84 8,00 3 3,50 1,68 0,79 0,89 4,20 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,96 8,00 3 4,00 1,92 0,90 1,02 4,80 0,20
18 2,70 0,27 1,08 1,08 8,00 3 4,50 2,16 1,01 1,15 5,40 0,20
20 3,00 0,30 1,20 1,20 8,00 3 5,00 2,40 1,13 1,28 6,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 1,44 8,00 3 6,00 2,88 1,35 1,53 7,20 0,20
25 3.75 0,38 1,50 1,50 8,00 3 6,25 3,00 1,41 1,59 7,50 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,68 8,00 3 7,00 3,36 1,58 1,79 8,40 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,80 8,00 3 7,50 3,60 1,69 1,91 9,00 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,92 8,00 3 8,00 3,84 1,80 2,04 9,60 0,20
35 5,25 0,53 2,10 2,10 8,00 3 8,75 4,20 1,97 2,23 10,50 0,20
36 5,40 0,54 2,16 2,16 8,00 3 9,00 4,32 2,03 2,30 10,80 0,20
40 6,00 0,60 2,40 2,40 8,00 3 10,00 4,80 2,25 2,55 12,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 2,64 8,00 3 11,00 5,28 2,48 2,81 13,20 0,20
45 6,75 0,68 2,70 2,70 8,00 3 11,25 5,40 2,53 2,87 13,50 0,20
48 7,20 0,72 2,88 2,88 8,00 3 12,00 5,76 2,70 3,06 14,40 0,20
50 7,50 0,75 3,00 3,00 8,00 3 12,50 6,00 2,81 3,19 15,00 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfélle sind zu interpolieren. Alle aufgefilhrten Volumina beschreiben MindestgroRen und
konnen praktisch grofer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrégt mind. 2/3 der maximalen Wassertiefe pro
Zyklus und mind. 1,0 m wéhrend der Absetzphase.

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Klartechnische Bemessung

Anlage 17

Z179560.24

1.55.8-1/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

SBR Vario Modul mit Vorkldarung einkammrig

Vorklérvolumen

bis 8 EW:

ab 8 EW:

Tageszufluss
Raumbelastung < 0,2
Wassertiefe HBBmax 2 1
min. Wassertiefe HBBmi
Mindestvolumen 1,0 m3

Auslegung Vorkldrung:
Auslegung Puffer:

Kennwerte Biologie:

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen

425 I/EW
8 xQ10+
8 xQ10
0,15 m3/EW*d
50g BSB5/EW*d

0,2 m? BadewannenstoR

,00 m
n=2/3 x HBBmax

Auslegungsdaten Volumina BR
f n O L . éﬂ o (%0
s, |22 (845|858 e| 5 | S| 58| s, |59 .8
8 = —_ X =z = T = o) o) —
53 Eﬂg §$§§° "'%gm = sl sSs| s° ‘>°% “z
[ o
Qd Qio Bd Vss Vp VBB BRr
EW m/d m/h kg/d g/d h Stek e 3 e ke/m3*d
4 0,60 0,06 0,24 0,20 8,00 3 2,00 0,68 1,00 0,20
6 0,90 0,09 0,36 0,30 8,00 3 2,55 0,92 1,50 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,40 8,00 3 3,40 0,96 2,00 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,50 8,00 3 4,25 1,20 2,50 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,60 8,00 3 5,10 1,44 3,00 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,70 8,00 3 5,95 1,68 3,50 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,80 8,00 3 6,80 1,92 4,00 0,20
18 2,70 0,27 1,08 0,90 8,00 3 7,65 2,16 4,50 0,20
20 3,00 0,30 1,20 1,00 8,00 3 8,50 2,40 5,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 1,20 8,00 3 10,20 2,88 6,00 0,20
25 3,75 0,38 1,50 1,25 8,00 3 10,63 3,00 6,25 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,40 8,00 3 11,90 3,36 7,00 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,50 8,00 3 12,75 3,60 7,50 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,60 8,00 3 13,60 3,84 8,00 0,20
35 5,25 0,53 2,10 1,75 8,00 3 14,88 4,20 8,75 0,20
36 5,40 0,54 2,16 1,80 8,00 3 15,30 4,32 9,00 0,20
40 6,00 0,60 2,40 2,00 8,00 3 17,00 4,80 10,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 2,20 8,00 3 18,70 5,28 11,00 0,20
45 6,75 0,68 2,70 2,25 8,00 3 19,13 5,40 11,25 0,20
48 7,20 0,72 2,88 2,40 8,00 3 20,40 5,76 12,00 0,20
50 7,50 0,75 3,00 2,50 8,00 3 21,25 6,00 12,50 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfille sind zu interpolieren. Alle aufgefiihrten Volumina beschreiben
MindestgréRen und kdnnen praktisch groBer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrigt mind. 2/3 der
maximalen Wassertiefe pro Zyklus und mind. 1,0 m wihrend der Absetzphase.

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Klartechnische Bemessung

Anlage 18

Z179560.24

1.55.8-1/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

SBR Vario Modul mit Vorkldrung einkammrig

Kennwerte Biologie: Raumbelastung < 0,2

Reduziertes Puffervolumen durch stindliche Beschickung der Belebung

50g BSB5/EW*d

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen

Auslegung Vorklarung: Vorklarvolumen 425 I/EW

Auslegung Puffer: bis 8 EW:; 8 xQ10 + 0,2 m? BadewannenstoR
ab 8 EW: 8 x Q10
Tageszufluss 0,15 m3/EwW*d

Wassertiefe HBBmax = 1,00 m
min. Wassertiefe HBBmin = 2/3 x HBBmax
Mindestvolumen 1,0 m?

Auslegungsdaten Volumina BR
oo oo
. w P ol o o » _ ” o= S . [e)
g o §§§é5§mg£§-% 9 S¥| 85|85 33%"5;5 5 T i
5|l ax|zEEleg2|8~8| & |25|55|55|c8E|5€5| 52| 53
EP 5|25 5|8 N85 3 |35[28| s |SsE5|ecE|g| 22
5 Fa Y EIF @ a ™ > 233 = © o
[ o
Qd Qio Bd Vss Vp 3 VBB Br
EW i/ i2/h kg/d g/d h Stck il 3 m m? il et
4 0,60 0,06 0,24 0,20 8,00 3 2,00 0,68 0,23 0,46 1,00 0,20
6 0,90 0,09 0,36 0,30 8,00 3 2,55 0,92 0,34 0,58 1,50 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,40 8,00 3 3,40 0,96 0,45 0,51 2,00 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,50 8,00 3 4,25 1,20 0,56 0,64 2,50 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,60 8,00 3 5,10 1,44 0,68 0,77 3,00 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,70 8,00 3 5,95 1,68 0,79 0,89 3,50 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,80 8,00 3 6,80 1,92 0,90 1,02 4,00 0,20
18 2,70 0,27 1,08 0,90 8,00 3 7,65 2,16 1,01 1,15 4,50 0,20
20 3,00 0,30 1,20 1,00 8,00 3 8,50 2,40 1,13 1,28 5,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 1,20 8,00 3 10,20 2,88 1,35 1,53 6,00 0,20
25 3,75 0,38 1,50 1,25 8,00 3 10,63 3,00 1,41 1,59 6,25 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,40 8,00 3 11,90 3,36 1,58 1,79 7,00 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,50 8,00 3 12,75 3,60 1,69 1,91 7,50 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,60 8,00 3 13,60 3,84 1,80 2,04 8,00 0,20
35 5,25 0,53 2,10 1,75 8,00 3 14,88 4,20 1,97 2,23 8,75 0,20
36 5,40 0,54 2,16 1,80 8,00 3 15,30 4,32 2,03 2,30 9,00 0,20
40 6,00 0,60 2,40 2,00 8,00 3 17,00 4,80 2,25 2,55 10,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 2,20 8,00 3 18,70 5,28 2,48 2,81 11,00 0,20
45 6,75 0,68 2,70 2,25 8,00 3 19,13 5,40 2,53 2,87 11,25 0,20
48 7,20 0,72 2,88 2,40 8,00 3 20,40 5,76 2,70 3,06 12,00 0,20
50 7,50 0,75 3,00 2,50 8,00 3 21,25 6,00 2,81 3,19 12,50 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfalle sind zu interpolieren. Alle aufgefiihrten Volumina beschreiben MindestgroRen
und kdénnen praktisch groRer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrigt mind. 2/3 der maximalen Wassertiefe
pro Zyklus und mind. 1,0 m wahrend der Absetzphase.

Nachrustsatz Typ SBR Vario Modul fir den Einbau in bestehende Abwasserbehandlungs-
anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

Klartechnische Bemessung

Anlage 19

Z179560.24

1.55.8-1/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Vorklarvolumen

bis 8 EW:

ab 8 EW:

Tageszufluss
Raumbelastung < 0,2
Wassertiefe HBBmax 2> 1
min. Wassertiefe HBBmi
Mindestvolumen 1,0 m?

Auslegung Vorkldrung:
Auslegung Puffer:

Kennwerte Biologie:

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen
SBR Vario Modul mit Vorklarung mehrkammrig

425 |/EW
8 x Q10 +
8 xQl0
0,15 m3/EwW*d
40g BSBS/EW*d

0,2 m? BadewannenstoR

,00m
n22/3 x HBBmax

Auslegungsdaten Volumina BR
. 2 |o , B én e - — o éﬂ -
S| ¢t |EEs|823|Eme| 2 | 22| 22| 25| 25| 38
£ e |28 8|0 Ngad| F 2|l Ss | 2% | 82| %2
- Fa |® T g|F ® 8 ™ N > S =
= o2
Qd Qio Bd Vss Vp VBB BRr
W ) myva | wen | KB g Stk ] e m m* | ke/m**d|
4 0,60 0,06 0,24 0,16 8,00 3 2,00 0,68 1,00 0,16
6 0,90 0,09 0,36 0,24 8,00 3 2,55 0,92 1,20 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,32 8,00 3 3,40 0,96 1,60 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,40 8,00 3 4,25 1,20 2,00 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,48 8,00 3 5,10 1,44 2,40 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,56 8,00 3 5,95 1,68 2,80 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,64 8,00 3 6,80 1,92 3,20 0,20
18 2,70 0,27 1,08 0,72 8,00 3 7,65 2,16 3,60 0,20
20 3,00 0,30 1,20 0,80 8,00 3 8,50 2,40 4,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 0,96 8,00 3 10,20 2,88 4,80 0,20
25 3,75 0,38 1,50 1,00 8,00 3 10,63 3,00 5,00 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,12 8,00 3 11,90 3,36 5,60 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,20 8,00 3 12,75 3,60 6,00 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,28 8,00 3 13,60 3,84 6,40 0,20
35 5,25 0,53 2,10 1,40 8,00 3 14,88 4,20 7,00 0,20
36 5,40 0,54 2,16 1,44 8,00 3 15,30 4,32 7,20 0,20
40 6,00 0,60 2,40 1,60 8,00 3 17,00 4,80 8,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 1,76 8,00 3 18,70 5,28 8,80 0,20
45 6,75 0,68 2,70 1,80 8,00 3 19,13 5,40 9,00 0,20
48 7,20 0,72 2,88 1,92 8,00 3 20,40 5,76 9,60 0,20
50 7,50 0,75 3,00 2,00 8,00 3 21,25 6,00 10,00 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfille sind zu interpolieren. Alle aufgefiihrten Volumina beschreiben
MindestgréRen und kénnen praktisch groRer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrigt mind. 2/3 der
maximalen Wassertiefe pro Zyklus und mind. 1,0 m wahrend der Absetzphase.

Nachristsatz Typ SBR Vario Modul fiir den Einbau in

anlagen zur Herstellung von Kleinklaranlagen von 4 bis 50 EW; Ablaufklasse D

bestehende Abwasserbehandlungs-

Klartechnische Bemessung

Anlage 20

Z179560.24
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-55.8-728 vom 31. Oktober 2024 Bautechnik

Institut
fir

Auslegung Vorkldrung:
Auslegung Puffer:

Kennwerte Biologie:

Grunddaten und Mindestvolumen fiir die Bemessung von SBR-Anlagen
SBR Vario Modul mit Vorkldarung mehrkammrig
Reduziertes Puffervolumen durch stiindliche Beschickung der Belebung

Vorkldrvolumen 425 |/EW

bis 8 EW: 8 xQ10 + 0,2 m? BadewannenstoR
ab 8 EW: 8 xQ10

Tageszufluss 0,15 m3/EW*d

Raumbelastung < 0,2
Wassertiefe HBBmax = 1,00 m
min. Wassertiefe HBBmin = 2/3 x HBBmax
Mindestvolumen 1,0 m?

40g BSB5/EW*d

Auslegungsdaten Volumina BR
Qo oo
. 2 |o . B2 g s | & % NT 9 = _ 9 w0
Se|l3t|2Eg|8aS|Ens| 2 |2e| 28|35 |552|253|35] 28
£ wwy |28 a|l® NI Ban > ~al 855|858l 8% e o
w F= |7 ElF ® 8 A > 328 = S 2
e o o=
Qd Q1o Bd Vss Vp 3 § \%:1:) BR
W L oesd | o | M| g | PSR s ] e [T ™ | e Lkgmed]
4 0,60 0,06 0,24 0,16 8,00 3 2,00 0,68 0,23 0,46 1,00 0,16
6 0,90 0,09 0,36 0,24 8,00 3 2,55 0,92 0,34 0,58 1,20 0,20
8 1,20 0,12 0,48 0,32 8,00 3 3,40 0,96 0,45 0,51 1,60 0,20
10 1,50 0,15 0,60 0,40 8,00 3 4,25 1,20 0,56 0,64 2,00 0,20
12 1,80 0,18 0,72 0,48 8,00 3 5,10 1,44 0,68 0,77 2,40 0,20
14 2,10 0,21 0,84 0,56 8,00 3 5,95 1,68 0,79 0,89 2,80 0,20
16 2,40 0,24 0,96 0,64 8,00 3 6,80 1,92 0,90 1,02 3,20 0,20
18 2,70 0,27 1,08 0,72 8,00 3 7,65 2,16 1,01 1,15 3,60 0,20
20 3,00 0,30 1,20 0,80 8,00 3 8,50 2,40 1:13 1,28 4,00 0,20
24 3,60 0,36 1,44 0,96 8,00 3 10,20 2,88 1,35 1,53 4,80 0,20
25 3,75 0,38 1,50 1,00 8,00 3 10,63 3,00 1,41 1,59 5,00 0,20
28 4,20 0,42 1,68 1,12 8,00 3 11,90 3,36 1,58 1,79 5,60 0,20
30 4,50 0,45 1,80 1,20 8,00 3 12,75 3,60 1,69 1,91 6,00 0,20
32 4,80 0,48 1,92 1,28 8,00 3 13,60 3,84 1,80 2,04 6,40 0,20
35 5,25 0,53 2,10 1,40 8,00 3 14,88 4,20 1,97 2,23 7,00 0,20
36 5,40 0,54 2,16 1,44 8,00 3 15,30 4,32 2,03 2,30 7,20 0,20
40 6,00 0,60 2,40 1,60 8,00 3 17,00 4,80 2,25 2,55 8,00 0,20
44 6,60 0,66 2,64 1,76 8,00 3 18,70 5,28 2,48 2,81 8,80 0,20
45 6,75 0,68 2,70 1,80 8,00 3 19,13 5,40 2,53 2,87 9,00 0,20
48 7,20 0,72 2,88 1,92 8,00 3 20,40 5,76 2,70 3,06 9,60 0,20
50 7,50 0,75 3,00 2,00 8,00 3 21,25 6,00 2,81 3,19 10,00 0,20
In der Tabelle nicht aufgefiihrte Sonderfélle sind zu interpolieren. Alle aufgefiihrten Volumina beschreiben Mindestgréfen
und kénnen praktisch groRer sein. Die minimale Wassertiefe in der Belebung betrégt mind. 2/3 der maximalen Wassertiefe
pro Zyklus und mind. 1,0 m wahrend der Absetzphase.
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Allgemeine Hinweise

Die kldrtechnische Bemessung definiert Mindestgréfen. Die tatsichlichen
Volumina kdnnen groRer sein.

In den Tabellen nicht aufgefiihrte Sonderfdlle sind linear zu interpolieren.
Das Puffervolumen fiir die Auslegungsgrife 4-6 EW ergibt sich aus der
Berechnung: 8 x Q1o + 200Itr.

Das Puffervolumen fiir die AuslegungsgréRe 8-50 EW ergibt sich aus der
Berechnung: 8 x Quo

Die dargestellten Behilter kiinnen je nach Einbausituation angepasst werden.
Alle Behilter kbnnen je nach Anforderungen mit ein, zwei oder mehreren
Kammern ausgefiihrt sein. Von den Darstellungen abweichende Behalter-
konfigurationen sind miglich.

Leitungen der Druckluftheber (Mammutpumpen) und Luftschlduche kénnen
innerhalb der Anlage durch die Uberldufe und/oder ausserhalb der Anlage in
dafiir geeignete Leerrohrleitungen verlegt werden.

Die Druckluftheber (Mammutpumpen) konnen durch Tauchmotorpumpen
ersetzt werden. Entsprechende Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Die Zykluszeit der Anlage betrdgt 8 Stunden = Drei Zyklen pro 24 Stunden. Eine
Anpassung der Anlage auf eine hohere Zyklen-Zahl ist méglich.

Die minimale Wassertiefe in der Belebung betragt mind. 2/3 der maximalen
Wassertiefe pro Zyklus,

Der Wasserstand im Reaktor muss wahrend des Absetzvorganges mindestens
1,00 m betragen.
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Verfahrensbheschreibung

Bei konventionellen Abwasserreinigungsverfahren werden mehrere voneinander getrennte
Kammern/Behéalter, in der Regel Vorklarbecken, biologische Stufe und Nachklarbecken,
nacheinander durchstrémt. Demgegenliber erfolgt beim SBR-Verfahren die biologische
Abwasserbehandlung chargenweise (Batch) in  einem einzigen Becken in zeitlich
aufeinanderfolgenden Schritten. Die einzelnen Schritte des Verfahrens sind:

. Befiillen
« Bellften

« Absetzen
« Dekantieren

Wahrend sich der Reaktor zu Beginn eines neuen Zyklus kontinuierlich zu fullen beginnt, wird das
Abwasser in Intervallen bellftet. In der daran anschlieltenden Phase wird der Schlamm abgetrennt
und dann das Klarwasser abgezogen. Ein typischer Zyklus dauert insgesamt etwa 6 - 8 Stunden.
Die SPS-Steuerung erlaubt eine leichte Anpassung der Zyklenfolge und der einzelnen Schritte
eines Zyklus an veranderte Betriebsbedingungen oder Anforderungen an die Reinigungsleistung
(Nitrifikation,  Denitrifikation, biologische P-Elimination).

Befiillen

Zu Beginn eines Zyklus wird der SBR-Reaktor gefullt. Die Biomasse vollzieht die biologische
Reinigung des Abwassers. Das Abwasser flie}t aus der Rohrleitung in die Vorklarung, wo grébere /
feste Abwasserinhaltsstoffe sich absetzen.

Beliiften

Wahrend sich der Reaktor mit Abwasser fillt, wird er in Intervallen bellftet. Abhangig von dem Ziel
der gewlnschten Reinigung, werden die Bellftungszeiten intervallmalig festgelegt. Zusatzlich zum
Belluften kann in den BelUftungspausen auch eine Durchmischung des Reaktors erfolgen. Hierzu
wird die Beluftung flr kurze Zeit ein- und wieder abgeschaltet.

Absetzen

Wenn der SBR-Reaktor nahezu geflllt und die entsprechende Charge einem ausreichenden
biologischen Prozess unterzogen wurde, wird der Schlamm sedimentiert. Die BelUftung wird dazu
abgeschaltet und die Schlammflocken sinken durch ihr Eigengewicht langsam auf die
Behaltersohle ab. Uber dem Schlamm bildet sich eine Klarwasserzone.
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Dekantieren

Nach der Absetzphase wird das Uberstehende Klarwasser mit einer Dekantiervorrichtung abgezogen
und, Uber die integrierte Probenahmevorrichtung, zum Vorfluter abgeleitet. Der Dekantiervorgang
wird Uber ein Zeitprogramm gesteuert und endet beim Erreichen des minimalen Wasserstandes.

Uberschussschlammabzug

Der neu entstandene Uberschussschlamm wird automatisch in den Schlammstapelraum geférdert,
so dass im Beluftungsbecken immer ein mehr oder weniger konstantes Schlammvolumen vorhanden
ist.

Steuerung

Die einzelnen Phasen eines Zyklus werden durch eine Steuerung Uberwacht und automatisch
gesteuert. Dies erlaubt eine gezielte Anpassung des Verfahrens, wenn z.B. eine intensive
Stickstoffelimination oder eine biologische Phosphatelimination gefordert werden. Durch die
Verwendung einer SPS-Steuerung kénnen z.B. auch ein Hoch- und ein Niederlastprogramm
programmiert und bei Bedarf abgerufen werden. Die Steuerung wird mit einer werkseitig
vorgenommenen Grundeinstellung ausgeliefert. AulBerdem ist die Steuerung mit einer
netzunabhangigen Stromausfallerkennung ausgestattet. Optional ist eine Druckluftiberwachung mit
Auswertung mdglich. Zeigt sich wahrend des Probebetriebs, dass eine Anpassung einzelner
Parameter notwendig ist, kann die Anpassung durch die Lieferfirma oder die zustandige
Servicestelle vorgenommen werden.
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Die Anlage besteht in erster Linie aus zwei wichtigen Einzelkomponenten, dem SBR Vario Modul zum
Einsatz in bestehenden Behaltern und dem Schaltschrank mit Steuerung und Verdichter.

1. Vorbereitung der vorhandenen Behalter

Vorhandene Behalter sind hinsichtlich ihrer Bausubstanz zu Uberprifen. Die Anforderungen an Stand-
sicherheit, Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit sowie das Vorhandensein einer ausreichenden Be- und
Entliftung der Behalter mussen erfullt sein.

Zur Gewabhrleitung eines optimalen Betriebes einer SBR-Anlage sind mindestens zwei voneinander
getrennte Kammern oder Behalter vorzusehen. Die in den Kammern oder Behaltern vorhandenen Schlitze,
Ubertritte und Undichtigkeiten sind mit geeigneten Materialien abzudichten.

Ablauf
DN 150
mit integrierter
Probenahme-
vorrichtung

Abbildung 01

Besteht eine vorhandene Anlage aus mehr als zwei Kammern, z. B. einer Dreikammergrube, sind flir einen
erforderlichen Niveauausgleich zwischen Kammer 2 und Kammer 3 eine oder mehrere sehr gro3e Durch-
tritts6ffnungen unterhalb des minimalen Wasserstandes zu installieren.

Des Weiteren wird die vorhandene Ablaufleitung mit einer Probenahmevorrichtung ausgerustet. Hierbei
sollte darauf geachtet werden, dass der Auslauf bis zum Klarwasserabzug gezogen wird und durch die
Behalteroffnung einsehbar ist.

Von dem Aufstellungsort des Schaltschranks ist ein geeignetes Leerrohr bis zum Behalter zu verlegen.
Ausgestattet mit einem Zugdraht, lassen sich nachtraglich die erforderlichen Luft- und Steuerleitungen
einfach verlegen. Besteht eine Anlage aus mehreren Behaltern, ist zum Uberschussschlammabzug eine
Leitung vom Reaktor bis zur ersten Kammer zu verlegen.

Im Standardfall werden so genannte Luftheber als Aggregate fiir Beschickung, Uberschussschlamm- und
Klarwasserabzug eingesetzt. In bestimmten Ausnahmen konnen allerdings diese luftbetriebenen Heber
auch durch elektrische Tauchmotorpumpen ersetzt werden.
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2. Installation des SBR Vario Moduls in vorhandene Behalter

Das SBR Vario Modul selbst besteht aus einem Edelstahlgrundtrager und den erforderlichen Beliftungs-
und Hebeaggregaten. Die einzelnen Aggregate sind je nach Behaltergeometrie auf dem Grundtrager
aufgeclipst und lassen sich im Bedarfsfall variabel in Position und H6he verandern. In Ausnahmen kann
auf den Einsatz des Edelstahlgrundtragers verzichtet werden. Die einzelnen Aggregate kdnnen dann direkt
an die Trennwand mittels Clipse befestigt werden.

Die Installation des Moduls kann durch die Behalteroffnung erfolgen. Sind vorhandene Behalter mit
Trennwanden ausgeristet, wird der Grundtrager mit den entsprechenden Aggregaten mittig Uber die
Trennwand gesteckt. Hierbei ist darauf zu achten, dass zur optimalen Belliftung des Reaktors der bzw. die
Bellfter bis auf die Behaltersohle geschoben werden. Der Klarwasserabzug wird soweit auf dem
Grundtrager gedreht, bis der Ablauf des Klarwasserabzugs in die Probenahmevorrichtung ragt — siehe
Abbildung 02. Das Zulaufrohr des Klarwasserabzugs muss dabei ca. 8 cm Uber der Sohlflache der
Probenahmevorrichtung enden.
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Bestehen Anlagen aus mehreren Behaltern ohne Trennwande, werden zur Installation des
Beschickungshebers oder des Grundtragers ein bis zwei Fuhrungsrohre, Sicherungsketten und eine
Stabilisierungsschiene benoétigt. Je nach Anordnung der Aggregate in den Behaltern wird ein Fihrungsrohr
mittig auf der Behaltersohle aufgedubelt. Die Installation des Beschickungshebers erfolgt durch einfaches
Aufclipsen auf dem Fuhrungsrohr in der entsprechenden Hohe.

Zur Installation des Grundtragers in einem Behalter ohne Trennwande werden zusatzlich zur
Flhrungsschiene eine Stabilisierungsschiene und zwei Sicherungsketten benétigt. Zunachst wird, wie
bereits bei der Beschickungseinheit beschrieben, das Fihrungsrohr mittig auf der Behaltersohle des
Reaktors aufgedlbelt. Hiernach wird die Stabilisierungsschiene auf dem Grundtrdger montiert und das
komplettierte Modul Uber das Fuhrungsrohr in den Reaktor abgesenkt.
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Mit Hilfe der Sicherungsketten, die an zwei vormontierten Haltepunkten am Einstieg des Behalters
eingehangt werden, kann die erforderliche Hohe des Moduls im Reaktor eingestellt werden — siehe
Abbildung 03. Nach Anschluss der Luftleitungen entsprechend ihrer Kennzeichnung ist das Modul jetzt
betriebsbereit.
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Abbildung 03

3. Montage des Schaltschrankes

Der Schaltschrank der SBR Vario Modul wird fiir AusbaugréRen bis ca. 25 EW in kompakter Bauweise
geliefert und ist mittels 4 Laschpunkten fur eine Wandmontage geeignet. Zur Netzversorgung wird eine
230 Volt Spannungsversorgung mit einer 16 Ampere Absicherung bendtigt. Der Schaltschrank wird
vorprogrammiert ausgeliefert. Der Anschluss der Luft- und Steuerleitungen erfolgt innerhalb des
Schaltschrankes entsprechend der Kennzeichnung gemaf Vario Modul.

Fur gréRere AusbaugrofRen erfolgt die Lieferung des Schaltschrankes mit Steuerung getrennt vom
Verdichter, allerdings vormontiert auf einem Metallgestell zur freien Aufstellung oder Wandmontage. Diese
Schaltschranke bendtigen in der Regel als Netzversorgung 400 Volt und werden ebenfalls
vorprogrammiert ausgeliefert. Bei diesen Anlagen ist vor Inbetriebnahme auf eine korrekte Drehrichtung
des elektrischen Drehfeldes zu achten. Auch hier erfolgt in der Regel der Anschluss der Luft- und
Steuerleitungen entsprechend der Kennzeichnung gemaf Vario Modul.

4. Inbetriebnahme

Nach Erstbefullung der gesamten Behalter mit Wasser kann die gesamte Anlage in Betrieb genommen
werden. Sofort nach Netzanschluss ist die eingesetzte Steuerung betriebsbereit. Nach Einstellung der
aktuellen Uhrzeit (Winter/- Sommerzeit) kbnnen die eingesetzten Aggregate durch Betatigung der Test-
bzw. Handfunktionen Uberprift werden - siehe hierzu Bedienungsanleitung Klaranlagensteuerung.
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