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Gegenstand dieses Bescheides:
Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sechs Seiten und 25 Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand sind Amalgamabscheider mit der Bezeichnung Hydrozyklon ISO 6
vom Typ 4 nach DIN EN ISO 11143" gemal} Anlage 1, die die Trennung von Amalgam vom
Schmutzwasser im Wesentlichen aufgrund von Flieh- und Schwerkraft bei einem Abwasser-
zufluss bis zu 5,5 I/min bewirken.

Bei Verwendung des Amalgamabscheiders flir die Behandlung von mit Amalgam verunrei-
nigtem Schmutzwasser aus dem Anwendungsbereich des Anhangs 50 der Abwasserver-
ordnung gilt bei ordnungsgemafliem Betrieb und regelmaliger Wartung ein Abscheidewir-
kungsgrad von 95 % als eingehalten.

Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der
Verordnungen der Lander zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten
und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfiillt.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung wird unbe-
schadet der Priif- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. Gesetze und
Verordnungen zur Umsetzung der europaischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie,
Richtlinie fir Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen oder Medizinprodukteverordnung) erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Aufbau

Die Amalgamabscheider mit der Bezeichnung Hydrozyklon ISO 6 haben, entsprechend den
Zulassungsgrundsatzen des DIBt fir Amalgamabscheider, Stand bei Erteilung dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Prifung nach DIN EN ISO 11143, Abschnitt 9
einen Abscheidewirkungsgrad von mindestens 98 % bei einem Abwasserzufluss bis zu
5,5 I/min erreicht.

Die Amalgamabscheider entsprechen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werk-
stoffe, der Bauteile und der Malie den Angaben der Anlagen 1 bis 7. In den Amalgamab-
scheidern ist ein Umlaufsystem integriert, das einen Mindestvolumenstrom fir die Ab-
scheidung von 1,0 I/min sicherstellt.

Gemal DIN EN ISO 11143 besitzen die Amalgamabscheider Warn- und Alarmeinrichtungen,
die anzeigen, wenn der Sammelbehalter zu 95 % bzw. 100 % gefillt ist. Die Warn- und
Alarmeinrichtungen entsprechen den Angaben der Anlagen 11, 12 und 22.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

Die Amalgamabscheider sind werkmaRig herzustellen. Sofern zutreffend, sind die sich aus
den in Abschnitt 1, Absatz 4 genannten gesetzlichen Vorschriften ergebenden technischen
Regeln zu beachten.

Jedem Amalgamabscheider ist eine Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung beizufugen,
die inhaltlich mindestens den Angaben der Anlagen 8 bis 25 entspricht.

1 DIN EN ISO 11143:2008-10  Zahnheilkunde — Amalgamabscheider

Z193763.24 1.64.1-3/24
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Die Amalgamabscheider missen vom Hersteller auf einem oder mehreren Schildern jederzeit
leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden:

— Ubereinstimmungszeichen
— Produktbezeichnung

— Fabrikationsnummer

— max. Durchfluss

— elektrischer Anschlusswert

Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) erfolgt nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander. Sie darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Der Auffangbehalter ist zu kennzeichnen mit:

— Name des Herstellers

— verwendbar fir Hydrozyklon ISO 6

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Amalgamabscheider mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Amalgamabscheider mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kon-
tinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von
ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Mal3-
nahmen einschlielen.

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Die Ubereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen nach Ab-
schnitt 2.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist entweder mindestens durch
Werksbescheinigungen nach DIN EN 102042 durch die Lieferer oder durch Warenein-
gangsprifungen nachzuweisen. Die Lieferpapiere sind bei jeder Lieferung auf Uberein-
stimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

— Kontrollen und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind:

Alle eigengefertigten Bauteile und Baugruppen sind auf MaRhaltigkeit und soweit erfor-
derlich auf Funktionsfahigkeit zu prifen.

— Kontrollen und Prifungen, die am fertigen Abscheider durchzufiihren sind:

Jeder Amalgamabscheider ist auf Vollstandigkeit der Teile, auf Funktionsfahigkeit und
Dichtheit zu prifen.

2 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Priifbescheinigungen
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde oder der zustandigen
Wasserbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle gelten auch als eingehalten,
wenn der Hersteller Uber ein Qualitatsmanagementsystem nach DIN EN ISO 90013 verflgt,
das die im Abschnitt 2.3.2 aufgeflihrten MalRnahmen beinhaltet.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Bei der Ermittlung der Anzahl der anschlielbaren Behandlungseinheiten ist der maximal
zulassige Abwasserzufluss gemaR Abschnitt 1 und die in der Zahnbehandlungspraxis tatsach-
lich anfallende Abwassermenge zugrunde zu legen.

Fir den Einbau ist insbesondere die Einbauanleitung des Herstellers anzuwenden.
Zur Herstellung der Betriebsbereitschaft sind die Amalgamabscheider an den Behandlungs-
einheit- oder Praxishauptschalter anzuschliel3en.

Dem Amalgamabscheider Hydrozyklon ISO 6 ist eine Separiereinrichtung zur Abtrennung von
Luft und Wasser vom Typ "Zentrifugalseparator Micro-Smart" mit integriertem Sieb (Maschen-
weite 1,2 mm) vorzuschalten.

Am Ablauf der Amalgamabscheider ist kein Geruchverschluss angeordnet. Die Amalgamab-
scheider mussen Uber einen Geruchverschluss an die Entwasserungsanlage angeschlossen
werden. Im Ubrigen gilt fiir den Anschluss an die Entwésserungsanlage DIN EN 12056-24 in
Verbindung mit DIN 1986-1005.

Die Amalgamabscheider sind so einzubauen, dass das Abwasser aus dem Amalgamab-
scheider ungehindert ablaufen kann, da bei einem Abwasserrickstau der geforderte Abschei-
dewirkungsgrad nicht gegeben ist.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Fur Nutzung, Unterhalt und Wartung ist die Betriebs- und Wartungsanleitung des Herstellers
zu beachten.

Die Amalgamabscheider sind zur Fillgradmessung mindestens einmal taglich tber den
Behandlungseinheit- oder Praxishauptschalter aus- und einzuschalten.

DIN EN ISO 9001:2015-11 Qualitatsmanagementsysteme; Anforderungen

4 DIN EN 12056-2:2001-01 Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden - Teil 2: Schmutz-
wasseranlagen, Planung und Berechnung; Deutsche Fassung EN 12056-2:2000
5 DIN 1986-100:2016-12 Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke - Teil 100: Bestimmungen in

Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056

Z193763.24 1.64.1-3/24
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Die Anzeigeelemente der Amalgamabscheider sind einmal jahrlich von entsprechend ge-
schultem Personal auf Funktion zu prifen. Hierliber und Gber sonstige Wartungsarbeiten ist
ein Betriebsbuch zu fuhren.

Gefillte Auffangbehalter bzw. ihre dulRere Verpackung sind entsprechend der einschlagigen
Bestimmungen zu kennzeichnen. Das Abscheidegut ist ordnungsgemal zu entsorgen. Der
Betreiber hat sich die Abnahme des Abscheidegutes vom Entsorgungsunternehmen beschei-
nigen zu lassen; hierbei ist die Menge des Abscheidegutes anzugeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Amalgamabscheider gemaf der Abwasserverordnung,
Anhang 50 (Zahnbehandlung) vor Inbetriebnahme und in Abstdnden von nicht langer als
5 Jahren nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemafien Zustand tberprift werden mussen.
Hierzu sind den Prifern die erforderlichen Informationen vom Hersteller zur Verfiigung zu
stellen. Die Uberpriifung ist entsprechend den Angaben der Betriebs- und Wartungsanleitung
durchzufiihren. Das Betriebsbuch und die Abnahmebescheinigungen fir das Abscheidegut
sind einzusehen.

Stefan Hartstock Beglaubigt
Referatsleiter Dr. Zander

Z193763.24 1.64.1-3/24
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SCHNITT A-A

Nr. Bautell Material / Normung
1 Vertellungsscheibe PBT / DIN 16779 ISQ 7792
2 Amalgamabscheiderkeqgel PBT / DIN 16779 IS0 7792
3 Amalgamsammelbehdlter PP Polypropylen DIN 7728
Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
Schnittansicht und Materialien Anlage 1
7193807.24 1.64.1-3/24
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Anlage 2

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Schnittansicht und Materialien
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Allgemeine Bauartgenehmigung ]nstn:gt
Nr. Z-64.1-25 vom 3. Dezember 2024 Bautechn‘i‘;
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HYDROCYCLONE I1SO 6

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Anlage 3
Ansicht Kennzeichnung niage
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UMLAUFSYSTEM

SCHNITT A-A

Bauteil

=

Material / Normung

Ablaufventil

POM-C 2527

Durchflussmengenkaontrollventil

Messing / DIN EN 50930-6

Durchflussmengenkantrollring

PBT / DIN 16779 IS0 7792

Sl = (=

Korpus vom Umlaufsystem

PBT / DIN 16779 150 7792

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Umlaufsystem

Anlage 4
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Nr. Bauteil

Material/ Normung

1 Verteilungsscheibe

PBT / DIN 16779 ISO 7792

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Verteilungsscheibe

Anlage 5
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Nr. Bauteil

Material/ Normung

1 Amalgamabscheiderkegel

PBT / DIN 16779 1SO 7792

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Amalgamabscheiderkegel

Anlage 6
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

AMALGAMABSCHEIDER
MIT TRAGEGESTELL

Tragegestell

Amalgamsammelbehdlter

Abwasserzulauf vom Luft-
Flussigkeitstrenngerat

Nr. | Bauteil Nr. | Bauteil

1 Ricklauf zum Luft- Flilssigkeitstrenngerdt 5 Amalgamabscheiderkegel
? Ablauf zur Entwdsserungsanlage 6 Halterung

3 7

4

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Amalgamabscheider mit Tragegestell

Anlage 7
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Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung

Anlage 8
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-64.1-25 vom 3. Dezember 2024 Bautechnik

EinfUhrung

Signale und Hinweise
Anwendungsbereich
Funktionsweise

e Einfiihrung

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll das Gerat, seine Funktionsweise und Instandhaltung
erkldren und Benutzer und Techniker (ber mégliche Gefahren und zu ergreifende
Vorsichtsmafnahmen informieren.

Signale und Hinweise
® Stromschlaggefahr: auch 230 V kdnnen tédlich sein.
® Biologisches Risiko, Infektionsgefahr durch ansteckende Krankheiten. -ﬁ&;

* Allgemeines Gefahrensignal.

* Hohe Temperaturen. &= X
¢ Durchfluss- und Drehrichtung.

Nicht immer kann mit einem Zeichen auf eine Gefahr hingewiesen werden, daher muss der Anwender
die Hinweise lesen und diese strengstens beriicksichtigen. Die Nichtbeachtung eines Zeichens oder
eines Hinweises kann dem Anwender oder der Maschine Schaden zufligen.

Die Schutzvorrichtungen nicht abmontieren, die Maschine oder ihren Betriebsmodus nicht veréndern.

* Anwendungsbereich

GemanR Anhang 50 der Abwasserverordnung bezlglich Mindestanforderungen, um Abwasser aus den
Zahnarztpraxen in das Abflusssystem zu leiten, ist es notwendig, Amalgamabscheider zu installieren,
um das Wasser vom Amalgam zu trennen.

¢ Funktionsweise (Abb. 1 Seite 11)

Innerhalb des Zentrifugalseparators wird Luft von der abgesaugten Fliissigkeit getrennt. Nachdem die
abgesaugte Flussigkeit durch die Ansaugdffnung (1) geflossen ist, erreicht sie die in gleichmanigen
Absténden sitzenden Offnungen (2), welche die Fliissigkeit gleichférmig innerhalb des Konus verteilen
und ihr eine rotierende absteigende Bewegung geben.

Wenn die Flissigkeit den Boden des Konus (4) erreicht, findet die Umkehrung der Flussrotation und
-richtung statt. In diesem Moment der Flussrichtungsumkehr fallen die Amalgampartikel auf den
Boden des Behélters (5), wahrend die gereinigte Flissigkeit in der Mitte des Konus aufsteigt.

Die Ruckspulventile 6 und 7 6ffnen und schlieBen den Durchgang zur Entleerung der von Amalgam
gereinigten Flussigkeiten.

Wéhrend Phase A hat das System den festgelegten Durchfluss noch nicht erreicht, deshalb wird die
Flussigkeit zuriick zum Hydrozyklon beférdert. In Phase B, mit entsprechendem Fluss (= 1 Liter), wird
die Amalgamtrennung erreicht und die aufbereitete Flussigkeit kann zum Abwasser (8) beférdert
werden.
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fir
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Name HYDROZYKLON ISO 6

Technische Eigenschaften

Klassifizierung nach ISO 11143 Typ 4
Max. Durchfluss 5,5 I/min
Grad der Separation 295 %
mit 5,5 I/ Min. Flussleistung
Grad der Separation 295 %
mit 1,0 I/ Min. Flussleistung
Inhalt des Amalgambehalters 115 ml
Raumtemperatur max. + 40 °C, min. + 5 °C
Steuertafel Spannungsansteuerung 12V DC
Steuerungsspannung des 12V DC

Amalgamfiillstandsensors

Abmessungen

H=315mm, B=205mm, T = 165 mm

Der

Hydrozyklon ISO 6 wird mit

dem

~oeparatore Centrifugo Micro-

Smart* (Zentrifugalseparator Micro-Smart) geliefert, ber den Sie untenstehend
einige Informationen finden.

Name SEPARATORE CENTRIFUGO
MICRO-SMART
Spannung 230-400V3~ 75Hz 3-1,7A
Max. zuldssiger Negativdruck 300 mbar

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung
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Bautechnik

e Anschluss
e (Gebrauchsanweisungen

¢ Anschluss

Dieser Abschnitt soll die Anschlisse zwischen dem Hydrozyklon ISO 6 und dem ,Separatore
Centrifugo Micro-Smart* (Zentrifugalseparator Micro-Smart) beschreiben.

¢ Hydraulischer Anschluss (Abb. 3 Seite 13)

Alle Anschliisse missen mit Hilfe eines mechanischen Sicherungssystems, wie z. B. Rohrschelle,
befestigt und gesichert werden.

Fir die Anschlisse nur Originalschldauche verwenden. Spétestens alle zwei Jahre die Schlauche
ersetzen. Keine Schlduche verwenden, die einen anderen Durchmesser haben als die original mit
dem Hydrozyklon gelieferten Schlduche.

¢ Schlaucheinlassanschluss (11) zum Hydrozyklon Schlauchdurchmesser d = 11,7 mm
® Rickspulschlauchanschluss (12) Schlauchdurchmesserd = 11,7 mm
Anschluss fur Abfluss zum Abwasser (8) Schlauchdurchmesser d = 20 mm

¢ Elektrischer Anschluss (Abb. 4 Seite 14)

® \erkabelung Anzeigeelement Kabel mit RJ 11 Stecker
® Verkabelung Amalgampegelsensor (13) an AC 86 C Kabel mit RJ 11 Stecker

¢ Gebrauchsanweisungen
Beschreibung der elektronischen Amalgampegelkontrolle und Alarmsystem

Der Hydrozyklon ISO 6 kann durch die elektronische Steuertafel AC 100 kontrolliert werden.
Mit dem Kontakt auf der AC 100 (Klemme 1 — 2) ist es méglich, ein Fernsignal abzugeben.

Beschreibung der elektronischen Amalgampegelkontrolle und Alarmsystem (Abb. 6 Seite 16)

Durch ein Paar Fotodioden erfasst der am Amalgamsammelbehélter (5) angebrachte Amalgam-
pegelsensor (13) den Amalgampegel innerhalb des Behdlters: Der Text ,Report Cod. [14“ im Display
(15) warnt, dass der Amalgampegel 95 % erreicht hat. Die Taste ESC (16) driicken, um den Alarm im
Display zu beenden und andere Parameter darzustellen. Bitte beachten, dass die Steuertafel den
Alarm aufzeichnet und dass der Alarm wieder im Display erscheint, sobald die Maschine angestellt
wird.

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
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Der Hydrozyklon lauft weiter. Wenn der Amalgampegel 100 % erreicht, erscheint der Text ,Report
Cod. 115" im Display (15). Der Hydrozyklon lduft weiter, bis die Maschine ausgestellt wird. Es ist nicht
moglich, die Maschine wieder zu starten, bis der Amalgamsammelbehilter (5) ersetzt wird.

Jedes Mal, wenn eines der o. g. Alarmsignale erscheint, wird ein potentialfreier Kontakt an der
Steuertafel (Anschlussklemme 1 — 2) geschlossen (Abb. 4 Seite 14). Mit diesem Kontakt ist es
mdglich, ein Fernsignal abzugeben.

Der Kontakt bleibt geschlossen und der Alarm bleibt aktiv, bis der Amalgamsammelbehélter ersetzt
und die Maschine ausgeschaltet wird.

¢ Austausch des Amalgamsammelbehalters (Abb. 7 Seite 17)

Vor dem Eingriff die Maschine, in die der Hydrozyklon eingebaut ist, vom Stromnetz trennen.
Einweghandschuhe, Gesichts- und Augenschutz zum Schutz vor méglichen Spritzern tragen.

Langsam die groe Fligelmutter (17) losschrauben, wie in der Abbildung gezeigt. Den Behalter
wéhrend des Absenkens abstitzen. Die Flugelmutter weiter bis zum Anschlag drehen. Den Behélter
waagerecht entfernen und mit einem vom Hersteller empfohlenen Desinfektionsmittel fullen. Das auf
dem Verschlussdeckel (19) angebrachte Ventil (18) &ffnen, den O-Ring mit einer dinnen Schicht
Silikondl behandeln, den Deckel auf den Behélter setzen und das Ventil schlieRen (18).

Der Behélter ist aus unzerbrechlichem Material und mit einem luftdicht verschlossenen Deckel
versehen, da das enthaltene Material giftig ist und Infektionen verursachen kann (wir empfehlen, ihn
mit Sorgfalt zu behandeln).

Um eine Liste der autorisierten Unternehmen mit Lizenz fir den Transport und die Entsorgung dieser
Art von Abfall zu erhalten und fiir weitere Informationen beziglich der Entsorgung, kontaktieren Sie
Handelsgesellschaften oder ortlich zustandige Behdrden.

Einen neuen Behélter an den Platz des urspriinglichen setzen. Die Flugelmutter (17) ohne Druck
festschrauben, bis der Rand des Behélters mit dem Konus in Kontakt kommt.

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
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e |Installation
o Aufstellung

¢ |Installation (Abb. 2 Seite 12)

Den Hydrozyklon unter dem Separator in senkrechter Position wie folgt installieren:

Den Halter (10) anbringen, ohne den Hydrozyklon auseinanderzubauen, wie in der Abbildung gezeigt.
Der Hydrozyklon muss leicht zugénglich sein von jeder Seite. Eine freie Aussparung von mindestens
10 cm unter dem Amalgambehélter (5) lassen, sodass er leicht entfernt werden kann.

Der am Zentrifugalseparator angebrachte Filter (14) hat eine PartikelgréBe von nicht gréRer als
1,2 mm, was den Hydrozyklon vor gréReren Partikeln, die ihn beschédigen kénnen, schitzt.

+ Aufstellung (Abb. 5 Seite 15)
Entfernungen

Die maximale Entfernung hangt nicht vom Hydrozyklon ab, sondern von der Absaugpumpe. Deshalb
empfehlen wir, dass Sie den vom Hersteller gelieferten Anweisungen zur Absaugpumpe folgen.

Platzierung

Der Hydrozyklon kann in folgenden Anordnungen installiert werden:
1) Installation auf gleicher Ebene wie die Dentaleinheiten

2) Installation auf einer niedrigeren Ebene

Der Hydrozyklon muss von allen Seiten leicht zugénglich sein. Freie Aussparungen oberseitig und an
der Vorderseite der Dentaleinheit lassen, um Reinigungsverfahren zu erleichtern.

Der Anschluss des Amalgamabscheiders an die Entwésserungsanlage erfolgt an dem Ablaufstutzen
(8, Abb. 3 Seite 13) ebenfalls Uber einen Kunststoffschlauch mit integrierter Stlitzspirale und einer
Nennweite von 20 mm. Dieser Schlauch ist mit Gefélle zur bauseitigen Entwésserungsanlage mit
Geruchsverschluss (mind. DN 40) nach DIN 1986-100 zu verlegen.

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
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e Hinweise

e Allgemeine Warnungen und biologisches Risiko

e Regelmalige Instandhaltung, mit der speziell instruiertes
Praxispersonal betraut ist

¢ Hinweise

Nach der Installation solite der Installateur das Praxispersonal mit praktischen Demon-
strationen zum Austausch des Amalgambehdlters und zur Filterreinigung an neuen und
deshalb nicht verunreinigten Maschinen schulen.

Das Einbringen von Prophylaxepulver stellt fiir diesen Amalgamabscheider kein Problem dar.
Mit Installation, Anschluss, Aufstellung, Instandhaltung und anderen Arbeiten am
Amalgamabscheider sind die Techniker betraut, die im zahné&rztlichen Bereich besonders
geschult und vom Hersteller autorisiert sind. Die abgesaugte Fliissigkeit ist verkeimt und
infiziert. Deshalb empfehlen wir, alle notwendigen VorsichtsmaBnahmen zu ergreifen, um einer
Kontaminierung des Personals und der Umgebung vorzubeugen. Mangelnde Reinigung kann
auch zur Kontaminierung fiihren.

¢ Allgemeine Warnungen und biologisches Risiko

® Vor dem Beginn eines Serviceeinsatzes an benutzten Maschinen eine Reihe von Spiilungen
mit einem vom Hersteller empfohlenen Desinfektionsmittel durchfiihren.

* Den Zentrifugalseparator von der Stromversorgung trennen und, wenn vorhanden, den
Isolierschalter gegen Wiedereinschalten sichern.

e Vor Instandhaltungsarbeiten Handschuhe, Augen- und Gesichtsschutz und Einwegkittel
anlegen.

Der Zentrifugalseparator setzt die abgesaugte Fliissigkeit unter Druck und zwingt sie in den
Hydrozyklon. Im Fall eines Versagens einer Leitung oder eines Bestandteils unter Druck ist das
biologische Risiko gravierender.

¢ RegelmdRige Instandhaltung, mit der speziell instruiertes Praxispersonal
betraut ist (Abb. 3 Seite 13)

1) Nach jeder chirurgischen Operation oder besonders langen Operationen reichlich sauberes
Wasser absaugen, um die Saugleitungen zu spiilen.

2) Am Ende des Arbeitstages das Gerdat mit vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln flr zahnarztliche Absaug- und Abscheideanlagen reinigen und desinfizieren.
Keine aggressiven oder schdumenden Produkte verwenden.

3) Der verschmutzte Filter (14) muss jeden Tag ersetzt werden. Mit Sorgfalt behandeln, um
Kontamination vorzubeugen und zu verhindern, dass feste, aufgefangene Partikel nicht zuriick in
den Filter gelangen. Im Filter aufgefangenes Material muss geméaf den gultigen Vorschriften
gesammelt und entsorgt werden.

4) Wir empfehlen, jeden Morgen vor dem Beginn der Absaugung eine Antischaumtablette in den
Sekreffilter der Dentaleinheit zu legen.

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
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5)

6)

Fehlermeldung und mdgliche Lésungen

Wartung und regelmaRige, autorisierten Technikern vorbehaltene
Uberprifungen

Fir den Fall, dass die Maschine mit anderen Produkten als den vom Hersteller empfohlenen

behandelt wird, kénnen die korrekte Funktionsweise des Gerédtes beeintrachtigt werden und
Fehler auftreten.

Uberpriifen, ob es undichte Stellen gibt. Im Fall von UnregelméRigkeiten oder Alarmsignalen den
Techniker rufen.

Fehlermeldung und mégliche Lésungen (Abb. 6 Seite 16)

Die Amalgambehalterfiillstandspegel sind die einzigen Alarmsignale, die direkt mit dem Hydrozyklon
verbunden sind. Die untenstehenden Informationen sind nitzlich, den Leser Uber mégliche Probleme
zu informieren, die die Absaugung zum Stillstand bringen und die Funktionsweise des ,Separatore
Centrifugo Micro-Smart" (Zentrifugalseparators Micro-Smart) fiir den Hydrozyklon beeintrachtigen
kénnen.

1)

2)

Wenn das Display (15) aus ist, bedeutet es, dass es keine Stromversorgung gibt: Uberpriifen, ob
der Geréateschalter und der Hauptschalter an sind. Falls sie an sind und die Maschine immer noch
aus, den Techniker rufen.

Der Text ,Report Cod. S09, S10 oder S11* zeigt an, dass das Stromaufnahmesystem der AC 100
eine Unregelmafigkeit in der Stromaufnahme des Zentrifugalseparators entdeckt hat. Solch eine
UnregelmaRigkeit kann verschiedene Ursachen haben: Eine mechanische Stérung oder eine
Abflussverstopfung (8), (Abb. 3 Seite 13) des Hydrozyklons oder eine zeitweilige
Spannungsschwankung. Das Gerét fir einige Sekunden von der Stromversorgung trennen, um
die Alarmsignale zuriickzusetzen und das Gerat wieder zu starten. Wenn der Alarm erneut
erscheint, den Techniker rufen.

Wartung und regelmaBige, autorisierten Technikern vorbehaltene
Uberpriifungen

Jéhrliche Wartung (Abb. 8 Seite 18)

1y

2)

3)

Die Saugleitungen durch Absaugen von mindestens 2 | Lésung aus einem Reinigungsmittel/
Desinfektionsmittel fur zahnarztliche Absauganlagen reinigen.

Den Amalgamsammelbehélter (5) gemaR den Anweisungen im Abschnitt ,Austausch des
Amalgamsammelbehélters® entfernen und die Funktionsweise des Pegelsensors (13) durch
Einfuhren eines Metallstiicks zwischen den zwei Fotodioden Uberpriifen. Die Steuertafel des
Hydrozyklon oder das Display werden einen visuellen Alarm anzeigen, um darauf hinzuweisen,
dass der Amalgampegel 95 % oder 100 % erreicht hat.

Den oberen Teil des Hydrozyklons (20) entferen, alle Elemente reinigen, besonders die vier
Offnungen (2), den Zustand der O-Ringe Uberpriifen, bevor sie wieder angebracht werden.

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6
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e Garantie
* Transport von gebrauchten Geraten
e Wichtige Hinweise

4) Falls notwendig, das Innere des Konus, besonders die Abflusséffnung, Gberprifen und reinigen.

35) Uberpriifen, ob die Anschlussleitung dicht und befestigt ist. Bei Anzeichen von Undichtigkeiten die
Anschlussleitung austauschen. Die Anschlussleitung muss alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

6) Sorgféltig Uberpriifen, ob es undichte Stellen gibt.
Fiinfjahrige Wartung (Abb. 9 Seite 19)

* Gemal Anhang 50 der Abwasserverordnung muss das Amalgamabscheidesystem spatestens alle
funf Jahre Uberprift werden, um sicherzustellen, dass es immer noch den Standard erfuillt.

Nachdem jahrliche Wartungsuiberpriifungen durchgefiihrt wurden, ist es notwendig

1) die Ventile (6) und (7) und alle Elemente des Riickspiilsystems zu entfernen und zu reinigen, den
Zustand der inneren Elemente zu tberprifen und sie zu ersetzen, alle O-Ringe zu Uberprifen
und, falls notwendig, zu ersetzen, sie mit Silikondl einzudlen, bevor sie wieder angebracht werden;

2) sicherzustellen, dass Anschlisse, Installation und Aufstellung mit den Anweisungen dieses
Handbuchs Gbereinstimmen.

s Garantie

Das Gerat hat eine Garantie von einem Jahr ab Verkaufsdatum, vorausgesetzt, dass die
Garantiekarte mit Verkaufsdatum und Kundenname zum Hersteller zuriickgeschickt wird. Garantie
und Haftung des Herstellers erléschen, wenn das Gerat und die Vorrichtung durch Eingriffe jeglicher
Art durch Personen, die nicht vom Hersteller autorisiert sind, verdndert werden.

¢ Transport von gebrauchten Geraten
® Biologisches Risiko, Infektionsgefahr durch ansteckende Krankheiten. @
Vor dem Verpacken mit einem geeigneten Desinfektionsmittel reinigen und desinfizieren.

Flussigkeiten und verbliebene Fremdkérper im Gerat entfernen. Danach Gerat in  einen
Polyethylenbeutel legen und in einer dreischichtigen Wellpappe verpacken.

¢ Wichtige Hinweise

e Hersteller, Vertragshandler, Vertreter und autorisierte Techniker stehen den Kunden fiir Auskunfte
und Hilfe und zur Lieferung von Unterlagen, Ersatzteilen und anderen nitzlichen Informationen
zur Verfligung.

e Der Hersteller behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Ankindigung die Produkte flr

Verbesserungen, aus technischen, normativen und funktionellen Griinden oder aufgrund von
Schwierigkeiten bei der Verfligbarkeit von Produkten oder halbfertigen Produkten zu &ndern.

® Unsere aktualisierten Handblcher sind auf der Website www.cattani.it erhaltlich. Wir empfehlen,
sie besonders im Hinblick auf aktualisierte Sicherheitshinweise zu lesen.

* nur fur den deutschen Markt

Amalgamabscheider Typ Hydrozyklon ISO 6

Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung

Anlage 16

Z193809.24

1.64.1-3/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-64.1-25 vom 3. Dezember 2024 Bautechnik

Tubo in ingresso separatore
Separator hose inlet
Abscheidervorgang

Tubo svuctamento liquidi
contenenti amalgama

Ciraining hose for liguids
containing amalgam
Abwasserzulauf der mit
Amalgam verunreinigten
Fliissigkeit

Ricircolo
Re-girculation
Umlauf

A
d 7

Uscita liquido depurato
Processed liquid outlet
Ablauf der gereinigten Flissigkeit

Fig- 1

Draw. 1 Fase | Phase / Phase

Abb. 1 B
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Separatore arialacqua
Airlwater separator
Luft-Flissigkeitstrenngerat

all'aspiratore
to the aspirator
zur Saugmaschine

Separatore d'amalgama
Amalgam separator
Amalgamabscheider

D = 20 mm
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O = 30 mm
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Fig. 3
Draw. 3
Abb. 2
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AC10D

Tastierino di comando
Keypad
Tastatur

Fig. 4
Draw. 4
Abb. 4
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Indicazione d allarme come visualizzata sul display del circuito AC100
Alarm indication as shown on the display of the circuit AC100
Alarmanzeige wie auf dem Display der Platine AC100 angezeigt

Report Codics 14: ivello amalgama 35%

Report Code 4 amalgam lewal 35%

Report Nummer 114 Amalgamilllatand 25%

Serbaini Aacoolia Quas! Pleno (>25%)
Syuotar || Confenfiors Racoolia Amaigama

Wasle Tank Almost Ful (=25%) ,
Empty Tray

Sammedbehaniier fast voll (=25%) , Wechzein
Sle dzn Amzlgamsarmaltehaler

Report Codice 14 Repor Code 114 REpOM Kummer 114
Indicaziona d'allame come visualizzata | Alarm Indication as shown on the Alannanzelge wile auf dem DI&F‘E’!"
sul display del clrcuito AC100 dispiay of the circul AC100 der Platine AC100 angezelgt

Repart Codics 15 Ivallo amaigama 100%

Report Code 115 amalgam level 100%

Regort Nummer 115: Amalgamiisiznd 100%

Zerbatoky Raccola Pleno! Swuotare Il Come-
rilonz Raceoia Amagams mmedisiamente b

‘Waste Tank Full ! Empty Immediat.
Tray

Sammelbehahiter voll ! Wechsein Sle
den Amagamsammelbshalber sofort 1!

Report Codice 115

Report Code 115

REpoN Kummer 115
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Fig. 8
Draw. 8
Abb. 8
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Corpo mefallico per test
Metallic piece for checking
Metallkorper zum Testen
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