Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Europaische Technische
Bewertungsstelle fiir Bauprodukte

Europaische
Technische Bewertung

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt

Handelsname des Bauprodukts

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehort

Hersteller

Herstellungsbetrieb

Diese Europaische Technische Bewertung
enthalt

Diese Europaische Technische Bewertung
wird ausgestellt gemal der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Diese Fassung ersetzt

Member of

* ¥ oy
* *
* *
* *

* 4k

www.eota.eu

* * *

Benannt

*  gemaR Artikel 20 X
der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 und Mit- 4

glied der EOTA (Europa-

ische Organisation

* fur Technische g

Bewertung)

* *
*

ETA-13/0265
vom 20. November 2025

Deutsches Institut flir Bautechnik

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS
NORDIC fir Mauerwerk

Metall-Injektionsdibel zur Verankerung im Mauerwerk

Sympafix BV
Fluorietweg 25E
1812RR ALKMAAR
NIEDERLANDE

SYMPAFIX, Plant 2

77 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.

EAD 330076-01-0604, Edition 10/2022

ETA-13/0265 vom 9. August 2017

DIBt | KolonnenstralRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Z7205553.25

8.06.04-419/25



Européische Technische Bewertung Deutsches
ETA-13/0265 Instntgt
far

Bautechnik

Seite 2 von 77 | 20. November 2025

Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der "Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir Mauerwerk" ist ein
Verbundduibel (Injektionstyp), der aus einer Mértelkartusche mit Injektionsmortel C100-PLUS und
C100-PLUS NORDIC, einer Siebhilse und einer Gewindestange mit Sechskantmutter und
Unterlegscheibe oder einer Innengewindeankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus

verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel gefiilites Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmértel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen

Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel entsprechend

den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Pruf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europédischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die erwartete

wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand fur statische und Siehe Anhang B 5, B 6
quasistatische Einwirkungen C 1 bis C 56

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen fir

seismische Einwirkung Leistung nicht bewertet

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1

Siehe Anhang C2, C7, C8,
Feuerwiderstand unter Zug- und Querbeanspruchung mit C13, C14, C17, C18, C19,
und ohne Hebelarm. Minimale Achs- und Randabstande C20, C37, C38, C43, C44,
C45, C46, C51 und C52

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

ISntr;?fI;,nEmlssmn und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-01-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemadR anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung

der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 20. November 2025 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Vorsteckmontage h

Einbauzustand im Vollstein mit und ohne nicht-tragende Schicht
Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange 1G-M6 bis IG-M10 ohne Siebhiilse

Durchsteckmontage
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Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange IG-M6 bis IG-M10 mit Siebhiilse
Vorsteckmontage h
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Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht
Gewindestange M8 bis M16 / Innengewindestange 1G-M6 bis IG-M10 mit Siebhiilse

Durchsteckmontage
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Bei Durchsteckmontage muss der Ringspalt zwischen Stab und Befestigung mit Mértel ausgefullt werden.

Bohrernenndurchmesser
Durchmesser Durchgangsloch
Dicke des Anbauteils

Dicke der nicht-tragenden Schicht

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 1
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Einbauzustand im Lochstein mit und ohne nicht-tragende Schicht und / oder
Warmeisolierung

Gewindestange M8 bis M10 / Innengewindestange IG-M6 mit Siebhiilse SH 16x130/330
Durchsteckmontage
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hes = Effektive Verankerungstiefe do = Bohrernenndurchmesser

hnom = Gesamtverankerungstiefe df = Durchmesser Durchgangsloch

ho = Bohrlochtiefe tix = Dicke des Anbauteils

h = Bauteildicke thi = Dicke der nicht-tragenden Schicht
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Produktbeschreibung Anhang A 2

Einbauzustand
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Kartuschensystem

Koaxial Kartusche:
150 ml, 160ml, 280 ml,
300 ml bis 333 ml und
380 ml bis 420 ml

Side-by-Side Kartusche:
235 ml, 345 ml bis 360 ml

Aufdruck:
C100-PLUS oder C100-PLUS NORDIC

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

und 825 ml

Schlauchfolien Kartusche:

|

Aufdruck:
C100-PLUS oder C100-PLUS NORDIC

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

165 ml und 300 ml z

l

Statikmischer NOZZLE-BLACK-14

Aufdruck:
C100-PLUS oder C100-PLUS NORDIC

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Mischerverldngerung EX

0

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Produktbeschreibung
Injektionssystem

Anhang A 3
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Gewindestange M8 bis M16 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Markierung der Setztiefe
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Handelsiibliche Gewindestange mit:
- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften geman Tabelle A1
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemal EN 10204:2004. Das Dokument ist zu speichern.

- Markierung der Setztiefe
Innengewindeankerstange 1G-M6 bis IG-M10

Ankerstange oder Schraube Herstellermarkierung

4

s =

= - :
Markierung: z.B. <> M8

dnom

d

| Kennzeichnung Innengewinde (Optional)
<> Werkszeichen
M8 Gewindegréfie (Innengewinde)

A4 zusatzliche Kennung fir nichtrostenden Stahl
HCR  zusatzliche Kennung fir hochkorrosionsbestandigen Stahl
-8 zusatzliche Kennung fir Festigkeitsklasse 8.8

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 4

Gewindestange und Innengewindestange

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil] Benennung | Werkstoff

Stahlteile aus verzinktem Stahl (Stahl gemanr EN ISO 683-4:2018 oder EN 10263:2017)

- galvanisch verzinkt =5 pum gemaR EN ISO 4042:2022 oder

- feuerverzinkt 240 um gemaR EN ISO 1461:2022 und EN ISO 10684:2004+AC:2009 oder
- diffusionsverzinkt =45 um gemaR EN ISO 17668:2016

Charakteristische | Charakteristische

Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze

Bruchdehnung

4.6Tyk=400 N/mm?  [f,; =240 N/mm*  [A, > 8%

1 | Gewindestange 4.8 |fyk = 400 N/mm? fyk= 320 N/mm? A, > 8%

geman f =500 N/mm? | fu. = 300 N/mm? | A, > 8%
EN ISO 898-1:2013  2:6]'uk yk s> 8%

5.8|fuk = 500 N/mm? | fy) = 400 N/mm* |A > 8%

8.8|fuk = 800 N/mm? [f, = 640 N/mm?  [A, > 8%

4 |fur Gewindestangen der Klasse 4.6 oder 4.8

geman

2 | Sechskantmutter EN ISO 898-2:2022

5 |fur Gewindestangen der Klasse 5.6 oder 5.8

fur Gewindestangen der Klasse 8.8

Stahl, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder diffusionsverzinkt
3 |Unterlegscheibe (z.B.: EN ISO 887:2006, EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder
EN I1SO 7094:2000)

Charakteristische | Charakteristische

Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze

Bruchdehnung

4 | Innengewindeankerstange? gemaR 5.8/ fuk =500 N/mm?  |fy, =400 N'mm?  |A, > 8%

EN ISO 898-1:2013 58T, = 800 NImm" T, = 640 N/mm? | A, > 8%

Nichtrostender Stahl A2 (Werkstoff 1.4301 / 1.4307 / 1.4311 / 1.4567 oder 1.4541, gem&R EN 10088-1:2023)
Nichtrostender Stahl A4 (Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362 oder 1.4578, gem&R EN 10088-1:2023)
Hochkorrosionsbestdndiger Stahl (Werkstoff 1.4529 oder 1.4565, gemafl EN 10088-1: 2023)

Charakteristische | Charakteristische

Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze

Bruchdehnung

t | Gewindestange” 50 |fuk= 500 N/mm?  [fy, =210 Nimm®  [A_ > 8%

gemand 70 |fuk = 700 NImm? ) = 450 Nimm? | A > 8%

EN ISO 3506-1:2020
80 |fuk =800 N/mm? |y =600 N/mm? | A, > 8%

50 |fur Gewindestangen der Klasse 50

geman

2 | Sechskantmutter" 70 |fur Gewindestangen der Klasse 70

EN ISO 3506-1:2020

80 |fur Gewindestangen der Klasse 80

Nichtrostender Stahl A2, A4 or HCR
3 |Unterlegscheibe (z.B.: EN I1SO 887:2006, EN 1SO 7089:2000, EN I1SO 7093:2000 oder
EN ISO 7094:2000)

Charakteristische | Charakteristische

Festigkeitsklasse Zugfestigkeit Streckgrenze Bruchdehnung
4 |Innengewindeankerstange” [ o 50 |fuk =500 Nimme | fyje=210 N/mm* | A, > 8%

EN ISO 3506-1:2020 79 |f,;x = 700 N/mm? fyk= 450 N/mm?  |A,>8%

1) Festigkeitsklasse 80 nur fur nichtrostenden Stahl A4 und hochkorrosionsbesténdigen Stahl HCR
2) Bei Verwendung von Innengewindestangen mussen Schrauben und Gewindestangen (inkl. Mutter und Unterlegscheibe)
mindestens dem Werkstoff und der Festigkeitsklasse der verwendeten Innengewindestangen entsprechen.

Kunststoffsiebhiilse

Siebhillse SH | Polypropylen (PP)

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 5

Werkstoffe
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Tabelle A2: Siebhiilse

SH 12x80 SH 16x130/ 330 ' T 7T
SH 16x85 ' ]
SH 20x85 i Zur Montage durch _—
{ bis zu 20 cm —
Warmedammung —
oder zur —
Durchsteckmontage —
&
SH 16x130
SH 20x130 g
SH 20x200 .
Tabelle A3: Abmessungen Siebhiilse
Siebhilse
GroRke ds Ls hef = hnom
[mm] [mm] . [mm] [mm]
SH 12x80 12 80 80
SH 16x85 16 85 85
SH 16x130 16 130 130
SH 16x130 / 330" 16 | 330 130
SH 20x85 20 85 85
SH 20x130 20 | 130 130
SH 20x200 20 200 200

1) In den Anhéngen C 4 — C 56 ist diese Siebhlse mit der SH 16x130 abgedeckt

Tabelle A4: Stahlteile

Ankerstange
Grofe d= dnom di Iges
[mm]1 [mm] [mm] [mm]
:gmg& 12 g Mit Siebhillse: her - Smm
IG-M101) 16 10 Ohne Siebhllse; hes
M8 3 - hef + tix + 9,5
M10 10 - het + tix + 11,5
M12 12 - her + tix + 17,5
M16 16 - het + tix + 20,0

1) Innengewindestange mit metrischem AuRengewinde

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 6

Siebhllse und Stahlteile
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Statische und quasi-statische Lasten,

Verankerung Brandeinwirkung unter Zug- und Querbeanspruchung
M8 bis M16, IG-M6 bis IG-M10 (mit und ohne Siebhiilse)

Verankerungsgrund Gruppe Mauerwerk b: Vollsteine Anhang B 2
Gruppe Mauerwerk c:  Loch- und Hohlsteine Anhang B 2 bis B 4
Gruppe Mauerwerk d:  Perenbeton Anhang B 2

Mértelfestigkeitsklasse des Mauerwerks mindestens M2,5 nach EN 998-2:2016.
Bei anderen Steinen im Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton
darf die charakteristische Tragfahigkeit des Dibels durch Test auf der Baustelle
entsprechend EOTA TR 053, Fassung Juli 2022 unter Beriicksichtigung des -
Faktors von Anhang C1, Tabelle C1 ermittelt werden.

Bohrlocherstellung Siehe Anlage C4-C 56

Nutzungsbedingungen Bedingung d/d: Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

Bedingung w/w: Installation und Verwendung in trockenem oder nassem Mauerwerk
(inkl. w/d Installation im nassem Mauerwerk und Verwendung
im trockenem Mauerwerk)

Temperaturbereich Ta: - 40°C bis +40°C

(max. Kurzzeittemperatur +40°C und max. Langzeittemperatur +24°C)
To: - 40°C bis +80°C

(max. Kurzzeittemperatur +80°C und max. Langzeittemperatur +50°C)
Ta: - 40°C bis +120°C

(max. Kurzzeittemperatur +120°C und max. Langzeittemperatur +72°C)

Bemerkung: Der charakterische Widerstand fur Vollsteine und Porenbeton gilt auch fur gréRere Steindurchmesser und héhere
Steindruckfestigkeiten.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume (alle Materialien).

- Fur alle anderen Bedingungen gemafl EN 1993-1-4:2006 + A1:2015 entsprechend den
Korrosionsbestandigkeitsklassen nach Tabelle A1 (nichtrostende und hochkorrosionsbestandige Stahle)

Bemessung:

- Unter Berticksichtigung des Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu verankernden Lasten und der
Weiterleitung der Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den
Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels angegeben.

- Die Bemessung der Verankerungen erfolgt, gemal EOTA TR 054, Fassung Juli 2022, unter der Verantwortung
eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

- Giltig fur alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

¢ NRrk = NRrkb = NRkp = NRkb,c = NRkp,c
® VRk = VRkb = VRke I = VRke, L

- Fur die Berechnung fur das Herausziehen eines Steines unter Zugbeanspruchung Nrkeb» 0der das Herausdriicken
eines Steines unter Querbeanspruchung Vrkpo siche EOTA Technical Report TR 054, Fassung Juli 2022.

- NRk,s, VRk,s und MOk s sieche AnhangC 1 -C 2.

- Bei Anwendungen mit Siebhllse mit Bohrlochdurchmessern <15mm, installiert in nichtgefullte Fugen:

® NRrkpj= 0,18 * Nrkp und Nrkp,j= 0,18 * Nrkb (Nrkp = Nrkp siehe Anhang C 4 bis C 56)

e VRke,j= 0,15 * Vrike UNd Vrkp,j = 0,15 * Vrkb (Vrkb siehe Anhang C 4 bis C 56; Vrkc siehe Anhang C 3)
- Anwendung ohne Siebhiilse installiert in nichtgefillte Fugen, sind nicht erlaubt.
Einbau:

- Der Einbau der Verankerung muss von entsprechend qualifiziertem Personal und unter der Aufsicht der fir die
technischen Belange der Baustelle zustandigen Person durchgefiihrt werden.

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang B 1

Verwendungszweck
Spezifikationen
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhiilse)
Bezeic!mung £ © Bezeic!mung g o
Rohdichte § ] Rohdichte E 0
[kg/dm?] = [kg/dm?] =]
Abmessungen Foto % s Abmessungen Foto % s
LxBxH [mm] = 2 LxBxH [mm] = 2
Anhang < @ Anhang < »
Porenbeton gemiR Leichtbetonvollstein geméan
EN 771-4:2011+A1:2015 EN 771-3:2011+A1:2015
AAC 12x80 VBL s 12x80
p=0,35-0,60 ) 16x85 p=086 ) 16x85
> 499x240x249 | TV N are 16x130| > 240x300x113 N e | 16x130
| G.M10 | 20X85 IG-M10 | 20%85
Tabelle ; 20x130 Tabelle 20x130
C4-C10 r— 20x200| C 187- C193 20x200
Leichtbetonlochsteine gemaR EN 771-3:2011+A1:2015
Hgl;1165) F 16x85 | Bloc creux B40 :
Er 16x130 pz0,8 : “’ M8 - M16
>00x250x240 20x85 | 495x195x190 | | IG-M6 - | 15%730
Tabelle 20x130 Tabelle ' IG-M10
C172— C179 20x200 C180-C186
Kalksandsteine gemdR EN 771-2:2011+A1:2015
KS 12x80 KSL-3DF
p=20 , B 16x85 pz14 e ¢ i 16x85
> 240x115x71 d “’:g_M“g1_6 16x130| 240x175x113 s “fg_M“g1_6 16x130
iG-M10 | 20XB3 L IG-M10 | 20%85
Tabelle 20x130 Tabelle 20x130
C11-C18 20x200 C19-C25
KSL-8DF /" P ® KSL-12DF %
pz14 pz14 3.2
( M8-M16 | 16x130 222 M8 - M16
248x240x238 & IG-M6 - | 20x130 498x175x238 J; g 1G-M6 - ;gﬂgg
Tabelle IG-M10 |20x200 Tabelle \\ IG-M10
C26-C32 C33 - C40
Vollziegel gem3R EN 771-1:2011+A1:2015
Mz-1DF 12x80 Mz — 2 DF 12x80
pz220 ) 16x85 pz2,0 ) 16x85
> 240x115x55 N e 16x130| > 240x115x113 N e | 16x130
iG-M10 | 29%85 IG-M10 | 20X83
Tabelle 20x130 Tabelle 20x130
C41-C47 20x200 C48 — C55 20x200
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 2
Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Z205555.25
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhiilse) (Fortsetzung)
Bezeichnung o Bezeichnung o
Rohdichte g S Rohdichte £ 8
[kgfdm’] Foto b2 S tkg/dm’] Foto » z
Abmessungen iy -} Abmessungen o e}
LxBxH [mm] = 2 LxBxH [mm] = 2
Anhang < @ Anhang < »
Lochziegel gemaR EN 771-1:2011+A1:2015
Hiz-10DF 12x80 Porotherm 19%80
p=125 M8 - M16 | 1oX85 Fomebric M8 - M16 | 16x85
300x240x249 (G.M6 - | 16x130 pz07 o6 |1 6:1 0
20x85 500x200x299
1G-M10 IG-M10 | 20x85
Tabelle 20x130 Tabelle 20x130
C56 - C63 20x200 C64 — C70
BG;/;Fgesrmo 12x80 Brlquepc:e(ﬁe C40 12x80
) M8 - M16 | 16x85 o M8 - M16 | 16x85
500x200x314 IG-M6 - | 16x130 500x200x200 IG-M6 - | 16x130
Tabelle 1G-M10 2ZC'OX)<18350 Tabelle IG-M10 2202():8350
C71-C77 C92-C98
Ca:)lllzrg:s+ 1280 Bloc;h; I(_)eeggen 1280
o M8 - M16 | 16x85 P M8 - M16 | 16x85
500x200x314 IG-M6 - | 16x130 250x120x250 IG-M6 - | 16x130
Tabelle IG-M10 220(:();8:,’50 Tabelle IG-M10 220(1);8350
C78-C84 C99 - C105
U;bfr(‘)b;'c 12x80 D‘:)pf'g g“' 12x80
. M8 - M16 | 16x85 . M8 - M16 | 16x85
560x200x274 1G-M6 - | 16x130 250x120x120 IG-M6 - | 16x130
Tabelle 1G-M10 220())();8:,’50 Tabelle IG-M10 220(:();8350
C85-C91 c106 -C112
Lochziegel mit Warmedammung gemaR EN 771-1:2011+A1:2015
Coriso WS07 12x80 T8P 12x80
p=055 16x85 p2 0,56 16x85
248x365x249 M8 - M16 248x365x249 M8 - M16
. 16x130 . 16x130
Mineralwolle 1G-M6 - Perlite 1G-M6 -
20x85 20x85
1G-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 50x200 Tabelle 50%200
C113-C119 C128 -C134
T7MW 12x80 MZ90-G 12x80
p=0.59 16x85 p=0.68 16x85
248x365x249 M8 - M16 248x365x249 M8 - M16
. 16x130 . 16x130
Mineralwolle 1G-M6 - Mineralwolle 1G-M6 -
20x85 20x85
1G-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 20x200
C120-C127 C135-C141
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 3
Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Gewindestange und Siebhiilse) (Fortsetzung)

Steintypen und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Bezeichnung g Bezeichnung g
Rohdichte g @ Rohdichte g b
kg/dm?] - S [kg/dm?] - =
Abmessungen Foto @ s Abmessungen Foto by -
LxBxH [mm] = % LxBxH [mm] = 3
Anhang < Anhang <
Lochziegel mit Warmeddmmung gemaR EN 771-1:2011+A1:2015
Poroton FZ7,5 1280 Poroton FZ9 1280
p2 0,90 16x85 p=0.90 16x85
248x365x249 M8 - M16 16x130 248x365x249 M8 - M16 16x130
Mineralwolle IG-M6 - Mineralwolle IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20%x200 Tabelle 20%200
C142-C149 C150 — C157
Poroton S9 12x80 Thermopor TV8+ 12%80
p20,85 16x85 p20,70 16x85
248x365x249 M8 - M16 248x365x249 M8 - M16
; 16x130 : 16x130
Perlite IG-M6 - Mineralwolle IG-M6 -
20x85 20x85
IG-M10 IG-M10
20x130 20x130
Tabelle 20x200 Tabelle 50%200
C158 - C164 C165-C171
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 4

Z205555.25
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Tabelle B2: Montagekennwerte fiir Porenbeton AAC und Vollstein (ohne Siebhiilse)
bei Vor- und Durchsteckmontage

AnkergréRe M8 | mM10 [1G-M6 | M12 | 1G-M8 | M16 |1G-M10
Bohrernenndurchmesser dg [mm] 10 12 14 18
Bohrlochtiefe im Mauerwerk hg | [mm] hes + tiy 1
Effektive Verankerungstiefe her | [mm] 80 =90 2100 =100
Durchgangsloch im Vorsteck- de< | [mm] 9 12 7 14 9 18 12
. montage
anzuschlieBenden | Durchsteck i i
i a3 <
Bauteil montage des | [mm] 12 14 14 16 16 20 20
Maximales Montagedrehmoment Tinst | [Nm] Siehe Anlagen C 4 — C 56
Mindestdicke des Bauteils Pmin | [mm] het + 30
Minimaler Achsabstand Smin | [mm] i
Siehe Anl C4-C56
Minimaler Randabstand Crin | [mm] \ehe Amagen
1) Bei der Duchsteckmontage t;, beriicksichtigen.
Tabelle B3: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhiilse)
bei Vorsteckmontage
. M8/ M10 / M12/M16 /
AnkergroRe M8 IG-M6 IG-M8 / 1G-M10
o
Lt
o
o S o o
o n (2] © n © o
Siebhiilse SH| ¥ ) )" )" 2 * P
N © © 0 [=] (=] [=]
- - - - N ™~ N
Bohrernenndurchmesser dg [mm] L2 16 16 16 20 20 20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk ho [mm] 85 g0 135 330 90 135 205
Effektive Verankerungstiefe hes [mm] 80 85 130 130 85 130 200
Durchgangsloch im d. < [mm] 9 7 (IG-M8) / 9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /
anzuschlieRenden Bauteil f= 9 (M8)/12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
Maximales .
T. -
Montagedrehmoment inst [Nm] Siehe Anlagen C 4 - C 56
Mindestdicke des Bauteils hpin | [mm] | 115 115 | 195 | 195 | 115 | 195 | 240
Minimaler Achsabstand Smin [mm] .
Siehe Anlagen C 4 — C 56
Minimaler Randabstand Cmin [mm] l g
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 5
Montagekennwerte

Z205555.25
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Tabelle B4: Montagekennwerte im Voll- und Lochstein (mit Siebhiilse) bei
Vorsteckmontage durch nichttragende Schichten und/oder Durchsteckmontage

AnkeraréRe M8/ M10/ M12/M16/
9 IG-M6 ' IG-M8 / 1G-M10
o
(]
(2
3 3 8 =
Siebhiilse SH T T > |
(1=} w0 (=] o
-— -— (3} N
Bohrernenndurchmesser dg [mm] 16 _ 16 . 20 20
Bohrlochtiefe im Mauerwerk ho [mm]  hgtSmm+ty +te, D
Vorsteck-
Effektive montage et [mm] 130 130 130 200
Verankerungstiefe | Durchsteck-
montage et [mm] 85 130 85 85
Maximale Dicke der nicht-
t
tragenden Schicht m&xtan | [mm] 45 200 45 115
. |Vorsteck- 7 (IG-M8) / 9 (IG-M8) / 12 (IG-M10) /
de <
Durchgangsloch im | ontage f [mm 9 (M8) / 12 (M10) 14 (M12) / 18 (M16)
anzuschlieenden ‘Durchsteck i
i 3 <
Bauteil montage de < [mm] 18 22
Maximales Montagedrehmoment Tinst [Nm] Siehe Anlagen C 4 — C 56
Mindestdicke des Bauteils N in [mm] 195 (115) | 195 . 185(115) | 240 (115)
Minimaler Achsabstand Smi mm
— min [mm] Siehe Anlagen C 4 — C 56
Minimaler Randabstand Crmin [mm]

1) Bei nichttragenden Schichten und/oder Durchsteckmontage tg, und/oder t; beriicksichtigen.

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang B 6

Verwendungszweck
Montagekennwerte
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Tabelle B5: Parameter fiir Reinigungs- und Setzzubehor

. - = do db db,min
Gewindestange Siebhiilse Bol-?l::e(;A- %] Biirsten - & min. Biirsten - &
[mm] [mm] l [mm] [mm]
Porenbeton und Volistein (ohne Siebhiilse)
M8 - 10 BRS10 12 10,5
M10 - 12 BRS12 14 12,5
M12 - 14 BRS14 16 14,5
M16 - 18 BRS18 20 18,5
Volistein und Lochstein (mit Siebhiilse)
M8 SH 12x80 12 BRS12 14 12,5
SH 16x85
M8/ M10 / 1G-M6 SH 16x130 16 BRS16 18 16,5
SH 16x130/330
SH 20x85
IGIEnl\;Ig j,’ :\gﬁnqo SH 20x130 20 BRS20 22 20,5
SH 20x200

Handpumpe
(Volumen = 750 ml)

Biirste BRS

Reinigungs- und Installationszubehor

Druckluftpistole
(min 6 bar)

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Verwendungszweck
Reinigungs- und Installationszubehér

Anhang B 7

Z205555.25
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Tabelle B6: Verarbeitungs- und Aushirtezeiten - C100-PLUS

Temperatur im Verankerungsgrund

Maximale Verarbeitungszeit

Minimale Aushirtezeit’)

T twc:rk tcure

-10°C bis -6°C 90 min2 24 h

-5°C bis -1°C 90 min 14 h

0°C bis +4°C 45 min 7h

+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C bis +24°C 6 min 45 min
+25°C bis +29°C 4 min 25 min
+30°C bis +39°C 2 min 20 min
+40°C 1,5 min 15 min

Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

1) Die minimalen Aushartezeiten gelten fur trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund mussen die Aushértezeiten verdoppelt werden.

2) Kartuschentemperatur muss mindestens +15°C betragen

Tabelle B7: Verarbeitungs- und Aushartezeiten - C100-PLUS NORDIC

Temperatur im Verankerungsgrund

Maximale Verarbeitungszeit

Minimale Aushirtezeit!)

Verarbeitungs- und Aushartezeit

T twork tcure
-20°C bis -16°C 75 min 24 h
-15°C bis -11°C 55 min 16 h
-10°C bis -6°C 35 min 10 h
-5°C bis -1°C 20 min 5h
0°C bis +4°C 10 min 25h
+5°C bis +9°C 6 min 80 min
+10°C 6 min 60 min
Kartuschentemperatur -20°C bis +10°C
1) Die minimalen Aushértezeiten gelten fur trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund missen die Aushartezeiten verdoppelt werden.
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B 8
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Setzanweisung

O

her + (tn) + (tix)

Bohrloch bis zur erforderlichen Verankerungstiefe mit Bohrverfahren geman
Anhang C 4 - C 56 erstellen.
Bohrlochdruchmesser gemaf Tabellen B5.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer Handpumpe oder
Druckluft (Anhang B 7) ausblasen. Bei Anwendungen in Vollstein mit einer
Bohlochtiefe ho > 100mm ist die Reinigung mit Druckluft notwendig.

| Burste BRS geméaR Tabelle B5 an eine Bohrmaschine oder einen Akku-

Schraubendreher anschlielzen.
Bohrloch mindestens 2x drehend Uber die gesamte Verankerungstiefe (ggf.
Burstenverlangerung EXT verwenden) ausbirsten.

Abschlieltend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2x mit einer
Handpumpe oder Druckluft (Anhang B 7) ausblasen. Bei Anwendungen in
Vollstein mit einer Bohlochtiefe ho > 100mm ist die Reinigung mit Druckluft
notwendig.

Statikmischer NOZZLE-BLACK-14 / PM-19E aufschrauben und Kartusche in
geeignetes Auspressgerat einlegen.

Ggf. Schlauchfolienclip vor Verwendung abschneiden.

Bei Arbeitsunterbrechungen, Iénger als die maximale Verarbeitungszeit t,,,,

(Anhang B 8) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

Verankerungstiefe auf der Ankerstange markieren. Bei nichttragenden
Schichten und/oder Durchsteckmontage ty;, und/oder t, berlicksichtigen.

Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen
Fremdmaterialien sein.

Nicht vollstandig gemischter Mértel ist nicht zur Befestigung geeignet.
Mortel verwerfen, bis sich gleichmaRig graue Mischfarbe eingestellt hat
(mindestens 3 volle Hube, bei Schlauchfolienkartuschen min. 6 Hibe)

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Verwendungszweck
Setzanweisung

Anhang B 9

Z205555.25
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Installation ohneSiebhiilse

Installation mit Siebhiilse

e

I vy

Setzanweisung (Fortsetzung)

Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung EX verwenden) her ca.
zu 2/3 mit Mortel befullen. Langsames Zuriickziehen des Statikmischers
vermindert die Bildung von Lufteinschllissen.

Temperaturabh&ngige Verarbeitungszeiten t,, ., (Anhang B 8) beachten.

Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einflihren.

Ringspalt zwischen Ankerstange und Verankerungsgrund muss vollstandig mit
Mértel geflllt sein. Bei Durchsteckmontage muss auch der Ringspalt im
Anbauteil mit Mértel verflllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der
maximalen Verarbeitungszeit t,,, ab Schritt 6 wiederholen.

Siebhulse buindig mit der Oberflache des Verankerungsgrundes in das
Bohrloch einstecken. Siebhilse im Verankerungsbereich (h) niemals

verandern.

Bei Durchsteckmontage mit Siebhilse SH 16x130/330 durch eine nicht-
tragende Schicht und/oder Anbauteil, darf der Klemmbereich auf die Dicke der
nicht-tragenden Schicht und/oder Anbauteil gekirzt werden.

Siebhulse vom Grund (ggf. Mischerverlangerung EX verwenden) her mit Mortel
fullen.

Exakte Mortelmenge dem Kartuschenetikett oder der Montageanleitung
entnehmen. Bei Durchsteckmontage durch das Anbauteil muss die Siebhiilse
zuséatzlich bis ins Anbauteil komplett mit Mértel verfillt sein.
Temperaturabhéngige Verarbeitungszeiten t,,,,, (Anhang B 8) beachten.

Ankerstange mit leichten Drehbewegungen bis zur Markierung einfiihren.

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 10
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Setzanweisung (Fortsetzung)

Temperaturabhéngige Aushértezeit t_ . (Anhang B 8) muss eingehalten
& werden. Anker wahrend der Aushartezeit nicht bewegen oder belasten.
+20°

)oa:4s

Anbauteil mit kalibriertem Drehmomentschliissel montieren. Maximales
Montagedrehmoment (Anhang C 4 bis C 56) beachten.

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B 11
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Tabelle C1: B- Faktoren fiir Baustellenversuche unter Zuglast
B-Faktor
Setztiefe °
Te: 120°C /
i Ta: 40°C [ 24°C | Ty: 80°C / 50°C
Untergrundmaterial AnkergroRe | Siebhiilse SH : b 72°C
hes did w/d d/d wid d/d w/d
wiw wiw wiw
Porenbeton alle GroRen | mit und ohne SH alle 0,95 0,86 0,81 0,73 0,81 0,73
do< 14 mm ) 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
mit SH alle
do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
Kalksandsteine do< 14 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
ohne SH <100 mm
do2= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
alle GroRen ohne SH > 100 mm 0,93 0,56 0,87 0,52 0,65 0,40
mit SH alle 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
Ziegelsteine alle GréRen ohne SH <100 mm 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
ohne SH > 100 mm 0,86 0,43 0,86 0,43 0,73 0,37
. do< 12 mm . 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Betonsteine mit und ohne SH alle
do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragféhigkeit
AnkergroRe M8 M10 | M12 | M16 |IG-M6 | IG-M8 |IG-M10
Spannungsquerschnitt | Ag |[mm2] 36,6 58 84,3 157 - - -
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Stahlversagen 1)
46und 4.8 Nrks [[kN] [15(13)|23 (21)| 34 63 ) 3 3
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6und 5.8 Nrks [[kN] [18 (17)[29 (27)| 42 78 10 17 29
8.8 Nrks [[kN] |29 (27) |46 (43)| 67 125 16 27 46
3) 3 3
Nichtrostender Stahl A2, A4 |20 Nrks [[KN] | 18 29 42 79
und HCR, Festigkeitsklasse |70 Nrks [[kN] 26 41 59 110 14 26 41
(AZ nur Klasse 50 und 70) 80 NRk,S [kN] 29 46 67 126 3) 3 3)
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Teilsicherheitsbeiwert 2)
46und5.6 ¥ - 2,0 -
Stahl, Festigkeitsklasse wsn_|[ |
48,58und88 |YmsN |[] 1,5
3
Nichtrostender Stahl A2, A4 |20 YMsN_|[ 2,86 |
und HCR, Festigkeitsklasse |70 YMsN [ 1,87
(A2 nur Klasse 50 und 70) 80 YE 16 l 3)
Charakteristische Quertragfihigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm 1)
46und 4.8 Voeys |[kN] | 7(6) |12 (10)| 17 31 - ) 2
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6und 5.8 VORK!S [kN] | 9(8) [15(13)| 21 39 5 9 15
8.8 VOres |[KN] [15(13)|23 (21)| 34 63 14 23
0 3) _3) 3)
Nichtrostender Stahl A2, A4 |20 Voris [[KN] | @ | 15 | 21 | 39
und HCR, Festigkeitsklasse |70 VORK,S [KN] 13 20 30 55 7 13 20
(A2 nur Klasse 50 und 70) 80 VORk,s [kN] 15 23 34 63 _3) 3) 3)
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Anhang C 1
B-Faktoren fur Baustellenversuche unter Zuglast
Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zuglast und Querlast

Z205555.25
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Stahltragfahigkeit (Fortsetzung)

AnkergroRe M8 M10 | M12 | M16 [IG-M6 | IG-MS8 | IG-M10
Spannungsquerschnitt |As | [mm?]| 36,6 58 84,3 167 - - -
Charakteristische Quertragfahigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm 1)
46und 4.8 MOgy o | [Nm] |15 (13) [30 (27)| 52 | 133 | - < <
Stahl, Festigkeitsklasse 5.6 und 5.8 MOgy s | [Nm] |19 (16) [37 (33)| 65 | 166 8 19 37
8.8 MO%gy s | [Nm] |30 (26) |60 (53)| 105 | 266 | 12 30 60
Nichtrostender Stahl A2, A4 |°° MOy [INmI| 19 | 37 | 66 | 167 | 2 | - -
und HCR, Festigkeitsklasse |70 MORK_S [Nm] 26 52 92 232 11 26 52
(A2 nur Klasse 50 und 70) 80 MORk,s [Nm] 30 59 105 266 3) 3) 3)
Charakteristische Zugtragfihigkeit, Teilsicherheitsbeiwert 2)
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 und 5.6 Ms, v K 1.67 | -
48,58und 8.8 |YmsV [-] 1,25
Nichtrostender Stahl A2, A4 |50 sy | ] 2,38 | =
und HCR, Festigkeitsklasse |70 TMs,V [-] 1,56
(A2 nur Klasse 50 und 70)  [g Vs v [] 1.33 | 3

EN ISO 10684:2004+AC:2009.

2) Sofern andere nationalen Regelungen fehlen
3) Dubelvariante nicht in ETA enthalten

1) Werte sind nur guiltig fir den hier angegebenen Spannungsquerschnitt As. Die Werte in Klammern gelten fir
unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt As fir feuerverzinkte Gewindestangen geman.

Tabelle C3: Charakteristische Werte der Stahltragféahigkeit unter Brandeinwirkung 1)

Brandeinwirkung

Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zuglast und Querlast unter

AnkergréBe | m8 | mo | m12 | m16 [ IG-M6|1G-M8 | IG-M10
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Stahlversagen
N
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Rk,s,fi | [KN] 1.1 1.7 3.0 >.7 0.3 1.1 1.7
héher: R60 NRi s.fi [[kN] 0,9 1,4 2,3 4,2 0,2 0,9 1,4
Nichtroster)der_Stahl A2, A4 und R90 NRk s.fi [ [KN] 0,7 1,0 1,6 3,0 0,2 0,7 1,0
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120 Ny .1 | [KN] 0.5 0.8 12 2.2 0.1 05 0.8
Charakteristische Quertragfahigkeit, Stahlversagen ohne Hebelarm
V, .
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Rsfi|[KN] | 1.1 1.7 | 30 | 57 | 03 1.1 1.7
hoher: R60 VRk,S,fi [kN] 0,9 1,4 2,3 4.2 0,2 0,9 1,4
Nichtroster)der_StahI A2, A4 und R90 VRi s fi | [kN] 0,7 1,0 1,6 3,0 0,2 0,7 1,0
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120 Viis i |IKN] 0.5 0.8 12 2.2 0.1 0.5 0.8
Charakteristische Quertragfahigkeit, Stahlversagen mit Hebelarm
M .
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, und R30 Resf|l(Nml | 11 | 22 | 47 | 120] 02 | 11 2,2
hoher: R60 Mgk sfi|[Nm] | 0,9 1,8 3,5 9,0 0,2 0,9 1,8
Nichtrosteljder_Stahl A2, A4 und R90 Mgk sfi|[Nm] | 0,7 1,3 2,5 6,3 01 0,7 1,3
HCR, Festigkeitsklasse 50 und héher R120 Mpis | Nm] 0.5 1.0 18 47 0.1 05 10
1) Teilsicherheitsbeiwert fiir den Brandfall ist 1,0 fur alle Stahlsorten und Lastrichtungen.
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Anhang C 2
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Rand- und Achsabstédnde .
Cer _ _ Cmin
! _Serll_ 1 L r}
H & e o L
) Smin Il ~—]
o ‘. __J Smin Il _ b:
T
Smin I Srin I R
F— I % £ il
_Scrll_
[F— — .
il
. il
i .5
I I (n! . ot _Serin_
_Sern _ : ]|
Cer =  Charakteristischer Randabstand
Cnmin =  Minimaler Randabstand
Scrii; (Smint) = Charakteristischer {minimaler) Achsabstand fuir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Sort ) (Smint) =  Charakteristischer (minimaler) Achsabstand fur Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet
Lastrichtung Zualast Querlast parallel zum Querlast senkrecht
Anker- g freien Rand V i zum freien Rand V L
anordnung
Ank llel zur Lagerf | — b= =]
e paraliel zur -agerige H e Olg ILN [V efe Olg VI ]| Vo> Ogllyv L
Ser I ; (Smln,ll) - L
| —— | p—T i I [ —_—
i Il L] Tl
Anker senkrecht zur J = WV ‘L e
Lagerfuge SCT,J_ ‘ (Smin,J_ ) ® Oig 1N 1 ; ag L VI [ ] (Xg 1VL
f —l  p— T ?L [
Oledge,N = Reduktionsfaktor bei Zuglast am freien Rand mit cin = ¢ < ¢ (Einzelanker)
Oledge,v L = Reduktionsfaktor bei Querlast senkrecht zum freien Rand mit ¢, < © < ¢ (Einzelanker)
Oledge,V Il = Reduktionsfaktor bei Querlast parallel zum freien Rand mit ¢, < ¢ < ¢ (Einzelanker)
Olg ILN =  Gruppenfaktor fur Anker parallel zur Lagerfuge unter Zuglast
OgLiN =  Gruppenfaktor fur Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Zuglast
Ogivi =  Gruppenfaktor fir Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
Olg LVl =  Gruppenfaktor fur Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast parallel zum freien Rand
Ognyv L =  Gruppenfaktor fur Anker parallel zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand
Oglyv.l =  Gruppenfaktor fir Anker senkrecht zur Lagerfuge unter Querlast senkrecht zum freien Rand
Einzelanker am Rand: NRkbc = CledgeN * NRrK b bzw. Nrkpec = OledgeN * NrRKkp
VRkell = Cledge,vIl * VRkb
VRkcl = Cledge,vLl ™ VRkb
Gruppe aus 2 Anker: N9%k = ogN™ Nrkb
VORIl = atgvIl™ VRkb bzw. Vo9rk1 = cgvL™® VRkb (furc 2 cor)
VO9Rkcll = agvil* VRkb bzw. V%kc1 = ogvL™ VRkb (flir ¢ = cmin)
Gruppe aus 4 Anker: N%k = aginN™ agLN™ Nrkb
VO9%kil = agnvi*agrvi®* Vrep bzw. VIrkr = aguvi* agrvi ™ Vrep (fr ¢ 2 Cer)
VERkcll = ogivit* agLvi ®* Vrep bzw. VIrkeL = gy L™ agrv ™ Vrep (fUr ¢ = Cmin)
Formeln abhangig von Ankeranordnung und Lastrichtung (siehe Tabelle oben). Redukticnsfaktoren, Gruppen-
faktoren und Widerstande siehe Anhang C 4 — C 56. Abminderung fir Installation in Fugen siehe Anhang B 1.
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Anhang C 3
Definition der Reduktions- und Gruppenfaktoren
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Steintyp: Porenbeton - AAC
Tabelle C4: Beschreibung des Steins

. Porenbeton
Steintyp AAG )
Dichte p [kg/dm?] 0,35-0,6
Normierte mittlere > o
Druckfestigkeit fo [N/mm?Z] 22,24 0derz6
Norm EN 771-4:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Porit (DE) =
Steinabmessungen [mm] > 499 x 240 x 249 ) 3=
Bohrverfahren Drehbohren
Tabelle C5: Installationsparameter
Ankergrofe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | 1G-M10
Installationsdrehmoment | Tinst [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <10
Randabstand Cer [mm] 150 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cer = 210)
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 50
Scr, Il [mm] 300
Achsabstand
Ser, L [mm] 250
Minimaler Achsabstand z’”i"' 5 [mm] 50
min, L

Tabelle C6: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast Querlast
9 Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
s s s mit ¢ 2 Oledge, N —— mit c 2 Oledge, V L ST ——— . mit ¢ 2 Oledge, VI
: 50 0,12 ; 50 0,70
® i
50 0,85 125 0,50 * ‘ 125 0,85
150 1,00 T 210 1,00 150 1,00

Tabelle C7: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s > Ogll, N
50 50 1,10
oo
150 50 1,25
150 300 2,00

mit ¢ 2 mit s 2 Og1,N
50 50 0,75
150 50 0,90
150 250 2,00

Tabelle C8: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Gruppenfaktoren

Leistungen Porenbeton - AAC
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s 2 OlgllVv 1 mit ¢ > mit s > Og V1
senkrecht 50 50 0,20 - 50 50 0,25
] o

zum freien 210 50 1,60 L 210 50 1,80
Rand 210 300 200 | 210 250 2,00

mit ¢ > mit s > oIVl R mit ¢ 2 mit s 2 Og LVII
S:;:Zf‘zum g 'l‘ 50 50 1,15 ¢ 50 50 0,80
freien Rand | 150 50 1,60 150 50 1,10

150 300 2,00 150 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 4
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Steintyp: Porenbeton - AAC
Tabelle C9: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast

Leistungen Porenbeton - AAC
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Charakteristischer Widerstand bei cz ¢, und s =2 s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
Q5 wid d/id
[ Bl
$ 32k A whw i
Ankergrofiie 5 o0&
o o Alle
w > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrkb = NRrkp" Nrkb = NRrkp" Vrip!
[mm] [KN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 2 N/mm?; Rohdichte p = 0,35 kg/dm®
M8 - 80 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 09 1,5
M10 /
IG-M6 - 90 1,2 0,9 09 0,9 0,9 0,9 2,5
M12/ M16 /
IG-M8 / IG-M10 - 100 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
M8 SH12| 80 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,5
M8/ M10/
IG-M6 SH16| =85 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 2,5
M12/M16/
IG-M8 / 1G-M10 SH20| =85 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
0 NRrkbe = NRkpc Sowie Vric il = Vrke Lgemal Anhang C 3
Charakteristischer Widerstand bei c = ¢, und s = s,
g’ Nutzungsbedingungen
2 S wid d/d
[ = = 0
Ankergrofie £ it
9 s |45 All Alle
w = 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
et Nrkb = NRrkp! Nrkb = Nrkp" Vrkp"
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, > 4 N/'mm?; Rohdichte p = 0,50 kg/dm?®
M8 - 80 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 4,5
M10 /
IG-M6 - 90 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 7,5
M12/ M16 /
IG-M8 / 1G-M10 - 100 50 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 7.5
M8 SH12| 80 3,0 25 2,0 2,5 2,0 2,0 4,5
M8/ M10/
IG-M6 SH16| =85 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 2,0 7,5
M12/M16 /
IG-M8 / IG-M10 SH20| =85 5,0 4.5 4,0 4,5 4,0 4,0 7.5
D NRkb,c = NRkp,c SOWie Vrkell = VrkeLgemal Anhang C 3
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 5
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Steintyp: Porenbeton - AAC

Leistungen Porenbeton — AAC
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Charakteristischer Widerstand bei cz c .. und s =z s,
) Nutzungsbedingungen
02 i d/d
© £ o
8 383 & wiw wha
AnkergroRe 5 E @
o) 5] Alle
w > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrkb = NRrkp? Nrkb = NRrkp! Vrip"
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 6 N/'mm?; Rohdichte p = 0,60 kg/dm?
M8 - 80 4.0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 6,0
M10 /
IG-M6 - 90 4.0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 10,0
M12/ M16/
IG-M8 / IG-M10 - 100 7,0 6,0 55 6,5 55 55 10,0
M8 SH 12 80 4.0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 6,0
M8/ M10/
IG-M6 SH16| =85 4.0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 10,0
M12 / M16 /
IG-M8 / 1G-M10 SH20| =85 7.0 6,0 55 6,5 55 55 10,0
1 NRrkp,e = NRkp,c Sowie VRke il = VRrke+ geman Anhang C 3
Tabelle C10: Verschiebungen
Ankerarée hef dN/ N ONO ONeo v iV Vo Ve
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 —M12/
Il 0,3 0,3*Vrk/ 2,8 *
IG-M6 — M10 alle 0,1 0,1*Nrk / 2,8 2*3N0 ) 9 VRK/ £, 1,5%6v0
M16 alle 0,1 0,1"Vrk/ 2,8 1,5*8vo
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 6

Z205555.25

8.06.04-419/25




Seite 28 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-13/0265 vom 20. November 2025 Institut
fur

Bautechnik

Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF
Tabelle C11: Beschreibung des Steins

Steintyp Kalksandvollstein KS-NF
Dichte p [kg/dm?] 22,0
Normierte mittlere
Druckfestigkeit fo [N/mm’] =28
Umrechnungsfaktor flr geringere
Druckfestigl?eiten 9o (f-/28)°%<1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] 2240 x115x 71
Bohrverfahren Hammerbohren
Tabelle C12: Installationsparameter
AnkergroRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 | IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <10 <10 <15 <15 <10 <10 <10
Randabstand (unter Cer. (Cer) [mm] ) 150 (2 her) _
Brandbeanspruchung) T (fir Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 240)
Minimaler Randabstand Cimin [mm] 60
Achsabstand (unter Sor, I1: (Ser., 1) [mm] 240 (4 her)
Brandbeanspruchung) Scr, L; (Serfi, 1) [mm] 150 (4 her)
Minimaler Achsabstand Smin, II; Smin, L [mm] 75
Tabelle C13: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zuglast Querlast senkrecht zum freien Rand Querlast parallel zum freien Rand
mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Oledge, V L mit ¢ > Cledge, VI
601 0,50 | - 60 0,30 L 60 0,60
b 100" 0,50 i Aﬂ{ 100 0,50 | i ‘ 100 1,00
1507 1,00 —l— 240 100 —— 150 100
180 1,00 ' ’

1) Alle Anwendungen, auler bei hef = 200mm und ohne Siebhlilse

Tabelle C14: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s > Og L, N
60" 75 0,70 60" 75 1,15
150" 75 1,40 S 150" 75 2,00
oo 150" 240 2,00 3 . 150") 150 2,00
1802 75 1,00 — 1802) 75 1,15
607 [ 240 170 w2 | 150

1) Alle Anwendungen, aufer bei hef = 200mm und ohne Siebhiilse
2) Nur fur Anwendungen mit hef = 200mm und ohne Siebhiilse

Tabelle C15: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

—— mit ¢ 2 mit s 2 OgllV L | N mit ¢ 2 mit s 2 OgLVL
Querlast , - 1=

; 60 75 0,75 0 60 75 0,90
free'i‘;:eRCQ:é“m | - 150 75 2,00 . 150 75 2,00

s 150 240 2,00 i 150 150 2,00

 — mit ¢ > mit s > Og VI ] ] mit ¢ > mit s Gg LV
Q:rZI;:ZIStzum T m l' 60 75 2.00 | t 60 75 2.00
?reien Rand : 150 75 2,00 | 150 75 2,00

Ressnsts 150 240 2,00 P 150 150 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 7

Leistungen Kalksandvolistein KS-NF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und

Gruppenfaktoren
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Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF
Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei c 2 ¢ und s = s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
25, wid d/d
3 % 85 d/d Wi w/d
; =] Ec ¥ wiw
AnkergréRe £ w® Alle
[0) (]
(73] > 40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C|40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
het Nrkp = NRk,pz) NRkb = NRk,pZ) VRkb
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 28 N'mm?2 1)
M8 - 80
M10 / 1G-M6 - 290 7,0 6,5 50 6,0 5,5 4,0
M12 /1G-M8 - >100
M16 /1G-M10 - 2100 7,0 6,5 5,0 7,0 6,5 5,0
M10/M12/M16 /
IG-M6 / IG-M8 / - 200 9,0 8,5 6,5 5,5 5,0 4,0 7,0
IG-M10
M8 SH12| 80 7.0 8,5 5,0 6,0 5,5 4,0
M8 /M10/1G-M6 |SH16| =85
M12 / M16/ 7,0 6,5 5,0 7,0 6,5 5,0
IG-M8 /IG-M10 | SH20| =85

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C11 multipliziert werden.
Fur Steine mit hdheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) NRrkbe = Nrkp,c sowie Vrke il = VrkcLgemal Anhang C 3

Tabelle C17: Verschiebungen

Ankergrofie hef SN/ N SN0 ONeo dviV Vo dVe
[mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M6 — M10 alle 0 01N/ 35 | 2%n0 0,3 0,3*Vrk/3,5 | 1,5%v0
M16 alle 0,1 0,1*Vre/3,5 | 1,5%vo0
Tabelle C18: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
N Siebhilse | Verankerungstiefe Nrkbfi = Nrkp.i = VRkb,fi
Ankergroe her R30 [ R60 [ R90 [ RI120
[mm] [kN]
M8 - 80
M10 / IG-M6 - =90
M12 7 1G-M8 - > 100 0,48 0,41 0,34 0,30
M16 / 1G-M10 - =100
M8 SH 12 80
M8/M10/IG-M6 | SH 16 2 85 0.47 0.26 1) 1)
M12/M16/ SH 20 > 85
IG-M8 /IG-M10 B
1) Keine Leistung bewertet
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 8

Leistungen Kalksandvolistein KS-NF
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF
Tabelle C19: Beschreibung des Steins

Steintyp

Kalksandlochstein

KSL-3DF
Dichte p [kg/dm?3] 214
NormiertE.j mit’glere fio [N/mm?2] > 14
Druckfestigkeit
Umrechnungsfaktor fir geringere
Druckfestigl?eiten SN (fo /14)%7 < 1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] >240x 175x 113

Bohrverfahren

Drehbohren

QOO

94,

QGDO

Ole]l®

14

44

m‘

EIBZ

175

<«
<
3
16| 44 _[14|_38 _|17|_ 38 _|14|_ 44 _|16|
240 ]
Tabelle C20: Installationsparameter
AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <8 <8 <5 <8 <8
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cor = 240)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 60
Achsabstand Sevt | [mm] 240
Ser, L [mm] 120
Minimaler Achsabstand zm'n‘ v [mm] 120
min, L

Tabelle C21: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

"""""""" mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Oledge, V/ | mit c > Oledge, V' II

. 60 1,00 4—{ 60 0,30 * 60 1,00

120 1,00 —T— 240 1,00 | 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
AnhangC 9
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-3DF
Tabelle C22: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

________________ mit c 2 mit s > Ogll, N mit ¢ 2 mit s 2 Og 1, N
60 120 1,50 ®
60 120 1,00
. 120 120 2,00 . !
120 240 2,00 120 120 2,00
Tabelle C23: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gV L mit ¢ > mit s > Og 1LV
senkrecht 60 120 0,30 .
zum freien 120 120 1,00 . 60 120 0,30
Rand 120 240 2,00 240 120 2,00
mit ¢ 2 mit s > gl vil ; mit ¢ > mit s > gLV
Querlast ’ ’
60 120 1,00
pa.rallel zum Olo 120 120 160 t 60 120 1,00
frelen Rand | i -
120 240 2,00 120 120 2,00
Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz ¢, und s = s,
g Nutzungsbedingungen
= wid d/d
s 50
3 L0 did wiw wid
Ankergrofe 2 E g wiw
s s Alle
n > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
he Nrkpb = NRk,pZ) Nrkpb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 14 N\mm? 1)
M8 / M10/ oH 16288 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 6,0
IG-Mé 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 6,0
M12/ M16 /
IG-M8 / IG-M10 SH20| =85 6,5 6,0 45 6,5 6,0 45 6,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten mussen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C19 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) Nrkb,e = NRrip,c Sowie Vrke il = Vrkc Lgemal Anhang C 3

Tabelle C25: Verschiebungen

Z205555.25

Ankeraréie hef SN /N SNO ONeo dv/V Vo OVe
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 —M12/
alle 0,55 0,55"Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 013 | 0,13*Nwec/3,5 | 2%No ! POVRSS | 157w
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KSL-3DF Anhang C 10
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF
Tabelle C26: Beschreibung des Steins

Steintyp

Kalksandlochstein

KSL-8DF
Dichte p [kg/dm?3] 214
Normiertg mit’glere i [N/mm?2] > 12
Druckfestigkeit
Umrechnungsfaktor fiir geringere
Druckfestigl?eiten 95N (f2/12)°7<1,0
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] > 248 x 240 x 238

Bohrverfahren

Drehbchren

—

I
M~
<
O il
OO
o™
P~
7 (e=]
O] ) 18
(o)
¢ 2
O 4
]
M~
<
[ Y1
! 63 1 63 ! 64 ; 60 !
| 250 !
Tabelle C27: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <8 <8 <5 <8 <8
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50
Achsabstand St | [mm] 250
Ser, L [mm] 120
.. Smin, II;
Minimaler Achsabstand s [mm] 50
min, L

Tabelle C28: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

,,,,,,,,,,,,,,, mitc> Ctadge, N i mit ¢ > Oledge, VL | | mit ¢ > Oledge, VIl

. 50 1,00 A—-‘ 50 0,30 * 50 1,00

120 1,00 —1— 250 1,00 | 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 11

Z205555.25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-8DF
Tabelle C29: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
"""""""" mit ¢ > mit s > Og i, N | E— mit ¢ 2 mit s > Olg 1, N
oo 50 50 1,00 . 50 1,00
120 250 2,00 120 120 2,00

Tabelle C30: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gV L mit ¢ 2 mit s 2 Og 1L V1
senkrecht 50 50 0,45 ° 50 50 0,45
zum freien 250 50 1,15 L) 250 50 1,20
Rand 250 250 2,00 250 250 2,00
Querlast mit ¢ > mit s > agnvin | LT mit ¢ > mit s > Clg LVII
parallel zum oo 50 50 1,30 t 50 50 1,00
freien Rand | ... 120 250 2,00 | il 120 250 2,00
Tabelle C31: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c2 c_ unds>s_,
‘é, Nutzungsbedingungen
25, wid did
2 |58% drd wiw wid
. = = Cc ¥+ w/w
Ankergroie £ wWg
g 5 Alle
n > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Ne NRrkb = NRk,pZ) NRkb = NRk,pz) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm? )
M8 / M10/
1G-M6 SH 16 130 5,0 4.5 3,5 5,0 4.5 3,5 3,5
M12/M16/
G-M5 / IG.M10 | SH20| 2130 5,0 45 3,5 5,0 45 3,5 6,0

2) Nrkpe = NRrkpe SOWie Vre il = Vrec L geméB Anhang C 3

Tabelle C32: Verschiebungen

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C26 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gliltig.

Z205555.25

Ankerarfie hef 3N/N SN0 SN dv/V Vo dVeo
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
Il 0,55 0,55*VRrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 ale 0,13 0,13*Nrk/ 3,5 | 2*3No ’ ' M 1,5%ve
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KSL-8DF Anhang C 12
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF
Tabelle C33: Beschreibung des Steins

Kalksandlochstein

Steintyp KSL-12DF &
Dichte p [kg/dm?] 214 - - k\.. -
Normierte mittlere S  —
Druckfestigkeit fs (N/mm?) 212 - \'—v
Umrechnungsfaktor fiir geringere (fo/ 12)°75 < 1.0
Druckfestigkeiten -
Norm EN 771-2:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KS-Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] =498 x 175 x 238
Bohrverfahren Drehbohren

/ y) t 'y

O~ O~
OO0

)
|
|

35| 59 | 64 | 59 | 64 | 59 | 64 | 59 |35
498

Tabelle C34: Installationsparameter

Ankergréfe [-] M8 M10 | M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 |IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <4 <4 <5 <5 <4 <5 <5
Randabstand (unter Cor (Cr) [mm] 120 (2 her)
Brandbeanspruchung) e (fir Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50
Achsabstand (unter Sor, 11, (Ser,f, 1) [mm] 500 (4 hef)
Brandbeanspruchung) Ser, 1; (Serfi, 1) [mm] 120 (4 he)
Minimaler Achsabstand Smin, I; Smin, L [mm] 50
Tabelle C35: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zuglast Querlast
Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
"""""""" mit c = Cledge, N | mitc 2 Otedge, VL | -~ mitc 2 Oledge, VIl
. 50 1,00 *‘0{ 50 0,45 ; + ‘ 50 1,00
120 1,00 E—T — 500 1,00 : 120 1,00
Tabelle C36: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ 2 mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s 2 Og L, N
oo 50 50 1,50 : 50 50 1,00
120 500 2,00 — 120 240 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF Anhang C 13
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL-12DF
Tabelle C37: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast . mit ¢ > mit s > OlglLV L R mit ¢ 2 mit s 2 Ogl,Vl
senkrecht f — 50 50 0,55 ‘ . 50 50 0,50
zum freien ‘, 500 50 1,00 » 500 50 1,00
Rand | ' 500 500 2,00 S 500 250 2,00
Querlast i— — mit ¢ > mit s > Olg Vil — | mit ¢ 2 mit s 2 Olg LV I
parallel zum | fsfs 50 50 2.00 | $ 50 50 1,30
freien Rand So—T— 120 500 2,00 —— 120 250 2,00

Tabelle C38: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei cz c . und s 2 s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
o c d/d
23 /d
0] 50 W
2 |$2% did wiw wid
. 3 = c ¥+ wiw
AnkergréRe 5 [T Alle
7] ()
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkb = NRk,pZ) Nrkb = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f = 12 N/mm? )
M8 / M10/
IG-M6 SH16| 130 3,5 3,5 2,5 3,5 3,5 2,5 3,5
M12/M16/
IG-M8 / IG-M10 SH20| 2130 3,5 3,5 2,5 3,5 3,5 2,5 7,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten miissen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C33 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Nrkbe = NRrkp,c sOWie Vrke il = Vrke Lgeman Anhang C 3

Tabelle C39: Verschiebungen

Ankergrofie hef SN/N SN0 SN ov/V 3vo dVe
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 - M12/
alle 0,55 0,55*VRrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 0,13 | 013*Nr/3,5 | 28no ’ R« 1,5%vo
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5%5v0

Tabelle C40: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung

Effektive Charakteristischer Widerstand
.. . . Verankerungstiefe NRrip i = NRk‘p,fi = VRk,b,fi
AnkergréRe Siebhulse her R30 | R60 | R90 | her
[mm] [kN]
M8/ M10 /IG-M6 SH 16 130 1)
M12/1G-M8 SH 20 =130 0,37 0,27 0,17
M16 / IG-M10 SH 20 =130 0,12

1) keine Leistung bewertet

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Leistungen Kalksandlochstein KSL-12DF Anhang C 14
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragféhigkeiten und Verschiebungen

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Steintyp: Mauerziegel 1DF
Tabelle C41: Beschreibung des Steins

Druckfestigkeit

Steintyp Mauerziegel Mz-1DF
Dichte p [kg/dm?] 22,0
Normierte mittlere fo [N/Mm?] > 20

Druckfestigkeit

en

Umrechnungsfaktor fiir geringere

(fo / 2095 < 1,0

Norm

EN 771-1:2011+A1:2015

Hersteller (Lan

d)

z.B. Wienerberger (DE)

Steinabmessungen [mm] 2240 x 115 x 55
Bohrverfahren Hammerbohren
Tabelle C42: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Randabstand Cer [mm] 150 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: ccr = 240)
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 60

Scr. | [mm] 240
Achsabstand sor 1 | [mm] 130
Minimaler Achsabstand Zmi_n‘ 1 [mm] 65

Tabelle C43: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Zuglast _ Querlast _
Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
---------------- mit c Oledge, N — . mit ¢ > Oledge, V L mit ¢ > Oledge, VI
. 60 0,75 w—‘ 60 0,10 * ‘ 60 0,30
150 1,00 S 100 050 | 100 0,65

Tabelle C44: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s > Ogli, N
60 65 0,85
150 65 1,15
150 240 2,00

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

mit ¢ = mit s = Olg L, N
60 65 1,00
150 65 1,20
150 130 2,00

Tabelle C45: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Leistungen Mauerziegel 1DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Querlast S mit ¢ > mit s > Ogllv i | o mit ¢ 2 mit s > Og V1
senkrecht 60 65 0,40 . 60 65 0.30
zum freien 240 65 2,00 ) 240 65 2,00
Rand 240 240 200 [ oo 240 130 2,00

-------------- mit ¢ > mit s > Qg Vil - mit ¢ > mit s > Olg LV
S:;:'{::f‘zum g l' 60 65 1,75 ¢ 60 65 1,10
freien Rand 150 65 2,00 150 65 2,00

""" - 150 240 2,00 150 130 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 15

Z205555.25
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Seite 37 der Europaischen Technischen
ETA-13/0265 vom 20. November 2025

Bewertung

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Steintyp: Mauerziegel 1DF

Tabelle C46: Charakteristische Werte der Tragféahigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei ¢z ¢, und s = s,
'é, Nutzungsbedingungen
25, wid d/d
b % Lo did wiw wid
B S |2c¢c= w/w
Ankergrole 5 I ® Alle
7] @
n > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRkb = NRk,pZ) NRkb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 20 N/mm? ")
M8 - 80
M10 / 1G-M6 - =90 7.0 6,0 6,0 7.0 6,0 6,0 8,0
M12 / IG-M8 - =100
M16 / IG-M10 - =100 8,0 6,5 6,5 8,0 6,5 6,5 12,0
M8 SH 12 80
M8/ M10/1G-M6 |SH 16 > 85 7.0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 8,0
M12/1G-M8 SH20|
M16 / IG-M10 SH20| =85 8,0 6,5 6,5 8,0 6,5 6,5 12,0

Tabelle C47: Verschiebungen

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C41 multipliziert werden.
Fur Steine mit hoheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) NRrkbe = Nrkp,c SOWie Vrke il = Vrkc 1 gemalk Anhang C 3

Leistungen Mauerziegel 1DF

Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréie hef SN/ N ONO ONe v IV Vo BVe
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M6 — M10 alle 0.1 0.1"Nre/ 3.5 250 0,3 0,3*Vrk/ 3,5 1,5*3v0
M16 alle 0,1 0,17"Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 16

Z205555.25
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Steintyp: Mauerziegel 2DF
Tabelle C48: Beschreibung des Steins

Steintyp Mauerzeigel 2DF
Dichte p [kg/dm?] 220
Normierte mittlere 2
Druckfestigkeit fo [Nfmm?] | =28
Umrechnungsfaktor fiir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo /28)°° < 1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm] 2240 x 115 x 113
Bohrverfahren Hammerbohren
Tabelle C49: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Randabstand (unter Cer (Cor) [mm] 150 (2 hef)
Brandbeanspruchung) r b (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cor = 240)
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 50
Achsabstand (unter Ser, 11 (Ser/fi, 1) [mm] 240 (4 her)
Brandbeanspruchung) Ser, L, (Serfi, 1) [mm] 240 (4 her)
Minimaler Achsabstand Smin, Il; Smin, L [mm] 50
Tabelle C50: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zuglast Querlast senkrecht zum freien Rand Querlast parallel zum freien Rand
| R mitc > Oledge, N : mit ¢ > Oledge, V L i —— mit c > Cledge, VI
‘ 50" 1,00 50 0,20 :
. H
1507 1,00 : 125 0,50 : * 50 1,00
180 1,00 ‘ 240 1,00 S 150 1,00
1) Alle Anwendungen, aufRer bei hef = 200mm und ohne Siebhtlse
Tabelle C51: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s > Ogll, N mit ¢ 2 mit s > Og LN
e 501 50 1,50 R 501 50 0,80
| — 150" 240 2,00 ; ~ 1507 240 2,00
1802) 60 1,00 i 2 1802) 60 1,00
1802) 240 1,55 o
3 2)
2402) 240 2,00 180 120 2,00
1) Alle Anwendungen, auRer bei hef = 200mm und ohne Siebhulse
2) Nur fur Anwendungen mit hef = 200mm und ohne SiebhUlse
Tabelle C52: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
o mit ¢ > mit s > agnve | mit ¢ > mit s > OgL VL
SQ;‘ne;:Z'th ; 50 50 040 | 50 50 0,20
: | Lo oad 240 50 1,20 | —_ 240 50 0,60
zum freien i ] L 240 195 100
Rand ‘ 240 240 2,00 540 240 2.00
i mit ¢ > mit s > Ogll Vil an—— | mit ¢ > mit s > Olg LVII
Querlast : g% ; g
parallel zum ; -lo S0 50 1,20 : t gg 15205 ?1 88
freien Rand SR, 150 240 2,00 —— 150 240 2:00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 17

Leistungen Mauerziegel 2DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Steintyp: Mauerziegel 2DF
Tabelle C53: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei c2 ¢, und s = s,
) .
0 2 Nutzungsbedingungen
> 3
220 wid d/d
2 3Lz d/d wiw wiw (wid)
AnkergroRe s |w g Alle
% > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
her NRrkb = NRk,pZ) NRrkb = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 28 NJ'mm? 1)
M8 - 80
M10/ IG-M6 ) > 90 9,0 9,0 7,5 9,0 9,0 7,5 9,6
M12 / 1G-M8 - =100 9,0 9.0 7,5 9,0 9,0 7,5 12
M16 / IG-M10 - =100 9,0 9,0 7,5 9,0 9,0 7,5 123)
M10/M12/
IG-M6 / IG-M8 - 200 11,5 11,5 10,0 6,0 6,0 5,0 8,0
M16 / 1G-M10 - 200 11,5 11,5 10,0 6,0 6,0 5,0 12,0
M8 SH 12 80
M8 /M10/1G-M6 |[SH 16| =85 9.0 9.0 7.5 9.0 9.0 7.5 9.5
M12/1G-M8 SH20| =285 9,0 9,0 7,5 9,0 9,0 7,5 12,0
M16 / IG-M10 SH20| =285 9,0 9,0 7,5 9,0 9,0 7,5 12,03)

1) Fur geringere Druckfestigkeiten mussen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C48 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung glltig.

2) Nrkpe = NRkpe SOwie VRkell = VRke L gemal Anhang C 3
3) Gultig fur alle Steinfestigkeiten bis min. 10 N/mm?

Tabelle C54: Verschiebungen

Leistungen Mauerziegel 2DF
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

; hef SN/ N SNO SNeo dvIV V0 Ve
Ank 13
rrergrobe mm] | [mm/kN] [mm] [mm] | [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12 alle 03 | 03*Vr/35 | 15%
|G'M6 - M10 0,1 0,1*NRKI 3,5 2*8N0 ’ ’ ) y VO
M16 alle 0,1 0,1"Vrk/ 3,5 | 1,5*8v0
Tabelle C55: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
" Siebhiilse Verankerungstiefe NRk‘b_ﬂ = NRk,p‘n = VRk,b‘ﬁ
Ankergrofe het R30 R60 | R90 [ R120
[mm] [kN]
M8 - 80
M10 / 1IG-M6 - =90
M12 /1G-M8 . > 100 0,51 0,44 0,36 0,33
M16 /1G-M10 - =100
M8 SH 12 80 0,36 0,26 0,15 0,10
=85 0,36 0,26 0,15 0,10
M8 / M10 /IG-M6 SH 16 130 092 0.74 057 049
M12 /M16 / SH 20 =85 0,36 0,26 0,15 0,10
1G-M8 /IG-M10 =130 0,92 0,74 0,57 0,49
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 18

Z205555.25
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Steintyp: Hochlochziegel 10 DF
Tabelle C56: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Druckfestigkeit

Steintyp HLZ 10DF
Dichte p [kg/dm?3] 21,25
Normierte mittlere fo [N/mm?] > 20

Umrechnungsfaktor fur geringere
Druckfestigkeiten

(fo / 20)°5 < 1,0

Norm

EN771-1:2011+A1:2015

Hersteller (Land)

z.B. Wienerberger (DE)

Steinabmessungen

[mm]

300 x 240 x 249

Bohrverfahren

Drehbchren

Tabelle C57: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <5 <10 <10 <10 <5 <5 <10
Randabstand (unter Cer. (Cort) [mm] 120 (2 he)

Brandbeanspruchung) n et (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cer = 300)
Minimaler Randabstand Cnmin [mm] 50

Achsabstand (unter Ser, I1: (Ser,fi, 1) [mm] 300 (4 hep)

Brandbeanspruchung) Ser, 1; (Serfi, 1) [mm] 250 (4 hef)

Minimaler Achsabstand Sin, II; Srin, L [mm] 50

Tabelle C58: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
------------------ mit ¢ > Cledge, N | — mit ¢ > Cledge, V | mit ¢ 2 Cledge, VI
L 50 1,00 A" 50 0,20 * ‘ 50 1,00
................ 120 1.00 300 1,00 120 1,00

Tabelle C59: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

""""""""" mit ¢ 2 mit s 2 g, N mit ¢ > mit s > g 1, N
GO 50 50 1,55 : 50 50 1,00
,,,,,,,,,,,, 120 300 2,00  ——— 120 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 19
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Steintyp: Hochlochziegel 10 DF
Tabelle C60: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > OgUVL | e mit ¢ > mit s > gLVl
senkrecht — 50 50 0,30 ° 50 50 0,20
zum freien 300 50 1,40 2 300 50 1,00
Rand 300 300 200 | 300 250 2,00
Querlast | mit ¢ = mit s > gVl - mit ¢ > mit s > Clg LVII
parallel zum .l. 50 50 1.85 t 50 50 1,00
freien Rand . 120 300 2,00 [— 120 250 2,00
Tabelle C61: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz ¢, und s 2 s,
‘!'.’, Nutzungsbedingungen
25, wid d/d
Ankergrofie £ | W g Alle
% > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Ret Nikb = Nrip Nrib = Nrkp VRis
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, =2 20 N/mm? ")
M8 SH 12 80
2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 8,0
M8 /M10/1G-M6 |[SH16| =85
M12/1G-M8 SH20| =85 5,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,5 8,0
M16 / 1IG-M10 SH20| =85 5,0 50 4,5 5,0 50 4,5 11,5

1) Fur geringere Druckfestigkeiten miissen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C56 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gliltig.
2) Nrkpe = NRkpe SOWie VRkell = VRkc L gemaR Anhang C 3

Tabelle C62: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel HLZ 10DF
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréle hef SN/ N SNO ONeo dv/V Vo Ve
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
Il 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 ale 0,13 0.13*Nrc/ 3,5 2*3N0 Rk 1,5%8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 | 1,5%8v0
Tabelle C63: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
. . . Verankerungstiefe NRkb,i = NRkp,fi = VRk bfi
Ankergréfie Siebhllse hor R30 | R60 | R90 | R120
[mm] [kN]
M8/ M10 /IG-M6 SH 16 130
M12/ M16 / 0,57 0,39 0,21 0,12
IG-M81G-M10_| SH20 2130
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 20
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Steintyp: Hochlochziegel Porotherm Homebric
Tabelle C64: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp Porotherm Homebric
Dichte p [kg/dm?3] 20,70

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo INfmm] | =10
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/10)°%<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (FR)
Steinabmessungen [mm] 500 x 200 x 299
Bohrverfahren Drehbohren

Tabelle C65: Installationsparameter

AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 120

Ser it | [mm] 500
Achsabstand

chsabsian ST 300

Minimaler Achsabstand | >™"" | [mm] 120

Smin, L

Tabelle C66: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Porotherm Homebric
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Zualast Querlast

as
Ys Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
i | m|t cz Oledge, N PSR m|t cz Oledge, VL | ssesssessioss mlt cz Cledge, VI
: 1' 120 0,30
: [ ] | 3
| 120 1,00 ; 4—‘ 250 0.60 i 120 0,60
T 120 1,00 T 500 1,00 | 200 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 21
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Steintyp: Hochlochziegel Porotherm Homebric
Tabelle C67: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

................ mit ¢ 2 mit s > Olg I, N mit ¢ > mit s > Olg 1, N
e 120 100 1,00 . 120 100 1,00

200 100 2,00 ¥ 200 100 1,20

120 500 2,00 - 120 300 2,00

Tabelle C68: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
mit ¢ > mit s 2 Ogllv L mit ¢ 2 mit s 2 OgL VL
Querlast | .o .
120 100 0,30 120 100 0,30
senkrecht °
Jum freien o 250 100 0,60 . 250 100 0,60
............... 500 100 1,00
Rand :
120 500 2.00 120 300 2,00
Querlast | T mit ¢ = mit s > gl vi | mit ¢ > mit s > Cg LV
parallel zum -l- 120 100 1,00 t 120 100 1,00
freien Rand : IC- 120 500 2,00 [ 120 300 2,00
Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c = ¢, und s 2 s,
‘!'.’, Nutzungsbedingungen
25, wid did
g % % did w/w wid
. = = w/w
AnkergroRe 5 w @®
3 5] Alle
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
he NRrkb = NRk,pz) Nrkb = NRk,pz) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 10 N'mm? 1)
M8 SH12 80 1,2 3,0
M8/ M10/ = 85 1,2 3,0
IG-M6 SH16 130 1,5 3,5
M12/ M16/ = 85 1,2 4.0
IG-M8 / 1G-M10 SH 20 =130 1,5 4,0

1) Far geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C64 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vrie il = VrieLgemal Anhang C 3

Tabelle C70: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel Porotherm Homebric
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréie hef SN/ N SNO ONe v/ V 3vo SVeo
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/KN] [mm] [mm]
M8 - M12/ . .
IG-M6 — M10 Ale | 013 | 013Nw/35 | 2o | 000 | O9SVRI3S | 1.5%vo
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*6v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 22
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Steintyp: Hochlochziegel BGV Thermo
Tabelle C71: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp BGV Thermo

Dichte p [kg/dm?3] 20,60

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo INfmm] | =10
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/10)°%<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm] 500 x 200 x 314

Bohrverfahren

Drehbchren

500

Tabelle C72: Installationsparameter
AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 120
Ser it | [mm] 500
Achsabstand
ehsabsian Ser | [mm] 315
Minimaler Achsabstand z"“”‘ "1 [mm] 120
min, L

Tabelle C73: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel BGV Thermo
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Zualast Querlast
as
Ys Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
................ mltCZ Oledge, N m|tC2 Oledge, V L mitCZ Cledge, VI
: 120 0,30
[ ] H 3

120 1,00 ; A-{ 250 0.60 i 120 0,60
"""""""" 120 1,00 T 500 1,00 250 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 23
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Steintyp: Hochlochziegel BGV Thermo
Tabelle C74: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
________________ mit c 2 mit s 2 Ogll, N B mit c 2 mit s 2 Olg 1, N
o 120 100 1,00 . 120 100 1,00
200 100 1,70 L 200 100 1,10
120 500 2,00 o 120 315 2,00

Tabelle C75: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ 2 mit s 2 o 7RIV H [T — mit ¢ 2 mit s 2 gL, VL
senkrecht oo | 120 100 1,00 . 120 100 1,00
zum freien o
Rand 120 500 2,00 | s==messromes 120 315 2,00
Querlas‘l """"""" mit ¢ > mit s > Agl vl M | - mit ¢ > mit s > Clg LVII
parallel zum olo 120 100 1,00 t 120 100 1,00
freien Rand 120 500 2,00 - 120 315 2,00
Tabelle C76: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c= ¢, und s =2 s,
%, Nutzungsbedingungen
= wid d/d
=)
b L drd wiw wid
. =] = C wiw
AnkergréRe 5 T Alle
[) (V]
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkpb = NRk,pZ) NRrkb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 10 NNmm? 1)
M8 SH12 80 0,9 3,5
M8 / M10/ =85 0,9 3,5
IG-M6 SH16 30 2,0 | 15 2,0 | 15 4,0
M12 / M16 SH 20 =85 0,9 4.0
IG-M8 / IG-M10 > 130 2,0 | 15 | 2,0 |15 4,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C71 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) NRrkbc = NRkp,c SOWie VR il = Vrke LgemaRk Anhang C 3

Tabelle C77: Verschiebungen

Z205555.25

AnkeraréRe hef SN/ N SNO ONeo svi/iV V0 Ve
g [mm] | [mm/KN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
Il 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 ale 0.13 0.13*Nre/35 | 2*8N0 Rk 1,5%8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 | 1,5%8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel BGV Thermo Anhang C 24
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Hochlochziegel Calibric R+
Tabelle C78: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp Calibric R+
Dichte p [kg/dm?3] 20,60
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo INfmm] | 212
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)°%<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm] 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehbohren
(o _JC _JC JC  JC  JC  JC  JC JC L ET:
“1.—?--‘,— -T—‘—f_
) JC I JUl e
— = - ‘= o
J._ JC__Jt_JL_____J| "
(. JC ) JC . )Y
(I | | — — — — — — — — -—

500 \

Tabelle C79: Installationsparameter
AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 120

Ser, 1l | [mm] 500
Achsabstand

ehsabsian Ser | [mm] 315

Minimaler Achsabstand z"“”‘ "1 [mm] 120

min, L

Tabelle C80: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Calibric R+

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Zualast Querlast
as
Ys Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
................ mltCZ Oledge, N m|tC2 Oledge, V L mitCZ Cledge, VI
1' 120 0,15
[ ] H 3

120 1,00 A-{ 250 0.30 i 120 0,30
"""""""" 120 1,00 T 500 1,00 250 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 25
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Steintyp: Hochlochziegel Calibric R+
Tabelle C81: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
________________ mit c 2 mit s 2 Ogll, N S mit c 2 mit s 2 Olg 1, N
o 120 100 1,00 ! . 120 100 1,00
175 100 1,70 L 175 100 1,10
120 500 2,00 o 120 315 2,00

Tabelle C82: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ 2 mit s = gyl | s mit ¢ > mit s > Og LV 1
sen kreght o 120 100 1,00 :—- 120 100 1,00
zum freien
Rand 120 500 2,00 | Someremnlbemens 120 315 2,00
Querlast mit ¢ = mit s > olg VIl I mit ¢ > mit s > Og LVII
parallel zum Olo 120 100 1,00 t 120 100 1,00
freien Rand | 120 500 200 | el 120 315 2.00
Tabelle C83: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand beicz ¢ und s 2 s,
g Nutzungsbedingungen
25, wid drd
g % Lo did wiw w/d
AnkergroRe 2 Eﬁ g wiw
2 o) Alle
n > 40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Pet NRrkb = NRk,pz) Nrkb = NRk,pz) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 12 N'mm? ')
M8 SH12 80 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 4.0
M8/ M10/ SH 16 285 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 55
IG-M6 130 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 55
M12/M16 SH 20 =85 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 8,5
IG-M8 /IG-M10 2130 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 8,5

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C78 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.
2) Nrkbe = Nrkp,c Sowie Vrke il = Vrie L gemal Anhang C 3

Tabelle C84: Verschiebungen

Z205555.25

Ankerarée hef SN/N SN0 ONee sv/V V0 dVe
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 ~ M12 alle 0,55 | 0,55"Vri/3,5 | 1,5%vo
IG-M6 — M10 0,13 | 0,13"Nre/3,5 | 2*N0 ’ ’ : ’
M16 alle 0,31 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel Calibric R+ Anhang C 26
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Hochlochziegel Urbanbric
Tabelle C85: Beschreibung des Steins

Steintyp

Hochlochziegel

Urbanbric
Dichte p [kg/dm?] =0,70
Normierte mittlere p
Druckfestigkeit fo [N/mm?] =12
Umrechnungsfaktor fiir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)°%<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Imerys (FR)
Steinabmessungen [mm] 560 x 200 x 274

Bohrverfahren

Drehbohren

JC JC 0 JC JC JC JC JC JC Jc iC )
--------7

- 560
I 1
Tabelle C86: Installationsparameter
Ankergrofe [-1 M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [NmM] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cer [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mmm] 120
Achsabstand Ser | [mm] 250
Ser, L [mm] 275
Minimaler Achsabstand jmn' . [mm] 100
min, L

Tabelle C87: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Urbanbric

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Zualast Querlast
g Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
_________________ mit ¢ = Oledge, N R mit ¢ > Oledge, VL | 1o mit ¢ > Oledge, V Il
: 120 0,25

L] 120 1,00 1 *‘“ 50 0.50 & 120 0,50
"""""""" 120 1,00 T 500 1,00 250 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 27
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Steintyp: Hochlochziegel Urbanbric
Tabelle C88: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
________________ mit c 2 mit s 2 Ogll, N B mit c 2 mit s 2 Olg 1, N
o 120 100 1,00 . 120 100 1,00
185 100 1,90 L 185 100 1,10
120 560 2,00 o 120 275 2,00
Tabelle C89: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ 2 mit s 2 P RE T [ T S— mit ¢ 2 mit s > OgL VL
senkrecht .
o freten . 120 100 1,00 =, 120 100 1,00
Rand 120 560 2,00 | s 120 275 2,00
Querlast | mit ¢ > mit s > oIV Il i | - mit ¢ > mit s > Og LVl
parallel zum olo 120 100 1,00 t 120 100 1,00
freien Rand 120 560 2,00 - 120 275 2,00
Tabelle C90: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c= ¢, und s =2 s,
%, Nutzungsbedingungen
25, wid d/d
R o whe i
AnkergréRe 5 L g Alle
% > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkpb = NRk,pZ) NRrkb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 12 N\mm? 1)
M8 SH12 80 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 4,5
M8 / M10/ SH 16 =85 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 4,5
IG-M6 130 3,0 3,0 25 3,0 3,0 2,5 4,5
M12 / M16 SH 20 =85 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 50
IG-M8 / 1G-M10 =130 3,0 3,0 25 3,0 3,0 2,5 5,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C85 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.
2) Nrkpe = NRrkpc SOWie VRrkell = VRec L gemaB Anhang C 3

Tabelle C91: Verschiebungen

Ankeraréie hef 8N/ N SNO ONe dv/V 8vo OVeo
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
alle 0,55 0,55*VRrk/ 3,5 *
G116 = M10 013 | 0,13'Nm/35 | 2%3no R 1.5%vo
M16 alle 0,31 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5*8v0

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Leistungen Hochlochziegel Urbanbric
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Anhang C 28
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40
Tabelle C92: Beschreibung des Steins

. Lochziegel
Steintyp Brique creuse C40
Dichte p [kg/dm?3] 20,70
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo INfmm] | 212
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)°%<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] 500 x 200 x 200

Bohrverfahren

Drehbchren

200

Tabelle C93: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 500)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 120

Ser, 1l | [mm] 500
Achsabstand

chsabsian St | [mm] 200

Minimaler Achsabstand zmm‘ . [mm] 200

min, L

Tabelle C94: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Lochziegel Brique Creuse C40
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

""""""""""" mitc > Cledge, N mit ¢ > Oledge, VL | -~ 7 mit ¢ > Cledge, V I

. 120 1,00 120 0,83 * 120 1,00

120 1.00 500 1,00 | i 250 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 29
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40
Tabelle C95: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
,,,,,,,,,,,, mitc > mits > g, N | mit ¢ > mit s 2 Og 1, N
e e
120 500 2,00 . 120 200 2,00

Tabelle C96: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit c 2 mit s 2 OgllVv L mit ¢ 2 mit s > Og Vi
senkrecht °
3 o —_
zum freien 120 500 2,00 o 120 200 2,00
Rand o
Querlast | T mit ¢ > mit s > Ogl Vil | mit ¢ > mit s > Clg LVII
lel $
paralie’ zum ol 120 500 2,00 120 200 2,00
freien Rand IL.. [
Tabelle C97: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz c . und s = s,
Q, Nutzungsbedingungen
25, wid d/d
& % Lo drd wiw wid
" S |&Ecw wiw
Ankergrole 5 w o
a o] Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkpb = NRk,pQ) Nrkb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 12 N'mm? )
M8 SH 12 80
M8 / M10/
>
IG-M6 SH16| =85 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 1,5
M12/M16/
G-M8 /IG-M10 |SH20| 285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C92 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ochne Umrechnung gultig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vren = Vre L gemal Anhang C 3

Tabelle C98: Verschiebungen
Ankeraréhe het SN/ N SNO SNeo dviV Vo dve
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/KkN] [mm] [mm]
M8 — M12/
Il 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 ate 013 | 013*Nr/3.5 | 2%No : 55*Vri/ 3,5 | 1,5%5v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 | 1,5%8v0

Mauerwerk

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Leistungen Lochziegel Brique Creuse C40
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Anhang C

30

Z205555.25

8.06.04-419/25



Seite 52 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-13/0265 vom 20. November 2025 Institut
fir

Bautechnik

Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C99: Beschreibung des Steins

. Lochziegel
Steintyp Blocchi Leggeri
Dichte p [kg/dm?] = 0,60
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 212
Umrechnungsfaktor fir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)°%<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] 250 x 120 x 250
Bohrverfahren Drehbechren

e T N e e |

|
] : j

B e e |

o
o
| | v
o o = = ©°
A
N
[sp]
) | H | | | _r
43 I 7
! 250 !
Tabelle C100: Installationsparameter
Ankergrofe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cer [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 60
Ser, Il [mm] 250
Achsabstand ’
cnsabstan Ser, 1 | [mm] 250
Minimaler Achsabstand Smin, [mm] 100
Smin, L

Tabelle C101: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

"""""""" mit ¢ > Cledge, N mit ¢ > Oledge, VL | 7 mit c > Oledge, V II

. 60 1,00 60 0,40 * 60 0,40

120 100 250 1,00 B — — 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 31

Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Z205555.25
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri
Tabelle C102: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
,,,,,,,,,,,, mitc > mits > g, N | mit ¢ > mit s 2 Og 1, N
oo 60 100 1,00 : 60 100 2,00
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C103: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht — 60 100 0,40 > 60 100 0,40
zum freien 250 100 1,00 o 250 100 1,00
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
mit ¢ 2 mit s 2 Olg IV Il S mit ¢ = mit s > Og LVl
Querlast 60 100 0,40 80 100 0,40
paralle] zum ‘e 120 100 1,00 ' 120 100 1,00
freien Rand i .. ’
120 250 2,00 120 250 2,00
Tabelle C104: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c = ¢, und s 2 s,
‘é, Nutzungsbedingungen
25, wid did
.g % 2% drd wiw W;’d
AnkergroRe % E E - ‘X"w
7] o €
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkpb = NRk,pz) Nrkb = NRk,pz) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 12 NNmm? 1)
M8 SH 12 80
M8 / M10/
IG-M6 SH18| =285 0,6 0,6 0.6 0,6 0,6 0,6 3,5
M12/ M16/
IG-M8 /IG-M10 | S120| 285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C99 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.
2) Nrkbe = Nrip,c SOWiE Vrie il = Vrie L gemal Anhang C 3

Tabelle C105: Verschiebungen

Leistungen Lochziegel Blocchi Leggeri
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréie hef SN/ N ONO ON= ov/iV 5vo OVe
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
Il 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 alle 0,13 0,13*Nrk / 3,5 2*3NO ) ) Rk/ 9, 1,5*8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5%8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 32
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Steintyp: Hochlochziegel Doppio Uni
Tabelle C106: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp Doppio Uni

Dichte p [kg/dm?3] 20,90

Normierte mittlere 5

Druckfestigkeit fo Nfmm] | =28
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/28)°%<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] 250 x 120 x 120
Bohrverfahren Drehbohren

o
o
o
®
11/ 26_|9
| 250
Tabelle C107: Installationsparameter
AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 100
Ser it | [mm] 250
Achsabstand
chsabsian St | [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin, [mm] 100
Smin, L
Tabelle C108: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss
Zualast Querlast
uglas
g Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
7777777777777777 mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Oledge, V L mit ¢ > Cledge, VI
; . 100 1,00 100 0,50 i i 100 1,00
—— 120 1,00 250 1,00 —r— 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 33

Leistungen Hochlochziegel Doppio Uni
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Steintyp: Hochlochziegel Doppio Uni
Tabelle C109: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

""""""" mitc > mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s 2 Qg L, N
oo 100 100 1,00 : 100 120 2,00
120 250 2,00 120 120 2,00

Tabelle C110: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit c 2 mit s 2 OgllVv L mit ¢ 2 mit s > Og Vi
senkrecht ees|| 100 100 1,00 e || 100 100 1,00
zum freien e
Rand 250 250 2,00 S 250 120 2,00
Querlast 77777777777 mit c = mit s > Oglivi . mit ¢ 2 mit s > Clg LVII
parallel zum Olo 100 100 1,00 t 100 100 1,00
freien Rand - 120 250 2,00 | el 120 120 2,00
Tabelle C111: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz c . und s 2 s,
'!"., Nutzungsbedingungen
Q< wid d/d
= o
8 8% d/d whw w/d
Ankergrofe 2 |§&" wiw
2 o Alle
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Pet NRkb = NRk,pz) NRrkpb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 28 N/mm?2 ")
M8 SH 12 80
M8 / M10/
>
IG-M6 SH16| 285 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 2,5
M12/M16/
IG-M8 /IG-M10 | SH20| 285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 106 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) Nrkpe = NRkpc sowie Vreel = Vree L gemal Anhang C 3

Tabelle C112: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel Doppio Uni
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankergroe hef SN/ N SN0 SN dv/IV V0o OVe
[mm] | [mm/kN] [mm] [mm] | [mm/KN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M8 — M10 A | 013 | 013Nd/35 | 2ene |0 | O99VRISS | 15%vo
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8V0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 34
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Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Warmedammung
Tabelle C113: Beschreibung des Steins

Steintyp

Hochlochziegel

Coriso W07
Fallung Mineralwolle
Dichte p [kg/dm?] = 0,55
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo INfmm?% 26
Umrechnungsfaktor fiir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/6)>><1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Unipor (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249

Bohrverfahren

Drehbohren

248

Tabelle C114: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <5
Randabstand Cer [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cr = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 50

Ser, 1l [mm] 250
Achsabstand S+ | [mm] 250
Minimaler Achsabstand | 5™ " | [mm] 50

Smin, L

Tabelle C115: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Warmedammung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

"""""""" mit ¢ = Oledge, N mit ¢ = Oledge, V L mit ¢ > Cledge, VI

. 50 1,00 Aﬂl 50 0,30 i 50 1,00
---------------- 120 1,00 250 1,00 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 35
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Steintyp: Hochlochziegel Coriso W07 mit Warmedammung
Tabelle C116: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

""""""" mitc > mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s 2 Qg L, N
L) 50 50 1,50 : 50 50 1,00
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C117: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht 50 50 0,40 . 50 50 0,40
zum freien 250 50 1,00 e 250 50 1,20
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
itc > its > itc > its >
Querlast mit ¢ > mit s 2 Clg 1LV Il mit ¢ = mit s > g LVl
parallel zum olo 50 50 1,65 t 50 50 1,00
freien Rand | Gl 120 250 2,00 | et 120 250 2,00
Tabelle C118: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz ¢ und s 2 s,
‘é"., Nutzungsbedingungen
QS wid d/d
-0
_g 20 did w/w W;’d
AnkergréRe 2 E g W
a 5] Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrkb = Nrkp Nrib = Nrip VRkb
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 6 N'mm? 1)
M8 SH 12 80
M8 / M10/
>
IG-M6 SH16| 285 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0
M12/M16/
IG-M8 /IG-M10 | SH20] 285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C113 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) NRkbe = NRrkp,c SOWie Vrke it = VRke L geman Anhang C 3

Tabelle C119: Verschiebungen

Z205555.25

Ankeraréfe hef SN/ N ONO SNe Sv/V Vo OVe
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ N .
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nre / 3.5 2*6N0 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 1,5*8vo
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel Coriso W07 mit Warmedammung Anhang C 36
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Warmedammung
Tabelle C120: Beschreibung des Steins

Steintyp Hochlochziegel T7 MW
Fallung Mineralwolle

Dichte p [kg/dm?] = 0,59

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo Nfmm? /=8
Umrechnungsfaktor fiir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/8)%<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249
Bohrverfahren Drehbechren

ENNEr AR T

Tabelle C121: Installationsparameter

Ankergréfie [-] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <5
Randabstand (unter Cer. (Cor) [mm] 120 (2 hef)

Brandbeanspruchung) r \Gerf (fir Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 50

Achsabstand (unter Ser, I (Serfi, 1) [mm] 250 (4 her)

Brandbeanspruchung) Scr, 1; (Ser,fi, 1) [mm] 250 (4 her)

Minimaler Achsabstand Smin, Il; Smin, L [mm] 50

Tabelle C122: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
""""""""" mitc > Cledge, N A mit ¢ 2 Cledge, V L mit ¢ > Cledge, VI
o 50 1,00 A—-‘ 50 0,35 { ‘ 50 1,00
120 1,00 | 250 1,00 120 1,00

Tabelle C123: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

mitc =

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Warmedammung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

mit s > dgll, N mit c > mit s > Og L, N
.o 50 50 1,40 . 50 50 1,15
T — 120 250 2,00 | cheeeeeeedbe 120 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 37
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Steintyp: Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Warmedammung

Tabelle C124: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast
Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ = mit s 2 ClgllV 1 mit ¢ 2 mit s 2 QgL Vi
senkrecht 50 50 0,60 ° 50 50 0,40
zum freien 250 50 1,55 . 250 50 1,00
Rand 250 250 2,00 250 250 2,00
Querlast | e mit ¢ > mit s > Clgl vl . mit ¢ > mit s > g LV I
freien Rand | o nll 120 250 2,00 = 120 250 2,00
Tabelle C125: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz c . und sz s,
0 “g’: Nutzungsbedingunge/r; 7
2 §%% d/d wiw wiw (w/d)
Ankergrofie = i o Alle
% g 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkb = NRk,pZ) NRkp = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 8 NNmm? ")
M8 SH 12 80
M8 /M10/1G-M6 |SH 16| =85 3,0
2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5
M12 / 1G-M8 SH20| =85
M16 / 1G-M10 SH20| =285 4,5

1) Fur geringere Druckfestigkeiten miissen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 120 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vrke i = Vrie L geméal Anhang C 3
Tabelle C126: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel T7 MW mit integrierter Warmedammung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

, hef SN/ N SN0 SNe dv/iV dvo Ve
Ankergroie
[mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nre/ 3.5 *8No 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*3v0
Tabelle C127: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
L. . .. Verankerungstiefe NRk{b’ﬁ = NRk‘p,fi = VRk,bﬂ
Ankergréfe Siebhilse her R30 | R60 | R90 | R120
[mm] [kN]
M8/ M10 /IG-M6 SH 16 130
M12/M16/ 0,64 0,37 0,11 -1
iG-Mg IG-M10_| SH20 = 130
1) keine Leistung bewertet
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 38

Z205555.25

8.06.04-419/25



Seite 60 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-13/0265 vom 20. November 2025

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Warmedammung
Tabelle C128: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp T8 P

Fullung Perlite

Dichte p [kg/dm?3] 20,56

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo INfmm?] 126
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/6)7* < 1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Wienerberger (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249
Bohrverfahren Drehbohren

248

Tabelle C129: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <4 <4 <10 <10 <4 <4 <4
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50

Ser, 1 | [mm] 250
Achsabstand st | [mm] 250
Minimaler Achsabstand zm'_n‘ 1 [mm] 50

Tabelle C130: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Zualast Querlast

uglas

9 Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

777777777777777 mltCZ Oledge, N mltCZ Oledge, V L mltCZ Cledge, VI
L 50 1,00 50 0,25 i * 50 1,00

120 1,00 250 1,00 —1— 120 1,00

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Mauerwerk

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Warmedammung Anhang C 39
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Steintyp: Hochlochziegel T8 P mit integrierter Warmedammung
Tabelle C131: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
,,,,,,,,,,,, mitc > mits > g, N | mit ¢ > mit s 2 Og 1, N
oo 50 50 1,30 : 50 50 1,10
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C132: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht 50 50 0,40 . 50 50 0,30
zum freien 250 50 1,35 e 250 50 1,20
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
Querlast mit ¢ 2 mit s = Ognyvn | L mit ¢ > mit s > Og LV
parallel zum oo 50 50 1,70 $ 50 50 1,00
freien Rand IL.. 120 250 2,00 L — 120 250 2,00
Tabelle C133: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand beicz ¢ und s 2 s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
o c d/d
>3
= = O w/d
3 8% d/d wiw wid
- = = c ¥ wiw
Ankergrofe S |Wg@ Alle
(7] O
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Pet NRkb = NRk,pZ) NRkb = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, =2 6 N/mm? ")
M8 SH12 80
M8 / M10/
H16| =85
IG-M6 S 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5
M12/
IG-M8 SH20| =85
M16 / SH20| =85 25 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 7.0
IG-M10 - ’ : ' ' ' ’ '

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C128 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung glltig.

2) NRkb.c = NRkpc sowie Vrke Il = VRko L gemaRl Anhang C 3

Tabelle C134: Verschiebungen

Leistungen Lochziegel T8 P mit integrierter Warmedammung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankergréfe hef SN/ N SNO SNeo dv/V dvo dVeo
[mm] | [mm/KN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nri/ 3.5 25N 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 | 1,5%3v0
M16 alle 0,31 0,31*"Vre/ 3,5 | 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 40
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Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Warmedammung
Tabelle C135: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp Thermoplan MZ90-G
Fillung Mineralwolle

Dichte p [kg/dm?3] 20,68

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo INfmm] | =12

Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)%2<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Mein Ziegelhaus (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249

Bohrverfahren

Drehbchren

13 | |

13 | |

Tabelle C136: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <4 <4 <10 <10 <4 <4 <4
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50

Ser, il | [mm] 250
Achsabstand

chsabsian St | [mm] 250

Minimaler Achsabstand zmm‘ v [mm] 50

min, L

Tabelle C137: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Warmeddmmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

""""""""" mit ¢ > Cledge, N mit ¢ > Oledge, VL | 7 mit c > Oledgs, V II

L 50 1,00 50 0,25 * 50 1,00
---------------- 120 1,00 250 1,00 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 41
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Steintyp: Hochlochziegel Thermoplan MZ90-G mit integrierter Warmedammung
Tabelle C138: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

"""""" mit c 2 mit s 2 Ogll, N mit c 2 mit s 2 Og 1, N
oo 50 50 1,00 : 50 50 1,00
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C139: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht 50 50 0,75 . 50 50 0,50
zum freien 250 50 2,00 . 250 50 1,70
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
Querlast mit ¢ 2 mit s = Ognyvn | L mit ¢ > mit s > Og LV
parallel zum oo 50 50 1,65 $ 50 50 115
freien Rand IL.. 120 250 2,00 L — 120 250 2,00
Tabelle C140: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand beicz ¢ und s 2 s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
o c d/d
>3
= = O w/d
3 8% d/d wiw wid
. =1 = wiw
Ankergrofe S |Wg@ Alle
(7] O
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Pet NRkb = NRk,pZ) NRkb = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 12 N/mm? ")
M8 SH12 80
M8 / M10/
H16| =85
IG-M6 S 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 4,0
M12/
IG-M8 SH20| =85
M16 / SH20| =85 35 35 3.0 35 3,5 3,0 7.5
IG-M10 - ’ : ' ' ' ’ '

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C135 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung glltig.

2) NRkeb,c = Nrkp,c SOWie VRkcll = VRkcLgemaR Anhang C 3
Tabelle C141: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel MZ90-G mit integrierter Warmedammung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréie hef SN/ N ONO ONee dv/iV OVO0 Ve
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] | [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
I 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 alle 0,13 0,13*Nr/ 3,5 2*5N0 , ) Rk/ 3, 1,5*8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 42

Z205555.25

8.06.04-419/25



Seite 64 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-13/0265 vom 20. November 2025

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Warmedammung
Tabelle C142: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel Poroton

Steintyp F77.5

Fallung Mineralwolle

Dichte p [kg/dm?] 20,70

Normierte mittlere o

Druckfestigkeit fo [N/mm’] =8
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/8)>2<1,0

Norm EN771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) e.g. Schlagmann (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249
Bohrverfahren Drehbohren

™
-
A

365 (425) (490)

248

AN

Tabelle C143: Installationsparameter

Ankergréfie [-] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <5
Randabstand (unter Cer. (Corf) [mm] 120 (2 her)

Brandbeanspruchung) r, \Corf (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: ¢« = 250)
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 50

Achsabstand (unter Ser, I1: (Ser,fi, 1) [mm] 250 (4 her)

Brandbeanspruchung) Ser, 1; (Serfi, 1) [mm] 250 (4 hef)

Minimaler Achsabstand Smin, II; Smin, L [mm] 50

Tabelle C144: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
----------------- mit ¢ > Ctedge, N — — Mitc> | dedgeve | mit ¢ 2 CLedge, VI
L 50 1,00 | A—-‘ 50 0,35 * ‘ 50 1,00
________________ 120 1,00 250 1,00 120 1,00

Tabelle C145: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Warmeddmmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

"""""""" mit ¢ 2 mit s 2 Ogll, N B — mit ¢ 2 mit s 2 Og 1, N
oo 50 50 1,40 . 50 50 1,15
,,,,,,,,,,,, 120 250 2,00 —T— 120 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 43
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Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Warmedammung
Tabelle C146: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ = mit s 2 ClgllV 1 : mit ¢ 2 mit s 2 QgL Vi
senkrecht 50 50 0,60 ° 50 50 0,40
zum freien 250 50 1,55 2 250 50 1,00
Rand 250 250 2,00 - 250 250 2,00
Querlast | e mit ¢ > mit s > Clgl vl . mit ¢ > mit s > g LV I
freien Rand | o nll 120 250 2,00 = 120 250 2,00
Tabelle C147: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz c . und sz s,
0 “g’: Nutzungsbedingunge/r; I
2 §%% drd wiw wiw (wid)
Ankergrofie = i o Alle
% g 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkb = NRk,pZ) NRkp = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 8 NNmm? ")
M8 SH 12 80
M8/ M10/1G-M6 |SH 16| =85 3,0
2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5
M12 / IG-M8 SH20| =85
M16 / 1G-M10 SH20| =285 4,5

1) Fur geringere Druckfestigkeiten miissen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 142 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vrke i = Vrie L geméal Anhang C 3
Tabelle C148: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ7,5 mit Warmeddmmung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

, hef SN/ N SN0 SNe dv/iV dvo Ve
Ankergroie
[mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . .
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nre/ 3.5 *8No 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*3v0
Tabelle C149: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung
Effektive Charakteristischer Widerstand
L. . .. Verankerungstiefe NRk{b’ﬁ = NRk‘p,fi = VRk,bﬂ
Ankergréfe Siebhilse her R30 | R60 | R90 | R120
[mm] [kN]
M8/ M10 /IG-M6 SH 16 130
M12/M16/ 0,64 0,37 0,11 -1
iG-Mg IG-M10_| SH20 = 130
1) keine Leistung bewertet
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 44
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Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Warmedammung
Tabelle C150: Beschreibung des Steins

Steintyp Hochlochziegel Poroton FZ9
Fallung Mineralwolle
Dichte p [kg/dm?] = 0,80
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo [Nfmm?] | 210
Umrechnungsfaktor fiir geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/10)%°<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) e.g. Schlagmann (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249
Bohrverfahren Drehbechren
o S S
TR 3
-
219__6 _219.6
219,6|
L F = 365 i
Tabelle C151: Installationsparameter
AnkergréRe [] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <5
Randabstand (unter Cer. (Corf) [mm] 120 (2 he)
Brandbeanspruchung) f Ao (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cer = 250)
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50
Achsabstand (unter Ser, I1: (Ser,fi, 1) [mm] 250 (4 her)
Brandbeanspruchung) Ser, 1; (Ser, 1) [mm] 250 (4 her)
Minimaler Achsabstand Sin, II; Srin, L [mm] 50

Tabelle C152: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
----------------- mit ¢ > Cledge, N mit c = Cledge, V | mit ¢ 2 Cledge, VI
. 50 1,00 a—-{ 50 0,35 { ‘ 50 1,00
................ 120 1.00 —— 250 1,00 120 1,00

Tabelle C153: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Warmeddmmung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

"""""""" mit ¢ = mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s > Og L, N
oo 50 50 1,40 . 50 50 1,15
,,,,,,,,,,,, 120 250 2,00 120 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 45
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Steintyp: Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Warmedammung
Tabelle C154: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast P mit ¢ 2 mit s 2 Olg IV 1 - , mit ¢ 2 mit s 2 Og L,V
senkrecht | 50 50 0,60 ‘ ° 50 50 0,40
zum freien j, 250 50 1,55 ‘ J 250 50 1,00
Rand o 250 250 2.00 o 250 250 2,00
Querlast | e mit ¢ > mit s > Clgl vl — mit ¢ > mit s > g LV I
parallel zum | Tsfs 50 50 200 | $ 50 50 1,20
freien Rand | b 120 250 200 | el 120 250 2,00

Tabelle C155: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast

Charakteristischer Widerstand bei cz c . und sz s,
0 “g’: Nutzungsbedingunge/r; 7
3
© s 5 0 w
2 §%% d/d wiw wiw (w/d)
Ankergrofie = i o Alle
% g 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het NRrkb = NRk,pZ) NRkp = NRk,pZ) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 10 N/mm? ")
M8 SH 12 80
M8/ M10/1G-M6 |SH 16| =85 3,0
2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5
M12 / 1G-M8 SH20| =85
M16 / 1G-M10 SH20| =85 4,5

1) Fur geringere Druckfestigkeiten miissen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C 150 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vrke i = Vrie L geméal Anhang C 3
Tabelle C156: Verschiebungen

. hef SN/ N SNO SN dviv 8vo Ve
Ankergroie
[mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
alle 0,55 0,55*VRrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 013 | 0,13*Nw/3,5 | 2*6No ! PYVRISS | 1.5%v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*3v0

Tabelle C157: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast unter
Berandeinwirkung

Effektive Charakteristischer Widerstand
L. . .. Verankerungstiefe NRk{b’ﬁ = NRk‘p,fi = VRk,bﬂ
Ankergréfe Siebhilse her R30 | R60 | R90 | R120
[mm] [kN]
M8/ M10 /IG-M6 SH 16 130
M12/ M16 / 0,64 0,37 0,11 -1)
G-M8 IG-m10 | SH20 = 130

1) keine Leistung bewertet

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Leistungen Hochlochziegel Poroton FZ9 mit Warmedammung Anhang C 46

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
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Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit
Tabelle C158: Beschreibung des Steins

Wiarmedammung

. Hochlochziegel
Steintyp Poroton S9
Fullung Perlite
Dichte p [kg/dm?3] 20,85
Normierte mittlere 5
Druckfestigkeit fo Nfmm] | =12
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/12)%2<1,0
Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) e.g. Schlagmann (DE)
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249
Bohrverfahren Drehbohren

Y A, A .
CC_ JCCC ]
CICC

COC_ CC C ]
CCCC
CIC__ JC__JC_C )
T JC__ JC_ 1C ]
1JC__ JC_ JC_ 1C ]
——JC__ JC_ C ]
COC_ CCC ]
CCCC
COC C 1C1c ]
5C_ JC  JC_ IC ]

\ 24,0

N | R | G | G .

(I | | S —

(N | N | N | SN -

-—--‘
248

R

-

Tabelle C159: Installationsparameter

AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <5 <5 <10 <10 <5 <5 <5
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cor = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50

Ser, il | [mm] 250
Achsabstand

chsabsian St | [mm] 250

Minimaler Achsabstand zmm‘ . [mm] 50

min, L

Tabelle C160: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Warl

Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

"""""""" mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Cledge, VL | 177 mit ¢ > Oledge, V Il

. 50 1,00 50 0,30 & 50 1,00
................ 120 1,00 250 1,00 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 47
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Steintyp: Hochlochziegel Poroton S9 mit Warmedammung
Tabelle C161: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

""""""" mitc > mit s > Ogll, N mit ¢ > mit s 2 Qg L, N
L) 50 50 1,50 : 50 50 1,00
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C162: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht 50 50 0,40 . 50 50 0,40
zum freien 250 50 1,00 e 250 50 1,20
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
itc > its > itc > its >
Querlast mit ¢ > mit s 2 Clg 1LV Il mit ¢ = mit s > g LVl
parallel zum olo 50 50 1,65 t 50 50 1,00
freien Rand | Gl 120 250 2,00 | et 120 250 2,00
Tabelle C163: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz ¢ und s 2 s,
‘é"., Nutzungsbedingungen
QS wid d/d
-0
_g 20 did w/w W;’d
AnkergréRe 2 E g W
a 5] Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrkb = Nrkp Nrib = Nrip VRkb
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 6 N'mm? 1)
M8 SH 12 80
M8 / M10/
>
IG-M6 SH16| 285 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5,0
M12/M16/
IG-M8 /IG-M10 | SH20] 285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C158 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) NRkbe = NRrkp,c SOWie Vrke it = VRke L geman Anhang C 3

Tabelle C164: Verschiebungen

Z205555.25

Ankeraréfe hef SN/ N SNO SNee Sv/V Vo Ve
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ N .
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nre / 3.5 2*6N0 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 1,5%8v0
M16 alle 0,31 0,31*Vrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Hochlochziegel Poroton S9 mit Warmedammung Anhang C 48
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Warmeddammung
Tabelle C165: Beschreibung des Steins

Hochlochziegel

Steintyp Thermopor TV8+

Fullung Mineralwolle

Dichte p [kg/dm?3] 20,70

Normierte mittlere 5

Druckfestigkeit fo (Nfmm] | =10

Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo/10)%2<1,0

Norm EN 771-1:2011+A1:2015
Hersteller (Land) (eb%)THERMOPOR GmbH
Steinabmessungen [mm] 248 x 365 x 249

Bohrverfahren

Drehbchren

I Y
|
i
N
]
§
1
§
1
B 365 |
Tabelle C166: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [NmM] <4 <4 <10 <10 <4 <4 <4
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cer = 250)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mmm] 50
Ser, |l [mm] 250
Achsabstand o 1 | [mm] 250
Minimaler Achsabstand | 5™ " | [mm] 50
Smin, L

Tabelle C167: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wiarmedammung
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

"""""""" mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Oledge, V L mit ¢ > Oledge, VI

. 50 1,00 50 0,25 i 50 1,00
---------------- 120 1,00 250 1,00 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Anhang C 49

Z205555.25
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Steintyp: Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Warmedammung
Tabelle C168: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
,,,,,,,,,,,, mitc > mits > g, N | mit ¢ > mit s 2 Og 1, N
oo 50 50 1,00 : 50 50 1,00
120 250 2,00 120 250 2,00

Tabelle C169: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > gy L mit ¢ 2 mit s 2 ag V1
senkrecht 50 50 0,75 . 50 50 0,50
zum freien 250 50 2,00 . 250 50 1,70
Rand 250 250 2,00 o 250 250 2,00
Querlast mit ¢ 2 mit s > Clg v mit ¢ > mit s > Og LVII
parallel zum olo 50 50 1,65 t 50 50 1,15
freien Rand | Gl 120 250 2,00 | et 120 250 2,00
Tabelle C170: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz ¢ und s 2 s,
‘é"., Nutzungsbedingungen
Qs wid d/d
= = 0
_E L2 a/d wiw W;’d
AnkergréRe 2 E g W
a2 0] Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrkb = Nrkp Nrib = Nrip VRkb
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 10 NN'mm? 1)
M8 SH 12 80
M8 / M10/
>
IG-M6 SH16| 285 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,5
M12/
IG-M8 SH20| =85
M16 /
IG-M10 SH20| =85 3,5 3,5 3,0 3,5 3,5 3,0 7,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C165 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gultig.

2) Nrkbe = Nrip,c SOWie Vrie il = Vrie L gemal Anhang C 3

Tabelle C171: Verschiebungen

Leistungen Hochlochziegel Thermopor TV8+ mit Wiarmedammung
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Ankeraréie hef SN/ N SNO SNe Sv/V 3vo OVeo
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ . N
IG-M6 — M10 alle 0.13 0.13*Nre/ 3.5 26N0 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 | 1,5*8vo
M16 alle 0,31 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 50

Z205555.25
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Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Tabelle C172: Beschreibung des Steins

Steintyp Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Dichte p [kg/dm?] z1,0

Normierte mittlere fo [Nmm2] | 2 3,1

Druckfestigkeit '

e anearon TG | 2122 1.0

Norm EN 771-3:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. KLB Klimaleichtblock (DE)
Steinabmessungen [mm] 500 x 250 x 240

Bohrverfahren Drehbohren

OOC VOO

(

) (

)

OOC OO0

T

|25/ 50 |25| 40 |25 50 25
240

2530/ 185 |30 _ 185 .| 30/25|
425 50 125/ 50 [25| 125  |25| 50 |25 50_|42.3|
13 \ !__ 497 \

Tabelle C173: Installationsparameter
AnkergréRe [-] M8 M10 M12 M16 | IG-M6 | IG-M8 [IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst [Nm] <2 <2 <5 <5 <2 <5 <5
Randabstand (unter 120 (2 hey)
Brandbeanspruchung) Cer; (Cer) [mm] (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: cor = 250)
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50
Achsabstand (unter Ser, 11, (Serf, 11) [mm] 500 (4 her)
Brandbeanspruchung) Ser, 1. (Sori, 1) [mm] 250 (4 her)
Minimaler Achsabstand Smin, Il; Smin, L [mm] 50

Tabelle C174: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
"""""""" mit ¢ > Cledge, N mit ¢ = Oledge, V L mit ¢ > Uedge, VI
. 50 1,00 Af-‘ 50 0,30 * ‘ 50 1,00
120 1,00 | 250 1,00 | 120 1,00

Tabelle C175: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

mit ¢ = mit s 2 Ogli, N mit ¢ 2 mit s > Og L, N
L 50 50 2,00 : 50 50 1,55
120 500 2,00 | el 120 250 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 51

Z205555.25

8.06.04-419/25
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Steintyp: Leichtbetonlochstein HBL 16DF
Tabelle C176: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast O— mitc 2 mit s 2 OgVve | o mitc 2 mit s 2 Ogl,Vl
senkrecht i 50 50 0,60 ° 50 50 0,35
zum freien 3_ 120 50 2,00 j . 120 50 1,15
Rand - 120 500 2,00 I 120 250 2,00
Querast | o mi;g > mi;os > 0c19 g\én R mit ¢ = mit s > Olg LVl
llel . . :
parallel zum | oo = s o] } 50 50 1,00
freien Rand T—— S——
120 500 2,00 120 250 2,00
Tabelle C177: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei c= ¢, und s 2 s,
‘é, Nutzungsbedingungen
25, wid did
2 |§8% drd wiw wid
. = = Cc w/w
AnkergrofRe § |ug
a o] Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
her Nrib = NRk,pZ) Nrkb = NRk,pz) VRk,bz)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 3,1 N'/mm?2 1)
M8/ M10/1G-M6 |SH 16| =85 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 0,9 2,0
M12/1G-M8 SH20| =85 3,0
1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2
M16 / 1G-M10 SH20| =85 5,0

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C172 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung guiltig.

2) NRrkbe = Nrkp,c sowie Vrke il = Vrkc L gemal Anhang C 3

Tabelle C178: Verschiebungen

Ankergrofie hef oN/N ONO ONee oviV BVo Ve
[mm] | [mm/kN] [mm] [mm] | [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ IG-M6 —M10 | alle 055 | 0,55"Vre/3.5 | 1.5%v0
013 | 013*Nre/3,5 | 2* '
M16 alle R 275No 0,31 | 0,31*Vre/ 3,5 | 1,5%vo

Tabelle C179: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querlast unter
Brandeinwirkung

Effektive Charakteristischer Widerstand
. . N Verankerungstiefe NRkb.fi = NRkp.fi = VRKbfi
Ankergrée Siebhilse her R30 | R60 | R90 I R120
[mm] [kN]
M8/ M10/1G-M6 SH 16 130

0,29 0,21 -1 -1)
M12 / 1G-M8 SH 20 2130 ’ ’
M16 / 1G-M10 SH 20 =130 0,29 0,21 0,12 -1)

1) keine Leistung bewertet

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk

Leistungen Leichtbetonlochstein HBL 16DF Anhang C 52

Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Z205555.25 8.06.04-419/25
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Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40
Tabelle C180: Beschreibung des Steins

Steint Betonlochstein
yP Bloc Creux B40
Dichte p [kg/dm?3] 20,8
Normierte mittlere o
Druckfestigkeit fo INfmm<] | 25,2
Umrechnungsfaktor fur geringere 05
Druckfestigkeiten (fo /5,27 < 1,0
Norm EN 771-3:2011+A1:2015
Hersteller (Land) z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm] 500 x 200 x 200
Bohrverfahren Drehbohren
C JE T
N
M~
~ 3
N
M~
C RIS
7). 130 7l 130 7 130 N7
‘_ 495 _
Tabelle C181: Installationsparameter
AnkergroRe [ M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10
Installationsdrehmoment Tinst | [Nm] <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Randabstand Cor [mm] 120 (fur Querlasten senkrecht zum freien Rand: c.r = 170)
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50
Ser, 1l | [mm] 170
Achsabstand
chsabsian St | [mm] 200
.. Smin, II;
Minimaler Achsabstand s [mm] 50
min, L

Tabelle C182: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktionsfaktoren

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand

""""""""" mit ¢ > Oledge, N mit ¢ > Oledge, V L mit ¢ > Cledge, VIl

o 50 1,00 50 0,35 i 50 1,00

120 1,00 170 1,00 | i 120 1,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 53

Z205555.25
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Steintyp: Betonlochstein Bloc Creux B40
Tabelle C183: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
________________ mit c 2 mit s 2 Ogll, N B mit c 2 mit s 2 Olg 1, N
o 50 50 1,50 . 50 50 1,40
50 170 2,00 L 50 200 2,00
120 170 2,00 o 120 200 2,00

Tabelle C184: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
Querlast mit ¢ > mit s > OgllVv L mit ¢ > mit s > Ogl Vvl
senkrecht 50 50 0,55 . 50 50 0,35
zum freien 120 50 1,30 2 120 50 0,85
Rand 120 170 200 | 120 200 2,00
Querlast | mit ¢ 2 mit s 2 g Il VI : mit ¢ > mit s > g LV I
50 50 1,10 50 50 1,00
parallel zum olo t =5 500 500
freien Rand 1| 120 | 170 | 200 | ... ’
i 120 170 2,00 120 500 2.00
Tabelle C185: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querlast
Charakteristischer Widerstand bei cz c .. und s =z s,
‘é’, Nutzungsbedingungen
g5 wid d/d
= = 0
& L0 did wiw wid
- 3 = cF wiw
AnkergroRe 5 i ®
o o) Alle
(] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C|40°C/24°C |80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche s
het Niib = NRkp Nkb = Nrip Vrib
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, 2 5,2 N/mm?2 ")
Mo e [sH1s| 130
M12/ M16 7 2,0 1,5 1,2 2,0 1,5 1,2 6,0
I-M8 /1G-M10 | SH?20| =130

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C180 multipliziert werden.
Fur Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gliltig.

2) Nrkpe = NRrkpe SOWie Vretl = Vrec L geméB Anhang C 3

Tabelle C186: Verschiebungen

Z205555.25

Ankerarie hef SN/ N SN0 SN v IV V0 Ve
g [mm] | [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/
I 0,55 0,55*Vrk/ 3,5 *
IG-M6 — M10 ale 0,13 013*Nrc /3,5 |  2%no 1 . Rkl 3, 1,5"8vo0
M16 alle 0,31 0,31*VRrk/ 3,5 1,5*8v0
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Leistungen Betonlochstein Bloc Creux B40 Anhang C 54
Gruppenfaktoren, charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen
8.06.04-419/25
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Steintyp: Leichtbetonvollstein
Tabelle C187: Beschreibung des Steins

Steintyp Leichtbetonvollstein

Dichte p [kg/dm?] 206

Normierte mittlere fo [N/mm?2] >0

Druckfestigkeit ° B

Umrechnungsfaktor fir geringere 05

Druckfestigkeiten (fo/2)>°<1,0

Norm EN 771-3:2011+A1:2015

Hersteller (Land) z.B. Bisotherm (DE)

Steinabmessungen [mm] =240 x 300 x 113

Bohrverfahren Drehbechren

Tabelle C188: Installationsparameter

Ankergréfe [-] M8 M10 M12 M16 IG-M6 IG-M8 | IG-M10

Installationsdrehmoment | Tinst | [NM] <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Randabstand Cer [mm] 150

Minimaler Randabstand Cmin | [Mmm] 60
Ser, Il [mm] 300

Achsabstand
Ser, L [mm] 300
Smi .

Minimaler Achsabstand mn. 1t [mm] 120
Smin, L

Tabelle C189: Reduktionsfaktoren fiir Einzelanker unter Randeinfluss

Querlast
Zuglast Senkrecht zum freien Rand Parallel zum freien Rand
---------------- mItCZ aedgeyN o mItCZ aedge‘VJ_ mItCZ (Xedge,\/\l
L 60 1,00 Aﬂ{ 60 0,25 { ‘ 60 0,40
150 1,00 s——— 150 1,00 | 100 1,00

Tabelle C190: Faktoren fiir Ankergruppen unter Zuglast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge
"""""" mit ¢ 2 mit s 2 Olgll, N mit c 2 mit s 2 Olg L, N
oo 60 120 1,00 . 60 120 1,00
150 300 2,00 150 300 2,00

Tabelle C191: Faktoren fiir Ankergruppen unter Querlast

Ankeranordnung parallel zur Lagerfuge

Ankeranordnung senkrecht zur Lagerfuge

Querlast | .o mit ¢ > mit s > Olg IV 1 mit ¢ > mit s > Og L,V
senkrecht 60 120 0,25 ° 60 120 0,25
zum freien 150 120 1,00 e 150 120 1,00
Rand 150 300 2,00 150 300 2,00

,,,,,,,,,,,,, mit ¢ > mit s > Olg VIl - mit ¢ > mit s > Og LVl
Q:r:::s‘zum 'l' 60 120 0.40 t 60 120 0,40
P . 100 120 1,00 100 120 1,00
freienRand | ..o W2 —— | 7 'V 0 o

150 300 2,00 150 300 2,00
Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir
Mauerwerk
Anhang C 55

Leistungen Leichtbetonvollstein
Beschreibung des Steins, Installationsparameter, Reduktions- und
Gruppenfaktoren

Z205555.25
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Steintyp: Leichtbetonvollstein
Tabelle C192: Charakteristische Werte der Tragfédhigkeit unter Zug- und Querlast

Characteristic Resistances withc = ¢ and s = s,
‘é’, Use condition
O c d/d
> 35
5 - o w/d
2 $L® did w/w wid
N =] = c ¥ wiw
Ankergroiie 5 W@
S 5 Alle
(7] > 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C |40°C/24°C|80°C/50°C|120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
Net Nrkb = NRk,pz) NRkb = NRk,pZ) VRk,bZ)
[mm] [kN]
Normierte mittlere Druckfestigkeit f, = 2 N'mm? ")
M8 - 80
M10 / _ %
IG-M6 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5
M12/M16/
IG-M8 /1G-M10 | 100 “0
M8 SH12 80 ’
M8/ M10/
>
1G-M6 SH16| =285 2.5 2,5 20 2,5 2,0 1,5
M12/M16/
IG-M8 /1G-M10 | SH20| =285

1) Fur geringere Druckfestigkeiten missen die Widerstande mit dem Umrechnungsfaktor nach Tabelle C187 multipliziert werden.
FUr Steine mit héheren Festigkeiten sind die angegebenen Werte ohne Umrechnung gliltig.
2) Nripe = Nrepe sowie Vree i = Vree L gemal Anhang C 3

Tabelle C193: Verschiebungen

Ankerarée hef SN/ N SN0 ONe dv/V Svo SV
g [mm] [mm/kN] [mm] [mm] [mm/kN] [mm] [mm]
M8 — M12/ * *
IG-M6 — M10 alle 01 0.1*Nri/ 3.5 2*6No 0,3 0,3*Vrk/ 3,5 1,5*3v0
M16 alle 0,1 0,17"Vrk/ 3,5 1,5*8vo

Sympafix Injektionssystem C100-PLUS und C100-PLUS NORDIC fiir

Mauerwerk
Anhang C 56

Leistungen Leichtbetonvollstein
Charakteristische Tragfahigkeiten und Verschiebungen

Z205555.25 8.06.04-419/25
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