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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist der Hilti Hinterschnittdiibel HDA in den Gré3en M10, M12 und M16.
Der Diibel besteht aus Bolzen und Spreizhiilse, Schneiden, Ring, Kappe und Sechskantmutter
entsprechend Anlage 5 und wird als Verankerung im Beton verwendet.

Von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in diesem Bescheid sind die folgenden
Verankerungselemente mit Bolzen und Spreizhllse sowie Sechskantmutter aus galvanisch
verzinktem Stahl erfasst:
e HDA-P M10x80/20
HDA-T M10x80/20
HDA-T M10x160/20
HDA-T M12x185/30
HDA-T M16x250/40
HDA-T M16x270/40

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich
Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausflihrung von Verankerungen
im Beton mit Hilti Hinterschnittdiibeln HDA in Kombination mit Verfiill-Sets und optional
Injektionsmortel fur die Anforderungskategorien A1, A2 und A3 entsprechend dem Leitfaden
fur Ddubelbefestigungen in Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen?.
Die allgemeine Bauartgenehmigung in diesem Bescheid umfasst folgende
Verankerungselemente, Verfill-Sets und Injektionsmortel:
1.) Von der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dieses Bescheids erfasste
Verankerungselemente (siehe oben).
2.) Von ETA-99/0009 (Erteilungsdatum 6. Januar 2015) erfasste Verankerungselemente mit
Bolzen und Spreizhilse sowie Sechskantmutter aus galvanisch verzinktem Stahl und aus
nichtrostendem Stahl:
HDA-P(R) M10x100/20
HDA-T(R) M10x100/20
HDA-P(R) M12x125/30
HDA-P(R) M12x125/50
HDA-T(R) M12x125/30
HDA-T(R) M12x125/50
HDA-T(R) M16x190/40
¢ HDA-T(R) M16x190/60
3.) Von ETA-19/0601 (Erteilungsdatum 29. Januar 2024) erfasste Verflll-Sets aus
galvanisch verzinktem Stahl und aus nichtrostendem Stahl:
e Verfill-Set M10
o Verfill-Set M10 A4
Verfill-Set M12
Verfill-Set M12 A4
Verfill-Set M16
Verfill-Set M16 A4

4.) Von ETA-11/0493 (Erteilungsdatum 10. Dezember 2021) erfasster Injektionsmoértel:
e Hilti HIT-HY 200-A

5.) Von ETA-19/0601 (Erteilungsdatum 29. Januar 2024) erfasster Injektionsmértel:
o Hilti HIT-HY 200-A V3

1 Deutsches Institut fir Bautechnik: "Leitfaden fir Dubelbefestigungen in Kernkraftwerken und anderen
kerntechnischen Anlagen" Juni 2010
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Der Hilti Hinterschnittdibel HDA wird in ein mit einem speziellen Bundbohrer hergestellten
Bohrloch unter Verwendung eines dafiir vorgesehenen Setzwerkzeuges formschlissig
gesetzt und wegkontrolliert verankert. Dabei schneidet der Dibel den Hinterschnitt selbst.
Durch Drehen der Mutter wird das Anbauteil befestigt. Optional kann zur Reduzierung von
Querverschiebungen der Injektionsmartel Hilti HIT-HY 200-A bzw. HIT-HY 200-A V3 Uber die
Verfillscheibe in den Ringspalt zwischen dem anzuschlieRenden Bauteil und dem Dubel
gepresst werden.

In den Anlagen 1 und 2 sind die Verankerungen und deren Einbauzustand dargestelit.

Die Verankerung darf in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von
mindestens C20/25 und héchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07 angewendet werden;
er darf auch in Beton der Festigkeitsklasse von mindestens B 25 und héchstens B 55 nach
DIN 1045:1988-07 ausgefuhrt werden.

Die Verankerung darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden. In den
Anforderungskategorien A2 und A3 durfen die Dibel nur bis zu einer Rissbreite von

wg = 1,0 mm angewendet werden.

Die Verankerung darf nicht fur Befestigungen in kritischen Bauwerksbereichen ausgefihrt
werden, in denen unter auRergewdhnlichen Einwirkungen Abplatzen des Betons oder sehr
breite Risse entstehen konnen, z. B. im Bereich von plastischen Gelenken (kritische Bereiche)
von Betonbauwerken.

Stahlelemente aus galvanisch verzinktem Stahl diirfen nur unter den Bedingungen trockener
Innenrdume angewendet werden.

Stahlelemente aus nichtrostendem Stahl (Werkstoffe 1.4401, 1.4404 und 1.4571) dirfen
entsprechend der Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il gemal DIN EN 1993-1-4:2015-10
in Verbindung mit DIN EN 1993-1-4/NA:2020-11 angewendet werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermortelung +72 °C, kurzfristig +120 °C nicht
Uberschreiten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Verankerungselemente HDA-P M10x80/20, HDA-T M10x80/20, HDA-T M10x160/20,
HDA-T M12x185/30, HDA-T M16x250/40 und HDA-T M16x270/40 missen den Zeichnungen
und Angaben der Anlagen entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Verankerungselemente missen den
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Werkstoffangaben sind in der Anlage 5, Tabelle 2 angegeben.
Die Verankerungselemente bestehen aus einem nichtbrennbaren Baustoff der

Baustoffklasse A nach DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Baustoffe - Begriffe, Anforderungen und Prifungen”.

2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Verankerungselemente HDA-P M10x80/20,
HDA-T M10x80/20, HDA-T M10x160/20, HDA-T M12x185/30, HDA-T M16x250/40 und
HDA-T M16x270/40 miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Zusatzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollstdndige Bezeichnung
anzugeben.

Die Verankerungselemente werden nach dem Dibeltyp (HDA-P fir Vorsteckmontage sowie
HDA-T fur Durchsteckmontage), nach dem Gewindedurchmesser, der Verankerungstiefe und
der maximalen Dicke des Anbauteiles bezeichnet.

Z102493.25 1.21.1-79/24
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Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt2.3
"Ubereinstimmungsbestatigung" erflllt sind.

Jedes Verankerungselement ist gemall Anlage 6 mit Werkzeichen, Handelsnamen,
GewindegroRe, Verankerungstiefe und maximaler Dicke des Anbauteiles gepragt. Beim
Dubeltyp HDA-T (Durchsteckanker) ist die Verankerungstiefe zu markieren.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verankerungselemente HDA-P M10x80/20,
HDA-T M10x80/20, HDA-T M10x160/20, HDA-T M12x185/30, HDA-T M16x250/40 und
HDA-T M16x270/40 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates
einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach Malkgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Ub__ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Fir die erforderlichen Nachweise fur das Ausgangsmaterial und zugelieferte Einzelteile ist der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdUberwachenden Stelle hinterlegte
Prifplan maRRgebend.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen
Institut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maflgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die

Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem

Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf

Verlangen vorzulegen.

Z102493.25 1.21.1-79/24
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Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tUberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauproduktes durchzufiihren
und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Priifplan maRgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Bei der Planung ist der Leitfaden fir Dibelbefestigungen in Kernkraftwerken und anderen
kerntechnischen Anlagen' zu beachten. Bei vorhandener Mindestbewehrung ist ein
gesonderter Nachweis der im Verankerungsbereich zu erwartenden Rissbreiten nicht
erforderlich ist.

Die Bestandigkeit des Dubels mit Verflllung des Ringspaltes gegen Einwirkung von
ionisierender Strahlung wurde nachgewiesenz.

Die Verankerungen sind ingenieurmafig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels anzugeben und es
ist anzugeben, ob die optionale Verflllung planmafig durchzufihren ist.

3.2 Bemessung

Die Bemessung der Verankerungen muss unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs in Ubereinstimmung mit ETAG 001
"Leitlinie fur die europaische technische Zulassung fur Metalldiibel zur Verankerung im Beton",
Anhang C (August 2010), Bemessungsverfahren A erfolgen.

Abweichend bzw. ergdnzend zu dem genannten Bemessungsverfahren sind fiur die
Anforderungskategorien A2 und A3 die Regelungen der Abschnitte 4.2 bis 4.9 des Leitfadens
fur Dubelbefestigungen in Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen?
einzuhalten.

Die Teilsicherheitsbeiwerte und Kombinationsbeiwerte fir die Einwirkungen der
Anforderungskategorien A2 und A3 sind DIN 25449:2022-07 zu entnehmen.

Die charakteristischen Dibelkennwerte fir die Bemessung der Verankerung nach ETAG 001,
Anhang C sind in den Anlagen 10 bis 14 (Anforderungskategorien A1, A2 und A3) angegeben.

2 TUV-SUD-Priifbericht IS-ETM5-MUC/uh vom 17. Juni 2014
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Es ist sicherzustellen, dass die Festigkeitsklasse des Betons, in den der Dubel gesetzt werden
soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, fiir den die charakteristischen
Tragfahigkeiten gelten. Die Betonfestigkeitsklasse darf B 25 bzw. C20/25 nicht unterschreiten
und B 55 bzw. C50/60 nicht Gberschreiten.

Bei Verankerungen in Normalbeton nach DIN 1045:1988-07 ist bei der Bemessung der
Dibelverankerung der Wert fiir fy cube durch 0,97 x By zu ersetzen.

Bei Verwendung der Dubeltypen HDA-T und HDA-TR ist fur die Ermittlung der Grolie des
Hebelarmes der Querlast die Einspannstelle im Beton im Abstand von
0,5 x Bolzendurchmesser zur Betonoberflache anzunehmen. Bei Verwendung der Diibeltypen
HDA-P und HDA-PR ist fiir die Ermittlung der GroRe des Hebelarmes der Querlast der
Abstand der Einspannstelle im Beton entsprechend Anlage 12, Tabelle 10 bzw. Anlage 13,
Tabelle 11 anzunehmen. Weiterhin ist der eventuell auftretende Verschiebungsanteil in
Richtung der Zugkomponente fir alle Dulbeltypen zu bericksichtigen (siehe Anlage 11,
Tabelle 9).

Bei der Festlegung der Dicke des Anbauteiles ist eine eventuell erforderliche
Mortelausgleichsschicht zu bertcksichtigen (siehe Abschnitt 3.3.3 und Anlage 6, Tabelle 3).

Mit dieser Bemessung ist der Nachweis der unmittelbaren &rtlichen Krafteinleitung in den
Beton erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Allgemeines

Der Dubel darf nur als seriengemal gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden. Eine
Befestigungseinheit besteht aus:

- Verankerungselement mit Bolzen, Spreizhilse sowie Sechskantmutter und
Unterlegscheibe,

- Verfull-Set mit Verflllscheibe, Kugelscheibe und Sicherungsmutter,

- optional Injektionsmortel.

Die in der Verpackung des Verankerungselementes mitgelieferte Unterlegscheibe darf nicht
verwendet werden und ist durch das Verfiill-Set zu ersetzen. Ebenso nicht verwendet werden
darf die in der Verpackung des Verflll-Sets enthaltene Sicherungsmutter. Einzelteile der
vorstehend beschriebenen Befestigungseinheit dirfen nicht ausgetauscht werden.

Der Diibel darf nur durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
eingebaut werden.

Fir die Ausflihrung ist Abschnitt5.3 des Leitfadens fir Dubelbefestigungen in
Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen?® zu beachten.

Vor dem Setzen des Diibels ist die Beschaffenheit des Verankerungsgrundes festzustellen.
Der Beton muss einwandfrei verdichtet sein, es diirfen z. B. keine signifikanten Hohlraume
vorhanden sein.

Die Montage des zu verankernden Dibels ist nach den gemaly Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen vorzunehmen. Sie muss entsprechend der Montageanweisung
des Herstellers (siehe Anlage 17 und Anlage 18) unter Verwendung der vorgeschriebenen
Werkzeuge (siehe Anlage 15 und Anlage 16) erfolgen.

Die laut Planung erforderlichen Abstéande zu Bauteilrdndern, Offnungen, Deckenspriingen
oder Einbauten sind einzuhalten, wie auch die Achsabstande zu anderen Befestigungen (z. B.
Ankerplatten mit Kopfbolzen).

Der Anwender der Bauart bzw. das bauausfihrende Unternehmen hat zur Bestatigung der
Ubereinstimmung der Bauart mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eine
Ubereinstimmungserklarung geman §§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Z102493.25 1.21.1-79/24
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3.3.2 Bohrlochherstellung

Um das Risiko von Fehlbohrungen bzw. Beschadigungen der Bewehrung zu verringern, ist
die Lage der Bewehrung zu orten. Die Lage des Bohrloches einschlieRlich der
Hinterschneidung ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschadigen der
Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfliche des Verankerungsgrundes mit einer
Hammerbohrmaschine unter Verwendung der zur Dubelgréfte zugehérigen Bundbohrer
(siehe Anlage 15) herzustellen. Die erforderliche Bohrlochtiefe ist erreicht, wenn der
Tiefenanschlag des Bundbohrers am Beton fur den Vorsteckanker bzw. am Anbauteil fir den
Durchsteckanker anliegt. Neigungen von 85° bis 95° gegenlUber dem vorhandenen
Untergrund sind als rechtwinklig anzusehen.

Bohrerdurchmesser und die Bohrerschneidendurchmesser missen der Anlage 8
entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Fehlbohrungen sind mit hochfestem Mortel vollstédndig zu verfiillen. Eine Fehlbohrung liegt
auch vor, wenn ein nicht vorschriftsmalig gesetzter Dibel ausgebaut wird. Liegt eine
Fehlbohrung mit einer Tiefe groRer als he/4 vor, muss der Achsabstand zu einer neuen
Bohrung mindestens dem doppelten Bohrlochdurchmesser entsprechen. Eine Vorspannung
bzw. Belastung des Dibels nach dem SchlieRen der Fehlbohrung mit hochfestem Mortel ist
frlhestens dann zuldssig, wenn die Festigkeit des Mortels mindestens der Betonfestigkeit
entspricht. Ist die Festigkeitsentwicklung des Mortels nicht bekannt, darf der Dubel friihestens
nach 24 Stunden vorgespannt bzw. belastet werden.

3.3.3 Setzen des Diibels

Der Beton im Bereich des anzuschlieRenden Stahlbauteils muss so beschaffen sein, dass das
Stahlbauteil nach der Dubelmontage mdglichst ganzflachig auf dem Beton anliegt. Zur
Erzielung eines ganzflachigen Kontaktes darf eine Mortelausgleichsschicht bis zu einer Dicke
von 3 mm aufgebracht werden. Drehmomente dirfen erst nach Erhartung des Mortels
aufgebracht werden.

Nach dem Einsetzen des Dibels in das Bohrloch ist die Spreizhilse mit dem zugehdrigen
Setzwerkzeug entsprechend Anlage 16 unter Verwendung des angegebenen Bohrhammers
einzutreiben, dabei schneidet sich der Hinterschnitt selbst.

Beim nachtraglichen Anschweil3en von Halterungen vor Ort ist darauf zu achten, dass durch
den Warmeeintrag keine Zwangbeanspruchungen der Dubel entstehen.

Die Montage des Anbauteils muss mit einem Uberpriften Drehmomentenschlissel
vorgenommen werden. Das Drehmoment Tj,s; nach Anlage 8 muss aufgebracht werden.

Der Dibel ist ordnungsgemal gesetzt und darf nur belastet werden, wenn alle Merkmale nach
Tabelle 2.1 eingehalten sind. In allen anderen Fallen ist der Dibel zu demontieren und das
Bohrloch mit einem hochfesten Mortel zu verschlief3en.

Z102493.25 1.21.1-79/24



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) ) fur
Nr. Z-21.1-1987 Bautechnik

Seite 9 von 10 | 11. April 2025

Tabelle 2.1 Montagekontrolle

Merkmal Durchsteckdiibel Vorsteckdiibel

HDA-T und HDA-TR HDA-P und HDA-PR
Rote Die rote Farbmarkierung am Bolzen muss Uber der Oberkante der
Farbmarkierung Spreizhilse sichtbar sein (siehe Anlage 1 und 2).
Markierunas- Die Markierungsrandel auf der Spreizhilse keine
randel 9 darf nicht Gber die Betonoberflache Markierungsrandel

hinausragen (siehe Anlage 2, Bild 4). vorhanden
Hulsen- Die Montagetoleranzen fir die Hillsenversenkung hs miissen den
versenkung hg Angaben nach Anlage 8 entsprechen.
Anbauteildicke |ty < maximale Anbauteildicke nach Anlage 6 | fx < maximale

e o Anbauteildicke nach
thix tix = minimale Anbauteildicke nach Anlage 8
Anlage 6
_IE_)rehmoment das Drehmoment Tt nach Anlage 8 muss aufgebracht sein
inst

Der Diibel darf nur einmal montiert werden.

Bei Verfillung des Ringspalts mit Injektionsmortel wird der Injektionsmortel Uber die in der
Verfillscheibe vorgesehene Offnung in den Ringspalt zwischen dem anzuschlieRenden
Bauteil und dem Dubel gepresst.

Das Mischen der Mortelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statikmischer
der Foliengebinde. Fur die Injektion des Mdrtels missen die in der Montageanleitung des
Antragstellers aufgefihrten Gerate einschlieRlich der Mischer verwendet werden.

Der am Anfang aus dem Mischer austretende Médrtelvorlauf darf nicht fiir Befestigungen
verwendet werden. Die ersten drei vollen Hiibe des neuen Gebindes (Mischervorlauf) sind zu
verwerfen und nicht zu verwenden.

Zur Verflullung wird die Mischerspitze in die Verfull6ffnung der Verflllscheibe gedriickt. Es
werden so viele Mértelhibe eingebracht, bis der Druckwiderstand am Anpressgerat ansteigt.
Nach Absetzen der Mischerspitze muss der Martel in der Verfulléffnung sichtbar sein.

Die Verarbeitungstemperatur des Mortels (Temperatur der Foliengebinde) darf beim
Verpressen 0 °C nicht unterschreiten und +40 °C nicht Gberschreiten.
Die Aushartung des Verbundmortels ist von der Temperatur im

Verankerungsgrund / anzuschlielenden Bauteil abhangig. Daher sind die Wartezeiten
zwischen Setzen und dem Belasten des Diibels entsprechend der Anlage 4 einzuhalten.

Nach Abschluss der Montage und wahrend der Nutzungsdauer darf fur Neu- oder
Wiederbefestigungen bei Dibeln mit unverfllltem Bohrloch die Mutter gelést und mit dem
Drehmoment nach Anlage 8, Tabelle 5 wieder angezogen werden.
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3.34 Kontrolle der Ausfiihrung
Die Qualitatssicherungsmallnahmen gemall  Abschnitt5.4 des Leitfadens flr
Dubelbefestigungen in Kernkraftwerken und anderen kerntechnischen Anlagen' sind zu
beachten.
Bei der Herstellung von Dubelverankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter
des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgemafie Ausflihrung
der Arbeiten zu sorgen.
Wahrend der Herstellung der Duibelverankerungen sind Aufzeichnungen (ber die
ordnungsgemafle Montage der Diibel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren. Der
Inhalt der Setz- und Montageprotokolle muss mindestens den Anlagen 19 und 20
entsprechen.
Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind dem
mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer
aufzubewahren.
Bei der Verwendung der Dibelverankerungen in Kernkraftwerken und kerntechnischen
Anlagen kann die Berilcksichtigung weiterer Anforderungen der Aufsichtsbehérden
erforderlich sein.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Tempel
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Bild 1: Vorsteckdubel HDA-P(R)

Konus- Rin Hilse Bobien Ksibie Verfill- Sechskant-
holzen g P scheibe mutter

.

Nut um 90° Kugel-
gedreht gezeichnet scheibe

CHILTL

Bild 2: Vorsteckdubel HDA-P(R): Einbauzustand
a) Ringspalt nicht verfullt
Hulsenversenkung hg

= Rote Farb-
markierung

N
N
By

L 95 e = ;-

~

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ =

N

N
.3
A

N

L.

N\

hS

f/.j
Dicke des
» Effektive Verankerungstiefe hy, - Anbauteils t;,
i Bohrlochtiefe h, o
b) optional: Ringspalt mit Injektionsmértel HIT-HY 200-A oder HIT-HY 200-A V3 verfillt
Hilsenversenkung hg

) Bolzen Hilse Rote Farb-
4/ markierung
A \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ .
’/ J: - - - - - - ] C:nst
% 4 7 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N

/ V/ // // // // // f

V4R

VIR Ay /7

A / AN
Dicke des
Effektive Verankerungstiefe h,, Anbauteils tg,
-t - -
- Bohrlochtiefe h, - Injektionsmortel
HIT-HY 200-A oder HIT-HY 200-A V3
Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW
Vorsteckdiibel HDA-P(R) Anlage 1
Produkt und Einbauzustand
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Bild 3: Durchsteckdtbel HDA-T(R)
il Ring Hulse Bolzen Kappe Verfull-  Sechskant-
bolzen scheibe mutter
Nut um 90° Kug/el-
gedreht gezeichnet  scheibe
Bild 4: Durchsteckdibel HDA-T(R): Einbauzustand
a) Ringspalt nicht verflllt
Hilsenversenkung hg
Bolzen  Hilse Markierungsréndel I —
5oL 2 Sy v S \ Rote |
R 7 A 2SN . ds Farbmarkierung
Ji | G TES & 2SS “ 0
v L | \Ik\\\\\\\\\\\‘\‘\\\\\\\\\\K\\\Y\\\\\ \gi 2 C
AN L AN, T
i 4% inst
A % \\\\\\\\\\\\\\\\\\\Aﬁ\ \\\T ‘
p /AI A // P ‘E'
ey / /\
o A P
Dicke des
Effektive Verankerungstiefe hg, Anbauteils tg,
Bohrlochtiefe h,
-2 =
b) optional: Ringspalt mit Injektionsmértel HIT-HY 200-A oder HIT-HY 200-A V3 verflllt
Hilsenversenkung hg
Bolzen Hilse Markierungsrandel
L/ T ST ATV BFLE TE ST LT VLTS NN Rote
s N s S S S s 2SN S S A S .
"4 v S S S s S e X S S SN ds Farbmarkierung
g 1 ‘1 4/ ' ,1 /s 7 o 7 7
s /4: v/ Y )
2 A7 | _ AN o . - 1 S T
PAd &y | - inst
0 // S
i /////////////
s S 2SS S S S S S S S S S
t A, rSr S S S S S S S S SS /\
LIRedy 1St S S Sl S S S SN
Dicke des
< Effektive Verankerungstiefe hg; - Anbauteils ty,

Bohrlochtiefe h4

A

Injektionsmortel
HIT-HY 200-A oder HIT-HY 200-A V3

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Durchsteckdiibel HDA-T(R)
Produkt und Einbauzustand

Anlage 2
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Bild 5: Injektionsmortel Hilti HIT-HY 200-A und Hilti HIT-HY 200-A V3
Hybridsystem mit Zuschlag

Foliengebinde 330 ml und 500 ml

Kennzeichnung:
Hilti-HIT —_
Chargennummer o o [ T [
und Produktlinie
Verfallsdatum

4Y 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-A  Hilti HIT-HY 200-%

/

Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A”

Foliengebinde 330 ml und 500 ml

Kennzeichnung:
Hilti-HIT
Chargennummer
und Produktlinie
Verfallsdatum

200-AV3 Hilti HIT-HY 200-A V3 Hilti HIT-HY 200-A V3  Hilti HIT-HY: &

Produktname: “Hilti HIT-HY 200-A V3~

Statikmischer Hilti HIT-RE-M

Auspressgerite

Hilti HDM 330
Hilti HDM 500 Hilti HDE 500-A22

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Injektionsmértel Hilti HIT-HY 200-A und Anlage 3
Hilti HIT-HY 200-A V3
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Tabelle 1: Aushéartezeit tcure

Aushartezeit tcure

S Hilf HITHY 2008
-10°C bis -5°C 7 Stunden
-4°C  bis 0°C 4 Stunden
1°C bis 5°C 2 Stunden
6°C bis 10°C 75 Minuten
11°C bis 20°C 45 Minuten
21°C bhis 30°C 30 Minuten
31°C bis 40°C 30 Minuten

Die Temperatur des Mértels darf beim Verpressen minimal 0 °C und maximal 40 °C sein.

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Injektionsmértel Hilti HIT-HY 200-A und Anlage 4

Hilti HIT-HY 200-A V3
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Bild 6:

Vorsteckdiuibel HDA-P / HDA-PR

Nut um 90° gedreht

gezeichnet

Durchsteckdibel HDA-T / HDA-TR

.y

Teil | Benennung

(galvanisch verzinkt = 5pm)

i m—
Nut um 90°
gedreht gezeichnet
Tabelle 2: Werkstoffe
HDA-P / HDA-T HDA-PR / HDA-TR

(nichtrostender Stahl)

1 | Spreizhiilse

bearbeiteter Stahl

1.4401, 1.4404 oder 1.4571,
DIN EN 10088-1:2024-04

kalt verformter Stahl,

1.4401, 1.4404 oder 1.4571

Hulsenbeschichtung

2 |Bolzen Festigkeitsklasse 8.8 DIN EN 10088-1:2024-04
DIN EN ISO 898-1:2013-05
3 |Bolzen- und galvanisch verzinkt 5-25um Hartchrom > 10um

4 | Verfullscheibe

galvanisch verzinkt
DIN EN ISO 4042:2022-11

Nichtrostender Stahl A4

5 | Kugelscheibe

galvanisch verzinkt 5-25um

1.4401, 1.4404 oder 1.4571,
DIN EN 10088-1:2024-04

6 |Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 8, galv. verzinkt
DIN EN ISO 898-2:2023-02

Festigkeitsklasse A4-80
DIN EN ISO 3506-2:2020-08

Schneiden Wolframkarbid Wolframkarbid
Ring Kunststoff Kunststoff
Kappe Kunststoff Kunststoff

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Werkstoffe

Anlage 5
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Bild 8:

od.
|
|
HILTI
——

@dss

Vorsteckdubel HDA-P(R)

Markierung (gepragt oder gestempelt):
HI HDA-P M... hets, (z.B.: HDA-P M10x100/20)

GdSZ

gds1

P

A

H
HDA-

Langenkennzeichnung

=

A

)
gsw

Bild 9: Durchsteckdibel HDA-T(R)
Markierung (gepragt pder gestempelt):
HI HDA-T M... hedty, (z.B.: HDA-T M10x100/20)
odg, ods, ods, k o Langenkennzeichnung
| jod
UA TTHH A 5 | A 5/§
‘o - |n ‘{ ’T-._._ ¢_ - —
= 3 | L
4 :ﬂ z l i g
IS .
=1 SW
g o
Tabelle 3: Dubelabmessungen
Diibelbezeichnung tix) | Is Li:ﬁﬁn- Is | Ik [SW| dst [ ds2 | ds3s | dc | dB
[mm] | [mm]| zeichnung |[mm]|[mm] [mm] | [mm]| [mm] [[mm]|[mm]
HDA-P M10x80/20 20 | 130 H 80 - 17 1 19 16,8 |18,5 |19,5] 10
HDA-T M10x80/20 20 | 130 H 100 (17 17 | 19 |16,8 |18,5 |19,5( 10
HDA-P(R) M10x100/20 20 | 150 I 100 | - 17 | 19 (16,8 18,5 [19,5| 10
HDA-T(R) M10x100/20 20 | 150 | 120 | 17 17 | 19 (16,8 118,56 19,5 10
HDA-T M10x160/20 20 | 210 180 (17 17 | 19 |16,8 |118,5 |19,5( 10
HDA-P(R) M12x125/30 30 | 190 L 125 - | 19| 21 |18,8 20,5 |21,4| 12
HDA-P(R) M12x125/50 50 | 210 N 125 - 191 21 |18,8 120,5 (214 12
HDA-T(R) M12x125/30 30 | 190 L 155 | 27 19 | 21 |18,8 20,5 |21,4| 12
HDA-T(R) M12x125/50 50 | 210 N 175 | 47 19 | 21 18,8 120,5 (214 12
HDA-T M12x185/30 30 | 250 215 | 27 19 | 21 18,8 120,5 (214 12
HDA-T(R) M16x190/40 40 | 275 R 230 |355( 24 | 29 |26 |29 |29 16
HDA-T(R) M16x190/60 60 | 295 S 250 | 555 24 | 29 |26 29 29 16
HDA-T M16x250/40 40 | 335 290 |355( 24 | 29 |26 |29 |29 16
HDA-T M16x270/40 40 | 355 u 310 |1355( 24 | 29 (26 |29 |29 16
Y maximale Dicke des Anbauteils incl. falls vorhanden Dicke der Mértelschicht tix max
Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW
Anlage 6
Diibelabmessungen
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Bild 10: Verfull-Set

Verfillscheibe

) Sechs-
Kugelscheibe kant-

mutter

@& B

Tabelle 4: Zuordnung: Dubel — Verfull-Set
Scheibendurchmesser Scheibendicke

DiibelgroRe Verfiill-Set dvs hvs

[mm] [mm]
HDA-P/T M10 M10 42
HDA-PR/TR M10 M10-A4 5
HDA-P/T M12 M12 44
HDA-PR/TR M12 M12-A4
HDA-T M16 M16

52 6

HDA-TR M16 M16-A4

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Verfiill-Set

Anlage 7
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Tabelle 5: Charakteristische Dibel- und Montagekennwerte

DiibelgroRe M10x80 M10 M12 M16
Vorsteck- / Durchsteckdiibel HDA- P T P(R) [ T(R) | P(R) | T(R) T(R)
Bohrernenndurchmesser do[mm] 20 20 22 30
Bohrerschneidendurchmesser deut < [mm] 20,55 20,55 22,55 30,55
Bohrlochtiefe h1 [mm] 87 >87 | 107 [>107?| 133 |>133% >203%
anzusenlienenden Bautel %< M| 12 | 21 | 12 [ 21 | 14 | 23 | 32
Drehmoment beim Verankern Tinst [NmM] 50 50 80 120
Zentrische Zugbeanspruchung

Minimale Dicke des Anbauteils min tax [mm] - 10 - 10 - 10 15
Minimale Hulsenversenkung” hs> [mm]

Maximale Hiilsenversenkung ¥ hs < [mm] 8
Querlast und Schrédgzug

Minimale Dicke des Anbauteils min to [nm]| - | 15 - | 15 - 20 20
Minimale Hulsenversenkung ¥ hs > [mm] 2 2 2 2
Maximale Hillsenversenkung " hs < [mm] 6 6 7 8

1) Hulsenversenkung hs nach Setzen des Dubels (Einbauzustand)

Abstand Betonoberfléche bis Oberkante Spreizhulse, vgl. Bild 2
b) Durchsteckdubel HDA-T(R): Abstand Oberflache des Anbauteils bis Oberkante Spreizhulse, vgl. Bild 4

a) Vorsteckdubel HDA-P(R):

2 fur HDA-T M10x160/20:
3 fur HDA-T M12x185/30:

49 fur HDA-T M16x250/40:
far HDA-T M16x270/40:

h1 2 167mm
h1 =193 mm

h1 2263 mm bzw.
h1 > 283 mm

Hilti Hinterschnittdiibel HDA fiir Befestigungen im KKW

Charakteristische Diibel- und Montagekennwerte

Anlage 8
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