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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind ortsfest verwendbare, rechteckige Auffangvorrich-
tungen aus Polyethylen (PE-Rotationswerkstoff) gemal Anlage 1ff, die im Rotationsform-
verfahren hergestellt werden. Die Auffangvorrichtungen sind teilweise mit einsetzbaren Gitter-
rosten aus Polyethylen (PE-Rotationswerkstoff), die als Stellebene dienen, zu verwenden.

(2) Die Typenbezeichnungen, die dazugehdérenden Abmessungen, Auffangvolumen, Anzahl
der Verstarkung und Anzahl der Gitterroste sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1: Typenbezeichnungen, Referenz, Abmessungen, Auffangvolumen, Anzahl Gitter-
roste, Anzahl Verstarkung

Typenbezeichnung Abmessungen Auffang- | Anzahl der Anzahl
L x B x H (mm) volumen | Gitterroste | Verstarkung
(Liter)
BRL70/230xxxx 810x635x230 70 0 0
BRL70xxxx 805x635x330 70 0 0
PF100xxxx 990x645x145 100 0 0
PF200xxxx 990x645x345 200 0 0
LABR10DIBTxxx 445x415x90 10 0 0
LABR20CDIBTxxx 640x410x115 20 1 0
LABR20DIBTxxx 640x410x115 20 0 0
LABR30CDIBTxxx 640x410x165 30 1 0
LABR30DIBTxxx 640x410x165 30 0 0
LABR40CDIBTxxx 640x410x220 40 1 0
LABR40DIBTxxx 640x410x220 40 0 0
LABRG60CDIBTxxx 805x640x150 60 2 1
LABR60DIBTxxx 805x640x150 60 0 0
LABR90CDIBTxxx 1200x640x160 90 3 2
LABR100DIBTxxx 1200x640x160 100 0 0
BRCECOP450/485xxxx 1280x1280x485 450 1 1
BRCP220xxxx 1250x1250x240 220 1 0
BRCECOP1100/100xxxx 1380x1280x1000 1000 1 1
MRPECO1050/Blxxxx 2500x1300x530 1000 2 3
BRLECOP240/390xxxx 1300x900x386 240 1 1
PFRP180/150xxxx 1237x1237x150 180 1 0
PFRP120/150xxxx 1225x830x150 120 1 0

(3) Die Auffangvorrichtungen duirfen in Rdumen von Gebauden und im Freien aufgestellt
werden, jedoch nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Sie sind gegen
Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schiitzen, z. B. durch geschitzte Aufstel-
lung oder durch einen Anfahrschutz. In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1
bis 3 nach DIN 4149 sind die Behalter/Gefalte ausreichend in ihrer Lage so zu sichern, dass
im Erdbebenfall keine konzentrierten Einzellasten auf die Behalter/Gefalle einwirken.

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfiih-

rung Ublicher Hochbauten

1.40.22-39/25
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(4) Bei Aufstellung im Freien missen die Auffangvorrichtungen vor Windeinwirkung, Nieder-
schlag und direkter UV-Einwirkung geschiitzt sein, d. h. der Aufstellort muss ausreichend
Uberdacht sein. Bei Aufstellung in Bereichen, in denen ein aullerer Schutz vor UV-Einwirkung
nicht maoglich ist, dirfen nur Auffangvorrichtungen mit UV-bestandiger Ausristung (z. B.
schwarze Einfarbung) verwendet werden.

(5) Die Auffangvorrichtungen diirfen bei der Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten mit
einem Flammpunkt tGber 100 °C in Behaltern und Gefalten verwendet werden.

(6) Flussigkeiten nach der Medienliste 40-1.123 des DIBt mit einem Abminderungsfaktor
A; < 1,1 und Flussigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen lassen,
erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Bestandigkeit des PE-Rotations-
werkstoffes der Auffangvorrichtung:

- wassrige Losungen organischer Sauren bis 10 %,

- Mineralsauren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende Salze in wassriger Lésung (pH < 6),
aufer Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze,

- anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende Salze in wassriger LOsung (pH > 8),
ausgenommen oxidierend wirkende Ldsungen von Salzen (z. B. Hypochlorit),

- Ldsungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8.

(7) Bei der Lagerung von Medien nach (5) und (6), die unter die Gefahrstoffverordnung fallen,

ist TRGS 5104 zu beachten.

(8) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-

vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(9) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. Gemal § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHGS? gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(10) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Auffangvorrichtungen und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.21 Werkstoffe

Fur die Herstellung der rotationsgeformten Auffangvorrichtungen, Gitterroste und Verstar-
kungen aus Polyethylen (PE-Rotationswerkstoff) sind die in Anlage 2 genannten Werkstoffe
zu verwenden.

2.2.2 Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails missen den Anlagen 1.1 bis 1.11 entsprechen. Die Wanddicken und
die Mindestmassen der Auffangvorrichtungen sind in Anlage 4, Abschnitt 1.4 und Abschnitt 1.6
aufgefiihrt. Die Einbaurichtung der Verstarkungen zu den jeweiligen Stellebenen ist zu
beachten.

2 Medienliste 40-1.1 der Medienlisten 40, Ausgabe Juni 2025; erhaltlich beim Deutschen Institut flr Bautechnik (DIBt)
Anmerkung: die in der Medienliste 40-1.1 auf PE 80 und PE 100 bezogene Liste darf im vorliegenden Fall unter den
oben genannten Bedingungen ausdricklich auch auf PE-Rotationswerkstoffangewendet werden

4 TRGS 510:2020-12; Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern zuletzt berichtigt GMBI 2021
S. 178 - 216 [Nr. 9-10] (v. 16.02.2021)
5 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

12. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)
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2.2.3 Standsicherheitsnachweis

Die Auffangvorrichtungen sind fur den im Abschnitt 1 angegebenen Verwendungs- bzw.
Anwendungsbereich bei einer Betriebstemperatur bis zu 30 °C (kurzzeitig 40 °C) standsicher.

2.2.4 Brandverhalten

(1) Der Werkstoff Polyethylen (PE) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-18).

(2) Die Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid sind nicht dafiir ausgelegt, einer Brand-
einwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen, ohne undicht zu werden.

225 Nutzungssicherheit

Anderungen von Detailkonstruktionen und Werkstoffen bediirfen einer Anderung dieses
Bescheides.

2.2.6 Auffangvorrichtungen und Stellebenen
Die Auffangvorrichtungen und die Stellebenen und Verstarkungen missen aus Werkstoffen
gemal Abschnitt 2.2.1 bestehen und den Konstruktionsdetails gemal Abschnitt 2.2.2
entsprechen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.31 Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfolgen.

(2) AuBer den in der Herstellungsbeschreibung aufgefihrten MalRgaben sind die Anforde-
rungen nach Anlage 2 einzuhalten.

(3) Die Auffangvorrichtungen, Verstarkungen und die Gitterroste durfen nur im Werk EMP LE
ROTOMOULAGE, ZA des Rolandiéeres, La Janaie N°9, Baguer-Pican, 35120 Dol-de-Bretagne
hergestellt werden.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
233 Kennzeichnung

(1) Die Auffangvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Léander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4
(Ubereinstimmungsbestatigung) erfillt sind.

(2) Aulerdem hat der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Herstellungsnummer,

- Herstellungsjahr,

- Auffangvolumen (gem. Abschnitt 1 (2), Tabelle 1),

- Werkstoff (PE-Rotationswerkstoff),

- Tragkraft des Gitterrostes, der Auffangvorrichtung, der Stellebene

- "Lagermedien It. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmi-
gung Nr. Z-40.22-612".

6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Z204647.25 1.40.22-39/25
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24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangvorrichtungen mit den Bestimmungen
der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung (siehe Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3) der
Auffangvorrichtung durch eine hierfiir anerkannte Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Auffangvorrichtungen mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(2) Dem Deutschen Institut fliir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichts
zur Kenntnis zu geben.
24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, aufgefuhrten
Malnahmen einschlielen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Auffangvorrichtungen, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechselungen mit tUbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Erstprifung der Auffangvorrichtungen durch eine anerkannte Prifstelle
Im Rahmen der Erstpriifung sind mindestens die Priifungen nach Abschnitt 2.4.2 durchzu-

fihren.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung und Bemessung

(1) Die zur Verwendung kommenden Stellebenen und Verstarkungen nach den Anlagen 1.1
bis 1.11 sind entsprechend Anlage 2 - 4 auszuwahlen.

(2) Niederschlagswasser darf nicht in die Auffangvorrichtungen gelangen.

(3) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu
schitzen, z. B. durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellung in
besonderen Raumen.

Z204647.25 1.40.22-39/25
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3.2 Ausfiihrung

(1) Die Bedingungen flr die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-, arbeits-
schutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Die Auffangvorrichtungen miissen auf einer waagerechten, ebenen, biegesteifen Unter-
lage bzw. einer sorgfaltig verdichteten und befestigten Auflagerflache (z. B. durchgehender
ca. 5 cm dicker Zementestrich oder Asphalt) aufgestellt werden.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

41 Nutzung
411 Allgemeines

(1) Das zulassige Lagervolumen der Uber der Auffangvorrichtung gelagerten Behalter ist
entsprechend dem erforderlichen Riickhaltevolumen nach AwSV7? zu ermitteln. Bei der
Bemessung des Auffangvolumens ist zu beriicksichtigen, dass dieses nur bis zur Unterkante
der Gitterroste angesetzt werden darf und die Auffangvorrichtung einen Freibord von
mindestens 2 cm aufweisen muss Bei Auffangvorrichtungen, die ohne Stellebene verwendet
werden durfen, ist das verbleibende Restvolumen der Auffangvorrichtung durch eingestellte
Behalter und ein Freibord von 2 cm zu berlicksichtigen.

(2) Die Stellebenen der Auffangvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben nach
Tabelle 2 belastet werden. Gdf. ist eine Verstarkung mit einzubauen. Die zulassige Belastung
der Auffangvorrichtung BRL70xxx betragt 100 kg.

Tabelle 2: Auffangvolumen der Auffangvorrichtungen, Belastungen und Abmessungen der

Stellebenen
. Stellebene
Zulassiges ——

Typenbezeichnung Auffangvolumen zulassige AbmaRe

inl Belastung in mm x mm

in kg
LABR20CDIBTxxx 20 30 396 x 626
LABR30CDIBTxxx 30 40 396 x 626
LABR40CDIBTxxx 40 60 396 x 626
LABR60CDIBTxxx 60 100 2-mal
mit Verstarkung 396 x 626
LABR90CDIBTxxx 90 150 3-mal
mit Verstarkung 396 x 626
BRCECOPA50/485xxxx 450 1100 1200 x 1200
mit Verstarkung
BRCP220xxxx 220 1100 1200 x 1200
BRCECOP1100/1000xxxx 1000 1500 1200 x 1300
mit Verstarkung
MRPECO1050/Blxxxx 2-mal
mit Verstarkung 1000 3900 1200 x1200
BRLECOP240/390xxxx 240 550 1200 x 800
mit Verstarkung
FRP180/150xxxx 180 650 1200 x 1200
PFRP120/150xxxx 120 500 1200 x 800
7 Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBI | Nr. 22,

S. 905)

Z204647.25 1.40.22-39/25
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(3) Bei Behaltern/Gefallen, die auf Fiflen stehen oder deren Auflagerflache eine hohe
Flachenpressung verursacht, sind gegebenenfalls lastverteilende MalRnahmen vorzusehen.

(4) Behalter/Gefalle mussen so aufgestellt werden, dass die Auffangvorrichtung ausreichend
einsehbar bleibt und kontrollierbar ist.

(5) GefalRe durfen, falls nach deren verkehrsrechtlichen Zulassungen zulassig, mehrlagig
gestapelt werden. Die Stapelhdhe darf jedoch 1,20 m nicht Ubersteigen.

(6) Auf die Wande der Auffangvorrichtungen dirfen keine duf3eren Lasten (auf3er Lasten aus
der zu diesem Bescheid gehérenden Stellebene und dem Fliissigkeitsdruck im Leckagefall)
einwirken.

(7) Auffangvorrichtungen durfen nur im leeren Zustand mit Flurférdermittel (Hubwagen oder
Gabelstapler) unterfahren und umgesetzt werden. Ein Umsetzen der Auffangvorrichtungen
mit aufgestellten Behaltern/Gefalien ist unzulassig.

41.2 Lagerflussigkeiten
Die Auffangvorrichtungen dirfen nur fir Behalter/GefalRe zur Lagerung von Flissigkeiten
gemal Abschnitt 1 (5) und (6) verwendet werden.

4.2 Unterhalt und Wartung
Beschadigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsféhigkeit durch die Beschadigung beein-
trachtigt wird, sind auszusondern.

4.3 Priifung

(1) Der Betreiber hat die Auffangvorrichtung regelmaRig, durch Besichtigung daraufhin zu
prufen, ob FlUssigkeit ausgelaufen ist. Ausgelaufene FlUssigkeit ist umgehend zu beseitigen,
die Auffangvorrichtung ist hinsichtlich der Weiterverwendung zu prifen und ggf. auszu-
wechseln. Die erforderlichen Priifungen und Priifintervalle ergeben sich aus den wasserrecht-
lichen Regelungen.

(2) Der Zustand der Auffangvorrichtung ist einmal jahrlich durch Inaugenscheinnahme umfas-
send zu kontrollieren. Dazu sind alle Behalter/Gefalle von der Auffangvorrichtung zu entfernen
und die Auffangvorrichtung ist ggf. zu reinigen.

(3) Die Ergebnisse der unter (2) aufgeflihrten Prifung sind zu protokollieren und auf
Verlangen dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Zbranca-Muresan

Z204647.25 1.40.22-39/25
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MRPECO1050/Bhoox : Auffangwanne 2 1BC / 1000 L

SCHHITT A-A

82 PE<Zifearsil
| M | 2000

agog

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

BRL70/230xxxx: Auffangwanne 70L
BRL70xxxx: Auffangwanne 70L mit FiRRe
MRPECO1050/Blxxxx: Auffangwanne 2 IBC / 1000 L

Anlage 1.3

Z181929.25

1.40.22-39/25




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti‘;!._lt
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautechn'i‘lz

LABR10DIBTx : Labor-Auffangwanne 10 L
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LABR20DIBT oo : Labor-Auffangwanne 20 L
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen
Anlage 1.4

LABR10DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 10 L
LABR20DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 20 L
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

LABRIODIBTxxx : Labor-Auffangwanne 30 L
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SCHNITT A-A

LABR40ODIBTxxx : Labor-Auffanswanne 40 L
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

LABR30DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 30 L
LABR40DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 40 L

Anlage 1.5

Z181932.25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

LABRG0ODI BT : Labor-Auffanswanne 60 L
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SCHNITT A-A

LABR10ODIBTxxx : Labor-Auffangwanne 100 L

SCHNITT B-B

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

LABR60DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 60 L
LABR100DIBTxxx: Labor-Auffangwanne 100 L

Anlage 1.6

Z181933.25

1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Institut

Allgemeine Bauartgenehmigung fii
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 HaiiabiE
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen
Anlage 1.7

PF100xxxx: Mini Auffangwanne 100 L
PF200xxxx: Mini Auffangwanne 200 L

Z181934.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fiir
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautachnik
PERP120/150000 : Bodenauffangwanne 120 L
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

PFRP120/150xxxx: Bodenauffangwanne 120 L Anlage 1.8

PFRP180/150xxxx: Bodenauffangwanne 180 L

Z181937.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

LABR20CDIETxx : Labor-Auffangwanne 20 L mit Gitterrost
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

LABR20CDIBTxxx: Labor-Auffangwanne 20 L mit Gitterrost
LABR30CDIBTxxx: Labor-Auffangwanne 30 L mit Gitterrost

Anlage 1.9

Z181938.25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstn‘;l:_lt
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautechn'i‘lz

43 Innen

LABR4OCDIETwox : Labor-Auffangwanne 40 L mit Gitterrost
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

Anlage 1.10

LABR40CDIBTxxx: Labor-Auffangwanne 40 L mit Gitterrost
LABR60CDIBTxxx: Labor-Auffangwanne 60 L mit Gitterrost

Z181939.25
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti';!._lt
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautechn'i‘lz
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&40

. 5 . 0 |
[ |-'-—

:,5_]._ 1 o 1 |I | E | Ii |

T 1 | =3 |

A8 SCHBT A !

| 140 -

[T 1140 __ A0

FE '1"|—.|'\«.|..:IIL|[||_'.
1™ lnnen "

G300 imnen

L 626

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen
Anlage 1.11

LABROOCDIBTxxx: Labor-Auffangwanne 90I mit Gitterrost

Z181936.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautech;‘i‘;

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen Anlage 2
Werkstoffe
1 Auffangvorrichtungen

(1) Fur die Herstellung der rotationsgeformten Grundkérper der Auffangvorrichtungen dirfen
nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden. Eine Mischung
der unterschiedlichen Formmassen ist nicht zulassig. Regenerat dieser Werkstoffe ist von der
Verwendung ausgeschlossen. Die Verwendung von bis zu 30 % aus gleichen Produktions-
betrieben stammendem Umlaufmaterial, das wahrend der Herstellung der Auffangvorrich-
tungen anfallt, zusatzlich zur Verwendung von Neumaterial ist zulassig.

(2) Den Formmassen dirfen handelstbliche Farbpigmente zur Einfarbung oder Rufl zuge-
setzt werden, wobei der Farbstoffanteil maximal 0,5 %, der RuRanteil maximal 2,5 % betragen
darf.

(3) Bei einem Wechsel der Formmasse ist eine erneute Erstprifung entsprechend
Abschnitt 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen durchzufihren.

2 Stellebenen und Verstarkung

(1) Far die Herstellung der rotationsgeformten Stellebenen und Verstarkungen dirfen nur
allgemein bauaufsichtlich zugelassene Formmassen verwendet werden. Eine Mischung der
unterschiedlichen Formmassen ist nicht zulassig. Regenerat dieser Werkstoffe ist von der
Verwendung ausgeschlossen. Die Verwendung von bis zu 30 % aus gleichen Produktions-
betrieben stammendem Umlaufmaterial, das wahrend der Herstellung der Auffangvorrich-
tungen anfallt, zusatzlich zur Verwendung von Neumaterial ist zulassig.

(2) Den Formmassen dirfen handelsibliche Farbpigmente zur Einfarbung oder Rufl zuge-
setzt werden, wobei der Farbstoffanteil maximal 0,5 %, der RuRanteil maximal 2,5% betragen
darf.

(3) Bei einem Wechsel der Formmasse ist eine erneute Erstprifung entsprechend
Abschnitt 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen durchzufihren.

Z181940.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautech;‘i‘;

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen Anlage 3
Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung
1 Herstellung

Der Rotationssinterprozess ist so zu steuern, dass die Formmasse einerseits vollstandig
aufgeschmolzen und andererseits thermisch nicht geschadigt wird. Die Bildung von Fehl-
stellen, unzulassigen Materialanhdufungen und Lunkern ist auszuschlief3en.

2 Verpackung, Transport, Lagerung

21 Verpackung
Eine Verpackung der Auffangvorrichtungen zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-)
Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

2.2 Transport, Lagerung

221 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Personal
verfligen.

222 Transportvorbereitung
(1) Die Auffangvorrichtungen sind so fur den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen,
Transportieren und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeuges muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen
der Auffangvorrichtungen durch punktférmige StoR3- oder Druckbelastung auszuschlief3en
sind.

223 Auf- und Abladen
Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Auffangvorrichtungen missen stof3artige Bean-
spruchungen vermieden werden.
224 Beforderung
(1) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Lageverdnderung wahrend der Beférderung zu
sichern.
(2) Durch die Art der Befestigung durfen die Auffangvorrichtungen nicht beschadigt werden.
225 Lagerung

Sollte eine Zwischenlagerung erforderlich sein, so darf diese nur auf ebenem von scharf-
kantigen Gegensténden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung im Freien sind die
Auffangvorrichtungen gegen Beschadigungen und Sturmeinwirkung zu schitzen. Auffang-
vorrichtungen ohne UV-besténdige Ausriistung (z. B. schwarze Einfarbung) sind vor
UV-Einwirkung zu schitzen.

2.2.6 Schaden

Beschadigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfahigkeit durch die Beschadigung beein-
trachtigt wird, sind auszusondern.

Z181940.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

1.1

Z181940.25

Werkseigene Produktionskontrolle

Werkstoffe

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4, Seite 1

Ubereinstimmungsbestiatigung

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen fiir die verwendeten Formmassen
(Ausgangsmaterialien) zur Herstellung der Auffangvorrichtungen, fur die Stellebenen und
Verstarkungen entsprechend Tabelle 1 nachzuweisen, dass die Werkstoffe den in den Beson-
deren Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 festgelegten Baustoffen entsprechen.

Tabelle 1: Bescheinigungen

Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation | Haufigkeit
Formmasse Handelsname, Besondere U-Zeichen jede Lieferung
Typenbezeichnung Bestimmungen,
nach Abschnitt 2.2.1
DIN EN ISO 17855-11
MFR,
Dichte
Formstoffe MFR, Abschnitt 1.2 Aufzeichnung nach Betriebs-
(Auffang- Dichte, dieser Anlage anlauf,
wanne) Streckspannung, nach Chargen-
Streckdehnung, wechsel
Elastizitdtsmodul
Formstoffe MFR,
Stelleben und | Dichte
Verstarkungen

DIN EN ISO 17855-1:2015-02 Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fir Spezifikationen (ISO 17855-1:2014); Deutsche Fassung EN I1SO 17855-1:

2014

1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:!!t
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025 Bautechnlillz

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen Anlage 4, Seite 2
Ubereinstimmungsbestiatigung

1.2 Priifgrundlage fur Formstoff

(1) Far die rotationsgeformten Auffangwannen aus den Formmassen nach den Besonderen
Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 gelten Anforderungen nach Tabelle 2.

(2) Fur die rotationsgeformten Stellebenen und Verstarkungen aus den Formmassen nach
den Besonderen Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 gelten Anforderungen nach Tabelle 3

Tabelle 2: Prufgrundlagen fur Formstoffe der Auffangwanne

Eigenschaft, Einheit Priifgrundlage Uberwachungswert
MFR in g/(10 min) DIN EN ISO 1133-12 3,3-5,0

MFR (190 °C/2,16)
Dichte in g/cm DIN EN ISO 1183-13 0,929 - 0,941
Streckspannung in N/mm?2 | DIN EN ISO 527-1 und -24 >19,0

Streckdehnung in % (bei 50 mm/min Abzugsgeschw.) >10,7

Sekantenmodul in N/mm? | DIN EN ISO 527-1 und -2 > 650
(bei 1 mm/min Abzugsgeschw.)
Index (a)  Ausgangswert entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Formmasse

Tabelle 3: Prifgrundlagen fur Formstoffe der Stelleben und Verstarkungen

Eigenschaft, Einheit Priifgrundlage Uberwachungswert
MFR in g/(10 min) DIN EN ISO 1133-1 3,3-5,0

MFR (190 °C/2,16)
Dichte in g/cm?® DIN EN ISO 1183-1 0,929 - 0,941

Index (a)  Ausgangswert entsprechend allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung der Formmasse

1.3 Auffangvorrichtungen
Die in Tabelle 4 aufgefuhrten Prifungen sind an den Auffangvorrichtungen durchzufiihren.
Tabelle 4: Prifgrundlagen Bauteilprifungen Auffangvorrichtung

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Haufigkeit
Oberflachen, in Anlehnung an Aufzeichnung jede
Form, Abmessungen | DVS 2206-15 (Hersteller- Auffangvorrichtung-
Wanddicken, Abschnitt 1.4 Bescheinigung) | (Wanddicken
Einsatzmassen dieser Anlage stichprobenartig)
Dichtheit Wasserflillung oder

andere

gleichwertige

zerstérungsfreie

Prufung

2 DIN EN ISO 1133-1:2022-10  Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-

VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten — Teil 1: Allgemeines Prifverfahren
(ISO 1133-1:2022)

3 DIN EN ISO1183-1:2019-09  Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunst-
stoffen — Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und Titra-
tionsverfahren (ISO 1183-1:2019, korrigierte Fassung 2019-05); Deutsche Fassung
EN ISO 1183-1:2019

4 DIN EN ISO 527-1:2019-12 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundséatze
(ISO 527-1:2019); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:2019

DIN EN ISO 527-2:2012-06 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fir Form-
und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-2:2012

5 DVS 2206-1:2011-09 Zerstorungsfreie Prifungen von Behaltern, Apparaten und Rohrleitungen aus

thermoplastischen Kunststoffen — MaR3- und Sichtpriifung

Z181940.25 1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

1.4

Z181940.25

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4, Seite 3

Ubereinstimmungsbestiatigung

Priifgrundlage fiir Abmessungen, Wanddicken und Einsatzmassen
(1) Die Abmessungen und Konstruktionsdetails sind den Anlagen 1.1 bis 1.11 zu entnehmen.

(2) Die erforderlichen Mindestwanddicken, Mindestmassen (ohne Stellebene) der Auffang-
wanen sind Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 5: Auffangvorrichtungen, Massen und Wanddicken

Typ Abmessung Mindestwanddicke Mindestmasse
in mm in mm in kg

BRL70/230xxxx 810x635%x230 Seitenwand: 6,4 6,6
Boden: 6,5

BRL70xxxx 805x635x330 Seitenwand: 6,2 7.1
Boden: 6,6

PF100xxxx 990x645x145 Seitenwand: 5,9 7,8
Boden: 5,3

PF200xxxx 990x645x345 Seitenwand: 7,6 15,1
Boden: 8,2

LABR10DIBTxxx 445x415x90 Seitenwand: 5,2 1,4
Boden: 5,5

LABR20CDIBTxxx 640x410x115 Seitenwand: 4,0 1,9
Boden: 4,6

LABR20DIBTxxx 640x410x115 Seitenwand: 4,0 1,9
Boden: 4,6

LABR30CDIBTxxx 640x410x165 Seitenwand: 3,7 2,3
Boden: 4,3

LABR30DIBTxxx 640x410x165 Seitenwand: 3,7 2,3
Boden: 4,3

LABR40CDIBTxxx 640x410x220 Seitenwand: 5,4 3,3
Boden: 6,0

LABR40DIBTxxx 640x410x220 Seitenwand: 5,4 3,3
Boden: 6,0

LABRGB0OCDIBTxxx 805x640x150 Seitenwand: 4,2 3,7
Boden: 4,4

LABRG0ODIBTxxx 805x640x150 Seitenwand: 4,2 3,7
Boden: 4,4

LABR9Y0CDIBTxxx 1200x640x160 Seitenwand: 4,5 5,5
Boden: 4,5

LABR100DIBTxxx 1200x640x160 Seitenwand: 4,5 5,5
Boden: 4,5

BRCECOP450/485xxxx 1280x1280x485 Seitenwand: 6,3 25,8
Boden: 5,9

BRCP220xxxx 1250x1250x240 Seitenwand: 10,3 30,6
Boden: 6,6

BRCECOP1100/100xxxx 1380x1280x1000 Seitenwand: 6,2 62,5
Boden: 7,9

MRPECO1050/BIxxxx 2500x1300x530 Seitenwand: 8,5 75,1
Boden: 8,9

1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

1.5

1.6

Z181940.25

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4, Seite 4

Ubereinstimmungsbestiatigung

Typ Abmessung Mindestwanddicke Mindestmasse
in mm in mm in kg
BRLECOP240/390xxxx 1300x900x386 Seitenwand: 6,0 18,9
Boden: 5,5
PFRP180/150xxxx 1237x1237x150 Seitenwand: 6,6 16,4
Boden: 5,1
PFRP120/150xxxx 1225x830x150 Seitenwand: 5,4 11,0
Boden: 5,5

Stellebenen und Verstarkungen
(1) Die in Tabelle 6 aufgefiihrten Priifungen sind an den Stellebenen und Verstarkungen

durchzufihren.

Tabelle 6: Prufgrundlagen Bauteilprifungen Wanddicke und Verstarkung

Einsatzmassen

dieser Anlage

Eigenschaft Priifgrundlage Dokumentation Haufigkeit
Oberflachen, in Anlehnung an Aufzeichnung jede Stellebene und
Form, Abmessungen | DVS 2206-1¢ (Hersteller- z/erstérk_ung

. . Bescheinigung) Wanddicken
Dicke, Abschnitt 1.6 stichprobenartig)

Priifgrundlage fiir Abmessungen, Wanddicken und Einsatzmassen der Stellebenen

und Verstarkungen

(1) Die genauen Abmessungen und Konstruktionsdetails sind den Anlagen 1 bis 1.11 zu

entnehmen.

(2) Die erforderlichen Mindestmassen der Stellebenen und Verstarkungen sind Tabelle 7 zu

entnehmen.

Tabelle 7: Stellebene, Verstarkung, Massen und Abmessung

Fur Typ Abmessung Mindestmasse
in mm in kg
LABR20CDIBTxxx 395 x 625 x 40 1,4
LABR30CDIBTxxx
LABR40CDIBTxxx
LABR60CDIBTxxx
o LABR90CDIBTxxx
3 BRCECOP450/485xxxx 1200 x 1200 x 40 8,1
% BRCP220xxxx
® | MRPECO1050/BIxxxx
FRP180/150xxxx
BRCECOP1100/1000xxxx 1200 x 1300 x 40 20,4
PFRP120/150xxxx 1200 x 800 x 40 8,1
BRLECOP240/390xxxx

DVS 2206-1:2011-09

Zerstorungsfreie Prifungen von Behaltern, Apparaten und Rohrleitungen aus
thermoplastischen Kunststoffen — MaR- und Sichtpriifung

1.40.22-39/25



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-612 vom 25. September 2025

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen

Z181940.25

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4, Seite 5

Ubereinstimmungsbestiatigung

Fur Typ Abmessung Mindestmasse
in mm in kg

LABR60CDIBTxxx 515 x 100 x 100 1,0

2 LABR90CDIBTxxx 110 x 545 x 100 1,5

E BRCECOP450/485xxxx 160 x 160 x 465 2,0

:‘E BRCECOP1100/1000xxxx 2145 x 974 2,2

2 MRPECO1050/Blxxxx 480 x 140 x 1105 7,5
BRLECOP240/390xxxx 2145 x 360 1,0

1.40.22-39/25
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