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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung

zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und

geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht

erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Verteiler fiir elektrische Leitungsanlagen - nachfolgend Elektro-
verteiler genannt- fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen vom Typ "HVS-FKSO08-
00/01/02/03/04/05/06/07", "HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05", "FBW05", "FUW05-00/01/2",
"FUWO03-00/01/02", "FUWO02-01/02/03", "FUWO01" und "LPS500-E30" mit einem Funktions-
erhalt von mindestens 30 Minuten im Brandfall' von auf3en.

Der jeweilige Elektroverteiler besteht im Wesentlichen aus einem Verteilergehduse und den
elektrischen/elektronischen Betriebsmitteln angeordnet auf dem Tragersystem/Geratetager
sowie Batterien (typabhangig) und wird in den Ausfiihrungen und Abmessungen des Abschnit-
tes 2.1 hergestellt.

Der jeweilige Elektroverteiler ist nach Maligabe der landesrechtlichen Vorschriften Uber Lei-
tungsanlagen (Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen ge-
maR der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR?, Abschnitt 5.2.2b) fir die Verwendung in
elektrischen Leitungsanlagen fiir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem Funktionserhalt
von mindestens 30 Minuten im Brandfall bestimmt.

Weitere Leistungsanforderungen an technische oder sicherheitstechnische Anlagen ergeben
sich aus den technischen Regeln fur derartige Anlagen (z. B. VDE-Bestimmungen) und sind
durch das planende und ausfiihrende Fachunternehmen zu beachten; sie sind nicht Gegen-
stand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die Anforderungen gemafR dem Muster einer Verordnung Uber den Bau von Betriebsrdumen
fur elektrische Anlagen (MEItBauV?) sind zu beachten.

1.2 Anwendungsbereich
Die Genehmigung gilt fir die stehende Anordnung des Elektroverteilers vom Typ "HVS-
FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" sowie "FUWO03-00/01/02" auf Gehausetyp "edgecase ewg
30" (H x B x T: 919 x 419 x 325,5 mm) mit Befestigungsmitteln (optional) nach Abschnitt 2.1.2
an
— massiven Wanden (= 100 mm) und auf massiven Decken mit einem Bodenaufbau aus
nichtbrennbaren* Baustoffen — jeweils nach DIN 4102-45

— Trennwanden in Leichtbauweise und auf massiven Decken mit einem Bodenaufbau aus
nichtbrennbaren* Baustoffen — jeweils nach DIN 4102-45
jeweils mit einer Feuerwiderstandsdauer® von mindestens 30 Minuten.

Die Genehmigung gilt fur die hangende Anordnung des Elektroverteilers vom Typ "HVS-
FHWO05-00/01/02/03/04/05", "FBWO05", "FUWO05-00/01/2", "FUWO03-00/01/02", "FUWO02-
01/02/03", "FUWO01" und "LPS500-E30" an massiven Wanden (= 100 mm) nach jeweils nach
DIN 4102-4% jeweils mit einer Feuerwiderstandsdauer® von mindestens 30 Minuten.

1 geprtft in Anlehnung an DIN EN 1363-1:2012 Feuerwiderstandsprifungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

2 Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen in der Fassung vom 10.02.2015,
zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020

3 Muster einer Verordnung Uber den Bau von Betriebsrdaumen fiir elektrische Anlagen Stand Januar 2009; zuletzt
geandert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 22.02.2022

4 Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt

gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 1; siehe www.dibt.de

5 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
6 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt gemaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von
Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV
TB), Anhang 4, s. www.dibt.de
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Die Genehmigung gilt fir die Anordnung des werkseitig hergestellten Elektroverteilers Typ
"HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" sowie flr die Errichtung dieses Elektroverteilers aus
werkseitig hergestellten Komponenten nach Abschnitt 2.1 am Ort der Anwendung (nachfol-
gend als Bausatz bezeichnet).

Der Elektroverteiler vom Typ "HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05" ist ausschlief3lich Uber den
Elektroverteiler Typ "FBWO0S" zu versorgen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Der jeweilige Elektroverteiler gemaf diesem Bescheid muss den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten brandschutztechnischen Nachweisen und Unterlagen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Hinterlegungen sind vom Inhaber die-
ser Zulassung der fremdliberwachenden Stelle zur Verfigung zu stellen.

Der jeweilige Elektroverteiler besteht im Wesentlichen aus einem Verteilergehause mit Ge-
hauseverschluss, Kabeleinflihrung und Liftungssystem sowie dem mit elektrischen/elektro-
nischen Betriebsmitteln bestlickten Tragersystems/ Geratetrager und Batterien.

Hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderung (MLAR?2) wurde im Rahmen dieses Zulas-
sungsverfahrens die Einhaltung der bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen.

21.2 Verteilergehduse

Fir das jeweilige Verteilergehause des Elektroverteilers sind Gehause der fireedge GmbH,
Erlensee gemall Tabelle 1 in 1-fligeliger Ausflihrung, mit Kabeleinfihrung(en), einem
Liftungssystem (auBer Typ "FUWO1") einschlieRlich Aufsatzlifter (typabhangig), Befesti-
gungsstahllaschen bzw. Befestigungsstahlwinkeln (optional bei stehender Anordnung) sowie
mitgelieferten Befestigungsmitteln (optional bei stehender Anordnung) zu verwenden; siehe
Anlagen 1 bis 36.

Tabelle1: Gehauseabmessungen je Typ des Elektroverteilers
Verteilertyp- Allgemeine Gehausetyp Aulen- | Anordnung | Aufsatz-
Bezeichnung bauaufsichtliche | abmessungen [mm] Kabelein- | lufter
Zulassung fihrung
HVS-FKS08- edgecase esg 30 b .
00/01/02/03/04/05/06/07 2069 x 919x 5255 | °°°" ja
HVS-FHWO05- edgecase ewg 30 obenund |.
00/01/02/03/04/05 919 x 669 x 325,5 unten ja
FBWO05 edgecase ewg 30 oben nein
919 x 669 x 325,5
FUWO05-00/01/2 Z-86.1-95 vom edgecase ewg 30 oben und nein
19. April 2023 919 x 669 x 325,5 unten
FUWO03-00/01/02 edgecase ewg 30 oben und nein
919 x 419 x 325,5 unten
FUWO02-01/02/03 edgecase ewg 30 oben nein
619 x 419 x 325,5
LPS500-E30 edgecase ewg 30 oben 9
919 x 669 x 325,5 :
FUWO1 Z-86.1-114 vom | edgecase ekv30 itlich .
21. April 2023 | 460 x 460 x 144,5 | 5°°C nein
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21.3 Elektrische/elektronische Betriebsmittel”

Die elektrischen/elektronischen Betriebsmittel der Schuster Energieversorgungssysteme
GmbH & Co KG, Grevenbroich, missen fir den jeweiligen Elektroverteiler der Sicherheitsbe-
leuchtungsanlage werkseitig auf dem entsprechenden Tragersystem/ Geratetrager angeord-
net und anschlussfertig verdrahtet sein sowie den Anlagen 4, 11, 16, 21, 25, 29 sowie 32
entsprechen.

Fir die Befestigung des Tragersystems/Geratetragers des jeweiligen Elektroverteilers im
dazugehdrigen Verteilergehdause gem. Tabelle 1 sind die Befestigungsvorrichtungen mit dazu
mitgelieferten Befestigungsmitteln zu verwenden; siehe Anlagen 3, 10, 15, 20, 24, 28 sowie
31.

Die jeweiligen elektrischen/elektronischen Betriebsmittel missen im Brandfall Gber den Zeit-
raum des geforderten Funktionserhalts funktionsfahig bleiben.
214 Batterien

Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung der Elektroverteiler Typ " HVS-FKS08-
00/01/02/03/04/05/06/07", "FBWO05" und "LPS500-E30" sind Batterien gemafR Abschnitt 3.1 zu
verwenden. Die Batterien missen vollumfanglich DIN EN 60896-218 und DIN EN 60896-22°
entsprechen und sind gemaf den Anlagen 2, 5, 8, 12, 30 und 32 im jeweiligen Verteilerge-
hause anzuordnen.

21.5 Verbindungsplatten

Fir die Verbindung der Gehause des Elektroverteilers Typ "FUW03-00/01/02" und dem Leer-
gehause Typ "edgecase ewg 30" (Hx B x T: 919 x 419 x 325,5 mm) entsprechend Anlage 19
sind Verbindungsplatten aus Stahlblech der GréRe (H x B x T) 100 x 200 x 2 mm sowie dazu
gehdrende mitgelieferte Schrauben zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

2.2.1.1 Der jeweilige Elektroverteiler ist vollstdndig - mit Verteilergehduse und den auf dem Trager-
system/Gerétetrdger angeordneten und vollstdndig verdrahteten, jeweiligen elektrischen/
elektronischen Einbauten (Betriebsmittel) - werkseitig herzustellen.

Die fur die Herstellung des jeweiligen Elektroverteilers zu verwendenden Bauprodukte
mussen

— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.2 und 2.1.5 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Lan-
desbauordnung.

2.21.2 Wahlweise ist der Elektroverteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" nach planungs-
technischen Vorgaben aus dem Bausatz des Verteilergehduses nach Abschnitt 2.1.2, den auf
dem Tragersystem/Geratetrager werkseitig angeordneten und verdrahteten elektrischen/
elektronischen Einbauten (Betriebsmittel) sowie den Batterien fir die Errichtung am Ort der
Anwendung werkseitig zusammenzustellen (Bausatz).

Die fUr die Herstellung des Elektroverteilers zu verwendenden Bauprodukte mussen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.2 bis 2.1.4 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Lan-
desbauordnung.

7 Die Angaben zum Montagesystem und zu den elektrischen/elektronischen Betriebsmitteln sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt und sind vom Antragsteller dieses Bescheides der fremdiberwachenden Stelle zur
Verfugung zu stellen.

8 DIN EN 60896-21:2007-4 Berichtigung zur DIN EN 60896-21:2004-12
Ortsfeste Blei-Akkumulatoren — Teil 21: Verschlossene Bauarten - Prufverfahren
9 DIN EN 60896-22:2004-12 Ortsfeste Blei-Akkumulatoren — Teil 21: Verschlossene Bauarten - Anforderungen

Z194477.24 1.86.2-23/23
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222 Verpackung und Transport

2.2.2.1 Der aus den Komponenten nach Abschnitt 2.1 werkseitig hergestellte Elektroverteiler ist mit
dem Aufsatzliftergehduse (typabhangig), den Befestigungsmitteln und Batterien (typabhan-
gig) zu verpacken und als ein Paket zu transportieren. Die Elektroverteiler dirfen nicht Gber-
einandergestapelt werden und sind vor Feuchte zu schitzen.

2222 Fir den am Ort der Anwendung zu errichtende Elektroverteiler Typ "HVS-FKSO08-
00/01/02/03/04/05/06/07" sind nach planungstechnischen Vorgaben jeweils der Bausatz des
Verteilergehduses Typ "edgecase esg30" nach Abschnitt 2.1.2 (einschlieBlich dem
Aufsatzluftergehduse mit Lifter, den Stahllaschen (optional) oder Stahlwinkeln (optional)
sowie den dazu gehdrenden Befestigungsmitteln), dem Tragersystem/Geratetrager mit den
werkseitig darauf angeordneten und anschlussfertig verdrahteten elektrischen/elektronischen
Einbauten (Betriebsmittel) nach Abschnitt 2.1.3 sowie den Batterien nach Abschnitt 2.1.4
zusammenzustellen (Bausatz), zu verpacken und als ein Paket zusammengehdrend zu
transportieren. Die Pakete dirfen nicht Ubereinandergestapelt werden und sind vor
mechanischer Beschadigung und Feuchte zu schiitzen.

223 Kennzeichnung
2.2.3.1  Kennzeichnung des werkseitig hergestellten Elektroverteilers

Der jeweils werkseitig hergestellte Elektroverteiler nach Abschnitt 2.1 muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnun-
gen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Der jeweilige Elektroverteiler muss vom Hersteller leicht erkennbar und dauerhaft lesbar mit
folgenden Angaben gekennzeichnet werden

— Verteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07", "HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05",
"FBWO05", "FUWO05-00/01/2", "FUWO03-00/01/02", "FUWO02-01/02/03", "FUWO01" bzw.
"LPS500-E30"1°

fur eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit einem Funktionserhalt von mindestens
30 Minuten im Brandfall von auRen

— an der Massivwand hangend bzw.
— an der Wand stehend'®
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer Z-86.2-130
— Herstelljahr
— Herstellwerk.

2.2.3.2 Kennzeichnung der Komponenten fiir den am Ort der Anwendung zu errichtenden
Elektroverteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" (Bausatz)

Der Bausatz des Verteilergehauses, Stahlblechgehdause mit darin angeordneten und
anschlussfertig verdrahteten elektrischen/elektronischen Betriebsmitteln sowie die Batterien
und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten
bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

AuRerdem muss jede Verpackung der vorgenannten Komponenten einen Aufdruck oder Auf-
kleber mit folgenden Angaben aufweisen:

— Bezeichnung der Komponenten des Elektroverteilers "HVS-FKS08-
00/01/02/03/04/05/06/07"

Nichtzutreffendes streichen.
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— Verteilergehause sowie

— Tragersystem/ Geratetrager mit darauf angeordneten und verdrahteten elektrischen/
elektronischen Einbauten und

— Batterien
in der Aufstellvariante
— an der Wand stehend
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer Z-86.2-130
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ...
224 Montage- und Betriebsanleitung
Der Inhaber dieses Bescheides muss dem Anwender eine Montage- und Betriebsanleitung
zur Verfiigung stellen. Die Montage- und Betriebsanleitung muss in Ubereinstimmung mit den
Bestimmungen dieses Bescheides gefertigt sein.
Der Inhaber dieses Bescheides hat schriftlich in der Montage- und Betriebsanleitung ausflhr-
lich die fir die Montage, Inbetriebnahme, Inspektion, Wartung, Instandhaltung und Uberpri-

fung der Funktionsfahigkeit des Elektroverteilers notwendigen Angaben darzustellen und zu
beschreiben.

Weiterhin hat er darauf hinzuweisen, dass bei einem Verteilergehdause mit Liftungssystem die
Funktionsfahigkeit und die Betriebsbereitschaft des Liftungssystems stéandig gegeben sein
mussen.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des werkseitig hergestellten Elektroverteilers mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir anerkannten Zerti-
fizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uber-
wachungsstelle nach Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ub__ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des jeweiligen Elektroverteilers ist eine werkseigene Produktionskon-
trolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten Maf3-
nahmen einschliellen:

Z194477.24 1.86.2-23/23
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— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile hinsichtlich
der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Uberpriifung der Einhaltung der planmaRigen Abmessungen des Verteilergehduses sowie
der Montagesystem

— Uberpriifung der Einhaltung der planmaBigen elektrischen/elektronischen Betriebsmittel/
Komponenten

— Uberprifung der Einhaltung der ordnungsgemafen Kennzeichnung des Bauproduktes
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile hin-
sichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Abmessungen des Bauprodukts
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Gibereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Man-
gels sind - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich -
die betreffenden Prifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unverziglich
zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
2.3.3.1  Fremdiberwachung des werkseitig hergestellten Elektroverteilers

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Elektroverteilers durchzufiihren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Fremdiberwachungsstelle.

Die Fremdiiberwachung muss mindestens nachfolgende MalRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Materialien und Abmessungen der Montagesystem sowie des Verteiler-
gehauses,

— die Kontrolle der verwendeten elektrischen/elektronischen Betriebsmittel und deren Ein-
baulage,

— die Kontrolle der Kennzeichnung des Verteilergehduses sowie die Kennzeichnung des
Elektroverteilers selbst.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

Z194477.24 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) ) fur
Nr. Z-86.2-130 Bautechnik

Seite 9 von 14 | 18. August 2025

2.3.3.2 Fremduberwachung der Komponenten fir den am Ort der Anwendung zu errichtenden
Elektroverteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" (Bausatz)

In jedem Herstellwerk der Komponenten fir den am Ort der Anwendung zu errichtenden Elek-
troverteiler (Bausatz) sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Komponenten flir den am Ort der
Anwendung zu errichtenden Elektroverteiler (Bausatz), jeweils aus den Komponenten des
Verteilergehduses einschlielllich dem Aufsatzliftergehduse mit Lifter, den elektrischen/
elektronischen Betriebsmitteln sowie dem Stahlblechgehduse und den Batterien nach den Ab-
schnitten 2.1.2 bis 2.1.4 durchzuflhren. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Materialien und Abmessungen des Verteilergehduses einschlieRlich dem
Aufsatzliftergehause mit Lifter und des Stahlblechgehauses,

— die Kontrolle der verwendeten elektrischen/elektronischen Betriebsmittel und deren Ein-
baulage,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fur die Herstellung der Komponenten des Elektrover-
teilers verwendeten Komponenten sowie die Kennzeichnung der Komponenten des
Elektroverteilers selbst.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-

zulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung

Bei der Planung und Ausfuhrung elektrischer Anlagen sind die aus der Anwendung des
Elektroverteilers resultierenden Betriebsbedingungen zu bertcksichtigen.

Hinsichtlich der Errichtung des jeweiligen Elektroverteilers gelten die landesrechtlichen Vor-
schriften Gber Leitungsanlagen (MLARZ2) und die technischen Regeln und Vorschriften der
Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Sofern an den jeweiligen Elektroverteiler weitere Anlagen und Einrichtungen angeschlossen
werden, muss sichergestellt sein, dass die Funktion des Elektroverteilers nicht beeintrachtigt
wird (vgl. MLAR?, Abschnitt 5.1.2)

Der jeweils werkseitig hergestellte Elektroverteiler Typ "HVS-FHWO05-
00/01/02/03/04/05", "FBWO05", "FUWO05-00/01/2", "FUWO03-00/01/02", "FUWO02-01/02/03",
"FUWO01" und "LPS500-E30" muss hangend an massiven Wanden (= 100 mm) (siehe Ab-
schnitt 1.2) angeordnet und entsprechend den planungstechnischen Vorgaben Uber Stahl-
laschen mit dafiir mitgelieferten Befestigungsmitteln befestigt werden; siehe Abschnitt 2.1.2.

AuRerdem darf nach planungstechnischen Vorgaben der Elektroverteiler Typ "FUWO03-
00/01/02" nach Abschnitt 2.1 am Aufstellort als werkseitig hergestellter Elektroverteiler
stehend auf dem werkseitig hergestellten Gehause edgecase ewg 30 (H x B x T: 919 x 419 x
325,5 [mm]) angeordnet werden; siehe Anlage 19. Die Ubereinanderstehenden Gehause
mussen an massiven Wanden (= 100 mm) oder an Trennwanden in Leichtbauweise und auf
massiven Decken entsprechend Abschnitt 1.2 angeordnet werden und Uber mitgelieferte Ver-
bindungsplatten nach Abschnitt 2.1.2.5 entsprechend Anlage 19 miteinander verschraubt
werden. Bei der stehenden Anordnung an Massivwanden konnen nach planungstechnischen
Vorgaben Stahllaschen bzw. Stahlwinkel mit dafir mitgelieferten Befestigungsmitteln gegen
Kippen verwendet werden; siehe Abschnitt 2.1.2. Bei der Anordnung der Verteilergehduse an
Trennwanden in Leichtbauweise kénnen nach planungstechnischen Vorgaben Stahlwinkel mit
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dafir mitgelieferten verwendet siehe

Abschnitt 2.1.2.

Der Elektroverteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" darf nach planungstech-
nischen Vorgaben am Aufstellort als werkseitig hergestellter Elektroverteiler aufgestellt bzw.
angebaut oder aus den werkseitig hergestellten Komponenten nach Abschnitt 2.1.2 am Ort
der Anwendung errichtet werden. Er muss jeweils stehend an massiven Wanden (= 100 mm)
oder an Trennwanden in Leichtbauweise und auf massiven Decken angeordnet werden (siehe
Abschnitt 1.2). Bei der Anordnung an Massivwanden kénnen nach planungstechnischen Vor-
gaben Stahllaschen bzw. Stahlwinkel mit daflir mitgelieferten Befestigungsmitteln gegen
Kippen verwendet werden; siehe Abschnitt 2.1.2. Bei der Anordnung der Verteilergehause an
Trennwanden in Leichtbauweise kénnen nach planungstechnischen Vorgaben Stahlwinkel mit
dafir mitgelieferten Befestigungsmittein gegen Kippen verwendet werden; siehe
Abschnitt 2.1.2.

Der Elektroverteiler Typ "HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05" ist in Verbindung mit dem Elektro-
verteiler Typ "FBWO05" unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften iber Leitungsan-
lagen (MLARZ2) und technischen Regeln (z. B. VDE-Bestimmungen) zu errichten. Nach
planungstechnischen Vorgaben dirfen die Elektroverteiler Typ "HVS-FHWO05-
00/01/02/03/04/05" und "FBWO05" jeweils nach Abschnitt 2.1 am Ort der Anwendung als
werkseitig hergestellter Elektroverteiler hangend an massiven Wanden (siehe Abschnitt 1.2)
entsprechend Anlage 9 nebeneinander bzw. Ubereinander angeordnet werden.

Durch die Errichtung bzw. den Anbau des jeweiligen Elektroverteilers darf die Standsicherheit
und die Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden Bauteile — auch im Brandfall — sowie der
Schallschutz nicht beeintrachtigt werden.

Die zu verwendenden elektrischen Leitungen mussen Teil einer elektrischen Leitungsanlage
mit integriertem Funktionserhalt sein und einen entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis
haben; Abschnitt 3.2 ist zu beachten.

Far den jeweiligen Elektroverteiler sind Batterien nach Abschnitt 2.1.4 in der Anzahl gemaf
Tabelle 2 zu verwenden.

Tabelle 2: Anzahl Batterien in Abhangigkeit vom Elektroverteilertyp

Befestigungsmitteln gegen Kippen werden;

Typ Elektroverteiler Batterietyp Anzahl Batterien Anlagen
HVS-FKSO08- 12V /55 Ah 18 2,3,5,6
00/01/02/03/04/05/06/07
HVS-FHWO05- / 7 bis 13
00/01/02/03/04/05*
FBWO05 12V /18 Ah 18 8,12,13
FUWO05-00/01/2 / / 14 bis 17
FUWO03-00/01/02 / / 18, 20 bis 22
FUWO02-01/02/03 / / 23 bis 26
FUWO1 / / 27 bis 29
LPS500-E30 12V /9 Ah 18 30 bis 33
* wird Uber "FBWO05" versorgt
3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Z194477.24

Bei der Einfihrung der elektrischen Leitungen in das Verteilergehduse sind der maximal
zuldssige Gesamtleiterquerschnitt der einzelnen Leitung sowie der Gesamtleiterquerschnitt
aller einzufihrenden elektrischen Leitungen entsprechend Abschnitt 3.2.2, Tabelle 3 einzu-
halten.
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3.2.2 Leitungen von Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt im Brandfall

Die in den jeweiligen Elektroverteiler einzufihrenden elektrischen Leitungen mussen den
landesrechtlichen Vorschriften lber Leitungsanlagen (MLAR?) und technischen Regeln (z. B.
VDE-Bestimmungen) entsprechen.

Diese elektrischen Leitungen mussen die Stromversorgung des Elektroverteilers der Sicher-
heitsbeleuchtungsanlage fiir die Dauer des Funktionserhalts gewahrleisten.

Tabelle 3: maximal einzufihrende Leiterquerschnitte insgesamt je Elektroverteiler

Typ Elektroverteiler max. zul. Gesamtleiter- | max. zul. Gesamt-

querschnitt des Einzel- leiterquerschnitt
leiters [mm?] [mm?]

HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07 | 5 x 50 (250) 1605

HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05 5 x 50 (250) 947

FBWO05 5x 16 (80) 80

FUWO05-00/01/2 5x 16 (80) 669

FUWO03-00/01/02 3 x 16 (48) 419

FUW02-01/02/03 3x 10 (30) 253

FUWO01 3 x 16 (48) 168

LPS500-E30 3 x 16 (48) 220

Es sind die Randbedingungen der Leitungsverlegeart entsprechend dem Verwendbarkeits-
nachweis (Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis, Nachweis auf einer Normtragekon-
struktion nach DIN 4102-121") der elektrischen Leitungsanlage mit integriertem Funktionser-
halt einzuhalten. Bei einer nach vorgenanntem Verwendbarkeitsnachweis zuldssigen Einzel-
verlegung ist zwischen der Kabeleinfiihrung und der letzten Befestigung entsprechend dem
Verwendbarkeitsnachweis der halbe Maximalabstand einzuhalten.

3.23 Leitungsanlagen ohne integrierten Funktionserhalt im Brandfall

Leitungen ohne Funktionserhalt im Brandfall miissen den Technischen Regeln und Vorschrif-
ten der Elektronik (z. B. den VDE-Bestimmungen) entsprechen und gegenuber dem Verteiler
rickwirkungsfrei ausgeflihrt sein. Dieses wird erreicht, wenn der Gesamtleiterquerschnitt aller
einzufihrenden Leitungen gemafl Abschnitt 3.2.2 eingehalten wird.

3.24 Anschlusswerte
Die maximal zuldssigen Anschlusswerte des jeweiligen Elektroverteilers sind in Tabelle 4 an-
gegeben:

" DIN 4102-12: 1998-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 12: Funktionserhalt von elektri-
schen Kabelanlagen, Anforderungen und Prifungen
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Tabelle 4: maximal zuldssige Anschlusswerte je Typ des Elektroverteilers

Typ Elektroverteiler max. zulassige Spannung max. Anzahl der
Leistung [kW] Stromkreise

HVS-FKS08- 21 230V AC/ 32

00/01/02/03/04/05/06/07 216V DC

HVS-FHWO05- 14 230V AC/ 20

00/01/02/03/04/05 216V DC

FBWO05 / 230V AC/ /
216V DC

FUWO05-00/01/2 12 230V AC/ 40
216V DC

FUWO03-00/01/02 7 230V AC/ 20
216V DC

FUWO02-01/02/03 3,6 230V AC/ 12
216V DC

FUWO1 1,312 230V AC/ 8
216V DC

LPS500-E30 1 230V AC/ 10
216V DC

3.3. Ausfihrung

3.31 Allgemeines

Der jeweilige, werkseitig aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2.1 hergestellte Elektrovertei-
ler ist unter Beachtung des Abschnittes 3.2 und entsprechend der Montage- und Betriebsan-
leitung des Inhabers dieses Bescheides und den folgenden Bestimmungen zu errichten:

Hinsichtlich der Errichtung des Elektroverteilers gelten die landesrechtlichen Vorschriften Gber
Leitungsanlagen (MLAR?) und die technischen Regeln und Vorschriften der Elektrotechnik
(z. B. VDE-Bestimmungen).

Das jeweilige Gehause darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder Beschichtungen
versehen werden.

3.3.2 Errichtung des Elektroverteilers
3.3.2.1 Aufstellung und Anbau des werkseitig hergestellten Elektroverteilers

Das Verteilergehduse vom Typ "edgecase ewg30" nach Abschnitt 2.1.2 einschliellich dem
Aufsatzliftergehduse mit Lifter (typabhangig) flir den Elektroverteiler Typ "HVS-FHWO05-
00/01/02/03/04/05", "FBWO05", "FUWO05-00/01/2", "FUWO03-00/01/02", "FUWO02-01/02/03",
"FUWO1" bzw. "LPS500-E30" muss inklusive der im Tragersystem/ Geratetrager angeord-
neten und anschlussfertig verdrahteten elektrischen/elektronischen Einbauten (Betriebsmittel)
hangend an Massivwanden gemaf Abschnitt 1 Uber Befestigungslaschen mit den mitgeliefer-
ten Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.2 angeordnet und befestigt werden.

Der Elektroverteiler Typ "HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05" darf neben oder Giber dem Elektro-
verteiler Typ "FBWO05" entsprechend Abschnitt 3.1 sowie Anlage 9 an der Massivwand
hangend angeordnet werden. Dabei ist sicherzustellen, dass das jeweilige Verteilergehduses
durch das benachbarte Verteilergehduse keine mechanische Belastung erfahrt.

Das Verteilergehduse vom Typ "edgecase esg30" nach Abschnitt 2.1.2 einschlieRlich dem
Aufsatzluftergehduse mit Lifter fir den  Elektroverteiler Typ "HVS-FKSO08-
00/01/02/03/04/05/06/07" muss an einer Wand und auf einem massiven Boden nach Abschnitt
1 errichtet werden. Es darf nach Abschnitt 2.1.2 tber Stahllaschen an der Massivwand bzw.
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Uber eine Kippsicherung (Stahlwinkel) am Boden mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln
befestigt werden; siehe Anlagen 2 bis 5. In der Aufstellvariante an der Trennwand in Leicht-
bauweise nach Abschnitt 1 kann das Verteilergehause Uber eine Kippsicherung (Stahlwinkel)
am Boden mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln befestigt werden; siehe Abschnitt 2.1.2
sowie Anlage 2.

Das Gehause vom Typ "edgecase ewg 30" (Hx B x T: 919 x 419 x 325,5 [mm]) nach Abschnitt
2.1.2 muss stehend an massiven Wanden (= 100 mm) oder an Trennwanden in Leichtbau-
weise und auf massiven Decken entsprechend Abschnitt 1.2 angeordnet werden. Darauf
muss das Verteilergehdause vom Typ "edgecase ewg30" nach Abschnitt 2.1.2 fir den Elektro-
verteiler Typ "FUWO03-00/01/02" inklusive der auf dem Tragersystem/ Geratetrager angeord-
neten und anschlussfertig verdrahteten elektrischen/elektronischen Einbauten (Betriebsmittel)
angeordnet werden. Die Ubereinanderstehenden Gehduse missen Uber mitgelieferte Verbin-
dungsplatten nach Abschnitt 2.1.2.5 entsprechend Anlage 19 miteinander verschraubt wer-
den. Bei der stehenden Anordnung an Massivwanden kdnnen nach planungstechnischen Vor-
gaben Stahllaschen bzw. Stahlwinkel mit dafir mitgelieferten Befestigungsmitteln gegen
Kippen verwendet werden; siehe Abschnitt 2.1.2. Bei der Anordnung der Verteilergehduse an
Trennwanden in Leichtbauweise kénnen nach planungstechnischen Vorgaben Stahlwinkel mit
dafir mitgelieferten Befestigungsmitteln gegen Kippen verwendet werden; siehe Ab-
schnitt 2.1.2.

Das Aufsatzluftergehduse mit Lufter muss auf dem Verteilergehduse auf der Zuluftéffnung
angeordnet und verschraubt werden; siehe Anlagen 2, 3, 7, 9, 10, 30, 31 sowie 35.

3.3.2.2 Aufstellung des Elektroverteilers Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07" aus Komponen-
ten (Bausatz)

Fir das Zusammenfiigen der Komponenten des Verteilergehduses vom Typ "edgecase
esg30" nach Abschnitt 2.1.2 und Anlage 34 sind die Angaben der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Z-86.1-95 einzuhalten. Das Verteilerge-
hause vom Typ "edgecase esg30" muss an einer Wand und auf einem massiven Boden mit
jeweils einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten nach Abschnitt 1 errichtet
werden. Es darf Uber Stahllaschen an der Massivwand bzw. Uber eine Kippsicherung (Stah-
Iwinkel) am Boden mit den mitgelieferten Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.2 befestigt
werden; siehe Anlagen 2.

In der Aufstellvariante an der Trennwand in Leichtbauweise nach Abschnitt 1 kann das Ver-
teilergehause Uber eine Kippsicherung (Stahlwinkle) am Boden mit den mitgelieferten Befes-
tigungsmitteln befestigt werden; siehe Abschnitt 2.1.2 sowie Anlage 2.

Das Aufsatzliftergehdause mit Lifter muss auf dem Verteilergehause auf der Zuluftoéffnung
angeordnet und mit den mitgelieferten Schrauben befestigt werden; siehe Anlagen 2 und 3.

Der Elektroverteiler ist an die allgemeine Stromversorgung anzuschlie3en.
3.3.2.3 Batterien

Die Batterien fur den jeweiligen Elektroverteiler entsprechend Abschnitt 2.1.4 und Abschnitt
3.1 sind in den dafiir vorgesehenen Bereich des Gehauses (unten) hineinzustellen und an den
Elektroverteiler der Sicherheitsbeleuchtungsanlage anzuschlief3en.

3.3.2.4 Einfuhrung der elektrischen Leitungen

Bei der Einfliihrung der elektrischen Leitungen nach Abschnitt 3.2 in das Verteilergehause ist
sicherzustellen, dass die Kabeleinfiihrung des Verteilergehauses sowie das Verteilergehause
selbst durch die elektrischen Leitungen keine mechanische Belastung erfahren.

Bei der Anordnung der elektrischen Leitungen in der Kabeleinfihrung muss die Bildung von
Zwickeln zwischen den elektrischen Leitungen ausgeschlossen werden.

3.3.3  Ubereinstimmungserklirung

Die bauausfuhrende Firma, die den Elektroverteiler errichtet hat, muss fur jedes Bauvorhaben
eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung
abgeben (s. § 16 a Abs. 5, § 21 Abs. 2 MBO12),

Nach Landesbauordnung

Z194477.24 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.2-130 Sy D I Bt
Bautechnik

Seite 14 von 14 | 18. August 2025

Sie muss schriftlich erfolgen und auRerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-86.2-130

- Verteiler Typ "HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07",
"HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05", "FBWO05", "FUW05-00/01/2", "FUW03-00/01/02",

"FUWO02-01/02/03", "FUWO01" bzw. "LPS500-E30"" fiir eine Sicherheitsbeleuchtungsan-
lage mit einem Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten im Brandfall von auf3en

- Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma
- Bezeichnung der baulichen Anlage
- Datum der Errichtung/der Fertigstellung

- Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Diese Ubereinstimmungserklarung ist dem jeweiligen Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiter-
leitung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Der Elektroverteiler muss auf Veranlassung des Eigentiimers der Anlage unter Beachtung der
GrundmaBnahmen zur Instandhaltung gemaf DIN 3105113 in Verbindung mit DIN EN 133064
entsprechend den Angaben des Inhabers dieses Bescheids (Betriebsanleitung) sténdig
betriebsbereit und instandgehalten werden.

Der Elektroverteiler ist regelmaRig auf Funktionsfahigkeit und Betriebsbereitschaft - nach den
Vorgaben des Inhabers dieses Bescheids und der VDE-Bestimmungen - zu prifen.

Die Durchfiihrung der Instandhaltung und der Funktionspriifungen des Elektroverteilers ein-
schlieBlich des Liftungssystems ist zu dokumentieren. Die Dokumente sind vom Eigentimer
der Anlage aufzubewahren.

Das jeweilige Gehause darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder Beschichtungen
versehen werden.

Dem Eigentimer des Elektroverteilers der elektrischen Leitungsanlage einer Sicherheitsbe-
leuchtungsanlage sind die Montage- und Betriebsanleitung des Inhabers dieses Bescheids
sowie dieser Bescheid auszuhandigen.

Amelung-Sdkezoglu Beglaubigt
Referatsleiterin Blanke-Herr
13 DIN 31051:2019-06 Grundlagen der Instandhaltung

14 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung
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edgecase esg30

edgecase ewg30

edgecase ekv30

5 AuRenabmessungen Innenabmessungen
Typbezeichnung Auslieferung Qe leniges Hoh Breite| Tief
verschluss | "'one refiel T1ete | Hshe Breite | Tiefe
| | Ha Ba | Ta |

HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07 montiert oder Bausatz 1-fluglig 2069 919 | 5255 1804 754 | 420
HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05 montiert 1-flaglig 919 669 | 3255| 754 504 | 220
FUWO05-00/01/2 montiert 1-fluglig 919 669 | 3255 754 504 | 220
FUWO03-00/01/02 montiert 1-fliglig 919 419 | 3255 754 254 | 220
FUW03-00/01/02 + edgecase ewg30 montiert 1-fliglig | 919+919 | 419 | 3255 754+754 | 254 | 220
FUWO02-01/02/03 montiert 1-flglig 619 419 | 3255| 454 254 | 220

FUWo1 montiert 1-fluglig 460 460 | 1445 300 300 81
LPS500-E30 montiert 1-fliglig 919 669 | 3255 754 504 | 220

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlageniibersicht

Anlage Nr. 1
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Verteiler fr Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07 AnlggeNr. 2
Ansichten / Schnitte

Z182363.25 1.86.2-23/23
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 3
Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07
Details

Anlage Nr. 4
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Institut

fir
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bavtachnik
(60)
N
| - = E 2 . =]
(60)
&)
Bl == s o= e s T Batteriegestell
+ + E = P
b 60)
&S
Nr.  Beschreibung Hersteller| Typ Anzahl Kategorie
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 | griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 . 18 - B
1 Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, ohne Anzeige | WAGO 2003-0931 | 9 B
1 Feinsicherung | SIBA 189140 73,15A-6,3*32mm | 10 B
1 Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,3*32mm 5 B
2 | |Installations-Etagenklemme | WAGO | 2003-7642 52 B
3 Installations-Etagenklemme | WAGO 2002-1401 8 B
4 Diodenklemme, Entkoppeldiode fur parallele 24V Netzteile | SCH 2 B
4 | SCHOTTKY DIODE, Gehéuseart DO201, SB340, 40V, 3A Birklin&Co. SB340 2 B
4 | 2-Leiter-Basisklemme 0,08-4 mm?, Frontverdrahtung WAGO 281-916 2 B
4 AbschluBplatte | 281-329 2 B
5 | MKP-X2-Funkentstér-Kondensator 0,47 pF 275 V/AC 10 % | Conrad Elektronik 1571269 - 62 1 B
5  |Installations-Etagenklemme | WAGO 2003-7642 1 B
6 | Netzteil 230V /24VDC - 2,5A | MEAN | HDR-60-24 3 B
7 NETZUBERWACHUNG DREHSTROM | SCH DsU 06 1 B
8 | Primar getaktete Stromversorgung; fir die DALI-Multi-Master-Klemme 753-647; | WAGO | 787-1007 1 B
9 SET-Bus V2.4, 4-fach Verteiler 24\V//LON | SCH BG4676 2 B
10 | Sicherungssockel | WOHN D02 19 B
10 | Sicherungspatrone | WOHN E18-50AgG 9 B
10 | Sicherungspatrone WOHN E14-10AgG 2 B
10 | Sicherungspatrone WOHN E18-20AgG 8 B
Verteiler flr Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 5
Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07
Details / Legende

Z182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bavtachnik
Nr. | Beschreibung Hersteller | Typ Anzahl |Kategorie
11 | 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 | grin/gelb-grau-hlau WAGO 2003-6640 32 B
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, grin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 32 B
1 Doppel-Feinsicherungshalter, chne Betriebsanzeige, WAGO 2003-0931 22 B
fir Sicherungen 6,3¥32mm

11 | Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,3*32mm 64 B
12 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10(16) mm? WAGO 2010-1207 5 B
13 | LED Meldeleuchte grun 1248V HAG SVN131 1 B
14 | LED Meldeleuchte rot 1248V HAG SVN132 1 B
18 | Relaisbaugruppe SCH SET-8*REL 3 B
16 | Relaisbaugruppe SCH SET-4*REL 2 B
17 | 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGO 2010-1301 1 B
18 | SPS-Controller PFC200 WAGO 8003-0001 1 C
19 | LON-FTT-Klemme WAGO 753-648 1 B
20 | 8-Kanal digital Eingangs- und 8-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1506 1 B
21 16-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-1405 2 B
22 | 16-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1504 2 B
23 | DALI-Multi-Master WAGO 753-647 7 B
24 | 4-Kanal Analog Eingangsklemme WAGO 750-468 1 B
28 | 2-Kanal Analog Ausgangsklemme WAGO 750-550 1 B
26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 WAGO 750-494/000-005 2 B
27 | DALI-Multi-Master-DC-/DC-Konverter WAGO 753-620/700-000 1 B
238 5-Kanal Messkarte SCH SETLON-LA V1.3 1 B
29 Relaismodul SETLON, 8-fach, pot.freie Meldungen SCH SET 8xAG 1 B
30 | Controller PFC100 WAGO 750-8102 1 [
31 8-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1515 2 B
32 | 4-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-504 2 B
33 | Bus Endklemme WAGO 750-600 1 B
34 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 6(10) mm? WAGO 2006-1207 1 B
35 | Durchgangsreihenklemme S0mm? PXC UKH50 2 B
36 | 2-Leiter-Durchgangsklemme grau WAGO 285-135 3 B
37 | 2-Leiter-Durchgangsklemme blau WAGO 285-134 1 B
38 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme WAGO 285137 1 B
39 | Uberspannungsschutz 4-polig mit Fernmeldekontakt DEHN DG MTNS 275 FM 1 B
40 | 2-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGO 2010-1201 17 B
42 | Schitz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32MD 3 B
42 | Schutzbeschaltung DC kurz, 5S6R/5W+1N4007 SCH Rv DC 3 B
43 | Schitz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32P7 3 B
43 | Schutzbeschaltung 110-240V AC SE LAD4RCU 3 B
44 | RELAIS 24V DC SERIE 40 FIN 40.52.9.024.2000 7 B
44 | Sockel fiir Schaltrelais RS25 788-103, grau, Zugfederklemmen 2,52 WAGO 788-103 7 B
44 | Betriebsanzeige grun, DC 12-24V 788-130, Gehause klar WAGO 788-120 7 B
48 | Nebenwiderstand 10A/60mV FRITZ NW60 - 10A 1 B
46 | Ladegleichrichter 1600W PO ADC9120 1 B
47 | MeRwiderstand SCH 231-632 MIT LM3352 2 B
48 | Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NW60 - 25A 1 B
60 | Batterie BSOL ESL 55-12 FT 18 A

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem

Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 6
Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07
Legende

Z182363.25 1.86.2-23/23
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Ansichten / Schnitte Anlagenteil HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05

Z182363.25 1.86.2-23/23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Ansichten / Schnitte Anlagenteil FBW05

Anlage Nr. 8

Z182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025

Deutsches
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Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Anordnung der Anlagenteile an der Wand

Anlage Nr. 9

Z182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 10
Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse
1.86.2-23/23
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Verteiler fir Brandmeldeanlagen mit einem Funktionserhalt
von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 11
Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Details
1.86.2-23/23
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bavtachnik
|
° 61)
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Batteriegesteu/

Nr. | Beschreibung Hersteller Typ Anzahl | Kategorie
1 | 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, grin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 34 B
1 | Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, ohne Anzeige | WAGO 2003-0931 7 B
1 | Feinsicherung | SIBA | 189140 T3,15A -6,3*32mm | 7 B
1 | Feinsicherung | SIBA 189140 T6,3A - 6,3*32mm 45 B
2 | Installations-Etagenklemme WAGO 2003-7642 21 B
3 | Installations-Etagenklemme | WAGO 2002-1401 2 B
4 | Diodenklemme, Entkoppeldiode fiir parallele 24V Netzteile | SCH 2 B
4 | SCHOTTKY DIODE, Gehé&useart DO201, SB340, 40V, 3A Burklin GmbH & Co. KG  SB340 2 B
4 | 2-Leiter-Basisklemme 0,08-4 mm?, Frontverdrahtung | WAGO 281-916 2 B
4 | AbschluBplatte . | 281-329 2 B
5 I MKP-X2-Funkentstér-Kondensator 0,47 pF 275 V/AC 10 % . Conrad Elgkironik 1571269 - 62 1 B
5 | Installations-Etagenklemme | WAGO | 2003-7642 1 B
7 | NETZUBERWACHUNG DREHSTROM | SCH ‘ DSU 06 1 B

Primar getaktete Stromversorgung; fiir die
8 | DALI-Multi-Master-Klemme 753-647; DR || TenAo0T 1 B
9 | SET-Bus V2.4, 4-fach Verteiler 24V/LON SCH | BG4676 1 B

10 | Sicherungssockel | WOHN D02 16 B
10 | Sicherungspatrone | WOHN ~ E18-50AgG 6 B

Verteiler fir Brandmeldeanlagen mit einem Funktionserhalt

von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 12

Typ HVS-FHWO05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05

Details / Legende

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;‘i',:
Nr. | Beschreibung Hersteller| Typ Anzahl (Kategorie
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 , griin/gelb-grau-blau WAGO 2003-6640 20 B
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 20 [
" %ﬁpg:ii:ng::gg:gg}:ger chne Betriebsanzeige, WAGO 20030831 12 B
" E,‘:F’Sﬁggﬁ,':;::g'g:g;}‘:,',:e' mit Betriebsanzeige, WAGO | 2003-0831/1000-0923 8 B
11 | Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,3*32mm 40 B
12 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10(16) mm? WAGO 2010-1207 4 B
15 | Relaisbaugruppe SCH SET-8"REL 2 B
16 Relaisbaugruppe SCH SET-4*REL 1 B
17 | 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGO 2010-1301 2 B
18 | SPS-Controller PFC200 WAGO 8003-0001 1 B
19 | LON-FTT-Klemme WAGO 753-648 1 B
20 8-Kanal digital Eingangs- und 8-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1506 1 B
22 16-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1504 1 B
23 | DALI-Multi-Master WAGO 753-647 7 B
24 | 4-Kanal Analog Eingangskiemme WAGO 750-468 1 B
25 | 2-Kanal Analog Ausgangsklemme WAGO 750-550 1 B
26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 WAGO 750-494/000-005 2 B
27 | DALI-Multi-Master-DC-/DC-Konverter WAGO 753-620/700-000 1 B
28 | 5-Kanal Messkarte SCH SETLON-LA V1.3 1 B
29 Relaismodul SETLON, 8-fach, pot.freie Meldungen SCH SET 8xAG 1 B
32 | 4-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-504 2 B
34 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme &(10) mm? WAGO 2006-1207 1 B
36 2-Leiter-Durchgangsklemme grau WAGO 285-135 5 B
37 | 2-Leiter-Durchgangsklemme blau WAGO 285-134 1 B
38 | 2-Leiter-Schuizleiterklemme WAGO 285-137 1 B
39 | Uberspannungsschutz 4-polig mit Fernmeldekontakt DEHN DGMTNS 275 FM 1 B
40 2-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGO 2010-1201 12 B
42 Schitz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32MD 2 B
42 Schutzbeschaltung DC kurz, 56R/5W+1N4007 SCH RV DC 2 B
43 | Schutz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32P7 2 B
43 | Schutzbeschaltung 110-240V AC SE LAD4RCU 2 B
45 | Nebenwiderstand 10A/60mV FRITZ NW60 - 10A 1 B
46 | Ladegleichrichter 1600W PO ADCS120 1 B
47 | Mefwiderstand SCH 231-632 MIT LM3352 1 B
48 | Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NW60 - 25A 2 B
49 | Netzteil 230V / 24VDC - 1,5A MEAN HDR-30-24 1 B
53 8-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-1415 1 B
61 | Bafterie BSOL ESL 18-12 DEG 18 B

Verteiler fur Brandmeldeanlagen mit einem Funktionserhalt
von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 13
Typ HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05 + FBWO05
Legende

Z182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Verteiler fur Brandmeldeanlagen mit einem Funktionserhalt
von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW05-00/01/2
Ansichten / Schnitte

Anlage Nr. 14

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |nsti’;l"1t
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Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW05-00/01/2
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse

Anlage Nr. 15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUWO05-00/01/2
Details

Anlage Nr. 16

2182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;‘i',:

Nr. | Beschreibung Hersteller | Typ Anzahl | Kategorie
1 3 Stock Duoe Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 8 B
1 Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, ohne Anzeige WAGO 2003-0931 4 B
1 Feinsicherung SIBA 189140 T3,15A - 6,3*32mm 6 B
2 Installations-Etagenklemme WAGO 2003-7642 33 B
3 Installations-Etagenklemme WAGO 2002-1401 6 B
6 Netzteil 230V / 24VDC - 2,5A MEAN HDR-60-24 1 B
8 Primér getaktete Stromversorgung; fur die DALI-Multi-Master-Klemme 753-647; | WAGO 787-1007 1 B
9 SET-Bus V2.4, 4-fach Verteiler 24V/LON SCH BG4676 1 B
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 | grin/gelb-grau-blau WAGC 2003-6640 40 B
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 40 B
11 Doppel-Feinsicherungshalter, mit Betriebsanzeige, fiir Sicherungen 6,3x32mm WAGC 2003-0931/1000-0923 40 B
11 Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A -6,3*32mm 80 B
12 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10(16) mm? WAGOC 2010-1207 1 B
13 | LED Meldeleuchte gran 12-48V HAG SVN131 1 B
14 | LED Meldeleuchte ret 12-48V HAG SVN132 1 B
15 Relaisbaugruppe SCH SET-8"REL 4 B
16 | Relaisbaugruppe SCH SET-4*REL 2 B
17 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGGC 2010-1301 2 B
19 LON-FTT-Klemme WAGO 753-648 1 B
21 16-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-1405 1 B
22 16-Kanal digital Ausgangsklemme WAGC 750-1504 3 B
23 | DALI-Multi-Master WAGO 753-647 6 B
26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 WAGO 750-494/000-005 2 B
27 | DALI-Multi-Master-DC-/DC-Konverter WAGO 753-620/700-000 1 B
30 | Controller PFC100 WAGO 750-8102 1 B
32 | 4-Kanal digital Ausgangsklemme WAGC 750-504 1 B
36 2-Leiter-Durchgangsklemme grau WAGO 285-135 4 B
38 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme WAGO 285137 1 B
40 | 2-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGC 2010-1201 1 B
a 2-Leiter-Durchgangsklemme blau 10{16) mm? WAGO 2010-1204 1 B
43 | Schutz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32P7 1 B
43 | Schutzbeschaltung 110-240V AC SE LAD4RCU 1 B
44 | RELAIS 24V DC SERIE 40 FIN 40.52.9.024 2000 7 B
44 Sackel fur Schaltrelais RS25 788-103, grau, Zugfederklemmen 2,5° WAGO 788-103 7 B
44 Betriebsanzeige griin, DC 12-24V 788-130, Gehduse klar WAGC 788-120 7 B
48 | Nebenwiderstand 25A/60mvV FRITZ NWED - 25A 2 B
48 Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NWED - 25A 1 B
50 | AC/DC Lasttrennschalter 2-polig K'ELEC | TYTANII 1 B
50 Kurzschlustecker fur Tytan Il K'ELEC | 2300-3 2 B
51 Us-Ableiter DEHNguard § FM DEHN DG S 275 FM 2 B
52 | 2-Kanal Eingangsklemme mit Schleifeniiberwachung WAGO 750-424 2 B
53 | 8-Kanal digital Eingangsklemme WAGC 750-1415 1 B
84 | Watchdog Bus Endklemme WAGO 750-600WD 1 B
55 | Schitz LC1-D - 4P (25 + 20) - AC-1 SE LC1D258P7 1 B

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall
Anlage Nr. 17
Typ FUW05-00/01/2
Legende

Z182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUWO03-00/01/02
Ansichten / Schnitte

Z182363.25 1.86.2-23/23

Anlage Nr. 18




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech:“i’;
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW03-00/01/02 + edgecase ewg30
Ansichten / Schnitte Sonderausfiihrung als Standgehduse

Anlage Nr. 19

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |nstl’;l"1t
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 o

Bautechnik

Schnitt G-G
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW03-00/01/02
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse

Anlage Nr. 20

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025
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Institut
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Verteiler flr Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW03-00/01/02
Details

Anlage Nr. 21

2182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches

Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;‘i',:

Nr. | Beschreibung Hersteller| Typ Anzahl | Kategorie
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 4 B
1 Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, chhe Anzeige WAGQO 2003-0931 2 B
1 Feinsicherung SIBA 189140 T3,15A - 6,3*32mm 3 B
2 Installations-Etagenklemme WAGO 2003-7642 10 B
3 Installations-Etagenklemme WAGQO 2002-1401 2 B
9 SET-Bus V2.4, 4-fach Verteiler 24V/LON SCH BG4676 1 B
11 | 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-grau-blau WAGO 2003-6640 20 B
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 | griin/gelb-schwarz-braun WAGQO 2003-6660 20 B
11 | Doppel-Feinsicherungshalter, mit Betriebsanzeige, fur Sicherungen 6,3x32mm WAGO 2003-0931/1000-0923 20 B
11 Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,2*32mm 40 B
12 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10(186) mm? WAGO 2010-1207 1 B
15 | Relaisbaugruppe SCH SET-8"REL 2 B
16 | Relaisbaugruppe SCH SET-4"REL 1 B
17 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10{16) mm? WAGO 2010-13M1 1 B
19 | LON-FTT-Klemme WAGO 753-648 1 B

22 16-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1504 1 B

23 | DALI-Multi-Master WAGO 753-647 1 B

26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 WAGO 750-494/000-005 2 B

27 | DALI-Multi-Master-DC-/DC-Konverter WAGQ 753-620/700-000 1 B

30 | Controller PFC100 WAGO 750-8102 1 [

31 | 8-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1515 1 B

36 2-Leiter-Durchgangsklemme grau WAGQO 285-135 4 B

38 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme WAGQO 285-137 1 B

44 | RELAIS 24V DC SERIE 40 FIN 40.52.9.024.2000 1 B

44 Sockel far Schaltrelais RS25 788-103, grau, Zugfederklemmen 2,57 WAGQO 788-103 1 B

44 | Betriebsanzeige griin, DC 12-24V 788-130, Geh#use klar WAGQ 788-120 1 B

48 | Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NWEO0 - 25A 2 B

49 | Netzteil 230V /24VDC - 1,5A MEAN HDR-30-24 1 B
50 | AC/DC Lastirennschalter 2-polig K'ELEC | TYTANI 1 B
50 Kurzschlulstecker fir Tytan Il K'ELEC | 2300-3 2 B
51 US-Ableiter DEHNguard S FM DEHN DG S275FM 2 B
52 | 2-Kanal Eingangsklemme mit Schleifeniiberwachung WAGO 750-424 1 B
563 | 8-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-1415 1 B
64 | Watchdog Bus Endklemme WAGQO 750-600WD 1 B

Venrteiler far Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 22
Typ FUW03-00/01/02
Legende
7182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 23
Typ FUW02-01/02/03
Ansichten / Schnitte

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Schnitt I-I
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Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUW02-01/02/03

Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse

Anlage Nr. 24

Z182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;'i’;
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUWO02-01/02/03
Details

Anlage Nr. 25

2182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;‘i',:

Nr. | Beschreibung Hersteller | Typ Anzahl | Kategorie
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 6 B
1 Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, ohne Anzeige WAGO 2003-0931 3 B
1 Feinsicherung SIBA 189140 T3,15A - 6,3*32Zmm 6 B
2 Installations-Etagenklemme WAGO 2003-7642 8 B
9 SET-Bus V2.4, 4&-fach Verteiler 24V/LON SCH BG4676 1 B
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 , griin/gelb-grau-blau WAGO 2003-6640 12 B
11 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 12 C
1" Doppel-Feinsichemungshalter, ohne Befriebsanzeige, far Sicherungen 6,3x32mm | WAGO 2003-0931 4 B

Doppel-Feinsicherungshalter, ohne Betriebsanzeige, fur 1x Sicherung 6,3x32mm),

1| ehRbroke g g WAGO | 2003-0931/0408-0000 8 B
11 Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,3"32mm 16 B
12 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10{16) mm? WAGO 20101207 1 B
15 Relaisbaugruppe SCH SET-8"REL 1 B
16 Relaishaugruppe SCH SET-4*REL 1 B
17 | 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10(16) mm? WAGO 2010-1301 1 B
19 | LON-FTT-Klemme WAGQ 753-648 1 B
22 16-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-1504 1 B

26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750494 WAGO 750-494/000-005 1 B

20 | Controller PFC100 WAGO 750-8102 1 [+

48 | Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NW60 - 25A 1 B

49 | Netzteil 230V /24VDC - 1,5A MEAN HDR-30-24 1 B
53 | 8-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-1415 1 B

54 | Watchdog Bus Endklemme WAGO 750-600WD 1 B

56 2-Leiter-Durchgangsklemme 6(10) mm? WAGO 2006-1201 1 B

56 | 2-Leiter-Durchgangsklemme blau 6(10) mm? WAGO 2006-1204 1 B

56 2-Leiter-Schutzleiterklemme 6(10) mm? WAGO 2006-1207 1 B

57 RELAIS 230V AC SERIE 40 FIN 40.52.9.230.2000 1 B

87 Sockel fiir Schaltrelais RS25 788-103, grau, Zugfederklermmen 2,52 WAGO 788-103 1 B

57 Betriebsanzeige rot, AC 230V 788-125, Gehéduse klar WAGO 788-125 1 B

58 | RELAIS 24V DC SERIE 40 FIN 40.61.9.024.4000 2 B

58 RELAISFASSUNG 85.95.3 FIN 95.95.3 2 B

58 HALTEBUGEL (METALL) FIN 095.71 2 B

58 | FREILAUFDIODE FIN 99.80.3.000.00 2 B

Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem

Typ FUW02-01/02/03
Legende

Anlage Nr. 26

Z182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025
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Verteiler flr Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUWO01
Ansichten / Schnitte

Anlage Nr. 27

Z182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautechnlillz
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Verteiler fir Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ FUWO1
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse

Anlage Nr. 28

Z182363.25 1.86.2-23/23
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Nr.

11
11

11

11
15
59
70
7
72

Beschreibung
Installations-Etagenklemme

3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 | griin/gelb-grau-blau

| 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 , grin/gelb-schwarz-braun

| Doppel-Feinsicherungshalter, ohne Betriebsanzeige, fur

Sicherungen 6,3x32mm
Feinsicherung
Relaisbaugruppe
Installations-Etagenklemme

3-Leiter-Durchgangsklemme

| 3-Leiter-Durchgangsklemme blau

3-Leiter-Schutzleiterklemme

WAGO
WAGO

WAGO

WAGO

' SIBA
SCH
WAGO

WAGO

WAGO

WAGO

Hersteller{ Typ

2003-7646
2003-6640
2003-6660

2003-0931

SET-8*REL
2000-1401
2016-1301
2016-1304
2016-1307

189140 T6,3A - 6,3*32mm 16

Anzahl .Katrgorie
4 B
8 B
8 B
8 B

B
1 B
3 B
3 B
1 B
1 B

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

"Typ
Detai

FUWO1
Is / Legende™

Anlage Nr. 29

Z182363.25

1.86.2-23/23
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ LPS500-E30
Ansichten / Schnitte

Anlage Nr. 30

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Typ LPS500-E30
Befestigung des Anlagentyps im Verteilergehduse

Anlage Nr. 31

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025
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Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem

Typ LPS500-E30
Details

Anlage Nr. 32

2182363.25

1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Deutsches
Institut

fir
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bavtachnik
Nr. | Beschreibung Hersteller | Typ Anzahl | Kategorie
1 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 6 B
1 Doppel - Si-halter steckbar f. Si. 1/4 x 1_1/4", grau, ohne Anzeige WAGO 2003-0931 B B
1 Feinsichenung SIBA 189140 T3,15A-6,3*32mm 4 B
1 Feinsicherung SIBA 189140 T6,3A - 6,3"32mm 2 B
2 Installations-Etagenklemme WAGO 2003-7642 14 B
10 | Sicherungssockel WOHN Doz 3 B
10 | Sicherungspatrone WOHN E14-10AgG 3 B
11 | 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42, griin/gelb-grau-blau WAGO 2003-6640 10 B
11 | 3 Stock Duo Feinsicherungsklemme 42 , griin/gelb-schwarz-braun WAGO 2003-6660 10 B
1 E_)_opQeI—Feinsicherungshalter, ohne Betriebsanzeige, WAGO 2003-0931 10 B
fur Sicherungen 6,3x32mm

11 | Feinsicherung SIBA 189140 T5,3A - 6,3*32mm 20 B
12 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 10(16) mm? WAGO 2010-1207 1 B
15 | Relaishaugruppe SCH SET-8*REL 1 B
16 | Relaisbaugruppe SCH SET-4*REL 1 B
17 | 3-Leiter-Durchgangsklemme grau 10{16) mm* WAGO 2010-1301 1 B
18 | SPS-Controller PFC200 WAGC 8003-0001 1 c
20 | 8-Kanal digital Eingangs- und 8-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-15086 1 B
23 | DALI-Multi-Master WAGC 753-647 3 B
24 | 4-Kanal Analog Eingangsklemme WAGO 750-468 1 B
25 | 2-Kanal Analog Ausgangsklemme WAGO 750-550 1 B
26 | 3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-494 WAGQO 750-494/000-005 2 B
27 | DALI-Multi-Master-DC-/DC-Konverter WAGO 753-620/700-000 1 B
28 5-Kanal Messkarte SCH SETLON-LAV1.3 1 B
29 | Relaismodul SETLCN, 8-fach, pot.freie Meldungen SCH SET 8xAG 1 B
32 | 4-Kanal digital Ausgangsklemme WAGO 750-504 2 B
34 | 2-Leiter-Schutzleiterklemme 6(10) mm? WAGO 2006-1207 1 B
40 | 2-Leiter-Durchgangsklemme grau 10{16) mm? WAGO 2010-1201 1 B
41 | 2-Leiter-Durchgangsklemme blau 10{16) mm? WAGO 2010-1204 1 B
42 | Schitz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32MD 1 B
42 | Schutzbeschaltung DC kurz, S6R/5W+1N4007 SCH RV DC 1 B
43 | Schitz LC1-D - 3P - AC-3 440V 32A SE LC1D32P7 1 B
43 | Schutzbeschaltung 110-240V AC SE LAD4RCU 1 B
44 | RELAIS 24V DC SERIE 40 FIN 40.52.9.024.2000 3 B
44 | Sockel fiir Schaltrelais RS25 788-103, grau, Zugfederklemmen 2,52 WAGO 788-103 3 B
44 | Betriebsanzeige griin, DC 12-24V 788-130, Geh&use klar WAGO 788-120 3 B
48 | Nebenwiderstand 25A/60mV FRITZ NWB0 - 25A 1 B
49 | Netzteil 230V /24VDC - 1,5A MEAN HDR-30-24 1 B
59 | Installations-Etagenklemme WAGO 2000-1401 5 B
60 | 4-Leiter-Diodenklemme WAGO 280-815/281-410 2 B
61 | Netzteil 24V DC/ 0,63A, Mean Well, DR-15-24 MEAN DR-15-24 1 B
§2 | NETZUBERWACHUNG BTR DUW-C12 1 B
63 | Netzwerkdose E-DATModul REG 8(8) BTR 1309426003-E 1 B
64 | 4-Kanal digital Eingangsklemme WAGO 750-402 1 B
65 | 3-Leiter-Durchgangsklemme WAGO 2006-1301 3 B
66 | 3-Leiter-Durchgangsklemme blau WAGO 2006-1304 1 B
&7 | 3-Leiter-Schutzleiterklemme WAGO 2006-1307 1 B
68 | Meanwell Netzteile, Stromversorgung, Typ: ELG-200-C700B-3Y MEAN MW.ELG-200-C700B-3Y 1 B
69 | Nebenwiderstand 6A/60mV FRITZ NWED - 6A 1 B
73 | Batterie Kutter&Ce | SBL9-12L 18 B

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem

Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 33
Typ LPS500-E30
Legende

Z182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti';gt
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 BautechnlijI:

a Gehauseverschluss h Kabeleinflihrungen/ oben,

b Seitliches Plattenelement/ rechts i Kabeleinfliihrungen/ unten

c Seitliches Plattenelement/ links i Kabeleinfiihrungsblech aufRen/innen
d Oberes Plattenelement, k Liftungsblech,

e Unteres Plattenelement, | Abdeckblech,

f Riickwand, m Sockelblende,

g Befestigungslasche, n Sockelunterstiizung,

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 34
Typ edgecase esg30 Komponenten bei Montage vor Ort

Z182363.25 1.86.2-23/23



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025

Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

Z4 - Zubehdr - Aufsatzliftergehduse
mit Lufter und Thermoelement

B=214 mm
T=285mm
H= 52 mm

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 35
Typ HVS-FKS08-00/01/02/03/04/05/06/07, LPS500-E30
HVS-FHW05-00/01/02/03/04/05, Details Liiftung

Z182363.25

1.86.2-23/23




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.2-130 vom 18. August 2025 Bautech;‘;,:

a Grundplatte mit Gewindestangen
b1+b2 Seitenteile
c1+c2 Kabeldurchfiihrungen

d Klemmrahmen
e Deckel
f Muttern und Unterlegscheiben

Verteiler fur Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit einem
Funktionserhalt von 30 Minuten im Brandfall

Anlage Nr. 36
Typ edgecase ekv30 - Einzelkomponenten

Z182363.25 1.86.2-23/23





