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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Européische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 36 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 2024/3110.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Ankerschiene (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC) ist ein System bestehend aus einer
C-formigen Schiene aus Stahl oder nichtrostendem Stahl mit mindestens zwei auf dem
Profilricken unlésbar befestigten Ankern und Spezialschrauben.

Die Ankerschiene wird oberflachenbiindig einbetoniert. In den Schienen werden
Spezialschrauben (HBC) mit entsprechenden Sechskantmuttern und Unterlegscheiben befestigt.
In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Ankerschiene
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Ankerschiene von mindestens 50 Jahren.
Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produktes im Hinblick auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

31 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Zuglast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Anker Ngksa siehe Anhang C1 und C2

Z7286852.26

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung

zwischen Anker und Schiene

Widerstand gegen Stahlversagen der Schienen-
lippen und Herausziehen der Spezialschraube

Widerstand gegen Stahlversagen der
Spezialschraube

Widerstand gegen Stahlversagen durch
Uberschreitung der Biegefestigkeit der Schiene

Maximales Montagedrehmoment, um Schaden bei
der Montage zu vermeiden

Widerstand gegen Herausziehen des Ankers

Widerstand gegen Betonausbruch

Min. Rand-, Achsabstand und min. Bauteildicke, um
Spalten bei Montage zu vermeiden

Charakteristischer Rand- und Achsabstand gegen
Spalten unter Last

Widerstand gegen lokalen Betonausbruch —
lastabtragende Flache des Ankerkopfes

Npgk,sc sSiehe Anhang C1 und C2
NRs: ; sun siehe Anhang C1 und C2
Npgi,s siehe Anhang C14

Smax Siehe Anhang B3 und B4
M@y s riex Siehe Anhang C3

Tinst,g ; Tinst,s Siehe Anhang B5

Ngy,p siehe Anhang C4 bis C6

her siehe Anhang B3 und B4
kern 3 kucrn siehe Anhang C4 bis C6

smin Siehe Anhang B3 und B4
Cmin ; hmin Siehe Anhang B3 und B4

Sersp 5 Cer,sp Siehe Anhang C4 bis C6

Ay, siehe Anhang A6

8.06.01-337/26
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der
Spezialschraube unter Querlast ohne Hebelarm

- Widerstand gegen Stahlversagen durch Biegung der
Spezialschraube unter Querlast mit Hebelarm

- Widerstand gegen Stahlversagen der Schienenlippen,
Stahlversagen der Verbindung zwischen Anker und
Schiene und Stahlversagen des Ankers (Querlast
senkrecht zur Schienenlédngsachse)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung
zwischen Schienenlippen und Spezialschraube
(Querlast in Schienenlangsrichtung)

- Montagebeiwert (Querlast I1angs)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Anker (Querlast
langs)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Verbindung
zwischen Anker und Schiene (Querlast langs)

- Widerstand gegen Betonausbruch auf der
lastabgewandten Seite

- Widerstand gegen Betonkantenbruch

Vrks sieche Anhang C15

M}, siehe Anhang C16

0 . . .
VRk,s,l,y ySLY s VRk,s,c,y ) VRk,s,a,y
siehe Anhang C8 und C9

Vs sSiehe Anhang C10

Yinst Siehe Anhang C10

VRksax Siehe Anhang C8 und C9
VRkscx siehe Anhang C8 und C9
kg siehe Anhang C11

kery 5 kuery siehe Anhang C11

Charakteristischer Widerstand
unter kombinierter Zug- und Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Widerstand gegen Stahlversagen der Ankerschiene

k13 ; k14 siehe Anhang C13

Charakteristische Widerstande fir zyklische
Ermudungsbeanspruchungen unter Zuglast

- Ermidungswiderstand gegen Stahlversagen des
gesamten Systems (stetige oder tri-lineare Funktion,
Prufverfahren A1, A2)

- Dauerermidungswiderstand gegen Stahlversagen
des gesamten Systems (Prifverfahren B)

- Ermidungswiderstand gegen Stahlversagen des
gesamten Systems (Lineare Funktion,
Prifverfahren C)

- Ermidungswiderstand gegen Betonversagen
(Exponentialfunktion, Prifverfahren A1, A2)

- Dauerermidungswiderstand gegen Betonversagen
(Prifverfahren B)

- Ermidungswiderstand gegen Betonversagen (Lineare
Funktion, Prufverfahren C)

ANpggson (n=1bisn =)
siehe Anhang C18

ANRy5,0,00
siehe Anhang C20

Leistung nicht bewertet

ANRk,con ; ANRgpon (n=1Dbis n =)
siehe Anhang C19

ANRic000 5 ANRKp,0,0
siehe Anhang C20

Leistung nicht bewertet

8.06.01-337/26
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Charakteristischer Widerstand flir seismischer
Beanspruchung
(Leistungskategorie C1)

- Widerstand gegen Stahlversagen flr seismische
Beanspruchung unter Zuglast
(Leistungskategorie C1)

- Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer
Beanspruchung fur Querlast senkrecht zur
Schienenlangsachse (Leistungskategorie C1)

- Widerstand gegen Stahlversagen unter seismischer
Querbeanspruchung in Schienenlangsrichtung
(Leistungskategorie C1)

Nrisaeq ; Nrksceq ; NORk,s,l.eq
siehe Anhang C21

Mgy s fiex.eq Siehe Anhang C22
Npgrseq siehe Anhang C24
Vriseq Siehe Anhang C24

VORk,s,l,y.eq ) VRk,s,c,y.eq ; VRk,s,a,y.eq
siehe Anhang C22

VRisixeq Siehe Anhang C23

VRk,s,a,x.eq ; VRk,s,c,x.eq siehe Anhang
Cc22

Charakteristischer Widerstand unter Zug- und/oder
Querlast
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

- Verschiebungen (statische und quasi-statische
Einwirkungen)

Sno ; Onw Siehe Anhang C7

Ov,y,0 5 Ovy,= ; Bvxo s Ovx
siehe Anhang C12 und C13

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand NRis,fiVRigsyfi
siehe Anhang C25 und C26
3.3 Aspekte der Dauerhaftigkeit in Bezug auf die Grundanforderungen an Bauwerke
Wesentliches Merkmal Leistung
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der
Angabe der Rechtsgrundlage
Gemal dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330008-04-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [2000/273/EG].
Folgendes System ist anzuwenden: 1
5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.
7286852.26 8.06.01-337/26
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Folgende technische Spezifikationen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

EN 10025-1:2004

EN 10149-1:2013

EN 10263-1:2017

EN ISO 898-1:2013

EN ISO 898-2:2022

EN ISO 7089:2000

EN ISO 7093-1:2000

EN ISO 4032:2023

DIN 934:1987-10

EN ISO 1461:2022

EN ISO 4042:2022

EN ISO 10684:2004 + AC:2009

EN 10088-1:2023

EN ISO 3506-1:2020

EN 206:2013 + A2:2021

EN 1993-1-4:2006 + A1:2015
+ A2:2020

EN 1992-4:2018

EOTA TR047:2021-05
EOTA TR050:2023-10

Z7286852.26

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen -
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

Warmgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahlen mit hoher
Streckgrenze zum Kaltumformen -
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

Walzdraht, Stabe und Draht aus Kaltstauch- und
KaltflieRpressstahlen -
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl —

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen -
Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1:2013)
Verbindungselemente - Mechanische Eigenschaften von
Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl -
Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen

(ISO 898-2:2022)

Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A

(ISO 7089:2000)

Flache Scheiben - Grolie Reihe -

Teil 1: Produktklasse A (ISO 7093-1:2000)

Verbindungselemente - Sechskantmuttern (Typ 1)

(1ISO 4032:2023)

Sechskantmuttern; Metrisches Regel- und Feingewinde;
Produktklassen A und B

Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige
(Stuckverzinken) - Anforderungen und Prifungen

(ISO 1461:2022)

Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte
Uberzugsysteme (ISO 4042:2022)

Verbindungselemente — Feuerverzinkung

(ISO 10684:2004 + Cor. 1:2008)

Nichtrostende Stahle -

Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

Mechanische Verbindungselemente - Mechanische Eigenschaften
von Verbindungselementen aus korrosionsbestandigen
nichtrostenden Stahlen -

Teil 1: Schrauben mit festgelegten Stahlsorten und
Festigkeitsklassen (ISO 3506-1:2020)

Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -

Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur
Anwendung von nichtrostenden Stahlen

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken -

Teil 4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton
Bemessung von Ankerschienen in Ergénzung zu EN 1992-4
Bemessungsverfahren fliir Ankerschienen unter
ermidungsrelevanter Belastung

8.06.01-337/26
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EN 1992-1-1:2023 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken -
Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln fir Hochbauten, Bricken

und Ingenieurbauwerke

Ausgestellt in Berlin am 21. August 2026 vom Deutschen Institut flir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Mdaller

Z7286852.26 8.06.01-337/26
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Produkt und Einbauzustand
(z.B. warmgewalzte Ankerschiene mit Rundanker)

Legende

1 Spezialschraube
2 Sechskantmutter
3 Unterlegscheibe
4 Anbauteil

5 Schienenprofil

6 Anker

7 Betonbauteil

hnom hef

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anh 1
Produktbeschreibung nhang A

Einbauzustand

7286854.26 8.06.01-337/26
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Dichtung Schienenprofil

Schiene ohne zuséatzliche Dichtung

Endkappe

- Schienenprofil
Anker

Schiene mit zusatzlicher Dichtung (seitliche Dichtung)

Auszugsband

- Schienenprofil
Anker /

Schiene mit zusétzlicher Dichtung (Dichtung auf der Cberseite)

Dichtband

Endkappe

Schienenprofil
Anker

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Produktbeschreibung Anhang A2

Dichtung des Schienenprofils

7286854.26 8.06.01-337/26
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Ankerschienentypen

Warmgewalzte Kaltverformte
glatte und gezahnte (-T) glatte
Schienenprofil Schienenprofil
Legende
—— 2 27 D 2 2 UnterIGQSCheibe
- = = 3 Spezialschraube
% % % 4 Schienenprofil
— o = 3 3 — 3 5Anker
4 4 4 4
5 5 = 5 5
mit
Rundanker Rundanker oder anggaehwelkiom Rundanker
I-Anker
HAC-C-T 29/20, HAC-C(-P) 40/22, HAC-C 28/15,
HAC-C-T 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C 38/17,
HAC-C-T 40L, HAC-C(-P) 50/30, HAC-C 40/25,
HAC-C-T 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 49/30,
HAC-C-T 50L, HAC-C 52/34 HAC-C 54/33

HAC-C-T 53/34

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anh A3
Produktbeschreibung nhang

Ankerschienentypen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Kennzeichnung der Hilti Ankerschiene:
HAC-C(-T)(-P){(-) XW Z

HAC = Herstellerkennzeichen (Hilti Anchor Channel)
T = Zusatzliche Kennzeichnung flr gezahnte Schienen
P = Zusétzliche Kennzeichnung fur Premium Variante
| = Zuséatzliche Kennzeichnung far I-Anker (keine Kennzeichnung fir Rundanker)
X = GréRe der Schiene
w = Schienenlange
z = Korrosionsschutz/ Werkstoff (z.B. F fur Feuerverzinkt, A4 oder A2 fur Nichtrostender Stahl)
a) b)
HAC-C-T 40/22 300 F HAC-C-T 40/22 300 F HACC-T
Lot# fom #/ Lot # 40122 F
(Aufkleber und/oder Aufdruck mit Tinte z.B. auf der (Stempel innerhalb der Schiene,
Ruckseite der Schiene z.B. HAC-C-T 40/22 300 F) e.g. HAC-C-T 40/22 F)
HAC-C-T = Gezahnte Ankerschiene
40/22 9 = Ankerschienengrofile 40/22
F = Feuerverzinkt
300 = 300 mm Schienenlange (k)

Anmerkung: " Ankerschiene HAC-C-T 40/22 kann auch mit Kennzeichnung "38/23" ohne Anderung der GroRe des
Produktes hergestellt werden. Die 38/23 und 40/22 besitzen die gleichen Leistungen.

Kennzeichnung der Hilti Spezialschraube:
HBC(-T) X(-N) Y Z

BC = Herstellerkennzeichen (Hilti Bolt Channel)
= Zusétzliche Kennzeichnung fur Zahnschraube
= Grofie der Spezialschraube
= Zusétzliche Kennzeichnung fur Kerbzahnschraube
= Festigkeitsklasse (8.8, 70)
= Korrosionsschutz/ Werkstoif (z.B. F)

N<ZX-I

HBC-T40
88Fa:-

(Stempel auf der Rlckseite der Schraube, z.B. HBC-T40 8.8F)
HBC-T = Zahnschraube (fir gezahnte Ankerschiene HAC-C-T)
40 = GroRe der Spezialschraube (siehe Tabelle 3)
88 = Festigkeitsklasse 8.8
F = Feuerverzinkt

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anh Ad
Produktbeschreibung nhang
Kennzeichnung Ankerschiene und Spezialschrauben

7286854.26 8.06.01-337/26
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Schienenprofile
Warmgewalzte Warmgewalzte Kaltverformte
gezahnte glatte glatte
Schienenprofile Schienenprofile Schienenprofile
By
= e N Al e TN A
he h. [ | Y | f
: = " ' hen
L 1 . ¥ Plen ‘ l
Ny b i ten h”,: B T ———— ! i : | ¥ 4 :1" 1 I\»\ J_/" : t,
HAC-C-T 29/20, HAC-C(-P) 40/22, HAC-C 28/15, HAC-C 40/25,
HAC-C-T 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C 38/17 HAC-C 49/30,
HAC-C-T 40L, HAC-C(-P) 50/30, HAC-C 54/33
HAC-C-T 50/30,
HAC-C-P 50L,
HAC-C-T 50L,
HAC-C-T 53/34 HAC-C 52/34
Tabelle 1: Abmessungen der Schienenprofile
hen ! hpn " d f2 |
Ankerschiene Ll b | i \ e | i Y
[mm] [mm?]
Warmgewalzte HAC-C-T Ankerschiene
HAC-C-T 29/20 30,4 20,0 1,6 3,2 14,0 535 11.832
HAC-C-T 40/22
HAC-C-T 40L 38,0 23,0 2,0 3,25 18,0 6,35 21.570
HAC-C-T 50/30
HAC-C-T 50L 50,0 30,0 2,5 34 225 7,3 58.546
HAC-C-T 53/34 53,5 34,0 4.0 45 22,5 8,50 100.900
Warmgewalzte HAC-C(-P) Ankerschiene
HAC-C(-P) 40/22
HAC-C-P 40L 40,1 23,0 1,95 27 18,0 6,0 21.504
HAC-C(-P) 50/30
HAC-C-P 50L 496 30,0 2,5 3.2 22.5 8,1 57.781
HAC-C 52/34 52,5 34,0 - 4.0 225 11,5 97.606
Kaltverformte HAC-C Ankerschiene
HAC-C 28/15 28,0 15,5 g 2,3 12,0 2,3 4277
HAC-C 38/17 38,0 17,25 = 3,0 18,0 3,0 8.224
HAC-C 40/25 40,0 25,0 = 2,75 18,0 56 20122
HAC-C 49/30 50,0 30,0 = 3,25 22,0 7.4 43.105
HAC-C 54/33 53,5 33,0 2 50 21,5 8,0 74.706
") Fur warmgewalzte gezahnte und glatte Ankerschienen — punktuelle VergréRerung der Schienenhéhe (Héhe Gber den
gestanzten Léchern) im Bereich des Ankers ist nicht im Mafd hen;bertckschtigt.
2 Fur warmgewalzte gezahnte Schienen (HAC-C-T) beinhaltet die Hohe der Schienenlippen die Héhe der Zahne;
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anh A5
Produktbeschreibung S
Schienenprofile (HAC-C)

7286854.26
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Anker
Rundanker AngeschweiBter I-Anker
| F (,
hphl hoh;_._ Ll { (
S —— = T =
la . la da la la tw

Wa

Tabelle 2: Ankerabmessungen (Angeschweiter I-Anker oder Rundanker) "

Rundanker AngeschweiBter |-Anker
Ankerschiene minla | da | dn ‘ th An min la tw | bn | th | Wa An

[mm] [mm?] [mm] [mm?]
HAC-C-T (Warmgewalzte Ankerschiene)
HAC-C-T 29/20 624 | 90 (180| 20 | 1908 -2)
HAC-C-T 40/22 712 |10,0(215| 22 | 2844 -2)
HAC-C-T 40L 87,2 |10,0(215| 22 | 2844 -2)
HAC-C-T 50/30 780 |11,0(26,0| 25 | 4359 -2)
HAC-C-T 50L 118,3 |11,0(26,0| 25 | 4359 -2)
HAC-C-T 53/34 119,5 |12,0(26,0| 25 | 4178 -2)
HAC-C(-P) (Warmgewalzte Ankerschiene)
HAC-C 40/22 580 | 80 |160| 20 | 1510 620 | 50 | 20,0 | 50 | 20,0 |3000
HAC-C-P 40/22 700 |10,0|215| 22 | 2850|1250 | 60 | 250 | 50 | 200 |3800
HAC-C-P 40L 832 [100[215| 2,2 | 2850 -2)
HAC-C 50/30 66,0 |10,0(200| 22 | 2360 | 690 | 50 | 200 | 50 | 250 |3750
HAC-C-P 50/30 780 |11,0|(260| 25 | 4360|1250 | 60 | 250 | 50 | 250 |4750
HAC-C-P 50L 118,3 |11,0(26,0| 25 | 436,0 -2)
HAC-C 52/34 1235 [11,0[243] 25 | 3690 | 1250] 60 | 250 | 50 | 40,0 [760,0
HAC-C (Kaltverformte Ankerschiene)
HAC-C 28/15 310 | 60 (120] 13 | 850 -2)
HAC-C 38/17 60,8 | 80 |16,0| 20 | 151,0 -2)
HAC-C 40/25 56,0 | 8,0 |16,0| 20 | 151,0 -2)
HAC-C 49/30 66,0 [10,0[20,0| 2,2 | 236,0 -2)
HAC-C 54/33 1245 |11,0(243| 25 | 369,0 -2)

Y Fur kaltverformte Schienenprofile (und for HAC-C 52/34) — hyn = 0 und Lénge der Anker wie bei den angeschweiften

I-Ankern ermittelt;

2 Produkt nicht vorhanden

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Produktbeschreibung

Anker

Anhang A6

7286854.26
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Spezialschrauben

Tabelle 3: Abmessungen der Spezialschrauben

Festig Abmessungen
; Spezial- | -keits-
Ankerschiene schraubel Kiadse d ‘ bebo,1 I bebo,2 | tebo
L [mm]
fiir warmgewalzte Schienen (HAC-C-T)
HBC-T 8.8, 10 13,5 | 22,8 | 8,0
HAC-C-T29220 | o100 | 470 [ 12 | 135 | 228 | 8.0
10 17,1 | 30,3 9,5
HBC-T 8.8, : . :
HAC-C-T 40/22 40/22 A4-70 12 17,1 | 30,3 9,5
16 17,1 | 30,3 9,5
HAC-C-T 50/30 | HBC-T 8.8, 16 | 21,0 | 42,0 | 13,8
HAC-C-T 53/34 50/30 A4-70 20 210 | 420 | 13,8
fiir warmgewalzte und/oder kaltverformte Schienen (HAC-C) HBC-T 29/20, HBC-40/22;
HAC-C-P 40L 40/22 A4.-7,0 12 14,0 | 33,0 | 11,5 B
HAC-C 40/25 16 | 17,0 | 33,0 | 11,5
HAC-C-P 40/22 HBC- 8.8,
HAC-C-P 40L | 40/22-N | A47o | 16 | 170|330 115
H;lé\%(Cpﬁ‘;Ggg%o 12 | 17,0 | 42,0 | 14,5
HAC-C-P 50L ?5?6 A84.-87,0 16 | 17,0 | 42,0 | 15,5
HAC-C 52/34
HAC-C 54/33 20 210 | 420 | 155
HAC-C-P 50/30 | | .on 88 16 | 21,0 | 42,0 | 15,5
HAC-C-P 50L | 035 N | A4-70
HAC-C 52/34 20 | 21,0 | 42,0 | 15,5
fiir kaltverformte Schienen (HAC-C) HBC-40/22-N, HBC-28/15,
. o5 10 | 130 | 305 | 6.0 HBC-50/30-N HBC-38/17
HAC-C38/17 | o> | as7o |12 | 130|305 | 7,0
16 16,0 | 30,5 7,0 Anmerkung:
i 8 101 | 222 | 50 Kennzeichnung Lage der Schraube:
. 8.8, (1) - Einfacher Schlitz;
HAC-C 28/15 10 10,1 | 22,2 5,0 o
28/15 | A4-70 12 | 110 | 222 | 80 (2) - Doppelter Schlitz

Y Werkstoffeigenschaften gemaR Anhang A8

Tabelle 4: Festigkeitsklasse und Korrosionsschutz

Schraube Stahl "2 Nichtrostender Stahl V) 3
Steel grade 8.8 A4-70

fuk [N/mm?] 800/830 700

fyx [N/mm?] 640 /660 450
Korrosionsschutz GY;F9 R

" Werkstoffeigenschaften gemar Anhang A8
2) Werkstoffeigenschaften gemar EN I1SO 898-1
%) Werkstoffeigenschaften geman EN ISO 3506-1

4 Galvanisch verzinkt
5 Feuerverzinkt

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Produktbheschreibung
Spezialschrauben (HBC)

Anhang A7
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Tabelle 5: Werkstoffe

Stahl Nichtrostender Stahl
Komponente Werkstoff- Beschicht Werkstoff-
eigenschaften eschichtung eigenschaften
1 2a 2b 2c 3 4
1.0038, 1.0044,
1.0045
geman
Schienenprofil EN 10025-1 1.4362,
1.0976, 1.0979 1.4401
gemahn Feuerverzinkt = 55 ym % 1.4301 1.4404,
EN 10149-1 Feuerverzinkt = 70 ym ® gemah 1.4571,
1.0038, 1.0213, gemal EN ISO 1461, EN 10088-1 1.4578
1.0214 Tabelle 3 3 geman
geman EN 10088-1
Anker EN 10025-1 3
1.5523, 1.5535
geman
EN 10263-1
ST Galvanisch ,
Festg kse |t85klasse verzinkt Ff uSeOrzmkt Festigkeitsklasse 70
Spezialschraube ger.néiB geman _gemaHf;n geman
EN 1SO 898-1 ENISO | NSO 10684 BN R eated
4042
. Galvanisch
Unterlegscheibe " : . 1.4401, 1.4404
geman Harteklasse ‘;erzr:gﬁt 5?::{32};:3'23 1.4571, 1.4578
EN ISO 7089 und A =200 HV geman
EN 1SO 7093-1 Shas | EieEEn EN 10088-1
Sechskantmutter Galvanisch .
gemal Klasse 8 verzinkt Feuerzinkt = 50 70 or 80
EN ISO 4032 geman geman 50 um geman ! emaR
oder EN ISO 898-2 ENISO EN ISO 10684 EN IgSO 3506-1
DIN 934 4042

" Nur fur Kerbzahnschrauben im Lieferumfang enthalten
2) Anker aus Stahl gemaR Spalte 2a kénnen auch verwendet werden, wenn sie angeschweildt sind und deren
Betondeckung mehr als 50mm betragt und die Anlauffarben entfernt sind
% Ankerschienen gemaR Tabelle 5 Spalte 3 sind mit “A2” gekennzeichnet und gemaRr Spalte 4 mit “A4”;
4 fir HAC-C-T 29/20; HAC-C(-P) 40/22, 40L; HAC-C 28/15, 38/17, 40/25, 49/30, 54/33;

® fir HAC-C-T 53/34, 50/30, 50L, 40/22, 40L; HAC-C(-P) 50/30, 50L, 53/34.

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Werkstoffe

Verwendungszweck

Anhang A8
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Anwendungsbedingungen

Lebensdauer:

Der Nachweis und die Bewertungsmethoden, auf der diese Europaische Technische Bewertung basiert,
fiihrt zu der Annahme einer Lebensdauer von mindestens:

e 50 Jahren
(Ankerschienen und Spezialschrauben aus Stahl — gemaR Anhang A8, Spalten 2a-2c)
e 100 years

{Ankerschienen und Spezialschrauben aus nichtrostendem Stahl A4 — gemal Anhang A8, Spalte 4)

Beanspruchung der Ankerschienen und Spezialschrauben:

Statische und quasi-statischer Zug und Querlast senkrecht zur Schienenlangsrichtung
Statische und quasi-statische Querlast in Schienenlangsrichtung
{Ankerschienen HAC-C-P 40/22 und HAC-P 40L mit Kerbzahnschrauben HBC 40/22-N;
Ankerschienen HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L und HAC-C 52/34 mit Kerbzahnschrauben HBC 50/30-
N und gezahnte Ankerschienen HAC-C-T mit Zahnschrauben HBC-T)
s Zyklische Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast
(Ankerschienen und Spezialschrauben geman Anhang C17)
e Seismische Zuglast, seismische Querlast senkrechi zur Schienenlangsrichtung und seismische
Querlast in Schienenlédngsrichtung (seismische Leistungskategorie C1)
{Ankerschienen und Spezialschrauben geméanr Anhang C19);
¢ Brandbeanspruchung: nur fir Betonfestigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 unter Zug und Queriast
senkrecht zur Schienenlangsrichtung
{Ankerschienen und Spezialschrauben gemdan Anhang C23-C25)

Verankerungsgrund:

¢ Bewehrter oder unbewehrter verdichteter Normalbeton ohne Fasern gemai EN 206.
» Festigkeitsklassen C12/15 bis C90/105 gemaf EN 206.
+ (erissener oder ungerissener Beton.

Anwendungsbegingungen (Umweltbedingungen):

e Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenridume
(Ankerschienen und Spezialschrauben geméan Anhang A8, Tabelle 5, Spalten 2 und 3).

¢ Bauteile unter den Bedingungen von Innenrdumen mit normaler Luftfeuchte (z.B. Kiichen, Bader und
Waschkiichen in VWohngebéuden mit Ausnahme permanente Dampfeinwirkung und Anwendungen
unter Wasser)
(Ankerschienen und Spezialschrauben geméafR Anhang A8, Tabelle 5, Spalten 2¢ und 3).

s (GemdR EN 1993-1-4 entsprechend der Korrosionsbhestindigkeitsklasse CRC 11
(Ankerschienen, Spezialschrauben, Scheiben, Muttern aus nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404,
1.4571, 1.4362 und 1.4578 geméil Anhang A8, Tabelle 5, Spalte 3).

e GemaR EN 1993-1-4 entsprechend der Korrosionsbestindigkeitsklasse CRC IlI
(Ankerschienen, Spezialschrauben, Scheiben, Muttern aus nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404,
1.4571, 1.4362 und 1.4578 geméil Anhang A8, Tabelle 5, Spalte 4).

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck Anhang B1

Spezifikation

7286854.26 8.06.01-337/26
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Bemessung:

¢ Ankerschienen missen unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Betonbaus erfahrenen Ingenieurs bemessen werden.

e Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der
Ankerschienen und Spezialschrauben anzugeben (z.B. Lage der Ankerschiene zur Bewehrung cder zu
den Auflagerm).

» Die Bemessung von Ankerschienen unter statischer und quasi-statischer Belastung sowie
Ankerschienen unter Brandbeanspruchung erfolgt gemén EN 1992-4 und EOTA TR 047.

Die Bemessung von Ankerschienen unter Ermidungsbeanspruchung erfolgt gemar EQOTA TR 050.
Die charakteristischen Widerstande sind mit der minimalen wirksamen Verankerungstiefe zu berechnen.

Einbau:

» Der Einbau der Ankerschienen erfolgt durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des
Bauleiters.

¢ Verwendung der Ankerschiene nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Veradnderungen, Umordnung
oder Austausch einzelner Teile.

*» Abschneiden der Ankerschienen, nur wenn Sticke einschlieBlich der Schienenibersténde und
minimalen Schienenldngen gemal Anhang B3, Tabelle 6 und Tabelle 7 sowie Anhang B4 Tabelle 8
erzeugt werden und fiir den Fall der feuerverzinkten Ankerschienen nur zur Verwendung in trockenen
Innenrdumen.

Einbau nach der Montageanleitung des Herstellers geméal Anhangen B7-B11.

Die Ankerschienen sind so auf der Schalung, der Bewehrung oder Hiliskonstruktion zu fixieren, dass sie

sich beim Verlegen der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht bewegen.
¢ Einwandfreie Verdichtung des Betons unter dem Kopf der Anker. Die Schienen sind gegen Eindringen

von Beton in den Schieneninnenraum geschiitzt.

+ Unterlegscheiben kénnen gemalk Anhang A8 gewahlt und separat durch den Anwender bezogen
werden.

o Ausrichtung der Spezialschrauben (Schliz gemal Anhang B8, B9 und B10) rechtwinklig zur
Schienenachse.

¢ Sechskantschraube muss mit einem kalibrierten Drehmomentenschliissel angezegen werden. Die
erforderlichen Montagedrehmomente in Anhang B5 miissen aufgebracht werden und dirfen nicht
Uberschritten werden.

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck Anhang B2

Spezifikation

7286854.26 8.06.01-337/26
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Lt s o Ly k i
Ankerschiene g g 3 g g . 8 8 8 y 8 5

=¥ I8 |3 | T8 |8 | 3
%’:gig:‘:}'gﬁ%ﬁf Ret min 82 94 110 | 108 | 148 | 155
Minimaler Achsabstand Smin 100 | 100 ‘ 50 80 | 100 80 80 80 80
Maximaler Achsabstand Smax 200 250 250 250
Endabstand X |[mm] 2572 252 302 35
Minimale Schienenlange Imin 150 [ 150 | 100 | 130 | 150 | 130 140 140 150
Minimaler Randabstand Crin 75 50 75 75 50 75 75 75 75
MiRiEials Baiitaildicke - 100 [ 125 | 125 | 100 | 125 | 125 120 162 178

het + th + Cnom "

W)Cnom gemaf& EN 1992-1-1
2) Der Endabstand kann von 25 mm auf 35 mm vergréRert werden

Tabelle 7: Montagekennwerte der HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen

o o o o
. (&) (& ] (@] (&) O O (&)
Ankerschiene o8 | 68 | 6, | 68| 68| &, | 63
3 | £33 | £33 | ¥8 | £3 | £8 | =&
Minimale wirksame Pt 79 91 106 94 106 148 155
Verankerungstiefe
Minimaler Achsabstand Smin 100 50 50 100 503 50 100
Maximaler Achsabstand Srax 250
Endabstand X |[mm] 252 354
Minimale Schienenlange | Imin 150 | 100 | 100 150 | 100 | 100 | 1709
Minimaler Randabstand Cmin 50 i 75
100 100 12 105 120 16 1
Minimale Bauteldicke hmin I N 0 | N 2 6%
et + th + Cnom
" Cnom gemaR EN 1992-1-1
2 Der Endabstand kann von 25 mm auf 35 mm vergréfert werden
3} 8min = 100 mm in Kombination mit Kerbzahnschraube
4 x = 25 mm fur geschweilRte |I-Anker
) Imin = 150 mm fur geschweilte I-Anker
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang B3

Verwendungszweck
Montageparameter der Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 8: Montagekennwerte der HAC-C (kaltverformten) Ankerschienen

Verwendungszweck

Montageparameter der Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

. (&} (&) (&} (&) (&
Ankerschiene oL or o8 68 69
IR 3 < 2 3
Minimale wirksame het,min 45 76 79 94 155
Verankerungstiefe
Minimaler Achsabstand Smin 50 100
Maximaler Achsabstand Smax 200 250
Endabstand X | [mm] 252
Minimale Schienenlange I min 100 150
Minimaler Randabstand Crin 40 50 50 75 100
70 100 100 120 180
Minimale Bauteildicke Nimin
het + th + Crom
" Cnom gemMaER EN 1992-1-1
2) Der Endabstand kann von 25 mm auf 35 mm vergréRert werden
c2
¢1 Scho
T o e ] o e |
X X
I
Tabelle 9: Minimaler Achsabstand der Spezialschrauben
Spezialschraube M3 M10 M12 M16 M20
Minimaler
Achsabstand der Scbo,min | [MM] 40 50 60 80 100
Spezialschrauben
Scho = Achsabstand der Spezialschrauben (Scbo,min = 5d)
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang B4

7286854.26
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Tabelle 10: Erforderliches Montagedrehmoment Tinst

Verwendungszweck

Montagekennwerte der Spezialschrauben (HBC)

Montagedrehmoment Tinst [Nm] "
Spezialschraube ?:E::Thfrl:]: ?Eﬁ?ﬁm}
8.8, A4-70 8.8 A4-70
Schrauben fiir warmgewalzte (HAC-C-T) Ankerschienen ?
M10 40 40 40
HBC-T 29/20 M2 50 50 50
M10 40 40 40
HBC-T 40/22 M12 60 60 60
M16 100 100 100
HBC-T 50/30 M16 100 100 100
M20 120 120 120
Schrauben fiir warmgewalzte und/oder kaltverformte (HAC-C) Ankerschienen ?
M10 15 -3 22
HBC 40/22 M12 25 45 50
M16 30 100 90
HBC 40/22-N M16 30 160 -3
M12 25 45 50
HBC 50/30 M16 60 100 130
M20 75 360 250
M16 60 185 -3
HBC 50/30-N V20 -5 320 )
Schrauben fiir kaltverformte glatte (HAC-C) Ankerschienen?
M8 7 20 15
HBC 28/15 M10 10 40 30
M12 13 60 50
M10 15 -3 22
HBC 38/17 M12 25 45 50
M16 40 100 90
" Tinst darf nicht Gberschritten werden
2 gemaRk Tabelle 3
% Produkt nicht vorhanden
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang B5

7286854.26
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Allgemein: Das Anbauteil ist in Kontakt Stahl-Stahl Kontakt: Das Anbauteil ist
mit dem Schienenprofil und der nicht in Kontakt mit der Betonoberflache.
Betonoberfliche Das Anbauteil ist mit der Ankerschiene
durch ein geeignetes Stahlteil (z.B.
Unterlegescheibe) verspannt
2 Legende
1
4 Unterlegscheibe
2 Anbauteil
3 Abstand
4 geeignetes
Stahlteil
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anh B6
Verwendungszweck HAEER
Lage des Anbauteils

7286854.26 8.06.01-337/26
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Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck
Montageanleitung der Ankerschienen (HAC-C)

Anhang B7
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HAC-C-T 29/20,
HAC-C-T 40/22

HAC-C-T 50/30
HAC-C-T 53/34

A

Iy
o
e

-y
A

2412857-04.2025

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anh B8
Verwendungszweck nhang

Montageanleitung der Ankerschienen (HAC-C-T)
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2194125-09.2022

HBC-28/15
HBC-3817

HBC-50/30
HBC-52/34

HAC-C 28/15
HAC-C 38117

HBC-40/22 mrm.mc—uu.mc—cmmcmsl
HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 49/30, HAC-C 50/30

HAC-C 52/34, HAC-C 54/33

HAC-HWS3, HAC-C 52/34

M8 7 20 15
HBC-28/15 M10 10 40 30
Mi2 13 60 50
M10 15 15 22
HBC-38/17 Mi12 25 45 50
M16 40 100 90
M10 15 15 22
HBC-40/22 M12 25 45 50
M16 30 100 920
M12 25 45 50
HBC-50/30 M16 55 100 130
M20 55 360 250
HBC-52/34 M20 55 360 -

Tinst ist das Montagedrehmoment, das mit einem Drehmomentenschlussel aufgebracht werden muss und
nicht Uberschritten werden darf

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck
Montageanleitung der Spezialschrauben (HBC)

Anhang B9
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HBC-N

2257118-09.2022

HAC-C 40/22, HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L

HAC-C 50/30, HAC-C-P 50/30,
HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34

4

e

& Gy
ﬁ

Yy

Channel Bolt

Anchor Channel

HAC-C-P 40/22
HAC-C-P 40L
HAC-C 40/22
HAC-C-P 50/30
HAC-C-P 50L
HAC-C 50/30
HAC-C 52/34
HAC-C-P 50/30
HAC-C-P 50L
HAC-C 50/30
HAC-C 52/34

HBC-40/22-N M16

HBC-50/30-N M16

HBC-50/30-N M20

320

Tinst [Nm]

185

320

nicht Uberschritten werden darf

Tinst ist das Montagedrehmoment, das mit einem Drehmomentenschlussel aufgebracht werden muss und

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck

Montageanleitung der Kerbzahnschrauben (HBC-N)

Anhang B10

7286854.26

8.06.01-337/26



Seite 26 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-17/0336 vom 21. August 2026

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

2412973-05.2025

HBC-T El

T-bolt Channel

HBC-T-29/20
HBC-T-40/22
HBC-T-50/30

HAC-C-T 29/20
HAC-C-T 40/22
HAC-C-T 50/30
HAC-C-T 53/34

Channel bolt

HBC-T-29/20

HBC-T-40/22

HBC-T-50/30

M10
M12
M10
M12
M16
M16
M20

60
100
100
120

Tinst ist das Montagedrehmoment, das mit einem Drehmomentenschlissel aufgebracht werden muss und
nicht Uberschritten werden darf

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Verwendungszweck

Montageanleitung der Zahnschrauben (HBC-T)

Anhang B11
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Tabelle 11: Charakteristische Widerstiande unter Zuglast — Stahlversagen der
HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen
e e i s K -
- (& (&} o (6] (&) (6]
Ankerschiene O&| o8& | o o2 | o o>
<s| <5 | <3 | <s| <3| <&
I« I < I = I w I w I w
Stahlversagen: Anker
o Stahl 41,0
Charakteristischer :
Widerstand Nichtrostender NRk,s‘a [kN] 35,0 450 57,0 73,5
Stahl ’
Teilsicherheitsbeiwert ws" | [ 1,8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Charakteristischer Stahl N [kN] 33,0 40.0 55,0 735
Widaretaid Nichtrostender Rks.c 350 420 60.0 :
Stahl ’ , ,
Teilsicherheitsbeiwert wsca V| [] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe
Teilsicherheitsbeiwert Nrk s, siN | [mm]| 61 76 100 107
- Stahl 45,0
Charakteristischer ’
- Nichtrostender NORK‘SJ [kN] 35,0 64,0 85,0
Widerstand
! Stahl 42,0
Teilsicherheitsbeiwert wsi | [F] 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Tabelle 12: Charakteristische Widerstinde unter Zuglast — Stahlversagen der
HAC-C(-P) (glatten warmgewalzten) Ankerschienen
e e e o
Ankerschi Q Q Q Q Q Q Q
nkerschiene 2& 38 2—' 25 25 24 25
IS | S |9 | 8|8 |3 |8
Stahlversagen: Anker
Charakteristischer Widerstand Nrisa | [kN] | 20,0 [ 40,0 | 40,0 | 31,0 | 57,0 | 57,0 | 55,0
Teilsicherheits-beiwert ws | [-] 1,8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Charakteristischer Widerstand Nrse | [kN] | 20,0 | 39,6 | 396 | 31,0 | 506 | 50,6 | 55
Teilsicherheits-beiwert Wsca | [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe
Chargkterlstlscher /ﬁ\chsabstand der sin |[mm]| 79 79 79 08 98 98 105
Spezialschrauben fur Ngks,
Charakteristischer Widerstand NOuxks, | [kN] | 47,9 | 47,9 | 479 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 65,0
Teilsicherheits-beiwert wes V| ] 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C1
Charakteristische Widerstdande der Ankerschienen (HAC-C) unter Zuglast -
Stahlversagen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 13: Charakteristische Widerstiande unter Zuglast — Stahlversagen der
HAC-C (kaltverformten) Ankerschienen
. (&) (&} o (& (6]
Ankerschiene O® o= o9 o8 o2
8 | 8 | ¥3 | £2 | £§
Stahlversagen: Anker
Charakteristischer Widerstand Nresa | [KN]| 90 | 180 | 200 | 310 | 550
Teilsicherheitsbeiwert we" | [ 1,8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Charakteristischer Widerstand Nresc | [KN]1| 90 | 180 | 200 | 310 | 550
Teilsicherheitsbeiwert Wsca V| [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe
Charakteristischer Achsabstand der
Spezialschrauben flr Nrks, sin | [mm] B8 ¥ & i T
Charakteristischer Widerstand NO%ks, | [kN] 9,0 18,0 20,0 31,0 55,0
Teilsicherheitsbeiwert wsi | [-] 1,8
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C2
Charakteristische Widerstdnde der Ankerschienen (HAC-C) unter Zuglast -
Stahlversagen

7286854.26 8.06.01-337/26



Seite 29 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-17/0336 vom 21. August 2026 Institut
fur

Bautechnik

Tabelle 14: Charakteristischer Biegewiderstand der HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten)
Schienen unter Zuglast

i e e T = b
i 0L 9419 [ 9519 |9
nkerschiene gg 2& 24 28 g_l 23
Q8 | ¥ | ¥ | 8 | 8 | £8
Stahlversagen: Biegung der Schiene
Charakteristischer Stahl 977 15657 3256 4870
Biegewiderstand der [ Mrk,s fex | [NmM]
Schiene g’{;mmm”der 1100 1754 3366 4626
Teilsicherheitsbeiwert wsfiex V| [-] 1,15
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Tabelle 15: Charakteristischer Biegewiderstand der HAC-C(-P) (warmgewalzten)
Schienen unter Zuglast
- o i .
nkerschiene ‘;}E 2E g_l 39 32 g_l 32
9|8 |9 |8 |8 |3 | H

Stahlversagen: Biegung der Schiene

Charakteristischer Stahl
Biegewiderstand der [Njchtrostender | MRrksfiex | [Nm]| 1013 | 1704 | 1704 | 2084 | 3448 | 3448 | 3435
Schiene Stahl

Teilsicherheitsbeiwert Wsfex | [-] 1,15

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Tabelle 16: Charakteristischer Biegewiderstand der HAC-C (kaltverformten) Schienen unter
Zuglast

Ankerschiene

HAC-C
28/15
HAC-C
38/17
HAC-C
40/25

Stahlversagen: Biegung der Schiene

Charakteristischer Stahl 538 1669 2929

Biegewiderstand der Nichtrostender | MRksfex | [Nm] 316 979
Schiene Stahl 527 1702 2832

Teilsicherheitsbeiwert Wwsdex ) | [-] 1,15

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung Anhang C3

Charakteristische Widersténde der Ankerschienen (HAC-C) unter Zuglast -
Stahversagen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 17: Charakteristische Widerstidnde unter Zuglast — Betonversagen der
HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen

b L7y 7 s o b
. (&) (& (& (6] (&) (6]
Ankerschiene O |0¥ |0, |08 |d,]| 03
< s | €5 | <5 | €5 <5
I ™ I < I < I w I w I w
Ankertyp ? R R R R R R
Betonversagen: Herausziehen
Charakteristischer Widerstand in
gerissenem Beton C12/15 Neio | [KN] 17.2 258 39,2 4
Chara_kteristischer Widerstand in ' 240 358 54 9 52 6
ungerissenem Beton C12/15 ' ' ' '
C16/20 1,33
C20/25 1,67
C25/30 2,08
C30/37 2,50
Faktor fur C35/45 2,92
Nrikp = NRkp(ct2i15) e C40/50 ve | [l 883
C45/55 3,75
C50/60 417
C55/67 458
>C60/75 5,00
Teilsicherheitsbeiwert mz 5| F 1,5
Betonversagen: Betonausbruch
gerissener kern | [-] 7.9 8,1 8,3 8,2 8,6 8,7
Produktfaktor k1
unge- rissener | kuern | [-] 11,3 11,5 11,8 11,8 12,3 12,4
Teilsicherheitsbeiwert we V| -] 1,5
Betonversagen: Spalten
Charakteristischer Randabstand Cersp | [MM]| 246 282 330 324 444 465
Charakteristischer Achsabstand Sersp | [Mm]| 492 564 660 648 888 930
Teilsicherheitsbeiwert %: NS 1,5

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
2) Ankertyp gemaR Anhang A3 und A6

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anhang C4
Leistung

Charakteristische Widerstande der Ankerschienen (HAC-C-T) unter Zuglast -
Betonversagen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 18: Charakteristische Widerstédnde unter Zuglast — Betonversagen der
HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen

o o o 0.
Ankerschiene ) o Q o~ Q Q o Q = S Q <t
od od Q2 ) S e oo
SE =i = T3 T3 T3 TH
Ankertyp IR T IR|IIT[R|[IT[R|[IT[R[I]R]I ][R
Betonversagen: Herausziehen
Charakteristischer
\é\gﬁ:;tfgi 'geton 27,0113,6/34,2(25.6| -1 |25,6(33,8(21,2|42,8[39,2| - [39,268,4|33,2
C12/15
Charakteristischer Nrip | [kN]
z\:g:ggg:e'r’:] Ston 37.8(19,0(47,9|35.8| -V |35.8|47,3|29,7(59,9|54 9| - |54,9|95 8|46 5
C12/15
C16/20 133
C20/25 167
C25/30 2,08
Faktor flr C30/37 2,50
Nrip = C35/45 " 292
NRrkp(c1215) |C40/50 Ve qa3
Yo C45/55 3,75
C50/60 417
C55/67 458
>C60/75 5,00
Teilsicherheitsbeiwert | ™° 7| [-] 1,5
YMe
Betonversagen: Betonausbruch
Produkt gerissener| kern | [-] 7,9 8,0 8,2 8,1 8,2 8,6 8,7
faktor k _
Aear :Qg:ner KuorN | [] 11,2 11,5 11,7 11,6 117 12,3 12.4
Teilsicherheits-
beiwert wo? | [] 15
Betonversagen: Spalten
ggﬁ;ﬁ‘:{gﬁ:‘:her Corsp |[mm]| 237 273 318 282 318 444 465
isﬁgzﬁzﬂ“her Sesp |[mm]| 474 546 636 564 636 888 930
Teilsicherheitsbeiwert | ™ ~| [-] 15
e ?

7 Leistung nicht bewertet
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
% Ankertyp gemal Anhang A3 und A6

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Anhang C5
Leistung

Charakteristische Widerstande der Ankerschienen (HAC-C) unter Zuglast-
Betonversagen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 19: Charakteristische Widerstande unter Zuglast — Betonversagen der HAC-C

(kaltverformten) Ankerschienen

: Q Q Q Q Q
Ankerschiene 2 g 2 E g @ 2 8 2 8
T & T3 < < o
Ankertyp ? R R R R R
Betonversagen: Herausziehen
Charakteristischer Widerstand in
gerissenem Beton C12/15 N [kN] 7R 13,6 13,6 2 35,2
T . Rk,p
Charakteristischer Widerstand in
ungerissenem Beton C12/15 107 15,0 190 21 4855
C16/20 1,33
C20/25 1,67
C25/30 2,08
C30/37 2,50
Faktor fiir C35/45 2,92
Nrkp = Nrkp(c12:15) Ve C40/50 e ] 3,33
C45/55 3,75
C50/60 417
C55/67 4,58
>C60/75 5,00
Teilsicherheitsbeiwert YY:AAP ol [ 15
Betonversagen: Betonausbruch
gerissener kern | [-] 7,2 7,8 7,9 8,1 8,7
Produktfaktor k1
ungerissener kuern [ [-] 10,3 11,2 11,2 11,6 12,4
Teilsicherheitsbeiwert we V| [ 1,5
Betonversagen: Spalten
Charakteristischer Randabstand Cersp | [MM] 135 228 237 282 465
Charakteristischer Achsabstand Sersp | [MM] 270 456 474 564 930
Teilsicherheitsbeiwert V;”Msp NS 1,5
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 Ankertyp gemaR Anhang A3 und A6
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C6

Charakteristische Widersténde der Ankerschienen (HAC-C) unter Zuglast -

Betonversagen

7286854.26

8.06.01-337/26
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Tabelle 20: Verschiebungen der HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen unter

Zuglast
L i o o e s
Ank hi Qo ? o Q Qo o Q<
nkerschiene 2Q Eﬁ 3-' 22 24 (&’53
T | ¥ | 8 | T3 | T8 | £ 8
Stahl 14,8 20,1 20,1 34,6 34,6 50,8
Zuglast i N kN
9 Nichtrostender NFL y75 | 210 | 210 | 373 | 373 | 502
Stahl
: Stanhl 0,9 1,5 1,6 1,2 1,2 1,8
Kurzzeit- - 5 [mm]
verschiebung " g;gg’;rostender H 0,9 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6
L . Stahl 1,8 3,0 3,0 2,4 24 3,6
angzeit- - 5 [mm]
verschiepung ! [Nichtrostender ) On- 18 | 30 | 30 | 34 | 34 | 32
) Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschlieilich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung, Biegung der Schiene und Schlupf der Ankerschiene im Beton.
Tabelle 21: Verschiebungen der (warmgewalzten) HAC-C(-P) Ankerschienen unter Zuglast
T - — -
e Qu |« l Q@ Qa9 |9 |9«
nkerschiene Sﬂ 2E ‘&’_: 22 29 2_‘ 293
I¥ |2 |9 |8 | 8 | 8 | B
Zuglast N [kN] 13,9 15,3 15,3 14,3 258 | 258 | 258
Kurzzeit-verschiebung " o [mm] 2,3 1,1 1,1 2,2 1,4 1,4 1,4
Langzeit-verschiebung " Sne | [mm] | 4,6 2,2 2,2 4.4 2,8 2,8 2,8
" Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschlieklich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung, Biegung der Schiene und Schlupf der Ankerschiene im Beton.
Tabelle 22: Verschiebungen der (kaltverformten) HAC-C Ankerschienen unter Zuglast
Ankerschi Q Q Q Q Q
nkerschiene 21"‘.3 2; 23 28 28
& TS T3 e o
Zuglast N [kN] 3,6 7,1 7.9 12,3 21,8
Kurzzeit-verschiebung " Ono | [mm] 0,6 1,3 1,4 14 1,6
Langzeit-verschiebung One | [mm] 1,2 2,6 2.8 2,8 32

) Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschlielich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung, Biegung der Schiene und Schlupf der Ankerschiene im Beton.

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung

Verschiebungen unter Zuglast.

Anhang C7

7286854.26

8.06.01-337/26
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Tabelle 23: Charakteristische Widerstande unter Querlast — Stahlversagen der
HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen

7286854.26

e s e . e ey
: O (&) (& (6] (@] (@]
Ankerschiene o8 o o o8 o o3
<5 | €5 | <3 | <8 | <38 | <5
I~ I < I < I w I w I w
Stahlversagen: Anker
Charakteris- Stahl 52,0 80,0
tischer Nichtrostender | Vrksay | [KN] 37,0 120,0
Widerstand Stahl 49,5 100,0
Charakteris- Stahl 247
tischer Nichtrostender VRk,s,ax [kN] 229 28 3 371 44 1
Widerstand Stahl ’
Teilsicherheits- St_ahl 1) 3 15
- Nichtrostender | 7Yus [-] :
Stahl
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Charakteris- Stahl 52,0 80,0
tischer Nichtrostender VRk,s,c,y [kN] 37,0 120,0
Widerstand Stahl 49,5 100,0
Charakteris- Stahl 19,8 24.0 33,0
tischer Nichtrostender | VRrkscx | [KN] 44 1
Widerstand Stahl 21,0 25,2 36,0
Teilsicherheitsbeiwert s Y [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe unter Querlast senkrecht zur Schienenlidngscrictung
Charakteristischer Achsabstand
der Spezialschrauben fiir Vrks, sv ([mm]} 61,0 76,0 100,0 107.0
Charakteris- Stahl 52,0 80,0
tischer Nichtrostender | VPrks,y | [kN] | 37,0 120,0
Widerstand Stahl 49,5 100,0
Teilsicherheitsbeiwert ws V| [-] 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C8
Charakteristische Widerstande der Ankerschienen (HAC-C) unter Querlast-
Stahlversagen
8.06.01-337/26
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Tabelle 24: Charakteristische Widerstidnde unter Querlast — Stahlversagen der

HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen
e o 5 £
: (&} (&} (&) (& O (&) (6]
Ankerschiene O[S | &, (88|08 |d, a3
I8 |32 | 8|83 /8|58
Stahlversagen: Anker
Char. Widerstand VRksay | [KN] | 26,0 58,1 58,1 40,3 | 100,0 | 100,0 | 121,5
Char. Widerstand VRksax | [kN] | -2 240 | 24,0 -2 342 | 342 | 33,1
Teilsicherheitsbeiwert s [] 1,5
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Char. Widerstand VRrkscy | [KN] | 26,0 58,1 58,1 40,3 | 100,0 | 100,0 | 121,5
Char. Widerstand VRkscx | [KN] | -2 23,8 | 23,8 -2 30,4 | 304 | 281
Teilsicherheitsbeiwert sca ) | [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe unter Querlast senkrecht zur Schienenlangsrichtung
dor Spesiischrauben or Vere, | ¢ |imml| 80 | 8 | 80 | 9 | 89 | 9o | 105
Char. Widerstand VOo%is,y | [KN] | 55,0 55,0 55,0 91,7 91,7 91,7 71,5
Teilsicherheitsbeiwert wsi M| [F] 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet
Tabelle 25: Charakteristische Widerstinde unter Querlast — Stahlversagen der HAC-C
(kaltverformten) Ankerschienen
Ankerschiene Qo e Qo Qs Qe
O« O~ (& ] O & O
& | T8 | T3 | £3 | 3
Stahlversagen: Anker
Char. Widerstand Vrisay |[KN]| 90 | 180 | 200 | 310 | 550
Teilsicherheitsbeiwert s ! [-] 1,5
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Char. Widerstand Vresey |KN1| 90 | 180 | 200 | 310 [ 550
Teilsicherheitsbeiwert Wsca | [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe unter Querlast senkrecht zur Schienenlangsrichtung
o e e | s Jmm] 5o [ 7o [ e | w0 |
Char. Widerstand VOrksy | [KN] 9,0 18,0 20,0 31,0 55,0
Teilsicherheitsbeiwert st | [ 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C9

Leistung

Charakteristische Widerstéande der Ankerschienen (HAC-C) unter Querlast-

Stahlversagen

7286854.26

8.06.01-337/26
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Tabelle 26: Charakteristische Widerstande unter Querlast in Schienenldngsrichtung -
Stahlversagen der HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen
. it = b e g
T Q019419 9019 |9
nkerschiene 2@ 2& 24 28 ‘&’_l 35
I | ¥ | ¥ B | 8| 8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Schienenlippen und Spezialschraube
Stahl
HBC-T
29/20 M10  [Nichtrostender 20,0 -1
Stahl
Stahl
HBC-T
og/20 M12  |Nichtrostender 24,0 -1
Stahl
Stahl
HBC-T
40’122 M10 NiChtrOStender -1 28,0 -0
Stahl
Charakteris- HBC-T Stahl
tischer 40/22 M2 Nichtrostender | Vrksix | [KN] -1 28,0 -1
Widerstand Stahl
Stahl
HBC-T
40’[22 M16 NichtrOStender -1 4050 -0
Stahl
HBC-T S'Fahl " 50,0 50,0
50/30 M16 [Nichtrostender = 714 510
Stahl ’ :
HBG 1 :ti;l’ltrostender -1 =2 22
50/30 M20
Stahl 71,4 51,0
Stahl 1,2 1,2 1,4 1.4
Montagefaktor i “
g Nichtrostender | ynst | [ | 44 1.2 1,4 1,0
Stahl
) Leistung nicht bewertet
Tabelle 27: Charakteristische Widerstédnde unter Querlast in Schienenldangsrichtung -
Stahlversagen der (warmgewalzten) HAC-C(-P) Ankerschienen
Q. o s &
it Q9«19 90199 |9
nkerschiene o8| o8 QL 08 |28|2, 25
IS S| 9|8 |8 | |H
Stahlversagen: Verbindung zwischen Schienenlippen und Spezialschraube
tischer HBC-50/30-N M16 8.8F VRrksix | [kKN] | - " ) 83 | 83 | 83
Widerstand | 1BC_50/30-N M20 8 8F ) 83 | 83 | 83
Montagefaktor Yinst 1] -7 1,4 -1 1,0
) Leistung nicht bewertet
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C10
Charakteristische Widerstdnde der Ankerschienen (HAC-C) unter Querlast-
Stahlversagen

7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 28: Charakteristische Widerstinde unter Querlast — Betonversagen der
HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen

Ly e e b i I
5 O O (&) (6] (6] (6]
Ankerschiene o8 o N o y o8 O y oI
<5 <35 <5 <3S <535 <&
I~ I < I < I I w I w
Betonversagen: Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Produktfaktor ks [-] 2,0
Teilsicherheitsbeiwert e ! [-] 1.5
Betonversagen: Betonkantenbruch
Produkt- |gerissener Ker,v [-] 7,5
faktor ki2 |ungerissener Kucr.v [] 10,5
Teilsicherheitsbeiwert we | [ 1,5
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Tabelle 29: Charakteristische Widerstdnde unter Querlast - Betonversagen der
HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen
e -~ - ~
Ankerschiene Q o ? o™ Q Q o Q o f o <
F IR R
I = I < I = I w I w I w I
Betonversagen: Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Produktfaktor ks [-] 2,0
Teilsicherheitsbeiwert e [-] 1,5
Betonversagen: Betonkantenbruch
Produkt- |gerissener Ker,v [-] 7.5
faktor k12 |ungerissener Kuer,v [-] 10,5
Teilsicherheitsbeiwert e D [-] 1,5
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Tabelle 30: Charakteristische Widerstande unter Querlast — Betonversagen der
HAC-C (kaltverformten) Ankerschienen
Ankerschiene Qo 9~ Qo Qo ? o
e | 85 | 25 | g8 | g8
T« ™ < < Iw
Betonversagen: Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Produktfaktor ks [-] 1,0 2,0
Teilsicherheitsbeiwert e [-] 1,5
Betonversagen: Betonkantenbruch
Produkt- | gerissener Ker,v [-] 6,9 6,9 7,5
faktor k12 | ungerissener Kuer,v [-] 9,6 9,6 10,5
Teilsicherheitsbeiwert e " [-] 1,5
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C11
Charakteristische Widerstdnde der Ankerschienen (HAC-C) unter Querlast-
Betonversagen
7286854.26 8.06.01-337/26
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Tabelle 31: Verschiebungen unter Querlast der HAC-C(-T) (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen

= BB T i
. (&) 0 ..0 O ..0 (8]

Ankerschiene o8 OO 080 QS

R 3% | £33 | 18
Schraubendurchmesser M10 | M12 | M10 | M12 [ M16 | M16 | M20 | M16 | M20
Stahl
Senkrechte Querlast Vy [kN] 23,3 32,8 51,9 69,0
Kurzzeit-Verschiebung dvoy | [mm] 1,6 2:4 2.0 28
Langzeit-Verschiebung Syey | [Mmm] 2,4 32 3,0 42
Langsquerlast Vy [KN] | 13,2157 (14,5191 |25,1| 35,4 | 49,6 | 33,1406
Kurzzeit-Verschiebung " ovoyx | [mm] (1110709 |10 |12 14 1,5 | 1,4 | 15
Langzeit-Verschiebung Oveox | [mMm] | 1,7 | 11 |14 | 15|18 | 21 2,3 211 23
Nichtrostender Stahl
Senkrechte Querlast Vy [kN] 250 34,7 61,8 66,8
Kurzzeit-Verschiebung " dvoy | [mm] 1,7 2,5 25 25
Langzeit-Verschiebung Syewy | [mm] 26 3,8 3,8 3,8
Langsquerlast Vi [kN] |14,5|171[16,9 /204|265 | 42,1 | 53,8 38,4
Kurzzeit-Verschiebung Ovox | [mm] | 1,1 )24 |07 |21]|09]| 14 1,6 1,3
Langzeit-Verschiebung " Ovewy | [mm] | 16 | 36 | 1,1 | 32 | 1,4 | 21 2,4 2,0

" Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschliellich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung und Schlupf der Ankerschiene im Beton

Tabelle 32: Verschiebungen unter Querlast der HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen

- . e =
. (& ] (&] (&) (&) (6] (&) (&}

Ankerschiene g g 2 § 2- S g § 2 § 2 < 2- %

I« I = I I w Iw I w I w
Senkrechte Querlast Vy [kN] 10,3 29,0 29,0 16,0 39,7 284 28,4
Kurzzeit-Verschiebung " dvoy | [mm] | 2,1 2,0 2,0 26 27 3,7 3,7
Langzeit-Verschiebung " Ov=y | [Mmm] 3,1 3,5 3,5 3,9 4.0 55 55
Langsquerlast Vy [kN] i 52 52 4 3,3 3.3 7,9
Kurzzeit-Verschiebung " dvox | [mm] ) 0,1 0,1 22 0,1 0,1 1,4
Langzeit-Verschiebung " Ovex | [Mmm] 2 0,2 0,2 22 0,2 0,2 2,0

2 Leistung nicht bewertet

) Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschlieBlich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung und Schlupf der Ankerschiene im Beton;

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung

Verschiebungen unter Querlast

Anhang C12
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Tabelle 33: Verschiebungen unter Querlast senkrecht zur Schienenlangsachse der
HAC-C (kaltverformten) Ankerschienen

Ankerschiene 8 v 8 B 8 b 8 b= 8 2

I8 | £33 | £3 | £33 | £3
Senkrechte Querlast Vy [kN] 3,6 7.1 7,9 12,3 21,8
Kurzzeit-verschiebung " dvoy | [mm] 0,6 1,3 1,4 1,4 1,6
Langzeit-verschiebung " dyey | [Mm] 0,9 2,0 2.1 2.1 2.4

" Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Ankern der Ankerschiene, einschlieftlich Schlupf der Schraube,
Schienenlippenverformung und Schlupf der Ankerschiene im Beton

Tabelle 34: Charakteristische Widerstiande unter kombinierter Zug- und Querlast der
HAC-C-T (gezahnten warmgewalzten) Ankerschienen

e i L i = n
i Q Q Q Q Q Q
nkerschiene gg gg 2_- ‘&’8 2_1 3‘3
& | 9 | 9 | 83 | 8 | £ 8
Stahlversagen der Schienenlippe und Biegung der Ankerschiene
Produktfaktor | ks | [ ] Werte gemaR EN 1992-4, Abschnitt 7.4.3.1
Stahlversagen des Ankers und der Verbindung zwischen Anker und Schiene
Produktfaktor | ks | [ ] Werte gemaR EN 1992-4, Abschnitt 7.4.3.1
Tabelle 35: Charakteristische Widerstinde unter kombinierter Zug- und Querlast der
HAC-C(-P) (warmgewalzten) Ankerschienen
e e - o
R Qul9al9? 901919 |9
nkerschiene (&;g S’ | S 28 08| 9 <&J§
I | 8|89 (xz8 8|8 |5
Stahlversagen der Schienenlippe und Biegung der Ankerschiene
Produktfaktor | ks | [ ] Werte gemén EN 1992-4, Abschnitt 7.4.3.1
Stahlversagen des Ankers und der Verbindung zwischen Anker und Schiene
Produktfaktor | K1a ‘ [-] | Werte gemall EN 1892-4, Abschnitt 7.4.3.1

Tabelle 36: Charakteristische Widerstande Ankerschienen unter kombinierter Zug- und Querlast der
HAC-C (kaltverformten)

Ankerschi Q Q Q Q Q

nkerschiene gg 25 23 28 ‘&’8

T& T3 9 T T3
Stahlversagen der Schienenlippe und Biegung der Ankerschiene
Produktfaktor | ks | [ ] Werte gemaR EN 1992-4, Abschnitt 7.4.3.1
Stahlversagen des Ankers und der Verbindung zwischen Anker und Schiene
Produktfaktor | ke [ [ ] Werte gemaR EN 1992-4, Abschnitt 7.4.3.1
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C13

Leistung
Verschiebungen unter Querlast.
Charakteristische Widerstdnde unter kombinierter Zug- und Querlast
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Tabelle 37: Charakteristische Widerstiande unter Zuglast - Stahlversagen der Spezialschrauben (HBC)
Spezialschraube | M8 | M0 | M2 | mi6 | M20
Stahlversagen

Schrauben fiur HAC-C-T (warmgewalzten) Ankerschienen
HBC-T 29/20 88 i B | B i
] A4-700 [ -9 406 | 590 -3
HBC-T 40/22 8.8 -3 46,4 67,4 125,6 -3
A4-70 M -3 40,6 59,0 109,9 -3
8.8 -9 1256 | 2034
HBC-T 50/30 : :
A4-70 1 -3 109,9 171,5
Schrauben fir HAC-C (warmgewalzten und/oder kaltverformten)
Ankerschienen
8.8 -3 -3 67 .4 125,6 3
Charakteristischer HEG=10/22 A4-70 1 -9 20,5 59.0 91,0 -3
Widerstand NRk,s” [kN] 88 _3) 125 6 _3)
(Zuglast) HBC-40/22-N AR70 1 =
8.8 9 67 .4 1256 | 1471
HBC-50/30 ’ ’ :
A4-70 3) 59,0 | 1099 | 121,2
8.8 -3 1256 | 186,6
HBC-50/30-N 470D 5
Schrauben fur HAC-C kaltverformten Ankerschienen
8.8 22,4 354 443 -9
HBC-28/15
A4-70 1 25,6 38,9 51,3 -3
-3 _3)
HBC-38/17 8.8 354 354 55,8
A4-70 " -3 20,5 472 53,0 -3
HBC-T 29/20
HBC-T 40/22 8.8 1,50 and 1,519
i ; HBC-T 50/30
JeIsicRemelts | e | [ | HBC-40/22(-N)
HBC-50/30(-N) | a4-70 " 1,87
HBC-28/15
HBC-38/17
Y Werkstoffe gemafR Tabelle 5, Anhang A8
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
% Leistung nicht bewertet
4 Teilsicherheitsbeiwert yws = 1,51 nur fir HBC-T 53/34 M20 und 1,5 fir die Gibrigen Schrauben
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C14
Charakteristische Widersténde der Spezialschrauben unter Zuglast
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Tabelle 38: Charakteristische Widerstidnde unter Querlast — Stahlversagen der
Spezialschrauben (HBC)

HBC-28/15
HBC-38/17

Spezialschraube | m8 | Mo | m2 | mie | m20
Stahlversagen
Schrauben fur HAC-C-T (warmgewalzten) Ankerschienen
8.8 -3 23,2 33,7 -9
HBC-T 29/20 : :
c A4-70 -3 24,4 35,4 -3
) )
HBC-T 40/22 8.8 23,2 33,7 62,8
A4-70 1 -3 24 4 354 65,9 -3
)
HBC-T 50/30 8.8 62,8 101,7
A4-70 " -3 65,9 102,9
Schrauben fir HAC-C (gewalzten und/oder kaltverformten) Ankerschienen
i) 23
HBC-40/22 8.8 . i 23,2 337 62,8 ,
Charakteristischer A4-70 - 24,4 354 65,9 =
Widerstand Vrs" | [kN] 8.8 -3 62,8 -3
(Querlast) HBC-40/22-N A4-70 1 _3
G
HBC-50/30 8.8 33,7 62,8 101,7
A4-70 " -3 35,4 65,9 102,9
HBC-50/30-N 8.8 =9 62,8 1017
A4-70 -3
Schrauben fiir HAC-C kaltverformten Ankerschienen
8.8 14,6 23,2 33,7 -9
HBC-28/15
A4-70 15,4 24,4 35,4 -3
8.8 -3 23,2 337 62,8 -9
HBC-38/17 ‘ : ’
C-38 A4-70 " -3 244 35,4 65,9 -3
HBC-T 29/20
HBC-T 40/22 8.8 1,25 and 1,264)
o ; HBC-T 50/30
Jelsichernelts | a2 | [ | HBC40/22(-N)
HBC-50/30(-N) | A4-70 1,56

Y Werkstoffe gemaR Tabelle 5, Anhang A8

2

)

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
% Leistung nicht bewertet

4 Teilsicherheitsbeiwert yws = 1,26 nur fir HBC-T 53/34 M20 und 1,25 fir Gbrige Schrauben

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung

Charakteristische Widersténde der Spezialschrauben unter Querlast

Anhang C15
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Spezialschrauben (HBC)

Tabelle 39: Charakteristische Widerstande unter Querlast mit Hebelarm - Stahlversagen der

Spezialschraube M8 M10 M12 M16 M20
Stahlversagen
8.8 -9 59,8 | 104,8 -3)
HBC-T 29/20 ’ '
A4-702| -2 52,3 91,7 3
R TG |_BB -9 598 | 1048 | 2664 )
A4-702| - 52,3 91,7 | 2331 )
Charakteristischer 3
: : MO%ri® | [NM] 8.8 ) 2664 | 5387
Biegewiderstand : HBC-T 50/30
9 A4-702) ) 2331 | 4544
Eggjgggm; 88 | 300 | 598 | 1048 | 2664 | 5387
:gg:gg% A4-702| 262 52,3 917 | 2331 | 4544
HBC-T 29/20
HBC-T 40/22 8.8 1,25und 1,26
Teilsicherheits- " HEC-T S0/20
e s [] | HBC-40/22(-N)
HBC-50/30(-N) A4-702 156
HBC-28/15 ’
HBC-38/17
HBC-T 29/20 | 29/20 3) 19.0 20,0 -9
HBC-T40/22 | 40/22 | -9 23,0 24,0 26,0 -9
| HBC-T 50130 | 2000 -3 320 | 340
nnerer
Hebelarm a |ImmIFiBc4022(N) | 4022 | -9 243 257 | 273 )
HBC-50/30(-N) | 50/30 -3 29,9 31,7 33,9
HBC-28/15 | 28/15 | 17,3 18,7 20,0 -3
HBC-38/17 | 38/17 | -9 23,0 24,3 26,3 )

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Werkstoffe geman Tabelle 5, Anhang A8;

und

Channel lips
Channel bolt

MO%%ks < 0,5-Nrks- @

% Leistung nicht bewertet
4 Teilsicherheitsbeiwert 1,26 fir HBC-T 50/30
M20 und 1,25 fir Gbrige Schrauben

% Der charakteristische Biegewiderstand gemaf Tabelle 39 ist
wie folgt begrenzt:

M%%xks < 0,5'Nrks, - @

(Nrks, gemal Tabelle 11, 12 und 13)

(Nrks gemaR Tabelle 29)

a = innerer Hebelarm gemaR Tabelle 30
Ts = Zugkraft auf die Schienenlippe
Cs = Druckkraft auf die Schienenlippe

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung

Charakteristische Widersténde der Spezialschrauben unter Querlast mit Hebelarm

Anhang C16
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Tabelle 40: Kombination der Ankerschienen und Spezialschrauben fiir Ermiidungsbeanspruchung
unter Zuglast (Bemessungsmethode | oder Il fiir Bewertungsverfahren A1, A2 und B gemiR

EOTA TR050)

Ankerschiene Spezialschraube
Ankerschiene |Ankertyp "| Beschictung pre=tl piirch-iiEetidkoitss Beschichtung
schraube messer klasse
1
HAC-C-T 29/20 HBC-T 29/20 ikl
M12

HAC-C-T 40/22 M12

HAC-C-T 40L HBC-T 40/22 M16

HAC-C-T 50/30 M16

HAC-C-T 50L HBC-T 50/30

HAC-C-T 53/34 R F M20 88 g:

HAC-C-P 40/22 M12

HAC-C-P 40L BEA022 R

HAC-C-P 50/30 M16

HAC-C-P 50L HECR0ee M20

M16

HAC-C 52/34 HBC-50/30 M20

R — Rundanker gemaR Anhang A3 und A6
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C17
Charakteristische Widerstande fir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast geman
Bewertungsverfahren A1, A2 und B
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Tabelle 41: Charakteristische Widerstinde fiir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast
Stahlversagen nach n Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Nea = 0) (Bemessungsmethode | gemaR
EOTA TR050) fiir HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen

E I = S
Ankerschiene 8 = 8 o 8 » 8 = 8 y 8 =
- HEHIECIERIEHEY:
Stahlversagen
<104 15,4 20,4 20,3 33,6
<108 8,4 10,8 8,5 18,2
Charakterifstische Widerstande < 108 4.4 49 45 9,0
ey o vy | aNasson b1 [Z2 10 [ 39 [ a1 | a2 |7
(Neq = 0) <5.-10°| 34 3.4 40 6,1
< 108 3,0 2,8 3,9 4,6
> 108 3,0 28 3,9 4,5

Tabelle 42: Charakteristische Widerstinde fiir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast
Stahlversagen nach n Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Nes = 0) (Bemessungsmethode | geman
EOTA TRO050) fiir HAC-C(-P) (warmgewalzte) Ankerschienen

Leistung

Charakteristische Widerstande fir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast geman
Bewertungsverfahren A1, A2 und B

0 e b5 o
. (6] (& (& (&) (&
Ankerschiene o8 ) oS8 O P
<s | <3 | <5 | <3 | =
I < I« I w I w I w
Stahlversagen
<104 16,4 20,9 24,3
<10° 7.7 9,0 12,5
Charakteristische Widerstande < 10° 3,2 4,2 71
unter Ermudungsbeanspruchung T
(Zug) ohne statische Vorlast ANrkson | [kN] | <2 106 2,6 a7 Gt
(Nea=0) =510 2,2 3.4 59
<108 2,0 3,3 5,7
= 10° 1,8 3,2 55
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C18
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Tabelle 43: Abminderungsfaktor Nt fiir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast -
Betonversagen nach n Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Neq = 0) fiir HAC-C-T (warmgewalzte
gezahnte ) Ankerschienen (Bemessungsmethode | oder Il fiir Bewertungsverfahren A1, A2 und B

gemiR EOTA TR050)

s = i i = i
Ankerschiene § 2 § N é . § 2 é . § 3
Q| 2|9 || 8| 8
Herausziehen und Betonausbruch
Abminderungsfaktor nach n = 1¢° 0,736
Lastzyklen ohne statische Vorlast <10° 0,665
(Neq = 0) fur: <108 0,600
_ 6
ANRK.P;D;n = Neyfat - NRkp Mo fat [-] <210 0,582
ANRkc.0n = Nefat * NRke <5-10° 0,559
mit Nrkp gemaR Anhang C3 und <6107 0,500
C4 und Nrkc berechnet geman a7 1)
EN 1992-4 and EOTA TR 047 =10 0,500

n far ANRk,p;O:w ¥ ANRK,C‘U;W

Tabelle 44: Abminderungsfaktor ne,zt flir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast —
Betonversagen nach n Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Nes = 0) fiir HAC-C (warmgewalzte)
Ankerschienen (Bemessungsmethode | oder Il fiir Bewertungsverfahren A1, A2 und B gemaR EOTA

TR050)
0. £h o ey
: Q Q Q Q Q
Ankerschiene g g g y 3 8 3 y ‘&’ 5
¥ | ¥ |8 | 83 | 8
Herausziehen und Betonausbruch
Abminderungsfaktor nach n < 10 0,736
Lastzyklen ohne statische Vorlast <10° 0,665
(NEeq = 0) fur: <106 0,600
g 6
ANRkp;0:n = Nefat - NRkp Ne,fat [-] =210 0,582
ANRk,c;O;n = Nefat - NRk,c < 5108 0’559
mit Nrkp geméaR Anhang C3 und <610’ 0,500
C4 und Ngrkc berechnet geman A7 1)
EN 1992-4 und EOTA TR 047 bl ol
D fir ANRkp:0:eo , ANRKc:0;
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C19

Leistung

Charakteristische Widerstande fir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast geman

Bewertungsverfahren A1, A2 und B
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Tabelle 45: Charakteristische Widersténde fiir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast -
Stahlversagen mit n 2 « Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Nes = 0) (Bemessungsmethode Il
fiir Bewertungsverfahren B gemaR EOTA TR050) fiir HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte)
Ankerschienen

Ankerschiene

HAC-C-T
29/20
HAC-C-T
40/22
HAC-C-T
40L
HAC-C-T
50/30
HAC-C-T
50L
HAC-C-T
53/34

Stahlversagen
Charakteristischer Ermidungs-
grenzwiderstand (n = <) flr alle N -

Stahlversagensarten ohne ANrks0:- | [KN] n-> =0 &8 33 4
statischen Lastanteil (Neq = 0)
Herausziehen und Betonausbruch
Abminderungsfaktor fir
Ermidungsgrenzwiderstand

(n > o) fiir Betonversagen ohne | "o [ B3 = B8
statischen Lastanteil (Neq = 0)

Tabelle 46: Charakteristische Widersténde fiir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast -
Stahlversagen mit n = « Lastzyklen ohne statischen Lastanteil (Neq = 0) (Bemessungsmethode Il
fiir Bewertungsverfahren B gema EOTA TR050) fiir HAC-C-T (warmgewalzte) Ankerschienen

Ankerschiene

HAC-C-P
40/22
HAC-C-P
40L
HAC-C-P
50/30
HAC-C-P
50L
HAC-C
52/34

Stahlversagen
Charakteristischer Ermudungs-
grenzwiderstand (n =2 <o) fur alle
Stahlversagensarten ohne
statischen Lastanteil (Neq = 0)
Herausziehen und Betonausbruch
Abminderungsfaktor fir
Ermidungsgrenzwiderstand

(n = o) fir Betonversagen ohne
statischen Lastanteil (Neq = 0)

Fur die Reduzierung der in den Tabellen 41, 42, 45 und 46 angegebenen charakteristischen Widerstande
im Ubergangsbereich vom statischen Widerstand zum Ermidungsgrenzwiderstand werden die

Teilsicherheitsbeiwerte wie folgt berechnet:
Sofern andere nationale Regelungen fehlen, werden die folgenden Teilsicherheitsbeiwerte ywm und yw ot flr die
Bemessungsmethode | gem&nr EOTA TR 050 empfohlen:

ym geméan Anhang C1

Wfat = 1,35
Sofern andere nationale Regelungen fehlen, wird der folgende Teilsicherheitsbeiwert yw rat flr die
Bemessungsmethode Il (Tabelle 34) gemal EOTA TR 050 empfohlen:

Y™ fat = 1,35

ANRks0:- | [KN] | n = e 1,8 3,2 5,86

MNe fat ['] n-> o 0,5

Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)

Leistung Anhang C20
Charakteristische Widerstande fir Ermiidungsbeanspruchung unter Zuglast geman

Bewertungsverfahren A1, A2 und B
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Beanspruchung (Seismische Leistungskategorie C1)

Tabelle 47: Kombinationen der Ankerschienen und Spezialschrauben fiir seismische

Ankerschiene Spezialschraube
. . : Durch- Festigkeits- .
Schienenprofil Spezialschraube " S Korrosionsschutz
M10
HAC-C-T 29/20 HBC-T 29/20
M12
HAC-C-T 40/22 M12 1
5 8.8 FD
HAC-C-T 40L HIBEST QuiEs M16 e R2
HAC-C-T 50/30 M16
HAC-C-T 50L HBC-T 50/30
HAC-C-T 53/34 M20

) Feuerverzinkt;
2 Nichtrostender Stahl

Stahlversagen der HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen

Tabelle 48: Charakteristische Widerstédnde fiir seismische Beanspruchung unter Zuglast -

Leistung
Charakteristische Widerstdnde der Ankerschienen und Spezialschrauben fir
seismische Beanspruchung (Seismische Leistungskategorie C1)

K L o I K o
. (&} (&] (&) (&) (&) O
Ankerschiene Ol o8 | O 08| o oo
<s| <s | <3 | <s| <3| <
I N I < I < I v I v I wv
Stahlversagen: Anker
. Stahl 41,0
Charakteristischer .
Widerstand Nichtrostender | NRksaeq | [KN] | 35,0 450 57,0 73,5
Stahl '
Teilsicherheitsbeiwert wseq” | [-] 1,8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
Charakteristischer Stahl N [KN] Rl 4h.0 a0 735
Widefstand Nichtrostender | NRksceq 350 420 600 '
Stahl 4 ' ’
Teilsicherheitsbeiwert Yscaeq | [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe
Charakteristischer Achsabstand der
Spezialschrauben fir Nrgs, SiNeq |[mm]| 61 7e 8o 107
L Stahl 450
harakteristischer .
\?Viderstand Nichtrostender | N°rksieq| [KN] | 35,0 420 64,0 85,0
Stanhl '
Teilsicherheitsbeiwert Wsleq ) | [-] 1,8
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C21
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Tabelle 49: Charakteristischer Biegewiderstand der HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte)
Ankerschienen fiir seismische Beanspruchung unter Zuglast
Ly e i iy = iy
: (&} (&} (&) (&} (& (&)
Ankerschiene o8 O8N | S 68 A o3
<5 <5 | <o | <5 | <3| <&
I I« I = I w I w Iw
Stahlversagen: Biegung der Ankerschiene
Charakteristischer Stahl 977 1557 3256 4870
Biegewiderstand der | Nichtrostender | MRksfiex,eq | [NM]
Schiene Stahl 1100 1754 3366 4626
Teilsicherheitsbeiwert s fexeq | [-] 1,15
") Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Tabelle 50: Charakteristische Widerstdnde fiir seismische Beanspruchung unter Querlast -
Stahlversagen der HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen
= b il b = =
: (6] Q (8] (&) (&) Q
Ankerschiene O |08 | o 08 | o os
<5 |[<s (<3| <5 | <3| <5
I I | I« Iw Iw Iuw
Stahlversagen: Anker
- Stahl 52,0 80,0
Charakteristischer : ’ d
Widerstand Nichtrostender | VRksayea | [KN] | 37,0 495 1000 120,0
Stahl ! ;
- Stahl 247 35,2
Charakteristischer : ’ ’
Widaratand Nichtrostender | VRksaxeq | [kN] | 22,9 8.3 37 1 44,1
Stahl ’ ’
- . Stahl
Teilsicherheits-
beilw'lsrt I Nichtrostender WWis,eq ") [-] 1,5
Stahl
Stahlversagen: Verbindung zwischen Anker und Schiene
o Stahl 52,0 80,0
Charakteristischer : ’ '
Widerstand Nichtrostender | VRkscyea | [KN] | 37,0 40.5 100.0 120,0
Stahl ’ '
Charakteristischer Stahl Vv [KN] 19.8 st 8114 44 1
Widerstaiha Nichtrostender Rks.cx,eq 210 25 2 36.0 '
Stahl : 4 ‘
Teilsicherheitsbeiwert seq” | [-] 1,8
Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippe unter Querlast senkrecht zur Schienenlangsrichtung
Charakteristischer Achsabstand der
Spezialschrauben fiir Vris) Sy (Imm]) 61,0 76,0 10,0 107.0
g Stahl 52,0 80,0
Charakteristischer : o ! .
Widerstand Nichtrostender | Vrksiyeq | [KN] | 37,0 495 100.0 120,0
Stahl ’ !
Teilsicherheitsbeiwert WsieqV | [-] 1,8
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C22
Charakteristische Widerstande der Ankerschienen fir seismische Beanspruchung
(Seismische Leistungskategorie C1)
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Tabelle 51: Charakteristische Widerstinde fiir seismische Beanspruchung unter Querlast in
Schienenlangsrichtung — Stahlversagen der HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen
= = s = e =
Tt QL Q| @ |99 |9
nkerschiene 28 23 2—' 28 2-1 2§
& | 9| 9 R |8 |8
Stahlversagen: Verbindung zwischen Schienenlippen und Spezialschraube
Stahl
HBC-T
29/20 M10 [Nichtrostender 20,0 -1
Stahl
Stahl
HBC-T
29/20 M12 Nichtrostender 2410 -1
Stahl
HBCT istostend
40/22 M10 [Nichtrostender
Stahl
Charakteris- HBC-T Stahl
tischer 40/22 M12 Nichtrostender | VRksxeq| [KN] -0 28,0 N
Widerstand Stahl
Stahl
HBC-T
40/;:2 m1s [Nichtrostender -1 40,0 -1
Stahl
HBC-T St.ahl ' 50,0 50,0
50’130 M16 NIChtI’OStender - 714 510
Stahl ' '
HBC-T 2tiitl:lrostender -0 . .
50/30 M20
Stahl 71,4 51,0
Stahl 1.2 1,2 1,4 1,4
Montagefaktor i =
g Nichtrostender | insteq [-] 1,0 12 1.4 1.0
Stahl
) Leistung nicht bewertet
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C23
Charakteristische Widerstdnde der Ankerschienen und Spezialschrauben fir
seismische Beanspruchung (Seismische Leistungskategorie C1)
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Tabelle 52: Charakteristische Widerstande fiir seismische Beanspruchung unter Zug- und
Querlast — Stahlversagen der Spezialschrauben (HBC)

Leistung

Charakteristische Widerstande der Spezialschrauben fir seismische
Beanspruchung (Seismische Leistungskategorie C1)

Spezialschraube M10 M12 M16 M20
Stahlversagen
8.8 46,4 67,4 3
HBC-T 29/20 A m ’ : 5
Charakteris- A7l 403’)6 53,0 5
tischer 1 8.8 - 67,4 1256 -
Widerstand NRrkseq! | [KN] | HBC-T 40/22 24707 = 59.0 1099 —
(Zuglast) 8.8 -9 1256 | 2034
HBC-T 50/30 : : :
C A4-70 1 -3 109,9 171,56
- . HBC-T 50/30 5
- 8.8 1,50 und 1,51
TeIsichemeits™ | yeeq? | [ | HBC-T40/22
HBC-T 29/20 | a4-70 " 1,87
8.8 23,2 33,7 3
HBC-T 29/20 T ’ - 5
Charakteris- fa-70 24; 29,4 5
tischer " 8.8 33,7 62,8 -
Widsratarid Vrkseq' | [KN] | HBC-T 40/22 P 3 35.4 659 5
(Quertast) 8.8 ~9 62,8 101,7
HBC-T 50/30 ' '
A4-70 Y -3 65,9 102,9
Teilsicherheits- " oc o500 | 88 1,25 und 1,26 9
beiwert e [l )
HBC-T 29/20 A4-70 156
" gemal Tabelle 5, Anhang A8
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
3 Leistung nicht bewertet
4 Teilsicherheitsbeiwert 1,51 und 1,26 fur HBC-T 50/30 M20; 1,5 und 1,25 fur Gbrige Schrauben
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Anhang C24
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Tabelle 53: Charakteristische Widerstidnde der Ankerschienen unter Brandbeanspruchung -
Stahlversagen fiir HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen
Spezialschrauben Mi0 | M2 | m16 | M20
Stahlversagen: Anker, Verbindung zwischen Anker und Schiene und Aufbiegen der Schienenlippe
Stahl, Nichtrostender Stahl A2
R30 1,2 1,2
HAC-C-T R60 0,9 0,9 2 2
29/20 R90 0,6 0,6
R120 0,5 0,5
R30 1,2 1,2 6,2
HAC-C-T R60 0,9 0,9 4,6 2
Charakterischer 40/22 R90 y 0,6 0,6 2.9
Widerstand unter R120 R:s’ﬁ [N] 0,5 0,5 2,1
Brandbean- R30 Y- 6,4 10,7
spruchung HAC-C-T R60 o 3 o 4,8 8,0
50/30 R90 3,2 572
R120 2,3 3,8
R30 6,5 9,0
HAC-C-T R60 3 3 5,0 6,7
53/34 R90 3,4 4,5
R120 2 3,4
Nichtrostender Stahl A4
R30 9,9 11,1
HAC-C-T A4 R60 6,1 7,2 3 3
29/20 R90 2,2 3,4
R120 0,3 1,4
R30 9,9 111 20,0
HAC-C-T A4 R60 6,1 7,2 17,7 2
Charakterischer 40/22 R90 2,2 3.4 8,2
Widerstand unter R120 NR:‘S'H [KN] 0,3 1,4 3,5
Brandbean- R30 Vitoasst 20,0 20,0
spruchung HAC-C-T A4 R60 o B B 17,7 | 177
50/30 R90 8,2 8,2
R120 3,5 3,5
R30 20,0 20,0
HAC-C-T A4 R60 3 3 17,7 17,7
53/34 R90 8,2 8,2
R120 3,5 3,5
Teilsicherheitsbeiwert s [-] 1,0
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 Leistung nicht bewertet
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C25
Charakteristische Widerstédnde der Ankerschienen und Spezialschrauben unter
Brandbeanspruchung
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Tabelle 54: Charakteristische Widerstinde der Ankerschienen unter Brandbeanspruchung -
Stahlversagen fiir HAC-C(-P) (warmgewalzte) Ankerschienen

Spezialschrauben | m10 | m12 | M1 | m20
Stahlversagen: Anker, Verbindung zwischen Anker und Schiene und Aufbiegen der Schienenlippe
Stahl und Nichtrostender Stahl (A4)

HAC-C(-P) 40/22 RO e
Charakterischer R90 -2 -5 2,2 =4
Widerstand unter MAC-C-Pa0L R120 NR_“”“ [KN] 1,5
Brandbean- HAC-C(-P) 50/30 R60 Vi 3,8 3.9
spruchung HAC-C-P 50L R90 o -2 2,5 2,9

HAC-C 52/34 R120 1,9 24

Teilsicherheitsbeiwert s " -] 1,0

Y Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet

Tabelle 55: Charakteristische Widerstiande der Ankerschienen unter Brandbeanspruchung -
Stahlversagen fiir HAC-C (kaltverformte) Ankerschienen

Spezialschrauben | Mo | mi12 | M6 | m20
Stahlversagen: Anker, Verbindung zwischen Anker und Schiene und Aufbiegen der Schienenlippe
Stahl und Nichtrostender Stahl (A4)
R60 0,8
HAC-C 28/15 R90 0,6 -2 -2
R120 0,5
R60 1,8
Charakterischer s R il N - - At -
| RK,s,fi
Wiqerstand in 116200 = [kN] = e 1.0
gerissenem Beton VRisy.f ’ :
HAC-C 40/25 R90 1,2 2,2 -2
R120 0,9 1,5
R60 3,8 3,9
HAC-C 49/30 R90 -2 2,5 2,9
R120 1,9 2,4
Teilsicherheitsbeiwert s fi ) [-1 1,0
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Leistung nicht bewertet
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C26
Charakteristische Widerstédnde der Ankerschienen und Spezialschrauben unter
Brandbeanspruchung
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Tabelle 566: Minimaler Achsabstand der Bewehrung -
fiir HAC-C-T (warmgewalzte gezahnte) Ankerschienen
= Ty = = = =
- O O (&) (8] (@] O
Ankerschiene O& | O« O 08 o oS
<g | <5 | <3 | <5 | <3 | <=
I~ I« I« Iw I w IZuw
R30 35 50
R60 35 50
Minimaler Achsabstand a [mm)]
R90 45 50
R120 55 55
Tabelle 57: Minimaler Achsabstand der Bewehrung -
fiir HAC-C (kaltverformte) and HAC-C(-P) (warmgewalzte) Ankerschienen
& o & o
Ankerschi Q0 lQwTal? [20]R0l? |29
rrereniene SL/OE|0RIORIC L0BORS L0803
TRz 8RIH
R60 35 50
Minimaler Achsabstand R90 a [mm] 45 50
R120 55 55
Einseitige Brandbeanspruchung Mehrseitige Brandbeanspruchung
Y
E Z 2 7 a
- = F i
a 2 C1fi
[ 7. )
a a
2 C1 fi
Ankerschienen (HAC-C) mit Spezialschrauben (HBC)
Leistung Anhang C27
Charakteristische Widerstédnde der Ankerschienen und Spezialschrauben unter
Brandbeanspruchung
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