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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Planhochlochziegel mit
integrierter Warmedammung - bezeichnet als POROTON-FZ 7-Objekt-DRYFIX.

(2) Die Planhochlochziegel weisen folgende Abmessungen auf:
— Lange [mm]: 248
— Breite [mm]: 365; 425 oder 490
— Hohe [mm]: 249.
(3) Die  Kammern der Planhochlochziegel sind werkseitig mit vorkonfektionierten

Mineralfaserddmmstoff-Formteilen mit den in der Leistungserklarung nach EN 13162 erklarten
Leistungen geman Abschnitt 2.1.6 versehen.

(4) Die Planhochlochziegel sind in die folgende Rohdichteklasse und die folgenden
Druckfestigkeitsklassen eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,65

— Druckfestigkeitsklassen: 6 oder 8.
(5) Die Planhochlochziegel durfen nur fir Mauerwerk gemag Abschnitt 1.2 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfihrung von Mauerwerk im Klebeverfahren aus

— den Planhochlochziegeln POROTON-FZ 7-Objekt-DRYFIX, Lochbild siehe Anlage 1,

— einem feuchtigkeitshartendem Einkomponenten-Schaumkleber auf PU-Basis
- bezeichnet als POROTON DRYFIX EXTRA Planziegel-Kleber - gemaR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-17.3-1337 und

— einer Ausgleichsschicht fur die erste Ziegellage aus dem Winteranlegemortel gemaf
dem Bescheid Nr. Z-17.3-1210 oder einem Normalmauermortel der Mortelklasse M5
oder M10 nach EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412.

(2) Die Planhochlochziegel werden im Verband ohne Stol3fugenvermortelung versetzt. In den
Lagerfugen werden die Ziegel mit dem POROTON DRYFIX EXTRA Planziegel-Kleber
verklebt.

(3) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA ausgeflhrt
werden.

(4) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, erddruckbelastetes Mauerwerk
und nichttragende Aulenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1
ausgefiihrt werden.

(5) Das "POROTON DRYFIX Mauerwerk" sollte wegen der gegeniiber herkémmlichem
Mauerwerk hohen plastischen Initialverformung innerhalb eines Geschosses nur zusammen
mit tragenden oder aussteifenden Wanden oder Pfeilern aus "POROTON DRYFIX
Mauerwerk" ausgefihrt werden. Dabei miissen die Wande stumpf gesto3en werden.
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Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung der Planhochlochziegel
Zusammensetzung

(1) Die Planhochlochziegel sind Mauersteine, die aus Ton oder anderen tonhaltigen Stoffen
mit oder ohne Sand, Brennstoffen oder anderen Zusatzen hergestellt und bei einer
ausreichend hohen Temperatur gebrannt werden, um einen keramischen Verbund zu
erzielen.

(2) Die Kammern der Planhochlochziegel sind vollstindig mit dem Dammstoff nach
Abschnitt 2.1.6 gefilllt.

MaRe, Grenzabmale, Form und Ausbildung

(1) Die Planhochlochziegel missen in Form, Stirnflachenausbildung,
Kammeranordnung und Abmessungen der Anlage 1 entsprechen.

(2) Fur die Nennmalfe und die zulassigen Maftabweichungen gilt Tabelle 1. Innerhalb einer
Produktion und innerhalb einer Lieferung diirfen sich die Male des gréten und des kleinsten
Ziegels héchstens um die in Tabelle 1 angegebene Malispanne unterscheiden.

Kammern,

Tabelle 1: Nennmale und zuldssige MalRabweichungen
Lange? Ziegelbreite? Hohe
[mm] [mm] [mm]
365
Nennmalde 248 425 249
490
Grenzabmalle -10/+5 -10/+8 +0,5/-0,5
Malispanne 10 12 0,5
1 Es gelten die MaRe als Abstand der AuRenflache Feder der einen Stirnseite und der Nutengrundflache der
anderen Stirnseite.
2 Ziegelbreite gleich Wanddicke

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Planhochlochziegel missen eben und planparallel sein.

(5) Die Prifung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemaR DIN EN 772-20 durchzufiihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf 0,2 mm nicht Gberschreiten.

(6) Die Prufung der Planparallelitit der Lagerflachen ist gemalR DIN EN 772-16
durchzufihren. Die Abweichung darf nicht gréRer als 0,6 mm sein.
Druckfestigkeit und Ziegelrohdichte

(1) Die Druckfestigkeit der Planhochlochziegel ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und muss
den Werten der Tabelle 2 entsprechen. Der Formfaktor ist mit f= 1,0 anzusetzen.

Tabelle 2:  Druckfestigkeit
o Druckfestigkeit [N/mm?]
Druckfestigkeitsklasse . .
Mittelwert Einzelwert
6 27,5 26,0
8 210,0 28,0

(2) Die Ziegelrohdichte ist nach DIN EN 772-13 zu bestimmen.

(3) Die Zuordnung in die Rohdichteklasse hat fir die Ziegelrohdichte mit Dammstofffiillung
entsprechend Tabelle 3 zu erfolgen.

1.17.21-24/26
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(4) Der Mittelwert der Ziegelrohdichte ohne Dammstofffillung darf die in Tabelle 3 ange-
gebenen Werte nicht unter- bzw. Uberschreiten.

(5) Bei den Planhochlochziegeln darf die Scherbenrohdichte den Wert nach Tabelle 3 nicht
Uberschreiten. Bei Ermittlung der Scherbenrohdichte durch Unterwasserwagung darf dieser
Wert um 2 % Uberschritten werden.

Tabelle 3: Rohdichteklasse

Rohdichte- Brutto-Trockenrohdichte Ziegelrohdichte ohne Scherben-
klasse [kg/m?3] Dammestofffillung [kg/m?] rohdichte
Mittelwert Einzelwert Mittelwert Einzelwert [kg/m?]

0,65 605<x=650 | 575<x =680 | 585 <x =620 | 555 <x <650 <1490

214 Scherbruchkraft
(1) Die Scherbruchkrafte der Planhochlochziegel miissen Tabelle 4 entsprechen.
Tabelle 4: Scherbruchkraft

Scherbruchkraft
Druckfestigkeitsklasse [kN/m]
Mittelwert Einzelwert
6 =55 250
8 =265 260

21.5 Warmeleitfahigkeit

(1)Bei der Priufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Planhochlochziegeln
herausgeschnittenen Probekdrpern (Ziegelscherben) nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem
Plattengerat) darf in trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit

- Modry = 0,209 W/(m*K)

extrapoliert auf die obere Grenze der zulassigen Scherbenrohdichte nach Tabelle 3 nicht
Uberschritten werden. Es ist ein Extrapolationsfaktor von 0,02/100 kg/m*® anzunehmen.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt der Planhochlochziegel, geprift nach
DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und 80 % relativer Luftfeuchte, den Wert von 0,5 Masse-% nicht
Uberschreiten.

2.1.6 Integrierte Warmedammung

(1) Die Kammern der Planhochlochziegel sind werkseitig mit Mineralfaserdammstoff nach
EN 13162, Anwendungstyp WAB oder WZ gemalR DIN 4108-10, vollstandig auszufillen.

(2) Der Dammstoff muss die Anforderungen gemaf Tabelle 5 aufweisen.

(3) Fur den Mittelwert der Rohdichte des in die Kammern eingebrachten Dammstoffs, geprift
nach DIN EN 1602, gelten die Werte gemal Tabelle 5.

Z254605.26 1.17.21-24/26
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Tabelle 5: wesentliche Eigenschaften der Warmedammung

Dammstoff Mineralfaserdammstoff (MW)
nach EN 13162

Nennwert der Warmeleitfahigkeit 1p <0031

in W/(m-K) -

Brandverhaltensklasse nach A1

DIN EN 13501-1

Rohdichte in den Kammern o

(Mittelwert) in kg/m? 45+ 15%

(4) Das Einbringen des Dammstoffs in die Kammern hat in Form von vorkonfektionierten
Formteilen nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Verfahren zu
erfolgen. Mineralfaserddmmstoffformteile sind so zuzuschneiden, dass die Mineralfasern in
Richtung Steinhdhe oder Steinldnge orientiert sind.

Kennzeichnung

Planhochlochziegel

(1) Fur jede Liefereinheit der Planhochlochziegel (z. B. Steinpaket) muss die Verpackung, der
Beipackzettel oder der Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4
erfullt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Planhochlochziegel sind mit
folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Bescheidnummer: Z-17.21-1321

— Abmessungen

— Druckfestigkeitsklasse

— Rohdichteklasse (verfillt)

— Bezeichnung und Brandverhalten des Dammestoffes

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

— Brandverhalten

(3) Die sich aus anderen Vorschriften (z. B. EWG-Richtlinien/Gefahrstoffverordnung)
ergebenden Kennzeichnungspflichten bleiben unberthrt.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines Ubereinstimmungszertifikates einer
hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung (FU)
durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

1.17.21-24/26
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(3) Die Upereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Uberseinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss fir die Planhochlochziegel, einschlief3lich der
Dammstofffullung, mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben der Anlage 2
umfassen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

243 Fremdiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung (EP) der Planhochlochziegel und
der Dammstofffillung durchzuflihren und es kdnnen auch Proben fir Stichprobenprifungen
entnommen werden.

(3) Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(4) Die Fremduberwachung der Bauprodukte muss mindestens die Prifungen entsprechend
den Angaben der Anlage 2 umfassen.

(5) Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle jahrlich eine Kopie
des Prufberichtes Uber die warmeschutztechnischen Prifungen zur Kenntnis zu geben.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung der Bauprodukte sind
mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der
Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten
Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Z254605.26 1.17.21-24/26
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Allgemeines

(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu
bemessen und auszufiuihren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Entwurf, die Berechnung und die Ausfihrung der Bauart dirfen nur durch solche
Fachleute erfolgen, die bezuglich der Bauart durch den Antragsteller entsprechend geschult
sind.

3.2 Standsicherheitsnachweis

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung
mit DIN EN 1996-3/NA fir Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne Stofl3fugenvermoértelung,
soweit in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Fur die charakteristischen Wert der Eigenlast gilt Tabelle 6.
Tabelle 6: Charakteristischer Wert der Eigenlast

Rohdichteklasse der Charakteristischer Wert Eigenlast in
Planhochlochziegel kN/m3
0,65 6,5

(4) Die Deckenauflagertiefe muss mindestens den in Tabelle 7 angegebenen Werten
entsprechen.

Tabelle 7: Mindestauflagertiefe

Wanddicke t Mindestauflagertiefe
[mm]
< 365 = 2/3*t
425 2270 mm
490 2275 mm

(5) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert fiir das
Material im Grenzzustand der Tragfahigkeit sy = 1,8 anzunehmen.

(6) Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 8.
Tabelle 8: Charakteristische Werte f der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse der Charakteristischer Wert f, der Druckfestigkeit
Planhochlochziegel [N/mm?]
6 24
8 29

(7) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Berucksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemafl  DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

Z254605.26 1.17.21-24/26
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(8) Sofern gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DINEN 1996-3/NA,
NDP zu 4.1 (1), ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fihren, wobei flir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrg nur 28 %
des sich aus der Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) mit fiko = 0,09 MN/m? ergebenden
Wertes in Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebdudes des hinsichtlich
des Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies
entsprechend zu berucksichtigen.

(9) Bei Mauerwerk in Erdbebengebieten ist der rechnerische Nachweis nach DIN EN 1998-1,
Abs. 4.3.3.1 (3) mit = 1,44 und einem Verhaltensfaktor q = 1,5 zu fuhren.

(10) Das Mauerwerk muss am unteren und oberen Ende in jedem Geschoss gegen seitliches
Ausweichen gehalten sein.

(11) Fur die Ermittlung der Knicklange darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden; dabei darf eine Abminderung der Knickldnge nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.1.2, Gleichung (5.3), nicht angenommen werden; es gilt
hef = h.

(12) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme
dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(13) Abweichend hiervon darf bei Ausfachungswanden von Fachwerk-, Skelett- und Schotten-

systemen auf einen statischen Nachweis verzichtet werden, wenn die Wande vierseitig
gehalten sind und die Bedingungen nach Tabelle 9 erfiillt sind.

Tabelle 9: Groflte zuldssige Werte der Ausfachungsflachen A, in m? fir vierseitig
gehaltene Wande

GroBte Werte der Ausfachungsflachen A, in m?
Wanddicke flir den Bemessungswert der Windlast wgy = 1,0 kN/m?
[mm] H / L2 (Verhaltnis der Wandhohe zur Wandlange)
0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00
365 23,1 14,8 12,3 11,9 12,3 12,9 13,7 14,6
> 425 27,5 17,7 14,7 14,2 14,7 15,3 16,3 17,3

1) Bei abweichenden Windlasten ist der Tabellenwert durch den Bemessungswert der Windlast wq zu teilen:
Tabellenwert / wy [KN/m?]

2)  zwischenwerte dirfen geradlinig interpoliert werden.

(14) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung berticksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt ist
dabei die Steinbreite abzlglich der Dicke des AuRenldngssteges und der Breite der aul’eren
Kammerreihe anzunehmen

(15) Vertikalschlitze ohne rechnerischen Nachweis sind unter den in Abschnitt 3.6 (10)
genannten Bedingungen zulassig.

3.3 Witterungsschutz
AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmalRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwéanden mit Putz) sind so zu
wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Fugenbereiche gegeben ist.

3.4 Warmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist flir das Mauerwerk der
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit g = 0,070 W/(m -K) zugrunde zu legen.
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Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-2/NA, sowie DIN 4102-4, Abschnitt 9, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Fur die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gilt Tabelle 10.

(3) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall ¢ gilt DIN EN 1996-1-2/NA,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

(4) Die in Tabelle 10 angegebenen ()-Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem
bzw. allseitigem Putz, innenseitig mindestens 15 mm dicker Gipsmoértel B 1 bis B 6 nach
EN 13279-1, aullenseitig mindestens 20 mm dicker Kalk-Zement-Leichtputz CS Il nach
EN 998-1.

Tabelle 10: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen’

tragende raumabschlieRende Wande (einseitige Brandbeanspruchung)

Mindestwanddicke t in mm flr die
Feuerwiderstandsklasse
Ausnutzungs
-faktor o F 30-AB F 60-AB F 90-AB
(feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeitsklasse = 6 <0,62 (365) (365) (365)

tragende nichtraumabschlieRende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung

Mindestwanddicke t in mm fir die

Feuerwiderstandsklasse
Ausnutzungs-
faktor o F 30-AB F 60-AB F 90-AB
(feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeitsklasse = 6 <0,62 (365) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlielRende Wandabschnitte, Ldnge <1 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindest Mindestwandlange /in mm fir die
Aus- vlvr;nezis- : Feuerwiderstandsklasse
nutzungs- dicke t F 30-AB F 60-AB F 90-AB
faktor o [mm] (feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeits-
Klasse = 6 <0,62 (365) (490) - -
Ausfiihrung

(1) Fir die Ausfuihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Verarbeitungshinweise des
Herstellers sind zu beachten.

(3) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Lauferverband herzustellen. Die
Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemaR DIN EN 1996-1-1/NA, NCI
zu 8.1.5, zu stolRen, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in ihre endglltige Lage zu bringen.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2

(Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2025/1, s. www.dibt.de

Z254605.26
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(4) Die erste Ziegellage ist in ein Mortelbett aus Normalmauermortel der Mortelklasse M5 oder
M10 nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412 als Ausgleichsschicht zu verlegen.
Die Dicke dieser Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht
Uberschreiten. Das Mortelbett ist als planebene waagerechte Lagerflache herzustellen. Die
Ziegellage ist sorgfaltig hinsichtlich ihrer planebenen waagerechten Lage Uber die gesamte
Geschossflache auszurichten. Die Abweichung von der Ebenheit der Lagerflache darf 1,0 mm
je Ifd. Meter Wandlange nicht Uberschreiten. Nach dem Setzen der ersten Lage ist so lange
zu warten, bis der Mértel fur die Weiterarbeit ohne Gefahr fir die Standsicherheit der ersten
Lage ausreichend erhartet ist.

(5) Alternativ darf die Ausgleichsschicht mit dem Winteranlegemértel gemafl dem Bescheid
Nr. Z-17.3-1210 hergestellt werden.

(6) Auf dem nivellierten Untergrund und auf die weiteren Planziegel-Lagen sind jeweils zwei
Kleberstrange des POROTON DRYFIX EXTRA Planziegel-Klebers mit einem Durchmesser
von ca. 1,5 cm, auf den ersten beiden Innenlangsstegen je Wandseite (also insgesamt vier
Kleberstrange) etwa in Breite der Stegdicke (ca. 15 mm) mit der Klebepistole aufzutragen. Der
Kleber ist kollabierend eingestellt und darf etwas auf der Ziegeloberflache verlaufen. Das
Aufsetzen und Andriicken der Planziegel hat vor der Hautbildung des Klebers (abhangig von
der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit) spatestens 3 Minuten nach dem Auftrag zu
erfolgen. Unmittelbar nach dem Aufsetzen des Ziegels kann dieser noch geringflgig
ausgerichtet werden. Bereits aufgesetzte Ziegel durfen nicht mehr weggehoben bzw.
verschoben werden. Es muss sichergestellt sein, dass die Planziegel knirsch Gbereinander
liegen.

(7) Die weiteren Ziegellagen sind unter regelmafiger Kontrolle der Mafl3genauigkeit des
Mauerwerks auch in den waagerechten Lagerfugen zu versetzen. Die Ziegel missen in beiden
WandauRenseiten bundig liegen. Die Lagerflachen missen vor dem Auftragen des Klebers
staubfrei abgefegt werden.

(8) Die Kleberaushartung ist stark abhangig von der Umgebungstemperatur und Feuchtigkeit.
Die Temperatur darf -5°C nicht unterschreiten und 35 °C nicht Uberschreiten. Bei
Temperaturen = 5 °C sollte die Klebeflache vor dem Kleberauftrag angefeuchtet werden. Bei
Temperaturen <5 °C und = -5 °C mussen die Planziegel trocken sein.

(9) In Wéanden durfen waagerechte Schlitze nur ausgefuhrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 3.2 berlcksichtigt wurden.

(10) Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig, wenn
— die Schlitzbreite und die Schlitztiefe 35 mm nicht tbersteigen,

— dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betragt und
— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlange angeordnet wird.
(11) In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lange sind vertikale Schlitze unzulassig.

(12) Schlitze sind nach Ausfuhrung der Installationsarbeiten sorgfaltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlieRen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

DIN EN 772-1:2016-05 Prufverfahren fir Mauersteine- Teil 1: Bestimmung der
Druckfestigkeit; Deutsche und Englische Fassung EN 772-1:
2011+A1:2015

DIN EN 772-13:2000-09 Prufverfahren flir Mauersteine - Teil 13: Bestimmung der Netto- und
Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (aul3er Natursteinen);
Deutsche Fassung EN 772-13:2000
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DIN EN 772-16:2011-07

DIN EN 772-20:2005-05

EN 998-1:2016

EN 998-2:2016

DIN EN 1602:2013-05

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12

DIN EN 1996-1-2:2011-04

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2019-12

DIN 4102-1:1998-05

DIN 4102-4:2016-05

DIN 4108-10:2015-12
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Prufverfahren fir Mauersteine — Teil 16: Bestimmung der Malie;
Deutsche Fassung EN 772-16:2011

Prufverfahren fur Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit
von Mauersteinen; Deutsche Fassung EN 772-20:2000 + A1:2005

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmortel (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-1:2017-02)

Festlegungen flir Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermortel (in
Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017-02)

Warmedammstoffe flr das Bauwesen -
Rohdichte; Deutsche Fassung EN 1602:2013

Bestimmung der

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-1:2005+A1:2012

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von
Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-2:2006 + AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbauten; Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 +
AC:2009

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10:
Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe -
Werkmafig hergestellte Warmedammstoffe

1.17.21-24/26
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DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemes-
sung und Ausflihrung Ublicher Hochbauten

DIN EN ISO 12571:2013-12 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013); Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

DIN EN 12664:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten -
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem

Warmestrommessplatten-Gerat - Trockene und feuchte Produkte
mit mittlerem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand;
Deutsche Fassung EN 12664:2001

EN 13162:2012+A1:2015 Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation (in Deutschland
umgesetzt durch DIN EN 13162:2015-04)

EN 13279-1:2008 Gipsbinder und Gips-Trockenmdrtel - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen (in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13279-
1:2008-11)

DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem

Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Deutsche
Fassung EN 13501-1:2018

DIN 20000-412:2019-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fur
die Verwendung von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2017-02

Bettina Hemme Beglaubigt
Referatsleiterin Zander
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Alternative Stirnflachenausbildung unter Einhaltung der Mindeststegdicken mdglich.

Mafe in mm Steindicke .
) Kammerreihenanzahl
in mm
Gesamtlochquerschnitt <59,5% 365 7
Summe der 425 8
< <
Querstegdicken 130 < %s < 150mm/m 490 9

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung —
bezeichnet als POROTON-FZ7-Objekt-DRYFIX - und POROTON DRYFIX EXTRA

Form und Ausbildung Anlage 1

Planhochlochziegel 248 mm x 365 mm x 249 mm
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Priifnorm FO
Priifung bzw. WPK EP 2x Wert/Toleranz
-vorschrift jahrlich
1. Planhochlochziegel
Male, Gesamtloch-
Einzellochquerschnitt,
Kammeranordnung, 1xje
1.1 Stegdicken, Summe der DIN EN 772-16 Woche" X X Anlage 1
Querstegdicken,
Stirnflachenverzahnung
12 Ebenheit und Planparallelitdt | DIN EN 772-16 1xje <0,2 mm
"“ |der Lagerflachen DIN EN 772-20 Woche" X X <0,6 mm
Druckfestigkeit DIN EN 7721 1xje
13\ Formfaktor = 1,0) Woche") X X 21.3(1)
14 Ziegelrohdichte mit und ohne | DIN EN 772-13, 1xje 213
4 | Dammstoffiillung 7.3 Woche") X X (3) und (4)
15 |Scherbenrohdichte ?'ZN EN 772-13, V\;O’ér{‘;) X X 213 (5)
1.6 |Scherbruchkraft gemal DIBt * - - jahrlich 214
17 |posorpionsfeuchiegenaltbel| DIN ENISO o janriiche | x99 | jahriich™ | < 0,5 Masse-%
1.8 |Warmeleitfahigkeit DIN EN 12664 - x3) jahrlich® | < 0,209 W/(m*K)
1.9 |Kennzeichnung visuell X X X 23
2. Dammstofffiillung
21 Mineralfaserdammestoff nach E:irs\?uz:lzr_mung/ jede x x 216
' |EN 13162 ung Lieferung -
erklarung
Nennwert der Leistungs- jede *
22 Warmeleitfahigkeit erklarung Lieferung X X < 0,031 W/(m*K)
jede
Rohdichte der Lieferung, o
23 | Dammstofffillung EN 1602 mind. 3 X X 45£15%
Proben
2.4 ;g:iﬁg%ge Vertillung der Innaahurggnschem- laufend X X vollstandig verfullt

) bzw. mindestens je 500 m* Ziegel; bei Tagesproduktionen > 500 m? Ziegel einmal taglich an 3 Probekdrpern
2  Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die sténdige Einhaltung der Anforderung (iber mindestens
zwei Jahre nachgewiesen wurde.

8 Prufung durch eine hierflir anerkannte Stelle
4 An mindestens 3 Probekdrpern

* Prifverfahren zur Ermittlung der Scherbruchkraft an GroRkammersteinen, Stand 23. Juni 2025,
beziehbar auf der Homepage des DIBt www.dibt.de

Mauerwerk aus Planhochlochziegeln mit integrierter Warmedammung —
bezeichnet als POROTON-FZ7-Objekt-DRYFIX - und POROTON DRYFIX EXTRA

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdiiberwachung (FU)
und der Erstprifung (EP) der Planhochlochziegel

Anlage 2

7260541.26
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