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Gegenstand dieses Bescheides:
Vorgefertigtes Mauerwerk im Klebeverfahren
- bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ S7"

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und zwei Anlagen.

Diese allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-17.4-1302
vom 10. Dezember 2024. Der Gegenstand ist erstmals am 10. Dezember 2024 zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen

in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfliigung zu stellen.
Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Planung, Bemessung und
Ausfuhrung von vorgefertigten Mauertafeln aus Planhochlochziegeln - bezeichnet als Redbloc
Systemwand Typ S7 gemal Anlage 1 bestehend aus

— Planhochlochziegeln  mit  integrierter ~Warmedammung gemall  allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung Nr. Z-17.21-1303 vom
05.08.2026 und dem

— 2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" gemall allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-17.3-1217.

(2) Die Mauertafeln weisen folgende Abmessungen auf:

— Léange [mm]: 1250 bis 6000

— Dicke [mm]: 365, 425 oder 490

— Ho6he [mm]:  bis 3500.

Die Mindestlange von 1250 mm darf bei Pfeilern und Passstlicken unterschritten werden.

(3) Die Mauertafeln sind in die folgende Rohdichte- und die folgenden Druckfestigkeitsklassen
eingestuft:

— Rohdichteklasse: 0,65

— Druckfestigkeitsklassen: 4, 6 oder 8

(4) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA
ausgefiihrt werden.
(5) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk, als erddruckbelastetes Mauerwerk
und nichttragende Auflenschale von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1
ausgefuhrt werden.

2 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

21 Allgemeines

(1) Das Mauerwerk ist unter Beachtung der Technischen Baubestimmungen zu planen, zu
bemessen und auszuflihren, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Mauertafeln sind aus den Planhochlochziegeln gemaR Anlage 2 und dem
2-Komponentenklebstoff "ISAPUR 2607 / Harter 414" werkmaRig vorzufertigen.

(3) Fur Vorfertigung, Lagerung und Transport der Mauertafeln gilt DIN 1053-4, sofern im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist:

— Das Mauerwerk der Mauertafeln ist im Klebeverfahren nach der beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Herstellungsbeschreibung und der dort genannten
Herstellungsparameter werksmafig vorzufertigen.

— Die Ebenheit der Lagerflachen der Planhochlochziegel gemaf DIN EN 772-20 darf nicht
groéRer als 0,2 mm und die Planparallelitat der Lagerflachen gemaf DIN EN 772-16 nicht
gréRer als 0,6 mm sein.

— Der Klebstoff ist auf jede gesetzte Steinlage vollflachig bis AuRenkante Stein aufzutragen.

(4) Wegen der gegeniber herkémmlichem Mauerwerk hohen plastischen Initialverformung
sollte das Mauerwerk innerhalb eines Geschosses nur mit tragenden oder aussteifenden
Wanden oder Pfeilern aus Mauerwerk mit vergleichbarer plastischer Initialverformung
ausgefuhrt werden. Dabei missen die Wande stumpf gestof3en werden.

Z269582.26 1.17.4-23/26
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(5) Das Mauerwerk muss stets an Ober- und Unterseite horizontal durch Ringbalken oder
durch statisch gleichwertige MaRnahmen, z. B. aussteifende Deckenscheiben, gehalten sein.
2.2 Standsicherheitsnachweis

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, soweit in diesem
Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Abweichend von DIN EN 1996-1-1/NA, Tabelle NA.1, ist als Teilsicherheitsbeiwert fiir das
Material im Grenzzustand der Tragféhigkeit ym = 1,8 anzunehmen.

(4) Die Deckenauflagertiefe muss mindestens den in Tabelle 1 angegebenen Werten
entsprechen.

Tabelle 1: Mindestauflagertiefe

Wanddicke t Mindestauflagertiefe
[mm]
<365 > 2/3*t
425 =270 mm
490 =275 mm

(5) Fur die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt Tabelle 2.
Tabelle 2: Charakteristische Werte der Eigenlast

charakteristischer Wert der
Rohdichteklasse Eigenlast
[kN/m3]
0,65 6,5

(6) Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 3.
Tabelle 3: Charakteristische Werte f der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklassen der Charakteristischer Wert f, der Druckfestigkeit
Planhochlochziegel [N/mm?]
4 1,8
6 24
8 2,9

(7) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Berlcksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gemaR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(8) Sofern gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA,
NDP zu 4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fihren, wobei flir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrq: nach
Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) die charakteristische Schubfestigkeit nur mit
fa = 0,04 MN/m? in Rechnung gestellt werden darf. Bei der Beurteilung eines Gebaudes
hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies
entsprechend zu berlcksichtigen.

(9) In Wandtafelverbindungen durfen keine Schubkrafte in Ansatz gebracht werden.

Z269582.26 1.17.4-23/26
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(10) Bei Mauerwerk in Erdbebengebieten ist der rechnerische Nachweis nach DIN EN 1998-
1, Abs. 4.3.3.1 (3) mit 1 = 1,5 und einem Verhaltensfaktor q = 1,5 zu fuhren.

(11) Far die Ermittlung der Knicklange darf nur eine zweiseitige Halterung der Wande in
Rechnung gestellt werden.

(12) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, durfen
Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(13) Abweichend hiervon darf bei Ausfachungswanden von Fachwerk-, Skelett- und
Schottensystemen auf einen statischen Nachweis verzichtet werden, wenn die Wande
vierseitig gehalten sind und die Bedingungen nach Tabelle 4 erfillt sind.

Tabelle 4: Grolte zuldssige Werte der Ausfachungsflachen A, in m? fur vierseitig
gehaltene Wande

GroBte Werte der Ausfachungsflachen A, in m?
Wanddicke flir den Bemessungswert der Windlast® wgy = 1,0 kN/m?
[mm] H / L2 (Verhaltnis der Wandhéhe zur Wandlange)
0,30 0,50 0,75 1,00 1,25 1,5 1,75 2,00
365 23,1 14,8 12,3 11,9 12,3 12,9 13,7 14,6
> 425 27,5 17,7 14,7 14,2 14,7 15,3 16,3 17,3

1) Bei abweichenden Windlasten ist der Tabellenwert durch den Bemessungswert der Windlast wq zu teilen:
Tabellenwert / wy [kN/m?]

2) zwischenwerte diirfen geradlinig interpoliert werden.

(14) Bei der Bemessung der Mauertafeln sind die Beanspruchungen aus Lagerung, Transport,
Montage und Bauzustanden zu bericksichtigen.

(15) Horizontalschlitze entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), sind zulassig,
wenn diese bei der Bemessung berticksichtigt werden. Als rechnerischer Wandquerschnitt ist
dabei die Steinbreite abzlglich der Dicke des AuRenlangssteges und der Breite der aul’eren
Kammerreihe anzunehmen.

(16) Vertikalschlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig unter den in Abschnitt 2.6
genannten Bedingungen.

23 Witterungsschutz
Aullenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmal3nahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei AuBenwénden mit Putz) sind so zu
wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der Fugenbereiche gegeben ist.

24 Warmeschutz
Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir das Mauerwerk als
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit g = 0,070 W/(m -K) zugrunde zu legen.

25 Feuerwiderstandsfiahigkeit

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-2/NA, sowie DIN 4102-4, Abschnitt 9, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Fur die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen gilt Tabelle 5.

(3) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall «; gilt DIN EN 1996-1-2/NA,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Z269582.26 1.17.4-23/26
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(4) Die in Tabelle 5 angegebenen ()-Werte gelten fir Wande bzw. Pfeiler mit beidseitigem
bzw. allseitigem Putz, innenseitig mindestens 15 mm dicker Gipsmortel B 1 bis B 6 nach
EN 13279-1, aullenseitig mindestens 20 mm dicker Kalk-Zement-Leichtputz CS Il nach
EN 998-1.

Tabelle 5: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen’
tragende raumabschlieRende Wande (einseitige Brandbeanspruchung)
Mindestwanddicke t in mm fir die
Feuerwiderstandsklasse
Ausnutzungs

~faktor oy F 30-AB F 60-AB F 90-AB

(feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)

Druckfestigkeitsklasse = 4 <0,62 (365) (365) (365)

tragende nichtraumabschlieRende Wande (mehrseitige Brandbeanspruchung

Mindestwanddicke t in mm flr die

Feuerwiderstandsklasse
Ausnutzungs-
faktor o F 30-AB F 60-AB F 90-AB
(feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeitsklasse = 4 <0,62 (365) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlielRende Wandabschnitte, Ldnge <1 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Mindest Mindestwandlange /in mm fir die
Aus- vlvr;neés- i Feuerwiderstandsklasse
nutzungs- dicke t F 30-AB F 60-AB F 90-AB
faktor o [mm] (feuer- (hochfeuer- (feuer-
hemmend) hemmend) bestandig)
Druckfestigkeits-
Klasse > 4 <0,62 (365) (490) - -
Ausfiihrung

(1) Es gelten die Bestimmungen der Normen DINEN 1996-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA sowie
DIN 1053-4, sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.

(2) Fur die Montagearbeiten sind die in der Montageanleitung beschriebenen Mallnahmen
einzuhalten.

(3) Die Mauertafeln sind nach einem Versetzplan vollflachig in ein waagerechtes Mdortelbett
zu versetzen. Hierbei ist als Mauermdrtel Normalmauermdrtel nach EN 998-2 in Verbindung
mit DIN 20000-412 mindestens der Mortelklasse M5 oder M10 zu verwenden. Die Dicke der
Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 25 mm nicht Gberschreiten. Kurz
vor dem Versetzen der Mauertafeln in das Mortelbett (Unterkante der Mauertafel in ca. 0,5 m
bis 1,5 m Hohe Uber der jeweiligen Geschossebene) ist die Folie zur Sicherung der unteren
Steinlage mit einem Cutter-Messer zu durchtrennen und vollstandig zu entfernen.

Bauaufsichtliche Anforderungen, Klassen und erforderliche Leistungsangaben gemaR der Technischen Regel A 2.2.1.2

(Anhang 4) der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2025/1, s. www.dibt.de

Z269582.26
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(4) Alternativ darf die Ausgleichsschicht mit dem Winteranlegemoértel gemaf der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.3-1210 hergestellt werden. Die Verarbeitungshinweise
des Mortelherstellers sind einzuhalten. Als Feuchtesperrschicht darf nur die besandete
Mauersperrbahn R500 verwendet werden.

(5) Erforderliche VertikalstéRe zwischen einzelnen Mauertafeln in Wandebene und StéRe

zwischen quer zueinander verlaufenden Wanden sind als stumpfer Stol} auszufiihren, wobei
die Fuge maximal 15 mm breit sein darf.

(6) Nach dem Versetzen der Mauertafeln sind vertikale Fugen mit Breiten bis 5 mm beidseitig
im &uReren Wandbereich mit Montageschaum zu verschlieRen. Uberstehender
Montageschaum ist nach dem Aushéarten wandbiindig zu entfernen. Fugen mit Breiten grof3er
5 mm sind entsprechend DIN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5 (NA.7), beidseitig mit Mauermortel
zu verschlieRen.

(7) Im Zuge der Putzuntergrundvorbereitung ist ein Armierungsstreifen im Bereich der
MauertafelstofRe mit einer beidseitigen Breite von mindestens 250 mm oder alternativ eine
vollflachige Gewebespachtelung vorzusehen.

(8) Die vorhandenen Bohrlécher zur Aufnahme der Tragbolzen fur Transport und Montage
sind nach der Montage der Mauertafeln mit Mértel oder Steinwolle zu verfillen.

(9) In Wanden dirfen waagerechte Schlitze nur ausgeflihrt werden, wenn sie bei der
Bemessung entsprechend Abschnitt 2.2 berlicksichtigt wurden.

(10) Vertikale Schlitze sind ohne rechnerischen Nachweis zulassig, wenn
— die Schlitzbreite und die Schlitztiefe 35 mm nicht tbersteigt,

— dabei Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Breite und Tiefe genau eingehalten
werden,

— der Abstand der Schlitze von Offnungen mindestens 150 mm betréagt und
— maximal ein solcher Schlitz pro m Wandlange angeordnet wird.
(11) In Pfeilern und Wandabschnitten mit < 1 m Lénge sind vertikale Schlitze unzulassig.

(12) Schlitze sind nach Ausfiihrung der Installationsarbeiten sorgfaltig mit nichtbrennbaren
Materialien zu verschlieRRen.

Folgende technische Spezifikationen werden in Bezug genommen:

EN 998-1:2016 Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmortel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-1:2017-02)

EN 998-2:2016 Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermortel
(in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2017-02)

DIN 1053-4:2025-10 Mauerwerk — Teil 4: Fertigbauteile

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbe-
wehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2019-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-2:2011-04 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir
den Brandfall; Deutsche Fassung EN 1996-1-2:2005 + AC:2010

DIN EN 1996-1-2/NA:2022-09 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

1.17.4-23/26
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Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-
2: Aligemeine Regeln — Tragwerksbemessung fiir den Brandfall;
Anderung 1

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
- Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil

2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk; Anderung 1

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1:
Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln flir Hochbauten

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Gipsbinder und Gips-Trockenmortel - Teil 1: Begriffe und
Anforderungen (in Deutschland umgesetzt durch
DIN EN 13279-1:2008-11)

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412: Regeln fur
die Verwendung von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2017-02

Beglaubigt
Zander
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248

& 10

Mafde in mm
Zle_gelbre|te Lochreihenzahl
in mm
365 7
425 8
490 9

Vorgefertigtes Mauerwerk im Klebeverfahren
- bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ S7"

Exemplarisches Lochbild des Bescheids Z-17.21-1303
248 mm x 365 mm x 249 mm

Anlage 1

7269913.26
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Kernbohrung

—

/— Transportanker @ 8 bis 12 mm

Zusiétzliche SicherungsmaBnahme

Stretchfolie PE-LD Typ 500/17/HS (HT 50)
| Breite 50 cm, werkseitig appliziert
umiaufend in 3 Lagen a.d. Seite und 2 Lagen unten.
i Reihenfolge beim Umwickeln:
=050 m i ; Seite / unten / Seite / unten / Seite

_— Kembohrung @ 32 mm

L. =l Bolzen @ 28 mm

_________ in der Regelausfihrung nach DIN 10534

Vorgefertigtes Mauerwerk im Klebeverfahren
- bezeichnet als "Redbloc Systemwand Typ S7"

Anl 2
Transportsystem und Transportsicherungsmaflinahmen niage

7269914.26 1.17.4-23/26
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