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Zulassungsgegenstand:
Beton mit Betonzusatzmittel "Master X-Seed 100" (Erhartungsbeschleuniger)

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Dieser Bescheid umfasst vier Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-3.25-2047 vom 23. April 2025. Der Gegenstand ist erstmals am 18. Marz 2020 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geandert werden,
insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen
Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Gegenstand des Bescheides ist Beton nach DIN 1045-2 mit Betonzusatzmittel "Master X-
Seed 100", das nach DIN EN 934-2 hergestellt, Gberwacht und zertifiziert sein muss.

Das Betonzusatzmittel "Master X-Seed 100" ist ein flissiger Erhartungsbeschleuniger. Es
handelt sich um eine wassrige Suspension von synthetisch hergestellten CSH-Keimen, die
aus dem Verzeichnis der zu deklarierenden Substanzen A.2 nach DIN EN 934-1 Nitrat enthalt.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Der Beton mit Betonzusatzmittel "Master X-Seed 100" darf abweichend von DIN 1045-2,
Abschn. 5.2.6 (1b) als Spannbeton nach DIN 1045-2 hergestellt und verwendet werden.

1.2.2 Der Beton mit Betonzusatzmittel "Master X-Seed 100" darf flir Spannbetonbauteile nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA verwendet werden, bei denen die Spannstahle im
direkten Kontakt zum Beton stehen.

Der Einsatz von weiteren nitrathaltigen Betonzusatzmitteln ist nicht zulassig.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, gilt DIN 1045-2.

22 Die Zusammensetzung des Betons mit Betonzusatzmittel "Master X-Seed 100" ist stets
aufgrund von Erstprifungen entsprechend DIN 1045-2 festzulegen.

23 Die Leistungserklarung des zur Herstellung des Betons verwendeten Betonzusatzmittels

"Master X-Seed 100" muss die Anforderungen nach DIN 1045-2, Anhang O, Tabelle O.7 fir
Erhartungsbeschleuniger nach DIN EN 934-2 erfillen. Das Betonzusatzmittel muss Uber ein
Zertifikat fir die werkseigene Produktionskontrolle verflgen.

2.4 Das Betonzusatzmittel darf keine Stoffe in solchen Mengen enthalten, die den Beton oder den
Korrosionsschutz von im Beton oder Mortel eingebettetem Stahl beeintrachtigen kénnen.
25 Das Betonzusatzmittel enthalt gemal Leistungserklarung nur aktive Substanzen, die im

Verzeichnis der anerkannten Substanzen A.1 und im Verzeichnis der zu deklarierenden
Substanzen A.2 nach DIN EN 934-1 stehen.

26 Das Betonzusatzmittel muss gemall Leistungserkldarung nach DIN EN 934-1, Tabelle 1,
Zeile 1 gleichmaRig sein.
2.7 Der Hochstwert des empfohlenen Dosierbereichs des Betonzusatzmittels betragt fur

Spannbeton 4,0 M.-% bezogen auf Zement. Die Dichte des Betonzusatzmittels betragt
1,13 £ 0,03 g/cm3.

2.8 Der Gesamtchlorgehalt des Betonzusatzmittels betragt gemal Leistungserklarung nach
DIN EN 934-1, Tabelle 1, Zeile 7 nicht mehr als 0,10 M.-%.
2.9 Der Gehalt des Betonzusatzmittels an Alkalien, ausgedriickt als Na,O-Aquivalent, betragt

gemaR Leistungserklarung nach DIN EN 934-1, Tabelle 1, Zeile 9 hochstens 4,0 M.-%.
Bezogen auf Zement betragt die in den Beton gelangende Alkalimenge, ausgedrickt als
Na,O-Aquivalent, bei Anwendung des Héchstwerts der empfohlenen Dosierung hdchstens
0,20 M.-%. Das Betonzusatzmittel erflllt damit nicht die Anforderung der Alkali-Richtlinie,
Abschn. 7.1.3, Absatz (1). Fir den Beton mit Betonzusatzmittel ist bei Verwendung alkali-
empfindlicher Gesteinskérnung die Alkali-Richtlinie, Abschn. 7.1.3, Absatz (2), zu beachten.

2.10 Der Gehalt des =zur Herstellung des Betons verwendeten Betonzusatzmittels
"Master X-Seed 100" an Nitrat, ausgedrickt als NO3, betragt geman Erklarung des Herstellers
héchstens 9,5 M.-%.
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2.1 Das Betonzusatzmittel muss in seiner Zusammensetzung der Probe entsprechen, die fir
diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bewertet wurde.

Folgende technische Spezifikationen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN 1045-2:2023-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton

DIN EN 934-1:2008-04 Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 1:
Gemeinsame Anforderungen; Deutsche Fassung EN 934-1:2008

DIN EN 934-2:2012-08 Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 2:
Betonzusatzmittel - Definitionen, Anforderungen, Konformitat,
Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche Fassung
EN 934-2:2009+A1:2012

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fur den Hochbau; Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004
+ AC:2010

DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004/A1:2014

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2:
Bemessung und Konstruktion ~ von  Stahlbeton-  und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln
und Regeln fiur den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 " ; Anderung A1

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton DAfStb (Hrsg.): "DAfStb-Richtlinie Vorbeugende Malinahmen
gegen schadigende Alkalireaktionen im Beton (Alkali-Richtlinie) -
Oktober 2013 -" Beuth Verlag GmbH Berlin (Vertriebs Nr. 65265)

Petra Schroder Beglaubigt
Referatsleiterin Bahlmann
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