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Gegenstand dieses Bescheides:

Leckschutzauskleidung Typ "fenosafe fuel”, "fenosafe chemical", "fenosafe black" und
"fenosafe yellow" fiir die Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst 13 Seiten und zwei Anlagen.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Leckschutzauskleidungen Typ "fenosafe fuel,
Typ "fenosafe chemical", Typ "fenosafe black" und Typ "fenosafe yellow" die jeweils als Teil
eines Leckanzeigegerites dazu dienen, zusammen mit einer Behélterwand einen Uber-
wachungsraum zu schaffen.

(2) Die Leckschutzauskleidungen dirfen in Behaltern nach Absatz (5) und je nach Typ der
Leckschutzauskleidung und Typ der Ein- und der Zwischenlage fur die Lagerung folgender
Flussigkeiten mit einer Mindestziindenergie MZE = 0,2 mJ eingesetzt werden:

1. Ottokraftstoffe nach DIN EN 228" mit einem Ethanolgehalt von max. 20 % (Medien-
gruppe 1a nach DIN EN 14879-4, Anhang C, Tabelle C.12),

2. Dieselkraftstoff nach DIN EN 5903 (Mediengruppe 3a nach 2), bzw. Gemischen aus
Dieselkraftstoff und insgesamt max. 20 % Fettsaure-Methylester (FAME) nach
DIN EN 142144, zur Verwendung als Kraftstoff fir Fahrzeuge (Mediengruppe 3b nach 2),

3. ungebrauchte Verbrennungsmotorendle, ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle,
aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe mit einem Masseanteil an Aromaten
von max. 20% und einem Flammpunkt > 55 °C (Mediengruppe 3 nach 2),

4. gebrauchte Verbrennungsmotorendle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebedle mit
einem Flammpunkt >55°C (Mediengruppe 5b nach 2) (Herkunft und Flammpunkt
missen vom Betreiber nachgewiesen werden kdnnen),

5. Kohlenwasserstoffe mit < 1% Aromaten,

6. Flugottokraftstoff 100 LL (Mediengruppe 2 a) und Flugturbinenkraftstoff Jet-A1 mit Addi-
tiven (NATO-Code F-34) (Mediengruppe 2 c) nach 2),

7. alle Alkohole und Glykolether (Mediengruppe 7 nach 2),

8. alle organischen Ester und Ketone, (Mediengruppe 8 einschliellich 8a und 8b (Biodiesel)
nach 2),

9. organische Sauren (Carbonsaure, aulier Ameisensaure) sowie deren Salze (in wassriger
Losung) (Mediengruppe 12 nach 2),

10. wassrige Ldsungen organischer Tenside (Mediengruppe 16 nach 2),
11. Rohdle (Mediengruppe 4 nach 2),

12. alle Kohlenwasserstoffe einschliellich Benzol und benzolhaltige Gemische (Medien-
gruppe 5 nach 2),

13. wassrige Loésungen organischer Sauren (Carbonsauren) bis 10 % sowie deren Salze (in
wassriger Losung) (Mediengruppe 12a nach 2),

14. Mineralsduren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende anorganische Salze in wassriger
Lésung (pH<6), auller Flusssdure und oxidierend wirkende S&uren und deren Salze
(Mediengruppe 13 nach 2),

1 DIN EN 228:2025-09 Kraftstoffe - Unverbleite Ottokraftstoffe — Anforderungen und Prifverfahren
2 Anhang C, Tabelle C.1
der DIN EN 14879-4:2008-01 Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum Schutz von

industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 4: Ausklei-
dungen fur Bauteile aus metallischen Werkstoffen

3 DIN EN 590:2025-09 Kraftstoffe - Dieselkraftstoff - Anforderungen und Prifverfahren

4 DIN EN 14214:2019-05 Flissige Mineraldlerzeugnisse — Fettsaure-Methylester (FAME) zur Verwendung in
Dieselmotoren und als Heizol — Anforderungen und Priifverfahren
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15. anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende anorganische Salze in wassriger
Lésung (pH>8), ausgenommen Ammoniaklésungen und oxidierend wirkende Lésungen
von Salzen (z.B. Hypochlorit) (Mediengruppe 14 nach 2),

16. wassrige LOsungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen
6 und 8 (Mediengruppe 15 nach 2),

17. paraffinischer Dieselkraftstoff entsprechend EN 159405 mit einem FAME-Anteil < 7 %.

(3) Jede Leckschutzauskleidung besteht aus einer konfektionierten Einlage (Innenhlle),
einer mit der Einlage verschweildten Bodenschutzplatte, einer Zwischenlage und dem Zube-
hér, z. B. Befestigungseinrichtungen, Verbindungsleitungen, Durchfuhrungstillen und Winkel-
schlauchtiillen (Beispiel fiir die Anordnung der Leckschutzauskleidung siehe Anlage 1).

(4) Der Uberwachungsraum wird durch einen Unterdruck-Leckanzeiger mit
einem Alarmschaltdruck von mindestens 30 mbar Unterdruck (< -30 mbar) und
einem Pumpe-Aus-Druck, abhangig von der Zwischenlage, von
max. 100 mbar £ 15 mbar Unterdruck (= -100 mbar) bzw.
max. 450 mbar £ 15 mbar Unterdruck (= -450 mbar) Gberwacht.
Eine Undichtheit in den Wandungen des Uberwachungsraumes wird durch Druckanstieg er-
fasst und optisch und akustisch angezeigt.

(5) Die Leckschutzauskleidungen diirfen in Behalter aus Stahl oder GFK eingebaut werden.
Die Behalter dirfen nicht héher als 3 m sein.

(6) Die Leckschutzauskleidungen dirfen nur in Behalter eingebaut werden, bei denen eine
Diffusion der Lagerflussigkeit durch die Behalterwande ausgeschlossen ist.

(7) Die Behalter missen unterirdisch (mind. 30 cm unter Erdgleiche) eingebaut oder in Berei-
chen, die nicht von der Sonne beschienen werden und in denen die Temperaturen 40 °C nicht
Uberschreiten, aufgestellt sein.

(8) Die Behalter missen nachweislich fur die Lagerung der in Absatz (2) genannten Flissig-
keiten geeignet sein und unter atmospharischen Dricken bei einer Temperatur von
max. 30 °C betrieben werden.

(9) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) und (2) erbracht.

(10) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(11) Dieser Bescheid berlicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHGS gilt der Regelungsgegenstand damit was-
serrechtlich als geeignet.

(12) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Allgemeines
Die Leckschutzauskleidung und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und der
Anlage dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

5 DIN EN 15940:2023-07 Kraftstoffe - Paraffinischer Dieselkraftstoff aus Synthese oder Hydrierungsverfahren -
Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 15940:2023
6 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585),

zuletzt geadndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Marz 2026 (BGBI. 2026 | Nr. 84)
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2.2 Zusammensetzung und Eigenschaften
(1) Zur Herstellung der Einlage der Leckschutzauskleidung

— Typ "fenosafe fuel" ist die Folie Typ "fenosafe silver 800" mit einer Gesamtdicke von
0,9 mm zu verwenden.

Die Folie Typ "fenosafe silver 800" ist gegen die in Absatz 1 (2) genannten Fliissig-
keiten 1. bis 8., sowie 11. und 12. chemisch bestandig.

Die Folie Typ "fenosafe silver 800" ist ableitfahig und darf fiir die Lagerung von Flis-
sigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C verwendet werden’.

— Typ "fenosafe chemical" ist die Folie Typ "fenosafe clear 350" mit einer Gesamtdicke von
0,35 mm zu verwenden.

Die Folie Typ "fenosafe clear 350" ist gegen die in Absatz 1 (2) genannten

Flussigkeiten 1., 2. (Diesel mit FAME), 6. (nur Flugottokraftstoff 100 LL), sowie 7. bis 10.
sowie 13. chemisch bestandig.

Die Folie Typ "fenosafe clear 350" ist nicht ableitfahig und darf bei Lagerung von Flissig-
keiten mit einem Flammpunkt < 55 °C nur in Verbindung mit ableitfahiger Zwischenlage
LSV 6 nach Anlage 2 verwendet werden’.

— Typ "fenosafe black" ist die Folie Typ "fenosafe black" mit einer Gesamtdicke von 1,0 mm
zu verwenden.

Die Folie Typ "fenosafe black" ist gegen die in Absatz 1 (2) genannten FlUssigkeiten 14.
bis 16. chemisch bestandig.

Die Folie Typ "fenosafe black" ist nicht ableitfahig und darf nur fur die Lagerung von Flus-
sigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C verwendet werden.

— Typ "fenosafe yellow" ist die Folie Typ "fenosafe silver 800" mit einer Gesamtdicke von
0,8 mm zu verwenden.

Die Folie Typ "fenosafe silver 800" ist gegen die in Absatz 1 (2) genannten Flissig-
keiten 1., 2. (Diesel mit FAME) und 17. chemisch bestandig.
Die Folie Typ "fenosafe silver 800" ist nicht ableitfahig und darf bei Lagerung von Flis-
sigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C nur in Verbindung mit ableitfahigen Zwischen-
lagen nach Anlage 2 verwendet werden’.

Die Einlagen aus den vorgenannten Folien erflllen folgende Anforderungen:

— Die Folien halten den auftretenden mechanischen und thermischen Beanspruchungen
stand.

— Die Folien weisen eine Permeabilitat auf, die eine Funktionsfahigkeit der Zwischenlagen
nach Absatz 2.2 (3) und des Leckanzeigers nicht beeintrachtigt.

(2) Die Bodenschutzplatte besteht aus dem Material der jeweils eingesetzten Folie
Typ "fenosafe silver 800" mit einer Dicke von 0,8 mm, bzw.

Typ "fenosafe clear 350 mit einer Dicke von 0,7 mm, bzw.

Typ "fenosafe black" mit einer Dicke von 1,0 mm.

Die Bodenschutzplatte wird mit der Einlage im Werk des Antragstellers verschweift.

(3) Als Zwischenlage dirfen Bahnen aus Kunststoff-Vlies und -Gewebe entsprechend der
Tabelle in Anlage 2 verwendet werden.

(4) Der Einbau des Leckanzeigers hat zusatzlich nach den Regelungen fur den Leckanzeiger
zu erfolgen.

7 Bewertungs- und:Prufberichte der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin
"PTBEx 14-54194" vom 05.12.2014, "PTB Ex 16-56154-best-korr" vom 13.01.2017, "PTB Ex 24-52143" vom
19.03.2024 und "PTB Ex 24-52144" vom 19.03.2024
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23 Herstellung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Die Folien Typ "fenosafe silver 800", Typ "fenosafe clear 350" und Typ "fenosafe black"
sowie die Vliese und Gewebe fir die Zwischenlagen dirfen nur in den dem DIBt genannten
Werken hergestellt werden.

(2) Die Konfektionierung der Folien sowie die Herstellung der Ableitfahigkeit der Folie
Typ "fenosafe silver 800" darf nur im Werk des Antragstellers, Fenotec GmbH in
14547 Beelitz, erfolgen. Die Folie Typ "fenosafe silver 800" hat nach der Herstellung der Ab-
leitfahigkeit die Bezeichnung "fenosafe silver 800x",

(3) Die Fugenahte der Einlage sind entsprechend DVS-Richtlinie 2225-18 herzustellen. Der
Schweillnahtausfihrende oder die fir die Schweilnahtausfiihrung verantwortliche Person
muss eine gliltige Bescheinigung nach DVS-Richtlinie 2212-3° besitzen.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung der Bauprodukte bzw. Komponenten nach Absatz 1 (3)
mussen so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Durch Transport
und Lagerung beschadigte Bauprodukte bzw. Komponenten sind von der weiteren Verwen-
dung auszusondern.

233 Kennzeichnung

(1) Die konfektionierte Einlage sowie die Zwischenlage, deren Verpackung oder deren Liefer-
schein muss vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.
Dariber hinaus ist die konfektionierte Einlage mit folgenden Angaben zu kennzeichnen.

— Name oder Code des Produkttyps,
— Fertigungsjahr,
— Seriennummer.

(2) Hinsichtlich der Kennzeichnung der mit einer Leckschutzauskleidung versehenen Be-
halter durch den Betreiber siehe Absatz 4.1 (1).

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der unkonfektionierten Folie mit den Bestim-
mungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir
das Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfiir an-
erkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremduberwachung durch eine an-
erkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

— Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Folie eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

— Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

8 DVS 2225-1:2019-10 Schweifen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasser-
bau
9 DVS 2212-3:1994-10 Priifung von Kunststoffschweiern - Prufgruppe Ill - Bahnen im Erd- und Wasserbau
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(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der konfektionierten Einlage sowie der Zwischen-
lage mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fiir das Werk des Herstellers mit einer Ubereinstimmungserklarung auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Produkte durch
eine hierflr anerkannte Prifstelle erfolgen.
Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Produkte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck ab-
zugeben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Produkte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgefuhrten
MafRnahmen einschliel3en.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnungen der Folie und der Zwischenlage,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung der unkonfektionierten Folie, der konfektionierten
Einlage und der Zwischenlage,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Priifungen,
— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

(5) Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Antragsteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Folien, Einlagen und Zwischenlagen, die
den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit
Ubereinstimmenden ausgeschlossen wird. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung un-
verzuglich zu wiederholen.
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2.4.21 Werkseigene Produktionskontrolle der unkonfektionierten Folie

(1) Der Antragsteller hat zu Uberprifen, dass mit dem Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach
DIN EN 102041 fiir die Folie vom Hersteller der Folie entsprechend einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle bestatigt wird, dass die Prifungen gemaR folgender Tabelle durchgefuhrt
und die Anforderungen eingehalten wurden:

Prufgrundlage Anforderungen Haufigkeit
geschlossene
allgemeinen Oberflache, mind. 1 x ie
Beschaffenheit und visuell frei von Rissen, Blasen X
Charge
Aussehen und Poren,
keine Beschadigungen
Nenndicke: 0,8 mm
"fenosafe silver 800"
Nenndicke: 0,35 mm
"fenosafe clear 350"
Dicke DIN EN 1849-21" Nenndicke: 1,0mm | mind. 1x je
fenosafe black Charge
mittlere Abweichung
+10%
Abweichung von
Einzelwerten < 12%
1,26 g/cm® + 10%
"fenosafe silver 800"
. 3+109 j
Dichte DIN EN ISO 1183112 | 0:972 glem® £ 10% 1xje
fenosafe clear 350 Charge
0,897 g/cm3 + 10%
"fenosafe black"
DIN EN ISO 527-313
Co Prufgeschwindigkeit: mind. 1 X je
. 2
Zugfestigkeit 200 mm/min £ 10% 15 MPa Charge
Proben: Typ 2
DIN EN ISO 527-3
. Prifgeschwindigkeit: mind. 1 X je
. 2 9
ReiRkdehnung 200 mm/min = 10% 200% Charge
Proben: Typ 2
MaRanderung nach mind. 1 X je
Zono DIN EN 1107-214 <109
Lagerung bei 80°C 0 10% Charge
Falzen in der Kalte DIN EN 495-515 keine Risse bei -20 °C jahrlich
Bezeichnung des jewei- :
. : ; : ; : an jeder
Kennzeichnung visuell ligen Folientyps innen in
. Rolle
der Rollenhilse
10 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
" DIN EN 1849-2:2019-09 Abdichtungsbahnen - Bestimmung der Dicke und der flichenbezogenen Masse -
Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen
. DIN EN ISO 1183-1:2025-09  Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunst-
stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flissigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren
13 DIN EN ISO 527-3:2019-02 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 3: Prifbedingungen fiir Folien
und Tafeln
14 DIN EN 1107-2:2001-04 Abdichtungsbahnen — Bestimmung der MaRhaltigkeit — Teil 2: Kunststoff- und
Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen
15 DIN EN 495-5:2013-08 Abdichtungsbahnen - Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen Tempe-

raturen - Teil 5: Kunststoff- und Elastomerbahnen fiir Dachabdichtungen
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http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743882&artid=64252480&bcrumblevel=1&JSESSIONID=602C86D79FEFA242EF16B02867122A7D.3&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743882&artid=64252480&bcrumblevel=1&JSESSIONID=602C86D79FEFA242EF16B02867122A7D.3&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743882&artid=64252480&bcrumblevel=1&JSESSIONID=602C86D79FEFA242EF16B02867122A7D.3&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=38222627&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=38222627&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=38222627&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=35449815&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=35449815&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
http://www.fnk.din.de/cmd?level=tpl-art-detailansicht&committeeid=54738963&subcommitteeid=54743891&artid=35449815&bcrumblevel=1&JSESSIONID=DF4573CCBFFCC908D8C213A6ADDA6F72.4&languageid=de
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(2) Im Werk des Antragstellers ist an jeder konfektionierten Einlage aus der Folie
Typ "fenosafe silver 800" an acht definierten Messstellen der Oberflachenwiderstand nach
DIN EN IEC 62631-3-216 mit entsprechender Messspannung zu prifen. Der Widerstand muss
<10° Q sein.

2.4.2.2 Werkseigene Produktionskontrolle der konfektionierten Einlage

(1) Die Stiickpriifung der konfektionierten Einlage muss mindestens folgende Malinahmen
einschlieRen:

— Prufung auf MaRhaltigkeit,
— Prifung auf Dichtheit,
— Prifung aller Fligenahte entsprechend DVS-Richtlinie 2225-217,

(2) An jedem verwendeten Folientyp und fiir jedes angewandte SchweilRverfahren sind vier
Mal im Jahr an Parallelproben das Verhalten der Fiigenaht beim Scherversuch und der Fiige-
faktor nach folgenden Bedingungen zu prifen:

Prifung nach DIN EN ISO 527-318, Prifgeschwindigkeit: mindestens 100 mm/min,
Proben: Typ 2

Aus zwei miteinander parallel zur Langsrichtung gefligten Bahnenabschnitten werden die Pro-
bekorper in der Weise entnommen, dass die Fligenaht in der Mitte der Messlange und senk-
recht zur Zugrichtung angeordnet ist. Das Verhaltnis der Reifl3festigkeit des gefiigten zum
ungefiigten Material ergibt den Flge- bzw. Schweilfaktor. Die Prifbedingungen mussen fur
alle zu vergleichenden Proben gleich sein.

Dabei sind folgende Anforderungen einzuhalten:
— Bruch auBRerhalb der Fligenaht,

— Fugefaktor > 0,5 fiir die Folie Typ "fenosafe silver 800",
Fugefaktor > 0,8 fUr die Folie Typ "fenosafe clear 350",
Flagefaktor > 0,5 fur die Folie Typ "fenosafe black".

2.4.2.3 Werkseigene Produktionskontrolle der Zwischenlage

(1) Im Rahmen der Eingangskontrolle jeder Zwischenlage ist das im Werk des Herstellers der
Zwischenlage durch Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach DIN EN 102041 belegte Ergebnis nach-
folgender Prifungen in Anlehnung an DIN EN 13160-71° Abschnitt 5.1.4 auf Vollstandigkeit zu
prifen und zu dokumentieren:

(2) Von jeder Charge wird ein Vlies-Priifmuster von 100 cm?, quadratisch oder kreisformig,
mit 1,3 x héchstmdglichem DruckX, mindestens jedoch mit 0,5 bar bei Raumtemperatur so
lange belastet, bis sich die Restdicke nicht um mehr als 1% innerhalb von 24 h von der Aus-
gangsdicke andert.

2 jahrlich ist diese Druckbelastung der Vlies-Prifmuster bei 40 °C durchzufuhren.

Danach werden diese Vlies-Prifmuster weiter zusammengepresst bis die halbe Restdicke
(2 x s,) erreicht ist oder sie werden mit 2,6 x héchstmdglichem DruckX, mindestens jedoch mit
1,0 bar belastet. In diesem Zustand ist der Luftstromungswiderstand bei einem Volumenstrom
von 85 I/h zu messen.

16 DIN EN IEC 62631-3-2:2024-10 Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe - Teil 3-2: Bestimmung
resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) - Oberflachenwiderstand und
spezifischer Oberflachenwiderstand

17 DVS 2225-2:2019-02 Figen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau;
Baustellenprifungen

18 DIN EN ISO 527-3:2019-02 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3: Prifbedingungen fir
Folien und Tafeln

19 DIN EN 13160-7:2025-04 Leckanzeigesysteme — Teil 7: Anforderungen und Prif-/Bewertungsmethoden fir

Uberwachungsrédume, Leckschutzauskleidungen und Leckschutzummantelungen
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Anforderung: Der gemessene Luftstromungswiderstand muss < 10 mbar betragen.

* Der héchstmdgliche Druck ist aus dem max. Pumpe-Aus-Druck, der max. Dichte der Flis-
sigkeit und der max. Behalterhdhe, die sich fiir die entsprechende Zwischenlage aus diesem
Bescheid ergeben, zu ermitteln.

(3) Fur Typ "LSV 6" und Typ "Fenotex 200" ist die Ableitfahigkeit, der Oberflachen- oder
Durchleitwiderstand < 10° Q, nach DIN EN IEC 62631 zu priifen 20,

243 Fremdiiberwachung der unkonfektionierten Folie

(1) Fur die unkonfektionierte Folie sind die Prifungen nach Abschnitt 2.4.2.1 regelmaRig,
mindestens jahrlich, von einer anerkannten Uberwachungsstelle durchfuhren zu lassen. Die
Proben sind vom Antragsteller zur Verfugung zu stellen.

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung durchzufiihren. Die Zulassungs-
prufungen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartzulassung
koénnen als Erstprifung gewertet werden.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

244 Erstpriifung der konfektionierten Einlage sowie der Zwischenlage durch eine aner-
kannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung der konfektionierten Einlage sowie der Zwischenlage sind
Prufungen durchzufiihren, die der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen. Auf die
Erstprifung kann verzichtet werden, wenn die dem Bescheid zugrunde liegende Priifung an
Proben durchgefiihrt wurde, die von einer anerkannten Uberwachungsstelle reprasentativ aus
der laufenden Produktion entnommen wurden. Die Erstpriifung ist zu wiederholen, wenn sich
die Produktionsvoraussetzungen andern.

3 Bestimmungen fiir Planung und Ausfiihrung

31 Planung

(1) Die Leckschutzauskleidung darf nur eingebaut werden, wenn die Einstiegs6ffnung
(Mannloch) des Behalters einen Durchmesser von mindestens 500 mm hat.

(2) Beim Einbau einer Leckschutzauskleidung in Behalter aus GFK ist sicherzustellen, dass
aus dem Behalterwerkstoff kein Styrol mehr austritt.

(3) Nach dem Einbau der Leckschutzauskleidung ist das Einstellmal® (MaR x) fir den Grenz-
wertgeber/die Uberflllsicherung des jeweiligen Behalters entsprechend dem verringerten Fiill-
volumen vom einbauenden Betrieb oder von einem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu
bestimmen und der Grenzwertgeber/die Uberfiillsicherung entsprechend einzustellen. Das ge-
anderte Einstellmal ist in der Behalterkennzeichnung zu dokumentieren bzw. bei den Unter-
lagen des Behalters zu hinterlegen.

3.2 Ausfiihrung

(1) Die Leckschutzauskleidung ist entsprechend der gepriften Montageanleitung?' einzu-
bauen und in Betrieb zu nehmen.

Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Leckschutzauskleidung
durfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die Uber Kenntnisse des Brand- und Explo-
sionsschutzes verfigen, wenn diese Tatigkeiten an Behaltern fir Flissigkeiten mit Flamm-
punkt < 55 °C durchgefuhrt werden.

20 Bewertungs- und Priifberichte der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und Berlin:
PTB Ex 24-52143 vom 19.03.2024 im Zusammenhang des Priifberichts PUZ-8122555391-2 Rev.02 vom 29.07.2025
des TUV Nord sowie PTB Ex 24-52144 vom 19.03.2024 im Zusammenhang des Priifberichts PUZ-8122555391-4
vom 25.07.2025 des TUV Nord.

2 Von der TUV NORD Systems GmbH & Co. KG gepriifte Montageanleitung, Stand 2025, fiir den Einbau der Leck-
schutzauskleidungen Typ "fenosafe fuel”, "fenosafe chemical”, fenosafe "yellow" und fenosafe "black"
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(2) Der so genannte mannlose Einbau der Leckschutzauskleidung (ohne Begehung des
Behalters) darf nur an zylindrischen Behaltern und nur von Fachbetrieben durchgefiihrt
werden, die von der Firma Fenotec GmbH entsprechend unterwiesen wurden. Die Kamerain-
spektion des Behalters vor dem mannlosen Einbau darf nur von einer vom DIBt bestatigten
Prifstelle??, siehe auch Abschnitt 2.2.2 der Montageanleitung?', durchgefuhrt werden.

(3) Die ableitfahige Beschichtung ist in geeigneter Weise, z.B. am Domschacht oder der
Potentialausgleichschiene der Installation mit Erde zu verbinden.

(4) Zum Potentialausgleich zwischen Flussigkeit und Erde muss eine elektrisch leitende Ver-
bindung vorhanden sein.

(5) Die Saugleitung muss gas- und flissigkeitsdicht sein und zwischen der Zwischenlage und
der Behalterwand vom Dom bis zum Behalterboden und dort bei zylindrischen Behéltern ent-
lang der Behaltersohle bis zum Behalterende, bei Rechteckbehéltern diagonal auf dem
Behalterboden geflihrt werden. Mittels Steckverbindung aus Kunststoff wird an die jeweilige
Saugleitung ein perforierter Schlauch (Ausgleichsleitung) angeschlossen.

(6) Kanten und Verstarkungen bzw. Verstarkungsringe in den Behaltern sind mit Kunststoff-
Vlies, siehe Absatz 2.2 (3), gesondert abzupolstern.

(7) Die Zwischenlagen sind entsprechend Absatz 2.2 (3) zu verwenden.

(8) Soll ein bereits betriebener Behalter mit der Leckschutzauskleidung ausgerustet werden,
muss dieser die folgenden Voraussetzungen erfillen:

- die Beschaffenheit der Behalterinnenwandung muss zum Zeitpunkt der Sanierung aus-
reichend sein,

- Korrosionsschaden missen beseitigt sein,
- bei zylindrischem Behalter missen die Abweichungen von der Rundheit zuldssig sein.

(9) Der einbauende Betrieb hat eine Erklarung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebaute
Leckschutzauskleidung) mit diesem Bescheid abzugeben. Grundlage sind die Anforderungen
gemalf Abschnitt 4.2 dieses Bescheides.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifungen

41 Bestimmungen fiir die Nutzung
(1) Der Betreiber hat am Behalter ein Schild mit der Aufschrift

"Achtung! Lagerbehalter ist mit Innenhtlle und Vakuum-Leckanzeiger ausgerustet. Befiillung
darf nur erfolgen, wenn Anlage ordnungsgemal in Betrieb ist."

anzubringen.

(2) Beider Lagerung von Flissigkeiten mit Flammpunkt < 55°C dirfen die mit der Leckschutz-
auskleidung ausgestatteten Behalter nicht wiederholt schnell beflllt und entleert werden. Die
Behalter durfen nicht mit Rihrwerken betrieben werden.

(3) Dem Verwender der Leckschutzauskleidung sind folgende Unterlagen auszuhandigen:
- Kopie dieses Bescheides,

- Ubereinstimmungserklarung nach Absatz 3.2 (9) (z. B. Einbau- und Priifbescheinigung),
- Montageanleitung,

- Technische Beschreibung des Leckanzeigers.

(4) Eine Mischung der in Absatz 1 (2) aufgeflhrten Lagerflissigkeiten untereinander oder mit
anderen Medien ist nicht zulassig.

(5) Eine wechselnde Befiillung der in Abschnitt 1 (2) aufgefiihrten Lagerflissigkeiten mit Flis-
sigkeit 17. sowie mit Fllssigkeit 5. ist nicht zulassig.

22

Information beim DIBt erhaltlich
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4.2 Bestimmungen fiir die Inbetriebnahmeprifungen

(1) Vom einbauenden Betrieb gemal Absatze 3.2 (1) und (2) sind folgende Kontrollen und
Prifungen durchzufiihren:

— Kontrolle der Identitat der fir den Einbau vorgesehenen Bauprodukte,

— Prifung des fachgerechten Einbaus der Einlagen sowie deren Kennzeichnung nach
Abschnitt 2.3.3,

— Priufung der Dichtheit der eingebauten Leckschutzauskleidung:

Der Uberwachungsraum wird zundchst auf 600 mbar Unterdruck evakuiert und anschlie-
Rend auf 300 mbar Unterdruck beliiftet. Das Halten des Unterdrucks von 300 mbar wird
dann in einer Langzeitpriifung (bis maximal 7 Tage, abhangig vom Volumen des Uber-
wachungsraumes, mindestens aber 30 Minuten) mit Anschluss eines geeigneten Mess-
gerates gepruft. Das Messgerat gilt als geeignet, wenn Druckanderungen von < 1 mbar
abgelesen werden kdnnen.

Die Prifung gilt als bestanden, wenn die folgende Bedingung erfiillt ist:

01 > w in mbar - | - s

Dabei ist
ps der Druck zu Beginn der Prifung, in mbar
pe der Druck zum Ende der Prifung, in mbar
V; das Volumen des Uberwachungsraums, in Liter
t die Prifzeit, in Sekunden

Die Temperatur soll zu Beginn und Ende der Prufung nicht um mehr als 1 K abweichen,
ansonsten ist die Temperaturdifferenz beim Priifergebnis zu beriicksichtigen.

Die Priufung gilt auch als bestanden, wenn die Bedingungen folgender Tabelle erfiillt sind:

Behaltervolumen [I] Prifzeit [min] Ps - Pe [mbar]
<1000 =30 <10
<5000 = 30 <3

<10.000 =60 <4
<16.000 =60 <3
<30.000 =90 <3
<60.000 > 150 <3
< 80.000 =180 <3
<100.000 =240 <3
< 200.000 > 300 <3

- Die elektrisch leitende Verbindung der Leckschutzauskleidung und aller Einbauten fur den
erforderlichen Potentialausgleich zwischen Flussigkeit und Erde ist zu prifen. Die Explo-
sionsschutzmalinahmen sind nicht Gegenstand dieses Bescheids.

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Leckschutzauskleidung,
- Datum und Ergebnis der Kontrolle,
- Unterschrift des flr die Ausfihrungskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind zu den Akten des Betreibers zu nehmen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und dem
Sachverstandigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.
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(4) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom einbauenden Fachbetrieb unverziiglich die
erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einlagen, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

4.3 Bestimmungen fiir die wiederkehrende Priifungen
(1) Die Leckschutzauskleidung ist in die Prifungen des Behalters mit einzubeziehen.

(2) Wiederkehrende Prifungen nach anderen Rechtsbereichen auch hinsichtlich des Explo-
sionsschutzes bleiben unberthrt.

Kevin Bramer Beglaubigt
Referatsleiter Hill
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Verwendung der Kunststoffvliese und -gewebe als Zwischenlagen

. Vlle“slGewebe. Tvp . Ly Pumpe-Aus-Druck des " L) . Einlagige
Zwischenlage Flachengewicht Fliissigkeiten Leckanzeigers Behilterhohe Doppellagige Verlegung Verlegung
Dicke
2 max. Unterdruck
LSV6 1000 g/gm 5% 1 bis 8 100 mbar + 15 mbar bis 3.0 B Boden und
Ci'l tfmr:n -Dis 8 (= -100 mbar) s 30m Behélterwand
ableitianig (Niederdruck-Leckanzeiger)
max. Unterdruck
450 mbar + 15 mbar bis 3.0 m Boden und komplette
(2 -450 mbar) ’ Behalterwand
(Hochdruck-Leckanzeiger)
i Boden und der
350 g/m2 +10 % 2,0 m bis am an
(auch bis 450 g/m?) 1. bis 14., 30m v?n dort an der - Be.halterwand
Fenotex 4 bis 5mm 16. und 17. Behélterwand 1 m tber 1 m
. o max. Unterdruck
nicht ableitfahig 100 mbar + 15 mbar
(= -100 mbar)
(Niederdruck-Leckanzeiger)
am Boden und an der
<20m von dort an der Behalterwand
Behalterwand 0,5 m liber 0,5 m
2 o max. Unterdruck
F 600 g/m 10 % 1.und 2, 100 mbar + 15 mbar . Boden und
enotex plus 6 bis 7 mm, 6. nur Flugottokraftstoff 100 LL (2 -100 mbar) bis 3,0 m - Behalterwand
nicht ableitfahig und 7. bis 10. (Niederdruck-Leckanzeiger)
. 2 max. Unterdruck
F 150 b!s 160 g/m 100 mbar + 15 mbar ] Boden und
enotex 150 1,0 bis 1,2 mm, bis 3m - .
nicht ableitfhi 15. (=-100 mbar) Behélterwand
9 (Niederdruck-Leckanzeiger)
"Fenotex 150",
Fenotex 150 150 bis 160 g/m?
+ 1,0 bis 1,2 mm,

Fenotex 200 nicht ableitfahig 1 Or(r)‘?r)](lbg:ie;dsﬂrj::ar Boden und
(Zwischenlage + 1.und 2. @ —100_mbar) bis 3m - Behélterwand
b;it:g;:tis FZ%%IZZT??O (Niederdruck-Leckanzeiger) (zweilagig)
Gewebe + Vies) 5mm (+/- Tmm),

ableitfahig
"Fenotex",
Fenotex 350 g/m? £10 %
+ (auch bis 450 g/m?),

Fenotex 150 nicht ableitfahig 1 O??Bg:ie;dsﬂrj::ar Boden und
(Zwischenlage + 1.,2.und 8. @ 100_mbar) bis 3m - Behalterwand
besteht aus "Fenotex 150", . T . (zweilagig)

2Lagen— 150 bis 160 g/m? (Niederdruck-Leckanzeiger)
Viies + Gewebe) 1,0 bis 1,2 mm,
nicht ableitfahig
“) nach Abschnitt 1 (2) der Besonderen Bedingungen
) in Abhangigheit des Typs der Leckschutzauskleidung nach Absatz 2.2 der Besonderen Bedingungen
™) Bei der Lagerung von Fliissigkeiten 1., 2. und 8. kann als zweite Lage alternativ das Fenotex 150 verwendet werden. Das Gewebe wird werkseitig am Fenotex vemnaht.
Leckschutzauskleidung Typ "fenosafe fuel", "fenosafe chemical", "fenosafe black" und
"fenosafe yellow" fir die Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten
Anlage 2
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