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Gegenstand dieses Bescheides:

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer
Brandbeanspruchung von innen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zehn Seiten und 14 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-86.1-91 vom 1. Dezember 2025.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur Verfi-
gung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
1.1 Regelungsgegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand dieses Bescheides sind Brandschutzgehdause vom Typ "Violution W-i" und
"Violution S-i" mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brand-
beanspruchung von innen?.

Die jeweilige Brandschutzgehduse bestehen im Wesentlichen aus seitlichen, oberen und
unteren mehrschichtigen Plattenelementen, einem 1- oder 2-fligeligen Gehduseverschluss
mit einem Verschlusssystem sowie Kabeleinfihrung(en), einem oder mehreren Kabelauf-
satzen und ggf. einem Sockel; siehe Abschnitt 2.1.

Das jeweilige Brandschutzgehause ist als Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 30 Minuten fir die Abtrennung von elektrischen Messeinrichtungen und Verteilern in
notwendigen Treppenrdumen und Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Aus-
gangen ins Freie nach den landesrechtlichen Vorschriften Gber Leitungsanlagen (Richtlinie
Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen gemafR der Muster-Leitungs-
anlagen-Richtlinie MLAR?, Abschnitt 3.2.2) nachgewiesen.

Das Brandschutzgehause ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen. Die Funktion
der elektrischen Einbauten des vorgenannten Verteilers im Brandfall ist im Rahmen dieses
Bescheids nicht nachgewiesen.

1.2 Anwendungsbereich

Die Genehmigung gilt fiir die Anordnung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses
an feuerwiderstandfahigen3 Bauteilen gemaf Tabelle 1 und entsprechend Abschnitt 3.2.2.
Die Aufstellung und der Anbau des jeweiligen Brandschutzgehauses hat unter Beriicksich-
tigung der Bestimmungen dieses Bescheids und nach den Angaben der Montageanleitung
(siehe Abschnitt 2.2.3) zu erfolgen.

Tabelle 1: Anordnung an/auf Bauteilen in Abhangigkeit vom Brandschutzgehausetyp

Brandschutz- Lage Bauteil mit jeweils einer Feuerwiderstands-
gehausetyp dauer von mind. 30 Minuten/Bauteildicke
Violution W-i hangend an massiver Wand, d 2 150 mm

Violution S-i stehend an massiver Wand, d 2 150 mm und

auf massiver Decke mit einem Bodenauf-
bau aus nichtbrennbaren Baustoffen4

Violution S-i stehend an Trennwand in Leichtbauweise und auf
massiver Decke mit einem Bodenaufbau
aus nichtbrennbaren Baustoffen4

In das jeweilige Brandschutzgehause durfen elektrische Leitungen nach Abschnitt 3.2 einge-
fuhrt werden. Die elektrischen Leitungen missen den landesrechtlichen Vorschriften tber
Leitungsanlagen (MLAR?) entsprechen.

1 geprift in Anlehnung an
DIN EN 1363-1:2012-10 Feuerwiderstandspriifungen — Teil 1: Alilgemeine Anforderungen

2 Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen in der Fassung vom 10.02.2015
zuletzt gedndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020

3 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklasse zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geman der Technischen

Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwen-
dung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Anhang 4, Abschnitt
4. s. www.dibt.de

4 Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt
gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 1; siehe www.dibt.de.
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Das jeweilige Brandschutzgehduse gemal diesem Bescheid muss den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten brandschutztechnischen Nachweisen und Unterlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Hinterlegungen sind vom
Inhaber dieses Bescheides der fremdlUberwachenden Stelle zur Verfigung zu stellen.

Das jeweilige Brandschutzgehduse besteht im Wesentlichen aus einem Gehause aus Plat-
tenbaustoff, Verschlusssystem, Kabeleinfiihrungen, einem oder mehreren Kabelaufsatzen,
ggf. Sockel sowie Befestigungsmitteln.

Hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderung (MLAR2) wurde im Rahmen dieses Zulas-
sungsverfahrens die Einhaltung der bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen.

Eigenschaften

Das Brandschutzgehause wird in den Ausfiihrungen und Abmessungen der Tabelle 2 sowie
gemal’ den Angaben der Anlagen 1 bis 13 hergestellt.

Tabelle 2: AulRen- und Innenabmessungen [mm]
Bezeichnung | Verschluss AuBenabmessungen Innenabmessungen
(Anordnung) Hohe | Breite | Tiefe | Hohe | Breite | Tiefe
Violution 1-fliigelig min | 660 460 309 450 250 200
W-i max | 810 | 710 409 | 600 | 500 300

(anderWand |5 fisgelig | min | 810 | 710 |409 |600 |500 | 300

hangend)

max | 1110 | 960 509 900 750 400
Violution 1-fligelig min | 660 460 309 450 250 200
S-i max | 2310* | 960 759 2100 | 750 650

(an der Wand

stehend) 2-fligelig min | 810 710 409 600 500 300

max | 2310* | 1210 | 759 2100 | 1000 | 650

* Abmessungen ohne Sockel

Der Feuerwiderstand des jeweiligen Brandschutzgehdauses wurde in Anlehnung an
DIN EN 1363-11 bei einer Brandbeanspruchung von innen nachgewiesen.

Zusammensetzung?®
Brandschutzgehause

Das jeweilige Brandschutzgehduse besteht im Wesentlichen jeweils aus seitlichen, oberen
und unteren mehrschichtigen Bauplatten (Gipsfaserplatten, Mineralwolleplatten), einem
verschlieBbaren 1- oder 2-fligligen Gehauseverschluss (Gipsfaserplatten, Mineralwolle-
platten) mit einem Verschlusssystem, Metallteilen und Beschlagen (z. B. Bander, Griffe).

Zum VerschlielRen der 1- bzw. 2-fligligen Brandschutzgehause sind fur die Verschllsse ein
bzw. zwei Triebriegelstangen mit Schwenkhebel zu verwenden.

Fur die Befestigung des Brandschutzgehduses Typ "Violution W-i" an Massivwanden sind in
der Ruckwand des Gehauses Bohrungen angeordnet; siehe Anlagen 3, 4, 6 und 9.

Fir die Befestigung des Brandschutzgehauses Typ "Violution S-i" an Massivwanden sind an
der Rickwand des Gehauses Stahllaschen befestigt; siehe Anlagen 7 und 9. Fur die Befesti-
gung des Brandschutzgehauses Typ "Violution S-i" bei Aufstellung vor Trennwanden in Leicht-
bauweise sind im Boden des Gehduses Bohrungen angeordnet; siehe Anlagen 8 und 9.

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und sind der fremdiberwachenden Stelle
vom Inhaber dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.
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2.1.3.2 Kabeleinfihrungen

Die Kabeleinflhrungen sind im oberen bzw. seitlichen Plattenelement angeordnet. Die
Aussparungen fur die Kabeleinfiihrungen des jeweiligen Gehauses sind werksseitig vorgefer-
tigt und mit speziellen Formteilen aus Mineralwolleplatten verschlossen;

siehe Anlagen 6 bis 8.
2.1.3.3 Kabelaufsatz

Fur die Anordnung auf der jeweiligen Kabeleinflihrung ist ein Kabelaufsatz gemal den Anla-
gen 1 bis 4, 6 bis 8 sowie 10 und 12 zu verwenden. Der Kabelaufsatz besteht jeweils aus
einem Stahlblechgehduse - ausgekleidet mit Bauplatten (GKF, Mineralwolleplatten) -,
Granulat zur Verflllung und einem Formteil aus ddmmschichtbildendem Baustoff im Bereich
der Kabeleinfuhrung; siehe Anlage 11.

Fir die Befestigung des Kabelaufsatzes am Gehause sind mitgelieferte Schrauben zu verwen-
den.

2.1.3.4 Sockel

Der Sockel fur das Brandschutzgehduse vom Typ "Violution S-i" besteht aus einschichtigen
bzw. mehrschichtigen Bauplatten (Gipsfaserplatten); siehe Anlage 10.

2.1.3.5 Befestigungsmittel

Fir die Befestigung des Brandschutzgehduses vom Typ "Violution S-i" an den angrenzenden
Massivbauteilen sind allgemein bauaufsichtlich zugelassene bzw. europaisch technisch
bewertete Befestigungsmittel zu verwenden, die fir den Verwendungszweck geeignet sind.

Fur die Befestigung des jeweiligen Brandschutzgehduses vom Typ "Violution W-i" an den
angrenzenden Massivbauteilen sind nach planungstechnischen Vorgaben (siehe
Abschnitt 3.1) optional die mitgelieferten Befestigungsmittel der Celsion Brandschutzsysteme
GmbH, zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung

Das jeweilige Gehause ist einschliellich der Kabeleinfiihrung(en), dem Kabelaufsatz sowie
ggf. dem Sockel werkseitig herzustellen.

Die fir die Herstellung des jeweiligen Brandschutzgehauses, des Kabelaufsatzes sowie ggf.
des Sockels zu verwendenden Bauprodukte miissen

— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.3.1 bis 2.1.3.5 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

2.2.2 Kennzeichnung

Das jeweils werkseitig hergestellte Brandschutzgehduse nach Abschnitt 2.1 muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem
U- Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Das jeweilige Brandschutzgehduse muss vom Hersteller leicht erkennbar und dauerhaft
lesbar mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden

— Brandschutzgehause "Violution W-i" und "Violution S-i"®
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer Z-86.1-91
— Herstelljahr
— Herstellwerk.

6 Nichtzutreffendes streichen.
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223 Montage- und Betriebsanleitung

Der Inhaber dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das Bauprodukt (Brand-
schutzgehduse) muss dem Anwender eine Montage- und Betriebsanleitung zur Verfligung
stellen; sie muss in Ubereinstimmung mit den besonderen Bestimmungen dieses Bescheides
gefertigt sein.

Der Hersteller des Brandschutzgehauses hat schriftlich in der Montage- und Betriebsanleitung
ausflihrlich die fir die Montage, Nutzung, den Unterhalt und die Instandhaltung sowie Uber-
prufung der Funktion des Brandschutzgehauses notwendigen Angaben darzustellen.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig hergestellten Brandschutzgehduse mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstell-
werk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfir aner-
kannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaligen Fremdiberwachung durch eine aner-
kannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufihrenden Produktprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ubereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des jeweiligen
Brandschutzgehduses mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des jeweiligen Brandschutzgehauses ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit

der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlief3en:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile hinsichtlich
der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Uberpriifung der Einhaltung der planmaRigen Abmessungen des jeweiligen Brandschutz-
gehauses nach Abschnitt 2.1

— Uberpriifung der ordnungsgeméfen Kennzeichnung des jeweiligen Brandschutzgehduses
nach Abschnitt 2.1

— Uberpriifung der Angaben zum Glimmverhalten und zur Deklaration der Rohdichte durch
den Hersteller der Mineralwolleplatten nach Abschnitt 2.1.3.1 und 2.1.3.2

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Z269982.26 1.86.1-26/26
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Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des jeweiligen Brandschutzgehduses, der Baustoffe und der Bestandteile
hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen,

— Abmessungen des jeweiligen Brandschutzgehauses,
— Ergebnisse der Eingangskontrolle der Mineralwolleplatten
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des jeweiligen Bauproduktes bzw. des Ausgangs-
materials und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen und

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malinah-
men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels sind - soweit technisch moéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffenden Prifungen im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des jeweiligen Brandschutzgehduses sind das Werk und die werks-
eigene Produktionskontrolle durch eine FremdUberwachung regelmafig zu Uberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung des Brandschutzgehauses durchzu-
fuhren und es konnen auch Proben flr Stichprobenprifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,
— die Kontrolle der Abmessungen des Brandschutzgehauses,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fir die Herstellung des Brandschutzgehauses ver-
wendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung des Brandschutzgehauses selbst.

— Uberpriifung der Angaben zum Glimmverhalten und zur Deklaration der Rohdichte durch
den Hersteller der Mineralwolleplatten

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Planung

Hinsichtlich der Anordnung des jeweiligen Brandschutzgehauses nach Abschnitt 1 gelten die
landesrechtlichen Vorschriften (iber Leitungsanlagen (MLARZ2) und die technischen Regeln
und Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Das Brandschutzgehduse Typ "Violution W-i" ist Uber in der Rickwand des Gehauses einge-
brachte Bohrungen an den angrenzenden Massivwanden mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.3.5 oder allgemein bauaufsichtlich zugelassene oder europaisch technisch
bewertete Befestigungsmittel entsprechend dem Verankerungsgrund sowie den statischen
Erfordernissen zu befestigen; siehe Anlagen 4, 6 und 9.

Z269982.26 1.86.1-26/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-86.1-91 fur

Bautechnik

Seite 8 von 10 | 14. Juli 2026

Fir die Befestigung des Brandschutzgehause Typ "Violution S-i" an massiven Wanden tber
an der Riickwand angeordnete Stahllaschen sind vom Planer die Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.3.5 festzulegen.

Alternativ ist das Brandschutzgehduses Typ "Violution S-i" nach planungstechnischen
Vorgaben Uber im unteren Plattenelement des Gehduses eingebrachte Bohrungen am
angrenzenden Massivboden mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.5 oder allgemein
bauaufsichtlich zugelassene oder europaisch technisch bewertete Befestigungsmitteln
entsprechend dem Verankerungsgrund sowie den statischen Erfordernissen zu befestigen;
siehe Anlagen 8 und 9.

Die besonderen Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder
europaisch Technischen Bewertung sind zu beachten. Fir die Befestigung des Brandschutz-
gehauses sind vom Planer die Angaben zum Verankerungsgrund fir die Bemessung nach
Abschnitt 3.2 bereitzustellen.

Das Brandschutzgehduse vom Typ "Violution S-i* darf auf einen Sockel
Abschnitt 2.1.3.4 aufgestellt werden, siehe Anlagen 1 bis 4, 7 bis 9.

Durch die Aufstellung bzw. den Anbau des jeweiligen Brandschutzgehauses diirfen die Stand-
sicherheit und die Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt 1 —
auch im Brandfall — sowie der Schallschutz nicht beeintrachtigt werden.

Fir das Brandschutzgehause ist/sind vom Planer die Kabeleinfiihrung/en mit dazu gehérigem
Kabelaufsatz gemal Abschnitt 2.1.3.3 unter Berlcksichtigung der Bestimmungen des
Abschnitts 3.2 festzulegen. In Abhangigkeit von der GehausegrofRe kdnnen maximal zwei
Kabeleinfiilhrungen nebeneinander im oberen Plattenelement bzw. je eine Kabeleinfiihrung im
seitlichen Plattenelement angeordnet werden. Auf der jeweiligen Kabeleinfihrung ist ein
Kabelaufsatz gemafll Abschnitt 2.1.3.3 anzuordnen. Die Anordnung der Kabeleinfihrungen
darf nur einreihig erfolgen.

gemaf

3.2 Bemessung
Bei der Einflihrung der elektrischen Leitungen in das jeweilige Brandschutzgehause sind in
Abhangigkeit von Gehausetyp und -abmessungen der maximal zulassige Gesamtleiter-
querschnitt der einzelnen elektrischen Leitung sowie der maximale Gesamtleiterquerschnitt
aller einzufiihrenden elektrischen Leitungen gemaf Tabelle 3 einzuhalten.
Tabelle 3: maximal einzufihrende Leiterquerschnitte [mm?]
Gehausetyp | Aullenab- Innenvolumen| Maximal zuldssiger | Maximal zulassiger
messungen Gesamtleiterquer- Gesamtleiterquer-
schnitt der Einzel- schnitt
[mm] [m3] leitung [mm?]* [mm?]
Violution 660x460x309 0,0225 4 x 120 (480) 876
W-i
1fligelig 810x710x409 0,09 4 x 120 (480) 1101
Violution 810x710x409 0,09 4 x 120 (480) 1037
W-i
2fliigelig 1110x960x509 0,27 4 x 150 (600) 2123
Violution 660x460x309 0,0225 4 x 120 (480) 876
S-i
1fliigelig 2310x960x759 1,0238 4 x 150 (600) 4268
Violution 810x710x409 0,09 4 x 120 (480) 1037
S-i
2fligeli 2310x1210x759 | 1,365 4 x 120 (480) 2592
*  Zwischen den Angaben fiir das kleinste und das groRte Brandschutzgehduse darf (iber das Innenvolumen der
Brandschutzgehause linear interpoliert werden.
2269982.26 1.86.1-26/26
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Die Befestigungsmittel des Brandschutzgehauses nach Abschnitt 2.1.3.5 miissen gemal den
planungstechnischen Vorgaben nach Abschnitt 3.1 in Abhangigkeit vom Verankerungsgrund
und den statischen Erfordernissen entsprechend den technischen Baubestimmungen bemes-
sen werden.

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Das jeweilige Brandschutzgehduse ist entsprechend der Montage- und Betriebsanleitung
nach Abschnitt 2.2.4 und den nachfolgenden Bedingungen anzuordnen:

Hinsichtlich der Anordnung des jeweilige Brandschutzgehauses nach Abschnitt 1 gelten die
landesrechtlichen Vorschriften (iber Leitungsanlagen (MLARZ2) und die technischen Regeln
und Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Das jeweilige Brandschutzgehause darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder
Beschichtungen versehen werden.

3.3.2 Anordnung

Es ist sicher zu stellen, dass durch die Anordnung des jeweiligen Brandschutzgehauses die
Standsicherheit und die Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden Bauteile — auch im Brand-
fall — sowie der Schallschutz nicht beeintrachtigt werden.

Das Brandschutzgehause vom Typ "Violution W-i" ist hangend an massiven Wanden geman
Abschnitt 1 anzuordnen und Uber Bohrungen nach Abschnitt 2.1.3.1 mit Befestigungsmitteln
nach Abschnitt 2.1.3.5 zu befestigen; siehe Anlagen 4, 5 und 7.

Das Brandschutzgehause vom Typ "Violution S-i" ist stehend an massiven Wanden bzw. an
Trennwanden in Leichtbauweise und auf Decken gemaR Abschnitt 1 anzuordnen. Die Befes-
tigung erfolgt Gber Befestigungslaschen nach Abschnitt 2.1.3.1 mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.3.5; siehe Anlagen 4 und 8. Das Brandschutzgehduse darf auf einem Sockel
nach Abschnitt 2.1.3.4 aufgestellt werden; siehe Anlagen 1 bis 4, 7 bis 9.

Auf bzw. an den Kabeleinfihrungen ist jeweils ein Kabelaufsatz gemaf Abschnitt 2.1.3.3 mit
den dazu gehdrenden Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.3 anzuschrauben und nach
Einflhrung der elektrischen Leitungen mit Granulat nach Abschnitt 2.1.3.3 zu verfillen; siehe
Anlage 12.

3.3.3 Einfihrung der elektrischen Leitungen

Es dirfen elektrische Leitungen entsprechend Abschnitt 3.2 durch die Kabeleinfihrungen in
das jeweilige Brandschutzgehduse eingefiihrt werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die
Kabeleinflihrungen, der Kabelaufsatz sowie das Brandschutzgehause durch die elektrischen
Leitungen keine mechanische Belastung erfahren.

Bei der Anordnung der elektrischen Leitungen in der Kabeleinfihrung muss die Bildung von
Zwickeln zwischen den elektrischen Leitungen ausgeschlossen sein.
34 Ubereinstimmungserklirung

Die bauausflihrende Firma, die das Brandschutzgehause einschlief3lich dem Kabelaufsatz
und ggf. dem Sockel aufgestellt bzw. angebaut hat, muss fur jedes Bauvorhaben eine Besta-
tigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauartgenehmigung abgeben (s.
§ 16 a Abs. 5, 21 Abs. 2 MBO?).

Sie muss schriftlich erfolgen und auBerdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-86.1-91

- Aufstellung bzw. Anbau Brandschutzgehduse Typ "Violution W-i" oder "Violution S-i"8 mit

einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung
von innen

- Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma

Nach Landesbauordnung
8 nicht Zutreffendes streichen.
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- Bezeichnung der baulichen Anlage
- Datum der Errichtung /der Fertigstellung

- Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Brandschutzgehduse muss auf Veranlassung des Eigentiimers des Brandschutzge-
hauses unter Beachtung der Grundmaflnahmen zur Instandhaltung gemaR DIN 310512 in
Verbindung mit DIN EN 13306 entsprechend den Angaben des Inhabers dieses Bescheids
standig betriebsbereit und instandgehalten werden.

Der Hersteller des Brandschutzgehduses hat dem Eigentumer der elektrischen Anlage in der
Betriebsanleitung schriftlich dartiber zu informieren, dass wahrend der bestimmungsgemalen
Nutzung des Brandschutzgehduses; der Gehauseverschluss geschlossen zu halten ist. Er
darf nur zur Durchflihrung von Installations- und Wartungsarbeiten kurzzeitig getffnet werden.
Ein entsprechender Warnhinweis ist gut sichtbar auf dem Brandschutzgehause anzubringen.

Das Brandschutzgehause darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder Beschichtun-
gen versehen werden.

Dem Eigentiumer des Brandschutzgehduses sind die Montage- und Betriebsanleitung des
Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
zur Verfigung zu stellen.

Ev Amelung-Sokezoglu Beglaubigt
Referatsleiterin Blanke-Herr
9 DIN 31051:2019-06 Grundlagen der Instandhaltung

10 DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Wandgehause

- Beispiel zweiflugelig -

Standgehause

- Beispiel einfliigelig -

'--—-&___/ =
J N
o~
=Te=
i B =
e ]
]
. ; 5 i
zweiter Schwenkhebel optional is
B .
n (-
Sockel optional =
AuBenabmessung Innenabmessung
Gehduse- | Gehduse-
Typ* verschluss Hohe | Breite | Tiefe Hohe | Breite | Tiefe
min. 660 460 309 450 250 200
i - 1-fliigelig
Violution i, 810 710 409 600 500 300
W-i
2 i 810 710 409 600 500 300
(hangend) 2-fliigelig min.
max. 1110 960 509 900 750 400
o 660 460 309 450 250 200
. 1-fliigelig
V'°'s"t_'°" — 2310 960 759 2100 750 650
=1
(stehend) — 810 710 409 600 500 300
2-fliigelig
— 2310 | 1210 759 2100 | 1000 650

* Angabe ohne Kabelaufsatz und Sockel

alle MaRe in mm, +/- 3 mm

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

Typ Violution W-i/S-i

Anlage 1

7269978.26
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Sockel optional

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ Violution W-i/S-i Ansicht von vorn / Schnittansichten

Anlage 2
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Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-91 vom 14. Juli 2026

Ansicht von links Ansicht von oben
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"y 7 S
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T //

Sockel optional

[ Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen Anlage 3

Typ Violution W-ifS-i  Ansicht von oben / Seitenansicht (Links)
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ Violution W-i/S-i Schnitt A - A/ Detail Z, Y

Anlage 4
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Anlage 5

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Schnitt B - B / Detail X

Typ Violution W-i/S-i
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ Violution W-i/S-i

Schnitt C - C / Detail W, V

Anlage 6

7269978.26

1.86.1-26/26




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-91 vom 14. Juli 2026 Bautechnik

Detail U ” Schnitt 0-0

/f...ﬁ\
.. - . .‘rLr

ni
»\'

N

AN

A Y.
[TTIINATTTTITT]
1Tl
/
U™
/,
E=
5
1
IIIKV 1

% //z’”//,
N AN YN AL LS AN
S S ///4/////.
N
T~ < / ‘,\\
R SNNOINY 3 4 [ AN N

N\

<

NN
<

Lo AP P

Y,///,,/ 7
N

VAL 4

ra

ra

AT

Z

A

2

@
.

¥
/
a~
=)
o

NN
AN
NN
e o
v

7z
S
Aty
}/
./
AL
”

”
e
s

9
v
"
I/
7,
"’
G
‘s
S
>

N
NN\

A
”

D
%
7,

N

2
\
17

QO \\\\
AN\

N )
O

/’/, 13
s

2/ ’
/7,

N
N
7,

\\
N
N
Z,
//
Z /l
N R R R R

SN NN
e

Massivwand nach

Abschnitt 1

~ N
NN LY
SR

AN

N
O

™

R N N N R

7

7

N
~
/s
/S ~
~
S
N N~
N

K4
(2w =

o

Alhnnn

Massivboden nach Abschnitt 1
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen Anlage 7

Typ Violution W-i/S-i Schnitt D - D/ Detail U, T
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leichte
Trennwand

=

leichte
leichte Trennwand

Trennwand
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Sockel
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ais:
// Massivdecke nach ' %

Massivdecke noch Abschnitt 1
Abschnitt 1 8 @

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

stehend vor leichter Trennwand
Typ Violution W-i/S-i mit und ohne Sockel
Horzontalschnitt, Vertikalschnitt

Anlage 8
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wandhdngend
Ansicht von vorn,
ohne Gehauseverschluss

wandstehend
Ansicht von vorn
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= = Vertikalschnitt
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen Anlage 9

Typ Violution W-i/S-i Befestigungspunkte
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Ansicht von vorne

m%—=4f_

100

Ansicht von oben

<E

I
Ansicht S[hrnqhennild

|

(T) 309 - 759

(B) 460 - 1210

Ansicht Schraubenbild

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage 10

Typ Violution W-i/S-i

Sockel
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fur
Bautechnik

Ansicht von oben

226

186

115
i
t

115

E - 170 - 340
261-411 i
e 281-451
J R
bt
Schnitt E-E

5

30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.

Typ Violution W-i/S-i Kabelaufsatz

Anlage 11
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Ansicht Gehduseverschluss
von Innen

150

150

Oetail S

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage 12

Typ Violution W-i/S-i

Scharnier, Metallstifte Gehauseverschluss
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Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-86.1-91 vom 14. Juli 2026 HaiiabiE
Locher fiir Kabel in die Démmung und @ Aufsatz iiber die Kabel stiilpen:

Gehéuse bohren:

Kabel ins Brandschutzgehduse @ Kabelaufsatz dreiseitig befestigen:
einfiihren:

Werksseitig
hergestellter Teil
der Kabeleinfiihrung

@ Brandschutzkissen einfiigen:

Dricken Sie die oberen
Brandschutzkissen wieder
in den Kabelaufsatz,

so dass die Kabel voll-
standig umschlossen
sind. (eine eventuelle
Teilung ist zul&ssig.

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind. Anl 13
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen e

e Ty Montageanleitung
Typ Violution W-i/S-i Kabelaufsatz
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Deutsches
Institut

Bautech

fur
nik

Pos. Nr. Bezeichnung

1 ahb Bauplatte
2 Bauplatte

3ab Dichtband
4 Schraube
5 Abdeckkappe

6 a-d Mineralwolle
7 Gipskartonbauplatte
8 Befestigungsmittel
9 Verschluss
10 Metallstift
11 Dammschichtbildner
12 Dammschichtbildner
13 Schlielblech
14 Gewebeband
15 Kleber
16 Gipskartonfe uerschutzplatte
17 Kantenschutz
18 Granulat
19 Blechgehiuse
20 Scharnier
21 Befestigungslaschen
22 NivelierfiRe
23 Abdeckschicht
24 Schieber
25 Stahlblech

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von mind.
30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ Violution W-i/S-i

Positionsliste

Anlage 14
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