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Gegenstand dieses Bescheides:

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer
Brandbeanspruchung von innen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 14 Seiten und 29 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung NrZ-86.1-97 vom 23. Januar 2025.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand dieses Bescheides sind Brandschutzgehdause vom Typ "edgecase ewg30" und
"edgecase esg30" mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer
Brandbeanspruchung von innen?.

Das jeweilige Brandschutzgehduse besteht im Wesentlichen aus oberen, unteren und
seitlichen Plattenelementen, einem 1- oder 2-fligeligen Gehauseverschluss mit einem
Verschlusssystem sowie Kabeleinflihrung(en), einem Sockel (optional) sowie einem Liftungs-
system; die zulassigen Ausfiihrungen und Abmessungen sind in Tabelle 2 angegeben.

Das jeweilige Brandschutzgehause ist als Bauteil mit einer Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 30 Minuten fir den Einbau von elektrischen Messeinrichtungen und Verteilern fur
elektrische Leitungsanlagen in notwendigen Treppenrdumen und Radumen zwischen notwen-
digen Treppenraumen und Ausgangen ins Freie nach den landesrechtlichen Vorschriften Gber
Leitungsanlagen (Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
gemal der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR?, Abschnitt 3.2.2) nachgewiesen.

Das Brandschutzgehause ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen. Die Funktion
der elektrischen Einbauten des vorgenannten Verteilers im Brandfall ist im Rahmen dieses
Bescheids nicht nachgewiesen.

1.2 Anwendungsbereich

Die Genehmigung gilt fir die Anordnung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses
sowie fir die Errichtung und Anordnung des Brandschutzgehduses aus werkseitig herge-
stellten Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 am Ort der Anwendung (nachfolgend als Bausatz
bezeichnet).

Fir die bestimmungsgemalfe Anwendung des Brandschutzgehduses ist das Brandschutzge-
hause gemal Tabelle 1 jeweils an mindestens feuerhemmenden3® Bauteilen nach
DIN 4102-44 entsprechend Abschnitt 3.3.2 anzuordnen.

Die Anordnung des Brandschutzgehauses hat unter Berlcksichtigung der Bestimmungen
dieses Bescheids und nach den Angaben der Montageanleitung (s. Abschnitt 2.2.4) zu erfol-
gen.

1 geprtft in Anlehnung an DIN EN 1363-1:2012-10 Feuerwiderstandprifungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen in der Fassung vom 10.02.2015
zuletzt geadndert durch Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020
3 Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklasse zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geman der Technischen
Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von Bauprodukten, Anwen-
dung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Anhang 4, Abschnitt
4. s. www.dibt.de
4 DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen
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Tabelle 1: Anordnung an/auf Bauteilen in Abhangigkeit vom Brandschutzgehausetyp

Brandschutzgehausetyp Lage Bauteil/Bauteildicke

edgecase ewg30 hangend an massiver Wand mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mind. 30 Minuten, d 2 100 mm

an massiver Wand mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mind. 30 Minuten, d 2 100 mm und
auf massiver Decke mit einem Bodenaufbau
edgecase esg30 stehend aus nichtbrennbaren Baustoffen®

an Trennwand in Leichtbauweise und auf
massiver Decke mit einem Bodenaufbau aus
nichtbrennbaren Baustoffens

In das jeweilige Brandschutzgehause durfen elektrische Leitungen nach Abschnitt 3.2 einge-
fuhrt werden. Die elektrischen Leitungen missen den landesrechtlichen Vorschriften Uber
Leitungsanlagen (MLAR?2) entsprechen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das jeweilige Brandschutzgehause muss den im Deutschen Institut flir Bautechnik hinterleg-
ten brandschutztechnischen Nachweisen und Unterlagen sowie den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die Hin-
terlegungen sind vom Inhaber dieses Bescheids der fremdiberwachenden Stelle zur
Verfligung zu stellen.

Hinsichtlich der bauaufsichtlichen Anforderung (MLAR?) wurde im Rahmen dieses Zulas-
sungsverfahrens die Einhaltung der bauaufsichtlichen Belange nachgewiesen.

21.2 Eigenschaften

2.1.2.1 Das Brandschutzgehause wird in den Ausflihrungen und Abmessungen der Tabelle 2 sowie
gemal’ den Angaben der Anlagen 1 bis 29 hergestellt.

Tabelle 2: AuRen- und Innenabmessungen [mm]

Typbe- Gehause- Aulenabmessungen Innenabmessungen [mm]
zeich- verschluss [mm]
nung Hohe | Breite | Tiefe | Hohe | Breite Tiefe
edgecase min 469 419 325,5 304 254 220
ewg30 max | 1369 | 919 |4255 | 1204 | 754 320
hangend 1-Aiicel

-fligeli
edgecase 9e19 min 469 419 325,5 304 254 220
esg30
stehend max | 2369 1069 |755,5 | 2104 904 650

5 Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt

gemal der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung
von Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
(MVV TB), Anhang 4, Abschnitt 1; s. www.dibt.de.
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Typbe- Gehause- AuRenabmessungen Innenabmessungen [mm]
zeich- verschluss [mm]
nung Hohe | Breite | Tiefe | Hohe | Breite | Tiefe
edgecase
ewg30 1369 919 325,5 | 1204 754 220
hangend o

2-fligelig
edgecase min 1369 919 325,5 | 1204 754 220
esg30
stehend max | 2519 1069 |755,5 | 2254 904 650

2.1.2.2 Der Feuerwiderstand der Brandschutzgehduse wurde in Anlehnung an DIN EN 1363-1" bei
einer Brandbeanspruchung von innen nachgewiesen.

21.3 Zusammensetzung®
2.1.3.1 Das Brandschutzgehduse besteht jeweils aus den Komponenten
- Elemente nach Abschnitt 2.1.3.2 und 2.1.3.3 mit Kabeleinfihrungen nach Abschnitt 2.1.3.6
und einem Liftungssystem nach Abschnitt 2.1.3.7
- Rickwand nach Abschnitt 2.1.3.4
- Gehauseverschluss nach Abschnitt 2.1.3.5
- Sockel (optional) nach Abschnitt 2.1.3.8
- Befestigungslaschen nach Abschnitt 2.1.3.1 und
- Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.9.

Fir die Befestigung der einzelnen Komponenten nach Abschnitt 2.1.3.2 bis 2.1.3.4 sowie
2.1.3.6 und 2.1.3.8 miteinander sind spezielle Stahlschrauben zu verwenden. Fir die Befesti-
gung des Lufters mit integrierter Rauchschutzlippe, der Liftungsrosette mit integrierter Rauch-
schutzlippe sowie des Rauchmelders und Netzteils auf bzw. im Gehduse jeweils nach
Abschnitt 2.1.3.7 sind spezielle Stahlschrauben® zu verwenden.

Die Befestigung des Brandschutzgehauses vom Typ "edgecase ewg30" an Massivwanden
erfolgt Uber an der Rickwand befestigte Befestigungslaschen entsprechend den Anlagen 3
bis 7 sowie 10 bis 13; fur deren Befestigung sind werkseitig Bohrungen in der Riickwand ange-
ordnet.

Die Befestigung des Brandschutzgehauses vom Typ "edgecase esg30" (optional) an Massiv-
wanden erfolgt Uber an der Rickwand befestigte Befestigungslaschen entsprechend den
Anlagen 14 bis 25; fur deren Befestigung sind werkseitig Bohrungen in der Riuckwand ange-
ordnet.

Die Befestigung des Brandschutzgehauses vom Typ "edgecase esg30" (optional) aufgestellt

an Trennwanden in Leichtbauweise erfolgt Gber Stahlwinkel, anzuordnen an den seitlichen
Elementen des Gehauses unten entsprechend den Anlagen 14 bis 17, 22 und 23.

Fir die Befestigung der Befestigungslaschen bzw. Stahlwinkel am Gehause sind mitgelieferte
Stahlschrauben zu verwenden.

2.1.3.2 Seitliche Plattenelemente

Die seitlichen Plattenelemente bestehen aus mehreren Bauplatten (Gipsfaserplatten, Mineral-
faserplatten sowie Kalziumsilikatplatten) und muissen den Angaben der Anlagen 8 bis 13
sowie 20 bis 25 entsprechen.

Im oberen Bereich des rechten Seitenelements bzw. im unteren Bereich des linken Seiten-
elements (Blickrichtung in das Gehause) ist werkseitig jeweils eine Offnung fiir das Liftungs-
system, entsprechend Abschnitt 2.1.3.7 eingebracht.

6 Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und sind der fremdiiberwachenden Stelle
vom Antragsteller dieses Bescheids zur Verfiigung zu stellen.

Z269583.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

) ) fur
Nr. Z-86.1-97 Bautechnik

Seite 6 von 14 | 14. Juli 2026

2.1.3.3 Oberes und unteres Plattenelement

Das obere bzw. untere Plattenelement besteht jeweils aus dem Ober- bzw. Unterboden, je
einer Kabeleinfihrung nach Abschnitt 2.1.3.6 sowie zwei LUftungsdffnungen im oberen
Plattenelement nach Abschnitt 2.1.3.7.

Der Ober- bzw. Unterboden besteht jeweils aus mehreren Bauplatten (Gipsfaserplatten,
Mineralfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten) und muss jeweils den Angaben der Anla-
gen 7,10, 12, 13 sowie 18 bis 21, 24 und 25 entsprechen.

2.1.3.4 Ruckwand

Die Rickwand besteht aus einer Gipsfaserplatte, siehe Anlagen 7 bis 9, 12, 13 sowie 18, 19,
24 und 25.

2.1.3.5 Gehéauseverschluss

Der 1- bzw. 2-fligelige Gehauseverschluss besteht jeweils aus mehreren Bauplatten
(Gipsfaserplatten, Mineralfaserplatten sowie Kalziumsilikatplatten), Bandern sowie Metall-
teilen, hat eine Elementtiefe von 82,5 mm und muss den Angaben der Anlagen 1 bis 4, 7 bis
9, 12 bis 15, 18, 19, 24 und 25 entsprechen. Umlaufend um den Gehauseverschluss ist
werkseitig ein aufschaumender Baustoff aufgebracht sowie Rauchschutzdichtungen angeord-
net.

Zum VerschlieRen des 1- bzw. 2-fligeligen Gehauseverschlusses sind werkseitig
2 Schubstangen mit Schwenkhebelverschluss eingebaut.

2.1.3.6 Kabeleinfihrungen

Im oberen und unteren Plattenelement des jeweiligen Brandschutzgehauses sind Offnungen
der Kabeleinfiihrungen angeordnet. Die Kabeleinfiihrungen bestehen jeweils aus Mineral-
faserplatten sowie Kabeleinflihrungsblechen zur inneren und auferen Abdeckung der Kabe-
leinflhrung; siehe Anlagen 5 bis 9, 11 bis 13, 16 bis 19 und 22 bis 27.

2.1.3.7 Luftungssystem

Das Luftungssystem besteht jeweils aus einer Zu- und Abluftéffnung im oberen Plattenele-
ment, einem Zu- und Abluftkanal in den seitlichen Plattenelementen sowie jeweils einer
Offnung in der inneren Bauplatte der Seitenelemente sowie optional einem Netzteil, einem
Rauchmelder, einem Liifter sowie einer Liftungsrosette; siehe Anlagen 5 bis 9, 11 bis 13, 16
bis 19, 22 bis 25 und 28.

Der Zu- und Abluftkanal, die Offnungen in den Seitenelementen sowie die darin angeordne-
ten dammschichtbildenden Materialstreifen sind werkseitig eingebracht.

Die Zu- und Abluftéffnungen im oberen Plattenelement sind au3en jeweils mit einem Liftungs-
blech abgedeckt.

Auf dem oberen Plattenelement auf der Zuluftéffnung ist ein Aufsatzliftergehause mit Lifter,
Liftungsrosette und integrierter Rauchschutzlippe angeordnet. Auf dem oberen Platten-
element auf der Abluftdéffnung ist (optional) eine Liftungsrosette mit integrierter Rauchschutz-
lippe angeordnet. Oben im Gehause sind ein Rauchmelder sowie das Netzteil angeordnet;
siehe Anlage 28.

2.1.3.8 Sockel
Fir die Ausbildung des Sockels des Brandschutzgehauses vom Typ "edgecase esg30" sind

die aulleren Lagen der Seitenelemente (Gipsfaserplatte) um die Héhe des Sockels
h = 100 mm verlangert; siehe Anlagen 1, 2, 14, 15 sowie 18 bis 25.

Des Weiteren besteht der Sockel aus einer Sockelblende sowie ab einer Gehauseinnenbreite
> 505 mm einer Sockelunterstiitzung, jeweils hergestellt aus Gipsfaserplatten; siehe Anlagen
1,2, 14, 15 und 18 bis 25.

Z269583.26 1.86.1-16/26
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2.1.3.9 Befestigungsmittel

Die Befestigung des Brandschutzgehauses an Massivwanden erfolgt Uber an der Riuckwand
befestigte Befestigungslaschen entsprechend den Anlagen 3 bis 7 und 10 bis 25.

Es sind allgemein bauaufsichtlich zugelassene bzw. europaisch technisch bewertete
Befestigungsmittel zu verwenden, die fir den Verwendungszweck geeignet sind. Die Bestim-
mungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. europaischen
technischen Bewertung sind zu beachten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport und Kennzeichnung

221 Herstellung

Die Komponenten des Brandschutzgehauses nach Abschnitt 2.1.3 sind werkseitig herzu-
stellen.

Die fir die Herstellung des jeweiligen Brandschutzgehauses zu verwendenden Bauprodukte
missen

— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.3.1 bis 2.1.3.9 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

Das jeweilige Brandschutzgehduse ist nach planungstechnischen Vorgaben aus den einzel-
nen Komponenten entweder werkseitig herzustellen oder am Ort der Anwendung (Bausatz)
zu errichten.

222 Verpackung und Transport

2.2.2.1 Das aus den Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 werkseitig hergestellte Brandschutzgehause
ist mit den Befestigungslaschen bzw. Stahlwinkeln (typabhangig) sowie den
Befestigungsmitteln und dem Aufsatzliftergehduse (optional) zusammenzustellen, zu
verpacken und als ein Paket zu transportieren. Die Gehduse dirfen nicht
Ubereinandergestapelt werden und sind vor Feuchte zu schiitzen.

2.2.2.2 Die werkseitig hergestellten Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 fiir das am Ort der Anwen-
dung zu errichtende Brandschutzgehause sind mit den Befestigungslaschen bzw. Stahl-
winkeln (typabhangig) sowie den Befestigungsmitteln und dem Aufsatzllftergehduse (optio-
nal) zusammenzustellen (Bausatz), zu verpacken und als ein Paket zu transportieren. Die
Pakete dirfen nicht Gbereinandergestapelt werden und sind vor Feuchte zu schitzen.

223 Kennzeichnung
2.2.3.1 Kennzeichnung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses

Das jeweils werkseitig hergestellte Brandschutzgehduse nach Abschnitt 2.1 muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Das jeweilige Brandschutzgehause muss vom Hersteller leicht erkennbar und dauerhaft les-
bar mit folgenden Angaben gekennzeichnet werden

— Brandschutzgehause "edgecase ewg30" bzw. "edgecase esg30"7 in der Aufstellvariante’
- an der Wand hangend
- an der Wand stehend
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer Z-86.1-97
— Herstelljahr
— Herstellwerk.

Nichtzutreffendes streichen.

Z269583.26 1.86.1-16/26
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2.2.3.2 Kennzeichnung der Komponenten fiir das am Ort der Anwendung zu errichtende
Brandschutzgehause (Bausatz)

Die werkseitig hergestellten Plattenelemente und Gehauseverschlisse nach den Abschnit-
ten 2.1.3.2 bis 2.1.3.5 einschlieBlich der Kabeleinflihrungen nach Abschnitt 2.1.3.6 und
Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.3.9, der Sockelblende nach Abschnitt 2.1.3.8 sowie
optional des Lifters und Rauchmelders mit Netzteil nach Abschnitt 2.1.3.7 und ggf. zusatzlich
ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfllt sind.

AuBerdem muss jede Verpackung der Plattenelemente und Gehauseverschliisse nach den
Abschnitten 2.1.3.2 bis 2.1.3.5 einschlieRlich der Kabeleinfiihrungen nach Abschnitt 2.1.3.6
und Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.3.9, der Sockelblende nach Abschnitt 2.1.3.8 sowie
optional des Lifters und Rauchmelders mit Netzteil nach Abschnitt 2.1.3.7 einen Aufdruck
oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

— Bezeichnung des Plattenelementes (Seiten, Ober- oder Unterboden, Riickwand), Gehau-
severschlusses, der Kabeleinfiihrung, der Sockelblende oder des Lifters und Rauchmel-
ders mit Netzteil fiir Brandschutzgehause "edgecase ewg30" bzw. "edgecase esg30"’

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer Z-86.1-97
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ...
224 Montage- und Instandhaltungsanleitung

Der Inhaber dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das Bauprodukt (Brand-
schutzgehduse) muss dem Anwender eine Montage- und Betriebsanleitung zur Verfligung
stellen; sie muss in Ubereinstimmung mit den besonderen Bestimmungen dieses Bescheides
gefertigt sein.

Der Hersteller der Brandschutzgehause hat schriftlich in der Montage- und Betriebsanleitung
ausflhrlich die fir die Nutzung, den Unterhalt und die Instandhaltung sowie Uberprifung der
Funktion des Brandschutzgehauses notwendigen Angaben darzustellen.

23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig hergestellten Brandschutzgehéuse
und/oder der werkseitig hergestellten Komponenten fiir die am Ort der Anwendung zu errich-
tenden Brandschutzgehduse (Bausatz) mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfass-
ten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir anerkannten Zertifizierungsstelle
sowie einer regelmaRigen Fremdiiberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfiir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Ubereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des jeweiligen
Brandschutzgehauses mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.
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Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des jeweiligen Brandschutzgehauses und/oder der Komponenten des
jeweiligen, am Ort der Anwendung zu errichtenden Brandschutzgehduses (Bausatz) ist eine
werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Pro-
duktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der
Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte
den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten Maf3-
nahmen einschlielen:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangmaterialien und der Bestandteile hinsichtlich
der in Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Uberprifung der ordnungsgeméaRen Kennzeichnung der werkseitig hergestellten Brand-
schutzgehause und/oder der werkseitig hergestellten Komponenten fiir die am Ort der
Anwendung zu errichtende Brandschutzgehause (Bausatz)

— Fur die Durchfiihrung der werkseigenen Produktionskontrolle der Komponenten der Brand-
schutzgehduse nach den Abschnitten 2.1.3.2 bis 2.1.3.9 gelten die "Mallnahmen zur
werkseigenen Produktionskontrolle an den Brandschutzgehdusen aus den Plattenele-
menten, Gehauseverschluss, Kabeleinfihrungen, Liiftungssystem sowie Sockel nach den
Abschnitten 2.1.3.2 bis 2.1.3.9"8.

— Uberpriifung der Angaben zum Glimmverhalten und zur Deklaration der Rohdichte durch
den Hersteller der Mineralfaserplatten nach Abschnitt 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.5 und 2.1.3.6.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnungen miissen fir das jeweilige Brandschutzgehause und/oder die Komponen-
ten fir die am Ort der Anwendung zu errichtende Brandschutzgehause (Bausatz) jeweils aus
den Elementen, dem Gehauseverschluss, Kabeleinfihrungen und Liftungssystem sowie
Sockel der Brandschutzgehause nach den Abschnitten 2.1.3.2 bis 2.1.3.9 bestehend, mindes-
tens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des jeweiligen Elementes, des Gehauseverschlusses bzw. der Kabelein-
fihrung und der Bestandteile hinsichtlich der im Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen

— Abmessungen des jeweiligen Elementes, des Gehauseverschlusses, der Kabeleinfliihrung
bzw. der Elemente des Liftungssystems des jeweiligen Brandschutzgehduses

— Ergebnisse der Eingangskontrolle der Mineralfaserplatten
— Art der Kontrolle oder Priufung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Komponenten fir das Brandschutzgehause
aus Plattenelementen, dem Gehduseverschluss und der Kabeleinflhrung des Brand-
schutzgehauses bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

8 Die "Maflnahmen zur werkseigenen Produktionskontrolle am Brandschutzgehduse aus den Plattenelementen,
Gehauseverschluss, Kabeleinflihrungen bzw. Liftungssystem und Sockel (optional) nach den Abschnitten 2.1.3.2 bis
2.1.3.9" sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.
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Bei ungenigendem Priifergebnis im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind
vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu
treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass
Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels sind - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die betreffenden Prufungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle unver-
ziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
2.3.3.1  Fremdiberwachung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses

In jedem Herstellwerk des jeweiligen Brandschutzgehauses sind das Werk und die werks-
eigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, min-
destens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Brandschutzgehauses durchzu-
fuhren und es kdnnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremduberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,
— die Kontrolle der Abmessungen des Brandschutzgehauses,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fiir die Herstellung des Brandschutzgehauses ver-
wendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung des Brandschutzgehauses selbst.

— Uberpriifung der Angaben zum Glimmverhalten und zur Deklaration der Rohdichte durch
den Hersteller der Mineralfaserplatten.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

2.3.3.2 Fremduberwachung der Komponenten fir das am Ort der Anwendung zu errichtende
Brandschutzgehause (Bausatz)

In jedem Herstellwerk der Komponenten fiir das am Ort der Anwendung zu errichtende Brand-
schutzgehause (Bausatz) sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Komponenten fiir das am Ort der
Anwendung zu errichtende Brandschutzgehause (Bausatz), jeweils aus den Plattenele-
menten, dem Gehauseverschluss, Kabeleinfiihrungen und dem Liftungssystem sowie dem
Sockel nach den Abschnitten 2.1.3.2 bis 2.1.3.9 durchzufiihren. Die Probenahme und Prifun-
gen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,
— die Kontrolle der Abmessungen der Komponenten fiir das Brandschutzgehause,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fir die Herstellung der Komponenten des Brand-
schutzgehauses verwendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Komponenten des
Brandschutzgehauses selbst.

— Uberpriifung der Mineralfaserplatten nach dem im DIBt hinterlegten Priif- und Uber-
wachungsplan.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
31 Planung

Hinsichtlich der Aufstellung des Brandschutzgehauses nach Abschnitt 1 gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften Uber Leitungsanlagen (MLAR?) und die technischen Regeln und
Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Das Brandschutzgehduse darf nach planungstechnischen Vorgaben am Aufstellort als
werkseitig hergestelltes Gehause aufgestellt/angebaut oder aus den werkseitig hergestellten
Komponenten nach Abschnitt 2.1.3.2 bis 2.1.3.9 am Ort der Anwendung errichtet werden.

Durch die Aufstellung bzw. den Anbau des Brandschutzgehduses darf die Standsicherheit;
und die Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden Bauteile nach Abschnitt1 — auch im
Brandfall — sowie der Schallschutz nicht beeintrachtigt werden.

Das Brandschutzgehause darf nach planungstechnischen Vorgaben mit dem Liiftungssystem
und dem Aufsatzliftergehduse sowie Netzteil und Rauchmelder nach Abschnitt 2.1.3.7 ausge-
stattet werden. Optional dirfen-das Aufsatzliftergehduse, Netzteil und der Rauchmelder
entfallen, dann mussen die Zu- und Abluftéffnungen im oberen Plattenelement anstelle mit
einem LUftungsblech mit einem geschlossenen Abdeckblech abgedeckt werden; siehe
Anlage 28.

Das Netzteil nach Abschnitt 2.1.3.7 ist an die allgemeine Stromversorgung entsprechend den
landesrechtlichen Vorschriften anzuschliefl3en.

Fir die Befestigung des Brandschutzgehauses an Massivwanden Uber Befestigungslaschen
sind Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.3.9 zu verwenden.

Das Brandschutzgehduse vom Typ "edgecase esg30" in der Aufstellvariante an der Trenn-
wand in Leichtbauweise darf nach planungstechnischen Vorgaben Uber unten an den seitli-
chen Elementen des Gehduses befestigte Stahlwinkel nach Abschnitt 2.1.3.1 gegen Kippen
gesichert werden; siehe Abschnitt 2.1.3.9 sowie Anlagen 14 bis 17 und 22 bis 23.

Das Brandschutzgehause vom Typ "edgecase esg30" darf an Massivwanden nach planungs-
technischen Vorgaben mit Stahlwinkel ach Abschnitt 2.1.3.1 und Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.3.9 gegen Kippen gesichert werden; siehe Anlagen 14 bis 25.

Das Brandschutzgehause vom Typ "edgecase esg30" ist werkseitig mit einem Sockel nach
Abschnitt 2.1.3.8 ausgestattet. Ab einer Gehauseinnenbreite > 505 mm ist die Sockelunter-
sttzung nach Abschnitt 2.1.3.8 und Anlagen 17 bis 21, 24 und 25 zu verwenden.

3.2 Bemessung

Bei der Einfuhrung der elektrischen Leitungen in das Brandschutzgehause sind in Abhangig-
keit von den Gehauseabmessungen der maximal zuladssige Gesamtleiterquerschnitt der
einzelnen elektrischen Leitungen sowie der maximale Gesamtleiterquerschnitt aller einzufiih-
renden elektrischen Leitungen nach Tabelle 3 einzuhalten.
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Tabelle 3: maximal einzufiihrende Leiterquerschnitte [mm?]

Gehausetyp Volumen Maximal zulassiger | Maximal zulassiger
bezogen auf die | Gesamtleiterquer- | Gesamtleiterquerschnitt
Innenab- schnitt der Einzel- [mm?2]*
messungen [m?] | leitung [mm?]
edgecase min 0,0169 5x 25 (125) 435
ewg30
1-fliigelig max 0,291 4 x 95 (380) 2190
edgecase
ewg30 0,1997 5x 70 (350) 2130
2-flugelig
edgecase min 0,101 5 x 50 (250) 685
esg30
1-fliigelig max 1,236 4 x 95 (380) 2500
edgecase min 0,1997 5x70 (350) 2130
esg30
2-flugelig max 1,324 5x 70 (350) 2130

*  Esist max. jeweils eine Kabeleinfiihrung in der Ober- und Unterseite des Gehauses zulissig. Jede Kabeleinfiih-

rung darf maximal mit der Halfte des Gesamtleiterquerschnittes belegt werden. Zwischen den Angaben fiir das
kleinste und das groBte Brandschutzgehaduse darf Uber das Innenvolumen der Brandschutzgehause linear
interpoliert werden.

Die Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.3.9 missen gemaR den planungstechnischen
Vorgaben nach Abschnitt 3.1 in Abhangigkeit vom Verankerungsgrund, dem
Verwendungszweck sowie den statischen Erfordernissen entsprechend den technischen
Baubestimmungen bemessen werden.

3.3 Ausfiihrung

3.31 Allgemeines

Das jeweilige Brandschutzgehause ist entsprechend der jeweiligen Montage- und Betriebsan-
leitung nach Abschnitt 2.2.4 und den nachfolgenden Bedingungen aufzustellen:

Hinsichtlich der Aufstellung des Brandschutzgehauses nach Abschnitt 1 gelten die landes-
rechtlichen Vorschriften (iber Leitungsanlagen (MLARZ2) und die technischen Regeln und
Vorschriften der Elektrotechnik (z. B. VDE-Bestimmungen).

Vor der Aufstellung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses bzw. der Errichtung
des aus den Komponenten zusammenzufiigenden Brandschutzgehauses (Bausatz) ist zu
Uberprifen, dass die Komponenten einschliel3lich dem Gehauseverschluss inclusive umlau-
fender Dichtung in bestimmungsgemal einwandfreiem Zustand sind.

Das jeweilige Brandschutzgehause darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder
Beschichtungen versehen werden.

3.3.2 Anordnung
3.3.2.1 Allgemeines

Es ist sicher zu stellen, dass durch die Anordnung bzw. ggf. den Anbau des Brandschutzge-
hauses die Standsicherheit-und die Feuerwiderstandsdauer der angrenzenden Bauteile —
auch im Brandfall — sowie der Schallschutz nicht beeintrachtigt werden.

3.3.2.2 Anordnung des werkseitig hergestellten Brandschutzgehauses

Das Brandschutzgehdause vom Typ "edgecase ewg30" muss an einer massiven Wand mit
einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten nach Abschnitt 1 errichtet und
befestigt werden.
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Das Brandschutzgehause vom Typ "edgecase esg30" muss an einer massiven Wand und auf
einem massiven Boden mit jeweils einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten
nach Abschnitt 1 angeordnet werden.

Die Befestigung des jeweiligen Brandschutzgehduses an der massiven Wand muss uber
Befestigungslaschen aus Stahl nach Abschnitt 2.1.3.1 mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.1.3.9 erfolgen.

Das Brandschutzgehduse vom Typ "edgecase esg30" darf nach Abschnitt 3.1 Uber Stahl-
laschen an der Massivwand befestigt werden. In der Aufstellvariante an der Trennwand in
Leichtbauweise nach Abschnitt 1 kann das Brandschutzgehduse Uber Stahlwinkel gegen
Kippen gesichert werden; siehe Abschnitt 3.1 sowie Anlagen 14 bis 17 und 22 und 23.

Das Aufsatzliftergehduse nach Abschnitt 2.1.3.7 ist auf dem Gehause auf der Zuluftéffnung
und die Luftungsrosette mit Rauchschutzlippe nach Abschnitt 2.1.3.7 ist auf dem Gehause auf
der Abluftéffnung anzuordnen und mit speziellen Stahlschrauben nach Abschnitt 2.1.3.1 zu
befestigen. Der Rauchmelder sowie das dazu gehdrende Netzteil nach Abschnitt 2.1.3.7 sind
oben im Gehduse mit speziellen Stahlschrauben nach Abschnitt 2.1.3.1 zu befestigen. Die
elektrische Leitung des Lifters ist durch die Kabeleinflhrung in das Gehause einzufiihren. Der
Rauchmelder sowie der Liifter sind an das Netzteil anzuschlieRen. Das Netzteil nach Abschnitt
2.1.3.7 ist an die allgemeine Stromversorgung entsprechend den landesrechtlichen
Vorschriften anzuschlie3en.

3.3.2.3 Anordnung des Brandschutzgehduses aus Komponenten fir das am Ort der Anwendung zu
errichtende Brandschutzgehduse (Bausatz)

Fir das Zusammenfiigen der Komponenten nach Abschnitt 2.1.3.2 und 2.1.3.3 sind Schrau-
ben nach Abschnitt 2.1.3.1 zu verwenden; siehe Anlage 1 bis 5 sowie 9 bis 12. Nach dem
Verschrauben der inneren Kabeleinfiihrungsbleche nach Abschnitt 2.1.3.6 ist das Ruckwan-
delement mit Schrauben nach Abschnitt 2.1.3.1 zu befestigen. Die Mineralfaserplatten sind im
Bereich der oberen und unteren Offnung der Kabeleinfiihrung einzulegen und das Liiftungs-
blech sowie die duRReren KabeleinflUhrungsbleche nach Abschnitt 2.1.3.6 sind zu verschrau-
ben. Der Gehauseverschluss nach Abschnitt 2.1.3.4 ist entsprechend Anlage 8 bzw. 18 einzu-
figen. Fur die Anordnung und Befestigung des Lifters mit integrierter Rauchschutzlippe bzw.
des Rauchmelders sowie das dazu gehdrende Netzteil und die Einfiihrung der elektrischen
Leitung des Lifters sind die Ausfiihrungen des Abschnittes 3.3.2.2 zu beachten. Der Rauch-
melder sowie der Lifter sind an das Netzteil anzuschlieRen. Das Netzteil nach
Abschnitt 2.1.3.7 ist an die allgemeine Stromversorgung entsprechend den landesrechtlichen
Vorschriften anzuschlie3en.

Das am Anwendungsort aus den Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 errichtete Brandschutz-
gehause vom Typ "edgecase ewg30" muss an einer massiven Wand mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 30 Minuten nach Abschnitt 1 errichtet und befestigt werden.

Das am Anwendungsort aus den Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 errichtete Brandschutz-
gehause vom Typ "edgecase esg30" muss an einer massiven Wand und auf einem massiven
Boden mit jeweils einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten nach Abschnitt 1
errichtet werden.

Die Befestigung des Brandschutzgehauses an der Wand muss Uber Befestigungslaschen aus
Stahl mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.3.9 erfolgen.

Das am Anwendungsort aus den Komponenten nach Abschnitt 2.1.3 errichtete Brandschutz-
gehause vom Typ "edgecase esg30" darf nach Abschnitt 3.1 Giber Stahllaschen an der Massiv-
wand befestigt werden. In der Aufstellvariante an der Trennwand in Leichtbauweise nach
Abschnitt 1 kann das Brandschutzgehause Uber Stahlwinkel gegen Kippen gesichert werden;
siehe Abschnitt 3.1.

3.3.3 Einfiihrung der elektrischen Leitungen

Es durfen elektrische Leitungen-nach Abschnitt 1 mit Querschnitten nach Abschnitt 3.2 durch
die Kabeleinfiihrungen in das Gehause eingefiihrt werden. Bei der Anordnung der elektrischen
Leitungen muss die Bildung von Zwickeln zwischen den elektrischen Leitungen ausge-
schlossen werden.
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Bei der Einfihrung der elektrischen Leitungen in das Brandschutzgehause ist sicherzustellen,
dass die Kabeleinfiihrung und das Gehause durch die elektrischen Leitungen keine mecha-
nische Belastung erfahren.

3.4 Ubereinstimmungserklirung

Die bauausflhrende Firma, die das Brandschutzgehause aufgestellt hat, muss fur jedes
Bauvorhaben eine Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der allgemeinen Bauart-
genehmigung abgeben (s. § 16 a Abs. 5, § 21 Abs. 2 MBO?9).

Sie muss schriftlich erfolgen und auferdem mindestens folgende Angaben enthalten:

- Z-86.1-97

- Brandschutzgehause Typ "edgecase ewg30" bzw. "edgecase esg30"7 mit einer Feuer-
widerstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von innen

- Name und Anschrift der bauausfiihrenden Firma

- Bezeichnung der baulichen Anlage

- Datum der Errichtung /der Fertigstellung

- Ort und Datum der Ausstellung der Erklarung sowie Unterschrift des Verantwortlichen

Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Das Brandschutzgehause muss auf Veranlassung des Eigentiimers des Brandschutzgehau-
ses unter Beachtung der Grundmaflnahmen zur Instandhaltung gemaR DIN 3105110 in
Verbindung mit DIN EN 13306" entsprechend den Angaben des Inhabers dieses Bescheids
sténdig betriebsbereit und instandgehalten werden. Entsprechend der Betriebsanleitung des
Herstellers nach Abschnitt 2.2.4 ist der Gehauseverschluss wahrend der bestimmungsge-
maRen Nutzung des Brandschutzgehauses geschlossen zu halten. Das Brandschutzgehause
darf nur zur Durchflihrung von Installations- und Wartungsarbeiten kurzzeitig getffnet werden.
Ein entsprechender Warnhinweis ist gut sichtbar auf dem Brandschutzgehause anzubringen.

Der Hersteller hat weiterhin darauf hinzuweisen, dass bei einem Brandschutzgehduse mit
Laftungssystem die Funktionsfahigkeit und die Betriebsbereitschaft des Luftungssystems
standig gegeben sein miissen. Auf Veranlassung des Eigentiimers muss die Uberpriifung der
Funktion des Liiftungssystems mindestens zweimal jahrlich erfolgen; dabei muss die Uberprii-
fung der Funktion des Rauchmelders entsprechend den Angaben des Herstellers des Rauch-
melders erfolgen.

Das Brandschutzgehduse darf nicht nachtraglich mit weiteren Anstrichen oder Beschichtun-
gen versehen werden.

Dem Eigentimer des Brandschutzgehauses sind die Montage- und Betriebsanleitung des
Herstellers sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung
auszuhandigen.

Ev Amelung-Sokezoglu Beglaubigt
Referatsleiterin Blanke-Herr

Nach Landesbauordnung
10 DIN 31051:2019-06 Grundlagen der Instandhaltung
" DIN EN 13306:2018-02 Begriffe der Instandhaltung
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Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

H-a

cP >
T
L} . . 1 ‘L
T-a edgecase
P ewg30
T-a R edgecase Sockelunterstitzung ab Gehausebreite > 505 mm
| esg30
Typ Art Gehiuse- AuBenabmessungen Innenabmessungen
verschiuss Hohe | Breite | Tiefe | Hohe | Breite | Tiefe
edgecase ewg30 | an der Wand 1-fliiglig min. 469 419 | 3255 | 304 254 220
Wandgehause héngend 1-fliiglig max. | 1369 | 919 | 4255 | 1204 | 754 | 320
edgecase esg30* an der Wand 1-fliglig min. 469 419 325,56 304 254 220
Standgehéduse stehend 1-fliiglig max. | 2369 | 1069 | 7555 | 2104 | 904 | 650

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30/ esg30 (1-fliglig)
Ubersicht GroRen

Anlage Nr. 01

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgem
Allgem

eine bauaufsichtliche Zulassung/
eine Bauartgenehmigung

Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

A
— i
Y
* 0|0
T
I
T-a M,Bi/v
edgecase
ewg30
i L————— ||
T-a
edgecase
esg30
* Sockelunterstitzung ab Gehdusebreite > 505 mm
e At Gehdiuse- AuBenabmessungen Innenabmessungen
verschiuss Héhe | Breite | Tiefe | HShe | Breite | Tiefe
edgecase ewg30 | an der Wand 2-flaglig min. | 1369 | 919 | 3255 | 1204 | 754 | 220
Wandgehause héngend 2-fliglig max. | 1369 | o919 | 3255 | 1204 | 754 | 220
edgecase esg30* | an der Wand 2-fliglig min. | 1369 | 919 | 3255 | 1204 | 754 | 220
Standgehduse stehend 2-fliiglig max. | 2519 | 1069 | 7555 | 2254 | 904 | e50

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30 / esg30 (2-fliglig)
Ubersicht GréBen

Anlage Nr. 02

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik

Vorderansicht Seitenansicht
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Wand nach Abschnitt 1

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 03
Typ edgecase ewg30 (1-fliiglig)
Vorderansicht - Seitenansicht - Schnittlinien

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik

Vorderansicht Seitenansicht
2
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Wand nach Abschnitt 1
Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 04

Typ edgecase ewg30 (2-fluglig)
Vorderansicht - Seitenansicht - Schnittlinien

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung fi
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 HaiiabiE

Institut

Wand nach Abschnitt 1
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Draufsicht

Wand nach Abschnitt 1
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Untersicht

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 05

Typ edgecase ewg30 (1-fliiglig)
Draufsicht - Untersicht

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

s

Wand nach Abschnitt 1
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Wand nach Abschnitt 1
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Untersicht

Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30 (2-fliiglig)
Draufsicht - Untersicht

Anlage Nr. 06

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

(29

Wand nach Abschnitt 1
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 07

Typ edgecase ewg30 (1-fliiglig / 2-flliglig)
Schnitt A1/ A2

7269521.26

1.86.1-16/26



Deutsches
Institut

A DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Wand nach
Abschnitt 1
e
Ok 7 /—@
/:; i
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| Detail 01 | [ Detail 02 |
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

frvo

Anlage Nr. 08

Typ edgecase ewg30 / esg30 (1-fliiglig)
Schnitt B1

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Detail 03

/////////

Wand nach
Abschnitt 1
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 09

Typ edgecase ewg30 / esg30 (2-fliiglig)
Schnitt B2

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur D I
Bautechnik

bt

NN\ AN\ NN NN NN
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I DD
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N

SRR NNNNN

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30 (1-fluglig / 2-fliigig)
Schnitt C1/C2

Anlage Nr. 10

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

.
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?@@@

@@<&9

5066

@4 \° ;
KRR 3

NN \\

@

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30 (1-fliglig / 2-fluglig)
Schnitt D1 / D2

Anlage Nr. 11

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

———3®

©

%6

a Gehauseverschluss g Kabeleinfuhrung/oben
b Seitliches Plattenelement /rechts h KabeleinfUhrung/unten
c Seitliches Plattenelement /links i KabeleinfUhrungsbleche auRen/innen
d Oberes Plattenelement j Liftungsbleche
e Unteres Plattenelement k Abdeckbleche
f Riuckwand | Befestigungslasche

Schrauben und Befestigungsmaterial

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 12
Typ edgecase ewg30 (1-fliiglig)
Komponenten bei Montage vor Ort
7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik

470®

®

S T

ail GehauseverschlussTarflugel rechts g Kabeldurchfilhrung/oben

a2 GehauseverschlussTurflugel links h Kabeldurchfihrung/unten

o} Seitliches Plattenelement rechts i Kabeleinfuhrungsbleche auRen/innen
c Seitliches Plattenelement links j Laftungsbleche

d Oberes Plattenelement k Abdeckbleche

e Unteres Plattenelement | Befestigungslasche

f Rickwand Schrauben und Befestigungsmaterial

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 13

Typ edgecase ewqg30 (2-f||'.igli%)
Komponenten bei Montage vor Ort

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bautechnik

Vorderansicht Seitenansicht

Befestigung (optional)
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Wand nach Abschnitt 1

Befestigung
(optional)

AT

7

Boden nach Abschnitt 1

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 14
Typ edgecase esg30 (1-flliglig)
Vorderansicht - Seitenansicht - Schnittlinien

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Vorderansicht

Befestigung (optional)

B2

T %

B2

Wand nach Abschnitt 1

Befestigung
(optional)
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer ven
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (2-fliiglig)

Vorderansicht - Seitenansicht - Schnittlinien

Anlage Nr. 15

7269521.26

1.86.1-16/26



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Wand nach Abschnitt 1

EEEEEEEEEE_ 7 /j/j//j /j 7 ?;L&D%
efostiouns (optiona DDDDDE] M
Draufsicht
Wand nach Abschnitt 1
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Befestigung (optional)

=]

Untersicht

7269521.26

Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
P o Anlage Nr. 16
Typ edgecase esg30 (1-fluglig)
Draufsicht - Untersicht
1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |nstl’;l"1t
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 B technli":

AMAMAAAA

Wand nach Abschnitt 1
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// /////// ////’ Massivwand
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Befestigung (optional) N
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Draufsicht

Wand nach Abschnitt 1

Befestigung (optional)

=
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Untersicht

Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (2-fliiglig)
Draufsicht - Untersicht

Anlage Nr. 17

7269521.26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

fur
Bautechnik
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Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (1-fliiglig / 2-fliiglig)
Schnitt A1/ A2

Anlage Nr. 18

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung '“St':'ft

Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 HaiiabiE
Ll .

Ausschnitt_1
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LOftungsdffnung
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (1-fliiglig / 2-flliglig)

Schnitt A1/ A2 - Detail

Anlage Nr. 19

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik
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Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
- - Anlage Nr. 20
Typ edgecase esg30 (1-fliglig / 2-fliiglig)
5 Schnitt C1/C2

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 S

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Bautechnik
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Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 21
Typ edgecase esg30 (1-flliglig / 2-fluglig)
Schnitt C1 / C2 - Detail

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik

Ausschnitt_1
Befestigung (optional)

Ausschnitt_2
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Befestigung (optional)

Iz i i |

Befestigung (optior]al)

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von

mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
x = Anlage Nr. 22

Typ edgecase esg30 (1-fliiglig / 2-fluglig)
Schnitt D1/ D2

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

fur
Bautechnik

Befestigung (optional)

@ 19 Befestigung (optional)
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Befestigung
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Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (1-fluglig / 2-flliglig)
Schnitt D1 / D2 - Detail

Anlage Nr. 23

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 Bavtachnik

Gehauseverschluss

Seitliches Plattenelement /rechts
Seitliches Plattenelement /links
Oberes Plattenelement

Unteres Plattenelement
Rlckwand

Sockelblende

Kabeleinfihrung/oben

KabeleinfUhrung/unten
Kabeleinfihrungsbleche aullen/innen
Liuftungsbleche

Abdeckbleche

Sockelunterstitzung ab Gehausebreite >505 mm
Befestigungslasche

Schrauben und Befestigungsmaterial

Q00D a0owL
::3—7?‘—'—'::'

Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Anlage Nr. 24
Typ edgecase esg30 (1-flliglig)
Komponenten bei Montage vor Ort

7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

©

GehauseverschlussTurflugel rechts
GehauseverschlussTarfligel links
Seitliches Plattenelement rechts
Seitliches Plattenelement links
Oberes Plattenelement

Unteres Plattenelement

Ruckwand

Sockelblende

33_1"_'_‘3'

Kabeldurchfihrung/oben
Kabeldurchfuhrung/unten

Kabeleinfihrungsbleche auBen/innen

Liftungsbleche
Abdeckbleche

Sockelunterstitzung ab Gehiusebreite 505 mm

Befestigungslasche

Schrauben und Befestigungsmaterial

Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase esg30 (1-fluglig / 2-fluglig)
Komponenten bei Montage vor Ort

Anlage Nr. 25

7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches

Institut
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Brandschutzgeh&use mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen

Typ edgecase ewg30 / esg30 (1-fliiglig / 2-flliglig)
Kabeleinfilhrung Variante 1

Anlage Nr. 26
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Typ 2 Typ 1
300 2220 222,0 209 208 194,0 200
2 R
% Crl \‘;3; e)
R I A
& = = + | &
4xe6,0
6x29,0 ,435 600 , 600 600202600, 60O, 600, 435 4x29,0 435, 789 97 189 34
97 97  sup ‘82 2540 )
Typ 3
M7
200 231,33 231,3 231,3 300
[Te]
+ 4+ -+ 2
2 LU [ =
»> & e wl 73
8xw6,0
8x29,0 435, 6329263202632 215632, 632, 632215632, 632 , 632,435
9, \9,2 \9,2 ‘9,2
. 754,0 .
Typ 4
200 211,0 211,0 2110 209
oL+ 4 -+ -+
| U000 0 | gE
< <+ 4+ + P
10x26,0
10x29,0
Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer von
mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 27
Typ edgecase ewg30 / esg30 (1-flliglig / 2-flliglig)
Kabeleinfiihrung Variante 2
7269521.26 1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |nsti’;gt
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026 B technli":
Zuluftdéfinung Abluftéffnung

,_
I

e

Iy

Z1 Zubehor - Rauchmelder 24V (freie Platzierung im Gehéuse)
z2 Zubehor - Luftungsrosette mit Rauchschutzlippe
(Rauchdichtung Abluftéffnung )
zZ3 Zubehor - Netzteil 24V flr Lifter, Rauchmelder (freie Platzierung im Gehéuse)
Z4 Zubehor - Aufsatzliiftergehause mit Lufter und Luftungsrosette mit Rauchschutzlippe
(Rauchdichtung Zuluftdffnung)
25 Zubehdér - Abdeckbleche anstelle von Z2 und Z4
zur Deaktivierung der BelUftung
Brandschutzgehduse mit einer Feuerwiderstandsdauer
von mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 28
Typ edgecase ewg30 / esg30 (1-fliiglig / 2-flliglig)
%etails Liiftung (Zu%ehiir Z1 %is Z5)
7269521.26

1.86.1-16/26



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-86.1-97 vom 14. Juli 2026

fur
Bautechnik

Pos. Bezeichnung
1 Bauplatte mit Beschichiung
2 Mineralfaserplatte
3 Bauplatte ohne Beschichtung
4 Bauplatte ohne Beschichtung
5 Kabeleinfuhrungsblech
6 Kaschierung
7 Im Brandfall aufschaumende Dichtung
8 Rauchschutzdichtung
9 Schubstangenschloss
10 Schubstange
" Schubstangenhalterung
12 Schlie3blech
13 Schwenkhebel mit DIN Profilzylinderaufnahme
14 Schlossverlangerung
15 SchlieBhaken
16 Scharnier
17 Distanzbolzen
18 Abdeckblech
19 Luftungsblech
20 Wandhalterung
21 Schrauben
22 Universal-Brandschutzdibel
23 Trittschutzwinkelschiene mit Schlielblech
z21 Zubehor - Rauchmelder 24V
Zz2 Zubehor - Luftungsrosette mit Rauchschutzlippe (Rauchdichtung Abluftéffrung )
Z3 Zubehor - Netzteil 24V (fur Lufter, Rauchmelder)
Zz4 Zubeh@r - AufsatzlUftergehause mit Lufter, Thermoelement und Rauchschutzlippe (Rauchdichtung
Zulufteff nung)
Z5 Zubehor - Abdeckblech zur optionalen Deaktivierung Luftung
Brandschutzgehause mit einer Feuerwiderstandsdauer
von mind. 30 min bei einer Brandbeanspruchung von innen
Anlage Nr. 29
Typ edgecase ewg30 / esg30 (1-fliiglig / 2-fliiglig)
Positionsliste

7269521.26
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